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PREFACIO 


Este livro é um estudo abrangente de princípios c técnicas de sistemas digitais modernos. 
F.lc ensina os princípios fundamentais dos sistemas digitais e trata de modo abrangente tanto 
dos métodos tradicionais de aplicação de projetos digitais c técnicas de desenvolvimento 
quanto dos modernos, abordando inclusive como gerenciar um projeto dc sistema. Foi feito 
para programas dc dois c quatro anos dc estudo dc tecnologia, engenharia e ciência da com- 
putação. Embora alguma noção de eletrônica básica seja útil. a maior parte do material não 
requer esse tipo de conhecimento prévio. E é possível pular trechos que tratam de conceitos 
de eletrônica sem que isso afete a compreensão dos princípios lógicos. 

0 que é novidade nesta edição? 

A lista a seguir resume as melhorias na décima primeira edição de Sistemas digitais. 
Detalhes podem ser encontrados na seção intitulada "Alterações específicas", na página xi. 

■ Capítulo I introdutório revisado. Ao focar exemplos familiares dc telecomunicações, 
este capitulo demonstra conceitos fundamentais em sistemas desde o telégrafo até o 
telefone celular. 

■ Mais exemplos trabalhados e figuras foram acrescentados aos capitulos. 

■ Problemas mais simples incrementam os problemas no final dos capitulos iniciais. 
Alguns problemas mais complexos foram acrescentados ao longo do texto. 

■ Uma nova ênfase sobre o uso de megafunções, blocos de constmção fundamentais 
c dc fácil definição para sistemas digitais (usando um software *wizard*). Isto é um 
acréscimo à cobertura dos princípios fundamentais das linguagens de descrição de 
hardwares. 

■ O Capitulo 10 tem uma seção de destaque. Um controlador de fomo de micro-ondas 
c apresentado como projeto de sistema completo mostrando todos os passos do ge- 
renciamento dc projetos. 

■ O intcrfaceamento analógico (Capitulo 1 1 ) foi expandido para cobrir ADC pipelined 
c vários exemplos de aplicações de sistemas. 

■ O material de sistemas de memória (Capitulo 12) foi atualizado para descrever os 
dispositivos disponíveis e o que é projetado para o futuro. 

■ A cobertura FPGA foi atuali/ada no Capitulo 13. 
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Aperfeiçoamentos gerais 

Na indústria hoje cm dia. colocar um produto no mercado rapidamente c essencial. Ouso de ferramentas 
de projeto modernas. CLPDs c FPGAs permite que os engenheiros progridam do conceito ao silício funcional 
muito rapidamente. Microcontroladores assumiram aplicações que antes eram implementadas por circuitos 
digitais, e DSP foi usado para substituir circuitos analógicos. É incrível que microcontroladores. DSPe toda 
a lógica necessária paia juntá-los sejam consolidados em um único FGPA usando linguagem de descrição dc 

hardware com ferramentas de desenvolvimento avançadas. Os estudantes de hoje têm de ser expostos a estas 
ferramentas modernas, mesmo em um curso introdutório. É responsabilidade de todo educador encontrar a 
melhor maneira de preparar os estudantes para o que eles encontrarão na vida profissional. 

Os componentes padrão SSI c MSI que serviram como 'tijolos e cimento' na construção de sistemas 
digitais durante quase 40 anos cstào peno da obsolescência. Muitas das técnicas ensinadas ao longo desse 

tempo se concentraram no aperfeiçoamento de circuitos construídos a partir desses dispositivos ultrapas- 
sados. Os tópicos adequados apenas ã aplicação da velha tecnologia, mas que não contribuem pura uma 
compreensão da nova, estão perdendo espaço. Do ponto de vista educacional, todavia, esses pequenos CIs 
oferecem um modo de estudar circuitos digitais simples, e as conexões de circuitos usando placas dc monta- 
gem de circuitos ( breadboards ) sào um valioso exercício pedagógico. Solidificam conceitos como entradas 
e saídas binárias, funcionamento de dispositivos e limitações práticas, usando uma plataforma bastante 
simples. Em consequência, resolvemos apresentar as descrições conceituais de circuitos digitais e fornecer 
exemplos com componentes da lógica padrão convencional. Para professores que continuam ensinando os 
fundamentos usando circuitos SSI e MSI. esta edição conserva qualidades que renderam a este livro uma 
aceitação ampla no passado. Muitas ferramentas dc projeto de hardware chegam a fornecer uma técnica 
de entrada de projetos 'amigável', que emprega a funcionalidade dos componentes convencionais com a 

flexibilidade dos dispositivos lógicos programáveis, Um projeto digital pode ser descrito em um diagrama 
esquemático com blocos de construção pré-fabricados c sào equivalentes aos componentes convencionais, 
que podem ser compilados e depois programados cm um PLD com a capacidade adicional de simular o 
projeto na mesma ferramenta de desenvolvimento. 

Acreditamos que os estudantes aplicarão os conceitos apresentados neste livro com métodos de des- 
crição dc nível mais alto c dispositivos programáveis mais complexos. A principal mudança nesta área c a 

necessidade dc entender os métodos dc descrição cm ve/ de se concentrar na arquitetura de um dispositivo 
real. As ferramentas de software evoluiram a um ponto em que não há necessidade de se preocupar com o 
mecanismo interno do hardware, mas dc se atentar ao que acontece, aos resultados e em como o projetista 
descreve o que se espera que o dispositivo faça. Acreditamos também que os alunos desenvolverão projetos 
com ferramentas de última geração e soluções de hardware. 

Este livro oferece uma vantagem estratégica no ensino dos novos e importantes tópicos das linguagens 
de descrição de hardware aos iniciantes no campo digital. O VHDL é. sem dúvida, uma linguagem padrão 
nesse campo, mas é também bastante complexo e apresenta uma curva de aprendizado íngreme. Alunos 
iniciantes muitas vezes se sentem desencorajados pelas rigorosas exigências de vários tipos de dados e têm 
dificuldade em entender os eventos disparados por borda cm VHDL. Felizmente, a Altera olerece o AUDI., 
linguagem menos exigente e que usa os mesmos conceitos do VHDL. mas é muito mais fácil. Assim, os 

professores podem optar por AHDL para ensinar aos iniciantes ou VHDL para as classes mais avançadas. 
Esta edição apresenta mais de 40 exemplos em AHDL. mais de 40 exemplos em VHDL. 

O mais novo software de sistema de desenvolvimento da Altera c o Quartus II. Este livro não ensina 
como usar uma plataforma especifica de hardware nem os detalhes de um software de sistema de desen- 
volvimento. Procuramos mostrar o que essa ferramenta faz em vez de treinar o leitor para utilizá-la. Dc 

qualquer modo. incluímos tutoriais (em inglês) no site do livro, que tomam mais fácil o aprendizado das 
ferramentas de software. 

Muitas opções dc hardware de laboratório cstào disponíveis para os leitores. A serie MAX7000 dc CL- 
PDs pode ser programada por uma simples interface paralela de poria printer ou usando o cabo de interface 
usb-blastcr da Altera/Terasic. Placas de desenvolv imento completas estão disponíveis oferecendo os tipos 
normais de chaves lógicas tipo entradas e saidas. botões, sinais de clock. LEDs e displaysde sete segmentos. 
Muitas placas também oferecem conectores padrão para hardwares de computador prontamente disponíveis, 
como teclado numérico, mouse, monitor de video VGA. porta COM. jaque in/out de áudio, dois conectores 
de faixa I O para fins gerais de 40 pinos que permitem conexão com qualquer hardware periférico digital. 
A placa de desenvolvimento UP3 da Altera é mostrada na Figura P.l. As placas Terasic DEO. DEI e DE2 
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I mostrada na Figura P.2) sào recomendáveis para instrução em laboratórios e encontram-se disponíveis por 

um preço razoável. 

Nosso método de HDL e PLDs dá aos professores várias opções: 

1 . É possível pular as panes sobre MDL sem prejuizo sequencial do texto. 

2. O HDL pode ser ensinado como tópico separado, inicialmente pulando essas seções c depois vol- 
tando às últimas seções dos capítulos 3. 4. 5. 6. 7 e 9 e. por fim. ao Capitulo 10. 

3. HDL e o uso de PLDs podem ser tratados à medida que o curso se desenvolve — capitulo a capitulo 

e intercalados com aulas expositivase prática de laboratório. 

Entre todas as linguagens especificas de descrição de hardware, o VHDLc o padrào na área c é a lin- 
guagem que mais será usada pelos estudantes em sua vida profissional, embora achemos que é uma ideia 
ousada ensinar VHDL em um curso introdutório. A natureza da sintaxe, as distinções sutis entre os tipos de 
objetos e os niveis mais altos de abstração podem constituir obstáculos para um iniciante. Por essa razão, 
incluímos oAHDL da Altera como a linguagem introdutória recomendada. Incluímos também o VHDL 
como linguagem lecomcndada para cursos introdutórios oferecidos a estudantes de nivcl mais avançado. 
Não recomendamos o aprendizado de ambas as linguagens no mesmo curso. Seções do texto que cobrem 
questões especificas de uma linguagem são designadas com uma barra na margem. O leitor pode se con- 
centrar cm apenas uma linguagem. Obviamcnte. tentamos atender aos diversos interesses do mercado, mas 
acreditamos que escrevemos um livro passível de ser usado em diversos cursos c que sen irá como excelente 
referência após a graduação. 



FIGURA R 1 Placa de desenvolvimento UP3 da Altera. 



FIGURA P.2 Placa de desenvolvimento DE2 da Altera. 
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Organização dos capítulos 

Poucos professores usam os capítulos de um li\ro didático na sequência cm que sào apresentados. Este 
livro foi escrito de modo que cada capitulo fosse construído a partir do material anterior: apesar disso, ê pos- 
sível alterar a sequência dos capítulos, até certo ponto. A primeira parte do Capitulo 6 (operações aritméticas) 
pode ser vista logo após o Capitulo 2 (sistemas de numeração), embora isso pro\oque um intervalo antes 
dos circuitos aritméticos do Capitulo 6. Grande pane do conteúdo do Capitulo 8 (características dos CIs) 

pode ser abordada anteriormente (por exemplo, depois do Capítulo 4 ou 5) sem criar grandes problemas. 

Este livro pode ser usado em curso de um ou dois períodos letivos. Em um período letivo, limites sobre 
horas aula disponíveis podem exigir que alguns tópicos sejam omitidos. Obviamente, a escolha dos tópicos 
a serem suprimidos depende de fatores como objetivo do curso ou programa e conhecimento prévio dos 
estudantes. Seções em cada capítulo que lidam com a análise de defeitos. PLDs, HDLs ou aplicações dc 

microcomputador podem ser deixadas para um curso avançado. 

TIPOS DE PROBLEMAS Esta edição inclui seis categorias de problemas: básicos (B). complicados (C). 
análise de defeitos (T. de troubleshooring), novos ( N ). projeto ( D. de design ) e H DL ( H ). Problemas aos quais 
nào foi atribuída letra sào considerados de dificuldade intermediária, entre básicos e complicados. Problemas 
cujas respostas ou soluções estão impressas no final do livro ou disponíveis no Compamon Website foram 
marcados com um asterisco (Figura P.3). 
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FIGURA P.3 As letras denotam categorias de problemas e os asteriscos irdicam as soluções correspondentes fornecidas no 
final do livro. 


GERENCIAMENTO DE PROJETOS E PROJETO DE SISTEMA Vários exemplos reais foram incluídos 

no Capitulo 10 para descrever as técnicas usadas para gerenciar projetos. Essas aplicações sào. cm geral, 
conhecidas da maioria dos alunos que estudam eletrônica, e o exemplo do relógio digital é familiar a todos. 
Muitos livros falam em projeto top-down. mas este livro explica os principais recursos c como usaras fer- 
ramentas modernas para realizá-lo. 

ARQUIVOS DE SIMULAÇÃO Esta edição inclui arquivos de simulação que podem ser carregados no 
Electronics Workbench Multisim' (é necessário adquiri-lo antes). Os esquemas dos circuitos dc muitas 
das figuras ao longo do texto foram incluídos como arquivos de entrada para essa conhecida ferramenta de 
simulação. Todos os arquivos demonstram, de alguma maneira, o funcionamento do circuito ou reforçam 
um conceito. Em muitos casos, instrumentos sào anexados ao circuito e sequências de entrada sào aplicadas 
para demonstrar os conceitos em uma das figuras do texto. Esses circuitos podem, então, ser modificados 

para expandir tópieos ou criar tarefas ç nnoriais para os alunos. Todas as figuras no texto que possuem ura 

arquivo de simulação correspondente no site sào identificadas pelo ícone mostrado na Figura P.4. 
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FIGURA P.4 0 ícone denota um arqui\o de simulação correspondente no site. 


Alterações específicas 


As principais alterações no modo do abordar os assuntos estão relacionadas a seguir. 

■ Capitulo I. Criar uma imagem na mente do leitor é mais importante do que nunca hoje em dia. 
Sistemas digitais modernos são complexos, mas podem ser usados para demonstrar conceitos funda- 
mentais. Para mostrar ao leitor que os princípios nào sào novos c que os métodos para implementá-los 
evoluiram, o Capítulo I explica os princípios digitais pela evolução dos sistemas de telecomunica- 
ções. O simples telegrafo demonstra o uso de Is c Os para codificar informações. O telefone c usado 
para demonstrar a representação analógica de uma voz. Representações analógicas e digitais são 
comparadas c contrastadas no contexto de um sistema. Por fim. é mostrado que a nova terminologia 
e os princípios fundamentais dos sistemas digitais estão combinados nos telefones celulares. 

■ Capitulo 2. Muitos problemas novos foram acrescentados como sub-partes de problemas a fim 
de reforçar conceitos e proporcionar aos professores uma flexibilidade na designação de tarefas. 

■ Capítulo 4. Introduziu programação PLD e o software de desenvolvimento foi atualizado e 
incrementado. 

■ Capitulo 5. Mudanças incluem a entrada esquemática Quartus II usando dispositivos de tlip-tlop de 

biblioteca c dc latcli padrão, assim como componentes dc LPM dc megafunçáo versáteis. Exemplos 
de simulação funcional foram acrescentados. 

■ Capitulo 6. Mais exemplos de entrada esquemática Quartus II. A ênfase é sobre megafunções 
fáceis de usar. Discussões de somadores HDL foram simplificadas. Vários problemas novos sobre 
processos aritméticos foram acrescentados. 

i Capitulo 7. listo capitulo foi revisado para proporcionar um método de captura esquemática al- 
ternativo para estudar contadores e registradores com megafunções Quartus II em vez de apenas 
usar chips lógicos MSI padrão. Mais figuras e exemplos foram acrescentados. Problemas foram 
revisados para permitir uma seleção dc curso do método de entrada de projeto para esquematização. 

■ Capitulo 8. Uma nova seção que revisa as características elétricas de um FPGA representativo foi 
acrescentada. 

■ Capítulo 9. O uso de megafunções em Quartus para substituir o padrão de funções de partes TTU 
anterior é introduzido para cada bloco funcional importante. 

■ Capitulo 1 0. Um exemplo novo importante dc projeto dc um controlador de forno de micro-ondas 
é apresentado. Ele é decomposto cm blocos de construção fundamentais apresentados nos capítulos 
anteriores, mostrandoo papel de cada bloco e os sinais que os conectam. Isto retorça a necessidade 
de vários uiveis de hierarquia e demonstra as decisões estratégicas ao longo do caminho. Os blocos 
fundamentais sào deixados para serem dcscritos'implcmcntados pelo leitor como exercícios similares 
aos exemplos oferecidos ao longo dos capítulos anteriores. 

■ Capitulo 1 1 . Mais exemplos de problemas e figuras foram acrescentados. A técnica de A DCpipeli- 
itedc resumida. Exemplos de aplicações de sistema para interfaceamcnto analógico sào discutidos. 

■ Capitulo 12. As descrições genéricas de circuitos de memória são atualizadas para mostrar os si- 
nais de controle mais comuns encontrados cm CIs hoje cm dia: habilitação de saida de trislatc e de 
escrita. Descrições de ciclo de barramento de Leiuira Hscriia foram atualizadas também. A memória 
de tlash foi atualizada e colocada para cobrir dc maneira mais genérica os CIs de flash de hoje. Um 
novo tópico é apresentado distinguindo a tecnologia dc flash NAND e a NOR: circuitos, aperfei- 
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çoamentos. vantagens c desvantagens. A RAM dinâmica também está atuali/ada com dcscriçòcs 

mais gerais de CIs típicos usados. A memória magnetorresistente é definida e explicada como uma 
tecnologia de memória potencialmente importante para o futuro. A seção sobre memória ótica está 
incrementada, e uma nova seção sobre tecnologia de disco magnético foi acrescentada. 
h Capítulo 13. Exemplos de dispositivos PLD foram atualizados para tecnologias mais novas. O 
material intrcdutório sobre chips GAL mais antigos foi reduzido. 


Recursos conservados 

Esta edição conserva todos os recursos que tomaram as edições anteriores tão aceitas. Utilizamos 
diagramas cm bloco como método para ensinar as operações lógicas básicas sem confundir o leitor com 
os detalhes do funcionamento interno. Apenas as características elétricas mais básicas dos CIs lógicos 
são evitadas até que ele compreenda os princípios lógicos. No Capitulo 8. o leitor entra cm contato com o 
funcionamento intento de um Cl. A essa altura, ele interpreta as características dc entrada e saida de blocos 
lógicos e as ‘encaixa’ dc modo adequado no sistema como um todo. 

O tratamento dc cada novo tópico ou dispositivo segue, cm geral, os seguintes passos: o principio do 
funcionamento é apresentado; exemplos e aplicações explicados detalhadamente também, muitas vezes 
usando CIs de verdade; breves questões para revisão são formuladas ao final da seção e, por fim, liá uma 
lista dc problemas no final do capítulo. Esses problemas, que vão dos mais simples aos mais complexos, 
dão aos professores tarefas a atribuir aos estudantes. Esses problemas visam, frequentemente, a reforçar o 

conteúdo sem meramente repetir os princípios. Exigem que os estudantes demonstrem compreensão dos 
princípios aplicando-os a diferentes situações. Esse método também ajuda os alunos a desenvolver confiança 
c ampliar o conhecimento do material. 

Os textos sobre PLDs c UDLs estão distribuídos ao longo do livro, com exemplos que enfatizam 
recursos-chave cm cada aplicação. Esses tópicos são apresentados no final década capitulo, o que torna fácil 
relacionar cada um deles ã discussão geral anterior tio capitulo ou tratar da discussão geral separadamente 
dos tópicos sobre PLD IIDL. 

Uma extensa cobertura sobre a análise de defeitos está distribuída entre os eapilulos 4 c 12 e inclui 
a apresentação de princípios e técnicas dc análise dc defeitos, estudos de caso, 17 exemplos dc análise dc 
defeitos c 46 problemas rei üs de análise dc defeito. Quando complementado por exercícios práticos em 
laboratório, esse material promove o desenvolvimento das habilidades de análise de defeitos. 

Esta edição oferece mais de 220 exemplos resolvidos, mais de 660 perguntas de revisão e mais de 640 
problcmas/cxcrcicios. Alguns são aplicações que mostram como os dispositivos lógicos sào usados cm um 
tipico sistema dc microcomputador. As respostas para a maioria dos problemas sào dadas após o Glossário, 
que fornece definições concisas dc todos os termos no texto destacados em negrito. 

Um índice dc CIs também é apresentado no final para ajudar os leitores a localizar facilmente textos 
sobre CIs mencionados. Os esquemas das páginas finais do livro fornecem tabelas dos teoremas de álgebra 
booleana mais utilizados, resumos de portas lógicas c tabclas-verdadc dc llip-fiops para consulta rápida 
quando se está resolvendo problemas ou trabalhando no laboratório. 
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Site de apoio do livro 



Companion 

Website 


No Companion Website deste livro (wwwpearson.com.br tocei), professores e estudantes 
podem acessar materiais adicionais 24 horas por dia. 


Para professores 

* Manual de recursos para o professor (lnstructor's Resource Manual). Este manual, cm inglês, 
contém soluções para lodosos problemas apresentados no final dos capítulos deste livro. 
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CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 


■ 

CONTEÚDO 



LI 

Introdução a Is c Os digitais 

1.6 

Circuitos digitais/circuitos lógicos 

1.2 

Representações numéricas 

LZ 

Transmissões paralela c serial 

1.3 

Sistemas analógicos c digitais 

1,8 

Memória 

1.4 

Sistemas dc numeração digital 

L2 

Computadores digitais 

1.5 

Representação dc quantidades binárias 




■ OBJETIVOS 


Após estudar este capitulo, você será capa: de: 

■ Fazer distinção entre representações digitais c analó- ■ 
gicas. 

■ Descrevei* como a informação pode ser representada ■ 

usando apenas dois estados ( 1 s c Os). ■ 

■ Cilar as vantagens e as desvantagens na comparação ■ 

entre técnicas digitais c analógicas. ■ 

■ Compreender a necessidade do uso de conversores 

analógico-digital (unalog-to-digital comerters - ■ 

ADCs) e digital-analógico (digital-to-analog comer- ■ 
lers - DACs). 

■ Reconhecer as características básicas do sistema de ■ 
numeração binário. 


Converter um número binário em seu equivalente 
decimal. 

Contar pelo sistema de numeração binário. 

Identificar sinais digitais típicos. 

Identificar um diagrama de tempo. 

Determinar as diferenças entre as transmissões paralela 
e serial. 

Descrever a propriedade de memória. 

Descrever as principais partes de um computador di- 
gital c entender suas funções. 

Fazer distinção entre microcomputadores, micropro- 
cessadores e microcontroladores. 


■ INTRODUÇÃO 

Hoje em dia. o termo digital tomou-sc parte do nosso vocabulário diário devido ao modo intenso pelo qual os cir- 
cuitos digitais c as técnicas digitais passaram a ser utilizados cm quase todas as áreas: computadores, automação, rebòs. 
tecnologia e ciência médica, transportes, telecomunicações, entretenimento, exploração espacial, e assim por diante. Você 
está a ponto dc iniciar uma fascinante viagem educacional, na qual descobrirá os princípios, os conceitos c as operações 
fundamentais comuns aos sistemas digitais, desde uma simpleschavc liga/desliga ( on/ofjf ) ate o mais complexo computador. 
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Introduzimos os conceitos subjacentes por meio de uni aparelho que se tomou familiar a quase todas as pessoas: o 

telefone celular - aparelho feito de muitos dos blocos constitutivos fundamentais comuns a todos os sisiemas digitais. A fim 
de analisara complexidade de um telefone celular, vamos primeiramente discutir a evolução da tecnologia de telecomuni- 
cações. Sua familiaridade com os sistemas de comunicação passados e presentes vai lhe ajudar a compreender o papel de 
cada bloco constitutivo, a aprender os termos que definem cada um deles, a natureza dos sinais que os conectam, e vai lhe 
preparar para expandir seus horizontes ao ver como tais blocos podem ser usados em outros sistemas. Termos importantes 

para estudar os sistemas digitais sào listados no fim de cada capitulo, com definições completas contidas no glossário. 

1.1 INTRODUÇÃO A ls E Os DIGITAIS 

Parece apropriado começar um texto chamado Sistemas digitais considerando um dos maiores sistemas eletrónicos no 
mundo: o sistema de telecomunicações mundial. Hoje cm dia. uma parte muito importante deste sistema cai na categoria 
de 'sistemas digitais*. Incrivelmente, tudo começou como um sistema digital simples, que usava apenas dois estados para 
representar informação. Este conceito é fundamental c toma-sc inais fácil de ser compreendido ao sc estudar primeiro a 
tecnologia inicial. 

O sistema do telegrafo, mostrado na Figura I . I . foi um sistema eletromccànico simples que revolucionou a comunica- 
ção. Consistia de uma bateria, uma chave (uma chave de contato momentâneo, normalmente aberta), um cabo de telégrafo 
longo e, na outra extremidade, uma 'matraca* eletromagnética. Quando o telegrafista pressionava a chave, ela completava 
o circuito ao conectar o terminal de bateria positivo ao cabo. O terminal de bateria negativo era conectado a uma haste 
enterrada no chão. A corrente lluia pelo cabo do telégrafo até a bobina eletromagnética na estação receptora e. então, de 
volta a uma haste enterrada no chão. A corrente elétrica fluindo pela bobina fazia que um campo magnético atraisse uma 
placa de metal que produzia um 'estalido*. A placa ficava em tal posição até que a chave fosse solta (interrompendo o 
circuito) c uma mola retornasse a placa à posição original, produzindo um 'estalido' diferente. Observe os dois estados do 
sistema: chave e matraca para baixo: chave c matraca para cirna. 

O sistema de telégrafo usava dois 'simbolos* distintos para transmitir qualquer palavra ou número: pulsos elétricos 
curtos e longos, que representam os pontos e traços do código Morse. Como veremos, isto descreve uma representação 
digital da informação. Como se parecia a infomiaçào? A Figura 1.2 mostra um gráfico dos pulsos de tensào no cabo do 
telegrafo, enquanto o telegrafista pressiona c solta a chave (o fluxo da corrente poderia ser representado cm gráfico e teria 
a mesma forma de onda que a tensão). Observe a natureza dos pulsos. O sinal elétrico está ligado ou desligado em todos 
os momentos. Isso está relacionado com os sistemas digitais modernos que usam sinais elétricos para representar I s e Os. 
A informação é codificada na amplitude (duração de tempo) de cada pulso e na sequência de pulsos. Formas de onda de 
pulso como essa sào amplamente usadas para descrever a atividade em sistemas digitais. Já que o eixo x é o tempo, estes 
gráficos sào chamados diagramas de tempos. Um diagrama de tempos mostra em qual estado ( I ou 0) o sistema está em 
qualquer momento e também mostra o tempo exato cm que uma mudança de estado ocotre. 



Chave 


Batena 

I 


r 


Cabo do telégrafo 


j Bobina 
5 da matraca 


FIGURA 1 . 1 Sistema do telégrafo. 
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Diagramas de tempos sào usados para descrever a operação detalhada de um sistema digital. As transições entre o 
nivel de baixa tensão (quando a chave é solta) e o de alta tensão (quando a chave é pressionada) neste diagrama de tempos 
sào traçadas como linhas verticais bem definidas. Certamente, em um sistema telegráfico primitivo, as formas de onda 

nào eram tão perfeitas por causa de fatores como ccntdhamcnto dc contato, cabos longos c efeitos naturais das bobinas 
eletromagnéticas. Na realidade, mesmo em sistemas digitais modernos, as transições nào sào verdadeiramente instantâneas 
(linhas verticais). Lm muitas situações, entretanto, os tempos de transição são tão curtos comparados aos tempos entre 
transições que é possível mostrá-los no diagrama como linhas verticais. Encontraremos, mais tarde, situações em que será 
necessário mostrar as transições com mais precisão em uma cseala de tempo ampliada. 

Diagramas de tempos sào bastante usados para mostrar como sistemas digitais mudam c. especialmente, para mos- 
trar a relação entre dois ou mais sinais digitais no mesmo circuito ou sistema. Ao exibirmos um ou mais sinais digitais 
usando instrumentos de teste, como o osciloscópio mostrado na Figura 1.3. comparamos os sinais reais com a operação 
esperada do sistema. Um analisador lógico é outro instrumento capa/, de exibir c analisar sinais digitais simultâneos sob a 
forma de um diagrama de tempos. O domínio desses instrumentos c parte importante dos procedimentos de teste e análise 
dc defeitos usados cm sistemas digitais. 



FIGURA 1 .3 Osciloscópio exibindo um diaçratna de tempos de 4 traços. 


Questões para revisão’ 


1. Quantos estados fundamentais existem em um sistema digital? 

2. Como chamamos um gráfico que mostra mudanças entre dois estados ( I s e Os) em relação ao tempo? 


I Respostas às questões para revisão são encontradas no fim do capitulo no qual elas ocorrem. 
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1.2 REPRESENTAÇÕES NUMÉRICAS 

Na ciência, na tecnologia, nos negócios e em muitos outros campos de trabalho, estamos constantemente tratando 
com quantidades, que na maioria dos sistemas tísicos são medidas, monitoradas, guardadas, manipuladas aritmeticamente. 

observadas ou utilizadas dc alguma outra maneira. Quando manipulamos quantidades diversas, é importante representar 
seus valores dc modo eficiente c preciso. Existem basicamente dois modos de representação dos valores das quantidades: 
o analógico e o digitai 

Representações analógicas 

Na representação analógica, uma quantidade é representada por um indicador proporcional continuamente variável. 
Um exemplo disso é o velocímetro de um automóvel dos modelos elássieos dos anos 1 960 e 1 970. nos quais a deflexão do 
ponteiro é proporcional ã velocidade. A posiçào angular do ponteiro representa o valor da velocidade, c o movimento 
do ponteiro segue as alterações, aumento ou diminuição da velocidade do automóvel. Nos canos mais antigos, um cabo 
flexível mecânico conectava a transmissão ao velocímetro no painel. E interessante notar que. nos carros mais modernos, 
há preferencia pela representação analógica, ainda que a velocidade agora seja medida digitalmcntc. 

AntCS da revolução digital, os termômetros utilizavam representação analógica pára medir a temperatura, c ainda há 
muitos desse tipo hoje cm dia. O termômetro de mercúrio utiliza uma coluna cuja altura varia conforme a temperatura 
do ambiente, Esses instrumentos estão sendo retirados do mercado devido a preocupações ambientais, mas, apesar disso, 

são um excelente exemplo dc representação analógica. Outro exemplo é o termômetro externo, no qual o ponteiro gira ao 
redor dc um mostradora medida que uma mola de metal se expande e contrai com as variações dc temperatura. A posição 
do ponteiro è proporcional à temperatura. Independentemcnte dc quão pequena é a mudança, há variação proporcional 
na indicação. 

Nesses dois exemplos, as quantidades físicas (veloeidade e temperatura) estão sendo associadas a um indicador por 

meios puramente mecânicos. Nos sistemas analógicos elétricos, a quantidade física medida ou processada c convertida 
cm uma tensão ou corrente proporcional (sinal elétrico). Essa tensão ou corrente é então usada pelo sistema para exibição, 
processamento ou controle. 

O som é um exemplo de quantidade física que pode ser representada por um sinal analógico elétrico. Em 18?5, Alc- 
xander Graham Bell descobriu um meio para transformar sua voz em um sinal elétrico continuamente variável, enviá-la por 
um cabo e transformá-la outra vez cm energia sonora na outra extremidade. I loje em dia. o aparelho que converte a energia 
do som em um sinal dc tensão analógico é conhecido como microfone. A Figura 1.4 mostra a aparência do sinal de voz 
analógico. A informação está contida nos tons e inflexões deste sinal de voz que muda pcrmancntemcntc. e está codificada 
pela linguagem falada do interlocutor. Tons sào medidos pela frequência (/), que mostra quantos ciclos de onda acontecem 
cm uma determinada quantidade de tempo (ciclos por segundo). O eixo horizontal (tempo) dá uma indicação do tempo 
de cada ciclo, conhecido como o período ( T) da onda (segundos por ciclo). A altura do som é medida pela amplitude da 
onda em unidades especificadas no eixo vertical (por exemplo, volts). Mudanças na amplitude representam inflexão ou 
ênfase de determinados sons. Em outras palavras, amplitudes mais altas resultam em sons mais altos c amplitudes mais 
baixas resultam cm sons mais baixos. 

Não importa como sejam representadas, quantidades analógicas têm uma importante característica: podem variar 
ao longo dc uma faixa continua de valores. A velocidade de um automóvel pode ser representada por um valor qualquer 

entre zero c, digamos. 160 km h. De modo similar, a temperatura indicada por um termómetro analógico pode ter qualquer 
valor dc 29°C a 49°C, c o sinal dc tensão analógico produzido por um microfone pode ter qualquer valor entre zero e 
sua saída positiva ou negativa máxima. 

Representações digitais 

Na representação digital, as quantidades são representadas não por indicadores continuamente variáveis, mas por 
símbolos chamados dígitos. Como exemplo, considere um termômetro digital interno externo. Ele tem quatro dígitos e pode 
medir mudanças de 0. 1 °C. A temperatura real aumenta gradualmente de. digamos, 22°C para 22. 1 °C. mas a representação 
digital muda subitamente de 22°C para 22.I°C. Em outras palavras, esta representação digital de temperatura exterior 
varia em incrementos discretos, se comparada á representação analógica da temperatura fornecida por um termômetro de 
coluna liquida ou um bimetálico. nos quais a leitura varia continuamente. 

Assim, pode-se dizer que a maior diferença entre quantidades analógicas e digitais é que: 


analógica » continua 
digital = discreta (passo a passo ) 
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Tempo 

FIGURA 1.4 Onda <k áudio. 


Devido a essa natureza discreta das representações digitais, nào há ambiguidade quando se faz a leitura de uma 

quantidade digital, ao passo que o valor de uma quantidade analógica apresenta, muitas vezes, uma interpretação livre. Na 
prática, quando medimos uma quantidade analógica, sempre arredondamos' para um nível conveniente de precisão. Em 
outras palavras, digitalizamos a quantidade. A representação digital é o resultado da atribuição de um número de precisão 
limitada a unia quantidade continuamente variável. 

O mundo é repleto de variáveis físicas que estão constantemente mudando. Se pudermos medidas c representa- las 

como quantidade digital, podemos então registrar, manipular aritmcticamentc ou. de alguma outra maneira, usar estas 
quantidades para controlar coisas. 

Exemplo 1.1 

Dentre as quantidades a seguir, quais estão relacionadas a quantidades analógicas c quais estão relacionadas a quantidades 
digitais? 

(a) Subida usando uma escada. 

(b) Subida usando uma rampa. 

(c) Corrente que flui dc uma tomada elétrica por meio um motor. 

(d) Altura de uma criança medida por uma fita métrica em divisão de 1 cm. 

(c) Altura dc uma criança colocando uma marca na parede. 

(0 Volume de areia em um balde. 

(g) Volume de água cm um balde. 

Solução 

(a) Digital. 

(b) Analógica. 

(c) Analógica. 

(d) Digital: medido até o meio centímetro mais próximo. 

(c) Analógica. 

(f) Digital: só pode aumentai/diminuir por grãos discretos de areia. 

(g) Analógica: (a não ser que você queira chegar ao nível da nanotccnologia!). 
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Questões para revisào 


1. Quais são os dois estados binários dc um sistema de telégrafo? 

2. Como era codificada a informação de telégrafo usando esses dois estados? 

3. Qual propriedade de uma forma de onda de áudio afeta a intensidade do som? 

4. Qual propriedade de uma forma de onda de áudio afeta a altura de um tom? 

5. Qual método de representar quantidades envolve passos discretos? 

6. Qual método de representar quantidades é continuamente variável? 

1.3 SISTEMAS ANALÓGICOS E DIGITAIS 


Um sistema digital é uma combinação de dispositivos projetados para manipular informação lógica ou quantidades 
fisieas representadas no formato digital: ou seja. as quantidades podem assumir apenas valores discretos. Esses dispositivos 
são, na maioria das vezes, eletrônicos, mas podem ser mecânicos, magnéticos ou pneumáticos. Alguns dos sistemas digitais 
mais conhecidos são os computadores, as calculadoras, os equipamentos de áudio e \ ideo e o sistema de telecomunicações. 

Um sistema analógico contém dispositivos que manipulam quantidades fisieas representadas na forma analógica. 
Em um sistema analógico, as quantidades fisieas podem variar ao longo de uma faixa contínua de valores. Por exemplo, 
a amplitude do sinal de saida de um alto-falante em um receptor de rádio pode apresentar qualquer valor entre zero eo 
seu limite máximo. 

Sistemas mistos: digital e analógico 

É comum ver ambas as técnicas, digital e analógica, empregadas dentro de um mesmo sistema. Desta maneira, o 
sistema é capaz de aproveitar as vantagens dc cada uma. Nestes sistemas de sinal hibrido ou misto, um dos passos impor- 
tantes da fase de projeto envolve determinar quais partes devem ser analógicas e quais devem ser digitais. A tendência de 
hoje em dia é digitalizar os sinais o mais cedo possível e convertê-los de volta para analógicos o mais tarde possível ix> 
percurso de tluxo do sinal. 

Para analisar sistemas que usam ambas as técnicas, digital e analógica, vamos recapitular a evolução do telefone. 
Enquanto fazemos isto. descobriremos que há muitas maneiras de representar informações em sistemas. Bell percebeu 
que. para serem úteis, os telefones precisavam funcionar em rede. como mostra a Figura 1 .5. A solução dele foi colocar 
cm cada telefone um gerador elétrico à manivela. Quando alguém virava a manivela, ela produzia uma tensão que fazia 

que uma campainha tocasse cm cada telefone conectado à rede. Parar a manivela fazia com que as campainhas parassem 
de locar. Cada pessoa na rede recebia um código único de loques longos e curtos (como pulsos digitais). A parte que rea- 
lizava a ligação codificava a identificação de uma pessoa pela maneira como ela movia a manivela do telefone. A pane 
que recebia a ligação decodificava mentalmente os padrões dos toques da campainha, para saber quando completara 
conexão tirando o fone receptor do gancho. A sinalização (toques) usava a representação digital, mas a comunicação dc 
voz cra puramente analógica. 

O telefone de disco vçio logo depois e usava uma série de pulsos mais sofisticada, que representava os dez digitos 
do sistema de numeração decimal. Para discar um número, a pessoa colocava o dedo em um buraco numerado, girava o 
disco até o braço fixo, e soltava. Uma mola fazia o disco retomar à posição original enquanto girava um eixo de carne que 
abria e fechava contatos dc chave, produzindo pulsos. Uma sequência dc pulsos representav a cada número no disco. Por 
exemplo, nove pulsos representavam o número 9. dois pulsos representavam o número 2. e dez pulsos representavam o 

número 0. Mecanismos dc chave eletromecánicos interpretavam (decodificavam) os pulsos c faziam a conexão aos cabos 
que iam até o telefone correto na rede e faziam com que ele tocasse até que alguém o respondesse. Observ e que nestes 



FIGURA 1 .5 Rede telefônka ‘de linhas compartilhadas . 
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sistemas um tipo diferente de código digital foi usado. A codificação e decodificaçào eram feitas por máquinas clctromc- 
cânicas para realizar automaticamente uma conexão de comunicação analógica. 

Telefones de teclas foram os seguintes. Um sinal audivel complexo diferente, produ/ido pela combinação de duas 
frequências sinusoidais diversas, representava cada digito de um numero de telefone. F.stes tons familiares de toque são 
chamados de Frequência múltipla de tom dual ( DTM F -dual tone. mulliple frequency) Circuitos eletrônicos eram capazes 
de reconhecer cada ‘tom de toque', traduzi-los em uma sequência de digitos c realizar as conexões certas para fazer com 

que um único telefone tocasse. Observe que. neste exemplo, a informação de chave digital é enviada usando sinais de tom 
analógicos, mas cada tom é fomiado por duas frequências distintas. Representações analógicas e digitais de informação 
sempre funcionaram juntas na comunicação eletrônica. 

0 TELEFONE CELULAR Considere o telefone celular na Figura 1 .6 ou. se tiver, pegue o seu aparelho e assombre-se 
com o que ele faz. Talvez neste instante pareça impossível que você possa compreender conto opera um sistema tào com- 
plexo. Dentro de um telefone celular existem alguns circuitos eletrônicos sofisticados, a maioria dos quais sào cobertos 
pela proteção de metal do painel de circuito. Todos os sistemas complexos (por exemplo, laptops, HDTV e controles 
automotivos) sào feitos dos mesmos blocos constitutivos básicos. Ao aprendei os blocos constitutivos básicos e usar a 
tecnologia disponível hoje. você pode projetar e minituarizar sistemas digitais como o mostrado no exemplo. 

Um telefone celular c um sistema misto de sinais, o que significa que tem componentes analógicos e digitais e usa 
ambos os tipos de sinais. O Capitulo 1 1 vai explicar como isso ê feito. A voz ê captada por um microfone analógico e logo 
ê convertida para sinal digital. O sinal de áudio digital e muitas outras informações digitais, como números de telefones, 
coordenadas de posição global, mensagens de texto etc., sào combinados com uma onda de rádio de frequência muito alta e 
enviados para uma torre de telefonia celular. Seu telefone também recebe um sinal de rádio analógico, separa a informação 
digital, converte o sinal de áudio digital de volta para o analógico e o aplica ao alto-falante. 

O teclado é a entrada mais óbvia para um telefone celular. Cada tecla pode estar em dois estados: pressionada ou não 
pressionada. Um sistema com apenas dois estados é um sistema binário. Obviamente, eada tecla tem de scr representada de 
uma maneira única para o sistema digital a fim de que os valores (números nas teclas) possam ser facilmente distinguidos 
uns dos outros. O sistema de numeração hinário usa gmpos de digitos binários ou bits (Isc Os) para representar números 
decimais em um sistema digital. Começaremos nosso estudo de números binários mais adiante neste capitulo. Como um 
telefone celular traduz a pressão de um botão específico para um código binário único? Você vai aprender o processo de 
codificação para teclados no Capitulo 9. 

O telefone na Figura 1 .6 também tem uma chave que reconhece se o aparelho está aberto ( I > ou fechado (0). Tal sensor 
abertoTcchado também é usado para determinar quando ligai a luz de fundo c quando terminar uma chamada. Sistemas 


Micrcíone Teclado 



Circuitos Câmera Botões Tela LCD Ato-falante 
digitais CCD de volume 
UP/DOV/N 


FIGURA 1 .6 Telefone celular desmontado. 
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digitais sào cheios de sensores c chaves como essa. que fornecem informações a respeito do que está acontecendo. Decisões 
lógicas sào tomadas com base nessas informações desses dados de entrada. Por exemplo, os botões de volume aumentam 
ou redu/em o nível do som se o telefone está aberto, mas a configuração do volume não é afetada se você pressioná-los 
quando o telefone está fechado. A condição de um sensor afeta o papel de outros dados de entrada para o sistema. O ponto 
é que as ações resultantes do sistema digital dependem de combinações dos dados de entrada, com cada dispositivo de 
entrada estando cm um de dois estados possíveis. Você vai aprender tudo a respeito da representação destas combinações 

lógicas e da utilização de circuitos lógicos para tomar decisões baseadas nos dados de entrada nos capítulos 3 e 4. 

Vantagens das técnicas digitais 

Um número cada vez maior de aplicações em eletrônica, assim como em muitas outras tecnologias, utiliza técnicas 
digitais pata implementar funções que eram realizadas por métodos analógicos. Os principais motivos da migração para 
a tecnologia digital são: 

1 . Os sistemas digitais são geralmente mais fáceis de ser projetados. Isso porque os circuitos utilizados sào circuitos 

de chaveamento, nos quais não importam os valores exatos dc tensão ou corrente, mas apenas a faixa ALTA 
( IIIG/l ) ou BAIXA (LOH'\ na qual eles se encontram. 

2. O armazenamento de informação è mais fácil. Esta c uma habilidade dc dispositivos c circuitos especiais, que 
podem guardar (latch) informação digital e mantê-la pelo tempo necessário, e de técnicas de armazenamento de 
massa (grande quantidade de informação), que podem armazenar bilhões de bits de informação em um espaço 
tísico rclativamente pequeno. A capacidade de armazenamento de sistemas analógicos c. ao contrário da dos 
digitais, cxtrcmamcntc limitada. 

3. É mais fácil manter a precisão e exatidão em todo o sistema. Uma vez que um sinal é digitalizado, a informação 
que ele contém não se deteriora ao ser processada. Nos sistemas analógicos, os valores dc tensão c corrente ten- 
dem a scr distorcidos pelos efeitos da variação na temperatura, na umidade c na tolerância dos componentes nos 
circuitos que processam o sinal. 

4. As operações podem ser programadas. É bastante fácil projetar um sistema digital cuja operação é controlada 
por um conjunto dc instruções armazenadas denominado programa. Os sistemas analógicos também podem scr 
programados, porém, a variedade e a complexidade das operações disponibilizadas sào bastante limitadas. 

5. Os circuitos digitais sào menos afetados por rttido. Flutuações espúrias na lensào (ruído) nào sào tào críticas em 
sistemas digitais porque o valor exato da tensão nàoé importante, desde que o ruído nào tenha amplitude suficiente 
que dificulte a distinção entre um nivel ALTO (II) e um nivel BAIXO (L). 

6. C/v (chips) digitais podem ser fabricados com mais dispositixos internos. É verdade que os circuitos analógicos 
também foram beneficiados com o grande desenvolvimento da tecnologia de CIs. mas sào rclativamente comple- 
xos c utilizam dispositivos que nào podem scr economicamente integrados (capacitorcs de alto valor, resistores 
de precisão, indutores e transformadores), evitando, assim, que os sistemas analógicos alcancem igualmcnte um 
alto grau dc integração. 

Limitações das técnicas digitais 

Há poucas desvantagens quando se usam técnicas digitais. Os dois principais problemas sào: 

O mundo real é analógico. 

Processar sinais digitais leva tempo. 

A maioria das grandezas físicas é dc natureza analógica c muitas vezes sào entradas e saídas monitoradas, operadas 
(alteradas) e controladas por um sistema. Como exemplos, temos a temperatura, a pressão, a posição, a velocidade, o 
nivel de um líquido e a vazão, entre outros. Estamos habituados a expressar essas grandezas digitalmente, como quando 
dizemos que a temperatura é 1 8®C ( 1 7.8 °C quando desejarmos mais precisão), mas o que estamos rcalmente fazendo é 
uma aproximação digital para uma grandeza analógica. 

Para obter vantagens das técnicas digitais quando lidamos com entradas c saidas analógicas, quatro passos devem 
ser seguidos: 

1 . Converter a variável física em um sinal elétrico (analógico). 

2. Converter as entradas elétricas (analógicas) do mundo real no formato digital. 

3. Realizar o processamento (operação) da informação digital. 

4. Converter as saidas digitais dc volta ao formato analógico (o formato do mundo real). 

Poderia ser escrito um livro inteiro só sobre o primeiro passo. I lá muitos tipos de dispositivos que convertem variáveis 
tísicas em sinais elétricos analógicos (sensores), usados para medir elementos do mundo 'real*, analógico. Em um carro. 
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por exemplo, há sensores para o nivcl do combustível (Ianque da gasolina), temperatura (do ar e do motor), velocidade 

(velocímetro), aceleração (sensor de desaceleração do airbag), pressão (óleo. coletor de ar) e consumo de combustível. 

Para ilustrar um típico sistema que utiliza esse método, a Figura 1 .7 mostra um sistema de controle de temperatura. Um 
usuário move botões para cima ou para baixo para fixar a temperatura desejada em incrementos de 0. I C C (representação 
digital). Um sensor de temperatura no ambiente aquecido converte a temperatura medida cm uma tensão proporcional. 
Essa tensão analógica é convertida em uma quantidade digital por um conversor analógico-digital (ADC). Esse valor 

ó então comparado ao valor desejado e usado para determinar o valor digital do calor necessário. O valor digital c con- 
vertido em uma quantidade analógica (tensão) por um conversor digital-analógico (DAC). Essa tensão é aplicada a um 
dispositivo de aquecimento, que produzirá uma quantidade de calor proporcional á tensão aplicada c afetará a temperatura 
do ambiente controlado. 



a temperatura real a temperatura real 

FIGURA 1 .7 Diagrama de um sistema de conlrde de temperatura de precisão que utiliza processamento digital. 


Questões para revisão 


1. Cite três maneiras de uma informação ser codificada usando um sistema digital binário. 

2. O que era digital e o que era analógico nos primeiros sistemas telefónicos? 

3. O que é digital c o que é analógico nos sistemas de telefones celulares modernos? 

4. Quais são as vantagens das técnicas digitais sobre as analógicas? 

5. Qual é a principal limitação ao uso de técnicas digitais? 


1.4 SISTEMAS DE NUMERAÇÃO DIGITAL 

Má muitos sistemas de numeração em uso na tecnologia digital. Os mais comuns são os sistemas decimal, binário 
e hexadecimal. Humanos operam usando números decimais, sistemas digitais operam usando números binários, e o he- 
xadecimal é um sistema de numeração que toma mais fácil para humanos lidar com números binários. Os três sistemas 
de numeração são definidos c funcionam da mesmíssima maneira. Vamos começar examinando o decimal. Por scr tão 

conhecido, raramente paramos para pensar sobre como este sistema de numeração realmente funciona. Examinar suas 
características nos ajudará a entender melhor os outros sistemas. 

Sistema decimal 

O sistema decimal é composto de 10 numerais ou símbolos. Sào cies: Q. 1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 c 9; usando esses símbolos 
como dígitos de um número, podemos expressar qualquer quantidade. O sistema decimal, também chamado dc sistema de 
base 10 por ter de/.digitos. desenvolveu-se naturalmente: afinal, as pessoas possuem dez dedos. De fato. a palavra digito 
é derivada da palavra 'dedo' em latim. 

O sistema decimal é um sistema de valor posicionai no qual o valor de cada digito depende de sua posição no número. 

Por exemplo, considere o número decimal 453. Sabemos que o digito 4 representa, na verdade. 4 centenas, o 5 representa 5 
dezenas e o 3 representa 3 unidades. Em essência, o digito 4 éo de maior peso entre os três: ele é denominado digito mais 
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significativo (mos/ significam t/igii — MSD). O digito 3 é o de menor peso. sendo denominado digito menos significativo 

(leasf significam digil — LSD). 

Considere outro exemplo: 27.35. liste número é. na realidade, igual a 2 dezenas mais 7 unidades mais 3 décimos 
mais 5 centésimos, ou 2 * 10 + 7 * I + 3 * 0.1 + 5 * 0.01. A vírgula decimal é usada para separar a parte inteira da pane 
fracionária do número. 

Sendo mais detalhista, as diversas posições relativas à virgula decimal têm pesos que podem ser expressos cm potências 

do 10. Issôé ilustrado na Figura 1 .8. em que o número 2745.214 é representado. A virgula decimal separa as potências de 
10 com expoente positivo das potências de 10 com expoente negativo. O número 2 745.214 é. portanto, igual a 

(2* I0' 5 ) + (7 * 1 0* 2 > + (4 * I0‘) + (5 * 10") + <2* I0‘) + (I * 10 : )+(4* 10 J ) 

Em geral, qualquer número é uma soma de produtos do valor de cada digito pelo seu valor posicionai (peso). 


Valores posicionais 

(pesos) 


10 ' 10 * 10 ’ 10 ° 10 ' 10 * 10- 3 
I l I I I i I 



MSD Virgula decimal LS d 


FIGURA 1 .8 Valores poskionais íe um número decimal expresso como potências de 10. 


Contagem decimal 

Quando comamos no sistema decimal, começamos com 0 na posição das unidades e passamos, progressivamente, 
pelos símbolos (digitos) até chegarmos a 9. Então, somamos I â próxima posição de maior peso e recomeçamos com 0 na 
primeira posição (veja a Figura 1.9) Esse processo continua até atingir a contagem 99. Então, somamos I à terceira posição 
e recomeçamos com 0s (zeros) nas duas primeiras. O mesmo procedimento é seguido até atingir a contagem que desejarmos. 
É importante notar que. na contagem decimal, a posição das unidades ( LSD) varia de modo crescente a cada passo na 

contagem, a posição das dezenas \ aria de modo crescente a cada 10 passos, a posição das centenas varia de modo ciesccnic 
a cada 100 passos e assim por diante. 

Uma outra característica do sistema decimal é que, usando apenas duas posições decimais. I O 3 = 100. podemos contar 
cem números diferentes (0 a 99).’ Com três posições decimais, podemos contar mil números (0 a 999) e assim por diante. 
Em geral, com A' posições ou digitos decimais, podemos contar 10' números diferentes, começando pelo zeroe incluindo-o 

na contagem. O maior número sempre será 10' - I. 
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FIGURA 1.9 Contagem decimal. 

1000 


2 O /oro é contado como um número. 
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Sistema binário 

Infelizmentc. o sistema de numeração decimal não é conveniente para ser implementado em sistemas digitais. Por 
exemplo, é muito difícil projetar um equipamento eletrônico para que ele opere com de/ níveis diferentes de tensão (cada 
um representando um caractere decimal. 0 a 9). Por outro lado. é muito fácil projetar um circuito eletrônico simples e 
preciso que opere com apenas dois niveis de tensão. Por esse motivo, quase todos os sistemas digitais usam o sistema de 
numeração binário (base 2) como sistema básico de numeração para suas operações. Outros sistemas dc numeração são 

seguidamente utilizados para interpretar ou representar quantidades binárias para a conveniência das pessoas que trabalham 
com e usam sistemas digitais. 

No sistema binário, há apenas dois símbolos ou valores possíveis para os dígitos: 0 e I . Mesmo assim, também pode 
ser usado para representar qualquer quantidade que possa ser representada em decimal ou cm outro sistema de numeração. 
Fntretanto, é comum que o sistema binário use um número maior dc digitos pata expressar determinado valor. 

Tudo o que foi mencionado anteriomiente sobre o sistema decimal é igualmcntc aplicável ao sistema binário, que 
também é de valor posicionai, em que cada digito binário tem um valor próprio, ou peso. expresso como uma potência 
de 2 (veja a Figura 1 . 10). Conforme mostrado na figura, as posições à esquerda da virgula binária (semelhante à virgula 
decimal) são potências de 2 com expoente positivo, e as posições à direita são potências de 2 com expoente negativo. 
0 número 101 1. 101 aparece representado na figura. Para encontrar seu equivalente no sistema decimal, basta somar os 
produtos do valor de cada digito (0 ou I ) pelo seu respectivo valor posicionai (peso): 

1011 . 101 , = (1 * 2 5 ) - (0 * 2 2 ) + ( 1 * 2 1 ) + ( 1 * 2 ") + ( I * 2 ') + (0 * 2 ? ) + ( 1 *2 3 ) 

= 840 + 2+ I +0.5+0 + 0.125 
= ll.625 l0 

Na operação anterior, observe que foram usados subscritos (2 c 10) para indicar a base na qual o número em questão 

é expresso, lissa convenção é usada para evitar confusão quando mais de um sistema de numeração está sendo utilizado. 

No sistema binário, o termo digito binário ( binarydigit ) c quase sempre abreviado com o uso do termo/»//, que usaremos 
deste ponto em diante. Assim, o número expresso na Figura 1.10 tem 4 bits ã esquerda da virgula binária, representando 
a parte inteira do número, e 3 bits á direita da virgula binária, representando a parte fracionária. O bit mais significativo 
(mosl significam bii — MSB) éo da esquerda (o de maior peso), e o menos significativo {leasl significam bit — LSB) é o 

di direita (o dc menor peso). Esses bits estão indicados na Figura 1 .10. Nesse caso. o MSB tem peso de 2\ e o LSB. peso 
de 2 \ Os pesos de cada dígito aumentam por um fator de 2 à medida que a posição sc desloca da direita para a esquerda. 
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FIGURA 1.10 Valores posicionais de um minero binário expresso como potências de 2. 


Contagem binária 

Quando operamos com números binários, normalmcntc estamos restritos a um número especifico dc bits. Essa res- 
trição é determinada pelo circuito usado para representar esses números binários. Vamos usar números binários dc 4 bits 

para ilustrar o méuxio dc contagem binária. 

A sequência ( mostrada na Figura 1 . 1 1 ) começa com todos os bits em 0: essa contagem c denominada contagem zero. 
Para cada contagem sucessiva, a posição de peso unitário (2") alterna . ou seja. muda de um valor binário para o outro. 
Cada vez que o bit dc peso unitário muda dc I para 0. a posição dc peso 2 (2 1 ) alterna (muda dc estado). Cada vez que 
o bit dc peso 2 muda de 1 para 0. o bit de peso 4 (2 2 ) alterna (muda de estado). Do mesmo modo. cada vez que o bit de 

peso 4 passa dc 1 para 0. o bit de peso 8 (2') alterna. Fssc mesmo processo sc repetirá para os bits de ordem maior, caso 
o número binário tenha mais dc 4 bits. 

A sequência dc contagem binária tem uma característica importante, mostrada na Figura 1 . 1 1. O bit dc peso 1 (LSB) 
muda dc 0 para 1 ou dc 1 para 0 a cada contagem. O segundo bit (posição dc peso 2) permanece cm 0 durante duas 
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FIGURA 1.11 Sequência d* contagem binária. 


contagens e. em seguida, permanece em I durante duas contagens, voltando para 0 durante duas contagens, e assim por 
diante. C) terceiro bit (posição de peso 4) se mantém em 0 durante quatro contagens, permanecendo em I durante quatro 
contagens, c assim por diante. O quarto bit (posição de peso 8) permanece cm 0 durante oito contagens c cm I durante oito 
contagens. Se desejássemos contar além disso, acrescentaríamos bits. c esse procedimento continuaria com a alternância 
de Os (zeros) e Is (uns) em grupos de 2 S Por exemplo, usando a quinta posição binária, o quinto bit alternaria de 0 para I 
após 1 6 contagens, permanecendo em I nas próximas 16 contagens, e assim por diante. 

Como vimos no sistema decimal, também é verdade para o sistema binário que, usando A bits ou posições, podemos 
contar 2' números. Por exemplo, com 2 bits podemos contar 2 2 = 4 contagens (00. até 11 ,); com 4 bits podemos contar 
2 4 = 1 6 contagens (0000 : até 1 1 1 1 ; ). c assim por diante. A última contagem será sempre com os bits em I . que é igual a 
2' ! no sistema decimal. Por exemplo, usando 4 bits. a última contagem c 1 1 1 1 ; = 2 4 1 1 5, 0 . 

Exemplo 1.2 

Qual é o maior número que pode scr representado usando 8 bits? 

Solução 

2 V - 1=2’ 1 = 255, 0 = 1 1111 IIU 

Essa foi uma breve introdução ao sistema de numeração binário e à sua relação com o sistema decimal. Dedicaremos 
muito mais tempo a esses dois sistemas c a alguns outros sistemas no próximo capitulo. 


Questões para revisão 


1. Qual co número decimal equivalente a 1101011.? 

2. Qual é o número binário seguinte a 10111. em uma sequência de contagem? 

3. Qual éo valor do maior número decimal que pode scr representado usando 12 bits? 

1.5 REPRESENTAÇÃO DE QUANTIDADES BINÁRIAS 

Lembre-se de que um telefone celular digitalizava o sinal de voz analógico e na realidade transmitia a informação 

como vários Is cOs. Detalhes de como isto c feito serão reservados para o Capítulo 1 1, c examinaremos agora o conceito 
de representar um sinal analógico como uma sequência de números digitais. Da seção anterior, sabemos que qualquer 
quantidade pode scr representada por um número binário, de maneira tão fácil quanto pode scr por um número decimal. 
Suponha que você esteja realizando um experimento cientifico que exige registro das mudanças de temperatura em um 
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Temperatura °Ci 



FIGURA 1.12 Amostras de temperatura tomadas a cada hora. A linha indica sinal analógico. 


longo período de tempo. Você sabe que a temperatura do ar e uma quantidade analógica: continuamente variável. Entre- 
tanto. também sabe que a temperatura sc altera lentamenle. de maneira que. cm ve/ de tentar inserir constantemente a 
temperatura, você mede no fim de cada hora. O experimento está ocorrendo do inicio da primavera até o fim do outono, 
então você determina que a temperatura nunca será abaixo de 0°C nem acima de 52°C. Em certo dia. você registra os 
dados como mostrado na Figura 1.12. 

O sinal de temperatura analógico real é mostrado na linha. Os dados que você registrou sào digitais porque você 
designou um número inteiro discreto para a quantidade a cada hora. A lista de números é agora o sinal digital. Os dados 
podem ser armazenados, transmitidos e representados graficamente para mostrar uma aproximação do sinal analógico real. 
Para armazená-los em um sistema digital, cada leitura de temperatura seria convertida para o valor equivalente binário. 

Agora, imagine o gráfico de todo o experimento. A linha de tempo (eixo .v) compreenderia vários meses, e os 'pon- 
tos' de hora cm hora estariam bem próximos. E. no inicio da primavera, por exemplo, pode haver amplas variações na 
temperatura dentro dc um único dia. No grafico isso parece como mudanças de alta amplitude, alta frequência. Durante o 
verão, a temperatura pode não variar mais que dez graus por mais de uma semana. Isso parece como mudanças de baixa 
amplitude, baixa frequência. O gráfico dc temperatura pode ser incrivelmente parecido com a forma de onda analógica da 
voz de uma pessoa cm um cabo telefónico, que vimos anteriormente. A principal diferença é a escala de tempo, porque 
as mudanças de temperatura ocorrem a uma frequência muito mais baixa que as ondas dc som que suas cordas vocais 

produzem. Os conceitos fundamentais são: 

■ Sinais analógicos podem ser convertidos em digitais tomando medidas ou 'amostras’ do sinal variando continua- 
mente em intervalos regulares. 

■ O tempo apropriado entre amostras depende da razão de mudança máxima do sinal analógico. 

■ As quantidades medidas são armazenadas como números binários. 

Representações elétricas de ls e Os 

Ânterionnente. identificamos uma vantagem dos sistemas digitais sobre os sistemas analógicos, o fato de que o valor 
exato da tensão ou corrente não c importante; a importância é a faixa em que estes valores caem. Em outras palavras, 
sistemas digitais têm de simplesmente representar esses dois estados de maneira que circuitos possam reconhecer um I 
dc um D. Lembre-se do exemplo do telégrafo. Os Is eram representados por uma tensão no cabo do telégrafo. Quanta 
tensão era necessária para representar um I? A resposia está contida na tecnologia da época. A tensão da bateria tinha de 
ser suficiente para assegurar que a corrente fluísse por quilómetros de cabo e pela bobina eletromagnética da matraca para 
fazê-la ‘estalar’. A tensão no cabo diminuía à medida que as baterias descarregavam e variava dependendo da extremidade 

do cabo cm que fosse medida; representava um I enquanto ativasse a matraca. 

Circuitos digitais eletrónicos passaram por muitas mudanças à medida que a tecnologia avançou, mas os princípios 
de representar I s e Os permanecem os mesmos. A Figura 1 . 1 3(a) exibe a representação típica dos dois estados de um sinal 
digital. Observe que uma faixa mais a/ta de tensões representa um I válido e uma faixa mais baixa de tensões representa 
um 0 valido. Os termos ALTO e BAIXO serão scguidamcntc usados para descrever os dois estados de um sistema digital 

em vez de Te ‘0’. respeetivamente. Entre essas duas faixas válidas há uma faixa de tensões consideradas inválidas. Elas 
não sào nem Is nem Os. As faixas de tensão especificas são definidas para uma determinada tecnologia. Por exemplo, 
pira o telégrafo eram drasticamente diferentes daquelas usadas nos nossos telefones celulares. Na evolução de sistemas 
digitais, várias tecnologias como chaves cletromccânicas (relês), tubos de vácuo, transistores bipolarcs e transistores 
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FIGURA 1.13 (a) Designações <Je tensão tipkas em um sistema digital; (b) diagrama de tempos de sinal digital tipko. 


MOSFET foram usados para implementar circuitos lógicos digitais: cada uma com a própria definição característica de 

como representar um I e um 0. 

Lembre-se da ideia de usar um grafico de tensào versus tempo para descrever informações viajando pelo cabo do 
telégrafo na Seção I . I . o que chamamos diagrama de tempos. A Figura 1 . 1 3(b) representa um diagrama de tempos tipico 
para as faixas de tensào definidas na parte (a). O eixo do tempo é colocado em pontos específicos no tempo. ... /*. 
Observe que o nível de tensào ALTO entre i. e i : está em 4 V. Hm sistemas digitais, o valor exato de uma tensào nào é im- 
portante. Ima ALTA tensào de 3.7 V ou 4.3 V representaria precisamente a mesma informação. Da mesma maneira, unia 
BAIXA tensào de 0.3 V representa a mesma informação que 0 V Isto indica uma diferença significativa entre sistemas 
analógicos c digitais. Hm um sistema analógico, a tensão exata é importante. Por exemplo, se a tensào analógica vinda de 
um sensor é proporcional à temperatura, entào 3.7 V representaria um valor diferente de temperatura que 4.3 V. Hm outras 
palavras, a tensào traz informações significativas no sistema analógico. Circuitos que podem preservar tensões exatas sào 
muito mais complicados que circuitos digitais que simplesmente precisam reconhecer uma tensào em uma de duas faixas. 


Questões para revisão 


1. Como um sinal analógico c representado cm um sistema digital? 

2. Como os Is e Os sào representados eletricamente? 


1.6 CIRCUITOS DIGITAIS/CIRCUITOS LÓGICOS 


Os circuitos digitais sào projetados para produzir tensões de saída que se encontrem dentro das faixas de tensões 
determinadas para os niveis 0 e I . conforme definido na Figura 1 .1 3. e para responder a tensões de entrada previsíveis que 
estejam dentro de faixas definidas para os niveis 0 e I. Isso significa que um circuito digital responde da mesma maneira 
para tensões de entrada que se encontrem dentro da faixa permitida para o nível 0 c que nào distingue tensões de entrada 
que estejam dentro da faixa permitida para o nivel I . 

Para ilustrar, a Figura 1.14 representa um circuito digital tipico com uma entrada v, e uma saída v„. A resposta da saida 

é mostrada para duas formas de onda de entrada. Observe que a saida v„ é a mesma para os dois casos, porque as duas 
formas de onda de entrada, embora diferentes nos valores exatos de tensào. sào do mesmo nível binário. 

Circuitos lógicos 

O modo como um circuito digital responde a uma entrada é denominado lógica do circuito. Cada tipo dc circuito 
digital obedece a um determinado conjunto de regras lógicas. Por essa ra/áo. os circuitos digitais são também chamados 
dc circuitos lógicos. Usaremos os dois termos indistintamente ao longodo livro. No Capitulo 3. veremos mais claramentc 
o que quer dizer ‘lógica' de circuito. 

Estudaremos todos os tipos dc circuitos lógicos nomialmcntc usados cm sistemas digitais. Nossa atenção, inicial- 

mente, estará voltada apenas às funções lógicas implementadas por esses circuitos, ou seja. a relação entre as entradas e 
saidas dos circuitos. Adiaremos qualquer discussão relacionada à operação interna até que tenhamos desenvolvido um 
entendimento de suas operações lógicas. 
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FIGURA 1.14 Um circuito digital respondí aos níveis binirios das entradas (0 oj 1). não ao valor exalo da lersão. 

Circuitos integrados digitais 

Circuitos digitais da tecnologia atual são fundamentalmentc implementados usando circuitos integrados (CIs) sofisti- 
cados e configurados eletronicamente ou feitos sob medida para a aplicação. Muitas tecnologias do passado sào obsoletas. 
Por exemplo, os circuitos lógicos dc tubos de vácuo nào seriam usados hoje em dia por uma serie de razòes. como: tamanho, 
potência e porque tubos de vácuo sào muito difíceis dc encontrar. Ocasional mente, faz sentido usar uma tecnologia mais 
antiga onde for econômica e os componentes estejam disponíveis durante a vida de um produto. Por exemplo, a maioria 
dos CIs que formavam os sistemas digitais nos anos 1970 nào é mais produzida, mas ainda está disponivel no mercado por 
causa das grandes sobras dc estoque. Esses dispositivos serão, em raras ocasiões, usados cm um novo produto e ainda sào 
usados para instrxiçào de laboratório para cursos digitais em escolas de ensino medio c faculdades. Neste texto, tentaremos 

fornecer informações sobre uma gama de tecnologias que permitam que você aprenda usando dispositivos do passado e. 
não obstante isso. apresentaremos os fundamentos necessários para usar as ferramentas do futuro. 

Atualmente, a tecnologia mais comum para implementar circuitos digitais (incluindo a vasta maioria do hardware 
dc computadores) c o CMOS (Complcmcntary Metal-Oxide Semiconductor). Outras tecnologias foram relegadas a 
nichos menores. Antes do avanço do CMOS, a tecnologia dc transistor bipolar reinava c tinha influencia profunda sobre 
os sistemas digitais. A principal família lógica que resultou da tecnologia bipolar é referida como TTL (Transistor/Tran- 
sistor Logic). No Capítulo 8, você aprenderá a respeito das várias tecnologias de CIs, suas características e as vantagens 
e desvantagens relativas. 


1 . Determine se a seguinte afirmação ê verdadeira ou falsa: o valor exato da tensào dc entrada é decisivo para um circuito 
digilal. 

Um circuito digital pode produzir a mesma tensào de saida para diferentes valores de tensào de entrada? 

Um circuito digital também é conhecido por circuito . 

Um gráfico que mostra como um ou mais sinais digitais variam no tempo é chamado . 

1.7 TRANSMISSÕES PARALELA E SERIAL 

Uma das operações mais comuns que ocorrem em qualquer sistema digital é a transmissão da informação de um lugar 
para outro. A informação pode ser transmitida a uma distância tào pequena quanto a dealguns centímetros em uma mesma 
placa dc circuito ou a uma distância dc vários quilômetros quando um operador cm um terminal dc computador sc comu- 
nica com um computador cm outra cidade. A informação é transmitida ern formato binário e. geralmente, é representada 
por tensões na saida de um circuito transmissor conectado à entrada de um circuito receptor. A Figura 1.15 ilustra os dois 
métodos básicos para a transmissão dc uma informação digital: paralelo e serial. 
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FIGURA 1.15 (a) A transmissão paralela usa urra linha de conexão po» bit, e todos os bits são transmitidos simultaneamente; (b) a transmissão 

senal usa apenas ima linha de sinal, na «uai ôs bits são tensmtidos serialmente (um de eada ve?). 


A Figura I .I5(a) mostra a transmissão paralela de dados de um computador para uma impressora. As interfaces de 
impressora paralela eram padrão cm computadores pessoais antes do USB (universal serial bus). Neste cenário, presuma 
que estejamos tentando imprimir a palavra *Hi'(*olá\ em inglês) na impressora. O código binário para *11" é 0100 1000 eo 
código binário para *i* é 01 lOIOOI.Cada um dos caracteres (o "H"e o "i")ê composto de oito bits. Utilizando a transmissão 
paralela, os oito bits sào transmitidos simultaneamente por oito Fios. O *H‘ é transmitido primeiro, depois o V. 

A Figura I.l5(b) demonstra uma transmissão serial como empregada no computador ao se usar uma poita USB 
para enviar dados a uma impressora, Embora os delalhes da formatação dos dados sejam muito mais complicados para 
uma porta do que mostramos aqui. os dados são transmitidos, um bit década vez, por um único fio. Os bits são mostrados 
no diagrama como se estivessem realmente se movendo pelo fio na ordem mostrada. O bit maios significativo de *H'é 
enviado primeiro, c o mais significativo de T é enviado depois. E claro que. na realidade, apenas um bit pode estar no fio 
cm qualquer ponto do tempo, o qual gcralmcntc c desenhado no gráfico a partir da esquerda e se movendo para a direita. 

Isso resulta em um gráfico de bits lógicos pelo tempo da transmissão serial, chamado diagrama de tempo. Note que. nessa 
figura, o bit menos significativo está à esquerda, porque foi enviado primeiro. 

A principal relação entre as representações paralela e serial diz respeito à velocidade versus a simplicidade do circuito. 
A transmissão de um dado binário de um ponto para outro de um sistema digital pode ser feita mais rapidamente por meio 
do formato paralelo, pois todos os bits são transmitidos simultaneamente, enquanto no formato serial é transmitido um bit 
de cada ve?. Por outro lado. o formato paralelo requer mais linhas de sinais, interligando o transmissor e o receptor de dados 

binários que o formato serial. Em outras palavras, a comunicação paralela é mais rápida; a serial precisa de menos linhas 
de sinais. Essa comparação entre os métodos de comunicação paralela e serial para a representação de uma informação 
binária sera objeto de discussão em muitos trechos deste livro. 
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1.8 MEMÓRIA 


Quando um siaal de entrada é aplicado à maioria dos dispositivos ou circuitos, a saida muda em resposta à entrada; 

quando o sinal de entrada é removido, a saida volta ao estado original. Esses circuitos não apresentam a propriedade de 
memória, visto que suas saidas voltam ao estado normal. Em circuitos digitais, certos tipos de dispositivos e circuitos pos- 
suem memória. Quando uma entrada é aplicada em um circuito desse tipo. a saida muda de estado, porém, ela se mantém 
no novo estado ainda que o sinal de entrada seja removido cm seguida. Essa propriedade de retenção da resposta a uma 
entrada momentânea é denominada memória. A Figura 1.16 ilustra as operações com e sem memória. 

O dispositivos e circuitos dc memória desempenham papel importante nos sistemas digitais porque proveem um 

meio dc armazenamento, temporário ou permanente, de números binários, com a capacidade de alterar, a qualquer mo- 
mento. a informação contida. Veremos que os diversos elementos de memória incluem tipos magnético, óptico e aqueles 
que utilizam circuitos de retenção (denominados lalches e Ilip-Jlops). 



FIGURA 1.16 Comparaçãj entre as operações com e sem memória. 


1.9 COMPUTADORES DIGITAIS 


As técnicas digitais tém sido aplicadas cm inúmeras áreas da tecnologia. Porém, a área de computação digital é. 
sem dúvida, a mais notável e a mais ampla. Embora os computadores digitais afetem de alguma maneira nossas vidas, 
provav elmente poucos sabemos o que um computador faz. Hm termos simples, um computador ê um sistema de hardware 
que realiza operações aritméticas, manipula dados (normalmente na forna binária) e toma decisões. 

Em geral, os humanos são capazes de fazer o que os computadores fazem, mas os computadores o fazem com velo- 
cidade e precisão muito maiores. Isso acontece apesar de os computadores realizarem os cálculos fazendo uma operação 
de cada v ez. Por exemplo, uma pessoa pode tomar uma lista de dez números e calcular a soma total, colocando-os em 
sequência, um após o outro, c somando-os coluna por coluna Um computador, por outro lado, é capaz dc somar apenas 
dois números de cada vez. de modo que. somando essa mesma lista dc números, gastará nove passos. É claro que o fato 
dc o computador necessitar de alguns nanossegundos por passo compensa essa aparente ineficiência. 

Um computador é mais rápido e mais preciso que uma pessoa: porém, diferentemente de nós. precisa receber um 
conjunto completo de instruções que determine exatamente o que fazer em cada passo de suas operações. Esse conjunto 
dc instruções, denominado programa, é elaborado por uma ou mais pessoas para cada tarefa da máquina. Os programas 
sào colocados na unidade dc memória do computador, codificados na forma binária, sendo que cada instrução tem um 
código único. O computador busca, na memória, os códigos dc instrução, um de cada wc. e realiza a operação determinada 
pelo código. 

Principais partes de um computador 

Existem vários tipos dc sistemas dc computador, porém, cada um pode scr representado pelas mesmas unidades 
funcionais. Cada unidade desempenha uma função especifica, c todas operam cm conjunto para realizar as instruções 
contidas no programa. A Figura 1.17 mostra as cinco partes principais dc um computador digital c as interações entre elas. 
As linhas continuas com setas representam o fluxo dc dados c informações. As linhas tracejadas com setas representam o 
fluxo dos sinais dc controle c dc temporização. 

As principais funções dc cada unidade são: 

I. Unidade de entrada. Por meio dessa unidade, um conjunto completo de instruções e dados é introduzido na uni- 
dade de memória do sistema computacional para scr armazenado até o momento de utilização. Uma informação 
tipicamente é introduzida pela unidade de entrada por um teclado, um disco ou v ários sensores (no caso de um 
computador de controle de processos). 
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FIGURA 1 . 1 7 Diagrama funcional de um computador digtal, 


2. U nidadc de memória. A memória armazena as instruções e os dados recebidos da unidade de entrada. Ria arma- 
zena o resultado de operações aritméticas, recebidas da unidade aritmética c também fornece informações para a 
unidade de saida. 

3. Unidade de controle. Rssa unidade busca, uma década vez. as instruções na unidade de memória e as interpreta. 
Então, envia sinais apropriados para outras unidades de acordo com uma instrução especifica a ser executada. 

4. Unidade lógica/aritmética. Todos os cálculos aritméticos e as decisões lógicas sâo realizados nessa unidade, que 
pode enviar resultados para serem armazenados na unidade de memória. 

5. Unidade de saída. Essa unidade rcccbc os dados da unidade de memória e imprime, exibe ou apresenta de qualquer 
outra maneira as informações ao operador (ou processa, no caso de um computador de controle de processos). 

Como mostra a Figura 1 . 1 7. as unidades lógica/aritmética e de controle sào quase sempre consideradas uma unidade 
central de processamento ( central pincessing unil CPU). A CPU contém o circuito para a busca e a decodificaçào 
(interpretação) dc instruções c também para o controle e a realização dc várias operações determinadas pelas instruções. 

Tipos de computadores 

Todos os computadores são construídos com as mesmas unidades básicas descritas anteriormente, mas podem diferir 
no tamanho, na velocidade dc operação, na capacidade de memória c poder computacional, entre outras características. Os 
sistemas dos computadores sào configurados de diversas maneiras hoje em dia. tendo muitas características em comum 
e muitas diferenças. Os grandes sistemas instalados permanentemente cm diversos escritórios são usados por empresas e 
universidades como base dc informações tecnológicas. Os computadores pessoais são usados para rodar programas que 
facilitam nossas vidas e permitem a comunicação com outros computadores. Os computadores portáteis sào encontrados 
em PDAs (j>ersonal digital assistam . ou pequenos computadores portáteis), e computadores especializados sào encontra- 
dos cm sistemas dc jogos paia computador (videogame). A forma mais disseminada de computadores executa tarefas de 
rotina em aparelhos e sistemas por toda parte ao nosso redor. 

Atualmente, quase todos esses sistemas utilizam tecnologia que evoluiu a partir da invenção do microprocessador, 
que c. csscncialmcntc, uma unidade central de processamento (CPU) em um circuito integrado que pode ser conectado a 
outros blocos de um sistema. Os computadores que usam um microprocessador como CPU costumam ser chanudos dc 
microcomputadores. Os microcomputadores de uso múltiplo (ou seja. PCs. PDAs etc.) executam diversas tarefas cm 
uma grande variedade de aplicações conforme os softwares (programas) que estiverem utilizando. Compare seu uso com 
o dos computadores dedicados, que executam tarefas como a de operar o motor ou controlar o sistema antibloqucio de 
rodas do seu carro ou operar o seu forno dc micro-ondas. Esses computadores não podem ser programados pelo usuário. 
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apenas executam a tarefa de controle para a qual foram programados e sào. por isso. chamados de microcontroladores. 

Como são parte integrante de um sistema maior e que serve a determinada função, sào também chamados de controla- 
dores embutidos ou embarcados. Os microcontroladores. geralmente, possuem iodos os componentes de um computador 
completo (CPU. memória e porias de entrada/saída), tudo dentro de um único circuito integrado. Eles estão embutidos nos 
aparelhos eletrodomésticos de cozinha, nos equipamentos de vídeo e áudio, nas fotocopiadoras, nas máquinas dc atendi- 
mento automático, nos equipamentos automáticos das fábricas, nos instrumentos médicos c em muitos outros aparelhos. 

Computadores embutidos em telefones celulares 

As funções básicas dos subsistemas digitais de um telefone celular e as outras aplicações nele inseridas são controladas 
por um sistema de microcomputador completo que está embutido cm cada telefone. Dentro da CPU do microcomputa- 
dor esta a A LU. um circuito digital que pode desempenhar operações dc aritmética básica somando números binários. 
Você aprenderá no Capitulo 6 como números binários negativos sào representados, o que permite que a calculadora ou o 
computador realize subtrações. A multiplicação é baseada na soma. e a divisão é baseada na subtração; o resultado é uma 
máquina aritmética completa. Muita memória também está embutida no computador do celular, assim como circuitos dc 
interface que permitem que informações fluam para dentro c para fora do computador. 


Exemplo 1.3 

0 papel desempenhado pelo computador embutido no seu telefone celular faz mais sentido agora? Tente responder as 
seguintes questões; 

(a) Cite 2 entradas para o computador dc seu telefone celular. 

(b) Cite 2 tipos de informações que são armazenadas na memória. 

(c> Cite 2 saídas do computador dc seu telefone celular. 

Solução 

1 lá muitas respostas corretas para estas questões. Vamos listar algumas possíveis. 

(a) Entradas: câmera botões do alto-falante, botões do volume para cima para baixo, botões do teclado, microfone 
(informação de voz digitalizada), câmera (informação de video digitalizada), receptor de rádio, status da carga de 
bateria. 

(b) Memória: números dc telefone, nomes, configurações do relógio despertador, fotos, tons c sons de chamada, progra- 
mas dc aplicação que fazem seu telefone funcionar. 

(c) Saidas: a tela principal (interface de video), a saída do amplificador de áudio (alto-falante), o transmissor de rádio, 
circuitos de gerenciamento de energia (bateria). 

MEMÓRIA Á medida que você pressiona números no teclado, o telefone precisa memorizar. Circuitos que são ca- 
pazes de armazenar (lembrar) dígitos são chamados de circuitos dc memória c são detalhados no Capitulo 1 2. A memória 

também é usada para armazenar músicas, fotos e mesmo imagens cm video cm formato digital. 

Vamos considerar agora como a memória funciona para armazenar uma foto. A câmera inserida em um telefone 
celular é feita de um sensor especial chamado de CCD (charge-coupled device ) que é montado atras de uma lente ótica. 
O CCD tem muitas linhas e colunas pequenas de sensores que medem luz e produzem um número binário que representa 
a luminosidade de cada ponto no CCD. Cada imagem c uma composição formada por estes pontos, chamados elementos 

de imagem ou pixels. Cada linha c cada coluna tem uni número associado, de maneira que cada pixel é identificado por 
uma combinação dc linha coluna única. Quando você tira uma foto. o telefone tem de começar no canto superior esquerdo 
do CCD e convener a luminosidade daquele ponto em um número binário que precisa ser armazenado na célula superior 
esquerda da memória (linha 0. coluna 0). O próximo ponto para a direita (linha 0. coluna 1 )é então convertido para biná- 
rio e armazenado na célula correspondente na memória e por aí em diante, até que ela tenha armazenado o último pixel 
daquela linha. O próximo pixel deve estar na segunda linha na coluna da esquerda (linha 1. coluna 0). As setas na Figura 
1.18 mostram a ordem do processo de escaneamento. Você vai aprender mais sobre tecnologias de memória e como elas 
funcionam no Capítulo 1 2. Métodos de conversão desses sinais de luminosidade de pixel analógicos em números digitais 
(conversores analógicos para digitais) sào apresentados no Capitulo 1 1 . 

Para realizar este processo de escaneamento e preciso haver circuitos que possam contar através dos números de linhas 
e colunas usando o sistema de numeração binário. Esta classe geral de circuitos é referida como contadores, e eles são 
primeiro abordados no Capítulo 5. É preciso haver também circuitos que reconheçam um número binário e então ativar 
uma saida de linha/coluna correspondente. Estes circuitos lógicos sào chamados de detectores de números ou dccodiflca- 
dores. apresentados no Capítulo 9. Esta aplicação exige que o contador de linhas avance ou acresça tão logo o contador de 
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FIGURA 1.18 Informação digital gráfica/vídeo mostrando (a) a ordem em que os dados são adquiridos do sensor (CCD). (b) o dado armazenado em 

uma sequência/esíutura similar, e (O a ordem em que o dado é exibido na tela de video. 


colunas complete seu ciclo. Conectar contadores desta maneira é chamado conexão cm cascata. Os conceitos avançados 
de contadores são apresentados no Capitulo 7. 

VIDEO Exibir a imagem em uma tela LCD é o processo reverso de se armazenar uma imagem na memória. O número 
binário representando a luminosidade de um pixel tem de ser acessado na memória, convertido para uma tensão analógica e 
usado para controlar o montante de luz que pode brilhar através da tela na localização do pixel correspondente. Contadores 
c decodificadores no sistema de memória são sincronizados com os que controlam a tela LCD. Agora que você tem alguma 
ideia de como uma imagem é armazenada e exibida na tela do telefone, imagine quão rápido isso tem de ser feito a fim de 
exibir uma imagem de video em movimento. Todo pixel de uma tela inteira tem de ser atualizado a cada uni trigésimo de 
segundo. Esses contadores tem dc contar muito rápido! 

ÁUDIO Uma mudança fundamental dos sistemas do passado na indústria dc entretenimento c telecomunicações 
moderna c o fato dc que mesmo os sons audíveis são transmitidos digitalmente em vez dc por sinais analógicos. Quando 
você fala ao telefone, o sinal dc voz do microfone é convertido para uma série de números digitais (binários). Estes nú- 
meros binários sào transmitidos usando uma frequência dc rádio analógica maior que 2 GHz (mais dc 2 bilhões de ciclos 
por segundo!). Uma torre de telefonia celular capta o sinal juntamente com o dc todas as pessoas na sua área c envia a 
conversa para uma grande rede de telefonia celular. Os sinais sào separados e encaminhados para o local apropriado por 
mulliplexadores e demultiplcxadores. detalhados no Capitulo 9. 

Progresso digital hoje e amanhã 

Vamos dar um passo para trás c analisar por que estivemos discutindo telefones celulares. Este pequeno telefone celular 
é feito de circuitos analógicos e digitais fundamentais igualmcntc úteis cm outros sistemas eletrônicos modernos como o 
vídeo Blu-Ray. computadores de todos os tamanhos, hardware dc serviço de internet de banda larga, utensílios, sistemas 
automotivos e videogames. apenas para citar alguns. Existem muitas necessidades no mundo a que a tecnologia digital 
pode atender. O telefone celular está constantemente gerenciando o uso de energia da bateria dc maneira que possa durar 
dias entre as recargas. Muito cm breve, nossas casas c negócios estarão gerenciando o uso de energia automaticamente para 
conservar energia como o telefone. Uma nova indústria digital surgirá para controlar utensílios e tomadas para este fim. 
O FCC está descontinuando a transmissão analógica do sinal de televisão no formato NTSC e está dando suporte somente 
à transmissão do novo formato digital. A revolução HDTV está bem encaminhada. Redes wireless WIFI nos permitem 
usar computadores e internet em restaurantes, aeroportos etc. O sistema GPS capta sinais cm micro-ondas do espaço para 
dizer exatamente onde você está no mapa do mundo e ajudar a navegar para o destino. Fazendeiros já deixam que seus 
tratores dirijam sozinhos pelos campos. Quão breve o carro estará dirigindo sozinho? Você será capaz dc se tornar um dos 
pioneiros nas novas fronteiras da tecnologia. 


Questões para revisão 


1. Explique como uni circuito digital que possui memória difere de um que não a possui. 

2. Cite as cinco principais unidades dc um microcomputador. 

3. Quais sào as duas unidades que compõem uma CPU? 

4. Um Cl que contem uma CPU é denominado . 

5. Cite três circuitos digitais fundamentais que podem ser encontrados no sistema dc telefonia celular. 
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RESUMO 

1 . As duas formas básicas de representação de valores numéricos de quantidades (grandezas) físicas são: analógica (con- 
tínua) e digital (discreta). 

2. A maioria das grande/as no mundo real é analógica: as técnicas digitais sào. no entanto, geralmente, superiores às 
analógicas, c a maioria dos avanços previstos estará no domínio digital. 

3. O sistema de numeração binário (0 e I ) é o sistema básico usado na tecnologia digital. 

4. Os circuitos lógicos ou digitais operam com tensões que sc encontram em faixas predeterminadas que representam o 
binário Oco binário I. 

5. As duas formas básicas de transferência de informação digital são: paralela (todos os bits sào transferidos simultanea- 
mente) e serial (um bit transferido de cada vez). 

6. As principais panes de um computador sào: as unidades de entrada, de controle, de memória, lógica/aritmética e de 

saida. 

7. A combinação das unidades lógica/aritmética c de controle constitui a CPU (unidade central de processamento). 

8. Um microcomputador tem. normalmente, uma CPU que é um único Cl denominado microprocessador. 

9. Um microcontrolador é um microcomputador cspecialmentc projetado para aplicações de controle dedicado (não de 

propósito geral). 


TERMOS IMPORTANTES 3 4 

amplitude 

bit 

circuitos digitaislógicos 

CMOS 

codificar 

computação digital 
contador 

conversor analógico-digital (ADC) 

conversor digital-analógico (DAC) 

decodificador 

demultiplexador 

diagrama dc tempo 

diagrama dc tempos 

digito binário 

PROBLEMAS 


em cascata 
frequência (/) 

hexadecimal 

memória 

microcomputador 

microcontrolador 

microprocessador 

muitiplexador 

periodo < T) 

programa 

representação analógica 
representação digital 
sistema analogico 

sistema binário 


sistema decimal 

sistema de numeração binário 

sistema digital 
transmissão paralela 
transmissão serial 
TTL 

unidade central dc processamento 
(CPU) 

unidade de eontrole 
unidade de entrada 
unidade de memória 
unidade de saida 
unidade lógica/aritmética 


SEÇÃ0 1.3 

1.1** Quais das grandezas a seguir sào analógicas e quais 
são digitais? 

(a) Número de átomos em uma amostra de material. 

(b) Altitude de um avião. 

(c) Pressão em um pneu de bicicleta. 

(d) Corrente em um alto-lalante. 

(e) Ajuste do temporizador de um forno de micro-ondas. 


1 .2 Quais das grandezas a seguir sào analógicas c quais 
sào digitais? 

(a) Largura de um pedaço de madeira. 

(b) Interv alo dc tempo até o alarme do forno disparar. 

(c) Mora mostrada cm um relógio dc quartzo. 

(d) Altitude acima do mar medida sobre uma escada. 

(e) Altitude acima do mar medida sobre um declive. 


SEÇÃ0 1.4 

1.3* Converta os seguintes números binários cm seus va- 
lores equivalentes decimais. 

(a) 1 1001. 

(b) 1001,1001, 

(c) 1001 101 1001,101 MN 


1.4 Converta os seguintes números binários em seus va- 
lores equivalentes decimais. 

(a) 10011, 

(b) IIOO.ÓIOI 

(c) 1001 1 100100.10010 


3 lisses lermos estão destacados em negrito no capitulo c definidos no Glossário ao final do livro Isso s< aplicaa lodosos capítulos. 

4 As retpostas aos problemas assinalados coai um asterisco csiáo no final *!o livro. 
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1 .5* Usando 3 bits. mostre a sequência de contagem binária 

do 000 a 111. 

1 .6 Usando 6 bits. mostre a sequência de contagem binária 
dc 000000a II 1111. 


SEÇÃO 1.5 

1.11* Desenhe o diagrama de tempo para um sinal digital 
que alterna continuamente entre 0.2 V (binário 0) por 
2 ms c 4.4 V (binário 1 ) por 4 ms. 


1.7* Qual ê o maior número que podemos contar usando 

lObiis? 

1.8 E usando 14 bits? 

1 .9* Quantos bits sào necessários para contar até 511? 
1.10 E para contar até 63? 


1.12 Desenhe o diagrama de tempo para um sinal que al- 
terna entre 0.3 V (binário 0) por 5 ms c 3.9 V (binário 
I ) por 2 ms. 


SEÇÃO 1.7 

1.13*Suponha que os valores inteiros decimais de 0 a 15 (a) Se for usado o formato paralelo? 

sejam transmitidos em binário. Quantas linhas serão (b) E se for usado o formato serial? 

necessárias: 

SEÇÓES 1.8 e 1.Ô 

1.14 Qual é a diferença entre um microprocessador c um 1.15 E entre um microcontrolador e um microcomputador? 
microcomputador? 

RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 


SEÇÃO 1.1 

1 . Dois. 

2. Um diagrama de tempos. 

SEÇÃO 1.2 

1. Chave matraca para baixo (ativada) c chave/matraca 
para cima (nào ativada). 

2. Intervalos longos e curtos da chave para baixo repre- 
sentam pontos c traços. 

3. Amplitude. 

4. Frequência. 

5. Digital. 

6. Analógico. 

SEÇÃO 1.3 

1 . Código Morse (amplitudee padrào dos pulsos), código 
de disco de pulso, números binários. 

2 . Uso dc sinais c chaves era digital: transmissão de voz 
era analógica. 

3. Uso de sinais, chaves e áudio é digitalmcntc codifi- 
cado: frequências de rádio que carregam a informação 
digital sào analógicas. O microfone muda o som para 

um sinal analógico e o alto-falante muda um sinal 
analógico para o som. 

4. Mais fácil dc projetar: mais fácil dc armazenar infor- 
mações; maior exatidão e precisão; é programável: 
menos afetado pelo ruido; grau de integração mais alto. 

5. Quantidades físicas do mundo real sào analógicas. 

Processamento digital leva tempo. 


SEÇÃO 1.4 

1. 107,o 

2 . 11000 . 

3. 4095 10 ’ 

SEÇÃO 1.5 

1 . Uma sequência de números binários, representando o 
valor do sinal medido a intervalos regulares. 

2. Como uma tensão que está dentro de uma faixa acei- 
tável dc valores ALTOS ou BAIXOS. 

SEÇÃO 1.6 

1. Falso. 

2. Sim. desde que as duas tensões de entrada estejam 
dentro da mesma faixa de nível lógico. 

3. Lógico. 

4. Diagrama de tempos. 

SEÇÃO 1.7 

1. Paralela é mais rápida; serial exige apenas uma linha 
de sinal. 

SEÇÃO 1.9 

1. Um que tenha memória terá sua saída modificada e 
permanecerá modi ficada em resposta a uma mudança 
momentânea no sinal dc entrada. 

2. Entrada, saida. memória, lógica/aritmética, controle. 

3. Controle e lógica/aritmética. 

4. Microprocessador. 

5. Contador, decodificador. dcmultiplexador. multiplc- 
xador. 
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SISTEMAS DE NUMERAÇÃO 
E CÓDIGOS 



■ 

CONTEÚDO 



2.1 

Conversões de binário para decimal 

2.6 

Relações entre as representações numéricas 

2.2 

Conversões de decimal para binário 

2.7 

Bytes, nibbles e palavras 

2.3 

Sistema de numeração hexadecimal 

2.8 

Códigos alfanuméricos 

2.4 

Código BCD 

2.9 

Detecção de erros pelo método de paridade 

2.5 

Código Cray 

2.10 

Aplicações 


■ OBJETIVOS 


Após estudar este capitulo, você será capa: de: 

■ Converter um número de um sistema de numeração 
(decimal, binário ou hexadecimal) para o equivalente 

em qualquer outro sistema de numeração. 

■ Citar vantagens do sistema de numeração hexadecimal. 

■ Contar cm hexadecimal. 

■ Representar números decimais usando o código BCD; 
citar os prós cos contras no uso do código BCD. 


■ Explicar a diferença entre BCD e binário puro. 

■ Explicar o propósito dos códigos alfanuméricos, como 

o código ASCII. 

■ Explicar o método de paridade para detecção de erro. 

■ Determinar o bit de paridade a ser acrescentado a uma 
sequência de dados. 


■ INTRODUÇÃO 

O sistema de numeração binário é o mais importante em sistemas digitais, mas há outros também importantes. O sis- 
tema decimal é importante por ser universalmente usado para representar quantidades fora do sistema digital. Isso significa 
que há situações cm que os valores decimais tem de ser convertidos cm binários antes de entrar em um sistema digital. Por 
exemplo, quando você digita um número decimal cm sua calculadora (ou computador), o circuito interno dessas máquinas 
converte o número decimal em um valor binário. 

Da mesma maneira, há casos em que os valores binários das saídas de um sistema digital tém de ser convertidos em 

decimais para serem apresentados ao mundo externo. Por exemplo, sua calculadora (ou computador) usa números binários 
pira calcularas respostas de um problema e. então, converte-as para valores decimais antes de apresentá-las. 

Como veremos, não é fácil apenas olhar para um longo número binário e convertê-lo cm seu valor decimal equi- 
valente. E muito cansativo digitar uma longa sequência de ls e Os cm um teclado numérico ou escrever longos números 
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binários no papel. É espccialmcntc dillcil tentar transmitir uma quantidade binária quando se está falando com alguém. 

O sistema de numeração de base hexadecimal (base 16) se tomou a maneira padrão de comunicar valores numéricos em 
sistemas digitais. A grande vantagem é que os números hexadecimais podem ser facilmente convertidos para o sistema 
binário e vice-versa. Veremos que muitas ferramentas de computador avançadas, que sào projetadas para ajudar criadores 
de softwares a lidar com problemas ou virus em seus programas, usam o sistema de numeração hexadecimal para inserir 
números armazenados no computador como binários e exibi-los novamente como hexadecimais. 

Outras maneiras de representar quantidades decimais com digitos codificados em binário foram inventadas. Apesar 


de nào serem realmente sistemas de numeração, facilitam a conversão entre o código binário e o sistema de numeração 
decimal. Esses códigos costumam ser chamados dc decimal codillcadocm binário (BÇD). Quantidades c padrões dc bits 
podem ser representados por quaisquer desses métodos em qualquer sistema dado e cm todo o material escrito referente 
ao sistema digital. Por isso. é muito importante que você seja capaz de interpretar valores em qualquer sistema e efetuar 
conversões entre quaisquer dessas representações numéricas. Outros códigos que usam I s e Os para representar elementos 
como caracteres alfanuméricos serão estudados, por serem bastante comuns em sistemas digitais. 


2.1 CONVERSÕES DE BINÁRIO PARA DECIMAL 

Conforme explicado no Capitulo I. o sistema de numeração binário é um sistema posicionai em que cada digito bi- 
nário (bit) possui um certo peso, de acordo com a posição relativa ao I.SB. Qualquer número binário pode ser convertido 
em seu decimal equivalente, simplesmente somando os pesos das posições em que o número binário tiver um bit I . Para 
ilustrar, vamos converter 1 1 01 1 > em seu equivalente decimal. 

1 1011 , 

2* + 2 y + 0 + 2' + 2 o = 16 + 8 + 2 + I 

= 27 10 


Vejamos outro exemplo com um número maior de bits: 

10 1 I 0 I 0 l 2 = 

2 7 + 0 + 2 5 + 2 4 + 0 + 2*’ + 0 + 2 o = I8I I0 

Observe que o procedimento é determinar os pesos (isto é. as potências de 2) para cada posição que contenha um bit 
I e. então, somá-los. Observe também que o MSB tem peso de 2 ainda que seja o oitavo bit: isto ocorre porque o ESB é 
o primeiro bit e tem peso de 2". 

Outro método dc conversão de binário para decimal que evita a soma de números grandes e o acompanhamento dos 
pesos das colunas é chamado de método double-dabble. O procedimento é o seguinte: 

1 . Escreva, de modo inverso, o I mais à esquerda no número binário. 

2. Dobre-o e some o bit a seguir à direita. 

3. Escreva, dc modo inverso, o resultado sob o próximo bit. 

4. Continue com os passos 2 e 3 até terminar com o número binário. 

Vamos usar os mesmos números binários para verificar este método. 

Dado: 110 1 I, 

Resultados: I * 2 = 2 

+ I 

3*2-6 
+ 0 

6 * 2 = 12 
+ I 

13 < 2 =26 

+ I 

27,„ 


Dado: 10 110 10 l 2 

Resultados: 1 — 2 — 5 - 1 1 - 22 — 45 — 90 — 181 10 
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Questões para revisão 


1. Converta o binário 10001 101 101 1 , cm seu equivalente decimal somando os produtos dos dígitos e pesos. 

2. Qual é o peso do MSB de um número de 16 bits? 

3. Repita a conversão na Questão 1 usando o método cioiihle-dabble. 


2.2 CONVERSÕES DE DECIMAL PARA BINÁRIO 


\o sistema binário, há duas maneiras de converter um número decimal inteiro em seu equivalente. O primeiro método 
éo processo inverso descrito na Seção 2.1. 0 número decimal é simplesmente expresso como uma soma de potências de 
2. c. então. Is e 0s são colocados nas posições corretas dos biis. Para ilustrar: 

45 l0 =32 + 8+ 4+ I = T +0+2’ + 2 : + 0 + 2 o 

=1 0 I I 01, 

Observo que um 0 é colocado nas posições 2' e 2*. visto que todas as posições têm de ser consideradas. Outro exemplo 
ê o seguinte: 


76 10 = 64 + 8 + 4= 2* + 0 + 0+ 2' + 2 : + 0 + 0 

= 1 0 0 I 1 0 0, 

Outro método para converter um número decimal inteiro utiliza divisões sucessivas por 2. A conversão, ilustrada a 
seguir para o número 25 u , requer divisões sucessivas pelo número decimal 2 e a escrita, dc modo inverso, dos restos de 

cada divisão, ate que um quociente 0 seja obtido. Observe que o resultado binário é alcançado cscrcvcndo-se o primeiro 
resto na posição do LSB c o último na posição do MSB. Esse processo, representado pelo íluxograma da Figura 2. 1 . tam- 
bém pode ser usado para converter um número decimal em qualquer outro sistema dc numeração, como c possível ver 



Dica para a calculadora 

Ao usar uma calculadora para rcali/ar as divisões por 2. é possível saber se o resto é 0 ou I caso o resultado tenha ou 
não parte fracionária. Por exemplo. 25/2 produ7Íria 12.5. Já que há parte fracionária (0.5). o resto é 1. Se não há parte 

fracionária, como 1 2/2 = 6. então o resto seria 0. O Exemplo 2. 1 ilustra esta situação. 
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FIGURA 2.1 Fluxograma do método de divisões su<essivas na conrersão de decimal (números inteiros) em binário. 0 mesmo processo pode 
ser usado para converter um inteiro decimal em qualçuer outro sistema de numeração. 

Exemplo 2.1 

Converta 37, 0 em binário. Tente faze-lo antes de olhar a solução. 

Solução 


37 

2 

= 18,5 — ► o resto 1 (LSB) 

r 



IS 

— Q 0 

w o 

2 

9 

— v.u 

= 4.5 — 

^ yj 

► i 


-j- = 2.0 ► 0 

-y- 1.0 * 0 

— = 0.5 ► I (MSB) 

Assim. 37 l0 = 100101 ,. 
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Faixa de contagem 

Lembre-se dc que usando V bits, podemos contar 2'" diferentes números cm decimal (de 0 a 2 ' I ). Por exemplo, 
pira A' = 4. podemos coniar dc 0000 : a 1 1 1 1 : , que corresponde a 0 IO a 15,». em um total de 16 números diferentes. Nesse 
caso. o valor do maior número decimal é 2 1 - I - 1 5. e há 2 ! números diferentes. 

Portanto, geralmente, podemos dizer: 

Usando .V bits. podemos representar números decimais 
na faixa de 0 a 2 N I. em um total dc 2 N números diferentes. 


Exemplo 2.2 


(a) Qual é a faixa total de valores decimais que podemos representar com 8 bits? 

(b) Quantos bits sào necessários para representar valores decimais na faixa dc 0 a 12.500? 

Solução 

(a) Nesse caso. temos JV = 8. Assim, podemos representar os números decimais na faixa de 0 a 2' - I = 255. Podemos 
comprovar isso verificando que 1 1 1 1 1 1 1 1 convertido cm decimal, vale 255,». 

(b) Usando 1 3 bits. podemos contar, em decimal, de 0 a 2” I ~ 8 1 9 1 . Usando 1 4 bits. podemos contar de 0 a 2 !1 1 = 
1 6.383. Evidentemente. 1 3 bits nào sào suficientes, porém com 14 bits podemos ir além de 1 2.500. Assim, o número 
necessário de bits é 14. 


Questões para revisão 


1. Converta 83,» em binário usando os dois métodos apresentados. 

2. Converta 729, 0 cm binário usando os dois métodos apresentados. Verifique sua resposta, fazendo a conversão dc volta 
para decimal. 

3. Quantos bits são necessários para contar até I milhão em decimal? 


2.3 SISTEMA DE NUMERAÇÃO HEXADECIMAL 


O sistema de numeração hexadecimal usa a base 16. Assim, ele tem 16 símbolos possíveis para os digitos. Utiliza 
os dígitos de 0 a 9 mais as letras A. IJ. C. I), E e F como símbolos. As posições dos digitos recebem pesos como potências 
dc 16. como mostrado a seguir, em vez dc usar as potências de 10 como no sistema decimal. 


16 4 | 16* | I6 ? I 16» | 16 a 1 16 1 | 16 - | 16 3 | 16* 


Virgula hexadecimal 


A Tabela 2.1 mostra as relações entre hexadecimal, decimal e binário. Observe que cada digito hexadecimal é repre- 
sentado por um grupo de quatro digitos binários. É importante lembrar que os digitos hexa (abreviação para 'hexadecimal'), 
dc A ate F. sào equivalentes aos valores decimais de 10 até 1 5. 


TABELA 2.1 
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Conversão de hexa em decimal 

Um número hexa pode ser convertido cm seu equivalente decimal pelo falo da posição de cada digito hexa ler um peso 
que c uma potência de 1 6. O LSD tem um peso de 1 6" = I ; o digito da próxima posição superior tem um peso de 16' = 16: 
o próximo tem um peso de I6 : = 256. e assim por diante. O processo dc conversão é demonstrado nos exemplos a seguir. 

Dica para a calculadora 

Você pode usara função v' da calculadora para calcular as potências de 16. 

356, 6 = 3 x 16 2 + 5 x 16' + 6* 16" 

= 768 + 80+6 


2AF i6 =2x16 2 + I0xI6' + I5x 16 o 
= 512+ 160+ 15 
= 687| 0 

Observe que no segundo exemplo o valor 1 0 foi substituído por A e o valor 1 5 por F na conversão para decimal. Para 
praticar, comprove que I BC2, 6 ê igual a 7106,,. 


Conversão de decimal em hexa 

Lembre-se de que Fizemos a conversão de decimal em binário usando divisões sucessivas por 2. Da mesma maneira, a 
conversão de decimal em hexa pode scr feita usando divisões sucessivas por 16 (Figura 2.1). O exemplo a seguir apresenta 
duas ilustrações desta conversão. 


Exemplo 23 

(a) Converta 423, 0 cm hexa. 
Solução 


(b> Converta 214 l0 cm hexa. 

Solução 



214 

16 


= 13 + 0 resto 6 • 


r 

J! 

16 


= 0 + orcsto 13 

2l4,o= D 6 I6 


Observe nov amente que os restos do processo de divisões sucessivas forniam os dígitos do número hexa. Note. tam- 
bém. que quaisquer restos maiores que 9 são representados pelas letras de A até F. 
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Dica para a calculadora 

Sc uma calculadora for usada para calcularas divisões no processo de conversão, o resultado incluirá uma fração decimal 
cm vez de um resto. Este pode ser obtido multiplicando-sc a fração por 1 6. Para ilustrar, no Exemplo 2.3(b). a calculadora 
teria efetuado 


O resto é (0,375) * 16 6, 


214 

16 


13.375 


Conversão de hexa em binário 

O sistema de numeração hexadecimal é usado principalmcntc como método “taquigráfico' (compacto) para representar 
um número binário. A conversão de hexa em binário é relativamente simples. Cada digito hexa é convertido no equivalente 
binário de 4 bits (Tabela 2. 1 ). Isto está ilustrado a seguir para 9F2,* 


9F2,* ■ 9 F 2 

i 1 1 

=1001 I I I I 0010 

= 1001 I I I 10010, 


Para praticar, comprove que BA6 I6 = 101 1101001 10.. 

Conversão de binário em hexa 

A conversão de binário cm hexa consiste, simplesmente, cm fazer o inverso do processo anterior. O número binário é 
disposto em grupos de quatro bits. e cada grupo é convcnido no digito hexa equivalente. Os zeros (sombreados a seguir) 
sào acrescentados, quando necessário, para completar um grupo de 4 bits. 

I I 101001 I0>= 00 1 110100110 



Para realizar as conversões entre hexa c binário, é necessário conhecer os números binários de 4 bits (00(10 a 1 1 1 1 ) e 
seus digitos hexa equivalentes. Uma vez que essa habilidade é adquirida, as conversões podem ser realizadas rapidamente, 
sem necessidade de qualquer cálculo. É por isso que o sistema hexa é útil na representação de números binários grandes. 
Para praticar, comprove que 101011111.= 1 5F, 6 . 

Contagem em hexadecimal 

Quando contamos cm hexa. cada digito pode ser incrementado (acrescido de I ) de 0 a F. Quando o digito de urna 
posição chega no valor F.este volta para 0. e o digito da próxima posição c incrementado. Isto está ilustrado nas seguintes 
sequências dc contagem hexa: 

(a) 38. 39. 3A. 3B. 3 C. 3D. 3E. 3F, 40. 41. 42 

(b) 6F8. 6F9, 6FA. 6FB. 6FC. 6FD. 61 E. 6FF, 700 

Observ e que. quando o digito de uma posição é 9, ele torna-se A quando ê incrementado. 

Com N digitos hexa podemos contar de 0 até o decimal 16' I. em um total de 16' valores diferentes. Por exemplo, 
com tres digitos hexa podemos contar dc 000 l6 a FFF, f . que corresponde à faixa de 0 IO a 4095 )O , em um total dc 4096 = 
16' valores diferentes. 

Vantagens do sistema hexa 

O sistema hexa costuma ser usado cm sistemas digitais como uma espécie de forma compacta’ de representar se- 
quências dc bits. No trabalho com computadores, sequências binárias dc até 64 bits nào sào incomuns. Elas nem sempre 
representam valores numéricos, mas. como você descobrirá, podem ser algum tipo de código que representa uma infor- 
mação não numérica. Quando manipulamos números com uma extensa quantidade de bits. c mais conveniente e menos 
sujeito a erros escrevê-los em hexa; assim, como já vimos, é relativamente fácil realizar conversões mútuas entre binário 
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c hexa. Para ilusirar a vanlagcm da representação era hexa de uma sequência binária, suponha que você tenha uma lista 
impressa com o cometido de 50 posições de memória, tendo cada uma números de 16 bits. e que precise conferi-los de 
acordo cora outra lista. Você preferirá conferir 50 números do tipo 01 101 1 1001 1001 1 1 ou 50 números do tipo 6E67? Hm 
qual dos dois casos você faria, mais provavelmente, uma leitura incorreta? De qualquer modo. e importante ter ern mente 
que os circuitos digitais trabalham com binários. O sistema hexa c usado simplesmente por uma questào de conveniência. 
Você deve memorizar o padrào binário de 4 bits pata cada digito hexadecimal. Só então você perceberá a utilidade desse 

reeufso para os sistemas digitais. 


Exemplo 2.4 

Converta o decimal 378 em um número binário de 16 bits. mudando primeiro para hexadecimal. 


Solução 


378 

16 


23 + o resto de 10, o r A l6 


_23_ 

16 


= l+o resto de 7 


16 


= 0-o resto de I 


Assim. 378 l0 r 17A|„. Esse valor hexa pode facilmente ser convertido no binário 000101 1 1 1010. Finalmcntc. podemos 
expressar 378,o como um número de 16 bits. acrescentando 4 bits zero à esquerda: 

378 lo -0OOO 0001 0111 1010. 


Exemplo 25 

Converta B2F„ em decimal. 

Solução 

B2F i6 - B * 16 : + 2 * I6‘ + F * 16° 
= 11 x 256 + 2 x 16+15 
= 2863, 0 


Resumo sobre as conversões 

Neste momento, você já deve estar pensando em como guardar corretamente as diferentes conversões de um sistema 
de numeração para outro. Provavelmente, fará com que muitas dessas conversões sejam automaticamente efetuadas em 
sua calculadora apenas pressionando uma tecla, mas c importante dominar essas conversões para compreender o processo. 
Além disso, o que você fará se a bateria da calculadora estiver descarregada em um momento crucial c você não tiver 
outra â mão para substituí-la? C) resumo a seguir pode ajudá-lo. porém, nào substituirá a habilidade obtida com a prática. 

1. Quando converter o binário ou hexa em decimal, use o método da soma dos pesos de cada digito ou siga o pro- 
ced i mento doubie-dabble. 

2. Quando converter o decimal em binário ou hexa. use o método de div isões sucessivas por 2 (binário) ou 16 (hexa). 
reunindo os restos da divisão (Figura 2. 1 ). 

3. Quando converter o binário cm hexa, agrupe os bits cm grupos dc quatro e converta cada grupo no digito hexa 
equivalente. 

4. Quando converter o hexa cm binário, converta cada digito em 4 bits equivalentes. 


Questões para revisão 


1. Converta 24CE,* cm decimal. 

2. Converta 31 17 l0 cm hexa c. era seguida, em binário. 
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3. Converta 1 00 1 0 III 1 0 1 1 0 1 0 1 , em hexa. 

4. Escreva os próximos quatro números da seguinte contagem hexa: E9A. E9B. E9C. E9D. 

5. Converta 3527 em binário,*. 

6. Que faixa de valores decimais pode ser representada por números hexa de quatro digitos? 

2.4 CÓDIGO BCD 


Quando números, letras ou palav ras são representados por um grupo especial de símbolos, dizemos que estão codifi- 
cados. sendo denominado código. Provavelmente o código mais familiar é o Morse, cm que uma série de pontos e traços 
representa letras do alfabeto. 

Vimos que qualquer número decimal pode ser representado por um binário equivalente. Os grupos de Os e Is em um 
número binário podem ser usados como representação codificada de um número decimal. Quando um número decimal é 
representado por seu número binário equivalente, dizemos que é uma codificação cm binário puro. 

Todos os sistemas digitais usam algum modo de numeração binária em suas operações internas; porém, o mundo 
externo é naturalmcntc decimal. Isto significa que conversões entre os sistemas decimal e binário são realizadas frequen- 
temente. Vimos que conversões entre decimal e binário podem se tomar longas e complicadas para números grandes. Por 
isso. uma maneira de codificar números decimais que combine algumas características dos dois sistemas, binário e decimal, 
é usada em determinadas situações. 

Decimal codificado em binário 

Se cada digito de um número decimal for representado por seu equivalente cm binário, o resultado será um código 
denominado decimal codificado em hinário (daqui em diante abreviado por BCD hinary-coded-decima/). Como um 
digito decimal pode ter no máximo o valor 9. são necessários 4 bits para codificar cada dígito (o código binário do 9 é 100 1 ). 

Para ilustrar o uso do código BCD. pegue um número decimal, por exemplo. 874. Cada digito é convertido no equi- 
valente binário, como mostrado a seguir; 

8 7 4 (decimal) 

i i i 

1000 0111 0100 (BCD) 

Exemplificando novamente, vamos converter 943 cm código BCD: 

9 4 3 (decimal) 

i 1 i 

1001 OIOO 0011 (BCD) 

Novamente, cada dígito decimal c convertido no equivalente binário puro. Observe que sempre são utilizados 4 bits 

para cada dígito. 

O código BCD representa, então, cada digito de um número decimal por um número binário dc 4 bits. Evidentemente. 
sào usados apenas os números binários de 4 bits. entre 0000 e 1001. 0 código BCD não usa os números 1010. 101 1. 1 100, 
1101. 1 1 1 0 e 1111. Em outras palavras, são usados apenas 1 0 dos 1 6 possíveis grupos de 4 bits. Se qualquer um desses 
números de 4 bits ‘proibidos’ aparecer alguma vez em uma máquina que use o codigo BCD. é. geralmente, uma indicação 

dc que ocorreu algum erro. 


Exemplo 2.6 

Converta 01 101 000001 1 1001 (BCD) em seu equivalente decimal. 

Solução 

Separe o número BCD cm grupos de 4 bits e converta cada grupo em decimal. 

0110 1000 0011 1001 


6 


8 


3 


9 
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Exemplo 27 

número BCD 01 ! 1 1 1000001 cm seu equivalente decimal. 



O grupo referente a um código proibido 

indica um erro no número BCD. 


Converta o 

Solução 


Comparação entre BCD e binário 

É importante perceber que o BCD não c outro sistema de numeração, como os sistemas binário, decimal e hexadeci- 
mal. Na realidade, o BCD é um sisiema decimal no qual cada digito é codificado em seu equivalente binário. Além disso, 
c importante entender que um número BCD não é o mesmo que um número binário puro. O código binário puro è obtido 
a partir do número decimal completo que c representado cm binário; no código BCD. cada digito decimal c convertido, 
individualmente, cm binário. Para ilustrar, veja como exemplo o número 1 37. comparando os códigos BCD c binário puro: 

137 l0 = 1000 11)01 2 (binário) 

137 l0 = 0001 OOII 0111 (BCD) 

O código BCD requer 12 bits; o código binário puro. apenas 8 bits para representar o decimal 137. O código BCD 
requer mais bits que o binário puro para representar os números decimais maiores que um digito. Isto acontece porque o 
código BCD não usa todos os grupos de 4 bits possíveis, conforme demonstrado antes: por isso. é um pouco ineficiente. 

A principal vantagem do código BCD é a relativa facilidade de conversão em decimal e vice-versa. Apenas os grupos 
de 4 bits dos dígitos deO a 9 precisam ser memorizados. Essa característica de fácil conv ersào é espccialmcntc importante 
do ponto de vista do hardware, porque nos sistemas digitais sào os circuitos lógicos que realizam as conversões mútuas 
entre BCDe decimal. 


Exemplo 28 

Um caixa automático de banco permite que você indique o montante de dinheiro que quer retirar em decimal ao pressionar 
teclas de dígitos decimais. O computador converte esse número em binário puro ou BCD? Explique. 

Solução 

O número que representa o saldo (o dinheiro que você tem no banco) está armazenado como um número bináno puro. 
Quando o montante retirado é indicado, ele tem de ser subtraído do saldo. Tendo em vista que a aritmética precisa ser 
feita nos números, ambos os valores (o saldo e o dinheiro retirado) têm de ser binários puros. Ela converte a entrada 
decimal cm binário puro. 


Exemplo 29 

O telefone celular permite que você tcclc/armazone um número dc telefone dc digito decimal 10. Ele armazena o número 
do telefone cm binário puro ou BCD? Explique. 

Solução 

Um número dc telefone é uma combinação dc muitos digitos decimais. Nàoé necessário combinar matematicamente os 
digitos (isto é. você nunca soma dois números dc telefone juntos). O aparelho só precisa armazená-los na sequência em 
que foram inseridos e buscá-los quando se pressiona enviar. Portanto, serão armazenados como digitos BCD na memória 
do computador do celular. 


Questões para revisão 


1 . Represente o valor decimal 1 78 no equivalente binário puro. Em seguida, codifique o mesmo número decimal usando 
BCD. 

2. Quantos bits são necessários para representar, em BCD. um número decimal dc oito dígitos? 

3. Qual ca vaniagem da codificação cm BCD dc um número decimal quando comparada com o binário puto? E qual é 
a desvantagem? 
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2.5 CÓDIGO GRAY 

Os sistemas digitais operam em alias velocidades e reagem a variações que ocorrem nas eniradas digitais. Assim 
como na vida. quando várias condições dc entrada variam ao mesmo tempo, a situação pode ser mal interpretada e pro- 
vocar reação errónea. Quando se olha para os bits na sequência de contagem binária, fica claro que muitas vezes vários 
precisam mudar de estado ao mesmo tempo. Por exemplo, quando o número binário de três bits muda de 3 para 4. os três 
bits precisam mudar. 

A fim de reduzir a probabilidade de um circuito digital interpretar mal uma entrada que está mudando, desenvolveu-se 
o código Cray para representar uma sequência de números. A única característica distintiva do código Gray c que apenas 

um bit muda entre dois números sucessivos na sequência. A Tabela 2.2 mostra a transição entre valores binários de três bits 
e do código. Para convcrler binários em Gray. comece com o bit mais significativo c usc-o como o Gray MSB conforme 
mostrado na Figura 2.2(a). Em seguida, compare o binário MSB com o próximo bit binário (BI ). Se forem iguais, entào 
G I 0. Se forem diferentes, nesse caso G I I . GO pode ser encontrado comparando-se B I com B0. 

A conversão do código Gray em binário é mostrada na Figura 2.2(b). Observe queo MSB em Gray é sempre o mesmo 

que o MSB cm binário. O próximo bit binário ê encontrado, coniparando-sc o bit binário da esquerda com o correspondente 
bit em código Gray. Bits similares produzem um 0 e bits diferentes produzem um I . A aplicação mais comum do código 
Gray ê nos codificadores de posição de eixo (encoders). como mostra a Figura 2.3. Esses dispositivos produzem um valor 
binário que representa a posição de um eixo mecânico em rotação. Um codificador de posição prático usaria mais de três 
bits c dividiria a rotaçào em mais dc oito segmentos, de modo a poder detectar incrementos de rotaçào muito menores. 

TABELA 2.2 Equivalentes entre binários de três bits e código (zay. 



B, 

B, 

G, 

G, 

Go 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 



G* G, 


G, 


B 2 


B, 


B 0 


Gray 


Binário 


(a) 


(b) 


FIGURA 2.2 Convertendo (a) tinário (encode) em Gray e (b) Gray em binárw. 
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FIGURA 2.3 Codtfkador de posição («ncoder) de eixo de três bits e oito posições. 


Questões para revisão 


1. Converta o número 0101 (binário) ao código Gray equivalente. 

2. Converta 0101 (código Gray) ao número binário equivalente. 


2.6 RELAÇÕES ENTRE AS REPRESENTAÇÕES NUMÉRICAS 

A Tabela 2.3 mostra a representação dos números decimais de I a 15 nos sistemas binário, hexa cnos códigos BCDc 
Gray. Analise-a cuidadosamente c veja se você entendeu como ela foi obtida. Observe, cspecialmente. que a representação 
BCD sempre usa 4 bits para cada dígito decimal. 


TABELA 2.3 Represertação dos núrreros decimais. 


Decimal 

Binário 

Hexadecimal 

BCD 

GRAY 

0 

0 

0 

oooo 

ODOO 

1 

1 

1 

0001 

ODOI 

2 

10 

2 

0010 

0011 

3 

11 

3 

0011 

0310 

4 

100 

4 

0100 

0110 

5 

101 

5 

0101 

0111 

6 

110 

6 

0110 

0101 

7 

111 

7 

0111 

0100 

8 

1000 

8 

1000 

1100 

9 

1001 

9 

1001 

1101 

10 

1010 

A 

0001 0000 

1111 

11 

1011 

B 

0001 0001 

1110 

12 

1100 

C 

0001 0010 

1010 

13 

1101 

D 

0001 0011 

1011 

14 

1110 

E 

0001 0100 

1001 

15 

1111 

F 

0001 0101 

1000 
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2.7 BYTES, NIBBLES E PALAVRAS 


Bytes 

A maioria dos microcomputadores manipula c armazena informações e dados binários cm grupos dc 8 bits. Por isso. 
a sequência dc 8 bits rcccbc um nome especial: ela é denominada byte. Um byte c constituído sempre de 8 bits c pode 

representar quaisquer tipos dc dados ou informações. Os exemplos a seguir ilustram isso. 

Exemplo 2.10 

Quantos bytes há cm uma sequência de 32 bits (cadeia dc caracteres dc 32 bits)? 

Solução 

32/8 = 4. Assim, uma cadeia dc caracteres dc 32 bits C constituída por 4 bytes. 

Exemplo 2.11 

Qual c o maior número decimal que pode ser representado cm binário usando 2 bytes? 

Solução 

Como 2 bytes correspondem a 16 bits. cntào o valor do maior número decimal equivalente é 2 1 ' I = 65.535. 

Exemplo 2.12 

Quantos bytes sào necessários para representar, em BCD. o valor decimal 846.569? 

Solução 

Cada digito decimal é convertido no código BCD dc 4 bits. Assim, um número decimal dc seis digitos requer 24 bits. 
Esses 24 bits correspondem a três bytes. Isso está representado nu diagrama a seguir. 

8 4 6 5 6 9 (decimal) 



1000 0100 01 10 0101 0110 1001 (BCD) 


byte I byte 2 byte 3 


Nibbles 

Números binários muitas vezes sào divididos em grupos de 4 bits. como vimos nas conversões de códigos BCD e de 
números hexadecimais. Nos primórdios dos sistemas digitais, surgiu um termo para descrever um grupo de 4 bits. Como a 
palavra ‘byte* tem o mesmo som da palavra ‘mordida’ cm inglês (‘bite*), ccomo ‘nibble* significa mordiscar' em inglês c 

esses grupos de 4 bits possuem a metade do tamanho dc um byte. eles foram denominados nibbles. Os exemplos a seguir 
ilustram o uso desse termo. 

Exemplo 2.13 

Quantos nibbles existem cm um byte? 

Solução 

2 . 
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Exemplo 2.14 

Qual c o valor hcxa do nibblc menos significativo do número binário 1001 0101? 

Solução 

1001 0101 

O nibblc menos significativo é 0101, = 5, 0 . 

Palavras (Words) 

Bits, nibblcs c bytes sào termos que representam um número fixo de dígitos binários. Com o desenvolvimento dos 
sistemas ao longo dos anos, sua capacidade de lidar com dados binários (e seu apetite?) lambem cresceu. Uma palavra 
{wot tf) é um grupo de bits que representa uma unidade de informação. O tamanho de palavra depende do tamanho do 

caminho {palhway) de dados que usa a informação. O tamanho dc palavra pode ser definido como o número de bils da 
palavra binária sobre o qual um sistema digital opera. Por exemplo, o computador no forno dc micro-ondas provavelmente 
lida com um byte dc cada vez. Ele tem um tamanho de palavra de 8 bits. Por outro lado, o computador pessoal na escri- 
vaninha pode lidar com 8 bytes de cada vez. entào. possui um tamanho de palavra de 64 bits. 


Questões para revisão 


1. Quantos bytes sào necessários para representar 235, Q em binário? 

2. Qual co maior valor decimal que pode ser representado cm BCD. usando dois bytes? 

3. Quantos digitos hexadecimais um nibblc pode representar? 

4. Quantos nibblcs existem cm um dígito BCD? 

2.8 CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS 


Além de dados numéricos, um computador precisa ser capaz de manipular informações não numéricas. Em outras 

palavras, um computador deve reconhecer códigos que representem letras do alfabeto, sinais de pontuação c outros 
caracteres especiais, assim como números. Esses códigos sào denominados alfanuméricos. Um código alfanumérico 
completo inclui 26 letras minúsculas. 26 maiusculas. 10 digitos numéricos. 7 sinais de pontuação e algo em tomo de 20 a 
40 caracteres, tais como +. /. ff. %. *. e assim por diante. Podemos dizer que um código alfanumérico simboliza todos os 
caracteres encontrados em um teclado dc computador. 

Código ASCII 

O código alfanumérico mais utilizado é o Código Padrão Americano para Troca dc Informações ( American Slan- 

( lanICodefor Information Interchange - ASCII). Ü código ASCII (pronuncia-se ‘askii') c um código dc 7 bits. portanto 
tem 2 1 28 representações codificadas. Isso é mais que o necessário para representar todos os caracteres de um teclado 

padrào, assim como funções do tipo (RETURN) e (L1NEFEED). A Tabela 2.4 mostra uma listagem parcial do código 
ASCII. A tabela fornece os equivalentes hexadecimal e decimal. O código binário dc 7 bits para cada caractere c obtido 
convertendo-se o valor hexadecimal cm binário. 

Exemplo 2.15 

Use a Tabela 2.4 para encontrar o código ASCII de 7 bits para o caractere de barra invertida (\). 

Solução 

O valor hcxa fornecido na Tabela 2.4 é 5C. Traduzindo cada digito hexa em binário de 4 bits. obtemos 0101 1 100. Os 7 
bits menores representam o código ASCII para V ou 101 1 100. 
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TABELA 2.4 Códigos ASCII padrão. 


Caractoro 

HEX 

Decimal 

Caractero HEX 

Decimal 

— J 

Caractere HEX 

Decimal 

Caractere HEX 

Decimal 

NUL (rxill) 

0 

0 

Space 

20 

32 

@ 

40 

64 

• 

60 

95 

Start Heading 

1 

1 

! 

21 

33 

A 

41 

65 

a 

61 

97 

Start Text 

2 

2 

- 

22 

34 

B 

42 

66 

b 

62 

95 

End Text 

3 

3 

í 

23 

35 

c 

43 

67 

c 

63 

99 

End Transmit 

4 

4 

s 

24 

36 

D 

44 

68 

d 

64 

100 

Enquiry 

5 

5 

% 

25 

37 

E 

45 

69 

e 

65 

101 

Acknowlege 

6 

6 

& 

26 

38 

F 

46 

70 

f 

66 

102 

Bell 

7 

7 

• 

27 

39 

G 

47 

71 

9 

67 

103 

Backspace 

8 

8 

( 

28 

40 

H 

48 

72 

h 

68 

104 

Horiz.Tab 

9 

9 

) 

29 

41 

1 

49 

73 

i 

69 

105 

Une Feed 

A 

10 

• 

2A 

42 

J 

4A 

74 

j 

6A 

106 

Vert.Tab 

B 

11 

♦ 

2B 

43 

K 

4B 

75 

k 

6B 

107 

Form Feed 

C 

12 

, 

2C 

44 

L 

4C 

76 

i 

6C 

108 

Carriage Retum 

D 

13 

- 

20 

45 

M 

40 

77 

m 

60 

109 

Shift Out 

E 

14 

- 

2E 

46 

N 

4E 

78 

n 

6E 

110 

Shift ln 

F 

15 

/ 

2F 

47 

0 

4F 

79 

0 

6F 

111 

Data Link Esc 

10 

16 

0 

30 

48 

P 

50 

80 

P 

70 

112 

Direct Control 1 

11 

17 

1 

31 

49 

O 

51 

81 

q 

71 

113 

Direct Control 2 

12 

18 

2 

32 

50 

R 

52 

82 

r 

72 

114 

Direct Control 3 

13 

19 

3 

33 

51 

S 

53 

83 

s 

73 

115 

Direct Control 4 

14 

20 

4 

34 

52 

T 

54 

84 

t 

74 

116 

Negative ACK 

15 

21 

5 

35 

53 

u 

55 

85 

u 

75 

117 

Synch Idle 

16 

22 

6 

36 

54 

V 

56 

86 

V 

76 

118 

End Trans Block 

17 

23 

7 

37 

55 

w 

57 

87 

w 

77 

119 

Cancel 

18 

24 

8 

38 

56 

X 

58 

88 

X 

78 

120 

End of Mçdiym 

19 

25 

9 

39 

57 

Y 

59 

89 

y 

79 

121 

Substitue 

IA 

26 

: 

3A 

58 

z 

5A 

90 

z 

7A 

122 

Escape 

1B 

27 

! 

3B 

59 

í 

5B 

91 

{ 

7B 

123 

Form separator 

1C 

28 

< 

3C 

60 

\ 

5C 

92 

1 

7C 

124 

Group separa*.or 

1D 

29 

= 

30 

61 

] 

50 

93 

} 

7D 

125 

Record Separator 

1E 

30 

> 

3E 

62 

A 

5E 

94 

- 

7E 

126 

Unit Separata- 

1F 

31 

*? 

3F 

63 


5F 

95 

Delete 

7F 

127 


O Código ASCII C usádó párá ã transferência dc i ri formação állanunióficá entre um Córilpuládorc dispositivos CxtCrUOS. 
como uma impressora ou outro computador. Um computador também usa intemamente o código ASCII para armazenar 
informações digitadas por um operador. O exemplo a seguir ilustra isso. 

Exemplo 2.16 

Um operador está digitando um programa em BASIC em determinado computador. O computador converte cada tecla 
no código ASCII equivalente e armazena o código como uni byte na memória. Detennine a cadeia dc caracteres binária 

que deve scr armazenada na memória quando o operador digita a seguinte instrução cm BASIC: 

if (x>3) 

Solução 

Localize cada caractere (inclusiv c o espaço cm branco — btank) na Tabela 2.4 c transcreva o código ASCII dc cada um. 
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i 

69 

0110 

1001 

f 

66 

0110 

01 10 

espaço 

20 

0010 

0000 

( 

28 

OOIO 

1000 

X 

78 

0111 

1000 

> 

3E 

0011 

1110 

3 

33 

0011 

0011 

) 

29 

0010 

1001 


Observe que foi acrescentado uni 0 à esquerda do bit mais significativo de cada sequência do código ASCII, porque o 
código tem de ser armazenado como um byte (8 bits). Esse acréscimo de um bit extra é denominado preenchimento com Oi. 


Questões para revisão 


1. Codifique, em ASCII, a seguinte mensagem, usando a representação hexa: 'COST = S72\ 

2. A seguinte mensagem, codificada cm ASCII, já preenchida com um 0 à esquerda, c armazenada em posições sucessivas 
na memória de um computador: 

0I0I00I1 01010100 OlOOIIII 01010000 

Qual ca mensagem? 


2.9 DETECÇÃO DE ERROS PELO MÉTODO DE PARIDADE 

A movimentação de dados e códigos binários de um local para outro é a operação mais frequentemente realizada em 
sistemas digitais. Eis alguns exemplos: 

■ A transmissão de voz digitalizada por um enlace (link) de micro-ondas. 

■ O armazenamento e a recuperação de dados armazenados em dispositivos de memorização externa, como discos 
óticos e magnéticos. 

■ A transmissão dc dados digitais de um computador para outro, que esteja distante, por meio da linha telefônica 
(usando um modem). Essa é a principal maneira de enviar e receber informações pela Internet. 

Quando uma informação é transmitida de um dispositivo (transmissor) para outro (receptor), há a possibilidade de 
ocorrência de erro quando o receptor não recebe uma informação idêntica àquela enviada pelo transmissor. A principal 
causa dc erro de transmissão é o ruído elétrico, que consiste em fiutuaçòcs espúrias (aleatórias) na tensão ou corrente 
presentes em todos os sistemas eletrônicos em intensidades diversas. A Figura 2.4 mostra um tipo de erro dc transmissão. 

O transmissor envia um sinal digital, no formato serial, relativamente livre de núdo. por meio de uma linha de sinal 
para o receptor. Entretanto, no momento cm que o sinal chega ao receptor, apresenta certo nivcl de ruido sobreposto ao 
sinal original. Às vezes o ruido tem amplitude grandç o suficiente para alterar o nivcl lógiço do sinal, çomo oçorrç no 
ponto x. Quando isso ocorre, o receptor pode interpretar incorretamente que o bit em questão tenha nível lógico 1. o que 
não corresponde à informação enviada pelo transmissor. 

A maioria dos equipamentos digitais modernos c projetada para ser relativamente livre de mido. e a probabilidade de 
erros, como mostrado na Figura 2.4. deverá ser muito baixa. Entretanto, temos de entender que. muitas vezes, os sistemas 
digitais transmitem centenas ou até milhões de bits por segundo, de modo que mesmo uma pequena taxa dc ocorrência 

de erros peide produzir erros aleatórios capazes de gerar incômodos, sc não desastres. Por isso. muitos sistemas digitais 
utilizam algum método de detecção (e algumas vezes dc correção) de erros. Uma das técnicas mais simples e mais usadas 
para detecção dc erros é o método dc paridade. 



Receptor 


FIGURA 2.4 Exemplo de um erro causado por um ruido em uma transmissão digital. 
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Bit de paridade 


Um bit dc paridade consiste em um bit extra anexado ao conjunto de bits do código a ser transferido dc uma loca- 
lidade para outra. O bit dc paridade pode ser 0 ou 1 . dependendo do número de 1 s contido no conjunto dc bits do código. 
Dois métodos diferentes sào usados. 

No método que usa paridade par, o valor do bit de paridade é determinado para que o número total de 1 s no conjunto 
de bil.s do código (incluindo o bit dc paridade) seja par. Por exemplo, suponha que o conjunto dc bits seja 10(1001 1 . Esse 

éo código ASCII do caractere *C\ Esse conjunto de bits tem irês Is; portanto, anexamos um bit de paridade par igual a I 
para tomar par o número total de ls. O novo conjunto de bits. incluindo o bil dc paridade, passa a ser: 


10 0 0 0 1 I 
bit de paridade anexado’ 


Se o grupo de bits do código contiver um número par de ls. o bit de paridade terá o valor 0. Por exemplo, se o con- 
junto de bits do código fosse IOOOOOI (o código ASCII para ‘A’), o bit dc paridade designado seria o 0. de modo que o 
novo código, incluindo o bil de paridade, seria 010000)1 . 

O método de paridade im/xir é usado exatamente da mesma maneira, exceto que o bit de paridade é determinado para 
que o número total de Is. incluindo o bit de paridade, seja impar. Por exemplo, para o grupo de bits IOOOOOI . deve ser I . 
c para o grupo dc bits 10000 1 1. deve ser 0. Quer a paridade utili/ada seja par. quer seja ímpar, o bit dc paridade passa a 
ser parte do código atual da informação. Por exemplo, anexando um bit cie paridade ao código ASCII dc 7 bils. geramos 
um código dc 8 bits. Assim, o bit de paridade é tratado exatamente como qualquer outro bit do código. 

O bit de paridade c gerado para detectar erros de um só bit que ocorram durante a transmissão de um código de um 
local para outro. Por exemplo, suponha que o caractere * A* seja transmitido e que seja usada a paridade impar. O código 
transmitido seria: 


1 I 0 0 0 0 0 I 

Quando ele chega ao circuito receptor, este verifica sc o código contem um número impar de Is (incluindo o bit dc 
paridade). Em caso afirmativo, o receptor considera que o código foi recebido corretamente. No entanto, suponha que. 
devido a algum ruido ou mau funcionamento do circuito receptor, soja recebido o seguinte código: 

110 0 0 0 0 0 

O receptor identificará que o código tem um número par dc ls. Isso significa, para o receptor, que há um erro no có- 
digo. presumindo que transmissor c receptor tenham usado paridade impar. Entretanto, nào há como o receptor identificar 
qual bit está errado, visto que ele nào sabe qual é o código correto. 

E e\ idente que o método de paridade não funcionará se ocorrer erro cm dois bits. porque dois bits errados não geram 
alteração na paridade do código. Na prática, o método dc paridade é usado apenas nas situações em que a probabilidade 
de erro de um único bit é baixa e, em dois bits. é essencialmente zero. 

Quando sc usa o método dc paridade, tem de haver uma concordância entre transmissor c receptor cm relação ao tipo 
de paridade (par ou impar) a ser usada. Embora não exista vantagem dc um método sobre o outro, a paridade par é mais 
usada. O transmissor anexa um bit dc paridade a cada unidade dc informação transmitida. Por exemplo, sc o transmissor 
está enviando um dado codificado em ASCII, ele anexará um bil dc paridade a cada conjunto ASCII dc 7 bits. Quando o 
receptor analisar o dado recebido, ele verificará sca quantidade dc I s dc cada conjunto dc bits (incluindo o bit dc paridade) 
está de acordo com o método dc paridade escolhido previamente. Essa operação c frequentemente denominada verificação 
dc paridade dos dados, Quando um erro for detectado, o receptor poderá enviar uma mensagem de volta ao transmissor, 
solicitando a retransmissão do último conjunto dc dados. O procedimento a seguir, quando um erro c detectado, depende 
do tipo dc sistema. 


Exemplo 2.17 

A comunicação entre computadores remotos acontccc. muitas vezes, por rede telefónica. Por exemplo, a comunicação 
pela internet ocorre via rede telefônica. Quando um computador transmite uma mensagem para outro, a informação é. 
normalmente, codificada em ASCII Quais seriam as cadeias de caracteres de bits transmitidas por um computador para 
enviar a mensagem *HELLO‘ usando ASCII com paridade par? 


1 O bil dc paridade pode ser colocado lanto ro inicio quanto no fnul dc um grupo de código; cm geral c colocado á esquerda do MSB. 
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Solução 

Primeiro, determine o código ASCII de cada caraclere da mensagem. Em seguida, conte o número de I s de cada código. 
Se o número de Is for par. anexe um 0 como o MSB. Caso o número de Is seja impar, anexe um I. Dessa maneira, os 
códigos de 8 biis (byte) resultantes terão uma quantidade par de ls (incluindo o bit de paridade). 


II 

E 

L 

L 

O 


bits de paridade par anexados 

i 

I I 0 0 I 0 0 0 

10 0 0 10 1 

10 0 1 10 0 

10 0 1 10 0 


Correção de erros 

A detecção de erros é benéfica, porque o sistema que recebe um dado comendo um erro sabe que recebeu um 'produto 
danificado”. Não seria ótimo se o receptor pudesse também saber qual bit estava errado? Sc um bil binário está errado, 
entào o valor coneto é seu complemento. Vários métodos foram desenvolvidos para conseguir isto. Em cada caso. ele exige 
que vários bits de 'detecção de erro/códigos de correção’ sejam aplicados para cada pacote de informação transmitido. À 
medida que o pacote é recebido, um circuito digital pode detectar se os erros ocorreram < mesmo múltiplos erros) c corrigi- 
dos. Esta tecnologia é usada para transferência maciça de dados cm alta velocidade cm aplicações como drives de discos 
magnéticos, flash drives, CD. DVD. Blu-Rav Disc. televisão digital c redes dc Internet dc banda larga. 


Questões para revisão 


1. Anexe um bit de paridade impar ao código ASCII do símbolo S c expresse o resultado em hexadecimal. 

2. Anexe um bit de paridade par ao código BCD relativo ao decimal 69. 

3. Por que o método de pandade não consegue detectar um eno duplo de bit em um dado transmitido? 

2.10 APLICAÇÕES 

Vejamos algumas aplicações que também servem como revisão de alguns conceitos abordados neste capitulo. Es- 
sas aplicações farão você entender como os diversos sistemas de numeração e códigos são usados no mundo digital. Outras 
aplicações estào presentes nos problemas no final do capitulo. 



Um CD-ROM típico pode armazenar 650 megabytes de dados digitais. Sendo I mega 2 : ". quantos bits de dados um 
CD-ROM pode guardar? 

Solução 

Lembre-se dc que um byte corresponde a 8 bits. Portanto. 650 megabytes equivalem a 650 * 2' V ' * 8 5.452.595.200 bits. 



Para programar vários microcontroladores. as instruções binárias são armazenadas cm um arquivo dc um computador 
pessoal dc um modo especial conhecido como formato Intcl-Hcx. A informação hexadecimal c codificada em caracteres 
ASCII para ser exibida facilmente na tela do PC. impressa e transmitida (um caractere de cada vez) por uma porta serial 
COM de um PC padrão. A seguir, \ocepode ver uma linha de um arquivo em formato Intel-Hex: 


: 1 0002000F7CFFFCF I FEF2FEF2 A95F I F7 1 A95D9F7EA 
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Formato Intel-llex: 


Número dc bytes de dados nesta linha 
I Ti|» de linha 

I Endereço inicial 

Bytes de dados 

4 

: 1 0 00 20(10 F7 CF FF CF I F EF 2F EF 2 A 95 F I F7 I A 95 D9 F7 


Check Sum 
EA 


O primeiro caractere env iado é o código ASCII para dois pontos, seguido por um I . Cada um deles possui um bit de 
paridade par anexado como o bit mais significativo. Um instrumento dc teste verifica o padrào binário ao passar pelo 
cabo ate o microcontrolador. 

(a) Qual deve ser a aparência do padrào binário (inclusive a paridade)? (MSB LSB) 

(b) O valor 10. seguindo os dois pomos, representa o número de bytes hexadecimal total, que deve ser carregado na 
memória do micro. Qual c o número decimal de bytes que está sendo carregado? 

(c) O número 0020 é um valor hexa de 4 digitos. que representa o endereço cm que o primeiro byte será armazenado. 
Qual é o maior endereço possível? Quantos bits seriam necessários para representar esse endereço? 

(d) O valor do primeiro byte de dados é F7. Qual ê o valor (em binário) do nibble menos significativo desse byte? 

FFFF 1111 1111 1111 INI 16 bits 

Solução 

(a) Os códigos ASCII são 3A (para:) c 31 (para I) 001II0I0 10110001 

bit de paridade par 1 t 

(b) 10 hexa = 1 x 16 + 0 * 1 16 bytes decimais. 

(c) FFFF é o maior valor possível. Cada dígito hexa tem 4 bits; portanto, precisamos de 16 bits. 

(d) O nibble menos significativo (4 bits) c representado pelo hexa 7. Ern binário, seria 0111. 


Aplicação 2.3 

Um pequeno computador dc controle dc processos usa código hexadecimal para representar seus endereços dc memória 
de 16 bits. 

(a) Quantos digitos hexadecimais são necessários? 

(b) Qual é a faixa de endereços em hexadecimal ? 

(c) Quantas posições de memória existem? 

Solução 

(a) Visto que 4 bits sào convertidos em um único dígito hexadecimal. 16 4 = 4. Então, quatro digitos hexadecimais sào 
necessários. 

(b) A faixa binária vai de 0000000000000000. a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II l>. Em hexadecimal, isso se transforma em 0000 l6 a 
FFFF I6 . 

! (c) Com quatro dígitos hexadecimais, o número total de endereços é 16* = 65.536. 


Aplicação 2.4 

Números São fornççidos çm BCD para um sistçma baseado em microcontrolador ç annazçnados çm binário puro. Como 
programador, você precisa decidir se precisa de I ou 2 bytes de posições dc armazenamento. 

(a) Quantos bytes serão necessários, se o sistema requerer uma entrada decimal de 2 dígitos? 

(b) E sc forem necessários 3 digitos? 

Solução 

(a) Com 2 digitos è possível fornecer valores até 99 (1001 I00l mi> ). Em binário, esse valor éOllOOO 11. que caberá cm 
uma posição de memória de 8 bits. Dessa forma, você pode usar um único byte. 

( b ) Três dígitos podem representar valores até 999 ( 1 (10 1 1001 1001 ). Em binário, esse valor c 1 1 1 1 1001 11(10 bits). Ou 

seja. você não pode usar apenas um byte; precisa de dois. 
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Quando c necessário transmitir caracteres ASCII entre dois sistemas independentes (como entre um computador e um 
modem), é preciso encontrar um modo de avisar o receptor quando urn novo caractere está entrando. Além disso, muitas 
vexes é preciso detectar erros na transmissão. O método de transferência é chamado de comunicação de dados assíncrona. 
O estado normal de repouso da linha de transmissão é o lógico I. Quando o transmissor envia um caractere ASCII, é 
preciso ser detectado, para que o receptor saiba onde os dados começam e terminam. O primeiro bit deve ser sempre um 
bit inieial ( siari hil o nivel lógico 0). A seguir, o código ASCII c enviado: primeiramente o LSB e por último o MSB. 

Depois do MSB. um bit de paridade é anexado para verificar possíveis erros de transmissão. Finalmente, a transmissão é 
encerrada pelo envio de um bit de parada (slop bii nível lógico I). Na Figura 2.5 você pode \er uma transmissão 
assíncrona típica dc um código ASCII dc sctc bits para o simbolo # (Hcxa 23) com paridade par. 


sem informação 



ru 


sem informação 


I I I I I I I I I I I I I 



FIGURA 2.5 Dados seriais assíncronos com paridade par. 



Uni PC encontra um erro ao rodar uma aplicação. A caixa dc diálogo informa sobre os endereços que ele não conseguiu 

ler ou escrever. Qual sistema dc numeração é usado para transmitir a área de endereço? 

Solução 

Esses números serão normalnienie transmitidos em hexadecimal. Em vez de usar o subscrito 16 como fizemos nesic 
texio. outros métodos podem ser usados para indicar hexadecimal (por exemplo, anexando um prefixo 0x ao número). 

RESUMO 

1. O sistema dc numeração hexadecimal ê usado cm sistemas digitais e computadores como alternativa para a represen- 
tação de quantidades binárias. 

2. Nas conversões entre hcxa e binário, cada digito hcxa corresponde a quatro bits. 

3. O método dc divisões sucessivas é usado para converter números decimais em binários ou hexadecimais. 

4. Usando um número binário de V bits. podemos representar valores decimais dc 0 a 2 I . 

5. O código BCD para um número decimal é formado convcncndo-sc cada digito do número decimal no equivalente 
binário dc quatro bits. 

6. O código Gray define uma sequência de padrões dc bits cm que apenas um bit varia entre sucessivos padrões de 
sequência. 

7. Um byte é uma sequência de bits (cadeia de caracteres) dc 8 bits. Um nibble é uma sequência de 4 bits. O tamanho de 

uma palav ra depende do sistema. 

8. O alfanumérico é um código que usa grupos de bits para representar todos os caracteres c funções que fazem parte de 
um típico teclado de computador. O código ASCII é o inais usado dos códigos alfanuméricos. 

9. O método de paridade para detecção de erros anexa um bit especial (bit de paridade) a cada grupo dc bits transmitidos. 
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TERMOS IMPORTANTES 


bit de paridade 

Código Padrão Americano para 

método de paridade 

byte 

Troca de Informações (ASCII) 

nibblc 

codificação em binário puro 

códigos alfanuméricos 

palavra 

código Ciray 

decimal codificado cm binário 

sistema de numeração hexadecimal 


(BCD) 

lamanho dc palavra 

PROBLEMAS 2 




SEÇÕES 2.1 E 2.2 

2. 1 Converta os seguintes números binários em decimais. 

(a) * 10110 

(b) 1 00 1 0 1 0 1 

(c) * 100 10000 1001 

(d) 01101011 

(e) * 1 1111 111 
(I) 01101 111 

(g) # 1 II 10101 1 1 

(h) 11011111 
<i)* 100110 

(j) 1 101 

(k) * 1 1101 1 

(l) 1010101 

2.2 Converta os seguintes valores decimais em binários, 

(a)* 37 

SEÇÃO 2.4 

2.4 Converta cada número hexadecimal cm seu equiva- 
lente decimal. 

(a) * 743 

(b) 36 
<c)* 37FD 
(d) 2000 
<e)* 165 
(0 ABC D 

(g) * 7FF 

(h) 1204 

(i) E7I 

(j) 89 

(k) 58 
(D 72 

2.5 Converta os números decimais em seu equivalente 
hexadecimal. 

(a) * 59 

(b) 372 

(c) * ‘>19 

(d) 1024 

(e) * 771 
(0 2313 
(g)* 65.536 
<h) 255 

(i) 29 


(b) 13 

(c) * 189 

(d) 1000 
(e>* 77 
(0 390 

(g) * 205 

(h) 2133 
(')• 511 

(j) 25 
<k) 52 
(D 47 

2.3 Qual é o maior valor decimal que pode ser represen- 
tado por 

(a) * um número binário de 8 bits? 

(b) um número de 1 6 bits? 


Ü) 33 

(k) 100 

(l) 200 

2.6* Converta os valores hexadecimais do Problema 2.4 
em binários. 

2.7* Converta os números binários do Problema 2.1 em 
hexadecimais. 

2.8 Relacione os números hexadecimais, em sequência, 
de 19S l6 a 180 lh . 

2.9* Quando um número decimal grande é convertido 
em binário, algumas vezes é mais fácil convertê-lo 
primeiro em hexadecimal e. entào. cm binário. Ex- 
perimente esse procedimento para o número 2 1 33, „ c 
compare-o com o procedimento usado no Problema 
22(h). 

2.10 Quantos dígitos hexadecimais sào necessários para re- 
presentar números decimais até 20.000? E até 40.000? 

2.11 Converta os valores hexadecimais a seguir cm 
decimais. 

(a) * 92 

(b) 1A6 
<c)* 37FD 

(d) ABCD 

(e) * 000 F 
(0 55 


2 As respostas dos problemas assinalados com um asterisco podem ser encontradas ao final do listo. 
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<g>* 2C0 

(h) 7FF 

(i) 19 
0) 42 
<k) CA 
(D F1 

2. 1 2 Converta os valores decimais a seguir em hexadeci- 
mais. 

(a) * 75 

(b) 314 

(c) * 2048 

(d) 24 

(e) * 7245 
(0 498 
<g)* 25.619 

(h) 4.095 
<i> 95 

(j) 89 

(k) 128 
(D 256 

2.13 Escreva o digito hexa equivalente para os seguintes 
números binários de 4 bits na ordem em que foram 
escritos, sem fazer cálculos por escrito nem com a 
calculadora. 

(a) 1001 

(b) 1101 

(c) 1000 

(d) 0000 

(e) 1111 
(0 0010 

(g) 1010 

(h) 1001 

(i) 1011 

(j) 11 00 


SEÇÃO 2.4 

2.19 Codifique os números decimais a seguirem BCD. 

(a) * 47 

(b) 962 
(O* 187 
(d) 6.727 

(c) * 13 
(0 529 
<g)* 89.627 
(h) 1024 
<«)* 72 

<j> 38 
00*61 
(D 90 


(k) 0011 

(l) 0100 

(m) 0001 

(n) 0101 

(o) 0111 

(p> 0110 

2.14 Escreva o número binário de 4 bits para o equivalente 
digito Itexa. sem fazer cálculos por escrito nem com 
a calculadora. 

(a) 6 

(b) 7 

(c) 5 

(d) I 

(e) 4 
(0 3 
<g» C 
<h> B 

(i) 9 

(j) A 

<k> 2 

(D F 

(m) 0 

<n> 8 

(O) D 

(P) 9 

2.15* Qual é o maior valor que pode ser representado por 
três dígitos hexa? 

2.16* Converta os valores em hexa do Problema 2.1 1 em 
binários. 

2.17* Relacione os números hexa. em sequência, de 280 a 
2A0. 

2.18 Quantos dígitos hexadecimais sào necessários para 
representar os números decimais ate 1 milhão? E até 
4 milhões? 


2.20 Quantos bits sào necessários para representar os 
números decimais na faixa de 0 a 999 usando (a) o 
código binário puro? (b) E o código BCD? 

2.21 Os números a seguir estão em BCD. Converta-os cm 

decimal. 

(a)* 100101 1 101010010 

<b> OOOIIOOOOIOO 

<c)* 01 1010010101 

(d) 01 I 101 1 101 I 10101 
<e)* 010010010010 

(f) 010101010101 

<g> 1011 1 

(h> 0101 10 
(i) 1110101 
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SEÇÃO 2.7 

2.22* (a) Quantos bits estão contidos cm 8 bytes? 

(b) Qual c o maior número hexa que pode ser repre- 
sentado com quatro bytes? 

(c) Qual é o maior valor decimal codificado cm 

BCD que pode ser representado com 3 bytes? 


2.23 (a) Consulte a Tabela 2.4. Qual c o nibble mais 
significativo do código ASCII para a letra X? 

(b) Quantos nibbles podem ser armazenados em uma 
palavra de 16 bits? 

(c) Quantos bytes são necessários para formar uma 

palavra de 24 bits? 


SEÇÕES 2.8 E 2.9 

124 Represente a expressão *X 3 x Y* cm código ASCII 
(excluindo as aspas). Anexe um bit de paridade impar. 
2.25* Anexe um bit de paridade par a cada um dos códigos 
ASCII do Problema 2.24 e apresente o resultado em 
hexa. 

2.26 Os bytes a seguir (mostrados em hexa) representam 
o nome de uma pessoa do modo como foi armaze- 
nado na memória de um computador. Cada byte c 
um código cm ASCII com um bit (MSB) anexado. 
Determine o nome da pessoa. 

(a) * 42 45 4E 20 53 41)49 54 48 

(b) 4 A 6F 65 20 47 72 65 65 6E 

2.27 Converta os seguintes números decimais para o có- 
digo BCD e. em seguida, anexe um bit de paridade 
impar. 

(a) * 74 

(b) 38 
(C)* 8884 

(d) 275 
<e)* 165 
(0 9201 
(g) M 
<h) 51 

2.28* Em determinado sistema digital, os números decimais 
de 000 a 999 são representados cm código BCD. Um 


2.29 


bit dc paridade impar foi anexado ao final de cada se- 
quência de bits. Analise cada código a seguir e admita 
que cada sequência de bits tenha sido transmitida de 
um local para outro. Algumas das sequências de bits 
contêm erros. Suponha que não tenham ocorrido mais 

que dois hiis errados para cada sequência. Detemiine 
qual(is) contcm(cm) um único bit errado c qual(is), 
definitivamente, contém(êm) dois. ( Dica : lembre-se 
de que se trata dc um código BCD.) 

(a) 1001 010 110000 


fmsb Isb ff bit d e paridade 


(b) 010001 1 101100 

(c) 0111110000011 

(d) lOOOOIlOOOIOl 

Considere que um receptor tenha recebido os seguin- 
tes dados referentes ao transmissor do Exemplo 2.17: 
01001 000 
I I 000 10 I 
I 10 0 1 10 0 


11001 000 
I I 00 1 1 00 

Quais erros o receptor pode detectar a punir desses 
dados recebidos? 


EXERCÍCIOS DE FIXAÇAO 

2.30* l aça as conversões a seguir. Em algumas, você pode 
querer experimentar diversos métodos para ver qual 
é mais prático. Por exemplo, a conversão de binário 
cm decimal pode ser feita diretamente ou pode-se 

fazer uma conversão de binário em hexadecimal e. 
em seguida, de hexadecimal em decimal. 


(a> 

1417,0= 2 

(b) 

255, 0 = 2 

(c) 

11010001,= ,0 

(d) 

1110101000100111.= 

(e) 

2497,0 = 


VW -‘•"IO “ 16 

(0 511,0 = (BCD) 


(g) 235 l6 = 


'O' 

(h) 

4316 10 = 

IV 

16 

(i) 

7a9, 6 =_ 

— 10 

0) 

3E1C, 6 = _ 

10 

(k) 

I600,o = _ 

16 

(D 

38I87|„ = 

1* 


(m) 865 l0 = (BCD) 

(n) I0O10I000III (BCD)» l0 

(o) 465 16 = 2 

(P) B34 lft = 2 

(q) 01 110100 (BCD) = , 

(r) 111010, = (BCD) 

2.31* Represente o valor decimal 37 em cada uma das 
seguintes formas: 

(a) binário puro 

(b) BCD 

(c) hexa 

(d) ASCII (isto é. considere cada digito um carac- 
tere) 

2.32* Preencha os espaços em branco com a(s) palavra(s) 
correta(s). 

(a) A conversão de decimal em 

requer divisões sucessivas por 16. 
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( b) A conversão ele decimal cm binário requer divi- 
sões sucessivas por .. 

(c) No código BCD. cada é con- 

vertido no equivalente binário de 4 bits. 

(d) O código altera apenas um bit 

quando passamos de uma representação, no 
código, para a seguinte. 

(e) Um transmissor anexa um aos 

bits do código para permitir ao receptor detectar 

(0 O código co alfanumérico mais 

usado em sistemas de computadores. 

(g) é usado muitas vezes como alter- 

nativa conveniente paia representar números 
binários grandes. 

(h) Uma cadeia de caracteres de 8 bits é denominada 


2.33 Escreva os números binários resultantes quando cada 
um dos seguintes números c incrementado em uma 
unidade. 

(a)* 0111 

DESAFIOS 

2.37* Os endereços das posições dc memória de um micro- 
computador são números binários que identificam 
cada posição da memória em que um byte é arma- 
zenado. O número dc bits que constitui um endereço 
depende da quantidade de posições de memória. 
Visto que o número de bits pode ser muito grande, o 
endereço é especificado em hexa em vez de binário. 

(a) Se um microcomputador tem 20 bits de ende- 
reço. quantas posições diferentes de memória 
ele possui? 

(b) Quantos digitos hexa são necessários para repre- 
sentar um endereço de uma posição de memória? 

(c) Qual é o endereço, cm hexa. da 256* posição da 
memória? (i Observação : o primeiro endereço é 
sempre zero.) 

(d) O programa de computador está armazenado 
no bloco 2 kbyte mais baixo da memória. Dê o 

endereço de partida c final desse bloco. 

2.38 Em um CD de áudio, o sinal de tensão de áudio c 
amostrado cerca de 44.000 vezes por segundo, e o 
valor de cada amostra é gravado na superfície do CD 
como um número binário. Em outras palavras, cada 
número binário grav ado representa um único ponto 
da forma de onda do sinal de áudio. 

(a) Se os números binários têm uma extensão de 6 
bits. quantos valores diferentes de tensão podem 
ser representados por um único número binário? 
Repita o cálculo para 8 c 10 bits. 

(b) Se forem usados 10 bits, quantos bits serão 
gravados no CD em I segundo? 


(b) 01001 I 
(C) 1011 

(d) 1111 

2.34 Aplique uma operação de decremento a cada número 
binário. 

(a)* 1100 

(b> 101000 

(c) 1110 

(d) 1001 0000 

2.35 Escreva os números resultantes quando cada um dos 
seguintes números é incrementado. 

(a)* 7779,, 

<b> 9999,, 

(C)* 0FFF„ 

(d) 2000,, 

<e)* 9FF „ 

(0 iooa, 6 
<g> F.6 
(h) FE„ 

2.36* Repita o Problema 2.35 para a operação de decre- 
mento. 


(c) Se um CD tem capacidade de armazenar 5 bi- 
lhões de bits. quantos segundos de áudio podem 
ser gravados quando forem utilizados números 
de 10 bits? 

2.39* Uma câmera digital, que grava em preto e branco, 
forma um reticulado sobro uma imagem e. então, 
mede e grav a um número binário, que representa o 
nível (intensidade) de cinza em cada célula do reticu- 
lado. Por exemplo, ao usar números dc 4 bits. o valor 
correspondente ao preto é ajustado em 0000 e o valor 
correspondente ao branco em 1 1 1 1 . e qualquer nivel 
de cinza fica entre QOOO c 1111. Ao usar 6 bits. o preto 

corresponderá a 000000 e o branco a 1 1 1 1 1 1 . e todos 
os tons de cinza estarão entre esses dois valores. Su- 
ponha que desejemos distinguir entre 254 diferentes 
tons de cinza em cada célula do reticulado. Quantos 
bits seriam necessários para representar esses níveis 

(tons)? 

2.40 Uma câmera digital de 3 megapixels armazena um 
número de 8 bits para o brilho década uma das cores 
primárias (vemtelho. verde, azul) encontradas em 
cada elemento componente da imagem (pixel). Se 

cada bit c armazenado (sem compressão dc dados), 
quantas imagens podem ser armazenadas em um 
cartão de memória de 1 28 megabytes? {Observação: 
nos sistemas digitais, mega significa 2 Xl .) 

2.41 Construa uma labela mostrando as representações de 
todos os números decimais de 0 a 1 5 em binário, hexa 
e BCD. Compare sua tabela com a Tabela 2.3. 
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RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 


SEÇÃO 2.1 

1. 2267 

2. 32768 

3. 2267 

SEÇÃO 2.2 
1 . 101001 1 

2 . 101101 1001 

3. 20 bils 


SEÇÃO 2.5 

1. 0111 

2 . 0110 

SEÇÃO 2.7 

1. Um 

2. 9999 

3. Um 

4. Um 


SEÇÃO 2.3 

1. 9422 

2. C2D: 1 lOOOOlOl 101 

3. 97135 

4. E9E. E9E EAO. EA1 

5. 110101001001 II 

6. 0 a 65.535 

SEÇÃO 2.4 

1. I01100I0 : : 0001 0 1 1 1 1 000 |BCD) 

2. 32 

3. Vantagem: a conversão é mais fácil. Desvantagem: o 
código BCD requer mais bits. 


SEÇÃO 2.8 

1. 43. 4F. 53. 54. 20. 3D. 20. 24. 37. 32 

2. STOP 

SEÇÃO 2.9 

1. A4 

2 . 001 101001 

3. Porque dois bits errados em um dado nào alteram a 

paridade da quantidade de Is. 





DESCREVENDO 
CIRCUITOS LÓGICOS 


■ CONTEÚDO 


3.1 Constantes e variáveis boolcanas 

3.2 Tabelas- verdade 

3.3 Operação OR (‘OU') com porta OR 

3.4 Operação AND (‘E’) com parta AND 

3.5 Operação NOT ( NÃO*) ou INVERSÃO 

3.6 Descrevendo circuitos lógicos algebricamente 

3.7 Avaliando as saidas dos circuitos lógicos 

3.8 Implementando circuitos a partir de expressões 
boolcanas 

3.9 Portas NOR c portas NAND 

3.10 Teoremas booleanos 


3.11 Teoremas de DcMorgan 

3.12 Universalidade das portas NAND c NOR 

3.13 Simbologia alternativa para ponas lógicas 

3.14 Que simbologia de porta lógica usar 

3.15 Atraso de propagação 

3.16 Resumo dos métodos para descrever circuitos lógicos 

3.17 Linguagens de descrição versus linguagens de 
programação 

3.18 Implementando circuitos lógicos em PLDs 

3.19 Formato c sintaxe do II DL 

3.20 Sinais intermediários 


■ OBJETIVOS 

Após estudai' este ca pi tido, você será capaz de: 

■ Realizar as três operações lógicas básicas. 

■ Descrever a operação c construir tabelas- verdade para 
as ponas AND, NAND. OR c NOR e o circuito NOT 
(INVERSOR). 

■ Desenhar os diagramas de tempo para os diversos 
circuitos lógicos das ponas. 

■ Escrever as expressões boolcanas para as portas lógicas 
e suas combinações. 

■ Implementar circuitos lógicos usando as portas básicas 

AND. OR e NOT. 

■ Usar a álgebra booleana para simplificar circuitos 
lógicos complexos. 

■ Usar os teoremas de DcMorgan na simplificação de 

expressões lógicas. 

■ Usar uma das portas lógicas universais (NAND ou 
NOR) na implementação de circuitos representados 
por expressões booleanas. 


■ Explicar as vantagens de se construir um diagrama de 
circuito lógico usando a simbologia alternativa versus 
a simbologia-padrão para portas lógicas. 

■ Descrever o significado dos sinais lógicos ativos cm 
nível BAIXO e ativos em nivel ALTO. 

■ Descrever e medir o tempo de atraso de propagação. 

■ Usar vários métodos para descrever a operação de 
circuitos lógicos. 

■ Interpretar circuitos simples definidos por linguagem 
de descrição de hardware (II DL). 

■ Explicar a diferença entre HDL e linguagem de 
programação. 

■ Criar um arquivo HDL para uma porta lógica simples. 

■ Criar um arquivo I IDL para circuitos combimcionais 
com variáveis intermediárias. 
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■ INTRODUÇÃO 

Os capítulos I c 2 apresentaram os conceitos de níveis lógicos e circuitos lógicos. Em lógica, existem apenas duas 
condições possíveis para qualquer entrada ou saída; verdadeira e falsa. O sistema binário de numeração utiliza apenas dois 
digitos, I e 0. por isso é perfeito para representar relações lógicas. Os circuitos lógicos digitais usam faixas de tensões 
predeterminadas para representar esses estados binários. Por meio desses conceitos, c possível criar circuitos feitos com 
pouco mais que areia c fios combinados que tomam decisões coerentes, inteligentes c lógicas. E de vital importância ter 
um método para descrever as decisões lógicas tomadas por esses circuitos. Em outras palavras, precisamos descrever 
como eles operam. Neste capitulo, aprenderemos muitas formas de descrever a operação dos circuitos. Todos os métodos 

dc descrição sào importantes, pois aparecem nos livros técnicos c na documentação dos sistemas e sào usados junto com 
as modernas ferramentas dc projeto c desenvolvimento. 

A vida está repleta dc exemplos dc circunstâncias em que se pode dizer que se está em um estado ou em outro. Por 
exemplo, uma pessoa está viva ou morta, uma luz está acesa ou apagada, uma porta está fechada ou aberta, agora está 
chovendo ou nào. Em 1X54. uni matemático chamado George Boole escreveu ima investigação das leis do /tensamenlo. 

cm que descrevia o modo como se toma decisões lógicas com base cm circunstâncias verdadeiras ou falsas. O método 
que ele descreveu é hoje conhecido como lógica booleana. e o sistema que emprega símbolos e operadores para descrever 
essas decisões é chamado de álgebra booleana. Do mesmo modo que usamos símbolos como .v e y para representar valo- 
res numéricos desconhecidos na álgebra comum, a álgebra booleana usa símbolos para representar uma expressão lógica 
que possui um dc dois valores possiveis: verdadeiro ou falso. A expressão lógica pode ser a porta está fechada, o ho/ào 
está pressionado ou o nível do combustível está baixo. Escrever essas expressões é muito cansativo e. assim, tendemos a 
substitui-las por símbolos como A. lie C. 

A principal utilidade dessas expressões lógicas é descrever o relacionamento entre as saidas do circuito lógico (as 
decisões) c as entradas (as circunstâncias). Neste capitulo, estudaremos os circuitos lógicos mais básicos, as portas lógicas. 
que sào os blocos fundamentais a partir dos quais todos os outros circuitos lógicos e sistemas digitais são construídos. 
Veremos como a operação de diferentes portas lógicas e circuitos mais complexos construídos a partir da combinação delas 
podem ser descritos e analisados por meio da álgebra booleana. Aprenderemos, também, como a álgebra booleana pode 
ser usada para simplificar a expressão booleana de um circuito, de modo que ele possa ser construído novamente, usando 
menos portas lógicas c ou menos conexões. No Capítulo 4. faremos uma abordagem mais detalhada sobre simplificações 
dc circuitos. 

A álgebra booleana nào é usada apenas como instmmento de análise e simplificação dc sistemas lógicos; é também 
uma valiosa ferramenta de projeto usada para que um circuito lógico produza uma relação entrada/saida. Esse processo é 
muitas vezes chamado de síntese de circuitos lógicos, cm contraposição à análise. Outras técnicas sào usadas na análise, 
sintese c documentação de sistemas c circuitos lógicos, entre elas. tabclas-verdadc. símbolos esquemáticos, diagramas de 
tempo e — por último, mas não menos importante — linguagens. Para classificar esses métodos, podemos dizer que a 
álgebra booleana é uma ferramenta matemática, assim como as tabelas-verdade são dc organização de dados, os símbolos 
esquemáticos, de desenho, os diagramas de tempo sào gráficas e as linguagens sào descritivas universais. 

Atualmente, todas essas ferramentas podem scr usadas para fomcccr entradas aos computadores, que podem simpli- 
ficar c efetuar traduções entre essas várias maneiras dc descrição e. em última análise, fornecer saídas na forma necessária 
para implementar um sistema digital. Para extrair 0 máximo beneficio dos programas de computador, precisamos primeiro 
entender os modos aceitáveis de descrev er esses sistemas em termos que o computador entenda. Este capitulo fornecerá a 
hase para um estudo mais aprolundado dessas ferramentas para a sintese e a analise dos sistemas digitais. 

As ferramentas aqui descritas sào inestimáveis para a descrição, análise, projeto c implementação de circuitos digitais. 
0 estudante que pretende trabalhar com sistemas digitais deve estudar muito para entender e dominar a álgebra booleana 
(acredite, é bem mais fácil que a álgebra convencional )e todas as outras ferramentas. Faça iodos os exemplos, exercícios 
e problemas, mesmo aqueles que seu professor nào determinar. E quando esses exercícios acabarem, faça outros por conta 
própria. Você verá que o tempo investido valerá a pena à medida que sentir sua habilidade melhorar c sua confiança crescer. 


3.1 CONSTANTES E VARIÁVEIS BOOLEANAS 


A principal diferença entre a álgebra booleana e a convencional é que. na booleana, as constantes e variáveis podem 

ter apenas dois valores possíveis. 0 ou I . As variáveis boolcanas sào muitas vezes usadas para representar o nível dc tensão 
presente em uma conexão ou cm terminais de entradasaida de uni circuito. Por exemplo, em um determinado sistema 
digital, o valor booleano 0 pode representar qualquer tensão dentro da faixa dc 0 a 0.8 V. enquanto o valor boolcano I 
pode representar qualquer tensão dentro da faixa de 2 a 5 V. 


1 Tensões entre 0.S V e 2 V sào indefinidas (nem 0 nem I > c não deveriam ocorrerem circunstâncias normais. 
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Desse modo, as variáveis booleanasO e I nào representam efetivamente números, mas o estado do nível de tensão de 

uma variável, o qual é denominado nível lógico. Referimo-nos a uma tensão em um circuito digital como sendo de nivel 
lógico 0 ou I . dependendo do valor numérico efetivo. Em lógica digital, vários outros termos são usados como sinónimos 
para esses níveis lógicos. Alguns dos mais comuns são mostrados na Tabela 3. 1 . Usamos as designações 0/1 ou BAIXO/ 
ALTO ( LOW/HKjH ) na maioria das vezes. 


TABELA 3.1 


Lógico 0 

Lógico 1 

Falso 

Verdadeiro 

Desligado 

Ligado 

BAIXO 

ALTO 

Nào 

Sim 

Aberto 

Fechado 


Conforme \ imos na introdução, a álgebra boolcana é um modo de expressar a relação entre as entradas e as saidas de 
um circuito lógico. As entradas são consideradas variáveis lógicas cujos níveis lógicos determinam, a qualquer momento, 
os níveis da(s) saida(s). Ao longo deste estudo, usaremos letras como símbolos para representar as variáveis lógicas. Por 
exemplo, a letra A pode ser usada para representar a entrada ou a saida dc um determinado circuito digital c. em um instante 
qualquer, teremos .4-0 ou A =- I : se A nào for um valor, será o outro. 

Como os valores possíveis de uma variável são apenas dois. a álgebra booleana é mais fácil de ser manipulada que a 
álgebra convencional. Nela nào existem frações, decimais, números negativos, raizes quadradas, raízes cúbicas, logarit- 
mos. números imaginários, c assim por diante. A álgebra boolcana tem. de fato, apenas três operações básicas: OR (OU). 

AiW(E)cNOT{NÃO). 

Essas operações básicas são denominadas operações lógicas. Os circuitos digitais, denominados portas lógicas. 
podem ser construídos a partir de diodos. transistores e resistores interconectados de modo que a saída do circuito seja o 
resultado dc uma operação lógica básica (OR. AND ou XOT) realizada sobre as entradas. Usaremos a álgebra booleana, 
primeiramente, para descrever e analisar essas portas lógicas básicas, depois, para analisar e projetar circuitos combina- 
cionais de portas lógicas. 


3.2 TABELAS-VERDADE 


Uma tabela-verdade é uma técnica para descrever como a saída de um circuito lógico depende dos níveis lógicos 
presentes nas entradas do circuito. A Figura 3.1 (a) ilustra uma tabela-verdade para um tipo de circuito lógico de duas 
entradas e relaciona todas as combinações possíveis para os níveis lógicos presentes nas entradas A e R com o conespon- 


Saida 


Entradas 

1 I 1 


A 

3 

X 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

i 

1 

0 



(a) 


A 

B 

c 

x 

A 

B 

c 

D 

X_ 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

i 

1 

0 

t 

1 

1 

1 





1 

0 

0 

0 

0 


(b) 


1 

0 

0 

1 

0 





1 

0 

1 

0 

0 





1 

0 

1 

1 

1 





1 

1 

0 

0 

0 





1 

1 

0 

1 

0 





1 

1 

1 

0 

0 





1 

1 

1 

1 

1 


(c) 


FIGURA 3. 1 Exemplos de tabetas-veríade para circuitos de (a) duas. (b) três e (c) qjatro entradas. 
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dente nivcl lógico na saida .v. A primeira linha da tabela mostra que. quando A e B forem nivel 0, a saida v será nivcl I . o 
que equivale a dizer estado I . A segunda linha mostra que. quando a entrada B passa pira o estado I . de modo que A = 0 e 
B I . a saída v torna-se 0. Da mesma maneira, a tabela mostra o que acontece com o estado lógico da saida para qualquer 
conjunto de condições de entrada. 

Ai figuras 3. 1(b) c (c) mostram exemplos de tabelas-verdadc para circuitos lógicos de três e quatro entradas. Veja 
novamente que cada tabela relaciona, no lado esquerdo, todas as combinações para OS níveis lógicos de entrada e. no lado 

direito, os níveis lógicos resultantes para a saida v. K evidente que o valor atual da saida v depende do tipo de circuito lógico. 

Observe que há quatro linhas para uma tabela-verdade de duas entradas, oito linhas para uma tabela- verdade de três 
entradas c 16 linhas para uma tabela-verdade de quatro entradas. O número dc combinações dc entrada ê igual a 2' para 
uma tabela-verdade de AT entradas. Observe também que a lista das combinações possíveis c uma sequência dc contagem 
binária, por isso é muito fácil preencher una tabela sem esquecer nenhuma combinação. 


Questões para revisão 


1. Qual será o estado lógico da saida para o circuito de quatro entradas representado na Figura 3. 1 (c) quando todas as 
entradas, exceto a B . forem nivel I? 

2. Repita a Questão I para as seguintes condições de entrada: A = I . B 0. C = I e D = 0. 

3. Quantas linhas deve ter uma tabela que representa um circuito dc cinco entradas? 


3.3 OPERAÇÃO 0R (W) COM PORTA 0R 

A operação OR ê a primeira das três operações booleanas básicas a ser estudada. Um exemplo dessa operação ê o que 
acontece no forno dc cozinha. A lâmpada dentro do fomo deve se acender se o intemiplor for acionado OU (OR) se a poria 
do forno for aberta. A letra A pode ser usada para representar interruptor acionado (verdadeiro ou falso) e a letra B. porta 
do forno aberta (verdadeiro ou falso). A letra .v pode representar lâmpada acesa (verdadeiro ou falso). A tabela-verdade na 
Figura 3.2(a) mostra o que acontece quando duas entradas lógicas. A e B, são combinadas usando uma operação OR para 
produ/ir a saida .v. A tabela mostra que x será um nível lógico I para cada combinação de niveis dc entradas cm que uma 
ou mais entradas forem I. O único caso cm que xc um nível 0 acontece quando ambas as entradas são 0. 

A expressão booleana para a operação OR é 

x = A + B 

Nessa expressão, o sinal *+’ não representa a adição convencional; ele representa a operação OR. Essa operação ê 
semelhante ã operação convencional de adição, exceto para o caso cm que A e B lorem I ; a operação lógica OR produz 
I + I I. não 1 + 1 2. Na álgebra booleana. 1 significa nivel alto. conforme já vimos, de modo que nunca podemos ter 

um resultado maiorque I , O mesmo c válido para uma combinação de três entradas quç usa a operação OR, Então, teremos 
x = A + B + C. Se considerarmos as três entradas em nível 1 . teremos 

X - I + I + I - 1 

A expressão x = A+ Bé lida como 'x c igual a A ou B\ o que significa que.v será I quando A ou B for I . Da mesma 

maneira, a expressão ,v A + B + C é lida como \v c igual a A ou H ou C\ o que significa que .t será I quando A ou B 
ou C ou qualquer combinação delas for 1. Para descrever esse circuito em linguagem normal, poderíamos dizer que x é 
verdadeiro < 1 ) QUANDO A é verdadeiro ( I ) OU B à verdadeiro ( I ) OU C ê verdadeiro ( 1 ). 



OR 


A 

B 

x = A + B 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 


(a) 



FIGURA 3.2 (â> Tabela-verdade que define a operaçãj 0R; (b) símbolo de uma porta OR de duas entradas. 
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Porta OR 

Hm circuitos digitais, uma porta OR c um circuito que tem duas ou mais entradas c cuja saida é igual à combinação 
das entradas por meio da operação OR. A Figura 3.2(b) mostra o símbolo lógico para uma porta OR de duas entradas. As 
entradas A e B são níveis lógicos de tensão, e a saida .v é um nivel lógico de tensão cujo valor ó o resultado da operação 
OR entre A e B ; ou seja. .v A • B. Hm outras palavras, a porta OR opera de modo que sua saida será ALTA (nivel lógico 
I ) sc a entrada A ou B ou ambas forem nível lógico I . A saída dc uma porta OR será nível BAIXO (nivel lógico 0) apenas 

se todas as entradas forem nível 0. 

Essa mesma ideia pode ser estendida para quando houver mais de duas entradas. A Figura 3.3 mostra uma porta OR 
de três entradas e sua tabela-verdade. Uma análise dessa tabela mostra, novamente, que a saída será I para todos os casos 
em que uma ou mais entradas forem I . Esse principio geral é o mesmo para portas OR com qualquer número de entradas. 

Usando a linguagem da álgebra booieana, a saída ,v pede ser expressa como x - A + B + C (enfatizando, novamente, 
que o sinal * representa a operação OR). A saida de qualquer porta OR pode ser expressa como uma combinação OR das 
várias entradas. Colocaremos isso em prática quando analisarmos circuitos lógicos. 




FIGURA 3.3 Símbolo e tabela-verdade para uma porta OR de três entradas. 


Resumo da operação OR 

Os pontos importantes a serem lembrados cm relação à operação OR e às portas OR são: 

1. A operação OR gera um resultado (saida) I sempre que quaisquer das entradas for I . Caso contrário, a saída é 0. 

2. Uma porta OR c um circuito lógico que realiza uma operação OR sobre as entradas do circuito. 

3. A expressão x = A+Bé lida \v c igual a A ou B 



Muitos sistemas dc controle industrial requerem a ativação dc uitia função de saída sempre qué qualquer de suas várias 
entradas for ativada. Por exemplo, em um processo químico, pode ser necessário que um alarme seja ativado sempre 
que a temperatura do processo exceder um valor máximo ou sempre que a pressão ultrapassar certo limite. A Figura 34 






FIGURA 3.4 Exenylo do uso de ima porta OR em um sistema de alarme. 


2 O :cmio porta vem da operação habiliur. desabituar. a ser discutida no Capitulo 4. 
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ê um diagrama cm bloco desse sistema. O circuito transdutor de temperatura produz uma tensào de saida proporcional 
á temperatura do processo. Bsa tensào. T„ ê comparada com uma tensão de referência para temperatura. K IR . em um 
circuito comparador de tensão. A saida docomparador de tensão. r„. é normalmente uma tensão baixa (nível lógico 0). 
mas essa saida muda para uma tensào alta (nivel lógico I ) quando V f excede r TR' indicando que a temperatura do pro- 
cesso é muito alta. Uma configuração similar ê usada para a medição de pressão, dc modo que a saida do comparador. 
P H . muda dc BAIXA para ALTA quando a pressào for muito alta. Qual a finalidade da poria OR? 

Solução 

Como queremos que o alarme seja ativado quando a temperatura ou a pressào for muito alta. é evidente que as saídas 
dos comparadores podem ser as entradas de uma porta OR de duas entradas. Assim, a saida da porta OR muda para nivel 
ALTO ( 1 ) para cada condição de alarme, ativando-o. Obviamente, essa mesma ideia pode ser estendida para situações 
com mais de duas variáveis dc processo. 


Exemplo 3.2 

Determine a saida da porta OR na Figura 3.5. As entradas A e B da porta OR variam de acordo com o diagrama de tempo 
mostrado. Por exemplo, a entrada A começa no nivel BAIXO no instante / 0 . muda para ALTO em /,. volta para BAIXO 
em /„e assim por diante. 

A i 

° — 7 
B 1 

°4 

i 
i 

i i 
Saída 1 
I 

0 — j- 

I 

‘o 

Tempo 

FIGURA 3.5 Exemplo 3.2. 



Solução 

A saida da porta OR será ALTA sempre que qualquer entrada for ALTA. Entre os instantes /„ e í„ as duas entradas são 
BAIXAS, portanto SAÍDA BAIXO. Hm a entrada A muda para ALTO. enquanto a entrada li pemianece BAIXO. 
Isso faz com que a SAIDA seja ALTA cm f, c permaneça ALTA ate visto que durante esse intervalo uma ou ambas as 
entradas são ALTAS. Em /». a entrada B muda de I para 0. de modo que as duas entradas são BAIXAS, levando a SAÍDA 
de volta para BAIXO. Em a entrada A vai para ALTO. mandando a SAÍDA de volta para ALTO. onde permanece pelo 
restante de tempo mostrado. 

Exemplo 3.3A 

F’ara a situação representada na Figura 3.6. determine a forma de onda na saida da porta OR. 

Solução 

As entradas A. BeC da poria OR de três entradas variam, conforme c mostrado pela fonna de onda. A saida da porta 
OR é determinada, sabendo que será nivel ALTO sempre que qualquer uma das entradas for nível ALTO. Usando esse 
raciocínio, a fonna dc onda da saída da porta OR é a mostrada na figura. Uma atenção particular deve scr dada ao que 
ocorre no instante/,. O diagrama mostra que nesse instante a entrada A muda dc ALTO para BAIXO, enquanto a entrada 
H está mudando de BAIXO para ALTO. Visto que essas entradas fazem suas transições quase simultaneamente e que 
essas transições têm um certo tempo dc duração, há um curto interv alo em que ambas as entradas da porta OR estão na 
faixa indefinida entre 0 e I . Quando isso ocorre, a saida da poria OR lambem apresenta um valor nessa faixa, como ê 
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i 

»i 



Tempo 


FIGURA 3.6 Exempbs 3.3A e B. 

evidenciado pelo pulso espúrio (gliich ou spike) na forma de onda dc saída cm /,. A ocorrência do spike e seu tamanho 
(amplitude e largura) dependem da velocidade em que ocorrem as transições nas entradas. 


Exemplo 3.3B 

O que aconteceria com o glitch na saída do circuito da Figura 3.6 sc a entrada C fosse colocada no estado ALTO enquanto 
ocorresse a transição de A e B no instante /,? 

Solução 

Com a entrada C em nível ALTO no instante a saida da porta OR permanece no estado ALTO. independentemente 
do que ocorrer nas outras entradas, porque qualquer entrada em nivcl ALTO mantêm a saida de uma porta OR em nivel 
ALTO. Portanto, não aparecerá o glitch na saida. 


Questões para revisão 


1. Qual co único conjunto de condições de entrada que produz uma saida BAIXA para qualquer porta OR? 

2. Escreva a expressão booleana para uma porta OR de seis entradas. 

3. Se a entrada A na Figura 3.6 for mantida em nivel I . qual será a fornia dc onda dc saida? 


3.4 OPERAÇÃO AND ÇE’) COM PORTA AND 

A operação AND é a segunda operação booleana básica. Como exemplo do uso do lógico AND. considere uma 

secadora de roupas que só opera se o temporizador estiver acima de zero AND (E) a porta estiver fechada. Digamos 
que a letra A representa temporizador t/cima de zero. que R representa porta fechada, c x. aquecedor e motor ligados. A 
tabela-verdade na Figura 3.7<a) mostra o que acontece quando duas entradas lógicas. A c B. sào combinadas usando unta 
operação AND para gerar a saida x. A tabela mostra que x será nivel lógico I apenas quando A c B forem I . Para qualquer 
outro caso em que uma das entradas for 0 . a saida será 0 . 

A expressão booleana para a operação AND c 

x = A-B 


AND 


A 

B 

x = A- B 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 



Porta AND 


la) 


lb) 


FIGURA 3.7 (a)Tabela-verdade para a operação AND; (b) simboto da porta AND. 




Cvímo 3 - De«he«noo circuitos lcckos 55 


Nessa expressão, o sinal (•) representa a operação booleana AND: nào é nuiltiplicaçào. Entretanto, a operação AND 

sobre variáveis booleanas equivale ã multiplicação convencional, conforme análise da tabela-verdade mostrada: por isso. 
considera-se que sejam a mesma coisa. Essa característica pede ser útil na análise de expressões lógicas que contenham 
operações AND. 

A expressão x = A • B c lida como \v c igual a A e B ' . o que significa que .v será 1 somente quando A c B forem, ambas, 
nivcl I . O sinal *•’ c nonnalmertc omitido, c a expressão toma-se simplesmente x = AB. Nocaso de se efetuara operação 

AND de três entradas, teremos* - A- B ■ C- ABC. Essa expressão é lida como \v é igual a A e B e C. o que significa 
que * será I apenas quando as variáveis A. B e C forem I . 


Porta AND 

O símbolo lógico para uma porta AND dc duas entradas é mostrado na Figura 3.7(b), A saida da porta AND c igual 
ao produto lógico AND das entradas, que é .v AB. Em outras palavras, a porta AND é um circuito que opera de modo 
que sua saída seja nivcl ALTO somente quando todas as entradas também o forem. Para todos os outros casos, a saida da 
porta AND é nível BAIXO. 

Essa mesma opcraçào é característica dc portas AND com mais de duas entradas. Por exemplo, uma porta AND dc 
três entradas c sua tabela-verdade correspondente sào mostradas na Figura 3.8. Observe, novamente, que a saida da porta 
é 1 apenas no caso em que A B C I . A expressão para a saida é .v ABC. Para uma porta AND de quatro entradas, a 
saida c.v = ABCD, c assim por diante. 

Observe a diferença entre os símbolos das portas AND e OR. Sempre que houver o símbolo de uma porta AND cm 
um diagrama dc circuito lógico, a saída será nível A LT O somente quando iodas as entradas forem nivcl ALTO. Em relação 

ao simbolo de uma pona OR. a saida será nivcl ALTO quando qualquer entrada for nivel ALTO. 



A B C 

X - ABC 

0 0 0 


0 

0 0 1 


0 

0 1 0 


0 

0 1 1 


0 

1 0 0 


0 

1 0 1 


0 

1 1 0 


0 

1 1 1 


1 



x H ABC 


FIGURA 3.8 Tabela-verdade e simbolo para uma porta AND de três «itradas. 


Resumo da operação AND 

1. A operação AND é real i/ada da mesma maneira que a multiplicação convencional dc Is e Os. 

2. Uma porta AND c um circuito lógico que real i/a uma operação AND sobre as entradas do circuito. 

3. A saida dc uma porta AND será 1 somente quando Iodas as entradas forem I ; para todos os outros casos, a saída 
será 0 . 

4. A expressão .v = AH è lida como 'x é igual a A e B\ 

Exemplo 3.4 

Determine a saida x da porta AND na Figura 3.9 para as formas de onda de entrada dadas. 

Solução 

A saida de uma porta AND é determinada nivel ALTO. desde que todas as entradas sejam nivel ALTO ao mesmo tempo. 
Para as formas dc onda de entrada dadas, essa condição é satisfeita apenas durante os interv alos t 2 - /j e i 6 - I-. Em todos 
os outros momentos, uma ou mais entradas sào 0. produ/indo, portanto, uma saida em nivcl BAIXO. Observe que a 
mudança de nivcl cm uma entrada ocorre quando a outra está em nivel BAIXO, sem efeito na saída. 
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Exemplo 3.5A 

Determine a forma de onda de saída para a porta AND mostrada na Figura 3.10. 


aJUUUUUL 
B J I 

x _rmn 



FIGURA 3.10 Exempks 3.5A e 3.5B. 



Solução 

A saída v será I apenas quando A e B forem nivel ALTO ao mesmo tempo. Usando essa regra, podemos determinar a 
forma de onda de x . conforme é mostrado na figura. 


Observe que a forma de onda de x será 0 sempre que B for 0. independentemente do sinal em A. Observe também que 
sempre que B for I . a forma de onda de .v será a mesma de A. Assim, podemos pensar cm B como uma entrada de controle 
cujo nível lógico determina se a forma de onda em A passa ou não para a saída x. Nessa situação, a porta AND é usada 
como cimiit» inibidor. Podemos dizer que B = 0 é a condição de inibição que produz 0 na saída. Por outro lado. quando 

B I. temos a condição de hubilitaçào, que permite ao sinal cm A alcançar a saída. Essa operação de controle de inibição 
é uma aplicação importante das portas AND. que encontraremos mais adiante. 

Exemplo 3.5B 

O que acontecerá com a fornia de onda da saida v, na Figura 3.10. se a entrada B for mantida em nivel 0? 

Solução 

Com B mantida em nivel BAIXO, a saida v também permanecerá cm nível BAIXO. Isso pode ser interpretado de duas 

maneiras diferentes. Primeiro, com li- 0 temos x -A ■ B = A • 0 = 0. visto que qualquer multiplicação (operação AND) 
por 0 tem como resultado 0. Outro modo de perceber isso é que uma porta AND requer que todas as entradas sejam nível 
ALTO para que a saída seja nivel ALTO, e isso não acontece se B for mantida em nível BAIXO. 


Questões para revisão 


1 . Qual é a única combinação de entrada que produz unia saida em nivel ALTO em uma porta AND de cinco entradas? 

2. Qual nível lógico deve ser aplicado à segunda entrada de uma porta AND de duas entradas sc o sinal lógico na 
primeira entrada fordesabilitado (impossibilitado) para alcançar a saida? 

3. Verdadeiro ou falso: a saida de uma porta AND sempre será diferente da saida de uma porta OR para as mesmas 
condições de entrada. 
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3.5 OPERAÇÃO NOT (*NÃO’) OU INVERSÃO 


A operação NOT. lambem denominada INVERSÃO, é diferente das operações OR e AND pelo falo de poder ser 
realizada sobre uma única variável de entrada. Por exemplo, se a variável A for submetida à operação de inversão, o re- 
sultado .v pode ser expresso como 

X = A 

onde a barra sobre o nome da variável representa a operação de inversão. Essa expressão c lida como x é igual a A ne- 
gado'. o \r c igual ao inverso dc A' ou \t cjgual ao complemento de A'. Cada uma dessas expressões c usada comumcnte. 

e todas indicam que o valor lógico de.v ~ A é o oposto do valor lógico de A. A labcla-verdadc da Figura 3. 1 l(a) esclarece 
isso para os dois casos: A = OcA = 1 . Isto c. 

0=1 porque 0 é I NEGADO 
e 

I = Õ porque I é 0 NEGADO 

A operação NOT também c conhecida como inversão ou complemento, lermos que serão usados indistintamente ao 
longo desie livro. Embora usemos a barra sobre a variável para indicar a inversão, é importante mencionar que um oulro 

indicador de inversão é o apóstrofo ('). Istoé. 

A'=A 

Ambos podem ser interpretados como indicadores dc inversão. 


Circuito NOT (INVERSOR) 

A Figura 3.1 1 (b) mostra osimbolo para o circuito NOT. mais comumente denominado INVERSOR. Esse circuito 
tem sempre apenas uma entrada, e seu nível lógico dc saída c o oposto ao nível lógico de entrada. A Figura 3. 1 1 (c) mostra 
como um INVERSOR afeta um sinal de entrada. Ele inverte (complementa) o sinal de entrada em todos os pontos da forma 

dc onda. dc maneira que sc a entrada = 0 . a saida = I. c vice-versa. 




NOT 



1 

A presença de um 
pequero circulo 
sempre denota inversão 

<b> 


\_ÍUL 

•:^nr 

(C) 


FIGURA 3.11 (a)Tabela-verdade: (b) símbolo para o INVERSOR (circuito NOT); (<) exemplos de formas de ondas. 


Aplicação 3.1 

A Figura 3.12 mostra urna típica aplicaçàoda porta NOT. O botão c conectado a um fio metálico para produzir um lógico 
I (verdadeiro) quando pressionado. As vezes queremos saber se o botão não está sendo pressionado; por isso. esse circuito 
fornece uma expressão que é verdadeira quando isso ocorre. 
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♦5 V 


Botão de 
pressionar 


H 


Nivel lógico 1 (verCadeiro) quando pressionado 
(lalso quando o botão não eslâ sendo pressionado) 


Pressonado 



NÀO pressionado 


Nivel lógico 1 (verdadeiro) quanCo não pressionado 
(lalso quando o botão está sendo pressionado) 


FIGURA 3.12 Uma porta NOT indicando que um botão não está pressionado quando a saída é verdadeira. 


Resumo das operações booleanas 

As regras para as operações OR. AND e NOT podem ser resumidas como a seguir 


OR 

AND 

NOT 

040 = 0 

0-0 = 0 

Õ= 1 

04 1 = 1 

0-1=0 

T= o 

1 4 0= 1 

1-0 = 0 


1 4 | = | 

1-1 = 1 



Questões para revisão 


1. A saída do INVERSOR ia Figura 3.1 1 c conectada à entrada de um segundo INVERSOR. Dctemiine o nivel lógico 
da saida para cada nivel lógico da entrada A. 

2. A saida da porta AND na Figura 3.7 c conectada à entrada de um INVERSOR. 

Determine a labela-verdade mostrando a saída .;* do INVERSOR para cada combinação das entradas A e B. 


3.6 DESCREVENDO CIRCUITOS LÓGICOS ALGEBRICAMENTE 


Qualquer circuito lógico, independente de sua complexidade, pode ser descrito usando-se as três operações bcoleanas 
básicas, porque as portas OR. ANDe INVERSOR sàoos blocos fundamentais dos sistemas digitais. Por exemplo, considere 
o circuito da Figura 3. 13(a). o qual tem ires entradas (A. BcC)c uma única saida (a). Usando as expressões booleanas de 

cada porta, podemos determinar facilmente a expressão lógica da saída. 



( 0 ) 

FIGURA 3.13 (a) Grcuito lógico e suas expressões booleanas; (b) circuito lógico com expressão que requer parênteses 
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A expressão para a saída de uma poria AND c escrita assim: A • B. Essa saida da porta AND está conectada em uma 
entrada da porta ÜR cuja entrada ê a C. A porta ÜR opera sobre as entradas de modo que a saida é uma soma lógica delas. 
Assim, podemos expressar a saida da porta OR como x A • tí - C (essa expressão final poderia ser escrita como x = C + 
A • B. visto que não importa qual termo da soma lógica é escrito primeiro). 

Precedência de operador 

Ocasionalmente, pode haver alguma confusão em determinar qual operação deve ser realizada primeiro em uma 
expressão. A expressão A ■ B + C pode ser interpretada de duas maneiras diferentes: ( I ) operação OR de A • B com C ou 
(3) operação AND de A com a soma lógica fí ■ C. Para evitar essa confusão, deve ficar entendido que sc uma expressão 
tiver operações AND c OR. a operaçào AND c realizada primeiro, a menos que existam parênteses na expressão. Nesse 
caso. u operação dentro dos parênteses é realizada primeiro. Essa regra para determinar a ordem das operações é a mesma 
usada na álgebra convencional. 

Para ilustrar o fato. considere o circuito da Figura 3.1 3(b>. A expressão para a saida da porta OR é simplesmente A • B. 
Essa saida c asada como uma entrada da porta AN I) cuja outra entrada é C. Assim, expressamos a saida da porta AN D como 
x= ( A + B) • C. Observ e que. nesse caso. o uso dos parênteses indiea que a operaçào OR entre A e B é realizada antes e. 
a seguir, a operaçào AND com C. Sem os parênteses, a expressão seria interpretada incorretanwnie. visto que A + B • C 
significa a operação OR de A com o produto lógico B • C. 

Circuitos com INVERSORES lógicos 

Sempre que um INYERSOR estiver presente em um circuito lógico, a expressão para a saída do INVERSOR será 
igual ã expressão de entrada com uma barra sobre ela. A Figura 3.14 mostra dois exemplos usando INVERSORES. Na 
Figura 3.l4(a). a entrada A c alimentada por meio de um INVERSOR. cuja saida é. portanto. A. A saida do INVERSOR 
alimenta uma porta OR juntamente com B. de modo que a saida da OR é igual a A + B. Observ e que a barra está apenas 
sobre a variável A, significando que primeiro inverte-se A e. cm seguida, faz-se a operaçào OR com B. 

Na F igura 3.l4(b). a saida da porta ORé igual a A + B. entrada dc um INVERSOR. Portanto, a saida do INVERSOR 
é igual a (/í -*■ B). visto que ele inverte a expressão completa de entrada. Obser ve que a barra cobre a expressão de entrada 
(A + B). Is so é im portante porque, conforme veremos depois, as expressões (A + B)e (A * B) não são equivalentes. A 
expressão ( A + B) significa que é realizada a operaçào OR entre A e B e. em seguida, a soma lógica é invertida, ao passo 
que a expressão ( A + B) indica que A c invertida. B é invertida e o resultado é a operaçào OR dessas variáveis invertidas. 

A Figura 3. 1 5 mostra mais dois exemplos que devem ser analisados cuidadosamente. Observe o uso de dois conjuntos 
separados de parênteses na Figura 3.l5(b). Note também que na Figura 3. 1 5<a) a variável de entrada A está conectada a 
duas portas diferentes. 




FIGURA 3.14 Circuitos com INVERSORES. 



x = ÀBC(A>D) 


FIGURA 3.15 Mais exemplos («wMfoí/a). 
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FIGURA 3.15 Mais exemplos (coíttinuàçàó). 


Questões para revisão 


1. Na Figura 3.1 5(a). troque cada porta AND por uma OR c cada porta OR por uma AND. Em seguida, escreva a ex- 
pressão para a saida x. 

2. Na Figura 3.1 5(b). troque cada porta AND por uma OR e cada porta OR por uma AND. Em seguida, escreva a ex- 
pressão para a saida x. 

3.7 AVALIANDO AS SAÍDAS DOS CIRCUITOS LÓGICOS 


Dc posse da expressão booleana para a saida de um circuito, podemos obter o nível lógico da saida para qualquer 
conjunto de níveis lógicos de entrada. Por exemplo, suponha que desejemos saber o nível lógico da saida x para o circuito 
da Figura 3. 1 5(a) para o caso cm que A = 0. li I . C = I c D = I . Assim como na álgebra conv encional, o valor de x pode 
ser encontrado com a substituição' dos valores das variáveis na expressão e realizando a operação indicada, conforme 
mostrado a seguir: 

.t = AHC(A * /)) 

= Õ • 1 • I - (ÕT7) 

= I • 1 • I •«>+ 1) 

= l • l • I • (T) 

= I • I * I ‘0 
= 0 

Com mais uma ilustração, vamos determinar a saída do circuito na Figura 3. 1 5(bi para A = 0, B = 0. C= I .D = I e E = I . 

x = [D + (A + BK’ 1 • E 

= |l +(0 + 0) • I] • I 

= (l +<FT] • I 
= (I+Õ]-I 

-ll + IJ-1 
■ 1*1 

= I 

Em geral, as regras a seguir têm de ser obedecidas quando avaliamos uma expressão booleana: 

1. Primeiro, realize as inversões dc termos simples; ou seja. 0 = I ou 1 = 0. 

2. Fm seguida, realize as operações dentro de parênteses. 

3. Realize as operações AND antes das operações OR. a menos que os parênteses indiquem o contrário. 

4. Se uma expressão tiv er uma barra sobre, realize a operação indicada pela expressão e. em seguida, inverta o 
resultado. 

Para praticar, determine as saidas dos dois circuitos na Figura 3.15 no caso em que todas as entradas forem I. As 
respostas sào x = 0 c ,v = I . respectiva mente. 
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Análise utilizando uma tabela 

Quando se tem um circuito lógico combinacional esc deseja saber como ele funciona, a melhor maneira de analisá-lo 
c utilizar uma tabela-verdade. Esse método: 

Permite que se analise uma porta ou combinação lógica de cada vez. 

Permite que se confira facilmente o trabalho. 

Quando o trabalho se encerra, há uma tabela que ajuda a verificação de erros do circuito lógico. 

Lembre-se de que uma tabela-verdade lista as possíveis combinações de entrada em ordem numérica. Para cada pos- 
sível combinação de entrada, podemos detenninar o estado lógico em cada ponto (nó) do circuito lógico, inclusive a saída. 
Veja, por exemplo, a Figura 3. 1 ó(a). Há vários nós intermediários que nào sào entradas nem saidas do circuito, sào apenas 
conexões entre a saída de uma porta e a entrada de outra. Nesse diagrama, elas foram chamadas de «, v c »\ O primeiro 
passo, após listar todas as combinações de entrada, é criar uma coluna na tabela-verdade para cada sinal intermediário 
(nó), como mostrado na Figura 3.l6(b). O nó u foi acrescentado como o complemento de A. 

O próximo passo é preencher a coluna v como mostrado na Figura 3. 1 6<c). No diagrama, podemos ver que v AH. 
0 nó v deve ser ALTO quando A (nò u) for ALTO AND B for ALTO. Isso ocorre sempre que A for BAIXO AND B 
for ALTO. O terceiro passo é prever os valores do nó w que é o produto lógico dc BC. Essa coluna será ALTA quando B for 
ALTO AND C for ALTO. como mostra a Figura 3. 1 6(d>. O passo final é combinar logicamente colunas v c w para prever 
a saída x. Como x v + u. a saída x deve ser ALTA quando v for ALTO OR w for ALTO. como mostra a Figura 3. 16(e). 







FIGURA 3.16 Análise á> um circuito lógico usando tabelas-vcrdade. 
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Sc você construiu o circuito c clc nào estava produzindo a saida correta para .v cm todas as condições, essa tabela 
pode ser usada para encontrar o problema. O procedimento geral é testar o circuito em todas as combinações de entradas. 
Sc qualquer combinação dc entrada produz uma saida incorreta (ou seja. um erro), compare o estado lógico real dc cada 
nó intermediário no circuito com o valor icórico correto na tabela ao aplicar a condi cão de entrada. Se o estado lógico para 
um nó intermediário está correto, o problema deve estar á direita desse nó. Sc o estado lógico para um nó intermediário 
está incorreto , o problema deve estar à esquerda desse nó (ou esse nó está com algum curto-circuito). Procedimentos 

detalhados de verificação de erros e possíveis falhas no circuito serão abordados de modo mais detalhado no Capitulo 4. 


Exemplo 3.6 

Analise a operação da Figura 3. 1 5(a) criando uma tabela que mostre o estado lógico em cada nó do circuito. 
Solução 

Preencha a coluna t com I s sempre que A = 0 c B = I c C = I . 

Preencha a coluna u com 1 s sempre que A = I ou D I . 

Preencha a coluna v com o complemento de todas as linhas da coluna u. 

Preencha a coluna x com I s sempre que t = 1 e v = I . 


A 

B 

c 

D 

t = ABC 

u = A ♦ D 

v = A + D 

X = tv 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 


0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 



1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

Eia 

Ei 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

n 

Sai 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

n 

ü 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

i 

i 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

mm 

i 

1 

0 

1 

0 

0 


Questões para revisão 


1 . Use a expressão para a saida x para determinar a saida do circuito na Figura 3.1 5(a) para as condições: A = 0. B = I . 

C = I e D = 0. 

2. Use a expressão para a saida x para determinar a saida do circuito na Figura 3. 15(b) para as condições: A fí E- I. 
C = D = 0. 


3. Determine as respostas das questões I e 2. encontrando os niveis lógicos presentes cm cada saida das portas, usando 
uma tabela como a da Figura 3. 16. 


3.8 IMPLEMENTANDO CIRCUITOS A PARTIR DE EXPRESSÕES BOOLEANAS 


Quando a operação de um circuito c definida por uma expressão boolcana. podemos desenhar o diagrama do circuito 
lógico diretamente a partir da expressão. Por exemplo, se precisarmos de um circuito definido por x = A • B • C. saberemos 
imediatamente que precisamos dc uma porta AND de três entradas. Se precisarmos de um circuito definido por.v A + 8. 
poderemos usar uma porta OR de duas entradas com um INYERSOR em uma das entradas. O mesmo raciocínio pode ser 
estendido para circuitos mais complexos. 
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Suponha que desejemos construir um circuito cuja saída seja v= AC~ BC + ABC. Essa expressão boolcana contem 
três termos {AC. BC. ABC), sobre os quais ê aplicada a operação OR. Essa expressão nos diz que é necessária uma porta 
OR de três entradas iguais a AC. BCc ABC. Isso está ilustrado na Figura 3.l7(a). que traz desenhada uma porta OR de 
três entradas nomeadas AC. BC e ABC. 

Cada entrada da porta OR tem um termo que é um produto lógieo AND. o que significa que uma porta AND. com 
as entradas apropriadas, pode scr usada para gerar esses termos. Isso é indicado na Figura 3.1 7(b). que mostra o diagrama 

final do circuito. Observe que o uso de INVERSORES produz os termos A e C presentes na expressão. 

Esse mesmo procedimento geral pode ser seguido sempre, embora mais adiante veremos outras técnicas mais efi- 
cientes. Neste momento, entretanto, esse método simples será usado para reduzir a quantidade de conhecimentos novos 
a serem estudados. 



(b) 


FIGURA 3.17 Conslruiruto um circuito legko a partir de uma expressa© booleana. 


Exemplo 3.7 

Desenhe o diagrama do circuito que implemente a expressão .v = (A ~ B l ( B + C). 

Solução 




Essa expressão mostra que os termos A + B e B - C sào entradas dc uma porta AND, e cada um deles é gerado por portas 
OR independentes. O resultado é demonstrado na Figura 3.18. 




FIGURA 3.18 Exemplo 3.7. 
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Questões para revisào 


1. Desenhe o diagrama do eircuito que implementa a expressão x = ABC(A - Z>) usando porias de. no máximo, ires 
entradas. 

2. Desenhe o diagrama do circuito para a expres são v AC + BC + ABC. 

3. Desenhe o diagrama do circuilo para a: [D + (A * B)C] • E. 


3.9 PORTAS NOR E PORTAS NAND 


Dois outros tipos de portas lógicas. NAND e NOR. são muito usados em circuitos digitais. Na realidade, essas porias 
combinam as operações básicas AND. OR e NOT e. assim, é relativamente simples escrever suas expressões booleanas. 

Porta NOR ( NÃO-OU ) 

O símbolo de uma porta NOR de duas entradasc mostrado na Figura 3.l9(a). É o mesmo que o da poria OR. exceto 
pelo pequeno circulo na saída que representa a operação de inversão. Portanto, a operação da porta NOR ê semelhante 
à da porta OR seguida de uni INVE RSOR; então, os circuitos na Figura 3.l9(a) e (b) são equivalentes, e a expressão de 
saida para a porta NOR é x A + B. 

A tabcla-verdade da Figura 3.1 9(c) mostra que a saida da porta NOR é exatamente o inverso da saida da porta OR 
para todas as condições possíveis de entrada. A saida de uma poria OR será nível ALTO quando qualquer entrada for nível 
ALTO; a saida de uma porta NOR será nível BAIXO quando qualquer entrada for nível ALTO. Essa mesma operação pode 

ser estendida para portas NOR com mais de duas entradas. 



(b) 


OR NOR 


A 

B 


A ♦ B 

Ã * B 

0 

0 


0 

— 

1 

0 

1 


1 

0 

1 

0 


1 

0 

1 

1 


1 

0 


(c) 


FIGURA 3.19 (a) Simbok) da porta NOR: (b) circuito equivalente: (c) tabela-rerdade. 



Determine a fornia de onda na saida de uma porta NOR para as formas de onda de entrada mostradas na Figura 3.20. 


Solução 

Unia maneira de determinar a forma de onda de saída de uma porta NOR é encontrar primeiro a forma de onda dc saida 
da OR e. em seguida, invertê-la (trocar todos os Is por Osc vice-versa). Outra alternativa c usar o falo dc que a saida dc 
uma porta NOR será nível ALTO somente quando todas as entradas forem uivei BAIXO. Assim, você pode analisar as 

formas de onda de entrada, encontrar os intervalos de tempo em que todas estão em nixel BAIXO e traçar, para esses 
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intervalos, o nível ALTO da saida da porta NOR.Asaida da porta NOR será nível BAIXO para todos os outros intervalos. 
A forma de onda resultante da said3 é mostrada na figura. 


A 

B 


x 


FIGURA 3.20 Exemplo 3.8. 




Exemplo 3.9 

Determine a expressão boolcana para uma porta NOR de três entradas seguida de um INVERSOR. 

Solução 

Veja a Figura 3.2 1. em que c mostrado o diagrama do circuito. A expressão na saida da NOR é (A*- B + C). que ao passar 
por um INVERSOR. produz 


A presença de dois sinais de inversão indica que a expressão (A + B + C) foi invertida e. em seguida, invertida novamente. 
Deve ficar claro que isso faz com que o resultado da expressão (A + B + C) nào se altere. Ou seja. 


x = (A + B+C) = (A + B + C) 

Sempre que duas barras estivere m sob re a mesma vanável ou expressão, uma cancela a outra, como no exemplo ante- 
rior. Entretanto, em casos como A ■+ B. as barras de inversão nào se cancelam. Isso porque a s barra s pequenas invertem. 

separadamente, as variáveis A e B. enquanto a maior inverte a expressão (Ã *■ D). Assim. A + B * A + B. Do mesmo 
modo. A BíAB. 


Aê 

B • 

3 

C • 

= L _ 



A * B + C 


{>>— • 


x«A*B+C=A*6+C 


FIGURA 3.21 Exemplo 3.9. 


Porta NAND (‘NÃO-E’) 

O símbolo para uma porta NAM) de duas entradas c mostrado na Figura 3.22(a) eco mesmo que o da porta AND. 
exceto pelo pequeno circulo na saida que indica a operação de inversão. Portanto, a operação da pona NAND é semelhante 
â da porta AND seguida de um INVERSOR: assim, os circuitos na Figura 3.22(a) e (b) são equivalentes, e a expressão 
de saida para a porta NAND é .r AB. 

A tabcla-verdade da Figura 3.22(c) mostra que a saída da porta NAND é exatamente o inverso da porta AND para 
todas as condições possíveis de entrada. A saida de uma porta AND será nível ALTO somente quando todas as entradas 
forem nível ALTO. enquanto a saída de uma porta NAND será nível BAIXO somente quando todas as entradas forem 
nivel ALTO. Essa mesma característica c válida para portas NAND com mais de duas entradas. 
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( 6 ) 

FIGURA 3.22 (a) Símbolo da pata NANO; (b) circuito equivalente; (0 tabela-verdade. 


Exemplo 3.10 

Determine a Forma de onda dc saida dc uma porta N AND que tem as entradas mostradas na Figura 3.23. 

Solução 

Uma maneira de fazer isso é desenhar primeiramente a fornia deonda de saida dc uma porta AND e. em seguida, inverté- 
-la. Uma outra alternativa é usar o fato dc que a saida de uma porta NAND será nivel BAIXO somente quando todas as 
entradas forem nivel ALTO. Assim, você pode encontrar esses intervalos de tempo durante os quais todas as entradas 
sào nivel ALTO c traçar, para tais intervalos, o nivel BAIXO da saida da porta NAND. A saida será nivel ALTO para 
todos os outros intervalos. 



FIGURA 3.23 Exemplo 3.10. 


Exemplo 3.11 

Implemente o circuito lógico que tem como expressão x = A/i • (C + D) usando apenas portas NOR e NAND. 

Solução 

O termo (C* + O) é a expressão para a saída dc uma porta NOR. Deve-se fazer uma operação AND desse termo com A e 
B e inverter o resultado; isso. c claro, éa operação NAND. Assim, o circuit o é implementado, conforme a Figura 3.24. 
Observ e que a porta NAND faz a operação AN!) entre os termos .4. /? e (C * /)) e. em seguida, inverte o resultado completo. 



FIGURA 3.24 Exemplos 3.11 e 3.12. 
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Exemplo 3.12 

Determine o nivcl lógico de saida do circuito na Figura 3.24 para A = B = C = I e D = 0. 

Solução 

No primeiro método, usamos a expressão para x. 


AB(C 

zJ21 

1 • 1 - 

ii + 

1 • 1 • 

i') 

1 • 1 • 

0 

0 = 1 



No segundo método, escrevemos no diagrama os niveis lógicos nas entradas (aparecem cm negrito na Figura 3.24) e 
percorremos o circuito passando por cada porta até a saída final. A porta NOR. que tem entradas I e 0. produz uma saida 
0 (uma porta OR produziria uma saida I ). A porta NAND tem. portanto, nas entradas, os niveis 0. I c I . o que produz 
uma saida I (uma AND produziria uma saída 0). 


Questões para revisão 


1 . Qual é o único conjunto de condições de entrada que produz uma saída nível ALTO em uma porta NOR de tres entradas? 

2. Determine o nivcl lógico da saida do circuito na Figura 3.24 para A = li = I e C = D = 0. 

3. Troque a poria NOR da Figura 3.24 por uma NAND c troque a NAND por uma NOR. Qual ê a nova expressão para .v? 

3.10 TEOREMAS BOOLEANOS 


Vimos como a álgebra boolcana pode ser usada para ajudar na análise de um circuito lógico e como expressar ma- 
tematicamente a operação do circuito. Continuaremos nosso estudo da álgebra boolcana investigando as várias regras 
denominadas teoremas boolcanos, que poderão nos ajudar a simplificar expressões e circuitos lógicos. O primeiro grupo 
de teoremas c apresentado na Figura 3.25. Em cada um. .v é uma variável lógica que pode ser 0 ou I . Cada teorema está 
acompanhado de um circuito lógico que demonstra sua validade. 

Ü teorema ( I ) diz que. se for realizada uma operação AND de qualquer variável eotti 0. o resultado tem de ser 0. 
Isso é fácil de lembrar porque a operação AND é como a multiplicação convencional, em que qualquer coisa multiplicada 
por 0 é 0. Sabemos também que a saida de uma porta AND é 0 sempre que qualquer entrada for 0. independentemente do 
nivcl lógico nas outras entradas. 

O teorema (2) também é óbvio se fizermos a comparação com a multiplicação convencional. 

O teorema (3) pode ser provado testando cada caso. Se .v : 0. então 0 • 0 - 0; se x I . então I • i I . Portanto, x • x = x. 


X 0 - 


(1) 

V 

1 

x -0 = 0 



1 ^ 


(2) 

V 

x -1 - X 
1 


(3) 

1 

X -X ■ X 

[ 



-•0 



-•x 




(4) x -X b 0 


• 

(5) 

I 

x + 0 = x 

I 


(6) 

L 

X + 1 B 1 

V 


(7) 

z 

X +X - X 

\ 





-#x 



(8) x + x - 1 


FIGURA 3.25 Teoremas para uma única variável. 
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C) teorema (4) pode ser provado da mesma maneira. Entretanto, pode-se argumentar que em qualquer momento a 

variável x ou seu inverso x deve ser nível 0: então, o produto lógico AND tem de ser 0. 

O teorema (5) é simples, visto que 0 somado a qualquer valor não afeta este valor, tanto na adição convencional como 
na operação lógica OR. 

O teorema (6) diz que. se for realizada uma operação OR de qualquer variável com I. o resultado sempre será I. 
Verificamos isso para os dois valores de x: 0 + I = I e I + I = I . De modo equivalente, podemos lembrar que a saida de 

uma porta OR será I se quaisquer das entradas for 1 . independentemente do valor das outras entradas. 

O teorema (7) pode ser provado pelo teste dos dois valores de .v: 0 + 0 0 e 1 + I I . 

O teorema (8) pode ser provado de maneira parecida ou podemos argumentar que em qualquer instante.v ou .r tem de 
ser nivcl I . de modo que estaremos fazendo uma operação OR entre 0 c I que sempre resultará em I . 

Antes de apresentar qualquer outro teorema, vamos ressaltar que. quando os teoremas de ( 1 )a (8) são aplicados, x pod e 
realmente representar uma expressão que contém mais de uma variável. Por exemplo, se tivéssemos a expressão AB(AB). 
poderiamos aplicar o teorema (4). x AH. Assim, podemos dizer que Afí(AB) = 0. A mesma ideia pode ser aplicada no 
uso de qualquer uni desses teoremas. 

Teoremas com mais de uma variável 

Os teoremas apresentados a seguir envolvem mais de uma variável: 

(9) x+y=y + x 

(10) x-y-yx 

(11) x + {y + z) = (.v +y) + z=x + y + r 

(12) x{yz) = (x>’)z = xyz 

( 1 3a) x(y + z) = .xy + xz 

( 1 3 b) (w + x )( y + z) = wy + xy + wz + xz 
(14) x + xy = x 
(I5«) x + xy = x+y 
(156) x + xy = x+y 

Os teoremas (9) c( 10) são chamados leis comutativas, as quais mostram que a ordem cm que as variáveis aparecem 
nas operações OR c AND não importa; o resultado é o mesmo. 

Os teoremas ( 1 1 ) e ( 1 2) são as leis associativas . que dizem que podemos agrupar as variáveis cm expressões AND 
ou OR como desejarmos. 

O teorema (13) é a lei distributiva . que di* que uma expressão pode ser expandida multiplicando-se termo a termo, 
assim como na álgebra convencional. Esse teorema também indica que podemos fatorar (colocar cm evidencia termos 
comuns) uma expressão, ou seja. sc tivermos uma soma de dois (ou mais) termos c cada um tiver uma variável cm comum, 
ela poderá ser colocada em evidência, como na álgebra convencional. Por exemplo, na expressão ABC + A B C. podemos 
colocar em evidência a variável B: 

ABC + ÃBC = B(AC + A C) 

Considere, como outro exemplo, a expressão ABC * ABI), na qual os dois termos têm as \ ariáveis A e B em comum; 
assim. A • B pode ser colocado cm evidência. Ou seja. 

ABC * ABD = AB(C + D) 

Os teoremas dc (9) a ( I .*) sào fáceis dc lembrar c usar. pois são idênticos aos da álgebra convencional. Os teoremas 
(14)e(l5). por outro lado. nào possuem equivalentes na álgebra convencional e podem ser demonstrados testando iodas as 
possibilidades para x ey. Isso está ilustrado a seguir para o teorema ( 1 4). a partir de uma tabela de análise para a equação 
x + xy. 


X 

y 

xy 

x * xy 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

i 

1 


Observe que o valor da expressão toda (x + xy) é sempre igual a x. 




Grtmo 3 - De*re«ndo circuitos icocos 69 


O teorema ( 14) também pode ser provado, evidenciando-se variáveis e usando-se os teoremas (6) e (2) da seguinte 
maneira: 

x + xy = x{ 1 +y) 

- x • 1 [mando o teorema (6)) 

■ x [usando o teorema (2)) 

Todos esses teoremas booleanos podem ser úteis na simplificação de expressões lógicas, ou seja. na redução do nú- 
mero de termos em uma expressão. Quando isso acontece, a expressão reduzida produz um circuito menos complexo que 
o produzido pela expressão original. Boa parte do próximo capítulo é dedicada ao processo de simplificação de circuitos. 
Por enquanto, os exemplos a seguir servirão para ilustrar comoos teoremas booleanos podem ser aplicados. ( Você encontra 
todos eles no final deste livro.) 

Exemplo 3.13 

Simplifique a expressão v = ABD + AB D. 

Solução 

Colocando-se em evidência as variáveis comuns. AB. usando o teorema (13). temos: 

y = AB(D + D) 

Usando-se o teorema (8). o termo entre parênteses é equivalente a I . Assim. 

y = AB- I 

= AB [usando o teorema (2)J 


Exemplo 3.14 

Simplifique z = [A + B)\A + B). 

Solução 

A expressão pode ser expandida, multiplicando-se os termos [teorema ( 13)]: 

z = Ã A+Ã B + B A + B B 

Aplicando-se o teorema (4). o termo A • A 0. Além disso. B • B B [teorema (3)]: 

z=0+Ã- B+BA+B=ÃB+AB+B 
Colocando-sc cm evidencia a variável B [leorcraa (13)], temos: 

z = B(Ã + A+ I) 

Finalincntc. usando-sc os teoremas (2) c (6). temos: 

z«B 


Exemplo 3.15 

Simplifique a - = ACD + ABCD. 

Solução 

Colocando-se cm evidência os termos comuns CD. temos: 

r = CIXA + AB) 

Usando-se o teorema (15a). podemos substituir A 4 AB por A - B. Assim. 

x = CD(A + B) 

= ACD 4 BCD 
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Questões para revisão 


1. Use os teoremas ( 13) e (14) para simplificar a expressão y = AC + ABC. 

2. Use os teoremas ( 13» e (8) para simplificar a expressão y = ABCD + ABCD. 

3. Use os teoremas ( 13) e (1 5b) para simplificar a expressão y => AD ABD. 


3.11 TEOREMAS DE DeMORGAN 


Dois dos mais importantes teoremas da álgebra boolcana foram contribuição de um grande matemático chamado 
DeMorgan. Os teoremas de DeMorgan são muito úteis na simplificação de expressões nas quais um produto ou uma 
soma de variáveis aparecem negados (barrados). São eles: 

( 16 ) <js + y)-x-y 

(17) <*y) = í+y 

O teorema ( 1 6) aponta que. quando a soma lógica (OR) de duas variáveis é invertida, equivale a inverter cada variável 
individualmente e. em seguida, fazer a operação AND entre elas. O teorema (17) dix que. quando o produto lógico ( AND) 
de duas variáveis é invertido, é o mesmo que inverter cada variável individualmente e. cm seguida, fazer a operação OR 

entre cias. Cada um dos teoremas de DeMorgan pode ser prontamente demonstrado por meio da verificação de iodas as 
possibilidades de combinações entre .v ey. Deixemos isso para os exercícios do final do capítulo. 

Embora esses teoremas tenham sido apresentados em termos das variáveis únicas .v ey sào igualmente vál idos par a 
situações cm que.r e/ouy são expressões com mais de uma variável. Por exemplo, vamos aplicá-los na expressão ( AB + C), 
conforme mostrado a seguir: 

(AB + C) = (ÃÈ) - C 

Observe que usamos o teorema ( 1 6) c consideramos AB como x. e C comoy. O resultado ainda pode ser simplificado, 
visto que temos um produto AB que c invertido. Usando o teorema ( 1 7). a expressão passa a scr: 

ABC = (Ã + B)C 

Observe que podemos substituir B por B . de modo que teremos finalmente: 

(ã+b)-T=17:+bü 

Esse resultado final contém apenas sinais de inversão cm variáveis simples. 

Exemplo 3.16 

Simplifique a expressão z = (A + C) • (B + D) para que tenha apenas variáveis simples invertidas. 

Solução 

Usando o teorema ( 1 7) c considerando (A + C) como .v c (B + D) comoy. temos: 

z=(Ã + C) + (B + D) 

Podemos pensar sobre es sa oper ação como a quebra de uma barra grande ao meio e a troca do sinal A ND(-jj >elo sinal 
OR (' ). Agora, o termo ( A - C) pode ser simplificado aplicando o teorema (16). Do mesmo modo. (B + D) lambem 
pode ser simplificado: 

r = (.TTc) + (JTo) 

= (A-C) + BD 

Nesse caso. partimos a barra grande ao meio e substituímos o sinal (-*■) por (•). Cancelando as duplas inversões, temos: 

z = ÀC + BI) 


O Exemplo 3. 16 mostra que. quando usamos os teoremas de DeMorgan para simplificar uma expressão, podemos 
partir uma barra cm qualquer ponto sobre uma expressão e trocar o sinal do operador nesse ponto pelo operador oposto ('4-' 
é trocado por *•’ c vice-versa). Esse procedimento é feito continuamente ate que a expressão seja simplificada e apareçam 
apenas variáveis simples invertidas. Mais dois exemplos sáo mostrados. 
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Exe mplo 1 

z = A + BC 
= A-(B- O 
- A- \fí + C) 
= A • (B + C) 


Exemplo 2 

<o = (/! + BC) • ( D + EF ) 

= (Ã+BC) + (D + EF) 

= (A'BC) HD-EF) _ 

= [A(B + C)) + [D{E + F)) 
=AB+AC+DE+DF 


O.s teoremas de DeMorgan sào facilmente estendidos para mais de duas variáveis. Por exemplo, pode-se provar que 

x* y*s m x • y •: 
x m yz = x+y + z 

Nesse caso. a barra foi partida em dois pontos na expressão, e os sinais do operador foram trocados pelos sinais opos- 
tos. Isso pode ser estendido a qualquer número de variáveis. Chamando a atenção novamente, perceba que as variáveis 

podem representar expressões, como também variáveis simples. Vejamos outro exemplo: 

x = ÃB ' CD ÊF 
= AB + CD + EF 
= AB + CD + EF 


Implicações dos teoremas de DeMorgan 


Vamos analisar os teoremas ( 1 6) e ( 1 7| do ponto de vista dos circuitos lógicos. Primeiro, considere o teorema ( 1 6). 


x+y=x • y 


O lado esquerdo da equação pode ser visto como a saida de uma porta NOR cujas entradas sào x cv. O lado direito 
da equação, por outro lado. é o resultado da inversão das variáveis x cy colocadas nas entradas de uma porta AND. Essas 
duas representações são equivalentes e estão ilustradas na Figura 3.26(a|. Isso quer dizer que uma porta AND com IN- 
VERSORES em cada uma das entradas é equivalente a uma porta NOR. Na realidade, as duas representações sào usadas 
para a função NOR. Quando uma porta AND com entradas invertidas é usada para representar a função NOR. c comum 
ser representada conforme a Figura 3.26(b). em que os pequenos círculos nas entradas representam a inversão. 

Agora considere o teorema (17). 

x^y^x+y 

O lado esquerdo da equação pode ser implementado por uma porta NAND com entradas x cy. O lado direito pode ser 
implementado invertendo-se as entradas .v cy, primeiramente, c colocando-as nas entradas de uma porta OR. Essas duas 
representações são mostradas na Figura 3.27(a). A porta OR com INVERSORES cm cada uma das entradas c equivalente 
à porta NAND. Na realidade, ambas são usadas para a função NAND. Quando a parta OR com entradas invertidas é 
usada para representar a função NAND, ela normalmcntc c desenhada conforme mostrado na Figura 3.27(b), cm que os 
pequenos círculos representam u inversão. 



(a) 



<b> 


x • y ■ x ♦ y 


FIGURA 3.26 (a) Grcuitos equivalentes relativos ao teorema (16); (b) simbolo alternativo para a (unção NCR. 
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(a) 



0 » 


«*» = '/ 


FIGURA 3.27 (a) Grcuitos «uivalentes relativos ao teorema (17); (b) simbolo alternativo para a fundão NAND. 


Exemplo 3.17 


Determine a expressão de saída para o circuito da Figura 3.28 c simplifique-a usando os teoremas do DeMorgan. 



FIGURA 3.28 Exemplo 3.17. 


Solução 

A expressão para : c: = ABC. Usando-se o teorema de DeMorgan para partir a barra maior, temos: 

z=Ã+B +C 

Cancelando-se a dupla inversão sobre a variável C. obtemos: 

z=Ã+B+C 


Questões para revisão 


1. Use os teoremas de DeMorgan para converter a expressão r (A + B) • C de modo que apresente inversões apenas 

cm variáveis simples. 

2. Repita a Qucstào I para a expressão y = RST + Q. 

3. Implemente um circuito que tem como expressão d e said a r =A BC usando apenas uma porta NOR e um INVERSOR. 

4. Use os teoremas de DeMorgan para converter y A + B + CD em uma expressão que contenha inversões apenas em 
variáveis simples. 

3.12 UNIVERSALIDADE DAS PORTAS NAND E NOR 


Todas as expressões booleanas consistem em várias combinações das operações básicas OR. AND e INVERSOR. 
Portanto, qualquer expressão pode ser implementada usando combinações de portas OR. portas AND c INVERSORFS. En- 
tretanto. é possível implementar qualquer expressão usando-se apenas portas NAND. pois. cm combinações apropriadas, 
podem ser usadas para implementar cada uma das operações booleanas OR. AND e INVERSOR. Isso ê demonstrado na 
Figura 3.29. 

Na Figura 3.29(a). temos, primeiramente. uma porta NAND de duas entradas que foram conectadas juntas, dc modo 
que a variável A c aplicada cm ambas. Nessa configuração, a porta NAND funciona como um INVERSOR. visto que sua 

saida é v = A ■ A = A. 



Grtrao 3 - De«he«noo circuitos icocos 73 



FIGURA 3.29 As portas NAND podem ser usadas para implementar qualquer função booleana. 


Na Figura 3.29(b). temos duas portas NAND conectadas para realizar a operaçào AND. A porta NAND 2 c usada 
como INVERSOR para transformar Afí cm Afí A/S. que c a função AND desejada. 

A operaçào OR pode ser implementada usando portas NAND conectadas, conforme a Figura 3.29(c). Nesse caso. 
as portas NAND n* I c tf 2 sào usadas como INVERSORES para inverter as entradas, dc modo que a saida final seja 
•v = A • B. que pode ser simplificada para .v = A + B usando o teorema de DeMorgan. 

Dc modo similar, notamos que as portas NOR podem ser associadas para implementar qualquer operação booleana. 
Isso está ilustrado na Figura 330. A parte (a) da figura mostra que uma porta NOR com as entradas conectadas juntas 
funciona como INVERSOR. visto que sua saída c x = A +A = A. 

Na Figura 3.30(b). duas portas NOR Ibram associadas para realizar a operaçào OR. A porta NOR n 8 2 é usada como 
INVERSOR para transformar A + B em A + B A + B. que c a função OR desejada. 

A operaçào AND pode ser implementada com portas NOR. conforme a Figura 3.30(c). N esse ca so, as portas NOR 
if 1 c n a 2 sào usadas como INVERSORES para as entradas, dc modo que a saida final seja.v = A + B. que pede ser sim- 
plificada para x = A • B pelo uso do teorema de DeMorgan. 

Como qualquer operaçào booleana pode ser implementada usando apenas porias NAND. qualquer circuito lógico 
pode ser construído usando apenas portas NAND. A mesma afirmação vale para portas NOR. Essa característica das portas 
NAND e NOR pode ser muito útil no projeto de circuitos lógicos, conforme o Exemplo 3.18. 



FIGURA 3.30 As portas NOR poJem ser usadas para implementar qudquer operação booleana 
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Exemplo 3.18 

Em um processo de fabricação, uma esteira de transporte deve ser desligada sempre que determinadas condições ocor- 
rerem. Essas condições sào monitoradas e têm seus estados sinalizados por quatro sinais lógicos: o A será ALTO sempre 
que a velocidade da esteira de transporte for muito alta: o B será ALTO sempre que o recipiente localizado no final da 
esteira estiver cheio; o C será ALTO quando a tensão na esteira for muito alta. e o D será ALTO quando o comando 
manual estiver desabilitado 

Um circuito lógico é necessário para gerar um sinal .v que será ALTO sempre que as condições A e B ou Ce D existirem 
simultaneamente. É evidente que. a expressão lógica para .t será ,t = AB *■ CD. O circuito é implementado com um número 
minimo de CIs. Os circuitos integrados TTL. mostrados na Figura 3.3 1 . estão disponíveis. Cada Cl é quádruplo, o que 
significa que contém quatro portas lógicas idênticas cm um chip. 


74LS32 


74LS00 

HUM 



m 

O 

74LS08 

iiii 


FICURA 3.31 as disponíveis para o Exemplo 3.18. 


Solução 

Uma maneira simples de implementar a expressão dada é usar duas portas AND e uma OR. confomic a Figura 3.32(a). 
Essa implementação usa duas portas do Cl 74LS08 e uma do Cl 74LS32. A numeração ao redor do símbolo do Cl 
corresponde aos números dos pinos. Eles sempre são inseridos em qualquer diagrama de circuito lógico. Para nossos 
propósitos, a maioria dos diagramas lógicos não conterá a numeração dos pinos, a menos que seja necessário para a 
descrição do funcionamento do circuito. 

Outra implementação pode ser rcali/ada a partir do circuito da Figura 3.32(â), substituindo-se cada porta AND e OR pela 
implementação de porta NAND equivalente da Figura 3.29. O resultado é mostrado na Figura 3.32(b). 

À primeira vista, esse novo circuito parece requerer sete portas NAND. Entretanto, as portas NAND rí* 3 e n° 5 estão 
conectadas como INVERSORES em série, podendo ser eliminadas do circuito, visto que realizam uma dupla inversão 
no sinal de saída da porta NAND 1 . De maneira similar, as portas NAND 4 e n 1 ' 6 podem ser eliminadas. O circuito 
final, após eliminar os duplos INVERSORES. está representado na Figura 3.32(c). 

Esse circuito final é mais eficiente que o da Figura 3.32(a) porque usa três portas NAND de duas entradas e pode ser 
implementado a partir dc um Cl. t> 74LSOO. 



FIGURA 3.32 Implementações fwssiveis para o Exemplo 3.18 {continua). 
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Após eliminar as 
duplas inversões 


(C) 



FIGURA 3.32 Implementações possíveis para o Exemplo 3.18 («ontmuaçàóí. 



Questões para revisão 


1. Quantas formas diferentes temos agora para implementar a operação de inversão em um circuito lógico? 

2. Implemente a expressão x = ( A + /J)(C + D) usando portas OR eAND. Hm seguida, utilize a expressão usando apenas 
portas NOR, convertendo cada uma das portas OR e AND cm suas implementações equivalentes com portas NOR 
(Figura 3.30). Qual dos circuitos c mais eficiente? 

3. Escreva a expressão dc saida para o circuito da Figura 3.32(c) e use os teoremas de DcMorgan para mostrar que ele 
é equivalente à expressão para o circuito da Figura 3.32(a). 

3.13 SIMBOLOGIA ALTERNATIVA PARA PORTAS LÓGICAS 


Já apresentamos as cinco portas lógicas básicas (AND. OR, INVHRSOR. NANO e NOR» e os símbolos-padrão usados 
para representá-las em uni diagrama de circuito lógico. Embora ainda encontrem-se alguns diagramas de circuitos usando 
cxclusivamentc esses simbolos-padrào. é cada vez mais comum diagramas que utilizam os símbolos lógicos alternativos 
juntamente com os simbolos-padrào. 

Antes dc discutir as razões para o uso de um simbolo alternativo para uma porta lógica, apresentaremos os símbolos 
alternativos para cada porta e mostraremos que são equivalentes aos símbolos-padrão (Figura 3.33). O lado esquerdo da 
figura mostra o símbolo-padrão para cada porta lógica: o lado direito mostra o símbolo alternativo que c obtido a partir 
do simbolo-padrào para cada porta, fazendo o seguinte: 

1 . Inverta cada entrada e cada saida do símbolo-padrão. Isso c feito acrescentando pequenos círculos nas entradas e 
saídas, que não têm os círculos, e removendo os já existentes. 

2. Mude o simbolo da operação dc AND para OR ou dc OR para AND. (No caso especial do INVHRSOR. o símbolo 
da operação não c alterado. ) 

Por exemplo, o símbolo-padrão da NAND c o simbolo de uma AND com um pequeno círculo na saida. Seguindo os 
passos anteriores, remova o pequeno circulo da saida e acrescente um em cada entrada. Em seguida, «roque o simbolo da 
AND pelo da OR. 0 resultado é o simbolo de uma OR com pequenos círculos nas entradas. 
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Podemos provar que o símbolo allcmalivo c equivalente ao símbolo-padrão usando os teoremas de DeMorgan e 
lembrando que o pequeno circulo representa uma inversão. A expressão de saída para o símbolo-padrão da NAND é 
AB = A + B. igual à expressão de saída do símbolo alternativo. Esse mesmo procedimento pode ser seguido para cada par 
de símbolos na Figura 3.33. 

Alguns pomos devem ser enfatizados em relação às equivalências dos símbolos lógicos: 

1 . As equivalências podem scr estendidas para portas com qualquer número de entradas. 

2. Nenhum dos símbolos-padrão tem pequenos círculos cm suas entradas, mas todos os alternativos os têm 

3. Os símbolos-padrão e os símbolos alternativos para cada porta representam o mesmo circuito fisico: não hà di- 
ferenças nos circuitos representados pelos dois símbolos . 

4. As portas NAND c NOR são inversoras; portanto, os símbolos-padrão e os símbolos alternativos tem pequenos 
círculos na entrada ou na saída. As portas AND c OR são não inversoras. c os símbolos alternativos para cada 
uma tem pequenos círculos tanto nas entradas quanto nas saídas. 

Interpretação de símbolos lógicos 

Cada um dos símbolos das portas lógicas na Figura 3.33 gera uma única interpretação dc como a porta opera. Antes 
de demonstrar essas intcrprclaçòcs. temos dc estabelecer o conceito de nível lógico ativo. 

Quando uma linha dc entrada ou saída cm um símbolo dc um circuito lógico nào te/n u/n pequeno circulo, diz-se que 
cia c ativa cm nível lógico alto ou simplesmente ativa-em-alto. Quando uma linha de entrada ou saída te/n u/n pequeno 
circulo, diz-se que ela c ativa-cm-baixo. A presença ou ausência de uni pequeno círculo determina, portanto, o estado de 
ativação (ativa-em-alto ativa-em-baixo) de entradas e saídas de um circuito, e isso é usado para interpretar a operação do 
circuito. 

Pata ilustrar, a Figura 3.34(a) mostra o simbolo-padrào para uma porta NAND que tem um pequeno circulo na saida 
e nenhum circulo nas entradas. Assim, ele tem saída ativa-cm-baixo e entradas do tipo ativa-em-alto. A operação lógica 
representada por esse simbolo pode. portanto, ser interpretada do seguinte modo: 

A saida vai para o nível BAIXO somente quando todas as entradas forem para o nível ALTO. 

Observe que essa afirmação diz que a saida vai para o estado ativo somente quando todas as entradas também esti- 
verem no estado ativo. A palavra todas é usada por causa do simbolo AND. 

O simbolo alternativo para uma porta NAND. mostrado na Figura 3.34(b>, tem uma saída ativa-em-alto c entradas 
do tipo ativa-cm-baixo. c sua operação pode scr definida do seguinte modo: 


A saída vai para o nível ALTO quando qualquer entruda for para o nível BAIXO. 
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A • 


Saída vai para o nível BAIXO 
somente quando todas 
as entradas forem ALTAS 

ativa-eir-alto 

O estado BAIXO 

6 o estado ativo 



(a) 


A • (5 ' 

B • -ft ■ 

'N. Ã + B = ÃB 

A Al TA 

Saída ó ALTA 
somente quando qualquer 
entrada é 8AIXA 

ativâ-õrtVbâiXÔ 

V ©SigOO AL 1 V 

ê o estado abvo 



(b) 



FIGURA 3.34 Interpretação dos dois símbolos da porta NAND. 


Essa afirmação diz que a saida estará cm seu estado ativo sempre que qualquer uma das entradas estiver em seu estado 
ativo. A palavra qualquer c usada por causa do simbolo OR. 

Refletindo rapidamente, podemos ver que as duas interpretações para os símbolos da NAND. na Figura 3.34, são 
maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. 

Resumo 

Neste momento, você deve estar imaginando por que hã necessidade de dois símbolos e de interpretações diferentes 
para cada porta lógica. Esperamos que as razões sejam esclarecidas após a leitura da próxima seção. Por enquanto, vamos 
resumir os pontos mais importantes referentes às representações de portas lógicas. 

1 . Para obter o simbolo alternativo para uma porta lógica, deve-se tomar o simbolo-padrào c mudar o símbolo de sua 
operação (OR para AND ou AND para OR) c, cm seguida, alterar os pequenos círculos nas entradas c nas saidas 
(istoé. de\e-se retirar os círculos presentes e acrescentá-los onde não existiam). 

2. Para interpretar a operação de uma porta lógica, primeiramente observe qual estado lógico. 0 ou I , é o ativo para 
as entradas c qual c o ativo para a saida. Em seguida, identifique qual estado de saida é gerado, tendo iodas as 

entradas cm seus estados ativos (sc o simbolo usado for dc uma AND) ou tendo quaisquer das entradas cm seu 
estado ativo (se o simbolo usado for de uma OR). 


Exemplo 3.19 

Descreva a interpretação dos dois símbolos para a porta OR 

Solução 

O resultado é mostrado na Figura 3.35. Observe que a palavra qualquer será usada quando o simbolo da operação for de 

uma OR; a palavra iodas será usada quando o simbolo for uma AND. 



A saOa vai para o nivet ALTO quando 
qualquer entrada ler para o nível ALTO. 



A saida vai para o nível BAIXO somente quando 
todas as entradas (orem para o nível BAIXO. 


FIGURA 3.35 Interpretação dos dois símbolos da porta OR. 
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Questões para revisào 


1. Descreva a operação realizada pelo símbolo-padrào da porta NOR na Figura 3.33. 

2. Repita a Questão 1 para o símbolo alternativo da porta NOR. 

3. Repita a Questão I para o símbolo alternativo da porta AND. 

4. Repita a Questão I para o simbolo-padrão da porta AND. 

3.14 QUE SIMBOLOGIA DE PORTA LÓGICA USAR 


Alguns projetistas de circuitos lógicos e alguns livros usam apenas os simbolos-padrâo para portas lógicas nos dia- 
gramas de circuitos. Embora essa prática seja logicamente correta, ela nào facilita a interpretação do circuito. O uso dos 

símbolos alternativos em um diagrama pode tornar a interpretação do circuito muito mais clara. Isso pode ser ilustrado 
no exemplo mostrado na Figura 3.36. 

O circuito da Figura 3.36(a) contém três portas NAND conectadas para gerar uma saida Zque depende das entradas 
A, fí.Cc D. Esse diagrama de circuito usa o simbolo-padrão para cada uma das portas NAND. Embora esteja logicamente 
correto, ele nào facilita o entendimento do funcionamento <k> circuito. Entretanto, as representações do circuito das figuras 
3.36tb) e (c) podem ser analisadas mais facilmente para determinar seu funcionamento. 

A representação da Figura 3.36(b) é obtida a partir do diagrama do circuito original, substituindo a porta NAND n v '3 
por seu símbolo alternativo. Nesse diagrama, a saida Z é obtida a partir do simbolo de uma porta NAND que tem uma 
saida ativa-cm-alto. Assim, podemos dizer que a saida Z será nível ALTO quando -Vou Y for nivel BAIXO. Agora, como 
Xc y aparecem, cada um. como a saida dc uma NAND que tem saídas em nível ativa-cm-baixo, podemos dizer que X será 
nível BAIXO apenas quando A = B = I . c Y será nivel BAIXO apenas s eC = D= 1 . Resumidamente, podemos descrever 

o funcionamento do circuito do seguinte modo; 

A saída Z vai para o nível ALTO sempre que A = B= I ou C = D = 1 (ou ambas as condições). 



FIGURA 3.36 (a) Circuito originai usandí simbolos-padrão NAND; (b) representação equivalente em que a saida Z é ativa-em-alto; 
(c) representação equivalente em que a saída Z é ativa-em-baixo; (d) ubela-verdade. 
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Essa dcscriçào pode ser irudu/ida para uma tabcla-vcrdadc fazendo Z = I para os casos em que A = B = 1 c para 

os casos em que C = D = I . Para iodos os ouiros casos. Z- 0. A tabela- verdade resultante ê mostrada na Figura 3.36(d). 

A representação da Figura 3.36(c) é obtida a partir do diagrama do circuito original, substituindo-se as portas NAND 
n“ I e n- 2 por seus símbolos alternativos. Nessa representação equivalente, a saida 7. é obtida a partir de uma porta NAN I) que 
tem uma saida ativa-em-baixo. Assim, podemos dizer que a saida 7. será BAIXAapenas quando X = Y= I. Conto^e Y sào 
saídas ativas cm nível ALTO. podemos dizer que A' será nível ALTO quando A ou B for nível BAIXO, c > será nível ALTO 

quando Cou I) for nível BAIXO. Resumidamente, podemos descrever o funcionamento do circuito do seguinte modo: 

A saida Z vai para o nível BAIXO apenas quando A ou B for nível BAIXO e Cou D for nível BAIXO. 

Essa dcscriçào pode scr traduzida para uma tabcla-vcrdadc fazendo Z= 0 para todas os casos cm que pelo menos uma 
das entradas A ou B seja nível BAIXO, ao mesmo tempo em que pelo menos uma das entradas ('ou D seja nível BAIXO. 
Para todos os ouiros casos. Z I . A tabcla-vcrdadc resultante é a mesma obtida para o diagrama da Figura 3.36(b). 

Qual diagrama de circuito deve ser usado? 

Depende da função específica atribuída à saída do circuito. Se cia estiver sendo usada para ativar algo (por exemplo, 
ligar um LED ou ativar outro circuito lógico) quando a saida Z for para o estado I . podemos dizer que a saida Z é ativa* 
-em-alto e o diagrama da Figura 3.36<b) deve scr usado. Por outro lado. se o circuito estiver sendo usado para atuar quando 
a saida Z estiver no estado 0. então Z será ativa-em-baixo e o diagrama da Figura 3.36(c) deverá ser usado. 

E claro que podem existir situações cm que ambos os estados serão usados para gerar ações diferentes e qualquer um 
podo scr o estado ativo. Para esses casos, qualquer representação pode ser usada. 

Inserção dos pequenos círculos 

Veja a representação do circuito da Figura 3.36(b) e observe que os símbolos para as portas NAND n tf I c n tf 2 foram 
escolhidos para ter as saidas ativas cm nivel BAIXO e condizer com as entradas ativas cm nível BAIXO da porta NAND n® 3. 
Veja a representação do circuito da Figura 3.36{c) c note que os símbolos para as portas NAND n“ I c n c 2 foram escolhidos 
para terem as saidas ativas em nivel ALTO e condizerem com as entradas ativas cm nivel ALTO da porta NAND n tf 3. Isso 
conduz à seguinte regra geral para a elaboração de diagramas de circuitos lógicos: 

Sempre que possível, escolha símbolos de portas para que os pequenos círculos nas saídas sejam 
conectados a pequenos círculos nas entradas, e as saídas sem esses círculos sejam conectadas a entradas 
igualmente sem círculos. 

Os exemplos a seguir mostram como essa regra pede ser aplicada. 


Exemplo 3.20 

O circuito lógico da Figura 3.37(a) está sendo usado para ativar um alarme quando a saida Z for para nivel ALTO. Mo- 
difique o diagrama do circuito de modo que ele represente mais efetivamente sua operação. 



FIGURA 3.37 Exemplo 3.20. 


Solução 

Como Z I ativará o alarme. Z tem de ser ativa-em-alto. Assim, o símbolo da porta AND n B 2 não deve ser alterado. O 
símbolo da porta NOR deve ser trocado pelo símbolo alternativo sem o pequeno círculo na saída (ativa-em-alto) para 
condizer com a entrada sem o circulo da porta AND n® 2. conforme a Figura 3.37(b>. Observe agora que o circuito tem 
saidas sem circulos conectadas às entradas também sem círculos da porta AND n B 2. 
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Exemplo 3.21 

Quando a saida do circuito lógico da Figura 3.38(a) estiver cm nível BAIXO, ativará outro circuito lógico. Modifique o 
diagrama do circuito para representar mais efetivaroente sua operação. 

Solução 

Como a saída 7. deve ser ativa-em-baixo. o símbolo para a porta OR n* 2 tem de ser trocado por seu símbolo alternativo, 
conforme a Figura 3.38(b). O novo símbolo da porta OR n° 2 tem os círculos na entrada, de modo que os símbolos da 
porta AND e da porta OR n c I devem ser alterados para ter os círculos nas saidas. como mostrado na Figura 3.38(b). 
O INVERSOR já tem um pequeno circulo na saida. Agora o circuito tem todas as saidas com círculos conectadas às 
entradas com círculos da porta n H 2. 




FIGURA 3.38 Exemplo 3.21. 


Analisando circuitos 

Quando o esquema de um circuito lógico c desenhado usando as regras seguidas nesses exemplos, c mais fácil para 
o engenheiro ou o técnico (ou o estudante) seguir o sinal pelo circuito e determinar as condições de entrada necessárias 

para ativara saida. Isso está ilustrado nos exemplos a seguir que. por sinal, usam diagramas de circuito de um esquema 
lógico de um computador real. 

Exemplo 3.22 

O circuito lógico da Figura 3.39 gera uma saída Kl EM. usada para ativar CIs dc memória em determinado microcompu- 
tador. Determine as condições de entrada necessárias para ativar MEM. 



Solução 

Uma maneira de fazer isso c escrever a expressão para MEM em temios das entradas RD. ROM- A, ROM-B c RAM c 
avaliá-la para as 16 combinações possíveis dessas entradas. Embora esse método funcione, ele requer mais trabalho que 

o necessário. 
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Um método mais eficiente é interpretar o diagrama do circuito, usando as ideias que desenvolvemos nas duas últimas 
seções. Os passos sào: 

1 . MEM é ativa-em-baixo e esse sinal será nível BAIXO apenas quando A' e > forem nível ALTO. 

2. A' será nível ALTO apenas quando RD = 0. 

3. Y será nível ALTO quando W ou V forem nível ALTO. 

4. V será nível ALTO quando RAM = 0. 

5. W será nivel ALTO quando ROM- A ou ROM-B 0. 

6. Sintetizando. MEM será nível BAIXO apenas quando RI) 0 e pelo menos uma das três entradas ROM-A. ROM-fi 
ou RAM for nível BAIXO. 


Exemplo 3.23 

O circuito lógico da Figura 3.40 c usado para ligar o display de cristal líquido ( LCD) de um dispositivo eletrônico de mào 
quando o microcontrolador está enviando para ou recebendo dados do controlador do LCD. O cireuito ligará o display 
quando LCD = 1 . Determine as condições de entrada necessárias para ligar o LCD. 



Solução 

Mais uma vez. interpretaremos o diagrama passo a passo: 

1 . A st ida LCD c ativa-em-alto c vai para nível ALTO apenas quando X = Y = 0. 

2. A saida A' será nível BAIXO quando a entrada /.V ou a entrada OUT forem nivel ALTO. 

3. A saída )’ será nivel BAIXO apenas quando tt’ = 0 e A 0 = 0. 

4. A saida W será nível BAIXO apenas quando as entradas de A, até A-, forem todas nivel ALTO. 

5. Sintetizando, a saída LCD será nivel ALTO quando A , .4. 4, = A t A, A 6 =A 7 = I e A 0 : 0 e a entrada IX ou a 
OUT (ou ambas) forem nivel I . 

Observe o símbolo diferente para a porta NAND CMOS dc oito entradas (74HC30): note também que o sinal A- está 
conectado em duas entradas da NAND. 

Níveis de acionamento 

Descrevemos os sinais lógicos como ativos em nivel BAIXO ou cm nivel ALTO. Por exemplo, a saida MEM da Figura 
3.39 é ativa-cm-baixo. e a saida LCD da Figura 3.40 é ativa-em-alto, visto que sào os estados que fazem algo acontecer. 
De maneira similar, a Figura 3.40 tem entradas de A, até A- ativas em nivel ALTO. e a entrada A 0 ativa em nivel BAIXO. 

Quando um sinal lógico está em seu estado ativo, pode-se dizer que está acionado. Por exemplo, quando dizemos 
que a entrada A 0 está acionada, significa que çla está em seu estado ativa-em-baixo. Quando um sinal lógico não está çm 
seu estado ativo, dizemos que está não acionado. Portanto, quando dizemos que LCD está nào acionado, ele está em seu 
estado inativo (BAIXO). 

Obviamente, os termos acionado e nào acionado sào sinônimos de ativo c inativo, respeclivamente: 
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acionado = alivo 

não acionado inativo 


Os dois temos são norma imen te usados na área digital. Portanto, você deve saber reconhecer as duas maneiras de 

descrever o estado ativo de um sinal lógico. 

Identificando sinais lógicos ativos em nível BAIXO 

Tomou-se comum usar uma barra sobre o nome dos sinais ativos cm nivcl BAIXO. A barra serve como outro modo 
de indicar que um sinal é ativo em nivcl BAIXO; c claro que a ausência de uma barra significa que o sinal é ativo em 
nível ALTO. 

Para ilustrar, todos os sinais da Figura 3.39 são ativos nível BAIXO, e assim eles podem ser nomeados como segue: 

W). ROM- A. ROM-B. RAM . ME\t 

Lembre-se de que a barra sobre o nome é simplesmente um modo de frisar que esses sinais sào ativos cm nivcl BAIXO. 
Empregaremos sempre essa convenção para nomear os sinais lógicos adequadamente. 

Identificando sinais de dois estados 

Muitas vezes, um sinal de saida tem dois estados ativos, ou seja. tem uma funçào importante no estado ALTO e outra 
no BAIXO. É usual nomear tais sinais para que os dois estados ativos sejam evidentes. Lm exemplo comum ê o sinal de 
leitura escrita (read/wrUe, RI) W7?). que é interpretado da seguinte maneira: quando esse sinal for nivel ALTO. a operação 
de leitura (RD) será realizada: quando for nível BAIXO, a operação de escrita ( IVR) será realizada. 


Questões para revisão 


1. Use o método dos exemplos 3.22 e 3.23 para determinar as condições de entrada necessárias para ativar a saida do 
circuito na Figura 3.37(b). 

2. Repita a Questão I para o circuito da Figura 3.38(b). 

3. Quantas portas NAND hã na Figura 3.39? 

4. Quantas portas NOR há na Figura 3.40? 

5. Qual será o nivel da saida na Figura 3.38<b) quando todas as entradas forem acionadas? 

6. Quantas entradas sào necessárias para acionar a saida de alarme na Figura 3.37(b>? 

7. Quais dos seguintes sinais sào ativos em nivel BAIXO: RD. Tf'. RÃV? 

3.15 ATRASO DE PROPAGAÇÃO 

O atraso de propagação pode ser definido, de maneira simples, como o tempo que leva para um sistema produzir 

uma saida apropriada após receber uma entrada. Pense a respeito da máquina automática de venda tipiea. Você coloca o 
dinheiro nela e pressiona o botão para fazer uma seleção. Você não recebe o produto imediatamente: leva um pouco de 
tempo para ele ser retirado da prateleira e largado na porta de saida. Este é o atraso de propagação. Um exemplo biológico 
pode ser encontrado em nossos reflexos. No trânsito, do momento que você vê luzes de freios no carro à frente até você 
colocar o pê no freio, há um atraso mensurável ou um tempo de reação. 

Circuitos digitais reais também têm um tempo de atraso de propagação mensurável. As razòes tomar-se-ão mais claras 
quando estudarmos as características reais dc circuitos e semicondutores (transistores) ao invés dc apenas sua operação 
idealizada. O Capitulo 8 vai fornecer mais informações sobre o funcionamento dc CIs lógicos. Uma porta AND. como a 
da Figura 3.4 1 (ai. mostra que o atraso dc propagação existe c pode ser mensurado. 

Quando o sinal IN assume um nivel ALTO. ele faz com que o sinal OUT assuma um nível ALTO pouco depois. Da 

mesma maneira, quando o sinal IN assume um nivel BAIXO, ele faz com que o sinal OUT assuma um nivel BAIXO pouco 
tempo depois. Duas coisas devem ser observadas no diagrama dc tempo na Figura 3.4 l(b): 

1. Transições não sào verdadeiramente verticais (instantâneas), então medimos do ponto de 50 por cento na entrada 
para o ponto de 50 por cento na saida. 

2. O tempo que leva para fazer a saida assumir um nivel ALTO não é necessariamente o mesmo que faz a saida 
assumir um nivel BAIXO. Estes tempos de atraso são chamados / m ,(tempo de propagação BAIXO para ALTO) 
c / mi (tempo de propagação ALTO para BAIXO). 
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FIGURA 3.4 1 Medindo o atraso de propagação em uma porta lógica. 


A velocidade de um circuito lógico está relacionada à característica de atraso de propagação. Qualquer componente 

escolhido para implementar o circuito lógico terá uma planilha de dados que expõe o valor do atraso de propagação. Essa 
informação é usada para assegurar que o circuito possa operar rápido o suficiente para a aplicação. 


Questões para revisão 


1. Por que as transições nào sào verticais quando sc mede o atraso de propagação? 

2. Onde as medidas de tempo sào tomadas quando as transições nào sào verticais? 

3. Qual é o parâmetro que mede o tempo após as mudanças de entrada até que a saida possa trocar do nível ALTO para 
o BAIXO? 

4. Qual é o parâmetro que mede o tempo após as mudanças de entrada ale que a saida possa trocar do nivel BAIXO para 
o ALTO? 


3.16 RESUMO DOS MÉTODOS PARA DESCREVER CIRCUITOS LÓGICOS 

Os tópicos que abordamos neste capitulo, até agora, privilegiaram apenas três funções lógicas simples, as quais nos 
referimos conto AND. OR c NOT. Esses conceitos nào sào novos, porque usamos essas funções lógicas todos os dias ao 
tomarmos decisões. Aqui estão alguns exemplos. Se está chovendo OU tOR) se o jornal diz que irá chover, pegamos o 
guarda-chuva. Sc cu receber meu pagamento hoje E (AND) for ao banco, terei dinheiro para gastar à noite. Sc eu obtiver 
uma nota satisfatória na prova escrita E (AND) NÀO (NOT) for mal na de laboratório, vou passar cm sistemas digitais. 
A essa altura, você deve estar se perguntando por que nos esforçamos tanto para descrever conceitos tào familiares. A 
resposta pode scr resumida cm dois pontos-chave; 

1 . Precisamos saber representar essas decisões lógicas. 

2. Precisamos saber combinar essas funções lógicas e implementar um sistema de tomada de decisões. 

Aprendemos a representar cada uma das funções lógicas básicas usando: 

Sentenças lógicas cm nossa própria lingua. 

Tabdas-verdadc. 

Símbolos lógicos tradicionais. 

Expressões de álgebra boolcana. 

Diagramas de tempo. 

Exemplo 3.24 

As seguintes expressões descrevem o modo como um circuito lógico precisa operar a fim de acionar um indicador de 

alerta de cinto de segurança em um carro. 

Sc o motorista estiver presente E NÃO estiver usando einto E a ignição estiver acionada. ENTÃO, 

acenda a luz de advertência. 

Descreva o circuito usando álgebra boolcana. diagramas dc símbolos lógicos, tabelas-verdade e diagramas de tempo. 

Solução 

Veja a Figura 3.42. 
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Expressão booleana 


luz de advertência = motorista presente • cinto em uso * ignição ligada 

(a) 


Diagrama esquemático 



Tabela-verdade 


motonsta ^presente 

dnto_em_uso 

ignição Jigada 

luz, de. advertência 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 


(c) 

Diagrama de tempo 



(d) 


FIGURA 3.42 Métodos de descrever circuitos lógicos: (a) expressão booleana: (b) diagrama esquemático; (c) tabela-verdade; 
(d) diagrama de temoo. 


A Figura 3.42 mostra quatro formas diferentes de representar o circuito lógico descrito em linguagem normal no 
Exemplo 3.24. 1 lá muitas outras maneiras de representar a lógica dessa dccisào. Cotno exemplo, poderiamos imaginar um 

conjunto inteiramente novo de símbolos gráficos ou utilizar o francês ou o japonês para declarar a relação lógica. É óbvio 
que não há como cobrirmos todas as formas possíveis, mas c preciso entender os métodos mais comuns para podermos nos 
comunicar com os outros em nossa profissão. Além disso, certas situações são mais fáceis de descrever por meio de um 
método do que por outro. Em alguns casos, uma figura vale mil palavras e. em outros, as palavras são concisas o bastante e 
mais facilmente comunicáveis. O importante é que precisamos saber descrever e comunicar a operação de sistemas digitais. 

Muitas ferramentas foram desenvolvidas para permitir que urn projetista faça uma descrição dc circuito cm um compu- 
tador para documcntá-k). simulá-lo c. cm última análise, criar um circuito funcional. A ferramenta que recomendamos é da 
Altera Corporation, unia das principais fornecedoras dc circuitos digitais no mundo. O software Quartus II está disponível 
gratuitamente e pode ser baixado do site. É fácil aprender como usá-lo. cspecialmcnte com os tutoriais disponibilizados 
no site dc apoio deste livro. 0 Quartus II oferece uma maneira dc descrever um circuito traçando um diagrama lógico. 0 
diagrama lógico na Figura 3.42(b) c um arquivo de descrição de bloco (.bdf) gerado usando-se o Quartus II. Observ e que 
o diagrama é formado por simbolos de entrada gráficos, símbolos de saida gráficos c simbolos de portas lógicas. Todos 
estes símbolos são fornecidos em uma biblioteca de componentes incluídos no Quanus II. Os componentes são facilmente 
conectados usando uma ferramenta de desenho condutora. 
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Após o projclisla editar um arquivo de descrição de bloco (.bdf). ele pode abrir um arquivo de simulação na forma de 

um diagrama de tempo. Ele cria as fornias de onda de entrada, e o simulador desenha a forma de onda de saida. O diagrama 
de tempo mostrado na Figura 3.42(d)é uma simulação de diagrama de tempo do Quartus II. 


Questões para revisão 


1. Liste cinco formas de descrever a operação de circuitos lógicos. 

2. Cite duas ferramentas disponiveis no software Quartus II. 

3.17 LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO VERSUS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 8 

A tendência mais recente no campo dos sistemas digitais é empregar linguagens baseadas em texto para a descri- 
ção de circuitos digitais. É provável que você tenha notado que nenhum dps métodos descritos na Figura 3.42 é fácil de 
transmitir ao computador, devido a diversos problemas, como barras superiores, simbolos. formato ou desenho dc linha. 
Nesta seção, iniciaremos o aprendizado de algumas das ferramentas mais avançadas que os profissionais do campo digi- 
tal utilizam para descrever os circuitos que implementam suas ideias. Essas ferramentas são chamadas de linguagens dc 
descrição de hardware {hardware descripfion languages HDI.s). Mesmo com os potentes computadores que temos 
hoje. nào é possível descrever um circuito lógico cm linguagem comum e esperar que o computador entenda. Os compu- 
tadores precisam dc uma linguagem definida dc modo mais rigido. Neste livro, conccntrarcmo-nos em duas linguagens: 
a linguagem de descrição de hardware Altera ( Altera hardware descriplion language — AHDL) e a linguagem dc 
descrição cie hardware dc circuito integrado de velocidade muito alta [my high speed inlegrated Circuit (VHSIC) 
hardware descripthn language ( V H D L )] . 

VHDLeAHDL 

O VII DL nào ê uma linguagem nova. Foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, no inicio 
di década de 1 980. como uma maneira concisa dc documentar os projetos no programa de circuito integrado de velocidade 
muito alta (VHSIC). Anexar *HDL' a essa sigla tomá-la-ia muito longa, mesmo para os militares, por isso o nome da lin- 
guagem foi abreviado para VI I DL. Foram desenvolvidos programas de computador para receber os arquivos em linguagem 
VHDL e simular a operação dos circuitos. Com o desenvolvimento de complexos dispositivos lógicos programáveis cm 
sistemas digitais, o VIIDL transformou-se cm uma das principais linguagens dc descrição dc hardware de alto nivcl para 
projetar e implementar circuitos digitais (sintese). A linguagem foi padronizada pelo IEEE. tomando-a universalmente 
atraente para engenheiros e paru criadores de ferramentas de software, que traduzem projetos em padrões dc bits, usados 
para programar dispositivos reais. 

O AHDL é uma linguagem desenvolvida pela Altera Corporation para configurar, de modo conveniente, os dispositi- 
vos lógicos criados pela empresa. A Altera foi unta das primeiras empresas a produzir dispositivos lógicos que podem ser 
reconfigurados eletronicamente. Esses dispositivos chamam-sc dispositivos lógicos programáveis (p/ogranimable logic 
deviccs PLDs). Difcrcntcmcntc do VHDL. essa linguagem nào pretende ser universal para descrever qualquer circuito 
lógico. Foi criada para a programação de sistemas digitais complexos cm PLDs da Altera de modo simples, embora muito 
semelhante ao VHDL. O AHDL possui características plenamcntc adaptadas à arquitetura dos dispositivos da Altcra.Todos 
os exemplos deste capitulo utilizarão os softwares Quartus II da Altera para desenvolver arquivos de projeto, tanto em 
AH DL quanto em VHDL. Você perceberá as vantagens da utilização do sistema de desenvolvimento da Altera em ambas as 
linguagens quando se programa um dispositivo real. O sistema Altera toma o desenvolvimento do circuito fácil e pronto a 
scr carregado cm um PLD da Altera. Ele também permite o desenvolvimento de blocosdc construção utilizando-se entrada 
esquemática. AHDL. VHDL e outros métodos e depois interligando-os para formar um sistema completo. 

Há outros 1 1 DLs mais adequados para programar dispositivos lógicos programáveis simples. Você descobrirá que todas 
essas linguagens sào fáceis de usar após aprender os princípios básicos dc AHDL ou VHDL explicados neste capitulo. 

Linguagens de programação 

Ê importante distinguir entre linguagens de descrição de hardware que visam a descrev er a configuração de hardware 
dc um circuito e linguagens de programação que representam uma sequência de instruções a serem executadas por um 
computador a fim dc realizar alguma tarefa. Em ambos os casos, utilizamos uma linguagem para programar um disposi- 
tivo. Entretanto, os computadores sào sistemas digitais complexos feitos de circuitos lógicos, que operam seguindo uma 


3 Todas as seções que traiam da descrição de linguagens de hardware podem scr saltadas sem prejui/o da sequência ao k>ngo dos capitules 3 a 1 3. 
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lisla dc tarefas (ou seja. instruções, ou 'o programa" ). e cada uma das quais precisa ser executada em ordem sequencial. A 
velocidade de operação é determinada pela rapidez com que o computador consegue executar cada instrução. Por exemplo, 
se um computador precisa responder a quatro entradas diferentes, ele necessita de pelo menos quatro instruções separadas 
(tarefas sequenciais) para detectar e identificar qual entrada alterou o estado. Um circuito lógico digital, por outro lado. 
é limitado cm sua velocidade apenas pela rapidez com que o circuito pode variar as saidas em resposta a variações nas 
entradas. Ele monitora todas as entradas ao mesmo tempo c responde a todas as variações. 

A seguinte analogia o ajudará a entender a diferença entre operação de computador e operação de circuito lógico 
digital, além do papel dos elementos de linguagem na descrição do que os sistemas fazem. Pense em como seria descre- 
ver o que se faz em um carro dc fórmula Indy durante uma parada para reabastecimento (pit siop). Se uma única pessoa 
executasse todas as tarefas necessárias dc uma só vez. ela teria de ser muito rápida. E assim que um computador funciona: 
uma tarefa de cada ve?, mas com muita rapidez. É claro que. na Indy. há urna equipe de mecânicos que cerca o carro, e 
cada um cumpre uma tarefa especifica. Todos os membros atuam ao mesmo tempo, como elementos de um circuito digital. 
Agora pense em como você descreveria para outra pessoa o que está sendo feito em um carro da Indy durante a parada 
usando ( I ) a abordagem mecânica individual ou (2) a abordagem dc equipe. As duas descrições nào seriam similares? 
Como veremos, as linguagens usadas para descrever hardware digital (HDL) sào bastante semelhantes às linguagens para 
descrever programas de computador (por exemplo. BASIC. C. JAVA), ainda que a implementação resultante funcione 
de maneira bem diferente. Não é necessário conhecer as linguagens de programação para entender HDL. O importante 
c que. quando houver aprendido tanto HDL quanto uma linguagem de computador, você entenda seus diferentes papéis 
nos sistemas digitais. 

Exemplo 3.25 

Compare o funcionamento de um computador e de um circuito lógico na execução da operação lógica simples y = AB. 
Solução 

O circuito lógico é uma porta AND simples. A saida y será ALTA dentro dc aproximadamente 10 nanossegundos do 
ponto cm que A e B sào ALTAS simultaneamente. Aproximadamente 10 nanossegundos depois que ambas as entradas 
se tomem BAIXAS, a saida y será BAIXA. 

O computador deve rodar um programa de instruções que toma decisões. Suponha que cada instrução leve 20 ns (isso 
é bastante rápido!). Cada figura no (luxograma mostrado na Figura 3.43 representa uma instrução. Fica claro que serão 
necessárias pelo menos duas ou três instruções (entre 40 c 60 ns) para responder a variações nas entradas. 



FIGURA 3.43 Processo de decisão de um programa úe computador. 
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Questões para revisão 


1. O que quer di/cr a sigla II DL? 

2. Qual é a função do HDL? 

3. Qual é a função de uma linguagem de programação de computador? 

4. Qual é a principal diferença entre o HDL e as linguagens de programação de computador? 

3.18 IMPLEMENTANDO CIRCUITOS LÓGICOS EM PLDs 


Atualmente, muitos circuitos digitais são implementados com o uso de dispositi\os de lógica programáveis ( PLDs). 
F.sses dispositivos nào sào como microcomputadores ou microcontroladorcs que 'rodam' o programa de instruções. Na 

verdade, sào configurados eletronicamente, e seus circuitos intentos sào conectados também eletronicamente para formar 
um circuito lógico. Pode-se imaginar essa instalação programável como milhares de conexões conectadas ( 1 ) ou não 
conectadas (0). A Figura 3.44 mostra uma pequena áreade conexões programáveis. Cada intcrsccçâo entre uma linha (fio 
horizontal) e uma coluna (fio verticaDé uma conexão programável. Você pode imaginar como scriadificil tentar configurar 
esses dispositivos acrescentando I s e Os em uma grade manualmentc (mas era assim que isso era feito na década de I ')70). 

O papel da linguagem de descrição de hardware c fornecer um modo conciso e conveniente para o projetista des- 
crever a operação do circuito em um formato que um computador pessoal possa manejar e armazenar adequadamente. O 
computador roda um software especial chamado compilador para traduzir a linguagem de descrição de hardware para a 
grade de ls c Os que pode ser carregada no PLD. Sc você puder dominar a linguagem de descrição dc hardware dc alto 
nível, isso tomará a programação dc PLDs muito mais lácil que tentar usar álgebra booleana. desenhos esquemáticos ou 
tabelas-verdude. Dc maneira semelhante àquela com que você aprendeu a falar. começaremos nos referindo a coisas sim- 
ples c gradualmente aprenderemos aspectos mais complicados dessas linguagens. O objetivo c aprender o suficiente dc 
HDL para podermos nos comunicar e executar tarefas simples. Unia plena compreensão dos detalhes dessas linguagens 
está além dos objetivos deste livro e só pode scr alcançada com a prática. 

Nas seções deste livro que tratam das linguagens HDL. apresentaremos tanto AHDL como VHDL cm um formato 
que pennitirá que \occ ignore uma linguagem c se concentre em outra sem perder informações importantes. É claro que. 

assim, haverá muita infonnação redundante se você decidir ler as explicações dc ambas as linguagens. Achamos que essa 
redundância c compensada pelo fato de dar a você a opção de sc concentrar em apenas uma das duas linguagens ou apren- 
der ambas comparando c contrastando exemplos similares. A maneira recomendada dc ler o livro c conccntrar-sc cm uma 
linguagem. É verdade que o modo mais prálico dc sc tomar bilingue é ser criado em um ambiente em que as duas línguas 
sào faladas habitualmente. Também é muito fácil, contudo, confundir detalhes, por isso damos exemplos específicos se- 
parados e independentes. Esperamos que esse formato possibilite que você aprenda uma linguagem e. mais tarde, utilize 

este livro como referência, caso precise aprender uma segunda linguagem. 
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FIGURA 3.44 Configurando conexões de hardware com dispositivos de lógica prog-amável. 
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Questões para revisão 


1. O que significa a sigla PLD? 

2. Como os circuitos sào reconfigurados eletronicamente em um PLD? 

3. O que faz um compilador? 


3.19 FORMATO E SINTAXE DO HDL 


Qualquer linguagem possui propriedades únicas, similaridades com outras linguagens e sintaxe própria. Quando 
estudamos gramática na escola, aprendemos convenções como a ordem das palavras como elementos de uma frase e a 
pontuação adequada. Isso se chama sintaxe da lingua. Uma linguagem projetada para ser interpretada por um computador 

precisa seguir regras rígidas de sintaxe. Um computador é apenas uma combinação de areia processada < Silício) c fios de 
metal que não tem a menor ideia do que você ‘quer' dizer, então você precisa apresentar as instruções usando a sintaxe 
exata que a linguagem do computador espera e entende. O formato básico de qualquer descrição de circuito de hardware 
(em qualquer linguagem) envolve dois elementos fundamentais: 

1 . A definição do que entra e do que sai (ou seja. especificações de entrada saida). 

2. A definição de como as saídas respondem às entradas (ou seja. a operação). 

Um diagrama esquemático do circuito, como a Figura 3.45. pode scr lido e compreendido por um engenheiro ou 
técnico competentes porque ambos entenderíam o significado de cada símbolo no desenho. Se você entende como cada 
elemento funciona e como os elementos estão conectados um ao outro, compreende como o circuito funciona. Do lado 
esquerdo do diagrama está o conjunto dc entradas, c do lado direito, o conjunto de saidas. Os símbolos ao centro definem 
a operação. A linguagem baseada cm texto deve transmitir a mesma informação. Todos os I IDLs usam o formato mostrado 

na Figura 3.46. 

Em uma linguagem baseada em texto, o circuito que está sendo descrito precisa receber um nome. As entradas e 
saidas (*ports'> precisam ser nomeadas c definidas de acoido com sua natureza. E um único bit de um botão altemador 
(botào de ativar/desativar)? Ou é um número de 4 bits fornecido por um teclado numérico? A linguagem baseada cm texto 
precisa, de algum modo. transmitir a natureza dessas entradas c saidas. O modo de um port define se é entrada, saida ou 

ambos. O tipo sc refere ao número de bits e a como esses bits são agrupados e interpretados. Se o tipo dc entrada c um 
único bit ( single ). então ele pode ter apenas dois valores possíveis: 0 e I . Sc o tipo de entrada for um número binário de 4 
bits transmitido por um teclado numérico, ele pode ter 1 6 valores diferentes (0000 : 1 1 1 1 : ). O tipo determina o intervalo de 
valores possíveis. A definição da operação do circuito em uma linguagem baseada em texto está contida em um conjunto 
de declarações que segue a definição de entrada/saída (I O) do circuito. As duas seções seguintes descrevem o circuito 
bastante simples da Figura 3.45 e ilustram os elementos principais das linguagens AUDI. e VHDL. 


FICURA 3.45 Desoiçio por daqrama esquemátko. 
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FIGURA 3.46 Formato Ce arquivos HDL 
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DESCRIÇÃO BOOLEANA USANDO AHDL 

Consulte a Figura 3.47. A palavra-chave SUBDESIGN nomeia o bloco do circuito, que. nesse caso. é 
and_gate. 0 nome do arquivo deve ser também and gatc.tdf. Observe que a palavra-chave SUBDESIGN 
deve ser escrita inteiramente com letras maiusculas. Isso não é exigência do software, mas o uso de um estilo 
consistente na escrita torna o código muito mais fácil de ler. O guia de estilo que vem junto com o compila- 
dor da Altera para AUDI. sugere o uso de maiusculas nas palavras-chave. Variáveis que sào nomeadas pelo 
projetista devem ficar cm minúsculas. 

1 

SUBDESIGN and_gate 

<: 

a, b : INPUT; 

y : OUTPUT; 

) 

BEGIN 

y = a & b; 

END; 


FIGURA 3.47 Elementos essenciais em AHDL 

A seção SUBDESIGN define as entradas c saídas do bloco do circuito lógico. O circuito que estamos 
tentando descrever deve estar contido dentro de algo. da mesma maneira que um diagrama de bloco contem 
tudo que constitui essa parte do projeto. Em AHDL. essa definição de entrada/saída está entre parênteses. 
A lista de variáveis usadas para entradas nesse bloco emprega separação por virgulas e é seguida pela ex- 
pressão :INPUT;. Em AHDL. pressupõe-se que o tipo de bit seja single (único), a não ser que a variável 
seja designada como de múltiplos bits. O bit de saida single (único) c declarado com o modo :OUTPUT;. 
Aprenderemos a forma adequada de descrever outros tipos de entradas, saídas c variáveis à medida que 
precisarmos utilizá-los. 

0 conjunto de declarações que descreve a operação do circuito AUDI. está contido na seção lógica 
entre as palavras-chave BEGIN e END. END deve terminar com ponto c virgula, semelhante a um parágrafo 
que termina com um ponto. Nesse exemplo, a operação do hardware é descrita por uma equação de álgebra 
boolcana muito simples, que declara que a saida (y) recebe como atribuição (=) o nivcl lógico produzida por 
a AM) />. Essa equação de álgebra booleana é chamada de declaração de atribuição concorrente. Todas as 
declarações (há apenas uma nesse exemplo) entre BEGIN e END sio avaliadas constante e simultaneamente. 

A ordem cm que sào listadas não faz diferença. Os operadores boolcanos básicos sào: 

& AND 
n OR 
! NOT 
S XOR 


Questões para revisão 


1. O que aparece dentro dos parênteses ( ) após SUBDESIGN? 

2. O que aparece entre BEGIN c END? 



DESCRIÇÃO BOOLEANA USANDO VHDL 

Consulte a Figura 3.48. A palavra-chave ENTITY nomeia o bloco do circuito, que. nesse caso. éand 
gate. Observ e que a palavra-chave ENTITY deve ser escrita em letras maiusculas, mas and gate não. Isso 
não é exigência do software, mas o uso de um estilo consistente na escrita toma o código muito mais fácil 
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de ler. O guia dc estilo que vem junto com o compilador da Altera para VHDL sugere o uso de maiusculas 

nas palavras-chave. Variáveis que sào nomeadas pelo projetista devem ficar em minúsculas. 


ENTITY and_gace 

» 

PORT < a, b 

:IN BIT; 

y 

:OUT BIT) ; 

END and_gace; 
ARCHITECTURE ckC 

OF and_gate IS 

BSGIN 


y <= a AND b; 

END Ckt; 

* 


FIGURA 3.48 Elementos essencias em VHDL. 


A declaração ENTITY pode ser encarada como uma descrição do bloco. O circuito qae estamos tentando 
descrever deve estar contido dentro de algo. da mesma maneira que um diagrama de bloco contém tudo que 
constitui essa parte do projeto. Em VHDL. a palav ra -chave PORT diz ao compilador que estamos definindo 
entradas e saídas para esse bloco de circuito. Os nomes usados para entradas (separadas por virgulas) sào 
listados, terminando com dois-pontos (:| e uma descrição do modo c do tipo da entrada (:IN BIT:). Em VHDL. 
a descrição BIT diz ao compilador que cada variável da lista é um bit único (single). Aprenderemos a forma 
adequada dc descrever outros tipos dc entradas, saídas e variáveis à medida que precisarmos utilizá-los. A 
linha contendo END and gate; encerra a declaração ENTITY. 

A declaração ARCHITECTURE c usada para descrever a operação dc tudo que está dentro do 
bloco. O projetista inventa um nome para essa descrição da arquitetura do funcionamento interno do bloco 
ENTITY (ckt nesse exemplo). Todo ENTITY deve ter pelo menos uma ARCHITECTURE associada a ele. 
As palavras OF e IS são palavras-chave nessa declaração. O corpo da descrição da arquitetura está contido 
entre as palavras-chave BEGIN e END. END c seguido por um nome que fpi atribuído a essa arquitetura. 
A linha deve ser pontuada com ponto c vírgula, semelhante à maneira como se termina um parágrafo com 
um ponto. Dentro do corpo (entre BEGIN e END). está a descrição da operação do bloco. Nesse exemplo, 
a operação do hardware é descrita por uma equação de álgebra booleana muito simples, que declara que 
a saída (v) recebe como atribuição (<=) o nivcl lógico produ/ido por a AND h. Essa equação de álgebra 
booleana c chamada dc declaração dc atribuição concorrente, que significa que todas as declarações (há 
apenas uma nesse exemplo) entre BEGIN e END sào avaliadas constante e concorrentemente. A ordem cm 
que são listadas não faz diferença. 


Questões para revisão 


1. Qual o papel da declaração ENTITY? 

2. Que seção-chavc define a operação do circuito? 

3. Qual é o operador de atribuição usado para dar valor a um sinal lógico? 


3.20 SINAIS INTERMEDIÁRIOS 


Em muitos projetos, é preciso definir pomos de sinal 'dentro' do bloco de circuito. Esses pontos do circuito não são 
entradas nem saídas do bloco, mas podem ser úteis como ponto dc referencia. Pode ser um sinal que precise scr conec- 
tado a muilos outros lugares dentro do bloco. Em um diagrama esquemático analógico ou digital, eles seriam chamados 
de pontos de teste ou nós. Em HDL. são chamados de nós internos ou sinais locais. A Figura 3.49 mostra um circuito 
simples que usa um sinal intermediário chamado m. Em HDL, esses nós (sinais) não são definidos com entradas c saidas. 
mas na seção que descreve a operação do bloco. As entradas e as saídas estão disponíveis para outros blocos dc circuito 
no sistema, mas esses sinais locais são reconhecidos apenas dentro desse bloco. 

No exemplo de código que sc segue, observe a informação no topo. O objetivo dessa informação é estritamente do- 
cumental. É fundamental que o projeto seja documcniado em todos os detalhes. Ê preciso, no minimo. descrever o projeto 

que está sendo usado, quem o escrev eu e a data. Essa informação muitas vezes c chamada de cabeçalho (header). Estamos 

utilizando cabeçalhos resumidos para tomar este livro um pouco mais leve, para que você possa levá-lo para as aulas, mas 
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lembre-se: o espaço de memória é barato c a informação c valiosa. Não tenha medo de documentar detalhadamente ! Há 

também comentários junto a muitas das declarações do código. Esses comentários ajudam o projetista a lembrar-se do que 
estava tentando fazer e as outras pessoas a entender os objetivos do código. 


Sinal intermediário m 



FIGURA 3.49 Um diagrama de circuito lógico com uma variável intermediária. 


NÓS INTERNOS EM AHDL 

O código AHDL que descreve o circuito na Figura 3.49 é mostrado na Figura 3.50. Os comentários em 
AHDL podem ficar entre os caracteres *%'. como você pode ver na figura entre as linhas I e 4. Essa seção 
do código permite ao projetista escrever muitas linhas de informação que serào ignoradas pelos programas 

de computador que usam esse arquiv o, mas podem ser lidas por qualquer pessoa que esteja tentando decifrar 
o código. Observ e que os comentários ao final das linhas 7. 8. 1 1 . 1 3 e 14 sâo precedidos de dois traços (-). 
O texto após os traços c apenas para documentação. Ambos os tipos dc símbolo podem ser usados, mas o 
símbolo de porcentagem deve ser usado em pares para abrir e fechar o comentário. Os traços duplos indicam 
um comentário que se estende até o fim da linha. 

Em AHDL. os sinais locais são declarados na seção VARIABLE. que fica entre a seção SUBDESIGN 
e a seção lógica. O sinal intermediário n\ está definido na linha 1 1, após a palavra-chave VARIABLE. A 
palavra-chav e NODE designa a natureza da variável. Observe que um sinal de dois-pontos separa o nome 
da variável da designação do nó. Na descrição de hardware na linha 13. a variável intermediária recebe (é 
ligada a) um valor (/» a & />;). e então m é usado na segunda declaração na linha 14 para atribuir (ligar) 
um valor a r (y - /;; tt <-;). Lembre-se de que as declarações dc atribuição são concorrentes e. assim, a «-dem 
em que são fornecidas não importa. Para ficar mais legível, pode parecer lógico atribuir valores a variáveis 
intermediárias antes que sejam usadas cm outras declarações dc atribuição, como mostrado aqui. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 


% Variáveis intermediárias em AHDL (Figura 3.49) 
Sistemas digitais 11a. ed 
MS Widmer 

MAY 24, 2010 % 

SUBDESIGN f ig3_50 
( 

a.b.c : INPUT; 


7 

) 

VARIABLE 

n 

BEGIN 


-- define entradas no blcco 
; OUTPUT; -- define a saída do bloco 


: MODE ; 


m = a & b; 
y - m # c; 
END; 


-- nomeia un sinal intermediário 

- - gera um termo de produto interno 
-- gera soma na saída 


FIGURA 3.50 Variáveis intermediárias era AHDL descritas na Figura 3.49. 
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Questões para revisão 


1. Qual c a designação usada para variáveis intermediárias? 

2. Onde essas variáveis são declaradas? 

3. Importa quem vem antes na equação, se o m ou oi? 

4. Que caractere é usado para delimitar um bloco de comentários? 

5. Que caracteres sào usados para comentar uma única linha? 


SINAIS LOCAIS EMVHDL 

O código VHDL que descreve o circuito na Figura 3.49 ê mostrado na Figura 3.5 1 . Os comentários 
em VHDL são precedidos de dois traços (--). O texto após os traços e até o final da linha inclui infotmações 
inseridas pelo projetista. A informação será ignorada pelos programas que usam esse arquivo, mas podem 

ser lidas por qualquer pessoa que esteja tentando decifrar o código. 

O sinal intermediário m õ definido na linha 13. após a palavra-chave SIGNAL. A palavra-chave BIT 
designa o tipo do sinal. Observ e que um sinal de dois-pomos separa o nome do sinal da designação do tipo. 
Na descrição de hardware na linha 16. o sinal intermediário recebe (é ligado a) um valor (m <- a AND />:). 
e então m é usado na declaração na linha 1 7 para atribuir (ligar) um valor a y ( v <=m C)R c:). Lembre-se 
de que as declarações de atribuição sào concorrentes e. assim, a ordem em que são fornecidas não importa. 
Para ficar mais legível, pode parecer lógico atribuir valores a sinais intermediários antes que sejam usados 
em outras declarações de atribuição, como mostrado aqui. 


1 

-- Variáveis intermediárias em 

VHDL ( 

Figura 3.49) 

2 

-- Sistemas digitais 11a. ed 



3 

-- NS Widmer 



4 

c 

-- MAY 24, 2010 



6 

ENTITY f ig3_51 IS 



7 

PORT ( a, b, c : IN BIT; 

define 

entradas no bloco 

3 

y :OlTT BIT); -- 

define 

a saída do bloco 

9 

END f ig3_51; 



10 




11 

ARCH I TECTURE ckt OF £ig3_51 IS 



12 




13 

SIGNAL m :BIT; 

nomeia 

um sinal intermediário 

14 




15 

BB3IN 



16 

m *;= a AND b; 

gera um termo de produto interno 

17 

y <« m OR c; 

gera soma na saída 

18 

END ckt; 




FIGURA 3.51 Sinais intermediários em VHDL descritos na figura 3.49. 


Questões para revisão 


1. Qual é a designação usada para sinais intermediários? 

2. Onde esses sinais são declarados? 

3. Importa quem vem antes na equação, se o m ou o v? 

4. Que caracteres sào usados para comentar uma única linha? 
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RESUMO 

1. A álgebra booleana é uma ferramenta matemática usada na análise c no projeto de circuitos digitais. 

2. As operações boolcanas básicas sào OR. AND c NOT (INVERSOR). 

3. Uma porta OR gerará uma saida cm nivel ALTO quando quaisquer entradas forem nivel ALTO. Uma porta AND gerará 
uma saida em nivel ALTO quando todas as entradas forem nivel ALTO. Um circuito NOT (INVERSOR) gerará uma 

saida que é o nivel lógico oposto ao da entrada. 

4. Unta porta NOR é o mesmo que unta porta OR eont a saída conectada a um INVERSOR. Uma porta NANDc o mesmo 
que uma porta AND com a saída conectada a um INVERSOR. 

5. As regras e teoremas booleanos podem ser usados para simplificar a expressão de um circuito lógico e sua implementação. 

6. As portas N AND podem ser usadas para implementar qualquer operação booleana básica. As portas NOR podem ser 

igualmente usadas. 

7. Os símbolos alternativos ou padrão podent ser usados paia cada porta lógica, dependendo se a saída é ativa-eni-alto 
ou ativa-em-baixo. 

8. O atraso de propagação é o tempo entre unta transição de entrada e a resposta resultante do circuito. 

9. As linguagens de descrição de hardware tomaram-se um método importante de descrever circuitos digitais. 

10.0 código IIDL deve sempre conter comentários que documentem suas características fundamentais, para que uma 

pessoa que o leia mais tarde possa entender o propósito. 

11. Todas as descrições dc circuitos IIDL contem uma definição de entradas c saidas, seguida por uma seção que descreve 
a operação do circuito. 

12. Alem de entradas e saidas. conexões intermediárias internas ao circuito podem ser definidas. São chamadas dc nós ou 
sinais internos. 


TERMOS IMPORTANTES 

acionado 

álgebra booleana 

ARCH1TECTURE 

ativa-em-alto 

ativa-em-baixo 

atraso de propagação 

BIT 

circuito NOT (INVERSOR) 

compilador 

declaração dc atribuição 
concorrente 

dispositivos lógicos programáveis 
(PLDs) 

ENTITY 

inversão (complemento) 


linguagem de descrição de 
hardware da Altera ( AHDL) 
linguagem dc descrição dc 
hardware de circuitos 
integrados de velocidade muito 
alta (VHSIC e VHDL) 

linguagens de descrição dc 
hardware (HDLs) 
modo 

não acionado 
níveis lógicos ativos 
nivel lógico 
NODE 

nós internos (sinais locais) 

operação AND 


operação NOT 
operação OR 
porta AND 
poria NAND 
porta NOR 
porta OR 

símbolos lógicos alternativos 
sintaxe 

SUBDESIGN 
tabela-verdade 
teoremas booleanos 
teoremas de DcMorgan 
tipo 

VARIABLE 


PROBLEMAS 4 

As letras que 3parcccm antes dos problemas indicam a natureza ou o tipo dc problema, conforme descrito a seguir: 

B problema básico N novo conceito ou nova técnica nào abordado no texto 

T problema de análise de defeito C problema eonsiderado um desafio 

D problema de projeto ou modificação de circuito H problema em HDL 


SEÇÃO 3.3 

B 3. 1 * Desenhe a forma de onda dc saída para a porta OR 
da Figura 3.52. 

B 3.2 Suponha que a entrada A na Figura 3.52 seja. não in- 

tencionalmente, curto-drcuiuida para o terra (isto é. 

A = 0). Desenhe a forma dc onda dc saida resultante. 


B 3.3* Suponha que a entrada A na Figura 3.52 seja, nào 
intencionalmcntc. curto-circuitada para a linha dc 
alimentação *5 V (isto é. A = 1 ). Desenhe a fornia 

de onda de saitla resultante. 


4 As respostas para os problemas assinalados com um asterisco podem ser encontradas no final do livro. 
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C 3.4 Leia as afirmações a seguir referentes à porta OR. 
À primeira vista, parecem ser verdadeiras, mas 
depois de uma análise, você verá que nenhuma é 
totahnente verdadeira. Prove isso com um exemplo 
específico que refute cada afirmativa. 

(al Se a forma de onda de saida de urna poria OR 

for a mesma que a de uma das entradas, a outra 
entrada está sendo mantida permanentemente 
em nível BAIXQ. 


<b) Sc a foima de onda de saida de uma porta OR 
for sempre nivel ALTO. uma de suas entradas 
está sendo mantida sempre em nivel ALTO. 
B 3.5 Quantos conjuntos diferentes de condições de en- 
trada produzem uma saída em nível ALTO cm unia 
poria OR de cinco entradas? 



FIGURA 3.52 


SEÇÁO 3.4 

B 3.6 Troque a porta OR na Figura 3.52 por uma porta 
AND. 

(al* Desenhe a forma de onda de saida. 

( b) Desenhe a forma de onda de saida se a entrada 
A for permanentemente cuno-circuitada para 
o terra. 

( c) Desenhe a forma de onda de saida se a entrada 
A for permanentemente curto-circuitada para 
+5 V. 

I) 3.7* Tomando como referência a Figura 3.4. modifique o 
circuito de modo que o alarme seja ativado apenas 
quando a pressão c a temperatura excederem, ao 
mesmo tempo, seus valores- limite. 


B 3.8* Troque a porta OR na Figura 3.6 por unia pona 
AND e desenhe a forma de onda de saida. 

B 3.9 Suponha que você tenha uma poria de duas entradas 
de função desconhecida que pode ser uma pana OR 
ou uma porta AND. Qual combinação de níveis de 
entrada você colocaria nas entradas da porta para 
determinar seu tipo? 

B 3. 1 0 Verdadeiro ou falso: uma porta AND. não imporia 
quantas entradas tenha, produzirá uma saida em 
nível ALTO para apenas uma combinação de niveis 
de entrada. 


SEÇÕES 3.5 A 3.7 

B 3. 1 1 Aplique a fornia dc onda A mostrada na Figura 3.23 
à entrada de um INVERSOR. Desenhe a forma dc 
onda de saida. Repita para a forma de onda B. 

B 3.12 (al* Escreva a expressão booleana para a saida .v 
na Figura 3.53(a). Determine o valor de .i para 
todas as condições possíveis de entrada e re- 
lacione os resultados em uma tabda-verdade. 
(b) Repita para o circuito da Figura 3.53(b). 

B 3.13* Determine a tabcla-vcrdade completa para o circuito 
da Figura 3. 1 5(b) encontrando os niveis lógicos 


presentes na saida dc cada porta para as 32 combi- 
nações possíveis de entrada. 

B 3.14 (a)* Troque cada OR por AND e cada AND por 
OR na Figura 3. 1 5(b). Em seguida, escreva a 
expressão para a saida. 

(b) Determine a tabcla-vcrdade completa. 

B 3. 1 5 Determine a tabcla-vcrdade completa para ocircuito 
da Figura 3.l5(a) encontrando os níveis lógicos 
presentes na saida dc cada porta para as 1 6 combi- 
nações possíveis de entrada. 



FIGURA 3.53 {ontinu* 
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SEÇA0 3.8 

B 3. 1 6 Para cada uma das expressões a seguir, desenhe o (c) y = (.1/ + A f + PO) 

circuito lógico correspondente usando portas AND. (d) x = IP + PQ 

OR c INVERSORES. ( c ) z = 

< a >* Y = AB(C + D) (f) X = [A + BKÃ + B) 

(h)* z = A *■ li + CDE) + BCÕ 


SEÇÃO 3.9 

B 3.17* (a) Aplique as formas de onda de entrada da 
Figura 3.54 cm uma porta NOR c desenhe a 
forma de onda de saida. 

(b) Repita para a entrada C mantida permanente* 
mente cm nível BAIXO. 

(c) Repita para a entrada C mantida em nivel 
ALTO. 

B 3. 1 8 Repita o Problema 3. 1 7 para uma porta NAND. 



C 3.19* Escreva a expressão para a saída do circuito da Fi- 
gura 3.55 c use-a para detenninar a tabcla-vcrdade 
completa. Em seguida, aplique as formas de onda 
mostradas na Figura 3.54 às entradas do circuito e 

desenhe a forma de onda de saída resultante. 

B 3.20 Determine a tabcla-vcrdade para o circuito da Fi- 
gura 3.24. 

B 3.21 Modifique os circuitos construídos no Problema 
3.16 para usar as portas NAND e NOR onde for 
apropriado. 



FIGURA 3.54 


FIGURA 3.55 
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SEÇÁO 3.10 

C 3.22 Prove os teoremas ( 1 5a) c ( 1 5b) testando todos os 
casos possíveis. 

B 3.23* EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

Complete cada expressão. 

(a) /í + l- 

(b) AA = 

(c) B B = 

(d) C+C = 

(c) *0- 

(0 O f \ = 


(g) fí + 0 = 

<h) C+C= 

(i) G + GF = 

(j) y+wy<* 

C 3.24 (a)* Simplifique a seguinte expressão usando os 

teoremas ( 1 3b), (3) eJ4):_ 

■v = (M + AKA/ + P)(N + P) 

(b) Simplifique a seguinte expressão usando os 
teoremas ( 1 3a). (8) e_(6): 
z-ABC + ABC+BCD 


SEÇÕES 3.11 E 3.12 

C 3.25 Prove os teoremas de De Morgan testando todos os 

casos possíveis. 

B 3.26 Simplifique cada uma das seguintes expressões 
usando os teoremas de DeVlorgan. 

(a) * ABC'_ (O A * C ~ D 

(b) A+BC (g)* A(B+T)D 

(c) * ABCD (h) ( M + N)(M + N ) 

(d) .jjB (i) AÈCD 

(ef AB 

B 3.27* Use os teoremas de De Morgan para simplificar a 
expressão de saída do circuito da Figura 3.55. 

C 3.28 Converta o circuito da Figura 3.53(b) para um cir- 
cuito que use apenas porias NAND. Em seguida. 

escreva a expressão de saida para o novo circuito, 
simplifique-a usando os teoremas de DeMoigan e 
compare-a com a expressão do circuito original. 

C 3.29 Converta o circuito da Figura 3.53(a) para um que 
use apenas ponas NOR. Em seguida, escreva a ex- 
pressão de saída para o novo circuito, simplifique-a 

usando os teoremas de De Morgan e compare-a com 
a expressão do circuito original. 

B 3.30 Mostre como uma porta NAND de duas entradas 
pode ser construída a partir de portas NOR de duas 
entradas. 


B 3.31 Mostre como uma porta NOR de duas entradas 

pode ser construída a partir de ponas NAND de 

duas entradas. 

C 3.32 Um avião a jato emprega um sistema de monito- 
ração dos valores de rpm. pressão e temperatura 
dos seus motores usando sensores que operam, 
conforme descrito a seguir: 

saida do sensor RPM 0 apenas quando a veloci- 
dade for < 4.800 rpm 

saída do sensor P= 0 apenas quando a pres- 
são for < 1 .33 N/nr 

saida do sensor T 0 apenas quando a tempe- 
ratura for < 93.3°C 

A Figura 3.56 mostra o circuito lógico que controla 
uma lâmpada de advertência dentro da cabine para 
cenas combinações de condições da máquina. Ad- 
mita que um nível ALTO na saida W ative a luz de 

advertência. 

(a)* Determine quais condições do motor indicam 
sinal de advertência ao piloto. 

|b) Troque esse circuito por outro que contenha 
apenas ponas NAND. 



SEÇÕES 3.13 E 3.14 

B 3.33* Para cada afirmativa a seguir, desenhe o símbolo 
apropriado da pona lógica (padrão ou alternativo) 
para as operações dadas. 


(a) Ima saida em nivel ALTO ocorre apenas 
quando todas as entradas estão cm nível 
BAIXO. 
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(b> Uma saída cm nível BAIXO ocorro apenas 

quando iodas as entradas eslão em nivel 
BAIXO. 

(c) Uma saída em nível BAIXO ocorre apenas 
quando todas as entradas estào em nível 
ALTO. 

B 3.34 Desenhe as representações-padrão para cada uma 
das portas lógicas básicas. Em seguida, desenhe as 
representações alternativas. 

C 3.35 Suponha que o circuito da Figura 3.55 seja um sim- 
ples circuito combinacional de uma chave digital 
de código cuja saida gera um sinal ativo em nivel 
BAIXO para apenas uma combinação das entradas. 

(a) * Modifique o diagrama do circuito para queelc 

represente inais eficicntemcntc a operação do 
circuito. 

(b) Use o novo diagrama docircuito para determi- 
nar a combinação de entrada que ativa a saída. 
Faça isso da saída para a entrada do circuito, 
usando as informações dadas pelos símbolos 
das portas utilizadas nosexcmplos 3.22 e 3.23. 
Compare os resultados com a tabela obtida no 
Problema 3.19. 

C 3.36 (a) Determine as condições de entrada necessárias 
para ativar a saida 7. na Figura 3.37(b). Faça 
isso da saida para a entrada do circuito, de 
acordo com os exemplos 3.22 c 3.23. 

(b) Admita que o estado BAIXO na saida Z seja 
o estado ativo do alarme. Altere o diagrama 



do circuito para refletir essa condição c. cm 
seguida, use o diagrama alterado para determi- 
nar as condições de entrada necessárias para 
ativar o alarme. 

I) 3.37 Modifique o circuito da Figura 3.40 de modo que 
seja necessário fazer /I, = 0 para produzir LCD = I 

em vez de A, = I. 

B 3.38* Determine as condições de entrada necessárias para 
levar a saida para o estado ativo na Figura 3.57. 

B 3.39* (a) Qual c o estado acionado (ativo) para a saida 
da Figura 3.57? 

(b) E para a saida da Figura 3.36(c)? 

B 3.40 Use o resultado do Problema 3.38 para obter a 
tabela-verdadc completa para o circuito da Figura 
3.57. 

N 3.41* A Figura 3.58 mostra uma aplicação de portas lógi- 
cas que simula um circuito two-way como o usado 
cm nossas casas para ligar ou desligar uma lâmpada 
a partir dc interruptores diferentes. Nesse caso. é 
us3do um LED que estará LIGADO (conduzindo) 
quando a saida da porta NOR for nivel BAIXO. 
Observe que essa saida foi nomeada IIGHT para 
indicar que c ativa-em-baixo. Determine as condi- 
ções dc entrada necessárias para ligar o LED. Em 
seguida, verifique se o circuito funciona como um 
interruptor two-way (interruptores A c fí). No Ca- 
pítulo 4, você aprenderá a projetar circuitos como 
esse para produzir uma relação entre entradas c 
saidas. 


*5 V 



FIGURA 3.58 


SEÇÃO 3.1 5 

B 3.42 Um inversor 7406 TTL tem um / PLH máximo de 1 5 
ns e um / Plll de 23 ns. Um pulso positivo que dura 
100 ns c aplicado à entrada. 

(a) Desenhe as formas dc onda dc entrada e de 
saida. Faça uma escala do eixo X de maneira 
que o tempo final seja 200 ns. 


(b) Coloque r n „ e / P „ L no gráfico. 

(c) Qual c a amplitude do pulso na saída, se 
ocorrerem as piores hipóteses dc atraso de 
propagação? 
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SEÇÃO 3.17 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO SOBRE HDL 

H 3.43* Verdadeiro ou falso: 

(al O VII DL é uma lógica de programação dc 
computadores. 

(b) O VHDL pode fazer o mesmo que o AHDL. 

(c) O AHDL c uma linguagem do padrão IEEE. 

(d) Cada intersecção dc uma matriz dc comutação 
pode ser programada como circuito aberto 
ou em curto-circuito entre uma linha c uma 
coluna. 

(cl O primeiro item que aparece no topo dc uma 
lista em HDL éa descrição funcional. 

SEÇÃO 3.18 

B 3.44 Redesenhe a matriz dc conexão programável da 
Figura 3.44. Nomeie os sinais dc saída (linhas ho- 
rizontais) da matriz de conexão (da linha de cima 
ate a de baixo) da seguinte forma: AAABADIIE. 
Desenhe um X nas intersecções apropriadas para 

fazer uma linha e uma coluna entrarem cm curto- 
-circuito c criar essas conexões ao circuito lógico. 

II 3.45* Escreva o código HDL na linguagem de sua escolha 
que produzirá as seguintes funções de saida: 


1 0 O tipo de um objeto indica se ele é entrada ou 
saida. 

(g) O modo de um objeto determina se ele é en- 
trada ou saida. 

(h) Nós internos são os que foram eliminados e 
jamais serão usados novamente. 

(i) Sinais locais é outro nome para variáveis 
intermediárias. 

(j) 0 cabeçalho é um bloco de comentários que 

documentam informações importantes sobre 
o projeto. 


X=A + B 
Y=AB 

2= A + B + C 

1 1 3.46 Escreva o código HDL na linguagem de sua escolha 
que implementarão circuito lógico da Figura 3.39. 

(a) Utilize uma única equação booleana. 

(b) Use as variáveis intermediárias V, IV, X e )'. 


APLICAÇÃO EM MICROCOMPUTADOR 
C 3.47* Consulte a Figura 3.40 no Exemplo 3.23. As en- 
tradas de A - a A 0 são de endereço provenientes das 
saidas de um cliip de microprocessador em um 
microcomputador O código de endereço de 8 bits. 
A - a Aq, seleciona qual dispositivo o microproces- 
sador deseja ativar. No Exemplo 3.23. o código do 


endereço necessário para ativar a unidade de disco 
foi de .4, a zl» = 11111110. = FE I6 . 

Vlodi fique o circuito de modo que o microproces- 
sador tenha de gerar o código 4A I6 para ativar a 
unidade dc disco. 


DESAFIOS 

C 3.48 Mostre como x = ABC pode scr implementado C 3.49* Implemente a expressão y = ABCD usando apenas 
com uma porta NOR de duas entradas e uma porta portas NAND de duas entradas. 

NAND de duas entradas. 


RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 


SEÇÃO 3.2 

1. x = I 

2. x=0 

3. 32 

SEÇÃO 3.3 

1. Todas as entradas em nivel BAIXO. 

2. x=A + B+C+D+E + F 

3. Constantcmcnte em nível ALTO. 


SEÇÃO 3.4 

1. Todas as cinco entradas = I. 

2. Uma entrada em nível BAIXO mantém a saida em 

nível BAIXO. 

3. Falso; veja a tabela-verdade de cada porta. 

SEÇÃO 3.5 

1. A saida do segundo IN VF.RSOR será a mesma que a 
entrada A, 

2. y será nivel BAIXO apenas para A = B = I . 
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SEÇÃO 3.6 

1. x = A + B+C + ÃD 

2. x = D(ÃB + C) + E 

SEÇÃO 3.7 

1. x — 1 

2. x = 1 

3. x = I para ambos. 

SEÇÃO 3.8 

1. Veja a Figura 3.1 5(a). 

2. Veja a Figura 3.1 7(b). 

3. Veja a Figura 3.1 5(b). 

SEÇÃO 3.9 

1. Todas as entradas em nível BAIXO. 

2. x = 0 

3. x=A+B+CD 

SEÇÃO 3.10 

1. y=jC_ 

2. y = ABD 

3. y = AD + BD 

SEÇÃO 3.11 

1. z = ÃJÍ + C _ 

2. y = (R + S+ T)0 

3. O mesmo que na Figura 3.28. exceto que NAND é 
substituída por NOR. 

4. y= AB(C+D) 

SEÇÃO 3.12 

1. Três. 

2. O cireuito com NOR é mais eficiente porque pode scr 
imp lementado c om so men te três portas NOR. 

3. .v = (ÃB)iCD) = AB + {CD) = AB + CD 

SEÇÃO 3.13 

1. A saída será nível B.AlXO quando qualquer entrada 
for nível ALTO. 

2. A saida será nivel ALTO somente quando todas as 
entradas forem nível BAIXO. 

3. A saída será nivel BAIXO quando qualquer entrada 
for nível BAIXO. 

4. A saída será nivel ALTO somente quando todas as 
entradas forem nivel ALTO. 

SEÇÃO 3.14 

1. Z será nivel ALTO quando A = B 0 c C D I . 

2. Z será nivel BAIXO quando A = B = 0. E = 1 e C ou 
D (ou ambas) for 0. 

3. Duas. 

4. Duas. 

5. BAIXO. 

6. A_=B = 0.C=D= I 

7. W 


SEÇÃO 3.15 

1 . A escala é em nanossegundos e leva um montante finito 
de tempo para mudar os estados. 

2. Do ponto 50 por cento na entrada ao ponto 50 por cento 

na saida. 

3- t?u, 

4 . l n „ 

SEÇÃO 3.16 

1. Equação booleana. tabela-verdade, diagrama lógico, 
diagrama de tempo, linguagem. 

2. Entrada esquemática de arquivos bdf e simulação 
usando diagramas de tempo. 

SEÇÃO 3.17 

1 . Linguagem de descrição de hardware. 

2. Descrever um circuito digital e sua operado. 

3. Dar a um computador uma lista sequencial de tarefas. 

4. O HDL descreve circuitos dc hardware concorrentes: 

as instruções de computador executam instruções uma 
a uma. 

SEÇÃO 3.18 

1. Dispositivo lógico programável. 

2. Estabelecer c romper conexões em uma matriz de 

comutação. 

3. O compilador traduz código II DL em um padrão de 
bits para configurar a matriz de comutação. 

SEÇÃO 3.19 

AHDL 

1 . As definições de entrada e saida. 

2. A descrição de como o hardware opera. 

VHDL 

1 . Nomear o circuito e definir suas entradas e saidas. 

2. A descrição de ARCH1TECTURE. 

3. <= 

SEÇÃO 3.20 

AHDL 

1. NODE. 

2. Depois da definição de l/O c antes dc BEGIN. 

3. Nào. 

4. % 

5. - 

VHDL 

1. SIGNAL. 

2. Dentro de ARCHITECTURE e antes de BEGIN. 

3. Não. 

4. - 




CIRCUITOS LÓGICOS 
COMBINACIONAIS 


■ CONTEÚDO 

4. 1 Forma de soma-dc-produtos 

4.2 Simplificação de circuitos lógicos 

4.3 Simplificação algébrica 

4.4 Projetando circuitos lógicos combinacionais 

4.5 Método do mapa de Kamaugh 

4.6 Circuitos excIusive-OR c cxclusive-NOR 

4.7 Circuitos gerador c verificador dc paridade 

4.8 Circuitos pará habilitar desábilitar 

4.9 Car.ictcristicas básicas dc CIs digitais 


4. 10 Análise dc defeitos cm sistemas digitais 

4. 1 1 Falhas internas dos Cls digitais 

4.12 Filhas externas 

4. 1 3 Estudo de um caso de análise dc defeito 

4.14 Dispositivos lógicos programáveis 

4.15 Representando dados cm I IDL 

4.16 Tabelas- verdade usando 1 1 DL 

4.17 Estruturas de controle de decisào em 11 DL 


■ OBJETIVOS 

Após estudar este capitulo . você será capaz de: 

■ Çonvcrter uma expressão lógica cm uma expressão de 
soma-dc-produtos. 

■ Executar os passos necessários para obter a forma mais 
simplificada de uma expressão de soma-de-produtos. 

■ Usar a álgebra booleana e o mapa de Kamaugh como 
ferramentas para simplificação c projeto dc circuitos 
lógicos. 

■ Explicar o funcionamento dos circuitos exclusive-OR 
c exclusivc-NOR. 

■ Projetar circuitos lógicos simples sem o auxilio da 
tabcla-vcrdadc. 

■ Descrever como implementar circuitos de habilitação. 

■ Citar as características básicas de Cls digitais TTL e 
CMOS. 

■ Usar as regras básicas para análise de defeitos em 
sistemas digitais. 


■ Dedu/ir, a partir de resultados observados, os defeitos 
de funcionamento cm circuitos lógicos combinacionais. 

■ Descrever o principio fundamental dos dispositivos 
lógicos programáveis (PLDs). 

■ Delinear os passos envolvidos na programação de um 
PLD para que ele desempenhe a função de um circuito 

lógico combinacional simples. 

■ Descrever métodos de projetos hierárquicos. 

■ Identificar tipos de dados adequados para variáveis dc 
bit único, vetores dc bits c valores numéricos. 

■ Descrever circuitos lógicos usando estruturas de con- 
trole IF/ELSE, IF/ELS1F c CASE. 

■ Escolher a estrutura de controle adequada a um dado 
problema. 
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■ INTRODUÇÃO 

No Capilulo 3. estudamos o funcionamento de todas as porias lógicas básicas e usamos a álgebra booleana para des- 
crever c analisar circuitos feitos a partir da combinação de portas lógicas. Esses circuitos podem ser classificados como 
combi nacionais porque, cm qualquer instante de tempo, o nível lógico da saída do circuito depende da combinação dos 
niveis lógicos presente nas entradas. Um circuito combinacional nào possui a característica dc memória . portanto sua saida 
deponde apenas dos valores atuais das entradas. 

Neste capitulo, continuaremos o estudo de circuitos combinacionais. Para começar, faremos uma análise mais detalhada 
da simplificação de circuitos lógicos. Dois métodos serão utilizados: o primeiro com os teoremas da álgebra booleana c 

o segundo, com uma técnica dc mapeamento. Além disso, estudaremos técnicas simples para projetar circuitos lógicos 
combinacionais que satisfarão determinado conjunto de requisitos. Um estudo completo sobre o projeto dc circuitos lógicos 
nào é um dos objetivos, mas os métodos que estudaremos proporcionarão uma boa introdução para esse assunto. 

Grande parte deste capilulo é dedicada ao tópico da análise dc defeitos ( iroiibleshooting ). termo que tem sido ado- 
tado como descrição geral do processo de isolamento de um problema, ou falha, em qualquer sistema e a identificação de 
uma maneira para rcsolvc-lo. As habilidades analíticas e os métodos eficientes para a análise de defeitos são igualmente 
aplicáveis a qualquer sistema, não importa se é um problema de encanamento, um problema com carro, uma questào de 
saúde ou um circuito digital. Sistemas digitais, implementados usando circuitos integrados TTL. têm sido. por décadas, 
excepcionais para o estudo eficiente e sistemático dc métodos de análise de defeitos. Como ocorre com qualquer sistema, 
as características práticas das peças que formam o sistema tem cie scr compreendidas, a fim dc que sc possa fazer uma 
análise efetiva de sua operação normal, localizando o problema e propondo uma solução. Apresentaremos algumas carac- 
terísticas básicas e falhas típicas de CIs de portas lógicas das familias TTL. e CMOS. que ainda são comumcntc usados para 
instrução de laboratório em cursos digitais introdutórios, c tirar vantagem desta tecnologia para ensinar alguns princípios 
fundamentais de análise de defeitos. 

Nas últimas seções, apresentaremos conceitos básicos que envolvem os dispositivos lógicos programáveis e as lin- 
guagens de descrição de hardware. O conceito de conexões programáveis de hardware será reforçado, e forneceremos 
ntais detalhes sobre o papel do sistema de desenvolvimento. Vocè aprenderá os passos a serem seguidos no projeto e o 
atual desenvolvimento dc sistemas digitais. Serão fornecidas informações para que você possa escolher os tipos corretos 
de objetos dc dados, usados em projetos simples, apresentados posteriormente neste livro. Por fim. várias estruturas de 
controle serão explicadas, e serão dadas instruções sobre o seu uso apropriado. 


4.1 FORMA DE S0MA-DE-PR0DUT0S 


Os métodos de simplificação e projetos de circuitos lógicos que estudaremos requerem que a expressão esteja na 
forma de soma-de-produtos. Alguns exemplos de expiessões desse tipo são: 

1. ABC+ ABC _ 

2. Afí^AfíC+CD^D 

3. AH + CD + FF + GK + HL 

Cada expressão consiste em dois ou mais termos AND (produtos) conectados por uma operação OR. Cada termo 
AND consiste em uma ou mais variáveis que aparecem individualmente na forma complementada ou não complementada. 
Por exemplo, na expressão que é uma soma-de-produtos ABC + ABC. o primeiro produto AND contém as variáveis A. 
H e C na forma nào complementada (nào invertida). O segundo termo AND contém A e C em sua forma complementada 
(invertida). Observe que em uma expressão na forma de soma-dc-produtos. um sinal de inversão (barra) não pode cobrir 
mais que uma variável em um termo (por exemplo, nào poderiamos ter ABÚ ou RST). 

Produto-de-somas 

Outra forma geral para expressões lógicas é usada, às vezes, no projeto de circuitos lógicos. Ela é chamada dc 
produto-dc-somas c consiste cm dois ou mais termos OR (somas) conectados por operações AND. Cada termo OR con- 
tém uma ou mais variáveis na forma complementada ou nào complementada. Vejamos algumas expressões na forma de 

produto-dc-somas: 

1 . (A+B^M+C) 

2. (A + B)(C *- D)F 

3. (A + CXB +■ DHB + C)(A + D-E) 

Os métodos dc simplificação c projeto dc circuitos que usaremos são baseados na forma de soma-de-produtos. portanto 
não usaremos muito produto-dc-somas. Entretanto, a forma dc produto-dc-sonias aparecerá cm alguns circuitos lógicos 

que apresentam uma estrutura particular. 
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Questões para revisào 


1 . Quais das seguintes expressões estào na forma de soroa-de-produtos? 
ta) AB + CD + E 

(b) AB(C + D) 

(c) M + W+fl + n 

(d) m+PQ 

2. Repita a Questào 1 para a fonna de produlu-de-sonias. 


4.2 SIMPLIFICAÇÃO DE CIRCUITOS LÓGICOS 

Uma vez obtida a expressão de um circuito lógico, podemos reduzi-la a uma forma mais simples, que contenha um 
menor número de termos ou variáveis cm um ou mais termos da expressão. Essa nova expressão pode. então, ser usada na 
implementação de um circuito equivalente ao original, mas que contém menos portas lógicas e conexões. 

Para ilustrar, o circuito da Figura 4.1 (a) pode ser simplificado para produzir o circuito mostrado na Figura 4.l(b). 
Visto que os dois circuitos têm a mesma lógica, um circuito mais simples é mais desejável por conter menos portas lógicas 
e. portanto, ser menor c mais barato que o original. Além disso, a confiabilidade será maior por ter um número menor de 
conexões, que são causas potenciais de defeitos em circuitos. 

Outra vantagem estratégica de se simplificar circuitos lógicos envolve a velocidade operacional de circuitos. Lembre 
das discussões anteriores, em que portas lógicas são sujeitas ao atraso de propagação. Sc circuitos lógicos práticos são 
configurados de lai maneira que mudanças lógicas nas entradas tem de ser propagadas através de muitas camadas de por- 
tas a fim de determinar a saida. eles não têm como operar tão rápido quanto circuitos com menos camadas de portas. Por 

exemplo, compare os circuitos da Figura 4.1 (a) e (b). Em ia) o percurso mais longo que um sinal tem de viajar envolve 
três portas. Na Figura 4. 1(b). o percurso de sinal mais longo (C) env olve apenas duas portas. Trabalha no sentido de uma 
forma comum como soma-de- produtos ou produto-de-somas assegura um atraso de propagação similar para todos os sinais 
no sistema e ajuda a determinar a velocidade operacional máxima do sistema. 

Nas seções subsequentes, estudaremos dois métodos para simplificação de circuitos lógicos. O primeiro usa os te- 
oremas da álgebra booleana e depende muito da inspiração e experiência do usuário. O segundo (o mapa de Karnaugh) 
consiste de um método sistemático de aproximação passo a passo. Alguns professores podem pular este último, por ser, 
até certo ponto, mecânico e provavelmente não contribuir para um melhor aprendizado da álgebra booleana. Isso pode ser 
feito sem afetar a continuidade ou a clareza do restante do texto. 



F1CURA 4. 1 Gçrílmçntí é powvçl ympito um circuto tógko como o mortado çm (a) pa<a gerar 
uma implementação mais eficiente, conforme mostrado em (b). 


4.3 SIMPLIFICAÇÃO ALGÉBRICA 

Podemos usar os teoremas da álgebra booleana, estudados no Capítulo 3, para simplificar expressões de circuitos 
lógicos. Infêlizmente. nem sempre é óbvio qual teorema deve scr aplicado para sc obter o resultado mais simplificado. 
Além disso, não é fácil dizer se uma expressão está na forma mais simples ou se ainda pode scr simplificada. Assim, as 
simplificações algébricas são. muitas vezes, um processo dc tentativa c erro. Entretanto, com a experiência, podem-se 
obter resuliados razoavcl mente bons. 
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Oi exemplos a seguir ilustram várias formas cm que os teoremas booleanos podem ser aplicados na tentativa de 

simplificação de expressões. Você deve observar que esses exemplos contém dois passos essenciais: 

1. A expressão original é colocada na forma de soma-de-produtos. aplicando-se repetidamente os teoremas de De- 
Morgan e a multiplicação de termos. 

2. Uma vez que a expressão original esteja na forma de soma-dc-produtos. verifica-se se os termos produto têm 
fatores comuns, realizando a fatoraçâo. sempre que possível. Com sorte, a fatoração resulta na eliminação de um 

ou mais termos. 


Exemplo 4.1 

Simplifique o circuito lógico mostrado na Figura 4.2<a). 

Solução 

O primeiro passo é determinar a expressão para a saida. usando o método apresentado na Seção 3.6. O resultado é 

z = ABC + AB • (TC) 


Uma vez determinada a expressão, c uma boa ideia quebrar iodas as barras de inversão, usaixlo os teoremas de DcMorgan, 
para. cm seguida, multiplicar todos os termos. 


Z*ABC*-AB(Ã + Q 
= ABC + AB(A + O 
= ABC *■ ABA + ABC 
= ABC +■ AB - ABC 


(teorema (17)] 

[cancela inversões duplas] 

[multiplica] 

[A ■ A = A] 


Agora, com a expressão na forma dc soma-dc-produtos. dev emos procurar por variáveis comuns entre os termos, com a 
intenção dc fatorar. O primeiro e o terceiro termos têm AC em comum, que pode ser fatorado obtendo: 

r = AC(B + B)+ AB 


Visto que B+ B = I . então. 


z =AC(\)+_Ab 
=AC +AB 


Agora podemos fatorar A. resultando cm 

: = A(C+B) 

Esse resultado não tem como ser simplificado. A implementação do circuito c mostrada na Figura 4.2(b). O circuito 
mostrado cm (b) é bem mais simples que o circuito original, mostrado cm (a). 
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Exemplo 4.2 

Simplifique a expressão r = AB C + ABC + ABC. 

Solução 

Essa expressão já está na fornia de soma-de-produtos. 

Método /: os primeiros dois termos da expressão têm cm comum o produto AB. Portanto. 

z=AB(C+C) + ABC 
= AB{\) + ABC 
= AB + ABC 

Podemos fatorar a variável A dos dois temios: 


z = A(B + BC) 


Aplicando-se o teorema ( 1 5b). 


- - A(B 4 C) 


Método 2: a expressão original é r = AB C + ABC + ABC. Os dois primeiros termos têm AB em comum. Os dois últimos 
têm AC. Como saber se devemos fatorar AB. dos dois primeiros temios. ou AC. dos dois últimos termos? Na realidade, 
podemos fa/er ambas as coisas, usando o termo ABC duas vezes. Em outras palavras, podemos reescrever a expressão 
como: 


z = ABC+ABC+ABC+ABC 

na qual acrescentamos um termo extra ABC. Isso c válido c não altera o valor da expressão, visto que ABC *■ ABC ABC 
[teorema (7)]. Agora, podemos fatorar AB dos dois primeiros termos e AC dos dois últimos termos, obtendo: 

r = AB(C + C) + AC(B + B) 

= AB- 1 +AC\ 

= AB+AC=A(B+C) 


Esse resultado é. naturalmentc, o mesmo obtido com o método I . Esse artificio de usar o mesmo termo duas ve/es pode 
ser aplicado sempre. Na realidade, o mesmo termo pode ser usado mais de duas vezes, caso seja necessário. 


Exemplo 4.3 

Simplifique a expressão z = AC(ABD) ~ ABC D + ABC. 


Solução 

Inicialmcntc. use o teorema de DcMorgan no primeiro termo: 

r - ÃC(A -B + D) + ABC 73 + ABC 


Multiplicando, obtemos 


: = A CA + ACB * ACD 4 ABC D 4 ABC 


Visto que A • A = 0. o primeiro termo é eliminado: 

z = Ã BC 4 ACD 4 ABC 73 4 ABC 


(passo I) 


( 2 ) 

(3) 


Essa é a forma de soma-de-produtos. Agora, devemos procurar por fatores comuns entre os termos-produto. A ideia é 
identificar o maior fator comum entre dois ou mais termos-produto. Por exemplo, o primeiro c o último termos tem em 
comum o fator BC. e o segundo e o terceiro compartilham o fator comum A D. Podemos fatorá-los da seguinte maneira: 

z = BC(Ã + A) + ÃD (C + BC) (4) 

Agora, visto que Ã 4 A = I e C -* BC = C + B [teorema (15a)]. temos 

z = BC + ÃD{B + C) (5) 


Esse mesmo resultado poderia ser obtido com outras escolhas para fatoraçào. Por exemplo, poderíamos ter fatorado C 

do primeiro, do segundo e do quarto termos produto, no passo 3. para obter 
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z = C[A B + A D- AB) + ABC D 


A expressão dentro dos parênteses ainda pode ser fatorada obtendo: 

z = C(B[A +A]+AD) + ABC D 

Visto que A + A = I , a expressão se toma 


Multiplicando, obtemos 


z = C(B + AD) + ABC D 


z = BC+ AC1) + ABC D 


Agora podemos fatorar A D do segundo e do terceiro termos e obtermos 

z = BC + ÃD(C + BC) 

Usando-se o teorema (15a). a expressão entre parênteses se toma B + C. Assim, temos finalmente 

2 = ÃC + A D(B + C) 

É o mesmo resultado que obtivemos anteriormente, mas exigiu muito mais passos. O exemplo ilustra por que você deve 
procurar pelos maiores fatores comuns: eles nos condu/irão à expressão final em menos passos. 


O Exemplo 4.3 ilustra bem a frustração que muitas ve/es sentimos com a simplificação booleana. Como chegamos â 
mesma equação (que parece não poder ser simplificada) por dois métodos diferentes, pareceria razoável concluir que essa 
equação final é a forma mais simples. Na verdade, a fornia mais simples dessa equação é 

z a ÃBD + BC 

Mas parece que não hã como simplificar o passo (5) para chegar a essa versão mais simples. Nesse caso. deixamos 
de notar uma operação anterior no processo que poderia ter condu/ido à forma mais simples. A pergunta é *Como pode- 
riamos saber que pulamos um passo?'. Mais adiante, neste mesmo capitulo, examinaremos uma técnica de mapeamento 
que sempre leva ã forma mais simples de soma-de-produtos. 


Exemplo 4.4 

Simplifique a expressão x = (Ã - B*,A + B + D)D. 

Solução 

A expressão pode ser colocada sob a forma de soma-de-produtos multiplicando todos os termos. O resultado é 

X = AAD 4- ÃBD + ADD + BA D + BB D + HDD 

O primeiro termo pode ser eliminado, visto que .-f/f - 0. Da mesma maneira, o terceiro e o sexto termos podem ser eli- 
minados. visto que 1)1) 0. 0 quinto termo pode ser simplificado para BI), visto que BB B. Isso resulta em 

x = ÃBD + ABD + BD 

Podemos fatorar BD a partir de cada termo obtendo 

x = BD (Ã + A + I) 

Obviamcntc. o teimo dentro dos parênteses c sempre 1. de modo que final mente tentos 

x = BD 


Exemplo 4.5 

Simplifique o circuito mostrado na Figura 4.3(a). 

Solução 

A expressão para a saida r é 

s = (Ã + B*A + B) 

Multiplicando para obter a forma de soma-de-produtos. temos 
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FIGURA 4.3 Exemplo 4.5. 


2 = AA + A B + BA + BB 

Podemos eliminar AA = 0 e BB 0 para finalizarmos com 

z-AB + AB 

Essa expressão csiá implementada na Figura 4.3(b) c, se a compararmos com o circuito original veremos que os dois 
circuitos contêm o mesmo número de portas c conexões. Nesse caso. o processo de simplificação produziu um circuito 
equivalente, porém não o mais simples. 

Exemplo 4.6 

Simplifique a expressão .r - ABC * ABD + CD. 

Solução 

Você pode tentar, mas não há como simplificar ainda mais essa expressão. 


Questões para revisão 


1 . Determine quais das seguintes expressões não estão na forma de soma-dc-produtos: 
ta) RST+RST+ T 

(b) ACD + ACD 

(c) MNP + (A/ + N)P 

(d) AB + ABC + AB CD 

2. Simplifique o circuito mostrado na Figura 4. 1(a) para obter o circuito mostrado na Figura 4. 1(b). 

3. Troque cada porta AND na Figura 4. 1 (a) por uma porta N AND. Determine a nova expressão para .r c simplifique-a. 

4.4 PROJETANDO CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONAIS 


Quando o nível dc saida desejado de um circuito lógico é dado para todas as condições de entrada possíveis, os resul- 
tados podem ser convenientemente apresentados em uma tabela-verdade. A expressão booleana para o circuito requerido 
pode. então, ser obtida a partir dessa tabela. Por exemplo, considere a Figura 4.4(a). cm que uma tabela-verdade é mostrada 
para um circuito que tem duas entradas, A e B. e saida v. A tabela mostra que a saida x será nivcl I apenas para o caso em 
que A 0 c B I . Agora resta determinar que circuito lógico produz a operação desejada. Deve ficar evidente que uma 
solução possível é aquela mostrada na Figura 4.4(b). Nesse caso, usa-se uma porta AND com entradas A c B. de forma 
que .v = A • B. Obviamente x será 1 apenas quando as duas entradas da porta AN D forem I , ou seja. A - 1 (o que significa 
A = 0) e B = I . Para todos os outros valores de A e B. a saida v será 0. 



x = ÂB 


FIGURA 4.4 Grcuito que produz urra saida em nível 1, apenas para a condição A = 0. B= 1. 
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Uma abordagem semelhante pode ser usada para outras condições de entrada. Por exemplo, se v fosse nível ALTO 
apenas para a condição A = I e B = 0. o circuito resultante seria uma porta AND com entradas A e íi. Em outras palav ras, 
para qualquer uma das quatro condições possíveis de entrada, é possível gerar uma saida x em nivel ALTO usando uma 
porta AND com entradas apropriadas, para gerar o produto AND requerido. Esses quatro casos diferentes são mostrados 
na Figura 4.5. Cada porta AND mostrada gera uma saida nivel I apenas para a condiçào de entrada dada c gera uma saida 
nivel 0 para todas as outras condições. Deve-se notar que as entradas da porta AND sào ou nào invertidas dependendo dos 

valores que as variáveis têm para dada condiçào. Se a variável for 0 para a condição dada. ela é invertida antes de entrar 

na porta AND. 

Vamos considerar o caso mostrado na Figura 4.6(a), na qual temos uma tabela-vcrdadc que indica que a saída x 
será I para dois casos distintos: A = 0. B = I e A - 1.5 = 0. Como isso pode ser implementado? Sabemos que o termo 
AND A • B gera um nivel I somente para a condiçào .1 0 c B = 1 . e o teimo AND A • B gera um nivel I para a condição 

A 1 e B 0. Visto que x pode ser nível ALTO para uma ou outra condiçào. deve Ficar claro que sobre esses dois termos 
c realizada uma operação OR para produzira saída desejada, x. Essa implementação é mostrada na Figura 4.6lb). na qual 
a expressão resultante para a saida é x = Afí + AB 

Nesse exemplo, o termo AND c gerado para cada caso da tabela em que a saida x é nivel I . As saidas das portas AND 
sào entradas de uma OR. que produz a saida final r, que será nivel 1 quando um ou outro termo da AND também for. Esse 
mesmo procedimento pode ser estendido para exemplos com mais de duas entradas. Considere a tabela-vcrdadc para um 
circuito de três entradas (Tabela 4. 1 ). Nessa tabela, há três casos cm que a saída .t é nivel 1 . 0 termo AND requerido para 
cada um dos casos c mostrado. Observe, novamente, que para cada caso em que uma variável é 0. cia aparece invertida no 
termo AN D. A expressão na forma de soma-dc-produtos para a saida x é obtida fazendo a operação OR dos três termos AN D. 

.1 = ABC + ABC + ABC 


TABEIA 4.1 


— 

A 

B 

c 

X 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

1 

0 


0 

1 

0 

i 

—* ABC 

0 

1 

1 

i 

-*ABC 

1 

0 

0 

0 


1 

0 

1 

0 


1 

1 

0 

0 


1 

1 

1 

1 

— * ABC 



A3 {ALTO Só quando A = 0. B = 0} 


A3 {ALTO Só quando A = 0. B= 1} 


A3 {ALTO Só quando A = 1 . B = 0} 


A3 {ALTO SÓ quando A = 1. B = 1} 


FIGURA 4.5 Uma porta AND. com entradas apropriadas, pode ser usada para gerar uma saída em 
nivel 1 para um conjunto especifico de niveis de entrada. 
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FIGURA 4.6 Cada conjunto de condões de entrada, que gera uma saída em nível ALTO. é implementado por portas AND independentes. 
As saidas das portas AND são as entradas de uma OR que produz a saída final. 


Procedimento completo de projeto 

Qualquer problema lógico pode ser resolv ido, usando o seguinte procedimento passo a passo: 

1. Interprete o problema c construa uma tabcla-vcrdadc para descrever seu funcionamento. 

2. Escreva o termo AND (produto) para cada caso em que a saida seja 1 . 

3. Escreva a expressão da soma-de-produios para a saída. 

4. Simplifique a expressão dc saida. sc possível. 

5. Implemente o cireuilo para a expressão final, simplificada. 

Os exemplos a seguir ilustram o procedimento completo de projeto. 


Exemplo 4.7 

Projete unt circuito lógico com três entradas, A . B e C. cuja saída será nivcl ALTO apenas quando a maioria das entradas 
for nível ALTO. 

Solução 

Passo I. Construa a tabcla-vcrdade. 

Com base no enunciado do problema, a saída .v deve ser nível 1 sempre que duas ou mais entradas forem nível I ; para 
todos os outros casos, a saida deve ser nivcl 0 (Tabela 4.2). 


TABELA 4.2 


A 

B 

c 

X 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

1 

0 


0 

1 

0 

0 


0 

1 

1 

1 

-* ABC 

1 

0 

0 

0 


1 

0 

1 

1 

-* ABC 

1 

1 

0 

1 

— ABC 

1 

1 

1 

1 

-* ABC 


Passo 2. Escreva o termo AND (produto) para cada caso em que a saida seja 1 . 

Existem quatro desses casos. Os termos AND são mostrados junto à tabela-verdade (Tabela 4.2). Observe, novamente, 
que cada termo AND contém as variáveis de entrada em sua forma invertida ou não invertida. 

Passo 3. Escreva a expressão da soma-dc-produtos para a saída. 

.t = ABC + ABC + ABC + ABC 

Passo 4. Simplifique a expressão de saida. 

F.ssa expressão pode ser simplificada de várias maneiras. Talvez a mais rápida seja perceber que o último termo ABC tem 
duas variáveis cm comum com cada um dos outros termos. Assim, podemos usar o termo ABC para fatorar cada um dos 
outros termos. A expressão é reescrita com o termo ABC aparecendo três vezes (lembre-se do Exemplo 4.2. que atestou 
que essa operação é permitida na álgebra booleana): 
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v = ABC + ABC + ABC + ABC + ABC + ABC 
Fatorando apropriadamente os pares de termos, obtemos 

.t = BC(Ã + A) + AC(B * B) + .4fl(C + C) 

Visto que cada tenno entre parênteses é igual a I. temos 

x=BC+AC+AB 

Passo 5. Implemente o circuito para a expressão Final. 

Essa expressão eslã implementada na Figura 4.7. Visto que a expressão estã na forma de soma-de-produtos. o circuito 
consiste cm um grupo de portas AND ligadas em uma única porta OR. 



Exemplo 4.8 

Veja a Figura 4.8<a), na qual um conversor analógico-digital está monitorando a tcnsào CC { l' B ) dc uma bateria dc 1 2 V 
de uma espaçonave em órbita. A saida do conversor é um número binário dc quatro bits. ABCD . que corresponde à tcnsào 
da bateria em degraus dc I V. sendo a variável A o MSB. Assaidas binárias do conversor sào as entradas de um circuito 
que gera uma saída em nível ALTO. sempre que o valor binário for maior que 01 10, 6,„ ou seja. quando a tensáo da 
bateria for maior que 6 V. Projete esse circuito lógico. 


Solução 


A tabela-verdade é mostrada na Figura 4.8(b>. Para cada caso temos o número decimal equivalente ao número binário 
representado pela combinação ABCD. 




fl 

MSB 

A 

Conversor „ 


n 

D P rrtiifA 
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o Ks reuno 

c logico 
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(a) 


z = A. BCD 


(c) 
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(2) 

0 

0 

1 

0 
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(10) 
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i 

0 

1-.ABCD 

(11) 
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i 

1 

1-» ABCD 

(12) 
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1 

0 

0 

rT-. ABCD 

(13) 

1 

1 

0 

1 

1— > ABCD 

(14) 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1-4 ABCD 


( 0 ) 


FIGURA 4.8 Exemplo 4.8. 
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A saída z é igual a 1 para lodos os casos cm que o número binário for maior que 0110. Para lodos os oulros. r é igual a 

0. Essa labela- verdade fornece a seguinte expressão na forma de soma-de-produtos: 

z = ABCD + AB CD + AB CD + A BC D + ABC D + ABC D - A BC D + A BC D + ABCD 

Simplificar essa expressão é uma tarefa dificil. mas com um pouco dc cuidado cia pode ser realizada. O processo passo 
a passo envolve fatoração e eliminação de lermos na fornia A *A: 

z = ÃBCD * AB C(D +_D) + ABC(D + D) + ABC\D * D) + ABC(D + D) 

= ABCD * AB Cjr ABC +ABC + ABC 
= ABCD AB (C + O + AB(C + C) 

■ ABCD + AB * AB 
= ABCD* A(B+B ) 

= 7tBCD * A 

Hssa expressão pode sçr reduzida ainda mais, apl içando o teorema ( 1 5a), que diz que x + xy - x + y. Nesse caso, .v A 
e y = BC D. Assim. 

Z = ÃBCD*A = BÇD-*A 

Essa expressão final eslá implementada na Figura 4.8(c). 

Como esse exemplo demonstra, o método da simplificação algébrica pode ser um pouco exlenso quando a expressão 
original contém muitos termos - limitação que não ocorre com o método do mapa de Karnaugh. como veremos adiante. 


Exemplo 4.9 

Veja a Figura 4.9(a). Hm uma simples máquina copiadora. um sinal de parada. S. é gerado para interrompera operação da 
máquina c ativar um indicador luminoso, sempre que uma das condições a seguir ocorrer: ( 1 )a bandeja de alimentação 
de papel estiver vazia ou (2) as duas microchaves sensoras de papel estiverem acionadas, indicando um atolamento de 
papel. A presença de papel na bandeja de alimentação é indicada por um nivel ALTO no sinal lógico P. Cada uma das 
microchaves produz sinais lógicos (Ç c R ) que vão para o nível ALTO. sempre que um papel estiver passando sobre a 




Chaves 
sensoras 
de papo! 





FIGURA 4.9 Exemplo 4.9. 
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chave, que é ativada. Projete um circuito lógico que gere uma saída S em nível ALTO para as condições estabelecidas e 

implemente-o. usando o Cl CMOS 74HCOO que contém quatro portas NAND de duas entradas. 

Solução 

Usaremos o processo dos cinco passos mostrado no Exemplo 4.7. A tabela-vcrdadc é mostrada na Tabela 4.3. A saída S 
será nivel lógico I sempre que P : 0. visto que indica que falta papel na bandeja de alimentação. A saida S também será 
nível I para os dois casos em que Q e R forem nivel I, indicando atolamento de papel. Conforme mostrado na tabela, 
existem cinco condições diferentes de entrada que geram saida ent nivel ALTO. (Passo I ) 


TABELA 4.3 


p 

Q 

R 

X 


0 

0 

0 

1 

PQR 

0 

0 

1 

1 

POR 

0 

1 

0 

1 

PQR 

0 

1 

1 

1 

POR 

1 

0 

0 

0 


1 

0 

1 

0 


1 

1 

0 

0 


1 

1 

1 

1 

POR 


Os tennos AN D para cada um desses casos sào mostrados. 

A expressão na forma dc soma-de-produtos se toma 

S = PQR + PÕR + PQR + PQR + PQR 

Podemos começar a simplificação fatorando PQ a partir dos termos 1 c 2 e PO a partir dos tennos 3 e 4: 

S= P Q(R + R) + PQ(R + tf) + PQR 
Agora podemos eliminar os termos R • R. visto que sào iguais a I: 

S = PQ + PQ + PQR 

Fatorar P a partir dos termos I e 2 nos pemiite eliminar Q a partir desses tennos: 

S=P* PQR 

Neste ponto, podemos aplicar o teorema ( 1 5b) ( x + xy x '-y) para obter 

S=P* QR (Passo 4) 

Para verificar essa equação boolcana simplificada, vejamos se ela confere com a tabcla-vcrdade com a qual começamos. 
A equação diz que a saida S será de nivel ALTO sempre que P for BAIXO OR (ou) O AND R (tanto Q quanto R) forem 
de nivel ALTO. Observ e na Tabela 4.3 que a saida é ALTO para todos os quatro casos em que Pé BAIXO. S também é 
ALTO quando Q AND (e) tf são ambos dc nível ALTO. independentemente do estado de P. Portanto, a tabela está de 
acordo com a equação. 

A implementação AN D/OR para esse circuito é mostrada na Figura 4.9(b). (Passo 5) 

Para implementar esse circuito usando o 74HCOO, que é um Cl quádruplo com portas NAND de duas entradas, temos 
de converter cada porta lógica e INVERSOR nos respectivos circuitos equivalentes que usam apenas portas NAND 
(conforme a Scçào 3.12). Esse circuito c mostrado na Figura 4.9(c). Obviamente, podemos eliminar os dois pares dc 
inversores duplos para obter a implementação com portas NAND. mostrada na Figura 4.9(d). 

O circuito final é obtido conectando duas das portas lógicas NAND do Cl 74HC00. Esse Cl CMOS tem a mesma confi- 
guração de portas e numeração de pinos que o Cl TTL 74L.S00 mostrado na Figura 3.3 1 . A Figura 4. 1 0 mostra o diagrama 
de conexão do circuito com a numeração de pinos, incluindo os pinos de * 5 V e TERRA (GND). O circuito também 
inclui um transistor que aciona um LFD para indicar o estado da saida 5. 


(Passo 2) 
(Passo 3) 
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*5 V 



Questões para revisão 


1 . Escreva a expressão, na forma de soma-de-prodiitos. para um circuito com quatro entradas c uma saida. que será nível 
ALTO apenas quando a entrada A for nível BAIXO exatamente ao mesmo tempo que as outras duas entradas forem 
nível BAIXO. 

2. Implemente a expressão da Questão 1 usando apenas portas NAND de quatro entradas. Quantas sào necessárias? 

4.5 MÉTODO DO MAPA DE KARNAUGH 


O mapa de Karnaugh (mapa K) é um método grafico usado para simplificar uma equação lógica ou para converter 
uma tabela-verdadc no circuito lógico correspondente, de maneira simples e metódica. Embora um mapa de Kamaugh 

possa ser usado em problemas que envolvem qualquer número de variáveis de entrada, sua utilidade prática está limitadaa 
cinco ou seis variáveis. A apresentação a seguir está restrita a problemas com até quatro entradas, pois resolver problemas 
com cinco ou seis entradas é complicado demais, sendo melhor solucioná-los com um programa de computador. 

Formato do mapa de Kamaugh 

C) mapa K. assim como uma tabela-verdadc. c um meio de mostrar a relação entre as entradas lógicas e a saida desejada. 
A Figura 4 1 1 mostra tres exemplos dc mapas K. para duas. três c quatro variáveis, cm conjunto com as tabelas-vcrdade 
correspondentes. Esses exemplos ilustram os seguintes pontos importantes: 

1 . A tabela-vcrdade fomccc o valor da saída X para cada combinação dc valores dc entrada. 0 mapa K fcmccc a 

mesma informação cm um formato diferente. Cada linha na tabela-vcrdade corresponde a um quadrado no mapa 
K. Por exemplo, na Figura 4.1 1 (a), a condição A = 0. B = 0 na tabela-verdadc corresponde ao quadrado A B no 
mapa K. Visto que a tabela-verdadc mostra X I para esse caso. c colocado um I no quadrado A tí no mapa K. 
Da mesma maneira, a condição A I. B I na tabela-vcrdade corresponde ao quadrado AB no mapa K. Visto 
que X= 1 nesse caso. um I é colocado no quadrado AB. Todos os outros quadrados sào preenchidos com Os. Essa 

mesma ideia é usada nos mapas dc três ou quatro variáveis mostrados na figura. 

2. Os quadrados do mapa K sào nomeados de modo que quadrados adjacentes horizontalmcntc difiram apenas cm uma 
variável. Por exemplo, o quadrado do canto superior esquerdo no mapa de quatro variáveis cAB C D. enquanto 
o imediatamente à direita é A B CD (apenas a variável D é diferente). Da mesma forma, quadrados adjacentes 
vertical mente diferem apenas cm uma variável. Por exemplo, o do canto superior esquerdo do mapa de quatro 
variáveis c ABC D . enquanto o dirctamentc abaixo dclc c ABC D (apenas a variável B é diferente). 

Observe que cada quadrado da linha superior é considerado adjacente ao correspondente na linha inferior. Por 
exemplo, o quadrado A BCD na linha superior é adjacente ao quadrado ABCD na linha inferior, visto que um difere 
do outro apenas na variável A. Você pode imaginar que a parte superior do mapa foi dobrada de forma a tocara 
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<C> 


FlCURA 4. 1 1 Mapas de Kamaugh e tabelas-verdade para (a) duas. (b) três e (c) quatro variáveis. 


pane inferior, assim como os quadrados da coluna mais à esquerda são adjacentes aos quadrados da coluna mais 
ã direita. 

3. Para que os quadrados adjacentes, tanto na vertical quanto na horizontal, «li tiram apenas de uma variável, as 
denominações, de cima para baixo, tem de ser feitas na ordem mostrada: A B. AB, AB. AB. O mesmo se aplica às 

denominações de variáveis da esquerda para a direita: ( D. CD. CD. CD. 

4. Uma vez que um mapa K seja preenchido com Os e 1 s. a expressão na forma de soma-de-produtos para a saida .V 
pode scr obtida fazendo-sc a operação OR dos quadrados que contêm I . No mapa de três variáveis na Figura 
4. 1 1 (b). os quadrados A B C. A BC. ABC c ABC contêm I . de fornia que X=ÃBC+ÃBC + ABC + ABC. 

Agrupamento de quadros 

A expressão para a saida X pode scr simplificada combinando adequadamente os quadros do mapa K que contem I . 
O processo de combinação desses Is é denominado agrupamento. 

Agrupamento de dois quadros (pares) 

A Figura 4. 1 2(a) ê o mapa K para uma determinada tabela-verdade de três variáveis. Esse mapa contêm um par dc I s 
adjacentes verticalmente; o primeiro representa ABC e o segundo. ABC. Observe que nesses dois termos a variável A 

aparece na forma normal e complementada (invertida), enquanto B e C permanecem inalteradas. Esses dois termos podem 
scr agrupados (combinados) resultando na eliminação da variável A. visto que ela aparece nos dois termos nas formas 
complementada e não complementada. Issoé facilmente provado, conforme mostrado a seguir: 
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(<J) 


X = ABCD ♦ ABCD 
♦ ABCD ♦ ABCD 
= ABC ♦ ABD 


ABD 


FIGURA 4.12 Exemplos de agrupamentos de pares de ls adjacentes 


X= ABC* ABC 
= BQA + A)_ 

= BQ l) = BC 

O mesmo principio ê válido para qualquer par de I s adjacentes vertical ou horizontalmente. A Figura 4. 1 2(b) mostra 
um exemplo de dois Is adjacentes horízontalmente. Esses dois ls podem ser agrupados eliminando a variável C. visto que 
cia aparece nas formas complementada c nào complementada, resultando cm X AB. 

Outro exemplo ê mostrado na Figura 4. 12(c). Nesse mapa K.as linhas superior e inferior dc quadros sào consideradas 
adjacentes. Assim, os dois I s nesse mapa podem ser agrupados, gerando conto resultado A B C + ABC = B C. 

A Figura 4.l2(d) mostra um mapa K que tem dois pares de Is que podem ser agrupados. Os dois Is na linha supe- 
rior sào horízontalmente adjacentes, assim corno os dois ls na linha inferior, visto que, cm um mapa K. a coluna maisà 
esquerda c a mais à direita sào consideradas adjacentes. Quando o par de I s superior é agrupado, a variável D é eliminada 
(já que ela aparece tanto como D quanto como D) resultando no termo A BC. Agrupando o par de ls inferior, eliminamos 
a variável C. obtendo o termo AB D. Esses dois termos são unidos por uma operação OR. resultando no valor final para X. 

Resumindo: 

Agrupando um par dc Is adjacentes cm um mapa K. climina-sca variável 
que aparece nas formas complementada c não complementada. 

Agrupamento de quatro quadros (quartetos) 

Um ntapa K pode conter um grupo dc quatro Is adjacentes entre si. Esse gnipo é denominado quando. A Figura 
4. 1 3 mostra vários exemplos dc quartetos. Na parte (a) da figura, os quatro I s sào adjacentes vcrticalmcntc, e na parte (b). 
hori2ontalmente. O mapa K na Figura 4.1 3(c) contêm quatro Is formando um quadrado, sendo considerados adjacentes 
entre si. Os quatro Isna Figura 4. 13(d) também sào. assim como os quatro Is do mapa na Figura 4. 13(e) porque, conforme 
mencionado anteriormente, as linhas superior e inferior são adjacentes entre si. assim como as colunas mais à esquerda 
c mais à direita. 

Quando um quarteto ê agrupado, o termo resultante conterá apenas as variáveis que nào alteram a forma considerando 
todos os quadros I s do quarteto. Por exemplo, na Figura 4,l3(a).os quatro quadros que contêm I são A BC. ABC . ABCc 
ABC. Uma análise desses termos revela que apenas a variável C permanece inalterada (as variáveis A e B aparecem nas 
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FIGURA 4.13 Exemplos de agrupamentos de quatro ls (quarteies). 


formas complementada e nào complementada). Assim, a expressão resultante para X c simplesmente X= C. Isso pode ser 
provado como mostrado a seguir: 

X=Ã SC + ABC + ABC + ABC 
= AC{B + B) + AC(B + B) 

= AC_+ AC 
- QA + A) - C 

Como outro exemplo, considere a Figura 4.1 3(d). na qual os quatro quadros que contêm ls sào ABC D. AB C D, 
ABC D e ABCD. Uma análise desses termos indica que apenas as variáveis A e D permanecem inalteradas, de modo que 
a expressão simplificada para Xc 

X=ÁD 

Isso pode ser provado da mesma maneira que anteriormente. O leitor deve analisar cada um dos outros casos mostrados 
na Figura 4.13 para verificar as expressões indicadas para X. 

Resumindo: 

Agrupando um quarteto dc ls adjacentes, eliminam-se duas variáveis 
que aparecem nas formas complementada e não complementada. 

Agrupamento de oito quadros (octetos) 

Um grupo dc oito ls adjacentes entre si é denominado ocleio. Vários exemplos de octetos sào mostrados na Figura 
4.14. Quando um octeto è agrupado cm um mapa dc quatro variáveis, três sào eliminadas, porque apenas uma variável 
permanece inalterada. Por exemplo, a análise do agrupamento dos oito quadros ls na Figura 4.14(a) mostra que apenas 
a variável B se mantém na mesma forma para os oito quadros: as outras variáveis aparecem nas formas complementada 
e não complementada. Assim, para esse mapa. X B. O leitor pode verificar os resultados para os outros exemplos mos- 
trados na Figura 4.14. 

Resumindo: 
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CD CD CD CD 



(a) 

' CD CD CD CD ' 



(c) 


CD CD CD CD 



tt» 

CD CD CD CD 



(d) 


FIGURA 4. 1 4 Exenplos de agrupamentos de oito ls (octetos). 


Agrupando ura ocleto do Is adjacentes, eliminam-se três variáveis 

que aparecem nas formas complementada e nào complementada. 

Processo completo de simplificação 

Vimos como o agrupamento de pares, quartetos e octetos em um mapa K pode ser usado para obter uma expressão 
simplificada. Podemos resumir as regras de agrupamentos para grupos de qualquer tamanho: 

Quando uma variável aparece nas formas complementada e não complementada 
em um agrupamento, tal variável é eliminada da expressão. As variáveis que nào se 
alteram para iodos os quadros do agrupamento têm de permanecer na expressão final. 

Deve ficar claro que um grupo maior de Is elimina mais variáveis. Para ser exato, uni grupo de dois ls elimina uma 
variável, um de quatro ls elimina duas e um de oito Is elimina três. Esse principio será usado para se obter a expressão 
lógica simplificada a partir do mapa K que contém qualquer combinação dc ls e Os. 

O procedimento será inicialmcnte resumido c. cm seguida, aplicado cm vários exemplos. Estes são os passos seguidos 
no uso do método do mapa K para a simplificação de uma expressão boolcana: 

Passo 1 Construa o mapa K c coloque os Is nos quadros que correspondem aos Is na tabela-verdadc. Coloque Os 

nos outros quadros. 

Passo 2 Analise o mapa quanto aos ls adjacentes e agrupe os ls que nào sejam adjacentes a quaisquer outros Is. 
Esses são denominados 1 s isolados. 

Passo 3 Em seguida, procure os I s que sào adjacentes a somente um outro 1 . Agrupe todo par que contém tal 1 . 
Passo 4 Agrupe qualquer octeto, mesmo que contenha alguns ls que já tenham sido agrupados. 

Passo 5 Agrupe qualquer quarteto que contenha um ou mais 1 s que ainda não tenham sido agrupados, eertifuamlo-se 

de asar o menor número de agrupamentos. 

Passo 6 Agrupe quaisquer pares necessários para incluir ls que ainda nào tenham sido agrupados, certificando-se 
de usar o menor número de agrupamentos. 

Passo 7 Forme a soma OR dc todos os termos gerados por cada grupo. 
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Esses passos são seguidos cxalamenle como mostrado c mencionado nos exemplos a seguir. Hm cada caso. a expressão 

lógica resultante estará em sua forma mais simples da soma-de-produtos. 


Exemplo 4.10 

A Figura 4.l5(a) mostra um mapa K para um problema de quatro variáveis. Vamos supor que o mapa lenha sido obtido 
a partir da tabela-vcrdade do problema (passo 1 ). Os quadrados estão numerados por conveniência para identificar cada 
grupo. Use os passos 2-7 do processo de simplificação para reduzir o mapa K a uma expressão soma-de-produtos. 
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FIGURA 4.15 Exemplos 4.10 a 4.12. 


Solução 

Passo 2 O quadrado 4 c o único que contem um I que nào é ad jacente a qualquer outro I . Ele é agrupado e denominado 
grupo 4. 

Passo 3 O quadrado 1 5 ê adjacente apenas ao quadrado 1 1 . Esse par é agrupado e denominado grupo 11. 15. 

Passo 4 Não há octetos. 

Passo 5 Os quadrados 6. 7. 10 e II formam um quarteto agrupado (grupo 6. 7. 10. II). Observe que o quadrado 1 1 foi 
usado novamente, mesmo fazendo parte do grupo II. 15. 

Passo 6 Todos os 1 s já estão agrupados. 

Passo 7 Cada grupo gera um termo na expressão para X. O grupo 4 é simplesmente A BCD. O grupo 11. 15 é ACD (a 
variável B foi eliminada). O grupo 6, 7. 10. 1 1 é BD (.4 eC foram eliminadas). 
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Exemplo 4.11 

| Considere o mapa K na Figura 4.l5(b). Mais uma \ez. vamos supor que o passo I já tenha sido realizado. Simplifique. 

Solução 

Passo 2 Nào há Is isolados. 

Passo 3 O I no quadro 3 é adjacente apenas ao I no quadro 7. O agrupamento desse par (grupo 3. 7) gera o termo AC D. 
Passo 4 Nào há octetos. 

Passo 5 Existem dois quartetos. Os quadrados 5, 6. 7 e 8 formam um quarteto. O agrupamento desse quarteto gera o 
termo AB. 0 segundo quarteto é lormado pelos quadrados 5, 6. 9 c 10. o qual é agrupado porque contem dois 
quadrados que nào foram agrupados anterionnente. O agrupamento desse quarteto gera o termo BC. 

Passo 6 Todos os lsjá foram agrupados. 

Passo 7 Os termos gerados pelos três grupos são unidos pela operação OR. resultando na expressão para X. 

Exemplo 4.12 

I Considere o mapa K na Figura 4.1 5(c). Simplifique. 

Solução 

Passo 2 Não existem Is isolados. 

Passo 3 O 1 no quadrado 2 é adjacente apenas ao I no quadrado 6. Esse par é agrupado para gerar A Cl). De maneira 
similar, o quadrado 9 é adjacente apenas ao 1 0. Agrupando esse par. gera-se ABC. Do mesmo modo. o grupo 7. 
8 e o grupo 11.15 geram os termos ABC e AC D. respectivamente. 

Passo 4 Nào existem octetos. 

Passo 5 Existe um quarteto formado pelos quadrados 6. 7. 10 e II. Esse quarteto, entretanto, não é agrupado porque 
todos os Is do quarteto já foram incluídos em outros grupos. 

Passo 6 Todos os lsjá foram agrupados. 

Passo 7 A expressão para X c mostrada na figura. 

Exemplo 4.13 

Considere os dois agrupamentos dc mapas K na Figura 4.16. Qual deles é melhor? 

Solução 

Passo 2 Nào existem I s isolados. 

Passo 3 Nào existem I s que sejam adjacentes a apenas um outro I . 

Passo 4 Não existem octetos. 

Passo 5 Não existem quartetos. 

Passos 6 e 7 Existem muitos pares possiveis. O processo dc agrupamento tem de usar o menor número de grupos para 
envolver todos os ls. Para esse mapa. há dois agrupamentos possiveis. que requerem apenas quatro agru- 
pamentos de pares. A Figura 4. 16(a) mostra uma solução e a expressão resultante. A Figura 4. 1 6(b) mostra 
outra solução. Observe que as duas expressões têm a mesma complexidade; portanto, nenhuma ê melhor 
que a outra. 



FIGURA 4. 1 6 0 mesmo mapa K com duas soluções igualmente boas. 
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Preenchendo o mapa K a partir da expressão de saída 

Quando a saída desejada ê apresentada como uma expressão booleana cm vez de uma tabela- verdade, o mapa K pode 
ser preenchido usando os seguintes passos: 

1 . Passe a expressão para a forma de soma-de-produtos caso ela não esteja nesse formato. 

2. Para cada termo produto da expressão na forma de soma-de-produtos. coloque um 1 em cada quadrado do mapa 
K cuja denominação seja a mesma da combinação das variáveis de entrada. Coloque um 0 cm todos os outros 
quadrados. 

O exemplo a seguir ilustra esse procedimento. 


Exemplo 4.14 

Use um mapa K para simplificar y = C(A B D + D) + ABC + D. 

Sóluçãó 

1 . Multiplique o primeiro termo para obter v = A BCD + CD + ABC + D. que está agora na forma de soma-de-produtos. 

2. Para o termo A BC D coloque simplesmente um 1 no quadrado A BC D do mapa K ( Figura 4. 1 7). Para o termo CD. 
coloque um I em todos os quadrados que têm CD nas denominações, ou seja. A B CD. A BC D. ABCD. AB CD. Para 
o termo ABC. coloque um I em todos os quadrados que têm ABC nas denominações, ou seja ABCD. ABCD. Para o 
termo D coloque um I em todos os quadrados que têm D nas denominações, ou seja. todos os quadrados das colunas 
mais à esquerda e mais à direita. 

O mapa K agorajçstájwcenchido e pode ser agrupado para as simplificações. Verifique que os agrupamentos adequados 

geram.r = AB + C+ D. 
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y = AB ’ C + D 


FIGURA 4.17 Exemplo 4.14 


Condições de irrelevância ( dont-care ) 

Alguns circuitos lógicos podem ser projetados de modo que existam certas condições de entrada para as quais não 

existem níveis de saída especificados, em geral, porque essas condições de entrada nunca ocorrerão. Era outras palavras, 
existem certas combinações para os niveis de entrada em que ê irrelevante Ulon uare) se a saida ê nivel ALTO ou BAIXO. 
Isso está ilustrado na tabela-verdade da Figura 4.l8(a). 

Nesse caso. a saída : não c especificada nem como 0 nem como I para as condições A. B.C= 1 . 0. 0 c A. B. C = 0. 
1. I . Em vez de níveis, um v é mostrado para essas condições. O .v representa a condição de irrelevância (don't-care). 
I ma condição de irrelevância pode acontecer por várias razões, mais comumente em algumas situações das combinações 
de entrada que nunca ocorrerão; assim, não há saida especificada para essas condições. 

Um projetista de circuito está livre para fazer a saida ser 0 ou I para qualquer condição de irrelevância, podendo com 
isso gerar uma expressão de saida mais simples. Por exemplo, o mapa K para essa tabela-verdade ê mostrado na Figura 
4. 1 8(b) com um x colocado nos quadrados AB C e ABC. Nesse caso. o projetista deve alterar o .v no quadrado AB C para 
I e o .v no quadrado ABC para 0. visto que isso produz um quarteto que pode ser agrupado para gerar r A. conforme 
mostrado na Figura 4. 1 8(c). 

Sempre que ocorrerem condições de irrelevância, temos de decidir qual .v será alterado para 0 c qual para 1. dc modo a 
gerar o melhor agrupamento no mapa K (isto ê. a expressão mais simplificada). Essa decisão nem sempre ê fácil. Diversos 
problemas no final do capitulo proporcionarão a prática para lidar com os casos de irrelevância. Vejamos outro exemplo. 
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FIGURA 4.18 Condições de irrelevância devem ser alteradas pari 0 ou 1, de medo a gerar agrupamentos no mapa K que 
produzam a expressão mais simples. 


Exemplo 4.15 

Vamos projetar um circuito lógico que controla uma porta de elevador em um prédio dc três andares. O circuito na Fi- 
gura 4.l9(a) tem quatro entradas. A/ é uni sinal lógico que indica quando o elevador está se movendo (A/ = I ) ou parado 
(A/ = 0). F/. /-? e FS são os sinais indicadores dos andares que são normalmente nivel BAIXO, passando para nível 
ALTO apenas quando o elevador estiver posicionado em determinado andar. Por exemplo, quando estiver no segundo 
andar. F2 = I e F1 =F3 = 0. A saida do circuito c o sinal ABRIR que normalmente c nível BAIXO c vai para o ALTO 
quando a porta do elevador precisar ser aberta. 

Podemos preencher a labela-vcrdadc para a saida ABRIR (Figura 4. 19(b)J. conforme se segue: 
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FIGURA 4.19 Exemplo 4.15. 
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1 . Visto que o elevador nào está em mais de um andar ao mesmo tempo, apenas uma das entradas relativas aos andares 

pode ser nivel ALTO em um dado momento. Isso significa que todos os casos da tabela-verdade em que mais de 
uma entrada relativa aos andares for nivel I são condições de irrelevância. Podemos colocar um x na coluna da saída 
ABRIR para aqueles oito casos em que mais de uma entrada F for nível I . 

2. Observando os outros oito casos, quando M = I o elevador se move. então a saída ABRIR tem de ser 0. pois nào 
queremos que a porta do elevador abra. Quando M = 0 (elevador parado), queremos ABRIR = I proporcionada por 

uma das entradas, relativas aos andares, em nivel I. Quando M- 0 e todas as entradas relativas aos andares forem 0. 
o elevador está parado, mas não está adequadamente alinhado com qualquer andar, de forma que desejamos ABRIR 
= 0 para manter a porta fechada. 

A tabela-verdade agora está completa e podemos transferiras informações para o mapa K. conforme mostra a Figura 
4. 19(c). Esse mapa tem apenas ires ls. porém possui oito condições dc irrelevância. Alterando quatro desses quadrados 
de irrelevância para Is, podemos gerar quartetos que contenham os Is originais [Figura 4.1‘)(d)J. É o melhor que pode- 
mos fazer quanto à minimizaçâo da expressão dc saida. Verifique que os agrupamentos feitos geram a expressão para a 
saida ABRIR mostrada. 

Resumo 

O processo do mapa K tem várias vantagens sobre o método algébrico. O mapa K c um processo mais ordenado, 
com passos bem definidos quando comparado com o processo de tentativa c erro. algumas vezes usado na simplificação 
algébrica. Normalmcntc. o mapa K requer menos passos, em especial para expressões que contem muitos termos, c sempre 
gera uma expressão mínima. 

No entanto, alguns professores preferem o método algébrico, porque requer conhecimento amplo dc álgebra boolcana 
c nào é um procedimento mecânico. Cada método tem suas vantagens c. embora a maioria dos projetistas de circuitos 
lógicos seja adepta de ambos, ser habilidoso em um deles é o suficiente para produzir rcsuliados aceitáveis. 

Existem outras técnicas mais complexas para minimizar circuitos lógicos com mais de quatro entradas. Elas são 
adequadas para circuitos com grande número de entradas, nos quais tanto o método algébrico quanto o mapa K são impra- 
ticáveis. A maioria dessas técnicas pode ser implementada por um programa dc computador, que realizará a minimizaçâo 
a partir dos dados provenientes de unia tabela-verdade ou de uma expressão nào simplificada. 


Questões para revisão 


1 . Use o mapa K para obter a expressão do Exemplo 4.7. 

2. Use o mapa K para obter a expressão do Exemplo 4.8. Esse exemplo enfatiza a vantagem do mapa k para expressões 
contendo muitos termos. 

3. Obtenha a expressão do Exemplo 4.9 usando um mapa K. 

4. O que c uma condição de irrelevância? 


4.6 CIRCUITOS EXCLUSIVE-OR E EXCLUSIVE-NOR 


Dois circuitos lógicos especiais, que aparecem muitas vezes em sistemas digitais, são os circuitos exclusive-OR c 
exclusive-NOR. 

Exclusive-OR (OU-EXCLUSIVO) 

Considere o circuito lógico mostrado na Figura 4.20(a). A expressão dc saida para esse circuito c 

x=ÃB+AB 

A tabela-verdade que acompanha o circuito mostra que x : I em dois casos: A 0. B = 1 (o termo AB) eA I. ff 0 
(o termo AB). Em outras palavras: 

Ksse circuito produz uma saída em nível AUTO sempre que 
as duas entradas estiverem em níveis opostos. 

Essç ç o circuito exclusive-OR, que daqui çm diante será abreviado como XOR 

Essa combinação particular de portas lógicas ocorre com frequência e é muito útil em determinadas aplicações. Na 
verdade, o circuito XOR tem um símbolo próprio, mostrado na Figura 4.20(b). Admite-se que esse símbolo contém todo o 
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(b) 

FIGURA 4.20 (a) Grcuito XOR e tabela-verdade; (b) símbolo tradicional para a porta XOR. 


circuito lógico XOR c, portanto, tem a mesma expressão lógica c a mesma tabela-verdade. Esse circuito XOR normalniente 
c denominado porta XOR e o consideraremos outro tipo dc porta lógica. 

Uma porta XOR tem apenas duas entradas: nào existem portas XOR de três ou quatro entradas. As duas entradas são 
combinadas de modo que x AH + AH. Uma Forma abreviada algumas vezes usada para indicar uma expressão de saiiia 
XOR é 


.v A ® B 


em que o símbolo (€)) representa a operação da porta XOR. 

As caractcristieas de uma porta XOR são resumidas a seguir: 

I . Tem apenas duas entradas, e a expressão para sua saída c 

x = AH + AH = A 0 B 


2. Sua saida será nível ALTO apenas quando as duas entradas estiverem em níveis diferentes. 

Existem disponíveis alguns CIs contendo portas XOR. Os CIs listados a seguir são chips quádruplos de portas XOR 
(que contêm quatro portas XOR). 

74LS86 Cl quádruplo XOR (familia TTL) 

74C86 Cl quádruplo XOR (familia CMOS) 

74HC86 Cl quádruplo XOR (CMOS de alta velocidade) 


Exclusive-NOR (NOU-EXCLUSIVO ou COINCIDÊNCIA) 

O circuito e\clusive-N'OR (abreviado como XNOR) opera de maneira completamcnte oposta ao circuito XOR. A 
Figura 4.2 l(a) mostra um circuito XNOR acompanhado dc sua tabela-verdade. A expressão de saida 6 

x=AB+AR 

que indica, juntamente com a tabela-verdade. que x c I para dois casos: A H I (o termo AH) e A B 0 (o termo A H). 
Em outras palavras: 

O XNOR gerará uma saída em nível ALTO se as duas 
entradas coincidirem (estherem no mesmo nível lógico). 

Deve Ficar evidente que a saida de um circuito XNOR é exatamente o inverso da saída dc um XOR. O símbolo tra- 
dicional para uma porta XNOR é obtido simplesmente acrescentando um pequeno circulo na saída do simbolo da poria 
XOR [Figura 4.2 l(b)J. 

A pona XNOR também tem apenas duas entradas e as combina de modo que a saida seja 


v = AB + AB 
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Unia forma abreviada de indicar a expressão de saida de uma porta XNOR é 

x = TWB 

que é simplesmente o inverso da operação XOR. A operação da porta XNOR está resumida a seguir: 

1 . Tem apenas duas entradas, c a expressão para sua saída é 

x = Afí + ÃB = A ® B 

2. Sua saida será nível ALTO apenas quando as duas entradas estiverem no mesmo nível lógico. 

Existem disponíveis alguns CIs contendo portas XNOR. Os CIs listados a seguir são chips quádruplos dc portas 
XNOR (contendo quatro portas XNOR). 

74LS266 Cl quádruplo XNOR ( família TTL) 

74C266 Cl quádruplo XNOR (família CMOS) 

74HC266 Cl quádruplo XNOR (CMOS de alta velocidade) 

Cada um desses chips XNOR tem, entretanto, um circuito especial de saída, que limita seu uso a aplicações espe- 
cificas. Muitas vezes, um projetista de circuitos lógicos obtêm a função XNOR conectando um INVERSOR à saída de 
uma porta XOR. 


Exemplo 4.16 

Determine a forma de onda de saida para as formas dc onda de entrada mostradas na Figura 4.22. 

Solução 

A forma de onda de saida é obtida usando o fato de que a saida da porta XOR será nível ALTO apenas quando suas en- 
tradas estiverem em níveis diferentes. A forma de onda de saída resultante revela alguns pontos interessantes: 

1 . A fornia dc onda dc saída x segue a forma de onda na entrada A durante os intervalos em que li 0. Isso ocorre durante 
os intervalos i u a /, c / : a /,. 

2. A forma de onda dc x é o inverso da forma de onda na entrada A durante os intervalos de tempo em que B = I . Isso 
acontece de /, a /.. 

3. Essas observações mostram que uma porta XOR pode ser usada como INVERSOR controlado , ou seja. uma de suas 
entradas pode ser usada para controlar se o sinal na outra entrada será invertido ou não. Essa propriedade c útil em 
determinadas aplicações. 
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Exemplo 4.17 

A notação x,x b representa um número binário que pode ter qualquer valor (00. 01 . 10 ou II); por exemplo, quando .v, = 1 
e 0. o número binário c 10. e assim por diante. De forma similar, a notação v,v 0 representa um outro número binário 
de dois bits. Projete um circuito lógico usando as entradas x t , .x„. v, c v,„ cuja saida será nivel ALTO apenas quando os 
dois números binários. .v,.v n cv L v 0 . forem iguais. 

Solução 

O primeiro passo ê construir a tabcla-verdadc para 16 condiçòesdc entrada (Tabela 4.4). A saida r tem de ser nível ALTO 
sempre que os valores de .v,.v„ e v L v () coincidirem, ou seja. x, =y, e .r 0 = y* A tabela mostra que existem quatro casos 

desse tipo. Poderiamos continuar agora o procedimento normal, obter a expressão para r na forma de soma-de-produtos. 
tentar simplificá-la e então implementar o resultado. Entretanto, a natureza desse problema o torna adequado para ser 
implementado usando portas XNOR. e um pouco de reflexão produz uma solução simples com um mínimo de esforço. 
Veja a Figura 4.23: nesse diagrama lógico, .v, c v, são as entradas de uma porta XNOR. c .v 0 e v„ são as entradas de outra 
porta XNOR. A saída de cada porta XNOR será nivel ALTO apenas quando suas entradas forem iguais. Assim, para x 0 
y 0 e x , y,. as saldas das duas portas XNOR scrâo nivel ALTO. Essa é a condição que estamos procurando, porque 
significa que os dois números de dois bits são iguais. A saída da porta AND será nível ALTO apenas nesse caso. gerando, 
portanto, a saída desejada. 


TABELA 4.4 
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Exemplo 4.18 

Ao simplificar a expressão para a saída de um circuito lógico combinacional, você pode enconirar operações XOR ou 
XNOR durante a fatoração. Isso permite, muitas vezes, o uso de portas XOR ou XNOR na implementação do circuito 
final. Para ilustrar, simplifique o circuito da Figura 4.24(a). 


A • 



(b) 


FIGURA 4.24 0 Exemplo 4. 18 nostra como uma porta XNOR pode ser usada para simplificar a implementarão de im circuito. 


Solução 

A expressão nãó simplificada õblida dó Circuito é 

z = ABCD + AB CD + Ã D 

Podemos fatorar AD a partir dos dois primeiros termos: 

z = AD{BC+BC) + ÃD 

À primeira vista, é possível pensar que a expressão entre parênteses pode ser substituída por I. Porem, isso somente 
aconteceria se tivéssemos BC - BC. Voeê deve reconhecer a expressão entre parênteses eonx> uma combinação XNOR de 
B e C Esse fato pode ser usado para implementar novamente o circuito mostrado na Figura 4.24(b). Esse circuito é muito 
mais simples que o original, visto que usa portas lógicas com menos entradas e dois IN VFRSORES foram eliminados. 


Questões para revisão 


1 . Use a álgebra booleana para demonstrar que a expressão de saída da porta XNOR c exatamente o inverso da expressão 
desaida da XOR. 

2. Qual ê a saida de unia porra XNOR quando um sinal lógico e seu inverso são conectados em suas entradas? 

3. Um projetista de circuitos lógicos precisa de um INVERSOR e tudo o que ele tem disponível é uma porta XOR de 

um Cl 74HC86. Ele precisa de outro Cl? 



1 26 Stsmus inanis - pwkímos t wio<«s 


4.7 CIRCUITOS GERADOR E VERIFICADOR DE PARIDADE 


No Capilulo 2. vimos que um transmissor pode anexar um bit de paridade cm um conjunto de bits de dados antes 
de tnnsmiii-lo ao receptor. Vimos, também, como esse bit de paridade permite ao receptor detectar qualquer erro em um 
único bit que tenha ocorrido na transmissão. A Figura 4.25 mostra um exemplo dc um tipo de circuito lógico usado para 
geração de paridade e verificação de paridade. Esse exemplo usa um grupo dc quatro bits como os dados a serem trans- 
mitidos. fazendo uso da paridade par. Esse circuito pode ser facilmente adaptado para usar paridade impar e um número 
qualquer dc bits. 

Na Figura 4.25(a). o conjunto dos dados a serem transmitidos é aplicado ao circuito gerador dc paridade, que produz 

um bit de paridade par. P. em sua saida. Esse bit de paridade é transmitido para o receptor juntamente com os bits do dado 
original, totalizando cinco bits. Na Figura 4.25(b). esses cinco bits (dado + paridade) entram no circuito verificador dc 
paridade do receptor, o qual gera uma saida de erro. E. que indica se ocorreu ou nào um erro em um único bit. 

Não deve surpreender que esses dois circuitos empreguem portas XOR, quando consideramos que unia única porta 
XOR opera de tal modo que gera uma saída em nível I. se o número de Is nas entradas for ímpar, e uma saída em nível 
0. se o número dc I s nas entradas for par. 

Exemplo 4.19 

Determine a saida do gerador de paridade para cada um dos seguintes conjuntos dc dados dc entrada. D,D : D D, ) : (a) 0111; 

(b) 1001 : (c) 0000: (d) OIOO. Veja a Figura 4.25(a). 

Solução 

Para cada caso. aplique os níveis as entradas do gerador dc paridade e percorra o circuito passando por cada porta lógica 

até chegará saída/'. Os resultados são: (a) I : (b) 0; (c) 0: (d) I. Observe que P gera nível I apenas quando o dado original 

contêm um número impar de Is. Assim, o número total dc Is enviado ao receptor (dado * paridade) será par. 



Dados transmitidos 
com bit de paridade 



FIGURA 4.25 Portas XOR utilizadas para implementar (a) um gerador de paridada e (b) um verificador de paridade para um sistema que 
usa paridade par. 
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Exemplo 4.20 

Determine a saída do verificador de paridade [veja a Figura 4.25(b)J para cada um dos conjuntos de dados enviados pelo 
transmissor: 


P 

(a) 0 

<b> I 

(0 I 

(d) I 


Dy D. D, D„ 

10 10 
1110 
I I I I 

0 0 0 0 


Solução 

Para cada caso. aplique os niveis ãs entradas do verificador de paridade e percorra o circuito passando por cada porta 

lógica até chegar á saída E. Os resultados sào: (a) 0: (b) 0: (c) I : (dl I . Observe que a saída E gera nível I apenas quando 
um número impar de ls aparece nas entradas do verificador de paridade. Isso indica que um erro ocorreu, visto que está 
sendo usada a paridade par. 


4.8 CIRCUITOS PARA HABILITAR/DESABILITAR 


Cada uma das portas lógicas básicas pode ser usada para controlar a passagem de um sinal lógico da entrada para a 
saída. Isso está ilustrado com formas de onda na Figura 4.26. na qual um sinal lógico A é aplicado cm uma das entradas de 
cada porta lógica. A outra entrada de cada porta lógica c a de controle. B. O nível lógico na entrada de controle determina 

sc o sinal de entrada está habilitado a alcançar a saida ou impedido (desabilitado) de alcançá-la. lissa ação de controle é 
a razão para esses circuitos serem denominados porias. 



FIGURA 4.26 As quatro porias básicas podem habilitar ou desabilitar a passagem de um sinal de entrada A sob o controle de um nível lógico na 
entrada de controle B 
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Analise a Figura 4.26 c observe que. quando portas nào inversoras (AND e OR) sào habilitadas, a saída segue exa- 

tamente o sinal A. Ao contrário, quando portas inversoras (NAND c NOR) sào habilitadas, a saida é o inveiso do sinal A. 

Observe também que as portas AND e NOR geram uma saida constante em nível BAIXO quando estão desabilitadas. 
Ao contrário, as portas NAND e OR geram saida constante em nível ALTO quando estão desabilitadas. 

Existem diversas situações no projeto de circuitos digitais cm que a passagem de um sinal lógico é habilitada ou 
desabilitada. dependendo das condições presentes em uma ou mais entradas. Algumas situações sào apresentadas nos 

exemplos a seguir. 


Exemplo 4.21 

Projete um circuito lógico que permita a passagem de uni sinal para a saida apenas quando as entradas de controle B e 
C forem ambas nível ALTO; caso contrário, a saida permanecerá em nível BAIXO. 

Solução 

Unia porta AND é usada porque o sinal deve passar sem inversão e. na condição desabilitada. a saida deve ser nível 
BAIXO. Visto que a condição de habilitação tem de ocorrer apenas quando B C l. uma porta AND de três entradas 
é usada, conforme é mostrado na Figura 4.27(a). 


JU1 


-TLJT 



(a) 

FIGURA 4.27 



Exemplo 4.22 

Projete um circuito lógico que permita a passagem de um sinal para a saída apenas quando uma entrada, mas não ambas, 
for nível ALTO; caso contrário, a saida permanecerá cm nível ALTO. 

Solução 

O resultado c mostrado na Figura 4.27(b). Uma porta OR c usada porque queremos que a saida. na condição desabilitada. 
seja nível ALTO c que o sinal não seja invertido. As entradas de controle B c C sào combinadas em uma poria XNOR. 
Quando BcC forem diferentes, a saída da XNOR enviará um nível BAIXO para habilitar a porta OR. Quando estiverem 
no mesmo nível lógico, a XNOR enviará uni nível ALTO para desabilitar a porta OR. 

Exemplo 4.23 

Projete um circuito lógico com sinal de entrada A. entrada de controle B c saidas X e >'. que operam da seguinte forma: 

1 . Quando B = I . a saida X segue a entrada A. c a saida )' é 0. 

2. Quando B 0 . a saida X é 0 . c a saida >' segue a entrada A. 

Solução 

As duas saidas serão 0 quando estiverem desabilitadas e seguirão o sinal de entrada quando estiverem habilitadas. Assim, 
uma porta AND deve ser usada para cada saida. Visto que a saida X é habilitada quando B I. a porta AND referente a 

essa saída tem de ser controlada por B . conforme mostrado na Figura 4.28. Visto que a saida Y c habilitada quando B = 0. a 
porta AND correspondente a essa saida é controlada por B O circuito na Figura 4.28 é denominado circuito direcionador 
de pulsos, porque direciona o pulso de entrada para uma das saidas. dependendo de B. 
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Questões para revisão 


1 . Projete um circuito lógico com três entradas. A, B e C, e uma saida que ira para nível BAIXO apenas quando -I for 
nível ALTO cBcC forem diferentes. 

2. Qual porta lógica gera uma saida em nivel I no esiado desabilitado? 

3. Quais portas lógicas permitem a passagem invertida do pulso de entrada quando estão habilitadas? 

4.9 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE CIs DIGITAIS 


Cls digitais são uma coleção de resisiores. diodos c transistores fabricados em um único pedaço de material semicon- 
dutor (geralmcnte silício), denominado substrato , comumcnte conhecido como chip. O chip é confinado em um encapsula- 
mento protetor plástico ou cerâmico, a partir do qual saem pinos para conexào do Cl com outros dispositivos. Um dos tipos 
de encapsulamento mais comuns é o dual-in-line package (DIP). mostrado na Figura 4.29(a). assim denominado porque 
contém duas linhas de pinos em paralelo. Os pinos são numerados no sentido anti-horário, quando o encapsulamento é 
visto de cima. a partir da marca dc identificação (entalhe ou ponto) situada em uma das extremidades do encapsulamento 
[veja a Figura 4.29(b)]. Nesse caso. o DIP mostrado c dc 14 pinos e mede 19.05 mm por 6,35 mm; encapsulamentos de 
16. 20. 24. 28. 40 e 64 pinos também sào usados. 



14 13 12 11 10 9 8 


Entalhe 

OCI pode ter um 
pontinho junto ao pino 



1 2 3 4 5 6 7 


(b) 



Chip de silício 
propriamente dito 


Pino 14 



(c) (d) 

FIGURA 4.29 (a) Encapsulamento «jual-in-line (DIP); (b) vista superior, (c) o chip de silício é muto menor que o encapsulamento de proteção; 
(d) encapsulamento PLCC. 
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A Figura 4.29(c) moslra que o chip de silício é. na verdade, muilo menor que seu DIP; tipicamente, pode ser tào 
pequeno quanto um quadrado de 1 .27 mm de lado. O chip de silicio é conectado aos pinos do DIP por meio de fios muito 
finos (0.025 mm de diâmetro). 

O DIP c. provavelmente, o encapsulamento para CIs digitais mais fácil de ser encontrado em equipamentos digitais 
antigos, embora outros tipos estejam se tomando cada vez mais populares. O Cl mostrado na Figura 4.29(d) é apenas um 
entre muitos encapsulamentos comuns nos modernos circuitos digitais, tsse encapsulamento, em especial, utiliza terminais 

em forma dc \T que se curvam sob o Cl. Veremos alguns dos outros tipos no Capitulo 8. 

CIs digitais sào muitas vezes classificados de acordo com a complexidade de seus circuitos, medida pelo número de 
portas lógicas equivalentes cm seu substrato. Existem atualmente seis níveis de complexidade, normalmentc definidos 
conforme a Tabela 4.5. 


TABELA 4.5 


Integração em pequena escala (SSI) 

Menos de 12 

Integração em média escala (MSI) 

Entre 12e99 

Integração em grande escala (LSI) 

Entre 100 6 9999 

Integração em escala multo grande (VLSI) 

Entre 10.000 e 99.999 

Integração em escala ultragrarde (ULSI) 

Entre 100.000 e 999.999 

Integração em escala giga (GSI) 

1 . 000.000 ou mais 


Todos os CIs especificados no Capitulo 3. c também neste capítulo, são chips SSL que contêm um pequeno número 
de portas. Nos sistemas digitais modernos, dispositivos com grau niédiode integração (MSI) e com alto grau de integração 
(LSI. VLSI. III.SI e GSI) realizam a maior pane das funçees que antes eram implementadas por várias placas de circuito 
impresso, cheias de dispositivos SSI. Entretanto, chips SSI ainda sào usados como 'interface' ou 'ponte' entre os chips 
mais complexos. Os CIs de pequena escala também proporcionam um excelente modo dc aprender a lidar com os blocos 
de construção básicos dos sistemas digitais. Assim, muitos cursos práticos usam esses CIs para construir e testar pequenos 
projetos. 

O mundo industrial da eletrônica digital está agora se voltando para os dispositivos lógicos programáveis (PLDs) 
para implementar sistemas digitais maiores. Alguns PLDs simples estão disponíveis em encapsulamentos DIP. mas os 

dispositivos lógicos programáveis mais complexos exigem mais pinos que os disponíveis cm DIPs. Circuitos integrados 
maiores, que possam precisar ser removidos de um circuito e substituídos, costumam ser fabricados em um encapsulamento 
plástico com contatos (PLCC). A Figura 4.29(d) mostra o EPM 7I28SLC84 da Altera em um encapsulamento PLCC, um 
PL D bastante popular usado cm muitos laboratórios cie escolas. As principais características desse Cl sào: mais pinos, um 
espaçamento menor entre eles c piros ao redor de toda a periferia. Observe que o pino I não fica 'no canto’ como no DIP. 
mas tio meio da pane de cima do encapsulamento. 


CIs digitais bipolares e unipolares 

CIs digitais também podem ser classificados dc acordo com o principal tipo dc componente eletrônico usado nos 
circuitos. C/s bipolwví sào aqueles fabricados utilizando iransistores bipolares de junção (NPN e PNP) como principal 
elemento de circuito. C/s unipolares são aqueles que usam transistores unipolares de efeito-de-campo (MOSFETs canal 
P e canal N) como elemento principal. 

A família TTL (lógica transistor-transistor) tem sido a principal família de CIs digitais bipolares nos últimos 40 
anos. A série 74 padrão foi a primeira dc CIs TTL. Ela não é mais usada em novos projetos, tendo sido substituída por 

várias series TTL de alto desempenho, mas a configuração básica de seu circuito é a base de todas as séries de CIs TTL. 
Essa configuração de circuito é mostrada na Figura 4.30(a) para um INVERSOR TTL padrão. Observ e que esse circuito 
contem vários transistores bipolares como elemento principal do circuito. 

A família TTL foia principal íamilia de CIs nas categorias SSI e MSI até a década de 1990. Desde então, sua posição 
de liderança está sendo ameaçada pela família CMOS. que tem gradualmente substituído a TTL. A família CMOS (com- 
plementar metal-óxido-semicondutor) faz parte de uma classe de Clsdigitais unipolares. porque usa MOSFETscanal P 
c canal N como elemento principal do circuito. A Figura 4.30(b) mostra o circuito de um INVERSOR CMOS padrão. Se 
compararmos os circuitos TTL e CMOS na Figura 4.30. fica evidente que a versão CMOS usa poucos componentes. Essa 
é uma das principais vantagens da familia CMOS sobre a TTL. 

Graças à simplicidade e forma compacta, além de outras qualidades superiores dos CMOS, os CIs modernos dc grande 
escala são fabricados predominantemente com tecnologia CMOS. Laboratórios de escola que usam dispositivos SSI e 
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FIGURA 4.30 Grcuilo INVERSOR TTL: (b) circuito INVERSOR CMOS. A numeraçào dos pinos está entre parênteses. 


MSI costumam usar TTL por causa da durabilidade, embora alguns também utilizem CMOS. O Capitulo 8 apresentará um 
estudo englobando os circuitos c as características de CIs TTL e CMOS. Por enquanto, precisamos abordar apenas algumas 
de suas características básicas, para que possamos falar sobre análise de defeitos cm circuitos combinacionais simples. 

Família TTL 

A família lógica TTL consiste, na verdade, dc várias subfamilias ou séries. A Tabela 4.6 relaciona o nome de cada uma 
das séries com o prefixo usado para identificar os diferentes CIs que fazem parte dessas séries. Por exemplo. CIs que fazem 
parte da TTL padrão tem um número de identificação iniciado por 74. 0 7402. o 7438 eo 74 1 23 sãoCIs pertencentes a essa 
série. Da mesma maneira. CIs que pertencem à série TTL Schonky de baixa potência (low-power Schoiily) têm seu número 
de identificação começando por 74LS. O 74LS02. o 74LS38 e o 74LSI23 são exemplos de dispositivos da série 74LS. 

As principais diferenças entre as séries TTL têm a ver com suas características elétricas, como dissipação de potência 
c velocidade dc chavcamcnto (comutação). Elas não diferem na disposição dos pinos ou na operação lógica realizada pelos 
circuitos internos. Por exemplo, o 7404. o 74S04, o 74LS04. o 74AS04 e o 74ALS04 são todosCIs com seis IN VERSORES. 


TABELA 4.6 Diversas séries da família lógica Tfl. 


TTL Padrão 



74 

7404 (INVERSOR sèxtupto) 

TTL Schcttky 

74 S 

74S04 (INVERSOR séxtupk» 

TTL Schcttky de baixa potênoa 

74LS 

74LS04 (INVERSOR séxtuplo) 

TTL Schcttky avançada 

74AS 

74AS04 (INVERSOR séxtuplo) 

TTL Schcttky avançada de baixa potência 

74ALS 

74ALS04 (INVERSOR séxtuplo) 



Família CMOS 

Várias séries CMOS disponíveis estão relacionadas na Tabela 4.7. A série 4000 é a mais antiga. Ela possui muitas 
das funções lógicas da família TTL. mas não foi projetada para scr compatível pino a pino com os dispositivos TTL. Por 
exemplo, o Cl quádruplo NOR 4001 contém quatro portas NOR de duas entradas, assim como o Cl TTL 7402. mas as 

entradas c as saidas das portas do chip CMOS não têm a mesma pinagem que os sinais correspondentes no chip TTL. 

As séries 74C. 741 IC. 74HCT. 74AC c 74ACT são as mais recentes das famílias CMOS. As três primeiras são com- 
patíveis pino a pino com os dispositivos TfL dc mesma numeração. Por exemplo, o 74C02. o 74HC02 c o 74IICT02 
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possuem a mesma pinagem que o 7402. o 74LS02. e assim por diante. As series 74 HC c 74HCT operam a uma velocidade 

mais alta que os dispositivo»; da 74C. A série 74HCT foi projetada para ser eletricamente compatível com dispositivos 
TTL. ou seja. um circuito integrado 74HCT pode ser diretamente conectado a dispositivos TTL, sem que seja necessário 
circuito de interface. As séries 74AC e 74ACT sâo CIs de altíssimo desempenho. Nenhum deles é compatível pino a pino 
com TTL. Os dispositivos 74ACT sào eletricamente compatíveis com TTL. Exploraremos as várias séries TTL eCMOS 
em detalhes no Capitulo 8. assim como as últimas tecnologias de baixa tensão usadas em CIs modernos. 


TABELA 4.7 Várias séries da família lógka (MOS. 


CMOS com porta de metal 

40 

4001 (porta NOR quádrupla) 

Porta de metal, compatível pino a pino com TTL 

74C 

74C02 (porta NOR quâdrcpta) 

Poria de silício, compatível pino a pino com TTL. alta veloodade 

74 HC 

74HC02 (porta NOR quádrupla) 

Porta de Silício, ata velocidade, compatível pin© a pino e eletricamente com TTL 

74HCT 

74HCT02 (porta NOR quádrupla) 

CMOS de altíssimo desempenho, nàoé compatível pino a pino nem eletricamente 
com TTL 

74AC 

74AC02 (porta NOR quádrupla) 

CMOS de altíssimo desempenho, nàoé compatível pino a pino. mas é eletricamente 
compatível com TTL 

74ACT 

74ACT02 (porta NOR quádrupla) 


Alimentação e terra 

Para usar CIs digitais, é necessário que se façam as conexões apropriadas aos pinos do CL As conexões mais impor- 
tantes são as de alimentação CC (corrente continua) e terra. Essas conexões são necessárias para que o circuito no chip 
opere corretamente. Observando a Figura 4.30, você pode ver que tanto os circuitos TTL quanto os CMOS têm a fonte de 
tensão CC ligada a um pino e o GND (terra) conectado a outro. O pino de alimentação é denominado Vc< para o circuito 
TTL e V„„ para o circuito CMOS. Muitos dos circuitos integrados CMOS recentes, projetados para serem compatíveis 
com circuitos integrados TTL. também usam a designação V t( para o pino de alimentação. 

Caso a conexão de alimentação ou (iNI) não seja feita, as portas lógicas no chip não vão responder adequadamente 
às entradas lógicas c ele não fornecerá os níveis lógicos dc saida esperados. 

Faixas de tensão para os níveis lógicos 

Para dispositivos TTL. í' <T é -5 V (nominal). Para dispositivos CMOS. l' DI> pode estar situado na faixa que vai de +3 
a •* 18 V. embora *5 V seja a tensão mais usada, principalmcnte quando dispositivos CMOS estão em um mesmo circuito, 
em conjunto com dispositivos TTL. 

Para os dispositivos TTL padrão, as faixas de tensão <lc entrada aceitáveis para os níveis lógicos 0 e I sào definidas 
na Figura 4.3 1 (a). Um nível lógico 0 corresponde a qualquer tensão na faixa de 0 a 0.8 V; um nível lógico I corresponde 

a qualquer tensão na faixa de 2 a 5 V. As tensões fora dessas faixas são denominadas indeterminadas e não devem ser 


TTL 

5 0 V • • • 

CMOS* 

LÓGICO 1 

V*v V 

** CL V . . . 

LÓGICO 1 


0.0 V 

Indplerrrinarln 

Indeterminado 

1.5 V • • • 

ii iwv iwi mi 



LÓGICO 0 

0V-- • 

LÓGICO 0 


*V D0 = t5V 


(a) 


(b) 


FIGURA 4.3 1 Níveis lógicos de entrada e as correspondentes faixas de tensã) para CIs digitais (a) TTL e (b) CMOS. 
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usadas como entrada de qualquer dispositivo TTL. Os fabricantes de CIs nào garantem como um circuito TTL responderá 

a niveis de tensão de entrada que estejam na faixa indeterminada (entre 0.8 e 2.0 V). 

As faixas de tensão de entrada para que os circuitos integrados CMOS operem com V lto = *5 V são mostradas na 
figura 4.3 1 (b). Tensões entre 0 e 1 ,5 V são definidas como nivel lógico 0 e tensões na faixa de 3,5 a 5 V, como nível lógico 
1. A faixa indeterminada inclui as tensões entre 1.5 c 3.5 V. 

Entradas não conectadas (flutuantes) 

O que acontece quando uma entrada de um Cl digital é desconectada? É frequentemente denominada entrada flu- 
tuante. As respostas para essa pergunta são diferentes para circuitos TTL e CMOS. 

Uma entrada flutuante cm um circuito TTL funciona exatamente como se estivesse cm nível lógico I. Em outras pala- 
vras, O Cl responde como sc na entrada tivesse sido aplicado um nivel lógico ALTO. Essa característica é frequentemente 
usada quando se testa um circuito TTL. Um técnico preguiçoso poderia deixar determinadas entradas desconcctadas. em 
vez de conectá-las ao nivel lógico ALTO. Embora isso seja correto do ponto de vista de niveis lógicos, não é recomendado, 
principalmentc no projeto final de circuitos, visto que uma entrada flutuante em um circuito TTL c muito suscetivcl a sinais 
de ruídos, que provavelmente afetarão de forma adversa o funcionamento. 

Um voltímetro ou um osciloscópio que esteja medindo uma entrada flutuante cm um circuito TTL indicará uma tcnsào 
CC entre 1 .4 c 1 .8 V. Embora esse valor esteja na faixa de nivel indeterminado para TTL. ele produzirá a mesma resposta 
que para um nivel lógico I . Lembre-se de que essa característica de entrada TTL flutuante pode ser valiosa quando estiver 
fazendo análise de defeito cm um circuito TTL. 

Se uma entrada de um circuito CMOS for deixada (lutuaiUc. pode ter resultados desastrosos. O Cl pode superaquecer 

e. possivelmente, se danificar. Por essa razão, todas as entradas de um circuito CMOS devem ser conectadas a um nivel 
lógico (BAIXO ou ALTO) ou à saída de um outro Cl. A tensão CC mcdidacm uma entrada CMOS flutuante não apresenta 
valor específico c varia aleatoriamente cm função do ruído captado. Assim, uma entrada CMOS flutuante nào funciona 
como um nível lógico 1 ou 0. portanto seu efeito na saida é imprevisível. Algumas vezes, a saida oscila como resultado 
do ruido captado pela entrada flutuante. 

Muitos dos CIs CMOS mais complexos possuem circuitos embutidos nas entradas, o que reduz a probabilidade de 
qualquer reação destrutiva a uma entrada aberta. Com esse tipo de circuito, nào é necessário aterrar todos os pinos nào 
usados em um grande Cl ao fazer experiências. L prudente, contudo, ligar as entradas nào usadas a ALTO ou BAIXO (o 
que for apropriado no caso) na implementação linal do circuito. 

Diagramas de conexão de circuitos lógicos 

Um diagrama dc conexão mostra iodas as conexões elétricas, numeração de pinos, numeração de CIs. valores de 
componentes, nomes de sinais e tensões de alimentação. A Figura 4.32 mostra um diagrama de conexào típico para um 
circuito lógico simples. Analisc-o cuidadosamente c observ e os seguintes pontos importantes: 

I. O circuito usa portas lógicas de dois CIs diferentes. Os dois INVERSORES fazem parte do 74HC04 denominado 
Zl. 0 74HC04 contém seis INVERSORES: dois deles estão sendo usados nesse circuito e cada um foi denomi- 
nado como parte do Zl. De modo similar, as duas portas NAND fazem parte de um 74HCOO que contém quatro 


♦5 V *5V 



Cl 

Tipo 

Zl 

22 

74HC04 inversor sèxtuplo 
74HC00 inversor quádruplo 


FIGURA 4.32 Diagrama de conexão típico de um circuito lógico. 
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portas NAND. Todas foram denominadas Z2. Fazendo a numeração de eada porta como Z 1 . Z2. Z3 etc., podemos 

determinar a qual Cl pertence cada porta. Isso é útil em circuitos complexos que contém muitos Gs com várias 
portas em cada. 

2. A numeração de pinos de eada entrada e saída está indicada no diagrama. A numeração de pinos e os nomes dos 
CIs são usados para que sc possa identificar facilmente qualquer ponto do circuito. Por exemplo, o pino 2 de Zl 
se refere ã saida do IN VERSOR que está na parte superior do diagrama. De modo similar, podemos dizer que o 

pino 4 de Zl «tá conectado ao pino 9 de Z2. 

3. As conexões de alimentação e GNI) de eada Cl (não de cada porta) são mostradas no diagrama. Por exemplo, o 
pino 14 de Zl está conectado em +5 V, c o pino 7 de Zl está conectado em GND. Essas duas conexões proveem 
a alimentação de lodos os seis IN VERSORES que fazem parte de Z I . 

4. No circuito contido na Figura 4.32. os sinais que são entradas estão à esquerda e os que sào saídas, à direita. A 
barra sobre o nome do sinal indica que está ativo quando BAIXO. Os pequenos círculos que estão posicionados 
nos símbolos do diagrama também indicam oestado ativo-BAIXO. Todos os sinais nesse caso sào de um único bit. 

5. 05 sinais sào definidos graficamente na Figura 4.32 como entradas c saidas. c a relaçào entre eles (o funcionamento 
do circuito) é descrita graficamente por meio de simbolos lógicos intcrconcctados. 

Os fabricantes dc equipamentos eletrônicos geralmente fornecem esquemas detalhados que usam um formato similar 
ao mostrado na Figura 4.32. Esses diagramas dc conexões são de grande importância quando fazemos análise de defeitos 
em um circuito. Escolhemos a identificação dc cada Cl como Z 1 . 7.2. 7.1 etc. Outras designações usadas nomialmentc sào 

Cl I . CI2, CI3 etc. c U I . U2. U3 etc. 

No Capitulo 3. introduzimos as ferramentas de entrada gráfica do software Quartus II da Altera. Um exemplo de um 
diagrama lógico desenhado usando esse software é mostrado na Figura 4.33. Um circuito como este não é projetado para 
ser implementado usando CIs lógicos SSI ou MSI. Por esta razão, não há números de pinos ou designações de chips nos 
simbolos lógicos, apenas números-instância. O software da Altera vai traduzir uma descrição gráfica da função lógica cm 
um arquivo binário, usado para configurar circuitos lógicos dentro do um dos muitos CIs digitais da Altera. Estes circui- 
tos lógicos configuráveis, ou programáveis, serão descritos ainda neste capitulo. Observe, também, que uma convenção 
comum em nomear sinais de entrada e saída é usar o sufixo N. em vez da barra sobre o nome. para indicar que o sinal é 
ativo-em -baixo. Por exemplo, a entrada LOADN é um sinal que será BAIXO a fim de realizara função LOAD. O software 
Quartus II é disponibilizado gratuitamente pela Altera (<www.altcra.com>), e um tutorial passo a passo õ disponibilizado 
no site de apoio deste livro. 



FIGIRA 4.33 Diagrama lógico usando captura esquemática Quartus I. 


Questões pera revisão 


1 . Qual é o tipo mais comum dc transistor usado cm (a) TTL e (b) CVIOS? 

2. Relacione as seis classificações existentes para os CIs digitais de acordo com a complexidade dos circuitos dos CIs. 

3. Verdadeiro ou falso: um 74S74 contém a mesma lógica e a mesma configuração de um 74LS74. 

4. Verdadeiro ou falso ; um 74HC74 contém a mesma lógica c a mesma configuração dc um 74AS74. 

5. Quais são as séries de CIs CMOS que não são compatíveis pino a pino com TTL? 

6. Qual c a faixa dc tensão dc entrada aceitável para um nível lógico 0 na família TTL? E para um nível lógico I? 

7. Repita a Questão 6 para a família CMOS operando com l 'í>n ~ 5 V. 
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8. Como um circuito integrado TTL responde a uma entrada flutuante? 

9. Como um circuito integrado CMOS responde a uma entrada flutuante? 

10. Quais series CMOS podem ser conectadas diretamente ã família TTL sem um circuito de interface? 

1 1 . Para que servem os números nos pinos cm um diagrama de conexão de circuitos lógicos? 

12. Quais são as principais similaridades entre arquivos de projeto gráfico, usados em lógica programável, c diagramas 
de conexão de circuitos lógicos tradicionais? 


4.10 ANÁLISE DE DEFEITOS EM SISTEMAS DIGITAIS 


Existem três passos básicos a serem seguidos na análise de defeitos em um circuito ou sistema digital: 

1. Detecção do defeito . Observe o funcionamento do circuito sistema e compare com o esperado. 

2. /danificação do defeito. Faça testes e medições para identificar o defeito. 

3. Correção do defeito. Substitua o componente defeituoso, conserte a conexão defeituosa, remova o curto-circuito, 
e assim por diante. 

Embora esses passos pareçam relativamente simples, o procedimento real a ser seguido em uma análise de defeito 
depende muito do tipo e da complexidade do circuito, das ferramentas usadas na análise de deleitos e da documentação 
disponível. 

Boas técnicas de análise de defeitos só podem ser aprendidas em um ambiente de laboratório por meio da experimen- 
tação e da análise dc defeitos cm sistemas ou circuitos defeituosos. Não há maneira melhor de se tomar hábil na manuten- 
ção de circuitos que praticar. Não é a quantidade dc livros lidos que proporciona essa experiência. Entretanto, podemos 
ajudá-lo a desenvolver habilidades de análise, que constituem a parte mais importante da análise de defeitos. Primeiro, 
descreveremos os tipos de defeitos mais comuns em sistemas constituídos de CIs digitais e diremos como identificá-los. 

F.m seguida, apresentaremos casos tipicos para ilustrar o processo analítico envolvido na análise de defeitos. Além disso, 
existem problemas de análise de defeitos, no final deste capitulo, que proporcionam uma oportunidade dc usar esse processo 
analítico para tirar conclusões a respeito dc defeitos em circuitos digitais. 

Para as discussões c os exercícios dc análise dc defeitos que faremos neste livro, consideraremos que os técnicos de 
manutenção tenham disponíveis as ferramentas básicas: ponta de prova lógica, osciloscópio e gerador de pulsos. E claro 
que a ferramenta mais importante e eficiente é a inteligência, e é isso que procuraremos desenvolver, apresentando, neste 
capítulo e nos seguintes, técnicas, princípios, exemplos c problemas dc análise dc defeitos. 

Nas próximas três seções dc análise dc defeitos, usaremos apenas a inteligência c uma ponta dc prova lógica como a 
ilustrada na Figura 4.34. Uma ponta dc prova lógica tem uma ponta dc metal que deve tocar no circuito o ponto especifico 
que desejamos testar. Na figura, está sendo testado o pino 3 do Cl. A ponta dc prova lógica também pode tocar a placa 
de circuito impresso, um fio sem isolaçào. um pino dc conector, um terminal dc componente discreto, como transistor ou 

qualquer outro ponto que seja condutor no circuito. O nível lógico mostrado pela ponta dc prova lógica é indicado pelo 
estado do indicador luminoso cu LED existente na ponta dc prova. Os quatro estados possíveis sào mostrados na tabela 
da Figura 4.34. Observe que um nivcl lógico indeterminado não gera sinal luminoso. Isso inclui as condições em que o 



Vermelho 
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Amarelo 

Condição lógica 

OFF 

ON 

OFF 
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ON 

OFF 

OFF 

ALTA 

OFF 

OFF 

OFF 

INDETERMINADA’ 

X 

X 

PISCANDO 

PULSANTE 


FIGURA 4.34 Uma ponta de prova lógica é usada para monitorar o nível lógico alvo no pino do Cl ou 
em qualquer outro ponto acessível dc circuito lógico. 
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ponto do circuito cm teste está aberto ou flutuando, ou seja. sem conexão com a fonte de tensão. Esse tipo de ponta de 
prova também possui um LED amarelo para indicar a presença de um trem de pulsos. Quaisquer transições (BAIXO para 
ALTO ou ALTO para BAIXO) farão com que o LED amarelo pisque por uma fração de segundo e depois se apague. Se as 
transições estiverem ocorrendo com frequência, o LED continuará a piscar em tomo de 3 Hz. Observando os LEDs verde c 
vermelho junto com o amarelo que está piscando, é possível perceber se o sinal está preponderantemente ALTO ou BAIXO. 


4.11 FALHAS INTERNAS DOS CIs DIGITAIS 


As falhas internas mais comuns dos CIs digitais são: 

1 . Mau funcionamento do circuito interno do CL 

2. Entradas ou saidas curto-circuitadas para GND ou V co 

3. Entradas ou saidas abertas. 

4. Curto-circuito entre dois pinos (exceto GND ou V cc ). 

Descreveremos agora cada um desses tipos dc falhas. 

Mau funcionamento do circuito interno do Cl 

Esse problema é causado, em geral, quando um dos componentes internos está danificado ou operando fora das es- 
pecificações. Quando isso acontece, as saídas do Cl não respondem adequadamente às entradas. Não há conto prever qual 
é o comportamento da saída, porque depende de qual componente interno foi danificado. Um exemplo poderia ser um 
curto-circuito entre a base c o emissor do transistor Q. ou um valor dc resistência extremamente alto para R : no IN Vl£ RSOR 
TTL na Figura 4.30<a>. Esse tipo de falha interna ao Cl não é tão comum quanto os outros três tipos. 

Entradas curto-circuitadas internamente com GND ou com a fonte de alimentação 

Esse tipo dc falha interna faz com que a entrada do Cl fique permanentemente no estado BAIXOou ALTO. A Figura 
4.35(a) mostra o pino 2 de uma porta NAND em curto com o GND internamente ao CM. Isso faz com que o pino 2 esteja 
sempre no estado BAIXO. Se nesse pino for conectado o sinal lógico B. esse sinal estará em curto com GND. Assim, esse 
tipo de defeito afetará o dispositivo que estiver gerando o sinal B. 



(a) 


Curto-circuito 

interno v 

N. 14 



+5 V +5 V Curto-circuito 




FIGURA 4.35 (a) Entrada do Cl oirto-dxuitada internamente <om GND; (b) entrada do Cl orto-drcjitada ntemarrente com a lonte de 

alimentarão. Esses dois tipos de falhas forram a entrada de sinal no pino em curto a permanecer no mesmo estado; (c) saida do Cl 
curto-circu tada inlemamtnte com GND; (d) «ida do Ci curto-circuitada internamente com a lonte de alimentarão. Esses dois tipos 
de falhas não afetam as entradas do Cl. 
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Dc maneira similar, um pino de entrada de um Cl pode estar em eurto internamento com +5 V. conforme ê mostrado 
na Figura 4.35(b). Isso fará cota que o pino permaneça no estado ALTO. Se nesse pino de entrada for colocado um sinal 
A. esse sinal estará em curto com +5 V. 

Saídas curto-circuitadas internamente com GND ou com a fonte de alimentação 

Esse tipo de falha interna ao Cl faz com que o pinode saída permaneça no estado BAIXO ou ALTO. A Figura 4.35(c) 
mostra o pino 3 da porta NAND cm curto intemamente com o GND do CL Essa saida permanece em nivd BAIXO e 
não responderá às condições aplicadas aos pinos de entrada I e 2; em outras palavras, as entradas lógicas A e H não terão 
efeito sobre a saída -V. 

O pino de saida dc um Cl também pode estar cm cuito com +5 V intemamente. conforme é mostrado na Figura 4.35(d). 
Isso foiça o pino 3 dc saida a permanecer cm nível ALTO, sem levar em consideração o estado dos sinais nos pinos dc 
entrada. Observe que esse tipo de falha não afeta os sinais lógicos nas entradas do Cl. 

Exemplo 4.24 

Veja o circuito da Figura 4.36 Um técnico usa uma ponta de prova lógica para determinar as condições em vários pinos 
do Cl. Os resultados são registrados na tabela que está na figura. Analise-os edetermine se o circuito está funcionando 
adequadamente. Caso não esteja, indique alguns dos prováveis defeitos. 



Pino 

Condição 

Z1-3 

Pulsante 

Zl'4 

BAIXO 

Z2-1 

BAIXO 

Z2-2 

ALTO 

Z2-3 

ALTO 


FIGURA 4.36 Exemj*>4.24. 


Solução 

O pino 4 de saida do INVERSOR deveria se mostrar pulsante. visto que a entrada desse INVERSOR. é pulsante. Entretanto, 
o resultado registrado mostra que o pino 4 está permanentemente em nível BAIXO. Como esse pino está conectado ao 
pino I de Z2. a saída da NAND é nível ALTO. A partir da discussão anterior, podemos relacionar três possíveis defeitos 
que poderiam produ/ir esse tipo dc operação. 

Primeiro, pode existir um componente defeituoso intemamente ao INVERSOR. que impede que ele responda adequa- 
damente ao sinal de entrada. Segundo, o pino 4 do INVERSOR pode estar em curto com GND intemamente ao Cl Zl . 
por isso mantém esse pino em nível BAIXO. Tcrceiro.o pino I de Z2 pode estar em curto com GND intemamente ao Cl 
Z2. Isso evitaria a mudança na saída do INVERSOR. 

Além desses possíveis defeitos, pode haver curtos externos com GND em qualquer ponto da conexão entre o pino 4 de 
Zl e o pino I de Z2. Veremos como isolar a falha real na Seção 4.13. 

Circuito aberto nas entradas ou saídas 

Algumas vezes, o fio condutor que conecta o pino do Cl ao circuito interno se rompe, gerando o que chamamos de 
circuito aberto. A Figura 4.37 mostra essa situação cm uma entrada (pino 13) e em uma saida (pino 6). Se um sinal for 
aplicado no pino 13. ele não alcançará a entrada da porta NAND n- I. Assim, esse sinal não terá efeito sobre a saida da 
porta NAND rfi 1. A entrada da porta estará no estado flutuante. Conforme mencionado antes, os dispositivos TTL res- 
pondem às entradas flutuantes como nivel lógico I . e os dispositivos CMOS respondem dc modo instável, podendo ainda 
ser danificados devido ao superaquecimento. 

Na saida da porta NAND 4. existe um circuito aberto que impede que o sinal citado anteriormente chegue ao pino 6: 
assim sendo, não há tensão estável presente nesse pino. Se ele for conectado a uma entrada de outro Cl. causará flutuação 
nessa entrada. 
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FIGURA 4.37 Um Cl com uma entrada aberta intemamente n&> responderá aos sinais aplicados nos pinos de entrada. Uma saída aberta 
inlemamente produzirá una tensão imprevisível no pino de saída. 


Exemplo 4.25 

C) que uma ponta de prova lógica indicaria nos pinos 1 3 c 6 do Cl mostrado na Figura 4.37? 

Solução 

No pino 13. a ponta dc prova lógica indicará o nível lógico do sinal externo conectado ao pino 1 3 (que nào ê mostrado no 
diagrama). No pino 6. a ponta de prova lógica nào mostrará indicação luminosa, típica dc um nivel lógico indeterminado, 
visto que o nível lógico na saída da NAND não chega ao pino 6. 

Exemplo 4.26 

Observe o circuito da Figura 4.38 c a tabela que registra as indicações da ponta de prova lógica. Quais são os possíveis 
defeitos que poderiam gerar os resultados registrados na tabela? Considere que os CIs sejam da família TTL. 
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FIGURA 4.38 Exempto 4.26. 


Solução 

Uma análise dos resultados registrados na tabela indica que o 1NVERSOR parece funcionar adequadamente, mas a saída 
da porta NAND nào está de acordo com as entradas. A saída da NAND deveria ser nivel ALTO. uma vez que o pino I 
dc entrada está em nivel BAIXO. Esse nivel BAIXO evitaria que a poria NAND respondesse aos pulsos no pino 2. É 
provável que esse nível BAIXO nào esteja chegando ao circuito interno da porta NAND. devido a uma ruptura interna. 
Como o Cl é TTL. esse circuito aberto produz o mesmo efeito que um nivel ALTO no pino 1. Se o Cl fosse CMOS. o 
circuito aberto intemamente no pino I poderia produ/ir um nível indeterminado na saída, e um possível superaquecimento 
e destruição do chip. 

A partir do que foi mencionado anteriormente a respeito de entradas TTL em aberto, você poderia esperar que a tensâo 
no pino I de Z2 estivesse entre 14 e 1,8 V e fosse indicada como nivel indeterminado pela ponta dc prova lógica. Isso 
aconteceria se o circuito aberto fosse externo ao chip NAND. Não há circuito aberto entre o pino 4 de Z I e o pino I de 
Z2. portanto a tensâo no pino 4 dc Zl alcança o pino I de Z2; logo, o circuito está aberto dentro do chip NAND. 
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Curto-circuito entre dois pinos 

Um curto-circuito interno cnlrc dois pinos dc um Cl fará com que os sinais lógicos dos dois pinos sejam sempre 
idênticos. Sempre que dois sinais, supostamente diferentes, mostram as mesmas variações nos níveis lógicos, existe grande 
possibilidade de que estejam em curto. 

Considere o circuito mostrado na Figura 4.39. no qual os pinos 5 e 6 da porta NOR estão em curto intemamente. O 
curto faz com que os pinos dc saída dos dois INVERSORES sejam concctadosjuntos.de modo que os sinais no pino 2 dc 
Z1 e no pino 4 dcZI sejam idênticos, ainda que os dois sinais de entrada dos INVERSORES tentem gerar saidas diferen- 
tes. Para ilustrar, considere a forma de onda de entrada mostrada no diagrama. Embora as de entrada sejam diferentes, as 
formas de onda nas saidas Z I -2 e Z I -4 sào as mesmas. 

Durante o intervalo de /, a /., os dois INVERSORES têm entrada em nível ALTO e tentam gerar saicia em nível 
BAIXO, de maneira que. por estarem em curto, isso nào faz diferença. Durante o intervalo dc / 4 a /«, os dois INVERSO- 
RES tem nível BAIXO nas entradas c tentam gerar saidas cm nível ALTO. de maneira que. por estarem cm curto, isso 
nào afeta o resultado. Entretanto, durante os intervalos de i : a /, e de f, a um INVERSOR tenta gerar saida em nivel 
ALTO. enquanto outro tema gerar saida em nivel BAIXO. Isso é denominado contenção de sinal, porque os dois sinais 
'disputam*. Quando isso acontece, o nível dc tensào efetivo que aparece nas saídas cm curto depende do circuito interno do 
Cl. Para dispositivos TTL. seria normalmcntc uma tensào na faixa do nivel lógico 0 (ou seja. próxima de 0.8 V). embora 
essa tensào ainda possa estar na faixa de nivel indeterminado. Para a maioria dos dispositivos CMOS. essa tensào estaria 
na faixa de nivel indeterminado. 

Sempre que você vir uma forma de onda como os sinais Z 1-2 e ZI-4 mostrados na Figura 4.39. com três diferentes 
níveis de tensào. deve suspeitar que duas saídas podem estar em curto. 



FIGURA 4.39 Quando dois pinos dc entrada sao colocados em curto intemamente. os sinais desses dois pinos sáo forçados a serem idênticos, 
resultando noimalmente em um sinal com três níveis de tensão distintos. 


Questões para revisão 


1 . Relacione os diferentes tipos de defeitos internos de um Cl digital. 

2. Que defeito interno de um Cl pode gerar um sinal que apresenta três diferentes níveis de tensào? 

3. Qual seria a indicação dc uma ponta dc prova lógica cm Z 1 -2 e Z I -4 na Figura 4.39 se A - 0 e B = I ? 

4. O que é contenção de sinal? 


4.12 FALHAS EXTERNAS 

Vimos çomo reconhecer defeitos de diversas falhas internas em Cis digitais, Lm maior número de defeitos pode 
acontecer extemamente aos Cis; descreveremos os mais comuns nesta seçào. 

Linhas de sinal abertas 

Essa categoria inclui qualquer tipo dc falha que produz ruptura ou dcscontinuidadc elétrica, tal que um nivel dc tensào 
ou sinal seja impedido de passar dc um ponto para outro. Algumas das causas de linhas de sinal abertas são: 
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1 . Fio interrompido. 

2. Conexão com solda fria: conexão de wire-wrap folgada. 

3. Fissuras ou cortes na placa de circuito impresso (alguns sào tào pequenos que sào difíceis de ver sem o auxilio de 
uma lente de aumento). 

4. Pino do Cl dobrado ou quebrado. 

5. Defeito no soquete do Cl. de modo que o pino do Cl não faz bom contato elétrico com o soquete. 

Esses tipos de falhas em circuitos podem frequentemente ser detectadas com uma inspeção visual cuidadosa c. pos- 
teriormente. desconectando o circuito da fonte de alimentação, para verificar continuidade (ou seja, verificar os caminhos 
dc baixa resistência elétrica) com um ohmimetro entre os dois pontos do circuito. 

Exemplo 4.27 

Considere o circuito CMOS mostrado na Figura 4.40 c a tabela com as indicações dc uma ponta dc prova lógica. Qual é 

o defeito mais provável do circuito? 

Solução 

O nível indeterminado na saida da porta NOR é provavelmente devido ao nivcl indeterminado no pino 2 de entrada. 
Como há um nivcl BAIXO cm ZI-6. também deveria estar cm Z2-2. Obviamente, o nivcl BAIXO de ZI-6 não chegou 
cm Z2-2. devendo existir um circuito aberto no caminho do sinal entre esses dois pontos. O ponto em que o circuito 
está aberto pode ser determinado com a ponta de prova lógica começando por ZI-6 e percorrendo o caminho elo sinal, 
nível BAIXO, na direção dc Z2-2, até o ponto em que o nível, indicado pela ponta de prova, mude para indeterminado. 



Z1: 74HC08 
Z2: 74HC02 


Pino 

Condição 

Z1-1 

Pulsante 

Zi-2 

ALTO 

Z1-3 

Pulsante 

Zt-4 

BAIXO 

Z1-5 

Pulsante 

ZI-6 

BAIXO 

Z2-3 

Pulsante 

22-2 

Indeterminado 

22-^ 

Indeterminado 


FIGURA 4.40 Exempk.4.27. 


Linhas de sinal em curto 

Esse tipo de falha apresenta o mesmo efeito que um curto entre pinos do Cl. Essa falha faz com que dois sinais sejam 
exatamente iguais (contenção de sinal). Uma linha de sinal pode estar em curto com GND ou *tt> em vez dc outra linha 
de sinal. Nesse caso, o sinal será forçado para o estado BAIXO ou ALTO. As principais causas para curtos inesperados 
entre dois pontos de um circuito são: 

1 . Conexões malfeitas. Um exemplo disso é a retirada de uma parte demasiadamente grande da isolação de fios muito 
próximos entre si. 

2. Pontes de solda. Respingos de solda que colocam cm curto dois ou mais pontos. Normalmente ocorre entre pontos 
que estejam muito próximos entre si. tais como os pinos de um Cl. 

3. Corrosão incompleta. Um par de trilhas adjacentes em uma placa de circuito impresso não é totalmente separado 
no processo dc corrosão. 

Assim, uma inspeção visual cuidadosa pode possibilitar a descoberta desses tipos de falhas c uma verificação com 
ohmimetro pode indicar se dois pontos dc um circuito estão em curto. 

Falha na fonte de alimentação 

Todos os sistemas digitais têm uma ou mais fontes de alimentação CC que geram as tensões f e Von que os chips 
precisam. Uma fonte de alimentação danificada ou em sobrecarga (com solicitação de corrente maior do que ela pode 
fomccer) provocará tcnsào dc alimentação com regulação inadequada para os CIs. fazendo com que cies nào funcionem 
ou funcionem de forma instável. 
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Unia fonte de alimentação pode perder a regulação devido a uma falha em seu circuito interno, ou por estar sendo 
solicitada a fornecer mais corrente que aquele valor para a qual foi projetada. Isso pode acontecer se um cliip ou um com- 
ponente tiver um defeito que faz com que absorva muito mais corrente que o normal. 

Unia boa prática é verificar os níveis de tensão de cada fonte de alimentação do sistema, para saber se estão dentro 
das faixas especificadas. Também é uma boa ideia medir as tensòes das fontes de alimentação com osciloscópio, para 
verificar se nào há quantidade significativa de rípple (ondulação) sobre a tensão CC c se os níveis de tensão permanecem 

regulados durante o funcionamento do sistema. 

Um dos sinais mais comuns de defeito na fonte de alimentação é um ou mais CIs operando de modo instável ou 
simplesmente nào funcionando. Alguns CIs são mais tolerantes às variações de tensão da fonte de alimentação, enquanto 
outros nào são. Você deve sempre testar os níveis de tensão de alimentação e CND para cada Cl que apresenta funciona- 
mento incorreto. 

Carregamento da saída 

Quando um Cl digital tem a saida conectada a diversas entradas de CIs. sua capacidade de fornecimento de corrente 
de saida pode ser excedida e a tensão de saida pode passar para a faixa de nível indeterminado. Esse efeito é denominado 
carregamento do sinal dc saida (o que acontccc, na realidade, é uma sobrecarga do sinal dc saida). ocorrendo, cm geral, 
devido a um projeto malfeito ou por conexões incorretas. 


Questões para revisão 


1 . Quais são os tipos mais comuns dc falhas externas? 

2. Relacione algumas das causas de circuitos abertos pelos quais trafegam sinais. 

3. Quais sào o.s sintomas provocados por uma falha na fonte de alimentação? 

4. Como o carregamento afeta o nivel de tensão na saida dc um Cl? 

4.13 ESTUDO DE UM CASO DE ANÁLISE DE DEFEITO 


O exemplo a seguir ilustra o processo envolvido na análise dc defeito dc circuitos digitais. Embora o exemplo apresente 
falha em um circuito lógico conibinacional simples, o raciocínio e os procedimentos de análise dc defeito usados podem 
scr aplicados nos circuitos digitais mais complexos, que encontraremos nos capítulos subsequentes. 


Exemplo 4.28 

Considere o circuito da Figura 4.4 1 . Espera-se que a saída > seja nível ALTO para as seguintes condições: 

1. A = 1. B 0. independentemente do nivel lógico em C 

2. A = 0,8 = I.C= I 

Você deve verificar isso por conta própria. 

Quando o circuito é testado, o técnico observ a que a saida >’ vai para nivel ALTO sempre que A for nivel ALTO ou C 
for nível ALTO. independentemente do nivel em B. O técnico faz as medições com uma ponta dc prova lógica para a 
condição em que A B = 0. C I e as registra, conforme é mostrado na Figura 4.4 1 . 

Analise a tabela da figura c relacione as causas possíveis para o mau funcionamento. Então, siga o procedimento passo 
a passo para determinara falha. 

Solução 

Todas as saidas das portas NAND cstào corretas, em lunçào dos níveis presentes em suas entradas. A porta XOR. en- 
tretanto. deveria gerar nivel BAIXO no pino de saída 3. visto que suas duas entradas estão em nível BAIXO. A tabela 
mostra que ZI-3 está permanentemente cm nivel AUTO. mesmo que suas entradas indiquem que devesse estar em nivel 
BAIXO. Existem algumas possíveis causas para isso: 

1. Unia falha em uni componente interno de Zl. que evita que sua saida passe para o nivel BAIXO. 

2. Um curto externo com V c: cm qualquer ponto ao longo dos condutores conectados ao ponto X (linha destacada no 
diagrama). 

3. Curto interno do pino 3 de Zl com V C c- 

4. Curto interno do pino 5 de Z2 com V C o 

5. Curto interno do pino 1 3 de Z2 com V co 
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FIGURA 4.41 Exemplo 4.28. 


Todas essas possibilidades, excelo a primeira, descrevem um curto do ponto X (c de qualquer pino do Cl conectado a 
ele) eom C<o 

O procedimento a seuuir pole scr usado para identificar o defeito. Esse nãoc o único possivcl c. conforme mencionado 
anteriormente, o procedimento de análise de defeito usado por um técnico depende muito dos equipamentos de teste 
disponíveis. 

1 . Verifique os níveis de tensào cm e GND nos pinos apropriados de Zl. Embora seja improvável que a ausência de 
um desses niveis faça com que Z 1-3 permaneça cm nivcl ALTO. c uma boa ideia verificar em qualquer Cl que esteja 
gerando uma saída incorreta. 

2. Desligue a fonte de alimentação do circuito e use um ohmimetro para verificar a existência dc um curto (resistência 
menor que I £2) entre o ponto A' c qualquer ponto conectado a V (( (tal como Z 1-14 ou Z2-I4). Sc o ohmimetro nào 
indicar existência dc curto, as últimas quatro possibilidades da nossa lista podem ser eliminadas. Isso significa queê 
bem provável que Zl tenha um defeito interno c deva ser substituído. 

3. Sc no passo 2 for identificado curto entre o ponto X c ! ', <■ faça uma inspeção visual na placa dc circuito procurando 
por pontes dc solda, resíduos de cobre nào corroído, fios dcscncapados em contato e qualquer outra causa possivcl de 
um curto externo com V C( . Uni lugar provável paru se encontrar uma ponte dc solda seria entre os pinos adjacentes 
1 3 e 14 de Z2. O pino 1 4 está conectado cm V, ( e o pino 1 3. ao ponto X. Se for encontrado curto externo, remova-o 
e meça com um ohmimetro. para verificar se o ponto .V nào está mais em curto com V cc . 

4. Sc o passo 3 nào revelar curto externo, as três possibilidades que restam sào curtos internos com V C( em 7.1-3, 72-13 
ou Z2-5. Um desses está colocando o ponto A' em curto com Ar- 
parei determinar qual dos pinos desses CIs é o problema, devemos dcsconcctar eada um deles do pomo X. um dc cada 
ve:, e verificar novamente a existência de curto com V, , após cada desconexão. Quando o pino que estiver em curto com 
V (l for dcsconectado. o ponto X nào estará mais em curto com K*,. 

O processo de desconexão dc cada pino suspeito do ponto A' pode scr fácil, dependendo dc como o circuito foi montado. 
Se os CIs estiverem em soquetes. tudo o que você precisa fazer c retirar o Cl dai. dobrar para fora o pino suspeito e reco- 
locar o Cl no soquetc. Sc o Cl estiver soldado na placa de circuito impresso, você deve cortar a trilha que está conectada 
ao pino e consertá-la. quando tiver terminado o teste. 


A falha mostrada no Exemplo 4.28. embora simples, indica o tipo de raciocínio que um técnico de manutenção tem 
de empregar para identificar um defeito. Você terá a oportunidade de desenvolver sua habilidade em análise de defeito 

resolvendo os problemas identificados pela letra T no final deste capitulo. 
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4.14 DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMÁVEIS' 


Nas seções anteriores, apresentamos brevemente a classe de CIs conhecida como dispositivos lógicos programáveis. No 

Capítulo 3. apresentamos a descrição do funcionamento de um circuito por meio de linguagem de descrição de hardware. 

Nesta seção, trataremos desses assuntos com mais profundidade c prepararemos o uso das ferramentas disponíveis para 
desenvolver c implementar sistemas digitais usando PLDs. B claro que é impossível entender todos os detalhes de como 
um PLD funciona antes de absorver os fundamentos dos circuitos digitais. Enquanto examinamos os novos conceitos, 
ampliaremos o conhecimento sobre PLDs e métodos de programação. O material aqui apresentado permite que todos os 
que não estejam interessados em PLDs pulem essas seções, sem prejuízo da continuidade tk> estudo. 

Vamos rever o processo já estudado de projetar circuitos lógicos combinacionais. As entradas dos dispositivos são 
identificadas e designadas por um nome algébrico como A. /?. C ou LOAD, SH/FT, CLOCK. Da mesma maneira, as 
saidas dos dispositivos recebem nomes corno X. / ou CLOCK OUT. SII/FT OUT Então, uma tabcla-verdadc é cons- 
truída de modo a conter todas as possiveis combinações de entrada, e os estados requeridos para as saídas em função de 
cada condição de entrada. A tabela-verdade é uma maneira de descrever como o circuito opera. Outras são as expressões 

booleanas. A partir desse ponto, o projetista deve encontrar a relação algébrica simplificada e selecionar os CIs digitais a 
serem interligados.de fornia a implementar o circuito. Vocé já deve ter verificado, experimcntalmente. que esses últimos 
passos são entediantes. consomem tempo e são propensos a erros. 

Os dispositivos de lógica programável permitem que a maioria dessas etapas seja realizada por um computador com 
software de desenvolvimento para PLD. O uso dc lógica programável melhora a eficiência do projeto c o processo dc 
desenvolvimento. Assim, a maioria dos sistemas digitais modernos c implementada desse modo. A tarefa do projetista dc 
circuitos é identificar entradas e saidas. especificar a relação lógica da maneira mais conveniente e selecionar o dispositivo 
programável capaz de implementar o circuito com o menor custo. O conceito que está por trás dos dispositivos lógicos 
programáveis é simples: coloque muitas portas lógicas cm um único Cl e controle eletronicamente as conexões entre elas. 

Hardware de um PLD 

No Capitulo 3. dissemos que muitos circuitos digitais hoje cm dia sào implementados por dispositivos lógicos pro- 
gramáveis (PLDs). Tais dispositiv os são configurados eletronicamente, e seus circuitos internos também são conectados 
eletronicamente para formarem um circuito lógico. Esses circuitos programáveis podem ser pensados como milhares de 
conexões que estão conectadas H ) ou não (0). É cansativo configurar esses dispositivos manualmente colocando I s e Os cm 
uma rede. eniào. a próxima pergunta lógica é: ‘Como controlar as portas dc intcrconcxão cm um PLD eletronicamente?'. 

Um método comum para isso é usar uma matriz dc comutação ou chavcamento. Consulte a Figura 3.44. na qual esse 
conceito foi apresentado. Uma matriz é apenas uma rede dc condutores (fios) dispostos cm linhas e colunas. Sinais de 
entrada sào conectados às colunas da matriz, c as saidas. às linhas da matriz. Em cada intcrsccçào dc linha c coluna, há 
uma chave que pode conectar eletricamente aquela linha àquela coluna. As chaves podem scr mecânicas, fusíveis, eletro- 
magnéticas (relés) ou transistores. Essa é a estrutura geral usada em muitas aplicações e será explorada com mais detalhes, 
quando estudarmos dispositiv os de memória, no Capitulo 12. 

Os PLDs também usam uma matriz decomuiaçào que costuma ser chamada de matriz programável. Decidindo quais 
intorsecçòcs sào conectadas c quais nào sào. podemos 'programar’ o modo como as entradas sào conectadas as saidas da 
matriz. Na Figura 4.42. uma matriz programável é usada para selecionar as entradas para cada porta AND. Observe que. 
nessa matriz simples, podemos produzir qualquer combinação dc produto lógico entre as variáveis A. B cm qualquer das 
saidas de porta AND. Uma matriz, ou matriz programável, como a mostrada na figura, também pode ser usada para conectar 
as saidas AND ãs portas OR. Os detalhes das várias arquiteturas de PLD serão estudados no Capitulo 13. 

Programando um PLD 

Ha duas maneiras de ‘programar* um Cl PLD. Programar significa estabeleceras reais conexões na matriz, determi- 
nar quais dessas conexões estarão abertas (0). e quais estarão fechadas ( I ). O primeiro método envolve a remoção do Cl 
Pl.D de sua placa dc circuito. Esse Cl é então colocado cm un equipamento especial, chamado programador, mostrado 
na Figura 4.43. A maioria dos programadores modernos é conectada a um computador pessoal, que executa um software 
contendo bibliotecas de informações sobre os diversos tipos de dispositivos programáveis disponíveis. 

O software de programação é chamado, por meio de um comando, e executado no PC para estabelecer uma comuni- 
cação com o programador. Esse software permite ao usuário configurar o programador com os dados referentes ao tipo de 
dispositiv o a ser programado, verificar sc o dispositivo está apagado. Icr o estado de cada fusivel no dispositivo e prover 
instruções para programá-lo. Por fim. o dispositivo é colocado em um soquete especial denominado soqiictc ZIF (zero 


I Todas as seções que trotam de PLDs podem scr saltadas sem prejudicar a continuidade. 
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Produto 1 
Produto 2 
Produto 3 
Produto 4 



FIGURA 4.43 Um programador Cl universal (direita) e um Cl lógico (ISP) programado em sistema em uma placa de desenvolvimento (esquerda) 
com interface por ama porta USB. 


biserlion force). Programadores universais, que podem programar qualquer tipo de dispositivo programável, sào dispo- 
nibilizados por diversos fabricante*. 

Felizmente, à medida que os dispositivos programáveis começaram a ser mais usados, os fabricantes perceberam 
a necessidade de padronizar as pinagens c os métodos de programação. Um dos resultados foi a criação do Conselho 
Unificado de Engenharia de Dispositivos Eletrônicos (Joint Electronic Dcvicc Engineering Council JEDEC). Uma de 
suas realizações foi o JEDEC 3. formato padrão para transferencia de dados de programação para PLDs. independente 
do fabricante e do software de programação para PLD. As pinagens para vários encapsulamentos de Cl também foram 
padronizadas, tomando os programadores universais menos complexos. Desse modo, são capazes de programar muitos 
tipos dc PLDs. O software, que permite ao projetista especificar uma configuração para uni PLD, precisa apenas gerar um 
arquivo de saida segundo o padrão JEDEC. que pode ser carregado em qualquer programador de PLD compatível e que 
seja capaz de programar o tipo de PLD desejado. 



Cawuo 4 - Gncuros iOocos < 0 M 8 i\AC 0 »utt 1 45 


O método mais comum, usado hoje em dia. é conhecido como programação cm sistema ( 1SP). Como o nome sugere. 

o Cl não precisa ser removido de seu circuito para o armazenamento da informação de programação. Uma interface padrão 
foi desenvolvida pelo Joint Test Action Group (JTAG). para permitir que os CIs fossem testados sem realmente conectar o 
equipamento de teste a todos os pinos do Cl, permitindo a programação interna. Quatro pinos sobre o Cl são usados como 
portal para armazenar dados e extrair informações sobre a condição interna do Cl. Muitos CIs. entre os quais PLDs e mi- 
crocontroladores, sào hoje fabricados, incluindo a interface JTAG. Um cabo de interface conecta os quatro pinos JTAG do 

Cl a uma porta de saida (tipicamente USB) de um computador pessoal. Um software executado no PC estabelece contato 
com o Cl e carrega a informação no formato adequado. 

Software de desenvolvimento 

Estudamos vários metodosde descrição de circuitos lógicos, inclusive captura esquemática, equações lógicas, tabclas- 
-verdade c HDL. Descrevemos, também, os principais métodos de armazenar Is e Os em um Cl PLD. para conectar os 
circuitos lógicos da forma desejada. O maior desafio para obter um PLD programado é converter qualquer forma de descrição 
em uma matriz de Is e Os. Felizmente, essa tareia é efetuada com facilidade por um computador rodando o software de 
desenvolvimento, ao qual iremos nos referire que utilizaremos nos exemplos, produzido pela Altera. Esse software permite 
que o projetista forneça uma descrição de circuito em quaisquer das formas que discutimos: arquivos de projeto gráfico 
(esquemas). AM DL e VI IDL. Permite, também, o uso de outro HDL. chamado Vcrilog. c a opção de descrever o circuito 
com diagramas de tempo. Blocos de circuito descritos por quaisquer desses métodos também podem scr conectados' para 
implementar um sistema digital muito maior, como mostra a Figura 4.44. Qualquer diagrama lógico encontrado neste 
livro pode ser redesenhado com o uso de ferramentas dc entrada esquemática do software da Altera para criar um arquivo 

de projeto gráfico. \ão vamos tios concentrar em criação de projetos gráficos neste livro, porque isso õ bastante fácil de 
aprender cm laboratório. Vamos nos concentrar cm exemplos dc métodos que nos permitirão usar HDL como um meio 
alternativo dc descrever um circuito. Para mais informações sobre o software da Altera, veja <http://www.altera.com>. 

A ideia de usar blocos de construção dc circuitos é chamada projeto hierárquico. Circuitos lógicos pequenos e úteis 
podem ser definidos da maneira que for mais conveniente (gráfico. HDL. diagramas de tempo etc.) e. então, combinados 
com outros para foimar uma grande seção dc um projeto. Seções podem ser combinadas c conectadas a outras para formar 
todo o sistema. A Figura 4.45 mostra a estrutura hierárquica de um aparelho dc DVD em um diagrama de bloco. A caixa 
externa engloba o sistema lodo. As linhas tracejadas identificam cada subseção principal, c cada uma contém circuitos 
individuais. Embora isso não seja mostrado nesse diagrama, cada circuito pode ser composto dc blocos de construção 
menores dc circuitos digitais comuns. O software de desenvolvimento da Altera toma esse tipo de projeto, modular e 
hierárquico, fácil dc criar. 


Sinais 

intermediários 



FIGURA 4.44 Combinando biocos desenvolvidos usando métodos de deserção diferentes. 
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FIGURA 4.45 Diagrama de bloco de um aparelho de DVD. 


Projeto e processo de desenvolvimento 

Outra forma como a hierarquia dc um sistema, como a de um aparelho de DVD, pode ser descrita é mostrada na Figura 
4.46. O nível superior representa todo o sistema. É feito de três subseções, cada uma constituída dos circuitos menores. 
Observe que esse diagrama tiào mostra como os sinais fluem pelo sistema, mas identifica claramente os vários niveis da 
estrutura hierárquica do projeto. 

Esse tipo dc diagrama recebeu o nome de um dos métodos de projeto mais comuns: top-dow n (de cima para baixo). 
Nesse método, começa-se com a descrição geral de lodo o sistema, como o box superior na Figura 4.46. Depois, sào defi- 
nidas as várias subseções que constituem o sistema. Fias sào. por sua vez. divididas cm circuitos individuais conectados. 
Cada um desses níveis hierárquicos possui entradas, saidas c comportamento definidos e pode ser testado individualmente, 
ante.s de scr conectado aos outros. 

Depois de definir os blocos de cima para baixo, o sistema é construído de baixo para cima. Nesse projeto de sistema. 

cada bloco possui um arquivo de projeto que o descreve. Os blocos do nivel mais baixo devem ser projetados, abrindo- 
-se um arquivo de projeto e escrevendo uma descrição dc seu funcionamento. O bloco projetado é. então, compilado por 
meio das ferramentas dc desenvolvimento. O processo de compilação verifica se foram cometidos erros dc sintaxe. Sc a 
sintaxe não estiver correta, o computador não conseguirá traduzir sua descrição adequadaraente. Depois que o projeto tiver 
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FIGURA 4.46 Quadro de hierarcjjia organizacional. 


sido compilado sem erros, deve ser lesiado para verificar se está operando eorrciamcnie. Os sisiemas de desenvolvimento 
oferecem programas simuladores, que podem ser executados no PC. e simulam o modo como o circuito responde a entra- 
das. O simulador é um programa que calcula os estados lógicos de saída corretos, com base cm uma dcscrieàodo circuito 
lógico c das entradas atuais. Um conjunto de entradas hipotéticas c suas correspondentes saídas corretas provam que o 
bloco funciona como esperado. Essas entradas hipotéticas costumam ser chamadas de vetores de teste. Testes rigorosos 
durante a simulação aumentam bastante a probabilidade de confiabilidade de funcionamento final do sistema. A Figura 
4.47 mostra o arquivo de simulação para o circuito descrito na Figura 3. 1 3(a) do Capitulo 3. As entradas a. b c c foram 
fornecidas como vetores de teste, e a simulação produziu a saída v. 

Quando o projetista estiver satisfeito com o funcionamento do projeto, este pode ser verificado programando-se 
realmente um Cl e testando. Em um PLD complexo, ele pode deixar o sistema de desenvolv imento atribuir pinos e depois 
dispor a placa final do circuito de acordo com essa atribuição ou especificar os pinos para cada sinal usando os recursos 

do software. Se o compilador atribuir os pinos, as atribuições podem ser encontradas no arquivo de relatório ou no de 
pin-oui, que fornece detalhes sobre a implementação do projeto. Se o projetista especificar os pinos, é importante saber 
as restrições c limitações da arquitetura dosCIs. Esses detalhes serão vistos no Capitulo 1 3. 0 fluxograma da Figura 4.48 
resume o processo de projeto para o projeto de cada bloco. 

Depois que todos os circuitos em uma subseção forem testados, podem ser combinados, e a subseção pode ser testada 
seguindo o mesmo processo usado nos circuitos menores. Então, as subseções sào combinadas e o sistema é testado. Essa 
abordagem se presta muito bera a ura típico ambiente de projeto, em que uma equipe de pessoas trabalha cm conjunto, 
todos responsáveis por seus próprios circuitos e seções que acabam compondo o sistema. 
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FIGURA 4.47 Uma simulação de tempo de um circuito descrito em HDL. 
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FIGURA 4.48 Fluxog-ama do cklo de desenvolvimento de PLDs. 


Questões para revisão 


1. O que é realmente 'programado' em um PLD? 

2. Que bits (colunas, linhas) na Figura 4.42 precisam ser conectados para faxer Produto I = AB 7 

3. Que bits (colunas, linhas) na Figura 4.42 precisam ser conectados para faxer Produto 3 = A ff! 

4.15 REPRESENTANDO DADOS EM HDL 


Dados numéricos podem ser representados dc diversas maneiras. Já estudamos o sistema de numeração hexadeci- 
mal. como um modo conveniente de comunicar padrões de bits. Naturalmente, preferimos usar o sistema de numeração 

decimal, mas os computadores e sistemas digitais operam apenas com informação binária, como vimos em capítulos 
anteriores. Quando escrevemos em HDL. muitas vezes precisamos usar esses vários formatos numéricos, e o computador 
precisa ser capaz de entender qual sistema de numeração estamos usando. Até agora, usamos um número subscrito para 
indicar o sistema de numeração. Por exemplo. 10U era binário. 10 1 1<s . hexadecimal c 101 IO% decimal. Toda linguagem de 
programação e o 1 1DL possuem uma forma única de identificar os diversos sistemas de numeração, geralmente com prefixo. 
Na maioria das linguagens, um número sem prefixo indica um decimal. Quando lemos uma dessas designações, devemos 
encará-la como um símbolo, que representa um padrão dc bits. Esses valores numéricos são chamados de escalares ou 
literais. A Tabela 4.8 resume os métodos dc especificação dc valores em binário, hexa e decimal, para Al IDL c \ HDL. 
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TABELA 4.8 Designando sislemas de numerado em HDL. 


Binário 

B*ior 

B 101* 

101 

5 

Hexadecimal 

H-ior 

x*ior 

100000001 

257 

Decimal 

101 

101 

1100101 

101 


Exemplo 4.2S 

Expresse os valores numéricos do seguinte padrão de bits cm binário, hexa e decimal, usando notação em AH DL c VII DL: 

1 1001 

Solução 

O binário é designado da mesma forma em AIIDL e \ HDL: B ”11001'*. 

Convertendo o binário cm hexa. temos l9 Ul . 

Em AH DL: II ”19**. 

Em VHDL: X “19". 

Convertendo o binário cm decimal, temos 25, 0 . 

O decimal é designado da mesma forma em AIIDL c VHDL: 25. 

Matrizes de bits/vetores de bits 

No Capítulo 3. declaramos nomes para entradas e saídas de um circuito lógico bastante simples, definindo-os como 
bits ou dígitos binários únicos. E se quiséssemos representar uma entrada, saida ou sinal composto de vários bits? Em 
HDL. devemos definir o lipo do sinal e seu intervalo de valores aceitáveis. 

Para entender os conceitos usados em HDL. vamos, primeiramente, conhecer algumas convenções para descrever 
bits dc palavras binárias em sistemas digitais comuns. Suponha que tenhamos um número de oito bits representando a 
temperatura atual e que o número esteja entrando em nosso sistema digital, por meio de um port de entrada que denomi- 
namos PI. como mostrado na Figura 4.49. Vamos nos referir aos bits individuais desse port. como PI bú 0 para o menos 
significativo até PI bit 7 para ornais significativo. 

Podemos também descrever esse port dizendo que se chama PI c possui bits numerados de 7 a 0. em ordem descen- 
dente. Os termos matriz dc bits e vetor dc bits costumam scr usados para descrever esse tipo de estrutura de dados. Isso 
significa apenas que a estnitura geral de dados (port de oito bits) possui um nomc(Pl ). e que cada elemento individual (bit) 
possui um único número índice (0-7) para descrever a posição do bit (e. possivelmente, seu peso numérico) na estnitura 
geral. As linguagens HDL e de programação de computador se beneficiam dessa notação. Por exemplo, o terceiro bit a 

partir da direita é designado como P 1 [2 J c pode scr conectado a outro bit dc sinal, por meio de um operador dc atribuição. 


Port de entrada 
PI 


(MSB) Conversor A/D 

(LSB) 

* * J .**..*...* * 

P1[7] 

P1[6] P1[5] 

PI 14) 

PI 13] 

P1[2] 

P1[1] P1(0] 


FIGURA 4.49 Notação de matriz de bits. 


Exemplo 4.30 

Suponha que haja uma matriz de 8 bits chamada P I . como mostra a Figura 4.49. e outra de 4 bits chamada P5. 

(a) Qual é a designação dc bit para o bit mais significativo dc PI? 

(b) Qual é a designação de bit para o bit menos significativo de P5? 

(c) Mencione uma expressão que faça com que o bit menos significativo dc P3 se propague ate o bit mais significativo 
dcPI. 



VHDL 
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Solução 

(a) O nome do port é P I . e o bii mais significativo é o 7. A designação adequada para o bit 7 da PI é P 1 (7], 

(b) O nome do port é P5. e o bit menos significativo é o 0. A designação adequada para o bit 0 da P5 é P5(0). 

(c) O bit menos significativo é colocado do lado direito do operador de atribuição, e o mais significativo é colocado do 
lado esquerdo: P1[7J = P5[0];. 



DECLARAÇÕES DE MATRIZ DE BITS EM AHDL 

Em AH DL. o port p! da Figura 4.49 é definido como um port de entrada de 8 bits; podemos nos referir 
ao valor desse port usando qualquer sistema de numeração, como hexa. binário, decimal etc. A simaxe em 
AHDL usa um nome para o vetor de bits seguido pelo intervalo dos indices entre colchetes. Essa declaração 
é incluída na seção SUBDESIGN. Por exemplo, para declarar um port dc entrada de 8 bits chamado pl, 
você escreveria 

pl [7..0] : INPUT; - define um port de entrada de 8 bits 


Exemplo 4.31 


Declare uma entrada dc 4 bits chamada keypad cm AUDI.. 

Solução 

keypad [3..0] : INPUT; 

Variáveis intermediárias também podem ser declaradas como vetores dc bits. Como os bits únicos, são 
declaradas logo após 1/0, cm SUBDESIGN. Como exemplo, a temperatura de 8 bits no port pl pode ser 
atribuída (conectada) a um nó chamado lemp, da seguinte forma: 

VARIABLE temp (7..0) :N0DE; 

BEGIN 

temp ( ] - pl l J ; 

END; 

Observe que o port dc entrada pl tem os dados aplicados a ele c está orientando os fios dc sinal cha- 
mados lemp. Pense no termo ã direita do sinal de igual, como a fonte dos dados, eo termo à esquerda, como 
o destino. Os colchetes vazios | ] significam que cada um dos bits correspondentes nas duas matrizes estão 
conectados. Bits individuais também podem scr 'conectados', cspccilicando-sc os bits dentro dos colchetes. 
Por exemplo, para conectar apenas o bit menos significativo de pl com o LSB dc temp. a declaração seria 
tcmpfO] = p I [0);. 


DECLARAÇÕES DE VETORES DE BITS EM VHDL 

Em VHDL, o port pl da Figura 4.49 c definido como um port dc entrada de 8 bits, e podemos nos 
referir a seu valor apenas por meio dc literais binários. A sintaxe cm VHDL usa um nome para o vetor dc 
bits seguido pelo medo (:IN). o tipo (BIT_VECTOR) eo intervalo dos indiccs entre parênteses. Essa de- 
claração está incluída na seção ENTITY. Por exemplo, para declarar um port de entrada de 8 bits chamada 
pl. você escreveria 

PORT (pl : IN 3IT VECTOR (7 D0WNT0 01; 


Exemplo 4.32 

Declare uma entrada dc 4 bits chamada keypad cm VHDL. 

Solução 

PORT (keypad :IN BIT VECTOR (3 DOKNTO 0) ; 
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Sinais intermediários também podem ser declarados como vetores de bits. Como os bits únicos, sào 
declarados dentro da definição de ARCHITECTURE. Como exemplo, a temperatura de 8 bits no port pl 
pode ser atribuída (conectada) a um sinal chamado temp, da seguinte maneira: 

SIGNAL temp i3IT_VECT0R (7 DOWNTO 0); 

BEGIN 

temp <= pl; 

END; 

Observe que o port de entrada />/ tem os dados aplicados a elac está orientando os fiosde sinal, denomi- 
nados temp. Nenhum elemento do \ctor de bits é especificado, o que significa que todos os bits cstào sendo 
conectados. Bits individuais também podem ser 'conectados' por atribuições de sinal e especificando-se os 
números de bits dentro dos parênteses. Por exemplo, para conectar apenas o bit menos significativo de pl 
ao LSB de temp, a declaração seria tcmp(0) <= pl(0);. 

O VHDL c bastante específico quanto a definições de cada tipo de dados. O tipo ‘bit vector’ descreve 
uma matriz de bits individuais. Isso c interpretado de modo diferente do que acontece com um número binário 
de 8 bits (chamado quantidade escalar), dc tipo integer. Infclizmente. o VHDL não permite atribuir um valor 
integer ao sinal BIT VECTOR de forma direta Os dados podem ser representados por quaisquer dos tipos 
mostrados na Tabela 4.9. mas as atribuições dc dados e outras operações devem ser feitas entre objetos de 
mesmo tipo. Por exemplo, o compilador nào permitirá que você tome um número dc um teclado, declarado 
como integer. c conectc-o a quatro LEDs, declarados como saídas BIT VECTOR. Observ e na Tabela 4.9. 
em Valores possíveis, que objetos de dados individuais BIT e STD LOGIC (isto é. sinais, variáveis, entra- 
das c saídas) são designados por aspas simples, enquanto os valores atribuídos aos tipos BIT VECTOR c 
STD LOGIC VECTOR sãostrings de valores dc bits válidos entre aspas duplas. 


TABELA 4.9 Tipos de dados comuns em VHDL 



BIT 

y :OUT BIT; 

0 T 

y <= 0 '; 

STQLOQIÇ 

tfrivçr :STD_LOGC 

QT*“X“- 

drivçr <= z", 

BIT_VECTOR 

bcd_data :BIT_VECTOR 
(3 DOWNTO 0): 

•oior -ioor -oooo* 

digit <= bcd Cata; 

STD_LOGIC_VECTOR 

d bus :STD_LOGIC_VECTOR 
(3 DOWNTO 0): 

-ozix* 

IF rd = 0' THEN dbus 

INTEGER 

SIGNAL ziINTEGER RANGE 
-32 TO 31; 

-32 .-2. -1. 0.1.2 .31 

IF z 5 THEN ... 


O VHDL também oferece alguns tipos de dados padronizados necessários quando usamos funções lógi- 
cas contidas nas bibliotecas. Como você deve ter adivinhado, bibliotecas sào apenas coleções de pequenos 
pedaços dc código VHDL que podem ser usados em suas descrições dc hardware para que não seja preciso 
reinventar a roda. Essas bibliotecas oferecem funções convenientes, chamadas macrofunções ou ma\plus2. 
como muitos dos dispositivos do padrào TTL descritos ao longo deste livro. Em vez dc escrever uma nova 

descrição dc um conhecido dispositivo TTL. podemos simplesmente pegar sua macrofunção na biblioteca 
c usá-la cm nosso sistema. É óbvio que é preciso incluir e retirar sinais dessas macrofunções. eos tipos dc 
sinais cm seu código devem combinar com os tipos nas funções (que outra pessoa escreveu). Isso significa 
que todos precisam usar os mesmos tipos dc dados padrào. 

Quando o VHDL foi padronizado pelo IEEE. muitos tipos de dados foram criados ao mesmo tempo. 
Os dois que usaremos neste livro sào STDLOGIC. que equivale ao tipo BIT.e STD_LOGIC_VECTOR. 
que equivale a BIT VECTOR. Conto você deve se lembrar, um tipo BIT pode ter apenas os valores *0'c * 1 
Os tipos lógicos STD estão definidos na biblioteca IEEE c apresentam um espectro mais amplo dc valores 
possíveis que seus equivalentes internos. Os valores possíveis para um lipo STD LOGIC ou para qualquer 
elemento cm um STD_LOGIC_VECTOR sào fornecidos na Tabela 4.10. Os nomes dessas categorias faraó 
mais sentido depois que estudarmos as características dos circuitos lógicos no Capitulo 8. Por enquanto, 
mostraremos exemplos usando valores dc apenas Te *0‘. 
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TABELA 4. 1 0 Valores STD_10GIC. 

T 

Lógico 1 (exatamente como o tipo BIT) 

0' 

Lógico 0 (exatamente como o tipo BIT) 

Z 

Alta impedãncia" 

• • 

Irrelevante (exatamente como você usou nos mapas K) 

V 

Não inl6aiizado 

X 

Desconhecido 

w 

Fraco, desconhecido 

v 

Fraco O’ 

H- 

Fraco ‘1* 


* Estudaremos lógica iristatc (do trcs estados) no Capitulo 8. 


Questões para revisão 


1. Como você declararia uma matriz de entrada de6 bits chamada push buttons em (a) AHDL ou (b> VHDL? 

2. Que declaração você usaria para retirar o MSB da matriz na Questão I e colocá-lo cm um port de saida de bit único 
chamado r? Use (a) AHDL ou (b) VHDL. 

3. Em VHDL. qual c o tipo padrão IEEE equivalente ao tipo BIT? 

4. Em VHDL, qual é o tipo padrão IEEE equivalente ao tipo BIT_VECTOR? 

4.16 TABELAS-VERDADE USANDO HDL 


Aprendemos que a tabela-verdade é outra forma de expressar o funcionamento de um bloco de circuito. Ela relaciona 
a saída do circuito com qualquer combinação possível de suas entradas. Como vimos na Seção 4.4. a tabela-verdade é 
o ponto de partida para um projetista definir como o circuito deve operar. Então, uma expressão booleana é derivada a 
partir dessa tabela e simplificada por meio de mapas K ou álgebra booleana. Por fim, o circuito è implementado a partir da 
equação booleana final. Não seria ótimo se pudéssemos ir da tabela-verdade diretamente para o circuito final? Podemos 
fazer exatamente isso se usarmos II Dl. na tabela-verdade. 



TABELAS-VERDADE USANDO AHDL 

O código na Figura 4.50 emprega AHDL para implementar um circuito c usa uma tabela-verdade para 
descrever seu funcionamento. A tabela-verdade para esse projeto foi apresentada no Exemplo 4.7. O ponto 
principal nesse exemplo é o uso da palavra-chave TABLE cm AHDL. que permite que o projetista especifi- 
que o funcionamento do circuito, do mesmo modo que se preenche uma tabela-verdade. Na primeira linha 
depois de TABLE, as variáveis de entrada (a. b, c) sào listadas exatamente como se cria um cabeçalho de 
coluna cm uma tabela-verdade. Incluindo astros variáveis binárias entre parênteses, dizemos ao compila- 
dor que queremos usar esses bits como um grupo c nos referir a eles como um número binário de 3 bits ou 
padrão de bits. Os valores específicos para esse padrão estão listados abaixo do grupo c sào chamados de 
literais binários. O operador especial (=>) ê usado cm tabclas-vcrdade para separar as entradas da saída (v). 

Na Figura 4.50. TABLE mostra a rclaçào entre o código HDL c uma tabela-verdade. Unia forma mais 
comum de representar cabeçalhos de dados de entrada ê usar uma matriz de bits v ariáveis para representaro 
valor cm b. c. Esse método envolve uma declaração do vetor de bits na linha anterior a BEGIN. como em: 

VARIABLE inbics [2. . 0] : NODE; 

Logo antes da palavra-chave TABLE. os bits de entrada podem ser atribuídos â matriz iabilsf /: 

in_bits [ J = (a, b, c) ; 

O agrupamento de três bits independentes em ordem, como nesse exemplo, é chamado de concatenaçâo 
c costuma ser feito para conectar bits individuais a um vetor de bits. O cabeçalho da tabela dos conjuntos 
de bits de entrada pode scr representado por in bilsf ]. nesse caso. Observe que. ao listar as possíveis 
combinações de entradas, temos várias opções. Podemos criar um grupo dc Is e Os entre parênteses, como 





)L 
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mostrado na Figura 4.50. ou podemos representar o mesmo padrào de bit. usando o número binário, hexa 

ou decimal equivalente. Cabe ao projetista decidir que formato ê mais adequado, dependendo do que as 
variáveis de entrada representam. 


SU3DESIGN f ig4_50 
( 

a.b.C : INPUT ; 





- -a 

é mais 

significativo 

y : OUTPUT; 

) 

BEGIN 

--define a 

saída do bloco 





TABLE 





(a.b.c) 


y 

-- 

-cabeçalhos das colunas 

10.0.0) 

■ > 

0 



(0.0,1) 

= > 

0 



(0.1.0) 

= > 

0 



10,1,1) 

= > 

1 



(1.0,0) 

■ > 

0 



(l.o.l) 

■ > 

1 



(1,1.0) 

- > 

1 



11,1,1) 

=> 

1 



END TABLE; 





END; 






FIGURA 4.50 Arquive de projeto em AHDL para a Figura 47. 


TABELAS-VERDADE USANDO VHDL: ATRIBUIÇÃO DE SINAL SELECIONADA 

O código na Figura 4.51 usa VHDL para implementar um circuito usando uma atribuição de sinal 
selecionada para descrever seu funcionamento. Isso possibilita que o projetista especifique o funcionamento 
do circuito, exatamente como quando se preenche uma tabela-verdadc. A tabela-vcrdade para esse projeto 
foi apresentada no Exemplo 4.7. O ponto mais importante desse exemplo é o uso da declaração WITH sig- 
nal_namc SELECT cm VHDL. Um ponto secundário c como colocar os dados cm um formato que possa 
ser usado de modo conveniente com a atribuição de sinal selecionada. Observe que as entradas são definidas 
na declaração ENTITY como três bits independentes a.hcc. Nada nessa declaração toma quaisquer desses 
bits mais significativos do que outros. A ordem cm que sào listados não importa. Queremos comparar o 
valor atual desses bits com cada uma das combinações que poderiam estar presentes. Se desenharmos uma 

tabcla-vcrdadc. decidiríamos qual bil colocar ã esquerda (MSB) c qual colocar ã direita (LSB). Isso c feito 
cm VHDL pela concatcnação (conectando cm ordem) das variáveis dc bits para formar um vetor de bits. 
O operador de concatcnação é Um sinal é declarado como um BITVECTOR para receber o conjunto 
ordenado de bits de entrada, asado para comparar o valor de uma entrada com a sequência literal entre aspas. 
A saída (v) ê atribuída (<=) a um valor de bit (‘0* ou * D NVHEN (quando) inhits contém o valor listado 

entre aspas duplas. 

O VHDL c bastante rigoroso em relação a como atribuir e comparar objetos, como sinais, variáveis, 
constantes e literais. Uma saida v é um BIT e. assim, a atribuição precisa ser de um valor de ‘0 % ou *1*. O 
SINAL inhits é um BIT_ VECTOR de 3 bits. portanto, precisa ser comparado com o valor dc uma sequência 
literal de 3 bits. O VHDL não permite que in hits seja comparado a um número hexa. como X *5*. ou um 
número decimal, como 3. Essas quantidades escalares só seriam válidas em atribuições ou comparações 
com integers. 
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ENTITY f ig4_51 IS 
PORT ( 

a.b.C : IN BIT; 

--a é mais significativo 

y :0UT BIT) ; 

END f Íg4_51; 

ARCHITECTURE Cru th 

OF f ig4_51 IS 

SIGNAL in_bitS : 

BITVECTOR (2 DOWNTO 0); 

BEGIN 

in_bits <= a & fc 

> & c; --concatena bits de entrada em bit_vector 

WITH in_bits 

SELEC7 

y <- ' 0 ' 

WHEN "000", --tabela- verdade 

'0* 

WHEN "001", 

•0' 

WHEN "010" . 

'1' 

WHEN "011". 

•0* 

WHEN "100". 

1 1 • 

WHEN "101". 

' 1 • 

WHEN "110", 

•l* 

WHEN "111"; 

END txruth; 


FIGURA 4.51 Arquivo de projeto emVHDl para o ExempO 4.7. 


Exemplo 4.33 

Declare três sinais em VHDL que sejam bits únicos chamados quenle_denuns.frio_demais c ideai Combine 
(concatene) esses três bits em um sinal de 3 bits chamado temperatura, com quente à esquerda e frio à direita. 

Solução 

1 . Declare os sinais primeiro em Architecturc. 

SIGNAL quente_demais, f rio_demais, ideal :BIT; 

SIGNAL temperatura :BIT_VECTOR <2 DOWNTO 0); 

2. Escreva declarações de atribuição concorrentes entre BEGIN e END. 

temperatura <■ quente demais & ideal & frio denais; 


Questões para revisão 


1 . Como você concatenaria três bits x.y e z em uma matriz de três bits. chamada omega ? Use AH DL ou VHDL. 

2. Como as tabelas-verdade são implementadas era AH DL? 

3. Como as tabelas-verdade sào implementadas em VHDL? 

4.17 ESTRUTURAS DE CONTROLE DE DECISÃO EM HDL 


Nesta seção, estudaremos métodos que permitirão dizer ao sistema digital como tomar decisões 'lógicas', de maneira 
semelhante a que tomamos cm nosso dia a dia. No Capitulo 3. aprendemos que declarações de atribuição concorrentes 
são avaliadas de modo que a ordem em que são escritas nào tem efeito sobre o circuito que está sendo descrito. Quando 
usamos estruturas de controle de decisão, a ordem em que fazemos as perguntas importa. Para resumir esse conceito, 
nos termos usados na documentação do HDL, declarações que podem ser eseritas em qualquer sequência são chamadas 

concorrentes, c as que sào avaliadas na sequência em que sào escritas, sequenciais. A sequência de declarações sequen- 
ciais afeta o funcionamento do circuito. 

Os exemplos que vimos até agora envolvem bits individuais. Muitos sistemas digitais requerem entradas que repre- 
sentem um valor numérico. Consulte o Exemplo 4.8. em que o propósito do circuito lógico é monitorar a tensão da bateria 
com um conversor A/D. O valor digital c representado por um número de 4 bits vindo do conversor A/D para o circuito 
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lógico. Essas entradas nào sào variáveis binárias independentes, mas quatro digitos binários de um número que representa 
a tensão na bateria. Precisamos fornecer os dados do tipo coneto para que sua utilização como número seja possivel. 

IF/ELSE 

Tabelas-verdadc sào ótimas para listar todas as possíveis combinações de variáveis independentes, mas há modos 
melhores de lidar com dados numéricos. Por exemplo, quando uma pessoa sai para ir á escola ou para trabalhar de manhã, 
ela precisa tomar uma decisão lógica a respeito de usar ou não um casaco. Vamos supor que decida com base apenas na 
temperatura do momento. Quantos de nós raciocinaríamos da seguinte forma? 

Vou por o casaco SC a temperatura for 0. 

Vou poro casaco sc a temperatura for I . 

Vou por o casaco sc a temperatura for 2. 

Vou poro casaco sc a temperatura for 1 5. 

Naò vou por o casaco sc a temperatura for 16. 

Não vou por o casaco sc a temperatura for 1 7. 

Nào vou por o casaco sc a temperatura for 1 8. 

Não vou por o casaco se a temperatura for 39. 

Esse mciodo c similar ao modo como a tabcla-vcrdude descreve a decisão. Para cada possivel entrada, ela decide qual 
será a saída. Ê claro que. na verdade, decide assim: 

Vou por o casaco se a temperatura for menos de 1 5 graus. 

Caso contrário, nào vou por o casaco. 

Unia linguagem HDL nos dá a capacidade de descrever circuitos lógicos usando esse tipo de raciocínio. Primeiro, 
precisamos descrever as entradas como um número dentro de determinado intervalo . c então podemos escrever declarações 
que decidam o que fazer com assaidas. com base no valor do próximo número. Na maioria das linguagens de programação, 
assim como nas HDLs. essas decisões sào tomadas por meio de uma estrutura de controle IF THEN ELSE. Sempre que 
a decisão for entre fazer algo e não tàzer nada. uma construção I F/TIIKN é usada. A palavra-chave IF é seguida por uma 
declaração que é verdadeira ou falsa. IF (se) isso for verdadeiro. THEN (então) faça o que houver sido especificado. Na 
eventualidade de a declaração ser falsa, não há ação. A Figura 4.52(a) mostra, graficamente, como essa decisão funciona. 
O losango representa a decisão sendo tomada por meio da avaliação da declaração contida dentro dele. Todas as decisões 
tem dois resultados possíveis: verdadeiro ou falso. Nesse exemplo, se a declaração for falsa, não há ação. 

F.tii alguns casos, não é o bastante apenas decidir agir ou não agir; precisamos escolher entre duas ações diferentes. 
Por exemplo, cm nossa analogia, sc a pessoa já estiver de casaco ao decidir, ela nào o tira. O uso da lógica IF TIIEN 
pressupõe que ela nào está usando casaco inicialmcnte. 

Quando as decisões implicam duas açòcs possíveis, a estrutura de controle IF7THEN/ELSE é usada, como mostra a 
Figura 4.52(b). Mais uma vez. a declaração é avaliada como verdadeira ou falsa. A diferença é que. quando é falsa, uma 
ação diferente é executada. Uma de duas ações precisa ocorrer com essa construção. Podemos expressá-la verbalmente 
como: ‘IF (sc) a declaração for verdadeira. THEN (então) faça isso. ELSE (senão), faça aquilo’. Na analogia do casaco, 
essa estrutura de controle funcionaria, esteja a pessoa usando casaco inicialmcnte ou nào. 

O Exemplo 4.8 mostra um circuito lógico que tem como entrada um valor numérico representando a tensão da bateria 
monitorada por um conversor A/D. As entradas .4. B . C. I) são. na verdade, digitos binários em um número de 4 bits. sendo 
A o MSB e Do LSB. A Figura 4.53 mostra o mesmo circuito com entradas rotuladas como um número de 4 bits chamado 
mlor digital A relação entre os bits c a seguinte: 



(a) (b) 

FIGURA 4.52 Fluxo lógico das construções (a) IF/THEN e <b) IF/THEN/ELSE. 
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FIGURA 4 53 Circuito lógico 5m«!ar do E^çm^lo 4.8. 


A valor digital f 3 } valor digital do bit 3 (MSB) 

B valor _digilal[2] valor digital do bit 2 

C wlor digiialflj valor digital do bit 1 

D valor _digitalffíj valor digital do bit O(LSB) 

A entrada pode ser tratada comi) um número decimal enirc 0 e 1 5 se especificarmos o tipo coneto da variável de entrada. 


IF/THEN/ELSE USANDO AHDL 

Em AHDL. as entradas podem ser especificadas como um número binário composto de bits múltiplos 
atribuindo-se um nome de variável seguido por uma lista das posições de bits. como mostrado na Figura 
4.54. O nome c valor digital, c as posições de bits vào de 3 até 0. Observ e quào simples se torna o código 

usando esse método junto com uma construção IF/ELSE. IF é seguido por uma declaraçào que se refere ao 
valor de toda a variável de entrada de 4 bits e a compara com o número 6. É claro que 6 é uma forma decimal 
de uma quantidade escalar e valor digital l ]. na verdade, representa um número binário. O compilador pode 
interpretar números em qualquer sistema, então, ele cria um circuito lógico que compara o valor binário 
de valor digital com o número binário para 6 e decide sc a declaraçào é verdadeira ou falsa. Se for verda- 
deira. THEN a próxima declaraçào (z =VCC) c usada para atribuir um valor a z. Observe que. em AHDL. 
precisamos usar VCC para um lógico I e GND para um lógico 0 quando atribuímos um nível lógico a um 
único bit. Quando valor digital for 6 ou menos, ele vem após a declaração de ELSE (z GND). F.ND IF: 
encerra a estrutura dc controle. 

SUBDESIGM fic4_54 

( 

valor_digital [3. .OJ :INPUT; 

Z : OUTPUT; 

) 

BEGIM 

IF valor_digital [] > 6 THEN 
z -”VCC; 

ELSE z ■ GND; 

END IP; 

END; 



-- define entradas no bloco 
-- define a saída do bloco 


-- produz 1 na saída 
-- produz 0 na saída 
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um vetor de bits. mas sim os limites do valor numérico do integer. Intcgers sào tratados difcrcntcmcntc de 

vetores de bits ( BIT VECTOR). em VHDL. Um integer pode ser comparado com outros números, por meio 
de operadores de desigualdade. Um BIT VECTOR não pode ser usado com operadores de desigualdade. 

Para usar a estrutura de controle IF/THEN ELSE, o VHDL exige que o código seja colocado dentro de 
um ‘PROCESS* (processo). As declarações que ocorrem dentro de um processo sào sequenciais, ou seja. a 
ordem em que sào escritas afeta o funcionamento do circuito. A palavra-chave PROCESS c seguida por uma 

lista de variáveis chamada lista de sensibilidade, variáveis às quais o código do processo deve responder. 
Sempre que valor digita! muda. o código do processo será reavaliado. Embora saibamos que valor digital c. 
na verdade, um número binário de 4 bits, o compilador o avalia como um número entre os valores decimais 
equivalentes de 0 a 15. IF (se) a declaração entre parênteses for verdadeira. THEN (então) a declaração se- 
guinte é aplicada (r é associado a um valor de lógico 1 ). Se não for. a lógica segue a cláusula ELSE (senão) 
e atribui um valor 0 a r. A declaração END IF: encerra a estrutura de controle, e END PROCESS: encerra 
a avaliação das declarações sequenciais. 


ENTITY f ig4_55 IS 

PORT ( vaior_digital : IN INTEGER RANGE 0 TO 15; -- entrada de 4 bits 

z :CUT BIT) ; 

END f ig4_55; 

ARCHITECTURE decision OF fig4_5S IS 
BEGIN 

PROCESS (valor_digital ) 

BEGIN 

IF <valor_digital > 6) THEN 
Z <= •!'; 

ELSE 

z <- '0*; 

END IF; 

END PROCESS; 

END déciâiorl; 


FIGURA 4.55 Versão wnVHDL 


ELSIF 

Frequentemente precisamos escolher entre várias ações possíveis, dependendo da situação. A construção IF escolhe 

entre executar um conjunto de ações ou não. A construção IF/ELSE seleciona uma deduas ações possíveis. Combinando 
as decisões de IF c ELSE. podemos criar uma estrutura de controle chamada de ELSIF. que cscolhc um entre vários 
possíveis resultados. A estrutura dc decisão é mostrada graficamente na Figura 4.56. 

Obscrveque, à medida que cada condição c av aliada, uma ação é executada se a condição for verdadeira, ou a próxima 
condição será avaliada. Toda ação é associada a uma condição, c não há possibilidade de mais de uma ação ser selecionada. 
Observe, também, que as condições usadas para decidir a ação apropriada podem scr qualquer expressão avaliada como 
verdadeira ou falsa. Isso permite que o projetista use os operadores de desigualdade para escolher uma ação com base em 
um intervalo de v alores de entrada. Como exemplo dessa aplicação, vamos examinar o sistema de medição de temperatura 
que usa um conversor A/D, como descrito na Figura 4.57. Suponha que desejemos indicar quando a temperatura está em 
determinados intervalos, aos quais nos referiremos como Frio demais. Ideal c Quente demais. 

A relação entre os valores digitais para temperatura c as categorias é 


I atores Digitais 
0000-1000 
1001-1010 
1011-1111 


Categoria 
Frio demais 
Ideal 

Quente demais 


Podemos expressar o processo de tomada de decisão para esse circuito lógico da seguinte maneira: 
IF (se) o valor digital é menor ou igual a 8. THEN (então) acenda apenas o indicador Frio demais. 
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FIGURA 4.56 Fluxograma para decisões múltiplas usando IF/ELSIF. 



Frio demais 


ideal 


Quente demais 


ELSE IF (senão, se) o \alor digital for maior do que 8 AND (c) menor do que II. THEN (então) acenda apenas o 
indicador Ideal. 

ELSE (senão) acenda apenas o indicador Quente demais. 


ELSIF USANDO AHDL 

O código AHDL na Figura 4.58 define as entradas como um número binário de 4 bits. As saídas são 
três bits individuais que acionam os três indicadores de intervalo. Esse exemplo usa uma variável inter- 
mediária (s tatus) que nos permite atribuir um padrão dc bit que representa as três condições friojemais . 
ideal e quente denuiis. A seção sequencial do código usa IF, F.LSIF, ELSE para identificar o intervalo em 
que a temperatura está e atribui o padrão dc bit correto a staius. Na última declaração, os bits dc staius 
são conectados aos bits da porta de saida. que foram ordenados em um grupo que se refere aos padrões de 
bit atribuídos a staius/ ]. Também teria sido possível utilizar três declarações concorrentes: frio demais 

staius[2]: ideal statusD]: quente demais statusJOJ;. 
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SUBDESIGN f ig4_58 
{ 

valor_digital [3 . .0] :INPUT; --define entradas no bloco 

frio_dercais. ideal. quente_demais :0UTFUT; —define saídas 

) 

VARIABLE 

scatus [2 . . Ô] :NODE; --guarda estado de frio_demais, ideal. quente_demais 
BEGIN 

IF valor_digital [\ <= 8 THEN statusU = b"lC0"; 

ELSIF valor_digital [1 > 8 AND valor_digital U < 11 THEN 
statusU - b-010”; 

ELSE StatusU s b"001“; 

END IF; 

(f rio_demais, ideal. guente_demais) = statusU;-- atualiza bits de saída 
END; 

FIGURA 4.58 Exempb das variações de temperatura em AUDI usando ELSIF. 


ELSIF USANDO VHDL 

O código VHDL na Figura 4.59 define as entradas como um intcger de 4 bits. As saidas são trcs bits 
individuaisquc acionam trcs indicadores dc intervalo. F.ssc exemplo usa um sinal intermediário ( status ) que 
nos permite atribuir um padrão de bit que representa as três condições . frio demais, ideal e quente demais. A 
seção de processo do código usa IF. ELSIF e ELSE para identificar o intervalo em que a temperatura está e 
atribuir o padrão de bit correto a s tatus. Nas três últimas declarações, todos os bits de siatus são conectados 
ao bit do port dc saida correto. 



FIGURA 4.59 Exemplo das variações de tenperatura em VHDL usando ELSIF. 


CASE 


Outra importante estrutura de controle é útil para escolher açòcs com base nas condições atuais. Ela recebe diversos 
nomes, dependendo da linguagem dc programação, mas quase sempre a palavra CASE está incluída. Essa construção 
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determina o valor de uma expressão ou um objeto e depois percorre uma lista de possíveis valores (casos) para a expressão 
ou objeto em avaliação. Cada caso possui uma lista de ações que deveriam ocorrer. Uma construção CASE é diferente 
de uma IF/ELSIF. porque um caso correlaciona um único valor de um objeto com um conjunto de ações. Lcmbre-sc de que 
uma IF/ELSIF correlaciona um conjunto de ações a uma declaração verdadeira. Pode haver uma única correspondência 
para uma dcclaraçào CASE. Uma IF/ELSIF pode ter mais de uma declaração verdadeira, mas THEN executará a ação 
associada com a primeira declaração verdadeira que avaliar. 

Outro ponto importante nos exemplos das figuras 4.6D a 4.64 é a necessidade de combinar diversas variáveis inde- 
pendentes em um conjunto de bits, chamado vetor de bits. Lembre-se de que esse ato de ligar vários bits em uma ordem 
particular é chamado de concatenaçào. Fie nos permite considerar o padrào de bits como um grupo ordenado. 



CASE USANDO AHDL 

O exemplo em AHDL na Figura 4.60 demonstra uma construção CASE implementando o circuito 
da Figura 4.9 (veja também a Tabela 4.3). Esse exemplo usa bits individuais como entradas. Na primeira 
declaração após BEGIN, esses bits sào concatenados c atribuídos à variável intermediária chamada status. 
A dcclaraçào CASE avalia a variável status c encontra o padrào de bit (após a palavra-chave WHEN ). que 
corresponde ao valor de status. Executa-se cntào a açào que se segue a =>. Nesse exemplo, apenas sc atri- 
bui o lógico 0 á saida dos três casos especificados. Todos os outros casos produ/em um lógico I na saida. 


SUBDESIGN £ig4_60 
( 

p. q. r 





: INPU7; 


-- define 

entradas no bloco 

s 

) 

VÀRIABLE 

: OUTPUT ; 


-- define 

saídas 

Status {2 . . 0 ) 

: NODE ; 




BEGIN 





status [] = (p, q 

, r); 


-- concatena bits de entrada 

CASE status [) IS 




WHEN b" 100" 

« > 

s 

= GND; 


WHEN b-101" 

■ > 

s 

■ GND; 


WHEN b"110" 

*> 

s 

■ GND; 


WHEN OTHERS 

= > 

s 

= VCC ; 


END CASS; 





BSD; 






FIGURA 4.60 Figura 4.9 representada em AHDL. 



CASE USANDO VHDL 

O exemplo em VHDL na Figura 4.61 demonstra a construçào CASE implementando o circuito da Fi- 
gura 4.9 (veja também Tabela 4.3). O exemplo usa bits individuais como entradas. Na primeira declaração 
após BEGIN. esses bits sào concatenados e atribuídos à variável intemiediaria chamada status por meio do 
operador &. A dcclaraçào CASE avalia a variável status e encontra o padrão de bit (após a palavra-chave 
WHEN). que corresponde ao valor de status. Executa-se, então, a ação descrita apôs =>. Nesse exemplo 
simples, a saida produz um lógico 0 em todos os três casos especificados.Todos os outros casos produzem 
um lógico I na saida. 
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ENTITY t ig4_6i IS 


PORT ( p. q, r :IN bit; 

S :OUT BIT) ; 

END f ig4_61; 

--declara entrada de 3 bits 

ARCHITECTURE copy OF fig4_61 

IS 

SICNAL status :BIT_VECTÔR (2 downto 0) ; 

BEGIN 

status <= p & q & r; 
PROCESS (status) 
BEGIN 

CASE status IS 

--ccncatena bits 

WHEN "100" -> s 

<■ '0'; 

WHEN "101" «>> S 

<- '0'; 

WHEN "110" => S 

<= '0'; 

WHEN OTHERS »> S 
END CASE; 

END PROCESS; 

END COpy; 

<“ ' 1 ' ; 


FIGURA 4.61 Hgura 4.9 representada emVHDL. 


Exemplo 4.34 

Um detector de moedas cm uma máquina de venda aceita quarters. (limes c nickels e ativa o sinal correspondente ( O . D. 
.V) apenas com a moeda correta. É fisicamente impossível múltiplas moedas estarem presentes ao mesmo tempo. Um 
circuito digital precisa usar os sinais Q. I) e .V como entradas e produzir um número binário representando o valor da 
moeda, como mostrado na Figura 4.62. Escreva o código AUDI, c VII DL. 



5 bits representando 
o valor da moeda 


FIGURA 4.62 Um circuito detector de moedas para uma máquina de venda. 


Solução 

Esta é uma aplicação ideal da construção CASE para descrever a operação correta. As saidas devem scr declaradas 
como números de 5 bits cm ordem para representar os valores até 25 ccnts. A Figura 4.63 mostra a solução cm AHDL c 

a Figura 4.64, cm VH DL. 
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SU3DESIGN fig4_< 
< 

q. d, n 

53 




: INPUT; 

-- define 

quarter. 

dime. nickel 

cents [4 . . 0 ] 

) 

BEGIN 

:0UTPU? 

-- define 

valor binário das moedas 





CASE <q. d, n) 

IS 

-- grupe de moedas 

em posiçào ordenada 

KHEN b-001" 

= > cents ÍJ 

= 5; 



KHEN b"010" 

-> cents (] 

- 10; 



KHEN Ò-100" 

■ > cents [] 

- 25; 



KHEN others 

*»> centsl] 

“ 0 ; 



END CASE; 





END; 






FIGURA 4.63 Um detector de moeda em AHDL 



5NTIIY fig4_64 IS 

PORT( q, d, n: IN BIT; -- quarter, dime, nickel 

cents :OUT INTEGER RANGE 0 TO 25);-- valor binário das moedas 
END f ig4_64 ; 

ARCHITECTURE detector of fig4_64 IS 

SIGNAL coins : BIT_VECTOR (2 DOWNTO 0);-- grupo de sensores de rcoedas 
BEGIN 

coins <■ (q & d & n) ; -- atribui sensores para o grupo 

PROCESS (coins) 

BEGIN 

CASE (coins) IS 


WHEN 

-ooi- 

■ > 

cents 

<■ 

5; 

WHEN 

"010" 

■ > 

cents 

<» 

10; 

WHEN 

”100" 

• > 

cents 

< = 

25; 

WHEN 

others 

= > 

cents 

< = 

0; 


END CASE; 
END PROCESS; 
END detector; 


FIGURA 4.64 Um detector de moeda emVHDL. 


Questões para revisão 


1 . Qiic estrutura dc controle decide fazer ou não fazer? 

2. Que estrutura dc controle decide fazer isso ou fazer aquilo? 

3. Que estrulura(s) de controle ckxide(m) qual de várias ações diferentes executar? 

4. Declare uma entrada chamada contagem que possa representar uma quantidade numérica tão grande quanto 205. Use 

AHDL ou VHDL 

RESUMO 

1. As duas formas gerais para expressões lógicas são a fornia de soma-de-produtos e a forma de produto-de-somas. 

2. L m dos métodos de projeio de circuitos lógicos ccmbinacionais é ( 1 1 construir a tabela-verdade. (2) converter a tabela- 

- verdade em uma expressão na forma dc soma-de-produtos, (3) simplificar a expressão usando álgebra booleana ou 
mapa K, (4) implementara expressão final. 

3. O mapa K é um método gráfico para representar a tabela-verdade dc um circuito e gerar a expressão simplificada para 
a saída do circuito. 
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4. Um circuito XOR tem a expressão x = AB + AB. Sua sai ela .v será nível ALTO apenas quando as entradas /I c B estiverem 

em níveis opostos. 

5. Um circuito XNOR tem a expressão x AH* AB. Sua saída x será nivel ALTO apenas quando as entradas A e li es- 
tiverem no mesmo nivel lógico. 

6. Todas as portas básicas (AND. OR. NAND c NOR) podem ser usadas para habilitar ou desabilitar a passagem de um 
sinal lógico da entrada para a saida. 

7. As principais famílias de CIs digitais são as famílias TTL e CMOS. Os CIs digitais estão disponíveis em uma ampla 
gama de complexidade (portas por Cl), desde as funções lógicas básicas até as de alta complexidade. 

8. Para real i/ar uma manutenção básica é necessário, pelo menos, saber como o circuito funciona, ter conhecimento sobre 
os tipos de falhas possíveis, um diagrama completo dc conexão do circuito lógico e uma ponta de prova lógica. 

9. Um dispositivo de lógica programável ( PLD) é um Cl que contém um grande número de portas lógicas, cujas interco- 
nexões podem ser programadas pelo usuário para gerar as relações lógicas desejadas entre entradas e saídas. 

10. Para programar um PLD. é necessário um sistema de desenvolvimento, que consiste cm um computador, um software 
dc desenvolvimento para PLD e um programador, que realiza a programação do PLD. 

11.0 sistema da Altera permite técnicas dc projeto hierárquico adequadas, usando qualquer fornia dc descrição de hardware. 

12. Os tipos dos objetos de dados precisam ser especificados para que o compilador HDL saiba o intervalo dc números a 
serem representados. 

13. Tabclas-vcrdadc podem ser fornecidas direta mente no arquivo fonte, usando os recursos de HDL. 

14. As estruturas dc controle lógico como IF, ELSE c CASE podem ser usadas para descrever o funcionamento de um 
circuito lógico, o que toma o código e a análise de defeitos muito mais simples. 

TERMOS IMPORTANTE S 

agrupamento dc quadros 
atribuição de sinal selecionada 
bibliotecas 
BITVECTOR 
CASE 

complementar metal-óxido- 
semicondutor (CMOS) 
concatcnação 
concorrente 

condição de irrelevância 

contenção 

dual-in-linc packagc (DIP) 

ELSE 
ELSIF 

entrada flutuante 
estrutura de controle de decisão 
exclusive-NOR (XNOR) 

PROBLEMAS 2 

SEÇÕES 4.2 E 4.3 

B 4.1* Simplifique as seguintes expressões usando a 
álgebra boolcana. 

(a) x = ABC + AC 

(b) 

(c) w = ABC + ABC + A 

(d) q = RST[R*S*T) 

(c) a = ABC* ABC * A BC* ABC + ABC 
(0 z = (B + C)(B+C)*Ã*B*Z 


(g) v = (Ç - D) + ACD * AB C - A BCD + 
AC D 

(h) x = AB{ CD) +ABD + BC D 

B 4.2 Simplifique o circuito mostrado na Figura 4.65 
usando a álgebra boolcana. 

B 4.3* Troque cada porta no circuito do Problema 4.2 

por uma porta NOR c simplifique o circuito, 
usando a álgebra boolcana. 


iY(///vnv-OR (XOR) 

geração de paridade 

habi I i tar/desabi 1 itar 

IF/THEN 

indice 

integer 

ISP 

JEDEC 

JTAG 

lista dc sensibilidade 

literais 

lógica transistor-transisior (TTL) 
maçrp função 

mapa de Kamaugh(mapa K) 

matriz de bits 

maxplus2 

objetos 


ponta dc prova lógica 
PROCESS 
produto-de-somas 
programador 
projeto hierárquico 

sequencial 
soma-de-produtos 
soquetc ZIF 

SSL MSI. LSLVLSI, ULSI. GSI 
STD LOGIC 
STD LOGIC VECTOR 
tensão indeterminada 
top-down 

verificação de paridade 
vetor de bits 
vetores de teste 


2 As respostas às questões assinaladas com um asterisco encontram-se no final do livro. 
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SEÇÃO 4.4 
B, D 4.4* 

B. 1)4.5 
D 4.6 


I) 4.7* 



Projete o circuito lógico correspondente ã ta- 
bcla-verdade mostrada na Tabela 4. 1 1 . 

Projete um circuito lógico cuja saída seja nivel 
ALTO apenas quando a maioria das entradas .4. I) 4.8 
BcC for nivel BAIXO. 

Uma fábrica precisa de uma sirene para indicar 
o fim do expediente. A sirene deve ser ativada 
quando ocorrer uma das seguintes condições: 

1. Já passou das cinco horas c todas as má- 
quinas estão desligadas. 

2. Ú sexta-feira, a produção do dia foi atin- 
gida c todas as máquinas estào paradas. 

Projete utn circuito lógico para controle da 
sirene. {Sugestão: use quatro variáveis lógicas 
de entrada para representar as diversas condi- 
ções: por exemplo, a entrada .4 será nivel A LTO 4.9“ 

apenas quando for 5 horas ou mais.) 

Um número dc quatro bits ê representado como 4. 10 
Ayi yl ,A 0 , em que .4 %, A : . A , c ,4 0 sào os bits indi- 
viduais c A 0 ê o LSB. Projete um circuito lógico 


que gere um nivel ALTO na saída sempre que 
o número binário for maior que 0010 c nienor 

que 1000. 

A Figura 4.66 mostra um diagrama para uni 
circuito dc alarme de automóvel usado para 
detectar determinada condição indesejada. As 
três chaves são usadas para indicar, respecti- 
vamente. o estado da porta do motorista, da 
ignição c dos faróis. Projete um circuito lógico 
com essas três chaves como entrada, dc modo 
que o alarme seja ativado sempre que ocorrer 
uma das seguintes condições: 

■ Os faróis estão acesos e a ignição está 
desligada. 

■ A porta está aberta e a ignição está ligada. 

Implemente o circuito do Problema 4.4 usando 
apenas portas NAND. 

Implemente o circuito do Problema 4.5 usando 
apenas portas NAND. 


TABELA4.il 


A 

6 

c 

X 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 
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SEÇÃO 4. 

B 4.11* 

B 4.12 


B 4.13 
B 4.14 



& 

LED 


5 


Determine a expressão mínima para o mapa 
K mostrado na Figura 4.67. Dedique atenção 
especial ao passo 5 para o mapa em (a). 

Na tabela-vcrdade a seguir, crie um mapa K de 
2x2, agrupe os lermos c simplifique. Então, 
consulte novamente a tabela, para ver se a ex- 
pressão é verdadeira para todos os registros na 
tabela. 



0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 0 

Começando com a tabela-vcrdadc na Tabela 
4. 1 1 . use um mapa K para encontrar a equação 
da soma-de-produtos mais simples. 

Simplifique a expressão em (a)* do Problema 
4. 1 (e) usando um mapa K; <b) do Problema 


4.1(g| usando um mapa K; (c)* do Problema 
4.1 (hl usando um mapa K. 

B 4.15* Obtenha a expressão de saída do Problema 4.7 
usando um mapa K. 

C, 1)4.16 A Figura 4.68 mostra um contador BCD que 
gera uma saída de quatro bits representando 
o código BC D para o número de pulsos que é 
aplicado na entrada do contador. Por exemplo, 
após a ocorrência dc quatro pulsos, as saídas do 
contador serão DCBA = 0100- = 4 , 0 . 0 contador 
retorna para 0000 no décimo pulso, começando 
a contagem novamente. Em outras palavras, 
as saidas DCBA nunca representarão número 
maior que 1001. = 9 I0 . 

(a) * Projete um circuito lógico que gere saída 

em nível ALTO sempre que o contador 
estiver nas contagens 2, 3 e 9. Use o mapa 
K e aproveite as condições de irrelevância. 

(b) Repita para x = I quando DCBA = 3. 4. 

5.8. 



CD 

CD 

CD 

CD 


CD 

CD 

CD 

CD 


C 

c 

ÃB 

ri 

1 

1 

1 

ÃB 

1 

0 

1 

1 

ÃB 

1 

1 

ÃB 

i 

1 

0 

0 

ÃB 

1 

0 

0 

1 

ÃB 

0 

0 

AB 

0 

0 

0 

1 

AB 

0 

0 

0 

0 

AB 

1 

0 

AB 

0 

0 

1 

1 

AB 

1 

0 

1 

1 

AB 

1 

X 


(a)* <b) < c > 


FIGURA 4.67 Problema 4.11. 







1 66 Stsntitó Dtcnus - PiwdMos t -wucaçóc 



FIGURA 4.68 Problema 4.16. 


I) 4. 1 7* A Figura 4.69 mostra quatro chaves que laxem 
parte do circuito de controle em uma máquina 
copiadora. As chaves estão posicionadas em B 4. IX* 
diversos pontos ao longo da trajetória do papel 
dentro da máquina. Cada chave está no estado 
normal aberta e\ quando o papel passa sobre a 
chave, ela é fechada. É impossível o fechamento 
simultâneo das chaves SWI e SW4. Projete 
um circuito lógico que gere saída em nível C 4.19 
ALTO sempre que duas ou mais chaves esti- 
verem fechadas ao mesmo tempo. Use o mapa 


ALTO sempre que 
duas ou mais chaves > 
estiverem fechadas' 

SWI e SW4 jamais estarào 
fechadas ao mesmo tempo 


FIGURA 4.69 Problema 4.17. 



K c aproveite as vantagens das condiçoes de 
irrelevância. 

O Exemplo 4.3 demonstrou a simplificação al- 
gébrica. 0 Passo 3 resultou na equação; A BC 
+ AC D + ABC D + ABC da soma-de-produtos. 
Use um mapa K para provar que essa equação 
pode ser simplificada em relação ã resposta 
mostrada no exemplo. 

Use álgebra booleana para chegar ao mesmo 
resultado obtido pelo método do mapa K no 
Problema 4.18. 


SEÇÃO 4.6 

B 4.20 (a) Determine a forma de onda de saida para 

o circuito mostrado na Figura 4.70. 

(b> Repita para a entrada B mantida em nível 
BAIXO. 

(c) Repila para a entrada B mantida em nível 
ALTO. 



FIGURA 4.70 Probema 420. 


B 4.2 1 * Determine as condições de entrada necessárias 
para gerar uma saida x I no circuito mostrado 
na Figura 4.71. 

B 4.22 Projete um circuito que produza uma saida 

ALTO só quando todas as três entradas estive- 
rem no mesmo nivel. 



FIGURA 4.71 Problema 421. 
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B 4.23* 
B 4.24* 
B 4.25 


(a) Use uma tabela-' verdade e um mapa K para 
obter a soluçào da soma-de-produtos. 

(b) Use duas entradas de portas XOR e outras 
portas para encontrara soluçào. (Sugestão: 
lembre-se da propriedade transitiva da ál- 
gebra... se a = b e b = c. então a = c.) 

Um Cl 7486 contém quatro portas XOR. Mostre 
como implementar uma porta XNOR usando 
apenas um Cl 7486. Sugestão: veja o Exemplo 
4.16. 

Modifique o circuito mostrado na Figura 4.23 
para comparar dois números de quatro bits e 
gerar saida em nível ALTO quando os dois 
números forem idênticos. 

A Figura 4.72 apresenta um detector de mag- 
nitude relativo que recebe dois números biná- 


rios de tres bits .t>v : .v, ( e yo’ L v 0 c determina se 
eles sào iguais e. se não forem, indica qual é o 
maior. Existem três saídas, definidas conforme 
a seguir: 

1 . .1/ = I apenas se os dois números de entrada 
forem iguais. 

2. V - I apenas se for maior queyyiVo- 

3. P = I apenas se>\v L v\> for maior que 
Projete um circuito lógico para esse detec- 
tor. O circuito tem seis entradas e três saidas 
e. portanto, é muito complexo para usar uma 
tabela-verdade. Como sugestão, veja o Exemplo 
4. 1 7 para saber como começar a resolver esse 
problema. 


Número 

bnériô 

x 


Número 
b nário 

y 



{ * = y } 
{ * > y } 
(*<yl 


FICURA 4.72 Problema 4.25 


MAIS PROBLEMAS DE PROJETO 

C. D 4.26* A Figura 4.73 representa um circuito multipli- 
cador que recebe dois números binários x,x 0 e 
y L v 0 e gera um número binário de saida 
igual ao produto aritmético dos dois números 
de entrada. Projete um circuito lógico para o 

multiplicador. {Sugestão: o circuito lógico terá 
quatro entradas c quatro saidas.) 

D 4.27 Um código BCD é transmitido para um receptor 
remoto. Os bits sào /!„ A : , A, e A ^ sendo A, o 
MSB. O circuito do receptor inclui um detector 
de erro BCD que analisa o código recebido para 

saber se é um BCD válido (ou seja. < IOOI ). 
Projete esse circuito para gerar nivcl ALTO pura 
qualquer condição de erro. 

D 4.28* Projete um circuito lógico cuja saida seja nivcl 
ALTO sempre que A c fí forem nivcl ALTO, 
enquanto C c D estiverem cm nível BAIXO 



ou ambas cm nivcl ALTO. Tente fazer o pro- 
jeto sem usar uma tabela-verdade. Em seguida, 
verifique o resultado construindo uma tabcla- 
-verdade a partir do circuito, para ver se está de 
acordo com o enunciado do problema. 

I) 4.29 Quatro grandes tanques em uma indústria quí- 
mica contêm diferentes líquidos sendo aque- 
cidos. Sào usados sensores de nível de liquido 
para detectar sempre que o nível no ianque A ou 
no B subir acima de um nível predeterminado. 
Os sensores de temperatura nos tanques Ce D 

detectam quando a temperatura de um desses 
tanques cai abaixo de determinado limite. Con- 
sidere que as saidas A cB dos sensores de nivel 
de liquido estejam no nivel BAIXO, quando o 
nível for satisfatório, c no nível ALTO, quando 
o nivcl for muito alto. Além disso, as saidas C 
c D dos sensores de temperatura serão nível 
BAIXO, quando a temperatura for satisfatória, 
e nivel ALTO. quando a temperatura for muito 
baixa. Projete um circuito lógico que detecte 
sempre que o nivel no tanque A ou na B for alto. 

ao mesmo tempo em que a temperatura em um 
dos tanques C ou D for muito baixa. 

C, D 4.30* A Figura 4.74 mostra o cruzamento de uma 
rodo\ia com uma via de acesso. Sensores de- 


FIGURA 4.73 Problema 4.26. 
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FIGURA 4.74 Problema 4.30. 


tectorcs de veículos são colocados ao longo das 
pistas C e D (na rodovia) c nas pistas A c B (via 
de acesso). As saidas desses sensores serão nivel 
BAIXO (0l quando nenhum veiculo estiver pre- 


sente e nivel ALTO (I) quando algum estiver. 

O sinal di* trânsito no cruzamento é controlado 

de acordo com a seguinte lógica: 

1. O sinal da direção leste-oeste (L-O) será 
verde quando as duas pistas C c D estive- 
rem ocupadas. 

2 . O sinal da direcào leste-oeste seiã verde 
sempre que as pistas C ou D estiverem 
ocupadas, mas com as A c B desocupadas. 

3. O sinal da direção norte-sul (N-S) será 
verde sempre que as duas pistas Ac B es- 
tiverem ocupadas, mas as Ce /) estiverem 
desocupadas. 

4. O sinal da direção norte-sul lambem será 
verde quando as pistas A ou B estiverem 
ocupadas enquanto ambas as pistas Ce D 
estiverem vazias. 

5. O sinal da direção leste-oeste será verde 
quando nào houver veiculo presente. 
Usando as saidas dos sensores A. B. CcD 
como entradas, projete um circuito lógico 
para controlar o semáforo. Devem existir 
duas saidas. N-S c L-O. que serào nível 
ALTO quando a luz correspondente for 
verde. Simplifique o circuito, o máximo 
possível, e mostre lodos os passos. 


SEÇÃO 4.7 

D 4.31 Projete novamente o gerador e verificador de 
paridade mostrado na Figura 4.25 para: (a) 
operar usando paridade ímpar (Sugestão: qual 


é a relação entre um bit de paridade impar c de 
paridade par para o mesmo conjunto de bits de 
dados?); (b) operar com oito bits de dados. 


SEÇÃO 4.8 
B 4.32 


B 4.33* 


I) 4.34 


(a) Sob que condições uma porta OR permitirá 
a passagem de um sinal lógico para a saída 
sem alteração? 

(b) Repita o item (a) para uma porta AND. 

(c) Repita para uma poria NAND. 

(d) Repita para uma porta NOR. 

(a) Um INVERSOR pode ser usado conto cir- 
cuito para habilitar desabilitar? Explique. 

(b) Uma porta XOR pude ser usada cm um cir- 
cuito para habilitar desabilitar? Explique. 

Projete um circuito lógico que permita que 
um sinal A na entrada passe para a saída ape- 
nas quando a entrada de controle li for nivel 
BAIXO enquanto a entrada de controle C for 
nivel ALTO; caso contrário, a sai da será nivel 
BAIXO. 


I) 4.35* Projete um circuito que desabilife a passagem dc 

um sinal dc entrada apenas quando as entradas 
dc controle B. C e D estiverem todas em nível 


ALTO; a saída será nivel ALTO na condição de 
circuito desabilitado. 


I) 4.36 


I) 4.37 


I) 4.38* 


Projete um circuito lógico que controle a passa- 
gem de um sinal A de acordo com os seguintes 
requisitos: 

1 . A saida X será igual à entrada A quando as 
entradas de controle B e C forem iguais. 

2. X permanecerá cm nivel ALTO quando B 
e C forem diferentes. 

Projete um circuito lógico que tenha dois sinais 

de entrada. A , c A 0 . c uma entrada de controle 
5, de forma que seu funcionamento esteja de 
acordo com os requisitos mostrados na Figura 
4.75. (Esse circuito é denominado multiplexa- 
ilor c será abordado no Capitulo 9.) 

Use o mapa K para projetar um circuito que 

atenda aos requisitos do Exemplo 4. 1 7. Com- 
pare esse circuito com a solução mostrada na 
Figura 4.23. Esse exercício mostra que o mapa 
K nào pode aproveitar as vantagens das portas 
lógicas XOR c XNOR. O projetista tem de ser 

capaz dc dctcmtinar quando essas portas são 

aplicáveis. 
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. 

A| W 


s 

z 



z 0 

= A 0 


Multiplexador 

► 1 

= A, 

Ao# 




t. 


FICURA 4.75 Problema 4.37 


SEÇÕES 4.9 A 4.1 3 

T' 4.39 (a) Um técnico eslá testando um circuito ló- 

gico c verifica que a saída de determinado 
1NVERSOR está permanentemente em 
nivel BAIXO enquanto sua entrada está 
pulsante. Relacione as razões possíveis 
para esse mau funcionamento. 

(b) Repita o item (a) para a situação cm que a 
saida do INVERSOR está sempre no nivel 
indeterminado. 

T 4.40’ Os sinais mostrados na Figura 4.76 sào aplica- 
dos âs entradas do circuito mostrado na Figura 
4.32. Suponha que exista um circuito aberto 
interno em Zl-4. 

(a) Qual é a indicação de uma ponta de prova 
lógica cm Z I -4? 

(b) Qual leilura dc tensão CC você esperaria 
ler em um voltímetro colocado em Zl-4? 

(Lembre-se de que os CIs são TTL.) 

(c) Faça um esboço de como seriam os sinais 
CLKOUT e SH/FTOUT. 

(d) Em vez de um circuito aberto em Zl-4. 
suponha que os pinos 9 e 10 de Z2 estão 
em curto internamento. Faça um esboç o 
do provável sinal em Z2-I0. CLKOUT c 
SH/FTOUT. 

T 4.4 1 Suponha que os CIs mostrados na Figura 4.32 
sejam CMOS. Descreva como o funcionamento 
do circuito seria afetado por um circuito aberto 
no condutor que conecta Z2-2 c Z2- 10. 


CLOCK | | | 


_TL 

T_ 

i 

LOAÜ 








SHIFT 



FIGURA 4.76 Problema 4.40 


T 4.42 No Exemplo 4.24, relacionamos três possíveis 

falhas para a situação mostrada na Figura 4.36. 
Qual procedimento deveria ser seguido para de- 
terminar qual falha está causando o problema? 
T 4.43* Veja o circuito mostrado na Figura 4.38. Supo- 
nha que os dispositivos sejam CMOS. Suponha, 
também, que a indicação da ponta de prova 
lógica em Z2-3 seja ‘indeterminado’ em vez 
de “pulsante*. Relacione as possíveis falhas e 
escreva um procedimento a ser seguido para 
determinar qual falha está causando o problema. 
T 4.44* Veja o circuito da Figura 4.41. Lembre-se de 
que a saida >' deve estar em nivel ALTO para 
qualquer uma das seguintes condições: 

1. A = I . B - 0. independentemente de C 

2. A=0.B = 1, C = 1 

No teste do circuito, o técnico observa que a 

saída )' vai para o nivel ALTO apenas para a 
primeira condição, mas permanece em nível 
BAIXO para todas as outras condições de en- 
trada. Considere a lista a seguir com as possíveis 
falhas. Para cada uma escreva ‘sim’ ou ‘não’ 
para indicar se a falha pode ou não ser a causa 

do problema. Justifique cada resposta ‘não*. 

(a) Curto interno de Z2- 1 3 com GND. 

(b) Circuito aberto na conexão com Z2-1 3. 

(c) Curto interno de Z2- 1 1 com V u >. 

(d) Circuito aberto na conexão de l' (C com Z2. 
(c) Circuito aberto interno cm Z2-9. 

( 0 Conexão aberta de Z2- 1 1 a Z2-9. 

(g) Ponte de solda entre os pinos 6 e 7 de Z2. 
T 4.45 Desenvolva um procedimento para identificar a 
falha que está causando o mau funcionamento 
descrito no Problema 4.44. 

T 4.46* Suponha que as portas mostradas na Figura 4.4 1 

sejam todas CMOS. Quando o técnico testa o 
circuito, conclui que funciona corretamente, 
exceto para as seguintes condições: 

1. A= 1 . /? = 0. C = 0 

2. J=0.£= I. C= 1 


3 Lembrc-sc dc que T indica um exercício dc análise dc defeitos. 
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Para essas condições, a ponta de prova lógica 

indica niveis indeterminados em Z2-6. Z2-I I e 
Z2-8. Qual é a falha mais provável ao circuito? 
Justifique. 

T 4.47 A Figura 4.77 c um circuito lógico combina- 
cional que ativa o alarme de um carro sempre 

que o assento do motorista e'ou do passageiro 
está ocupado, mas o cinto de segurança não está 
sendo usado quando o carro é ligado. Os sinais 
DRW c PASS sào ativos em nível ALTO c indi- 
cam. rcspcctivamcnte. a presença do motorista 
e do passageiro. Esses sinais sào obtidos a partir 
de chaves atuadas por pressão colocadas nos 
assentos. O sinal IGN c ativo cm nível ALTO 

quan do a ch ave da ignição estiver ligada. O 
sinal BELTD é ativo em nível BAIXO e indica 
que o ci nto do m otorista não está sendo usado. 
O sinal BELTP c o correspondente ao cinto do 
passageiro. O alarme será ativado (BAIXO) 
sempre que o carro for ligado, um dos bancos 
dianteiros estiver ocupado e o cinto não estiver 
sendo usado. 


(a) Verifique se o circuito funciona conforme 
a descrição dada. 

(b) Descreva como esse sistema de alarme 
funcionaria se ocorresse um curto interno 
de Z 1-2 comGND. 

(c) Descreva como o circuito funcionaria se 

ocorresse uma desconexão entre Z2-6 e 

Z2-I0. 

T 4.48* Suponha que o sistema mostrado na Figura 4.77 
esteja funcionando de modo que o alarme seja 
ativado logo que o motorista e/ou o passageiro 
estejam sentados e o carro seja ligado, indepen- 
dentemente de os cintos estarem ou não sendo 
usados. Quais sào as possíveis falhas? Qual pro- 
cedimento deverá ser seguido para identificara 
causa do problema? 

T 4.49* Considere que o sistema de alarme mostrado na 
Figura 4.77 esteja funcionando de modo que o 
alarme seja ativado continuamentc assim que o 
carro for ligado, independentemente dos estados 
das outras entradas. Relacione as possíveis fa- 
lhas e escreva um procedimento para identificar 
a falha causadora do problema. 



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO SOBRE PLDs (50 A 55) 

4.50* Verdadeiro ou falso: 

(a) Um projeto top-down começa com uma 
descrição geral do sistema inteiro e suas 
especificações. 

(b) Um arquivo JEDEC pode scr usado como 
arquivo de entrada cm um programador. 

(c) Se um arquivo de entrada for compilado 
sem erros, significa que o circuito imple- 
mentado no PLD funcionará corretamente. 

(d) Um compilador pode interpretar um có- 
digo mesmo que tenha erros de sintaxe. 


II. B 4.51 

H. B 4.52 

B 4.53 
B 4.54* 

B 4.55 


(c) Vetores dc teste sào usados para simular c 
testar um dispositivo. 

O que significam os caracteres % usados em um 
arquivo de projeto em AH DL? 

Como comentários são introduzidos em um 
arquivo de projeto VII DL? 

O que é um soquete ZIF? 

Cite três modos de entrada usados para introdu- 
zir a descrição de um circuito cm um software 

dc desenvolvimento dc PLD. 

O que significam as siglas JEDEC e HDL? 
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SEÇÃO 4.1 5 

H, B 4.56 Declare os seguintes objetos de dados cm Al 1DL 
ou VHDL. 

(a) * Uma matriz de 8 bils de saida chamados 

gadgels. 

(b) Um bii de saída único chamado huzzer. 

(c) Uma porta de entrada numérica de 16 bits 
chamada alliiiuie. 

(d) Um bit único, intermediário, dentro de um 
arquivo de descrição de hardware chamado 
wire2. 


II. B 4.57 Expresse os seguintes números literais cm hexa, 
binário e decimal usando a sintaxe de Al IDL ou 
VHDL. 

(a) * I52 l0 

(b) 1001010100, 

(c) 3C4 If> 

II. B 4.58* As seguintes definições similares de 10 são 
dadas cm Al IDL e VHDL. Escreva quatro de- 
clarações de atribuição concorrentes que co- 
nectarào as entradas às saidas. conto mostra a 
Figura 4.78. 


SUBDESIGN hw 
( 

inbits 13 . . OJ 


: INPUT; 

outbits [3 . .OJ 

: OUTPUT; 

) 



BNTITY hw IS 
PORT { 



inbits 

: IN BITJ/ECTOR 

(3 dowr.to 0) ; 

outbits 
) ; 

END hw; 

:OU7 BIT_VECTOR 

(3 downto 0) 


PWRON 

Inbits Outbits 

3 3 

EMPTY..LEO 

MOTOR_ON 

EMPTYJ.IMIT 


POWER_LED 

FULL_LED 

FULLJ.IMIT 


MOTOR 





FICURA 4.78 Problema 4.58 


SEÇÃO 4.16 

H. I) 4.59 Modifique a tabela-verdadc em AHDLda Figura 

4.50 para implementará + ÀC + AB. 

H. I) 4.60* Modifique o projeto em AHDLda Figura 4.54 
de fomta que r I só quando os valores digitais 
sào inferiores a I010 : . 

H, I) 4.61 Modifique a tabela- verdade em VHDL da Figura 

4.51 para implementar AB + AC + ÃB. 

H, I) 4.62* Modifique o projeto em VHDL da Figura 4.55 
de forma que : = 1 só quando os valores digitais 
sào inferiores a 1010.. 


H. B 4.63 Modifique o código de (a) Figura 4.54 ou (b) 
Figura 4.55. de modo que a saida - seja de nivel 
BAIXO só quando valor digital esteja entre 6 
e 1 1 (inclusive). 

H. I) 4.64 Modifique: (a) o projeto em AH DL da Figura 
4.60 para implementar a Tabela 4. 1. (b) o pro- 

jcto cm VHDL da Figura 4.6 1 para implementar 
a Tabela 4.1. 




172 SiSTttws chciws - ptwiptos í apucaçócs 


H. D 4.65* Escreva a equação booieana do arquivo do pro- H, D 4.66 Escreva a cquaçào booleana do arquivo do 
jeio de descrição de hardware para implementar projeto de descrição de hardware para imple- 

o Exemplo 4.9. mentar um gerador de paridade de 4 bits. como 

mostrado na Figura 4.25(a). 


EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 


Defina cada um dos seguintes termos: 

<g) 

Entrada flutuante 

(a) Mapa de Kamaugh 

00 

Nível de tensão indeterminado 

(b) Forma de soma-dc-produtos 

(i) 

Contenção 

(c) Gerador de paridade 

<j> 

PLD 

(d) Octeto 

<k) 

TTL 

(e) Circuito de habilitação 

(D 

CMOS 

(0 Condição de irrelevância 




APLICAÇÕES EM MICROCOMPUTADOR 


C 4.68 Em um microcomputador, o microprocessador 
(MPU) está sempre se comunicando com os 

seguintes dispositivos: ( I ) memória de acesso 
aleatório ( random - access mernory RAM), 

que armazena programas e dados que podem 
ser facilmente alterados: (2) memória apenas 
dc leitura [read-only memory ROM), que 

armazena programas c dados que nunca sào 
alterados; (3) dispositivos externos dc entrada ’ 
saída (input/ output l/O), como: teclados, 
monitores de video, impressoras c unidades 
dc disco. F.nquanto executa um programa, o 
MPU gera um código dc endereço que seleciona 
com qual dispositivo (RAM. ROM ou 1/0) ele 
quer se comunicar. A Figura 4.79 mostra uma 
configuração tipica. na qual o MPU gera um 
código de endereço de oito bits. de A,, a A*. Na 
verdade, o MPU gera um código dc endereço 
de 16 bits. e os bits de ordem inferior. A ; a 
A 0 , não são usados no processo de seleção dc 
dispositivos. O código dc endereço é aplicado 
a um circuito lógico usado para gerar os sinais 
de seleção para os dispositivos: RAM. ROM c 

l/O. Analise o circuito c responda: 


(a) * Qual ê a fai xa de e ndereço. A, s a .4*. que 

ativa o sinal RAM? 

(b) Qual é a faixa de endereço que ativa o sinal 

Í7Õ? 

(c) Qual é a faixa de endereço que ativa o sinal 

ROM? 

Expresse os endereços cm binário c cm hexa- 
decimal. Por exemplo, a resposta para (a) é A , 5 
a A* = OOOOOOOO, a II 101 111. = 00 l6 a EF I6 . 
C. I) 4.69 Era alguns microcomputadores, o MPU pode 
ser desabi/itado por curtos períodos de tempo, 
enquanto outro dispositivo controla os disposi- 
tivos RAM. ROM c EO. Durante esses interv a- 
los. um sinal especifico {DMA) c ativado pck) 
MPU. sendo usado para desabilitar (desativar) 
a lógica de seleção de d ispositivos, de modo 
que os sinais RAM. ROM e l/O ficarão em seus 
estados inativ os. Modifique o cir cuito m ostrado 
na Figura 4.79 para que os sinais RAM. ROM e 
l/O sejam desativ ados sempre que o sinal DMA 
for ativ ado, independentemente do código dc 
endereço. 



FIGURA 4.79 Problemas 4.68 e 4.69. 
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RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 


SEÇÃO 4.1 

1. Somente (a) 

2. Somente (c) 

SEÇÃO 4.3 

1. A expressão (b) não está na forma de soma-de-pro- 
dutos. por causa do sinal de inversão sobre ambas as 
variáveis C c D; ou seja. o termo AC D A expressão 

(c) não está na forma dc soma-de-produtos. per causa 
do termo_(A/ + N)P. 

3. x = A + B+C 

SEÇÃO 4.4 

1. x = 4 li CD -f A BCD * ABC D 

2. Oito: quatro in\ersores para A, B. C c I) mais quatro 
para soma-de-produtos. 

SEÇÃO 4.5 

1 . x=AB+AC+BC 

2. s ■ A_+ BCD 

3. S = P+QR 

4. Uma condição de entrada para a qual nào existe con- 
dição de saida especificada, ou seja. podemos tomá-la 
0 ou I . conforme a preferência. 

SEÇÃO 4.6 

2. A saida está pcrmancntcmcntc em nível BAIXO. 

3. Nào; a porta XOR disponível pode ser usada como 
INVERSOR conectando uma de suas entradas em nível 
ALTO permanente. (Veja o Exemplo 4.16.) 

SEÇÃO 4.8 

1. x = A(B © O 

2. OR.NAND 

3. NAND.NOR. 

SEÇÃO 4.9 

1. (a) transistores dc junção bipolar; (b) MOSFETS 

2. SSI. MSI. LSI. VLSI. ULSI. GSI. 

3. Verdadeiro. 

4. Verdadeiro. 

5. As séries 40. 74AC e 74ACT. 

6. 0 a 0.8 V; 2.0 a 5.0 V. 

7. 0 a 1.5 V; 3.5 a 5.0 V. 

8. Como se as entradas estivessem cm nível AI.TO. 

9. Imprevisível; ele pode superaquecer c ser destruído. 

10. 74HCT c 74ACT. 

1 1 . Descrevem exatamente como interconectar os CIs para 
esquematizar os circuitos c a solução de problemas. 


1 2. As entradas e saídas são definidas, e as relações lógicas 
são descritas. 

SEÇÃO 4.11 

1. Entradas ou saídas cm aberto; entradas ou saidas em 
curto com K (r ; entradas ou saídas em curto com GND; 
pinos em curto entre si: falhas no circuito interno. 

2. Pinos em curto entre si. 

3. Para TTL. nivel BAIXO; para CMOS. nível indeter- 
minado. 

4. Duas ou mais saídas conectadas juntas. 

SEÇÃO 4.12 

1. Circuito aberto em linhas de sinais; linhas de sinais en- 
curtadas; falha na fonte de alimentação; carregamento 
da saida. 

2. Fios interrompidos; solda fria; fissuras ou cortes na 
placa de circuito impresso; pinos dc Cl dobrados ou 
quebrados; soqucies de Cl com defeito. 

3. CIs funcionando de forma instável ou simplesmente 
não funcionando. 

4. Nivel lógico indeterminado. 

SEÇÃO 4.14 

1 . Conexões eletricamente controladas estão sendo pro- 
gramadas como abertas ou fechadas. 

2. (4. 1) (2. 2) ou (2.1) (4. 2) 

3. (4. 5) ( 1 . 6) ou (4. 6) ( 1 . 5) 

SEÇÃO 4.15 

1. (a) push buttons[5..0] :INPUT; (b) push buttons :IN 
BIT VECTOR (5 DOWNTOO); 

2. (a) z push buttons[5J; (b) z. <= push _buttons(5); 

3. STD LOGIC. 

4. STD LOGIC VECTOR. 

SEÇÃO 4.16 

1. (AHDL) omegal ] = (x. y. z); (VHDL) omega <= x & 
y& z; 

2. Usando a palavra-chave TABLE. 

3. Usando atribuições de sinal selecionadas. 

SEÇÃO 4.17 

1. IF/THEN 

2. IF/THEN/ELSE 

3. CASE ou IF/ELSIF 

4. (AHDL) contagetn(7..0] :INPUT; (VHDL) contagem 
: IN INTEGER RANGE OTO 205 





FLIP-FLOPS E DISPOSITIVOS 
CORRELATOS 


■ CONTEÚDO 


5J 

Latch com portas NAND 

5.15 

Detectando unia sequência de entrada 

5.2 

Latch com portas NOR 

5.16 

Armazenamento e transferência de dados 

5.3 

Estudos de caso na análise de defeitos 

5,17 

Transferência serial de dados: registradores de 

5,4 

Pulsos digitais 


deslocamento 

55 

Sinais de clock e flip-flops com clock 

5.18 

Divisão de frequência e contagem 

5.6 

Flip-flop S-R com clock 

5,19 

Aplicação em microcomputador 

5,7 

Flip-flop J-K com clock 

5.20 

Dispositivos Schmitt-triggcT 

5.8 

Flip-flop D com clock 

5.21 

Mullivibradòr nlünoCstãvd 

59 

Latch D (latch transparente) 

5.22 

Circuitos geradores de clock 

5.10 

Entradas assíncronas 

523 

Análise dç defeitos em circuitos com flip-flop 

5.11 

Considerações sobre temporização em flip-flops 

5.24 

Circuitos sequenciais cm PLDs usando entrada 

5.12 

Problemas potenciais de temporização em circuitos 


esquemática 


com FFs 

5.25 

Circuitos sequenciais usando HDL 

5.13 

Aplicações com flip-flops 

5.26 

Dispositivos disparados par borda 

5.14 

Sincronização dc flip-flops 

5.27 

Circuitos com componentes múltiplos cm HDL 


■ OBJETIVOS 

Apôs estudar este capitulo, você será capaz de: 

■ Construir um flip-flop latch com portas NAND ou 
NOR c analisar seu funcionamento. 

■ Descrever a diferença entre sistemas síncronos c 
assíncronos. 

■ Descrever o funcionamento dos flip-flops disparados 
por borda. 

■ Analisar e aplicar os diversos parâmetros de tempo- 
rização de flip-flops especificados pelos fabricantes. 

■ Explicar as principais diferenças entre as transferencias 
serial e paralela de dados. 


■ Desenhar as fornias de onda de saída de vários tipos 
de flip-flops em resposta a um conjunto de sinais de 
entrada. 

■ Usar diagramas de transição de estado para descrever 
o funcionamento de contadores. 

■ Usar flip-flops em circuitos de sincronização. 

■ Conectar registradores de deslocamento formando 
circuitos de transferência de dados. 

■ Empregar flip-flops como circuitos divisores de fre- 
quência e contadores. 
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■ Descrever as características tipicas dos dispositivos ■ Criar circuitos sequenciais com PLDs usando entrada 

Schmiti-trigger. esquemática. 

■ Aplicar dois tipos diferentes de monoestáveis em pro- ■ Escrever código 1 1DL para latches. 

jeto de circuitos. ■ Usar blocos primitivos lógicos, componentes e biblio- 

■ Projetar um oscilador usando um temporizador 555. tecas em código HDL. 

■ Reconhecer e prever os efeitos do desalinhamento do ■ Construir circuitos de nivcl estrutural a partir de 

sinal de cloek em circuitos síncronos. componentes. 

■ Realizar análise de defeitos em circuitos com vários 
tipos de tlip-tlops. 

■ INTRODUÇÃO 

Os circuitos lógicos estudados até agora são considerados combinacionais. porque os niveis lógicos de saída, em 
qualquer instante de tempo, dependem apenas dos presentes nas entradas nos mesmos instantes. Nenhuma condiçào de 
entrada anterior tem efeito sobre as saidas atuais, afinal, um circuito lógico combinacional nào possui memória. A maioria 

dos sistemas digitais õ constituída de circuitos combinacionais e de elementos de memória. 

A Figura 5.1 mostra um diagrama em blocos de um sistema digital geral, que reúne portas lógicas combinacionais 
com dispositivos de memória. A parte combinacional recebe sinais lógicos tanto das entradas externas quanto das saídas 
dos elementos de memória. O circuito combinacional opera sobre essas entradas produ/indo diversas saidas. algumas das 
quais sào usadas para determinar os valores binários a serem armazenados nos elementos de memória. As saidas de alguns 

elementos dc memória, por outro lado. são conectadas em portas lógicas no circuito combinacional. Esse processo indica 
que as saidas externas de um sistema digital são funções tanto das entradas externas quanto das informações armazenadas 
nos elementos dc memória. 

O elemento de memória mais importante é o flip-flop, composto por um conjunto de porias lógicas. Embora uma porta 
lógica, por si só. nào tenha capacidade dc armazenamento, algumas podem ser conectadas entre si de modo a permitir o 
armazenamento de informação. Um elemento de memória pode ser criado aplicando-se o conceito de realimentação Esta 
é conseguida concctando-se determinadas saídas de porta de volta às entradas de porta apropriadas. A realimentação é um 
conceito dc engenharia cttrcmamentc importante, que tem muitas aplicações na eletrônica. Algumas formas diferentes dc 
arranjo de portas sào usadas para produzir flip-flops (FFs). 

A Figura 5.2<a) mostra um tipo de símbolo genérico usado para representar um flip-flop. Esse símbolo apresenta duas 
saidas, denominadas Q c Q opostas entre si. Q/Q sào as designações mais comuns para nomear as saídas dos FFs. Às vezes, 
usaremos outras designações como X X c A A por conveniência na identificação de FFs diferentes em um circuito lógico. 

A saída 0 é denominada sai da normal do FF: O c a saida invertida do FF. Sempre que nos referimos ao estado do FF. 
estamos mencionando o estado da saida normal ( Q): fica subentendido que a saida invertida (Q) está no estado lógico oposto. 
Por exemplo, se dissermos que um FF está no estado Al. TO ( 1 ). estamos querendo dizer que Q I ; se dissermos que um 
FF está no estado BAIXO (0). estamos querendo dizer que Q = 0. F. claro que o estado dc Q será sempre o inverso de Q. 


Saldas 

combinacionais Saidas de memória 



Entradas externas 


FIGURA 5. 1 Diagrama geral de um sistema digital. 
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EniraCas 



| Estados Oe saída | 

Q = V Q = 0: chamado estado ALTO ou ^ ; 

também chamado estado SET 


Q = 0. Q = 1: chamado estado BAIXO ou 0: 

também chamado estado CLEAR ou RESET 


(a) 


(b) 


FIGURA 5.2 Smbolo geral para um flip-flop e definição dos seus dois estados de saída possíveis. 


Os dois estados possíveis de operação para um FF estão resumidos na Figura 5.2(b). Observe que o estado ALTO 
ou I ((? = MQ = 0) também c denominado estado SET. Sempre que os níveis nas entradas de um FF fazem sua saída ir 
para o estado Q = 1. denominamos essa operação selar o FF; o FF foi setado. E>c maneira similar, o estado BAIXO ou 0 
da saída (Q 0/Q = I ) ê denominado CLEAR ou RESET. Sempre que os níveis nas entradas do FF fazem sua saída ir 
para o estado Q 0 . denominamos essa operação resetar o FF: o FF foi limpo ( resetado). Conforme estudaremos, muitos 

FFs têm entrada SET c ou entrada CLEAR (RESET). usadas para colocar a saída cm um estado específico. 

Conforme indicado no símbolo mostrado na Figura 5.2(a). um FF pode ter uma ou mais entradas usadas para fazer com 
que o FF comute entre os seus possíveis estados de saída. Veremos que a maioria das entradas dos FFs precisa ser apenas 
momentaneamente ati\ada (pulsada) para provocar a mudança de estado na saída do FF. sendo que a saída permanece no 
novoeslado mesmo após o pjlso de entrada teiminar. F.ssaé a característica de memória dos FFs. 

O fiip-tlop c conhecido por outros nomes, como lalcl í e multivibrador bieslável. O termo lalch é usado para certos 
tipos de flip-fiops que descreveremos. O termo multivibrador bieslável é a denominação mais técnica, porém é um termo 
extenso para ser usado regularmente. 

5.1 LATCH COM PORTAS NAND 


O circuito de um FF mais simples pode ser construído a partir de duas portas NAND ou duas portas NOR. A versão 
com portas NAND. denominada latch com portas NAND ou simplesmente latch. é mostrada na Figura 5.3(a). As duas 
portas NAND sào interligadas de modo cruzado, de modo que a saida da NAND n- I seja conectada a uma das entradas 
da NAND n tf 2 e vice-versa. A configuração de circuito dá a rcalimcntaçâo necessária para produzir a função de memória. 
As saídas das portas, denominadas O c Q. respeetivamente. sào as saidas do latch. Em condições normais, sempre serão o 
inverso da outra. Existem duas entradas no latch: a entrada SET é a que sela Q para o estado I : a entrada RESET é a que 
resela Q para o estado 0. 

As entradas SET c RESF.T estão nonnalmente em repouso no estado ALTO. e uma delas c pulsada em nível BAIXO 
sempre que se deseja alterar as saidas do latch. Começaremos a análise mostrando que existem dois estados de saida 

igualmentc prováveis quando SET = RESET = I. Uma possibilidade emostrada na Figura_5.3(a). na qual temos Q = 0 
e Q - I . Com Q = 0. as entradas da NAND rí- 2 são 0 e Lo que gera Q LO nivel I de Q faz com que a NAND rt° I 
tenha nivel I em ambas as entradas para gerar 0 na saida Q. De fato. o que temos é um nivel BAIXO na saida da NAND 
n u I . gerando um nivel ALTO na saida da NAND n v 2. que. por sua vez. mantem a saida da NAND n- 1 em nivel BAIXO. 



FIGURA 5.3 Um latch com portas NAND tem dois estados de repoiso possíveis quando SET = RESET = 1 . 
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A segunda possibilidade é mostrada na Figura 5.3(b). na qual O = 1 e Q = 0. O nivcl ALTO na saida da N AND n^ I 

gera ura nível BAIXO na saída da NAND n* 2. que. porsua vez. mantém a saida da NAND n 8 1 em nível ALTO. Portanto, 
existem dois estados de saida possíveis quando SET RESET I : conforme veremos em breve, o estado atual da saida 
depende do que aconteceu anteriormente nas entradas. 

Setando o latch (FF) 

Vamos analisar o que acontece quando a entrada SET é momentaneamente pulsada em nivcl BAIXO, enquanto a 
entrada RESET c mantida em nivcl ALTO. A Figura 5.4(a) mostra o que acontece quando Q 0 antes da ocorrência do 
pulso. Como a entrada SF.T c pulsada em nível B.AlXO no instante/,» Q irá para nível ALTO. c esse nível ALTO forçará 
Q para o nivcl BAIXO, de modo que na NAND n“ I há duas entradas cm nivcl BAIXO. Assim, quando a entrada SET 
retoma para o estado 1 no instante f,. a saída da NAND n* I permanece cm nivcl ALTO. que. por sua vez. mantém a saida 
<li NAND n tf 2 cm nivcl BAIXO. 

A Figura 5.4(b) mostra o que acontece quando Q I c Q = 0 antes da aplicação do pulso na entrada SET. Visto 
que Q = 0 já mantém a saída da NAND n c I em nível ALTO. o pulso BAIXO na entiada SET não altera a saida. Assim, 
quando a entrada SET retoma para o nivcl ALTO. as saidas do latch ainda são Q= I c Q = 0. 

Podemos resumir o que õ mostrado na Figura 5.4 dizendo que um pulso de nivcl BAIXO na entrada SET sempre leva 
o latch para o estado cm que Q I . Essa é a operação de setor o latch ou FF. 



FIGURA 5.4 Pulsando a entrada SET para o estado 0 quando: (a) 0 = 0 antes do pulso na entrada SET; (b) Q = 1 antes do pulso na entrada SET. 
Observe que. nos dois casos, a saida Q termina em nível ALTO. 


Resetando o latch (FF) 

Agora, vamos analisar o que acontece quando a entrada RESET é pulsada cm nível BAIXO, enquanto a entrada SET 
c mantida cm nivcl ALTO. A Figura 5.5(a) mostra o que acontece quando Q 0 c Q 1 antes da ocorrência do pulso. 



FIGURA 5.5 Pulsando a entrada RESET para o estado BAIXO quando: (a) Q = 0 antes do pulso ra entrada RESET; (b) Q = 1 antes do pulso ru 
entrada RESET. Em cada caso. a saída 0 termina em nível BAIXO. 
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Visloque O = 0 já mantem a saída da NAND n“2 em nível ALTO. um pulso em nível BAIXO na entrada RESET mo apre- 
sentará nenhum efeito. Quando o nivel na entrada RESET retoma para ALTO. as saidas do latch ainda sào Q = 0 e Q = I. 

A Figura 5.5(b> mostra a situação em que Q 1 antes da ocorrência do pulso na entrada RESET. Como a entrada 
RESET é colocada em nivel BAIXO no instante i, r Q vai para nível ALTO. forçando a saída Q para nível BAIXO, de modo 
que a NAND n'-‘ 2 passa a ter duas entradas em nivel BAIXO. Assim, quando a entrada RESET retorna para o nível ALTO 
em /„ a saida da NAND n“ 2 permanece cm nível ALTO. que por sua vez mantêm a saída da NAND n- 1 em nivel BAIXO. 

O queé mostrado na Figura 5.5 pode ser resumido dizendo que um pulso em nivel BAIXO na entrada RESET sempre 
levará o latch para o estado em que Q = 0. Essa é a operação de limpar ou resetar o latch. 

Setando e resetando simultaneamente 

O último caso a scr considerado c as entradas SET c RESET pulsadas simultaneamente cm nível BAIXO. Esse 
procedimento gera nivel ALTO cm ambas as saidas das portas NAND. de modo que Q Q=\. Obviamente, essa ê uma 
condição indesejada, visto que as duas saidas são supostamente complementares. Além disso, quando as entradas SET e 
RESET retomam para o nível ALTO. o estado resultante da saida dependerá de qual entrada retomou primeiro para o nivel 
ALTO. Transições simultâneas de volta para o nivel I produzirão resultados imprevisíveis. Por essas razões, a condição 

cm que SET = RESET = 0 nào c normalmcntc usada cm um latch com portas NAND. 

Resumo do latch com portas NAND 

A operação descrita anteriormente pode ser colocada cm uma tabela-verdadc (Figura 5.6) e resumida como a seguir: 

1 . SET = RESET = I . É o estado normal de repouso e nào tem nenhum efeito sobre o estado da saida. As saidas Q 
e O permanecem nos mesmos estados que estavam antes dessa condição de entrada. 

2. SET 0. RESET - I . Sempre faz a saida ir para o estado em que Q - I . no qual permanecerá mesmo que a entrada 
SET retome para o nivel ALTO. Essa é a operação de selar o latch. 

3. SET I. RESET 0. Sempre gera um estado de saida em que Q 0. no qual permanece mesmo após a entrada 
RESET retomar para o nivel ALTO. Essa é a operação de limpar ou resetar o latch. 

4. SET - RESET = 0. Tenta, ao mesmo tempo, setar c resetar o latch e produz Q = Q - 1 . Se as entradas retomarem 
ao I simultaneamente, o estado resultado é imprevisível. Essa condição não deve ser usada. 



Representações alternativas 

A partir da descrição do funcionamento do latch com portas NAND. fica claro que as entradas SET e RESET sào ativas 
em nivel BAIXO. A entrada SET. quando vai para o nivel BAIXO, gera Q I ; a entrada RESET. quando vai para o nivel 
BAIXO, gera Q 0. Por isso. o latch com portas NAND è quase sempre desenhado usando a representação alternativa 
para cada porta NAND. conforme mostrado na Figura 5.7(a). Os pequenos circulos nas entradas, assim como os nomes 
dos sinais SET e RESET, indicam o estado de ativação em nivel BAIXO dessas entradas. (Você pode rever as scçòes 3.13 
e 3. 14 sobre esse assunto.) 

A Figura 5.7(b) mostra uma representação em bloeo simplificada, que será usada algumas vezes. As letras S e R 
representam as entradas SET e RESET. e os pequenos circulos indicam que essas entradas sào ativas em nivel BAIXO. 
Sempre que usamos esse símbolo, estamos representando um latch NAND. O latch NAND c o latch NOR (apresentados 
na Seção 5.2) sào comumente chamados latchcs S-R. 
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Terminologia 

A ação de limpar um FF ou um laich lambem é denominada resetar. e ambos os termos usados indistintamente na 
área digital. De lato. a entrada RESET também pode scr denominada entrada CLEAR. e um latch SET-RESET pode ser 
denominado latch SET-CLEAR. 

Exemplo 5.1 

As fornias de onda na Figura 5.8 são aplicadas nas entradas do latch mostrado na Figura 5.7. Considerando que inicial- 
mente Q - 0, determine a forma de onda na saída Q. 

Solução 

Inicialmcntc, SET RESET I . de modo que a saída Q permanecerá no estado 0. O pulso em nivel BAIXO que ocorre 
na entrada RESET, no instante nào tem efeito, visto que a saída Q já está no estado 0. 

A única maneira de levar a saida Q para o estado I é aplicando um pulso cm nivel BAIXO na entrada SET. Isso ocorre 
no instante quando a entrada SET vai para o nível BAIXO. Quando o sinal na entrada SET retoma para nivel ALTO 
em /,. a saída Q permanece em s eu no vo estado ALTO. 

Xo instante / 4 . quando a entrada SET vai para o nivel BAIXO novamente, não há eleito sobre a saida Q. porque cia já 
está setada no estado I . 

A única maneira de trazer a saida (7 de volt a para o estado 0 é aplicando um pulso em nivel BAIXO na entrada RESET. 
Isso ocorre no instante r,. Quando a entrada RESET retoma para o estado 1 em a saida Q permanece no estado BAIXO. 

SET 

1 

RESET 


Q 

0 


FIGURA 5.8 Exemplo 5.1. 

O Exemplo 5.1 mostra que a saída do latch ‘lembra’ a última entrada que foi ativada, e nào muda de estado ate que 
a entrada oposta seja ativada. 

Exemplo 5.2 

É praticamente impossível obter uma transição ‘limpa* de tensão a partir de uma chave mecânica, devido ao fenômeno 
da trepidação do contato (conlact bouncé). Isso está ilustrado na Figura 5.9(a), em que a ação de movera chave do 
contato da posição I para o contato da posição 2 gera várias transições na tensão de saida. enquanto ocorre a trepidação 
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FIGURA 5.9 (a) A trepidação de um contato mecânico gera múltiplas transições na tensão: 
(b) latch NAND usado para eliminar as múltiplas transições na tensão. 


cio contato (estabelece e interrompe a conexão do contato móvel com o contato 2 por várias vezes) antes do repouso do 
contato móvel sobre o contato 2. 

As múltiplas transições no sinal de saída em geral não duram mais que poucos milissegundos, mas podem ser inaceitáveis 
em muitas aplicações. Um latch com portas NAND pode ser usado para evitar que a presença da trepidação do contato afete 
o sinal de saida. Descreva o funcionamento do circuito da Figura 5.9(b) que elimina o eleito da 'trepidação do contato’. 

Solução 

Considere que a chave esteja em repouso na posição I . de modo que a entrada RI SHT esteja em nível BAIXO e Q = 0. 
Qua ndo se move a chave para a posição 2. a entrada RESET vai para o nível ALTO.e um nivel BAIXO aparece na entrada 
SET. quando a chave faz o primeiro contato. Isso seta a saida Q I com um atraso de apenas alguns nanossegundos (o 
tempo de resposta da porta NAND). Agora, caso a chave desfaça a conexão com o contato 2. as entradas SET e RESET 
serão nível ALTO c a saida () não será afetada, permanecendo em nivel ALTO. Assim, nada acontecerá com a saida Q 
enquanto a chave trepida, antes dí atingir firtâimente o repouso, na posição 2. 

Da mesma maneira , quando a chave é comutada da posição 2 de volta para a posição 1. ela coloca um nivel BAIXO 
na entrada RESET logo que ocorre o primeiro contato. Isso reseta a saida Q para o estado BAIXO, no qual permanece 
mesmo com as várias trepidações da chave no contato I antes de atingir o repouso. 

Assim, na saida O tem-se uma única transição cada vez que a chave é comutada de uma posição para outra. 


Questões para revisão 


1 . Qual é o estado normal de repouso das entradas SET e RESET? E qual é o estado ativo de cada uma? 

2. Quais serão os estados de Q e Q após um FF ter sido resetado? 

3. Verdadeiro ou falso : a entrada SET nunca pode ser usada para gerar Q 0. 

4. Quando o circuito de qualquer FF é energi/ado, é impossível determinar os estados iniciais de Q e Q. O que poderia 
scr feito para garantir que um latch NAND sempre comece no estado cm que Q = I? 
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5.2 LATCH COM PORTAS NOR 


Duas portas NOR interligadas de modo cru/ado podem ser usadas como um latch com portas NOR. A configura- 
ção mostrada na Figura 5. 1 0(a) é similar à configuração do latch NAND. exceto pelo fato de as saídas Q e Q estarem em 
posições trocadas. 

A análise do funcionamento do latch NOR pode ser feita exatamente da mesma maneira que a do latch NAND. Os 
resultados sào mostrados na tabela-vcrdade apresentada na Figura 5.10(b|. e resumidos a seguir: 

1. SET RESET = 0. É o estado de repouso de um latch NOR e não tem efeito sobre o estado da saída. As saidas 

Q c Q permanecem nos mesmos estados que estavam antes dessa condição de entrada. 

2. SET I . RESET - 0. Sempre faz a saída ir para o estado cm que Q - I . no qual permanecerá mesmo que a entrada 
SET retome para 0. 

3. SET 0. RESET I . Sempre gera um estado de saída em que Q = 0. no qual permanece mesmo apôs a entrada 
RESET retornar para 0. 

4. SET = I , RESET = I . Tenta, ao mesmo tempo, setar e resetar o latch. e gera Q = Q 0. Caso as entradas retomem 

simultaneamente para 0. o estado resultante na saída será imprevisível. Essa condição não deve ser usada. 

O latch NOR funciona exatamente como o NAND. exceto pelo fato dc as entradas SET c RESET serem ativas em 
nível ALTO. em vez de em nivel BAIXO, e o estado de repouso ser SET = RESET = 0. A saída Q será setada em nivei 
ALTO. por meio de um pulso em nível ALTO na entrada SET; ela será resetada em nivel BAIXO, por meio de um pulso 
em nivel ALTO na entrada RESET. Osimbolo simplificado para o latch com porias NOR. mostrado na Figura 5.l0(c). nào 
apresenta os pequenos círculos nas entradas S e R : isso indica que as entradas sào ativas cm nivel ALTO. 



Set Reset 

"[ Saída 

0 0 

Não muda 

1 0 

0 = 1 

0 1 

0 = 0 

1 1 

Invalida* 


•Produz O = Q = 0. 
(b) 



FIGURA 5. 1 0 (a) Latch con portas NOR: (b) tabela-verdade; (c) símbolo simplificado. 


Exemplo 5.3 

Considere inicialmcntc O 0 c determine a forma de onda da saída Q, para um latch NOR que tem as entradas mostradas 
na Figura 5.1 1. 


SET 

RESET 

O 



FIGURA5.il Exemplo 5.3. 
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Solução 

Inicialmcntc SET = RESET = 0. que nào afeia a saida Q . permanecendo em nível BAIXO. Quando SET vai para o nível 

ALTO. no instante Q vai para o nível I . permanecendo em I mesmo após a entrada SFT retomar para o nível 0. cm f : . 
Em t } . a entrada RESET vai para o nível ALTO e leva Q para o estado 0. no qual permanece mesmo após a entrada RL- 
SET retornar para o nível BAIXO, em / 4 . 

O pulso na entrada RESET, cm nào tem efeito sobre a saida Q, visto que ela já está em nível BAIXO. O pulso na 
entrada SET. em /„. Icva a saida Q de volta para o nível 1. no qual permanece. 

O Exemplo 5.3 mostra que o FF 'lembra' a última entrada ativada, sendo que a saida Q nào muda de estado até que 
a entrada oposta seja ativada. 

Exemplo 5.4 

A Figura 5.12 mostra um circuito simples que pode ser usado para detectar a interrupção de um feixe de luz. A luzé 
focalizada em um fototransistor conectado cm uma configuração emissor-comum para operar como chave. Considere 
que o latch tenha sido levado antes para o estado 0 (resetado) ao abrira chave SWI momentaneamente e descreva o que 
acontece se o feixe dc luz for interrompido por um momento. 

Solução 

Com a luz incidindo no fototransistor. podemos considerar que ele esteja saturado (condução máxima), de modo que a 
resistência entre o coletor c o emissor seja muito pequena. Assim, a tensão v„ fica próxima de 0 V. Isso representa um 
nível BAIXO na entrada SET do latch e. assim. SET = RESET - 0. 

Quando o feixe de luz é interrompido, o fototransistor entra em corte c a resistência coletor-emissor toma-sc muito alta 
(csscncialmcntc um circuito aberto). Isso faz com que a tensão v n alcance aproximadamente 5 V, ativando a entrada SET, 
que leva a saida Q para o nivcl ALTO e liga o alarme. 

A saída Q permanecerá em nivel ALTO e o alarme continuará ligado mesmo que a tensão v 0 retome para 0 V (ou seja, o 
feixe dc luz foi interrompido apenas por um momento); isso acontece porque as entradas SET e RESET estarão ambas 
cm nivcl BAIXO, nào gerando alteração na saida Q. 

Nessa aplicação, a característica dc memória do latch c usada para converter uma ocorrência momentânea la interrupção 
do feixe de luz) em uma saida constante. O alarme será desativado novamente quando o latch for resetado. ao abrir SWI. 
e permitir que a entrada RESET seja colocada em nível ALTO com o resistor. Observe que se tentarmos resetar o latch 
enquantoo feixe de luz estiver interrompido, produziremos a condição de entrada dc latch inválida dc SET = RESET = I . 
Será necessário manter SWI aberto ate que o feixe de luz seja restabelecido para resetar o latch de alarme. 



Estado do flip-flop quando energizado 

Quando o circuito é energizado. não é possível prever o estado inicial da saida do flip-flop se as entradas SET e 
RESET estiv erem inativas (ou seja. S R I para latch NAND. S R 0 para latch NOR). Existem chances iguais dc o 
estado inicial da saída ser Q = 0 ou Q = 1. Isso depende de fatores como os atrasos internos de propagação, capacitâncias 
parasitas c carga externa. Se um latch ou FF tiver de iniciarem um estado particular para garantir uma operação adequada 
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de um circuito, cie terá de ser colocado no estado desejado, ativando momentaneamente a entrada SET ou RESET no 
inicio da operação. Isso é obtido aplicando um pulso na entrada apropriada. 


Questões para revisão 


1. Qual é o estado normal de repouso das entradas de um latch NOR? Qual ê o estado ativo dessas entradas? 

2. Quando um FF está setado. qual é o estado das saidas Q c Q? 

3. Qual é a única maneira de levar a saída Q de um latch NOR a comutar de I para 0? 

4. Sc o latch NOR na Figura 5.1 2 fosse substituído por um latch NAND, por que o circuito nào funcionaria adequadamente? 

5.3 ESTUDOS DE CASO NA ANÁLISE DE DEFEITOS 


Os dois exemplos a seguir ilustram o tipo de raciocínio usado na análise dc defeitos de circuitos que contêm um latch. 


Exemplo 5.5 

Analise e descreva o funcionamento do circuito mostrado na Figura 5. 1 3. 

Solução 

A chave é usada para setar ou resetar o latch NAND produzindo sinais livres de trepidação nas saidas () e Q. As saidas 
desse latch controlam a passagem dc um sinal formado por pulsos retangulares com frequência de I kHz por meio das 
saidas X, e X B das portas AND. 

Quando a chave ê colocada na posição A. o latch é setado (O = 1 ). Isso habilita os pulsos de I kl D a chegarem à saída X,. 
enquanto o nivel BAIXO em Q mantém X H - 0. Quando a chave ê colocada na posição B, o latch é resetado (Q = 0). 
mantendo A", : 0. enquanto o nivel ALTO em Q habilita a passagem dos pulsos para X b . 



Posição 
da chave 


x 8 

A 

Pulsos 

BAIXO 

B 

BAIXO 

Pulsos 


Exemplo 5.6 

Um técnico testa o circuito apresentado na Figura 5. 1 3 e registra suas observações, mostradas na Tabela 5. 1 . Ele percebe 
que, quando a chavç esta na posição B, o circuito fynçjona çonctamçntç; porém, com a chavç na posição A, a saída Q do 
latch nào vai para o estado I . Quais são os possíveis defeitos para esse mau funcionamento? 

Solução 

Existem algumas possibilidades: 
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1. Circuito aberto internamento cm Z 1 - 1 . que impediria que a saída Q respondesse ã entrada SET. 

2. Falha cm um componente interno da porta N AND Z I . que impediria que ela Funcionasse corretamente. 

3. A saida Q está fixa em nivel BAIXO. Isso pode ser causado por: 
ta) ZI-3 em curto inteniamente com GND. 

<b) Zl-4 cm curto internamento com GND. 
tc) Z2-2 cm curto intemamente com GND. 

(d) A saida Q em curto extemamente com GND. 

Uma verificação com ohmimetro. medindo-se entre a saida Q eGND. detenninará a existência de qualquer uma dessas 
condições apresentadas; uma verificação visual pode revelar algum curto externo. 

O que você acha de um possível curto interno ou externo dc O com Um pouco dc raciocínio vai levá-lo a concluir que 
essa possibilidade não é a causa do prob lema. Se Q estivesse em curto com V C( . não evitaria que a saída Q fosse levada 
para nivel ALTO, quando a entrada SET fosse para nivel BAIXO. Como a saída Q não esta indo para nivel ALTO. esse 
não é o defeito. O motivo que faz com que a saída Q esteja fixa em nivel ALTO é a saída Q estar fixa em nivel BAIXO, 
mantendo a saída Q em nível ALTO, por meio da porta NAND. na parte inferior do diagrama 


TABELA 5.1 


A 

BAIXO 

ALTO 



BAIXO 

ALTO 

BAIXO 

Pulsos 

B 

ALTO 

BAIXO 

BAIXO 

ALTO 

BAIXO 

Pulsos 



5.4 PULSOS DIGITAIS 


Como você pode ver na explicação sobre latches S-R. há situações nos sistemas digitais cm que um sinal passa de 
um estado normal inativo para o estado oposto (ativo), e isso faz com que algo aconteça ao circuito. Então o sinal volta 
a seu estado inativo, enquanto o efeito do sinal recentemente ativado permanece no sistema. Esses sinais são chamados 
de pulsos. Ê muito importante entendera terminologia associada a pulsos e formas de ondas de pulsos. Um pulso que 
executa a função planejada quando o nivel está ALTO é chamado de positivo, c um pulso que executa a função pLmejada 
quando o nível está BAIXO c chamado de negativo. Nos eiicuitos reais, leva tempo para que a forma dc onda de um pulso 
varie de um nivel para o outro. Esses momentos de transição são chamados de tempo de subida (/,. rise tinte ) e tempo de 
descida ( t,Jall lime), e são definidos como o tempo que a tensão leva para variar entre 1 0 c 90 por cento do nivel ALTO dc 
tensão, como mostrado no pulso positivo da Figura 5,14(a). A transição no iniçjç» do pulso é çhamadadç borda dê subida. 




(b) 


FIGURA 5. 1 4 (a) Um poiso positivo e (b) um pulso negativo. 
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c a transição ao final do pulso c a borda do descida. A duração (largura) do pulso (/„) c definida como o tempo entre os 

pontos em que as bordas de subida e descida estão a 50 por cento do nível ALTO de tensão. A Figura 5. 14(b) mostra um 
pulso ativo-em-baixo ou negativo. 

Exemplo 5.7 

Quando um microcontrolador quer ter acesso a dados em sua memória externa, ele ativa um pino de saída em estado 
ativo-BAIXO chamado RI) (rcad). As folhas de dados dizem que o pulso RD costuma ter largura /„ de 50 ns. tempo de 
subida í. dc 1 5 ns c tempo dc descida r, de 10 ns. Desenhe o pulso RD cm escala. 

Solução 

A Figura 5.15 mostra o desenho do pulso. O pulso RD é ativo-BAIXO. então a borda dc subida está. na verdade, em 

queda medida por I, e a borda de descida está se elevando medida por 



5.5 SINAIS DE CLOCK E FLIP-FLOPS COM CLOCK 


Os sistemas digitais podem operar tanto no modo assíncrono quanto no síncrono. Nos sistemas assíncronos, as saídas 
de circuitos lógicos podem mudar de estado a qualquer momento cm que uma ou mais entradas também mudarem. Tanto 
o projcio quanto a análise de defeitos sào mais difíceis em unt sistema assíncrono. 

Em sistemas síncronos, os momentos exatos em que uma saída qualquer pode mudar dc estado sào determinados por 
um sinal denominado clock. que geralmente é um trem de pulsos retangulares ou uma onda quadrada, conforme mostrado 
na Figura 5.16. Esse sinal c distribuído para todas as partes do sistema, e a maioria das saídas (se nào todas) muda de 
estado apenas quando ocorre transição no sinal de clock. As transições (também denominadas hordas) estão indicadas na 
Figura 5. 1 6. Quando o clock muda deO para I . dcnomina-sc transição positiva (borda de subida): quando muda de 1 para 
0. dcnomina-sc transição negativa (borda de descida). 

Os sistemas digitais, em sua maioria, sào síncronos (embora tenham algumas partes assíncronas), porque o projeto c 
a análise de defeitos sào mais fáceis cm circuitos síncronos. A análise de defeitos é mais fácil de scr realizada, porque as 
saídas dos circuitos só podem mudar dc estado cm instantes específicos. Em outras palavras, quase todos os eventos sào 
sincronizados com as transições do sinal de clock. 


Transição positiva Transição negativa 

(borda de subida) (borda de descida) 



FIGURA 5.16 Sinais de dock. 
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A sincronização dos eventos com o sinal de clock é obtida com o uso de flip-flops com clock. que são projetados 

para mudar de estado em uma das transições do sinal de clock. 

A velocidade com que um sistema digital funciona depende da frequência em que ocorrem os ciclos de clock. Estes 
sào medidos de uma borda de subida até a próxima borda de subida, ou de uma borda de descida até a próxima borda de 
descida. O tempo para completar um ciclo (em scgundos’ciclo) é chamado de período (T). como mostra a Figura 5. 1 6(b). 
A velocidade de um sistema digital, normalmcnte, é representada pelo número de ciclos de clock que ocorrem cm um 

segundo (ciclos/segundo). conhecido como a frequência (f). A unidade padrão de frequência é o hertz. Um hertz < 1 Hz) 
= I ciclo/segundo. 

Flip-flops com clock 

Vários tipos de FFs com clock sào usados cm um grande número dc aplicações. Antes dc começarmos o estudo dos 
diferentes tipos de FFs com clock. apresentaremos as principais características comuns a esses FFs. 

1 . FFs com clock têm uma entrada dc clock denominada CLK. CK ou CP (clock pulse). Em geral, usamos a denomi- 
nação CIK . conforme mostrado na Figura 5.17. Na maioria dos FFs com clock. a entrada CLK é disparada por 
borda, o que significa que essa entrada c alisada pela transição do sinal dc clock; isso é indicado por um pequeno 
triângulo na entrada CLK. E diferencia os FFs dos latchcs. que sào disparados por niveis. 

A Figura 5. 1 7(a) mostra um FF com um pequeno triângulo na entrada CLK. pata indicarque essa entrada éativada 
apenas quando ocorre uma borda dc subida; nenhuma outra parte do pulso terá efeito na entrada CLK. A Figura 
5. 1 7(b) mostra o símbolo dc um FF com um pequeno circulo c um pequeno triângulo na entrada CLK. Isso signi- 
fica que a entrada CLK é ativada apenas quando ocorre uma borda dc descida; nenhuma outra parte do pulso de 

entrada terá efeito na entrada CLK. 

2. FFs com clock também têm uma ou mais entradas de controle, que podem ter vários nomes, dependendo do 
funcionamento. As entradas de controle não terão efeito sobre a saída O. até que uma transição ativa do clock 
ocorra. Em outras palavras, o efeito dessas entradas está sincronizado com o sinal aplicado na entrada CLK. Por 
isso. são denominadas entradas de controle síncronas. 

Por exemplo, as entradas de controle do FF mostrado na Figura 5. 1 7(a) não terão efeito sobre a saida Q. até que 
ocorra uma borda de subida no sinal de clock. Do mesmo modo, as entradas de controle do FF mostrado na Figura 
5.1 7(b) nào terão efeito, até que ocorra uma borda de descida no sinal de clock. 

3. Resumindo, podemos dizer que as entradas de controle deixam as saidas do FF prontas para mudar dc estado, 
enquanto a transição ativa da entrada CLK c que de fato dispara a mudança de estado. As entradas de controle 
determinam O QUE ocorrerá com as saídas; a entrada CLK determina QUANDO as saidas serão alteradas, em 
função das entradas dc controle. 
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FIGURA 5.17 Flip-flops <om dock têm entrada de dock (CLK), que pede ser ativada por (a) uma borda de subida ou (b) por uma borda de desdda. 
As entradas de controle drterminam o efeito da transição ativa do dock 


Tempos de setup (preparação) e hold (manutenção) 

Dois parâmetros de temporização tem de ser observados para que um FF com clock responda dc maneira confiável 
às entradas de controle, ao ocorrer uma transição ativa na entrada CLK. Eles estão ilustrados na Figura 5.18 para um FF 
disparado por borda de subida. 

O tempo de setup. l s , c o intervalo ele tempo que precede imediatamente a transição ativa do sinal dc clock, durante 

o qual a entrada dc controle tem dc ser mantida no nivcl adequado. Os fabricantes dc CIs costumam especificar o tempo 
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FIGURA 5. 18 Encradas de controle têm de ser mantidas estáveis por (a) um tempo jantes da transido ativa do dock e por 
(b) um tempo t, após a transirão ativa (to dock. 


de sctup mínimo permitido / s (mín). Se esse parâmetro não for considerado, o FF pode responder de modo não confiável 
quando ocorrer a transição do clock. 

O tempo de hold. é o intervalo de tempo que se segue imediatamente após a transição ativa do sinal de clock. 

durante o qual a entrada de controle sincrona tem de ser mantida no nivcl adequado. Os fabricantes tlc CIs costumam 
especificar um valor mínimo aceitável para o tempo de hold /„(tnín). Se esse parâmetro não for considerado, o FF não 
será disparado de maneira confiável. 

Assim, para garantir que um FF com clock responda adequadamente quando ocorrer a transição ativa, as entradas 
de controle tem de estar estáveis (imutáveis) por pelo menos um intervalo de tempo igual a / s (min) antes da transição do 
clock epor pelo menos um intervalo de tempo igual a /„(min) após a transição do clock. Tais intervalos são necessários 
para permitir os atrasos de propagação das portas internas que controlam a operação dos dispositivos de flip-llop. 

Flip-flops cm CIs tem os valores mínimos de t s e r n na faixa de nanossegundos. Os tempos de setup normalmente 
estão situados na faixa de 5 a 50 ns. enquanto os tempos de hold estão na faixa de 0 a 10 ns. Observe que esses tempos 
sSo medidos entre os instantes em que as transições estào em 50 por cento. 

Esses parâmetros de temporização são muito importantes em sistemas síncronos porque, conforme veremos, existem 
diversas situações em que as entradas de controle sincronas de um FF mudam de estado aproximadamente ao mesmo 
tempo que a entrada CLK. 


Questões para revisão 


1. Quais são os dois tipos de entradas que um FF com clock possui? 

2. Qual c o significado do termo disparado por borda* 

3. Verdadeiro ou falso: a entrada CLK afeta a saída do FF apenas quando ocorre transição ativa na entrada de controle. 

4. Defina os parâmetros tempo de setup e tempo de hold. para um FF com clock. 


5.6 FLIP-FLOP S-R COM CLOCK 


A Figura 5. 1 9(a) mostra o simbolo lógico para um flip-flop S-R com clock disparado na borda de subida do sinal de 
clock. Isso significa que o FF pode mudar de estado apenas quando o sinal aplicado na entrada de clock transitar de 0 para 
I. As entradas Sc R controlam o estado do FF como descrito anteriormente para um latch NOR, mas o FF não responde 
a essas entradas ate que ocorra uma fcorda de subida no sinal de clock. 

A tabela-vcrdade na Figura 5. 1 9«b) mostra, para várias combinações das entradas S c R. como a saida do FF responde 
a uma horda de subida na entrada CLK. Essa tabela-vcrdade usa algumas nomenclaturas novas. A seta para cima (T) indica 
que uma borda de subida é necessária na entrada CLK: a denominação Q„ indica o nível na saida Q antes da borda de subida 
do clock. Essa nomenclatura c usada frequentemente pelos fabricantes dc CIs cm seus manuais. 

As formas de onda mostradas na Figura 5.l9(c) ilustram a operação do tlip-llcp S-R com clock. Se levarmos cm 
conta que os parâmetros de tempo de setup e hold são considerados em todos os casos, poderemos analisar essas formas 
de onda da seguinte maneira: 

1. Inicialmcnte, todas as entradas estão em nivel 0; vamos supor que a saida Q esteja cm nível 0, ou seja. = 0. 
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FIGURA 5. 19 (a) Flip-flop 5-/? tom ckxk que responde apenas à borda de suítida do pulso de clock: (b) tabfla-verdade; (c) formas de onda típicas. 


2. Quando ocorre a borda dc subida do primeiro pulso de clock (ponto a), as entradas S c R estão cm nível 0. de 
modo que a saida do FF nào c afetada, permanecendo no estado Q = 0 (ou seja, Q = £?,). 

3. Quando ocorre a borda dc subida do segundo pulso dc clock (ponto c), a entrada S está cm nível alto c a entrada R 
ainda está em uivei baixo. Assim, o FF é selado para o estado I no instante da borda de subida do pulso dc clock. 

4. Quando ocorre a borda de subida no terceiro pulso de clock (pomo e). S c igual a 0 e R é igual a I . fazendo com 
que o FF seja resetado para o estado 0. 

5. No quarto pulso dc clock. o FF c setado novamente, levando a saida Q para o estado 1 (ponto g). porque S = 1 e 
R = 0 no instante cm que ocorre a borda de subida do eloek. 

6. No instante da borda de subida do quinto pulso dc clock. as entradas são as mesmas (5 = I c R = 0). Entretanto, 
como a saída Q já está em nível alto. ela permanece nesse estado. 

7. A condição cm que S = R ~ I não deve ser usada, porque resulta em condição ambígua. 

Deve-se observar, a partir dessas fornias dc onda. que o FF não c afetado pelas bordas de subida dos pulsos dc clock. 
Observe, também, que os níveis lógicos nas entradas S e R nào tem efeito no FF. exceto nos instantes de ocorrência das 
bordas de subida do sinal de clock. Sc R são entradas de controle síncronas. Elas controlam para qual estado lógico o FF 
irá quando ocorrer o pulso dc clock; a çntrada CLK é a entrada de disparo (frigger) que fa* com que o FF mude de estado 
lógico de acordo com os niveis lógicos mis entradas S c R no instante em que ocorre a transição ativa do clock. 

A Figura 5.20 mostra o símbolo c a Libei a-verdade para um flip-flop S-R disparado na borda dc descida que ocorre na 
entrada CLK. O pequeno circulo e o pequeno triângulo na entrada CLK indicam que esse FF c disparado apenas quando a 
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FIGURA 5.20 Flip-flop 5-/? com dock disparado apenas nas bordas de desdda do dock 


entrada CLK muda de 1 para 0. Esse FF opera da mesma maneira que um FF disparado por borda de subida, exceto pelo 
fato de a saida mudar de estado lógico apenas nos instantes em que ocorrerem as bordas de descida nos pulsos de clock 
(pontos b. d.f, h e j. na Figura 5. 1 9). Tanto os FFs disparados por borda de subida quanto os por negativa são usados em 
sistemas digitais. 

Circuito interno de um flip-flop S-R disparado por borda 

Uma análise detalhada do circuito interno de um FF com clock não c necessária, visto que todos os tipos estão dispo- 
níveis como CIs. Apesar de nosso principal interesse estar no funcionamento externo do FF, podemos entcndè-lo melhor 
analisando o circuito interno de uma versão simplificada de um FF. A Figura 5.21 mostra esse circuito para um llip-flop 
S-R disparado por borda. 

O circuito contém três seções: 

1. Latch NAND básico formado pelas portas NAND n*3 c n- 4. 

2. Circuito direcionador de pulsos formado pelas porias NAND n- I c n* 2. 

3. Circuito detector de borda. 

Conforme mostrado na Figura 5.21. o circuito detector de borda produz um pulso estreito e positivo (CLK*), que 
ocorre no instante da t rans ição ativa do pulso na entrada CLK. O circuito direcionador de pulsos 'direciona' esse pulso 
estreito para a entrada SFT ou a RFSET do latch, dc acordo com os niveis lógicos presentes cm S c R. Por exemplo, com 
5= 1 çR = 0.o sinal CLK* c invertido na passagem pela NAND n B I. c produz um pulso de nível BAIXO na entrada SET. 
o qual resulta em Q= I . Com 5 = 0 c R= I. o sinal CLK * é invertido na passagem pela NAND n° 2. c produz um pulso 
de nivel baixo na entrada RESET do latch. o qual resulta em Q 0. 

A Figura 5.22(a) mostra como o sinal CLK * c gerado para FFs dispa rados por borda de subida O INVERSOR produz 
um atraso de alguns nanossegundos, dc modo que a transição de CLK ocorra um pouco depois da transição de CLK. A 
porta AND produz um spike (pulso estreito) na saida dc nivel ALTO por apenas alguns nanossegundos, no intervalo cm 
que CLK e CLK estão ambos em nivel ALTO. O resultado é um pulso estreito em CLK*. que ocorre na borda de subida de 
CLK. A configuração do circuito na Figura 5.22(b) produz um sinal CLK' na borda de descida do sinal CLK para os FFs 
que são disparados por borda de descida. 

Visto que o sinal CLK * fica cm nivel ALTO por apenas alguns nanossegundos, a saida Qc afetada polos niveis lógicos 
em ScR apenas por um curto período de tempo, após a ocorrência da borda ativa do sinal CLK. É isso que dá aos FFs 
essa característica de serem disparados por transição. 



Circuito direcionador latch NAND 
de pulsos 


FIGURA 5-2 1 Versão simplificada do circuito interno de um flip-flop 5-fldisparado por borda. 
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FIGURA 5.22 Imptementa^o de jm circuito detector de borda usado em fiip-ftops disparados por bordas: (a) positiva; 
(b) regaliva. A duração dos pulsos CLK ' é normalmente de 2 a 5 nanossegunck*. 


Questões para revisão 


1 . Suponha que as fornias de onda na Figura 5. 1 9(c) sejam aplicadas nas entradas do FF mostrado na Figura 5.20. O que 
acontecerá com a saída Q no ponto b‘? E no ponto/? E no ponto /»? 

2. Explique por que as entradas Se R afetam a saida Q apenas durante a transição ativa de CLK. 

5.7 FLIP-FLOP J-K COM CLOCK 


A Figura 5.23(a) mostra um flip-flup J-K com clock disparado por borda de subida do sinal do clock. As entradas 
J c K controlam o estado lógico do FF da mesma maneira que fazem as entradas Sc R para um llip-flop S-R com clock, 
exceto por uma diferença: a condição em que J K I não residia em uma saida ambígua. Para essa condição, o FF 
sempre muda para o estado lógico oposto no instante da borda de subida do sinal de clock. F.sse modo é denominado modo 
de comutaçào (toggle ntode). Nesse modo. sc ambas as entradas./ e K forem nivcl ALTO. o FF mudará de estado lógico 
(conluiará) pará cáda borda de subida do sinal dc clock. 

A tabcla-verdadc mostrada na Figura 5.23(a) resume como o ílip-llop J-K responde às bordas de subida para cada 
combinação de niveis lógicos nas entradas J e A'. Observe que a tabcla-verdadc é a mesma do flip-flop S-R com clock (Fi- 
gura 5. 1 9), cxccto para a condição ./ = K= I . Essa condição resulta cm Q = <?o. o que significa que o novo valor da saida 
Q será o inverso do que cia tinha antes da borda de subida do clock; essa c a operação dc comutação. 

A operação desse FF é ilustrada pelas formas dc onda mostradas na F igura 5.23(b). Consideramos que. novamente, 
os parâmetros dc tempo de setup e tempo de hold tenham sido levados em conta. 

1 . Inicialmcnte, todas as entradas estão cm nivcl 0; vamos supor que a saída O esteja em I . ou seja. Q u ~ 1 . 

2. Quando ocorre a borda de subida do primeiro pulso de clock ( ponto <i). temos a condição dc entrada cm que ./ = 0 
c K = I . Assim, o FF será rosetado (Q = 0). 

3. Na borda dc subida do segundo pulso de clock. temos J K I (ponto c). Isso faz com que o FF comute para o 
estado oposto. Q = I. 

4. No ponto e na forma dc onda do clock. as entradas/ c K cstào ambas cm nivcl 0. dc modo que o FF nào muda dc 
estado nessa transição do clock. 

5. No ponto g.J I e K 0. Essa é a condição que leva a saida Q para o estado I . Entretanto, ela já está nesse estado, 
dc modo que permanecerá nele. 

6. No ponto /, ./ = À' = I e, portanto, o FF comuta para o estado lógico oposto. O mesmo ocorre no ponto k. 

Observe, nessas formas de onda. que o FF nào c afetado pelas bordas negativas dos pulsos de clock. Observe, tam- 
bém. que as entradas ./ c K nào tem efeito, exceto nos instantes em que ocorrem as bordas positivas do sinal de clock. As 
entradas Jc K sozinhas não râo capazes de fazer o FF mudar de estado lógico. 
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FIGURA 5.23 (a) Flip-flo? J-K com dock que responde apenas às bordas positivas do clock; (b) formas de ondas. 
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FIGURA 5.24 Flip-flop J-K disparado apenas nas bordas de descida do dock. 


A Figura 5.24 mostra o símbolo para um flip-flop -/-/é disparado nas bordas negativas do sinal de clock. O pequeno 

circulo na entrada CLK indica que esse FF é disparado quando a entrada CLK for de I para 0, Esse FF funciona da mesma 
maneira que o FF ativado por borda de subida, mostrado na Figura 5.23. exceto pelo fato de que a saida muda de estado 
lógico apenas nas bordas de descida do sinal de clock (pontos b. d,f h c j). Ambos os flip-flops7-/é sào cm geral utilizados. 

O flip-flop J-K c muito mais versátil que o S-R. porque nào tem estados ambiguos. A condição J = K = I. que gera 
a operação dc comutacàoda saida. ê bastante utilizada em todos os tipos de contadores binários. Em resumo, o flip-flop 

J-K pode fazer tudo que um S-R faz. além dc operar no modo de comutação. 

Circuito interno de um flip-flop J-K disparado por borda 

Unia versão simplificada do circuito interno de um flip-flop J-K disparado por borda é mostrada na Figura 5.25. Esse 
circuito contém as mesmas três seções do flip-flop S-R disparado por borda (Figura 5.21 ). Na verdade, a única diferença 
entre os dois circuitos é que as saidas Q e Q são realimentadas para o circuito dirccionador de pulsos formados pelas 
portas NAND. Essa conexão dc realimentação é que confere ao flip-flop J-K a operação de comutação para a condição 
cm qu cJ~ K = I. 

Vamos analisar a condição de comutação cm detalhe, considerando que 7= K = I e que Q esteja cm nível BA IXO 
quando o pulso de clock ocorrer. Com O 0 c Q = I . a porta NAND n v ’ I direciona CLK* (invertido) para a entrada SET 
do latch NAND. gerando Q I. Sc considerarmos que a saida Q está em nivcl ALTO quando ocorrer o pulso de clock. 
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de pulsos 

FIGURA 5.25 Circuito irtemo de um flp-flop J-K disparado per borda. 


a porta NAND n* 2 direciona CLK* (invertido) para a entrada RESET do latch, gerando Q = 0. Assim, a saida O sempre 
irá para o estado oposto. 

Para que a operação de comutação funcione conforme descrito, o pulso CLK* tem de ser muito estreito. Ele tem de 
retomar para o nivcl 0 antes que as saídas Q c (? comutem para seus novos valores; caso contrário, os novos valores de Q 
e Q farão com que o pulso CLK* comute a saída do latch novamente. 


Questões para revisão 


1. Verdadeiro ou falso: um flip-flop J-K pode ser usado como um S-R. porém um llip-llop S-R nào pode ser usado como 
um J-K. 

2. Um llip-llop J-K tem alguma condição de entrada ambígua? 

3. Que condição de entrada para Jc K sempre seta a saida Q no instante em que ocorre a transição ativa de CLK? 

5.8 FLIP-FLOP D COM CLOCK 


A Figura 5.26(a) mostra o símbolo e a tabela-verdade para um flip-flop /) com clock disparado na borda de subida 
do clock. Ao contrário dos llip-flops S-R c J-K. o llip-llop I) tem apenas uma entrada de controle síncrona, entrada D. que 
representa a palavra data (dado). A operação do llip-llop D é muito simples: a saida Q irá para o mesmo estado lógico 
presente na entrada D quando ocorrer uma borda dc subida cm CLK. Em outras palavras, o nivcl lógico presente na entrada 
D será armazenado no llip-llop no instante cm que ocorrei a borda de subida do clock. As formas de onda mostradas na 
Figura 5.26(b) ilustram essa operação. 

Considere inicialmcntc a saida Q cm nivcl ALTO. Quando ocorre a primeira borda de subida do clock (ponto a), a 
entrada D é nível BAIXO: a saida 0 vai para o estado 0. Ainda que o nível lógico na entrada D mude entre os pontos a e 
h. isso não afeta a saida Q, que armazena o nível BAIXO que estava na entrada D no ponto a. Quando ocorre uma borda 

dc subida do clock cm />, a saida Q vai para nivcl ALTO. visto que a entrada D c nivcl ALTO nesse instante. A saida Q 
armazena esse nivcl ALTO até que uma borda de subida do clock em c faça com que a saída Q vá para o nível BAIXO, 
visto que a entrada D é nível BAIXO nesse instante. Dc modo similar, a saida Ç assume o nível lógico presente na entrada 
D . quando ocorrem as bordas de subida do clock nos pontos </. e./c g. Observe que a saida Q permanece em nivcl ALTO 
no ponto e porque a entrada D ainda continua em nivcl ALTO. 

É importante lembrar, novamente, que a saída Q pode mudar de estado apenas quando ocorre uma borda dc subida 

no clock. A entrada D nào tem efeito entre bordas de subida do clock. 

Um flip-flop D disparado por borda dc descida opera da mesma maneira descrita anteríormente. a diferença c que a 
saida O assume o valor da entrada D. quando ocorre uma borda de descida em CLK. O simbolo para o llip-llop D disparado 
por bordas negativas tem um pequeno circulo na entrada CLK. 
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FIGURA 5.26 (a) Flip-flop D disparado apenas ms bordas de subida do <io<k; lb) formas de onda. 


Implementação de um flip-flop D 

Um llip-llop D disparado por borda c facilmente implementado acrescentando-se um único INVERSOR a um flip- 

-ilo pJ-K disparado por borda, conforme mostrado na Figura 5.27. Se você fizer um leste com os dois valores possíveis na 
entrada D. verá que a saida Q assume o nível lógico presente na entrada D quando ocorre uma borda de subida em CLK. 
O mesmo procedimento pode scr usado para converter um flip-flop S-R cm um D. 



FIGURA 5.27 Implementação de um flip-flop ^disparado por borda a partir de um flip-flop J-K. 


Transferência de dados em paralelo 

Você pode estar se perguntando a respeito da utilidade do llip-llop D. visto que ele apresenta na saida Q o nlesitto valor 
da entrada I). Não é exatamente isso; lembre-se de que a saida Q assume o valor da entrada D apenas em determinados 
instantes ç, portanto, elas não são idêntiças (wmo çxçmplo, vçja PS formas de onda na Figura 5 26), 

Na maioria das aplicações do flip-flop D . a saída Q tem de assumir os valores da entrada D apenas cm instantes 
definidos com precisão. Um exemplo disso está ilustrado na Figura 5.28. As saídas X. Y c Z de um circuito lógico sào 
transferidas pata os FFs Q,. Q : c Q. para armazenamento. Usando flip-flops D. os níveis lógicos presentes em À‘. YcZ sào 
transferidos para Q . Q : c Q,, respectivamente, no momento da aplicação do pulso TRANSFERÊNCIA nas entradas CLK 
comuns. Os FFs podem armazenar esses v alores para serem processados depois. Esse c um exemplo de transferência 

paralela de um dado binário; os três bits X, YcZ sào transferidos simultaneamente. 
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TRANSFERÊNCIA ' Q 


Q, = X- 



•Após ocorrência óe borda de descida 
FIGURA 5.28 Transferência de dados em paralelo usando flip-flops D 


Questões para revisão 


1. O que acontecerá com a formado omla da saida Q na Figura 5.26(b) se a entrada D for mantida permanentemente cm 

nivel BAIXO? 

2. Verdadeiro ou falso: a saida Q será igual ao nivel lógico na entrada I) em todos os instantes. 

3. FFs J-K podem ser usados para transferência paralela de dados? 

5.9 LATCH D (LATCH TRANSPARENTE) 

O flip-flop D disparado por borda usa um circuito detector de borda para garantir que a saída responda à entrada I) 
apenas quando ocorrer a transição ativa do clock. Se esse detector não for usado, o circuito resultante operará de maneira 
um pouco diferente. Esse circuito c chamado de latch fí e tem a configuração mostrada na Figura 5.29(a). 

0 circuito contém um latch NAND e um direcionadorde pulsos formado pelas portas NAND n v I e n* 2, porém não 
tem o circuito detector de borda. A entrada comum das portas que implementam o circuito direcionador e denominada 
entrada de habilitação ( enable , abreviado por EN). em ve/ de entrada de clock. pois seu efeito nas saídas Q e <J não está 
restrito às transições. A operação do latch D é descrita a seguir: 

1. Quando EN for nivel ALTO. a entrada D produzirá um nivel BAIXO em uma das entradas SET ou RESET do 
latch NAND. e a saida Q terá o mesmo nivel lógico que a entrada D. Se a entrada D mudar de nivel enquanto EN 
estiver em nivel ALTO. a saída Q seguirá essas mudanças. Em outras palavras, enquanto EN - I . a saida Q c igual 
à entrada D: nesse modo, diz-se que o latch I) é * transparente'. 

2. Quando EN for nivel BAIXO, a entrada D estará dcsabilitada a alterar o latch NAND. visto que as saidas das duas 
portas direcionadoras serão mantidas em nivel ALTO. Assim, as saidas Q e Q permanecerão no mesmo nível ló- 
gico em que estavam antes que a entrada EN fosse para nivel BA I XO. Em outras palavras, as saidas têm os ni veis 
lógicos fixos, não podendo mudar de valor enquanto EN estiver em nível BAIXO, mesmo que o nivel lógico na 
entrada D seja modificado. 

Essa operação está resumida na tabcla-verdadc mostrada na Figura 5.29(b). O símbolo lógico para o latch D é 
mostrado na Figura 5.29(c). Observe que, apesar de 3 entrada EN operar como se fosse a entrada CLK para um flip-flop 
disparado por borda, não existe o pequeno triângulo na entrada EN. Isso porque o símbolo do pequeno triângulo é usado 
estritamente para indicar entradas que provocam alterações na saida apenas quando uma transição ocorre. O latch D não 
é disparado por borda. 
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FIGURA 5.29 Latch D: (a) estrutura: (b) tabela-verdade: (c) simbolo lógico. 


Exemplo 5.8 

Determine a forma de onda da saida Q para um latch D com as formas de onda das entradas EN e D mostradas na Figura 
5.30. Considere inicialmcntc Q 0. 

Solução 

Antes do instante/,. EN está fixo em nivel BAIXO, de maneira que a saida Qé mantida em nível 0. e não pode mudar 
de estado, mesmo que ocorra mudança na entrada D. Durante o intervalo de /, a / ; , fiVestá em nivel ALTO. de modo que 
a saida Q segue o sinal presente na entrada D. Portanto, a saida Q vai para o nivel ALTO em /, c permanece nesse nivel. 

já que a entrada D não muda de estado. Quando EN retoma para o nivel BAIXO em l : . a saida Q mantém o nivel ALTO 
que tinha no instante /.. enquanto EN está no nivel BAIXO. 

F.m /..quando EN retoma para o nível ALTO, a saída Q segue as mudanças na entrada /) até o instante / 4 , quando EN retoma 
para o nivel BAIXO. Durante o intervalo de /» a / 4 . o latch D está ‘transparente', visto que as mudanças na entrada D sào 
transferidas para a saida O. No instante /,. quando EN vai para nivel BAIXO, a saida O mantém o nível 0 que tinha no 

instante /». Após esse instante, as variações na entrada D não afeiam a saída Q.jii que ela está fixa nesse nivel. pois EN- 0. 


EN 



Mantido Transparente' Mantido Transparente' Mantido 
em 0 = 0 O = D emQ=1 Q = D em 0 = 0 


FIGURA 5.30 formas de on ja para o Exeirplo 5.8 mostrando os dois modos de operação de um latch D transparente. 
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Questões para revisão 


1. Descreva a diferença na operação entre uni latch D e um llip-flop D disparado por borda. 

2. Verdadeiro ou falso: um latch D está no modo transparente quando EX = 0. 

3. Verdadeiro ou falso: em um latch D. a entrada I) pode influenciar a saida Q apenas quando EX I . 

5.10 ENTRADAS ASSÍNCRONAS 


Para os flip-flops com clock que estudamos até agora, as entradas 5. R. J. K e D têm sido denominadas entradas de 
controle. Elas também são chamadas entradas síncronas, porque seu efeito na saida do FF é sincronizado com a entrada 
CLK. Como já estudamos, as entradas de controle síncronas têm de ser usadas em conjunto com o sinal de clock para 

disparar o FF. 

A maioria dos FFs com clock também tem uma ou mais entradas assíncronas que operam independentemente das 
síncronas e da de clock. Tais entradas podem ser usadas para colocar o FF no estado I ou 0 em qualquer instante, inde- 
pendentemente das condições das outras entradas. Dizendo de outra maneira, as entradas assíncronas são entradas de 
sobreposição, que podem ser usadas para sobrepor todas as outras, de modo a colocar o FF em um determinado estado. 

A Figura 5.31 mostra um flip-tlop J-K com duas entradas assíncronas denominadas PRESET e CLEAR. Essas entradas 
são ativas em nivcl BAIXO, conforme indicado pelo uso dos pequenos circulos no simbolo do FF. A tabcla-verdade que 
acompa nha a figu ra resume o efeito dessas entradas na saida do FF. Vamos analisar os vários casos. 

■ PRESET : CLEAR I . As entradas assíncronas estão desativadas co FF está li\re para responderás entradas J. 
K e CLK ; cm outras palavras, a operação síncrona pode ser realizada. 

■ PRESET = 0: CLEAR = I. A entrada PRESET está ativada e a saída O é imediatamente colocada em nível I. 

quaisquer que sejam os niveis presentes nas entradas ./. K e CLK. A entrada CLK não pode afetar o FF enquanto 
PRESET = 0. 

■ PRESET = I; CLEAR = 0. A entrada CLEAR está ativada c a saida Q é imediatamente colocada cm nivcl 0. 

independentemente dos niveis presentes nas entradas J. K e CLK. A entrada CLK não pode afetar o FF enquanto 
CLEAR = 0. 

■ PRESET CLEAR 0. Essa condição não deve ser usada, pois resulta em uma resposta ambigua. 

É importante perceber que essas en tradas ass incronas respondem a niveis dc tensão contínua (CC). Isso significa 
que. se um nivcl 0 for mantido na entrada PRESET. o FF permanecerá no estado Q = I . independentemente do que estiver 
ocorrendo nas outras entradas. De modo similar, um nível BAIXO constante na entrada CLEAR mantém o FF no estado 
Q 0. Portanto, as entradas assincronas podem scr usadas para manter o FF cm um estado particular por qualquer intervalo 
de tempo. Na maioria das vezes, entretanto, sào utilizadas para setar ou resetar o FF no estado determinado pela aplicação, 
por meio de um pulso momentâneo. 

Muitos FFs com clock disponíveis cm CIs têm essas duas entradas assincronas: alguns têm apenas a entrada CLEAR. 
Alguns FFs têm entradas assincronas que sào ativas em nível ALTO. em vez de ativas em nivel BAIXO. O simbolo para 
esses FFs não apresenta o pequeno circulo nas entradas assincronas. 


B 

B 

ES 


CLR 

Q 

0 

m 

m 

i 

1 

Q (não muda) 

0 

p 

ü 

i 

1 

0 (reset síncrono) 

1 


te 

i 

1 

1_ (set síncrono) 

i 

Q 

E9 

i 

1 

Q (toggle síncrono ou comutação síncrona) 

X 

- 

SÊ 

i 



X 


m 

i 

1$ 

0 (doar assíncrono) 

X 

1 

ü 

m 


1 (preset assíncrono) 

x 

B 

19 

0 


(Inválido) 


FIGURA 5.3 1 Flip-tlop /-Acom deck e entradas assíncronas. 



Designações para as entradas assíncronas 

Os fabricantes de CIs ainda não concordaram quanto à nomenclatura usada para essas entradas assincronas. As desig- 
nações mais comuns são PRE (abrev iatura dc PRESET) c CLR (abreviatura dc CLEAR). Essas designações as distinguem 
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com clareza das entradas síncronas SET e RESET. Outras designações como S„ (SET direto)e R„ (RESET direto) também 
sào usadas. A partir do agora, usaremos as denominações PRE e CLR para representaras entradas assíncronas, já que sào 
mais comuns. Quando essas entradas assíncronas Forem ativas em nivel BA I XO. com o costu mam ser. usaremos uma barra 
sobre o nome da entrada para indicar que ela é ativa em nível BAIXO, ou seja. PRE e CLR. 

Embora a maioria dos Clsde flip-flops tenha uma ou mais entradas assíncronas, existem algumas aplicações em que 
elas não sào usadas. Nesses casos, sào mantidas permanentemente no estado lógico inativo. Muitas vezes, usaremos FFs ao 

longo do restante do texto sem mostrar as entradas assíncronas não usadas: consideraremos que estão sempre conectadas 
ao seu nivel lógico inativo. 


Exemplo 5.9 

A Figura 5.32(a) mostra o símbolo para um FF J-K que responde a uma borda de descida na sua entrada de clock e tem 
entradas assí ncron as ativa s em nivel BAIXO. As entradas assíncronas externas, que sào ativas em nivel BAIXO, sào 
denominadas PRF. c CLR. () pequeno circulo cm uma entrada significa que cia responde a uni sinal lógico BAIXO. 

As entradas Je K estào conectadas ao estado ALTO nesse exemplo. Determine a resposta da saída O às formas de onda 
mostradas na Figura 5.32(a). Considere a saída Q inicialmente em nivel ALTO. 

Solução 

Inicialmente. PRE c CLR estão desativadas (estado ALTO): logo. não terão efeito sobre a saída Q. Assim, quando ocorrer 
a primeira borda de descida do sinal CLK (ponto a), a saída Q comutará para o estado oposto: lembre-se dc que J K I 
produz uma operação de comutação. 

No p onto b , a entrada PRE c pulsada para o estado ativo (BAIXO), fazendo imediatamente Q ~ I. Observe que a entrada 
PRE gera Q 1 sem esperar pela borda de descida de CLK. As entradas assíncronas operam indcpcndcntcmcntc do CLK. 


J.K 




(a) 



Ponto 


Operação 

a 


Comutação síncrona na borda de descida em CLK 

b 


Set assíncrono em PRE = 0 

c 


Comutação síncrona 

d 


Comutação síncrona 

e 


Clear assíncrono em CLR = 0 

1 


CLR se sobrepõe à borda de descida de CLK 

9 


Comutação síncrona 


(b) 

FIGURA 5.32 Fornas d« onda para o Exemplo 5.9 mostrando como un flip-Bop com clock responde ãs entradas assíncronas. 
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No pontoe, a borda dc descida do CLK fa/ a saida Q comutar para o estado oposto. Observe que a entrada PRE retomou 
para o estado inativ o antes do ponto c. Da mesma maneira, a borda de descida do CLK no ponto ü faz a saida O comutar 
de volta para o nivel ALTO . 

No ponto e. a entrada CLR ê pulsada para seu estado ativo ( BAIXO) gerando, imediatamente. Q 0. Lembrando nova- 
mente que essa entrada c independente do CLK. 

A borda de d escida do CLK no ponto / não comina a saida Q. pois a entrada CLR ainda está ativa. O nível BAIXO na 

entrada CLR se sobrepõe à entrada CLK mantendo 0-0. 

Quando ocorre a borda de descida do CLK no ponto g, a saída Q comuta para o estado ALTO. visto que nenhuma das 
entradas assíncronas esta ativa nesse ponto. 

Esses passos sào resumidos na Figura 5.32(b). 


Questões para revisão 


1 . Qual c a diferença entre a operação dc uma entrada síncrona c a dc uma assíncrona? 

2. Um flip-flop D pode responder às entradas D c CLK enquanto PRE = I? 

3. Relacione as condições necessárias para que um flip-flop ./-A' disparado por borda de subida e com entradas assíncronas 
ativas em nivel BAIXO comute para o estado oposto. 


5.11 CONSIDERAÇÕES SOBRE TEMPORIZAÇÃO EM FLIP-FLOPS 

Os fabricantes de Cls de flip-flops especificam vários parâmetros de temporização importantes e características que 
têm de ser consideradas antes que um FF' seja usado cm algum circuito. Descreveremos os mais importantes c. em seguida, 
apresentaremos alguns exemplos dc determinados Cls dc flip-flops comerciais das famílias lógicas TTL c CMOS. 

Tempos de setup e hold 

Os tempos de setup e hold já foram estudados, e. da Seção 5.5. você deve recordar que esses tempos representam 
parâmetros que têm de ser considerados para o disparo confiável de FFs. As folhas de dados fornecidas pelos fabricantes 
de Cls sempre especificam os valores mínimos de / s c r H . 

Atrasos de propagação 

Sempre que um sinal muda de estado na saida dos FFs. existe um atraso de tempo a partir do instante em que o sinal 
ê aplicado até o instante em que a saída comuta de estado. A Figura 5.33 ilustra os atrasos de propagação que ocorrem 
em resposta a unia borda dc subida na entrada CL K. Observe que esses atrasos sào medidos entre os pontos dc 50 por 
cento da amplitude das formas dc onda dc entrada c saída. Os mesmos tipos dc atrasos ocorrem cm resposta a sinais nas 
entradas assíncronas de FFs (PRESET e CLEAR). As folhas de dados dos fabricantes normalmente especificam os atrasos 
de propagação em resposta a todas as entradas, e. nomial mente, especificam os v alores máximos para / m , e / mL . 

Os Cls modernos de flip-flops têm atrasos de propagação, que variam desde alguns nanossegundos. até valores cm 
tomo de 100 ns. Os valores de / MH e / Plll geralmente não sào os mesmos; eles aumentam de modo diretamente propor- 



Atraso em trans^ão 
de BAIXO para ALTO 
(a) 



Atraso em transição 
de ALTO para BAIXO 
(b) 


FIGURA 5.33 Atrasos de propagado nos FFs. 
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cional ao número de cargas acionadas pela saída Q. Os atrasos de propagação cie FFs tem um significado importante cm 

determinadas situações que encontraremos mais adiante. 

Frequência máxima de clock. ^ 

Essa é a maior frequência que pode sei aplicada na entrada CLK de um FF mantendo um disparo confiável. O limite 
fww varia de um FF para outro, mesmo que eles tenham o mesmo número. Por exemplo, o fabricante do Cl 7470, que 
é um ílip-flop J-K. realiza testes cm diversos FFs desse tipo e pode constatar que os valores de/ MXX estào na faixa de 
20 a 35 MHz. Então o fabricante especifica a mínima fww como 20 MHz. Isso pode parecer confuso, mas uma rápida 
análise deve tomar claro que o fabricante está querendo dizer que não garante que o FF 7470, que você usará no circuito, 
funcionará em uma frequência acima de 20 MHz: a maioria desses FFs funcionará acima dos 20 MHz. porém alguns 
não funcionarão. Entretanto, se você usar uma frequência de operação abaixo dc 20 MHz. 0 fabricante garante que iodos 
esses FFs funcionarão corretamente. 

Tempos de duração do pulso de clock nos níveis ALTO e BAIXO 

Os fabricantes também especificam o tempo mínimo de duraçào que o sinal CLK tem dc permanecer no nivcl BAIXO 
antes de ir para o ALTO — algumas vezes denominado / w (£) — e o tempo mínimo que o sinal CLK tem de ser mantido 
no nivcl ALTO antes de retomar para o BAIXO — algumas vezes denominado /*<//). Esses tempos estào identificados na 

Figura 5.34(a). Desconsiderar esses parâmetros de tempo mínimo pode resultarem disparos não confiáveis. Observe que 
esses valores de tempo são medidos entre os pontos médios do sinal de transição. 




FIGURA 5.34 (a)Tempos de duração do ckxk em nivel BAIXO e em nível ALTO: (b) largura do pulso assíncrono. 


Largura de pulsos assíncronos ativos 

O fabricante também especifica o tempo mínimo de duraçào que a entrada PRESET ou CLEAR tem de ser mantida 
no estado ativo, de maneira a setar ou resetar o FF de modo confiável. A Figura 5.34(b) mostra o tempo / w (í) para uma 
entrada assíncrona ativa cm nível BAIXO. 

Tempos de transição do clock 

Para garantir um disparo confiável, os tempos de transição da forma de onda do clock (tempos de subida e descida) 
devem scr mantidos muito pequenos. Sc a transição no sinal de clock demorar para ir de um nível para outro, o FF pode 
disparar de modo instável ou nem disparar. Os fabricantes nomtalmcnte nào relacionam o parâmetro de tempo máximo de 
transição para cada Cl de FF. Em vez disso, é fornecido um parâmetro geral para todos os CIs de uma família lógica. Por 
exemplo, o tempo de transição deve ser geralmente < 50 ns para dispositivos TTL e < 200 ns para CMOS. Esses parâmetros 
podem variar de acordo com os fabricantes e as diversas subfamílias que pertencem às famílias lógicas TTL e CMOS. 

CIs comerciais 

Como exemplos práticos desses parâmetros de temporização, vamos conhecer esses tempos para alguns CIs comer- 
ciais dc FFs. Em particular, os seguintes: 

7474 Duplo tlip-tlop I) disparado por borda (TTL padrão) 

74LS 1 12 Duplo llip-llop J-K disparado por borda (TTL Schottky de baixa potência) 

74C74 Duplo ílip-flop D disparado por borda (CMOS dc porta metálica) 

74HC 1 1 2 Duplo ílip-flop J-K disparado por borda (CMOS dc alta velocidade) 
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A Tabela 5.2 apresenta uma lista com os diversos valores dos parâmetros de temporização para cada um desses FFs na 
forma como aparecem nos manuais dos fabricantes. Todos os dados apresentados sào v alores mínimos, exceto os valores 
para os atrasos de propagação, que são valores máximos. 

Uma análise da Tabela 5.2 revela dois pontos interessantes: 

1 . Todos os FFs tem o valor do parâmetro /„ muito baixo: isso é comum na maioria dos modernos FFs disparados 
por borda. 

2. A série 74HC de dispositivos CMOS tem valores de temporização comparáveis aos dos dispositivos da família 
TTL. A série 74C é muito mais lenta que a série 74MC. 


TABELA 5.2 Parâmetros de temporização de flip-flop (em nanossegundos). 




TTL 

CMOS 


7474 

74LS112 

74C74 

74HC112 

's 


20 ns 

20 ns 

60 ns 

25 ns 



5 

0 

0 

0 

fp*ti 

de CLK para Q 

40 

24 

200 

31 

ÍPU, 

de CLK para Q 

25 

16 

200 

31 

fpMt 

de CLR para Q 

40 

24 

225 

41 


de PRE para 0 

25 

16 

225 

41 

UL) 

CLK tempo no nivel BAIXO 

37 

15 

100 

25 

UH) 

CLK tempo nó nivel ALTO 

30 

20 

100 

25 

UL) 

em PRE ou CLR 

30 

15 

60 

25 

u. 

em MHz 

15 

30 

5 

20 


Exemplo 5.10 

Consultando a Tabela 5.2. determine: 

(a) Considere a saida Q 0. Quanto tempo leva para a saida Q ir para o nivel ALTO quando uma borda de subida ocorrer 

na entrada CLK de um Cl 7474? 

(b) Considere a saida Q = I. Quanto tempo leva para a saida O ir para o nivel BAIXO em resposta à entrada CLR de um 

74HCII2? 

(c) Qual é a duração do pulso mais estreito que deve ser aplicado na entrada CLR de um FF 74LS 1 1 2 para resetar a saída 
Q de forma confiável? 

(d) Qual FF da Tabela 5.2 requer que a entrada de controle permaneça estável após a ocorrência da transição ativa 

do clock? 

(e) Para quais FFs as entradas de controle têm de ser mantidas estáveis por um tempo mínimo antes da transição ati\a 
do clock? 

Solução 

(a) A borda de subida do clock faz com que a saida Q mude do nivel BAIXO para o nivel ALTO. O atraso de tempo da 

entrada CLK para a saida Q é relacionado como / m , “ 25 ns para o 7474. 

(b) Para o 74HCI 12 o tempo requerido para a saida Q ir de nivel ALTO para nivel BAIXO em resposta à entrada CLR 

c relacionado como / niL = 41 ns. 

<c) Para o 74LS 1 1 2, o pulso mais estreito para a entrada CLR c relacionado como / W (Z.) = 1 5 ns. 

(d) O 7474 é o único FF da Tabela 5.2 que tem o parâmetro de tempo de hold não nulo. 

(e) Todos os FFs têm o parâmetro de tempo de setup diferente de zero. 


Questões para revisão 


1. Quais sào os parâmetros de temporização dos FFs que indicam o tempo que a saida Q leva para responder a uma 
entrada? 

2. Verdadeiro ou falso: um FF que tem / MAX de 25 MHz pode ser disparado de modo confiável por qualquer trem de 
pulsos na entrada CLK com frequência abaixo de 25 MHz. 
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5.12 PROBLEMAS POTENCIAIS DE TEMPORIZAÇÃO EM CIRCUITOS COM FFs 

Em muitos circuitos digitais, a saída de um FF c conectada, diretamente ou por meio de portas lógicas. ã entrada de 
outro FF. e ambos são disparados pelo mesmo sinal de clock. Isso representa um problema potencial de temporização. 
L’ma situação típica é ilustrada na Figura 5.35. na qual a saída de Q x está conectada à entrada ./ de Q, e os dois FFs são 
disparados pelo mesmo sinal cm suas entradas CLK. 

O problema potencial de temporização é o seguinte: como O x muda de estado na borda de descida do pulso de clock. 
a entrada J 2 de Q : mudará de estado quando receber a mesma borda de descida do pulso de clock. Isso pode condu/ir a 
uma resposta imprevisível de Q>. 

Vamos considerar inicialnicnte Ç x - I c Q 2 = 0. Assim, o FF Q x possui J x = K x = I. e Q : possui J 2 = Q x = I e K 2 = 0 
antes da borda dc descida do pulso de clock. Quando ocorre a borda de descida do clock. Q x comuta para o estado BAIXO, 
mas isso só ocorre depois de decorrido o tempo de propagação. / PHl . A mesma borda de descida dispara Q ; de modo con- 
fiável para o estado ALTO. desde que seja maior que o tempo de hold de Q : , Se essa condição nào for satisfeita, a 
resposta de Q 2 será imprevisível. 

Felizmente, todos os FFs recentes disparados por borda tem um tempo de hold de 5 ns ou menos: a maioria possui 
um - 0. o que significa que nào necessitam dc tempo de hold. Para esses FFs. situações como a da Figura 5.35 não 
representam problema. 

A menos que seja informado o contrário, em todos os circuitos dc FF que encontraremos ao longo deste texto con- 
sideraremos que o lempo de hold dos FFs c apenas o suhcienle para que ele responda dc modo confiável dc acordo com 
a seguinte regra: 

A saída do KF vai para o estado determinado pelos níveis lógicos imediatamente presentes nas 
entradas de controle síncronas antes da transição ativa do clock. 

Sc aplicarmos essa regra na Figura 5.35. obtemos que a saída Q : irá para o estado determinado por J 2 = 1 . K : = 0. 
condição presente nas entradas antes da borda dc descida do pulso dc clock. O fato de J : mudar de estado cm resposta à 
mesma borda de descida não tem efeito. 


CLOCK 
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J, Q, 
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<J 2 > 
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FIGURA 5.35 (?, respenderá adequatíamente ao nível lógico presente em (?, antes da borda de descida de CLK. desde 
que o tempo dc hold de Qj. 4,. seja menor que o atraso de propagação de (?, 
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Exemplo 5.11 

Dcicmiinc a saida Q para um tlip-flop J-K disparado por borda dc descida que leni como entrada as formas de onda 
mostradas na Figura 5.36. Considere que /„ = 0 e que. inicialmenie. O = 0. 


J 


K 

0 


CLK 


Q 


«1 «2 «3 «4 

FIGURA 5.36 Exemplo 5.11. 

Solução 

O FF responderá apenas nos insiantes /,. / 4 . c r,. Em /.. a saída Q responde à condição de entrada./ = K : 0. presenie 

antes do instante f : . Em / 4 , a saida Q responde á condição dc entrada J= I . K = 0. presente antes do / 4 . Em /*. a saida Q 
responde à condição de entrada J = 0. K = I . presente antes do / 6 . Em r,. a saida Q responde ãs entradas J = K = I . 
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5.13 APLICAÇÕES COM FLIP-FL0PS 

Flip-flops disparados por borda (com clock) sào dispositivos versáteis, que podem ser usados em uma ampla variedade 
de aplicações, incluindo contagem, armazenamento binário de dados, transferencia de dados de um local para outro e muito 
mais. Quase todas essas aplicações usam FFs com clock. Muitas estão incluídas na categoria dc circuitos sequenciais, cm 
que as saidas seguem uma sequência predeterminada de estados, com um novo estado ocorrendo a cada pulso de clock. 

Novamente o conceito dc rcalimcntaçâo c aplicado, mas nào apenas para criar os próprios elementos dc memória FF. As 
saídas dos FFs também sào gcralmentc a*a li montadas para portas no circuito sequencial, que controla a operação dos FFs 
c. portanto, determinam o novo estado que vai ocorrer no próximo pulso dc clock. Introduziremos algumas aplicações 
básicas nas próximas seções e faremos um estudo mais detalhado nos capítulos subsequentes. 

5.14 SINCRONIZAÇÃO DE FLIP-FLOPS 

A maioria dos sistemas digitais opera dc maneira esscncialmcntc síncrona, c a maioria dos sinais muda dc estado 
em sincronismo com as transições do clock. Em muitos casos, entretanto, haverá um sinal externo não sincronizado com 

o clock: cm outras palavras, um sinal assíncrono. Os sinais assíncronos quase sempre ocorrem como o resultado dc uma 
atuação do operador humano em uma chave cm um instante aleatório cm relação ao sinal dc clock. Essa ação aleatória pode 
produzir resultados imprevisíveis c indesejados. O exemplo a seguir ilustra como um FF pode ser usado para sincronizar 
os eleitos de uma entrada assíncrona. 

Exemplo 5.12 

A Figura 5.37(a) mostra uma situação em que o sinal de entrada A é gerado a partir de uma chave, sem o efeito de trepi- 
dação (contact bounce). acionada por um operador. (Um circuito que elimina o efeito de trepidação foi apresentado no 
Exemplo 5.2.) O ponto A vai para o estado ALTO quando o operador aciona a chave e volta para o estado BAIXOquando 
o operador libera a chave. Essa entrada A c usada para controlar a passagem dc um sinal dc clock por uma porta AND. 

dc modo que os pulsos dc clock apareçam na saida X apenas quando a entrada A estiverem nivel ALTO. 
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CLOCK 


Cfiave sem 
trepidação 


CLOCK 


FICURA 5.37 Um sinal assíncrono em A pode produár pulsos pardais em X 


O problema com esse circuito é que a entrada A é assíncrona; ela pode mudar de estado a qualquer instante em relaçào 
ao sinal de clock. porque o momento exato em que o operador aciona ou libera a chave é essencial mente aleatório. Isso 
pode produ/ir pulsos parciais de clock na saida X se a transição na entrada A ocorrer enquanto o sinal de clock estiver 
em nivel ALTO. conforme está ilustrado nas formas de onda na Figura 5.37(b). 

(orno esse tipo de saida muitas vezes não é aceitável, um método para evitar a ocorrência de pulsos parciais em X tem de 
ser desenvolvido. Uma solução c mostrada na Figura 5.38(a). Descreva como esse circuito resolve o problema c desenhe 
a fornia dc onda na saida X para a mesma situação apresentada na Figura 5.37(b). 

Solução 

O sinal no ponto A está conectado à entrada l) do flip-flop (7. o qual c disparado pela borda de descida do sinal de clock. 
Assim, quando o ponto A for para o nivel ALTO. a saida Q não irá para o nível ALTO até a próxima borda de descida do 
clock no instante Fsse nível ALTO na saida Q habilita a porta AND a dar passagem ao subsequente pulso completo 
de clock para a saida A', conforme é mostrado na Figura 5.38(b). 

Quando o sinal A retoma para o nivel BAIXO, a saída Q nào vai para o nivel BAIXO ate que ocorra a próxima borda 
dc descida do clock cm r : . Assim, a porta AND nào desabilita a passagem do pulso dc clock até que i : tenha passado 
completo para a saida A'. Portanto, a saida A' contem apenas pulsos completos. 


Chave sem 
trepidação 


CLOCK 


CLOCK 


Pulsos 

completos 


FIGURA 5.38 Um flip-flop 0disparaJo por borda é usado para sincronizar a habilitação da porta AND com a borda de descida òo clock. 
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Há um problema potencial nesse circuito. Como A pode chegar ao nível ALTO a qualquer momento, ele pode. por meio 
acaso, violar os parâmetros de tempo de setup do flip-ílop. Em outras palavras, a transição de A pode ocorrer tüo próxima 
ao limite do clock. que causa uma resposta instável (glitch) da saída Q. Impedir isso exigiria um circuito de sincronização 
mais complexo. 


5.15 DETECTANDO UMA SEQUÊNCIA DE ENTRADA 

Em muitas situações, uma saida é ativada apenas quando as entradas são ativadas cm determinada sequência. Isso 
nào pode scr realizado usando apenas lógica combinacional; é necessário usara característica de armazenamento dos FFs. 

Por exemplo, uma porta AND pode ser usada para determinar quando duas entradas A c B cstào cm nivel ALTO. mas 
sua saída responderá da mesma maneira, independentemente de qual entrada foi primeiro para o nível ALTO. Porém, su- 
ponha que desejemos gerar uma saída em nivel apenas se a entrada A for para o nivel ALTO e. algum tempo depois, 

a entrada H for para o nivel ALTO. Uma maneira de implementar esse sistema c mostrada na Figura 5.39(a). 

As formas de onda nas figuras 5.39(b) e (c) mostram que a saída estará no nível ALTO apenas sc a entrada A for para 
o nivel ALTO antes da entrada li. Isso acontece porque a entrada .4 tem de estar em nivel ALTO para que a saida 0 esteja 

em nível ALTO na borda de subida do sinal em B. 

Para que esse circuito funcione adequadamente, a entrada A tem de estar em nivel ALTO antes da entrada B por pelo 
menos um intervalo dc tempo igual ao tempo de setup requerido pelo FF. 



(a) (b) A cFoga no nível (c) B chega no nivel 

ALTO antes de B ALTO antes de A 


FIGURA 5.39 Flip-flop D com dock usado para responder a uma seçuênda particular de entradas. 


5.16 ARMAZENAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS 


Com certeza, o uso mais comum dc flip-flops c no armazenamento dc dados ou dc informações. Os dados podem 
representar valores numéricos (por exemplo, números binários, numeros BCD decimal codificado em binário) ou qual- 
quer outro de uma grande variedade de tipos de dados que podem ser codificados em binário. Esses dados são geral mente 
armazenados cm grupos de FFs denominados registradores. 

A operação mais comum realizada sobre os dados armazenados em FFs ou registradores é a transferencia de dados, 
que envolve a transferencia de dados dc um FF ou registrador para outro. A Figura 5.40 ilustra como esse processo pode 
ser implementado entre dois FFs usando flip-flops S-R. J-K c D. Em cada caso. o valor lógico atual armazenado cm um 
FF A é transferido para um FF H na borda de descida do pulso TRANSFER. Assim, após essa borda dc descida, a saida fi 
terá o mesmo valor que a saida A. 

As operações mostradas na Figura 5.40 são exemplos dc transferência síncrona, visto que as entradas dc controle 

síncronas c a entrada CLK foram usadas para realizara transferência. A operação de transferência também pode ser obtida 
usando-se as entradas assíncronas de um FF. A Figura 5.41 mostra como uma transferência assíncrona pode scr imple- 
mentada usando as entradas PRESF.T c CLEAR de qualquer tipo dc FF. Nesse caso, as entradas assíncronas sào ativas cm 
nível BAIXO. Quando a linha TRANSFER ENABLE (habilitar a transferencia) c mantida cm nivel BAIXO, as saídas das 
duas N AND sào mantidas cm nivel ALTO. não tendo efeito sobre as saidas do FF. Quando a linha TRANSFER ENABLE 
é colocada cm nivel ALTO. uma das saidas das portas NAND vai para nivel BAIXO, dependendo do estado das saidas 4 
c A. F.sse nível BAIXO vai setar ou rosetar o FF B para o mesmo estado do FF A. Essa transferencia assíncrona é realizada 
indepcndcntcmcnte das entradas síncronas c do clock do FF c também é conhecida como transferência por interferência, 
porque o dado que está sendo transferido 'interfere' no FF B . mesmo que as entradas síncronas estejam ativadas. 






Capítuo 5 - Fup-fiors t wsposniws copiai os 205 





FIGURA 5.40 Operarão de transferência sinirona de dados realizada por diversos tipos de FFs com clock. 



Habilitar 
a transferência 


FIGURA 5.4 1 Operação de transferência assíncrona de dados. 


Transferência paralela de dados 

A Figura 5.42 ilustra uma transferência de dados de um registrador para outro usando FFs D. O registrador X é 
constituído dos FFs A>. X, e A'„; o dos FFs Y, e >',. Na aplicação da borda de subida cio pulso TRANSFER. o nível 
armazenado cm X 2 é transferido para Y : , A’, para )'j c dcA'„ para K„. A transferência do conteúdo do registrador A' para o Y 

ê síncrona, também denominada transferência paralela, visto que os conteúdos cie X : . À', c A', sào transferidos simultâneo - 
mente para >', e )'„. Caso unta transferência serial fosse reali/ada. o conteúdo do registrador A' seria transferido, um 
bit de cada vez. para o registrador Isso será analisado na próxima seção. 

É importante entender que a transferência paralela não altera o conteúdo do registrador, que é a fonte dos dados. Por 
exemplo, na Figura 5.42. xX\X t X 0 = 101 e 01 1 antes de ocorrer o pulso TRANSFER. cntào. após ocorrer o pulso 

TRANSFHR. o conteúdo dos dois registradores será 101. 


Questões para revisão 


1. Verdadeiro ou falso: a transferencia assincrona de dados usa a entrada CLK. 

2. Que tipo de FF é o mais indicado para transferências síncronas por requerer uni número menor de conexões entre 
os FFs? 

3. Se fossem usados flip-flops./-À' no registrador mostrado na Figura 5.42. quantas conexões seriam necessárias entre o 
registrador A' e o V? 

4. Verdadeiro ou falso: a transferência síncrona de dados requer um circuito menor que a transferência assincrona. 
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FONTE » DESTINO 

Registro X Registro Y 

Dados 
<D ? D, Dc) 



FIGURA 5.42 Transferência paralela do conleúcto do registrador X para o registrador K 

5.17 TRANSFERÊNCIA SERIAL DE DADOS: REGISTRADORES DE DESLOCAMENTO 


Antes dc descrevermos a operação de transferencia serial dc dados, temos de analisar a configuração básica de um 
registrador de deslocamento. Um registrador de deslocamento c um grupo dc FFs organizados de modo que os números 
binários armazenados nos FFs sejam deslocados de um FF para o seguinte a cada pulso dc clock. Você. sem dúvida, já 
viu registradores de deslocamento em operação em dispositivos tais como uma calculadora eletrônica, em que os digites 
mostrados no display são deslocados cada vez que você tecla um novo dígito, líssa operação é similar à que acontece em 

um registrador de deslocamento. 

A Figura 5.43(a) mostra uma maneira de organizar flip-llops J-K para que operem como um registrador dc deslo- 
camento dc quatro bits. Observe que os FFs estão conectados de maneira que o valor da saída A' ; é transferido para A* : . o 
valor de X : para X, e ode X, para X {) . Isso significa que. quando ocorre uma borda de descida no pulso de deslocamento, 
cada FF recebe o valor arma7cnado previamente no FF à esquerda. O FF X> recebe o valor determinado pelos níveis das 

entradas Jc K quando ocorre uma borda dc descida no clock. Por enquanto, admitiremos que as entradas Jc K de X, sejam 
acionadas pelo sinal ENTRADA DE DADOS, cuja forma dc onda c mostrada na Figura 5.43tb). Admitiremos também 
que todos os FFs estejam no estado 0 antes que os pulsos de deslocamento sejam aplicados. 

As fonnas dc onda na Figura 5.43(b» mostram como os dados dc entrada são deslocados da esquerda para a direita, 
de um FF para outro, enquanto os pulsos de deslocamento sào aplicados. Quando ocorre a primeira borda dc descida cm 
cada um dos FFs X : . X c X 0 tem em suas entradas a condição J = 0 e K ' = I . devido ao estado do FF que está á esquerda. 

O FF X, tem J = I e K = 0, devido ao sinal ENTRADA DE DADOS. Assim, no instante somente AT, vai para o nível 
ALTO. enquanto todos os outros FFs permanecem no nível BAIXO. Quando ocorrer a segunda borda de descida em t>. o FF 
X, terá ./ = 0 e K I . devido ao sinal ENTRADA DE DADOS. O FF X : tem J = I c K = 0. por causa do atual nível ALTO 
de X,. Os FFs X, c X 0 ainda permanecem com J= 0 c K = I . Assim, no instante t : . apenas o FF X : vai para o nível ALTO: o 
FF X: vai para o nível BAIXO, c os FFs AT, e X n permanecem no nível BAIXO. 

Um raciocínio semelhante pode scr usado para determinar como as formas dc onda dos FFs mudam nos instantes r, 
e t,. Observe que. a cada borda de descida do pulso de deslocamento, cada saída de FF recebe o nível lógico presente na 
saida do FF â esquerda antes da borda dc descida do pulso dc deslocamento. Obviamente. X, reccbc o nível que estaxa 
presente na ENTRADA DE DADOS antes da borda dc descida do pulso dc deslocamento. 





Oituo 5 - Fup-fiops t wsfosniws coremos 207 


ENTRADA 



ENTRADA 
DE DADOS 



(b) 

FIGURA 5.43 Registrador de deslocamento de quatro bits. 


Exigência quanto ao tempo de hold 

Nesse tipo de registrador de deslocamento, é necessário que os FFs tenham um tempo de hold muito pequeno, porque 

existem momentos em que as entradas J e K mudam de estado simultaneamente à transição do CLK. Por exemplo, a saida 
A\ comuta de I para 0 em resposta à borda de descida no instante i : . fazendo com que as entradas J c K de mudem de 
estado enquanto a sua entrada de CLK está mudando. Na realidade, em virtude do atraso de propagação de Xy as entradas 
Jc K de X; nào mudarào de estado durante um eurto intervalo de tempo após a borda de descida do CLK. Por essa razào. 
um registrador de desloeamento deve ser implementado usando FFs disparados por borda que tenham valor de /„ menor 

que um atraso de propagação do CLK para a saida. Este último requisito é facilmente atendido pela maioria dos modernos 
FFs disparados por borda. 

Transferência serial entre registradores 

A Figura 5.44{a) mostra dois registradores de deslocamento de três bits conectados de modo que o conteúdo do 
registrador X seja transferido de forma serial (deslocada) para o registrador Y. Estamos usando FFs D para cada registra- 
dor dc deslocamento, visto que esses FFs requerem menos conexões que os FFs J-K Observe como X,. o último FF do 
registrador À". está conectado à entrada D de Y>. o primeiro FF do registrador >'. Assim, quando os pulsos de deslocamento 
sào aplicados, a transferência da infonnaçào acontece da seguinte maneira: X : — * X, — * X n — * Y : — * >’, — * >' 0 . O FF X : irá 

para o estado determinado pela sua entrada /). Por enquanto, a entrada I) será mantida cm nivel BAIXO, de modo que A", 
irá para o nivel BAIXO no primeiro pulso, e assim permanecerá. 
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FIGURA 5.44 Transferência serial de dados de im registrador X para tm registrador K 


Para ilustrar, vamos considerar que. antes que seja aplicado qualquer pulso de deslocamento, o conteúdo do iegistra- 

dor X seja 101 (ou seja. AT, - I.AT, O.A^ l)eo registrador F seja 000. Veja a tabela na Figura 5.44(b>. que mostra como os 

estados de cada FF mudam conforme os pulsos de deslocamento sào aplicados. Devem ser observados os seguintes pontos: 

1. Na borda de descida de cada pulso, cada FF recebe o valor que estava armazenado no FF à esquerda antes da 
ocorrência do pulso. 

2. Após irés pulsos, o nível I. que estava inicialmente em X>. está em o nível 0. que estava inicialmentc em X,. 
está em Kj: e o nível I. que eslava inicialmente em AT* está em Y„. Em outras palavras, a informação 101 armaze- 
nada no registrador À' foi deslocada para o registrador O registrador X c agora 000. perdeu o dado original. 

3. A transferencia completa dos Irés bits de dados requer três pulsos de deslocamento. 

Exemplo 5.13 


Considere os mesmos valores dos registradores X c Y mostrados na Figura 5.44. Qual será o valor de cada FF após a 

ocorrência dc seis pulsos de deslocamento? 

Solução 

Sc continuarmos o processo mostrado na Figura 5.44(b) para mais três pulsos dc deslocamento, veremos que todos os 
FFs estarão no estado 0 após seis pulsos. Outra maneira de chegar a esse resultado é a seguinte: um nivel 0 constante 
na entrada D de A', é deslocado a cada pulso, dc modo que após seis pulsos os registradores estarão carregados com 0s. 

Operação de deslocamento para a esquerda 

Os FFs mostrados na Figura 5.44 podem ser facilmente conectados de maneira que o deslocamento dc infoimações 
seja feito da direita para a esquerda. Não existe vantagem em fazer o deslocamento em uma direção ou outra: a direção 
escolhida pelo projetista do sistema lógico, em geral, será determinada pela natureza da aplicação, como veremos a seguir. 

Transferência paralela versus serial 

Na transferencia paralela, todas as informações são transferidas simultaneamente na ocorrência de um único pulso 

(Figura 5.42). não importando quantos bits são transferidos. Na transferência serial, conforme exemplificado na Figura 
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5.44. a transferencia completa ele .V bits de informação requer V pulsos de clock (três bits requerem três pulsos, quatro bits. 

quatro pulsos etc.). Portanto, a transferência paralela ê muito trais rápida que a serial usando registradores de deslocamento. 

Na transferência paralela, a saida de cada FF no registrador X é conectada na entrada correspondente do registrador 
Y. Na transferência serial, apenas o último FF do registrador X é conectado no registrador )'. Portanto, em geral, a trans- 
ferência paralela requer tnais conexões entre o registrador transmissor (AO e o registrador receptor ( >”) que a transferencia 
serial. Essa diferença se toma problemática quando um grande número de bits de informação está sendo transferido. Esta 

é uma consideração importante quando os registradores de transmissão e recepção estão distantes um do outro, visto que 
isso determina quantas linhas (fios) são necessárias para a transmissão da informação. 

A escolha entre a transmissão paralela ou serial depende das especificações da aplicação em particular. Muitas 
vezes, c usada uma combinação dos dois tipos de transferência para sc obter a vantagem da velocidade proporcionada 
pela transferência paralela e a economia e simplicidade da transferência serial. Posteriormente, abordaremos mais sobre 
transferência de informações. 


1. Verdadeiro ou falso: o método mais rápido para transferência de dados de um registrador para outro é a transferência 
paralela. 

Qual é a maior vantagem da transferência serial sobre a paralela? 

Veja a Figura 5.44. Considere que o conteúdo inicial dos registros seja X 2 = 0. X = I . = 0. Y 2 = I . Y x = I . Y 0 = 0. 

Considere também que a entrada D de À' : seja mantida em nível ALTO. Determine o \alor da saida de cada FF após 
a ocorrência de quatro pulsos de deslocamento. 

Em qual das formas de transferência de dados a fonte dos dados não os perde? 

5.18 DIVISÃO DE FREQUÊNCIA E CONTAGEM 

Veja a Figura 5.45(a). Cada FF tem suas entradas J e K em nível I. para que ele mude de estado (comute) sempre 
que o sinal em sua entrada de CLK for do nível ALTO para o BAIXO. Os pulsos de clock são aplicados apenas na entrada 





Pulsos 1 
de clock o 


Contagem O„0.O 0 ^> 000 ! 001 010 ! 011 



(b) 


FIGURA 5.45 Flip-ttops J~K conectados para foimar um contador binário de três bits (módulo 8). 
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C7.A' do FF Q„. A saida dc Q. está conectada na entrada CLK do FF ^.ca saida de Q , esta conectada na entrada CLK do 
FF Q : . As formas de onda. mostradas na Figura 5.45(b). indicam como os FFs mudam de estado conforme os pulsos são 
aplicados. Os pontos importantes a serem observados são os seguintes: 

1 . O FF Q, comuta na borda de descida de cada pulso na entrada de clock. Assim, a forma de onda da saída Q l} tem 
unia frequência que é exatamente a metade da frequência dos pulsos de clock. 

2. O FF Q, comuta dc estadoeada vez que a saida Q 0 vai do nivel ALTO para o BAIXO. A forma dc onda de Q x tem 

uma frequência exatamente igual à metade da frequência da saida Q 0 portanto, um quarto da frequência do sinal 
de clock. 

3. O FF Q 2 comuta dc estadoeada vez que a saida (7, vai do nivelALTO para o BAIXO. Assim, a forma dc onda Ç 2 
tem a metade da frequência dc Q, e. portanto, um oitavo da frequência dc clock. 

4. A saída dc cada FF ê uma forma dc onda quadrada (tem ciclo de trabalho dc 50 por cento). 

Como vimos, cada FF divide a frequência do sinal dc sua entrada por 2. Assim, se acrescentarmos um quarto FF a essa 
cadeia, ele teria frequência igual a 1/16 da frequência dc clock. e assim por diante. Usando um número apropriado de FFs. 
esse circuito pode dividir uma frequência por qualquer potência de 2. Fspeeilicamcntc. usando V tlip-flops produziríamos 
uma frequência de saida do último FF que seria igual a I 2 V da frequência de entrada. 

Essa aplicação com tlip-flops é conhecida como divisor dc frequência Muitas aplicações requerem um divisor de 
frequência. Por exemplo, seu relógio de pulso é certamente um relógio ‘quartzo'. O termo relógio quan:o significa que 
um cristal dc quartzo é usado para gerar um oscilador com frequência bastante estável. A frequência natural de resso- 
nância do crisial dc quart/o do relógio c cm tomo dc I MHz ou mais. Para obter ro display a atualização do mostrador 
dc segundos, que ocorre uma vez a cada segundo, a frequência do oscilador ê dividida por um valor que produzirá uma 
frequência dc saida bastante estável com uma precisão dc I Hz. 

Operação de contagem 

Alêm dc funcionar como divisor dc frequência, o circuito da Figura 5.45 também funciona como contador binário. 
Isso pode ser demonstrado analisando a sequência dc estados dos FFs após a ocorrência de cada pulso dc clock. A Figura 
5.46 apresenta os resultados cm uma tabela de estados. Digamos que os \alorcs dc Q : Q,Q C representam um número 
binário cm que Q ; está na posição 2 J , (?, na 2' c Q 0 na 2". Os primeiros oito estados dc Q : Q t Q 0 mostrados na tabela devem 
scr reconhecidos como uma contagem binária sequencial dc 000 a 1 1 1 . Após a primeira borda de descida do clock. os FFs 
passam para o estado 00 1 (Q : = 0.Q, = 0. Q 0 = I ) que representa 00 1 , (equivalente ao decimal I ); após a segunda borda dc 
descida do clock. os FFs passam para o estado 010-, que equivale a 2, 0 ; após três pulsos de clock. temos 011, 3, 0 : após 
quatro pulsos dc clock. temos 1 00, 4 I0 ; e assim sucessivamente, atê que ocorram sete pulsos dc clock, quando teremos 
111-= 7| 0 . Na oitava borda dc descida do clock, os FFs retomam para o estado 000 c a sequência binária se repete para 
os pulsos dc clock posteriores. 

Assim, para os primeiros sete pulsos dc entrada, o circuito funciona como contador binário, no qual os estados dos 
FFs representam o número binário equivalente ao número dc pulsos ocorridos. Esse contador pode contar atê 111, 7,„ 

antes dc retomar para 000 . 
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FIGURA 5.46 Tabela com os estados dos flip-iops mostrando uma sequência de contagem binária. 
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Diagrama de transição de estados 

Outra maneirado mostrar como os estados dos FFs mudam a cada pulso de clock aplicado é pelo uso de um diagrama 
de transição de estados, conforme esta ilustrado na Figura 5.47. Cada circulo representa um estado possível, indicado 
pelo número binário dentro do círculo. Por exemplo, o circulo contendo o número binário 100 representa o estado 100 

(ou seja. Q> - I ,Q,^Q 0 = 0). 

As setas que conectam um circulo ao outro mostram como ocorre a mudança dc um estado para o outro, conforme 

os pulsos de clock são aplicados. Observando um estado dc um círculo em particular, vemos qual c o estado anterior c o 
posterior. Por exemplo. obser\ ando o estado 000. vemos que ele é alcançado quando o contador está no estado 1 1 1 . e o 
pulso de clock é aplicado Da mesma maneira, vemos que o estado 000 sempre é seguido pelo estado 001 . 

Usaremos diagramas de transição de estados para ajudar a descrever, analisar e projetar contadores e outros circuitos 
sequenciais. 



FIGURA 5.47 0 diagrama de transição de estados mostra como os estados de um contador mudam a cada pulso de cbck aplicado. 


Módulo do contador 

O contador mostrado na Figura 5.45 tem 2‘ 8 estados diferentes (000 a III). Dizemos que é um contador de mó- 
dulo S % em que o valor do módulo indica o número de estados da sequência de contagem. Se um quarto FF fosse acres- 
centado. a sequência dc estados contaria, em binário, dc 0000 a 1 1 1 1 . em um total de 16 estados. Este seria uni comador 
de nuxlulo 16. Em geral, se N flip-tlops estào conectados na configuração mostrada na Figura 5.45. o contador resultante 
terá 2' estados diferentes e. portanto, será um contador de módulo 2\ Esse contador é capaz de contar até 2' - I antes de 
retomar ao estado 0. 

O valor do módulo dc um contador também indica a razão entre a frequência de entrada e a obtida na saída do último 
flip-flop. Por exemplo, um contador de quatro bits possui quatro FFs, cm que cada um representa um digito binário (bit), 
sendo assim um contador de módulo 2 4 = 16. Portanto, esse contador pode contar até 1 5 (= 2 4 - I ). Ele também pode ser 
usado para dividir a frequência dc entrada por 1 6 (o valor do módulo do contador). 

Estudamos apenas um contador binário elementar. Os contadores serão detalhados no Capitulo 7. 


Exemplo 5.14 

Considere que o contador de módulo 8 mostrado na Figura 5.45 esteja no estado 101. Qual será o estado (a contagem) 

após a aplicação de 13 pulsos? 

Solução 

Localize o estado 101 no diagrama de transição de estados. Siga por oito mudanças de estado. Você deve ter retomado 
ao estado 101. Agora, continue por mais cinco mudanças dc estado (total de 13). Você deve estar agora no estado 010. 
Observe que. como esse é um contador de módulo 8. ele necessita de oito transições de estado para fazer uma excursão 
completa no diagrama e retomar ao estado inicial. 
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Exemplo 5.15 

Considere um circuito de um contador que possui seis FFs conectados, segundo o diagrama da Figura 5.45 (isto ê. Q, 
£>&’&>• 

(a) Determine o módulo do contador. 

(b) Determine a frequência na saida do último FF (£><) quando a frequência do clock dc entrada for de I MHz. 

(c) Qual ê a faixa de estados de contagem desse contador? 

(d) Considere como estado (contagem) inicial o valor 00D000. Qual será o estado do contador após 129 pulsos? 

Solução 

(a) Módulo = 2 6 = 64. 

(b) A frequência no último FF ê igual à frequência do clock de entrada dividida pelo módulo do contador. Ou seja, 

/(era Q.) = - = 15.625 kHz 

(c) Esse contador contará de 000000. a 1 1 1 1 1 1 > (0 a 63 l0 ) em um total de 64 estados. Obser\ e que o número de estados 
c o mesmo que o valor do módulo. 

(d) Visto que esse contador ê dc módulo 64. ele retoma para o estado inicial a cada 64 pulsos de clock. Portanto, apos 
128 pulsos, o contador retoma para 000000. O 129 a pulso leva o contador para a contagem 000001. 


Questões para revisão 


1 . Um sinal de clock de 20 kHz ê aplicado cm um FF J-K com J = K= I . Qual ê a frequência da forma de onda de saida 
do FF? 

2 . Quantos FFs são necessários para construir um contador que conte de 0 a 255„? 

3. Qual êo módulo desse contador'? 

4. Qual será a frequência dc saida do oitavo FF quando a frequência de clock for de 512 kHz? 

5. Se esse contador começar cm 000001)00. qual será seu estado após 520 pulsos? 

5.19 APLICAÇÃO EM MICROCOMPUTADOR 

Seu estudo dos sistemas digitais ainda está em um estágio inicial c você ainda não aprendeu muito sobre micropro- 
cessadores e microcomputadores. Entretanto, pode ter uma ideia básica sobre como os FFs são usados em uma aplicação 
típica de controle microproccssado sem se preocupar com todos os detalhes que precisará saber mais tarde. 

A Figura 5.48 mostra um microprocessador ( niicroprvcessor unir MPU), cujas saidas são usadas para transferir 
um dado binário para o registrador A? que consiste de quatro flip-llops D, X X 2 , X t . X^. Um conjunto dc saídas do micro- 



FIGURA 5.48 Exenplo de um microprocessador transferindo dados binários para um registractor externo. 
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processador c denominado código de endereço, constituído de oilo saidas. A tf ,A lt . A,». A n . A n . A io . A ^ c A» A maioria 
das MPUs tem 16 saidas de endereço disponíveis, mas nem sempre todas sào usadas. Um segundo conjunto de saidas do 
MPU consiste de quatro linhas de dados. D.. /)-. /), e Z},. A maioria dos MPUs tem oito linhas de dados disponíveis. Uma 
outra saida do MPU é o sinal de controle de temporização WR, que vai para o nível BAIXO quando o MPU está pronto 
para escrever 

Lembre-se de que o MPU é a unidade central dc processamento de um microcomputador e sua principal Função é 

executar um programa constituído de instruções armazenadas na memória. Uma das instruções que ele poderia executar 
seria aquela que diz ao MPU para transferir um número binário armazenado em um registrador intento ao MPU para o 
registrador externo A'. Isso é denominado ciclo escrito. Ao executar essa instrução, o VI PU realiza os seguintes passos: 

1. Coloca o número binário nas linhas de saida dc dados (D, a D 0 ). 

2. Coloca o código de endereço nas linhas de saida de A t < a .*1, para selecionar o registrador X como local de destino 
dos dados. 

3. Uma vez que as saídas de dados e endereços estejam estabilizadas, o M PU gera o pulso de escrita WR para disparar 
o registrador c completar a transferência paralela dos dados para A'. 

Existem muitas situações nas quais um MPU. sob ocontrole de um programa, envia dados para um registrador externo 
para controlar eventos externos. Por exemplo, os FFs individuais do registrador podem fazer o controle de LIGA/DESLIGA 
(ON/OFF) de dispositivos cletromecánicos como solenoides, relês, motores etc. (obviamente, por meio de circuitos de 
interfaces apropriados). O dado enviado do MPU para o registrador determinará quais dispositivos serão ligados c quais 
scrào desligados. Outro exemplo comum é aquele em que um registrador é usado para guardar um número binário a ser 
fornecido a um conversordigital-analógico ( DAC). O MPU envia o número binário para o registrador, e o DAC o converte 
em uma tensão analógica que pode ser usada para controlar algo como a posição de um feixe de elétrons em um tubo de 
imagem ( Cathode Ray itthe CRT) ou a velocidade de um motor. 


Exemplo 5.16 

(a) Qual código de endereço tem de ser gerado pelo MPU para que o dado seja transferido para o registrador A* (Figura 
5.48)? 

(b) Considere que X s - A' 0 = 01 10..d|<-/L = 1 1 1 1 1 1 1 1 c D, - D„ = 101 1. Qual será o valor do registrador A' após a ocor- 
rência do pulso UR* 

Solução 

(a) Para que o dado seja transferido para o registrador A*, o pulso de clock tem de passar pela porta AND n v> 2 para chegar 
às entradas CLK dos FFs. Isso acontece apenas se a entrada superior da porta AND n* 2 for nível ALTO. Isso signi- 
fica que todas as entradas da porta AND n° 1 têm de sernivel ALTO. ou seja. o nível lógico dc zí l5 até A, tem dc ser 

I . e A s tem dc ser 0. Assim, a presença do código dc endereço 1 1 1 1 1 1 1 0 c necessária para permitir que o dado seja 
transferido para o registrador A'. 

(b) Com A, l.o nível BAIXO na saida da AM) n° I impedirá que o pulso WR passe pela porta AND 2. sendo que 
os FFs não serão disparados. Portanto, o conteúdo do registrador X não mudará de 01 10. 

5.20 DISPOSITIVOS SCHMITT-TRIGGER 


Um circuito Schmitt-trigger não é classificado como flip-flop. mas exibe a característica de um tipo de memória que 
o torna útil em determinadas situações. Uma dessas situações c mostrada na Figura 5.49(a). Nesse caso. um INVERSOR 

comum é acionado por uma entrada lógica que tem um tempo de transição rclativamcnte lento. Quando esse tempo excede 
o valor máximo permitido (esse valor depende da família lógica em questão), as saidas das portas lógicas c 1NVERSORES 
podem produzir oscilações, enquanto o sinal de entrada passa pela faixa de tensão denominada indeterminada. As mesmas 
condições de entrada podem produzir disparos indesejados cm FFs. 

Um dispositivo que possui uma entrada Schmitt-trigger é projetado para receber sinais com transições lentas e produzir 
saidas com transições livres dc oscilações. A saida dc um dispositivo Schmitt-trigger gcralmcntc tem transição rápida (de 
10 ns) independente das características do sinal de entrada. A figura 5.49(b) mostra um INVERSOR Schmitt-trigger e sua 
resposta a unia entrada com transição lenta. 

Se você analisar as formas de onda mostradas na Eigura 5.49(b). observará que a saída não muda do nível ALTO 
para o BAIXO ate que a entrada ultrapasse a tensào dc disparo. V t .. Uma vez. que a saída vai para o nivel BAIXO, ela 
permanece nesse nivel mesmo quando a tensào de entrada cai abaixo dc V,. (essa c a característica dc memória) ate que 

essa tensão caia abaixo da tensào de retomo, F T _, Os valores das tensões de disparo ç de retomo variam de uma família 
lógica para outra, mas I', sempre é menor que V , . . 
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FIGURA 5.49 (a) Resposta de um inversor comum a uma entrada de tempo de transirão lento e (b) resposta de um dispositivo lógico com entrada 
Sdimitt-trigger a ima enlrada de tempo de transirão lento. 
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O INVERSOR Schmitt-tríggcrc todos os outros dispositivos com entradas Schmitt-trigger usam um símbolo especial. 

mostrado na Figura 5.49(b). para indicar que podem, de modo confiável, responder a sinais de entrada com transições lentas. 
Os projetistas de circuitos lógicos usam CIs com entradas Schmitt-trigger para converter sinais com transições lentas em 
sinais com transições rápidas que podem acionar entradas comuns de CIs. 

Vários CIs com entrada Schmitt-trigger estào disponíveis. Os CIs 7414. 74LSI4 e 74HCI4 sào Cisque contêm cada 
um seis INVERSORES com entradas Schmitt-trigger. Os CIs 74 13. 74LSI3 e 74HCI3 sào CIs com duas portas NANDs 
de quatro entradas, que sào Schmitt-trigger. 


Questões para revisão 


1. O que poderia acontecer quando um sinal de transição lenta é aplicado a uma entrada comum de um Cl? 

2. Como um dispositivo lógico com entrada Schmitt-trigger opera de modo diferente de um com entrada comum? 


5.21 MULTIVIBRADOR MONOESTÁVEL 


Um circuito digital que está de algum modo relacionado com o FF c o monoestávcl. Como o FF. o monoestável tem 
duas entradas. Q c Q, que são o inverso uma da outra. Ao contrário do FF. o monoestável tem apenas uni estado de saída 
o r<m7( normal mente, Q = 0. Q = I ), no qual pcrmanccc até que seja disparado por um sinal de entrada. Uma vez dispa- 
rado. a saida do monoestável comuta para o estado oposto <G> = 1.0 = 0). Permanece nesse estado quase estável por um 
periodo fixo de tempo, que. cm geral, é determinado por uma constante de tempo RC calculada em função dos valores 
dos componentes conectados extemamente ao monoestável. Depois de decorrido o tempo /p. a saida do monoestável retoma 
a seu estado de repouso, até que seja disparado novamente. 

A Figura 5.50(a) mostra o símbolo lógico para um monoestável. O valor de i P é normalmentc indicado em alguma 
parte desse símbolo. Na prática. i P pode variar de vários nanossegundos a várias dezenas de segundos. O valor exalo de l P 
depende dos valores dos componentes externos. R , e C r . 

Dois tipos de monoestáveis estào disponíveis na forma de Cl. monoestável não redisparável e monoestávcl 
redisparável. 
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FIGURA 5.50 Smbolo e formas de onda típicas de um monoestável, cujo modo de operação é não redisparável. 





216 Sisitt vó CHcnus - pwkípios t «t ickócs 


Monoestável não redisparável 

As formas dc onda mostradas na Figura 5.50(b) ilustram a operação de um monoestável nào redisparável que é dispa- 
rado nas bordas de subida aplicadas em sua entrada de disparo (7~. irigger ). Os pontos importantes a serem observ ados sào: 

1 . As bordas positivas em a. b. c e e disparam o monoestável levando-o para seu estado quase estável durante um 
tempo r,, após o qual retoma automaticamente para o estado estável. 

2. As bordas positivas nos pontos </ c / nào tem eleito sobre o monoestável. porque ele já foi disparado no estado 

quase estável. O monoestável tem de retomar para o estado estável antes de ser disparado. 

3. A duraçào do pulso de saída do monoestável é sempre a mesma, indcpcndcniemcntc da duraçào dos pulsos de 
entrada. Conforme foi dito antes. t P depende apenas de /?,. C, e do circuito interno do monoestável. Um monoes- 
tável tipico pode ter um tempo tf. dado por t T 0.693 fl,CV 

Monoestável redisparável 

O monoestável redisparável opera dc modo semelhante ao nào redisparável. excelo por uma importante diferença: ele 
pode ser redisparado enquanto estiver em sen estado quase estável, recomeçando a temporização de um novo intervalo 
de tempo t r A Figura 5.51 (a) compara a resposta dos dois tipos de monoestáveis. usando um t P de 2 ms. Vamos analisar 
as fornias de onda. 

Os dois tipos dc monoestáveis respondem ao primeiro pulso de disparo cm / = I ms, indo para o nivcl ALTO por um 
tempo de 2 ms e. em seguida, retornando para o nivcl BAIXO. 0 segundo pulso de disparo em / = 5 ms dispara os dois 
monoestáveis. levando-os para o nível ALTO. O terceiro pulso de disparo em t 6 ms nào tem efeito sobre o monoestá- 
vcl nào redisparável, visto que ele já está no estado quase estável. Entretanto, esse pulso de disparo redispara o monoestável 

redisparável. fazendo-o iniciar um novo intervalo de temporização ( t P = 2 ms). Assim, ele permanece no estado ALTO por 
2 ms após esse terceiro pulso de disparo. 

De faio. um monoestável redisparável começa um novo intervalo de tempo t ? cada vez que um pulso de disparo é 
aplicado, independentemente do estado atual dc sua saida Q. Na realidade, os pulsos de disparo podem ser aplicados a 
uma taxa alta o suficiente, dc modo que o monoestável seja redisparado antes do final do interv alo de tempo tf, fazendo 
com que a saida Q permaneça em nivcl ALTO. Isso é mostrado na Figura 5.5 l(b). em que foram aplicados oito pulsos a 
cada I ms. A saida Q nào retoma para o nível BAIXO antes que tenham decorrido 2 ms após o último pulso de disparo. 


n 

u 
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Monoestável não redisparável 

J 





Monoestável redisparável 


0 123456789 
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JliUUUUUUl 


Redisparável 

01234567 89 10 ► 

ms 

(b) 



FIGURA 5.5 1 (a) Resposta comparativa de um monoestável não redisparável com outro redisparável com um tempo fe = 2 ms. 

(b) 0 monoestável redisparável inicia a temporizado de im novo intervalo de tempo U a cada pulso de disparo recebido. 


Dispositivos comerciais 

Vários CIs monoestáveis estão disponíveis nas versões redisparável e não redisparável. O 741 2 1 c um Cl quecontém 
um único monoestável nào redisparável; os CIs 74221. 741.S221 e 74IIC22I sào duplos monoestáveis nào redisparáveis; 
os CIs 74122 c 74LS122 sào CIs com um único monoestável redisparável; os CIs 74123. 74LS123 e 741 IC 123 sào duplos 

monoestáveis redisparáveis. 
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A Figura 5.52 mostra o símbolo tradicional para o Cl 74121. que é um monocstável nào redispanivcl. Observe que 

ele tem intemamente portas lógicas que possibilitam diversas maneiras de disparo do monocstável pelas entradas A,. A : 
e H. A entrada H c uma entrada Schmitt-trigger. que permite um disparo confiável do monoestável com sinais de transição 
lenta. Os pinos denominados /? LM . e C lx , são usados para conectar um resistor e um capacitor externos, para 

conseguirem um pulso com a duração desejada. 



Multivibrador monoestável 

O multivibrador monoestável recebe esse nome porque tem apenas um estado estável. Os monocsláveis têm aplica- 
ções limitadas na maioria dos sistemas sequenciais síncronos: projetistas experientes, em geral, ev itam usá-los porque são 
suscetíveis a falsos disparos devido a ruidos espúrios. Costumam ser usados cm aplicações simples de temporização com 
um interv alo de tempo / r prcdcfinido. Vários exercícios no final deste capítulo ilustram como os monoestáveis são usados. 


Questões para revisão 


1 . Na ausência de um pulso de disparo, qual c o estado da saida de um monoestável? 

2. Verdadeiro ott falso: quando um monocstável nào rcdisparàvcl c disparado enquanto sc encontra no estado quase 
estável, a saida não ê afetada. 

3. O que determina o valor de t P para um monoestável? 

4. Descreva a diferença no funcionamento de um monoestável rcdisparàvcl e de um nào redisparável. 

5.22 CIRCUITOS GERADORES DECLOCK 


Os FFs têm dois estados estáveis, portanto, podemos dizer que são multivibradores biestáveis. Os monoestáveis têm 
um estado estável e. assim, podemos chamá-los de multivibradores monoestáveis. Há um terceiro tipo de multivibrador 
que nào tem estados estáveis, chamado multivibrador astúvd. A saída desse tipo dc circuito lógico comuta (oscila) entre 
dois estados instáveis. Esses circuitos são úteis na geração de sinais de clock para circuitos digitais síncronos. 

Diversos tipos de multivibradores astáveis são de uso comum. Apresentaremos três sem entrar em detalhes do fun- 
cionamento de cada um. Esses circuitos estão sendo apresentados para que você possa construir um circuito gerador de 
clock. caso seja necessário em algum projeto, ou para testar um circuito digital no laboratório. 

Oscilador Schmitt-trigger 

A Figura 5.53 mostra conw um INVERSOR Schmitt-trigger pode ser conectado como oscilador. 0 sinal em l , H , c 
aproximadamente uma forma dc onda quadrada com uma frequência que depende dos valores de R e C. A relação entre 
a frequência c os valores de RC ê mostrada na Figura 5.53 para três diferentes INVF.RSORES Schmitt-trigger. Observe 
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7414 

ou equivalente 


7414 

74LS14 

74HC14 


*0,8/RC (RS 500 í!) 
~ 0.8/RC (R S 2 kii) 

* 1.2/RC (RS10MÍÍ) 


FIGURA 5.53 Oscilador Schmít-trigger usando um INVERSOR 7414. Uma RAND Schmitt-irigger 7413 também pode ser usada 


os limites máximos nos valores de resistência para cada dispositivo. O circuito para dc oscilar se o valor de R nào estiver 
abaixo desses limites. 


Temporizador 555 usado como multivibrador aslável 

O Cl temporizador 555 c um dispositivo compatível com TTL que pode operar em diferentes modos. A Figura 5.54 
mostra como componentes externos podem ser conectados ao Cl 555 de modo que ele opere como osciladorastável. Sua 
saida tem uma forma de onda retangular repetitiva que comuta entre dois níveis lógicos, sendo o intervalo de tempo dc 
cada nível determinado pelos valores de R e C. 


O = Aberto 


r ' Conlrole 


C 500 pF 


Cicio de trabalho 


FIGURA 5.54 Cl temporizador 555 usado como um multivibrador astàvel 
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O núcleo do temporizador 555 é composto por dois comparadorcs de tcnsào c um latch S-R . como mostra a Figura 5.54. 

Os eomparadores de tcnsào sào dispositivos que produzirão um nivel ALTO sempre que a tensão na entrada +■ for maior 
que a tensão na entrada O capacitor externo (O carrega até que sua tensão ultrapasse Vt * V CÍ . como determinado pelo 
comparador de tensão superior que monitora V T .. Quando a saída desse comparador passa para o nível ALTO. ele reseta 

0 latch S-R. fazendo com que o pino de saida (3) vá para o nível BAIXO. Ao mesmo tempo. Q vai para o nível ALTO. 
fechando a chave de descarga c fazendo com que o capacitor comece a descarregar por R H . Ele continuará a descarregar 

até que a tensão do capacitor caia abaixo de V> * l' { ( , como determinado pelo comparador de tensão inferior que monitora 

1 t • Quando a saída desse comparador for de nivel ALTO. ele seta o latch S-R. e assim o pino de saida vai para o nivel 
ALTO, abrindo a chave de descarga e permitindo que o capacitor comece a carregar de novo, repetindo o ciclo. 

As fórmulas para o cálculo desses intervalos de tempo. f t c e do periodo total de oscilação. T. sào mostradas na 
figura. A frequência da oscilação é. obviamente, o inverso de T. O ciclo de trabalho (duty cycle) é a razão entre a am- 
plitude do pulso (ou /„) e o periodo <7‘) e é expressa como uma porcentagem. Como as fórmulas indicam no diagrama, 
os intervalos i, e /„ não podem ser iguais, a não ser que tf A seja zero. Isso não pode acontecer, pois geraria uma corrente 
excessiva pelo dispositivo e significa que é impossível produzir una onda quadrada na saida com um ciclo dc trabalho 
de exatamente 50 por cento. Entretanto, c possível conseguir um ciclo de trabalho bem próximo de 50 por cento fazendo 
tf ft » R< (desde que tf, seja maior que I kíl). de modo que /, = 

Exemplo 5.17 

Calcule a frequência e o ciclo de trabalho da forma dc onda de saida do multivibrador astável com 555 para C = 0.001 
pF. tf , = 2.2 kíí e tf„ = 100 kfí. 

Solução 

/, = 0,693(100 kfi)(0.Q)l pF) 693 ps 
/„ = 0,693(102.2 kQMO.001 pF> = 70,7 ps 
T= 09.3 + 70.7= 140 ps 
/'= 1/140 ps = 739 kHz 
ciclo de trabalho = 70.7/140 50.5% 

Observ e que o ciclo de trabalho é bem próximo de 50 por cento (onda quadrada), porque tf„ é muito maior que R A . O 

ciclo de trabalho pode ficar ainda mais próximo de 50 por cento, fazendo tf B ainda maior que tf v Por exemplo, você 
pode verificar que. se alterarmos R K para I kí2 (minimo valor permitido), os resultados serão / = 7.18 kHz e ciclo dc 
trabalho = 50.3 por cento. 

Uma modificação simples pode ser feita nesse circuito para permitir um ciclo de trabalho dc menos dc 50 por cento. 

A estratégia é permitir que o capacitor seja carregado apenas por tf A c se descarregue apenas por tf,,. Isso pode ser feito 
conectando-se um diodo (D : ) cm série com tf„ c outro diodo (D,) cm paralelo com R H c D : . como mostrado no detalhe 
da Figura 5.54. O circuito do detalhe substitui tf„ no desenho. Díodos são dispositivos que permitem que a corrente flua 
através deles em apenas unta direção, como indicado pela seta. O diodo /), permite que toda a corrente de carga que veio 
por tf v se desvie de tf„. e D : e garanta que nada da corrente de carga passe por tf„. Toila a corrente de descarga passa por 

D; c tf H quando a chave de descarga está fechada. As cquaçòcs para t„ c f, para esse circuito sào 

/,= 0.94tf fl C 
/„ = 0.94tf ( C 

Observação: a constante 0.94 é dependente da queda de tensão dos díodos. 


Exemplo 5.18 

Usando os diodos com R H . como mostrado na Figura 5.54, calcule os valores de tf A e fí H necessários para obter uma forma 
de onda de ciclo dc trabalho dc I kHz. 25 por cento com uni 555. Suponha que C seja um capacitor de 0. 1 pF. 

Solução 

r= Í = T^ = 0 - O0ls=lms 

r„ = 0.25 * T= 0.25 * I ms = 250 ps 

*« = l^Tc = 0.94 -"oj |,K ~ 2M 10 S 2 - 7 k!i (5%<k lul ™ nOT > 
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R* = = 'ò.w"xaí )iF = 7 * 98 kí2 - 8 * 2 kí2 (5% dc ,olcrància > 

Gerador de clock a cristal 

As frequências desaida dos sinais dos circuilos geradores de clock descritos antcrioniicntc dependem dos v alores dos 
resistores ecapadtores. portanto não sào extremamente precisas ou estáveis. Mesmo que sejam usados resistores variáveis 
para que a frequência desejada possa ser ajustada alterando o valor da resistência, ocorrem alterações nos valores de Rc 
C em função de variações na temperatura ambiente c envelhecimento dos componentes, gerando, portanto, um desvio na 
frequência ajustada. Sc a precisão c estabilidade da frequência forem problemáticas, um outro método de geração de sinal 
de clock pode ser usado: um gerador de clock a cristal. Esse oscilador usa um componente de alta precisão e estabilidade 
denominado cristal dc quartzo. Um pedaço de cristal de quartzo pode ser cortado, com fonna e tamanho específicos, para 
vibrar (ressoar) cm uma frequência precisa e estável com a temperatura e com o envelhecimento do dispositivo; cristais 
com frequências de 10 kHz a 80 MHz estão disponíveis. Quando um cristal é colocado cm determinados circuitos, estes 
podem oscilar em uma frequência precisa e estável igual á frequência de ressonância do cristal. Osciladores a cristal são 

disponibilizados em encapsulamentos de Cl. 

Circuitos geradores de clock a cristal são usados em todos os sistemas de microcomputadores que usam micropro- 
cessadores c em qualquer aplicação em que um sinal de clock seja usado para gerar interv alos precisos de tempo. Veremos 
algumas aplicações nos próximos capítulos. 


Questões para revisão 


1 . Determine a frequêneia aproximada de um oscilador Schmitt-trigger que usa um 741 1C 14 com R = 10 kfi e C - 0.005 pF. 

2. Determine a frequência aproximada e o ciclo dc trabalho de um oscilador 555 para R K = /?„ = 2.2 kí2 e C = 2.000 pF. 

3. Qual ê a vantagem de um gerador de clock sobre um circuito oscilador RCÍ 

5.23 ANÁLISE DE DEFEITOS EM CIRCUITOS COM FLIP-FLOP 


Os CIs de flip-flops são suscetíveis aos mesmos tipos dc defeitos internos e externos que ocorrem cm circuitos lógicos 
combinacionais. Todas as técnicas de análise de defeitos discutidas no Capitulo 4 podem ser aplicadas aos circuitos que 
contêm FFs. tanto quanto àqueles com portas lógicas. 

Por causa dc sua memória e por operar com clock. os circuitos dc FF estão sujeitos a vários tipos dc defeitos e sintomas 
associados que não ocorrem cm circuitos combinacionais. Em particular, os circuitos dc FFs são suscetíveis a problemas 
de temporização, o que gcralmcnte não há cm circuitos combinacionais. Os tipos dc defeitos mais comuns aos circuitos 
dc FFs sào descritos a seguir. 

Entradas abertas 

Entradas não conectadas, ou em flutuação, dc qualquer circuito lógico sào muito suscetíveis a flutuações espúrias 
de tensão denominadas ruídos. Se o ruido for grande o suficiente cm amplitude e duração, as saídas dos circuitos lógicos 
podem mudar de estado em resposta ao ruido. A saida de uma porta lógica retorna a seu estado original quando o sinal de 
ruído diminui. Entretanto, a saida dc um FF permanecerá em seu novo estado por causa de sua memória. Assim, o efeito 

do ruído captado por qualquer entrada c mais problemático para um FF ou latch do que para uma porta lógica. 

As entradas mais criticas dc um FF sào aquelas que podem disparar o FF e levá-lo para um estado diferente, como as 
entradas CLK. PRESET e CLEAR. Sempre que você vir a saida de um FF mudar de estado erroneamente, deve considerar 
a possibilidade de que uma dessas entradas esteja desconectada. 

Exemplo 5.19 

A Figura 5.55 mostra um registrador de deslocamento de três bits feito com FFs TIL. Inicialmente, todos os FFs estão no 
nivel BAIXO antes que os pulsos de clock sejam aplicados. À medida que os pulsos de clock são aplicados, cada borda 
dc subida provoca o deslocamento da informação de cada FE para o que está ã direita. O diagrama mostra a sequência 
‘esperada’ de estados dos FFs após cada pulso de clock. Visto que J 2 = 1 e K 2 = 0. o tlip-flop A' : vai para o nivel ALTO 

no pulso de çloçk I e assim permanece para todos os pulsos subsequentes. Esse nivel ALTO de X : se desloca para -V, í. 
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em seguida, para A'„ nos pulsos de clock 2 e 3, respcctivamenle. Assim, após o lercciro pulso, todos os FFs estarão em 

nível ALTO e permanecerão nesse nível com a aplicação continua dos pulsos de clock. 

Agora, vamos supor que a resposta real' dos estados dos FFs seja conforme mostrado no diagrama. Nesse caso. os FFs 
mudam de estado de acordo com o esperado para os três primeiros pulsos de clock. A partir desse ponto, o flip-flop X v , em 
vez de permanecer no nível ALTO. alterna do ALTO para o BAIXO. Que possível defeito esse resultado pode produzir? 
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FIGURA 5.55 ExemjX>5.19. 


Solução 

No segundo pulso. X, se toma nível ALTO. Isso gera J 0 ‘ IcAV 0. de modo que todos os pulsos subsequentes geram 
A',, I. Em vez disso, vemos que A’, muda de estado (comuta) para todos os pulsos após o segundo. Essa operação de 
comutação ocorreria se J 0 c À’„ estivessem em nível ALTO. O defeito mais provável c uma conexão aberta entre A’, e Â’„. 
Lembre-se de que um dispositivo TTL responde a uma entrada aberta como se ela estivesse no nível lógico ALTO: assim. 

a entrada K h aberta é o mesmo que um nível ALTO. 

Saídas em curto 

O exemplo a seguir ilustra como um defeito em um circuito com FF pode causar um sintonia que induz ao erro. o 
que resulta cm mais tempo gasto para identificar a falha. 

Exemplo 5.20 


Considere o circuito mostrado na Figura 5.56 e analise as indicações da ponta lógica relacionadas na tabela que acompanha 
o circuito. Existe um nivcl BAIXO na entrada D do FF quando pulsos são aplicados em sua entrada C 'LK, mas a saida Q 
falha em ir para o estado BAIXO. O técnico testa esse circuito considerando cada um dos seguintes possíveis defeitos: 

1. Z2-5 está cm curto intemamente com V cc . 

2. ZI-4 está em curto intemamente com V cc . 

3. Z2-5 ou Z I -4 está em curto extemamonto com V cc . 

4. Z2-4 está em curto interna ou externamente com GNI). Isso manteria a entrada PRE ativada e se sobreporia â 
entrada (LK. 

5. Existe uma falha interna em Z2 que evita que a saída Q responda adequadamente a suas entradas. 
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Apôs fazer as verificações necessárias com o ohmimetro. o técnico descarta as quatro primeiras possibilidades. Ele 

também verifica os pinos de E r < e GND de 12. comprovando que a tensào nesses pinos é adequada. Ele fica relutante 
em dessoldar Y2 do circuito até que tenha certeza de que esse Cl está com defeito, decidindo, portanto, verificar o sinal 
de clock. Usa um osciloscópio para verificar amplitude, frequência, largura de pulso e tempos de transição do clock. O 
técnico comprova que todos os parâmetros estão dentro das especificações do 74LS74. Finalmente, conclui queZ2 está 
com defeito. 

Ele remove o chip 74LS74 e o substitui por outro. Para sua surpresa, o circuito cem o novo chip apresenta exatamente 
o mesmo tipo de comportamento. Após pensar, decide substituir o chip de portas N AND. sem saber por quê. Conforme 
esperado, não observa alteração no funcionamento do circuito. 

Cada vez mais surpreso, lembra-se de que o professor de laboratório enfatizava a importância de uma verificação visual 
cuidadosa na placa de circuito: assim, examina a placa cuidadosamente. Ao fazer isso. detecta uma ponte de solda entre 
os pinos 6 e 7 de Z2. Ele remove a ponte de solda e testa o circuito, que agora funciona corretamente. Explique como 
esse defeito produziu o funcionamento observado. 


♦5 V 



Solução 

A ponte de solda estava colocando em curto a saida Q com GND. Isso significa que Q está permanentemente em nível 
BAIXO. Lembre-se de que. em todos os latehes e FFs. as saidas Q c Q têm cm seu interior um acoplamento cruzado, de 
modo que o nível lógico de uma afeta o da outra. Por exemplo, veja novamente o circuito interno de um tlip-flop J-K 
(Figura 5.25). Observe que um nivcl lógico constante cm Q mantem um nível BAIXO em uma das entradas da NAND 
n° 3 para que a saida Q permaneça cm nível ALTO. independentemente das condições cm ./. K e CI.K. 

O técnico aprendeu uma importante lição na análise de defeitos em circuitos com FFs. Ele aprendeu que as duas saídas 
devem ser testadas, mesmo que nào estejam conectadas a outros dispositivos. 

Desalinhamento do dock 

Um dos problemas mais comuns de temporização em circuitos sequenciais é o desalinhamento do clock. Um tipo 
de desalinhamento do sinal de clock ocorre quando um sinal de clock. cm virtude dos atrasos dc propagação, chega ás 

entradas dc clock dos diferentes FFs cm instantes de tempo distintos. Em muitas situações, um desalinhamento de clock 
pode fazer com que um FF comute para um estado errado. Isso é mais bem ilustrado com um exemplo. 

Veja a Figura 5.57(a). cm que o sinal CLOCK I está conectado dirctamente ao FF Q, e indiretamente ao FF Q : por 
uma porta MAND e um INVERSOR. Os dois FFs são supostamente disparados pela borda de descida de CLOCK/ desde 
que a entrada A' esteja no nivcl ALTO. Se considerarmos inicialmente 0, : Q : - OeA' l.a borda de descida de CLOCK! 

deveria fazer Q t = I c não ter efeitoem Q . As formas de onda na Figura 5.57(b) mostram como o desalinhamento do clock 
pode produzir um disparo incorreto de Q : . 



Oituo 5 - Fup-fiops t wsrosrmos (0*ttKiAJ0$ 223 



suponha X = ALTO 


CLOCK 1 



Q. de/eria 
permanecer BAIXO 


ti = desalinhamento = atraso somado da poria NAND e do INVERSQR 

h= «PLHde O, 

l 3 =t PL „de Q 2 

(b) 


FIGURA 5.57 0 desalinhamento dodock ocorre quando dois FFs, supostamente disparados simiitaneamente. são disparados em momentos 

diferentes em virtude de um atraso no sinal de M que dsga ao segundo flip-flcp. (a) Críuitosde portas extras que pjdern causar 

desalinhamento do clock; (b) temponcador mostrando a chegada atrasada de CLOCK 2. 


Devido à soma dos atrasos dc propagação da porta NAND e do 1NVERSOR. as transições do sinal CLOCK2 ficam 
atrasadas cm relação ao sinal CLOCK! por uma parecia dc tempo r,.A borda dc descida do sinal CLOCK2 chega â entrada 
Cl.K dc Q : depois da borda dc descida do sinal CLOCK! à entrada CLK de Q . Esse intervalo dc tempo /, corresponde 
ao desalinhamento do clock. A borda de descida do sinal CLOCK I faz Q, ir para nivcl ALTO após um tempo l 2 que é 
igual ao atraso de propagação „ de Q,. Se for menor que o tempo de desalinhamento O, será nivcl ALTO quando a 
borda de descida do sinal CLOCK2 ocorrer, sendo que isso poderia fazer, ineorretamente. Q : I. se seu tempo de seuip 

requerido fosse atendido. 
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Por exemplo, considere que o desalinha mento de clock seja de 40 ns e o / Pl „ de Q . seja de 25 ns. Assim. O , irá para 
o nivel ALTO 15 ns antes da borda de descida do sinal CLOCK2. Se o tempo de selup requerido por Q : for menor que 
1 5 ns. Q; responderá ao nivel ALTO na entrada D quando ocorrer a borda de descida do sinal CLOCK 2. sendo que Q ; irá 
para o nivel ALTO. É claro que não é essa a resposta esperada para Q>. Supostamente. Q : permaneceria em nivel BAIXO. 

Os efeitos do dcsalinhainentode clock nem sempre são fáceis de serem detectados, porque a resposta do FF afetado 
pode ser intermitente (algumas vezes, ele funciona corrctamentc: outras, não). Isso acontece porque a situação depende dos 

atrasos de propagação do circuito e dos parâmetros de temporização do FF. os quais variam com a temperatura, o compri- 
mento das conexões, a tensão de alimentação e a carga. Algumas vezes, ao conectar o terminal do osciloscópio na saída de 
um FF ou de uma porta lógica, acrcsccnta-se uma capacitáncia de carga que provoca aumento no atraso de propagação do 
dispositivo, de modo que o circuito passa a funcionar corretamente: então, quando o terminal é removido, o circuito passa 
a ter um funcionamento incorreto novamente. Esse é um tipo de situação que explica o porquê do estresse dos técnicos. 

Os problemas causados pelo desalinliamento do clock podem ser eliminados igualando-se os atrasos nos diversos 
caminhos do sinal de clock. de modo que a transição ativa chegue a cada FF aproximadamente ao mesmo tempo. Essa 
situação c abordada no Problema 5.52. 


Questão para revisão 


1. O que é desalinhamento do clock? Como ele pode causar problema? 


5.24 CIRCUITOS SEQUENCIAIS EM PLDs USANDO ENTRADA ESQUEMÁTICA 1 


Circuitos lógicos que usam flip-ílops e latchcs podem ser implementados com PLDs. O software de sistema de de- 
senvolvimento Quartus 1 1 da Altera permite que o projetista descreva o circuito desejado usando entradas esquemáticas. 0 
Quaitus fornece bibliotecas de componentes que contêm dispositivos de llip-llop e latch que podem ser usados para criar 
as entradas esquemáticas. Estas bibliotecas são chamadas primitivos. maxplus2 e megafunçio. A biblioteca de primi- 
tivos contém as portas lógicas básicas, todos os tipos de tlip-flops padrão e elementos de armazenamento de latch. Você 
provavelmente já usou esta biblioteca para criar entradas esquemáticas de circuito combinacional. Alguns dos elementos 

de armazenamento disponíveis sàodIT, jkff. srlf. tíTe latch 

A Altera também implementou versões equivalentes dos ubíquos (e igualmente ultrapassados) chips lógicos padrão 
74xxx para usar nas entradas esquemáticas de projeto PLD. Estes blocos podem ser encontrados na biblioteca maxplus2 
e incluem não somente os dispositivos lógicos fundamentais que estão contidos nos chips SSI. mas também as funções 
lógicas comuns mais complexas implementadas como chips MSI. Você pode descobrira funcionalidade dos componentes 
maxplus2. às vezes chamados macrofunçòcs. procurando ( na rede ou em livros de dados) a planilha de dados correspondente 
para o chip equivalente de vários fabricantes. Alguns exemplos são 74 1 12 < flip-tlop JK). 74 1 75 (registro de 4 bits) e 74375 
(latch de 4 bits). 0 fabricante faz esta observação aos usuários: 'Em geral, a Altera recomenda usar megafunçõesem vez 

das macrofunçòcs equivalentes em todos os projetos novos. Megafunçòes são mais fáceis de colocar em escala para dife- 
rentes tamanhos c podem oferecer uma sintese lógica c implementação de dispositivos mais eficiente. O software Quartus 
li trabalha com macrofunçòcs somente para compatibilidade retroativa com projetos criados com outras ferramentas EDA'. 

A biblioteca de megafunção contém vários módulos de alto nível que podem ser usados para criar projetos lógicos. 
Vários dos componentes incluídos são chamados LPMs, os quais referem-se a um subconjunto dc biblioteca de módulos 

parametrizados. Estas funções não tentam imitar um Cl padrão em particular como os dispositivos na biblioteca maxplus2; 
em vez disso, oferecem uma solução genérica para os vários tipos de funções lógicas que são úteis cm sistemas digitais. O 
termo parametrizado quer dizer que quando você instancia uma função da biblioteca, também especifica parâmetros que 
definem determinados atributos para o circuito. Esses blocos versáteis são rápida e facilmente customizados para terem 
as características e tamanhos desejados usando o MegaWizard Manager no Quartus. O projetista simplesmente especifica 
as características de dispositivo necessárias quando estabelecendo o módulo para uso na aplicação. Os vários LPMs dis- 
poníveis podem ser encontrados através do menu HELP sob megafunçòes. LPM. Elementos de armazenamento LPM 
incluem LPM_FF. LPM_LATCH e LPM_SHIFTREG. Todos são encontrados na pasta Storage na lista Plug-/n do 
MegaWizard Manager. 

O simulador Quartus II pode ser usado, evidentemente, para verificar os circuitos sequenciais criados pela captura 
esquemática antes de \océ programar um PLD para usar no seu projeto da mesma maneira que você pode com circuitos 
combinacionais. 


I Todas as *cçõcs que ualam dc PLI>s c I IDLs podem ser puladas, caso seja desejado. 
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FIGURA 5.59 Rélâtóriô dé iittnfofr dé latch D é flip-flôp 0. 


Exemplo 5.22 


Construa um registro que consiste de quatro tlip-llops D usando a megafunçâo LPM FF e determine sua operarão quando 
os sinais de entrada mostrados na Figura 5.60 sào aplicados. A entrada declock para o registrador 6 chamada TH-IXSFER 
e as entradas de dados são D($..0). Simule funcional mente o registro usando Quartus para verificar sua pre\isão. 


FIGURA 5.60 Sinais de entrada para o Exemplo 5.22. 
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Exemplo 5.21 


Compare a operação de um latch D habilitado por nivel e um fiip-tlop D disparado por borda usando o simulador fun- 
cional Quartus. 

Solução 

A Figura 5.58 mostra o esquema Quartus que inclui latch c tlíp-flop (ambos da biblioteca primitivos) para serem testados. 
A Figura 5.59 fornece um relatório de simulação que ilustra as diferenças operacionais entre o latch e o flip-flop. O latch 
é •transparente' sempre que capacitado com um nível ALTOe é 'latched' quando o nível é BAIXO. Sempre que o nível 
do lateh é ALTO, a saida vai seguira entrada D. Por outro lado. o llip-llop apenas lerá e armazenará o valor de entrada 
D na borda crescente da entrada de clock. 


Olatch 


FIGURA 5.58 Entrada esquemática Quartus latch 0 e lip-flop 0. 


CLOCK 
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Solução 

O McgaWizard Managcr (veja duas das caixas dc diálogo na Figura 5.61 ) foi usado para a configuração do registro de- 
sejado. A entrada esquemática do registro resultante é mostrada na Figura 5.62. eos resultados de simulação funcional 
são mostrados na Figura 5.63. Os quatro tlip-llops D vão armazenar o nível lógico de entrada D respectivo na borda de 
subida do TRANSFER. 
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FIGURA 5.61 Diálogos de configuração do MegaWizard Manager para o Exemplo 5.22. 
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FIGURA 5.62 Entrada esquemática Cuartus para urr registro de 4 bits usando uma megafunçáo IPM FF 



FIGURA 5.63 Resutados da simulação funcional para o Exemplo 5.22. 


Questão para revisão 


I. Quais sào os nomes das três bibliotecas Quartus que contem flip-flops e latches? 


5.25 CIRCUITOS SEQUENCIAIS USANDO HDL 

Nos capítulos 3 c 4, usamos HDL para programar uni circuito lógico combinacional simples. Neste capitulo, estudamos 
circuitos lógicos contendo latches e FFs que passam scqucncialmente por diversos estados, cm resposta a transições de 
clock. Esses circuitos latch c sequenciais podem ser também implementados usando PLDs e descritos com HDL. 

A Seção 5.1 deste capitulo descreveu um latch com portas NAND. Você deve lembrar-se de que a característica dis- 
tintiva desse circuito c o lato de que as suas saídas sâo interligadas de modo cru/ado às entradas de suas portas. Isso Faz 
com que o circuito responda de modo diferente dependendo do estado em que suas saidas estão. Descrever com equações 
booleanas ou 1 1 DL circuitos com saidas rcalimenladas na entrada envolve o uso de variáveis de saida na parte condicional 
di descrição. Com equações booleanas. isso significa incluir termos dc saida no lado direito da equação. Com construções 
IF/THEN. isso significa incluir variáveis de saída na cláusula IF. A maioria dos PLDs tem a capacidade de conectar o sinal 
dc saida ao circuito dc entrada, a fim dc propiciar a realimentaçào. 

Quando se cscrcvcm equações que usam realimentaçào. algumas linguagens, como o VHDL. exigem designação 

especial para a porta de saida. Nesses casos, o bit da porta não é só uma saida. é uma saida com realimentaçào. A diferença 
é mostrada na Figura 5.64. 

Em vez dc dcscrev cr o funcionamento de um latch usando equações booleanas. vamos tentar pensar em uma descrição 
do comportamento do latch. As situações deque precisamos tratar sào quando SBAR esta ativo, quando RBAR está ativo e 
quando nenhum dos dois está ativo. Lembre-se dc que o estado inválido ocorre quando ambas as entradas são ativadas ao 

mesmo tempo. Se podemos descrever um circuito que sempre reconhece uma de suas entradas como a dominante quando 
ambas estão ativas, então podemos evitar os resultados indesejáveis dc ter uma condição de entrada inválida. Para descrever 
tal circuito, vamos nos perguntar sob que condições o latch devería ser setado ((?= I ). Com certeza, o latch deve ser selado 
se a entrada SET estiver ativa. E depois que SET voltar ao seu nivcl inativo? Como o latch sabe que deve permanecer no 
estado SET? A descrição precisa usar a condição de saida agora para determinar a condição futura da saída. A seguinte 
declaração descreve as condições que devem tomar o nível da saida ALTO em um latch S-fí: 
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Apenas SAIDA 


Apenas ENTRADA 


SAlDA com realimentaçào 
(BUFFER em VHDL) 


FIGURA 5.64 Très modos de entrada/saida 


IF (se) SET eslixer ativo, THEN (então) Q deve estar cm nível ALTO. 

Que condições devem lomar o nível da saida BAIXO 7 

IF (se) RESET estiver ativo. THEN (então) Q deve estar em nível BAIXO. 

E se nenhuma entrada estiver ativa? Então, a saida deve permanecer a mesma: podemos expressar isso como Q Q. 
Essa expressão fornece a realimentaçào do estado da saida a ser combinado com condições de entrada para decidir o que 
acontece após a saída. 

E se ambas as entradas estiverem ativas (isto é. se tivermos uma combinação de entrada inválida)? A estrutura da 
decisão IE ELSE mostrada graficamente na Figura 5.65 garante que o latch nunca tenta responder a ambas as entradas. Se 
SET estiver ativo, independentemente do estado de RESET, a saida será forçada a scr de nível ALTO. Assim, uma entrada 
inválida sempre resultará em uma condição estabelecida. A cláusula ELSIF é considerada apenas quando SHT não estiver 
ativo. O uso do termo de realimentaçào (Q = Q) afeta a operação (comendo a ação) só quando nenhuma entrada estiver ativa. 

Quando se projetam circuitos sequenciais que realimentam as entradas com o valor da saída, é possivel criar um 
sistema instável. Uma mudança no estado da saida pode realimentar as entradas, o que muda novamente o estado da saida, 
que realimenta as entradas, o que muda novamente a saida. Essa oscilação é. obviamente, indesejável. Assim, c importante 
assegurar que nenhuma combinação dc entradas c saidas possa causar isso. Uma análise cuidadosa, simulação e testes 
devem ser feitos para garantir que o seu circuito seja estável sob todas as condições. 


THEN Coloque Q em nível ALTO 


ELSE IF (RESET estiver ativo) THEN Coloque Q cm nível BAIXO 


ELSE deixe Q corro está 


' IF ^ 
SET estiver atvo 


Verdadeiro 


/ IF \ 
RESET estiver ativo 


Verdadeiro 


FIGURA 5.65 A lóçica de uma descrição comportamental de um latch S-R. 
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Exemplo 5.23 


Descreva unia entrada de nível ativo-eni-baixo em uni latch S-R com entradas chamadas SBAR, RBAR e uma saída 
chamada Q. A seguir, faça a tabela-verdadc de um latch NAND (veja a Figura 5.6) e a combinação de entrada inválida 
deve produzir Q I. 

(a) UseAHDL. 

(b) UseVHDL. 


Solução 



(a) A Figura 5.66 mostra uma solução possível em AHDL. Pontos importantes a serem observados: 

1. Q é definido como OLTPUT. mesmo que seja realimeiitadõ no etrcuifo. O AHDL permite que saídas 
sejam realimentadas no circuito. 

2. A cláusula que se segue a I F determinará que estado de saida ocorre quando ambas as entradas estive- 
rem ativas (estado inv álido). No exemplo de código aqui fornecido, o comando SKT é o que manda. 

3. Para avaliar a igualdade, o duplo sinal de igual c usado. Em outras palavras, SBAR = :: 0 produz 
TRUE quando SBAR é ativo (BAIXO). 


SUBDEST3N fig5_65 

t 







sbar, rbar 


:IN?UT; 



) 

BEGIN 

q 


.-OUTPUT; 



IF sbar = «* o 

THEN 

q 

« VCC; 

-- sec ou 

comando ilegal 



ELSIF rbar « 0 

THEN 

q 

a GND; 

-- reseta 



ELSE 
END IF; 


q 

= q; 

- - guarda 

(hold) 

END; 








FIGURA 5.66 Um latch NAND corr, AHDL 



(b) A Figura 5.67 mostra uma solução possível em VHDL. Pontos importantes a serem observados: 

1. Q é definido como OUT. embora seja realimentado no circuito. VHDL não permite que as portas do 
modo OUT sejam lidas dentro do código dc descrição do hardware. 

2 . Um PROCESS (processo) descreve o que acontece quando os valores na lista dc sensibilidade (SBAR. 

RBAR) mudam de estado. 


EN7ITY Êig5_67 IS 

PORT (sbar, rbar :IN BIT; 

q ;OUT BIT ) ; 

END fig5_67; 

ARCH I TECTURE behavior OF fig5_67 IS 
BEGIN 

PRCCESS (sbar. rbar) 

BEGIN 

IP âfcar = '0' THEN q <= '1'; -• sêt ou còrrandô ilegal 

ELSIF rbar = '0' THEN q <= '0 ' ; -- reseta 

END IF; -- guarda implícita (hold) 

END PROCESS; 

END behavior; 


FIGURA 5.67 Um latch NAhD usando VHDL 
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1 3. A cláusula que se segue a IF determinará que estado de saida ocorre quando ambas as entradas estive- 
rem ativas (estado inválido). No exemplo de código aqui fornecido, o comando SET éo que manda. 
4. Em VI IDE. o latch de dados (armazenamento) é subentendido ao se deixar intencionalmente de 
fora a escolha ELSE em uma declaração IF. O compilador vai ‘entender' que quando nenhuma das 
entradas de controle estiver ativa ( BAIXO) a saída não \ai mudar, o que resulta no bit de dados atual 
ser armazenado. 

0 latch D 

O circuito do latch l) transparente também pode ser facilmente implementado com I IDLs. OQuartus possui disponível 
um bloco primitivo de biblioteca chamado LATCH. A biblioteca contém definições funcionais de componentes digitais 
disponíveis para construir circuitos lógicos. Dispositivos primitivos sào os blocos dc construção fundamentais como os 
vários tipos dc portas, flip-flops c latchcs. O módulo Al IDL a seguir ilustra o uso desse bloco primitivo LATCH. Lm latch 
chamado </é declarado na seção VARIABLE. A saída do latch é automaticamente conectada a um port de saida. já quer/ 
também é declarado como uma saída no SUBDESIGN. Basta conectar os ports dc habilitação (.cna euabte) e dc dados 
(.d) aos sinais dc módulo apropriados (ver a lista dc portas padrão para elementos dc memória primitivos na Tabela 5.3). 
O módulo VI IDL também mostrado a seguir c uma descrição comportamcntal da função do latch D. A linguagem VI IDL 
lida com o armazenamento de bits dc dados dc maneira diferente. Em vez de declarar literalmente tlip-tlops ou latchcs. o 
elemento da memória c subentendido por uma declaração IF incompleta (observe a cláusula ELSE faltando na declaração 
IF deste exemplo). O compilador YHDL vai interpretar uni resultado de teste falso para o IF como uma condição de não 
mudança para a designação de sinal parar/, o que resulta na criação do elemento de memória. 


AHDL D latch 


VHDL D latch 


SUBDESIGN dlatch_ahdl 
(enable, din : INPUT; 

q : OUTPUT;) 

VARIABLE 

q : LATCH; 

BEGIN 

q.ena = enable; 
q.d = din; 

END; 


ENTÍTY dlatch_vhdl ÍS 

PORT (enable, din :IN BIT; 

q :OUT BIT) ; 

END dlacch_vhdl ; 

ARCKITECTURE V 0F dlat.ch_vhdl IS 
BEGIN 

PROCESS (enable, din) 

BEGIN 

IF enable * '1' THEN 
q <= din; 

END IF; 

END PROCESS ; 

END V; 


TABELA 5.3 Identificadores de ports do bloco primitivo da Altera. 


Entrada do clock 

clk 

Preset assíncrono (ativo-BAlXO) 

prn 

Clear assíncrono (ativo-BAIXO) 

drn 

Entradas J.K.S. R. D 

j. k. s. r. <5 

Entrada de habilitação (ENABLE) disparada por nivel 

ena 

Saída Q 

Q 


Questões para revisão 


1 . Qual c a característica que distingue os circuitos lógicos dc latch cm termos dc hardware? 

2. Qual ca principal característica dos circuitos sequenciais? 
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CLRN 


5.26 DISPOSITIVOS DISPARADOS POR BORDA 


FLIP-FLOPS EM AHDL 

Um flip-flop pode scr usado cm AHDL declarando-se um registrador (ate mesmo um flip-flopc chamado 
de registrador). Vários tipos diferentes de blocos primitivos de registrador estão disponíveis em AHDL. in- 
clusive JKFF, DFF. SRFF e latch. Cada tipo diferente de bloco primitivode registrador possui nomes oficiais 
(segundo o software da Altera) para as portas desses primitivos. Esses tipos podem scr encontrados por meio 
do menu dc ajuda (HELP) do software ALTERA sob o titulo ‘Primitives'. A Tabela 5.3 lista alguns dèsses 
nomes. Registradores que usam esses blocos primitivos sào declarados na seção VARIABLE do código. O 
registrador recebe um nome de instância, da mesma maneira que nomeamos variáveis intermediárias ou nós 
internos em exemplos anteriores. Em vez de declará-lo como um nó. contudo, ele é declarado pelo tipo do 
bloco primitivo do registrador. Por exemplo, um FF J-K pode scr declarado como: 

VARIABLE 

ffl : JKFF; 

O nome de instância é ffl (você pode escolher o nome que quiser) e o tipo do bloco primitivo do 
registrador ê JKFF (que a Altera exige que você use). Uma vez que você tenha declarado um registrador, 
ele ê conectado ás outras partes lógicas usando seus nomes de portas padrão. As portas (ou pinos) no FF 
são chamados pelo nome de instância, com uma extensão que designa a entrada ou a saída específica. Um 
exemplo de um FF J-K em AHDL é mostrado na Figura 5.69. Observe que inventamos os nomes dc entrada 

saida nesse SUBDESIGN. a fim dc distingui-las das portas do bloco primitivo. O FF único ê declarado na 
linha 8. como descrito anteriormente. A entrada ou porta J desse dispositivo é então rotulada ffl.j. a entrada K 
c ffl.k. a entrada do clock ê Jjl.dk. c assim por diante. Cada declaração de atribuição de porta fornecida fará 
as conexões necessárias para esse bloco do projeto. As portas prn c clrn sào ambas de nível ativo-BAIXO, 
de controle assíncrono como as encontradas cm um FF padrão. Na verdade, esses controles assíncronos cm 
um bloco primitivo de FF podem scr usados para implementar uni latch S-R de maneira mais eficiente do 
que o código na Figura 5.66. Os controles prn e clrn sào opcionais em AHDL edesabilitados por default (em 


FIGURA 5.68 Bloco pnmitivo loqico de um FF J-K. 


No inicio do capitulo, apresentamos osdispositivos disparados por borda, cujas saidas respondem às entradas quando 
a entrada do clock \è uma 'borda'. Uma borda significa simplesmente uma transição dc ALTO para BAIXO, ou vice-versa. 

c muitas vezes ê chamada dc evento. Se escrevemos declarações concorrentes no código, como as saidas podem mudar 
apenas quando unia entrada de clock detecta um evento? A resposta a essa pergunta difere bastante, conforme a linguagem 
HDL que você utiliza. Nesta seção, vamos nos concentrar na criação de circuitos lógicos com clock cm sua forma mais 
simples usando HDL. Usaremos FFs J-K para associara muitos dos exemplos dados anteríormente no capitulo. 

O FF J-K é um bloco dc construção padrão dc circuitos lógicos (sequenciais) com clock conhecido como um bloco 

primitivo lógico. Em sua forma mais comum, possui cinco entradas c uma saida. como mostra a Figura 5.68. Os nomes dc 
entrada saida podem scr padronizados para permitir que nos retiramos ãs conexões desse circuito primitivo ou fundamental. 
A verdadeira operação do circuito primitivo é definida cm uma biblioteca de componentes disponível do compilador de 
DDL ao gerar um circuito a partir de nossa descrição. O AUDI. utiliza blocos primitivos lógicos para descrever o funcio- 
namento de FFs. O VHDL oferece algo similar, mas também permite ao projetista descrever o funcionamento do circuito 

lógico com clock cxplicitamcntc no código. 
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um lógico 1 ). caso sejam omitidos na scçào lógica. Em outras palavras, se as linhas 1 0 c 1 1 forem apagadas 

as porias pm cclm de ITI serào automaticamente ligadas a Kc- 


kin, clkin 


INPUT; 

OUTPUT 


JKFF 


ffl.prn = preset 
ffi.clrn <= clear 
Cfl.j ■ jin; 
ffl.k - kin; 
ffl.clk = clkin; 
qouC = ffl.q; 


conecta o pino de saída ao primitivo 


FIGURA 5.69 Flip-flop J-Húnko usando AHDL 


COMPONENTES DA BIBLIOTECA VHDL 


O software da Altera vem com extensas bibliotecas de componentes e blocos primitivos <|ue podem scr 
usadas pelo projetista. A descrição gráfica de um componente JKFF na biblioteca da Altera ê mostrada na 
Figura 5.70(a). Depois de colocar o componente na folha de trabalho, cada uma de suas portas é conectada 

às entradas e às saídas do módulo. Esse mesmo conceito pode ser implementado em VHDL por meio de 
um componente de biblioteca. As entradas e as saidas desses componentes de biblioteca podem ser encon- 
tradas no menu de ajuda sob o titulo 'Primitives' (HELP Primitives). A Figura 5.70(b) mostra a declaração 


JKFF 


CLRN 


FIGURA 5.70 (a) Representação gráfica usando um componente, (b) Declaração de componente em VHDL. 


Declaração de componente em VHDL 

COMPONENT JKFF 


PORT (j : 

IN STD_LOGIC; 

k : 

IN STD_LOGIC; 

clk : 

IN STD_LOGIC; 

clm: 

IN STD_LOGIC; 

pm : 

IN $TD_LOGIÇj 

q = 

OUT STD_ LOGIC) ; 

END COMPCNENT; 

1 
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COMPONENT cm VHDL para um bloco primitivo de FF J-K. Os pontos principais a notar sào o nome 
do componente (JKFF) e os nomes das portas. São os mesmos nomes usados no símbolo gráfico da Figura 
5.70{a). Repare também que o tipo de cada variável de entrada e saída é STDLOGIC. que é um dos tipos 
de dados padrào IEEE definidos na biblioteca e usados em muitos componentes da biblioteca. 

A Figura 5.71 usa um componente JKFF da biblioteca cm VHDL para criar um circuito equivalente 
ao projeto gráfico da Figura 5.70(a). As primeiras duas linhas dizem ao compilador para usar a biblioteca 

IEEE para encontrar as definições dos tipos de dados std logic. As duas linhas seguintes dizem ao compi- 
lador que ele deve procurar na biblioteca da Altera quaisquer componentes da biblioteca padrão que serão 
usados posteriormente no código* As entradas e as saídas do módulo sào declaradas como nos exemplos 
anteriores, a não ser pelo fato de que agora são STDLOGIC. nào BIT. Isso acontece porque os tipos das 
portas do módulo devem combinar com as ponas. Dentro da seção de arquitetura, um nome (ffl ) é dado a 
essa instância do componente JKFF. As palavras-chave PORT MAP sào seguidas de uma lista de todas as 
conexões que devem ser feitas nas portas do componente. Observ e que as porias do componente (por exem- 
plo. clk) são listadas ã esquerda do símbolo =>, e os objetos aos quais elas sào conectadas (por exemplo, 
clkin) são listados à direita. 


L1BRARY ieee; 

USE ieee. std_logic_l 164 .all; 

LIBRAR? altera; 

-- define tipos std_logic 

USE altera. maxplus2. al 1 ; 

-- fornece componentes padrão (standard) 

ENTITY figS 71 IS 

PORT ( clkin, jin, kin, preset. 

clear : IN std_logic; 

qout 

END f ig5_71; 

AF.CH I TECTURE a OF fig5_71 IS 
BEGIN 

;QVT çtdlogiç ) ; 

ffl: JKFF PORT KAP ( clk 

= > clkin. 

1 

3 

-> jin. 

k 

■> kin. 

prn 

=> preset. 

cirn 

=> clear. 

q 

END a; 

=> qout) ; 


FIGURA 5.71 Um fljp-flop A/f usando VHDL 


FLIP-FLOPS EM VHDL 

Agora que vimos como usar os componentes padrào que estão disponíveis na biblioteca, vejamos como 
criar componentes que possam ser utilizados c reutilizados. Só para comparar, descreveremos o código 
VHDL para um llip-flop J-K idêntico ao componente JKFF da biblioteca. 

O VHDL é uma linguagem bastante flexível e nos permite definir o funcionamento de dispositivos 
com clock explicitamente no código, sem depender de blocos primitivos lógicos. A chave dos circuitos 
sequenciais disparados por borda cm VHDL c o PROCESS (processo). Como você deve sc lembrar, essa 
palavra-chave é seguida de uma lista de sensibilidade entre parênteses. Sempre que uma variável na lista de 
sensibilidade muda de estado, o código no bloco de processo determina como o circuito deve responder. É 
como se o llip-flop nào fizesse nada até a entrada do clock mudar de estado e só então avaliasse suas entra- 
das e atualizasse suas saidas. Se o flip-flop precisa responder a outras entradas além de clock (por exemplo, 
preset e clear). cias podem ser acrescentadas ã lista dc sensibilidade. 0 código na Figura 5.72 mostra um 
flip-flop J-K escrito em VHDL. 

Na linha 9 do código, é declarado um sinal com o nome de qstate. Sinais podem ser pensados como 
fios que conectam dois pontos na descrição do circuito c que possuem características implícitas dc uma 
‘memória’. Isso significa que. assim que um valor é atribuído ao sinal, ele permanecerá naquele valor ató que 
um diferente lhe seja atribuído no código. Em VHDL. uma VARJABLE (variável) costuma ser usada para 
implementar esse recurso de ‘memória*, mas variáveis precisam ser declaradas e usadas no mesmo bloco de 
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FIGURA 5.72 Flip-flop único J-K usandoVHDL 

descrição. Nesse exemplo, se qstate fosse declarado como VARI ABLE (variável). leria de ter sido declarado 
dentro de PROCESS (após a linha 1 1 ) c atribuído a </ antes do final do PROCESS (linha 2 1 ). Nosso exemplo 
usa um SIGNAL que pode ser declarado e usado em toda a descrição da arquitetura. 

Observe que a lista de sensibilidade de PROCESS contém os sinais de preset assíncrono e clear. O 
flip-flop deve responder a essas entradas assim que são declaradas acionadas (BAIXO), e essas entradas 
devem se sobrepor às entradas J, K e clock. Para conseguir isso. podemos usar a natureza sequencial das 
construções IF ELSF.. Primeiro, o PROCESS descreverá o que acontece quando apenas um dos três sinais 
— c/t. prn ou clrn muda de estado. A entrada de prioridade mais alta neste exemplo c prn. porque e 
avaliada primeiro na linha 1 3. Sc for acionada, qstate será setado cm nível ALTO e as outras entradas nem 
serão avaliadas, porque estão no ramo ELSF da decisão Se prn for de nivçl ALTO. clrn será avaliada na 
linha 14 para que se verifique se é de nível BAIXO. Sc for. o flip-flop será limpo (cleared) c nada mais será 
avaliado no PROCESS. A linha 15 será avaliada apenas se tanto prn quanto clrn forem de nível ALTO. O 
termo dk ' EVENT na linha 1 5 é avaliado como TRUE (verdadeiro) apenas sc houver transição em clk. Como 
clk * I' precisa ser TRUE (verdadeiro) também, essa condição responde apenas a uma transição de horda de 
subida no clock. As próximas três condições das linhas 16. 17 c 18 são avaliadas apenas após uma borda 

de subida cm dk c servem para atualizar o estado do flip-flop. Em outras palavras, são aninhadas (nested) 
dentro da declaração ELSIE da linha 15. Apenas os comandos J-K para comutar, set c reset são avaliados 
pela IF/ELSIFdas linhas 16-18. Obv iamente, com um J-K há um quarto comando, manutenção. A condição 
El. SE do dispositivo que 'falta* será interpretada pelo VHDL como um dispositivo dc memória implícita 
que manterá o estado PRESENT (atual) se nenhuma das condições J-K dadas for TRIJE (verdadeira). Ob* 

serve que cada estrutura IFVELSIF tem sua própria declaração de END IE. A linha 19 encerra a estrutura de 
decisão que decide setar. limpar ou comutar (sef. clear ou toggle). A linha 20 encerra a estrutura IF/ELSIE 
que decide entre as respostas da borda dc preset. clear c clock. Assim que sc encenar o PROCESS. o estado 
do flip-flop é transferido para a porta de saida q. 

Independentemente de a descrição sor feita cm AHDL ou VN DL. o funcionamento adequado docircuito 
pode ser verificado por meio dc um simulador. A parte mais importante c desafiadora da verificação com 
uni simulador é criar um conjunto de condições de entrada hipotéticas que prove que o circuito faz tudo 
aquilo para que foi projetado. Ha muitas maneiras de se fazer isso. e cabe ao projetista escolher a melhor. 
A simulação usada para verificar o funcionamento do bloco primitivo JKFF é mostrada na Figura 5.73. 
A entrada preset c inicialmente ativada c cntào. cm a entrada clear c ativada. Esses testes garantem que 


-- J-K Flip-Flop Circuit 

ENTITY jk IS 
PORT ( 

clk. j. k, prn. clrn :IN BIT; 
q :0UT BIT) ; 

END jk; 

ARCHITECTURE a OF jk IS 
SIGNAL qstate :BIT; 

BEGIN 

PROCESS (clk. prn. clrn) -- responde a quaisquer desses sinais 

BEGIN 

IF prn o ’0' THEN qstate <- '1'; -- preset assíncrono 

ELSIF clrn = '0' THEN qstate <= 'O'; -- clear assíncrono 
ELSIF clk = ' 1 ' AND clk' EVENT THEN -- na borda de subida do clock 
IF j = *1’ AND k = *1' THEN qstate <= NOT qstate; 

ELSIF j ■ '1' AND k ■ ' 0 ' THEN qstate <- ' 1'; 

ELSIF j - *0' AND k - '1* THEN qstate <■ '0'; 

END IF; 

END IF; 

END PROCESS ; 

q <= qstate; -- atualiza pino de saída 

END a; 
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FIGURA 5.73 Simularão do llip-fop J-K. 


pnset e citar funcionam de modo assíncrono. A entrada ///; é de nivel ALTO em t : e kin c de nível ALTO 
em /,. Lntrc esses pontos, as entradas em///; e kin estão em nível BAIXO. Essa parte da simulação testa os 
modos síncronos de set. manutenção c reset. A começar dc /,. o comando toggle é testado com jin : kin - 
I. Veja que. cm /,. presel c acionado (BAIXO) para testar sc preset se sobrepõe ao comando comutação. 
Depois de /... a saida começa a comutar outra vez e. em /-. a entrada citar sc sobrepõe às entradas síncronas. 
Testar todos os modos dc funcionamento e a interação dos vários controles é importante em uma simulação. 


Questões para revisão 


1. O que é um bloco primitivo lógico? 

2 . O que o projetista precisa saber para usar um bloco primitivo lógico? 

3. No sistema da Altera, onde são encontradas as informações sobre blocos primitivos c funções dc biblioteca? 

4. Qual é o elcmcnto-chavc em VHDL que permite a descrição explícita dos circuitos lógicos com clock? 

5. Que biblioteca define os tipos de dados std logic? 

6. Que biblioteca define os blocos primitivos lógicos e componentes comuns? 


5.27 CIRCUITOS COM COMPONENTES MÚLTIPLOS EM HDL 


Começamos este capitulo estudando latches. Usamos latches para fazer llip-flops e flip-flops para fazer muitos cir- 
cuitos, inclusive contadores binários. Uma descrição gráfica (diagrama lógico) de um contador binário crescente simples é 

mostrada na Figura 5.74. Esse circuito c funcionalmente o mesmo da Figura 5.45. que foi desenhado com o LSB à direita 
para facilitar a visualização do valor numérico do contador binário. O circuito foi redesenhado aqui para mostrar o fluvo dc 
sinais em um formato mais convencional, com entradas à esquerda e saidas á direita. Observe que esses símbolos lógicos 
são disparados pela borda de descida. Esses tlip-llops também não possuem entradas assíncronas prn ou chn. Nosso obje- 
tivo e descrever o circuito desse contador cm HDL. intcrconectando três instâncias do mesmo componente do llip-llop J-K. 


Qouro 


Qouri 


Qout2 


CLK 



FFO 


FF1 


FF2 


FIGURA 5.74 l'm contador binário de três bits. 
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CONTADOR ASSÍNCRONO CRESCENTE EM AHDL 


Uma descrição baseada em lexlo desse circuito requer três flip-flops do mesmo tipo. exatamente como 
na descrição gráfica. Consulte a Figura 5.75. Ma linha 8 da figura, uma notação de matriz de bits é usada para 
declarar um registrador de três flip-flops J-K . O nome do registrador é </. como o da porta de saida. O AH DL 
interpreta que a saída de cada flip-flop deve ser conectada à porta de saida. Cada bit da matriz <j possui todos 
os atributos de um bloco primitivo JKFF. O AHDL é bastante flexível quanto ao uso de conjuntos indexados 
como esse. Como um exemplo do uso dessa notaçào de conjunto, veja como todas as entradas J c K para 
todos os flip-flops estào conectadas a nas linhas II e 1 2. Sc os flip-flops tivessem sido nomeados A. lí 
e C. em vez de por um vetor de bits. seriam necessárias atribuições individuais para cada entrada J e A', o 
que tornaria o código muito longo. A seguir, são feitas as interconexõcs principais entre os flip-flops para 

transformar esse sistema em um contador assíncrono. O sinal do clock é invertido e atribuído ã entrada de 
clock FI O (linha 13); a saida Q de FFOé invertida c atribuída à entrada do clock FFI (linha 14) e assim por 
diante, formando um contador assíncrono. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
1 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


FIGURA 5.75 Contador móduto 8 assíncrono em AHDL. 


% MOD 8 concador assíncrono crescente. % 

SUBDESIGN f ig5_75 
( 

Clock : INPÜT; 

q [2 . . 0] : OUTPUT ; 

> 

VARIABLE 

q [2 . .0] : JKFF; -- define três FFs J-K 

BEGIN 

-- observe: o valor predefinido para prn e clrn é VCC! 
q[2..0j .j = VCC; -- modo comutação J = K = 1 para todos os FFs 
q[2. .01 .k - VCC; 
q [0 ] . clk - ! clock; 
q[l] .clk = !q[0] .q ; 

q [2 ] .clk = SqllJ.q; -- conectar clocks na forma assíncrona 

END; 


C0NTAD0R ASSÍNCRONO EM VHDL 

Descrevemos na Figura 5.72 o código VHDL para um JKFF disparado por borda de subida com con- 
troles preset c clear. O contador na Figura 5.74 é disparado por borda de descida c não requer preset ou clcar 

assíncronos. Nosso objetivo ê escrever o código VHDL para um desses flip-flops. representar três instâncias 
do mesmo flip-flop c interconectar as portas para criar o contador. 

Começaremos vendo a descrição em VHDL na Figura 5.76. a partir da linha 1 8. Lssc módulo de código 
VH DL descreve o funcionamento de um único componente de flip-flop J-K. O nome do componente é neg jk 
(linha 18). c ele possui entradas clk.j e k (linha 191 c saida q (linha 20). Um sinal nomeado qsiaieé usado 

para guardar o estado do flip-flop econcctá-loã saida q. Na linha 25. PROCESS possui apenas clk na lista de 
sensibilidade, de modo que ele responde apenas a variações no clk (bordas de subida e descida). A declaração 
que faz com que esse flip-flop seja disparado pela borda de descida está na linha 27. IF (WCEVKNT AND 
clk = % 0*) ê verdadeiro, então uma borda clk acabou de ocorrer c clk está rx» nível BAIXO, o que significa 
que deve ter sido uma borda de descida de clk. As decisões IF/ELSE que sc seguem implementam os quatro 
estados de um flip-flop J-K. 

Agora que sabemos que um flip-flop chamado neg jk funciona, vamos ver como podemos usá-lo três 
vezes em um circuito e ligar todas as portas. A linha I define a ENTITY que constituirá o contador de 
três bits. As linhas 2 e 3 contêm as definições das entradas e saídas. Observe que as saidas estão na forma 
de uma matriz de 3 bits (vetor de bits). Na linha 6. o SIGNAL high pode ser considerado um fio usado para 




OlTUO 5 - FuP-flOPS £ WSPOSíTMK (OftWlAIOS 237 


1 ENTITY £igS_76 IS 

2 POET ( clõck : IN BIT; 

3 qoxit : BUFFER BIT_VECTOR (2 DOWNTO 05); 

4 END f ig5_76 ; 

5 ARCHITECTURE counter OF £ig5_76 IS 

6 SIGNAL high :3IT; 

7 COMPONEN? negjk 

8 PORT ( clk, j, k : IN BIT; 

9 q :0UT BIT) ; 

10 END COMPONENT; 

11 BEGIN 

12 high <= ' 1 'í -- conecta a Ycc 

13 ffC: neg_jk PORT MAP (j => high. k => high. clk => clock. q «> qout(0)); 

14 ff 1: neg_jk PORT MAP (j •> high. k -> high. clk ■> qout(0),q -> qout(l)).- 

15 f £2 : neg_jk PORT MAP (j -> high. k -> high. clk ■> qoue(l),q -> qout<2)); 

16 END counter; 

17 

18 ENTITY neg_jk IS 

19 PORT { clk. j. k : IN BIT; 

20 q :0UT EIT) ; 

2 1 END neg_ j k ; 

22 ARCHITECTURE simple of neg_jk IS 

23 SIGNAL qstate :BIT; 

24 BEGIN 

25 PROC3SS <clk) 

26 BÉGIN 

27 IF (clk-EVENT AND clk = '0') THEN 

28 IF j a ' 1 ' AND k - '1' THEN qstate <= NDT qstate; -- comutação 

29 ELSIF j -'1' AND k = '0' THEN qstate <= * 1 ’ ; -- setar 

30 ELSIF j = ' 0 ' AND k = * 1 ' THEN qstate <= • 0 ' ; -- resetar 

31 END IF; 

32 END IF; 

3 3 END PROCESS ; 

34 q <= qeeaté -- conecta ô estado do £lip-£log> para a saída 

35 END simple;; 


FIGIRA 5.76 MOD-8 contador assínacno emVHDL. 

conectar pontos no circuito que vai até t' cc . A linha 7 é importante porque é onde declaramos que planejamos 
usar em nosso projeto um componente de nome negjk. Nesse exemplo, o código real está escrito no final 
da página, mas poderia estar cm uni arquivo separado ou mesmo cm uma biblioteca. Fssa declaração diz ao 
compilador todos os falos importantes sobre o componente c os nomes de suas portas. 

A parte final da descrição é a seção concorrente das linhas 12-15. Primeiro, o sinal high c conectado a 
^cc na linha 12. As três linhas seguintes são instanciações dos componentes do flip-tlop. As três instâncias 
são denominadas flT). tTI e fT2. Cada instância é seguida por um PORT MAP que lista cada porta do com- 
ponente e descreve o que está conectado no módulo. 

Conectar componentes usando HDL não é difícil, mas bastante trabalhoso. Como você pode ver. mesmo 
para um circuito simples o arquivo é bastante longo. Esse método de descrever circuitos é conhecido como 
nível de abstração estrutural. Ele exige que 0 projetista dê conta de cada pino de cada componente e de- 
fina sinais para cada fio que deve interconectaros componentes. As pessoas acostumadas a usar diagramas 
lógicos para descrever circuitos, cm geral, acham fácil entender o nivel estrutural, mas não é tào fácil de ler 
ã primeira vista, como o diagrama de circuito lógico equivalente. Na \ erdade. ó seguro dizer que. se o nivel 
de descrição estrutural fosse o único disponível, a maioria das pessoas preferiria usar descrições gráficas 
(esquemas) em ve/ de HDL. A verdadeira vantagem do HDL c 0 uso de níveis mais altos de abstração c a 
capacidade dc confeccionar componentes que sc adaptem perfeitamente às iKcessidadcs do projeto. Estu- 
daremos esses métodos, assim como ferramentas gráficas para conectar módulos, nos capítulos seguintes. 
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Questões para revisào 


1. O mesmo componente pode ser usado mais de uma vez no mesmo circuito? 

2. Em AH DL. onde sào declaradas as instâncias múltiplas de um componente? 

3. Como se distingue entre instâncias múltiplas de um componente? 

4. Em AH DL. que operador é usado para 'conectar' sinais? 

5. Fm VHDL, o que serve como 'fios' que conectam componentes? 

6. Em VHDL. que palavras-chave identificam a seção de código em que sào especificadas conexões para instâncias de 
componentes? 

RESUMO 

1. Lm llip-tlop c um circuito lógico com uma característica de memória tal que as suas saidas Q e Q vào para um novo 
estado cm resposta a um pulso de entrada e permanecem nesse novo estado após o termino do pulso de entrada. 

2. Lm latch NAND e um laich NOR são FFs simples que respondem a níveis lógicos nas entradas SET c RESET. 

3. Limpar (resetar) um FF significa colocar sua saída no estado Q = 0 Q - I. Setar um FF significa colocar sua saida no 
estado Q = I IQ = 0. 

4. FFs com clock tem uma entrada de clock (CLK, CP. C7Q disparada por borda, o que significa que ele pode ser disparado 

na borda de subida ou na borda de descida do clock. 

5. FFs disparados por borda (com clock) podem ser disparados para um novo estado por uma borda ativa na entrada de 
clock. de acordo com o estado das entradas síncronas do FF (S, R ou ./. K ou D). 

6. A maioria dos FFs com clock também possui entradas assíncronas que podem setar ou resetar o FF. independentemente 
di entrada do clock. 

7. 0 latch I) c um latch N AM) modificado que opera como flip-ílop I). exceto pelo fato dc que não c disparado por borda. 

8. Alguns dos principais usos dos FFs incluem armazenamento c transferencia dc dados, deslocamento de dados, con- 
tagem c divisão de frequência. Fies sào usados em circuitos sequenciais que obedecem a uma sequência de estados 
predeterminada. 

9. Lm monoestável c um circuito lógico que pode ser disparado a partir do estado normal de repouso ((> 0) ate o estado 
ativo (0 ~ I ), em que ele permanece por um intervalo de tempo proporcional a uma constante de tempo RC. 

10. Circuitos que têm entradas Schmitt-trigger respondem de maneira confiável a sinais de transição lenta e produzem 
saidas com transições bem definidas. 

11. Vários circuitos podem ser usados para gerar sinais dc clock em uma frequência desejada, entre os quais estão os 
osciladores Schmitt-trigger, o temporizador 555 e os osciladorcs a cristal. 

12. Lm resumo completo dos diversos tipos dc FFs pode ser encontrado no final deste livro. 

13. Dispositivos lógicos programáveis podem ser programados para operar como circuitos dc latch c circuitos sequenciais. 

14. Blocos dc construção fundamentais chamados blocos lógicos primitivos estão disponíveis na biblioteca da Altera para 
auxiliar a implementação dc sistemas maiores. 

15. Flip-dops com clock estão disponíveis como blocos lógicos primitivos. 

16.0 código VIIDL pode ser usado para descrever lógica com clock explicitamente sem usar blocos lógicos primitivos. 

17.0 VHDL permite que arquivos em II DL sejam usados como componentes em sistemas maiores. Componentes prê- 

- fabricados estão disponíveis na biblioteca da Altera. 

18.0 HDL pode ser usado para descrever componentes interconeetados de modo bastante semelhante à ferramenta de 
captura esquemática gráfica. 


TERMOS IMPORTANTES 

biblioteca de módulos 
parametrizados (LPMs) 
bloco lógico primitivo 
borda de descida (transição 

negativa) 

borda de subida (transição 
positiva) 
ciclo de trabalho 
circuito detector de borda 
circuito direcionador de pulsos 
circuito Schmitt-trigger 


circuitos sequenciais 
clock 

COMPONENT 

contador binário 

desalinhamento do clock 
diagrama de transição de estados 
disparado por borda 
disparo 

divisor de frequência 

entradas assíncronas 

entradas dc controle 


entradas de controle síncronas 
entradas de sobreposição 
estado quase estável 
estados/entradas de SET. CLEAR. 

RESET 

EVENT 

llip-tlop 

fiip-llop com clock 
ilip-llop D com clock 
flip-ílop J-Áf com clock 
flip-tlop S-R com clock 
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frequência (f) 

gerador de clock a cristal 
latch com portas NAND 
latch com portas NOR 
latch D 
latch SR 
LPM.FF 
LPM_LATCH 
LPM SHIFTREO 

maxplus2 
tnega função 
modo de comutação 

PROBLEMAS 2 


monoestável 

monoestável nào redisparávcl 
monoestável redisparável 
multivibrador astávcl 
nível dc abstração cstnitural 
período (T) 

PORTMAP 

primitive 

pulsos 

realimcntaçào 

registrador de deslocamento 

registradores 


tabela de estados 
tempo de hold. /„ 
tempo de setup. / s 
temporizador 555 
transferencia assíncrona 
transferência de dados 

transferência paralela de dados 
transferência por interferência 
transferência serial dc dados 
transferência síncrona 
trepidação do contato 
valor do módulo 


SEÇÕES 5.1 A 5.3 

B 5. 1 * Considerando inicialmente Q = 0 . aplique as 

fornias de onda v e y. mostradas na Figura 
5.77. às entradas SET e RF.SF.T de um latch 
NAND e determine as formas de onda das 
saídas QcQ. 

B 5.2 Inverta as formas de onda v e y mostradas 

na Figura 5.77. aplique-as nas entradas SET 
e RESET dc um latch NOR e determine as 
formas dc onda das saidas Q c Q. Considere 
inicialmente Q = 0. 

5.3* As formas dc onda mostradas na Figura 5.77 

são aplicadas ao circuito da Figura 5.78. 
Considere inicialmcntc (J = 0c determine a 
fornia de onda da saída Q. 



■1 


I) 5.4 Modifique o circuito mostrado na Figura 5.9 

para usar um latch com portas NOR. 

D 5.5 Modifique o circuito mostrado na Figura 5. 1 2 

para usar um latch com portas NAND. 

T 5.6* Veja o circuito mostrado na Figura 5. 1 3. Um 
técnico testa a operação do circuito obser- 
vando as saídas com um osciloscópio digital 
enquanto a chave c comutada dc A para B. 
Quando a chave é comutada, o osciloscópio 
mostra a forma dc onda cm X s . conforme a 
Figura 5.79. Qual defeito no circuito podería 
gerar esse resultado? [Sugestão: qual c a 
função do latch NAND?) 



FIGURA. 5.77 Problemas 5.1 a 5.3. FIGURA 5.78 Problema 5.3. 




FIGURA 5.79 Problema 5.6. 


2 As respostas para os problemas assinalados com um asterisco podem ser encontradas no final do livro. 
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SEÇÒES 5.4 A 5.6 

B 5.7 Dclcnninado FF com clock lem os seguintes 

valores mínimos: / s = 20 ns e /„ = 5 ns. Du- 
rante quanto tempo as entradas de controle 
devem permanecer estáveis antes da transi- 
ção ativa do clock? 

B 5.8 Aplique as fornias de onda S, R c CLK mos- 

tradas na Figura 5.19 no FF da Figura 5.20 
c determine a forma de onda da saida Q. 

B 5.9* Aplique as formas de onda mostradas na 

Figura 5.80 no FF mostrado na Figura 5.19 

e determine a forma de onda da saida Q. 
Repita o procedimento para o FF da Figura 
5.20. Considere inicialmcnte Q 0. 


5.10 Desenhe as seguintes formas de ondas de 

pulso digital. Acrescente os rótulos de / n /,e 
I do pulso positivo e do pulso negativo. 

(a) Um pulso TTL negativo com /, = 20 ns. 
t, ■= 5 ns e /. 50 ns. 

(b) Um pulso TTL positivo com /, = 5 ns, t f 
= 1 ns e /„ = 25 ns. 

(c) Um pulso positivo com i. = I ns. cuja 
borda de subida ocorre a cada 5 ms. Dê 
a frequência dessa forma de onda. 


s i n_j 

- n íl 

clk nnnn 


FIGURA 5.80 Problema 5.9. 


SEÇÃO 5.7 
B 5.11* 


D 5.12 


Aplique as fornias de onda J. K c CLK mos- 
tradas na Figura 5.23 no FF da Figura 5.24. 

Considere inicialmcnte Q I c determine a 

forma de onda da saida Q. B 5.13 

(a) * Mostre como um flip-flop J-K pode 

operar como um FF do tipo T (comuta 
de estado a cada pulso de clock». Em 
seguida, aplique um sinal de clock de 
10 kHz na entrada de CLK desse FF e 
determine a fornia de onda da saida Q. 

(b) Conecte a saida O desse FF ã entrada 

1 2 3 4 5 6 


de clock de um segundo FF J-K que 
também possui J - K = I. Determine a 

frequência do sinal na saida desse FF. 
As fornias de onda mostradas na Figura 5.81 
sào aplicadas cm dois FFs diferentes: 

(a) J-K disparado por borda de subida 

(b) J-K disparado por borda de descida 
Desenhe a forma de onda da saida Q para 
cada FF, considerando inicialmcnte Q 0. 
Considere que cada um tenha f H = 0. 

7 8 9 10 11 


Cloclc 


Entrada J 


Entrada K 



FIGURA 5.81 Problema 5.13. 


SEÇÃO 5.8 
5.14 


Um FF D algumas vezes c usado para airasar 
uma fornia de onda binária, de modo que a 


informação binária aparece na saida um certo 
tempo depois de aparecer na entrada D. 
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(a) * Determine a forma de onda da saida Q 

do FF mostrado na Figura 5.82 e com- 
pare com a da entrada. Observe que o 
atraso de tempo em relação à entrada c 
de um período do clock. 

(b) Como pode ser obtido um atraso de 

tempo correspondente a dois períodos 

do clock? 

B 5.15 (a) Aplique as formas de onda S e Çl.K 

mostradas na Figura 5.80 às entradas 
D e CLK de um FF D disparado por 


borda de subida. Em seguida, determine 

a forma de onda da saida Q. 

(b) Repita o procedimento usando a forma 
de onda fí, mostrada na Figura 5.80. na 
entrada D do FF. 

B 5.16* Um FF D disparado por borda pode scr con- 

figurado para operar no modo de comutação, 
como um FF tipo T, conforme é mostrado na 
Figura 5.83. Considere inicialmente Q= 0 e 
determine a forma dc onda da saída O. 


Entrada 
de dados 


I 

0 1- 
I 

1 1 


c “ „ LíUUUlJLíLíL 

U I i i ! , i I 



Saida 

de dados 


'Suponha tjmin) = 0 


FIGURA 5.82 Problema 5.14 




FIGURA 5.83 Flip-flop /> conjurado para comutar (como um FF tipoT) (Problema 5.16). 


SEÇÃO 5.9 

B 5.17 (a) Aplique as formas de onda S e CLK . 

mostradas na Figura 5.80. às entradas D 
c A.V dc um lateh D. respectivamente, e 
determine a forma de onda da saida Q. 

(b) Repita o procedimento usando a fornia 
de onda K aplicada à entrada D. 

5.18 Compare a opcraçào do lateh D com o fip- 

-flop D disparado por borda dc descida 


aplicando as formas de onda. mostradas na 
Figura 5.84. em cada um e determinando as 
formas de onda da saída Q. 

5. 1 9 No Problema 5.16. vimos como um flip-flop 

D disparado por borda pode operar como um 
FF tipo T. Explique por que essa mesma ideia 
nào funciona para um lateh /_>. 



O 




FIGURA 5.84 Problema 5.18 
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SEÇÀO 5.10 


B 5.20 Detennine a forma de onda da saida Q do FF. 

mostrado na Figura 5.85. Considere inicial- 
mente Q = O c lembre-se de que as entradas 
assíncronas se sobrepõem a todas as outra s. 

B, N 5.21* Aplique as formas dc onda CLK. PRE c 
Cl.R . mostradas na Figura 5.32, cm um FF D 
disparado por borda de subida com entradas 
assíncronas ativas em nível BAIXO. Consi- 
dere que a entrada /) seja mantida em nível 
ALTO e que a saída Q esteja inicialmente em 


nível BAIXO. Detennine a forma de onda da 
saida Q. 

B 5.22 Aplique as formas de onda. mostradas na 

Figura 5.85 ao ílip-llop D disparado na borda 
dc descida do clock e que tem entradas as- 
síncronas ativas em nível BAIXO. Consi- 
dere que a entrada D seja mantida em nível 
BAIXO e que a saida festeja inicialmente 
em nível ALTO. Desenhe a forma de onda 
resultante na saida Q. 



FIGURA 5.85 Problema 5.20. 


SEÇÃO 5.11 

B 5.23 Use a Tabela 5.2 da Seção 5. 1 1 para deter- 
minar o seguinte: 

(a) * Quanto tempo pode levar para a saida 

Q dc um 74C74 comutar de 0 para 1 em 
resposta a uma transição ativa do CLK! 

(b) * Qual FF da Tabela 5.2 requer que suas 

entradas dc controle permaneçam está- 
veis por mais tempo após a transição 
ativa do clock? L ames? 

(c) Qual é o pulso mais es treito que pode 
ser aplicado na entrada PRE de um FF 
7474? 

B 5.24 Use a Tabela 5.2 para determinar o seguinte: 

(a) Quanto tempo pode levar para limpar 
um 74LSI 12 de modo assíncrono? 


( b ) Quanto tempo pode levar para selar um 
74HC 1 1 2 dc modo assíncrono? 

(c) Qual é o intervalo mais curto aceitável 
entre as transições de clock ativas em 

um 7474? 

(d) A entrada D de um 74HCI 1 2 vai para o 
nível ALTO 15 ns antes da borda ati\a 
de clock. Os dados serão armazenados 
de modo confiável no fiip-flop? 

(e) Quanto tempo leva (depois da borda 
de clock) para armazenar de modo sin- 
erono um I em um ílip-flop 7474 D 
limpo? 


SEÇÕES 5.14 E 5.15 

D 5.25* Modifique o circuito mostrado na Figura 5.38 
para usar um flip-fiop./-K. 

D 5.26 No circuito mostrado na Figura 5.86, as en- 
tradas A. B c C estào micialmente cm nível 
BAIXO. Supòe-se que a saída Y vá para o ni- 
vel ALTO apenas quando A. Be C forem para 
o nível ALTO em determinada sequência. 


(a) Detennine a sequência que faz com que 
)' vá para o nível ALTO. 

(b) Explique a necessidade do pulso 
INÍCIO. 

(c) Modifique esse circuito, de modo a usar 
FFs D. 
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SEÇÕES 5.16 E 5.17 

1)5.27* (a) Desenhe um diagrama de circuito para a 

transferencia paralela de dados síncrona 
de uni registrador de três bits para outro 
usando flip-flops./-À'. 

( b) Repita a operação para uma transferên- 
cia paralela assíncrona. 

I) 5.28 Um registrador de deslocamento circular 
mantém a informação binária circulando 
pelo registrador à medida que os pulsos de 
clock são aplicados. O registrador de deslo- 
camento. mostrado na Figura 5.43. pode ser 
convertido cm registrador circular conec- 
tando-se X, ã linha ENTRADA DE DADOS. 
Nenhuma entrada externa é usada. Considere 


que esse registrador circular comece com o 
dado 1011 (AT,= l.X 2 = 0.X, = I eA- 0 = I). 

Relacione a sequência de estados que os 
I- Fs do registrador apresentam enquanto oito 
pulsos de deslocamento são aplicados. 

I) 5.29* Veja a Figura 5.44, em que um número de três 
bits armazenado no registrador A' é deslocado 
serialmentc para o registrador Y. Como o 
circuito deve ser modificado para que. ao 
final da operação de transferência, o número 
original armazenado em A' esteja presente 
nos dois registradores? ( Sugestão : veja o 
Problema 5.28.) 


SEÇA05.18 

B 5.30 Veja o circuito do contador mostrado na 

Figura 5.45 e responda: 

(a) * Se o contador começar em 000. qual 

será o valor da contagem após 1 3 pulsos 
de clock? E após 99 pulsos? E após 256 
pulsos? 

(b) Se o contador começar em 100. qual 
será o valor da contagem após 1 3 pul- 
sos? F. após 99 pulsos? E após 256 

pulsos? 

(c) Conecte um quano FF J-K (A'-,) a esse 
contador e desenhe o diagrama de tran- 
sição de estados para esse contador de 4 
bits. Sc a frequência de clock de entrada 
for dc 80 NI Hz. como será a forma de 

onda cm ,V<? 

B 5.3 1 Veja o contador binário mostrado na Figura 
5.45. Modifique-o conectando A',, na entrada 
CLK do flip-flop AT,, e /V, na entrada CLK de 
A». Comece com todos os FFs no estado I e 

desenhe as diversas formas dc onda dc saída 
(AV A',. A" ; ) para 16 pulsos de entrada. Em 
seguida, relacione a sequência de estados dos 
FFs. como foi feito na Figura 5.46. Esse con- 


tador é denominado contador decrescente. 
Por que'.’ 

B 5.32 Desenhe o diagrama de transição de estados 

para esse contador decrescente e compare-o 

com o diagrama mostrado na Figura 5.47. 
Em que cies sào diferentes? 

B 5.33* (a) Quantos FFs são necessários para cons- 

truir um contador binário que conte de 
0 a 1023? 

(b) Determine a frequência na saída do 
último FF desse contador para uma fre- 
quência de clock de entrada de 2 MHz. 

(c) Qual é o módulo do contador? 

(d) Se o contador começar em zero. que 
valor dc contagem cie apresentará após 

2060 pulsos? 

B 5.34 Um contador binário recebe pulsos de um 
sinal de clock de 256 kHz. A frequência de 
saída do último FF ê 2 kHz. 

(a) Determine o módulo do contador. 

(b) Determine a faixa dc contagem. 

B 5.35 Um circuito fotodetector é usado para gerar 
um pulso a cada vez que um cliente entra em 
um determinado estabelecimento. Os pulsos 
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SEÇÁO 5.19 

I) 5.36* 


T 5.37 


I) 5.38 


SEÇÃO 5.21 
B 5.40 


5.41* 


sào aplicados cm uni contador dc 8 bils. O 
contador é usado para determinar quantos 
clientes entraram na loja. Depois de fechar 
a loja. o proprietário observa a contagem 
0000 1001. = 9 I0 . Ele sabe que esse valor nào 


está correto, porque entraram muito mais que 

nove pessoas na loja. Considerando que o 
circuito do contador funciona corretamente, 
qual seria o motivo da discrepância? 


Modifique o circuito mostrado na Figura 5.48 
dc modo que apenas o código de endereço 
1 0 1 1 0 1 10 permita que o dado seja transferido 
pára o registrador X. 

Suponha que o circuito mostrado na Figura 
5.48 nào esteja funcionando çorretamente, 
de modo que os dados estào sendo transfe- 
ridos para -V tanto com o código de ende- 
reço 1 1 1 1 1 1 1 0 quanto com 1 1 1 1 1 1 1 1 . Quais 
seriam alguns dos defeitos no circuito que I) 5.39 
poderiam causar isso? 

Muitos microcontroladores compartilham 
os mesmos pinos para dar saída ao endereço 
inferior e aos dados de transferencia. Para 
manter o endereço constante enquanto os da- 
dos sào transferidos, a informação do ende- 


reço é guardada em um latch habilitado pelo 
sinal dc controle ALE {address latch cnable 
— habilitador do latch de endereço», como 

mostra a Figura 5.87. Conecte esse latch ao 
microcontrolador. de modo que ele recollia 
O que está no endereço inferior e linhas de 
dados enquanto ALE estiver no nivcl ALTO 
e guarde no endereço inferior apenas linhas 
em que ALE esteja no nivcl BAIXO. 
Modifique o circuito mostrado na Figura 
5.48 de modo que o MPU tenha oito linhas 

de saída de dados conectadas para transferir 
8 bits de dados para um registrador de 8 bits 
constmido a partir de dois Os 74UCI75. 
Mostre todas as conexões do circuito. 


A15 

A14 

AI3 

A12 

A11 

AI0 

A9 

A8 


ALE 


AD7 

A06 

AOS 

A04 

A03 

AO? 

ADI 

ADO 


Apenas endereços supenores 


D 7 

07 

06 

06 

D* 

OS 

O* 

Oi 

Dí 

03 

02 

02 

Oi 

01 

o: 

00 

EN 



Apenas endereços 
inferiores 



Endereços inferiores e dados compartilhados 


16 bits ce endereços 




l 8 bits de dados 


FIGURA 5.87 Problema 5.38. 


Veja as formas dc onda mostradas na Figura 
5.51 (a). Mude a duraçào do pulso do mo- 
nocstávcl para 0.5 ms e determine a saida 
Q para os dois tipos de monoestáveis. Em 
seguida, repita o procedimento usando um 
pulso de duraçào de 1 .5 ms. 

A Figura 5.88 mostra três monoestáveis nào 
redisparáveis conectados cm cascata pro- 


du/indo em sequência três pulsos dc saida. 
Observ e o *1' em frente ao pulso dentro do 
símbolo de cada monocstávcl indicando a 
operação nào redisparávcl. Desenhe o dia- 
grama de tempo mostrando a rclaçào entre 
o pulso de entrada e as três saídas dos mo- 
noestáveis. Considere um pulso dc entrada 
com duração de 1 0 ms. 
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5.42 


5.43 


SEÇÃO 5.22 
B, I) 5.45* 


B. I) 5.46 


Um monoestável redisparável pode ser 
usado como detector de frequência de pul- 
sos que detecta quando a frequência dos 
pulsos de entrada está abaixo de um valor 
predeterminado. Um exemplo simples dessa 
aplicação c mostrado na Figura 5.89. A ope- 
ração inicia-se com o acionamento momen- 
tâneo de SW I . 

(a) Descreva como esse circuito responde 
a uma frequência de entrada acima de 
I kHz. 

(b) H a uma frequência de entrada abaixo 
de I kHz. 

(c) Como você modificaria esse circuito 
para detectar quando a frequência de 
entrada cair abaixo de 50 kl lz? 

Veja o símbolo lógico para o monoestável 
não redisparável 74121 mostrado na Figura 
5.52. 

(a)* Que condições de entrada sào necessá- 
rias para o monoestável ser disparado 
por uni sinal na entrada /?? 


(b) E por um sinal na entrada .4,? 

C, I) 5.44 A largura aproximada do pulso de saida de 
um monoestável 74121 é dada pela fórmula 
/, = 0.7 RjCj. 

em que R, ca resistência conectada entre os 
pinos R ÍXI /C lXf c V (( , e C c a capacitância 

conectada entre os pinos C, XT c O 

valor de R, pode variar entre 2 e 40 kí2. e C, 
pode scr tào grande quanto 1 .000 pF. 

(a) Mostre como um 74 1 2 1 pode ser conec- 
tado para gerar um pulso ativo em nível 
li Al XO com duração de 5 ms sempre 
que um dos dois sinais (E ou F) fizer 
uma borda dc descida. Tanto E quanto 
F estào normalmente no estado ALTO. 

(b) Modifique o circuito de modo que o 
sinal na entrada dc controle. G, desa- 
bilitc o pulso dc saida do monoestável 
independentemente do que ocorrer cm 
EwF. 


'o-TL 



FIGURA 5.88 Problema 5.41 


♦5 V 


Pulsos 
de entrada 

Ml 



SAÍDA 


*5 V 


Mostre como usar um IN VERSOR Schmitt- 
-trigger 74LSI4 para gerar uma forma de 
onda aproximadamente quadrada com fre- D 5.47 
quência de 10 kHz. 

Projete um oscilador astável com 555 para 

gerar uma onda aproximadamente quadrada 


dc40 kHz. O capacitor C deve scr dc 500 pF 

ou maior. 

Um oscilador 555 pode ser combinado com 
um tlip-flop J-K para gerar uma onda qua- 
drada perfeita (ciclo de trabalho de 50 por 

eento). Modifique o circuito do Problema 
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5.48 


C 5.49 


SEÇÃO 5.23 
T 5.50 


C. T 5.51 


5.46 para incluir um flip-llop J-K. A saida 

final deve ser ainda uma onda quadrada de 
40 kHz. 

Projete o circuito de um temporizador 555 
que produza uma fornia de onda de 5 kHz e 
ciclo de trabalho dc 10 por cento. Escolha 

um capâcitor de maior valor do que 500 pF 
e resistores de menos de 100 kíl Desenhe o 
diagrama do circuito incluindo os números 
dc pinos. 

O circuito na Figura 5.90 pode ser usado para 
gerar dois sinais de clock nào sobrepostos e 
de mesma frequência. Esses sinais sào usa- 
dos em um sistema de microprocessador que 


requer quatro transições diferentes de clock 
para sincronizar suas operações. 

(a) Desenhe as formas de onda de tempori- 
zação CP 1 e CP2 se o sinal CI.OCK for 
uma onda quadrada de I M Hz. Consi- 
dere que /p, „ e / P ,„ sejam de 20 ns para 

o FF e 10 ns para as portas AND. 

(b) Fsse circuito apresentaria um problema 
se o FF fosse trocado por outro com 
borda dc subida dc CLK. Desenhe as 
formas de onda CPI e CP2 para essa 
situação. Tenha atenção especial para as 
condições que podem produzir glitches. 


+5 V 


CLOCK 



CPI 


CP2 


Veja o circuito contador mostrado na Figura 
5.45. Considere que todas as entradas assín- 
cronas estejam conectadas cm V C( , Quando 
testado, as formas de onda do circuito sc 
apresentam conforme c mostrado na Figura 
5.91 . Considere a seguinte lista dc possíveis 
defeitos. Para cada um. indique *sim' ou 
•nào' caso ò defeito em questão possa ser a 
causa dos resultados observados. Justifique I) 5.52 
cada resposta. 

(a)* A entrada CLR de X : está aberta. 

(b|* Os tempos de transição da saída A', sào 

muito longos, possivelmente devido ao T 5.53 
efeito de carga. 

(c) A saida X ; está cm curto com GND. 

(d) O tempo de hold requerido por A' : nào 
está sendo atendido. 

Considere a situação mostrada na Figura 
5.57 para cada um dos seguintes valores dc 
temporização. Para cada um deles, indique sc 
o flip-llop Q : responde corrctamcnte ou nào. 


(a) * Cada FF: = 12 ns; = 8 ns; / s = 

5 ns; /„ = 0 ns 

Porta NAND: /„ „ = 8 ns; l nn = 6 ns 
INVERSOR: „ 7 ns; / Pl „ - 5 ns 

(b) Cada FF: / Ia „ 10 ns; t m = 8 ns; ~ 
5 ns; /,, = 0 ns 

Porta NAND: r P1 „ = 12 ns: /„„ = 10 ns 
INVERSOR: = 8 ns: = 6 ns 

Mostre e explique como o problema de de- 
salinhamcnto do clock, mostrado na Figura 
5.57, pode ser eliminado com a inserção 
apropriada dc dois INVERSORES. 

Veja o circuito mostrado na Figura 5.92. 
Considere que os CIs sejam todos da família 
lógica TTL. A forma dc onda da saída Q foi 
obtida quando o circuito foi testado com os 
sinais dc entrada mostrados c com a chave 
na posição voltada para cima; essa forma de 
onda não está correta. Considere a seguinte 
lista dc defeitos c para cada um indique ‘sim* 
ou ‘não* caso o defeito cm questão possa 
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CLOCK 


*J Í Í i i Í i L 

L 


X. 


X 2 


1 


FICURA 5.91 Problema 5.50 




FICURA 5.92 Problema 5.53 


scr a causa do defeito real. Justifique cada C 5.54 
resposta. 

(a)* O ponto A" está sempre cm nível BAIXO 
em virtude de um defeito na chave. 

<b)* O pino I de UI está interna mente em 
curto com *co 

(c) A conexão entre U I -3 e L2-3 está 

aberta. 

(d) Existe uma ponte de solda entre os pinos 
6 e 7 de Ul. 


O circuito da Figura 5.93 funciona como 
um cadeado eletrônico dc combinação se- 
quencial. Para operá-lo. proceda da seguinte 
maneira: 

1. Ative momentaneamente a chave 
RESET. 

2. Ajuste as chaves SWA. SWB e SWC 
para a primeira parte do segiedo. Entào. 
comute a chave ENTER momentanea- 


mente. 
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3. Ajuste as chaves para a segunda parte 
do segredo c comute a chave ENTER 
novamente. Isso deve produzir um nivcl 
ALTO em Q : para abrir o cadeado. 

Sc ocorrer a entrada de um código incorreto 

cm qualquer um dos passos, o operador tem 
de reiniciar a sequência. Analise o circuito c 
determine a sequência de valores que abrirá 
o cadeado. 

C, T 5.55* Quando a combinação do cadeado da Figura 
5.93 foi testada, constatou-se que a entrada 
com a combinação correta nào abriu. Um 
teste com uma ponta lógica mostrou que. 


entrando com a primeira combinação correta, 
(?, c setado em nivcl ALTO. mas. entrando 
com a segunda combinação correta, produ- 
/iu-se apenas um pulso momentâneo em Q-. 
Considere cada uma das seguintes falhas e 

indique quais poderiam produzir a operação 
observada. Explique cada escolha. 

(a) Efeito da trepidação de contato cm 
SWA, SWB ou SWC. 

(b) A entrada CLR de O. está aberta. 

(c) A conexão da saida da porta NAND n c 
4 para a entrada da porta NAND n v 3 
está aberta. 


EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

B 5.56 Para cada afirmação, indique o tipo de FF 

que está sendo descrito. 

(a) * Tem entrada deSET eCLEAR. mas não 

tem uma entrada CLK. 

(b) * Comuta a cada pulso de CLK quando 

suas entradas de controle estão ambas 
cm nível ALTO. 


(c) * Tem uma entrada ENABLE cm vez de 

uma entrada CLK. 

(d) * I: usado para transferir dados facilmente 

de um registrador para outro. 

(o) Tem apenas uma entrada de controle. 

(0 Tem duas saidas complementares 
entre si. 
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(g) Pode mudar de estado apenas na transi- 
ção aliva de CLK 

(h) É usado em contadores binários. 

B 5.57 Defina os seguintes termos: 

(a) Entradas assineronas 

(b) Disparado por borda 

(c) Registrador de deslocamento 


(d) Divisão de frequência 

(e) Transferência assíncrona 

( 0 Diagrama de transição de estados 

(g) Transferência paralela de dados 

( h) Transferência serial de dados 

( i ) Monocstávcl redisparável 

(j) Enteadas Schmitt-trigger 


SEÇÕES 5.24 A 5.27 

B 5.58 Simule o projeto em HDLdeum latch NAND 
mostrado nas figuras 5.66 (AHDL) ou 5.67 
(VHDL). O que faz esse latch S-R se um 
comando de entrada ‘inválido' ê aplicado? 
Sabendo que qualquer lateh S-R pode ter 
resultado de saída incomum. quando um co- 
mando de entrada inválido é aplicado, você 
deve simular essa condição de entrada, assim 
como os comandos set. reset c manutenção 
normais do latch. Alguns projetos de latch 
apresentam tendência de oscilação da saída 
quando um comando inválido c seguido por 
um comando manutenção; verifique isso cm 
sua simulação. 

B, II. N 5.59 Escreva um arquivo de projeto em HDL para 
um latch S-R de entrada de nivel ativo ALTO. 
Simule funcionalmente o projeto. 

B. H 5.60 Modifique a descrição do latch dada na 
Figura 5.66 (AHDL) ou na Figura 5.67 
(VHDL) para fazer o reset S-R de uma en- 
trada inválida ser aplicado. Faça a simulação 
do projeto. 

B. H 5.61 Acrescente saidas invertidas aos projetos dc 
latchcs NAND cm HDL dados nas figuras 
5.66 ou 5.67. Verifique a correção do fun- 
cionamento com uma simulação. 

B 5.62 Simule o projeto AHDL ou VHDL para o 
latch D dado na Seção 5.25. 

I). II. N 5.63 Crie um latch transparente de 4 bits com 
uma entrada enable (de habilitação) e simule 
(funcionalmente) seu projeto. 

(a) Use o DLATCH primitivo em um ar- 
quivo de projeto esquemático. 

(b) Use o LPM LATCI I em um arquivo de 
projeto esquemático. 

(c) Use um arquivo de projeto HDL. Modi- 
fique o projeto do latch D dado na Seção 
5.25 usando matrizes para as entradas e 
saídas de dados. 


D. II. N 5.64 Um llip-fiop T possui uma única entrada 
de controle (T). Quando T = 0. o llip-flop 
está no estado em que não há mudança (no 
çhange), de forma semelhante a um JKFF 
quando J = K - 0. Quando T = I . o tlip-ílop 
está no modo de comutação, como acon- 
tece com um JKFF com J = K = I . Crie um 
projeto HDL para um fiip-fiop T e o simule 
funcionalmente. 

II. N 5.65 (a) Crie o registro dc* deslocamento dc 4 bits 

na Figura 5.43(a) usando a megafunção 
LPM FF' cm uma entrada esquemática 
e o simule funcionalmente. 

(bl Crie* o registro dc deslocamento de 4 
bits na Figura 5.43(a) usando um HDL 
e o simule funcionalmente. 

H, N 5.66 Crie o circuito de dois registros mostrado 
na Figura 5.44. Inclua um daiajn serial no 
registro X e o simule funcionalmente. 

(a) Use duas megafunçòcs LPM SHIF- 
TREG em uma entrada esquemática. 

(b) Use um HDL. 

H 5.67 (a) Escreva um arquivo dc projeto cm 

AHDL para o circuito FF mostrado na 
Figura 5.57. 

(bl Escreva um arquivo de projeto em 

VHDL para o circuito FF mostrado na 
Figura 5.57. 

5.68 Simule a operação do circuito no Problema 

5.67. A simulação deve ser idêntica c confir- 
mar os resultados da Figura 5.57. 

H 5.69 (a) Escreva um arquivo de projeto em 

Al IDL para implementar todo o circuito 
da Figura 5.93. 

(bl Escreva um arquivo de projeto em 
VFIDL para implementar todo o circuito 
da Figura 5.93. 


RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 


SEÇÃO 5.1 

1. ALTO; J3AIXO. 

2. 0-0.0- I. 


3. Verdadeiro. 

4. Aplicar um nível BAIXO momentaneamente na en- 
trada SET 
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SEÇÃO 5.2 

1. 13 AI XO; ALTO. 

2 . Q = I c0 = O. 

3. Fazer CLEAR 3 1. 

4. SET c RESET estariam ambas normalmcnte no estado 
ativo em nivcl BAIXO. 

SEÇÃO 5.5 

1 . Entradas de controle síncronas e entradas de clock. 

2. A saída do FF pode mudar apenas quando a transição 
apropriada do clock ocorrer. 

3. Falso. 

4. Tempo de setup é o intervalo de tempo imediatamente 

anterior à borda ativa do sinal CLK. durante o qual 

as entradas de controle devem permanecer está\cis. 
Tempo de hold é o intervalo de tempo imediatamente 
após a borda ativa do sinal CLK. durante o qual as 
entradas de controle devem permanecer estáveis. 

SEÇÃO 5.6 

1. ALTO; BAIXO; ALTO. 

2. Forque CLK* permanecerá cm nível ALTO apenas por 
alguns nanossegundos. 

SEÇÃO 5.7 

1. Verdadeiro. 

2. Não. 

3. J = I.A -0. 

SEÇÃO 5.8 

1. 0 vai para nível BAIXO no ponto a c permanece cm 
nivcl BAIXO. 

2. Falso. A entrada /) pode mudar sem afetar Q. pois Q 
sò pode mudar na borda ativa de CLK. 

3. Sim. convcrtcndo-se os FFs D (Figura 5.27). 

SEÇÃO 5.9 

1. Em um latch /). a saída Q pode mudar enquanto EN 
estiver em nível ALTO. Fm um tlip-flop D. a saída só 
pode mudar na borda ativa de CLK. 

2. Falso. 

3. Verdadeiro. 

SEÇÃO 5.10 

1. Entradas assíncronas operam independentemente da 

entrada CLK. 

2. Sim. visto q ue P R E c ati vo em nivcl BAIXO. 

3. J= K = I. PRE ■= CLR = I e uma borda de subida 
cm CLK. 

SEÇÃO 5.11 

1* hlM C 'PUI- 

2. Falso, pois a forma de onda também tem de satisfazer 

/ v (L)e /*(//) 


SEÇÃO 5.16 

1. Falso. 

2. Flip-flop D. 

3. Seis. 

4. Verdadeiro. 

SEÇÃO 5.17 

1. Verdadeiro. 

2. Poucas interconexões entre registradores. 

3. X>X x X 9 =111; Y : Y,Y 0 = 101. 

4. Paralela. 

SEÇÃO 5.18 

1. 10 kHz. 

2. Oito. 

3. 256. 

4. 2 kHz 

5. 00001000: = 8,., 

SEÇÃO 5.20 

1. A saída pode conter oscilações. 

2. Um dispositivo Schmitt-triggcr produz sinais de saida 
com transições rápidas e limpas, ainda que os sinais 
de entrada tenham transições lentas. 

SEÇÃO 5.21 

1. £> = 0.0=1. 

2. Verdadeiro. 

3. Os valores externos de R e C. 

4. Para um monoestável rcdisparávcl, cada novo pulso 
de disparo inicia um novo interv alo de temporização 

independentemente do estado lógico da saída Q. 

SEÇÃO 5.22 

1. 24 kHz. 

2. 109.3 kHz; 66.7 por cento. 

3. A estabilidade na frequência. 

SEÇÃO 5.23 

1. O desalinhamento do clock é a chegada do sinal CLK 
às atiradas de FFs distintos em instantes diferentes de 
tempo. Isso pode fazer com que um FF comute para 
um estado incorreto. 

SEÇÃO 5.24 

I. primitivos. maxplus2 e megafunções. 

SEÇÃO 5.25 

1. Realimeniaçào: as saidas são conectadas às entradas c 
determinam o próximo estado das saídas. 

2. Evoluir por uma sequência predeterminada de estados 
ern resposta a um sinal de clock de entrada. 

SEÇÃO 5.26 

1. Um bloco de construção padrão de uma biblioteca de 
componentes que executa lunçào lógica lundamcntal. 
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2. Os nomes de cada entrada e saida e o do bloco primi- 
tivo reconhecido pelo sistema de desenvolvimento. 

3. No menu de ajuda (HELP). 

4. A declaração PROCFSS permite construções IF se- 
quenciais c a instrução EVF.NT detecta as transições. 

5. ieee.std logic_ 1 1 64. 

6. altera.maxplus2 


SEÇÃO 5.27 

1. Sim. 

2. Na seção VARIABLE. 

3. V. atribuído um nome dc variável a cada um. 

4. = 

5. Sinais (SIGNALs) 

6. PORTMAP 
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ARITMÉTICA DIGITAL: 
OPERAÇÕES E CIRCUITOS 



■ t 

CONTEÚDO 



6,1 

Adição e subtração binárias 

6.12 

Somador paralelo completo com registradores 

6.2 

Representação de números com sinal 

6.13 

Propagação do carry 

6.3 

Adição no sistema de complemento de 2 

6.14 

Somador paralelo em circuito integrado 

6.4 

Subtração no sistema dc complemento dc 2 

6,15 

Sistema de complemento de 2 

6.5 

Multiplicação de números binários 

6.16 

Circuito integrado ALU 

6.6 

Divisão binária 

6,17 

Estudo de caso na análise de defeitos 

6.7 

Adição BCD 

6.18 

Usando funções da biblioteca Altera 

6.8 

A ri tmét ica hexadecimal 

6,19 

Operações lógicas em vetores dc bits com HDLs 

6.9 

Circuitos aritméticos 

620 

Somadores em IIDL 

6.10 

Somador binário paralelo 

6.21 

Expandindo a capacidade em bits dç um circuito 

6.11 

Projeto dc um somador completo 




■ OBJETIVOS 


Após estudar este capitulo, você será capaz de: 

■ Efetuar soma. subtração, multiplicação e divisão de 
dois números binários. 

■ Somar e subtrair números hexadecimais. 

■ Diferenciar a soma binária da soma OR. 

■ Comparar as vantagens e desvantagens entre três sis- 
temas diferentes de representação de números binários 
com sinal, 

■ Manipular números binários com sinal usando o sis- 
tema de complemento dc 2. 

■ Compreender o processo de adição BCD. 

■ Descrever as operações básicas de uma unidade lógica 
e aritmética. 

■ Usar somado res completos no projeto de somado res 
binários paralelos. 


■ Citar as vantagens dos somadores paralelos com carry 
antecipado. 

■ Explicar a operação dc um circuito somador/subtrator. 

■ Usar um circuito integrado ALU para realizar várias 
operações lógicas e aritméticas sobre os dados de 
entrada. 

■ Interpretar os estudos de casos na análise de defeitos 
de circuitos somadores. subtraiores. 

■ Usar componentes padrão dcTTL a partirde bibliotecas 
em IIDL para implementar circuitos mais complexos. 

■ Usar a forma de descrição das equações booleanas para 
executar operações sobre conjuntos inteiros de bits. 

■ Aplicar técnicas de engenharia dc software para ex- 
pandir a capacidade de uma descrição de hardw are. 
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■ INTRODUÇÃO 

Os computadores e as calculadoras digitais realizam várias operações aritméticas com números representados no 
formato binário. O tema da aritmética digital pode ser muito complexo se desejarmos entender os diversos métodos de 
computação e a teoria que os envolve. Felizmente, esse nível de conhecimento nào é necessário à maioria dos técnicos, 
pelo menos até que se tomem experientes programadores de computadores. A abordagem que fazemos neste capitulo 
está concentrada nos princípios básicos necessários para entender como as máquinas digitais (computadores) realizam as 
operações aritméticas básicas. 

Primeiramente, estudaremos como as várias operações aritméticas sobre números binários sào realizadas usando 

'lápis c papel’; cm seguida, abordaremos os circuitos lógicos reais que efetuam essas operações em sistema digital. Por 
fim. aprenderemos como descrever circuitos simples usando técnicas de HDL. Vários métodos para expandir a capacidade 
desses circuitos também seráo estudados. O enfoque principal será sobre os fundamentos do HDL. usando circuitos arit- 
méticos como exemplo. Os poderosos recursos do HDL (as linguagens de descrição de hardware) combinados com PLDs 
fornecerão a base para estudos. projetos e experimentos mais profundos, com circuitos aritméticos mais sofisticados, em 

cursos mais avançados. 


6.1 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO BINÁRIAS 

Vamos começar examinando as operações aritméticas mais simples realizadas por sistemas digitais: adiçàoe subtração 
de dois números binários. 

Adição binária 

A adição de dois números binários é realizada da mesma maneira que a adição de números decimais. Na realidade, 
é mais simples, visto que são poucos casos. Primeiro, vamos rever a adição decimal: 

f * 

3 7 6 LSD 
+ 461 
8 3 7 

A operação sobre osdigitos na posição do dígito menos significativo ( leasi-significant-digit I.SD) é efetuada pri- 
meiro. produzindo uma soma igual a 7. Os digitos da segunda posição sào então somados, c o resultado é 1 3. gerando um 

carry (vai um) que vale I. para a terceira posição. Isso produz uma soma igual a 8 na terceira posição. 

Em geral, os mesmos passos são seguidos em uma adição binária. Entretanto, apenas quatro casos podem ocorrer na 
soma de dois digitos binários (bits) em qualquer posição. Esses casos sào: 

0 + 0 = 0 

I +0= I 

1 + 1 = 10 = 0 + carry de I para próxima posição 
1+1 + 1 = 11 = 1+ carry de I para próxima posição 

Esse último caso ocorre quando dois bits de uma determinada posição estão em nível I e há um carry da posição 
anterior. Vejamos alguns exemplos dc adição de dois números binários (o decimal equivalente está entre parênteses): 

011 (3) 1001 (9) 11.011(3,375) 

+ 110(6) + 1111(15) + 10,110(2,750) 

1001(9) 11000(24) 110.001(6.125) 

Nào c necessário considerar a adição dc mais dc dois números binários de uma vez. afinal, em todos os sistemas 
digitais o circuito que realiza a adição pode efetuar uma operação apenas com dois números dc cada vez. Quando mais 
de dois números devem ser somados, adicionam-se os dois primeiros e o resultado é acrescentado ao terceiro número, e 
assim por diante. Essa característica não representa uma séria desvantagem, visto que os computadores modernos podem 
realizar uma operação dc adição em alguns nanossegundos. 

A adição é a operação aritmética mais importante nos sistemas digitais. Como veremos, subtração, multiplicação e 
divisão, do modo como sào realizadas na maioria dos modernos computadores e calculadoras, na realidade usam apenas 
a adição em suas operações básicas. 
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Subtração binária 

Da mesma maneira, a subtração binária é rcali/ada como a subtração de números decimais. Existem apenas quatro 
situações possíveis para se lidar quando subtrair um bit de outro em qualquer posição de um número binário. Elas são: 

0-0 = 0 
1 - 1=0 
1 -0= I 

0 - I -* precisa tomar emprestado -* 10-1 = 1 

O último caso ilustra a necessidade de tomar emprestado da próxima coluna para a esquerda quando subtrair 1 de 0. 
Aqui vão alguns exemplos da subtração de dois números binários (com equivalentes decimais entre parênteses): 


110 ( 6 ) 

010 ( 2 ) 

100(4) 


1 1011 (27) 
-01101 (13) 
1110(14) 


1000.10(8.50) 

0011.01(3.25) 

101 . 01 ( 5 . 25 ) 


Questões para revisão 


1. Efetue a soma dos seguintes pares dc números binários: 

(3)10110+00111 (b) 01 1.101 + 010,010 

2. Efetue a sublraçào dos seguintes pares de números binários: 

(a) 101 101 - 010010 (b) 10001011 - 001 10101 


(c) 10001111 + 00(100001 
(c) 10101 . 1101 - 01110.0110 


6.2 REPRESENTAÇÃO DE NÚMEROS COM SINAL 

Nos computadores digitais, os números binários são representados por um conjunto de dispositivos de armazenamento 
binário (ou seja. flip-flops). Cada dispositivo representa um bit. Por exemplo, um registrador de seis bits pode armazenar 
números binários na faixa dc 000000 a 1 1 1 1 1 1 (dc 0 a 63 cm decimal). Isso representa a magnitude do número. Como a 

maioria dos computadores c das calculadoras digitais efetua operações tanto com números negativos quanto positivos, c 
necessário representar, de alguma maneira, o sinal do número (+ ou -). Isso ê feito, em geral, acrescentando ao número 
um outro bit denominado bit de sinal. Em geral, a convenção comum que tem sido adotada é que um 0 no bit de sinal 
representa um número positivo c um 1 no bit dc sinal representa um número negativo. Isso está ilustrado na Figura 6. 1 . 0 
registrador .-I contem os bits 01 101 00. 0 bit 0 na posição mais à esquerda (/í ft ) é o bit de sinal que representa + (positivo). 
Os outros seis bits são a magnitude do número 1 I0I00 : . que é igual a 52 cm decimal. Assim, o número armazenado no 
rcgistrador. l c -52. De modo similar, o número armazenado no registrador B é 52. \ isto que o bit de sinal é I . represen- 
tando - (negativo). 

O bit de sinal c usado para indicar a natureza positiva ou negativa do número binário armazenado. Os números 
mostrados na Figura 6.1 sào constituídos de um bit dc sinal e seis bits de magnitude. Os bits de magnitude correspondem 
ao equivalente binário direto do valor decimal representado. Essa representação é denominada sistema sinal-magnitude 
para números binários com sinal. 


a 6 

As 

A« 

A 3 

A 2 A, 

Ao 

0 

1 

1 

0 

1 l ° 

0 

4 






I 

dç Çinal <-*) 

Magnitude = 

52,o 


Be 

Bs 

b 4 

B 3 

B? B, 

Bo 

1 

1 

1 

0 

1 l ° 

0 


1 

Bit de sinaJ (-) Magnitude = 52, 0 


= *52,o 


= -52,o 


FIGURA 6. 1 Representação de números com sinal na forma sinal-magnitjde. 
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Embora o sistema sinal-magnitude seja uma representação direta, os computadores c as calculadoras normalmente 
não o utilizam, porque a implementação do circuito é mais complexa que em outros sistemas. O sistema mais usado para 
representar números binários com sinal é o sistema de complemento de 2. Antes de saber como ele é. temos de determinar 
os complementos de I e de 2 dc um número binário. 

Forma do complemento de 1 

O complemento de I de um número binário é obtido substituindo cada 0 por um 1 e cada I por um 0. Em outras 
palavras, substitui-se cada bit do número binário por seu complemento. Esse processo é mostrado a seguir. 

10 1 10 1 número binário original 

i i i l i 1 

0 I 0 i) 1 0 complementa-se cada bit para obter o complemento de I 
Assim, dizemos que o complemento de I dc 101 101 ÓOIOOIO. 

Forma do complemento de 2 

O complemento de 2 de um número binário é obtido tomando o complemento de 1 do número e somando I na posição 
do bit menos significativo. Esse processo é ilustrado a seguir para 101 10l 2 - 45 I0 . 

I 0 1 I 0 I número binário dc 45 

0 10 0 10 complementa-se cada bit para obter o complemento de 1 

+ j_ adiciona-sc 1 para obter o complemento dc 2 

0 I 0 0 I 1 complemento de 2 do número binário original 

Assim, dizemos que 01 001 1 é a representação em complemento de 2 de 101 101. 

Vejamos outro exemplo dc conversão dc um número binário cm sua representação cm complemento de 2. 

10 1 10 0 número binário original 
0 10 0 1 I complemento de I 
+ 1_ soma-se I 

0 10 10 0 complemento de 2 do número binário original 

Representação de números com sinal usando complemento de 2 

O sistema de complemento de 2 para representação dc números com sinal funciona da seguinte maneira: 

■ Se o número for positivo, a magnitude é representada na forma binária direta, e um bit de sinal 0 é colocado em 
frente ao bit mais significativo (most .signifiaint bit MSB). Isso é mostrado na Figura (>.2 para o número * 45 !0 . 

■ Se o número for negativo, a magnitude é representada na forma do complemento dc 2. e um bit de sinal 1 é colo- 
cado em frente ao MSB. Isso é mostrado na Figura 6.2 para o número -45 t0 . 

O sistema de complemento dc 2 ê usado para representar números com sinal porque, conforme veremos, permite 
realizar a operação de subtração efetuando, na verdade, uma adição. Isso é importante porque um computador digital pode 
usar o mesmo circuito tanto na adição quanto na subtração, desse modo. poupando hardware. 



FIGURA 6.2 Representação de nimeros com sinal na forma de complemento de 2. 
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Exemplo 6.1 

Represente cada um dos seguintes números decimais com sinal como um número binário com sinal no sistema de com- 
plemento de 2. Use um total de 5 bits incluindo o bit de sinal. 

(a) +13 

(b) -9 

(c) +3 

(d) -2 

(e) -8 


Solução 

(a) Como o número é positivo, a magnitude ( 1 3) é representada na forma direta, ou seja. 13= 1 1 0 1 : . Anexando um bit 
de sinal 0 . temos 

+13 = 01101 

bit de sinal ^ 

(b) Como o número c negativo, a magnitude (9) tem dc ser representada na forma do complemento de 2: 


9,o= 1001, 

0 1 1 0 (complemento dc I ) 

+ l_ (soma-se I ao LSB) 

0111 (complemento de 2 ) 

Quando anexamos o bit de sinal I . o número com sinal completo se toma 


-9= 10111 

bit de sinal 1 

O procedimento a ser seguido requer apenas dois passos. Primeiro, determina-se o complemento de 2 da magnitude 
e. cm seguida, ancxa-sc o bit de sinal. Isso pode ser feito cm um passo se incluirmos o bit de sinal ao processo do 
complemento de 2. Por exemplo, para determinar a representação para 9, começamos com a representação para • 9, 
incluindo o bit dc sinal, c calculamos o complemento de 2. a fim de obter a representação para 9. 

+9= 01001 

101 10 (complemento de 1 de cada bit. incluindo o bit dc sinal) 

+ 1_ (soma-se 1 ao LSB) 

9 = 101 1 1 (representação de -9 em complemento de 2) 

Evidentemente, o resultado éo mesmo que o obtido antes. 

(c) O valor decimal 3 pode ser representado em binário usando apenas dois bits. Entretanto, o enunciado do problema 

requer magnitude de quatro bits precedida de um bit de sinal. Assim, temos 

+3,o=000ll 

Em muitas situações, o número de bits é fixado pelo tamanho do registrador que amiazenará os números binários: 
portanto, zeros devem ser acrescentados para preencher o número de posições de bits requerido. 

(d) Comece escrevendo +2 usando cinco bits: 


(e) Comece com +8: 


+2 = 

00010 



1 1 101 

(complemento de 1 ) 


1 

(soma-se 1 > 

-2 = 

1 1 110 

(representação de -2 cm complemento de 2) 

+8 = 

01000 



1011 1 

(complementa-se cada bit) 

+ 

1 

(soma-se 1 ) 

-8 = 

11000 

(representação dc 8 cm complemento de 2) 
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Extensão de sinal 


O Exemplo 6.1 exigiu que usássemos um toial de cinco bils para representar os números com sinal. O tamanho de 
um registrador ( número de Jlip-flops) determina o número de digitos binários armazenados para cada número. A maioria 
dos sistemas digitais atuais armazena números em registradores medidos em múltiplos pares de quatro bits. Em outras 
palavras, os registradores de armazenamento serão de 4. 8. 12. 16. 32 ou 64 bits. Em um sistema que aimazena números 
de oilo bits. sete bils representam a magnitude, e o MSB. o sinal. Se precisamos armazenar um número positivo de cinco 

bits em um registrador de oito bits. faz sentido simplesmente acrescentar zeros ã frente. O MSB ibit do sinal) ainda é 0. 
indicando uni valor positivo. 


0000 1001 


zeros acrescentados 


valor binário para 9 


O que acontece quando tentamos armazenar números negativos em um registrador de oito bits? Na seção anterior, 
descobrimos que a representação binaria de cinco bits cm complemento de 2 para 9 c 10111. 


Se acrescentarmos zeros à frente, esse número nào será mais negativo em seu formato de oito bits O modo correto 
de ampliar um número negativo é acrescentar ls ã frente. Assim, o valor armazenado para 9 negativo é 

magnitude de complemento de 2 
sinal em formato de cinco bits 
extensão de sinal para formato de oito bits 

Negação 

Negação é a operação de conversão de um número positivo em seu equivalente negativo ou de um número negativo 
em seu equivalente positivo. Quando os números binários com sinal estão representados no sistema de complemento de 

2. a negação é obtida pela operação do complemento de 2. Para ilustrar, considere o número • 9 em formato de 8 bits. A 
representação com sinal de -9 é 00001001. Se fizermos o complemento de 2 desse número, obteremos 1 1 1101 1 1, que 
representa -9. Da mesma maneira, podemos iniciar com a representação de -9, que é 1 1 1 1 01 1 1 . e obter seu complemento 
dc 2. que é 000OI00I . que reconhecemos como +9. Esses passos são mostrados a seguir: 

Injçiarçom 00001001 +9 

Fazer o complemento de 2 (negação) 1 1 1 1 0 1 1 1 -9 

Negar novamente 00001001 *9 

Assim, negamos um número hinário com sinal pela complementaçào de 2. 

A operação de negação altera o número para seu equivalente de sinal oposto. Usamos a negação nos passos (d)e (e) 
do Exemplo 6. 1 para converter números positivos em seus equivalentes negativos. 

Exemplo 6.2 

Cada um dos seguintes números é um número binário com sinal de 5 bits no sistema do complemento de 2. Determine 
o valor decimal em cada caso: 

(a) 01 100 (b) 1 1010 (c) 10001 

Solução 

(a) O bit de sinal é 0. de modo que o número é positivo e os outros quatro bits representam a magnitude direta do número. 
Ou seja. 1 1 00, = 1 2 10 . Assim, o número decimal c + 1 2. 

(b) O bit dc sinal de 1 1 0 1 0 ó 1 : portanto, sabemos que o número c negativo, mas nào podemos dizer qual é sua magni- 
tude. Temos de determinar a magnitude fazendo a negação (complemento de 2) do número para convertê-lo em seu 
equivalente positivo. 

1 1 0 1 0 ( número negativo original ) 

00 101 (complemento de I) 

+ I (soma-se I ) 



001 10 (+6) 
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Visto que o resultado da operação de negação éOOl 10 = +6. o número original 1 1010 tem de ser equivalente a -6. 

(c) Seguindo o mesmo procedimento realizado em(b): 


Assim. 10001 15. 


1 000 1 (número negativo original) 

01110 (complemento de I ) 

- l_ (soma-se I ) 

01 11 1 (+15) 


Caso especial na representação de complemento de 2 

Sempre que um número com sinal tiver um I no bit de sinal e todos os bits de magnitude forem 0. seu equivalente 

decimal será -2\ em que N é o número de bits da magnitude. Por exemplo: 

1000 = - 2 ’ = -8 
10000 = -2 4 = -16 
1 00000 = -2 5 = -32 

c assim por diante. Observ e que. nesse caso. tomar o complemento dc 2 produz o valor com o qual começamos, porque 
estamos no limite negativo do intervalo de números que podem ser representados com esses bits. Se estendermos o sinal 
desses números especiais, o procedimento de negação normal funcionará. Por exemplo, estendendo o número 1000 (-8) 
para 1 1000(8 negativode cinco bits) c tomando seu complemento de 2. obtemos 01000 (8). qucéa magnitude do número 
negativo. 

Assim, diz-se que a faixa completa de valores que pode ser representada no sistema de complemento de 2 com V 

bits d c magnitude é 

-2 v a-(2 v -l) 

Existe um total de 2' 1 diferentes valores, incluindo o zero. 

Por exemplo, a Tabela 6. 1 relaciona todos os números com sinal que podem ser representados com quatro bits usando 

o sistema de complemento dc 2 (veja que existem trêsbits de magnitude, portanto N= 3). Observe que a sequência começa 
em -2' 2 ' -8, 1000, e termina em +(2' 1 ) +2 ' 1 +7, 0 = 01 ll 2 . acrescentando 0001 a cada passo como em 

um contador crescente. 


TABELA 6.1 


♦7 = 2 5 — 1 

0111 

*6 

0110 

♦5 

0101 

*4 

0100 

♦3 

0011 

*2 

0010 

♦1 

0001 

0 

0000 

-1 

1111 

-2 

1110 

-3 

1101 

-4 

1100 

-5 

1011 

-6 

1010 

-7 

1001 

-8 = - 2 ’ 

1000 
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Exemplo 6.3 

Qual c a faixa de valores de números decimais sem sinal que pode ser representada com um byte? 

Solução 

Lembre-se de que um byte corresponde a oito bits. Como estamos interessados, nesse caso. cm números sem sinal, nào 
hã bit de sinal: assim, os oito bits sào usados para representar a magnitude. Portanto, os valores estão na faixa de 

OOOOOOOOj = 0 IO 


III II III, = 255,0 

Isso corresponde a um total dc 256 valores diferentes, que poderiamos determinar como 2' = 256. 


Exemplo 6.4 

Qual c a faixa dc valores dc números decimais com sinal que pode ser representada com um byte? 
Solução 

Visto que o MSB é usado conto bit de sinal, existem sete bits para a magnitude. O maior \alor negativo c 

IOOOOOOO. = -2 7 = -128, 0 


E o maior valor positivo 


01111111. = +2 - I =+l27,o 


Assim, a faixa c de 128 a +127. em um total de 256 valores diferentes, incluindo o zero. Lm outras palavras, visto que 
existem sete bits de magnitude (;V = 7). então existem 2' -1 2* = 256 valores diferentes. 


Exemplo 6.5 

Um computador tem armazenados cm sua memória os seguintes números com sinal na forma do complemento de 2: 

00011111,= +3l,o 

111 10100; = -12,o 

Enquanto opera um programa, o computador executa comandos para converter cada número em seu equivalente dc sinal 
oposto: ou seja. altera o +31 para -31 e o 12 para +12. Como ele faz isso? 

Solução 

O que ele faz é a operação de negação, em que um número com sinal pode ter a polaridade trocada pela operação do 
complemento dc 2 no número completo, incluindo o bit dc sinal. O circuito do computador lc o número na memória, 
efetua a operação do complemento de 2 e coloca o resultado de volta na memória. 


Questões para revisão 


1. Represente eada um dos seguintes valores em um númerocom sinal usando oito bits no sistema de complemento de 2. 

(a) +13 (b) -7 (c) -128 

2. Cada um dos seguintes números binários ê um número com sinal no sistema dc complemento de 2. Determine os 
respectivos números decimais equivalentes. 

(a) I000II (b) 1000000 (c) 01111110 

3. Qual c a faixa de valores dc números decimais com sinal que pode ser representada com 12 bits (incluindo o bit de 
sinal)? 

4. Quantos bits são necessários para representar valores decimais na faixa de 50 a +50? 

5. Qual é o maior valor decimal negativo que pode ser representado por um número de dois bytes? 

6. Efetue a operação do complemento de 2 em cada um dos seguintes números: 

(a) 10000 (b) IOOOOOOO (c) 1000 

7. Defina a operação de negação. 
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6.3 ADIÇÃO NO SISTEMA DE COMPLEMENTO DE 2 

Analisaremos agora como as operações de adição e subtração são realizadas em máquinas digitais que usam a repre- 
sentação cm complemento de 2 para números negativos. Nos diversos casos a serem considerados, é importante observar 
que sobre o bit de sinal dc cada número é realizada a mesma operação que é feita sobre os bits de magnitude. 

Caso I: Dois números positivos. A adição de dois números positivos é feita diretaniente. Considere a adição de +9 
com -4: 


+9 — 

0 

10O1 

+4 — 

0 

0100 


0 

1101 


(I* parcela) 
(2* parcela) 
(soma= *13) 
bits de sinal 


Observ e que os bits de sinal da I a parcela c da 2 a parcela são ambos 0. c o bit de sinal da soma é 0. indicando que 

é positiva. Observe também que a primeira e a segunda parcelas têm a mesma quantidade de bits. Isso sempre tem de ser 
feito no sistema do complemento de 2. 

Caso II: Um número positivo e outro menor e negativo. Considere a adição de *9 eom 4. Lembre-se de que 4 será 

representado na forma do complemento de 2. Assim. *4 (00100) tem dc ser convertido para 4(11 100). 


bits dc sinal 


+9 - 

0 

1001 

-4 — 

i 

110O 

r 

0 

0101 


(I a parcela) 

(2* parcela) 

Este carry é desconsiderado; o resultado é 00101 (soma = * 5). 


Nesse caso. o bit de sinal da segunda parcela é I . Observe que elo também participa do processo de soma. Na ver- 
dade. um carry c gerado na última posição da soma. Esse carry sempre è desconsiderado ; logo. a soma final é 00101. 
equivalente a +5- 

Caso III: Um número positivo e outro maior e negativo. Considere a adição dc 9 ccm +4: 


-9 — 101 II 
+4 -> 00100 

1 101 1 (soma 3 -5) 

^ bit de sinal negativo 

Aqui. a soma tem um bit de sinal I. indicando um número negativo. Como a soma é negativa, está na forma do 

complemento de 2: logo. os últimos quatro bits. 101 1. de fato representam o complemento de 2 da soma Para obterá 
magnitude direta da soma. temos dc fazer a negação (complemento de 2) de 1 101 1; o resultado é 00101 = +5. Assim. 
1 1 0 1 1 representa -5. 

Caso IV: Dois números negativos 


-9 — 101 II 

-4 -» moo 

r íooi i 

bit de sinal 

Este carry é desconsiderado; o resultado é 1 001 1 (soma = -13). 

O resultado final é novamente negativo e está na forma do complemento de 2 com um bit dc sinal 1. Efetuando a 
negação (complemento de 2). temos como resultado 01 101 = +13. 
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Caso V: Números iguais e de sinais opostos 

-9 - tom 

+9 — OtOOl 
0 l 00000 

^ Este carry é desconsiderado; o resultado é 00000 (soma = +0). 

Obviamente, o resultado é ^0, conforme o esperado. 


Questões para revisão 


Considere o sistema de complemento de 2 para as duas questões. 

1. Verdadeiro ou falso : sempre que a soma de dois números binários com sinal tiver um bit de sinal I. a magnitude da 
soma estará na forma do complemento de 2. 

2. Efetue a soma dos seguintes pares de números com sinal. Expresse a soma como número binário com sinal e como 
número decimal. 

(a) 1001 1 1 + 1 1 101 1 <b) 1001 1 1 +011001 

6.4 SUBTRAÇÃO NO SISTEMA DE COMPLEMENTO DE 2 

A operação de subtração que usa o sistema de complemento de 2 na verdade envolve a operação de soma e não é 
diferente dos diversos casos dc adição tratados na Seção 6.3. Ao efetuar a subtração de um número binário (suhtracndo) 
de outro binário (minuendo). use os seguintes procedimentos: 

1 . Faça a operação de negação do sublraendo. Isso mudará o subtraendo para o valor equivalente com sinal oposto. 

2. Adicione esse número obtido ao ininuendo. O resultado dessa adição representa a diferença entre o subtraendo e 
o minuendo. 

Mais uma ve/, como em todas as operações aritméticas em complemento de 2. é necessário que os dois números 
tenham o mesmo número de bits em suas representações. 

Vamos considerar o caso em que *4 é subtraído de +9. 

minuendo (+9) — ► 01001 
subtraendo (+4) — » 00100 

Faça a ncgaçào do subtraendo para obter 1 1 100. que representa -4. Agora some esse número ao minuendo. 

01001 (+9) 

+ IIIOO (-4) 

1 0010I (+5) 

^ Este carry c desconsiderado; o resultado é 00 1 0 1 = +5. 

Quando o subtraendo é representado em complemento de 2. na verdade torna-se igual a -4. Assim, estamos somando 
-4 com *9. que é o mesmo que subtrair -4 de *9. Essa é a mesma situação representada no caso II da Seção 6.3. Qualquer 
operação de subtração toma-se. na realidade, de adição quando utilizamos o sistema de complemento dc 2. Essa caracte- 
rística do sistema dc complemento dc 2 fez dclc um dos sistemas mais utilizados entre os métodos disponíveis, uma vez 
que permite que a adição c a subtração possam ser realizadas pelo mesmo circuito. 

Vejamos outro exemplo que mostra +9 sendo subtraído de -4: 

11100 (-4) 

- 0 1 00 1 <+9> 

Ao fazer a operação dc negação do subtraendo (-*9). obtemos 101 1 1 ( 9), que somamos ao minuendo ( 4). 

11100 (-4) 

+ 101 1 1 (-9) 
r looi i (-13) 

^ Desconsiderado 
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Agora, verifique os resultados ao aplicar o procedimento descrito anteriomiente para as seguintes subtrações: 

(a) +9 - (-4): (b) -9 -(+4); (c) -9 - (-4); (d) +4 - (-4). Lembre-se de que, quando o bit de sinal for I. o resultado será 
negativo e estará na forma do complemento de 2. 


Overflow aritmético 


Em cada um dos exemplos anteriores de adição e subtração, os números sào constituídos de um bit de sinal e quatro de 
magnitude. As respostas também consistem de um bit de sinal c quatro de magnitude. Qualquer carry na posição do sexto 
bit foi desconsiderado. Em todos esses casos, a magnitude da resposta era suficientcmcnte pequena para ser representada 
com quatro bits. Vamos analisar a adição de +9 com ~f\. 


+9 — 

0 

1001 

+8 — 

0 

1000 


1 

0001 


sinal incorreto 


I 


magnitude incorreta 


A resposta tem utn bit de sinal que indica resultado negativo, que. obviamente. é incorreto, visto que somamos dois 
números positivos. A resposta deveria ser • 17, mas a magnitude 17 requer mais de quatro bits e. portanto, ocorreu um 
overflow (transbordamento) na posição do bit de sinal. Essa condição de overflow ocorre apenas quando dois números 
positivos ou dois negativos sào somados, e isso sempre produz resultado errado. O overflow pode ser detectado verificando 
se o bit de sinal do resultado tem o mesmo valor dos bits de sinal dos números que estão sendo somados. 

Como a subtração no sistema de complemento de 2 é realizada pela operação de negação do minuendo e sonando-o 
ao subtraendo, o overflow pode ocorrer apenas quando o minuendo e o subtraendo tiverem sinais diferentes. Por exem- 
plo. se subtrairmos 8 de +9, sobre o número 8 é rcali/ada a operação de negação, o que o toma +8 c. somado com +9, 
exatamente como mostrado anteriormente. o overflow produz resultado negativo, que é errado, visto que a magnitude do 
resultado é muito grande. 

Um computador tem um circuito especial para detectar qualquer condição dc overflow quando dois números sào so- 
mados ou subtraídos. Esse circuito de detecção enviara um sinal para a unidade de controle do computador, informando que 
ocorreu overflow e o resultado está incorreto. Analisaremos esse tipo de circuito no Problema 6.23. no final deste capitulo. 


Círculos de números e aritmétiG binária 

O conceito de aritmética com sinal e overflow pode ser ilustrado tomando-se os números da Tabela 6. 1 e ‘curvando- 
-os* em um circulo dc números, como mostrado na figura 6.3. Observe que há duas maneiras de olhar para esse circulo. 
Ele pode ser pensado como um circulo de números sem sinal (como mostra o anel externo), com valor mínimo dc 0 e 
máximo dc 1 5 ou como números com sinal na forma de complemento de 2 (como mostra o anel interno), com valor ma- 



FIGURA 6.3 Um circulo numérico de quatro bits. 
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ximo de 7 e minimo dc -8. Para somar usando um circulo dc números, dcve-sc começar no valor da primeira parcela c 
avançar o número de casas indicado na segunda ao redor do circulo no sentido horário. Por exemplo, para somar 2 + 3. 
comece no 2 (0010) e avance três casas no sentido horário, chegando ao 5 (0101 ). O overílow ocorre quando a soma é 
grande demais para caber em um formato de quatro bits com sinal, ou seja. quando excedemos o valor máximo de ?. No 
círculo dc números, isso é indicado quando, ao somar dois valores positivos, ultrapassamos a linha entre 0111 (máximo 
positivo) e 1000 (máximo negativo). 

O circulo de números também pode ilustrar como funciona a subtração na forma de complemento de 2. Vamos, como 
exemplo, subtrair 5 de 3. Sabemos que a resposta é -2. claro, mas vamos resolver o problema por meio do circulo de núme- 
ros. Começamos no número 3 (OO 1 1 ) do circulo. O modo mais claro de subtrair é nos deslocarmos cinco casas no sentido 
anli-horárío . o que nos leva ao número 1110 (-2). A operação menos óbvia que ilustra a aritmética do complemento dc 2 
é somar -5 ao número 3. Cinco negativo (o complemento de 2 de 0101 ) é 1011. que. interpretado como número binário 
sem sinal, representa o valor 1 1 (onze) em decimal. Comece no número 3 ((KM I ) e avance 1 1 casas no sentido horário e 
você chegará novamente ao número 1 1 10 ( 2). que é o resultado correto. 

Qualquer operação dc subtração entre números dc quatro bits de sinal oposto que produ/a resultado maior que 7 ou 
menor que -8 é um overílow do formato de quatro bits c produz resposta incorreta. Por exemplo. 3 menos -6 produz a 
resposta 9. mas avançar seis casas no sentido horário a partir de 3 nos leva ao número com sinal -7: ocorreu overílow. 
resultando em resposta incorreta. 


Questões para revisão 


1. Efetue a subtração nos seguintes pares de números com sinal usando o sistema de complemento de 2. Expresse os 
resultados como números hinários com sinal c como valores decimais. 

(a) 01001-11010 (b) 10010- IOOII 

2. Como o overílow aritmético pode ser detectado quando números com sinal são somados? E quando são subtraídos? 


6.5 MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS BINÁRIOS 


A multiplicação de números binários é feita da mesma maneira que a de números decimais. Na realidade, o processo 
é mais simples, visto que os digitos multiplicadores podem ser 0 ou I : assim, estaremos sempre multiplicando por 0 ou 
por 1 e por nenhum outro digito. O exemplo a seguir ilustra essa operação para números binários não sinalizados: 


1001 — 


101 I «- 
1001 
1001 
0000 
1001 

II 00011 } 


multiplicando =9, ft 

multiplicador - ll, 0 
produtos parciais 


produto final 99, 0 


Nesse exemplo, o multiplicando c o multiplicador estão no formato binário direto c não são usados bits dc sinal. Os 
passos seguidos no processo sào exatamente os mesmos seguidos na multiplicação decimal. Primeiro, o LSB do multiplicador 
c analisado; no nosso exemplo, ele é I. Esse I multiplica o multiplicando, gerando 1001. que é escrito logo abaixo como o 
primeiro produto parcial, Em seguida, o segundo bit do multiplicador é analisado. Esse bit é l ; logo, 1 00 1 ç escrito como 
o segundo produto parcial. Observe que esse segundo produto parcial está deslocado uma posição à esquerda cm relação 
ao primeiro produto. O terceiro bit do multiplicador é 0. sendo 0000 escrito como o terceiro produto parcial: observe no- 
vamente que esse produto está deslocado uma posição cm relação ao produto parcial anterior. O quarto bit multiplicador 
é I : portanto, o último produto parcial. 1001. é escrito, novamente, deslocado uma posição à esquerda. Então, os quatro 
produtos parciais sào somados para gerar o produto final. 

A maioria das máquinas digitais pode somar apenas dois números binários de cada vez. Por isso. os produtos parciais 
obtidos durante a multiplicação não podem ser somados ao mesmo tempo. Em vez disso, sào somados dois de cada vez; 
ou seja. o primeiro c somado ao segundo, o resultado é somado ao terceiro, e assim por diante. Esse processo está ilustrado 
a seguir para o exemplo anterior: 
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Soma 

Soma 

Soma 


{ 

{ 

{ 


1001 

1001 

1 101 1 
0000 

01 101 I 
1001 


I 10001 I 


primeiro produto parcial 

segundo produto parcial deslocado à esquerda 

soma dos dois primeiros produtos parciais 
terceiro produto parcial deslocado à esquerda 

soma dos três primeiros produtos parciais 
quarto produto parcial deslocado à esquerda 

soma dos quatro primeiros produtos parciais, que é igual ao produto 


Multiplicação no sistema de complemento de 2 

Nos computadores que usam a representação cm complemento dc 2. a multiplicação ê realizada da forma descrita 

anteriormente, desde que o multiplicando e o multiplicador sejam inseridos no formato binário direto. Se os dois números 
a serem multiplicados forem positivos, eles já estarão no fonnato binário direto e poderão ser multiplicados. Naturalmente, 
o resultado do produto é positivo, tendo um bit de sinal 0. Quando os dois números forem negativos, eles deverão estar 
na forma do complemento de 2. Obtém-se o complemento de 2 dc cada um para convertê-los em números positivos e. 
cm seguida, os dois números são multiplicados. O produto é mantido como número positivo e o bit de sinal é igual a 0. 

Quando um número for positivo e o ouiro. negativo, o negativo será primeiro convertido cm uma magnitude posi- 
tiva por meio do complemento de 2. O produto terá um fonnato com magnitude direta. Entretanto, o produto tem de ser 
negativo, \isto que os números originais são dc sinais opostos. Assim, o complemento dc 2 c aplicado ao produto, c o bit 
dc sinal deve ser 1 . 


Questão para revisão 


I. Multiplique os números sem sinal 0111 c 1110. 


6.6 DIVISÃO BINÁRIA 


O processo para div idir um número binário (dividendo) por outro ( divisor | é o mesmo seguido para números decimais, 
ao qual normalmcntc nos referimos como "divisão longa'. De fato. esse processo c mais simples com números binários, 
pois quando verificamos quantas vezes o divisor "cabe‘ dentro do dividendo, existem apenas duas possibilidades. 0 ou I . 
Para ilustrar, considero os exemplos simples de divisão a seguir: 


001 1 
n/iooi 
01 1 
0011 
1 1 
0 


0010 . 1 
1010.0 
100 
100 
100 
0 


No primeiro exemplo, temos 1001. dividido por II.. que equivale a 9 + 3 cm decimal. O resultado, ou quociente, é 
00 1 1 2 3, ( - No segundo exemplo. 1010. é dividido por 100 : , ou 10 + 4 em decimal. O resultado é 001 0.1. 2.5 lt . 

Na maioria das máquinas digitais modernas, as subtrações que sào pane da operação de divisão são normalmcntc 
realizadas usando o complemento de 2. ou seja. tomando-se o complemento de 2 do subtraendo para depois adicioná-lo. 

A divisão dc números com sinal é realizada da mesma forma que a multiplicação. Números negativos sáo transforma- 
dos em positivos pela operação dc complemento de 2. para que a divisão seja executada posteriormente. Se o dividendo e 
o divisor tiverem sinais opostos, o quociente será transformado em um número negativo por meio do complemento dc 2, 
e o bit de sinal, colocado em 1. Se o dividendo e o divisor tiverem o mesmo sinal, o quociente será mantido positivo, co 
bit de sinal, colocado em 0 . 


6.7 ADIÇÃO BCD 


No Capitulo 2. aprendemos que muitos computadores e calculadoras usam o código BCD para representar números 
decimais. Lembre-se de que esse código toma cada digito decimal e o representa em um código de quatro bits na faixa 




OiriAO 6 - Aküwéix» wciul: optttçtes e ohíwtos 265 


de 0000 a 1001. A adição de números decimais no formato BCD pode scr mais bem entendida considerando dois casos 
possíveis quando dois digitos decimais sào somados. 

Soma menor ou igual a 9 

Considere a soma dc 5 com 4 usando a representação BCD 

5 0101 — 

+ 4_ + 0100 — 

9 1001 «- 

A adição é realizada como a adição binária normal, sendo o 
exemplo, some 45 e 33: 

45 0100 0101 

+ J3 *■ (HUI 001 1 

78 0111 lOOO BCD para 78 

Nesse exemplo, os códigos de quatro bits para 5 e 3 sâo somados em binário, gerando 1 000. o BCD para 8. De maneira 
similar, somando o segundo digito decimal de cada número, temos 01 1 1 . o BCD para 7. O resultado final é 01 II 1000. o 
código BCD para 78. 

No exemplo anterior, nenhuma das somas dos pares de dígitos excedeu 9; portanto, nenhum carry (vai um) decimal 
foi produzido. Para esses casos dc adição BCD. o processo é direto e. na verdade, ó o mesmo que para a adição binária. 

Soma maior do que 9 

Considere a adição de 6 com 7 em BCD: 

6 0110 4- BCD para 6 

+ 7 + 0111 *- BCD para 7 

+ 13 1101 4- código BCD inválido 

O resultado 1 101 não existe no código BCD: esseé um dos seis códigos de quatro bits proibidos ou inválidos. Isso 
aconteceu porque a soma dos dois dígitos excedeu 9. Sempre que isso ocorrer, o resultado deverá ser corrigido adicionando- 
-se seis (01 10) para pular os seis códigos inválidos: 

•— BCD para 6 
•- BCD para 7 
4— soma inválida 

«- soma-se 6 para corrigir 

«— BCD para 1 3 

I 3 

Conforme mostrado. 01 10 é somado ao resultado inválido, gerando o resultado BCD correto. Observ e que. com a 
adição dc 0110. um carry c gerado para o decimal da segunda posição. Essa adição tem dc scr realizada sempre que o 
resultado da soma dc dois dígitos c maior que 9. 

Como outro exemplo, efetue a soma de 47 e 35 em BCD: 

BCD para 47 
BCD para 35 

soma inválida no primeiro digito 
soma-sc 6 para corrigir 
soma BCD correta 

8 2 

A soma dos códigos dc quatro bits para os digitos 7 c 5 resulta cm uma soma inválida que é corrigida somando-se 
0110. Observe que a correção gera um carry I. que c transportado para scr somado ao resultado BCD dos digitos da se- 
gunda posição. 


47 

0100 

0111 

+ 35 

+ 0011 

0101 

82 

0111 

1101) 


1 

♦ 01 10 


1000 

Looio 


0110 
+ 0111 
1101 
0110 

0001 0011 


para cada digito: 

BCD para 5 
BCD para 4 
BCD para 9 

resultado 1001. que é o código BCD para 9. Como outro 

4— BCD para 45 
4— BCD para 33 
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Considere a adição de 59 c 38 em BCD: 


59 

1 <■ 
0101 

1001 — BCD para 59 

* 38 

+ 0011 

1000 - BCD para 38 

97 

1001 

0001 «— realiza-se a soma 


1001 

0110 *- soma-se 6 para corrigir 

0111 BCD para 97 


9 

7 


Nesse caso, a adição dos dígitos menos significativos (LSDs) gera uma soma de 1 7 10001 . Isso gera um carry para 
ser somado ao código dos digitos da próxima posição, que são o 5 c o 3. Visto que 1 7 > 9. um fator de correção de 6 tem 
de ser somado ao LSD da soma. Essa adição para coireçào não gera carry; ele já foi gerado na adição original. 

Resumindo o procedimento da adiçào em BCD. temos: 

1 . Usando a adiçào binária comum, some os códigos BCD para cada digito. 

2. Para aquelas posições em que a soma for menor ou igual a 9, nenhuma correção é necessária. A soma estará no 
formato BCD adequado. 

3. Quando a soma de dois digitos for maior que 9. o fator de correção 0110 deverá ser somado ao resultado para se 
obter uma resposta BCD válida. Nesse caso. um carry sempre é gerado para o digito da próxima posição, seja da 
adição original (passo 1 ). seja da adiçào de correção. 

O procedimento para a adição em BCD é. obviamente, mais complicado que a adição binária direta. Isso também 
é verdade para outras operações aritméticas era BCD. Devemos realizar a adição de 275 ' 641. Em seguida, verificar o 
procedimento correto mostrado abaixo. 


275 


+- 641 
916 


OOIO 0111 0101 - 

+ 01 10 0100 0001 — 

1000 1011 0110 — 

+ ono — 

1001 0001 0110 4 - 


BCD para 275 
BCD para 641 
realiza -se a soma 


soma-se 6 para corrigir o segundo digito 
BCD para 916 


Subtração BCD 

O processo de subtração de numeros em BCD é mais difícil que a adiçào. A subtração envolve um procedimento de 
complemento seguido de soma semelhante ao método do complemento de 2. Nào abordaremos esse método neste livro. 


Questões para revisão 


1. Quando você acha que uma correção é necessária na adição BCD? 

2. Represente 135, 0 c 265, „em BCD e. cm seguida, realize a adiçào BCD. Verifique sc o resultado está correto, conver- 
tendo-o de volta em decimal. 


6.8 ARITMÉTICA HEXADECIMAL 


Números em hexadecimal são usados extensivamente na programação em linguagem de máquina e na especificação 

de endereços de memória nos computadores. Quando se trabalha nessas áreas, encontram-se situações em que os números 
hexa têm de ser somados ou subtraídos. 

Adição hexadecimal 

A adição hexadecimal dc números é realizada basicamente da mesma maneira que a adição decimal, desde que você 
se lembre de que o maior digito hexa é Fcm vez de 9. I- aconselhável seguir estes procedimentos: 

1. Some os dois digitos hexa em decimal, inserindo mentalmente o equivalente decimal para os dígitos maiores 

que 9. 

2. Se a soma for menor ou igual a 1 5. o resultado dela pode ser expresso como um digito hexa. 

3. Se a soma for maior ou igual a 16. subtraia 16 e transporte um carry 1 para a posição do próximo digito. 

Os exemplos a seguir ilustram esses procedimentos. 
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Exemplo 6.6 

Some os números hexa 58 e 24. 

Solução 

58 
+ 24 
TC 

A soma dos LSDs (8 e 4) tem resultado 12. que corresponde a C cm hexa. Nesse caso. nfio há carry para o digito da 
próxima posição. Ao somar 5 e 2. gera-se o resultado 7. 


Exemplo 6.7 

Some os números hexa 58 e 4B. 

Solução 

58 

+ 4B 
A3 

Comece somando 8 e B, substituindo mcntalmente o decimal 1 1 por B. Isso gera soma igual a 19. Visto que 19 é maior 
que 16. obtenha 3 (por subtração): escreva o digito 3 logo abaixo dos digitos somados c transporte um cairy I para a 
próxima posição. Esse carry é somado ao 5 e ao 4. gerando resultado 10, o . que é então convertido no hexadecimal A. 


Exemplo 6.8 

Somc3AF com 23C. 

Solução 

3AF 
+ 23C 
5EB 

A soma de F com C é considerada como 1 5 -+ 1 2 27 w . Visto que essa soma é maior que 16. subtraia 16 para obter 1 1 10 , 
que corresponde ao hexadecimal B. e transporte um carry 1 para a segunda posição. Some esse carry aos digitos A c 3 
para obter E. Nesse caso. nào há carry para a posição MSD. 


Subtração hexadecimal 

Lembre-se de que os números hexadecimais são apenas uma maneira eficiente de representar números binários. Assim, 
podemos subtrair números hexa utilizando o mesmo método usado para números binários. O complemento de 2 do sub- 
tiaendo em hexa deve ser efetuado c. então, somado ao minuendo: qualquer carry na posição MSD deve ser desconsiderado. 
Como obter o complemento de 2 de um número hexadecimal? Uma vez convertido em binário, efetue a operação do 

complemento de 2 do binário equivalente e. então, converta-o de volta em hexa. 0 processo é ilustrado a seguir: 



número hexa 
converta em binário 
efetue o complemento de 2 
converta novamente em hexa 
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Existe um procedimento mais rápido: subtraia cada dígito hexa de F: em seguida, some 1 . Vamos experimentar esse 
procedimento para os exemplos anteriores. 

F F F 1 

- _3_ - _A^ > «— subtraia cada digito hexa de l 

8 C 5 J 

+ I *— some 1 

8 C 6 *- equivalente hexa do complemento de 2 

Experimente um dos procedimentos anteriores no número E63. 0 resultado correto para o complemento de 2 é 1 91). 

Dica para a calculadora 

Em uma calculadora hexadecimal, você pode subtrair os digitos hexa a partir de uma sequência de Fs c depois somar I , 
como acabamos de mostrar, ou pode somar I à sequência dc todos os Fs e depois subtrair. Por exemplo, somando I a 
FFF| 6 . obtemos 1 000 ... Digite na calculadora hexadecimal: 

1 000 73 A = a resposta é 8C6 

Exemplo 6.9 

Subtraia 3A5 w dc 592,*. 

Solução 

Primeiro, converta o subtraendo (3A5) para sua forma cm complemento dc 2. usando um dos métodos apresentados. 0 
resultado é C5B. Em seguida, some esse resultado ao minuendo (592): 

592 
+ CSB 
MED 

^ Carry desconsiderado 

Ignorando o carry gerado na adição dos MSDs, o resultado ê I ED. Podemos provar que esse resultado está correto so- 
mando I F.D com 3A5 e verificando que é igual a 592, 6 . 

Representação hexadecimal de números com sinal 

Os dados armazenados na memória interna ou no disco rigido de um microcomputador, ou ainda em um CD-ROM. 
são normalmente armazenados em bytes (grupos dc oito bits). O byte de dado armazenado em determinada posição de 
memória c. cm muitos casos, expresso em hexadecimal per scr mais eficiente c menos propenso a erro que cm binário. 

Quando o dado consiste de números com sinal . é útil reconhecer se um valor hexa representa um número positivo ou 
negativo. Por exemplo, a Tabela 6.2 relaciona os dados armazenados em um pequeno segmento de memória que começa 
no endereço 4000. 

Cada posição dc memória armazena um único byte (oito bits), que é um número binário equivalente a um número 
decimal com sinal. Essa tabela também mostra o valor hexa equivalente a cada byte. Paia um dado com valor negativo, 
o bit dc sinal (MSB) do número binário c 1; isso sempre toma o MSD do número hexa maior ou igual a 8. Quando o 
dado tem valor positivo, o bit de sinal é 0. sendo o MSD do número hexa menor ou igual a 7. Essa afirmação é válida não 
importando quantos digitos o número hexa tenha. Quando o MSD for maior ou igual a <¥. o número representado será 
negativo ; quando for menor ou igual a 7. será positivo. 


TABELA 6.2 


Endereço 

hexadecimal 

Dados binários 
armazenados 

Valor 

hexadecimal 

Valor 

decimal 

4000 

00111010 

3A 

♦58 

4001 

11100101 

E5 

-29 

4002 

01010111 

57 

♦87 

4003 

10000000 

80 

-128 




Cvmxo 6 - Aritmética okjui: opíra<«s e oriutos 269 


Questões para revisão 


1. Efetue a soma 67F + 2A4. 

2. Efetue a subtração 67F - 2A4. 

3. Quais dos seguintes números hexa representam valores positivos: 2F. 77EC. COO). 6D. FFFF? 


6.9 CIRCUITOS ARITMÉTICOS 


Uma função essencial da maioria dos computadores e calculadoras é a realização de operações aritméticas, que são 
realizadas na unidade lógica e aritmética de um computador, em que portas lógicas e flip-tlops são combinados para que 
possam somar, subtrair, multiplicar e dividir números binários. Esses circuitos realizam operações aritméticas cm uma 
velocidade considerada humanamente impossível. 

Estudaremos agora alguns dos circuitos usados para realizar as operações aritméticas discutidas anteriormente. Em 
alguns casos passaremos pelo desenvolvimento de projetos de circuitos, ainda que estejam disponíveis comcrcialmente 
na forma de circuitos integrados, para exercitar as técnicas aprendidas no Capitulo 4. 

Unidade lógica e aritmética 

Tcdas as operações lógicas c aritméticas são realizadas na unidade lógica e aritmética (arirhmelic/logic unir — ALU) 
de um computador A Figura 6.4 é um diagrama cm bloco que mostra as principais unidades que fazem parte de uma 

Al.U tipica. 0 objetivo principal de uma ALU é receber dados binários armazenados na memória e executar operações 

aritméticas e lógicas sobre eles. de acordo com instruções provenientes da unidade dc controle. 

A ALU contém pelo menos dois registradores: o registrador li c o registrador acumulador. Ela também contém uma 
lógica combinacional que realiza operações aritméticas e lógicas sobre os números binários armazenados no registrador 
H e no acumulador. Uma sequência tipica dc operações pode ocorrer da seguinte maneira: 

1. A unidade de controle recebe as instruções (provenientes da unidade de memória) especificando que o número 
armazenado cm determinada posição (endereço) da memória será somado ao número armazenado no registrador 
acumulador. 

2. O número a ser somado é transferido da memória para o registrador li. 

3. Os números do registrador B e do acumulador são somados no circuito lógico (sob o comando da unidade de 
controle). 0 resultado da soma é entào enviado ao acumulador para ser armazenado. 

4. O novo número no acumulador pode ser mantido nele dc modo que outro número possa scr somado ou. sc o 
processo aritmético cm particular tiver terminado, ele poderá scr armazenado na memória. 

Esses passos devem deixar claro por que o registrador acumulador recebeu esse nome. Esse registrador ‘acumula' o 
resultado da soma quando realiza sucessivas adições entre um novo número e a soma previamente acumulada. Na verdade, 
para qualquer problema aritmético que implique vários passos, nomalmentc o acumulador guarda o resultado dos passos 
intermediários enquanto são completados, assim como o resultado final quando o problema é terminado. 



FIGURA 6.4 Blocos fincionas de urra ALU. 
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6.10 S0MAD0R BINÁRIO PARALELO 


Computadores e calculadoras realizam operações de adição sobre dois números binários de cada vez. em que cada um 
pode ter vários dígitos binários. A Figura (>.5 ilustra a adição de dois números de cineo bits. A I* parcela é armazenada no 
registrador acumulador: ou seja. o acumulador terá cinco FFs armazenando o valor 10101. De modo similar, na 2 J parcela, 
o número a ser somado com a M c armazenado no registrador B (nesse caso. 00111). 

O processo de adição começa somando-se os bits menos significativos ( LSBs) da M e da 2* parcelas. Assim. I + I = 1 0. 
o que significa que a soma dos bits dessa posição é 0. com um carry de I . 

Esse carry tem dc scr somado aos bits da próxima posição, da Me da 2' parcelas. Assim, na segunda posição. 1 * 0 

- I - 10. que é novamente uma soma deO com um carry dc I. Esse carry é somado aos bits da próxima posição, da Mc 
da 2‘ parcelas, c assim por diante para as posições restantes, coma é mostrado na Figura 6.5. 

Em cada passo desse processo de adição, realizamos a adição de três bits: o bit da M parcela, o da 2‘ c o de carry 
proveniente da posição anterior. O resultado da adição desses três bits produz dois bits: um da soma e um de carry a ser 
somado aos bits da próxima posição. Deve ficar claro que o mesmo processo é seguido para cada posição de bit. Assim, se 
projetarmos um circuito lógico que possa duplicar esse processo, então tudo o que teremos a fazer ê usar o mesmo circuito 
para cada posição dc bit. Isso está ilustrado na Figura 6.6. 

Nesse diagrama, as v ariáveis A,. A,. A 2 . *d, e A„ representam os bits da M parcela que são armazenados no acumulador 
(também denominado registrador A). As variáveis B t . B : . B, e B 0 representam os bits da 2 1 parcela armazenados ro 

registrador B. As variáveis C,. C,. C : . C . c C 0 representam os bits cie carry nas posições correspondentes. As variáveis S t . 
S,. S : . S, e $0 são os bits de saida do resultado para cada posição. Os bits correspondentes ã M e à 2* parcelas são enviados 
para um circuito lógico denominado somador completo (fali adder, I A), com uni bit de carry da posição anterior. Por 
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em registrador 
acumuador 
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(A ser somado na 
próxima posição) 


FICURA 6.5 Processo típico <fe uma adição tiniria. 



Bits da 2* parcela 
vindos do registrador B 



Bits da 1* parcela 
vindos do registrador A 


FIGURA 6.6 Diagrama em bloco de um circuito somador paralelo de dnco bits usando semadore completos. 
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exemplo, os bits ^ , c B t sào colocados nas entradas do somador completo juntaniente com C',. que é o bit de carry gerado 
pela soma dos bits A„ e B„. Os bits A„ e B 0 sào colocados nas entradas do somador completo 0 com C 0 . Visto que A, e B { , 
sào os LSBs da He da 2“ parcelas. C 0 parece ter sempre valor 0. jã que não pode haver carry nessa posição. Entretanto, 
veremos que há situações em que C, pode ser I . 

O circuito de um somador completo usado cm cada posição de bit tem três entradas: um bit A. um B c um C. Ele 
também gera duas saídas: um bit de soma c um dc carry. Por exemplo, o somador completo 0 tem as entradas /!„ B, c C Q 

c gera as saidas S 0 e C,. O somador completo I tem A,. e C, como entradas e S, c C : como saidas. c assim por diante. 
Essa configuração é repetida por um número de vezes igual ao número de bits das parcelas. Embora essa ilustração seja 
para números dc cinco bits, nos computadores modernos, esse número está na faixa de 8 a 64 bits. 

A configuração na Figura 6.6 é denominada somador paralelo, porque todos os bits relativos às parcelas sào colo- 
cados simultaneamente na entrada do somador. Isso significa que a adição do bit dc cada posição é realizada ao mesmo 
tempo. Isso é diferente da forma como fazemos no papel, em que realizamos a operação de uma posição de cada vez. 
começando pelo LSB. Obviamente, a adição paralela é extremamente rápida. Mais informações sobre esse assunto serão 
apresentadas adiante. 


Questões para revisão 


1. Quantas entradas tem um somador completo? E quantas saídas? 

2. Considere os seguintes niveis nas entradas do circuito mostrado na Figura 6.6: A t A J A i A,A 0 = 01001: BJiSS \B a = 
00 1 1 1 ; C, = 0. 

(a) Qual é o nível lógico na saída do somador completo (KA) s2? 

(b) Qual é o nível lógico na saída C 5 ? 


6.11 PROJETO DE UM SOMADOR COMPLETO 


Agora que sabemos como funciona um somador completo, podemos projetar um circuito lógico que realiza essa 
função. Primeiro, temos dc construir uma tabcla-vcrdadc mostrando os diversos valores de entrada e saida para todos os 
casos possíveis. A Figura 6.7 mostra uma tabcla-vcrdadc com três entradas. A. B e C, N . e duas saidas. S c C 0[!V Existem 
oito casos possíveis para três entradas e. para cada caso. o valor da saida desejada é relacionado. Por exemplo, considere o 
caso em que A \.B 0e ■ 1 . O somador completo (daqui por diante abreviado por FA full at/der) tem de somar 
esses bits para gerar uma soma (5) igual a 0 c um carry (Cot,) igual a I . O leitor deve verificar os outros casos para ter 
certeza de que foram entendidos. 

Como existem duas saidas. projetamos o circuito para cada uma individualmente, começando com a saida S. A 
tabela-verdade mostra que existem quatro casos em que 5 é igual a I . Usando o método da soma-de-produtos. podemos 
escrever a seguinte expressão para S: 

S=Ã BC, S + ÃBC,s + AB C IN + ABC IS (6. 1 ) 

Vamos tentar simplificar essa expressão por meio da fatoraçào. Infelizmentc. nenhum dos termos na expressão tem 
duas variáveis cm comum com qualquer dos outros termos. Entretanto. A pode ser fatorado a partir dos dois primeiros 
termos c A, dos dois últimos: 

5 = Ã(BC IS + BC IS ) * A(BC„ * BC ik ) 
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FIGURA 6.7 TaMa-verdade para um circuito somador completo. 
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O primeiro termo dentro dos parênteses deve ser reconhecido como uma XOR de B com C, v . que pode ser escrita 
como li © C, v O segundo termo deve ser reconhecido como a XNOR de li com C IV . que pode ser escrita como li © C, v 
Assim, a expressão para S toma-se: 

Ã(/i ® C K ) + A{B © C',0 

Se fizermos A' = B ® C\. a expressão poderá ser escrita como se segue: 

S=Ã - X+ A -X=A ©X 


que c simplesmente a XOR de A com X. Substituindo a expressão para A", temos: 

S = A © [B® C, X J (6.2) 

Agora, considere a saida C (X , na tabela-vcrdade mostrada na Figura 6.7. Podemos escrever a expressão na forma de 
soma-de-produtos para C (X I conforme se segue: 

Coyj = ABC XK + ABC IS +ABC k + ABC^ 

Essa expressão pode ser simplificada por meio de fatoração. Empregaremos o truque que foi apresentado no Capitulo 4. 
o qual usaremos no termo ABC^ Ires vezes. já que ele tem fatores comuns coni cadá um dos outros termos. Portánlò: 

Qht T = BC^Ã +A) + AC IS (B + B) + AB(C lti + C 1N ) 

= BC k + AC, S + AB (6.3) 

Essa expressão não pode ser mais simplificada. 

As expressões (6.2) e (6.3) podem ser implementadas conforme mostrado na Figura 6.8. Algumas outras implemen- 
tações podem ser usadas para gerar as mesmas expressões para S e C,,,,. nenhuma das quais possui qualquer vantagem 
particular sobre a que foi mostrada. O circuito completo com as entradas A, lí e C w e as saidas S e Cout representa o 
somador completo (FA). Cada um dos FAs mostrados na Figura 6.6 contém esse mesmo circuito (ou outro equivalente). 



FIGURA 6.8 Circuito para un somador completo. 


Simplificação com o mapa K 

Simplificamos as expressões para S c C OUI usando métodos algébricos. O método do mapa K também pode ser usado. 
A Figura 6.9(a) mostra o mapa K para a saída S. Esse mapa não tem I s adjacentes, portanto não há pares ou quartetos para 
agrupar. Assim, a expressão para 5 nào pode ser simplificada usando um mapa K. Isso demonstra uma limitação desse 

método quando comparado com o algébrico. Somos capazes de simplificar a expressão para S por meio de fatoração e do 
uso de operações XOR e XNOR. 
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C|N C (N 


Mapa K para S 

S = ÃBC in + ABC N + ABC in + ABC in 
(a) 
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Mapa K para C^, 
Cqut = BC, n + AC,,* * AB 
<b) 


FIGURA 6.9 Mapas K para as saídas de um somador completo. 


O mapa K para a saída C wt à mostrado na Figura 6.9(b). Os três pares agrupados geram a mesma expressão obtida 

pilo método algébrico. 

Meio somador 

Um FA opera com três entradas para gerar uma soma e um carry como saidas. Em alguns casos, c necessário um 
circuito que some apenas dois bits dc entrada, para gerar uma soma c um carry como saidas. Um exemplo seria a atliçào 
dos bits LSBs dc dois números binários nos quais não há carry dc entrada para scr somado. Um circuito lógico especial 
pode scr projetado para receber dois bits de entrada. A e H. c gerar como saídas uma soma (.9) c um carry (C OUI ). Esse 
circuito c denominado meio somador (halfadder. HA). Sua operação c similar à do FA. cxccto pelo Fato dc operar com 
apenas dois bits. O projeto dc um meio somador será visto cm um exercício no final do capitulo. 


6.12 SOMADOR PARALELO COMPLETO COM REGISTRADORES 


Em um computador, os números a serem somados sào armazenados cm registradores. A Figura 6. 10 mostra o diagrama 
dc um somador paralelo de quatro bits incluindo os registradores dc armazenamento. Os bits da I a parcela. a A» sào 
armazenados no acumulador (registrador /I); os bits da 2* parcela. H x a fí,» são armazenados no registrador li. Cada um 
desses registradores c constituído de flip-flops D para uma fácil transferencia dc dados. 

O conteúdo do registrador A (ou seja. o número binário armazenado cm A , até A 0 ) c somado ao conteúdo do registrador 
H pelos quatro FAs e à soma gerada nas saidas dc S, ate S n . C t é o carry dc saida do quarto FA. podendo ser usado como 
carry dc entrada dc um quinto FA ou como um bit de overjlow para indicar que a soma excedeu a 1 1 1 1 . 

Observe que as saidas do resultado estão conectadas às entradas D do registrador A. Isso permitirá a transferência 
paralela dos bits para o registrador A quando ocorrer a borda de subida do pulso TRANSFER. Assim, o resultado pode 
scr armazenado no registrador A. 

Note também que as entradas D do registrador li recebem dados provenientes da memória, dc modo que os números 

binários provenientes da memória serão transferidos de modo paralelo para o registrador H na borda de subida do pulso 
LOA D. Na maioria dos computadores também existe a previsão dc transferência paralela de números binários da memória 
para o acumulador (registrador A). Por uma questão dc simplicidade, o circuito necessário para realizar essa transferencia 
não é mostrado no diagrama; ele será visto cm um exercício no fim do capitulo. 

Finalmcntc. observe que as saidas do registrador A estão disponíveis para transferência de dados para outros destinos, 
tais como outro registrador ou a memória do computador. Isso toma o circuito somador disponivel para um novo conjunto 
de números. 

Notação para registradores 

Antes dc continuar o estudo do processo completo pelo qual esse circuito realiza a soma de dois números binários, 
será útil apresentar uma notação que tome mais fácil descrever o conteúdo de um registrador e as operações de transfe- 
rência de dados. 




274 Stsrttitó chciws - pmdPios t «noções 


Dados provenfântes da memória 



(a) 


CLEAR 


LOAD 


TRANSFER 


FIGURA 6. 10 (a) Somador paralelo completo de quatro bits com registradores; (b) sinal usado para somar os números binários provenientes da 
memória e para armazenar o resultado no acumulador. 



Sempre que precisarmos saber o conteúdo de cada FF de um registrador ou de cada saída de um grupo de saídas, 
usaremos colchetes, conforme ilustrado a seguir: 

[A]~ 1011 

Isso é o mesmo que dizer que /I, = l,A 3 = 0.Ai= I .A„= I . Em outras palavras, pense em [A ) como a representação 
do 'conteúdo do registrador A\ 

Cada vez que quisermos indicar a transferencia de dados para um registrador ou a partir dele. usaremos uma seta. 
conforme ilustrado a seguir: 


I B)-[A\ 
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Isso significa que o conteúdo do registrador B foi transferido para o A. O conteúdo anterior do registrador A será 
perdido apôs essa operação e o do II permanecerá inalterado. Esse tipo de notação é bastante comum, principalmente em 
manuais que descrevem o funcionamento de microprocessadores e microcontroladores. Em muitos aspectos, é bastante 
similar à notaçào usada para no> referirmos a objetos de dados de vetores de bits quando utilizamos linguagem de descri- 
ção de hardware. 

Sequência de operações 

Agora, descreveremos o processo pelo qual o circuito da Figura 6. 1 0 soma os números binários 1001 e 01 0 1 . Consi- 
dere que C 0 = 0; ou seja. nâo h á earry tr ansportado para a posição do LSB. 

1. (.4] = 0000. Um pulso CLEAR c aplieado na entrada assíncrona ( CLR ) de cada FF do registrador A. Isso ocorre 
no instante/,. 

2. [.V/J -» (#]. Esse primeiro número binário c transferido da memória (.1/) para o registrador li: nesse caso. o número 
binário 1001 é carregado no registrador B na borda de subida do pulso LOAI) no instante /,. 

3. |.Ç]' — * [A]. Com (fí] = 1001 c J.4] = 0000. o somador completo gera uma soma dc 1001: ou seja. [5] = 1001. O 
resultado dessas saídas c transferido para o registrador A na borda de subida do pulso TRANSFER no instante /,. 
Isso gera [A] = 1001. 

4. [A/] -• |/í). O segundo número binário. 0101, é transferido da memória para o registrador B na borda dc subida 
do segundo pulso LO.AD no instante r,. Isso gera [B] = 0101 . 

5. [5] — * [A]. Com [B] = 1)101 c (.4] = 1001. os F.\s geram (S| = 1 1 10. O resultado dessas saidas c transferido para 
o registrador A no segundo pulso TRANSFER que ocorre cm i y Assim. [A] = 1110. 

6. Nesse ponto, a soma dos dois primeiros números está presente no acumulador. Na maioria dos computadores, o 
conteúdo do acumulador. [A J. é transferido para a memória do computador, de modo que o circuito somador possa 
ser usado para um novo conjunto de números. O circuito que realiza a transferência [A] — * (.V/J nào é mostrado 
na Figura 6.10. 


Questões para revisão 


1 . Considere que quatro números diferentes de quatro bits. provenientes da memória, sào somados pelo circuito da Figura 
6. 10. Quantos pulsos CLEAR serão necessários? E quantos pulsos TRANSFER? E quantos pulsos LOAD? 

2. Determine o conteúdo do registrador A após a seguinte sequência dc operações: [A] 0000. (01 10] — (/#). [S] — [A]. 
(1110] -.[B),\S] -[A]. 

6.13 PROPAGAÇÃO D0 CARRY 

O somador paralelo mostrado na Figura 6. 1 0 realiza adições em velocidade relativamcnte alta. visto que soma os bits 
de cada posição simultaneamente. Entretanto, sua velocidade é limitada por um efeito denominado propagação do carry 
ou ondulação do carry {carry ripple). que pode ser mais bem explicado considerando a seguinte adição: 

0111 
+ 0001 
1000 

A adição dos bits da posição LSB gera um carry para a segunda posição. Esse carry. quando somado aos bits da 
segunda posição, gera uni carry para a terceira posição. O último carry, quando somado aos bits da terceira posição, gera 
um cari)’ para a última posição (MSB). O importante a ser observado nesse exemplo é que a soma do bit gerado na última 
posição depende do carry que foi gerado na adição da primeira posição (LSB). 

Observando o circuito da Figura 6. 1 0 por esse ponto de vista, o bit S, do último somador completo depende do bit C, 
do primeiro somador completo. Porém, o sinal C, tem de passar pelos três FAs antes dc gerar a saida 5,. Ou seja. a saida .9, 
nào alcançará o valor correto até que C tenha propagado por meio dos FAs intermediários. Isso representa um atraso que 
depende do atraso de propagação gerado em um FA. Por exemplo, se cada FA tem atraso de propagação de 40 ns. então 
S, não alcançará seu valor correto até que tenham decorrido 120 nsapós C, ser gerado. Portanto, o pulso de comando de 
soma não pode ser aplicado antes de 1 60 ns após as parcelas dos números estarem presentes nos registradores (os 40 ns 
extras sào devidos ao atraso do somador completo da posição LSB para gerar C,). 


I fcmbora S não seja um registrador. usaremos [5) para representar o grupo de saidas S. 
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É óbvio que a situação toma-se muito pior se estendermos o circuito somadorpara que some um grande número de 
bits. Se o somador fosse manipular números de 32 bits. o atraso de propagação do carry seria de 1 .280 ns = 1 .28 ps. O 
pulso de soma não poderia ser aplicado antes de pelo menos 1 .28 ps após os números estarem presentes nos registradores. 

F.ssa magnitude de atraso é proibitiva para computadores de alta velocidade. Felizmente. os projetistas de circuitos 
lógicos desenvolveram uma série de esquemas engenhosos para reduzir esse atraso de tempo. Um desses esquemas, deno- 
minado carry antecipado {look-ahead carry). usa portas lógicas para observar os bits demais baixa ordem das parcelas. 

para ver se um carry de mais alta ordem deve ser gerado. Por exemplo, é possível construir um circuito lógico com B : . B„ 
B (l . A 2 . A, e A 0 como entradas e C, como saida. Fsse circuito lógico teria um atraso menor que o obtido pela propagação 
do carry utilizando os FAs. Fssc esquema requer uma quantidade maior de circuito extra, mas c necessário para produzir 
somadoresde alta velocidade. Muitos somadores de alta velocidade disponíveis cm circuitos integrados utilizam a técnica 
de carry antecipado ou outra similar para reduzir no geral os atrasos de propagação. 

6.14 SOMADOR PARALELO EM CIRCUITO INTEGRADO 

Vários somadores paralelos estão disponíveis na forma de CIs. O mais comum é um Cl somador paralelo dc quatro 

bits que contém quatro FAs intereoneetados e um circuito para gerar o cany' antecipado necessário para operação em alta 
velocidade. Os CIs 7483A. 74LS83A. 74LS283 e 74HC283 são somadores paralelos TTL de quatro bits. 

A Figura 6. 1 1 (a) mostra o símbolo funcional para o somador paralelo de quatro bits 74HC283 (e seus equivalentes). 
As entradas desse Cl são dois números de quatro bits./< v4yl,y4 0 e B y B : B B„. e o cany. C„. na posição LSB. As saidas são os 


A 3 A 2 A, Ao 



A 7 A 6 A 5 A 4 A 3 A 2 A 1 A 0 


HW HW 



FIGURA 6.11 (a) Diagrama em bloco do somador paraleb de 4 bits 74HC283; (b) conecão em cascata de dois 74HC283. 
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bits do resultado da soma e o carry. C,. proveniente da posiçào MSB. Os bits da soma sào denominados em que 

lê a leira grega maiuscula sigma. A denominação I ê uma alternativa comum para a denominação S para um bit da soma. 

Conexão em cascata de somadores paralelos 

Dois ou mais CIs somadores podem ser conectados juntos (em cascata) para implementar a adição de números binários 
maiores. A Figura 6.1 l(b) mostra dois somadores "41IC283 conectados para somar os números de 8 bits/l -A „-i yi ^A yiy4 t A, t 
e B,. O somader ã direita soma os bits de baixa ordem dos números. O somador á esquerda soma os bits 

de alta ordem mais o carry de saida C 4 proveniente do somador de baixa ordem. As oito saidas sào o resultado da soma 
dos dois números de 8 bits. C, c o carry proveniente da posição do MSB. F.le pode ser usado como carry de entrada de um 
terceiro estágio somador. caso números binários maiores sejam somados. 

A característica de carry antecipado do 74HC283 aumenta a velocidade dc operação dos dois estágios somadores 
porque o nível lógico em C 4 , o carry de saida do estágio de baixa ordem, é gerado mais rapidamente do que se não tivesse 
o circuito de carry' antecipado no Cl 741 IC283. Isso permite ao estágio de alta ordem gerar stia soma de modo mais rápido. 

Exemplo 6.10 

Determine os niveis lógicos nas entradas c saidas do somador de oito bils mostrado na Figura 6.1 1 (b). em que 72 l0 ê 
somado com 1 37 ltt . 

Solução 

Primeiro, converta cada número em um número binário de oito bits: 

137- 10001001 
72 = 01001000 

Esses dois \alores binários serão colocados nas entradas A e B: ou seja. as entradas A serão 1 000 1 00 1 da esquerda para 
a direita, e as B serão 01 00 1000 da esquerda para a direita. O somador gerará a soma binária dos dois números: 

[A) = IOOOIOOI 
[01 = 01001000 
(£)= IIOIOOOI 

As saidas do resultado serão IIOIOOOI. lidas da esquerda para a direita. Não há ovcitlow no bit C x : portanto, ele será 0. 


Questões para revisão 


1. Quantos CIs 74HC283 são necessários para somar dois números de 20 bits? 

2. Se um 74HC283 tem atraso de propagação máximo de 30 ns. medido dc C„ para C 4 . qual será o atraso de propagação 
total de um somador de 32 bits construído com CIs 74HC283? 

3. Qual será o nível lógico em C, no Exemplo 6. 10? 

6.15 SISTEMA DE COMPLEMENTO DE 2 


A maioria dos computadores modernos usa o sistema dc complemento dc 2 para representar números negativos e 
realizar subtrações. As operações de adição e subtração de números com sinal podem ser realizadas apenas com a operação 
dc adição se utilizarmos a forma do complemento de 2 para representar números negativos. 

Adição 

O» números positivos e negativos, incluindo os bits de sinal, podem ser somados em um circuito somador paralelo 
básico quando os números negativos forem colocados na forma do complemento de 2. Isso está ilustrado na Figura 6. 1 2. 

pira a adição dc -3 com *6. O 3 representado na forma do complemento de 2 é 1101. cm que o primeiro 1 é o bit dc 
sinal; o +6 é representado como 0110. com o primeiro 0 sendo o bit de sinal. Esses números são armazenados cm seus 
registradores correspondentes. O somador paralelo de quatro bits gera nas saídas o resultado 0011. que representa *-3. A 
saída C,é I . mas lembre-se de que esse bit c desconsiderado quando se usa o método do complemento de 2. 
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Representação de -3 na torma 
de complemento de 2 (1* parcela) 


A partir do registrador A 
A 3 a 3 Aj A c 


♦6 

( 2 * parcela) 


' 1 1 


0 


C 4 


Somador paralelo 
de 4 bits 74LS283 



1 

i i 

J 

. 1 

1 - . 

0 

1 

í 

õ 


-3 




B 3 Bj B, Bf, 


'00 1 1 ' 


+3 

(soma resultante) 


A partir do registrador B 

FIGURA 6.12 Somador paralelo usado para somar e subtrair números no sistema de complemento de 2. 


Subtração 

Quando o sistema de complemento de 2 c usado, o número a ser subtraído (subtraendo) é transformado para sua 
fornia de complemento de 2 c. entào. somado ao minuendo (número do qual o subtraendo será subtraído). Por exemplo, 
podemos considerar que o minuendo já esteja armazenado no acumulador (registrador A ). O subtraendo é. entào. transferido 
para o registrador H (cm um computador esse número seria proveniente da memória) c transfonnado para a sua forma de 
complemento de 2 antes de ser somado ao número do registrador A. O resultado nas saídas do circuito somador representa 
a diferença entre o minuendo e o subtraendo. 

O circuito do somador paralelo que temos analisado poderá ser adaptado para realizar a subtração descrita anteriormente 
se conseguirmos obter o complemento de 2 do número armazenado no registrador fí. O complemento de 2 dc um número 
binário é obtido por meio do complemento (inversão) de cada bit c, em seguida, somando-se I ao LSB. A Figura 6.13 
mostra como isso pode ser implementado. As saidas invertidas do registrador B sào usadas em vez das saídas normais; ou 
seja. B 0 . B : c B, sào colocadas nas entradas do somador (lembre-se de que B, c o bit dc sinal). Isso resolve o problema 

da complcmcntaçào dc cada bit do número B. Alem disso. C 0 é colocado cm nivcl lógico I . dc modo que seja somado I 
ao bit LSB do somador; isso tem o mesmo efeito de somar 1 ao bit LSB do registrador B para obter o complemento de 2. 

As saidas dc Z, a representam o resultado da operação dc subtração. Naturalmente. £, c o bit de sinal do resultado 
c indica sc ele é positivo (-*-) ou negativo (-). O carry de saída C t é novamente desconsiderado. 


A 3 Aj A, A 0 1 A partir do registrador A 

HH 



FIGURA 6. 13 Somador paralelo usado para realizar uma subtração IA - B) utilizando o sistema do complemento de 
2. Os bits do subtraendo (B) são invertidos e Q = 1 para gerar o compemento de 2. 
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Para ajudar a esclarecer, analise os seguintes passos para a subtração de +6 de -4: 

1 . +4 õ armazenado no registrador A como 0 1 00. 

2. -»6 é armazenado no registrador B como 0110. 

3. As saidas invertidas dos FFs do registrador B ( 1 00 1 ) são colocadas na entrada do somador. 

4. O circuito do somador paralelo soma (/í] = 0100 com [B] 1001. juntamente com um carry C, = I no bit LSB. 

A operação é mostrada a seguir: 

I - C, 

OIOO «- [A] 

* 1001 — [B] 

mo «_ [2) = [A]-[B] 

O resultado da soma nas saidas c 1110. Esse. na realidade, é o resultado da operação de subtração . a diferença entre 
o número do registrador A e o do B. ou seja. [4] - (tf). Visto que o bit de sinal I . o resultado c negativo e está na forma 
do complemento de 2. Podemos verificar que 1 1 10 representa -2,, efetuando o complemento de 2 e obtendo 2 I0 : 

1110 

0001 

+ l_ 

0010 = +2,* 


Adição e subtração combinadas 

Deve estar claro agora que um circuito somador paralelo pode ser usado para adição ou subtração, dependendo se 
o número li c mantido inalterado ou convertido para sua forma de complemento de 2. Um circuito completo que pode 
realizar tanto adição quanto subtração, no sistema de complemento de 2. é mostrado na Figura 6.14. 

Esse circuito somador/subtrator é controlado pelos sinais ADD e SUB. Quando o nivel do sinal ADD for ALTO, 
o circuito realizará a adição dos números armazenados nos registradores A e B. Quando o nível lógico do sinal SUB for 
ALTO. o circuito subtrairá o número armazenado no registrador B do número armazenado no registrador A. A operação 
é descrita a seguir: 

1 . Considere ADD = I e SUB 0. O sinal SU B 0 desabilila ( inibe) as portas AND n- 2. n fl 4. n v 6 e rt* 8. mantendo 
as saidas em nível 0. O sinal ADD = I habilita as portas AND n 1 ' I. ir 3. n c 5 e n* 7, permitindo que as saidas 
passem os níveis B„. B { , B : c B u respectivamente. 

2. Os níveis lógicos de B {) a B > passam pelas portas OR para a entrada do sontador paralelo de 4 bits para serem 
somados com os bits de A 0 a A,. A soma aparece nas saidas de Io a £>• 

3. Observe que o sinal SUB = 0 gera C 0 ~ 0 para o somador. 

4. Agora considere o sinal ADI) = 0 e o sinal SUB 1 . 0 sinal ADD : 0 inibe as portas AND n- I. n* 3, n 8 5 e if 7. 

O sinal SL B 1 habilita as portas n 8 2. n- 4. n- 6 e n'-' 8: assim, nas saidas aparecem os níveis B u . B,. B- e B u 
rcspcctivamcntc. 

5. Os niveis de B 0 a B t passam pelas portas OR para as entradas do somador. para ser somados com os bits de A 0 a 
Ay Observe que C„ agora é nível I . Assim, o número armazenado no registrador B é. na realidade, convertido na 
forma de complemento de 2. 

6. A diferença aparece nas saidas de a I-.. 

Circuitos como o somador subtrator mostrado na Figura 6. 1 4 são usados em computadores porque proporcionam um 
modo relativamente simples de somar e subtrair números binários com sinal. Na maioria dos computadores, os resultados 
presentes nas linhas de saida I são transferidos para o registrador A (acumulador), de forma que o resultado da adição, ou 
di subtração, termine sempre armazenado no registrador A. Isso é realizado aplicando um pulso TRANSFER nas entradas 
de CL A do registrador A. 



280 StsTttus menus - pwkípios i tfuaçtes 


Registrador B 



FIGURA Ç, 1 4 $om*Jv/$vMra<>r p*ri(çlQ vHixJç ç <i$tçma <Jç com^çmçnlo <jç 2. 


Queslões para revisão 


1 . Por que Co tem de ser nível I para que o circuito somador, mostrado na Figura 6. 1 3, seja usado como subtrator? 

2. Considere que [A] = 0011 c (8] = 0010 na Figura 6. 14. Sc ADD = I c SUB =0. determine os níveis lógicos nas saídas 
das portas OR. 

3. Repita a Questão 2 para ADD = 0 e SUB = 1 . 

4. Verdadeiro ou falso: quando o circuito somador/subtrator é usado para subtração, o complemento de 2 do subtraendo 
aparece na saída do somador. 

6.16 CIRCUITO INTEGRADO ALU 


Existem vários Çls disponíveis denominados unidades lógicas e aritméticas (arithmelic/logic uniis — ALUs), ainda 
que não tenham toda a capacidade de uma ALU de um computador. Esses chips ALU são capa/es de realizar diversas 
operações lógicas e aritméticas sobre dados binários de entrada. A operação especifica realizada pela ALU é determinada 
por um código binário específico colocado nas entradas de seleção de funções. Alguns dos CIs ALU são bastante comple- 
xos, e. por isso, necessitaríamos de muito tempo e espaço para explicar e ilustrar como funcionam. Nesta seção, usaremos 
um modelo dc ALL rclativamcntc simples, mas ainda útil. para mostrar os conceitos básicos envolvidos cm todos os CIs 
ALU. As ideias apresentadas aqui podem ser aplicadas em dispositivos mais complexos. 
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A ALU 74LS382/74HÜ82 

A Figura 6.15(a) mostra o símbolo para uma ALU disponível no 74LS382 (TTL) c no 74HC382 (CMOS). Esse Cl 
de vinte pinos opera com dois números de quatro bits na entrada. Ayíyl A 0 e B y B : B l B 0 , para gerar uma saida de quatro 
bits F t F 2 F l F 9 . Essa ALU pode realizar oito operações diferentes. A operação realizada pela ALU. em qualquer instante, 
depende do código aplicado às entradas de seleção de funções 5^5,5,,. A tabela na Figura 6. 15(b) mostra as oito operações 
disponíveis. Descreveremos cada uma delas. 

OPERAÇÃO CLEAR. Com S>Ç,5> 000. a ALU reseta (limpa) todos os bits da saída F; logo. F y F ; F,F 0 = 0000. 

OPERAÇÃO DE SOMA. Com .SvS,5„ = 01 1. a ALU soma.dv-lyí,.-!,, com B-B : B x B t para gerar sua soma cm FyFJ-'^ F 0 . 
Para essa operação. C s é o carry de entrada para o LSB. sendo esse bit mantido em 0. C V4 ó o carry da saida a partir da 
posição MSB. OVR é a saida indicadora de overflow. que c detectado quando números com sinal são usados. OVR será 
nivcl 1 quando uma operação de soma. ou de subtração, gerar um resultado grande que não possa ser representado com 
quatro bits (incluindo o bit de sinal). 

OPERAÇÕES DE SUBTRAÇÃO. Com S : S,S 0 001. a ALU subtrai o número na entrada A do número na entrada B. 
Com SS,S 0 = 010, subtrai II de.-l. Em qualquer um dos casos, a diferença aparece em F\F : F t F n . Observe que a operação 
de subtração requer C\ = 1 . 

OPERAÇÃO X0R. Com S*S,S 0 = 100. a ALU realiza a operação XOR bit a bit soba* as entradas A e B. Isso está 
ilustrado a seguir para A-Jyl^, = 01 10 e B.B : B,B 0 - 1 100. 

A, ® B- = 0 © 1=1= F, 

A 2 © B : = I © I - 0 = Fj 
A,®B,= I @ 0- I = F, 

A c © B 0 = 0 © 0 = 0 = F 0 

O resultado é F,F/ F ( | = 1010 . 



Tabela de funções 


s 2 s, s 0 

Operação 

Comentários 

0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 1 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 1 0 
1 1 1 

CLEAR 
B menos A 
A menos B 
A mais B 
A e B 
A ♦ B 
AB 

PRESET 

F 3 F 2 F,F 0 = OOOD 
■Necessariamente C N = 1 
Necessariamente C K = 0 
Exclusive-OR 
OR 
AND 

F 3 F ? F,F 0 =1111 


Notas: Entradas S selecionam a operação 

OVR = 1 para overflow de número com sinal. 


<b) 


A = número de entrada de 4 bits F = número de saida de 4 bits 

B = número de entrada de 4 bits C N<4 = carry de saída da posiçào MSB 

C N = carry na posição LSB OVR = indicador de overflow 

S = entradas de seleçào de 3 bits 

(a) 

FIGURA 6. 1 5 (a) Símbolo para o Cl ALU 74LS382/74HC382; (b) tabela de funções que mostra como as entradas de sdeção (5) determinam a 
operação que deve ser realizada sobre as entradas A e B. 
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OPERAÇÃO OR. Com SS i S 0 = 101. a ALU realiza a operação OR bil a bit sobre as entradas A e B. Por exemplo, 
com .-My-Mo = 01 10 c B>B 2 B,B 0 =1100. a ALU gera como resultado F y F : F i F 0 = 1110. 

OPERAÇÃO AND. Com SyS, S 0 = 1 1 0. a ALU realiza a operação AND bit a bit sobre as entradas A e B. Por exemplo, 
com A-Jyi,A 0 - 01 10 e B,B 2 B t B 0 = 1100. a ALU gera como resultado F t F : FF' 0 = 0100. 

OPERAÇÃO PRESET. Com SS } S a = 1 1 1 . a ALU seta todos os bits da saida. dc modo que F,F : FF n = 1111. 

Exemplo 6.11 


(a) Determine as saidas do 74HC382 para as seguintes entradas: SS,S„ = 010. A t Ay4,A 0 - 0100. = 0001 e 

Cv=l. 

(b) Altere o código de seleção para 01 1 e repita o exereicio para as mesmas entradas. 

Solução 

(a) A partir da tabela de funções mostrada na Figura 6.1 5(b), o código 010 seleciona a operação (A B). A ALU realiza 
a subtração no sistema dc complemento dc 2 fazendo o complemento de B c somando-o com A e C v . Observe quee 
necessário Ç v = I para que o complemento de 2 de B seja efetivamente realizado. 

I -Ç ¥ 

0100 *-A 
* 1110 *-B 

1001 1 

Cs-.—t ^—F,F.F,F. 

Como sempre ocorre na subtração em complemento dc 2. o CARRY OUT a partir do MSB é desconsiderado. O 
resultado correto da operação ( A B) aparece nas saidas F. 

A saida OI R é determinada considerando que os números dc entrada são com sinal. Assim. AyA-A ,.4 0 0 1 00 = +4 (l) 
c B i B;B,B iy : 000\ : -*l lo . O resultado da operação de subtração éF 3 F : F { F 0 0011 -3, 0 . que está correto. Portanto, 

não ocorreu overflow c OVR 0. Se o resultado fosse negativo, ele estaria na forma do complemento de 2. 

(b) O código dc seleção 01 1 gera a soma das entradas A e B. Entretanto, visto que C\ = I. existe um carry igual a I 
somado à posição LSB. Isso gera como resultado F y F;F,F n = 0110. queê uma unidade maior que (.-I + B). As saidas 
Cy.4 e OVR são ambas nível 0. Para que a soma correta apareça nas saidas F. a entrada C y também tem de ser. 

Expandindo a ALU 

Um único Cl 74LS382 ou 74IIC382 opera com números de quatro bits. Dois ou mais desses CIs podem ser conectados 
juntos para operar com números maiores. A Figura 6. 16 mostra como duas ALUs de quatro bits podem ser combinadas para 
somar dois números dc oito bits. BB„B f B.BM:B^B t) c A 1 A b A f A i Ay4y4 l A 0 , e gerar a saida soma 2 7 E 6 I } E 4 £ I I ; £,£ 0 . Analise 
esse diagrama de circuito e observe os seguintes pomos: 

1 . O Z 1 opera nos quatro bits de baixa ordem dos dois números de entrada. O 7.2 opera sobre os quatro bits de alta 
ordem. 

2. A soma aparece nas saidas F dc Z 1 c Z2. Os bits de baixa ordem aparecem cm Zl . c os de alta ordem, em Z2. 

3. A entrada C v dc Zl ê a entrada de carry da posição LSB. Para adições, esse bit deve ser nível 0. 

4. O çarry de saída [C v ,) de Z 1 é conççtado à entrada dç çarry [Ç V J de Z2. 

5. A saida O! R de Z2 indica overflow quando números dc oito bits com sinal são usados. 

6. As entradas de seleção correspondentes aos dois ehips estão conectadas juntas, logo. Z 1 c Z2 estarão sempre 
realizando a mesma operação. Para a adição, as entradas de seleção são mostradas como 011. 
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B 7 B 6 B s b 4 


B 3 B 2 B, 8 0 



Notas: Z1 soma bits de baixa ordem. 

Z2 soma bits de ala ordem. 

S, - 1 0 = soma de 8 bits. 

OVR de Z2 é indicador de ovedlow de 8 bits. 


FIGURA 6.16 Dois chips de ALU 74 HC382 conectados como imsomador de 8 bits. 


Exemplo 6.12 

Como a configuração mostrada na Figura 6. 1 6 tem dc ser alterada para o circuito realizar a subtração ( B A)? 

Solução 

O código dc seleção dc entrada [veja a tabela na Figura 6. 1 5(b)J tem de ser alterado para 001 . e a entrada C, dc Zl tem 
de ser nível 1 . 

Outras ALUs 

O 74LSI8IMCI81 é outra ALU de quatro bits. Esse Cl tem quatro entradas de seleção que podem selecionar qualquer 
uma das 16 operações diferentes. Ele também tem um bit dc entrada, de modo que pode comutar entre operações lógicas 

C operações aritméticas (soma c subtração). Essa ALU tem uma saída A = B que é usada para comparar a magnitude das 
entradas A e B. Quando os dois números de entrada forem exatamente iguais, a saida A - B será nível 1 : caso contrário, 
ela será nível 0. 

O 74LS88I 74HC88I c similar ao Cl 181; porém, tem capacidade de realizar algumas operações lógicas adicionais. 


Questões para revisão 


1 . Aplique as seguintes entradas na ALU mostrada na Figura 6. 1 5 e determine as saídas correspondentes: SS, S„ 00 1 . 
,MyMo= 1110. B } B ; B,B ( ,= 1001 e C s = 1. 

2. Altere o código de seleçào para 01 1 c C K para 0 e repita a Questão I . 

3. Altere o código de seleção para 1 1 0 e repita a Questão 1 . 

4. Aplique as seguintes entradas nocircuito da Figura 6.16 e determine as saídas: ti 0101001 1. A 0001 1000. 

5. Altere o código de seleçào para 1 1 1 e repita a Questão 4. 

6. QuantosCIs 74IIC382 são necessários para somar dois números de 32 bits? 
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6. 17 ESTUDO DE CASO NA ANÁLISE DE DEFEITOS 


Um técnico testa um circuito somador subtrator redesenhado na Figura 6. 1 7 e se lembra dos seguintes resultados do 
teste para diversos modos de operação: 

Modo 1: ADD = 0, SUB = 0. As saidas soma estão sempre com o mesmo valor do número armazenado no registrador 
.-I mais um. Por exemplo, quando (.4) = 01 10. a soma é [I] = 01 1 1 . Isso está incorreto, visto que as saídas das portas OR 
e C„ deveriam ser todas nivcl 0 nesse modo. para gerar [X] = (.*!]. 

Modo 2: ADD = 1. SUB = 0. A soma é sempre I a mais do que deveria ser. Por exemplo, com [A] = 0010 e |fíj = 
0 1 00. a saida soma ê 0111 . em vez de 0 1 1 0. 

Modo 3: ADD = 0, SUB =1. As saidas I são sempre iguais a (.4] \B\. conforme esperado. 

Quando o técnico analisa esses resultados, constata que as saidas soma excedem o resultado esperado em I para os 
dois primeiros modos dc operação. Primeiro, ele suspeita que uma das entradas LSB do somador pode estar com defeito, 
mas descarta essa possibilidade, porque tal defeito afetaria também a operação de subtração, que está funcionando corrc- 
tamente. Finalmente, percebe que existe outro defeito que poderia somar um 1 extra ao resultado para os dois primeiros 
modos sem causar erro na operação de subtração. 

Lembre-se dc que a entrada C, c 1 no modo de subtração como parte da operação dc complemento de 2 sobre [/?). Nos 
outros modos. C e deve ser nivcl 0. O técnico verifica a conexão entre o sinal SL’B c a entrada C 0 do somador e identifica 
que está aberta por causa de uma conexão dc solda fria. Essa conexão aberta explica os resultados observados, visto que 

o somador TTL responde como se C„ fosse constantemente nivel lógico I. fazendo com que um I extra seja somado ao 
resultado nos modos 1 e 2. A conexão aberta não apresentava efeito no modo 3. porque C„ deveria ser nível I de qualquer 
maneira. 


b 3 b 3 B, B ? B, B, B 0 B 0 



Exemplo 6.13 


Considere novamente o circuito somador subtrator. Suponha que exista uma conexão aberta entre a entrada SUB e as 
portas AND no ponto X (mostrado na Figura 6.17). Descreva os efeitos dessa conexão aberta na operação do circuito 
para cada modo. 
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Solução 

Primeiro, perceba que esse defeito gera um nivel lógico I na entrada afetada das portas AND n* 2. n tf 4. n s 6 c n* 8. que 
habilita pcrmancntcmcntc essas portas a passar sua entrada B para a porta OR. conforme c mostrado. 

Modo 1 : ADD 0. SUB 0. O defeito faz o circuito realizar sempre uma subtração incompleta. O complemento de I 
de [B] alcança as saídas das portas OR c entra no somador juntamente com [.!]. Com C 0 0. o complemento de 2 de [/?J 
nào é realizado completamente: cie terá uma unidade a menos. Assim, o somador gera [A] [/?) I . Para ilustrar, vamos 
e.xpenméntar [A] = +6 = 01 10 e |flj = +3 = 001 1. O sómador somará dá seguinte fónna: 

Complemento de I de [fíj = 1 100 

[A)= 0110 

resultado» TOOU 

^ Carry desconsiderado 

O resultado c 0010 = +2, cm vez de 001 1 = +3, como seria cm uma subtração normal. 

Modo 2: ADI) I.SUB 0. Com ADD I. asportas AND n° l.n® 3, n 8 5e permitirão a passagem das entradas B 

para as portas OR. Assim, cada porta OR terá um B e um B em suas entradas, gerando, portanto, uma saida em nivel I . Por 
exemplo, as entradas da porta OR n® 9 serio B„, proveniente da porta AND n fi 2 (devido ao defeito), e B proveniente da 
porta AND n® 1 (porque ADD = I ). Assim, a porta OR n® 9 gerará uma saida que é B u ~ B 0 , que sempre será nivel lógico 1 . 
O somador somará 1111. proveniente das portasOR. com (.4] gerando uma soma que c uma unidade menor que [A). Por 
que? Porque III l.»-!*. 

Modo 3: ADD = 0, SUB 1. F.sse modo funcionará corretamente. visto que SUB = I habilita as portas AND n® 2. 
n® 4. n B 6 e n® 8 de qualquer maneira. 


6.18 USANDO FUNÇÕES DA BIBLIOTECA ALTERA 

Os CIs dos somadores e da ALU que estudamos neste capitulo sào apenas alguns dos muitos CIs MSI que vêm 
sendo utilizados como blocos de construção de sistemas digitais hã décadas. Sempre que uma tecnologia tem vida longa 
e útil. cia exerce um impacto duradouro sobre a arca c nas pessoas que a utilizam. Os circuitos integrados TTL com 
certeza pertencem a essa categoria c sobrevivem dc várias maneiras. Engenheiros e técnicos experientes conhecem bem 
os componentes-padrão. Os projetos existentes podem ser reelaborados e atualizados aproveitando os mesmos circuitos 
hásicos se puderem ser implementados em um PLD VLSI. Especificações técnicas para esses dispositivos estão facilmente 
disponíveis, e estudar esses velhos componentes TTL ainda é um excelente modo dc aprender os fundamentos dc qualquer 

sistema digital, mesmo que não seja a prática padrão usá-los em novos projetos. 

Por todas essas razões, o sistema de desenvolvimento da Altera ofeiece macrofunçòcs na biblioteca maxplus2 para 
o usuário. Uma macrofunção é uma descrição autossuficiente de um circuito lógico com todas as entradas, as saída* e as 
características de funcionamento definidas. Em outras palavras, eles se deram ao trabalho dc escrever o código necessário 
para fazer com que um PLD imite o funcionamento dc muitos dispositivos MSI TTL típicos. Tudo o que o projetista precisa 
saber é como acrescentá-lo ao resto do sistema. Vamos examinar um exemplo dc como podemos usar componentes MSI 
padrão da biblioteca maxplus2 para criar nossos projetos com captura esquemática. 

A unidade de lógica e aritmética (ALU) 74382 é um Cl bastante sofisticado. A tarefa dc descrever seu funcionamento 
usandocódigo HDL c desafiadora, mas. ccrtamcntc, esta a nosso alcance. Consulte novamente os exemplos desse Cl e seu 
funcionamento, que foram estudados na Seção 6.16. Dc modo mais especifico, observe a Figura 6. 16. que mostra como 
conectar em cascata dois chips ALU dc quatro bits para fazer uma ALU dc oito bits que pode servir como o núcleo de uma 
unidade central de processamento (CPU) de um microcontrolador. A Figura 6.18 mostra o método gráfico de descrever 
o circuito dc oito bits usando o arquivo dc descrição gráfica c blocos dc macrofunçòcs da biblioteca dc componentes da 
Altera. Os símbolos do 74382 sào simplesmente escolhidos na lista da biblioteca maxplus2 e exibidos na tela. Com um 
pouco dc experiência, conectar esses chips c algo bastante simples c intuitivo, mas existe uma maneira ainda mais fácil: 
LPMs de megafunção. 

LPMs de megafunção para circuitos aritméticos 

No Capitulo 5. discutimos nossas opções dc componentes lógicos usando a captura esquemática. Criar um somador 
paralelo usando portas lógicas da biblioteca de primitivos exigiria um bom número de portas, de maneira que seria melhor 
usar macrofunçòcs maxplus2 que emulam CIs MSI ou LPMsdc megafunção. 

Vamos comparar eslas duas escolhas para projetar um somador paralelo de 8 bits. O somador paralelo vai somar 
os valores de 8 bits AfS.. IJ e B[8.. // para produzir a soma de 9 bits S/9..IJ. A macrofunção 74283 é escolhida para uma 
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Bin 4 
Bin 5 
Bm 6 
Bin 7 


ModeO 
Mode 1 
Mode2 


s 2 s, s 0 a 3 b 3 a 2 b 2 a, b, a, b 0 cin 


22 CN, CWR F 3 F 2 F, F 0 


ALU 


74382 


caryrn 

AinO 

Am 1 
An 2 
An 3 

BinO 
Bin 1 
Bin 2 
Bin 3 


sumout 4 
sumout 5 
sumout 6 
sumout 7 

ovrflo 

caryout 


Sí S, S 0 A 3 B 0 A 2 Bj a, B, Ao B 0 CIN 


Z1 CN-O/R F 3 F ? F, F 0 


ALU 


74382 


sumout 0 
sumout 1 
sumout 2 
sumout 3 


FIGURA 6. 18 Um arquivo de descrição gráfka de uma ALU de oito bits da Altera. 


soluçào. Já que o 74283 é um somador paralelo de 4 bits. precisaremos conectar em cascata dois destes blocos para somar 
os opcrandos de 8 bits juntos (ver Figura 6.1 l(b)). A Figura 6.19(a) mostra as conexões adequadas para consttuir este 
circuito. Observe as divisões de barramento para cada um dos dois barramentos de dados de entrada e a intercalação dc 
barramentos para o dc dados de saida. Divisões c intercalações dc barramento exigem a rotulaçào dc barramentos e linhas 
de sinais. Outra alternativa é usamos LPM_ADD_SUB da pasta Aritmética da biblioteca de megafunçào. Usaremos o 
MegaWizard Manager para configurar este LPM somente para barramentos de entrada de dados de 8 bits variáveis e adição 
sem sinal. Não precisaremos incluir entrada de carry. mas saida de carry para o nono bit da soma. O diagrama esquemático 
resultante é mostrado na Figura 6.19(b). Ambos os circuitos vão proporcionar a mesma funcionalidade. 

A Seção 6.5 ilustra o procedimento para multiplicar números binários. Vamos comparar projetos esquemáticos para 
implementar um circuito lógico que pode multiplicar dois números de 4 bits sem sinal. Uma soluçào usará macrofunçòcs 
maxplus2 c a outra, uma megafunçào LPM. O projeto de inacrofunçáo é mostrado nas partes (a) c <b> na Figura 6.20. A 

parte (a) tem quatro conjuntos dc quatro portas AND, um conjunto para cada um dos bits de entrada b que produzirão os 
quatro produtos parciais. Os rótulos de linhas e barramentos são usados para fazer as correções no diagrama esquemático 
Quartus. Esta técnica gera um diagrama esquemático muito mais conciso. Os quatro produtos parciais são então somados 
juntos, tendo a certeza de que eles estão alinhados corretamente, usando as macrofunções 74283 na parte (b). O simbolo 
‘wire* nos permite ler dois rótulos diferentes para a linha ppOfOJ/producifOJ no diagrama esquemático. Os resultados da 

simulação funcional mostrados na Figura 6.20(c) confirmam que conectamos corretamcinc o circuito mesmo que tenha 
sido um pouco complicado! Nossa soluçào altcrnati\a usando LPM_MULT é dada na Figura 6.20(d). Os resultados do 
circuito sào os mesmos, então qual soluçào você prefere? 
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(a) 



FIGURA 6. 1 9 (a) Somador paralelo de 8 bits usando uma macrolunção 74283: (b) somador paralelo de 8 bits usando a megatunção 
LPM_ADD_SUB. 


Usando um somador paralelo para contar 

A Seçào 5. 1 8 apresentou como um conjunto de Hip-flops pode ser usado para criar uma função de contagem binária. 
Já que o processo de contagem para mais é simplesmente somar um valor ao valor atual armazenado cm um registrador, 
parece que seria viável conectar um registrador a um somador para criar um contador binário, li exatamente o que fize- 
mos na Figura 6.21 (a) usando uma megafunçâo LPM_FF para um registrador c LPM_ADD_SUB para o bloco somador. 
As configurações Wizard para cada um dos LPMs sào mostradas nas Figuras 6.2 1 (b) c (c). Nós usamos um conjunto dc 
tlip-flops 4 I) para o registrador c um somador dc 4 bits com uma entrada B constante dc I. Os resultados da simulação 
funcional dados na Figura 6.2 l(d) sào uma sequência de contagem dc reciclagem de 0000 a 1111. para um total de 16 
estados, tomando este projeto um contador MOD-16. 
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productl7..0] OUTPUT 






producI(7..C) 

productfOI 



t> U4 

EKCXjXt UI 


!pm_multO 


INPUT dataa[3..0] 

INPUT aaiaP[3..0] 

irsl 


resultf7..01 


multiplication 


OUTPUT 


product(7..0) 


FIGURA 6.20 (continuação) (b) somador <k produtos parcial usando macrofunções 74283; (c) resultados de simulação funcional; (d) sjlução de 
multiplicador de LPM 
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FIGURA 6.21 Contador binário, (a) Diagrama de bloco asando LPMs: ib) configurações MegaWizard para registrador flip-flop de 4 bits D; 
(c) configurações Wizard para somador de 4 bits. 
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(d) 


FIGURA 6.21 (confauàfãói (d) resultados de simulação. 


Exemplo 6.14 

Crie um contador mod-8 usaixlo blocos LPM. 

Solução 

Um projeto LPM c resultados de simulação funcionais, indicando que este projeto c um contador mod-8. de reciclagem. 

sào mostrados na Figura 6.22. 


CLOCK 



instt 



FIGURA 6.22 Diagrama de bloco de contador mod-8 e resultados de simulação funcionais. 


Questões para revisão 


1. Onde é possível encontrar informações sobre o uso de uma macrofunçào de somador paralelo 74283 no projeto 

esquemático? 

2 . O que c macrofunçào? 
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6.19 OPERAÇÕES LÓGICAS EM VETORES DE BITS COM HDLs 

Na Seção 6.16. examinamos um chip ALU que é capaz de desempenhar operações aritméticas e lógicas em dados de 
entrada binários. Agora examinaremos o código II 1)1. que vai desempenhar estas operações lógicas com vetores de bits. 
Nesta seção, expandiremos nossa compreensão das técnicas de HDL em duas áreas principais: especificar grupos de bits 
cm um vetor e usar operações lógicas para combinar vetores de bits usando expressões boolcanas. 

Na Seção 6.12. falamos sobre notação para registradores, o que facilita a descrição do conteúdo de registradores c 
sinais formados por bits múltiplos. As linguagens HDL usam vetores de bits com uma notação similar para descrever sinais, 
como vimos no Capítulo 4. Por exemplo, em AUDI., o sinal de quatro bits chamado il c definido como: 

VARIABLE d[3. .0] :NODE. 

Lm VI I DL. o mesmo formato de dados é expresso como: 

SIGNAL d :3IT_VECT0R (3 COWNTO 0) . 

Cada bit desses tipos de dados é designado por um número de elemento. Nesse exemplo dc vetor de bits chamado J . 
os bils podem ser chamados dc d3. d2. d 1 . d0. Eles podem, também, ser agrupados em conjuntos. Por exemplo, se quisermos 
nos referir aos três bits mais significativos de d como um conjunto, usamos a expressão d[3.. I ) em AHDL e a expressão 
d (3 DOWNTO I ) em VHDL. Uma vez que um \alor c atribuído ao \etor e o conjunto desejado de bits é identificado, 
podemos executar operações lógicas sobre conjuntos inteiros de bits. Desde que os conjuntos possuam o mesmo tamanho 

(mesmo número de bils). dois conjuntos podem ser combinados em uma expressão lógica, c.xatamcntc como se podem 
combinar variáveis simples cm unta equação boolcana. Cada um dos pares de bits correspondentes nos dois conjuntos 
é combinado, como mostra a equação lógica. Isso permite que uma equação descreva a operação lógica executada sobre 
cada bit de um conjunto. 

Exemplo 6.15 

Considere que Dy /),. D 0 tenha o valor 101 1 e G,. Gy G„ G„ tenha o valor 1 100. Vamos definir D [/),, D 2 . /),. /)„] c 

G = [G,. G ; . G |. G 0 J. Vamos também definir Y [ Yy Y : . em que >'cstá relacionado com D e G da seguinte maneira: 

Y m D • G 

Qual c o valor dc Y após essa operação? 

Solução 

Dy Dy Dy D. 10 11 

I I I I l I I I Operação AND bit a bit 

Gy Gy Gy G, 1 1 0 0 

Yy Yy Yy Y c 10 0 0 

Assim. Yé um conjunto de 4 bits que vale 1000. 

Exemplo 6.16 

Para os valores do registrador descrito no Exemplo 6. 1 5. declare d. g c_v. Depois escreva uma expressão na sua linguagem 

HDL favorita que execute a operação de AND sobre todos os bits. 

Solução 


SÜBDESIGN bitwise_and 


( d(3. .01 . g(3. .0] 

: INPUT ; 

y{3. .01 

: OUTPUT;) 

BEGIN 


y f] d[J & g U ; 


END ; 
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ENTITY bitwiseand 

IS 

PORr(d, g 

:IN BIT_VECTOR (3 DCWNTO 0) ; 

y 

: CUT BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0) J ; 

END bievise and; 


ARCHITECTÜRE a OF bitwise and IS 

BEGIN 


y <= d AND g; 


END a; 



Questões para revisão 


1. Se [,'fl 1001 el^J-001 1, qual éo valor dc (a) [,4J (tf )'.Mb)|/fl+I/íl? (Observe que • significa AND: t significa OR.) 

2. Sc.4(7..0] = 1010 1100. qual é o valor de (a) /í[7..4]? (b) /Í(5..2J? 

3. Em AM DL. o seguinte objclo é declarado: toggles|7..0) :INPUT. Forneça uma expressão para os quatro bits menos 
significativos usando sintaxe AUDI,. 

4. Em VII DL. o seguinte objeto é declarado: toggles :IN BIT_VECTOR (7 DOWNTO 0). Forneça uma expressão para 
os quatro bits menos significativos usando sintaxe VHDL. 

5. Qual seria o resultado de uma operação de OR entre os dois registradores do Exemplo 6. 1 5? 

6. Escreva uma declaração em HDL que estabeleça uma operação de OR entre os dois objetos </ e g. Use a sua HDL 
favorita. 

7. Escreva uma declaração em HDL que estabeleça uma operação XOR entre os dois bits mais significativos de </ e os 
dois menos significativos de g e coloque o resultado nos dois bits do meio de .v. 

6.20 S0MAD0RES EM HDL 


Nesta seção, veremos como criar um eireuitosomador paralelo de X bits usando linguagens H Dl.. O somador paralelo 
vai somar os valores de 8 bits A(8.. // e B/8.. I ] para produzir a soma de 9 bits S/9../J. A soma de 9 bits vai incluir o carry 
de saida como o nono bit. Uma opção seria criar o arquivo de projeto HDL para um somador paralelo de 4 bits. instruir 
Quartus para criar o símbolo do bloco correspondente e. então, usar o editor de bloco para desenhar um diagrama esque- 
mático que pareça muito com a Figura 6.l9(a) (apesar de que provavelmente usaríamos entradas e saidas de vetores no 
símbolo de bloco para o HDL). Entretanto, seria muito mais fácil simplesmente aumentarmos o tamanho de cada operando 
e variável de saida no arquivo de projeto HDL c dar por encerrado o assunto. 



SOMADOR DE OITO BITS AHDL 

Observ e que as linhas de subdesign 3 e 4 da Figura 6.23 especificam operandosde 8 bits e a linha 5 cria 
um vetor de saída de 9 bits. Nas linhas 8 e 9 do código AHDL, temos declarados dois vetores variáveis de 
bits chamados aa c hb. Os vetores de 9 bits estão dentro deste bloco de subdesign e são descritos comi) nós 
‘ocultos*, já que não são visíveis fora do subdesign. seja como portas de entrada ou de saída. A razão para 
definir os vetores de 9 bits é casar o número de bits para a soma. pois também queremos a saida do nono 
bit da soma (o carry de saida do bit). As linhas 1 1 e 12 vão completar os dois vetores ocultos com um zero 
à frente seguido pelo valor de entrada de 8 bits apropriado. Cada uma das duas declarações de designação 
vai concatenar uni zero ao valor de entrada de dados. A soma de saida de 9 bits ê produzida com a linha 1 3 

somando juntas as duas variáveis internas aa e bb. O compilador ficará feliz porque a linha 1 3 tem vetores 
de 9 bits de ambos os lados do sinal de igual. 






VHDL 
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SUBDESIGN f ig6 

_23 


aí8. . 1 ] 

: INPUT; 

-- primeira parcela de 8 bies 

M8..1] 

: INPUT; 

-- segunda parcela de 8 bits 

s[9..1] 

V 

: OUTPUT; 

-- soma de 9 bits 

/ 

VARIABLE 

aa[9. .11 

: NODE ; 

-- primeira parcela expandida 

bb [9 . .1] 

: NODE ; 

-- segunda parcela expandida 

BEGIN 

aa (9 . . 1 ) = 

(GND, a (8. . 1 J ) ; 

-- concatena à esquerda 

bb ( 9 . . 1 J > 

<GND,bl8..1J); 

-- para ambos os operandos 

s[9..1] - . 

»a[9. .1] * bb 19 . .1) ; 

-- adiciona operandos expandidos 

END; 


FIGURA 6.23 Somado» de 8 bits AHDL. 


SOMADOR DE OITO BITS VHDL 

As linhas 3 c 4 na declaração de entidade da Figura 6.24 vão fazer o setup dos sinais de entrada de 8 bits 
e a linha 5 vai criar um sinal de saída de 9 bits. Observe que as portas de entrada e saída no código VHDL 
(linhas 3-5) sào declaradas como sendo um tipo de d;idos inteiro. Um tipo de dados BIT VECTOR em VHDL 
presume ser apenas um vetor de bits sem valor numérico associado. Um tipo de dados INTEGER. por outro 
lado. vai representar um valor numérico, de maneira que possamos realizar uma operação aritmética nele. 
Um inteiro binário dc 8 bits pode ter uma faixa de 0 a 255, enquanto um inteiro de 9 bits terá uma faixa de 
valores de 0 a 5 1 1. A declaração de designação de sinal na linha 1 2 vai produ/ir a soma dos dois operandos 
de entrada a c b . que c designada para a porta de saída s. 


1 

ENTITY fiç6_24 IS 

2 

PORT ( 

3 

a : IN INTEGER RANGE 0 TO 255; -- primeira parcela de 8 bits 

4 

b : IN INTEGER RANGE 0 TO 255; -- segunda parcela de 8 bits 

5 

s :OUT INTEGER RANGE 0 TO 511 -- soma de 9 bits 

6 

>; 

7 

c 

END í ig6_24 ; 

0 

c 

ARCHITECTURE parai lei OF fig6_24 IS 

10 


11 

BEGIN 

12 

s <= a + b; -- adiciona operandos 

13 

END parallel; 


FIGURA 6.24 Somada de 8 bits VHDL. 


Questões para revisão 


1. Modifique o código AHDL na Figura 6.23 para criar um somador paralelo de 4 bits. 

2. Modifique o código VHDL na Figura 6.24 com o mesmo objetivo. 
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6.21 EXPANDINDO A CAPACIDADE EM BITS DE UM CIRCUITO 


Um modo que já aprendemos de expandir a capacidade de um circuito é conectar estágios em cascata, como fizemos 
com o somador paralelo 74283 e o Cl A LU 74382 na Seção 6. 1 8. Isso pode ser feito com o método dos arquivos dc projeto 

gráfico da Altera (como na Figura 6.18) ou com o método estrutural baseado cm texto do HDL. Com qualquer um deles, 
precisamos especificar todas as entradas, as saídas e as interconcxòes entre blocos. Na última seçào. vimos que é muito 
lacil modificar o tamanho de cada variável de operando quando declarando as entradas e saidas a fim de mudar o número 
de bits do somador paralelo necessárias para uma aplicação. Independente se precisamos de um somador de 4 bits. 8 bits. 
12 bits ou qualquer outro tamanho, o código que define a lógica do circuito será praticamente idêntico. Apenas os tamanhos 

das entradas e saidas vai mudar. Issoé só um aperitivo para alguns dos aperfeiçoamentos que o HDL. oferece cm termos 
de eficiência. O projetista precisaria, entretanto, examinar o código cuidadosamente c fazer todas as mudanças pertinentes 
para o tamanho desejado da aplicação. 

Um importante princípio da engenharia de software é a representação simbólica das constantes utilizadas ao longo 
do código. Constantes sào simplesmente números fixos representados por um nome (símbolo). Se podemos definir um 

simbolo (ou seja. criar um nome) no topo do código-fontc ao qual c atribuído o valor para o número total de bits e então 
usar esse simbolo (nome) ao longo de todo o código, é muito mais fácil modificar o circuito. Apenas uma linha do código 
precisa ser mudada para expandir a capacidade do circuito. Os exemplos que se seguem acrescentam esse recurso ao código 
HDL para um circuito somadorsubtrator. Um único bit de entrada chamado addjnib vai controlar a função do somador 
subtrator. O circuito vai somar os dois operandos quando addsub : 0 ou subtrair b de a quando atldsuh I . 



SOMADOR/SUBTRATOR EM AHDL 

Em AHDL. usar constantes é bastante simples, como mostrado nu linha I da l'igura 6.25. A palavra- 
-chave CONSTA NT é seguida por um nome simbólico e pelo valor que lhe é atribuído. Podemos pennitir 
que o compilador faça alguns cálculos matemáticos simples para estabelecer um valor para uma constante 
com base em outra. Podemos também usar esse recurso para nos referirmos à constante no código, como 
mostrado nas linhas 12 a 14 e 23. Por exemplo, podemos nos referir a c(7] como c/n] e c/8] como c[n+/J. 
O tamanho desse somador/subtrator pode ser expandido mudando o valor da constante declarada n para o 
número de bits desejado e depois recompilando. 


1 

CONSTANT n = 6; 

-- usuário fornece número de bits de entrada 

£ 

3 

A 

SUBDESIGN f ig6_25 
/ 


-- 

addsub 

*1 

5 

\ 

a [n. . 1 ] 

: INPUT ; 

- — 

primeira parcela de n bits 

6 

b[n..lj 

: INPUT ; 

-- 

segunda parcela de n bits 

7 

add_gub 

: JNPUT ; 

-- 

adiciorii* <?v subçjrsi 

8 

result (n. .11 

: OUTPUT ; 

-- 

resposta de n bits 

9 

carryborrow 

: OUTPUT ; 

-- 

carry de saída 

10 

) 




11 

VARIABLS 




12 

aa|n*l. . 1 ] 

:NODE; 


primeira parcela expandida 

13 

bb(n+l..l) 

:NODE; 


segunda parcela expandida 

14 

rrln+ 1 . . 1 ) 

:N0DE; 

- - 

resultado expandido 

15 

BEGIN 




16 

aa[] = (GND, a [] ) ; 

-- 

concatena ?ero à esquerda 

17 

bb(] = (GND, b l) ) ; 

-- 

concatena zero à esquerda 

18 

IF add sub ■■ 

GND THEN 

-- 

adiciona se add_sub a o 

19 

rrü 

■ aa [J * bb[|; 


calcula soma 

20 

ELSE rr[] 

» aall - bb [] ; 

-- 

calcula subtração 

21 

END TF; 




22 

resulc (] a rr In. .1) ; 

-- 

resposta de n bit 

23 

carryborrow - 

rrln+ 1 ] ; 

-- 

gera carry ou borrow 

24 

END; 





FIGURA 6.25 Descrição em AHDL de um somaòx/subbator de n bits. 
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Um conjunto dc três novos vetores de bits ocultos c definido nas linhas 12 a 14. Cada uma dessas 
variáveis é um bit mais larga que o número de bits dado na linha I para a largura do somador paralelo. 0 
bit foi acrescentado para capturar o carry de saída ou carryborrow produzido quando os dois operandos sào 
somados ou subtraídos. Os dois operandos expandidos «linhas 12 e 13) sào criados porque o compilador 
AH DL exige o mesmo número de bits para as variáveis em cada lado do sinal de igual quando calculando 
a soma (linha 19) ou diferença (linha 20). Um zero à frente é concatenado com cada um dos dados de en- 
trada e atribuído às variáveis expandidas nas linhas 1 6 e 1 7 . 0 resultado de saida será atribuído aos «-bits 
mais baixos do cálculo na linha 22 enquanto o carryborrow será atribuído ao valor de bit para o bit extra. 
A saída carryborrow será alta se o cálculo da soma (a + b) produzir um carry de saída final ou se o cálculo 
da diferença (« - b) subtrair um valor de b maior de um valor de a menor e. portanto, precisar tomar em- 
prestado de uma fonte inexistente. Se os operandos são valores binários sem sinal e a saida de carryborrow 
é alta. então o resultado «-bit será incorreto. lista condição indicaria que mais do que « bits sâo necessários 
para a soma correta ou que um numero maior foi subtraído de um menor. Como vimos nas seções 6.3 e 6.4. 
quando usando números com sinal, a saida dc carryborrow não c levada cm consideração c a resposta dc 
«-bit também c um número com sinal. Além disso, precisaremos ficar atentos a uni overflow cm uma ope- 
ração de números com sinal. 


SOMADOR/SUBTRATOR EM VHDL 

Em VHDL, usar constantes é um pouco mais complicado. As constantes precisam ser incluídas em um 
PACKAGE. como mostra a Figura 6.26. linhas I a 6. Paekagcs (pacotes) sào também usados para conter 
definições dc componentes e outras informações que devem estar disponíveis para todas as entidades do 
arquivo dc projeto. Observe que. na linha 8. a palavra-chave USE diz ao compilador para usaras definições 
nesse pacote em todo o arquivo dc projeto. Dentro do pacote, a palavra-chave CONSTANT é seguida pek> 
nome simbólico, seu tipo c o valor que lhe deve ser atribuído por meio do operador :=.Veja que, na linha 3. 
podemos deixar que o compilador faça alguns cálculos matemáticos simples para estabelecer o valor de unta 
constante com base em outra. Podemos também usar esse recurso para nos referir à constante no código, como 
mostrado nas linhas 12. 1 3. 1 5. 23 e 32. 0 tamanho desse somador/subtrator pode ser expandido simplesmente 
mudando o valor da constante declarada « para o número de bits desejado e depois recompilando o código. 

Jã que a variável local rr. definida na linha 23. cobre uma faixa de números que é duas vezes o tamanho 
(isto é. potência de 2 maior) que os operandos de entrada, ela será um bit mais larga que o número de bits 
do somador paralelo dado na linha 2. Este bit foi somado para capturar o carry de saida ou carryborrow 
produzido quando os dois operandos sào somados ou subtraídos. Esta v ariável local receberá a resposta paia 
o cálculo de soma ou subtração escolhido nas linhas 25 a 28. Sc esta resposta está na mesma faixa que os 
operandos de entrada, o resultado de saida será atribuído ao resultado dc cálculo na linha 30, enquanto o 
carryborrow será atribuído a um valor de bit de zero (linha 3 1 ). Se o cálculo produz um valor que é maior 
que a faixa de operandos (isto é. declaração IF na linha 29 é falsa), então o peso cia próxima posição de bit 
mais alta será subtraído do valor de rr (linha 32) e a saída de carn'borrow será designada a uma saida lógica 
(linha 33). A saida carryborrow será alta sc o cálculo da soma (a + b) produzir um carry dc saida final ou 
se o cálculo da diferença (d - b) subtrair um valor de /> maior de um valor de a menor c. portanto, precisar 
tomar emprestado dc uma fonte inexistente. Se os operandos são valores binários sem sinal e a saída de 
carryborrow é alta. então o resultado //-bit será incorreto. Esta condição indicaria que mais do que n bits 

sào necessários para a soma correta ou que um número maior foi subtraído de um menor. Como vimos nas 
seções 6.3 e 6.4. quando usando números com sinal, a saida de carryborrow não é lev ada cm consideração 
e a resposta de «-bit também é um número com sinal. Além disso, precisaremos ficar atentos a um overflow 
em uma operação de números com sinal. 
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1 

PACKAGE COnsC IS 




2 

CONSTANT n 

INTEGER : * 

6; -- usa número dado de bits de entrada 

3 

CONSTANT m 

INTEGER : = 

2 * *n ; -- calcula 

combinações = 2 ao n 

4 

CONSTANT p 

INTEGER := 

rt+1; -- adiciona bit extra 

5 

CONSTANT q 

INTEGER :« 

2 **p; -- calcula combinações ■ 2 ao p 

6 

*7 

END consC ; 




8 

Q 

USE work. cor.sc . all; 



? 

10 

ENTITY f ig6 26 IS 



11 

PORT< 




12 

a 

IN INTEGER 

RANGE 0 TO m-1; 

-- primeira parcela 

13 

b 

IN INTEGER 

RANGE 0 TO m-1; 

-- segunda parcela; 

14 

add_sub 

IN BIT; 


-- adiciona ou subtrai 

15 

result 

! OUT INTEGER PANGE 0 TO m-1; 

-- resposta 

16 

carryborrow 

OUT BIT 


-- saíca de carry ou borrow 

17 

) ; 




18 

END f ig6_26 ; 




19 





20 

ARCHITEC7URE parameterized OF fig6 26 IS 


21 

BEGIN 




22 

PROCESS (a. b. add sub) 



23 

VARIABLE rr : 

: INTEGER RANGE 0 TO q-1; -- 

resultado com carry borrow 

24 

BEGIN 




25 

IF add_sub - 

' 0 ' THEN 

-- adiciona se add_sub * 0 

26 

rr : ■ a 

+ b; 

-- calcula soma 

27 

ELSE rr : » a 

- b; 

-- calcula subtração 

28 

END IF; 




29 

IF rr < m THEN 

-- testa se bit extra é necessário 

30 

result * 

:= rr; 

2 

& 

• 

resposta 

31 

carryborrow <■ ' 0 '. 

r -- gera 

carry ou borrow 

32 

ELSE result <■ rr-m; 

» 

1 

* 

S 

resposta 

33 

carryborrow <= '!•, 

-- gera 

carry ou borrow 

34 

END IF; 




35 

END PROCESS; 




36 

END parair.ecerized; 




FIGURA 6.26 Descrição úe um somador/sublrator de nbils emVHDL. 


Questões para revisão 


1. Que palavra-chave c usada para atribuir um nome simbólico a um número fixo? 

2. Em AHDL. onde são definidas as constantes? E em VHDL? 

3. Por que constantes sào úteis? 

4. Sc a constante maxval possui um valor de 127, como um compilador interpretará a expressão maxval 5? 

RESUMO 

1. Par? representar números binário? wm sinal, um bit de sinal é anexado eomo o MSB, Um sinal positivo < • ) é repre- 
sentado pelo bit 0, e um negativo (-), pelo bit I . 

2. O complemento de 2 de um número binário é obtido complementando cada bit e somando I ao resultado. 

3. Na representação de números binários com sinal usando o método do complemento dc 2. os números positivos são 
representados por um bit de sinal igual a 0. seguido pelos bits de magnitude em sua forma binária direta. Os números 
negativos sào representados por um bit dc sinal igual a I , seguido pelos bits de magnitude representados na forma do 

complemento de 2. 

4. Sobre um número binário com sinal pode-se realizar a operação de negação (número de mesmo valor, mas com sinal 
trocado) tomando-se o complemento de 2 do número, incluindo o bit de sinal. 
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5. A subtração pode sor realizada sobre números com sinal, fazendo-se a opcraçào de negação (complemento de 2) do 
subtraendo e somando-o ao minuendo. 

6. Na adição BCD. um passo especial para correção é necessário sempre que a soma do digito de uma posição excedera 

9(1001). 

7. Quando números binários com sinal são representados em hexadecimal, o MSI) do número hexa será maior ou igual 
a 8 quando ele for negativo: será menor ou igual a 7 quando o número for positivo. 

8. A unidade lógica e aritmética (ALU) de um computador contém o circuito necessário para realizar operações lógicas 
e aritméticas com os números binários armazenados na memória. 

9. O acumulador é um registrador de uma ALU. Elç armazena um dos números com os quais será realizada uma operação 
c também é o local cm que o resultado da operação é armazenado na ALU. 

10. Lm somador completo realiza a adição de dois bits mais um carry de entrada. Um somador binário paralelo é feito 
conectando-se somadores completos em cascata. 

11.0 problema dos atrasos excessivos causados pelo atraso de propagação do carry pode ser reduzido fazendo-sc uso de 
um circuito de geração de carry antecipado. 

1 2. ( Is somadores como o 74LS8374HC83 e o 74LS283/74HC283 podem ser usados para construir somadores e subtra- 
tores paralelos de alta velocidade. 

13. Lm circuito somador BCD requer um circuito especial para correção. 

14. Circuitos integrados dc ALUs estão disponíveis c podem scr usados para realizar uma ampla faixa dc operações lógicas 
e aritméticas sobre dois números dc entrada. 

15. Funções pré-fabricadas estão disponíveis nas bibliotecas da Altera. 

16. Esses componentes de bibliotecas e os circuitos II DL que você cria podem ser interconectados por meio de técnicas 
gráficas ou estruturais dc HDL. 

1 7. Podem-se executar operações lógicas sobre todos os bits dc um conjunto por meio dc equações boolcanas. 

18. Boas técnicas de engenharia de software e. em especial, o uso do símbolos para representar constantes — facilitam 

modificações no código e a expansão da capacidade em bits de circuitos, tais como os somadores completos. 

19. Bibliotecas de módulos parametrizáveis (LPMs) oferecem uma solução flexível, facilmente modificável ou expansível 
para muitos tipos de circuitos digitais. 

TERMOS IMPORTANTES 


I J parcela 

macrofunçâo 

sistema de complemento de 2 

2 J parcela 

meio somador (HA) 

sistema sinal-magnitude 

bit de sinal 

minuendo 

somador subtrator 

carrç 

negaçàô 

somador completo (FA) 

carry antecipado 

overflow 

somador paralelo 

conjuntos 

PACKAGE 

subtraendo 

constantes 

propagação do carry (ondulação do 

unidade lógica c aritmética (ALU) 

LPM ADI) SUB 

carry) 


LI»M MULT 

registrador acumulador 


PROBLEMAS 




SEÇÁO 6.1 

B, N 6.1 : Efetue as seguintes somas ou subtrações em 

binário. Verifique os resultados convertendo 
os números e fazendo os cálculos em decimal. 

(a) * 1010+ 1011 

(b) * 1 1 1 1 + 001 1 

(c) * 1011. 1101 + 11,1 

(d) 0.1011 +0.1111 

(c) 1001 101 1 + 1001 1 101 

(f) 1010.01 + 10.111 

(g) 10001 111+ 01010001 


(h) 11001 100 + 001 101 II 

(i> 110010100011 +01 1101 II 1001 

(j) * 1010 0111 

(k) * 101010- IOOIOI 
(D* 1111.010- 1000.001 

(m) 10 O 1 I -001 10 

(n) 1 1100010 0I0I000I 

(o) 100010.1001 001 1 1 1.0010 

(p) 101 10001 10 10011 10100 


2 As respostas para os problemas assinalados cora um asterisco podem scr cnccntnidas ao final do livro. 
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SEÇÃO 6.2 

B 6.2 


B 6.3 


Rcpresemc cada um dos números decimais 
seguintes no sistema do complemento de 2. 
Use um total de 8 bits. incluindo o bit de sinal. 


6.4 


(a) Em que faixa de valores um número 
decimal com sinal pode ser representado 
usando 12 bits. incluindo o bit de sinal? 


(a)* -32 

(i) -1 


(b) Quantos bits seriam necessários para re- 

(b)* -14 

0) -128 


presentar números decimais dc 32.768 

<c)* -63 

(k) +169 


a +32.767? 

(d)* -104 

(D o 

6.5* 

Relacione, cm ordem, todos os números com 

(e)* *127 

(m) +84 


sinal que podem ser representados usando 

(0* -127 

(n) +3 


cinco bits na forma do complemento de 2. 

(g)* +89 

(o) -3 

6.6 

Represente os seguintes valores decimais 

<h)* -55 

(p) -190 


como um valor binário com sinal dc oito bits. 

Cada um dos seguintes números representa 


Em seguida, faça a operação de negação em 

um número decimal com sinal no sistema do 


cada um. 

complemento de 2. Determine o valor decimal 


(a)* +73 (d) -1 

em cada caso. (Sugestão: use a operaçào de 


(b)* -12 (e) -128 

negação para converter números negativos em 


(c) +15 (0 +127 

positivos.) 


6.7 

(a)* Qual ê a faixa de valores decimais sem 

(a)* 01 101 

(0 10000000 


sinal que pode ser representada com 10 

(b)* 11101 

(g) 1 11 1 1 1 H 


bits? E qual é a faixa de valores decimais 

<c)* 0111 1011 

(h) 1000000! 


com sinal usando o mesmo número dc 

(d)* 1001 I0O1 

(i) 0II0O0I1 


bits? 

(O* 01 II 1111 

0) 1101 1001 


(b) Repita ambos os problemas usando 8 


bits. 


SEÇÕES 6.3 E 6.4 

6.8 A razáo pela qual o método sinal-magnitude 

para representação de números com sinal não 
c usado na maioria dos computadores pode ser 
prontamente ilustrada fa/endo-se o seguinte: 

(a) Represente - 1 2 com oito bits usando a 

forma sinal-magnitude. 

(b) Represente -12 com oito bits usando a 
forma sinal-magnitude. 

(c) Some os dois números binários c observe 
que a soma não 6 igual a zero. 

\ 6.9 Real i/e as seguintes operações no sistema do 

complemento de 2. Use oito bits (incluindo 
o de sinal) para cada número. Verifique os 
resultados convertendo o resultado binário de 
volta para decimal. 

(a) * Some +9 a +6 

(b) * Some 4-14 a 17 


(O* Some +19 a -24 
(d)' Some -48 a -80 

(c)* Subtraia +16 de +17 
(0 Subtraia +2 1 de 13 

(g) Subtraia +47 de *47 

(h) Subtraia -36 dc -15 

(i) Son>e + 1 7 a - 1 7 

(j) Subtraia -17 de 17 

(k) Some + 68 a +45 

(l) Subtraia -50 de +77 

6. 1 0 Repita o Problema 6.9 para os seguintes casos 
e mostre que ocorre overflow. 

(a) Some +37 a +95 

(b) Subtraia +37 dc -95 

(c) Some -37 a -95 

(d) Subtraia -37 dc +95 


SEÇÕES 6.5 E 6.6 

B, N 6.11 Multiplique os seguintes pares dc números 
binários e verifique os resultados fazendo a 
multiplicação cm decimal. 

(a) * 111 x 101 

(b) * 1011 x 1011 

(c) 101.101 x liO.OIO 

(d) 0.1101 x 0.1011 

(c) 1111*1011 

(0 10110x111 


B, N 6.12 Realize as seguintes divisões. Verifique os 
resultados fazendo a divisão em decimal. 

(a) * 1100+ 100 

(b) ' II 1111 + 1001 

(c) 10111 + 100 

(d) 10110.1101 + I.l 

(e) 1 10001 1 + 1001 

(f) lOOIIIOII + 1111 
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SEÇÕES 6.7 E 6.8 


B, N 6.13 


B. N 6.14 


B, N 6.15 


Sonic os seguintes números decimais após 
convertê-los cm código BCD. 


(a)* 74 + 23 
<b>* 58 4 37 
(C)* 147 4 380 


(e) 998 4 003 
(0 623 * 599 
(g) 555 4 274 


(d) 385 4 118 (h) 487 4 116 

Efetue a soma de cada um dos seguintes pares 


de números hexa. 


(a) * 3E91 4 2F93 (e) FFF 4 0FF 

(b) * 91 B 4 6F2 (0 D 191 4 AAAB 


(c) * ABC 4 DEF (g) 5C74 4 22BA 

(d) 2FFE * 0002 (h) 39F0 4 411F 

Efetue as seguintes subtrações sobre os pares 
de números hexa. 


(a) * 3E91 2F93 (c) F000 EFFF 

(b) * 91 B - 6F2 (0 2F00-400Q 


6.16 


6.17 


(c) * 0300 005 A (g) 9AE5-C01D 

(d) 0200 - 0003 (h) 4321 F165 

O manual do usuário de um microcomputador 
di/. que ele tem uma faixa de memória utili- 
zável situada nos seguintes endereços hexa: 
0200 a 03FF e 4000 a 7FD0. Qual é o número 
total de posições de memória disponíveis? 

(a) * Certa posição de memória armazena o 

dado hexa 77. Se esse valor representa 
um número sem sinal, qual é o valor 
decimal? 

(b) * Se esse valor representa um número com 

sinal, qual é o valor decimal? 

(c) Repita os itens (a) c (b) se o \aIor do 
dado for E5. 


SEÇÀO 6.11 

6.18 Converta o circuito do somador completo 

mostrado na Figura 6.8 de modo a ser imple- 
mentado totalmente com portas NAND. 

6. 1 9* Construa a tabcla-vcrdade para um meio so- 
mador (com entradas A c fí. saídas SOMA c 
CARRY). A partir da tabela-vcrdadc. projete 
um circuito lógico que funcione como meio 

somador 


6.20 Um somador completo pode ser implemen- 
tado dc diversas maneiras. A Figura 6.27 
mostra como um somador completo pode ser 
construído de dois meios somadores (HA). 
Construa uma tabela-vcrdadc para essa con- 
figuração e observ e que esse circuito funciona 
como um FA (somador completo). 



-► SOMA 


SAIDA 

DE CARRY 


Somador completo (FA) 
FIGURA 6.27 Problema 620. 


SEÇÀO 6.12 

6.21* Veja a Figura 6.10. Determine os conteúdos 
do registrador A após essa sequência de ope- 
rações: [A] = 0000. (0100) —[B\, [61 —•(/!), 
(101 1) -[»]. [S\ 

6.22 Veja a Figura 6.1 0. Considere que cada FF tem 

t PlH = /pui = 30 ns. um tempo dc setup dc 1 0 ns 
e que cada FA tem um atraso dc propagação 
dc 40 ns. Qual é o tempo mínimo permitido 


entre a borda de subida do pulso LOA D e a 
borda dc subida do pulso TRANSFER para 
uma operação adequada? 

I) 6.23 Nos circuitos somador e subtrator abordados 
neste capitulo, não consideramos a possibili- 
dade de overflow. Este ocorre quando os dois 
números somados ou subtraídos geram um 
resultado que contem mais bits que acapaci- 
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SEÇÃO 6.13 
C. D 6.25* 


SEÇÃO 6.14 
N 6.26 


SEÇÃO 6.15 
6.27 


dadc do acumulador. Por exemplo, usando um 
registrador de quatro bits. incluindo um bit de 
sinal, podem-se armazenar números na faixa 
de +7 a 8 (em complemento de 2 ). Portanto, 
se o resultado dc uma adição ou subtração 
exceder a -7 ou -8. dizemos que ocorreu 

ôverflow. Quando ele ocorre, os resultados são 
inúteis, visto que não podem ser armazenados 
correiamente no registrador acumulador. Para 
ilustrar, somando-se +5 (0 1 0 1 ) e *4 (0 1 00). o 
resultado é 1001. Esse resultado seria inter- C, 1)6.24 
pretado de maneira incorreta como número 
negativo, visto que existe um bit I na posição 
do bit dc sinal. 

Nos computadores e nas calculadoras, cos- 
tuma haver circuitos que são usados para de- 
tectar uma condição de overtlow. Há várias 
maneiras de sc fazer isso. Um método que 
pode ser usado para somadores que operam no 
sistema de complemento de 2 funciona como 
a seguir: 

1 . Analise os bits dc sinal dos dois números 
somados. 

2. Analise o bit de sinal do resultado. 

3. Um overtlow ocorre sempre que os nú- 
meros que estão sendo somados são nin- 
hos positivos e o bit dc sinal do resultado 
c I ou quando os números sào ambos 
negativos e o bit de sinal do resultado è 0. 


Esse método pode scr testado experimentando 

alguns exemplos. O leitor deve experimentar 
os seguintes casos para esclarecimento pró- 
prio: (1) 5 + 4; (2) -4 + (-6); (3) 3 + 2. Os 

casos I e 2 gerarão overtlow. e o caso 3 não. 
Assim, analisando os bits de sinal, pode-se 

projetar um circuito lógico que gore saída 
nível I sempre que a condição de overtlow 
ocorrer. Projete esse circuito sinalizador dc 
overtlow para o somador da Figura 6.10. 
Acrescente o circuito lógico necessário ao 
circuito mostrado na Figura 6.10 para imple- 
mentar a transferência de dados da memória 
para o registrador A. Os dados provenientes 
da memória devem entrar no registrador A 
pelas entradas D na borda de subida do pri- 
meiro pulso TRANSFER; os dados da soma. 
saidas dos FAs. serão carregados no registra- 
dor A na borda de subida do segundo pulso 
TRANSFER. Em outras palavras, um pulso 
LOAD seguido de dois pulsos TRANSFER é 
necessário para realizar a sequência completa 
de carga do registrador B a partir da memória, 
carregando o registrador A da memória o. 
então, transferindo o resultado da soma para 
o registrador A. (Sugestão: use um tlip-tlop 
X para controlar a fonte de dados que deve 
carregar o acumulador pelas entradas D.) 


Projete um circuito de um carry antecipado 
para o somador mostrado na Figura 6. 1 0 que 
gere o carry C, a ser colocado na entrada do 
FA do MSB. baseado nos valores de B 0 > 

Q. A ,. B,. A 2 e fí : . Em outras palavras, ob- 
tenha uma expressão para C em função de 
A y ,. B,. Co. A,. By.A : e B ; . ( Sugestão : comece 
escrevendo a expressão para C, cm função de 


A„. B 0 e Q- Em seguida, escreva a expressão 
para C 2 em função dc A,. B, e C,. Substitua 
a expressão para C, na expressão para C 2 . 
Em seguida, escreva a expressão para C : em 

função dc A 2 . B : c C% Substitua a expressão 
para C 2 na expressão para C\. Simplifique a 
expressão final para C, e coloque-a na forma 
de soma-de-produtos. Implemente o circuito.) 


Mostre os níveis lógicos de cada entrada c 
saída do circuito da Figura 6.1 l(b) quando 
EC„, for somado com 43,*. 


No circuito mostrado na Figura 6.14. deter- 6.28 
mine o resultado das saidas para: 

(a) * Registrador A =0101 (+5). registrador B 

= 1 110 (-2); SUB = I. ADI) =0 

(b) Registrador. I 1 100 < 4). registrador fí 
= II 10 (-2): SUB = 0. ADD = I 

(c) Repila o item (b) com ADD SUB 0 


No circuito mostrado na Figura 6.14. deter- 
mine o resultado das saidas para: 

(a) Registrador A 1 101 (-3). registrador B 
-0011 (+3): SUB = I. ADI) = 0 

( b) Registrador .-1=11 00 < 4). registrador li 
= 0<)10 (+2); SUB = 0. ADD = I 

(c) Registrador A 1011 (-5). registrador li 
= 0100 (+4): SUB = 1, ADD = 0 
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6.29 Para cada um dos cálculos do Problema 6.27. 

determine se ocorreu overflow. 

6.30 Faça o mesmo para o Problema 6.28. 

I) 6.3 1 Mostre como as portas na Figura 6. 1 4 podem 
ser implementadas usando ires CIs 74HCOO. 
I) 6.32* Modifique o circuito mostrado na Figura 6. 14 

de modo que uma única entrada de controle. 

SEÇÃO 6.16 

B 6.33 Determine as saidas F. C\ . , e OVR para cada 

um dos conjuntos de entradas aplicados a um 
74LS382. 

(a) * [$] = Ql I , [4] = Ql 1Q, [£] = (H)l I , Ç s 0 

(b) [S] = 001,[/] = 0ll0,l£]=001l.ç v = 1 

(c) [5] =010. 1-4] = 0110. Í«] = 0011. C\ = 1 
I) 6.34 Mostre como um 74HC382 pode ser usado 

para gerar [/•'] [A], (Sugestão: lembre-se da 
propriedade especial de unia porta XOR.) 

6.35 Determine as saidas L do circuito mostrado 

na Figura 6. 1 6 para os seguintes conjuntos de 
entradas: 


X, seja usada cm vez de ADD c SUB. O cir- 
cuito deve funcionar como somador. quando 
X 0. e como subtrator. quando X a 1 . Em 
seguida, simplifique cada conjunto de portas. 
( Sugestão : observe que agora cada conjunto 
dc ponas esiá funcionando como inversor 

controlado.) 


(a) * [S] = 110, [/1J = 10101 100. (ff) = 

OOOOIIII 

(b) [5j = loo. i a \ = momo. [ff) = 

OQH001Q 

. D 6.36 Acrescente o circuito lógico necessário ao 
mostrado na Figura 6.16 para produzir uma 
única saida em nivcl ALTO sempre que um 
número binário em A for igual ao número 
binário cm fí. Use o código dc entrada dc 

seleção apropriado (três códigos podem scr 
usados). 


SEÇAO 6.17 

T 6.37 Considere o circuito mostrado na Figura 6. 1 0. 

Suponha que a saida A ; esteja fixa em nível 
BAIXO. Obedeça à sequência dc operações 
para somar dois números e determine os re- 
sultados que aparecerão no registrador A após 
o segundo pulso TRANSFER para cada um 
dos casos a seguir. Observe que os números 
são apresentados em decimal e que o primeiro 
é aquele que é carregado em B pelo primeiro 
pulso LOA D. 

(a) * 2 + 3 (d) 8 + 3 

(b) * 3 + 7 (c) 9 + 3 

(c) 7 + 3 

T 6.38 Um técnico montou o circuito somador/subtra- 

tor mostrado na Figura 6. 1 4. Durante os testes. 


ele constatou que. sempre que uma adição cra 
realizada, o resultado cra uma unidade a mais 
que o esperado e. quando uma subtração era 
realizada, o resultado cra unia unidade menor 
que o esperado. Que tipo de erro o técnico 
cometeu na montagem do circuito? 

6.39* Descreva os sintomas que poderiam ocorrer 
nos seguintes pontos do circuito da Figura 
6. 14 soas linhas ADD e SUB fossem coloca- 
das cm curto. 

(a) entradas B[3..0] do Cl 74LS283 

(b) entrada C 0 do Cl 74LS283 

(c) saidas dc SUM (£> [3..0] 

(d) c, 


SEÇÃO 6.18 

N 6.40 Simule funcionalmcnte (com 15 casos dc 
teste) o somador de 8 bits dado na: 

(a) Figura 6. 19(a) (b) Figura 6, 19(b) 

N, I) 6.41 Projete um contador mod-16 binário usando 
megafunçòes LPM FF c LPM .ADD SUB. 

SEÇÃO 6.19 

Os problemas 6.42 a 6.47 tratam dos mes- 
mos dois vetores, a e />, que suporemos terem 
sido definidos cm um arquivo fonte em HDL 
c que possuem os seguintes valores: (a) 

IIOOIOI1I). [bj - 100101 100). O vetor dc 
saida (z] também é um vetor de bits de oito 


A direção da contagem será controlada por 
uma entrada denominada UP DN. Simule 

funcionalmcnte o projeto pura verificar se 
opera corretamente. 


bits. Responda aos problemas 6.42 a 6.47 com 
base nessas informações. (Suponha que os bits 
indefinidos em r são 0.) 

. H 6.42 Declare esses objetos de dados usando a sua 

sintaxe HDL favorita. 
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B, H 6.43 Forneça o valor de z para cada expressão 

(são dadas expressões idémicas em AHDL c 
VHDL): 

(a) * 7\ ] = a(]&b[ ]; z<=a AND b 

(b) * 7[ ) = a(]#b[ ]; z<= a OR b 

(c) z\ ] = a( ] S !b( ); z <= a XOR NOT b 

(d) z(7. .4] - a(3..0] & b[3..0J: z(7 DOWNTO 
4) <= a(3 DOWNTO 0) AND b(3 
DOWNTO 0) 

(e) z(7.. I J = a(6..0): z(0) = GND; z(7 DO- 
WNTO I ) <= a(6 DOWNTO 0): z(0) 
<= * 0 ' 

6.44 Qual é o valor de cada uma das expressões? 

(a) a(3..0] a(3 DOWNTO 0) 

(b) b(0J b(0) 

(c) a[7) a(7) 


B. H 6.45 Qual é o valor de cada uma das seguintes 

expressões? 

<a)- a[5] a (5) 

<*>>• b(2J b(2) 

(c)* b(7..l J b(7 DOWNTO I) 

1 1 6.46* Escreva uma ou mais declarações em H DL que 

desloquem todos os bits da posição (a] para a 
direita. O LSB deve se mover para a posição 
MSB. Os dados deslocados devem terminar 
em z( J. 

6.47 Escreva uma ou mais declarações cm HDL 

que tomem o nibble superior de b e coloquem 
no nibble interior de z. O nibble superior de z 
deve scr zero. 

D, II 6.48 Consulte o Problema 6.23. Modifique o có- 
digo da Figura 6.23 ou da Figura 6.24 para 
acrescentar uma saida em overflow. 


SEÇÃO 6.20 

B. II 6.49 Modifique a Figura 6.23 ou a Figura 6.24 
para fazer um somador de 1 2 bits sem usar 
constantes. 

B. H 6.50 Modifique a Figura 6.23 ou a Figura 6.24 para 

fazer um somador versátil de n bits com uma 
constante definindo o número de bits. 


D, C. II 6.51 Escreva um arquivo em HDL para criar o 
equivalente de um A LU 74382 sem usar ma- 
cro função predefinida. 


EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

6.52 Defina cada termo: 

(a) somador completo 

(b) complemento de 2 

(c) unidade lógica c 
aritmética 


(d) bit de sinal 

(e) overílow 
(0 acumulador 

(g) somador paralelo 


(h) carry antecipado 

(i) negação 

(j) registrador B 


APLICAÇÕES EM MICROCOMPUTADOR 

C, I) 6.53* Em uma ALU típica de um microprocessador. 

os resultados dc cada operação aritmética são 
normalmente (mas nem sempre) transferidos 
para o registrador acumulador, conforme as 
figuras 6.1) c 6.14. Na maioria das ALUs 
dos microprocessadores, o resultado de cada 
operação aritmética também é usado para 
controlar os estados de alguns tlip-flops es- 
peciais denominados Jltigs. Estes sào usados 
pelo microprocessador quando ele toma de- 
cisões durante a execução de certos tipos de 
instruções. Os três flags mais comuns sào: 

S (flag dc sinal). Esse FF está sempre 
no mesmo estado que o sinal da última 
operação realizada pela ALU. 

Z (flag de zero). Esse flag será colocado 
cm I sempre que o resultado dc uma 
operação feita pela ALU forO. Caso con- 
trário. será colocado cm 0. 


C (flag de carry). Esse FF está sempre 

no mesmo estado cm que o carry prove- 
niente do MSB da ALU. 

Usando o somador/subtrator da Figura 6.14 
como se fosse uma ALU. projete o circuito 
lógico que implementa esses flags. As saídas 
soma e C, sào usadas para controlar para qual 

estado cada flag irá quando da ocorrência do 
pulso TRANSFER. Por exemplo, se a soma 
for exatamente 0 (ou seja. 0000). o flag Z será 
setado na borda de subida do pulso TRANS- 
FER: caso contrário, será rosetado. 

6.54* No trabalho com microcomputadores, fre- 

quentemente ê necessário mover números 
binários a partirde registradores de 8 bits para 
os de 1 6 bits. Considere os números 0 1 00 1 00 1 
e 1 0101 110. que representam +73 e 82, res- 
pectivamentc. na forma do complemento de 

2. Determine as representações de 1 6 bits para 
esses números decimais. 
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facilmente a conversão da representação de 
8 bits em 16 bits. Você pode perceber qual é? 
tia tem algo relacionado ao bit de sinal do 
número de 8 bits. 

RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 


6.55 Compare as representações de 8 e 1 6 bits para 

+73 no Problema 6.54. Em seguida, comparo 
as duas representações para -82. Existe uma 
regra geral que pode ser usada para realizar 


SEÇÃO 6.1 

1. (a) 1 1 101 (b) 101.11 1 (c) 100 10000 

2. (a) 01 1011 (b)0l010ll0(c)00NI,01ll 

SEÇÃO 6.2 

1. (a) 00001 101 (b) 1111 IOOI (c) 10000000 

2. (a) • 29 (b) 64 (c) +126 

3. -2048a+2047 

4. Sete. 

5. -32768 

6. (a) 100140 (b) 10000000 (c) 1000 

7. Veja o texto. 

SEÇÃO 6.3 

1. Verdadeiro. 

2. (a) IOOOIQ, = -3Q|, (b) OOOOOO. = 0 IC 
SEÇÃO 6.4 

1. (a) 01111» = + 1 5,„ (b) 1 11 1 1, =— 1,„ 

2. Comparando o bit de sinal do resultado da soma com 
os bits de sinal dos números somados. 

SEÇÃO 6.5 

1. 1100010 

SEÇÃO 6.7 

1. Se o resultado da soma cm pelo menos uma posição 
decimal for maior que 1001 (9). 

2. O fator de correção é somado nas posições das unida- 
des e das dezenas. 

SEÇÃO 6.8 

1. 923 

2. 3DB 

3. 2F.77EC.6D 

SEÇÃO 6.10 

1 . Três: dois. 

2. (a) 5» = 0. C, = I (b) C 5 = 0 

SEÇÃO 6.12 

1. Cm; quatro: quatro. 

2 . 0100 

SEÇÃO 6.14 

1. Cinco chips. 

2. 240 ns 

3. 1 


SEÇÃO 6.15 

1. Para somar o 1 necessário para completar a representa- 
ção em complemento de 2 do número no registrador B. 

2 . 0010 

3. 1101 

4. Falso; o complemento dc 1 aparece na saida do 
somador. 

SEÇÃO 6.16 

1. F ■ 101 1 ; OVR ■ 0: C v ^ * 0 

2. F = 01l 1; 0\R= I: C V1 = I 

3. F= 1000 

4. E = 01 10101 1 ; C s , Á =OVR = 0 

5. V = llllllll 

6. Oito. 

SEÇÃO 6.18 

1. Veja a planilha de dados para um chip MSI 74283. 

2. Uma descrição em IIDL de um Cl comum que pode 
ser obtida na biblioteca. 

SEÇÃO 6.19 

1. (a)0001 (b) 1011 

2. (a) 1010 (b) 1011 

3. toggles[3..0] 

4 . togg!es(3 DOWNTOO) 

5. |X) = (1. 1,1,1] 

6. AHDL: xx[ | : d| J«g( ); VHDL: x <=d ORg; 

7. AHDL: xx[2..l) = d[3..2| S g(l..0j: VHDL: x<2 
DOWNTO I) <= d<3 DOWNTO 2) XOR g(l 
DOWNTO 0) 

SEÇÃO 6.20 

1. Substitua 8 por 4 e 9 por 5 nas faixas dos vetores 
dc bits. 

2. Substitua 255 por 1 5 e 5 1 1 por 3 1 nas faixas de inteiros. 

SEÇÃO 6.21 

1. CONSTANT. 

2. Em AH DL. perto do topo do arquivo fonte. Em VHDL. 
em PACKAGE perto do topo do arquivo fonte. 

3. Eles permitem mudanças globais no valor dc um sim- 

bolo usado ao longo dc todo o código. 

4. max vai 5 representa o número 122. 
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CONTADORES E 
REGISTRADORES 



■ I 

CONTEÚDO 



Parte 1 

7.12 

Contadores básicos usando HDL 

7,1 

Contadores assíncronos 

7,13 

Conectando módulos cm HDL 

7,2 

Atraso de propagação em contadores assíncronos 

Zâlá 

Máquinas de estado 

7.3 

Contadores síncronos (paralelos) 



7.4 

Contadores dc módulo < 2' 

Parte II 

7.5 

Contadores síncronos decrescentes e crescentes/ 

7,15 

Circuitos integrados de registradores 


decrescentes 

7,16 

CIs de registradores 

7,6 

Contadores com carga paralela 

L1Z 

Contadores com registradores de deslocamento 

7,7 

Circuitos integrados de contadores síncronos 

7.18 

Análise de defeitos 

7,6 

Decodificando um contador 

7,19 

Registradores dc megafunçào 

7,9 

Analisando contadores síncronos 

7.20 

Registradores em HDL 

7.10 

Projeto dc contadores síncronos 

7.21 

Contadores em anel cm HDL 

7.11 

Punções dc biblioteca Altera para contadores 

7.22 

Monoestávcis em HDL 


■ OBJETIVOS 


Após estudar este capitulo, você será capaz de: 

■ Descrever a operação c as características dos contado- ■ 

res síncronos e assíncronos. 

■ Construir contadores com módulo menor que 2\ ■ 

■ Construir contadores crescentes e decrescentes. 

■ Conectar contadores de múltiplos estágios. ■ 

■ Analisar c avaliar diversos tipos de contadores. ■ 

■ Projetar contadores síncronos com sequência de con- 
tagem arbitrária. ■ 

■ Descrever diversas formas para decodificar diferentes 
tipos de contadores. 


Descrever circuitos de contadores usando niveis dife- 
rentes dc abstração cm HDL. 

Construir contadores com registradores de 
deslocamento. 

Explicar a operação de diversos tipos de registradores. 
Descrever registradores de deslocamento c contadores 
eom registradores de deslocamento usando HDL. 
Aplicar técnicas de análise de defeitos usadas em sis- 
temas de lógica combinacional na análise de sistemas 
sequenciais. 
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■ INTRODUÇÃO 

No Capítulo 5. aprendemos como os ílip-flops podem ser conectados para funcionar como contadores e registradores. 

Até agora, estudamos os circuitos básicos dc contadores c registradores. Os sistemas digitais empregaram muitas variações 

desses circuitos básicos, usando chips Cl padrào. que rapidamente sc tornaram obsoletos com a tecnologia de dispositivos 
lógicos programáveis c circuitos integrados customizados. Neste capitulo, veremos em detalhe os conceitos subjacentes e 
as características típicas de diferentes tipos de contadores c registradores. Nossa discussão englobara desde como portas 
lógicas são usadas para controlar os flip-flops. para criar uma funcionalidade de contador ou registrador especifica, até o 
uso dc linguagens dc descrição dc hardware, para conseguir realizar o mesmo. Vamos enfatizar diagramas dc tempo para 

ilustrar a operação de circuitos dc contadores c registradores. Diagramas dc tempo fornecem uma ferramenta poderosa para 
demonstrar graficamente as relações entre os sinais cm um sistema digital. Simuladores de circuitos digitais apresentam 
seus resultados de análise como diagramas de tempo. Isso nos permite determinar se a funcionalidade e o tempo estão 
corretos para uma aplicação. Qtiesiòes de tempo também estão se tomando cada dia mais criticas, com sistemas digitais 
de alia velocidade. Muitos sistemas podem ser capazes de operara velocidades mais baixas, mas falham em frequências 
mais altas. Ser capaz dc interpretar informações de diagramas dc tempo é vital para um engenheiro ou um técnico. 

Em função do grande número de tópicos, este capitulo foi dividido em duas partes. Na Parte I abordaremos os prin- 
cípios da operação de contadores, suas diversas configurações de circuito e CIs contadores representativos. Na Parte II 
apresentaremos diversos tipos de CIs registradores, contadores com registradores de deslocamento e a análise de defeitos. 
Cada parte inclui uma scçào contendo descrições em HDL de contadores e registradores. Uma lista de termos importantes 
e um resumo cm separado são fornecidos para cada parte. Problemas para o capitulo inteiro são dados após a Pane II. 

À medida que você avançar no estudo deste capitulo, usará constantemente conhecimentos abordados nos capítulos 
anteriores. P uma boa ideia rever o que foi aprendido, sempre que julgar necessário. 


■ PARTE I 

7.1 CONTADORES ASSÍNCRONOS 


A Figura 7. 1 mostra o circuito de um contador binário de quatro bits. como o contador binário dc três bits. analisado 
na Seção 5. 1 8. Relembremos os seguintes pontos referentes ã operação desse contador: 

1. Os pulsos de clock são aplicados apenas na entrada CLK do flip-flop A. Assim, o llip-llop A comutará (mudará 
para o estado oposto) cada vez que ocorrer uma borda de descida (nível ALTO para BAIXO) no pulso de clock. 
Observe que J = K= I para todos os FFs. 

2. A saida normal do llip-llop A funciona como clock dc entrada para o llip-llop B. sendo que o flip-flop /? comuta 
a cada vez que a saida A muda de I para 0. Da mesma maneira, o llip-llop C comuta quando B muda de I para 0. 
e o flip-flop D comuta quando C muda de 1 para 0. 

3. As saidas dos FFs D. C, B e A representam um número binário de quatro bits, sendo D o MSB. Vamos considerar 
que todos os FFs tenham sido resetados para o estado 0 (as entradas de CLEAR não aparecem). As formas de 

onda. na Figura 7. 1 . mostram que uma contagem binária sequencial de 0000 a 1 1 1 1 é seguida, à medida que os 
pulsos de clock são aplicados continuamente. 

4. Após a borda de descida do décimo quinto pulso dc clock, os FFs do contador estão na condição 1 1 1 1 . Na décima 
sexta borda de descida do clock. o llip-llop A muda de I para 0. fazendo o llip-llop B mudar de I para 0. e assim 
por diante, até que o contador chegue ao estado 0000. Em outras palavras, o contador realizou um ciclo completo 

de contagem (de 0000 a 1 1 1 1 ) e foi reciclado de volta para 0000. a partir de onde começará um novo ciclo de 
contagem, conforme os pulsos subsequentes de clock forem aplicados. 

Nesse contador, a saída de cada FF aciona a entrada CLK do FF seguinte. Esse tipo dc contador é denominado conta- 
dor assíncrono, porque os FFs não mudam dc estado exatamente com o mesmo sincronismo com que os pulsos dc clock 
são aplicados: apenas o llip-llop A responde aos pulsos de clock. O FF B tem de esperar o FF A mudar de estado antes que 
ele possa comutar, o FF C tem de esperar pelo FF B. e assim por diante. Assim, existirá atraso entre as respostas dos FFs 
sucessivos. Esse atraso é nomialmente de 5 a 20 ns por FF. E. em alguns casos, como veremos, pode ser problemático. 
Esse tipo de contador também é frequentemente denominado contador ondulante {rípple counler). devido à maneira de 
os FFs responderem um após o outro como um tipo de efeito de ondulação. Usaremos os termos contador assíncrono e 
contador ondulante indistintamente. 
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FIGURA 7.1 Contaòjr assíncrono (ondulante) de quatro bits. 


Fluxo do sinal 

É uma convenção, nos esquemas de circuitos, desenhá-los (sempre que possivcl) com o fluxo de sinal indo da esquerda 
para a direita, com as entradas do lado esquerdo c as saidas do lado direito. Neste capitulo, quebraremos essa convenção 
com frequência, cspecialmcnte em diagramas que mostram contadores. Por exemplo, na Figura 7.1, a entrada CLK de 
cada FF está do lado direito, as saidas estào do lado esquerdo e a entrada do sinal dcclock vem da direita. Usamos essa 
configuração porque facilita a compreensão c o acompanhamento do funcionamento do contador, pois a ordem dos FFs c 
a mesma dos bits no número binário que representa a contagem. Em outras palavras, o FF A (que ê o LSB) é o FF mais à 
direita, e o FF D (que c o MSB) 6 o FF mais à esquerda. Sc aplicássemos a convenção de fluxo de sinal da esquerda para 
a direita, colocaríamos o FF A do lado esquerdo c o FF D do lado direito, que apresenta disposição oposta à do número 
binário que o contador representa. Em alguns dos diagramas de contadores que aparecerão neste capitulo, empregaremos 
a convenção de fluxo de sinal da esquerda para a direita. 

Exemplo 7.1 

O contador mostrado na Figura 7. 1 começa no estado OOOO. c então os pulsos dcclock são aplicados. Algum tempo depois, 
são removidos e os FFs dos contadores apresentam o estado 001 1 . Quantos pulsos de clock ocorreram? 

Solução 

A resposta parece ser 3. visto que 001 1 c o equivalente binário de 3. Entretanto, com as informações dadas. n.«o há como 
dizer se o contador foi reciclado ou não. Isso significa que podem ter ocorrido 19 pulsos de clock; os primeiros 1 6 teriam 
trazido o contador de volta para 0(KK). c os últimos tres o teriam levado para 0011. Podem ter ocorrido 35 pulsos (dois 
ciclos completos de contagem mais três pulsos) ou 5 1 pulsos, e assim por diante. 

Módulo 

O contador mostrado na Figura 7.1 tem 16 estados distintos (de 00(0 a 1 1 1 1 ). Assim, é um contador ondulante de 
nódulo 16. Lembre-se de que o módulo é sempre igual ao número de estados que o contador percorre em cada ciclo 
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completo de contagem antes de reciclar ao estado inicial. O módulo pode ser ampliado simplesmente acrescentando mais 

FFs ao contador. Ou seja: 

Módulo = 2 V (7.1) 

em que N c o número de FFs conectados na configuração mostrada na Figura 7. 1 . 

Exemplo 7.2 

Uni contador c necessário para contar o número de itens que passam por uma esteira de transporte. Uma fotocclula com- 
binada a uma Fonte dc luz é usada para gerar um único pulso cada vez que um item passa pelo feixe de luz. O contador 
tem de ser capaz de contar mil itens. Quantos FFs sào necessários? 

Solução 

Basta determinar qual valor de Vé necessário, de modo que 2 ' > 1 000. Como 2 V = 5 1 2. 9 FFs não sào suficientes. 2 10 = 
1 024. logo. 1 0 FFs produ/em um contador que conta até 1 11 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 023, 0 . Portanto, devemos usar 1 0 FFs. Poderia- 
mos usar mais dc 10 FFs. mas seria desperdício, visto que qualquer FF além dos dez nào seria necessário. 

Divisão de frequência 

Na Seção 5.18. aprendemos que em um contador básico cada FF proporciona uma forma dc onda de saída que é exa- 
tamente a metade da frequência da forma de onda na entrada CLK. Para ilustrar, considere que o sinal de clock mostrado 
na Figura 7. 1 seja 1 6 kHz. A Figura 7.2 mostra a forma de onda dc saída dos FFs. A forma de onda na saída A é uma onda 
quadrada de 8 kHz. na saída B ela é dc 4 kHz. na saída C ê de 2 kHz e na saida D c de I kHz. Observe que a saida do 
FF D tem frequência igual à frequência original do ciock dividida por 16. Em gemi: 

Km qualquer contador, o sinal na saída do último FF (ou seja. o MSB) tem frequência igual à do 
clock de entrada dividida pelo módulo do contador. 

Por exemplo, em um contador de módulo 16. a saída a partir do último FF tem uma frequência de 1/ 16 da frequência 
do clock dc entrada. Assim, cie pode ser chamado dc contador divisor por 16. Da mesma maneira, um contador de mó- 
dulo 8 tem frequência de saida de 1/8 da de entrada; cie é um cortador divisor por 8. 

CLOCK 
A 
B 
C 
D 

FICllRA 7,2 Fôrmas de onda um contador mosfàitto a dvi»o de frequência po- 2 de cada FF. 


Exemplo 7.3 

O primeiro passo envolvido na construção de um relógio digital é obter um sinal dc 60 Hz e colocá-lo na entrada dc um 
Schmitt-trigger. um circuito confomiador de pulsos. 1 para gerar uma onda quadrada conforme ilustrado na Figura 7.3. 

A onda quadrada dc 60 Hz é entào colocada na entrada dc um contador dc módulo 60. usado para dividir a frequência 
de 60 1 lz exatamente por 60. gerando uma forma de onda de I I lz. Esta fornia de onda entra em uma série de contadores, 
que contam os segundos, minutos, horas etc. Quantos FFs são necessários para implementar um contador dc módulo 60? 



I Ver Seção 5.20. 
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FIGURA 7.3 Exemplo 7.3. 


Solução 

Não há polência inteira de 2 que seja igual a 60. A mais próxima ê 2' - 64. Assim, um contador que usa 6 FFs funciona 
como um contador de módulo 64. Obviamente, isso nào satisfaz o requisito. Parece nào haver solução usando um contador 

do tipo mostrado na Figura 7. 1 Isso está parcialmente correto: na Seção 7.4. veremos como modificar esse contador binário 
básico para que. na prática, uni contador de qualquer módulo possa ser obtido e não estejamos limitados ao valor de 2\ 


Ciclo de trabalho 

Como podemos ver na Figura 7.2, cm cada borda de descida dc CLOCK , a saida do FF A vai comutar. Com um sinal 
dc clock de frequência constante aplicado, significa que a forma de onda A será BAIXA, poi um montante de tempo igual 
ao período dc CLOCK. c então será ALTA. pelo mesmo período de tempo. O montante de tempo que o sinal é ALTO 
é referido como largura cie pulso. O flip-flop A produz uma forma de onda dc saída periódica, já que ela terá apenas 
um único pulso ocorrendo em cada ciclo da forma de onda repetindo. O período da forma de onda A é a soma do tempo 
BAIXO com o ALTO. daquele sinal. Da mesma maneira, o sinal A é usado para fazer o clock do flip-flop li. de maneira 
que a saida li será BAIXA ou ALTA por um período de tempo igual ao da saída Â. Os llip-flops C e I) terào a mesma ação. 
A largura do pulso, para cada sinal dc saída em nosso contador binário, c exatamente metade do período daquela forma 
de onda. Lcmbre-sc de que o ciclo de trabalho de uma forma de onda periódica é definido como a razão entre a largura 
do pulso e o período. T. da forma de onda. c é expresso como percentagem. 

Ciclo de trabalho = * 100% (7.2) 


Portanto, podemos ver que um contador binário, cujo MOD 2\ sempre produzirá sinais de saida que têm um ciclo 
de trabalho de 50 por cento. Como veremos nas seções posteriores, se o número MOD para um contador for menor que 
2\ então o ciclo de trabalho para alguns dos sinais de saida FF não será 50 por cento. Na realidade, podem ocorrer algu- 
mas saídas de FF que não têm ciclo de trabalho definido, pois as fornias de onda nào têm padrão periódico simples. Para 
um contador com uma sequência de contagem truncada (isto ê. MOD < 2'), será necessário analisar sua operação para 
determinar sequências de contagem, frequências de sinal de saida e ciclos de trabalho de forma dc onda. 


Questões para revisão 


1 . Verdadeiro ou falso: cm contadores assíncronos, todos os FFs mudam dc estado ao mesmo tempo. 

2. Considere que o contador, mostrado na Figura 7. 1 . esteja com a contagem 0101 . Qual será a contagem, após 27 pulsos 
de clock? 

.3. Qual seria o módulo do contador, se três FFs fossem acrescentados? 


7.2 ATRASO DE PROPAGAÇÃO EM CONTADORES ASSÍNCRONOS 

Contadores ondulantes são o tipo mais simples de contadores binários, visto que requerem poucos componentes para 
produzir a operação dc contagem desejada. Entretanto, têm uma grande desvantagem, causada pelo princípio básico de 
operação: cada FF c disparado pela transição dc saida do precedente. Em virtude do tempo dc atraso dc propagação (z^). 
inerente a cada FF. o segundo não responderá por um intervalo de tempo i após o primeiro FF receber uma transição 
ativa do clock; o terceiro FF nào responderá por um intervalo de tempo igual a 2 x r^, após a transição do clock. e assim 
por diante. Em outras palavras, os atrasos de propagação dos FFs se acumulam, de modo que o enésimo FF nào muda de 
estado atê que um intervalo de tempo igual a A 1 ’ x após a transição do clock. tenha ocorrido. Isso ê ilustrado na Figura 7.4. 

em que as formas de onda para o contador ondulante dc três bits sào mostradas. 

O primeiro grupo dc formas de onda. na Figura 7.4<a). mostra uma situação na qual um pulso de entrada ocorre a 
cada 1 .000 ns (o periodo do clock é 7 1 .000 ns) e considera-se que cada FF tem atraso de propagação de 50 ns (/^ 50 
ns). Observe que a saida do flip-flop A comuta 50 ns. após a borda de descida doclock dc cada pulso dc entrada. Dc modo 
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A condição 
1 00 não ocorre 


FIGURA 7.4 Formas de onda de um contador ondulante de três bits ilustrando os efeitos dos atrasos de propagação dos FFs para diferentes 
frequências de pulses de entrada. 


similar, a saída B comuta 50 ns depois que a saida A vai dc 1 para 0. c a saída ('comuta 50 ns depois que a saída B vai de I 
para 0. Como resultado, quando a quarta entrada de borda dc descida ocorre, a saida C vai para nível A L TO após um atraso 
de 1 50 ns. Siessa situação, o contador opera adequadamente para que os FFs vão para seus estados corretos, representando 
a contagem binária. F.ntrctanto, a situação piora se os pulsos de entrada forem aplicados em frequência muito maior. 

As formas de onda na Figura 7.4<b) mostram o que acontece se os pulsos de entrada ocorrerem a cada 100 ns. Mais 
uma vez. a saida de cada FF responde 50 ns após a transição dc I para 0 na entrada CLK (observ e a mudança na escala 
relativa dc tempo). A situação particular de interesse é a que ocorre após a borda de descida do quarto pulso de entrada, 
cm que a saida C não vai para nível ALTO até que tenham decorrido 1 50 ns. que é o mesmo tempo que a saida .d gasia 
para mudar para nivel ALTO cm resposta ao quinto pulso dc entrada. Em outras palavras, a condição C = 1 , B = A = 0 
(coniagem 100) nunca ocorrerá, porque a frequência dc enlrada c muito alta. Isso poderia causar um serio problema caso 
essa condição fosse supostamente usada para controlar outra operação cm um sistema digital. Problemas como esse poderão 
scr evitados sc o período entre os pulsos de entrada for bem maior que o atraso de propagação total do contador. Ou seja. 
para uma operação adequada c preciso que 

T^>N*t^ (7.3) 

em que N - número de FFs. Em tennos de frequência de entrada, a frequência máxima que pode ser usada é dada por 
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/mit 


•Vx; 


(7.4) 


Por exemplo, suponha que um contador ondulante de quatro bits seja construído usando o tlip-flop J-K 74LS 1 1 2. A 
Tabela 5.2 mostra que o 74LSI 12 tem f n „ = 16 ns c / n)l = 24 ns como atrasos de propagação dc CLK para a saída Q. Para 
calcular/**,. consideraremos o ‘pior caso’, ou soja. usaremos = / Pl „ = 24 ns. de modo que 




4 x 24 ns 


10.4 MHz 


À medida que o número de FFs aumenta, o atraso de propagação total aumenta e diminui. Por exemplo, um 
contador ondulante que usa seis FFs 74LS 1 1 2 terá 


.u= 


6 * 24 ns 


= 6.9 MHz 


Assim, os contadores assíncronos não sào úteis para frequências muito altas, cspecialmente para um grande número de 
bits. Outro problema provocado pelo atraso de propagação cm contadores assíncronos ocorre quando as saídas do contador 
sào decodificadas. Se você olhar bem a Figura 7.4(a). verá que. para um periodo curto de tempo (50 ns. no exemplo) logo 
após o estado 01 1 . o estado 010 ocorre antes de 100. Essa não é. obv iamente, a sequência correta da contagem binária e. 
embora o olho humano seja lento demais para ver esse estado temporário, nossos circuitos digitais sào rápidos o bastante 

para detectá-la. Esses padrões errôneos dc contagem podem gerar o que chamamos dc glitches nos sinais produzidos por 
sistemas digitais que usam contadores assíncronos. A despeito dc sua simplicidade, esses problemas limitam a utilidade 
dos contadores assíncronos em aplicações digitais. 


Ouestões para revisão 


1. Explique como a frequência limite máxima dos contadores ondulantes diminui á medida que aumenta o número de 
FFs do contador. 

2. Determinado flip-flop J-K tem um 12 ns. Qual é o contador de maior módulo que pode ser construído a partir 
desses FFs e ainda operar cm uma frequência dc até 10 MHz? 


7.3 CONTADORES SÍNCRONOS (PARALELOS) 


Os problemas encontrados com os contadores assíncronos são provocados pelo acúmulo dos atrasos dc propagação 
dos FFs. Dito dc outra maneira, nem todos os FFs mudam de estado em sincronismo com os pulsos de entrada. Essas 

limitações podem ser superadas com o uso de contadores síncronos ou paralelos nos quais os FFs sào disparados simul- 
taneamente (cm paralelo) pelos pulsos de clock de entrada. Visto que os pulsos de clock de entrada são aplicados em todos 
os FFs. algum recurso tem de scr usado para controlar o momento ent que um FF deve comutar e o momento em que deve 
permanecer inalterado quando ocorrer um pulso de clock. Isso ê implementado usando-se as entradas J c K. conforme 
ilustrado na Figura 7.5 para um contador síncrono de quatro bits (módulo 16). 

Se compararmos a configuração do circuito para esse contador sincrono com seu correspondente assincrono mostrado 
na Figura 7.1. veremos as seguintes diferenças: 

■ As entradas CLK dc todos os FFs estão conectadas juntas, de modo que o sinal dc clock de entrada ê aplicado 
simultaneamente em cada FF. 

■ Apenas o tlip-flop A. o LSB. tem suas entradas J e K perraanentemcnte em nivel ALTO. As entradas J e K dos 
outros FFs são acionadas por uma combinação lógica das saidas dos FFs. 

■ O contador síncrono requer um circuito maior que o contador assíncrono. 

Operação do circuito 

Para que esse circuito conte adequadamente cm determinada borda dc descida do clock. apenas aqueles FFs que 
supostamente devem comutar nessa borda de descida do clock devem ter J = K I quando ocorrer essa transição. Vamos 
analisar a sequência de contagem do circuito mostrado na Figura 7.5(b) para ver o que acontece com cada FF. 

A sequência de contagem mostra que o tlip-flop A tem dc mudar de estado em cada borda dc descida do clock. Por 
isso. suas entradas J e K estão sempre em nivel ALTO: assim, ele comuta cm cada borda dc descida do clock dc entrada. 

A sequência de contagem mostra que o tlip-flop ü tem de mudar de estado em cada borda de descida que ocorrer 
enquanto A I . Por exemplo, quando a contagem for 000 1 . a próxima borda de descida deverá comutar R para o estado I ; 
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(b) 


FIGURA 7.5 Contador síncrono de módulo 16. Cada FF é disparado pela borda de descida do sinal de clock de entrada; assim, todas as transições 
dos FFs ocorrem ao mesmo tempo. 


i| uando for OOII. terá de comutar B para o estado 0. c assim por diante. Essa operação é implementada conectando a saída 
A nas entradas J e A' do llip-flop B: assim. J = K = 1 apenas quando A = 1 . 

A sequência de contagem mostra que o tlip-llop C tem de mudar de estado em cada borda de descida que ocorrer 
enquanto A fí 1 . Por exemplo, quando a contagem for 001 1 . a próxima borda de descida terá dc comutar C para o es- 
tado 1 : quando for 0 1 1 1 . terá dc comutar C para o estado 0. c assim por diante. Conectando o sinal lógico AB nas entradas 

J c A do llip-flop C. esse FF somente comutará quando A = B=\. 

De modo análogo, podemos constatar que o llip-flop D tem de comutar em toda borda de descida que ocorrer enquanto 
A B Cl. Quando a contagem for 011 1 . a próxima borda de descida terá de comutar D para o estado I ; quando for 
1111. terá de comutar D para o estado 0. Conectando o sinal lógico ABC nas entradas J c A’ do flip-flop D. este comutará 
apenas quando A = B = C = 1. 

O principio básico para a construção dc um comador sincrono pode. portanto, scr enunciado como: 

Cada FF deve ter suas entradas J e K conectadas de modo que estejam no nível ALTO apenas 

quando as saídas dc lodosos FFs dc mais baixa ordem estiverem no estado ALTO. 
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Vantagem dos contadores síncronos sobre os assíncronos 

Hm um contador paralelo, todos os FFs mudam de estado simultaneamente; ou seja. estão sincronizados com as 
transições negativas dos pulsos de clock de entrada. Assim, diferentemente dos contadores assíncronos, os atrasos de 
propagação dos FFs não são somados para se obter o atraso total. Fm vez disso, o tempo total de resposta de um contador 
síncrono como o da Figura 7.5 é o tempo de resposta de um FF para comutar mais o tempo para os novos níveis lógicos 
se propagarem por uma única porta AND para alcançar as entradas J c K. Ou seja. para um contador síncrono: 

Atraso total = / ^ do FF + da porta AND (7.5) 

Fsse atraso total não depende do número dc FFs do contador e geralmentc c muito menor que o atraso de um contador 
assíncrono com o mesmo número dc FFs. Assim, um contador síncrono pode operar com frequência dc entrada muito 
maior. Naturalmente, o circuito dc um contador síncrono c mais complexo que o dc um assíncrono. 

CIs comerciais 

Existem diversos CIs dc contadores síncronos nas famílias lógicas TTL e CMOS. Alguns dos dispositivos mais 
utilizados são: 

■ 74ALSI60 162. 74HCI60/I62: contadores síncronos decádicos 

■ 74ALS161/163. 74HCI6I/163: contadores síncronos dc módulo 16 


Exemplo 7.4 

(a) Determine para o contador mostrado na Figura 7.5(a) sc o dc cada FF for 50 ns c o dc cada porta AND for 
20 ns. Compare esses valores cotn/^ para um contador assíncrono dc módulo 16. 

(b) O que deve ser feito para mudar o módulo desse contador para 32? 

(c) Determine/,* para o contador paralelo dc módulo 32. 

Solução 

(a) O atraso total permitido entre os pulsos de clock de entrada c igual ao do FF - o / ^ da porta AND. Assim. 7 (loct > 

50 - 20 70 ns. e o contador paralelo tem frequência máxima de 



= 14.3 MHz (contador paralelo) 


Um cortador assíncrono dc módulo 16 usa quatro FFs com t ^ = 50 ns. Da Equação 7.3. T (lak > N x i^. Assim. / nu , 
para o contador assíncrono ò 



j ^ 5 MHz (contador assíncrono) 


(b) Um quinto FF tem dc scr acrescentado, visto que 2' = 32. A entrada CLK desse FF também c conectada nos pulsos 
dc entrada. Suas entradas 7 c K são acionadas pela saida da porta AND dc quatro entradas. A, tf. C c D. 

(c) A/mi, ainda c determinada como no item (a), independentemente do número dc FFs no contador paralelo. Assim, 
ainda é 14.3 MHz. 


Questões para revisão 


1. Qual c a vantagem dos contadores síncronos sobre os assíncronos? E a desvantagem? 

2. Quantos dispositivos lógicos são necessários para um contador paralelo dc módulo 64? 

3. Qual c o sinal lógico que aciona as entradas J c K do tlip-tlop MSB para o contador da Questão 2? 

7.4 CONTADORES DE MÓDULO < 2* 

O contador básico sincrono mostrado na Figura 7.5 está limitado ao valor do módulo que c igual a 2\ cm que V c o 
número dc FFs. Esse valor c. na realidade, o valor máximo do módulo que pode scr obtido usando V tlip-flops. O contador 
básico pode ser modificado para gerar um módulo menor que 2\ fazendo com que o contador />»//<* estados que normalmente 
são parte da sequência dc contagem. Uma sequência dc contagem truncada pode ser produzida de maneiras diferentes. Um 
dos métodos mais comuns para sc lazer isso é ilustrado na Figura 7.6. com um contador de Ires bits. Desconsiderando a 
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Saída 

NAND 



FIGURA 7.6 Contador de módulo 6 produzido resetando-sí um contador de módulo 8 quando a contagem seis (1 10) ocorre. 


porta NAND por um momento, podemos ver que o contador é um contador binário de módulo 8 que conta em sequência 
de 000 a 111. Entretanto, a presença da porta NAND altera essa sequência da segui nte form a: 

1. A saida da porta NAND está conectada nas entradas assíncronas da entrada CLEAR década FF. F'nquanto a saída 
da porta NAND estiver cm nivel ALTO. nào terá efeito sobre o contador. Entretanto, quando ela vai para o nível 
BAIXO, ocorre um sinal de CLEAR em todos os FFs; logo. o contador vai imediatamente para o estado 000. 

2. As entradas da porta NAND sào as saídas dos flip-flops «e('e, portanto, a saida da porta NAND irá para nível 
BAIXO sempre que B = C I . Essa condição ocoire quando o contador passa do estado 1 0 1 para o 1 1 0 na borda 
dc descida do pulso 6. O nivel BAIXO na saida da porta NAND resetará imediatamente (geralmcntc em poucos 
nanossogundos) o contador para o estado 000. Uma vez que os FFs foram resetados. a saída da porta NAND 
retoma para o nivel ALTO. visto que a condição B-C = I não existe mais. 

3. A sequência de contagem è. portanto: 

CBA 

000 -«-] 

001 

010 

011 

100 

101 

110 — 


(estado temporário para resetar o contador) 
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Embora o contador chegue ao estado 1 1 0. cie se mantem nesse estado por apenas alguns nanossegundos antes de 
reciclar para 000. Assim, podemos dizer que esse contador conta de 000 (zero) a 101 (cinco) e então recicla para 000. Ele 
essencialmente pula 1 10 c 111: logo. passa por apenas seis estados diferentes: assim, trata-se de um contador de módulo 6. 
Estados temporários de contadores, como o estado 1 10 para este contador, são chamados estados de transição. 

Observe que a forma de onda na saída B contém um spike ou um glifch causado pela ocorrência momentânea do 
estado 1 10 antes do reset. Esse glitch é muito estreito c. portanto, não gera indicação visivcl em LEDs indicadores ou 

displays numéricos. Poderia, no entanto, provocar um problema se a saída li estivesse sendo usada para acionar outros 
circuitos externos ao contador. Deve-se observar também que a saída C tem frequência igual a I 6 da frequência de en- 
trada; cm outras palavras, esse contador de módulo 6 dividiu a frequência de entrada por seis. A forma de onda em C não 
é simetricamente quadrada (ciclo de trabalho de 50 porcento), porque permanece em nível ALTO por apenas dois ciclos 
do sinal de clock. enquanto permanece em nivcl BAIXO por quatro ciclos do clock. 

Diagrama de transição de estados 

A Figura 7.7<a) apresenta o diagrama de transição de estados para o contador dc módulo 6 na Figura 7.6. mostrando 
como os FFs A. B c C mudam de estado à medida que os pulsos são aplicados na entrada CLK do llip-llop A. Lembre-se 

dc que cada circulo representa um dos possíveis estados do contador e que as setas indicam como se passa dc um estado 
para outro em resposta a um pulso de clock de entrada. 

Sc considerarmos a contagem iniciando cm 000. o diagrama mostra que os estados do contador mudam de maneira 
crescente até a contagem 101. Quando o próximo pulso de clock ocorre, o contador passa momentaneamente para a conta- 
gem 1 10. antes de ir para a contagem estável 000. As linhas tracejadas indicam oestado temporário natural 1 10. Conforme 

mencionado anteriormenie. a duração desse estado é tão curta que. para a maioria das aplicações, podemos considerar que 
o contador passa dirctamente dc 101 para 000 (linha continua). 

Observ e que não há nenhuma seta entrando no estado 1 1 1 porque o contador nunca avançará até esse estado. Entre- 
tanto. o estado 1 1 1 pode ocorrer quando o circuito é cnergizado. situação na qual os FFs assumem estados aleatórios. Se 
isso ocorrer, a condição 1 1 1 gera um nivcl BAIXO na saida da porta NAND e imediatamente roseta o contador para 000. 
Assim, o estado 1 1 1 também é uma condição temporária que termina em 000. 

Mostrando os estados do contador 

Algumas vezes durante a operação normal e frequentemente durante testes, c necessário ter um display que possibilite 
visualizar como o contador muda dc estado cm resposta aos pulsos dc entrada. Trataremos cm dcialhes. mais adiante, as 
diversas maneiras de se fazer isso. Por enquanto, a Figura 7.7(b) mostra um dos métodos mais simples.com indicadores 
individuais com LEDs para saída de cada FF. A saída de cada FF está conectada em um INYERSOR cuja saída provê um 
caminho para a corrente do LED. Por exemplo, quando a saída A estiverem nivcl ALTO. a saida do INVERSOR estará 
cm nivcl BAIXO eo LED acenderá. O LED aceso indica A = I. Quando a saida A estiverem nível BAIXO, a saida do 

IY VERSO R estará em nível ALTO eo LED apagará. 0 LED apagado indica que A - 0. 

C 


Estado 

temporário 


(a) 



FIGURA 7.7 (a) Diagrama de transição de estados para o contador de modulo 6 mostrado na Figura 7.6. {continua) 
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+5 V 



FIGURA 7.7 ( continuiçãât (b) Os LEDs são frequentemente usados para apresentar os estados de um contador. 


Exemplo 7.5 


(a) Qual será o estado dos LEDs quando o contador na Figura 7.7(b) estiver com a contagem cinco? 
(b> O que os LEDs mostrarão quando o clock de entrada do contador for de I kHz? 

(c) O estado 1 10 poderá ser visto nos LEDs? 


Solução 

(a) Como 5,o 101 ,. os LF.Ds das posições 2 o (.1) c 2 : (C) estarão acesos e o LED da posição 2' < 8 1 estará apagado. 

(b) A I kl lz, os LEDs comutarão entre aceso e apagado tào rapidamente que para o olho humano se apresentarão como 
acesos todo o tempo com metade da intensidade luminosa. 

(c) Não; o estado 1 10 se mantém por apenas alguns nanossegundos enquanto o contador recicla para 000. 


Alterando o módulo 

O contador mostrado nas figuras 7.6 c 7.7 é um contador dc módulo 6 devido à escolha das entradas da porta NAND. 
Qualquer valor de módulo desejado pode ser obtido alterando- se essas entradas. Por exemplo, usando uma porta NAND de 
três entradas (/I. B e O. o contador contaria normalmente até que a condição 1 1 1 fosse alcançada; nesse ponto, ele seria 

imediatamente resetado para o estado 000. Ignorando a excursão temporária no esiado 1 1 1 . o contador iria de 000 a 1 10 
e. em seguida, reciclaria e voltaria para 000. resultando em um contador de módulo 7 (sete estados). 


Exemplo 7.6 

Determine o módulo do contador mostrado na Figura 7.8(a). Determine também a frequência na saida D. 
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Solução 

Esse c um contador de quatro bits que normalmcntc contaria de 0000 até 1 1 1 1 . As entradas da N AN D sào D. C c B . o que 

significa que o contador recicla imediatamente para 0000 quando a contagem 1110 (decimal 14) for alcançada. Assim, 
o contador tem 14 estados estáveis de 0000 a 1101 c c. portanto, um contador de módulo 14. Visto que a frequência de 
entrada é de 30 kHz. a frequência da saida D será 


30 kH z 
14 


= 2.14 kHz 


Procedimento geral 

Para construir um contador que inicie a contagem a partir de todos os bits em nível 0 e que tenha um módulo X: 

I. Determine o menor número de FFs, de modo que 2 > X, e conccte-os como contador. Se 2 V X, dispense os 

passos 2 c 3. 
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2. Concctc a saida dc uma poria NAND às entradas assíncronas CLEAR de Iodos os FFs. 

3. Determine quais sào os FFs em nível ALTO na contagem = X: então, conecte as saidas nonnais desses FFs as 
entradas da porta NAND. 

Exemplo 7.7 

Construa um contador de módulo 10 que conte de 0000 (zero) a 1001 (decimal 9). 

Solução 

2 ' 8 e 2‘ 16: assim, são necessários quatro FFs. Visto que o contador deve ler estados estáveis de operação até a con- 

tagem 1 0) I , ele lem de ser reseiado quando a contagem 10 1 0 é alcançada. Portanto, as saidas dos FFs D e li têm de ser 
conectadas como entradas da porta NAND. A Figura 7.8(b) mostra essa configuração. 

Contadores deddicos/contadores BCD 

O contador de módulo 10 mostrado no Exemplo 7.7 também ê conhecido como contador dccádico. Na realidade, 
um contador dccádico é qualquer um que tenha dez estados distintos, não importando a sequência. Um contador decádico 
como o mostrado na Figura 7.8(b). que conta cm sequência dc 0000 (zero) a 1001 (decimal 9). c cm geral denominado 
contador BCD. porque usa apenas os dez grupos dc códigos BCD (0000. 0001 1000 c 1001). Para resumir, qualquer 

contador dc módulo 1 0 é um contador decádico: e qualquer contador decádico que conte em binário de 0000 a 1 00 1 ê BCD. 

Os contadores decádicos. especialmentc os tipos BCD. encontram ampla área dc aplicações, cm que pulsos, ou 
eventos, têm dc ser contados e o resultado, apresentado em algum tipo de display numérico decimal. Analisaremos esses 
contadores mais adiante. Um contador decádico também é muito usado para dividir frequências de pulsos exaiamente 
por 10. Os pulsos de entrada sào aplicados ao flip-flop A e os pulsos de saida sào obtidos a partir da saida do llip-flop />. 
que apresenta frequência que c I /II) da de entrada. 

Exemplo 7.8 

No Exemplo 7.3. um contador de módulo 60 foi neccssáno para dividir a frequência da rede elétrica. 60 Hz. para obter 
I llz. Construa o contador de módulo 60 apropriado. 

Solução 

2' 32 e 2* 64. portanto necessitamos dc seis FFs, conforme mostrado na Figura 7.9. O contador deve ser icsetado 

quando alcança a contagem 60 ( 1 1 1 100). Assim, as saidas dos llip-llops Q s , (?,. Ç, e Q : têm de ser conectadas na porta 
NAND. A saida do flip-flop Q, terá frequência de I llz. 



FIGURA 7.9 Contado- de módulo 60. 
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Questões para revisão 


1. Quais sào as saídas dos FFs que devem ser eoneeladas na porta NAND para se obter um contador de módulo 1 3? 

2. Verdadeiro ou falso : iodos os contadores BCD sào contadores dccádicos. 

3. Qual é a frequência de saida de um contador decádico cuja entrada de clock tem sinal de 50 kl lz? 

7.5 CONTADORES SÍNCRONOS DECRESCENTES E CRESCENTES/DECRESCENTES 


Na Seção 7.3. vimos que usar a saida de um FF de ordem mais baixa para controlar a comutação de cada FF cria um 
contador crescente síncrono. Um contador decrescente síncrono pode ser enado de maneira semelhante, só que com 
as saídas invertidas de cada FF para controlar as entradas JcK de ordem mais alta. Comparando o comador decrescente 

sincrono de módulo 16 da Figura 7. 10 com o contador crescente da Figura 7.5. vemos que precisamos apenas substituir a 
saída invertida de cada FF correspondente cm lugar das saidas A.Bc C Para unia sequência de contagem decrescente, o 
FF LSB (A) ainda precisa comutar a cada borda de descida do sinal de entrada do clock. O llip-tlop B precisa mudar de 
estado na próxima borda de descida quando A 0 (A I )- O llip-llop C muda dc estado quando A fí 0 (A • B 1 ). e o 
tlip-flop D, quando A = B = C = 0 (A * B • C - I ). Essa configuração de circuito produzirá a sequência dc contagem: 15. 

14. 13. 12 3. 2. I. 0. 15. 1 4. e assim por diante, como mostra o diagrama de tempo. 

A Figura 7.1 l(a) mostra como fazer um contador crescente/decrescente {up/down counter). A entrada de controle 
Up/Down controla s e as ent radas J e K dos FFs seguintes serão acionadas pelas saidas normais ou pelas saidas invertidas 
dos FFs. Quando Up/Down for mantida cm nível ALTO, as portas AND n' I e ri*’ 2 estarão habilitadas, enquanto as portas 
AND m' 3 c n° 4 estarão desabilitadas (observe a presença do mversor). Isso permite que as saidas A c B passem pelas 
portas n' í 1 e n° 2 para as entradas JcK dos FFs B e C. Quando Up Down for mantida cm nível BAIXO, as portas AND 

ri J I e 0“ 2 estarão desabilitadas. enquanto as portas AND n tf 3 c n° 4 estarão habilitadas. Isso permite que as saidas A c fí 
passem pelas portas n fl 3 e n 1 -' 4 para as entradas JcK dos FFs B e C. 



Entrada 


Errada 



FIGURA 7.10 Contador decrescente sincrono de módulo 16 e formas de onda da saida. 
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(C) 


FIGURA 7.11 Contador crescente/decrescente sincrono de módulo 8; (a) diagrama esquemático; (b) amostra de diagrama de tempo: c) diagrama de 
transição de estados. 
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As formas dc onda mostradas na Figura 7. 1 1 (b) ilustram a operação do contador. Observe que. para os primeiros cinco 
pulsos de elock. Up Down - I e o contador conta de forma crescente: para os últimos cinco. Up Down = 0 e o contador 
conta de forma decrescente. 

O diagrama de transição de estados para este contador é dado na Figura 7.1 l(c>. As setas representam transições de 
estado que ocorrem na borda de descida do sinal dc clock. Observe que há duas setas deixando cada circulo dc estado. 
Isto é referido como uma transição condi cional . O próximo estado para este contador é. obviamente, dependente do nível 

lógico aplicado à entrada de controle. Up/Down. Cada uma das setas tem de ser rotulada com o nível lógico de controle de 
entrada que produza transição indicada. O nome do sinal de controle é fornecido com uma legenda próxima do diagrama 
de transição dc estados. 

A nomenclatura usada para o sinal de controle (Up Down) foi escolhida para tomar claro como essa entrada afeta 
o contador. A operação de contagem crescente é ativada em nível ALTO: a operação de contagem decrescente, cm nível 

BAIXO. 

Exemplo 7.9 


Que problemas poderiam ser causados se o sinal Up/Down na Figura 7.1 l(b) mudasse de nivel na borda de descida do 
clock? 

Solução 

Os FFs operariam de modo imprevisível, visto que alguns teriam suas entradas J e K mudando aproximadamente no 
mesmo instante em que a borda de descida estivesse ocorrendo em suas entradas CLK. Entretanto, os efeitos da mudança 
do sinal de controle têm de se propagar pelas duas portas antes de alcançar as entradas J c K. portanto é mais provável 
que os FFs respondam de forma previsível aos níveis que estavam em Jc K antes da borda de descida em CLK. 


Questões para revisão 


1. Qual é a diferença entre as sequências de contagem de um contador crescente c de um decrescente? 

2. Que mudanças de circuito seriam necessárias para converter um contador síncrono binário crescente em um contador 
binário decrescente? 

7.6 CONTADORES COM CARGA PARALELA 


Muitos contadores síncronos (paralelos) disponíveis na forma de CIs são projetados para serem contadores com carga 

paralela (presellahlé ); cm outras palavras, podem ser inicializados com qualquer contagem inicial desejada assíncrona 
(independente do sinal dc clock) ou sincronamcntc (na transição ativa do sinal de clock). Essa operação de inicialização 
também é denominada carga paralela do contador. 

A Figura 7. 1 2 mostra o circuito lógico para um contador crescente de três bits com carga paralela. As entradas J . K 
c CLK estão ligadas para a operação como um contador crescente paralelo. As entradas assíncronas PRESET c CLEAR 

estão ligadas para que sc realize a carga assíncrona do contador. Q contador é carregado com qualquer contagem desejada, 
a qualquer instante, da seguinte maneira: 

1. Aplique a contagem desejada nas entradas paralelas de dados. P : . P, c P 0 . 

2. Aplique um pulso de nivel BAIXO na entrada de carga paralela (PARALLEL LOAD). PL. 

Esse procedimento realiza uma transferência assíncrona dos níveis em P>, P c P„ para os llip-llops Q,. Q. e Q 0 , 

respectivamente (Seção 5.16). Essa transferência forçada ocorre independentemente das entradas J. K c CLK. Q efeito 
da entrada CLK será desabilitado enquanto PÍ estiver em seu estado ativo (nivel BAIXO), visto que cada FF leni uma de 
suas entradas assíncronas ativada enquanto PL 0. Uma vez que PL retome para o nivel ALTO, os FFs podem responder 
às entradas CLK c podem prosseguir a operação de contagem crescente iniciando a partir do valor carregado no contador. 

Por exemplo, digamos que P ; = I . P { = 0 e P„ - 1 . Enquanto PL estiver em nível ALTO. as entradas paralelas de da- 
dos não terão efeito. Se pulsos de clock forem aplicados, o contador realizará a operação normal de contagem crescente. 

Agora, digamos que YL seja pulsado em nível BAIXO quando o contador estive r na contagem 010 (i stoc. = 0. Q t = I 
e Qo 0). Esse nivel BAIXQ em PL produzirá níveis BAIXOS na entrada CLR de Q e nas entradas PRE de Q s e Qq, de 
modo que o contador irá para a contagem 1 0 1 independenleniente do que estiver ocorrendo na entrada CLK. A contagem 
permanecerá cm 101 ato que PL seja desativado (retome para nivel ALTO); nesse instante, o contador prosseguirá na 
contagem crescente dos pulsos de clock a partir da contagem 101. 

Essa carga assíncrona é usada por muitos CIs dc contadores, tais como o 74ALSI90. 74ALS191. 74ALS192 c 
74 A LSI 93 da família TTL c os equivalentes CMOS. 74HCI90. 74HCI9I, 74HCI92 e 74HCI93. 
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Entrada de dados P 2 P, P 0 



Carga síncrona 

Muitos ('Is de contadores paralelos usam carga síncrona, em que o contador é carregado na transição ativa do mesmo 
sinal de clock usado para a contagem. O nivcl lógico aplicado na entrada determina se a transição ativa do clock carregará 
o contador ou se será contada como uma operação normal de contagem. 

Exemplos de CIs de comadores que usam carga síncrona incluem os 74ALSI60. 74ALSI61. 74ALSI62 e 74ALSI63 
da família TTL eos equivalentes CMOS, 74HCI60, 74HC161, 74HCI62 e 74HCI63. 


Questões para revisão 


1 . O que significa di?er que um contador é carregável? 

2. Descreva a diferença entre carga assíncrona e síncrona. 


7.7 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTADORES SÍNCRONOS 


As séries 74ALS 1 60-1 63/74HC1 60- 1 63 

A Figura 7.13 mostra o símbolo lógico, o módulo e a tabela de funções para a série de circuitos integrados de contado- 
res dc 74ALSI60 a 74ALSI63 (c seus equivalentes CMOS. de 74HCI60 a 74HCI63). Esses contadores autorreciclávcis. 
de quatro bits. tem saídas denominadas QP, QC, QB, QA. sendo QA o LSB e QP o MSB. Seu clock é ativado por uma 
borda de subida aplicada a CLK. Cada um dos quatro dispositivos diferentes possui uma combinação de duas variações 

de recursos. Como você pode ver na Figura 7.l3(b). dois dos contadores sào de módulo 10 (74ALSI60 e 74ALSI62). 
enquanto os outros dois sào binários de módulo 1 6 (74ALS 161 e 74ALSI 63 ). A outra diferença está na operação da função 
clear [sombreada na Figura 7. 1 3(c)]. Tanto o 74ALS 160 quanto o 74ALS 1 6 1 possuem uma entrada clear assíncrona. Isso 
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74ALS160- 

74ALS163 


> CLK 


ENT 

ENP 

RCO 

CLR 

LOAD 

D 

C 

QD 

QC 

B 

A 

QB 

OA 


(a) 


Número do 
componente 

Módulos 

74ALS160 

10 

74 AIS 161 

16 

74ALS162 

10 

74ALS163 

16 

(b) 



74 ALS1 6Q-74ALS1 63 Tabela de (unções 


CLR 

LOAD 

ENP 

ENT 

CLK 

Função 

Número de componentes 

L 

X 

X 

X 

X 

Clear assíncrono 

74ALS160 & 74ALS161 

L 

X 

X 

X 

* 

Clear síncrono 

74ALS162 & 74ALS163 

H 

L 

X 

X 

1 

Carga síncrona 

Todos 

H 

H 

H 

H 

! 

Contagem c'escente 

Todos 

H 

H 

L 

X 

X 

Sem mudança 

Todos 

H 

H 

X 

L 

X 

Sem mudança 

Todos 


(c) 

FIGURA 7.13 Série de contadores síncronos 74ALS160 a 74ALS163: (a) símbolo tógko; (b) módulos; (c) tabela de funções. 


significa que. assim que o nível CLR vai para BAIXO (CLR c ativo-cm-baixo cm todos os quatro componentes), a saída 
do contador é resetada para 0000. Por outro lado. os CIs dos contadores 74 A LSI 62 e 74AI.S163 são limpos sincrona- 
mente. Para esses contadores serem limpos sincronamcnte. a entrada CLR precisa estar no nível BAIXO e uma borda de 
subida precisa ser aplicada à entrada de clock. A entrada clear tem precedência sobre todas as outras funções nessa serie 
de CIs de contadores. Clear se sobrepõe (o ver- ri de) a todas as outras entradas de controle, como indicam os Xs na tabela 
de funções da Figura 7. 1 3(c). 

A segunda função em precedência disponível nessa série de CIs de contadores é a carga paralela de dados nos flip- 
-flops do contador. Para carregar os valores de dados, tome a entrada clear inativa (ALTO), aplique o valor de quatro bits 
desejado aos pinos de entrada de dados D. C. R. A (A c o LSB e D c o MSB), aplique um nivcl BAIXO ao controle LOAD 
de entrada e. então, aplique um clock no Cl com uma borda de subida. A função carga é. desse modo. síncrona c tem 

prioridade sobre a contagem, portanto nào importa que níveis lógicos são aplicados a ENT oa ENP. Para contar a panir do 
estado preset. será necessário desabilitar a carga (colocando-a em nível ALTO) e habilitar a contagem. Se a função carga 
estiver inativa, nào importa o que é aplicado aos pinos de entrada de dados. 

Para habilitar a contagem, a função de menor prioridade, tanto as entradas de CLR quanto as LOAD de controle preci- 
sam estar inativas. Além disso, há dois controles em nivel ativo ALTO para habilitar a contagem (count). £ATe ENP. que 
sào, esscncialmente, unidos por um AND para controlar a função count. Se qualquer um dos controles dc habilitação da 
contagem, ou ambos, estiverem inativos (BAIXO), o contador ficará no estado atual. Portanto, para incrementar a conta- 
gem a cada borda de subida em CLK. as quatro entradas de controle precisam estar em nivel ALTO. Quando se conta, os 
contadores dccádicos (74ALSI60 e 74 A LSI 62) voltarão automaticamente a 0000 após o estado 1001 (9). e os contadores 
binários (74A LSI 61 e 74ALS 163) reciclarão após 1111(15). 

Essa série de CIs de contadores possui mais um pino de saída, RCO. A função dessa saída de nível ativo ALTO é 

detectar ( decodificar ) o estado último ou terminal do contador. O estado terminal dc um contador dccádico é 1001 (9). 
enquanto o dc um contador dc módulo 16c 1111 (15). ENT. a entrada dc habilitação cia primeira contagem, também con- 
trola a operação dc RCO e precisa estar em nivel ALTO para que o contador indique com a saida RCO que chegou a seu 
estado terminal. Você verá que esse recurso é bastante útil quando se conectam dois ou mais CIs de contadores em um 
arranjo de múltiplos estágios para criar contadores maiores. 
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Exemplo 7.10 

Consulte a Figura 7. 14, cm que você pode ver os sinais de entrada de um 74HCI63 cm um diagrama de tempo. As en- 
tradas de dados paralelos estào pcrmancniemcnte conectadas em 1 100. Suponha que o contador esteja inicialmente no 
estado 0000. Determine as formas de onda das saidas. 

Solução 

Inicialmente (cm /„). todas as saídas dos FFs estão em nível BAIXO. Como esse nào é o estado terminal do contador. 
RCO também está em nível BAIXO. A primeira borda de subida em CLK ocorre no instante /, e. como todas as entradas 
de controle estào em nível ALTO, o contador sobe para 000 1 . O contador continua contando em ordem crescente a cada 
borda de subida até l : . A entrada CLR está em nível BAIXO em i : . Isso reseta o contador sincronamente até 0000 em i 2 . 
Depois de t ; , a entrada CLP se toma inativa (ALTO), entào o contador começa a contar em ordem crescente outra vez 
a partir de 0000. a cada borda de subida subsequente. A entrada de carga está no nível BAIXO em Isso carrega sin- 
cronamente o valor de dados aplicado 1 100 ( 12) no contador em Após /«.a entrada de carga se toma inativa (ALTO). 
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FIGURA 7.14 Exemplo 7.10. 
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porlaulo o contador continua contando dc modo crcsccntc a partir dc 1 1 00 a cada borda dc subida subsequente, ate chegar 

a / 4 . A sai da do contador não muda cm /, ou / 5 . já que ENP ou ENT (entradas de habilitação de contagem) estão no nível 
BAIXO. Isso suspende a contagem em 1110(14). Em r,„ o contador é habilitado ouira vez e conta em ordem crescente 
até 1111 (15). seu estado terminal. Em consequência, a saída RCO se toma de nível ALTO. Em f-. outra borda de subida 
em CLK faz com que o contador retome a 0000 e RCO volte à saída de nivel BAIXO. 

Exemplo 7.11 

Consulte a Figura 7.15. cm que você pode ver os sinais de entrada dc um 74HC160em um diagrama de tempo. As en- 
tradas de dados paralelos estão permanentemente conectadas em 0111. Suponha que o contador esteja inicialmente no 
estado 0000 e determine as formas de ondas da saida do contador. 
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FIGURA 7.15 Exemplo 7.11. 
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Solução 

Inicialmcntc (cm t 0 ) os FFs do contador estão em nível BAIXO. Como esse não é o estado terminal do contador BCD. o 
RCO da saída lambem será de nível BAIXO. A primeira borda de subida na entrada CLK ocorre em r, e. como todas as 
entradas de controle estão em nível ALTO. o contador incrementará ate 0001 . 0 contador continua a contagem crescente 
a cada borda de subida até I-. A entrada assíncrona CLR vai para nível BAIXO em t : e reseta imediatamente o contadora 
0000 nesse ponto. Em a entrada CLR ainda está no nivcl ativo (BAIXO), então a borda de subida da entrada CLK será 
ignorada. C O Contador permanecerá Cm 0000. Mais tarde, á entrada CLR passará nüvãmentc á ser inativa, c ò Contador 
contará em ordem crescente até 0001 c depois até 0010. Em t t . a habilitação da contagem ENP estã em nível BAIXO, 
então a contagem se mantém em 0010. Nas subsequentes bordas de subida da entrada CLK, o contador está habilitado 
e conta cresccntementc até A entrada de carga está cm nível BAIXO em /<. Isso carregará sincronamcntc o valor de 
dados aplicado 01 1 1 (7) no contador em /,. Em a habilitação ENT está cm nível BAIXO, então a contagem se mantém 
em 0111. Nas duas bordas de subida subsequentes após o contador continuará contando em ordem crescente, já que 
foi reabilitado. Em / 7 . o contador BCD chega a seu estado terminal 1001 (9) e a saída RCO vai para o nivel ALTO. Em 
/*. ENP está no nivel BAIXO c o contador para dc contar (permanecendo cm 1001). Em r* enquanto ENT está cm nivcl 

BAIXO, a saida RCO será desabilitada de modo a voltar ao nivcl BAIXO, embora o contador ainda esteja em seu estado 
terminal (1001). Lembre-se de que apenas ENT controla a saida RCO. Quando ENT volta ao nível ALTO durante o estado 
terminal do contador. RCOv ai para nivel ALTO outra ve/. Em /,„. o contador está habilitado: ele retoma a 0000 e então 
conta até 0001 na última borda de subida. 

As séries 74ALS1 90-19 1/74HC1 90-1 91 

A Figura 7.16 mostra o símbolo lógico, o módulo c a tabela de funções da série de CIs de contadores 74ALS190e 
74 ALS 1 9 1 (e seus equivalentes CMOS. 74HC 190 e 74HC 191). Esses contadores aiiiorregressivos de quatro bits possuem 
saídas denominadas QD, QC. QB , QA, sendo QA o LSB e QI) o MSB. Seu clock é ativado por uma borda de subida 
aplicada a CLK. A única diferença entre os dois componentes é o módulo do contador. O 74ALS190 é um contador de 
módulo 1 0. e o 74ALS1 9 1 é um contador binária dc módulo 1 6. Ambos os CIs sào contadores cresccntes/decresccntes e 
possuem entrada de carga assíncrona, dc nível ativo BAIXO. Isso significa que. assim que LOAD for para esse nivel. o 
contador será carregado com os dados paralelos nos pinos de entrada /?. C. S. A (A c o LSB c /) é o MSB). Se a função 
de carga estiver inativa, não imporia o que é aplicado aos pinos de entrada de dados. A entrada de carga tem precedência 
sobre a função de contagem. 

Para contar, a entrada de controle dc carga deve estar inativa (nível ALTO) c o controle da habilitação da contagem 
CTE\ deve estar em nivel BAIXO. O sentido da contagem é controlado pela entrada de controle D/L. Se D U estiver em 
nivel BAIXO, a contagem será incrementada a cada borda de subida em CLK. enquanto em nivel ALTO em D/U decre- 
mentará a contagem. Ambos os contadores reciclam automaticamente, seja qual for o sentido de contagem. O contador 

decádico retoma a 0000 após o estado 1001 (9). quando está contando em ordem crescente, ou para 1001 após o estado 
0000. quando está contando em ordem decrescente. O contador binário retoma a 0000 após 1111 (15). quando conta em 
ordem crescente, ou para 1111 após o estado 0000 . quando conta em ordem d ecresc ente. 

Esses CIs de contador possuem mais dois pinos de saída. MAXM/Ne RCO. MAXIMINc uma saida de ni\el ativo 
ALTO que detecta (decodifica) o estado terminal do contador. Como eles sào contadores crescentes decrescentes, o estado 
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FIGURA 7.16 As séries de contadores síncronos 74ALS190-74ALS191: (a> símboõ lógico; (b) iródulo; (c) tabela de funções. 
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tcmiinal depende do sentido da contagem. O estado terminal (MIN) para ambos os contadores, quando estào contando 

em ordem decrescente, é 0000 (0). Entretanto, quando «tão comando em ordem crescente, o estado terminal (MAX) para 
um contador decádico é 1001 (9). enquanto para um contador de módulo 16 é 1111 (15). Observe que MAX/ SUN detecta 
apenas um estado na sequência de contagem depende apenas de a contagem estar em ordem crescente ou decrescente. 
A saida de nível ativo BAIXO RCO também detecta o estado terminal adequado ao contador, mas o processo é um pouco 
mais complicado. Primeiro porque só está habilitada quando CTEN está cm nível BAIXO. Além disso . RCO só está cm 

nível BAIXO enquanto a entrada CLK também estiverem nível BAIXO. Assim, de modo geral. RCO imita a forma de 
onda de CLK durante o estado terminal enquanto o contador estiver habilitado. 

Exemplo 7.12 

Consulte a Figura 7. 1 7. em que os sinais de entrada de um 74HC 1 90 são fornecidos em um diagrama de tempo aplicado. 
As entradas de dados paralelos estào permanentemente conectadas cm 0111. Suponha que o contador esteja inicialmente 
no estado 0000 c determine as formas de onda da saida do contador. 
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FIGURA 7.17 ExempO 7.12. 
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Solução 

Inicialmcntc (cm / 0 ), os FFs do conlador estào cm nivcl BAIXO. Visto que o contador está habilitado (CT£V = 0) co 
controle do sentido da contagem D'U = 0. o contador BCD começa a contar em ordem crescente na primeira borda de 
subida aplicada a CLK em /, e continua a contagem crescente a cada borda de subida até cm que a contagem chega 
a 0101. A entrada assíncrona de carga vai para o nivcl BAIXO em / : e carrega imediatamente 01 1 1 no contador nesse 
ponto. Em a entrada de carga ainda está cm nível ativo ( BAIXO), cntào a borda de subida da entrada CLK é ignorada 
e o contador permanece em 0111. Mais tarde, a entrada de carga vai novamente para o nível ALTO e o contador conta em 
ordem crescente ate 1000 na próxima borda de subida. Em t 4 . ocontador incrementa até 1001. estado terminal para um 
contador BCD çresççntç, ç a saida MAX MI N vai para o nivçl ALTO. Duramç t it o contador está em seu estado terminal e 
a entrada CLK está cm nível BAIXO, entào RCO vai para o nivcl BAIXO. Nas bordas de subida subsequentes na entrada 
CLK. o contador retoma a 0000 e continua a contagem crescente ate /*. Logo antes de /*. o controle D/U passa para nivcl 
ALTO. Isso faz o contador contar em ordem decrescente em i h e novamente em em que está no estado 0000. que é 
terminal, já que agora estamos contando em ordem decrescente, c MAX/MIX produz um nivcl ALTO. Durante q uando 
a entrada CLK vai para nivcl BAIXO, a saida RCO será BAIXO outra vez. Em o contador é desabilitado com CTKX 

= t e fica parado em 1001 . \'os subsequentes pulsos de CLK. o contador continua a contagem decrescente. 


Exemplo 7.13 

Compare o funcionamento de dois contadores, um com carga sinerona e outro com carga assíncrona. Consulte a Figura 
7.l8(a). cm que um 74ALS163 c um 74ALSI9I foram conectados de maneira semelhante para contar em binário cm 
ordem crescente. Ambos os chips sào acionados pelo mesmo sinal de clock. e suas saidas QD e QC passam por uma 
operação N AND para controlar os respectivos controles de entrada de carga. Suponha que ambos os contadores estejam 
inicialmcntc no estado 0000 . 

(a) Determine a forma de onda da saida de cada contador. 

(b) Qual c a sequência de contagem de reciclagem e o módulo de cada contador? 

(c) Por que eles tem sequências de contagem diferentes? 

(d) Desenhe o diagrama de transição de estado completo (incluindo todos os 16 estados) para cada contador. 

Solução 

(a) Começando no estado 0000. cada contador contará cm ordem crescente ate chegar ao estado 1100(12), como mostra 
a Figura 7. 18(b>. A saida de cada porta NAND aplicará nivcl BAIXO à respectiva entrada de carga naquele momento. 
O 74ALSI63 possui um LOAD síncrono e esperará atê a próxima borda de subida cm CLK para carregar 0001 no 
contador. O 74ALS19I possui LOAD assíncrono e carregará 0001 imediatamente no contador. Isso tomará o estado 
1 1 00 temporário para o 74A LS 1 9 1. 0 estado temporário produzirá alguns spikes ou glitcles em algumas das saidas 

do contador devido às suas rápidas mudanças de estados. 

(b) O circuito do 74ALSI63 possui uma sequência de contagem de reciclagem de 0001 atê 1 100 c ê um contador de 
módulo 12. 0 circuito do 74ALSI9I possui uma sequência de contagem de reciclagem de 0001 atê 1011 eêde mó- 
dulo 1 1 . Os estados temporários nào sào incluídos na determinação do módulo de um cortador. 

(e) Os circuitos dos contadores têm sequências de contagem diferentes porque um possui carga sinerona e o outro. 

assíncrona. 

(d) Os diagramas de transição de estado sào mostrados na Figura 7. 1 8(c). Ambos os contadores vão contar atê alcançar o 
estado 1 100. ponto em que a porta NAND habilita o controle LOAD. Com o 74ALS 163. o próximo estado será 0001 
quando o conlador for disparado. A porta NAND trata os três outros estados (1101. 1 1 1 0 e 1 1 1 1 ) da mesma maneira 
e vai carregar 0001 no próximo clock. Já que a função LOAD para um 74ALSI9I é assíncrona, cada um dos quatro 
estados ( 1 1 XX ) detectados pela porta NAND carregam imediatamente 000 1 no contador. Isto tomará cada um destes 
estados transitórios quando (ou se) ocorrerem. As condiçòcsde transitoriedade são mostradas conto linhas tracejadas 
no diagrama de transição de estados. Observe que o estado 0000 não ocorrre novamente na sequência de contagem 
para qualquer dos contadores. 
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FIGURA 7.18 (ccntinu3ião) Exemplo 7.13. 


Contador de múltiplos estágios 

Muitas saidas dc CIs de contadores foram projetadas para facilitar a conexão de múltiplos CIs para criarcircuitos com 
extensão dc contagem mais ampla. Todos os CIs dc contadores apresentados nesta scçâo podem ser conectados cm uma 

configuração dc múltiplos csiágios ou era cascata. Na Figura 7. 1 9. dois CIs 74 ALS 1 63 estào conectados em configuração 
de um contador de dois estágios que produ z um a sequência binária de reciclagem de 0 a 255 para um módulo máximo 
de 256. Aplicar um nivel BAIXO à entrada C/.R limpa sincronamente ambos os estágios do contador, c aplicar um nivcl 
BAIXO cm LD carrega sincronamente o contador deoito bits com o valor binário nas entradas 07, D6 . D5. D4. D3. 02, 
DL DO (DO = LSB). O bloco ã esquerda (estágio l)co estágio dc baixa ordem c fornece as saidas menos significativas 

Q3. 02 . QL QO (com 00 como LSB) do contador. O estágio 2 à direita fornece as saidas mais significativas Q 7. 06. Q5. 
Q4 (com Q7 como MSB). 

EN. a habilitação para o contador de oito bits, está conectada â entrada ENT no estágio I. Observe que precisamos 
usara entrada ENT. c não EXP. porque apenas ENT controla a saida RCO. Usar ENT e RCO toma a conexão em cascata 
bastante simples. Aplica-se um clock síncrono unindo ambos os blocos do contador, mas o bloco á direita (estágio 2) per- 
manece desabilitado até que o nibble de saida menos significativo tenha chegado ao estado terminal, o que será indicado 
pela saída TCL Quando Q3, Q2. QL QO chegam a 1 1 1 1, e se EN for ALTO, TCI resulta em nível ALTO. Isso permite 
que ambos os estágios do contador aumentem uma unidade na próxima borda dc subida do clock. O estágio I voltará a 

0000 c o estágio 2 sofrerá um incremento desde o estado da saída anterior. TCI voltará ao nivcl BAIXO, já que o estágio 

1 não está mais em seu estado terminal. Com os pulsos de clock subsequentes, o estágio I continuará a contar cm ordem 
crescente se EN 1 atéchegar novamente a 1 1 1 1 c o processo se repetir. Quando o contador dc oito bits chegar a 1 1 1 1 1 1 1 1 , 
retomará a 00000000 no próximo pulso dc clock. 

CIs adicionais do contador 74ALSI63 podem scr conectados cm cascata da mesma maneira. O TC 2 pode scr conectado 
ao controle ENT do próximo CL e assim por diante. O TC 2 será dc nível ALTO quando 07. Q6. 05. Q4 for 1 1 II c TCI 


OlTU.0 7 - CONTADORiS í ÜlClSTWOOttS 331 


juin _> — * 


EN •- 


CLR* 

LD< 


D3 

D2 

Dl 

DO 


74ALS163 


- > 


- 


> CLK 
FNT 

RCCí 

ENP 

nov-/ 

CLR 


LÕÃD 

D 

OD 

C 

QC 

B 

QB 

A 

QA 


TC1 


nibble menos 
sígnihcaiivo 

Q3 

02 

01 

OO (LSB) 


Estágio 1 


D7 

D6 

D5 

D4 


74ALS163 


Estágio 2 


Para estágios 
-► de contagem 
de ordem mais alta 


> CLK 
ENT 
ENP 

CLR 

RCO 

LOAD 

D 

QD 

C 

QC 

B 

QB 

A 

QA 


TC2 


Para estágios 
► de contagem 
de ordem mais alta 


07 

06 

05 

04 


Para estágios 
de contagem 
de ordem mais alta 


FIGURA 7.19 Djís 74ALS163s conectados em configurarão de dois estágios para ampliar o intervalo máximo de contagem. 


for ALTO. o que, por sua vez, significa que QS. Q2. Ql e QO também c igual a 1 1 1 1 c EN é cie nível ALTO. Essa técnica 
de conectar em cascata funciona para todos os CIs (dc famílias TTL ou CMOS) nossa série, até para os co ntadore s BCD. 
A serie 74ALS 190-1 91 (ou 74HC190-191) também pode ser conectada em cascata usando o ativo BAIXO CTLN c pinos 
RCÒ. Um contador de múltiplos estágios usando chips 74ALSI90-I9I conectados desse modo pode contar em ordem 
crescente ou decrescente. 


Questões para revisão 


1. Descreva a função das entradas de carga c /?. C. B. A. 

2. Descreva a função da entrada CLR. 

3. Verdadeiro ou falso: o 74HC16I não pode ser carregado enquanto CLR estiver ativa. 

4. Quais níveis lógicos têm dc estar presentes nas entradas de controle para que o 74ALS162 conte os pulsos aplicados 
na CLKÍ 

5. Quais níveis lógicos têm de estar presentes nas entradas de controle para que o 74HC 1 90 conte em ordem decrescente 
os pulsos aplicados na C/.Â'? 

6. Qual seria a faixa dc contagem máxima para um contador de quatro estágios construído com CIs 74HC 1 63? Qual seria 
a contagem máxima para CIs 74ALS190? 


7.8 DECODIFICANDO UM CONTADOR 


Contadores digitais sào gcralmcnte usados cm aplicações nas quais a contagem representada pelo estado dos tlip-tlops 
tem de ser. dc algum modo. determinada ou visualizada. Uma das maneiras mais simples dc visualizar o conteúdo dc um 

contador é conectar a saída de cada flip-flop a um LED (veja a Figura 7.7(b)]. Desse modo. os estados dos flip-flops sào 
visivelmente representados pelos LEDs (aceso I . apagado 0) e a contagem pode ser mentalmente determinada pela 
decodificação dos estados binários dos LEDs. Por exemplo, suponha que esse método seja usado para um contador BCD c 
os estados dos LEDs sejam apagado-aceso-aceso-apagado. respcct ivamente. Isso representa 0110. que mcntalmcntc deco- 
dificaríamos como o decimal 6. Outras combinações dos estados dos LEDs representariam as outras contagens possíveis. 

O método que utiliza LEDs para visualização da contagem toma-se inconveniente à medida que o tamanho (número 
de bits) do contador aumenta, porque é muito mais difícil decodificar mentalmente os resultados mostrados. Por essa razão, 
seria desejável desenvolver um meio para decodificar eletronicamente o conteúdo de um contador c mostrar os resultados 
de um modo que seria imediatamente reconhecido c nào necessitasse dc decodificação mental. 

Uma razão ainda mais importante para a decodificação eletrônica do conteúdo de um contador deve-se às muitas apli- 
cações nas quais contadores são usados para controlar a temporização ou o sequenciamento das operações automaticamente. 
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sem intervenção humana. Por exemplo, a operação de certo sistema poderia ser iniciada quando o contador alcançasse 
o estado 101 100 (contagem de 44,„). Um circuito lógico poderá ser usado para decodificar ou para detectar quando essa 
contagem cm particular estiver presente e então iniciar a operação. Muitas operações podem ter de scr controladas dessa 
maneira em um sistema digital. Obviamente, a intervenção humana nesse processo seria indesejável, exceto em sistemas 
extremamente lentos. 

Decodificação ativa cm nível ALIO 

Um contador de módulo A' possui X estados diferentes: cada estado ê uma sequência particular de Os e I s armazenados 
nos flip-fiops do contador. Uma malha de decodificação c um circuito lógico que gera .V saídas diferentes, cada uma das 
quais detecta (decodifica) a presença dc um estado particular do contador. As saídas do dccodificador podem scr projetadas 
para gerar nivcl ALTO ou BAIXO quando a dctccçào ocorrer. Um dccodificador ativo cm nivcl ALTO gera saídas cm nivcl 
ALTO para indicar a detecção. A Figura 7.20 mostra um circuito dccodificador ativo cm nivel ALTO para um contador 









Ouu.0 7 - GwTADOfiis t «cisTRootts 333 


dc módulo 8. 0 decodificador consiste cm oito portas AND de três entradas. Cada porta AND gera um nível ALTO para 

um estado particular do contador. 

l’or exemplo, a porta AND n ü 0 tem em suas entradas as saidas dos FFs C B e A. Assim, sua saida estará em nivel 
BAIXO durante todo o tempo, excelo quando A = B = C = 0. isto é. na contagem de 000 (zero). De maneira similar, a 
porta AND n® 5 tem cm suas entradas as saidas dos FFs C. B e A. portantosua saida vai parao nivel ALTO apenas quando 
C = I. B = 0e A = I. isto é. na contagem 101 (5 decimal). As demais portas AND operam dc maneira semelhante para 

as outras contagens possiveis. Em qualquer instante de tempo, apenas a saida de uma única porta AND estará em nivel 
ALTO: aquela que está decodificando a contagem em particular presente no contador. As formas de onda na Figura 7.20 
mostram issoclaramcntc. 

As oito saidas das partas AND podem ser usadas para controlar oito LEDs que representam números decimais de 
0 a 7. Apenas um LED estará aceso em cada instante dc tempo indicando a contagem apropriada. 

O decodificador feito com portas AN D pode ser estendido para contadores com qualquer número de estados. O exem- 
plo a seguir ilustra essa afirmação. 


Exemplo 7.14 

Quantas portas AND sào necessárias para decodificar completamcntc todos os estados de um contador hinário de mó- 
dulo 32? Quais sào as entradas da porta que decodificam a contagem 2 1? 

Solução 

Um contador dc módulo 32 tem 32 estados possiveis. Uma porta AND é necessária para decodificar cada estado: portanto, 
o decodificador requer 32 portas AND. Visto que 32 = 2‘. o contador contém cinco FFs. Assim, cada porta terá cinco 
entradas, uma para cada FF. Para decodificar a contagem 21 (que corresponde a 10101.). é necessária uma porta AND 
com entradas E, />, C. B e A . em que E é o tlip-flop MSB. 

Decodificação ativa em nível BAIXO 

Se portas NAND forem usadas cm vez de portas AND. as saidas do decodificador produzirão um sinal normalmcntc 
dc nível ALTO. que vai para nivel BAIXO apenas quando o número que estiver sendo decodificado ocorrer. Os dois tipos 
dc decodificadores serão usados dependendo do tipo de circuito que estiver sendo acionado pelas saidas do decodificador. 


Exemplo 7.15 

A Figura 7.2 1 . a seguir, mostra uma situação comum em que um contador é usado para gerar uma forma de onda de 
controle que seria utilizada para controlar dispositivos tais como motor, uma válvula solenoide ou um aquecedor. O 
contador de módulo 16 passa continuamente por sua sequência de contagem. Cada vez que ele passa pela contagem 8 
(1000). a NAND da pane superior gera uma saida de nível BAIXO, que seta o fiip-llop À' para o estado I . O llip-flop X 
permanece cm nivel ALTO até que o contador alcance a contagem 14(1110). que por sua vez é decodificada pela NAND 
da pane inferior. Esta. ao gerar nivel BAIXO cm sua saida. reseta o FF Apara o estado 0, Assim, a saida X se apresentará 
em nível ALTO entre as contagens dc 8 a 14 para cada ciclo do contador. 



FIGURA 7.21 Exemplo 7.15 UonÜnua). 
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decodifica 

1110 



esiado esiado 

1000 1110 



FIGURA 7.21 (continuação) Exemplo 7.15. 


Decodificação de um contador BCD 

Um contador BCD tem dez estados que podem ser decodificados com as técnicas descritas anteriormente. Os deco- 

dificadores BCD tem dez saidas que conespondem aos digiios decimais dc 0 a 9 representados pelos estados dos FFs do 
contador. Essas saídas podem ser usadas para controlar dez LEDs indicadores em um mostrador. Mais frequentemente, em 
vez de usar dez LEDs individuais, um único dispositivo, um display, é usado para mostrar os números decimais de 0 a 9. 
Uma elassc dc displays decimais contém sete pequenos segmentos feitos de um material (normalmente LEDs ou displays 
de cristal liquido) que emite luz própria ou reflete a luz ambiente. As saidas de um decodificador BCD controlam aqueles 

segmentos iluminados para que representem a forma correta do dígito decimal. 

Abordaremos com detalhes esses tipos de decodificadores e displays no Capítulo 9. Entretanto, visto que os conta- 
dores BCD c seus decodificadores e displays associados sào muito comuns, usaremos uma unidade decodificador. display 
(veja a Figura 7.22) para representar o circuito completo utilizado para visualizar o conteúdo dc um contador BCD como 
digito decimal. 


Contador BCD 


D C 



Pulsos de entrada 

< J~U"LTL 

Saídas FF 


Unidade 

decodilicador/display 


ij 

M 


Dsplay de 

7 segmentos 


FIGURA 7.22 Contadores BCD geralmente têm sua contagem mostrada em um único display. 


Questões para revisão 


1. Quantas porias sàó necessárias para decodificar complelainertle um contador dó seis bits? 

2. Descreva a porta de decodificação necessária para gerar uma saída de nivel BAIXO quando um contador de módulo 
64 estiver na contagem 23. 
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7.9 ANALISANDO CONTADORES SÍNCRONOS 


Circuitos dc contadores síncronos podem ser projetados de modo personalizado para gerar qualquer sequência de 

contagem. Podemos usar apenas as entradas síncronas que são aplicadas aos flip-flops individuais para produzira sequência 
do contador. Nào usando controles de FF assíncronos, como clear, para alterar a sequência do contador, nào temos dc lidar 
com estados temporários c possíveis glitchcs nas formas dc ondas da saída. O processo de projetar contadores completa- 
mente síncronos será estudado na próxima seção. Primeiramente, vamos ver como analisar o projeto de um contador desse 
tipo prevendo as entradas de controle do FF para cada estado do contador. Uma labela de estado ATI A17PRÓXIMO 
estado é uma ferramenta útil nessa análise. O primeiro passo é escrever a expressão lógica para a entrada dc controle 

de cada FF. Fm seguida, estabeleça um estado ATUAL para o contador c aplique essa combinação dc bits às expressões 
lógicas do controle. As saídas das expressões de controle permitirão prever os comandos para cada FF e o PRÓXIMO 
estado resultante para o contador depois da aplicação do clock. Repita o processo dc análise aiê que toda a sequência dc 
contagem seja determinada. 

A Figura 7.23 é um contador síncrono que possui entradas ./ e K levemente diferentes das que vimos na Seção 7.3 

para um contador binário crescente regular. Essas pequenas mudanças nos circuitos dc controle farào com que o contador 
produza uma sequência de contagem diferente. As expressões da entrada de controle para esse contador são: 

J c = A B 
K c = C 
J, = Kb = J 
Jj m K t m C 

Vamos supor que o estado ATUAL para o contador seja CBA = 000. Aplicando essa combinação às expressões de 
controle anteriores, obteremos J, K, 0 0. J B K a 0 0 e J, K, I I . Essas entradas dc controle dirão aos FFs Ce B para 
se manterem estáveis (hold) e ao FF .1 para comutar (toggle) na próxima borda dc descida dc CLK. O PRÓXIMO estado 
prcvisloéOOl para CBA . Essa informação foi fornecida na primeira linha da tabela de estado ATUALPRÓX IMO estado, que 
êa Tabela 7.1. A seguir, podemos usar o estado OOl como estado ATUAL. Analisar as expressões de controle com essa 
nova combinação resultará cm J ( K, = 0 0. J B K B = II e J, K A -- II. dando um comando hold para o FF C e comandos 
toggle para os FFs B e A. Isso produzirá um PROXIMO estado de 01» para CBA. o que está anotado na segunda linha da 
Tabela 7. 1 . Continuando esse processo, obteremos 000. 001 . 010. 01 1 . 100, 000. Trata-se dc uma sequência de contagem 
de módulo 5. Da mesma maneira, podemos prever o PRÓXIMO estado para as três combinações de estado possíveis 
remanescentes. Ao fazer isso. podemos determinar se o projeto do contador ê aulocorrelor Um contador autocorretor 
ê um contador em que estados normalmente não usados retomam à sequência dc contagem normal. Se qualquer desses 
estados não usados nào puder retomar à sequência normal, diz-se que o contador c nào autocorretor. Nossas previsões 
para o PROXIMO estado para todos os possíveis estados foram registradas na Tabela 7. 1 . As linhas destacadas indicam 
que o projeto desse contador ê autocorretor. O diagrama completo de transição de estado e o diagrama dc tempo para esse 
contador são mostrados na Figura 7.24. 



FIGURA 7.23 Contador síncrono com diferentes entradas de controle. 
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TABELA 7.1 


Estado ATUAL 


Entradas de controle 


PRÓXIMO estado 

c 

s 

A 

Jc 

Kc 

Jb 

K„ 

Ja 

Ka 

c 

B 

A 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

K3S1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 
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0 

0 

1 

i 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 


1 

1 

1 

0 

sm 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 


0 

0 

ü 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

i 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 



FIGURA 7.24 (a) Diagrama de transição de estados; (b) diagrama de tempo para o contador sincror» da Figjra 7.23. 


Podemos também analisar o funcionamento de circuitos de contadores que usam flip-flops D para armazenar o estado 
atual do contador. O circuito de controle dc um tipo D costuma scr mais complexo que um contador equivalente de tipo 
J-K que produza a mesma sequência de contagem, mas com metade do número de entradas sincronas para controlar. A 

maioria dos PLDs utiliza FF* D para seus componentes de memória, então a análise desse tipo de circuito de contador dá 
uma ideia de como os contadores são programados realmcntc dentro de um PLD. 

Um contador síncrono projetado com flip-flops D é mostrado na Figura 7.25. O primeiro passo é escrever as expres- 
sões lógicas para as entradas D: 

D c = CB - CÃ ■* CBA 
D g = BA 4 BA 
D, = Ã 

A seguir, determinaremos a tabela de estado ATUAI. PRÓXIMO estado do circuito do contador estabelecendo um 
estado e aplicando aquele conjunto de valores dc bit às expressões dc entrada fornecidas acima. Se escolhermos CBA = 000 
para o estado do contador inicial, descobriremos que D, = 0. D a - 0 c D, - I. Com uma borda de subida no CLOCK. os 
fl ip-tlops 'carregarão* o valor 00 1 , que se toma o PRÓX IMO estado do contador. Usar 00 1 como estado ATUAL produzirá 
as entradas D c = 0. D B - I e D, 0. de modo que 010 será o PRÓXIMO estado, e assim por diante. A tabela completa de 
estado ATUAL/PRÓXIMO estado (Tabela 7.2) indica que esse circuito c um contador binário de módulo X autorreciclávcl. 
Aplicando um pouco de álgebra booleana às expressões de entrada, vemos que há. na verdade, um padrão bastante simples 

de circuito na criação de contadores binários a partir de flip-flops D: 
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D, - Cfí + CA + CBA - C(B + A) + CBA 
= CBÃ + C(BA) =C ® (. AB ) 

D„ = BA + BÃ <*B ® A 
D, = Ã 

É imponante observar que os recursos de porias da maioria dos PI.Ds consistem, na verdade, de conjuntos decon- 
tlguraçòcs de circuito AND-OR e que a expressão lógica de soma-de-produlos descreve de modo mais acurado a imple- 
mentação do circuito interno. Entretanto, podemos ver que as expressões foram bastante simplificadas com a função XOR. 
Isso nos leva a pre\er corretamente que. para criar um contador binário de módulo 16 com tlip-ílops I), precisaríamos de 
um quarto FF com: 

D n = /)®(A BC) 


TABELA 7.2 



A 

Dc 


Da 

c 

8 


0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

Q 

0 

1 

Q 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


Questões para revisão 


1. Por que c mais desejável evitar ter controles assíncronos cm contadores? 

2 . Qu-' ferramenta c útil na análise de contadores síncronos? 

3 . O que determina a sequência de contagem no circuito dc um contador? 

4. Que característica do contador c descrita quando se diz que ele c autocorretor? 
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7.10 PROJETO DE CONTADORES SÍNCRONOS 2 


Muitas configurações diferentes de comadores eslão disponíveis como CIs assíncronos, síncronos e combinações 
assíncrono síncrono. A maioria conta segundo uma sequência binária normal, embora suas sequências de contagem pos- 
sam ser, de algum modo. alteradas usando os métodos demonstrados para as séries de CIs 74ALS 1 60- 1 63 e 74ALS 1 90- 
191. Existem situações, entretanto, cm que um contador deve seguir uma sequência que nào a binária normal, corno, por 
exemplo. 000.0 10. 101.001. 110.000... 

Existem vários métodos para projetar contadores que sigam sequências arbitrárias. Apresentaremos em detalhes um 
método muito comum que utiliza flip-flops./-A em uma configuração de contadores síncronos, Esse mesmo método pode 

ser usado em projetos com llip-fiops D. Fssa técnica é um dos vários procedimentos que fazem parte de uma área de projetos 
de circuitos digitais chamada projeto de circuitos sequenciais, que normalmcnte está incluída cm um curso avançado. 

Ideia básica 

Em contadores síncronos, todos os fiip-tlops são disparados ao mesmo tempo. Antes de cada pulso de clock. as entradas 
J c K de cada flip-tlop devem estar no nível correto para garantir que o llip-flop vá para o estado correto. Por exemplo, 
considere a situação mostrada, em que o estado 1 0 1 do contador CBA c seguido pelo eslado 011. Quando ocorrer o próximo 
pulso de clock. as entradas J e K dos llip-fiops deverão estar nos níveis corretos paru fazer com que o llip-fiop C mude <ie 
1 para 0, o llip-fiop B de 0 para I ç o llip-fiop A de 1 para I (istoé. não mude), 

O procedimento para projetar um contador síncrono, então, toma-sc um processo de projeto de circuitos lógicos, que 
decodifica os vários estados do contador para fomcccros niveis lógicos para cada entrada J e K. As entradas desses circuitos 
decodificadorcs são provenientes das saídas de um ou mais flip-llops. Para ilustrar, no contador síncrono da Figura 7.5. a 
porta AND que fornece as entradas J e K do llip-fiop C decodifica os estados dos llip-fiops A e fí. Da mesma maneira, 
a porta AND que fornece as entradas J c K do llip-fiop D decodifica os estados dos llip-flops A . B c C. 

Tabela de transição J-K 

Antes de iniciarmos o processo dc projetar circuitos decodificadorcs para cada entrada J c K. temos primeiro dc 
rever a operação de um llip-fiop J-K usando uma abordagem diferente por meio da tabela de transição (Tabela 7.3). 
A coluna mais à esquerda dessa tabela relaciona cada transição possivel da saida de um fiip-fiop. A segunda e a terceira 
colunas relacionam o estado ATUAL do fiip-fiop. simbolizado por Q n , e o PRÓXIMO estado, simbolizado por Q n . ,. para 
cada transição. As duas últimas colunas relacionam os níveis lógicos necessários nas entradas J c K para gerar cada uma 
das transições. Vamos examinar cada caso. 

TRANSIÇÃO 0 — * 0. O estado ATUAL do fiip-fiop cOcdêve permanecer cm 0 quando o pulso dc clock for aplicado. 
A partir da nossa compreensão dc como um fiip-fiop ./-À' funciona, isso pode acontecer quando J = A' = 0 (condição sem 

mudança) ou J 0 e K I (condição reset). Portanto, J deve estar em 0, mas A' pode estar em qualquer nível. A tabela 
indica isso com um *0*em ./e um \t* em K. Lembre-se de que 'x representa uma condição de irrelevância. 

TRANSIÇÃO 0 • 1 . O estado ATUAL é 0 e deve mudar pata i , Isso pode acontecer quando J I e A' 0 (condição 
set) ou ./ - A' = I (condição de comutação). Assim, ./ deve estar cm nível I , mas K pode estar em qualquer nível. 

TRANSIÇÃO 1 -0. O estado ATUAL é I e deve mudar para 0. Isso pode acontecer quando J 0 c K = 1 ou ./ K 
1 . Assim. K deve estar em nivcl I . mas J pode estar em qualquer nivcl. 

TRANSIÇÃO 1 • 1 . O estado ATUAL é I e deve permanecer em I . Isso pode acontecer quando ./ A' = 0 ou J I 
c K 0. Assim, K deve estar em nível 0. mas J pode estar cm qualquer nível. 

O uso dessa tahcla de transição J-K (Tabela 7.3) é a parte principal do procedimento de projeto dc contadores 
síncronos. 


TABELA 7.3 Tabela de transição J-K. 


0-0 

0 

0 

0 

X 

0-1 

0 

1 

1 

X 

1-0 

1 

0 

X 

1 

1 — 1 

1 

1 

X 

0 


2 lista seção pode scr omitida, seni afetar a continuidade do restante do livro. 
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Procedimento de projeto 

Passaremos agora por um procedimento completo de projeto de contadores síncronos. Embora laçamos isso para uma 
sequência de contagem especifica, os mesmos passos podem ser aplicados para qualquer sequência desejada. 

Passo 1. Determine o número desejado de bits (FFs) e a sequência de contagem desejada. 

Para o nosso exemplo, projetaremos um contador de três bits cuja sequência de contagem pode ser vista na Tabela 7.4. 
Observe que essa sequência não inclui os estados 101. 1 1 0 e 111. Vamos nos referir a eles como estados indesejáveis. 


TABELA 7.4 


c 


- 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

etc 

1 


Passo 2. Desenhe o diagrama de transição de estados mostrando todos os estados possíveis, inclusive aqueles que 
não são parte da sequência de contagem desejada. 

Para o nosso exemplo, o diagrama de transição de estados pode ser visto na Figura 7.26. Os estados de 000 a 100 estão 
ligados segundo a sequência esperada. O que há de novo nesse diagrama ê a inclusão de um PRÓXIMO estado definido 
para todos os estados indesejáveis. Eles têm de ser incluídos em nosso projeto para o caso de o contador ir para um desses 
estados ao cnergizar o circuito ou devido ao ruido presente. O projetista pode escolher, para cada um dos estados indese- 
jáveis, para que estado cie deve ir mediante a aplicação do próximo pulso de eloek. O projetista pode também escolher 
nào definir a ação do contador para os estados indesejáveis. Em outras palavras, podemos não nos importar a respeito do 
PRÓXIMO estado para qualquer estado indesejado. Usar o enfoque 'irrelevância' de projeto resultará, de modo geral, em 
um projeto mais simples, mas que pode ter um problema potencial na aplicação em que o contador deverá ser usado. Para 
o nosso projeto-exemplo, escolheremos fazer com que todos os estados indesejados vão para o estado 000 . Isso fará o 
nosso projeto autocorrctor, mas levcmcntc diferente do exemplo de contador de módulo 5 que foi analisado na Seção 7.9. 



FIGURA 7.26 Diagrama de transição de estado? para o exemplo de prejeto do contadsr síncrono. 
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Passo 3. Use o diagrama dc transição dc estados para montar uma tabela que liste todos os estados ATUAIS e os 

PRÓXIMOS. 

Em nosso exemplo, essa informação pode ser vista na Tabela 7.5. O lado esquerdo da tabela relaciona todos os es- 
tados possíveis, mesmo aqueles que não fazem pane da sequência. Vamos denominá-los estados ATUAIS. O lado direito 
relaciona o PRÓXIMO estado para eada estado ATUAL. Esses podem ser obtidos a partir do diagrama de transição de 
estados da Figura 7.26. Por exemplo, a linha 1 mostra que o estado ATUAL 000 tem como PRÓXIMO estado 00 1 : a linha 5 
mostra que O estado ATUAL 100 tem COrtlO PRÓXIMO estadó 000. As linhas 6. 7 e X mostram quê Os estados ATUAIS 
indesejáveis 101. 1 10 c 111 tèm como PRÓXIMO estado COO. 


TABELA 7.5 



Unha 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


Passo 4. Acrescente uma coluna a essa tabela para cada entrada J e K. Para cada estado ATUAL, indique os níveis 
exigidos em cada entrada J e A' a fim de produ/ir a transição para o PRÓXIMO estado. 

Nosso exemplo utiliza três tlip-flops C. B c .-I c cada um deles tem entradas J e K. Portanto, devemos acres- 
centar seis novas colunas na Tabela 7.6. Essa tabela completa ê chamada tabela de excitação do circuito. As seis novas 

colunas são as entradas J c K de cada flip-flop. Os valores para cada coluna J c K são obtidos utilirando a Tabela 7.3, 
tabela de transição do flip-flop J-K que desenvolvemos anterionnente. Demonstraremos isso para vários casos, e você 
poderá verificar o resto. 

Vamos observar a linha I da Tabela 7.6. Oeslado ATUAL 000 deve ir para o PRÓXIMO estado 001 na ocorrência de 
um pulso de clock. Para essa transição, o flip-tlop ('vai de 0 para 0. A partir da tabela dc transição J-K. veremos que J c 

deve estar em 0 e K ( , em x' para que essa transição ocorra. O tüp-flop li também vai dc 0 para 0 e, portanto. J B = 0 e K B 
= x. O flip-flop A vai de 0 para I . A partir da Tabela 7.3, vemos que = I e K, = x para essa transição. 

Na linha 4 da Tabela 7.6. o estado ATUAL 01 1 tem como PRÓXIMO estado 100. Para essa transição de estado, o 
flip-tlop Cvai de 0 para I . o que requer que J c I c K c = x. Os flip-flops B c A estão indo de I para 0. A tabela dc transição 
J-K indica que esses dois flip-flops necessitam que J x e K 1 para que isso ocorra. 

Os níveis para Je K necessários para todas as outras linhas da Tabela 7.6 podem ser determinados da mesma maneira. 


TABELA 7.6 Tabela de excitarão do circuto. 




c 

B 
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Jc 

Kc 
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Ja 
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• 

0 
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1 
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X 
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X 
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0 

H 
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1 

0 

X 

X 

1 

7 

1 

i 

0 

0 

0 
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X 

1 

0 

X 

8 

1 

i 

1 

0 

0 
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X 

1 

X 

1 

X 

1 
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Passo 5. Projeto os circuitos lógicos necessários para gerar os níveis requeridos cm cada entrada J c K. 

A Tabela 7.6. a tabela de excitação do circuito, relaciona as seis entradas J e K J t , K,, ./* K fí . J, e K,. Temas de 
entender cada uma delas como saidas de um circuito lógico próprio cujas entradas sáo provenientes dos ílip-flops O B e 
A. Portanto. devemos projetar um circuito lógico para cada uma delas. Vamos projetar um circuito para/,. 

Para fazer isso. devemos observar o estado ATUAI, nos llip-flops C. B c A e os niveis desejados para J, em cada caso. 
Essa informação pode ser obtida da Tabela 7.6 e vista na Figura 7.27(a). Essa tabela-verdade mostra os niveis desejados 
párá J , para cáda Cstadó ATUAL. É cláró que pára alguns desses Cásós temos umá Oòndiçào de irrelevância para J Pará 
desenv ol\ er o circuito lógico para J A . devemos determinar sua expressão em termos de C. B c A. Faremos isso transferindo 
a informação contida na tabela-verdade para um mapa de Kamaugh de três variáveis ç realizando a simplificação como 
mostra a Figura 7.27(b). 

Existem apenas dois ls nesse mapa de Karnaugh. que podem ser agrupados para obter o termo A C: se utilizarmos 
as condições de irrelevância Ai C e ABC como ls. poderemos agrupar um quarteto para obter o termo mais simples C. 
Assim, a expressão final será 

J,=C 

Agora vamos considerar A',. Podemos seguir os mesmos passos que para /,. Entretanto, observando os valores de 
K Â na tabela de excitação do circuito, temos apenas lse condições de irrelevância. Se trocarmos todas as condições de 
irrelevância por ls. teremos A< sempre igual a 1. Assim, a expressão final será 

A,= l 

Dc maneira similar, podemos obter expressões para J ( . K 0 J t e A*. Os mapas de Kamaugh para essas expressões 
podem ser vistos na Figura 7.2S. Você pode confirmar se as expressões estão corretas conferindo-as com a tabela de ex- 
citação do circuito. 
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FIGURA 7.27 (a) Parte da tabela de excitado do circuito mostrando J, para cada estado ATUAL; (b) mapa de Kamaugh usado para obter uma 
expressão simplificada para 1 ,. 
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FIGURA 7.28 (a) Mapas de Kamaugh para os circuitos lógicos / s e K+ (b) mapas de Kamaugh para os circuitos lógicos J ( e tÇ. 
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Passo 6. Implemente as expressões finais. 

Os circuitos lógicos para cada entrada J o K sào implementados a partir das expressões obtidas no mapa de Kamaugh. 
O circuito completo do contador sincrono projetado está na Figura 7.29. Observe que todos os tlip-tlops são disparados 
em paralelo. Você pode observar que os circuitos lógicos para as entradas J e K concordam com as figuras 7.27 e 7.28. 


CLOCK 



Controle de um motor de passo 

Vamos aplicar esse procedimento de projeto em uma situação prática o controle de um motor de passo . que gira 
em passos discretos, geral mente 1 5 a por passo, em vez de girar em movimento continuo. Os enrolamentos dentro do motor 
devem ser energizados e desenergizados cm uma sequência especifica para produzir movimentos cm passos discretos. 
Sinais digitais sào normalmcnte usados para controlar a corrente cm cada enrolamento do motor. Motores de passo sào 
bastante utilizados em situações cm que o controle preciso de posição ê necessário, como. por exemplo, no posicionamento 
de cabeças para leitura escrita de discos magnéticos, no controle de cabeças de impressoras c em robôs. 

A Figura 7.30(a> mostra um diagrama de um tipico motor de passo dc quatro enrolamentos. Para que o motor gire dc 
modo correto, os enrolamentos 1 c 2 devem estar sempre cm estados opostos: isto c. quando o enrolamento 1 está energi- 
zado, o enrolamento 2 não está. e vicc-vcrsa. Da mesma maneira, os enrolamentos 3 e 4 devem estar sempre em estados 
opostos. As saidas de um contador sinerono de dois bits sào usadas para controlar a corrente nos quatro enrolamentos. A e 
A controlam os enrolamentos \q2.cBcS controlam os enrolamentos 3 c 4. Os amplificadores de corrente sào necessários 
porque as saidas dos fiip-fiops não podem gerar a corrente exigida pelos enrolamentos. 

Uma vez que o motor de passo pode girar cm sentido horário ou anti-horário, temos uma entrada de direção. D. usada 
para controlar a direção dc rotação. Os diagramas de estados para as duas situações podem ser vistos na Figura 7.30(b). 
Para termos a rotação em sentido horário, devemos ter D Oco estado do contador. BA. tem dc seguir a ordem II. 10. 

00. 01. II, 10 e assim por diante, conforme disparado pela entrada de sinal. Para rotação no sentido anti-horário. D 

I e o contador tem de seguira sequência 11.01. 00. 10 , 11.01, .... e assim por diante. 

Estamos, agora, prontos para seguir os seis passos para o projeto de um contador sinerono. Os passos I e 2 já foram 
dados e podemos proceder aos passos 3 e4. A Tabela 7.7 mostra cada ATUAL estado possível para D.BcAco PRÓXIMO 
estado desejado juntamente com os níveis lógicos necessários para as entradas J e K alcançarem as transições. Observe 
que. em todos os casos, a entrada de direção. D. não muda do ATUAL para o PRÓXIMO estado; isso acontece porque ela 
é uma entrada independente que é mantida cm nivcl ALTO ou BAIXO ã medida que o cortador avança em sua sequência. 

O passo 5 do procedimento de projeto é apresentado na Figura 7.3 1. na qual a informação d3 Tabela 7.7 foi transferida 
para os mapas de Kamaugh que mostram como cada sinal J e A' está relacionado ao estado ATUAL de D. B e A. Fazendo 
os agrupamentos apropriados, as expressões lógicas simplificadas para cada sinal são obtidas. 

O passo final é mostrado na Figura 7.32, em que o contador sincrono de dois bits c implementado usando as expres- 
sões para J c K obtidas nos mapas K. 
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FIGURA 7.30 (a) Um contador síncrono fornece a sequênoa apropriada de saídas para acionar o motor de passo; (b) diagrama de transirão d« 
estados para os dois valores da entrada de direção. D. 
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FIGURA 7.3 1 (a) Mapas K para J a e K* (b) mapas K para 7. e K t 
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Projeto de contador síncrono com FFs D 

Fornecemos um procedimento detalhado para projetar contadores síncronos usando tlip-flops J-K. Historicamente, 
flip-ílops J-K têm sido usados para implementar contadores, porque os circuitos lógicos necessários para as entradas./ 
e K costumam scr mais simples que os necessários para controlar um contador sincroiw equivalente usando flip-flops 

D. Quando projetamos contadores para serem implementados em PLDs. em que normalmente há muitas portas lógicas 
disponíveis, faz sentido usar tlip-flops Dem ve/ iicJ-K. Vamos agora ver um projeto de contador síncrono usando FFs /). 

Projetar circuitos de contadores usando tlip-flops D c ainda mais fácil que com flip-flops J-K. Iremos demonstrar 
isso projetando um circuito de FF D que produz a mesma sequência de contagem dada na Figura 7.26. Os três primeiros 
passos do projeto de contador síncrono D sào idênticos á técnica usada no J-K. O Passo 4 do projeto de FF D é simples, 
já que as entradas D necessárias sáo as mesmas do PRÓXIMO estado desejado visto na Tabela 7.8. 0 Passo 5 é gerar as 
expressões lógicas a partir da tabela de estado ATUAL/PRÓXIMO estado para as entradas D. A Figura 7.33 mostra os 
mapas K e as expressões simplificadas. Por fim, no Passo 6, o contador pode ser implementado com o circuito mostrado 
na Figura 7.34. 


TABELA 7.8 
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FIGURA 7.33 Mapas K t expressões lógkas simplificadas para o projeto de um contador flip llop de módulo 5. 



Questões para revisão 


1. Relacione os seis passos do procedimento de projeto para um contador síncrono. 

2. Que informação estã contida na tabela de estado ATUAL PRÓXIMO estado? 

3. Que informação está contida na tabela de excitação do circuito? 

4. Verdadeiro ou falso: o procedimento de projeto de contadores síncronos pode ser usado para a sequência: 00 1 0. OO 1 1 . 

0 1 00 . 0111. 1010. 1110. 1 1 1 1 ; a partir daí repete-se o ciclo. 

7.1 1 FUNÇÕES DE BIBLIOTECA ALTERA PARA CONTADORES 

Podemos usar o Quanus Block Editor para programar um PLD com qualquer contador usando llip-flops e portas como 
aquelas ilustradas nas seções anteriores deste capítulo. Como vimos nos capítulos 5 c 6. o software Quartus II da Altera 
contem bibliotecas de blocos dc construção digitais comuns, o que incluiria representações funcionalmente equivalentes 
de chips de contador MSI ‘antigos' como as séries 74 1 60-74 1 63 e 74 1 90- 7 4 1 9 1 de dispositivos MSI. Estas macrofunçòcs 
podem ser encontradas na biblioteca maxplus 2 . Isto toma muito fácil criar diagramas esquemáticos como aqueles nas 
figuras 7. 1 X(a) ou 7. 1 9. Uma opção dc contador ainda irais versátil está disponível com a megafunçào LPM_COUNTER 

(encontrada na pasta Plug-lns Arithmctic). O McgaWizard Managcr toma a tarefa de projetar contadores algo fácil e rápido. 
Tudo o que você precisa fazer c escolher as características desejadas, número de bits e módulos. Um contador crescente/ 
decrescente de módulo 1 6 com recursos completos (mas que não usa todas as opções disponíveis) é mostrado na Figura 7.35. 
O contador tem controle de habilitação de contagem ativo em nível ALTOe fará uma contagem crescente quando UP DN 
I ou decrescente se UPDi\ - 0. O contador também pode ser sincronicamente limpo (cleared) e carregado de modo 

paralelo com dados novos que são entrada na porta rotulada DATA/3. .0J. O carry-out ( cout ) vai decodificar o estado 
terminal do contador de 15 quando contando para cima ou 0 quando contando para baixo. Todas estas características são 
automaticamente criadas simplesmente dizendo ao Wizard o que é necessário. 
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FIGURA 7.35 Contador de nódulo 16 completo. 


Exemplo 7.16 

Projete os contadores de horas e minutos para um relógio digital. Use um contador binário para as horas c contadores 
BCD cm cascata para os minutos. Já que o bloco de minutos c o bloco de segundos de um relógio digital vão cada um 
exigir contadores de módulo 60. poderemos usar o mesmo projeto para ambas as seções do relógio. Forneça entradas de 
habilitação para cada bloco de contador de maneira que possam ser colocados juntos etn cascata. 

Solução 

O projeto LPM do contador de horas c mostrado na Figura 7.36(a). A entrada de habilitação EN_HR será controlada 
pelo bloco contador dc minutos. Quando o contador dc minutos alcançar seu estado terminal de 59. o contador dc horas 
de\e scr habilitado e então ambos os contadores de horas e minutos serão acionados simultaneamente. As configurações 
MegaWi/ard para o bloco contador de horas são dadas na Figura 7.36(b). A sequência de contagem binária dc reciclagem 
para o contador de horas será de I a 1 2. dc maneira que o contador dc módulo 1 2 será necessário. Entrctando, o módulo 
que foi entrada para o Wizard é 13. já que o contador LPM vai reciclar automaticamente para 0; queremos que o con- 
tador conto ate 1 2. o que serão 1 3 estados cm vez dc 1 2. O contador c então forçado a reciclar de volta a I em vez dc 0 
pelo controle da entrada sset (c especificando um valor dc dados de I ) com a saída de dccodiíícação de estado terminal 
DECODE/2. Esta saida dc decodificador também pode controlar potencialmente um flip-fiop AM. PM mesmo que não 
tenha sido especificado para este projeto. Resultados dc simulação (observ e que uma escala de tempo arbitrária foi usada) 
para este projeto são dados na Figura 7.36<c). 

O contador de minutos (Figura 7.37) é projetado para fornecer uma sequência dc contagem BCD para o contador MOD-60 
ao subdividi-lo em dois blocos de contador LPM. Isto vai tontá-lo mais conveniente para realizar uma interface com um 
display digital (ver Capítulo 9 para detalhes de circuito de display ). O bloco onesLPM é um contador dc módulo 1 0 que 
vai ter como saída o digito menos significativo (LSD) para o contador dc minutos. O bloco tcnsLPM produz o digito 
mais significativo (MSD) com sequência dc contagem dc módulo 6. A habilitação carry-in ( cin ) foi escolhida cspccifica- 
mente para estes contadores porque ela também habilita a dccodificaçâo carry-out (com) dos estados terminais de cada 
contador. Isto vai facilitar colocar em cascata os dois sub-blocos juntos. Isto é feito conectando com dc onesLPM ao cin 
dos tens LPM. Ao colocar cm cascata os dois blocos dc contadores desta maneira, a entrada dc habilitação ENMOD60 
sera capaz dc controlar todo o contador dc minutos. Esta técnica tamem permite que a porta de saída DECODE59dclcc\c 
quando tcnsLPM está no estado terminal de 5 E onesLPM está no estado terminal dc 9. ou. cm outras palavras, estado 
59 para o contador de minutos inteiro. Resultados dc simulação funcional (novamente uma escala dc tempo arbitrária 
foi usada) para este projeto são dados na Figura 7.37(c). 
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FIGURA 7.36 Contador úe horas de um relógio digital, (a) diagrama de bloco; (continua). 
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FIGURA 7.37 Contador de mruitos de um relógio digital, (a» Diagrama de bloco; ( caontima ). 
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FIGURA 7.37 Uontinuifãõ) Ccntador de minutos de um relógio digital, (b) configurações MegaWizard para onesLPM (esquerda) e tersLPM 
(direita); (c) resultados de simulação. 


Exemplo 7.17 

Projete o circuito divisor de frequência para obter a frequência de eloek correta para impulsionar o contador de segundos 
de módulo 60 de um relógio digital. A frequência de clock do sistema é I kHz. 

Solução 

A frequência de clock para o contador de segundos deve ser 1 Hz. Portanto, precisaremos dividir o sinal de I kHz por 
1 .000 para produzir a frequência apropriada. Um bloco I.PM COUNTHR com uni módulo de 1 .000 foi criado (ver Fi- 
gura 7.38). A saida MSB vai fornecer um fator de divisào de frequência igual ao módulo do contador. A frequência em 
Q[9J será igual à de entrada dividida por 1.000. O único sinal de saída necessário c (7/9/. de maneira que o banamento 
de saida foi di\idido para obter apenas um sinal. Sempre que um barramemo ê dividido, as divisões de barramentoe 
sinal têm de ser rotuladas. Aplicamos a frequência de clock especificada ( I kHz) pata nossa simulação. Os resultados de 
simulação funcional mostram o periodo correto de I segundo para o sinal de saída se um clock de I kl lz for aplicado ao 
contador. A Figura 7.38(c) ê um zoom-in do sinal de clock para mostrar seu periodo. medido em Quartus usando duas 
barras de tempo (observe que a marca de tempo é 1.0 ms após a primeira barra de tempo). O periodo para o sinal de 
saida ê medido na Figura 7.38(d). 


ClX IN 



avov icoc 


".Air 

upaxxiter 
ckx* mcxkÁa IÔÓÔ 

Wl CXTPUT , 

« . • : 


019 0] 1 


«9 01 


ift 

■ 



(a) 


FIGURA 7.38 Divisor de frequênda de dock. (a) Diagrama de bkxo; (continua). 
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FIGURA 7.38 UotànudçSü Divisor de frequência de clock. (b) configurações de MegaWizard; (c) medindo o período de entrada simulado com 
barras de tempo: (d> medindo o período de saída para resultados de simulação. 


Questões para revisão 


1. Qusl pasta dc biblioteca dc megafunçào Altera contem LPM_COUNTER? 

2. Como você define as características c módulos para um LPMCOUNTER? 

3. Explique a diferença entre um clear assíncrono e utn síncrono para um contador. 

4. Qual a função do coul para um LPM_COUNTER? 

5. A contagem dc um LPM COUNTER pode scr habilitada ou desabilitada usando ctiten ou cin. Qual a diferença entre 
estes dois controles? 


7.12 CONTADORES BÁSICOS USANDO HDL 


No Capitulo 5. estudamos llip-flops e os métodos usados em HDLs para representar circuitos. A última seção mostrou 
como conectar componentes de FF de modo bem semelhante àquele como se conectam circuitos integrados unsaos outros. 

Conectando a saída Q de um FF ã entrada de clock do FF seguinte, descobrimos que se deseja criar um circuito do conta- 
dor. Usar HDL para descrever conexões entre componentes é o que se chama de nivel de abstração estrutural. Ê óbvio que 
construir um circuito complexo com métodos estruturais seria enfadonho c difícil de interpretar. Nesta seção, ampliaremos 
o uso de HDL para descrever circuitos empregando métodos considerados de níveis mais elevados dc abstração. Esse 
termo soa intimidador. mas quer dizer apenas que são formas muito mais concisas c sensatas dc descrever o que desejamos 
que um contador faça. sem nos preocuparmos com os detalhes de como conectar os circuitos do flip-flop para fazer isso. 

Continua sendo crucial entender os princípios fundamentais do funcionamento dos flip-flops em comparação com 
as portas lógicas combinacionais. Como você deve sc lembrar, flip-flops possuem algumas características únicas; a saída 
nomialmcnteé atualizada conforme a condição das entradas dc controle síncrono quando ocorre uma borda ativa dc clock. 
o que significa que há um estado lógico na saida Q antes da borda do clock (estado ATUAL.) e. potencialmente, um estado 
diferente na saida Q após a borda do clock (PRÓXIMO estado). Um flip-flop Membra-se' ou mantem seu estado entre 
clocks. independentemente das mudanças nas entradas de controle síncrono (por exemplo. J e K). 

Circuitos dc contadores usando HDL basciam-sc nessa compreensão básica de um circuito que passa por uma se- 
quência dc estados cm resposta ao evento de uma borda do clock. Contadores ondulantes fornecem um circuito fácil de 
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analisar c entender. Eles sào também muito menos complicados de construir com llip-tlops c portas lógicas que seus equi- 
valentes síncronos. O problema dos contadores ondulantes é a combinação do atraso e dos estados temporários espúrios 
que ocorrem quando o contador muda de estado. Quando avançamos para o nivel de abstração seguinte e planejamos usar 
PLDs para implementar um projeto, não estamos mais nos concentrando em problemas de conexão, mas em descrever 
o funcionamento do circuito dc modo conciso. Em consequência, os métodos que utilizamos para descrever circuitos de 
contadores em HDL empregam sobretudo técnicas síncronas, em que todos os flip-llops sào atualizados simultaneamente 

em resposta ao mesmo evento de clock. Todos os bits em uma sequência de contagem passam do estado ATUAL, para o 
PRÓXIMO estado prescrito ao mesmo tempo, o que impede quaisquer estados intermediários espúrios. 

Métodos de descrição de transição de estado 

O próximo método dc descrição dc circuitos que precisamos estudar utiliza tabelas, Esse método não lida com co- 
nexões entre ports dc componentes, mas com a atribuição dc valores a objetos como ports. sinais c variáveis. Em outras 
palavras, descreve como os dados de saida se relacionam com os de entrada ao longo do circuito. Já usamos esse método 
cm vários dos circuitos introdutórios nos capítulos 3 e 4. como tabelas-verdade. Em circuitos sequenciais dc coniadorcs, 
o equivalente da tabela- verdade é a tabela de estado ATUAL PRÓXIMO estado, como vimos na seção anterior. Podemos 

usar HDL fundamcntalmcntc para descrever a tabela dc eslado ATUAL PRÓXIMO estado do circuito c. assim, evitar os 
detalhes de gerar as equações booleanas. como na Seção 7.10 para projetar com dispositivos lógicos comuns. 



DESCRIÇÕES DE ESTADO EM AHDL 


Como um exemplo dc um circuito simples dc contador, implementaremos o contador de módulo 5 da 

Figura 7.26 cm AHDL. As entradas e saídas são definidas na seção SUBDESIGN da Figura 7.39. como 
sempre. Na seção VARIABLE na linha 7. declaramos (ou instanciamos) uma matriz de três bits dc blocos 
primitiv os de um FF D DTK que recebe o nome de instância countf ]. Essa matriz será tratada basicamente 
como registrador dc três bits no projeto, e definiremos, cm essência, que valor deve scr armazenado para 
cada PRÓXIMO estado. Como esse é um contador síncrono, precisamos conectar todas as entradas c/k de 

DFF ã entrada de clock SUBDESIGN. Em AHDL isso é feito pela seguinte declaração na seção lógica: 

count[ J.clk = clock; 


1 

SUBDESIGN f ig7_39 

2 

( 

3 

clock : INPUT ; 

4 

q[2 . . 0 J : OUTPUT ; 

5 

) 

6 

VARIABLE 

7 

count(2..0l : DFF ; --cria um registrador de 3 bits 

8 

BEGIN 

9 

count (] . clk = clock; --conecta todos os clocks em paralelo 

10 


li 

CASE count (] IS 

12 

1 *1 

Present Próximo 



14 

WHEN 0 => count (} -d = 1 


15 

WHEN 1 => count [J .d = 2 


18 

WHEN 2 ■ s count [ } . d ■ 3 


17 

WHEN 3 -> count [] .d - 4 


18 

WHEN 4 => count [) .d = 0 


19 

WHEN OTHERS => count [} .d = 0 


20 

BND CASE; 

21 

q[J ■ count [] .q; --conecta o registrador a pinos de saida 

22 

END; 


FIGURA 7.39 Contador de módulo 5 em AHDL 
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Os blocos primitivos de llip-llop fornecidos em AH DL possuem entradas e saídas padrào {standard) 
que sào chamados de 'ports'. Esses ports recebem o nome padrão que é anexado ao nome de instância dos 
flip-llops. Como vimos na Tabela 5.3, o nome do port do clock ê .c/k, uma entrada D c denominada .d e 
a saída do FF recebe o nome .</. Para implementar a tabela de estado ATUAL/PRÓXIMO estado, usamos 
uma construção CASE. Para cada um dos possíveis valores do registrador countf /. determinamos o valor 
que deve ser colocado nas entradas D dos flip-llops. o que determinará o PRÓXIMO estado &> contador. 

A declaração na linha 21 atribui o valor de cowiif J aos pinos de saida. Sem essa linha, o contador ficaria 
‘embutido' na seção de SUBDESIGN e não seria visível para o mundo exterior. 

Uma solução alternativa é dada na Figura 7.40, cm que duas modificações sào feitas em relação à Figura 
7.39. A primeira está na linlui 7. em que o nome da matriz dos fiip-tlops D é o mesmo da porta de saida em 
SUBDESIGN. Isso conectará automaticamente as saidas do flip-flop ás saídas de SUBDESIGN e elimi- 
nará a necessidade de incluir uma declaração dc atribuição como a linha 2 1 da primeira solução. A segunda 
modificação é o uso de uma TABI.E (tabela) do AHDL em vez da declaração CASF. usada na Figura 7.39. 
Na linha 1 1. a porta .</ na matriz í // } DFF representa o lado da tabela do estado ATUAL, enquanto o port 
.</ em <// / representa o PRÓXIMO estado em que entrará o conjunto dc entradas D da matriz quando uma 
borda de subida for aplicada ao clock. 


1 

SUBDESIGN f ig7 40 


2 

( 


3 

clccK ; INPUT; 

4 

q [2. .01 : OUTPUT; 

5 

) 


6 

VARIABLE 


7 

q (2. . 0J :CFF. 

-- cria um registrador de 3 bits 

8 

BEGIN 


9 

qfj.clk ■ clock; -- conecta todo3 os clocks em paralelo 

10 

TABLE 


11 

qU q => qü -<*; 

12 

0 => 1, 


13 

1 «> 2, 


14 

2 ■> 3, 


15 

3 => 4. 


16 

4 => 0. 


17 

5 => 0. 


18 

6 -> 0, 


19 

7 -> 0. 


20 

END TABLE; 


21 

END; 



FIGURA 7.40 Outra versão do contàlor de módulo 5 descrito na Figura 7.26. 



DESCRIÇÕES DE ESTADO EM VHDL 


Como exemplo de um circuito simples dc contador, implementaremos o contador dc módulo 5 da Fi- 
gura 7.26 em VHDL. Nosso propósito com esseexemplo é mostrar um contador que utilize uma estrutura de 
controle similar ã tabela de estado ATUAL PRÓXIMO estado. Duas tarefas principais devem ser realizadas 
em VHDL: detectar a borda de clock desejada e atribuir o PRÓXIMO estado adequado ao contador. Em 
nossos estudos sobre os llip-llops, você viu que um PR(XT.SS (processo) pode ser usado para responder a 
uma iransiçào de um sinal de entrada. Além disso, aprendemos que uma constniçào CASE pode avaliar uma 
expressão c. para qualquer valor de entrada válido, atribuir um valor correspondente a outro sinal. O código 
na Figura 7.4 1 usa um PRÔCÉSS e uma construção CASE para implementar esse contador. As entradas e 
saidas são definidas na declaração FNTITY. como já vimos. 
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ENTITY f iç7_41 IS 

FORT ( 

clock : IN BIT; 

q :0U7 BIT_VECT0R(2 DOWNTO 0) 

) ; 

END f ig7_41 ; 

ARCHITECTURE a OF Íig7_41 IS 
EEGIN 

PROCESS (clock) -- responde à entrada clk 

VARIABLE count : BIT_VECTOR(2 DOWNTO O); -- cria registrador de 3 bits 
BEGIN 

IF (clock - *1* AND clock 'EVENT) THEN -- dispara borda de subida 
CASE count IS 

Present Next 


WHEN 

"000" 

o> 

count 

:* 

"001 

WHEN 

"001" 

<*> 

count 

: * 

"010 

WHEN 

"010" 

■ > 

count 

: ■ 

"011 

WHEN 

"011" 

= > 

count 

1 z 

"100 

WHEN 

"100" 

= > 

count 


"000 

WHEN 

OTHERS 

= > 

count 

: = 

"000 


END CASE; 

END IF; 
q <*» count; 
END PROCESS ; 

END a; 


-- ccnecta registrador com os pinos de saída 


FIGURA 7.41 Cortador demódub 5 emVHDL 


Quando usamos VI I DL para dcscrc ver uni contador, precisamos achar um modo de ‘armazenar* o estado 
do eontador entre pulsos de clock (ou seja. a ação de um llip-flop). Isso ê feito de duas maneiras: por meio 
de SIGNALs ou de VARIABLEs. Nos exemplos anteriores, empregamos abundantemente SIGNALs que 
funcionavam dc modo concorrente. Um SIGNAL cm VHDL guarda o úllimo valor que lhe foi atribuído, 
de maneira bastante similar a um llip-llop. Hm consequência, podemos usá-lo como o objeto de dados que 
representa o valor do contador. Esse SIGNAL pode ser usado então para conectar o valor do contadora 
quaisquer outros elementos na descrição da arquitetura. 

Nesse projeto, decidimos usar uma VARIABLE cm vez de um SIGNAL como o objeto de dados que 
armazena o valor do contador. VARIABLEs não sào exatamente como SIGNALs. porque não são usadas 

para conectar várias partes do projeto. Em vez disso, sào usadas para 'armazenar* um valor. Sào conside- 
radas objetos de dados locais porque sào reconhecidas apenas dentro do PROCESS (processo) em que sào 
declaradas. Na linha 1 1 da Figura 7.41. a variável chamada count é declarada dentro do PROCESS antes 
de BEGIN. Sen tipoé o mesmo do port de saida </. A palavra-chave PROCESS na linha 10 é seguida pela 
lista de sensibilidade que contém o sinal de entrada clock. Sempre que clock muda de estado. PROCESS 
é invocado, c as declarações dentro de PROCESS serão avaliadas c produzirão um resultado. Um atributo 

'EVENT será TRUE (verdadeiro) se o sinal que o precede tiver acabado de mudar de estado. A linha 13 
afirma que. se clock houver acabado de mudar de estado e for * I *. saberemos que foi uma borda de subida. 
Para implementar a tabela de estado ATUAL/PRÓXIMO estado, usa-sc uma construção CASE. Para cada 
um dos possíveis valores da variável count. determinamos o PRÓXIMO estado do contador. Observe que 
o operador := é empregado para atribuir um valora uma variável. A linha 25 atribui o valor armazenado 

cm count aos pinos dc saida. Como count c uma variável local, essa atribuição deve ser feita antes de END 
PROCESS na linha 26. 


Descrição comportamental 

O nível de abstração comportamental é um modo de descrever um circuito relatando seu comportamento em termos 
bastante similares ao modo como se explica seu funcionamento em linguagem 'normal*. Pense cm como o funcionamento 
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do circuito dc um contador poderia ser descrito por alguém que nào entende de flip-flops ou de portas lógicas. Talvez a 

descrição dessa pessoa soe coroo: 'Quando a entrada do contador passa de BAIXO para ALTO, o número na saida aumenta 
em 1 Esse nivel de descrição se baseia mais em relações de causa e efeito que no caminho do fluxo de dados ou em de- 
talhes de conexão. Entretanto, nào podemos simplesmente usar uma linguagem qualquer para descrever o comportamento 
do circuito. Dentro dos limites do HDL. é preciso usar uma linguagem adequada. 



AHDL 

Em AHDL. o primeiro passo importante nesse método de descrição é declarar os pinos de saida do 
contador de modo adequado. Eles devem ser declarados como um vetor de bits, com indices decrescendo 
da esquerda para a direita e com 0 como o indice menos significativo, nào com bits individuais chamados a. 
b. c. d. e assim por diante. Assim, o valor numérico associado ao nome do vetor dc bits é interpretado como 

um número binário sobro o qual certas operações aritméticas podem ser executadas. Por exemplo, o vetor 
de bits count da Figura 7.42 pode conter os bits 1001. como mostrado. O compilador de AHDL interpreta 
esse padrão de bit como tendo o valor 9 em decimal. 

Para criar nosso contador de módulo 5 em AHDL. precisaremos dc um registrador dc três bits que 
armazenará o estado atual do contador. Essa matriz de trés bits. chamada coitni . é declarada com o uso dc 
flip-llops I) na linha 7 da Figura 7.43. Lembre-se. da Figura 7.40. que podemos nomear a matriz DFF com o 
mesmo nome da porta de saída ql2..0j e. assim, eliminar a linha 15; precisaríamos também mudar counif ] 
para q[ j em toda a seção lógica. Em outras palavras, a declaração da linha 7 pode ser mudada para 

q 1 2 . . 0 ] : DFF; 

Se isso fosse feito, todas as referencias a count que se seguem mudariam para </. Isso tornaria o código 
mais breve, mas não expõe osconceitos universais do 1 1 DL de modo muito claro. Em A 1 1 DL. todos os clocks 
podem ser especificados como conectados entre si c a uma fonte de clock comum por meio da declaração 
da linha 10. count ( J.clk = clock. Nesse exemplo, count [ J.clk se refere à entrada de clock de cada flip-flop 
em uma matriz chamada count. 


Elemento 3 Elemento 2 Elemento 1 Elemento 0 

couot|3| count(21 count(1) count[0] 

MSB \ \ / / LSB 


VARIABLE 
count[3..0] :DFF. 


FIGURA 7.42 Elementos <X um registrador D armazenando o número 9. 



SUBDESIGN f ig7_43 
( 

clock : INPUT; 

q[2..0] rOUTPUT; -- declara matriz de 3 bits de saída 

) 

VARIABLE 

count [2.. 0) : DFF ; -- declara um registrador de flip fleps D. 

BEGIN 

count [J.clk = elock; -- conecta todos os clocks a ura fonte síncrona 
IF count 11 .q < 4 THEN -- observe que count (] é o mesmo que count H .q 
count [J. d = count í J . q ♦ 1; -- incrementa o valor atual em 1 
ELSE count[].d ■ 0; --recicla para 0; força os estados não usados a 0 
END IF; 

q[] = count [] .q; -- transfere conteúdo do registrador para as saídas 

END; 

FIGURA 7.43 Descrição comporta mental de um contador em AH0L. 
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I A descrição comportamcnlal desse contador c baslanlc simples. O estado atual é avaliado ( coma/ J.q) 
na linha 1 1 e. se for menor que o valor mais alto desejado, ele usa a descrição counif /.d = count.q + I 
(linha 1 2). Isso significa que o estado atual das entradas D deve ser igual a um valor um número maior que 
o estado atual das saídas Q. Quando o estado atual do contador houver chegado ao estado desejado mais 
alto. o teste dadcclaraçào de IF será falso, resultando cm um valor de entrada de PROXIMO estado igual 
a 0 (linha 13). que recicla o contador. A última instrução na linha 1 5 apenas conecta o valor do contador aos 

pinos de saida do dispositivo. 



VHDL 

Hm VHDL, o primeiro passo importante é declarar o port de saída do contador de modo adequado, 
como mostrado na f igura 7.44. Os tipos de dados do port de saida (linha 3) devem combinar com o tipo 

da variável do contador (linha 9» e devem permitir operações aritméticas. Lembre-se do que VHDL traia 
BIT VHCTORS como sequência de bits. não como quantidade numérica binária. Para reconhecer um sinal 
como quantidade numérica, o objeto de dados precisa ser declarado como de tipo INTEGER. O compilador 
olha para a cláusula de RANGE 0 TO 7 na linha 3 e sabe que o contador precisa dc trés bits. Uma declaração 
semelhante c necessária para a variável do registrador na linha 9. que efetuará a contagem crescente e foi 
denominada coam. A primeira declaração depois de BEGIN no PROCESS responde à borda de subida do 
clock como nos exemplos anteriores. Usam-se então métodos de descrição comportamental para definira 
resposta do contador à borda do clock. Se o contador nâo tiver chegado a seu máximo (linha 12), deverá 
ser incrementado (linha 13). Caso contrário (linha 14). deverá ser reciclado, voltando ao zero (linha 15). A 
última instrução na linha 18 simplesmente conecta o valor do contador aos pinos de saida do dispositivo. 


2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

1*5 

15 

16 

17 

18 

19 

20 


FIGURA 7.44 Deserção eorrportamental de um contador «nVHDL. 


ENTITY f ig7_44 IS 
FORT ( clock : IN BIT; 

q :OJT INTEGEP. RANGE 0 70 7 ) ; 

END fig7_44; 

ARCHITECTURE a OF £ig7_44 IS 

BEGIN 

PROCESS (clock) 

VARIABLE count : INTEGER RANGE 0 to 7; --define uma VARIABLE numérica 
BEGIN 

IF (clock = *1' AND clock' 2VENT) THEN -- borda de subida? 

IF count < 4 THEN -- inferior ao náxiro? 

count := count * 1 ; -- incrementa valor 

ELSS — deve ser igual ou maior que o máximo 

count :■ 0 ; -- recicla para zero 

END IF; 

END IF; 

q <= count; -- transfere conteúdo do registrador para as saídas 
END PROCESS; 

END a; 


Simulação de contadores básicos 

A simulação de qualquer de nossos projetos de contadores de módulo 5 é bastante simples. Os contadores têm apenas 
um hit de entrada (clock) c trés de saída (q2 </! i/0) para exibir cm uma simulação. Coiro a frequência de clock não foi 
especificada, podemos usar a que desejannos para uma simulação funcional embora devamos evitar um clock dc alta 

frequência, a não ser que queiramos investigar os efeitos dos atrasos de propagação. Praiicamente a única decisão que 
devemos tomar é determinar quantos pulsos de clock aplicar. Como o contador é dc módulo 5. devemos aplicar pelo me- 
nos cinco pulsos de clock para verificar se o projeto HDL está com a sequência de contagem correta c se está reciclando 
corretamente. A simulação começará no estado inicial 000. Não conseguiremos testar nenhum dos estados não usados 
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porque os projetos cm HDL nào fornecem um modo de carregar o contador para qualquer um deles. Nossos resultados da 

simulação do projeto em HDL de um contador de módulo 5 estão na Figura 7.45. 



FIGURA 7.45 Resultados da simulação do projeto em HDL de um contado' de medulo 5. 


Contadores com recursos completos em HDL 

Os exemplos que escolhemos até agora foram de eontadores básicos. Tudo o que eles fazem é contar até quatro c depois 
voltar a zero. Os CIs de contadores comuns que examinamos possuem vários outros recursos que os tomam muito úteis para 
diversas aplicações digitais. Considere, por exemplo, os CIs dos contadores 74161 e 74 1 9 1 que vimos na Seção 7.7. Esses 
dispositivos possuem combinações de vários recursos, inclusive habilitação de contagem, contagem crescente decrescente, 
carga paralela (carrega a qualquer contagem) e limpeza ( clearing ). Além disso, esses contadores foram projetados para 
facilitar a conexão síncrona em cascata quando se quer criar contadores maiores. Nesta seção, exploraremos as técnicas 
que pennitem incluir esses recursos cm um contador em HDL. Vamos criar um contador que reunirá mais recursos que 
os encontrados tanto no 74161 quanto no 74191. Usaremos esse exemplo para demonstrar os métodos para projetar um 
contador com recursos que sirvam espeei ficamcntc às nossas necessidades. Quando usamos IIDLs para criar projetos 
digitais, nào estamos limitados a recursos incluídos em determinado CL 

Vamos rever as especificações de nosso exemplo de contador mais complexo. O contador binário de módulo 16 
autorreeiclável deve mudar de estado na borda de subida da entrada de clock quando o contador está habilitado em um 
nível ALTO. Uma entrada de controle de sentido fará com que o contador conte cm ordem crescente quando estiver 
em nível BAIXO ou em ordem decrescente quando estiver cm nível ALTO. O contador terá um clear ativo-em-ALTO. 
assíncrono, para resetar o contador imediatamente quando a entrada de controle estiver ativ ada. O contador pode ser car- 
regado sincronamente com um número nos pinos de enirada de dados quando o controle de carga estiver no nivel ALTO. 
A ordem de prioridade das funções de controle de entrada, da mais alta á mais baixa, será: limpar, carregar e contar. E. 
por fim. o contador incluirá também uma saída de nível ativo ALTO que detectará o estado terminal do contador quando 
a função count estiver habilitada. Lembre-se de que o estado terminal dependerá do sentido da contagem. Como veremos, 
o funcionamento correto desses recursos é determinado pelo modo como escrevemos o código HDL. então precisaremos 

prestar bastante atenção aos detalhes. 



CONTADOR COM RECURSOS COMPLETOS EM AHDL 

O código na Figura 7.46 implementa todos os recursos de que falamos. Trata-se de um contador de 
quatro bits. mas pode ser expandido facilmente. Leia as entradas e as saidas nas linhas 3 e 4 para entender 

o que cada unia faz. Se você nào entendeu, releia os parágrafos anteriores desta seção. A linha 7 define 
um registrador dc quatro bits de fiip-fiops I) que servirá como contador. Não esqueça que esse registrador 
poderia ter recebido o mesmo nome da variável de saida (</). Foram dados nomes diferentes para distinguir 
entre portas (entradas c saidas) do circuito e os dispositivos que estão operando dentro dele. A enirada de 
clock está conectada a todas as entradas clk de todos os llip-fiops D na linha 10. Todas as entradas clear de 

nivel ativo BAIXO (dm) para o bloco primitivo DFF estão conectadas ao complemento do sinal de entrada 
clear na linha 1 1 . Isso limpa os fiip-fiops quando a entrada clear vai para o nivel ALTO, porque as entradas 
pni e clrn aplicadas ao bloco primitivo DFF não dependem do clock (ou seja. são assíncronas). 

Para fazer a função load (carga) síncrona, as entradas D dos llip-fiops devem ser controladas de modo 
que os dados de entrada («//«) estejam presentes nas entradas D quando a linha de load estiver no nível ALTO. 
Dessa maneira, quando a próxima borda ativa do clock ocorrer, os dados serão carregados no contador. Essa 
ação deve ocorrer independentemente de o contador estar habilitado ou nào. Em consequência, a primeira 
decisão condicional (IF) na linha 12 avalia a entrada dc carga. Lcmbrc-scdo Capitulo4. que dizia: a estrutura 
de decisão IF/ELSE dã precedência à primeira condição verdadeira encontrada, porque, uma vez que tenha 
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FIGURA 7.46 Contador com recursos completos em AHDL. 

encontrado unia condição verdadeira, nào avalia as condições das cláusulas ELSE subsequentes. Nesse 
caso. significa que a linha load é ativada, nào importando se a contagem está habilitada ou se esta tentando 
contar em ordem crescente ou decrescente. Uma carga paralela será efetuada na próxima borda do clock. 

Supondo que a linha load nào esteja ativa, a cláusula ELSIF na linha 13 é avaliada para verificar se a 
contagem está desabilitada. Em AHDL.é muito importante compreender que a saida (7 deve ser rcaliinentada 
na entrada D dc modo que. na próxima borda do clock. o registrador guardará o valor anterior. Esquecer 
de inserir essa cláusula faz com que as entradas D resultem em zero por dcfault. resetando o contador. Se o 
contador estiver habilitado, a cláusula ELSIF na linha 14 será avaliada e incrementará coum (linha 14) ou 
decrementará coinii (linha 15). Resumindo: decida primeiro seé hora de carregar; em seguida, decida se a 
contagem deve ficar parada ou mudar, depois, se quer contar em ordem crescente ou decrescente. 

A próxima funçlo descrita éa detecção (ou decodificação)da contagem terminal. As linhas 1 7-20 deci- 
dem se a contagem terminal foi atingida durante a contagem crescente ou decrescente. O operador formado 
pelo duplo sinal de igual (- -) é o que lesta a igualdade entre as expressões de cada lado do operador. Qual 
estado do contador é o terminal c algo que depende do sentido da contagem. Isso é determinado aplicando-se 
uma operação de AND entre a detccçào do estado terminal apropriado de 0 ou 15 com a expressão correta. 
down ou \down. Tcnn ct produ/irá nivcl ALTO sc o eslado correto tiver sido alcançado; caso contrário, 
produzira nivel BAIXO. A linha 2 1 conectará a saida de count aos pinos dc saida de SUBDESIGN. 

Um dos conceitos-chave do uso de HDLs é que geralmcnte é muito fácil expandir o tamanho de um 
módulo lógico. Vamos estudar as mudanças necessárias nesse projeto em AHDL para aumentar o módulo do 
contador binário para 256. Como 2' = 256. precisaremos aumentar o número de bits para oito. Apenas quatro 
modificações serão necessárias na Figura 7.46 para fazer essa alteração no número de módulos do contador: 

linha U Modificação 

3 din [3 7 . . 0) 

4 q [3 7 . . 0| 
count (3 7 . . 0] 

(count [ ]. q = +5 255) 


SUBDESIGN f ig7_46 
{ 

clock, clear, load, cntenabl, down, din[3..0j :INPUT; 
q[3..0], term_ct :0'JTPUT; -- declara matriz de 4 bits de saida 

) 

VARIA3LE 

count[3..0l : DFF ; -- declara um registrador de flip flops D 

BEGIN 

count (J.clk = clock; -- conecta todos os clocks em fonte síncrona 
count (] . clrn = Iclear; -- conecta clear assíncrono ativo-ALTO 
IF load THEN count (J .d = din [ 1 ; -- carga síncrona 

ELSIF icntenabl THE1I count [) .d » count [J .q; -- guarda contagem 

ELSIF idown THEN count [] .d ■ count [] .q + 1; -- incrementa 

ELSE count (] .d = count [] .q - 1; -- decrementa 

END IF; 

IF ((count d-q ■= 0) & down # (countlJ.q ■■ 15) & !down)& cntenabl 
THEN term_ct ■ VCC;- -conecta sinal de saída em cascata sincronanente 
ELSE term_ct = GND; 

END IF; 

q[] = count(].q; -- transfere conteúdo do registrador para a saída 

END; 


7 

17 
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CONTADOR COM RECURSOS COMPLETOS EM VHDL 


O código na Figura 7.47 implementa os recursos a que nos referimos. Trata-se de um contador de qua- 
tro bits. que pode ser facilmente expandido. Leia as entradas c saídas nas linhas 2-5 para ler certeza dc que 
entendeu o que cada uma deve fazer. Caso não tenha entendido, releia os parágrafos anteriores desta seção. 
A declaração PROCESS na linha 10 c a chave para os circuitos com clock descritos em VHDL e também 
desempenha um importante papel em determinar se o circuito responde dc modo síncrono ou assíncrono a 
suas entradas. Queremos que esse circuilo responda imediatamente a transições nas entradas clock. clear 
c down. Com esses sinais na lista de sensibilidade, garantimos que o código dentro de PROCESS será 
avaliado assim que qualquer dessas entradas mude de estado. A variável count é definida na linha 1 1 como 
INTEGF.R. dc modo que pode ser incrementada e dccrementada com facilidade. Variáveis são declaradas 
dentro de PROCESS e podem ser usadas apenas dentro de PROCESS. 

A entrada clear recebe precedência ao ser avaliada com o primeiro comando IF na linha 1 3. Lembre-se. 
do Capitulo 4. que a estrutura dc decisão I F/ELSE dá precedência á primeira condição verdadeira encontrada, 
porque não avalia as condições nas cláusulas ELSE subsequentes. Nesse caso. se clear está ativa, as outras 
condições não importam. A sai da será zero. Para fazer a função carga operar sincronamente. ela deve ser 
avaliada após a detecção da borda do clock. que é detectada na linha 14. e o circuito verifica de imediato 
se load está ativa. Se estiver ativa, count é carregada a partir de din. indcpcndcntcmcntc de o contador 
estar habilitado. Em consequência, a decisão condicional (IF) na linha 15 avalia a entrada de carga: só se 
ela estiver inativa a linha 16 será avaliada e verificará se o contador está habilitado. Se estiver, couni será 
incrementada ou dccrementada (linhas 17 c 18. respectivamente). 

O próximo passo é detectar a contagem terminal. As linhas 22-25 decidem se a contagem terminal 

máxima ou minima foi atingida c colocam a saída no imd apropriado, A estrutura dc tomada dc decisões 
é muito importante porque queremos avaliar essa situação, independentemente de o processo de tomada de 


1 

ENTITY fig7_47 IS 



2 

PORT( clock, clear. load, cncenabl. 

down : IN BIT; 


3 

din 

: IN INTEGER 

RANGE 0 TO 15; 

4 

q 

: OUT INTEGER RANGE 0 TO 15; 

5 

term_ct 

:OUT BIT) ; 


6 

*7 

END fig7_47; 



8 

ARCHITECTURE a OF £ig7_47 IS 



9 

BEGIN 



10 

PROCESS (clock, clear, down) 



11 

VARIABLE count : INTEGER RANGE 

0 to 15; -- define 

sinal numérico 

12 

BEGIN 



13 

IF clear = • 1' THEN 

count : = 0 ; 

clear assíncrono 

14 

ELSIF (clock = ’1' AND . 

=lock’ EVENT) TH EH- - 

borda de subida? 

15 

IF load - '1* THEN 

count : = din; 

Carga paralela 

16 

ELSIF cntenabl - • 1 • 

THEN 

-- habilitada? 

17 

I F down ■ • 0 ’ THEN count : ■ count ♦ 

1 ; -- incrementa 

18 

ELSE 

count : ■ count - 

1 ; -- decrementa 

19 

END IP; 



20 

END IF; 



21 

END IF; 



22 

IF (((count ■ 0) AND (down ■ '!')) OR 


23 

((count = 15) AND (down = '0'))) AND cntenabl = ’ 1 ' 

24 

THEN term_ct <= ' 1 1 ; 



25 

ELSE term_ct <= 'O*; 



26 

END IF; 



27 

q <■ count; --transfere 

conteúdo do registrador para saídas 

28 

END PROCESS; 



29 

END a; 




FIGURA 7.47 ConUdor com recursos com|>tetos em VHDL. 
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decisão ter sido invocado por clock, clear ou down. Observe que essa dccisào nào c outro ramo ELSE das dc- 
eisôes IF anteriores, mas é avaliada para cada sinal na lista de sensibilidade após a limpeza ou contagem ter 
ocorrido. Depois que essas decisões são tomadas, couiit deve ter o valor correto no registrador, e a linha 27 
conecta efetivamente o registrador aos pinos de saida. 

Um dos conceitos-chave do uso de HDLs é que geralmente c muito fácil expandir um módulo lógico. 
Vamos ver as mudanças necessárias nesse projeto em VHDL para aumentar os módulos desse contador 

binário para 256. Serão necessárias quatro modificações na Figura 7.47 para alterar o módulo do contador: 


Linha # Modificação 

3 RANGE 0 TO 45 255 

4 RANGE OTO 45 255 

1 1 RANGE 0 TO 45 255 

23 (count = 45 255) 


Simulação de contador com recursos completos 

A simulação de nosso projeto de contador com recursos completos exigirá um pouco de planejamento para gerar 
as formas de onda de entrada adequadas. Embora nào seja necessário simular exaustiv amente todas as combinações de 
entradas concebíveis, precisamos testar um número suficiente de condições de entrada possíveis para nos convencermos 
de que o contador funciona de modo adequado. É isso que deveriamos fazer também para testar nosso projeto protótipo. 
O contador possui cinco sinais de entrada (clock, clear. load, cnlenahl e din) c dois sinais de saida diferentes (</ e lerni ct) 
para exibirem nossa simulação. Um dos sinais de entrada c um dos sinais de saida têm, na verdade, quatro bits de extensão. 
Escolheremos uma frequência de clock conveniente, já que nenhuma foi especificada paia nossa simulação funcional do 
contador. Precisaremos fornecer pulsos dc clock suficientes para permitir o exame de diversas condições de funcionamento. 
A simulação deve testar as funções de habilitação e desabilitaçào do contador, a contagem crescente e decrescente, a limpeza 
do contador, a carga dc um valor e a contagem a partir dele e a detecção do estado de contagem terminal. 

Essas são algumas das questões gerais sobre simulação que deveríamos considerar ao criar nossas formas dc onda de 
entrada. Como os PLDs cm questão possuem reset automático, a simulação começará com o estado dc saida inicial cm 0001). 
Portanto, seria melhor esperar até que a contagem houvesse chegado a outro estado antes de aplicar uma entrada clear, para 
podermos ver uma mudança na saida. Da mesma maneira, carregar o mesmo valor como o PRÓXIMO estado do contador 
não nos convence de que load esteja funcionando corrctamente. Mudar sinais de controle de entrada ao mesmo tempo 
em que ocorre uma borda dc clock pode criar problemas no tempo dc setup c produzir resultados duvidosos. Controles 
assíncronos devem ser aplicados cm momentos em que nào estejam ocorrendo bordas dc clock. para mostrar claramenie 
que a ação do circuito resultante é imediata c nào depende do clock. Em geral, devemos usar bom senso ao criar formas de 
onda de entrada e considerar que estamos tentando fazer verificações com uma simulação — que será valiosa no projeto 
se aplicarmos condições dc entrada apropriadas e avaliarmos os resultados criticamcnte. 

Alguns resultados da simulação para o contador com recursos completos são mostrados na Figura 7.48. A entrada de 
quatro bits din e a saida de quatro bits </ sào mostradas em hexadecimal. O contador está de inicio habilitado (cnlenahl = 
I ) para contar em ordem crescente {down 0). e vemos que a saida está incrementando 0. 1 , 2. 3. 4. 5. Em o contador 
responde de modo síncrono (ou seja, na BORDA Dl SUBIDA do clock) ao nivel ALTO aplicado à entrada de carga- 0 

contador é carregado com a entrada de dados (din) paralela dc valor 8. Isso também mostra que a carga tem precedência 
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FIGURA 7.48 Resultados da simulação do projeto em HDL de um contador com recursos completos 
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sobre a contagem, jã que ambas cstào ativas ao mesmo tempo. Depois dc I,, load vai para o nivcl BAIXO outra vez e o 

contador continua a contagem crescente a partir de 8. Uma entrada de nivel BAIXO em cntenabl faz com que o contador 
se mantenha no estado 9 por um ciclo extra do clock. A contagem prossegue quando cntenabl vai novamente para o nivel 
ALTO até t : . quando o contador é limpo assincronamente. Observe o tempo reduzido para o estado de saida A devido à 
limpeza imediata do contador. Precisaríamos dar um zoom para ver de fato qual é o estado dc A. Vemos também que a 
função clear tem prioridade maior quando os três controles, clear. load e cntenabl, sào simultaneamente de nivel alto. A 

sequência de contagem crescente continua e recicla para 0 depois do estado F para verificar que o contador é binário de 
módulo 16. Em o contador chega a seu estado terminal F quando a contagem é crescente e as saidas term_ct estão em 
nivcl ALTO. F.m / 4 , o contador começa a contar em ordem decrescente porque down passou para o nivel ALTO. Mais uma 
vez. as saidas temict estão em nivel ALTO, já que o contador estã agora no estado 0. que é o terminal quando a contagem é 
decrescente. Observe que. devido à ação de temi_cl. o estado terminal do contador depende de seu sentido dc contagem, 
controlado pela entrada down. A contagem se mantém no estado 0 por um periodo extra dc cloek quando cntenabl vai 
para o nivel BAIXO. A saida term_ct também é desabilitada enquanto cntenabl 0. A sequência de contagem decrescente 
continua dc modo corrctoquando cntenabl vai novamente para o nivel ALTO. Em /<;. o contador carrega sincronanicntc os 
dados paralelos de valor 5. Em / 6 . o contador é limpo assincronamente. Mais uma vez. a prioridade da carga ou da limpeza 
sobre uma contagem decrescente é verificada em t, e t„. Será que verificamos que nosso projeto funciona coiTetainente 
em relação às especificações? Fizemos um ótimo trabalho, mas há duas condições de teste que devem ser acrescentadas. 
O contador será limpo ou carregará quando cntenabl estiver cm niv el BAIXO? Parece que esquecemos dc verificar esses 
casos. Como você pode ver. projetos complexos exigem muita reflexão para v erificar adequadamente seu funcionamento, 
seja por simulação, seja em testes de bancada. Você consegue pensar em outros testes que poderiamos aplicar? 


Questões para revisão 


1. Que tipo de tabela é usado para descrever o funcionamento de um contador’? 

2. Quando se projeta um contador com flip-fiops D. o que é aplicado às entradas D a fim de levar o contador ao PRÓ- 
XIMO estado na próxima borda ativa de clock? 

3. Como você faria uma descrição em HDL para disparar um dispositivo dc armazenamento (fiip-fiop) em uma borda 
de descida em vez dc uma borda de subida do clock? 

4. Que método descreve o funcionamento do circuito usando relações de causa e efeito? 

5. Qual é a diferença entre um clear assíncrono e um load síncrono? 

6. Como se cria uma função clear assíncrona cm HDL? 

7. Como se criam prioridades de funções cm uma descrição de um contador cm HDL? 

7.13 CONECTANDO MÓDULOS EM HDL 


Na scçào anterior, vimos como implementar recursos em um contador comum usando HDL. Deveriamos também 
investigar como conectar esses circuitos de contadores a outros módulos digitais para criar sistemas maiores. Projetar 
grandes sistemas digitais se toma muito mais fácil se o sistema é subdividido em módulos menores, mais manejáveis, 
interconectados. Essa é a essência do conceito de projeto hierárquico, e v eremos suas v antagens com projetos-exemplo 
no Capítulo 10. Vamos examinar as técnicas básicas para conectar módulos. 



DECODIFICANDO 0 CONTADOR DE MÓDULO 5 EM AHDL 


Falamos brevemente na ideia dc decodificar um contador na Scçào 7.8. Você deve se lembrar de que 
um circuito dccodificador detecta o estado de um contador pelo padrão de bit único para aquele estado. 
Vejamos como conectar um circuito dccodificador ao projeto dc contador dc módulo 5 na Figura 7.39 (ou 
Figura 7.40). Renomearcmos o contador SUBDESIGN mod5 para que seja um pouco mais descritivo no 
diagrama cm bloco do circuito geral que desenharemos mais tarde. Conto o contador não produz os oito es- 
tados possíveis para um contador de três bits. nosso projeto de decodifieador mostrado na Figura 7.49 apenas 
decodificará os estados usados, de 000 a 100. Os três bits de entrada (r MSB) declarados na linha 3 serão 
conectados depois às saídas do contador de módulo 5. As cinco saídas para o dccodificador são nomeadas dc 

stateO até stati'4 na linha 4. Um comando CASE (linhas 7-14) descreve o comportamento do dccodificador 
verificando a combinação de entrada c- b a para determinar qual das saidas do dccodificador deve estar em 
nível ALTO. Quando a entrada c ba é 000. apenas a saida stateO está em nivel ALTO ou. quando c b a c 




360 Stsittws Dtcnus - pmscipios í aki ckúís 



k 

SUBDESIGN decodeõ 

2 

t 

3 

c. b, a : INPUT; 

4 

state (0 . .4] : OUTPUT; 

5 

) 

6 

BEGIN 

7 

CASE (c.b.a) IS -- decodifica valor binário 

8 

WHEN B" 000 * => State [] = B“10000"; 

9 

WHEN B"QQ1* => 9tate(] = B-010Ç0"; 

10 

WKEN B-010- => State [J =* B"00100" ; 

11 

WHEN B-011- -> State M ■ B-00010"; 

12 

WHEN B"100- -> State [] ■ B"00001" ; 

13 

WHEN OTHERS => State!) = B’00000"; 

14 

END CASE; 

IS 

END; 


FIGURA 7.49 Módulo de decodricador de contador de módulo 5 em AHDL 


001. apenas a saida staiel está em nível ALTO. e assim por diante. Qualquer valor de entrada maior que 
1 00. que é coberto por OTHERS c. na verdade, não deveria ocorrer nessa aplicação, fará com que todas as 
saidas sejam dc nível BAIXO. 

Instruiremos o software da Altera a criar símbolos para nossos dois arquivos de projeto. modS (usando 
um nome mais descritivo, para qualquer uma das opções de arquivo anterior) c dccodeS. Isso nos permitirá 
desenhar um diagrama cm bloco (Figura 7.50) para o circuito completo, que consiste nesses dois módulos, 
ports dc entrada e saida e as conexões entre eles. Cada símbolo é rotulado com seu nome dado em SUB- 
DESIGN, modS ou dccodc5. Observe que algumas das conexões são desenhadas com linhas mais fortes. 
Esse traçado representa um barramento. que é uma coleção dc linhas dc sinal. As mais leves são sinais in- 
dividuais. Os símbolos criados pela Altera desenharão, automaticamente, ports para indicar se representam 
sinais individuais ou barramentos. Isso será determinado pelas declarações de sinal, na seção SUBDESIGN. 
Ports com nomes dc grupos serão desenhados como barramentos. Como o port dc saída do contador é um 
barramento. e os ports de entrada do dccodificador são sinais individuais, será necessário dividir o barra- 
mento cm linhas dc sinal individual, para conectar os dois módulos. Sempre que o barramento é dividido, é 

preciso acrescentar o rótulo, tanto do nome do sinal de grupo do barramento quanto dos sinais individuais 
utilizados. Nosso diagrama em bloco possui um barramento rotulado como q/2..0 / c os sinais individuais 
correspondentes como q[2f. </[ I j c q(0J. Os resultados da simulação dos circuitos desse contador c dccodi- 
ficador são mostrados na Figura 7.5 1 . 
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FIGURA 7.50 Diagrama em bloco <fo projeto do circuito do contador de módulo 5 e decodificador. 
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FIGURA 7.51 Simulação 4o circuito do contador de módulo 5 e decodificador. 






















OlTUO 7 - CONTADOSIS £ «OSTROORLS 361 


DECODIFICANDO 0 CONTADOR DE MÓDULO 5 EM VHDL 



Falamos brcvcmente na ideia de decodificar um contador na Seção 7.8. Você deve lembrar que um 
circuito dccodifícador detecta o estado dc um contador pelo padrão de bit único para esse estado. Vejamos 
como conectar um circuito dccodifícador ao projeto de contador dc módulo 5 na Figura 7.41. Rcnomea- 
remos o contador como ENTITY mod5 para facilitar a identificação do módulo cm nosso circuito geral. 
Como o contador não produz todos os oito possíveis estados para um contador de três bits. nosso projeto 
de dccodifícador mostrado na Figura 7.52 decodificará os estados usados, do 000 ao 100. Os três bits de 
entrada (c MSB) declarados na linha 3 serão conectados mais larde ás saidas do contador dc módulo 5. 
As cinco saidas para o dccodifícador são nomeadas suite, um vetor de bits. na linha 4. Um sinal de vetor de 
bits interno chamado input c declarado na linha 9. A linha 1 1 combina os três bits do port dc entrada ( r h a) 

a um vetor de bits chamado input. que então pode ser avaliado pelo comando CASE nas linhas 14-21. Sc 
qualquer um dos bits dc entrada mudar de nível lógico. PROCESS será invocado para determinar a saida 
resultante. O comando CASE descreve o comportamento do dccodifícador verificando a combinação input 
(representando c h a) para determinar qual das saidas do dccodifícador deve ser de nível ALTO. Quando 
input for 0(10. apenas a saida state(O) será de nivel ALTO; quando input for 001 . apenas a saida staief I) será 

de nível ALTO. c assim por diante. Qualquer valor dc input maior que 100. que ê coberto por OTHERS e. 
na verdade, não deveria ocorrer nessa aplicação, resultará em nivel BAIXO cm todas as saidas. 

Como estamos usando o software de desenvolvimento de PLDs da Altera, podemos conectar os dois 
módulos graficamente. Para fazer isso. você precisará instruir o software a criar símbolos para nossos dois 
arquivos dc projeto. modS (usando um nome mais descritivo para qualquer uma das escolhas de arquivo 
de projeto anteriores) c dccodcS. Isso permitirá que desenhemos um diagrama cm bloco (Figura 7.50) 

para o circuito completo que consiste desses dois módulos, ports de entrada e saida. e das conexões entre 
eles. Observ e que algumas dessas conexões estão desenhadas com linhas mais fortes, que representam um 
barramento, uma coleção de linhas de sinal. As mais leves são sinais individuais. Os símbolos criados pela 
Altera desenharão ports para indicar se representam sinais individuais ou barramentos. Isso será determinado 
pelas declarações de tipo de dados para cada port na seção ENTITY. Ports BIT VECTOR serão desenhados 
como barramentos. c ports dc tipo BIT. como linhas dc sinal individual. Como o port de saida do contador 
c um barramento. e os ports de entrada do dccodifícador são sinais individuais, será necessário dividir 


1 

ENTITY decodeS IS 

2 

PORT ( 

3 

c, b, a : IN BIT; 

4 

SCate : OUT BIT VECTOR (0 TO 4) 

5 

) ; 

6 

n 

END decode5r 

í 

8 

ARCHITECTURE a OF decodeS IS 

9 

SIGNAL input : B!T_VECT0R (2 D0WNT0 0) ; 

10 

BEGIN 

11 

input <= (c & b í a) ; -- combina entradas em vetor de bits 

12 

PROCESS (c. b. a) 

13 

BEGIN 

14 

CASE input IS 

15 

WHEN "000" => State <= "10000". 


16 

WHEN "001" => State <= "0100C". 


17 

WHEN "010" State <= "OOIOC". 


18 

WHEN "011" -> State <- "0001C". 


19 

WHEN "100" -> State <- "00001". 


20 

WHEN OTHERS => State <= "0000C". 


21 

END CASE; 

22 

END PROCESS; 

23 

END a; 


FIGURA 7.52 Mõduo de d«odifi«dor de contado' de medulo 5 em VHDL. 
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o barramcnio cm linhas dc sinal individual para conectar os dois módulos um ao outro. Sempre que um 
barramento é dividido, é preciso aplicar um rótulo tanto ao nome do sinal de grupo do barramento quanto 
aos sinais individuais que estão sendo usados. Nosso diagrama em bloco possui um barramento rotulado 
como q[2..0] e os sinais individuais correspondentes, como q[2]. q[!J e q[OJ. Os resultados da simulação 
do circuito desse contador e dccodificador sào mostrados na Figura 7.5 1 . 

A técnica VI I DL padrão (c uma alternativa ao software da Altera) para conectar módulos de projeto é 

usar VHDL para descrever as conexões entre os módulos em um arquivo <le texto. Os módulos desejados 
são instanciados em um arquivo de projeto de nivel mais alto usando COMPONENTsem que os ports do 
módulo sào declarados. As conexões para cada instância em que o módulo c utilizado estão listadas em 
um PORT MAP. Um arquivo VHDL que conecta os módulos mod5 c decodc5 c mostrado na Figura 7.53. 
Embora c/ seja um port de saida para o arquivo dc projeto de nivel superior, seu tipo é declarado como 
BUFFER na linha 4 devido ao tato de que é necessário ler* a matriz de vetores de bits para uma entrada 
para o COMPONENT decodeS em seu PORT MAP (linha 25). O VHDL não permite que ports de saida 
sejam usados como entradas. A declaração dc tipo dc dados BUFFER fornece um port que pode scr usado 
tanto para entrada quanto para saida. O módulo mod5 é declarado nas linhas 10-15. c o módulo decodc5. 
nas linhas 16-21 . Asdescriçôcs de ENTITY/ARCHITECTURE para mod5 e decode5 podem ser incluídas 
dentro do arquivo de projeto de nível superior ou salvas na mesma pasta que o arquivo de nivel superior, 
como foi feito aqui. O PORT MAP para cada instância dos módulos esta listado nas linhas 23-25. A palavra 
ã esquerda do caractere dc dois pontos c um rótulo único para cada instância c o nome do módulo está ã 
direita, depois a palavra-chave PORT MAP: finalmente, entre parênteses, são nomeadas as associações 
entre os sinais do projeto e os ports. O operador ( >) indica quais ports do módulo (do lado esquerdo) estão 
conectados a quais sinais de sistema de alto nível (do lado direito). Os resultados da simulação desse circuito 
sào mostrados na Figura 7.5 1 . 
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ENTITY modSdecodedl IS 
PORT ( 

clk : IN BIT; 

q : BUFFER BIT_VECTOR (2 DCWNTO 0) ; 

cntr_state :OUT BIT_VECTOR (0 TO 4) 

); 

END modSdecodedl; 

ARCHITECTURE toplevel OF modSdecodedl IS 
COMPONENT mod5 
PORT ( 

clock : IN BIT; 

q :OUT BIT_VECTOR (2 DOWNTO 0) 

) ; 

END COMPONENT ; 

COMPONENT decodeS 
FORT ( 

C, b. a : IN BIT; 

State :OUT BIT_VECTOR (0 TO 4) 

); 

END COMPONENT ; 

BEGIN 

counter: mod5 PORT MAP (clock = > clk, q *> q) ; 
decoder: decodeS PORT MAP 

(ç => q (2) , b => q (1) , a => q(Q), State => çntr_state) ; 

END toplevel ; 

FIGURA 7.53 Arqitvo em VHDL de nivel mais alto para conectaros módulos mcd5 e decodeS. 
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Contador BCD de módulo 100 


Queremos projetar um contador BCD de módulo 1 OO. autorreciclável. que tenha um clear síncrono. C riar um modulo 
de contador BCD dc módulo 10 conectando em cascata, sincronamcntc, dois desses módulos cm um arquivo de projeto 
de nivel mais alto c o modo mais fácil de fazer isso. As entradas dc clock dos dois módulos de módulo 10 serão conec- 


tadas ao clock do sistema para obter a conexão síncrona em cascata dos dois módulos de contador. Lembre-se de que há 
vantagens significativas em usar um projeto dc contador síncrono cm vez dc técnicas dc clock assíncronas. Alem disso. 

sc nào empregamos clock sincrono. o clcar síncrono nào funcionará dc modo adequado. Mesmo que as especificações 
do projeto nào exijam habilitação da contagem ou detecção de contagem terminal para o contador de módulo 100. será 
necessário incluir esses recursos em nosso projeto. Para conectar em cascata dois contadores sincronamente, os recursos 
de habilitação e decoditicação serão necessários. A entrada de habilitação de contagem faz com que o contador ignore 
as bordas de clock. a nào scr que esteja habilitada. A saida da contagem terminal indica que a sequência dc contagem 
chegou ao limite e reciclará no próximo clock. Para conectar estágios dc contador sincronamcntc cm cascata, a saida da 
contagem terminal é conectada à entrada de habilitação do próximo estágio de ordem mais alta. Usando a habilitação 
de contagem para controlar também a decodificaçâo da contagem terminal, nosso contador de módulo 10 pode ser usado 


para criar contadores BCD ainda maiores. 


CONECTANDO CONTADORES BCD EM CASCATA EM AHDL 



O SUBDESIGN de nosso contador BCD dc módulo 10 c mostrado na Figura 7.54. O estado terminal 
para uni contador BCDé 9. As linhas 10-13 detectarão esse estado terminal quando o contador estiver habi- 
litado com um nível Al.TO. Aplicar uma operação de AND ao controle enable na função de decodificação 
permitirá que mais de dois módulos de contador sejam conectados em cascata sincronamente e tomará o 

nosso projeto dc módulo 10 inais versátil. A função clear operará sincronamcntc cm AHDL sc a incluirmos 
no comando IF. como mostrado nas linhas 14-15. Sc clear estiver inativa, precisaremos verificar se o contador 
está habilitado (linha 16). Se enable estiver em nivel ALTO. o contador verificará, usando comando IF. nas 
linhas 1 7-21 . se o último estado 9 foi alcançado. Após o estado 9. o contador recicla sincronamente para 0. 
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SUBDESIGN modlO 
( 

clock, enable, clear :INPUT; 
counter [3 . . 0] , tc :OUTPUT; 

) 

VAEIABLE 

counter [3 .. 0] :DFF; 

BEGIN 

counter U .clk = clock ,- 

IF counterlJ.q ■■ 9 & enable VCC THEN 

tc o VCC; -- detecta contagem terminal 

ELSE tc b GND; 

END IF; 

IF clear THEN 

counterlJ.d ■ B"0000“; -- clear síncrono 

ELSIF enable THEIl -- clear cem precedência 

IF counterlJ.q == 9 THEN -- verifica o último estado 

counter [] .d * B-0000"; 

ELSE 

counterlJ.d ■ counterlJ.q • 1; -- incrementa 
END IF; 

ELSE -- guarda count quando desabilitado 

counter IJ .d = counterlJ.q; 

END IF; 

END; 


FIGURA 7.54 Coitador BCD de módulo 10 em AHDL. 
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Caso contrário, a contagem será incrementada. Se o contador estiver desabilitado. as linhas 22-23 guardarão 
o valor atual da contagem, realimentando a entrada do contador com a saida atual, Essa açio de guardar 
(holding! será necessária no contador de módulo 100 em cascata, para que os dígitos das dezenas guardem 
o estado atual enquanto os digitos das unidades avançam pela sequência de contagem. Uma estratégia de 
projeto adequada seria simular esse módulo para verificar sc está funcionando corretamente. antes de usa- 
do em aplicações de circuitos mais complexos. Pelos resultados da simulação do módulo 10. fornecidos na 

Figura 7.55. vemos que a sequência de contagem está correia, clear está funcionando sincronamente c tom 
a precedência, e enable controla tanto a função count quanto a saida de decodificação tc. 

Depois de criar um simbolo padrão para o nosso módulo de contador de módulo 10, podemos desenhar 
o diagrama em bloco para o contador BCD. de módulo 100. Ports de entrada, de saida e conexões lambem 
foram acrescentadas para criar o projeto da Figura 7.56. Observe que as saidas do contador que representam 
os dígitos das unidades e das dezenas sâo desenhadas como barramentos. Aplica-se sincronamente um clock 
aos módulos de módulo 10. F.stes sâo conectados em cascata, por meio da saida da contagem terminal dos 
digitos das unidades, para controlar a entrada enable dos digitos das dezenas. O port de entrada en controla 
a habilitaçào/desabilitaçãode todo o circuito do contador de módulo 100. O projeto de contador BCD pode 
ser facilmente expandido tom um estágio de módulo 10 adicional, conectando a saida tc à entrada enable 
seguinte, para cada digito necessário. Uma amostra dos resultados da simulação pode ser vista na Figura 7.57. 
A simulação mostra que o contador de módulo I (X) possui uma sequência de contagem BCD correta c pode 
ser limpo de modo sincrono. 
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FIGURA 7.55 Resuíados da simulação do módulo 10. 
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FIGURA 7,56 Diagrama en bloco de projeto de contador BCD de móduo 100 
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FIGURA 7.57 {continuapd) Resultados da simulação do projeio de coHador BCD de módulo 100. 


CONECTANDO CONTADORES BCD EM CASCATA EM VHDL 

As seções ENTITY c ARCHITECTURE do nosso contador BCD de módulo 10 são mostradas nas 
linhas 26-51 da Figura 7.58. O estado terminal de um contador BCD c 9. As linhas 38-40 detectarão esse 
estado terminal apenas quando o contador estiver habilitado com nivcl ALTO. Aplicar uma operação de 
AND no controle enable na função decodificadora permitirá que mais de dois módulos de contador sejam 
conectados cm cascata, caso seja necessário, e tornará o nosso projeto de módulo 10 mais versátil. A função 
clear será síncrona cm VHDL, sc a aninharmos no comando IF (linha 42) depois que a borda doclock hou- 
ver sido detectada na linha 4 1. Se clear estiver inativa, verificamos se o contador está habilitado (linha 43). 
Se enable estiver em nível ALTO. o contador verificará, usando outro IF aninhado nas linhas 44-46. sc o 
último estado 9 foi alcançado. Após o estado 9. o contador reeicla sincronamente para 0. Caso contrário, a 
contagem será incrementada. Se o contador estiver desabilitado. o VII DL guardará automaticamente o valor 
atual da contagem. Essa ação de guardar (holding) será necessária no contador de módulo 100 em cascata 
para que osdigitos das dezenas guardem o estado atual enquanto os dígitos das unidades avançam durante a 
sequência de contagem. Uma estratégia de projeto adequada seria simular esse módulo como uma ENTITY 
separada para verificar sc está funcionando corretamente, antes de usá-lo em aplicações de circuitos mais 
complexos. Pelos resultados da simulação do módulo 10 ENTITY. fornecidos na Figura 7.55. vemos que a 
sequência de contagem está correia, clear funciona de modo síncrono e tem a precedência, e enable controla 
tanto a função count quanto a saída de dccodificaçâo. 

Temos duas escolhas para implementar o contador de módulo 1 00. Uma técnica é representar o projeto 
graficamente em um diagrama em bloco, como visto na Figura 7.56. Os módulos do contador de módulo 1 0. 
os ports de entrada, ports de saída c conexões também foram acrescentados para criar o contador de módulo 
100. Observe que as saídas do contador que representam os digitos das unidades e dezenas são desenhadas 
como barramentos. Aplica-se sincronamente um clock aos módulos de módulo 10. Estes são conectados cm 
cascata usando a saida da contagem terminal dos digitos das unidades para controlar a entrada enable dos 

dígitos das dezenas. O port de entrada en controla a habilitação desabilitação de todo o circuito do contador 
de módulo 100. O projeto de contador BCD pode ser facilmente expandido com um estágio de módulo 10 
adicional, conectando a saida tc á entrada enable seguinte para cada digito necessário. Uma amostra dos 
resultados da simulação pode ser vista na Figura 7.57. A simulação mostra que o contador de módulo 100 
possui sequência de contagem BCD correta e pode ser limpo sincronamente. 

A segunda técnica para criar o contador de módulo 100 é fazer as conexões necessárias entre módulos 
de projeto descrevendo a estrutura do circuito em VI IDL. O código para o arquivo de projeto desse sistema 
é fornecido na Figura 7.58. A descrição ENTITY ARCHITECTURE para o sub-bloco de módulo 10 está 
contida no arquivo de projeto geral do módulo 100 (pode estar cm um arquivo separado dentro da pasta do 
projeio). O arquivo de projeto de módulo 100 seria o nivcl superior do projeto hierárquico desse sistema. 

Ele contém sub-blocosde nivcl mais baixo, que são. na verdade, duas cópias do contador de módulo 10 de 
nivcl mais baixo. O COMPONENTdo módulo 10 está declarado nesse arquivo de projeio de nivcl mais alto 
(linhas 10-16). As conexões para cada instância em que o módulo é utilizado estão listadas cm um PORT 
MAP. Como precisamos de duas instâncias do módulo 10, há um PORTMAPpara cada uma (linhas 19-22). 
('ada instância deve ter um rótulo único < digitl ou tiigitJ ) para que se possa distingui-las. Os PORT MAPs 
contém associações nomeadas entre as porias do módulo de nível mais baixo, fornecidas ã esquerda, c os 
sinais de nivcl mais alto aos quais estão conectadas, fornecidos à direita. Esse circuito produz os mesmos 
resultados da simulação mostrada na Figura 7.57. 
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• 

BNTITY moclOO IS 







* 

PORT ( 







3 

clk, en, clr 


: IN BIT; 





4 

ones 


rOlíT INTEGER 

RANGE 

0 

TO 

15; 

5 

tens 


:OUT INTEGER 

RANGE 

0 

TO 

15; 

6 

max 


:OUT BIT 





7 

) ; 







8 

END modlOO; 







9 

ÂRCHITECTURE toplevel OF 

modlOO 

IS 





10 

COMPONENT modlO 







11 

PORT ( 







12 

clock, enable. 

clear 

:IN BIT; 





13 

q 


:OUT INTEGER 

RANGE 

0 

TO 

15; 

14 

tc 


:OUT 3IT 





15 

) ; 







16 

END COMPONENT; 







17 

SIGNAL rco 


:BIT ; 






16 BEGIN 

19 digitl : modlO PORT MAP (clock => clk, enable *> en, 

20 clear => clr, q => ones, tc => rco); 

21 digit2: modlO PORT MAP (clock => clk, enable => rco. 

22 clear -> clr, q ■> cens, tc ■> max) ; 

23 END Cõplevel; 

24 

25 

26 ENTITY modlO IS 
2" PORT ( 

26 clock, enable, clear :IN BIT; 

29 q :OUT INTEGER RANGE 0 TO 15; 

30 tC :OUT 3IT 

31 ) ; 

32 END modlO; 

33 ÂRCHITECTURE lowerblk OF modlO IS 

34 BEGIN 

35 PROCESS (clock, enable) 

36 VARIABLE counter : INTEGER RANGE 0 TO 15; 

Í~ BEGIN 

38 IF ((counter - 9) AND (enable - *1 • ) ) THEN tc <■ • 1 • ; 

39 ELSE tc o ’0’ ; 

40 END IF; 


IF (clock 'EVENT AND clock = '1') THEN 



FICURA .7.58 Contador BCD de módulo lOOemVHDL 


Questões para revisão 


1. Descreva como conectar módulos em HDL para criar um sistema digital. 

2. O que é barramcnto e como ele c representado cm um arquivo de projeto em diagrama cm bloco gráfico no Altera? 

3. Que recursos devem ser incluidos para conectar módulos de contador sincronamcntc em cascata? 
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7.14 MÁQUINAS DE ESTADO 


O termo máquina de estado se refere a um circuito que sequência um conjunto de estados predeterminados contro- 
lados por um clock e outros sinais de entrada. Portanto, os circuitos de contadores que estudamos até agora no Capitulo 7 
sào máquinas de estado. Em geral, empregamos o termo contador para circuitos sequenciais que possuem uma sequência 
de contagem numérica regular. Eles podem ser crescentes ou decrescentes, ter módulos completos 2' ou ter apenas um 
módulo < 2\ ser auiorrcciclávd ou parar automaticamente em algum estado predeterminado. Um contador, como o nome 
implica, serve para contar. As coisas contadas sào chamadas pulsos de clock. e esses pulsos podem representar váriostipos 
de eventos, podem ser ciclos dc um sinal cm uma divisão de frequência ou ser segundos, minutos e horas dc um dia para 

um relógio digital. Eles podem indicar que um item se moveu na esteira de alimentação em uma fábrica ou que um carro 
passou por um local específico na estrada. 

O termo máquina de estado é empregado mais habitualmente para descrever outros tipos dc circuitos sequenciais. 
Eles podem ter um padrão de contagem irregular, como nosso circuito de controle de um motor de passo na Seção 7.10. 0 
objetivo daquele projeto era acionar um motor de passo, de modo que ele girasse em p:tssos angulares precisos. O circuito 
dc controle tinha dc produ/ir a sequência de estados especifica para aquele movimento, cm ve/ de contar numericamente. 
Há muitas aplicações em que não estamos interessados no valor binário especifico para cada estado, porque usamos a lógica 
dc decodificação apropriada para identificar estados específicos de interesse e gerar sinais de saida desejados. A distinção 
geral entre os dois termos é que um contador em geral conta eventos, enquanto uma máquina de estado costuma scr usada 
para controlar eventos. O termo descritivo correto depende de como queremos usar o circuito sequencial. 

O diagrama cm bloco mostrado na Figura 7.59 pode representar uma máquina de estado ou um contador. Na Se- 
ção 7. 10, descobrimos que o procedimento clássico de projeto de circuito sequencial era prever quantos flip-flops seriam 
necessários e então determinar o circuito combinacional para produ/ir a sequência desejada. A saida produ/ida por um 
contador ou uma máquina dc estado pode vir diretamente das saídas do flip-flop ou alguns circuitos lógicos, como indicado 
no diagrama cm bloco, podem ser necessários. As duas variações são chamadas de modelo Mealy de circuito sequencial e 
modelo Moore. No Mealy. os sinais de saida também sào controlados por sinais de entrada adicionais, enquanto o Moorc 
não possui controle externo para os sinais de saida gerados. A saida do modelo Moore é função apenas do estado atual do 
flip-flop. Um exemplo de um projeto de tipo modelo Moore seria o circuito de módulo 5 decodificado na Seção 7. 1 3. Por 
outro lado. o projeto de contador BCD na mesma seção seria um projeto dc tipo modelo Mealy. por causa da saida externa 
( enab/e ) que controla a saída dc decodificação doestado terminal (tc). Uma consequência importante dessa variação sutil 
nos projetos é que as saídas de um circuito de tipo Moore serão completamente síncronas em relação ao clock do circuito, 
enquanto saidas produ/idas por um circuito de tipo Mealy podem mudar assincronamente. A entrada enable não é síncrona 
cm relação ao clock do sistema cm nosso projeto dc módulo 10 . 

Etn HDLs. obviamente, c possível criar máquinas dc eslado simples e dc descrição intuitiva. Como um exemplo 
extremamente simplificado e compreensível, a seguinte descrição de hardware trata dos quatro estados pelos quais uma 


Entradas 



1 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Circuito combinacional 
(portas) 

i 

i 

1 

1 

1 



realimentaçáo 

1 

1 

1 

1 

1 


/ 

1 

■ 

1 

r 

1 

1 






y 

J_ 

, ! 

1 

1 

controles 


i 

i 

Clock i 



Memórias 


1 

r 

i 

i 



(fiip-flops) 


i 

i 

i 

1 

i 

i 

Circuito sequencial 

1 

i 


Entradas I Modelo Mealy possui 
\ controles de saida 

Ausente no modelo Moore 




os 


Circuito <fe saida 
[Moore: opcional] 


> 


Saídas 


Modelo Mealy: 

sinais de saída podem ter 

mudanças assíncronas 

Modelo Moore: 

sinais de saida são síncronos 


FIGURA 7.59 Diagrama em bloco íe contadores e máquinas de estado. 
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máquina dc lavar pode passar. Embora a máquina de lavar de verdade seja mais complexa que nesse exemplo, servirá para 
demonstrar as técnicas. Essa máquina fica ociosa até o botão de inicio ser apertado, então se enche de água até o tanque 
estar completo, depois o agitador entra em funcionamento até que o tempori/ador assinale o final e. por fim. o tanque gira 
até a água ser eliminada, e a máquina volta ao estado de desligada. O objetivo desse exemplo c o uso de um conjunto de 
estados nomeados para os quais nào há valores binários definidos. C) nome da variável do contador é wash, que pode estar 
em qualquer dos estados nomeados: idle. fill. agi late ou spin. 


MAQUINA DE ESTADO SIMPLES EM AHDL 



O código MIDI. na Figura 7.60 mostra a sintaxe para declarar um contador com esiados nomeados nas 
linhas 6 e 7. O nome desse contador é ciclo. A palavra-chave MACHINE é usada cm AHDL para definir 
ciclo como unia máquina dc estado. O número dc bits necessário para esse contador produ/ir os estados 
nomeados será detenninado pelo compilador. Observ e, na linha 7. que os estados são nomeados, mas o 
valor binário para cada estado também é deixado para o compilador determinar. O projetista não precisa se 
preocupar com esse nível dc detalhe. A estrutura CASE nas linhas 11-25 e a lógica de decodificaçào que 
aciona as saidas (linhas 27-33) sc referem aos estados por nome. Isso toma a descrição fácil dc lere dá ao 
compilador mais liberdade para minimizar o circuito. Se o projeto exigir que a máquina de estado também 
seja conectada a um port de saida. então a linha 6 poderá ser mudada para: 


cycle : MACHINE 0F BITS (st (1..0J) 


e a saida port si(l..0f poderá ser acrescentada à seção SUBDESIGN. Uma segunda opção disponível nas 
máquinas de estado é a possibilidade dc o projetista definir um valor binário para cada estado. Isso pode ser 
feito, nesse exemplo, mudando a linha 7 para: 


W I TH STATES (idle - B"00", fill - 3"01“, agitate - spin - B"10") ; 
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SUBDESIGN f ig7_60 

( clock, start, full, timesup, dry :INPUT; 
water_valve, ag_mode, sp_mode : OUTPUT; 

> 

VARIA3LE 

cycle: MACHINE 

WITH STATES (idle, fill, agitate, spin); 

BEGIN 

cycle. clk = clock; 

CASE cycle IS 

WKEN idle -> IF start THEN cycle 

ELSE cycle 

END IF; 

WKEN fill => IF full THEN cycle 

ELSE cycle 

END IF; 

WKEN agitate => IF timesup THEN cycle 

ELSE cycle 

END IF; 

WKEN spin => IF dry THEN cycle 
ELSE cycle 

END IF; 

WKEN OTHERS => CVCle 

END CASE; 

TABLE 

cycle => water valve, ag mode, sp mode; 


- fill; 

- icle; 

= agitate; 
= fill; 

= spin; 

- agitate; 

= idle; 

• spin; 

= idle; 


FIGURA 7.60 Exemplo de máquina de estado em AHDL Uontinuê). 
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idle 

=> 

GHD, 

GND, 

GND; 

fili 

-> 

VCC, 

GND, 

GND; 

agitate 

«> 

GHD, 

VCC, 

GND; 

spin 

END 7ABLE; 

END; 

-> 

GHD, 

GND, 

VCC; 


FIGURA 7.60 (continuação) Exerrplo de máquina de estado em AHDL 



MÁQUINA DE ESTADO SIMPLES EM VHDL 

O código VHDL na Figura 7.61 mostra a sintaxe para declarar um contador com estados nomeados. 
Na linha 6, um objeto de dados é declarado com o nome de siatejnachine. Observe a palavra-chave TYPh. 
Isso se chama tipo enumerado em VHDL; o projetista lista em nomes simbólicos todos os possíveis valores 
que um sinal, variável ou port que c declarado como sendo desse tipo pode assumir. Observe também que. 
na linha 6. os estados sào nomeados, mas o valor binário para cada estado c deixado para o compilador 
determinar. O projetista não precisa se preocupar com esse nível de detalhe. A estrutura CASE nas linhas 
1 2-29 e a lógica de decodificaçâo que aciona as saidas (linhas 3 1 -36) se referem aos estados por nome isso 
toma a descrição fácil dc ler e dá ao compilador mais liberdade para minimizar os circuitos. 


ENTITY f ig7_6l IS 

PORT ( clock, start , full, titnesup, dry : IN BIT; 

water_valve, ag_mode, sp_mode :OUT BIT) ; 
END fig7_6l; 

ARCHITECTURE vhdl OF fig7_61 IS 

TYPE statenachine IS (idle, fill, agitate, spin) ; 


7 

BEGIN 





8 

PROCESS (clock) 





9 

VARIABLE cycle 


:state 

machine; 

10 

BEGIN 





1 1 

IF (Clock *EVENT AND clock = 

•1') THEN 



12 

CASE cycle IS 





13 

WHEN idle -> 





14 

IF start = 'l* 

THEN 

cycle 

: = 

fill; 

15 

ELSE 


cycle 

• 

idle; 

16 

END IF; 





17 

WHEN fill -> 





18 

IF full ■ • 1 • 

THEN 

cycle 

1 m 

agitate; 

19 

ELSE 


cycle 


fill; 

20 

END IF; 





21 

WHEN agitate => 





22 

IF timesup = ' 1 ' 

THEN 

cycle 

: - 

spin; 

23 

ELSE 


cycle 

: “ 

agitate; 

24 

END IF; 





25 

WHEN spin «> 





26 

IF dry = *1' 

THEN 

cycle 

• 

idle; 

27 

ELSE 


cycle 

• 

spin; 

28 

END IF; 





29 

END CASE; 





30 

END IF; 





31 

CASE cycle IS 





32 

WHEN idle => water valve 

<= *1 

)■; ag 

mode <■ ' 0 ' 


spnode <■ 'O'; 


FIGURA 7.61 Exemplo de máquina de estado em VHDL (continua). 
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WHEN fill 

=> 

water 

vai ve 

<= 

•r 

; a g mode 

<■ 

•o 1 


WHEN agitate 

=> 

water 

vai ve 

<= 

•0’ 

; agjnode 

<= 

' 1 ' 


WHEN spin 

•> 

water 

vai ve 

<- 

’0' 

1 ; ag_mode 

<■ 

•0’ 


END CASE; 









37 

END PROCESS; 









38 

END vhdl; 










sp_mode <= 
sp_mode o 
sp mode <- 


’ 0 ' ; I 


FIGURA 7.61 (contintti(âo) Exemplo de máquina de estado emVHDL. 


Simulação de máquinas de estado 

O uso do simulador para verificar nossos projetos cm HDL produz os resultados fornecidos na Figura 7.62. O simu- 
lador da Altera nos permite também simular nós intermediários cm módulos de projeto. A máquina de estado 'aninhada' 
chamada ciclo foi incluída em uma simulação para confirmar que funciona de modo correto. Veja que os resultados de ciclo 
são fornecidos duas vezes, já que serão exibidos de modo diferente cm duas HDLs. O simulador não pode, na verdade, 
mostrar as simulações cm AHDL e VH DL ao mesmo tempo. As informações do segundo nó interno foram apenas copiadas 
e coladas na figura. Em AHDL os nomes de estado de máquinas são exibidos, enquanto cm VHDL os valores atribuídos 
pelo compilador para os nomes de estado enumerados é que são exibidos. 



FIGURA 7.62 Simulação de exemplo de projeto de máquina de estado em HDL: máquina de lavar. 


Máquina de estado: farol de trânsito 

Vamos examinar um projeto de máquina de estado um pouco mais complicado: um controlador de farol dc trânsito. O 

diagrama em bloco ê mostrado na Figura 7.63. Nosso controlador simples é projetado para controlar o fluxode trânsito ra 
intersecção dc uma via principal com outra menos movimentada. O trânsito fluirá ininterruptamente pela principal coma 
luz verde, até que um carro seja percebido na secundária ( indicado por uma entrada rotulada como car). Após um tempo de 
atraso que é fixado pela entrada binária dc cinco bits rotulada como intaingm, o farol da via principal mudará para amarelo. 
O tempo dc atraso inuiingrn garante que a via principal receberá uma luz verde durante pelo menos essa duração dc tempo 
a cada ciclo de luzes. A luz amarela dura por um tempo fixado no projeto HDL e então passará a vermelha. Quando o farol 
da via principal está vermelho, o da outra passa a ser verde. O farol da secundária ficará verde por um tempo fixado pela 
entrada binária de cinco bits rotulada como isidegrn. Mais uma vez, o farol amarelo dura pelo mesmo tempo, c então o 
farol da via secundária voltará a ser vermelho e o da via principal voltará a ser verde. O módulo de atraso controlará os 
periodos de tempo para cada uma das luzes. Os atrasos em tempo real serão o período do clock do sistema multiplicado 
pelo fator de atraso. O módulo de controle determina o estado do controlador dc tráfego. Há quatro combinações de luzes 
verde na principal/vcrmelha na secundária, amarela na principal vennelha na secundária, vermelha na principal verde 
na secundária c vermelha na principal/amarela na secundária — , de modo que o controle precisará ler quatro estados. 
Os estados das luzes do tráfego estão traduzidos nos padrões ligado-desligado (on-ofl) adequados para cada um dos seis 
pares de luzes pelo módulo lite ctrl. As saídas rotuladas como change e liie são fornecidas com fins dc diagnóstico. Resei 
é usada para inicializar cada um das dois circuitos sequenciais. 
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FICURA 7.63 Controlador de farol de trânsito. 


CONTROLADOR DE FAROL EM AHDL 

Os três módulos de projeto para nosso controlador de farol de transito em AHDL estão listados na 
Figura 7.64. Trata-se. na v erdade, de três arquivos dc projeto separados interconectados com 0 projeto de 

diagrama cm bloco mostrado na Figura 7.63. O módulo dc atraso (linhas 1-23) c, basicamente, um conta- 
dor interno (linha 20 ) chamado niach. que espera em zero quando o farol da via principal está verde (lile 
0) até ser disparado pelo sensor de carros (linha 13) e carregar o fator de atraso imaingni I na linha 14. 
Como o contador dccrcmenia até zero. subtrai-se um de cada fator dc atraso para fazer o atraso do modulo 
do contador ser igual ao valor do fator dc atraso. Por exemplo, sc quisermos ter um fator de atraso de 25. 

o contador deverá contar em ordem decrescente de 24 até 0. A real extensão de tempo representada pelos 
fatores dc atraso depende da frequência de cloek. Com frequência de clock de I Hz, o período seria I s. e 
os fatores dc atraso seriam em segundos. A linha 22 define um sinal de saída chamado change que detecta 
quando mach é igual a I. Change será de nivel ALTO para indicar que a condição de teste é verdadeira, o 
que. por sua vez. habilitará a máquina de estado no módulo de controle a passar para o PRÓXIMO estado 

(lile 1 ) quando o clock for programado para indicar a luz amarela na v ia principal. À medida que o contador 
de atraso mach conta em ordem decrescente c chega a 0. CASF. determina que lile possui um novo valor, e 
o tempo fixado dc fator dc atraso dc 5 para uma luz amarela é carregado (carregando, na verdade, um valor 
de 5 menos I . como já explicamos) cm mach (linha 1 6) no próximo clock. A contagem decrescente continua 
a partir desse novo tempo de atraso, com change habilitando outra vezo módulo de controle para passar a 
seu PRÓXIMO estado (lile 2) quando mach é igual a 1 . o que resulta cm um farol verde na via secundária. 
Quando mach chega a zero dc novo. o tempo dc atraso ( tsidegrn I ) para o farol verde na secundária será 
carregado no contador decrescente (linha 1 7). Quando change se tomar ativa outra vez, lile av ançará para 
o estado 3. acendendo a luz amarela na via secundária. Mach reciclará, voltando ao valor 4(5 I ) na linha 
1 8 durante o tempo de atraso fixado para a luz amarela. Quando change for ativada dessa vez. o módulo 
de controle voltará ao estado lile 0 (luz verde na via principal). Quando mach decremcntar ao estado 
terminal (zero) dessa vez. as linhas 13-15 determinarão, pdo estado da entrada do sensor car, se esperam 
por outro carro ou sc carregam o fator dc atraso para uma luz verde na via principal (tmaingm- 1) começar 
o ciclo outra vez. A via principal receberá a luz verde por pelo menos essa extensão de tempo, mesmo que 
haja fluxo continuo de carros na via secundária. Ê óbvio que poderiamos aperfeiçoar esse projeto, mas isso 
o tomaria mais complicado. 
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FIGURA 7.64 Arquivos de projeto «n AHDL para controlador de taro! de trânsito 
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O módulo dc controle (linhas 25-40) contém uma máquina de estado chamada lighl que passará sequen- 

cialmentc pelos quatro estados das combinações de luzes. Os bits para a máquina de estado são nomeados e 
conectados como ports de saída para esse módulo (linhas 27 e 29). Os quatro estados de lighl são denominados 
mgrn, myel, sgm e syel na linha 30. Cada estado representa que via. principal ou secundária, deve receber 
uma lu z verde ou amarela. A outra via receberá uma luz vermelha. Os valores para cada estado do módulo 
de controle também foram especificados na linha 30. de modo que podemos identificá-los como entradas 

para os outros dois módulos, delay e lite Ctrl. A entrada enable está conectada ao sinal de saída change 
produzido pelo módulo delay. Quando habilitada, a máquina de estado lighl avançará para o PRÓXIMO 
estado quando o clock for aplicado como descrito pelo comando CASE e o comando aninhado I F nas linhas 
34-39. Caso contrário, lighl sc mantêm no estado atual. 

O módulo lite Ctrl (linhas 42-57) recebe a entrada lite[I..O), que representa o estado da máquina de 
estado lighi a partir do módulo de controle e levará à saida os sinais que acionarão as combinações adequadas 
de luzes verde, amarela e vermelha para as vias principal e secundária. Cada saida do módulo lite_ctrl será. 
na verdade, conectada a circuitos de acionamento dc lâmpadas, para controlar as tensões e correntes mais 
elevadas necessárias para as lâmpadas reais de um farol. O comando CASE nas linhas 47-55 determina qual 
combinação de luz na via principal via secundária acionar para cada estado dc lighl. A função do módulo 
lite_ctrl é semelhante á de um decodificador. Ele decodifica cada combinação de estado de fite para ligar 
uma luz verde ou amarela em uma via c uma luz vermelha em outra. Uma combinação única de saída é 
produzida para cada estado dc entrada. 


CONTROLADOR DE FAROL DE TRÂNSITO EM VHDL 

O projeto em VHDL para o controlador de farol de transito pode ser visto na Figura 7.65. 0 nível su- 
perior do projeto está descrito estrutural mente nas linhas I -34. Há três módulos COMPONENT a declarar 
(linhas 10-24). Os PORT MAPs que fornecem as interconexões entre cada módulo c o projeto dc nivel 
superior estão listados nas linhas 26-33. 

O módulo dc atraso (linhas 36-66) ê basicamente um contador interno (linha 59) criado com a variável 
integer mach que espera em zero quando a v ia principal está em luz verde (lite = ”00“) até ser disparada pelo 
sensor de carros (linha 52) e carregar o fator de atraso tinaingrn I na linha 53. Como o contador decrementa 
até 0. subtrai-se um de cada fator de atraso para tomar o módulo de contador de atrasos igual ao valor do 
fator de atraso. Por exemplo, se desejamos ter um fator de atraso de 25. o contador deve contar em ordem 
decrescente de 24 até 0. A real extensão de tempo representada pelos fatores de atraso depende da frequên- 
cia de clock. Com uma frequência de clock de I Hz, o período seria I s e os fatores de atraso estariam em 
segundos. As linhas 62-64 definem um sinal de saída chamado change que detecta quando machc igual a I . 
Change será de nivel ALTO para indicar que á condiçào de teste é verdadeira, o que. por sua vez. habilitará a 
máquina de estado no módulo de controle a passar para o PRÓXIMO estado (lite - “01") quando seu clock 
estiver programado para indicar a luz amarela na via principal. Quando mach chegara 0. CASE determinara 
que lite possui um novo valor, e o tempo fixado do fator de atraso dc 5 para a luz amarela é carregada (na 
verdade, o valor carregado é de 5 menos I. como já mostramos) em mach (linha 55) no próximo clock. A 
contagem decrescente continua a partir desse nov o tempo de atraso, com change habilitando nov amente o 
módulo de controle a passar para seu PRÓXIMO estado (lite “10"). o que resulta em uma luz verde na 
via secundária. Quando mach chega outra vez a 0. o atraso dc tempo (isidegrn I ) para a luz verde na via 
secundária será carregado no contador decrescente (linha 56). Quando change se toma ativa novamente, lite 
avança para “ 1 1" e produz una luz amarela na via secundária. Mach reciclará, voltando ao valor 4(5- 1 ). 
na linha 57. durante o atraso dc tempo fixado para a luz amarela. Quando change se tomar ativa dessa \ez. o 
módulo de controle voltará a lite “00” (luz verde na via principal). Quando mach decrementa a seu estado 
terminal (0) dessa vez. as linhas 52*54 determinarão, pelo estado da entrada do sensor car, sc esperam por 
outro carro ou se carregam o fator de atraso para uma luz verde na via principal (tmaingrn I ) começar o 
ciclo outra vez. A via principal receberá uma luz verde durante no ntinimo essa extensão dc tempo, mesmo 
que haja fluxo continuo de carros na via secundária. Ê óbvio que poderiamos aperfeiçoar esse projeto, mas 
isso o tomaria mais complicado. 

O módulo de controle (linhas 68-%) contém uma máquina de estado chamada lights que passará 
sequencial mente pelos quatro estados enumerados para as combinações de faróis. Os quatro estados enu- 
merados para lights são mgrn. myel. sgm e syel (linhas 73 e 76). Cada estado representa que via. principal 
ou secundária, deve receber luz verde ou amarela. A outra via receberá luz vermelha. A entrada enable está 
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conectada ao sinal de saida change produzido pelo módulo de atraso (delay). Quando habilitada, a máquina 
doestado I iglus avançará para o PRÓXIMO estado quando seu clock for aplicado como descrito no comando 
IF aninhado e no CASE nas linhas 79-88. Caso contrário, lights se manterá no estado atual. Os padrões de 
bit para o port de saida liie foram especificados para cada estado de lights com o comando CASE nas linhas 
89-94. de modo que podemos identificá-los como entradas para os outros dois módulos, delay e lite_ctrl. 
O módulo litectrl (linhas 98-1 18) recebe como entrada lile. que representa o estado da máquina de 

estado lights a partir do módulo de controle e levará á saida os sinais que acionarão as combinações ade- 
quadas de luz verde, amarela e vermelha para as vias principal e secundária. Cada saida do modulo lite_ctrl 
será, na verdade, conectada a circuitos de um acionador de lâmpadas para controlar as tensões e correntes 
mais altas necessárias às lâmpadas reais dc um farol. O comando CASE nas linhas 107-1 16. invocado por 
PROCESS quando a entrada lile muda. determina qual combinação de luzes de via principal/via secundária 
acionar para cada estado de lights. A função do módulo lite_ctrl é bastante similar à de um decodificador. 
Em essência, ele decodifica cada combinação de estado de lite para acender a luz verde ou amarela em unta 
via e a luz vermelha na outra. Uma combinação dc saida única c produzida para cada estado de entrada. 
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SffTíTT traííic IS 


POR" | ciock, car, reset 

!N BIT; 

tmaingrn, tsidegrn 

IN INTEGER RANGE 0 TO 31; 

lite 

BUFFER INTEGER RANGE 0 T0 3; 

change 

3'JFFER BIT; 

r-ainred, sainyelo, sairgrn 

0UT 31?; 

sidered, sideyelo, sidegrn 

OUT 317) ; 

END trafíic; 


ARCHITECTURS topievei 0: trafíic IS 


CCWP0SEN? dílay 


POR? < clock, car, reset 

IN 31T; 

lite 

IN INTEGER RANGE 0 TO 3; 

traingrn, tsicegrn 

IN INTEGER RANGE 0 TO 31; 

char.ge 

OUT 317); 

END C0MPCHEÇT; 


C0XP0OT control 


POR? ( clock, enabie, reset 

:IN BIT; 

lite 

:0UT INTEGER RANGE 0 T0 3); 

SKD COHPCREH?; 


C0MP0SEX7 l:te_ctrl 


POR? t lite 

:IN INTEGER RANGE 0 TO 3; 

=a:nred, saír.yelo, naingrn 

:0U? 31"; 

sidered, sideyelo, stdegrn :0UT 31?); 

S.ND CtUTONEX?; 


3EGIN 


nodulel: delay PCR? KA? (elccfc => clock, car => car, reset => reset, 

Lite »> 

lite, taaisgrn => traisgrn. 

csidegrn “> tsidegrr., char.ge ■> change); 

ffodule2: control POR? KA? (clock •> clock. enable -> change, 

reset =: 

> reset, lite *> lite); 

nodulí3: litectrl ?0RT KA? (lite *> 

lite, cainred => aair.red, sainyelo «> samyelo, 

raingrn 

=> caingrn, sidered => sidered, 

sideyelo ■> sideyelo, sidegrn «> sidegrn); 

END topievei; 




ENTITT delay IS 


POR? | clock, car, reset 

IN 31T; 

lite 

!N BIT_VEC?CR (1 DCKXTÔ 0); 

traingrn, tsicegrn 

IN INTEGER RANGE 0 TO 31; 

change 

OUT 317) ; 

END delay; 




FIGURA 7.65 Projeto de controlador de farol de trânsito emVHDL {continua) 
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AKHHKSCRB time 0? deiay IS 
BEGIN 

PR0CESS (clcck, reset) 

VARIAS LE =ach iJWTEGS? RANGE 0 TO 31; 

BEGIN 

IF reset • '0' TH» sacfc :■ 0; 

ELSIF (cloci * *1' AND ciock' EVENT) THEN -- cor ciock de I Hz, teoccs em seguidos 
IF aach * 0 THEN 
CASE lité IS 
NHEN *00' 

IF car ■ *0' THEN mach 0; -- espera carro ne via secundária 

ELSE mach :• tcaingrn - 1; -- íixa tesço pare verde na principal 

END IF; 

NHEN *01" *> nach := 5 - 1; — íixa tempo para amarelo na principal 

NHEN *10' » rach := tsidegrr. - 1; — íixa tempo para verde na secundária 

NHEN *11” «> mach :■ 5 - 1; -- íixa tempo para amarelo na secundaria 

END CASE; 

ELSE mach := nach - 1; -- decrementa temporizador 

END IF; 

END IF; 

IF aach - 1 THEN change <■ *1'; -- auda luzes em control 

ELSE change <• *0'; 

ESD IF; 

END PPOCESS; 

END tire; 

ENTITY control IS 

PCRT ( ciock, enable, reset :IN BIT; 

lite :CUT BITVECKR (1 CCNVTO 0) ) ; 

END control; 

AFCHI7ECTURE a 0F control IS 

TYPE enuaeraced IS (ngrn, ayel, sgrn, syel); -- necessita de < estados para combinações de luz 
BEGIN 

PR0CE5S (clcck, reset) 

VARIABLE lights :enumerated; 

BEGIN 

IF reset - *0' THEN lights ogrr; 

ELSIF (clcck = ANO ciock' EVENT) THEN 

IF enabie ■ *1* THEN -- espera çue enable sode os estadcs da luz 

CASE lights IS 
NHEN mgrn -> lichts ;= nyei; 

NHEN myel •> lights :■ sgrn; 

NHEN sgrn -> lights :■ syel; 

WHES syel => liçhts : s ogrn; 

ESD CASE; 

END IF; 

END !?; 

CASE lights IS -- padrões para cs estados da luz 

NHEN mgrn«> lite <- "00"; 

HEN nyel=> lite <= "01'; 

NHEN sgrn-> lite <= "10'; 

WiEN syeí«> lite <- "11"; 

END CASE; 

END PFCCESS; 

END a; 

ENTITY lite_ctrl IS 

PCST ( lite :iN BIT VEC70P (1 DCNNTO 0); 


F1GURA 7.65 ( continujfJo ) Projeto de controlador dt farol de trânsito emVHDL 
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100 

nainred, rainyeio, nairgrn :0U? BI"; 

101 

sidered, sideyelo, sidegrn :0OT BI?) ; 

102 

END lue Ctrl; 


103 

AP.CHI7EC7URZ patterns 0: iite Ctrl IS 


BEGIN 


105 

??CCSSS (iite) 



bsg:n 



CASE líte IS 

-- estada de control deteraina gje luzes aceader/apagar 


ms n 03* => nair.gr-, <= 

rair.yeio <= ' 0 '; r-ainred <= ’0 r 



3idegra <■ *1' 

sideyelo <• ’ 0 '; sidered <■ ’!' 


110 

H3EN “01* -> naingra <• *3' 

■ainyelo <■ * 1 '; aaiared <• ’ 0 ’ 


ui 

sidegra <■ *3' 

sideyelo <* ’0’; sidered <- *1' 


112 

W3EN “13" => saingra <= *3' 

nair.yeio <= ’ 0 '; nainred <= ’ 1 ' 


113 

sidegra <- * 1 ' 

sideyelo <■ ’0'; sidered <- ’ 0 ' 


114 

K3SN "11" -> naingra <= ‘3' 

sainyelo <= ' 0 '; nainred <* *r 


115 

sidegra <* '3' 

sideyelo <* ; sidered o ’ 0 ' 


116 

END CASE; 


117 

END PRCCESS; 


118 

END patterns; 



FIGURA 7.65 {contiiwaçàc* Projeto de controlado' de farol de trânsito emVHDL 


Escolhendo técnicas de codificação HDL 

A essa altura, você deve estar se perguntando por que há tantas fornias de descrever circuitos lógicos. Se uma forma 
é mais fácil que as outras, por que não estudar apenas essa? A resposta c que cada nível de abstração oferece vantagens cm 
relação aos outros em certos casos. O método estrutural proporciona o controle mais completo sobre as intcrconcxõcs. O 
uso de equações booleanas. tabelas-verdade e tabelas de estado ATUAL/PRÓXIMO estado nos permite dcscrevero modo 
como os dados fluem pelo circuito usando HDL. Por fim. o método comportamcntal permite uma descrição mais abstrata 
do funcionamento do circuito cm termos de causa c efeito. Na prática, cada arquivo-fonte pode ter partes categorizadas 
em diferentes níveis de abstração. Escolher o nivel certo quando se escreve código não é tanto uma questão de certo c 
errado, mas de estilo e preferência. 

Há também diversas fornias de lidar com qualquer tarefa em termos de escolher estruturas de controle. Devemos 
usar atribuições de sinal selecionadas ou equações booleanas, IF'ELSE ou CASE, processos sequenciais ou declarações 
concorrentes, macrofunçòes ou mega funções? Ou devemos escrever nosso próprio código? As respostas a essas perguntas 
acabam por definir a sua estratégia pessoal para resolver o problema. As preferências e as vantagens de usar um método 
em vez de outro serão estabelecidas com a prática e a experiência. 


Questões para revisão 


1. Qual é a diferença fundamental entre um contador e uma máquina de estado? 

2. Qual c a diferença entre descrever um contador e uma máquina de estado em HDL? 

3. Se os estados binários reais de uma máquina de estado não estão definidos no código HDL. como são atribuídos? 

4. Qual ca vantagem de usar uma descrição de máquina de estado? 

RESUMO (PARTE I) 

1. Lm contadores assíncronos (ondulantes), o sinal de clock é aplicado ao FF LSB e todos os outros FFs são disparados 
pela saida do FF precedente. 

2 . 0 módulo de um contador é o número de estados estáveis cm seu ciclo de contagem; esse valor também é o valor 
máximo do fator de divisão de frequência. 

3. 0 valor normal (máximo) do módulo dc um contador c 2 V . Um meio dc modificar o módulo dc um contador ò acres- 
centar um circuito que faça com que o contador recicle antes de alcançar a sua última contagem normal. 

4. Os contadores podem ser conectados em cascata para produzir faixas de contagens e fatores de divisão de frequência 


maiores. 
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5. Em um contador síncrono (paralelo), todos os FFs sào disparados ao mesmo tempo a partir do sinal de clock de entrada. 

6. A frequência máxima de clock para um contador assíncrono, diminui ã medida que o número de bits aumenta. 
Para um contador síncrono, permanece a mesma, independentemente do número de bits do contador. 

7. Contador dccádico é qualquer contador de módulo 10. BCD é um dccádico cuja sequência dc contagem sào os dez 
códigos BCD (0-9). 

8. Um contador que possui entrada de dados pode ser carregado com qualquer contagem inicial desejada. 

9. Um contador crescente decrescente pode sor comandado para contar dc forma crescente ou decrescente. 

II). As portas lógicas podem ser usadas para decodificar (detectar) qualquer um dos estados de um contador. 

1 1 . A sequência de contagem de um contador síncrono pode ser detenninada facilmente com uma tabela de estado ATUAL/ 
PRÓXIMO estado que lista todos os estados possíveis, informações sobre o controle de entradas do ílip-flop e os 
PRÓXIMOS estados resultantes. 

12. Contadores síncronos com sequências dc contagem arbitrarias podem ser implementados seguindo um procedimento 
padrào de projeto. 

13. Contadores com módulos c recursos específicos podem ser facilmente criados com a megafunção LPMCOUMER 
usando o MegaWi/ard Managcr ou com descrições comportamcntais usando um HDL. 

14. Todos os recursos disponíveis cm vários CIs contadores padrào. tais como carga ou limpeza assíncrona ou síncrona, 
habilitação dc contagem e decodificaçào terminal de contagem, podem ser descritos cm HDL. Em HDL, os contadores 
podem ser facilmente modificados, aumentando o número de módulos ou alterando os níveis ativos nos controles. 

15. Os sistemas digitais podem ser subdivididos em módulos ou blocos menores que podem ser intcrconcctados como um 
projeto hierárquico. 

16. Máquinas de estado podem ser representadas em HDL por meio dc nomes descritivos para cada estado, em vez de 
especificar uma sequência de estados numérica. 


TERMOS IMPORTANTES (PARTE I) 


carga paralela 

contadores de múltiplos estágios 

módulo 

ciclo dc trabalho 

contadores sincronos (paralelos) 

nivel de abstração comportamental 

conexào em cascata 

decodificaçâo 

projeto de circuito sequencial 

contador assíncrono (ondulante) 

estado transitório 

projeto hierárquico 

contador autocorretor 

glitches 

tabela de estado ATUAL/ 

contador BCD 

habilitação da contagem 

PRÓXIMO estado 

contador crescente 

LPM COUNTER 

tabela de excitação do circuito 

contador decádico 

MACHINE 

tabela de transição J-K 

contador decrescente 

modelo Mealy 

tipo enumerado 

contadores com carga paralela 

modelo Moore 

transição condicional 

contadores crcscentcs/decrcscentes 

máquina dc estado 

VARIABLE 

■ PARTE II 



7.15 CIRCUITOS INTEGRADOS DE REGISTRADORES 



Os vários tipos de registradores podem ser classificados de 3cordo com a maneira pela qual os dados sào apresentados 
ao registrador para armazenamento e pelo modo como saem do registrador. As diversas classificações sào relacionadas a 
seguir e ilustradas na Figura 7.66: 

1. entrada paralcla'saída paralela (parallel in/parallel out PIPO): 

2. entrada scrial/saida serial ( serial in/seriai out - SISO): 

3. entrada pãralcla/sáida serial (parallel in/serial out PISO); 

4. entrada scrial/saida paralela ( serial in/parallel ou t — SI PO). 

O fluxo de dados serial por um registrador c gcralmente chamado dc deslocamento (slufling). e os dados podem ser 
deslocados para a esquerda ou para a direita. Sc o dado de saida serial é realimentado para a entrada serial do mesmo re- 
gistrador. a operaçào é chamada de rotação de dados. A entrada paralela de dados é usualmente descrita como uma carga 
de registrador. Muitas aplicações podem ter registradores capazes de uma série de diferentes movimentos de dados. 
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7.16 Clsde REGISTRADORES 


Muitos circuitos integrados de registradores padrão foram projetados ao longo dos anos. Há chips para cada classi- 
ficação dc fluxo de dados, que podem ser colocados em cascata juntos para enar registradores de tamanho maior. Nor- 
malmente, o projetista lógico consegue encontrar o quec necessário para determinada aplicação. Vamos examinar um Cl 
representativo dc cada categoria de fluxo dc dados. 

Entrada paralela/saída paralela - 0 74ALS174/74HC174 

Um grupo dc flip-flops que armazenam múltiplos bits ao mesmo tempo c nos quais todos os bits do valor binário 
arma/enado estão diretamente disponíveis é conhecido como registrador dc entrada paralela/saída paralela. A Figura 
7.67(a) mostra o diagrama lógico para o 74ALSI 74 (também para o 74HCI 74). um registrador de 6 bits que tem entradas 
paralelas. D, a D„. e saídas paralelas. Q < a O 0 . Os dados paralelos são carregados no registrador na subida da entrada de 
clock CP. Uma entrada de reset geral. MR. pode ser usada para resetar assincronamente todos os FFs do registrador para 0. 
O símbolo lógico para o 74ALS174 é mostrado na Figura 7.67(b). Esse simbolo é usado em diagramas de circuitos para 
representar o circuito da Figura 7.67(a). 

O 74ALS 1 74 c usado em geral para a transferência síncrona paralela de dados cm que os niveis lógicos presentes nâS 
entradas D são transferidos para as saidas Q correspondentes quando ocorre transição positria no clock CP. Entretanto, 
esse Cl pode ser conectado para uma transferência serial de dados, conforme é mostrado nos exemplos a seguir. 



Q 5 o 4 o 3 o 2 o, Q 0 

(a) 



FIGURA 7.67 (a) Diagrama do circuito do 74ALS1 74; (b) simbolo lógico. 


Exemplo 7.18 

Mostre como conectar um 74ALSI74 de modo que ele opere como registrador de deslocamento serial com os dados 
deslocados a cada transição positiva em CP conforme se segue: entrada serial -* Q s — Q, — * Q., — * Q. -* Q x — * Q t . Em 
outras palavras, um dado serial entrará em /)< c sairá cm 
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Solução 

Ao analisar a Figura 7.67(a). podemos ver que. para conectar os seis FFs como um registrador de deslocamento serial, 
temos de conectar uma saída O à entrada D do FF seguinte, de modo que o dado seja transferido no formato requerido. A 
Figura 7.68 mostra como isso é implementado. Observe que o dado se desloca da esquerda para a direita, com a entrada 
de dados aplicada cm D $ e a saída de dados obtida cm Q„. 


Entrada serial 



C 

>s £ 

>4 c 

>3 t 

>2 t 

>1 D 0 

CP — - 

> 


74ALS174 



MR — *-C 

c 

>5 04 a* Qa C 

>1 Qo 


I 


Saída serial 


FIGURA 7.68 Exemplo 7.18. Um 7AALS174 conectado como um registrador de deslocamento. 


Exemplo 7.19 

Como você conectaria dois 74ALSI 74 para operar como registrador dc deslocamento de 1 2 bits? 

Solução 

Conecte um segundo Cl 74ALSI74 como registrador dc deslocamento e Q „ . a partir do primeiro Cl. para />, do segundo 
Cl. Conecte as entradas CP dos dois CIs dc modo que sejam disparados a partir do mesmo sinal. Conecte também as 
entradas MR sc estiverem usando reset assíncrono. 


Entrada serial/saída serial — 0 74ALS166/74HC166 

Um registrador de deslocamento de entrada scrial/saída serial terá de ser camegado um bit por vez a cada pulso de 
clock ao longo do conjunto dc tlip-fiopsaté a outra extremidade do registrador. Com clock continuo, os dados sairào do 
registrador um bit de cada vez na mesma ordem cm que foram carregados. O 74HCI66 (c também o 74ALSI66) pode 
ser usado como registrador de entrada serial/saida serial. O diagrama lógico e o símbolo esquemático do 74HCI66 são 
mostrados na Figura 7.60. É um registrador de deslocamento de oito bits. dos quais apenas FF QH é acessível. Os dados 
seriais entram em SER c são armazenados no FF QA. A saida serial fica na outra extremidade do registrador de desloca- 
mento. em Q„. Como pode scr visto na tabela de funções desse registrador dc deslocamento, na Figura 7,69(c), os dados 
paralelos também podem ser carregados sincronamentc nele. Se SH/LD = I . a função do registrador será o deslocamento 
serial, enquanto um nível BAIXO carregará os dados de modo paralelo por meio das entradas de A até //. As funções <ie 




FIGURA 7.69 (a) Diagrama do circuito do 74HC166; (b) simbok» lógico; (c) tabela de funções. 
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deslocamento serial síncrono c carga paralela podem ser dcsabiliiadas aplicando-se um nível ALTO à entrada de controle 

CLKINH. O registrador possui também uma entrada clear de nível ativo BAIXO, assíncrona (CLR). 

Exemplo 7.20 

Um registrador de deslocamento é utilizado para atrasar um sinal digital por um número inteiro de ciclos declock. O sinal 
digital é aplicado à entrada serial do registrador e deslocado pelo registrador de deslocamento por sucessivos pulsos de 
clock até que alcance o final do registrador, no qual aparece como sinal de saída. Bsse método de atrasar o efeito de um 
sinal digital c comum no campo das comunicações digitais. Por exemplo, o sinal digital pode scr a versão digitalizada de 
um sinal de áudio atrasado antes de ser transmitido. As formas dc onda de entrada mostradas na Figura 7.70 sào aplicadas 
a um 74HC166. Determine a forma de onda de saida resultante. 


1 


OH 




FIGURA 7.70 Exemplo 7.20. 

Solução 

QH com eça e m nível BAIXO, pois todos os flip-flops sào limpos inicialmente pelo nível BAIXO aplicado à entrada 
síncrona CLR no inicio do diagrama de tempo. Em /,. o registrador de deslocamento receberá o bit atual aplicado a SER. 
Este será armazenado cm QA. Em t : . o primeiro bit passará a QB e um segundo cm SER será armazenado cm QA. Em /„ 
o primeiro bit passaráa QC e um terceiro em SER será armazenado em QA. O primeiro bit de entrada de dados final mente 
aparecerá à saída QH em Cada bit de entrada sucessivo em SER chegará a QH com um atraso de oito ciclos de clock. 

Entrada paralela/saída serial — 0 74AL5165/74HC165 

O símbolo lógico para o 74HCI65 c mostrado na Figura 7.71 (a). Esse Cl é um registrador dc 8 bits com entrada 
paralela/saída serial. Ele. na verdade, tem tanto entrada serial dc dados, via D s , quanto entrada de dados assíncrona, 
via /*,, a P- O registrador contem oito FFs. Q„ a (7-, conectados intemamente como registrador dc deslocamento, mas as 
únicas saídas acessíveis sào O- c Q,. CPò a entrada de clock usada para a operação de deslocamento. A entrada de inibi- 
ção do clock. CP !NH. pode scr usada para anular o efeito dos pulsos cm CP. A entrada de deslocamcnio/carga. SH/LÕ, 
detennina a operação que está sendo realizada, deslocando ou carregando de modo paralelo. A tabela dc funções na Figura 
7.7 1 (b) mostra como as diveisas combinações de entrada determinam a operação realizada, caso exista. A carga paralela é 
assíncrona e o deslocamento serial é síncrono. Observe que a função de deslocamento serial sempre será síncrona, já que 
o clock prorisa garantir que os dados dc saída se movam um bit por vez a cada borda dc clock adequada. 
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P 0 Pi P 2 Pj P4 P 5 P 6 P? 



H = nível alto 
L = nível baixo 
X = irrelevante 
/ = borda de 

subida 


FIGURA 7.7 1 (a) Símbolo lõjico para o regstrador com entrada paralela/saida serial 74HC165; (b) tabela de funções. 


(a) 


Tabela de funções 


Entradas 

Oparaçào 

SH/LD CP CP INH 

L X X 
H H X 
H X H 
H I L 
HL/ 

Carga paralela 
Sem mudança 
Sem mudança 
Deslocamento 
Deslocamento 


(b) 


Exemplo 7.21 


Analise a tabela de funções do 74HCI65 e determine (a) as condições necessárias para carregar o registrador com um 
dado paralelo c (b) as condições necessárias para a operação dc deslocamento. 

Solução 

(a) A primeira linha da tabela mostra que a entrada SH/LD tem de estar em nível BAIXO para a operação de carga 
paralela. Quando estiver cm nivcl BAIXO, os dados presentes nas entradas P são carregados assincronamente nos 
FFs do registrador independente das ouradas CP c CP MH. H claro que apenas as saídas a partir do último FF estão 
disponíveis extemamente. 

(b) A operação de deslocamento não pode ser feita, a menos que a entrada SH/LD esteja cm nivcl ALTO e ocorra transição 
positiva em CP quartdô CP INH estiver ern nivcl BAIXO (quarta linha da tabela Ita Figura 7.71<b». Uní nível ALTO 
em CP INI! inibirá o efeito de qualquer pulso de clock. Observ e que as funções das entradas CP e CP INH podem 
ser invertidas, conforme indicado pela última linha da tabela. Isso ocorre porque esses dois sinais passam por uma 
porta OR dentro do CL 

Exemplo 7.22 

Determine a saida Q- ao se conectar um Cl 74HC 1 65 com D§ 0 e CP INH 0 c entào aplique as formas dc onda dadas 

na Figura 7.72. P,.-P~ representa os dados paralelos cm P 0 P P- P P. P, P„ P- 

Solução 

Desenhamos o diagrama de tempo para os oito FFs de modo a acompanhar seu conteúdo ao longo do tempo, ainda que 
apenas Q- esteja acessível. A carga paralela é assíncrona c ocorrerá assim que SH/LD for para o nivcl BAIXO. Depois 
que SH/LD voltar ao nivcl ALTO, os dados armazenados no registrador passarão dc um FF para o lado direito (rumo 
a Q ,) a cada borda de subida cm CP. 
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FIGURA 7.72 Exemplo 7.22. 


Entrada serial/saída paralela — 0 74ALS164/74HC164 

O diagrama lógico para 74ALS164 c mostrado na Figura 7.73(a); é um registrador dc deslocamento de oito bits com 
entrada serial/saída paralela, com a saída de cada FF extemamente acessível. Fm vez de uma única entrada serial, uma 
porta AND combina as entradas A e B para produzir a entrada serial para o flip-flop Q 0 . 

A operação de deslocamento ocorre lias bordas de subida da entrada de clock CP. A entrada A IR. quando está cm rtivél 
BAIXO, proporciona o reset assíncrono de todos os FFs. 

O símbolo lógiço para o 74ALSI64 ç mostrado na Figura 7,73(b), Observç que é usado dentro do bloco para 
indicar que as entradas A e B passam por uma porta AND dentro do Cl e a saída dessa porta é aplicada à entrada I) de (?„. 
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Exemplo 7.23 

Considero que o conteúdo inicial do registrador 74 A LSI 64 na Figura 7.74(a) seja 00000000. Determine a sequência de 
estados conforme os pulsos dc clock sào aplicados. 

Solução 

A sequência correta 6 dada na Figura 7.74(b). Com A = B = I, a entrada serial ê I. portanto Is serão deslocados pelo 
registrador cm cada transição positiva de CP. Como Q - estã inicialmente em 0. a entrada K/R está inativa. 

No oitavo pulso, o registrador tenta ir para o estado 1 1 1 1 1 1 1 1 . quando o I dc se desloca para Q-. Esse estado ocorre 
momentaneamente, pois (7- = 1 gera nível BAIXO cm MR. que imediatamente reseta o registrador dc volta para 00000000. 
Então, a sequência ê repetida nos próximos oito pulsos de clock. 



Número 
do pulsos 
Je entrada 

Oo 

Q, 

q 2 

Qa 

o 4 

Os 

Os 

Qr 


0 

0 

0 

0 
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0 

0 
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1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

i 
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0 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

i 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

1 

i 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

7 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

8 


i 

1 

1 

1 

1 

1 

ív-' 


Estado temporâno 


Roooagem 


(t» 


FIGURA 7.74 Exemplo 7.23. 


Questões para revisão 


1. Que tipo de registrador pode ter um número binário completo carregado em uma operação e então deslocá-lo um bit 
de cada vez? 

2. Verdadeiro ou falso: um registrador de entrada scrial saida paralela pode ter todos os seus bits mostrados de uma vez. 

3. Que tipo dc registrador pode ter entrada dc dados dc um bit dc cada vez. mas tent todos os bits dc dados disponíveis 
como saídas? 

4. F.ni que tipo de registrador armazenamos dados um bit dc cada vez e temos acesso a apenas um bit dc saida por vez? 

5. Como difere a entrada paralela de dados entre o 74165 e o 74 1 74? 

6. Como funciona a entrada CP /N/l do 74ALS165? 

7.17 CONTADORES COM REGISTRADORES DE DESLOCAMENTO 

Na Seção 5.17. vimos como conectar FFs para formar um registrador de deslocamento para transferir dados da es- 
querda para a direita, ou vice-versa, um bit por vez (serialmente). Contadores com registradores de deslocamento usam a 
nalinientaçâo. o que significa que a saida do último FF do registrador é conectada dc volta no primeiro tlip-fiop. 

Contador em anel 

O contador com registrador de deslocamento mais simples ê essencialmentc um registrador de deslocamento circular 
conectado de modo que o último FF desloque seu valor para o primeiro. Essa configuração ê mostrada na Figura 7.75 pelo 
uso de tlip-flops do tipo /) (tlip-tlops7-/ê também podem ser usados). Os FFs sào conectados para que a informação seja 
deslocada da esquerda para a direita e circule de volta de Q 0 para Q y Na maioria dos casos, um único I está no registrador 

c circula por ele enquanto pulsos dc clock sào aplicados. Por essa razão, é chamado contador em anel. 

As formas dc onda, a tabela dc sequência e o diagrama de estados podem ser vistos na Figura 7.75 c mostram os 
diversos estados dos FFs à medida que pulsos são aplicados, considerando o estado inicial de Q, = I e Q : - Q, = O lt = 0. 
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CLOCK 

_n_n_ 

•- 


D 

Qa 

>CLK 

q 3 



(a) 
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«■ i n r - 

°* j i i i 



FIGURA 7.75 (a) Contador em anel de 4 bits; ft>) formas de onda; (c) tabela de sequência; (d) diagrama de estados. 


Após o primeiro pulso, o I foi deslocado de Q y para (X; portanto, o contador está em 0 1 OO. O segundo pulso gera o estado 
00 10. e o terceiro pulso gera o estado 0001 . No quarto pulso dc clock, o I é transferido de Q„ para Q y . resultando no estado 
1000 que ê. obviamente, o inicial. Pulsos subsequentes fatio com que a sequência sc repita. 

Esse contador funciona como um contador de módulo 4. uma vez que tem quatro estados distintos antes que a se- 
quência sc repita. Apesar de esse circuito não progredir segundo a sequência de contagem binária normal, ele ainda ê um 
contador, porque cada contagem corresponde a um único conjunto de estados dos flip-ílops. Observe que a saída de cada 
FF tem frequência igual a 1/4 da frequência do clock. uma vez que ele c um contador em anel de módulo 4. 

Contadores em anel podem ser construídos para qualquer módulo desejado. Um contador em anel de módulo .V utiliza 
V flip-ílops conectados segundo a configuração mostrada na Figura 7.75. Dc modo geral, um contadorem anel necessitará 
de mais flip-flops que um contador binário de mesmo módulo. Por exemplo, um contador em anel dc módulo 8 necessita 
dc oito FFs, enquanto um contador binário dc módulo 8 requer apenas três. 

Apesar dc menos eficiente no uso dc FFs, um contadorem anel ainda tem utilidade porque pode ser decodificado som 
a utilização de portas decodificadoras. O sinal decodificado para cada estado é obtido na saida dc seu flip-tlop coirespon- 
dente. Compare as formas dc onda do contador em anel com aquelas decodificadas que podem ser vistas na Figura 7.20. 
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Em alguns casos, um contador em anel pode ser uma escolha melhor que um contador binário com suas portas decodifi- 

cadoras associadas. Isso 0 espeeialmeme verdade em aplicações em que o contador ê usado para controlar a sequência de 
operações em um sistema. 

Partida de contador em anel 

Para funcionar corretamente, o eontador em anel tem de iniciar com apenas um FF no estado 1 e os outros no estado 0. 
Ima vez que os estados iniciais dos FFs são imprevisíveis quando o circuito é cnergi/ado. o eontador deve ser colocado 
no estado inicial des ejado antes da aplicação dos pulsos de clock. Um modo de fazer is so é a plicar um pulso momentâneo 
à entrada assíncrona PRE de um dos FFs (por exemplo. Q, na Figura 7.75) e à entrada CLR de todos os outros FFs. Outro 
método é mostrado na Figura 7.76. Ao energizar o eircuito. o capacitor será earregado de maneira relativ amente lenta cm 

direção a * V co A saída do INYERSOR Schmitt-triggcr I permanecerá cm nivcl ALTO c a saida do INVERSOR 2. cm 
nivcl BAIXO até que a ten são d o capacitor exced a a te nsão de disparo (ET.) da entrada do IN VERSOR I (em tomo de 1 .7 
V). Isso manterá a entrada PRE de Q,c a entrada CLR de (X. Q, e Q 0 cm nivel BAIXO por tempo suficientemente grande 
enquanto o circuito estiver sendo cnergizado para assegurar que o contador comece em 1 000. 

+ v cc 


Para a entrada PRE de O, e ÕLR 
de Q r Q. e Q 0 da Figura 7.75. 


FIGURA 7.76 Circuito que assegura que o contador em anel da figura 7.75 inicie no estado KXX) quando energizado. 


Contador Johnson 

O contador em anel básico pode ser ligeiramente modificado para produzir outro tipo de contador com registrador dc 
deslocamento com propriedades um pouco diferentes. O contador Johnson ou em anel torcido é construído exatamente 
como um contador cm anel normal, exceto pelo fato de que a saida invertida do último FF é que está conectada á entrada 
do primeiro. Um contador Johnson dc três bits é mostrado na Figura 7.77. Observe que a saída Q n c conectada dc volta 
à entrada D de Q : . Isso significa que o inverso do nivel armazenado em Q„ será transferido para Q : no pulso de clock. 

A operação de um contador Johnson é fácil de analisar se observarmos que. em cada transição positiva do pulso dc 
clock. o nivel dc Q c deslocado para Q,. o dc para (J„. c o inverso do nivcl dc Q„. para Q : . Usando essas ideias c con- 
siderando que todos os FFs estejam inicialmente em 0. as formas de onda. a tabela dc sequência e o diagrama de estados 
vistos na Figura 7.77 podem ser gerados. 
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FIGURA 7.77 (a) Contador Johnson de módulo 6; ( continua ). 
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FICURA 7.77 \<ontirwaçào) (b) formas de orda; (0 tabela de sequência: (dl diagrama de estado. 


A análise das formas de onda e da tabela de sequência revela os seguintes pomos importantes; 

1. Esse contador possui seis estados distintos 000. 100. 1 10, 111. 011 e 001 antes que a sequência se repita. 
Assim, é um contador Johnson dc módulo 6. Observe que nào conta conforme a contagem binária normal. 

2. A forma de onda de cada FF é quadrada (ciclo de trabalho de 50 por cento) com 1/6 da frequência do clock. Alem 
disso, as formas de onda dos FFs estão deslocadas de uni periodo de clock 

O módulo dc um contador Johnson scrã sempre duas vezes o número dc FFs. Por exemplo, sc conectarmos cinco FFs 
conforme a configuração da Figura 7.77. teremos um contador Johnson dc módulo 10. no qual a saída de cada FF é uma 
onda quadrada com 1/10 da frequência do clock. Assim, c possível construir um contador dc módulo N (cm que .V c um 
número par) conectando N/l flip-flops na configuração dc contador Johnson. 

Decodificando um contador Johnson 

Para dado módulo, um contador Johnson necessita de metade do número dc FFs em relação a um contador em anel. 
Entretanto, necessita de portas decodificadoras. enquanto o contador em anel nào. Como um contador bináno. o contador 
Johnson usa uma porta lógica para decodificar cada contagem, mas necessita apenas de portas de duas entradas, inde- 
pendentemente do número de llip-tlops. A Figura 7.78 mostra as portas decodificadoras para os seis estados do contador 
Johnson da Figura 7.77. 

Observe que cada porta decodificadora possui apenas duas entradas, mesmo havendo três FFs no contador. Isso 
acontece porque, para cada contagem, dois dos três FFs estão cm uma combinação unica dc estados. Por exemplo, a com- 
binação Q; Q 0 = 0 ocorre apenas uma \cz na sequência, na contagem 0. Então, a porta AND n u 0. com entradas Q ; e Q» 
pode scr usada para decodificar essa contagem. Essa mesma característica c compartilhada por iodos os outros estados da 

sequência, como c possível verificar. Dc fato. qualquer que seja o tamanho do contador Johnson, as portas decodificadoras 
terão apenas duas entradas. 

Contadores Johnson representam um meio-termo entre contadores binários c em and. Um contador Johnson requer 
menos FFs que um contador em anel; entretanto, geralmente, necessita mais que um contador binário. Ele tem mais cir- 
cuitos decodificadorcsquc um contador cm and. porem menos que um contador binário. Assim, às vezes c uma escolha 

lógica para certas aplicações. 
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FIGURA 7.78 Lógica de decodificarão para urr contador Johnson de módulo 6. 


CIs contadores com registradores de deslocamento 

Existem poucos contadores cm anel ou Johnson disponíveis como circuitos integrados. A razão para isso c que é 
relativamente simples pegar um Cl registrador de deslocamento c conectá-lo como um contador cm anel ou como um 
Johnson. Alguns dos CIs contadores Johnson CMOS (74HC4017, 74HC4022) incluem o circuito de dccodificaçào com- 
pleto no mesmo Cl do contador. 


Questões para revisão 


1. Que contador com registrador dc deslocamento requer um número itlaiór de FFs para determinado módulo? 

2. Que contador com registrador dc deslocamento requer mais circuitos dc dccodifi cação? 

3. Como um contador cm anel pode scr convertido em um contador Johnson? 

4. Verdadeiro ou falso : 

(a) As saidas dc um contador cm anel são sempre ondas quadradas. 

(b) O circuito dccoditlcador para um contador Johnson c mais simples que para um contador binário. 

(c) Contadores cm anel e Johnson são contadores síncronos. 

5. Quantos FFs sào necessários cm um contador cm anel dc módulo 16? F. cm um contador Johnson dc módulo 16? 

7.18 ANÁLISE DE DEFEITOS 


Flip-flops, contadores ç registradores são OS prinçipais çomponçntçs çm sistemas dç lógica sequencial. Um sistema 
de lógica sequencial, devido a seus dispositivos de memória, tem como característica que sua saida e sequência dc opera- 
ções dependem tanto das entradas atuais como das anteriores. Frnbora os sistemas de lógica sequencial sejam gcralmente 
mais complexos que os sistemas lógicos combinacionais. os procedimentos essenciais para análise dc defeitos se aplicam 
bem em ambos os tipos dc sistemas. Sistemas sequenciais estão sujeitos aos mesmos tipos dc defeitos (circuiios abertos, 
curtos, falhas internas cm CIs etc.) que os combinacionais. 

Muitos dos passos utilizados para isolar as falhas cm um sistema combinacional podem scr aplicados cm sistemas 
sequenciais. Uma das técnicas mais eficazes dc análise dc defeitos começa com a observação da operação do sistema pelo 
pesquisador que. por meio dc raciocínio analítico, determina as causas possíveis do mau funcionamento. Então, ele utiliza 
os instrumentos dc teste disponíveis para isolar o defeito. Os exemplos seguintes mostrarão o tipo de raciocínio analítico 
que seria o passo inicial na análise de defeitos dos sistemas sequenciais. Após estudar esses exemplos, você estará pronto 
para 'atacar* os problemas dc análise dc defeitos no final do capitulo. 

Exemplo 7.24 


A Figura 7.79(a) mostra um 74ALSI6I ligado como contador dc módulo 1 2. que produz a sequência dc contagem for- 
necida na Figura 7.79(bi. Determine as possíveis causas do mau funcionamento do circuito. 
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FIGURA 7.79 Exemplo 724. 

Solução 

As saidas QB c QA parecem funcionar conetamcntc. mas QC e QD permanecem cm nivel BAIXO. Nossa primeira sus- 
pciia a respeito da falha seria que QC está em curto-circuito com a GND. mas a verificação com ohmimetro nào continua 
isso. O 74ALSI61 pode ter uma falha interna que o impede de contar acima de 001 1. Tentamos remover o chipN AND 
7400 do soquete e colocar o pino CLR em curto para obter nível ALTO. O contador agora conta unia sequência regular 
de módulo 16. entâo pelo menos suas saidas parecem estar corretas. Lm seguida, decidimos observar o pino CLR com 
NAND rcconcctado. Uma poma dc prova lógica com sua ‘captura de pulso' ligada mostra que o pino CLR está recebendo 
pulsos. Conectando um osciloscópio às saidas. vemos que o contador produz as formas de onda mostradas na Figura 
7.79(c). Observa-se um glitch em QC quando o contador deveria ir para o estado 0100 Isso indica que 0100 é tempo- 
rário quando o estado temporário deveria, na verdade, ser 1 100. A conexão QD à porta NAND está sob suspeita, entâo 
usamos nossa ponta de prova para verificar o pino 2. Nào há sinal lógico indicado no pino 2. o que leva à conclusão de 

que a culpa é de uma abertura entre a saida QD e o pino 2 na porta NAND. A entrada NAND está flutuando e em nivel 
ALTO. fazendo com que o circuito detecte o estado 01 00 em vez de 1100. como deveria. 


Exemplo 7.25 


Um técnico recebe um ‘registro de problema' para uma placa de circuito que diz que o divisor de frequência variável 
funciona ‘dc vez cm quando*. Parece um daqueles problemas intermitentes em geral os mais raros de acontecer! A 
primeira ideia do técnico é devolver o circuito com um bilhete: *Usc só quando estiver funcionando bem!', mas ele acaba 
decidindo investigar melhor. O esquema do bloco dc circuito é mostrado na Figura 7.80. O fator de divisão desejado c 
aplicado á entrada ÍJ7..0I cm binário. O contador de oito bits efetua a contagem decrescente desse número até chegara 
0 e então carrega assincronamente em )J / outra vez. tomando 0 um estado temporário. O módulo resultante será igual 
ao valor cm f[ ]. O sinal dc frequência dc saida c obtido decodiflcando-sc o estado 0001)000 1. o que torna a frequência 
de out igual â dc in dividida pelo valor binário// J. Na aplicação, a frequência dc in é 100 kHz. Mude ff /. e uma no\a 
frequência irá para a saída. 


Solução 

O técnico dccidc efetuar alguns testes. Fscolha alguns fatores de divisão fáceis para aplicar em/e registre os resultados 
listados na Tabela 7.9. 




CaPITUO 7 - CONTADORIS £ ttOSTROOttS 


8AND6 


74191 


C QC 
D QD 

GN MXMN 
DNUP RCON 
CLK 


GN MXMN 
DNUP RCON 
CLK 


COUNTER 


COUNTER 


FIGURA 7.80 Exempto 7.25 


Ele observa que o circuito produz resultados corretos em alguns testes e incorretos cm outros. O problema não parece 
ser intermitente. Na verdade, parece depender do valor de / O técnico decide calcular a relação entre as frequências de 
entrada e saida para três testes que falharam c obtém os seguintes resultados: 


100 kHz/398,4 Hz = 25 
100 kHz/1041,7 Hz = 9 
100 kHz/909C, 9 Hz = 1 


Cada erro parece ser um fator de dmsào quatro vezes menor que o aplicado à entrada. Depois de observar novamente a 
representação binária de /. ele nota que todos os erros ocorreram quando/? 1.0 peso desse bit. obviamente, é quatro. 
Eureca! Esse bii parece não entrar. É hora de um teste de ponta de prova lógica no pino/?. Como esperado, a ponta de 
prova lógica indica que o pino está cm ní\el BAIXO independentemente do valor de (2. 


TABELA 7.9 

255 

240 

11111111 

11110000 

398.4 Hz 
416.7 Hz 

✓ 

200 

11001000 

500.0 Hz 

✓ 

100 

Q1100100 

1041.7 Hz 


50 

00110010 

2000.0 Hz 

✓ 

25 

00011001 

4000.0 Hz 

✓ 

15 

00001111 

9090.9 Hz 
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7.19 REGISTRADORES DE MEGAFUNÇÃO 

A biblioteca Maxplus2/Quartus II também contêm versões funcionalmcntc equivalentes dí chips registradores MSI 
'antigos', como os exemplos discutidos na Scçào 7. 1 6. Uma opção de esquema mais fácil para implementar registradores 
nos projetos está disponível com a megafunçào LPM SHIFTRKG (encontrada na pasta Plug-Ins Storage do MegaWizaid 
Manager). 

A Figura 7.81 (a) mostra um exemplo de registrador de deslocamento com múltiplas finalidades de 8 bits criado com 
a megafunçào LPM_SHIFTREG. As quatro categorias de movimentos de dados podem ser conseguidas com este regis- 
trador. Os dados podem ser entrados de modo serial ou em paralelo, c a saida de dados está disponível de modo serial ou 

cm paralelo. O deslocamento serial é para a esquerda ou na direção dc Q7 com novos dados sendo inseridos em QO em 
cada borda de subida de CLOCK. A operação SISO para este registrador é simulada na Figura 7.8 l(b). Dados dc entrada 
serial sào aplicados para SER JN e a saida serial está disponível em SER OUT (ou £J/7/). Já que se trata de um registrador 
de 8 bits. ele vai exigir 8 pulsos de clock para carregar serialmente oito novos bits de dados no registrador, assim, depois, 
os dados estariam entào disponíveis para saída paralela para a operação de registrador SI PO. A Figura 7.8 1 (c) ilustra a 
operação de registrador PISO com SERJN = 0. enquanto a Figura 7.81 (d) entra serialmente um 1 . Um novo dado para- 
lelo c carregado sincronicamente quando LOAD 1. Já que todas saídas de registradores (Q/7..0J) estão disponíveis, o 
registrador também pode ser usado para uma operação de registrador PIPO. 


LOAD 
OATAJ7 O] 

ClOCK 
SER IN 





oaa 

a.ujT.01 


>O0€* 

snucut 

«f.fl 1 


How wide shoukJ the ‘q‘ ciJput bus be ? J. H Ws 

- Which dkection do you want the re^ster s to shift? 

<§> Left 

ORjght 


r Which outputs do you warí (select at least onef? 
B Data output 
0 Serial shft data output 

r-Do you want any optional inputs^ 

□ Ctock EnaWe rput 
0 Serial shft data rput 
0 Par alei data nput (load) 


(a) 

FIGURA 7.81 Regstradorde destxamerto com múltiplas finalidades, (a) Diag-ama de bloco & configurações MegaWúard; [conüntá). 
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FIGURA 7.81 Uonlinj3çãâ) |b). (O. (d) resultados de simulado funcional. 











Whrii outputs do vou want (setect at least one)? 
B Data output 
B Send shíft data outpjt 


FIGURA 7.82 Contador cm anel de medulo 5. (a) Diajrama em blow & íonfiqura«« de MeoaWiíard: (b) resultados de simulaeao. 
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Exemplo 7.26 


Projeto um contador em anel de módulo 5 com LPM SHIFTREG. Use um controle assíncrono para recomeçar o contador 
em anel em 10.000 de maneira que ele comece a contar na sequência adequada e inclua um controle de habilitação de 
contagem ativo em nivel ALTO. 


Solução 

Um contador em anel de módulo 5 exige um registrador de deslocamento de 5 bits com a saída serial realimentada para 
a entrada serial. A megafunçâo LPM_SHIFTREG foi usada para implementar o registrador de deslocamento mostrado 
na Figura 7.82(a). O controle ase ! (conjunto assíncrono) com valor de entrada dc dados constante dc 1 0.000 c usado para 
recomeçar o contador cm anel. Os resultados dc simulação funcional são mostrados na Figura 7.82(b). 
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Questão para revisão 


1. Quais classificações para movimento de dados podem ser implementadas por um registrador de deslocamento usando 
megafunção LPM COUNTER? 

7.20 REGISTRADORES EM HDL 


As várias opções de transferencia de dados serial c paralela dentro de registradores foram detalhadas na Scçào 7. 1 5 
e alguns exemplos de Cls que executam essas operações, examinados na Seção 7.16. A vantagem de se usar HDL para 
descre\er um registrador está no fato de que um circuito aceita qualquer uma dessas opções e tantos bits quantos forem 
necessários apenas mudando algumas palavras. 

As técnicas de HDL usam vetores de bits para descrever os dados de um registrador c transferir esses dados cm um 
formato paralelo ou serial. Para entender como dados são deslocados cm HDL. considere os diagramas na Figura 7.83. 
que mostra quatro flip-flops executando operações de transferência de carga paralela, deslocamento para a direita, para 
a esquerda e guardar dados. Em todos esses diagramas, os bits são transferidos sincronamentc, o que significa que se 
movem ao mesmo tempo cm uma única borda de clock. Na Figura 7.83(a), os dados que devem ser carregados de modo 
paralelo no registrador sào introduzidos nas entradas D e. no pulso de clock seguinte, transferidos ás saidas y. Deslocar 
dados significa que cada bit é transferido para a posição de bit imediatamente ã direita, enquanto um novo bit é transferido 
para a locação esquerda e o último da extremidade direita é perdido. Essa situação ê retratada na Figura 7.83(b). Observe 
que o conjunto de dados que queremos no PRÓXIMO estado é formado por novas entradas seriais e três dos quatro bits 
no vetor de estado ATUAL. Esses dados precisam ser deslocados c sobrcscrcvem os quatro bits dc dados do registrador. 
A mesma operação ocorre na Figura 7.83(c), só que os dados estão se movendo para a esquerda. A chave para deslocar os 

conteúdos do registrador para a direita ou para a esquerda c agrupar os três bits dc dados do estado ATUAL adequados, na 
ordem correta, com o bit da entrada serial, de modo que esses quatro bits possam ser carregados cm paralelo no registrador. 
A concatenação (ação dc agrupar em sequência específica) do desejado conjunto dc bits de dados pode ser usada para 
descrever o mo\ i mento de dados necessário ao deslocamento serial em qualquer sentido. O último modo é aquele que 
chamamos ‘guardar dados', mostrado na Figura 7.83(d). Esse modo pode parecer desnecessário, porque os registradores 
(tlip-flops) guardam dados namralmcnte. Precisamos pensar, contudo, no que deve ser feito com um registrador para que 
guarde seu valor quando seu clock esteja ativo. As saidas Q devem ser conectadas às entradas D dc cada flip-flop, de 
modo que os velhos dados sejam recarregados em cada clock. Vejamos alguns exemplos de circuitos de registrador de 
deslocamento em HDL. 
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FIGURA 7.83 Transferências de dados em registradores de deslocamento: (a) carga paralela; (b) deslocamento para a direita; (0 deslocamento para 
a esquerda; (dl guardar dada. 
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REGISTRADOR DE ENTRADA SERIAL/SAIDA SERIAL EM AHDL 

O código para um registrador de quatro bits de entrada serial saída serial em AHDL pode ser visto na 
Figura 7.84. Um vetor de quatro ilip-flops D c instanciado na linha 7. e a saida serial é obtida a partir do 
último FF qO (linha 10). Sc o controle shifi está cm nivel ALTO. serial jn será deslocado para o registrador 
c os outros bits sc moverão para a direita (linhas 11-15). Concatenar serial Jn e os bits de saida de FF qi, 
q2 e q! nessa ordem eria o padrão de bit de entrada adequado de deslocamento para a direita (linha 1 2). Se 
o controle shift está em nível BAIXO, o registrador guardará os dados atuais (linha 14). Os resultados da 
simulação sào mostrados na Figura 7.85. 


SUBDESIGN £ig7_84 
< 

clk, shife, serial in :IJJPUT; 

1 serial_out rOTTPUT; 

) 

VARIABLE 

q[3..0] :DFF; 

BEGIN 

qí] .clk = clk ; 

serial_out ■= qO.q; -- apresenta à saída último bit do registrador 

1 ? (shift — VCC) THEN 
12 q[3..0].d - (serial_in. q[3..1].q); -- concatena para deslocamento 

13 ELSE 

14 q(3-.0j d » (q[3..0].q); -- guarda dados 

IS EHD IF; 

1G END; 


FIGURA 7.84 Registrador <fc entrada seria/saída serial em AHDL. 




REGISTRADOR DE ENTRADA SERIAL/SAÍDA SERIAL EM VHDL 

O código para um registrador de quatro bits de entrada serial/saída serial em VHDL c mostrado na 
Figura 7.86. Cria-se um registrador por meio da declaração da variável q na linha 8. e a saida serial é obtida 
a partir do último bit do registrador ou q{0) (linha 1 0). Se o controle shift está em nível ALTO. serial jn será 

deslocado para o registrador e os outros bits vào se mover para a direita ( linlias 12-14). Concatenar seria! jn 
e os bits do registrador q{3). </(2)e </( /) nessa ordem cria o padrão de bit de entrada de dados adequado para 
o deslocamento para a direita (linha 13). Se o controle shift estiver em nivel BAIXO, o VHDL assumirá 
que a variável permanece a mesma c. portanto, guardará os dados atuais. Os resultados da simulação são 
mostrados na Figura 7.85. 










OlTUO 7 - CONUDOStS l «OSTROOfítS 397 



10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 


ENTITY fig7_86 IS 

PORT { clk, shift, serial_in :IN BIT; 

serial_out :OUT BIT ); 

ENE fig 7-86; 

ARCHITECTURE vhdl OF fig 7-86 IS 
BEGIN 

PRCCESS (Clk) 

VARIABLE q :BIT_VECTOR (3 DOWHTO 0) ; 

BEGIN 

serial_out <= q( 0 ); -- leva à saída último bit do registrador 

IF (clk 'EVENT AND clk ■ '1') THEN 
IF (Shift - ' 1 * ) THEN 

q := <serial_in & c(3 DOWNTO D); -- concatena para deslocamento 
END IF; -- caso contrário, guarda dados 

END IF; 

END PROCESS; 

END vhdl; 


FIGURA 7.86 Registrador de entrada serial/saida serial em VHDL. 


REGISTRADOR DE ENTRADA PARALELA/SAÍDA SERIAL EM AHDL 



O código para um registrador de quatro bits de entrada paralela^saida serial em AUDI. é apresentado na 
Figura 7.87. O registrador chamado q é criado na linha 8 usando quatro FFs D, ca saida serial a partir de qO 
é descrita na linha 1 1 . O registrador tem controles separados de load (carga) paralela e shift (deslocamento) 
serial. As funções do registrador são definidas nas linhas 12-15. Se loatl estiver cm nivcl ALTO. a entrada 
externa data[$..0] será carregada sincronamentc. Loatl tem prioridade e precisa estar em nivel BAIXO para 
deslocar dc modo serial os conteúdos do registrador em cada transição positiva de clk quando shift estiver 
em nivel ALTO. O padrão para deslocar dados para a direita é criado por concatenaçào na linha 1 3. Perceba 
que uma constante cm nível BAIXO será a entrada serial de dados em uma operação de deslocamento. Sc 


nem load nem shift estiverem em nivel ALTO. o registrador guardará o valor dos dados atuais (linha 14). 


Os resultados da simulação são mostrados na Figura 7.88. 



SUBDESIGN fig7_87 
( 

clk, Shifc, load :INPl;T; 
daca [3 . .0] : INPUT; 

serial_CUC : OUTPUT; 

) 

VARIABLE 

q [3 . . 0) : DFF ; 

BEGIN 

qfl.clk = clk; 

serial_cut = qO.q; -- leva à saída último bit do registrador 

IF (load == VCC) THEN q(3. .01 .d = data 13.. 01; -- carga paralela 

ELSIF (shift — VCC) THEN q(3..0j.d - (GND, q(3..1].q); -- deslocamento 
ELS2 q[3..0j.d ■ q(3..0].q; -- guarda 

END IF; 

ENC; 


FIGURA 7.87 Registrador de entrada paralela/saida senal em AHDL. 
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FIGURA 7.88 Smulaçio de regiçtradif de entrada paalela/aída serial. 



REGISTRADOR DE ENTRADA PARALELA/SAÍDA SERIAL EM VHDL 


O código para uni registrador dc quatro bits dc entrada paralcla'saida serial em VHDL c apresentado na 
Figura 7.89. O registrador é criado cora a declaração de variável pani q na linha 1 1 . e a saida serial a partir 
âcq(O) é desenta na linha 1 3. O registrador possui controles separados de load (carga) paralela e shift (des- 
locamento) serial. As funções do registrador são dellnidas nas linhas 14-18. Sc load estiver cm nív cl ALTO. 
a entrada externa de dados será carregada sincronamcnte. Load tem prioridade c deve estar cm nível BAIXO 
para deslocar scrialmcntc o conteúdo do registrador cm cada transição positiva de clk quando shift estiver 
era nivel ALTO. O padrão para deslocar dados para a direita é criado por concatenaçào na linha 1 6. Observe 
que uma constante em nível BAIXO será a entrada serial de dados em uma operação de deslocamento. Se 
nem load nem shift estiverem em nív el ALTO. o registrador guardará o valor dos dados atuais, conforme o 

funcionamento tipico do VHDL. Os resultados da simulação são mostrados na Figura 7.88. 
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ENTITY £ig7_89 IS 
FORT I 


L 


clk, shift, load 
data 

serial out 


IN BIT; 

IN BIT_VECTOR 
OUT BIT 


fig 7-89; 
ARCHI7ECTURE vhdl 
BEGIN 


OF fig 7-89 IS 


( 3 DOWNTO 0 ) ; 


FROCESS (Clk) 

VÀRIABLB q :BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0) ; 

BEGIN 

serial_out <= q( 0 ); -- leva à saída últime bit do registrador 

IF (clk ' EVENT AÍID clk * '1') THEN 

IF (load = * 1 ' ) THEN q := data; -- carga paralela 

ELSIF (shift = ' 1 ' ) THEN q := CO' & q(3 DOWNTO D); -- deslocamento 
END IF; -- caso contrário, guarda 

END IF; 


END PP.OCESS ; 
END vhdl ; 


FIGURA 7.89 Registrador de entrada paralela/saida serial em VHDL. 


Exemplo 7.27 

Suponha que desejemos projetar, usando HDL. um registrador de deslocamento universal de quatro bits cora quatro 
modos síncronos dc operação: guardar dados, deslocamento para a esquerda, para a direita c carga paralela. Dois bits dc 
entrada selecionarão a operação que será executada cm cada borda dc subida do clock. Para implementar um registrador 

dc deslocamento, podemos usar código estrutural c descrever uma sequência de tlip-flops. Tomar o registrador de des- 
locamento versátil, permitindo o deslocamento para a direita ou para a esquerda ou a carga paralela, faria esse arquivo 
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baslanlc longo c. assim, difícil dc ler e entender pelos métodos estruturais. Uma solução bem melhor c usar os métodos 
mais abstratos e intuitivos disponíveis em HDL para descrever o circuito de modo conciso. Para isso. precisamos desen- 
volver uma estratégia que criará a ação de deslocamento. Trata-se de uma ideia similar ã apresentada no Exemplo 7. 1 8. 
no qual um chip registrador de flip-fiop D (74 174) foi montado de modo a formar um registrador de deslocamento. Hm 
vez dc pensar no registrador de deslocamento como uma sequência serial dc tlip-flops. consideramos um registrador 
paralelo cujo conteúdo c transferido em paralelo para um conjunto de bits deslocado em uma posição de bit. A Figura 

7.83 apresenta todas as transferências necessárias para esse projeto. 

Solução 

O primeiro passo é definir uma entrada de dois bits chamada moie, com a qual podemos especificar os modos 0. I. 2 
ou 3. O próximo desafio é decidir como escolher entre as quatro operações usando HDL. Vários métodos podem funcio- 
nar. Acstnitura CASE foi escolhida porque permite escolher um conjunto diferente dc instruções cm I IDE para todos os 
possíveis valores de modo. Não há prioridade associada á verificação de configurações de modo existentes ou intervalos 
dc números que se sobreponham, então não precisamos das vantagens da construção IF ELSE. As soluções em HDL 
são fornecidas nas figuras 7.90 e 7.91. As mesmas entradas e saídas são definidas em ambas as abordagens: um clock. 
quatro bits de dados dc carga paralela, um bit único para a entrada serial do registrador, dois bits para o modo dc seleção 
c quatro bits dc saida. 


1 

SUBDESIGK £ig7_90 



2 

( 



3 

clock : INPJT ; 



4 

din(3..Ô] : IHPtTT; - 

entrada de dados paralelos 

5 

ser_in : INPUT; 

entrada de dados 

seriais da esquerda ou da direita 

6 

node[l. .0] : INPUT; -- 

Selecionador de MCDE: 0=guarda. l=direita, 2=esquerda, 3=carga 

7 

q[3..0l :C(JTPUT; 



8 

) 



9 

VARIABLS 



10 

ff [3 . .0] :DFF; 


-- define conjunto do registrador 

11 

BSGIN 



12 

££(].clk = cioek; 


-- òlóck síncrono 

13 

CASE modell IS 



14 

VHEN 0 ■> ff[] .d 

• ff U -q; 

-- guarda dados 

15 

KHEN 1 -> ff [2 . .0] .d - fí[3..1].q); 

-- deslocamento para a direita 

16 

fí!3].d 

= ser in; 

-- novos dados vindos da esquerda 

17 

«HSN 2 => ff [3- -1] 

.d = f£[ 2 .. 0 ].q ; 

-- deslocamento para a esquerda 

18 

ff [03 .d 

* ser_in; 

- novo bit de dados vindo da direita 

19 

•HEN 3 •> ffü.d 

• dinll; 

-- carga paralela 

20 

END CASE: 



21 

q(J - ffll-q; 


-- atualiza saldas 

22 

END: 




FICURA 7.90 Registrador de deslocamento universal em AUDI. 
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ENTITY fig7 91 

IS 


PORT ( 

clock 

IN BIT; 


din 

IN BIT_VECTOR 13 DCWNTO 0) ; 

— entrada de dados paralelos 

ser_in 

IN 3IT; — enteada de dados 

seriais da esquerda ou da direita 

rode 

IN INTEGER RAHGE 0 TO 3; 

— 0=guarda l=dir 2-esq 3=carga 


OUT BIT VECTO?. (3 EOWNTC 0)); 


END fig7 91; 

APCHITECTURE a 

OF fig7 91 IS 


BSGIN 

PSOCESS (Clock) 

— responde a clock 


FIGURA 7.91 Registrador de deslocamento universal emVHDL Uontinuá). 
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1 L 

VARIABLE fí : BIT VECTOR (3 D0HNT0 0); 


1 \ 

3EGIN* 





14 

IF (clock' EVENT AND clock 

• • ; 


THEN 


15 

CASE xode IS 





1 £ 

WHEN 0 -> ff 


= 

ff; 

— guarda dados 

1 7 

WHEN 1 => ff (2 DOWNTO 

0) 

= 

íf(3 DOWNTO 1); 

— deslocamento para a direita 

18 

ff (3) 


- 

ser_in; 


19 

WHEN 2 => ff (3 DOWNTO 

1) 

- 

ff (2 DOWNTO 0); 

— deslocamento para a esquerda 

20 

ff(0) 


m 

serin; 


21 

WHEN 3 -> ff 


m 

tíin; 

— carga paralela 

22 

END CASE; 





23 

END IF; 





24 

q <- ff; 




— atualiza saldas 

25 

END PROCESS; 





26 

END a; 






FlCURA 7.91 (continuação) Registrador de deslocamento univeisal em VHDL 


SOLUÇÃO EM AHDL 

A solução cm AHDL da Figura 7.90 usa um registrador de tlip-flops D declarado com o nome ff va, 
linha 10. representando o estado atual do registrador. Como todos os tlip-tlops precisam ter o clock ativado 
ao mesmo tempo (sincronamente), a linha 12 contém as atribuições para as entradas de clock. A constru- 
ção CASE seleciona uma configuração de transferencia diferente para cada valor das entradas de mode. O 
modo 0 (guardar dados) usa uma transferência paralela direta do estado atual para as mesmas posições de 
bit nas entradas D para produzir o PRÓXIMO estado. O modo I (deslocamento para a direita), descrito nas 
linhas 1 5 e 16. transfere os bits 3. 2 e I para as posições de bit 2. I e 0. respectivamente, e carrega o bit 3 a 
partir da entrada serial. O modo 2 (deslocamento para a esquerda) executa uma operaçào similar no sentido 
oposto (linhas 1 7 e 18). O modo 3 (carga paralela) transfere o valor das entradas paralelas de dados para se 
tomar o PRÓXIMO estado do registrador. O código cria os circuitos que escolhem uma dessas operações 
lógicas no registrador real. e os dados adequados são transferidos para os pinos de saída no próximo clock. 
E.sse código pode ser reduzido combinando-se as linhas 15 e 16 em uma única expressão que concatena 
ser in com os três bits de dados c agrupa-os cm um conjunto de quatro bits. A expressão que pode substituir 
as linhas 15 e 16 c: 

WHEN 1 => fflJ.d = (ser_in, ff(3..1).q); 

As linhas 17 e 18 também podem ser substituídas por: 

WHEN 2 -> ffu.d - (ff 12. .0) .q, ser in) ; 



SOLUÇÃO EM VHDL 

A solução em VHDL da Figura 7.9 1 define uma variável interna com o nome.//' na linha 1 2. represen- 
tando o estado atual do registrador. Como todas as operações de transferência precisam ocorrer em resposta 
a uma borda dc subida do clock. usa-se um PROCESS, com clock especificado na lista dc sensibilidade. A 
construção CASE seleciona uma configuração dc transferência diferente para cada valor das entradas dc 
iiuh/c. O modo 0 (guardar dados) utiliza uma transferência paralela direta a partir do estado atual para as 
mesmas posições de bit para produzir o PRÓXIMO estado. O modo I (deslocamento para a direita) trans- 
fere os bits 3, 2 c I para as posições de bit 2. I c 0. respectivamente (linha 1 7). e carrega o bit 3 a partir da 
entrada serial (linha 18). O modo 2 (deslocamento para a esquerda) executa uma operaçào similar, no sentido 
oposto. O modo 3 (carga paralela) transfere o valor das entradas paralelas de dados para o PRÓXIMO es- 
tado do registrador. Depois de escolher uma dessas operações no registrador real. os dados são transferidos 
para os pinos de saiefa na linha 24. Esse código pode ser reduzido combinando-se as linhas 1 7 c 1 8 em uma 
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única expressão que concatene serjn com os três bits de dados c os agrupe em um conjunto de quatro bits. 
A expressão que pode substituir as linhas 1 7 e 18 ê: 

WHEN 1 => ff : = ser_in & ff (3 DOWNTO 1) ; 

As linhas 19 e 20 também podem ser substituídas por: 

WHEN 2 -> ff : - ff (2 DOWNTO 0) & ser in; 


Questões para revisão 


1 . Escreva uma expressão cm I IDL que implemente um deslocamento para a esquerda de um vetor de oito bits reg/7..0J 
com uma entrada serial dal. 

2. Por que é necessário recarregar os dados atuais no modo guardar dados em um registrador de deslocamento? 


7.21 CONTADORES EM ANEL EM HDL 


Na Seção 7.17. usamos um registrador de deslocamento para fa/er um contador que circula um único nivcl lógico 
ativo por todos os seus (lip-flops. Chamamos esse dispositivo de contador em anel. Uma característica de contadores em 

anel c que o módulo é igual ao número de flip-flops no registrador e. assim, há muitos estados não utili/ados e inváli- 
dos. Já discutimos maneiras de descrever contadores usando a construção CASE para especificar as transições de estado 
ATUAL e PRÓXIMO estado. Naqueles exemplos, tratamos dos estados inválidos, incluindo-os sob o titulo 'outros'. Esse 
método também funciona para contadores em and. Nesta seção, contudo, veremos um modo mais intuitivo para descrever 
contadores dc deslocamento. 

Esses métodos usam as mesmas técnicas descritas na Seção 7.20 para fazer o registrador sc deslocar uma posição cm 
cada clock. O principal recurso nesse código é o método de completar o 'anel' acionando a linha ser jn do registrador de 
deslocamento. Com planejamento, garantimos que o contador chegue, enfim, à sequência desejada, independentemente 
do estado inicial. Nesse exemplo, recriamos a operação do contador em anel cujo diagrama de estados foi mostrado na 
Figura 7.75(d). A fim dc tornar esse contador dc autoinicio sem usar entradas assíncronas, controlamos a linha serjn do 
registrador dc deslocamento com uma construção 1F/ELSE. Sempre que detectarmos que as três bits dc ordem mais alta 
estão todos em nivcl BAIXO, presumiremos que o bit de ordem mais alta esteja em nivel ALTO e. no próximo clock. 
queremos deslocar um nivcl ALTO para serjn. Em todos os outros estados (válidos e inválidos), deslocamos um nivel 
BAIXO. Independem emente do estado no qual o contador é inicializado, cie acaba se enchendo de zeros; nesse momento, 
nossa lógica produz nivcl ALTO para iniciar a sequência cm and. 



CONTADOR EM ANEL EM AHDL 

O código AHDL mostrado na Figura 7.92 deve parecer familiar. As linhas 1 1 e 1 2 controlam a entrada 
serial usando a estratégia que acabamos de descrever. Observe o uso do operador simbolizado pelo duplo 
sinal de igual < - :: ) na linha 1 1 . Esse operador avalia se as expressões de ambos os lados sào iguais. Lembre- 
-se dc que o operador de sinal de igual simples (=) atribui (isto c. conecta) um objeto a outro. A linha 14 
implementa a ação de deslocamento para a direita que descrevemos na seção anterior. Os resultados da 
simulação são mostrados na Figura 7.93. 
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SUBDESIGN f ig7_92 
( 

clk : INPUT; 

q 13. . 0] : OUTPUT; 

) 


VAPXABLE 

ff (3.. 01 : DFF; 
ser_ín ;N0DE; 
BEGIN 


FIGURA 7.92 Contador de quatro bits em anel em AHDL (cootinuà). 
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ff M .clk = clk; 

IF f f (3 . .1] .q =** B"000“ THEN ser_in 
ELSE ser_in * GND; 

END IF; 

ff[3..0].d= (ser_in, ff(3..1].q); 
q[] - ffll.q; 


VCC; -- autoínicio 


— deslocamento para a dire 



FIGURA 7.92 (í ontinuáçãó ) Ccntador de quatro bits «n anel em AHDL 




CONTADOR EM ANEL EMVHDL 

O código VHDL mostrado na Figura 7.94 deve parecer familiar. As linhas 12 e 13 controlam a entrada 
serial usando a estratégia que acabamos de descrever. A linha 16 implementa a ação de deslocamento para 
a direita, apresentada na seção anterior. Os resultados da simulação são mostrados na Figura 7.93. 
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ENTITY f ig7_94 IS 
FORT ( Clk : IN BIT; 

q :OUT BIT_VECTOR {3 DOWNTG 0) ) ; 

END £ig7_94; 

ARCHITECTURE vhdl OF fig7_94 IS 
SIGNAL ser_in :BIT; 

BEGIN 

FROCESS (c2k> 

VARIÂBLS ff :BIT_VECT0R 13 DOWNTO 0) ; 

BEGIN 

IF (ff (3 DOWNTO 1) - -000- ) THEN ser_in <- '1'; -- autoinício 
ELSE ser_in <= '0'; 

END IP; 

IF (clk’ SVENT AND Clk = * 1 ’> TKEN 

ff (3 DOWNTO 0) :■ (ser_ir. & ff (3 DCWNTO D); -- deslocamento para a direita 
END IF; 

4 <= ff; 

END PROCESS; 

END vhdl; 


FIGURA 7.94 Contador de quatro bits em anel em VHDL. 
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Questões para revisão 


1. O que significa autoinicio para uni contador cm anel? 

2. Que linhas da Figura 7.92 garantem que o contador em anel tenha autoinício? 

3. Que linhas da Figura 7.94 garantem que o contador em anel tenha autoinício? 


7.22 MONOESTÁVEIS EM HDL 


Outro circuito importante que estudamos foi o monoestável. Podemos aplicar o conceito de contador para implementar 
um monoestável digital usando HDL. Lembre-se do Capitulo 5. no qual tratou-se de monoestáveis como dispositivos 
que produ/em um pulso de largura predefinida quando a entrada cfc disparo é alivada. Um monoestável não disparável 

ignora a entrada de disparo enquanto a saidado pulso ainda estiver ativa. Um monoestável redisparável inicia um pulso cm 
resposta a um disparo e reinicia o temporizador de pulso interno quando uma borda de disparo subsequente ocorra antes 
de o pulso estar completo. O primeiro exemplo que investigamos é um monoestável digital não redisparável. disparado 
cm nivel ALTO. Os monoestáveis que estudamos no Capitulo 5 usavam um resistor e um capacitor conto mecanismo para 
controlar a largura do pulso interno. Para criar um monoestável com técnicas de HDL. usamos um contador de quatro 
bits para determinar a largura do pulso. As entradas sào um sinal de clocK. triggcr (disparo), clcar (limpeza) c o valor de 
largura do pulso. A única saida é o pulso de saida. O. A ideia é bastante simples. Sempre que um disparo é detectado, faça 
o pulso ir para o nivel ALTO e carregue um contador decrescente com um número a partir da entrada da largura do pulso. 
Quanto maior esse número, mais tempo levará para contar em ordem decrescente até zero. A vantagem desse monoestável 
e que a largura do pulso pode ser ajustada mudando o valor carregado no contador. Nas próximas scçòcs. pense na seguinte 
questão: ‘O que toma este circuito não redisparável e o que o toma disparado por nivel?’ 



MONOESTÁVEIS SIMPLES EM AHDL 

Uma descrição de monoestável não redisparável. sensível a nivel. em AHDL é mostrada na Figura 7.95. 
Um registrador de qualro flip-llops c criado na linha 8e serve como contador em ordem decrescente durante 
o pulso. O clock é conectado em paralelo com todos os ílip-fiops na linha 1 0. A função reset é implementada 
conectando a linha do controle reset dirctamcntc com a entrada clcar assíncrona de cada flip-llop na linha 1 1 . 
Depois dessas atribuições, a primeira condição que è testada c o disparo (triggcr). Se estiver ativo (nível 
AI.TO) em qualquer momento enquanto o valor da contagem for 0 (isto c, o pulso anterior foi concluído), 
então o valor de atraso (delay) é carregado no contador. Na linha 14. ele testa para ver se o pulso foi con- 
cluído. verificando se o contador chegou a 0. Se isso aconteceu, então o contador não devería reiniciar, mas 

ficar cm 0. Sc a contagem não estiver cm 0. então o contador provavelmente eslá contando c. assim, a linha 
1 5 prepara os flip-flops para decrementar no próximo clock. Por fim. a linha 1 7 gera pulso de saida. Essa 
expressão boolcana pode ser pensada da seguinte maneira: 'Coloque o pulso ((7) cm nivel ALTO quando a 
contagem tiver qualquer valor diferente de 0'. 
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4 

5 

6 
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1 3 


SUEDESIGN f ig7_9S 
( 

clock, trigger, 
delay [3. .01 

q 

) 

VARIABLE 

counc [3. .0] 
BEGIN 


reset : IMPUT; 

: INPUT; 

: OUTPUT; 


: DFF; 


count[].clk = clock; 
countlJ.clrn = reset; 

IF trigger & count[].q == b"0000" THEN 
countU-d delay (1; 

ELS1F countfl.q B"0000" THEN coantU-d 


B"0000" ; 


FIGURA 7.95 Nonoestivel não redisparável em AHDL (contiiwd). 
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ELSE count(].d » countll.q - 1; 

END IF; 

q - count [] -q !- B" 0000 "; — cria pulso de saida 

END; 


FICURA 7.95 (continnàfSdt Monoestávd n3o redispjrável cm AHDL. 


MONOESTÁVEIS SIMPLES EM VHDL 

Uma dcscríçào de monocstávcl nào rcdisparável sensível a nivelem VHDL c mostrada na Figura 7.96. 
As entradas e saídas sào declaradas nas linhas 3-5. como descrito antcríõnnCntC. Em arquitetura, ulili/a-se 
um PROCESS (linha 1 1) para responder a qualquer uma das duas entradas: clock ou reset. Dentro desse 
PROCESS. uma variável c usada para representar i> valor no contador. A entrada que deve ter precedência 
de sobreposição ( overrUling ) é o sinal reset. Isso é testado (linha 14) e. se estiver ativa, a contagem é limpa 
imediatamente. Se reset nào estiver ativa, a linha 1 5 é avaliada e procura por uma borda de subida no clock. 
A linha 1 6 verifica o disparo (trigger). Sc ele estiver ativo em qualquer momento enquanto o valor da contagem 
for 0 (pulso anterior foi concluído), então o valor de largura é carregado no contador. Na linha 18. testa-sc 
para ver se o pulso foi concluído verificando sc o contador chegou ao 0. Caso tenha chegado, o contador 
não deve reiniciar, mas permanecer em zero. Se a contagem nào estiver cm 0. o contador possivelmente 
está contando, c a linha 19 prepara os tlip-llops para dccrcmcntar no próximo clock. Por fim. as linhas 22 
e 23 geram um pulso de saida. Essa expressão booleana pode ser pensada da seguinte maneira: ‘Coloque o 
pulso (q) cm nível ALTO quando a contagem tiver qualquer valor diferente de 0'. 



1 

ENTITY f Íç7_96 IS 

2 

FORT ( 

3 

clock. trigger, reset : IN BIT; 

4 

delay :IN INTEGER RANGE 0 TO 15; 

5 

q :OUT BIT 

6 

> ; 

7 

o 

END fig 7_96 ; 

o 

9 

ARCHITECTURE vhdl OF fig7_96 IS 

10 

EEGIN 

li 

PROCESS (clock. reset) 

12 

VARIABLE Cõurtt : INTEGER RANGE 0 TO 15; 

13 

BEGIN 

14 

IF reset = '0' THEN count ; = 0; 

15 

ELSIF (clock’ EVENT AND clock - *1' ) THEN 

16 

IF trigger = • l' AND count = 0 THEN 

17 

count :■ delay; -- carrega contador 

18 

ELSIF count = 0 THEN count := 0; 

19 

ELSE count := count - 1; 

20 

END IF; 

21 

END IF; 

22 

IF count /= 0 THEN q <= ’1’; 

23 

ELSE q <= ’0’ ; 

24 

END IF; 

25 

END PROCESS; 

26 

END Vhdl; 


FICURA 7.96 Monocstávcl não redisparável em VHDL. 
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Simulação de monoestáveis não redisparáveis 

Agora que revisamos o código que descreve esse monoestávcl, vamos avaliar seu desempenho. Converter um circuito 
iradicionalmcntc analógico cm digital costuma proporcionar vantagens c desvantagens. Em um chip padrào de monoestá- 
vel. um pulso de saída se inicia imediatamente apôs o disparo. Para o monoestávcl digital descrito aqui. um pulso de saida 
se inicia na próxima borda de clock e dura enquanto o contador tiver um valor maior que 0. Essa situação é mostrada na 
Figura 7.97. no primeiro ms da simulação. Observe que trigger (disparo) vai para o nível alto quase 0.5 ms antes que q 

responda. Se outro evento de disparo ocorrer enquanto o contador está em contagem decrescente (como aquele logo antes 
dos 3 ms), ele é ignorado. Isso c uma característica dos não redisparáveis. 

Outro ponto a observar em relação ao monoestávcl digital é que o pulso de disparo deve ser longo o bastante para 
ser visto como de nível ALTO na borda de subida do clock. Peno da marca dos 4.5 ms. um pulso ocorre em uma entrada 
dc disparo, mas vai para o nivel BAIXO antes da borda de subida do clock. Esse circuito não responde a esse evento de 

entrada. Assim que passados 5 ms. o disparo vai para o nível ALTO c permanece lá. O pulso dura exatamente 6 ms; en- 
tretanto. como a entrada de disparo permanece em nível ALTO. ele responde com outro pulso de saida um clock depois. 
O motivo é que esse circuito é disparado por nivel. não por borda, como a maioria dos CIs monoestáveis. 
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FIGURA 7.97 Simulação de monoestáveis não redisparáveis 


Monoestáveis redisparáveis disparados por borda em HDL 

Muitas aplicações de monoestáveis exigem que o circuito responda a uma borda em ve/ de a um nivel. Como o 
código I IDL pode ser usado para fazer o circuito responder uma vez a cada transição positiva em sua entrada de disparo? 
A técnica descrita aqui é chamada de captura de borda c tem sido há anos uma ferramenta bastante útil para programar 
microcontroladorcs. Como veremos, é igualmente útil para descrever disparos por borda cm um circuito digital usando 
uma I IDL. Esta seção apresenta um exemplo de um monoestávcl redisparável e explica a captura de borda, que pode ser 

útil cm outras situações. 

O funcionamento geral desse monoestávcl redisparável requer que cie responda à borda de subida da entrada trigger. 
Assim que a borda c detectada, ele deve começar a controlar a largura do pulso. No monoestável digital, isso significa que 
ele carrega o contador o mais ccdo possível após a borda de disparo e começa a contar em ordem decrescente rumo ao 0. 
Se outro evento de disparo (borda de subida) ocorrer antes que o pulso termine, o contador é recarregado imediatamente. 

ca contagem de tempo do pulso recomeça, mantendo, assim, o pulso. Ativar elear a qualquer ponto deve forçar o contador 
a zerar e encerrar o pulso. A largura mínima do pulso de saida é o número atribuído à entrada da largura multiplicado pelo 
período do clock. 

A estratégia por trás da captura de borda em um monoestável é demonstrada na Figura 7.98. Em cada borda de clock 
ativa há duas importantes informações. A primeira é o estado da entrada trigger (disparo) agora e a segunda é o estado da 

entrada irigger (disparo) quando a última borda de clock ativa ocorreu. Comece em um ponto a do diagrama da Figura 7.9X 
e determine esses dois valores, então passe para o ponto />. e assim por diante. Ao completar essa tarefa, é possível concluir 
que. no pontoe, um único resultado foi obtido. Agora trigger está em nível ALTO. mas estava cm nível BAIXO na última 
borda de clock ativa. Esse é o ponto em que detectamos o evento da borda trigger (disparo). 

Para saber qual era o estado de trigger (disparo) na última borda de clock ativa, o sistema deve se lembrar do último 
valor que trigger possuía naquele ponto. Isso é feito armazenando o valor do bit de trigger em um fiip-flop. Lembre-se de 
que discutimos uma ideia semelhante no Capítulo 5 quando tratamos do uso dc um tlip-ílop para detectar uma sequência. 
O código para um monoestávcl é escrito de tal fornia que o contador é carregado depois que a borda de subida é detectada 
na entrada trigger. 
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FIGURA 7.98 Detectando bordas. 
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MONOESTÁVEIS REDISPARÁVEIS DISPARADOS POR BORDA EM AHDL 

As primeiras cinco linhas da Figura 7.99 sào idênticas às do exemplo anterior do nào redisparávcl. hm 
AHDL. a única fonva de lembrar um valor obtido no passado é armazená-lo em um flip-flop. Lsta seção 
utiliza um flip-flop chamado irig was (linha 9) para armazenar o valor que estava em trigger (disparo) na 
última borda de clock ativa. Lssc flip-flop c conectado de modo que o port triggcr está ligado à sua entrada 
D (linha 14) c o clock c conectado à entrada c/k (linha 13). A saida Q de trig was lembra o valor do disparo 
exatamente ate a próxima borda de clock. Nesse ponto, usamos a linha 16 para avaliar se uma borda de 
disparo ocorreu. Se trigger estiver em nivel ALTO (agora), mas irigger estava em nivcl BAIXO (no último 
clock). é hora dc carregar o contador (linha 1 7). A linha 1 8 garante que. uma vez que a contagem chegue a 0. 
permanecerá até um novo disparo. Sc as decisões permitirem que a linha 19 seja avaliada, isso significa que 
há um valor carregado no contador c que nào é 0. cntào o contador precisa ser dccrcmcntado. Finalmcntc. 
um pulso de saida é emitido em nivel ALTO sempreque um valor diferente de 0000 ainda esteja no contador, 
como vimos anteriormente. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 


SUBDES1GN £ig7_99 
< 


clock. trigger, reset 

INPUT; 

delay (3 . .01 

INPUT; 

9 

OUTFUT; 


VARIA3LE 


count 13 . . 

0] 

: 

DFF; 

trig_was 

EEGIN 


z 

DFF; 

count () . clk 

= 

Clock; 


count (] . clrn 

= 

reset ; 


trigvas .clk 


clock; 


trig_was .d 

■ 

trigger; 



IF trigger fi. !trig_was.q THEN count[].d *» delayll; 

ELSIF COuntíl .q == B-0000" THEN count [] .d = B''0000"; 

ELSE count (] .d ■ count [] .q - 1; 

END IF; 

q a count [] .q !■ B"0000*; 

END; 


FIGURA 7.99 Ntonoestável redisparâvd com disparo pw bordi em AHDL. 






OlTUO 7 - CwUDOStS t «CiSTRAXOfttS 407 



MONOESTÁVEIS REDISPARÁVEIS DISPARADOS POR BORDA EM VHDL 


A descrição ENT1TY na Figura 7. 100 é exatamente como o exemplo anterior de nào rcdisparável. Na 
verdade, as únicas diferenças entre esse exemplo c o da Figura 7.% têm a ver com a lógica do processo de 
decisão. Quando queremos lembrar um valor em VHDL. ele precisa ser armazenado cm uma VARIABLE 
(variável). Lembre-se de que podemos pensar em um PROCESS (processo) como uma descrição do que 
acontece cada vez que um sinal na lista de sensibilidade muda de estado. Uma VARIABLE (variável) retem o 
último valor atribuido a cia entre as vezes que o processo é invocado. Nesse sentido, ela age como um tlip-llop. 
No monocstávcl. precisamos armazenar um valor que nos diz qual era o valor de trigger (disparo) na última 
borda de clock ativa. A linha 1 1 declara um bit de variável para esse propósito. A primeira decisão (linha 1 3) 
c a decisão dc sobreposição que verifica c responde à entrada rever. Observe que sc trata de um controle as- 
síncrono. porque é avaliado antes de a borda de clock ser detectada na linha 1 4. A linha 1 4 determina que uma 
borda de subida do clock ocorreu, c então a lógica principal desse processo é avaliada entre as linhas 15-20. 
Quando uma borda de clock ocorre, uma de três condições c verdadeira: 

1 . uma borda de disparo ocorreu e é preciso carregar o contador: 

2. o contador está em 0 e precisamos mantê-lo assim: 

3. o contador não está em 0 e precisamos contar em ordem decrescente de um cm um. 

Lembre-se dc que é muito importante considerar a ordem em que as perguntas e as atribuições são feitas 

nas declarações de PROCESS em VHDL. porque a sequência afeta a operação do circuito que estamos des- 
crevendo. O código que atualiza a variável trig was deve vir depois da avaliação de sua condição anterior. 
Por isso. as condições necessárias para detectar a borda de subida em irígger sào avaliadas na linha 15. 
Se uma borda ocorreu, então o contador 6 carregado (linha 1 6) e a variável c atualizada (linha 1 7) para se 

lembrar disso pela primeira vez. Se não oeorreu uma borda de disparo, o código guarda o 0 (linha 18) ou 
conta em ordem decrescente (linha 19). A linha 2 1 garante que. assim que a entrada de disparo ( irigger ) for 
para o nivel BAIXO, a variável trig was se lembra disso resetando. Finalmcnte. as linhas 24-25 sào usadas 
para criar um pulso de saída durante o tempo ent que o contador nào c 0. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 
27 
26 


ENT I TY f ig7_100 IS 

PORT ( clock, trigger, reset : IN BIT; 

delay : IN INTEGER RANGE 0 TO 15; 

q : OUT BIT) ; 

END £ig7_100 ; 

ARCHITECTURE vhdl OF fig7_100 IS 
BEGIN 

PROCESS (clock, resec) 

VARIABLE count : INTEGER RANGE 0 TO 15; 

VARIABLE trig_was : BIT; 

BEGIN 

IF reset ■ '0' THEN count :■ 0; 

ELSIF (Clock' EVENT AND clock ■ ’1' ) THEN 

IF trigger = ’1' AND trig_was = '0* THEN 

count := delay; -- carrega contador 

trig_v?as : — ' 1 • ; -- 'lembra' a borda detectada 

ELSIF count ■ 0 THEN count :■ 0; -- guarda 9 0 
ELSE count := count - 1; -- decrenenta 

END IF; 

IF trigger = • 0 • THEN trig_was := '0'; 

END IF; 

END IF; 

IF count /= 0 THEN q <* • 1 * ; 

ELSE q <= • 0 ’ ; 

END IF; 

END PROCESS ; 

END vhdl; 


FIGURA 7. 1 00 Monoestãvd redisparãvel <om disparo por borda em VHDL. 
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Simulação de monoestáveis redisparáveis disparados por borda 

Os dois aperfeiçoamentos que fixemos nesse monoestável no último exemplo foram o disparo por borda c o recurso 
do redisparo. A Figura 7.101 avalia os novos recursos. Observe, no primeiro ms do diagrama de tempo, que unia borda 
de disparo é detectada, mas a resposta nào é imediata. Um pulso de saida vai para o nivel alto na próxima borda de clock. 
Isso é um inconveniente do monoestável digital. O recurso do redisparo é demonstrado por volta da marca dos 2 ms. Ob- 
serve que irigger vai para o nível alto c. na próxima borda de clock. a contagem recomeça em 5, sustentando um pulso de 

saida. Observe também que, mesmo depois que o pulso de saida q é completado e o disparo ainda está em nivel ALTO. o 
monoestável nào dispara outro pulso, porque nào é ativado por nivel. c sim por borda de subida. Na marca de 6 ms. um 
pulso de disparo curto ocorre, mas é ignorado porque nào permanece em nivel ALTO até o próximo clock. Por outro lado. 
um pulso de disparo ainda mais curto, que ocorre logo após a marca de 7 ms, nào dispara o monoestável porque acontece 
durante uma borda de subida do clock. 0 pulso de saída resultante dura exatamente cinco ciclos de clock. porque nào 

ocorrem outros disparos durante esse período. 

Para minimizar os efeitos da resposta retardada a bordas de disparo e a possibilidade de ignorar bordas de disparo 
curtas demais, esse circuito pode ser aperfeiçoado de modo bastante simples. A frequência de clock e o número de bits 
usados para carregar o valor do atraso (delay) podem ser aumentados para fornecer o mesmo intervalo de largura de pulsos 
(com um controle mais preciso) ao mesmo tempo em que se reduz a largura mínima de pulso de disparo. Para resolver esse 
problema complctamcntc. o monoestável deve responder assincronamente ã entrada de disparo. Isso é possível tanto em 
AU DL quanto em VHDL e sempre resultará em um pulso de largura flutuante em até um periodo de clock. 
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FIGURA 7.101 Simulação de monoestável redisparável disparado por berda. 


Questões para revisão 


1. Que sinal de entrada de controle possui prioridade mais alta cm cada uma das descrições de monoestáveis? 

2. Cite dois fatores que determinam quanto durará um pulso de um monoestável digital. 

3. Nos monoestáveis mostrados nesta seção, os contadores sào carregados síncrona ou assincronamente? 

4. Qual éa vantagem de carregar um contador sincronamente? 

5. Qual é a vantagem de carregar um contador assincronamente? 

6. Quais sào as duas informações necessárias para detectar uma borda? 


RESUMO (PARTE II) 

1. Diversos registradores disponíveis na forma de CIs podem ser classificados de acordo com o tipo de entrada que pos- 
suem: paralela (todos os bits carregados simultaneamente), serial (um de cada vez) ou ambos. Da mesma maneira, os 
registradores podem ter saídas paralelas (todos os bits disponibilizados simultaneamente) ou seriais (um de cada vez). 

2. Lm sistema de lógica sequencial usa FFs, contadores e registradores juntamente com portas lógicas. Suas saidas ea 
sequência de operações dependem das entradas atuais e das anteriores. 

3. A análise dc defeitos cm uni circuito lógico sequencial Coriteça pela observação de cónio o sistema opera, seguida de 
um raciocínio analítico para determinar as possíveis causas de qualquer mau funcionamento e. finalmente, de medidas 
de teste para isolar o defeito real. 

4. Lm contador cm anel é. na verdade, um registrador de deslocamento de N bits que recircula um único I continuamente, 
agindo assim como contador dc módulo N. Um contador Johnson é um contador em anel modificado que funciona 
como um contador de módulo IV. 
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5. Registradores de deslocamento podem ser implementados com 1 1 DL esc revendo- se descrições adaptadas de sua operação. 

6. A megafunçào LPM SI II RR HG pode ser usada cm esquemas para implementar registradores de deslocamento para 
cada uma das opções de transferência de dados. 

7. Uma compreensão de vetores de bit e sua notação c muito importante para descrever as operações dos registradores 
de deslocamento. 

8. Contadores cora registradores de deslocamento como o contador Johnson c os contadores em anel podem ser imple- 
mentados facilmente cm HDL. Recursos de dccodificação e autoinicio são facilmente incluídas na descrição. 

9. Monocstáveis digitais são implementados com um contador carregado com valor de atraso (delay) quando a entrada 
de disparo (triggcr) é detectada e contam em ordem decrescente até 0. Durante o tempo de contagem decrescente, o 
pulso de saida é mantido em nivel ALTO. 

10. Com a colocação estratégica de expressões de descrição de hardware, os monocstáveis podem ser disparados por borda 
ou por nivel e redisparáveis ou não disparáveis cm IIDL. Eles produ/cm um pulso de saida que responde sincrona ou 
assincronamente ao disparo. 


TERMOS IMPORTANTES (PARTE II) 


concatenaçào entrada paralcla/saída serial 

contador cm anel entrada scrial/saida paralela 

contador Johnson (contador cm entrada scrial/saida serial 

anel torcido) LPM SHIFTREG 

entrada paralela/saida paralela monoestável digital 

PROBLEMAS 

registrador de deslocamento 
circular 

sistema de lógica sequencial 

PARTE 1 



SEÇÃO 7.1 

B 7.1* J 

Acrescente outro flip-flop, E, no contador B 7.3* 
mostrado na Figura 7.1. O sinal de clock c 
uma onda quadrada de 8 MHz. 

(a) Qual será a frequência na saida £? Qual B 7.4 
será o ciclo de trabalho desse sinal? 

(b) Repita o item (a) para um sinal de clock 
com ciclo dc trabalho dc 20 por cento. 

(c) Qual será a frequência na saida C? 

(d) Qual c o módulo desse contador? 

Considere que um contador binário de cinco 
bits inicie no estado 00000. Qual será sua 
contagem após 1 44 pulsos de entrada? 

Um contador ondulante de 10 bits tem sinal 
de clock de 256 kHz aplicado. 

(a) Qual c o número de módulo desse 
contador? 

(b| Qual será a frequência na saida do MSB? 
(c) Qual será o ciclo de trabalho do sinal 

B 7.2 

Construa um contador binário que converta 
um sinal dc pulso dc 64 kHz cm uma onda 
quadrada de 1 kHz. 

MSB? 

(dl Suponha que o contador inicie cm 0. 
Qual será a contagem em hexadecimal 
após mil pulsos dc entrada? 


SEÇÃO 7.2 


7.5* Um contador assíncrono dc quatro bits c 

acionado por um sinal de clock de 20 MHz. 
Desenhe as formas de onda na saida de cada 
FF se cada um deles tiver um 20 ns. 
Determine que estados de contagem, caso 
existam, nào ocorrerão cm virtude dos atra- 
sos de propagação. 


7.6 (a) Qual é a frequência máxima de clock 

que pode ser usada com o contador do 

Problema 7.5? 

(b) Qual seria o se o contador fosse 
expandido para seis bils? 


3 As respostas para os problemas assinalado* com um asterisco podem ser encontradas ao final do livro. 
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SEÇÕES 7.3 E 7.4 


B 7.7 

(a) Desenhe o diagrama do circuito para um 
contador síncrono de módulo 32. 

(b) * Determine para esse contador sc 

cada FF tiver um = 20 ns e cada porta. 

um ç j - 10 ns. 


(c) Se o contador está originalmente no es- 
tado 1000. em que estado o contador 
estará, após 14 pulsos de clock terem 
sido aplicados? 

(d) Sc o contador está originalmcnie no es- 

B 7.8 

(a) Desenhe o diagrama do circuito para um 
contador sincrono dc módulo 64. 

(b) Determine J' njx para esse contador sc 


tado 0101. em que estado o contador 
estará, após 20 pulsos de clock terem 
sido aplicados? 


cada FF tiver um 20 ns e cada porta. 

um fpj = 10 ns. 

B7.10 

Repita o Problema 7.9 para o contador mos- 
trado na Figura 7.8(a) com um clock de 

B. N 7.9 

O contador dccádico na Figura 7.8(b) tem 


70 kHz. 


um clock de 1 kHz aplicado. 

(a) Desenhe as formas de onda para cada 
saída dos FFs. mostrando quaisquer gli- 

7.11* 

Mude as entradas da porta NAND na Figura 
7.9. de modo que o contador divida a fre- 
quência por 50. 


tches que possam aparecer. 

(b) Determine a frequência do sinal na 
saida D. 

D 7.12 

Projete um contador síncrono que tenha como 
saída um sinal de 10 kHz quando um clock 
de 1 MHz lhe ê aplicado. 


SEÇÕES 7.5 E 7.6 

B 7.13 Desenhe um contador decrescente síncrono 
dc módulo 32. 

B 7. 1 4 Desenhe um contador cresccnte/dccresccntc 

síncrono de módulo 16. O sentido da con- 
tagem c controlado por dir ( dir - 0 para 
contagem crescente). 

C, T 7.15* Determine a sequência de contagem do con- 

tador crescente decrescente da Figura 7. 1 1 


se a saída INVERSOR estiver Fixa no nível 
ALTO. Suponha que o contador comece em 
000 . 

7.16 Complete o diagrama de tempo da Figura 

7.102 para o contador carregável da Fi- 
gura 7.12. Observe que a condição inicial 
do contador é dada no diagrama dc tempo. 
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FIGURA 7.102 Diagramade tempo parao Problema 7.16. 


SEÇÃO 7.7 

7.17 Complete o diagrama de tempo da Figura 

7.1 03 para um 74ALS 1 6 1 com as formas de 
onda dc entrada aplicadas indicadas. Supo- 
nha que o Cstadü inicial séja 0000. 

7.18 Complete o diagrama de tempo da Figura 

7.1 04 para um 74ALS 1 62 com as formas de 
onda dc entrada aplicadas indicadas. Supo- 
nha que o estado inicial seja 0000. 


7.19 Complete o diagrama de tempo da Figura 

7.105 para um 74ALSI90 com as formas 
de onda de entrada aplicadas indicadas. A 
entrada DCBA é 0101. 

7.20 Repita o Problema 7.19 para um 74ALSI91 
e uma entrada DCBA de 1 1 00. 

B 7.2 1 * Consulte o circuito do Cl contador da Figura 
7. 1 06(a): 
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FIGURA 7.103 Diagrama de (empo para o Problema 7.17. 



FIGURA 7.104 Diagrama de tempo para o Problema 7.18. 


(a) Desenhe o diagrama de transição de 
estados para as saidas QD QC OB QA 

do contador. 

(b) Determine o módulo do contador. 

(c) Qual ê a relação da frequência de saída 
do MSB com a frequência de entrada 
CUCÍ 

(d) Qual c o ciclo de trabalho da forma de 
onda da saida do MSB? 

B 7.22 Repita o Problema 7.2 1 para o circuito do Cl 
contador da Figura 7. 106(b). 


B 7.23 Consulte o circuito do Cl contador da Figura 

7.l07(a): 

(a) Desenhe o diagrama dc tempo para as 
saidas QD QC OB QA. 

(b) *Qual ê o módulo do contador*? 

(c) * Qual ê a sequência dc contagem? É cres- 

cente ou decrescente? 

(dl* Podemos produzir os mesmos módulos 
com um 74HC 1 90? Podemos produzir a 
mesma sequência de contagem com um 
74HCI90? 
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FIGURA 7.105 Diagrana de tempo para os problemas 7.19 e 7.20. 


74ALS163 74ALS161 



RGIRA 7.106 Problemas 7.21 e 7.22. 


7.24 Consulte o circuito do Cl contador da Figura 

7.l07(b|: 

(a) Descreva a saída do contador cm QD 
QC QB QA se START estiver em nível 
BAIXO. 

(b) Descreva a saída do contador cm QD 

QC QB QA sc START estiver momen- 
taneamente em nível BAIXO e depois 
retomar ao nivel ALTO. 

(c> Qual é o módulo do contador? Ele é 
autorreciclávcl? 


1) 7.25 Desenhe um esquema para criar um contador 

de módulo 6, autorreciclávcl, que use: 

(a) Um controle clear em um 74ALS 1 60. 

(b) Um controle clear em um 74ALS 1 62. 

I) 7.26 Desenhe um esquema para criar um contador 

dc módulo 6. autorreciclávcl. que produz a 
sequência dc contagem: 

(a) 1.2.3. 4. 5. 6 c repita com um 74ALS 1 62. 

(b) 5.4. 3. 2. 1.0 crepita comum 74 A LSI 90. 

(c) 6,5. 4.3,2, 1 e repita com um74A LSI 90. 
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I) 7.27 


I) 7.28 
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B 7.30 
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FIGURA 7.107 Problemas 7.23 e 7.24. 


Projete um contador binário de módulo 100 
usando dois 74HCI6I ou dois 74HC163 
e todas as portas necessárias. Os CIs con- 
tadores devem ser conectados em cascata 
sincronamente para produzir a sequência 
de contagem binária de 0 a 99. O módulo 
1 00 deve ter duas entradas de controle, uma 
habilitação de conta gem ( EN) em nível ativo 
BAIXO e um clear (CLR) assíncrono, ativo- 
-em-BAIXO. Nomeie as saídas do contador 
Q0. QL Q2 ctc..com Q0 = LSB. Qual saida 
é o MSB? 

Projete um contador binário de módulo 100 
usando dois 74HCI60 ou dois 74HCI62 
e todas as portas necessárias. Os CIs con- 
tadores devem ser conectados em cascata 
sincronamente para produzir uma sequência 
de contagem BCD de 0 a 99. 0 módulo 100 
deve ter duas entradas de controle, uma ha- 
bilitação de contagem (EN) em nivel ativo 
ALTO e um lóad(/./)) sincrono. ativo ALTO. 

Nomeie as saídas do contador Q0. QL Q2 
etc., com Q0 = LSB. Qual é o conjunto de 
saidas que representa o digito das dezenas? 

Com uma entrada de clock de 6 MHz em 
um 74ALS163 que tenha as quatro entradas 
de controle em nivel ALTO. determine a I) 7.34 
frequência dc saida c o ciclo de trabalho para 

as cinco saidas (inclusive RCO). 

Com uma entrada dc clock de 6 MHz em 
um 74ALS162 que tenha as quatro entradas 
de controle em nível ALTO, determine a 


frequência de saida eo ciclo de trabalho para 
as seguintes saidas: QA. QC . QD. RCO. O 
que há de incomum no padrão de forma de 
onda produ/ido pela saida QB 1 } Lssa carac- 
terística dc padrão resulta cm um ciclo de 
trabalho indefinido. 

A frequência de/„ ê 6 MHz na Figura 7. 108. 
Os dois CIs contadores foram conectados 
em cascata assincronamente de modo que a 
frequência de saída produzida pelo contador 
U 1 ê a frequência dc entrada do contador U2. 
Determine a frequência dc saida para e 
/coe- 

A frequência dc /,„ ê 1,5 MHz na Figura 
7.109. Os dois CIs contadores foram co- 
nectados cm cascata assincronamente dc 
modo que a frequência dc saida produzida 
pelo contador UI ê a frequência de entrada 
do contador U2. Determine a frequência de 
saída para c 

Projete um circuito divisor de frequência que 
produza as três seguintes frequências de sinal 
dc entrada: 1.5 MHz, 150 kHz e 100 kHz. 
Use os contadores 74HCI62 c 74HCI63 c 
todas as portas necessárias. A frequência de 
entrada c 12 MHz. 

Projete um circuito divisor dc frequência que 
produza as três seguintes frequências de sinal 
dcentiada: I MHz, 800 kHz c 100 kHz. Use 
os contadores 74HCI60 e 74HCI6I e todas 
as portas necessárias. A frequência de entrada 
ê 12 MHz. 


B 7.31* 


B 7.32 


I) 7.33* 
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SEÇÃO 7.8 


B 7.35 

Desenhe as portas necessárias para deco- 
dificar todos os estados de um contador de 
módulo 16 usando saídas cm nível ativo 
BAIXO. 

SEÇÃO 7.9 


C 7.37 

Analise o contador síncrono na Figura 
7.1 10(a). Desenhe o diagrama de tempo e 

obtenha o módulo do contador. 

C 7.38 

Repita o Problema 7.37 para a Figura 
7.1 10(b). 

C 7.39 

Analise o contador síncrono na Figura 
7. 1 1 1 (a). Desenhe o diagrama de tempo e 
obtenha o módulo do contador. 

C 7.40 

Repita o Problema 7.39 para a Figura 
7.1 ll(b). 


B 7.36 Desenhe as portas AND necessárias para 
decodificar os dez estados do contador BC D 
da Figura 7.8(b). 


C 7.41 Analise o contador síncrono na Figura 

7. 1 1 2(a). F é uma entrada de controle. De- 
senhe o diagrama de transição de estados e 
obtenha o módulo do contador. 

C 7.42 Analise o contador síncrono na Figura 
7.1 1 2(b). Desenhe o diagrama completo de 
transição de estados e obtenha o módulo do 

contador. F.sse contador é autocorretor? 



(b) 

FIGURA 7.1 10 Problemas 7.37 e 7.38. 
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(a) 




FIGURA 7.112 Problemas 7.4 1 e 7.42 (continua). 
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(b) 

FIGURA 7.112 {continua^ Problemas 7.41 e 7.42. 


SEÇÃO 7.10 

I) 7.43* (a) Projete um contador siacrono usando 

FFs J-K que lenha a seguinte sequência: 
000. 010. 101. 110 c repete. Os estados 
indesejáveis (não usados) 001.01 1. 100 
e 1 1 1 tem de levar o contador sempre 
para 000 no próximo pulso declock. 

(b) Redesenhe o contador do item (a) sem 
restrição sobre os estados não usados: 
ou seja, seus PRÓXIMOS estados po- 
dem ser de irrelevância. Compare com 
o projeto do item (a). 

I) 7.44 Projete um contador síncrono autorreciclável 
de módulo 5 que produza a seguinte sequên- 
cia: 100. 01 1, 010. 001. 000 c repete. Use 

tlip-flops J-K. 

(a) Force os estados não usados a ir para 000 
no próximo pulso de clock. 


(bl Use PRÓXIMOs estados de irrelevância 
para os estados nào usados. Esse projeto 
é autocorretor? 

1) 7.45* Projete um contador BCD decrescente 
síncrono, autorreciclável, com um FF J-K 
usando PRÓXIMOs estados de irrelevância. 

I) 7.46 Projete um contador crescente 'decrescente 
síncrono, autorreciclável. de módulo 7 com 
FFs J-K. Use os estados de 000 a 1 1 0 no con- 
tador. Controle o sentido de contagem com 
a entrada D {D = 0 para contagem crescente 
e I) = I para decrescente). 

I) 7.47* Projete um contador binário decrescente de 
módulo 8. síncrono, autorreciclável, com um 
FFs D. 

I) 7.48 Projete um contador de módulo 12 síncrono. 

autorreciclável. com FFs />. Use os estados 
de 0000 a 1011 no contador. 


SEÇÕES 7.11 E 7.12 

II. I). N 7.49 Projete um contador crescente de módulo 
1 3. autorreciclável. A sequência de contagem 
deve ir de 0000 a 1 100. Simule o contador. 

(a) Use LPM COUNTER. 

(b) Use um II DL. 

H, I), X 7.50 Projete um contador decrescente de módulo 
25. autorreciclável. A sequência de contagem 
deve ir de 1 1 000 a 00000. Simule o contador. 


(a) Use LPM COUNTER. 

(b) Use um HDL. 

. D 7.51 Projete um contador de módulo 16. auiorre- 

ciclável, em código Cray. usando HDL. O 
contador deve ter uma habilitação em nivel 
ativo ALTO (<»;/). Simule o contador. 

. I) 7.52 Projete um controlador bidirecional, de meio 
passo, para um motor cie passo, usando HDL. 
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A entrada de controle de sentido (dir) produ- 
zirá um padrão em sentido horário quando 
em nível ALTO ou em sentido anti-horário 
quando em nivel BAIXO. A sequência é 
dada na Figura 7.113. Simule o circuito 
sequencial. 

H, I). N 7.53 Projete um circuito divisor de frequência 
para produzir uma saida de sinal de 100 kHz. 
A frequência de entrada é 5 MHz. Simule o 
contador. 

(a) Use LPMCOUNTER. 

(b) UseumHDL. 

H, I). N 7.54 Projete um circuito divisor de frequência para 
produzir a saída de um de dois sinais de fre- 
quência. A frequência de saída ê selecionada 
pela entrada de controle fseleci. O divisor 
produzirá frequência de 5 kHz quando /v<'/<*<7 
= Oou 12 kHz quando/Ve/ec / = I. A frequên- 
cia de entrada c 60 kHz. Simule o contador. 

(a) Use LPMCOUNTER. Dicas: crie um 
contador decrescente que recarregue 
o valor apropriado (determinado por 
J selecl ) após o estado terminal ter sido 
alcançado. Você precisará de uma porta 
lógica. 

(b) Use um HDL. 


Sentido horário 



H, B 7.55 Expanda o contador com recursos completos 

em HDL da Seção 7.12. transformando-o 
em um contador de módulo 256. Simule o 
contador. 

H. B 7.56 Expanda o contador com recursos completos 
em HDL da Seçào 7.12 transformando-o 

em um cotmdor de módulo 1024. Simule o 
contador. 

H, B. N 7.57 Projete um contador decrescente de módulo 
16. autorreciclávcl. O contador deve ter os 
seguintes controles (da prioridade mais baixa 
para a mais alta): uma habilitação de conta- 
gem com nível ativo BAIXO (e/j), um clear 
síncrono com nível ativo ALTO (c/r), uni 
load síncrono com nivel ativo BAIXO (UI). 
Decodifique a contagem terminal quando ha- 
bilitada por en. Simule o contador. Não deixe 
de verificara operação do dccodificador. 

(a) Use LPM COUNTHR. Use quaisquer 
portas lógicas necessárias. 

(b) UseumHDL. 

II, I). \ 7.58 Projete um contador crescente decrescente. 

de módulo 10. autorreciclávcl. O contador 
cornará cm ordem crescente, quando up = I . 
e em decrescente quando up = 0. O conta- 
dor deve ter também os seguintes controles 
(da prioridade mais baixa para a mais alta): 
uma habilitação de contagem cm nível ativo 
ALTO ( enable ), um load síncrono cm nivel 
ativo ALTO {load) e um clear assíncrono 
em nível ativo BAIXO (clear). Decodifique 

a contagem terminal quando habilitada por 
enable. Simule o contador. 

(a) Use LPM COUN IER. Use quaisquer 
portas lógicas necessárias. 

(b) UseumHDL 


SEÇÃO 7.13 

H 7.59 Crie um contador BCD de módulo 1000 
conectando cm cascata três dos módulos 
de contadores BCD em HDL (descritos na 
Seção 7. 13). Simule o contador. 

H 7.60 Crie um contador binário de módulo 256 
conectando cm cascata dois dos módulos de 
módulo 16. de recursos completos, em HDL 
(descritos na Seção 7. 1 2). Simule o contador. 

H, I), N 7.61 Projete um contador BCD síncrono de mó- 
dulo 50 coneclando em cascata um contador 
de módulo 1 0 c outro de módulo 5. O conta- 
dor de módulo 50 deve ter uma habilitação 
de contagem com nivel ativo ALTO (enable) 
c um clear síncrono com nivel ativo BAIXO 


(c!rn). Não deixe de incluir um detector de 
contagem terminal para que os dígitos das 
unidades se conectem em cascata com os 
dígitos das dezenas. Simule o contador. 

(a) Use LPM COUNTER. Use quaisquer 

portas lógicas necessárias. 

(b) UseumHDL. 

II. I), N 7.62 Projete um contador BCD decrescente sín- 
crono de módulo 100 conectando cm cascaia 
dois contadores decrescentes dc módulo 10. 
O contador de módulo 100 deve ter carga 
paralela síncrona {load). Simule o contador. 

(a) Use LPM COUNTER. 

(b) UseumHDL 
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SEÇÃO 7.14 

II 7.63 Modifique a descrição em HDL que sc en- 
contra na Figura 7.60 ou na Figura 7.61 para 
acrescentar uma sequência de enxágue de- 
pois que as roupas estiverem lavadas. A nova 
sequência da máquina dc eslado deve ser 
idle—*wash_fiU — * wash agtate — * wash_ 
spin — » rinse JiU —* ri nse agi ta te — * rinse 

PARTE II 

SEÇÕES 7.15 A 7.16 

B 7.65 Um conjunto de registradores 74ALS 1 74 é 
conectado como mostrado na Figura 7. 1 1 4. 
Que tipo de transferência de dados ê execu- 
tada em cada registrador? Determine a saída 
de cada registrador quando MR é pulsado 
momentaneamente em nivel BAIXO c de- 
pois de cada umdos pulsos de clock indica- 
dos (CP?) na Tabela 7. 1 0. Quantos pulsos de 
clock devem ser aplieados antes que os dados 
inseridos cm Z5 H) estejam disponíveis em 
Z5-zm 

B 7.66 Complete o diagrama de tempo na Figura 

7.115 para um 741 IC 1 74. Como o dia- 
grama de tempo mostra que o reset master é 
assíncrono? 


spin — • idle. Use água quente para lavar e 
fria para enxaguar (aereseente bits de saida 
para eontrolar os dois registros de água). 
Simule o projeto HDL modificado. 

II 7.64 Simule o projeto dc farol dc trânsito cm HDL 

apresentado na Seção 7. 1 4. 


B 7.67* Quantos pulsos dc clock sáo necessários para 

carregar complctamcntc oito bits de dados 
seriais em um 74ALS 166? Como isso se re- 
laciona com o número de flip-fiops contidos 
no registrador? 

B 7.68 Repita o Exemplo 7.20 para as formas de 
onda de entrada dadas na Figura 7. 1 16. 

7.69 Repita o Exemplo 7.22 com D s = I e as 
fornias de onda de entrada dadas na Figura 
7.117. 

7.70 Aplique as formas dc onda de entrada dadas 
na Figura 7.118 cm um 74ALSI66 e deter- 
mine a saida produ/ida. 



FIGURA 7.114 Problema 7.65. 
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B 7.71 


TABELA 7.10 


T CLK 

MR 

15-110 

W5-W0 

X5-X0 

Y5-Y0 

Z5-Z0 

X 

0 

101010 





CPI 

1 

101010 





CP2 

1 

010101 





CP3 

1 

000111 





CP4 

1 

111000 





CP5 

1 

011011 





CP6 

1 

001101 





CP7 

1 

000000 





CP8 

1 

000000 
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FIGURA 7.1 16 Problema 7.68. 


Enquanio analisa parte do esquema tle um 
equipamento, um técnico (ou um engenheiro) 
frequentemente encontra um Cl que nào lhe 
é familiar. Nesses casos, toma-se necessário 
consultar as especificações do dispositivo. 
Use essas informações do 74ASI94, que é 
um registrador de deslocamento bidirecio- 
nal universal, para responder às seguintes 
questões: 

(a) A entrada CLR é assíncrona ou síncrona? 


(b) Verdadeiro oufalso: quando CLK estiver 
em nível BAIXO, os uiveis de S„eS, nào 
terão efeito no registrador. 

(c) Considere as seguintes condições: 

& Q, Q c Qo - 1 0 1 1 

A B C_D - 0 1 1 0 

CLR • 1 
SR SER - 0 
SL SER - 1 
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FIGURA 7.118 Problema 7.70. 


Sc 5 0 = 0 c S, = I. quais sào as saídas 
do registrador após um pulso de clock? 

E após dois e três pulsos? E após quatro 
pulsos? 

(d) Use as mesmas condições, exceto .S,, - C 7.72 
1 . 5, = 0 . e repita o item (c). 

(e) Repita o item (c) com 5J, = 1 cS, = I. 

(0 Repita o item (c) com S (l * 0 cS, = 0. 


(g) Use as mesmas condições do item (c); 
considere que a saída Q, esteja conec- 
tada em SL SliK. Quais serão as saidas do 
registrador após quatro pulsos cm CLK? 
Consulte a Figura 7.1 19 para responder às 
seguintes questões: 

(a) Que função do registrador (load ou 

shift) será executada no próximo clock 
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sc in = 1 c oul = 0? Que valor será inse- 
rido no momento do clock? 

(b) Que função do registrador ( load oushift) 
será executada no próximo clock se in ; 
0 c out = 1? Que valor será inserido no 
momento do clock? 

(cl Que função do registrador (load oushift) 
será executada no próximo clock se in 

0 e out = 0? Que valor será inserido no 
momento do clock? 

(d) Que função do registrador (load oushift) 
será executada no próximo clock se in 

1 e out = I? Que valor será inserido no 
momento do clock? 


(c> Que condição de entrada acabará (apos 
vários pulsos de clock) fazendo a saida 
mudar de estado? 

( 0 Mudar o nível lógico de saída requer que 
a nova condição de entrada dure pelo 
menos quantos pulsos de clock? 

(g) Se o sinal de entrada muda de nivel e de- 
pois volta ao nivel lógico original antes 
do número dc pulsos dc clock especifi- 
cado na parte ( 0. o que acontece com o 
sinal de saida? 

(h) Explique por que esse circuito pode 
ser usado para eliminar a trepidação de 
contatos. 



SEÇÀO 7.17 

B 7.73 Desenhe o diagrama para um contador em 
anel dc módulo 5 usando flip-flops J-K. 
Assegure-se de que o conuidor iniciará com 

a sequência dc contagem adequada quando 
ligado. 

7.74 Acrescente mais um tlip-flop J-K para con- 

verter o contador em anel dc módulo 5 do 
Problema 7.73 em um de módulo 10. Deter- 
mine a sequência de estados desse contador. 
Esse é um exemplo de um contador decádico 
que não c BCD. Desenhe o circuito dccodi- 
ficador para esse contador. 


B 7.75 Desenhe o diagrama para o contador John- 
son dc módulo 10 usando um 74HCI64. 
Assegure-sc de que inicie a sequência de 

contagem adequada quando estiver ligado. 
Determine a sequência de contagem desse 
contador e desenhe o circuito decodificador 
necessário para decodificar cada um dos dc/ 
estados. Esse ê outro exemplo de contador 

decádico que não é BCD. 

7.76 A entrada de clock do contador Johnson do 

Problema 7.75 ê 10 Hz. Qual c a frequência 
e o ciclo de trabalho de cada uma das saidas 
do contadof? 


SEÇAO 7.18 

T 7.77* O contador dc módulo 10 da Figura 7.8(b) 
produz uma sequência dc contagem 0000. 

0001. 0010. 0011.0100. 0101. 01 10. 01 II 
e repele. Identifique possíveis defeitos que 
possam ter produzido esse resultado. 


T 7.78 O contador de módulo 10 da Figura 7.8(b) 

produz uma sequência de contagem 0000. 
0101.0010.0111. 1000. 1 101. 1010. 1111 
e repete. Identifique possíveis defeitos que 
possam ter produzido esse resultado. 


SEÇÒES 7.19 E 7.20 

N 7.79 Crie um registrador de deslocamento dc 
oito bits com entrada serial saida serial. A 
entrada serial é chamada ser e a saida serial 


c chamada qout. Uma habilitação em nível 
ativo BAIXO (<*/») controla o registrador de 
deslocamento. Simule o projeto. 
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(a) Use LPM SHIFTRHG. Use quaisquer 
portas lógicas necessárias. 

(b) UseumHDL 

> 7.80 Crie um registrador de deslocamento de oito 
bits com entrada paralela suida paralela. Os 
dados que entram sào <//7..0/ e as saidas 

são <f[7..0}. Uma habilitação em nível ativo 
ALTO (/</) controla o registrador de deslo- 
camento. Simule o projeto. 

(a) Use LPM FF. 

(b) UseumHDL. 

N 7.8 1 Crie um registrador de deslocamento de oito 
bits com entrada paralela/saida serial. Os 
dados que entram sào d[7.,0J c a saida é q0. 
A função de registrador de deslocamento é 
controlada por sh hl (shjd - 0 para carga 
paralela síncrona e shjd I para desloca- 
mento serial). A entrada serial enquanto se 
deslocando deve ter nível BAIXO constante. 
O registrador também deve ter um clear as- 
síncrono em nivel ativo BAIXO ( clrn ). Si- 
mule o projeto. 


(a) Use LPM SHIFTREG. Use quaisquer 

portas lógicas necessárias. 

(b) UseumHDL. 

N 7.82 Crie um registrador de deslocamento de oito 

bits com entrada serial saida paralela. Os 
dados que entram sào serjn e as saidas sào 

qP..0J. A função de registrador de desloca- 
mento está habilitada por um controle de ni- 
vel ativo ALTO chamado shiff. O registrador 
de deslocamento também possui um clear 
sincrono de prioridade mais alta em nível 
ativo ALTO (clear). Simule o projeto. 

(a) Use LPM SHIFTRF.G. Use quaisquer 
portas lógicas necessárias. 

(b) UseumHDL. 

II 7.83 Simule o projeto de registrador de desloca- 
mento universal do Exemplo 7.27. 

H 7.84 Crie um registrador de deslocamento uni- 

versal de oito bits conectando em cascata 
dois dos módulos do Exemplo 7.27. Simule 
o projeto. 


SEÇÃO 7.21 

H, D 7.85 Projete um contador Johnson de módulo 
10 com autoinicio e com reset assíncrono 
em nivel ativo ALTO (re.se!) usando HDL. 
Simule o projeto. 

H. D 7.86 Às vezes uma aplicação digital precisa de um 
contador em anel que recircule um único 0 
em vez de um único 1 . 0 contador em anel te- 


ria. então, uma saida em nivel ativo BAIXO, 
em vez de ativo ALTO. Projete um contador 
em anel de módulo 8. com autoinicio c com 
saida em nivel ativo BAIXO usando HDL. 
O contador em anel deve ter também um 
controle hold em nivel ativo ALTO para de- 
sabilitara contagem. Simule o projeto. 


SEÇÃO 7.22 

il 7.87 Use o simulador da Altera para testar o pro- 
jeto de monocstávcl nâo rcdisparávcL sensí- 
vel a nível, da Figura 7.95 (AH DL) ou 7.96 
(VHDL). Use um clock de I kHz c crie um 
pulso de saida de 10 ms para a simulação. II 7.88 
Verifique que: 

(a) a largura dc pulso correta seja criada 
quando ocorrer o disparo; 

(b) a saida só possa ser encerrada com a 
entrada reset: 

(c) o projeto dc monocstávcl seja não redis- 

parávcl e nâo possa ser disparado outra 
vez ate que o tempo tenha se esgotado; 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

B 7.89* Para cada uma das seguintes afirmações, in- 
dique o(s) iipo(s)de contadoitcs) dcscrito(s): 

(a) cada FF é disparado ao mesmo tempo: 

(b) cada FF divide a frequência em sua en- 
trada CLK por 2; 


(d) o sinal de disparo dure tempo suficiente 
para o clock captá-lo; 

(e) a largura de pulso possa ser alterada para 
um valor diferente. 

Modifique o projeto de monocstávcl não 

redisparávcl, sensível a nivel, da Figura 7.95 
(AH DL ) ou da F igura 7.96 ( VH DL ) de modo 
que o monocstávcl seja redisparáv cl e conti- 
nue sendo sensível a nível. Simule o projeto. 


(c) a sequência de contagem é 111. 110. 101. 
100 . 01 1 , 010 , 001 . 000 ; 

(d) o contador tem dez estados distintos: 

(e) o atraso total de chavcamcnto é a soma 
dos atrasos individuais de cada FF: 
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(f) esse contador nào requer lógica de de- 
codificação: 

(g) o valor do módulo é sempre duas vezes 
o número de FFs; 

<h| esse contador divide a frequência de 
entrada pelo valor do módulo; 

(i) esse contador pode começara sequência 
de contagem em qualquer estado inicial 
desejado; 

(j ) esse contador pode contar em ambas as 
direções; 

RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 


(k) esse contador pode sofrer de glitchcs 
de decodifieação devido a atrasos de 
propagação; 

( l ) esse contador conta apenas de 0 a 9; 

(m) esse contador pode ser projetado para 
contar em uma sequência arbitrária 

determinando-se o circuito lógico ne- 
cessário na entrada de controle sincrona 
dc cada tlip-flop. 


PARTE I 

SEÇÃO 7.1 

1. Falso. 

2 . 0000 . 

3. 128. 

SEÇÃO 7.2 

1. Cada FF adiciona seu atraso dc propagação ao atraso 
total do contador em resposta ao pulso de clock. 

2. Módulo 256. 

SEÇÃO 7.3 

1 . Pode operar em frequências de clock muito altas e tem 
um circuito de maior complexidade. 

2. Seis FFs e quatro portas AND. 

3. ABCDE. 

SEÇÃO 7.4 

1. D.CcA. 

2. Verdadeiro, visto que um contador BC D tem dez es- 
tados distintos, 

3. 5 kHz. 

SEÇÃO 7.5 

1 . Em um contador crescente, a contagem ê incrementada 
de I a cada pulso dc clock; cm um contador decres- 
cente. c dccrcmentada dc I a cada pulso. 

2. Muda conexões para saidas invertidas respectivas em 
vez de Qs. 

SEÇÃO 7.6 

1 . Fie pode ser carregado com qualquer contagem inicial 
desejada. 

2. A carga assíncrona c independente da entrada de clock. 
enquanto a carga sincrona ocorre nas transições ativas 
do sinal de clock. 

SEÇÃO 7.7 

1. LOA D ê o controle que habilita a carga paralela das 
entradas de dados 1) C B A (A LSB). 

2. CLR é o controle que habilita resetar o contador a 0000. 


3. Verdadeiro. 

4. Todas as entradas dc controle (CLR. IX) AD. ENT c 
ENP) no 74162 devem estar em nível ALTO. 

5. LOA D I. CTEN 0 c D!U = I para contagem 
decrescente. 

6. 74HCI63: 0 a 65.535; 74ALSI90: 0 a ‘>999 ou 9999 
a0. 

SEÇÃO 7.8 

1. Sessenta c quatro. 

2. Uma porta NAND dcscis entradas com entradas A. B, 

C.D.EcF. 

SEÇÃO 7.9 

1. Nào teremos de lidar com estados temporários c pos- 
síveis glitchcs, mas com fornias de onda de saída. 

2. Tabela de estado ATUAL/PRÓXIMO estado. 

3. As portas controlam a sequência dc contagem. 

4. Todos os estados não usados revertem à sequência de 
contagem do contador. 

SEÇÃO 7.10 

1. Veja o texto. 

2. A cada estado ATUAL está associado o PRÓXIMO 

estado desejado. 

3. Ela mostra os níveis necessários cm cada entrada sin- 
crona dos flip-flops para gerar as transições de estado 
do contador. 

4. Verdadeiro. 

SEÇÃO 7.11 

1. Aritmética. 

2. Use o McgaWizard Managcr. 

3. Um clear assíncrono vai ocorrer tâo logo (após curto 
atraso dc propagação) o sinal de controle se tomo ativo, 
enquanto um clear síncrono vai ocorrer na próxima 
bortla de clock após assegurar-se do controle. 

4. Com decodificará automaticamente o último (ou ter- 
minal) estado na sequência de contagem. 

5. Ci/i habilita/desabilita o sinal cout. 
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SEÇÃO 7.12 

1 . Tabelas de estado ATUAL/PRÓXIMO estado. 

2. C) PRÓXIMO estado desejado. 

3. AHDL: ff [ ] .clk - ! clock 

VHDL: IF (clock - *0’ AND clock' EVENT) 

THEN 

4. Descrição comportamcntal. 

5. Um clear assíncrono fa/ com que o contador limpe de 
imediato. Um load síncrono ocorre na próxima borda 

ativa de clock. 

6. AHDL: use .clm nos FFs; VHDL: defina a funçào clear 
antes de verificar a borda do clock. 

7. Pela ordem de avaliação de um comando IF. 

SEÇÃO 7.13 

1. Ambas as IIDLs podem usar um diagrama de bloco 
para conectar módulos: o VHDL também pode usar 
um arquivo de texto que descreva as conexões entre 
os componentes. 

2. Um barramento é uma coleção de linhas dc sinal: 
representado graficamente como uma linha de traço 
mais forte. 

3. Habilitação de contagem e decodificação dc contagem 
terminal. 

SEÇÃO 7.14 

1. Um contador em geral é usado para contar eventos, 
enquanto uma máquina de estado costuma ser usada 
para controlá-los. 

2. Uma máquina dc estado pode ser apresentada por meio 

dc símbolos que descrevam seus estados, cm vez de 
estados binários reais. 

3. O compilador atribui os valores ideais para minimizar 
o circuito. 

4. A descrição é muito mais fácil de escrever e entender. 

PARTE II 
SEÇÃO 7.16 

1. Entrada paralela saida serial. 

2. Verdadeiro. 


3. Entrada scrial/saida paralela. 

4. Entrada serial/safda serial. 

5. O 74165 usa transferência paralela assíncrona de da- 
dos; o 741 74 usa transferência síncrona. 

6. Um nivel ALTO inibe o deslocamento a cada pulso CP. 

SEÇÃO 7.17 

1. Contador em anel. 

2. Contador Johnson. 

3. A saída invertida do último FF ê conectada à entrada 
do primeiro FF. 

4. (a) Falso (b) Verdadeiro (c) Verdadeiro 

5. Dezesseis; oito. 

SEÇÃO 7.19 

I. PIPO. SISO. PISO. SI PO (os 4» 

SEÇÃO 7.20 

1. AHDL: req l 1 .d = (reg 16.. Q], dat) 

VHDL: reg := reg (6 DCWNTO 0) & dat 

2. Porque o registrador podo continuar a receber bordas 
de clock durante o hold. 

SEÇÃO 7.21 

1. Pode começar em qualquer estado, mas acaba che- 
gando à sequência cm anel desejada. 

2. Linhas II e 12. 

3. Linhas 12 e 13. 

SEÇÃO 7.22 

1. A entrada reset. 

2. A frequência de clock c o valor dc atraso (delayl car- 
regado no contador. 

3. Sincronamente. 

4. A largura do pulso dc saída ê constante. 

5. O pulso de saida responde á borda dc disparo 
imediatamente. 

6. O estado do disparo na borda de clock atual e seu 
estado na borda anterior. 




FAMÍLIAS LÓGICAS E 
CIRCUITOS INTEGRADOS 


■ 

CONTEÚDO 



8.1 

Terminologia de CIs digitais 

8.11 

Saidas de coletor aberto e de dreno aberto 

8.2 

A família lógica TTL 

8.12 

Saidas lógicas tristate (trés estados) 

8.3 

TTL/Espceifieaçôes técnicas (data sheeis) 

8.13 

Interface lógica de barramenio de alta velocidade 

8.4 

Características da série TI L 

8,14 

Família de Cls digitais ECL 

8.5 

Fan-out c acionamento dc carga para TTL 

8.15 

Porta de transmissão CMOS (chave bilateral) 

8.6 

Outras características TTL 

8.16 

Interfaceamento dc Cls 

8.7 

Tecnologia MOS 

8.17 

Interfaceamento com tcnsào mista 

8.8 

Lógica MOS complementar 

8.18 

Comparadores de tcnsào 

8.9 

Características da série CMOS 

8,19 

Análise de defeitos 

8.1Q 

Tççnologia dç baixa tcnsào 

9.20 

Características de um FPGA 


■ OBJETIVOS 


Após estudar este capitulo , você será capa: de: 

■ Ler c compreender a terminologia dos CIs digitais 
conforme especificações técnicas dos fabricantes. 

■ Comparar as caracteristicas da série TTL padrão com 
as de outras séries TTL. 

■ Determinar o fan*out para determinado dispositivo 
lógico. 

■ Usar dispositivos lógicos com saidas de coletor aberto. 

■ Analisar circuitos contendo dispositivos tristate. 

■ Comparar características das diversas séries CMOS. 

■ Analisar circuitos que usam chaves bilaterais CMOS 
para possibilitar que um sistema digital controle sinais 
analógicos. 


■ Descrever as principais características das famílias 
lógicas TTL. ECL. MOS e CMOS e as principais 
diferenças entre elas. 

■ Citar c implementar div ersas considerações necessárias 
ao se interligar circuitos digitais dc diferentes famílias 
lógicas. 

■ Usar comparadores dc tensão para possibilitar que uni 
sistema digital seja controlado por sinais analógicos. 

■ Usar um pulsador lógico e uma ponta dc prova lógica 
como ferramentas na análise dc defeitos de circuitos 
digitais. 
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■ INTRODUÇÃO 

Conforme descrevemos no Capitulo 4. a tecnologia de CIs digitais avançou rapidamente da integração de pequena 
escala (SSI >, com menos de 1 2 portas por chip, para a integração em média escala ( MSI ), de 12 a 99 portas equivalentes 
por chip. depois até a integração em larga escala e a cm escala muito ampla (LSI e VLSI. respectivamente), que podem ter 
dezenas de milhares de portas por chip. e. mais recentcmentc. para ULSI (escala ultra largai, com mais de 100 mil portas 
por chip. e GSI (escala giga), com I milhão de portas ou mais. 

Os motivos por que os sistemas digitais modernos usam circuitos integrados são óbvios. Os CIs contem muito mais 
circuitos em um pequeno encapsulamento, de modo que o tamanho total da maioria dos sistemas digitais c reduzido. O 

custo é reduzido drasticamente devido à economia da produção cm massa dc grandes volumes de dispositivos similares. 
Algumas das outras vantagens não são tão aparentes. 

Os CIs têm tomado os sistemas digitais mais confiáveis pela redução do número de conexões externas de um dis- 
positivo para outro. Antes da existência dos CIs. todas as conexões de circuito eram feitas a partir de um componente 
discreto (transistor, diodo. resistor etc.) para outro. Agora, a maioria das conexões é feita intemamente aos CIs. onde 
estão protegidas de soldas ruins, interrupções ou curtos nas trilhas da placa e de outros problemas físicos. Os CIs também 
reduziram em muito a potência elétrica necessária para realizar determinada função, já que seus circuitos miniaturizados 
requerem menos potência que os equivalentes discretos. Além dos ganhos no custo da fonte de alimentação, essa redução 
na potência também significa que o sistema não necessita de muitas ventilações. 

Existem algumas coisas que os CIs nào podem lazer. Eles nào suportam correntes ou tensões muito grandes, pois o 
calor gerado em ura espaço tão pequeno causaria aumento dc temperatura acima dos limites aceitáveis. Além disso, não 
se podem implementar facilmente em CIs certos dispositivos elétricos, tais como indutores, transformadores e grandes 
capacitores. Por essas razões, os CIs são usados principalmente para realizar operações em circuitos de baixa potência, 
denominados processamento de informação . Esta é precisamente a função dos circuitos lógicos digitais que estivemos 
estudando. O circuito digital vai tomar decisões baseadas nas condições de entrada presentes. Quando dispositivos que 
exigem niveis de potência mais altos têm de ser controlados por um circuito lógico, algum tipo de circuito de interfacea- 
mento será necessário. E em geral usará componentes discretos ou chips Cl de potência especial. 

Com a vasta utilização dosCIs. surgiu a necessidade de conhecer e compreender as características elétricas e de tempo 
das famílias lógicas dos CIs mais comuns. Lembre-se dc que as diversas famílias lógicas diferem umas das outras, na 
maioria dos componentes que usam seus circuitos. TTLe ECL utilizam transistores bipolares como principal elemento de 
circuito: PMOS. NMOS e CMOS usam transistores MOSFET como componente principal. Essas várias famílias lógicas 
tem diferentes características elétricas a ser consideradas quando projetando sistemas digitais. As características elétricas 

dc uma família lógica dependem tanto do tipo de transistor quanto dos circuitos internos dos chips. Numerosas subfamilias 
dc CIs digitais foram desenvolvidas ao longo do tempo para proporcionar melhorias no consumo de energia do sistema 
e em sua velocidade. Vimos uma evolução contínua (e em andamento) de dispositivos de alta potência/baixa velocidade 
para chips de alta velocidade baixa potência. 

Neste capítulo, apresentaremos a? características importantes década uma dessas famílias de CIs e desuas subfamilias. 

O ponto mais importante é compreender o tipo dc circuito de entrada c de saída dc cada família lógica. Uma vez que isso 
seja entendido, você estará mais bem preparado para analisar defeitos e projetar circuitos digitais que contenham quaisquer 
combinações dessas famílias de CIs. Estudaremos o funcionamento interno de dispositivos de cada família com o circuito 
mais simples, que conduz às pnncipais características de todos os membros da família de dispositivos. 

8.1 TERMINOLOGIA DE CIs DIGITAIS 


Embora existam muitos fabricantes de CIs. a maior pane da nomenclatura e da terminologia é padronizada. Os termos 

mais úteis são definidos c discutidos a seguir. 

Parâmetros de corrente e tensão (Figura 8.1) 

■ l ' IM (mín): tensão de entrada em nível alto (hig/i-level input voltage). O mínimo nivcl dc tensão requerido para 

o nivcl lógico I cm uma entrada. Qualquer tensão abaixo desse nivcl não será aceita como nivcl ALTO pelo 
circuito lógico. 

■ I (má\): tensão de entrada em nível baixo (low-leve! input voltage). O máximo nivcl de tensão requerido para 
o nível lógico 0 em uma entrada. Qualquer tensão acima desse nivel não será aceita como nível BAIXO pelo 
circuito lógico. 

■ r oll (mín): tensão de saída em nível alto ( higk-level otilpul voltage). O mínimo nivcl dc tensão na saída dc um 

circuito lógico, no estado lógico I . sob determinadas condições dc carga. 
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FIGURA 8. 1 Correntes e tensões nos dos estados lógicos. 


■ K>, (máv): tensão de saída em nível baixo (low-level output voltage). O máximo nível de tensào na saída de um 
circuito lógico, no estado lógico 0. sob determinadas condições de carga. 

■ correnle de enlrada em nível alio ( high-lewl input current). A corrente que flui para uma entrada quando 
unia tensão de nível ALTO especificada é aplicada nessa entrada. 

■ V correnle de enlrada em nível baixo (low-level input current). A corrente que flui para uma entrada quando 
uma tensào de nível baixo especificada é aplicada nessa enlrada. 

■ corrente de saída em nível alto (high-level output current). A corrente que flui de uma saída, no estado 
lógico I. sob determinadas condições dc carga. 

■ ! o\} correnle dc saída em nível baixo ( low-level output current). A corrente que flui de uma saida, no estado 
lógico 0. sob determinadas condições de carga. 

Sota: os sentidos reais das correntes podem ser opostos àqueles mostrados na Figura 8.1 . dependendo da família lógica. 
Todas as descrições de fluxo de conente neste texio se referem ao fluxo de corrente convencional (do maior para o menor 
potencial). Mantendo a convenção da maioria dos manuais, a corrente que flui para um nó ou dispositivo é considerada 
positiva, c a que flui para fora c considerada negativa. 

Fan-out 

Gcralmente. a saida de um circuito lógico precisa acionar várias entradas lógicas. Às vezes lodos os CIs cm um 
sistema digital pertencem a uma mesma família lógica, porém muitos sistemas fazem uso de diversas famílias. O termo 
fan-oul (também denominado fator de acionamento de carga) c definido como o número máximo de entradas lógicas 
que uma saida pode acionar com segurança. Por exemplo, uma porta lógica especificada como tendo fan-out de 10 pode 
acionar 1 0 entradas lógicas. Se esse número for excedido, a tensào de nível lógico de saida nào pode mais ser garantida. I- 
claro que o fan-out depende da natureza das entradas dos dispositiv os conectados a uma saida. A menos que uma família 
lógica diferente seja especificada como dispositivo dc carga, o fan-out é relativo a dispositivos dc carga da mesma família 
do dispositivo acionador. 

Atrasos de propagação 

Um sinal lógico sempre sofre atraso ao atravessar um circuito. Os dois tempos de atrasos de propagação são definidos 
a seguir: 

■ r mi . Tempo de atraso do estado lógico 0 para o estado lógico 1 (BAIXO para ALTO. ou de LOW para HIGH). 

■ f Pll . Tempo dc atraso do estado lógico I para o estado lógico 0 (ALTO para BAIXO, ou HIGH para LOW). 

A Figura 8.2 ilustra esses atrasos de propagação para um INVERSOR. Observ e que /„„ é o atraso na resposta da saida 
quando ela vai de nível ALTO para BAIXO. Ele é medido entre os pontos que representam 50 por cento nas transições de 
enlrada c saida. O r nH é o atraso na resposta da saida quando ela vai de nivel BAIXO paia ALTO. 

Em alguns circuitos lógicos. e /„ „ nào lém o mesmo valor, e ambos variarão dependendo das condições de carga 

capacitiva. Os valores dos tempos de propagação são usados como medida da velocidade relativa dos circuitos lógieos. 
Por exemplo, um circuito lógico com valores de 10 ns é mais rápido que um com valores de 20 ns. sob determinadas 
condições de carga. 
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FIGURA 8.2 Atrasos de propagarão. 
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Requisitos de potência 

Tcxlo Cl necessita de certa quantidade de potência elétrica para operar. Essa potência é fornecida por unia ou mais 
tensões da fonte de alimentação conectadas ao(s) pino(s) do Cl identificado como V a (para TTL) ou V m (para disposi- 
tivos MOS). 

A quantidade dc potência de que um Cl necessita c detemiinada pela corrente (ou l 0D ) que ele consome da fonte 
de alimentação I ’ ir (ou l' pp ), e a potência real é o produto I cc \ V cc (ou / ltlt x Para muitos CIs, a corrente consumida 
da fonte varia conforme os estados lógicos dos circuitos no chip. Por exemplo, a Figura 8.3(a> mostra um NAND em que 
iodas as saídas das portas estão em nivel ALTO. A corrente consumida da fonte \'\, para esse caso é denominada /<<„. 
Analogamente, a Figura 8.3(b) mostra o consumo de corrente quando iodas as saídas estão cm nivel BAIXO. Essa cor- 
rente é chamada /«L . Os valores são medidos com as saidas em aberto (sem carga), já que o acionamento de earga teria 
efeito sobre /<-<„. 

Em alguns circuitos lógicos. /,,,, e /<„ têm valores diferentes. A corrente média é calculada considerando qae as 

saídas das portas estão em nível BAIXO durante metade do tempo e em nivel ALTO durante outra metade. 

. Jrüllhi. 

Isso pode ser usado para calcular o consumo médio de potência como 

PÁ med) = /„(méd) x V ÍX 


* v cc * v cc 




FIGURA 8.3 /«*e/<n 
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Imunidade ao ruído 

Campos elétricos e magnéticos parasitas podem induzir tensões nos fios de conexào entre os circuitos lógicos. Esses 
sinais espúrios indesejáveis sào chamados de ruído e podem algumas vezes fazer a tensào na entrada de um circuito lógico 
cair de Fj„(min) ou aumentar além de F,,(máx). o que produ/iria uma operação imprevisível. A imunidade ao ruído de 
um circuito lógico se refere à capacidade do circuito de tolerar ruidos sem provocar alterações espúrias na tensão de saida. 
Uma medida quantitativa da imunidade ao ruído c denominada margem de ruído e c ilustrada na Figura 8.4. 

A Figura 8.4(a) é um diagrama que mostra a faixa de tensões que pode estar presente na saida de um circuito lógico. 
Qualquer tensào maior que r, M1 (min) é considerada nivcl lógico I . c qualquer tensào menor que F 0l (máx) é considerada 
nivel lógico 0. Tensões na faixa indeterminada não deveriam aparecer na saida de um circuito lógico sob condições nor- 
mais. A Figura 8.4(b) mostra os requisitos de tensào na entrada de um circuito lógico. Este responderá a qualquer entrada 
maior que Fj N (min) como nivcl lógico I c responderá a tensões menores que F u (máx) como nível lógico 0. As tensões na 
faixa indeterminada produzirão unia resposta imprevisível e não devem ser usadas. 

A margem de ruído para o estado alta F SH é definida como 

»'nh= JWmin)-r (ll (mín) (8.1) 

conforme está ilustrado na Figura 8.4. Í’ MI é a diferença entre a menor saída em nível ALTO e a menor tensào de entrada 

necessária para um nivcl ALTO. Quando uma saida lógica em nivcl ALTO aciona uma entrada dc um circuito lógico, qual- 
quer spikc de ruido negativo maior que J' Nll quc apareça na linha de sinal pode fazer a tensão cair na faixa indeterminada, 
na qual uma operação imprevisível pode ocorrer. 

A margem de ruído para o estado haixo l\, é definida como 

»'m ■ ^iiímáx) - Fi», (máx) ( 8 . 2 ) 

e é a diferença entre a maior saida em nivel BAIXO e a maior tensão de entrada requerida para esse nivcl. Quando unia 
saida lógica cm nivcl BAIXO está acionando uma entrada lógica, qualquer spikc de ruido positivo maior que l\, pode 
fazer a tensão ir para a faixa indeterminada. 



Nivel lógico 1 

w \ i 

Nível lógico 1 



^ vohI"""/ 7 

V„H \ 

V... (mini w 



Fai<a 

desabilitada 

w in ' 

\/ (m4v\ k 

Faixa 

indeterminada 



Vm i 
L_ J 





^ v Ol 




Nivel lógico 0 



Nivel lógico 0 


Faocas de tensào Requistos de tensão 


de saida 


de entrada 


(a) 


(b) 


FIGURA 8.4 Harçens de ruido CC. 


Exemplo 8.1 

As especificações das tensões de entrada e saida para a família TTL padrão estão listadas na Tabela 8.1 . Use esses valores 
para determinar o que está sendo pedido a seguir. 

(a) A maior amplitude dc um spikc de ruído que pode ser tolerada quando uma saida em nivcl ALTO aciona uma entrada. 

(b> A maior amplitude de um spike dc ruido que pode ser tolerada quando uma saída em nivcl BAIXO aciona unia 
entrada. 
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TABEU 8.1 


Vo. 

2.4 

3.4 

“áx (V) 

v<* 


0.2 

0.4 


2.0* 



Vc 



0.8* 


• Nomalmeme os valores miniino <k V M c máximo de V„ sào dados. 


Solução 

(a) Quando uma saída está cm nível ALTO. cia pode eslar lâo baixa quanto K <HI (min) 2.4 V. A tensão mínima a que 
uma entrada responderá como nível ALTO é F m <min) = 2 V. Um spike negativo de mido pode levar a tensào real 
abaixo dos 2 V. caso sua amplitude seja maior que 

l 'sn = *W m,n ) - V ii(mín) 

= 2.4 V — 2 V = 0.4 V 

(b) Quando uma saída está cm nível BAIXO, ela pode ser tào alta quanto ('' 0L (máx) = 0.4 V. A tensào máxima a que 
uma entrada responderá como nível BAIXO é Fjjmá.x) = 0.8 V. Um spike positivo de ruído pode levar a tensào real 
acima dos 0.8 V. caso sua amplitude seja maior que 

Ki = Ln(máx) - r 01 (máx) 

= 0.8 V-0.4 V = 0.4V 


Níveis de tensào inválidos 

Para operar adequadamente, os níveis de tensào de entrada de um circuito lógico devem ser mantidos fora da faixa 
indeterminada mostrada na Figura 8.4(b): isto ê. eles tem de ser menores que l / ,(má.\) ou maiores que F , m (min). Para as 
especificações da série TTL padrão, apresentadas no Exemplo 8. 1 . isso significa que a tensào de entrada deve ser menor 
que 0.8 V ou maior que 2 V. Uma tensão de entrada entre 0.8 e 2 V é considerada inválida e produ/irá uma resposta de 
saída imprevisível, portanto, tem de ser evitada. Em operação normal, uma tensào de entrada não estará dentro da região 
inválida, pois vem de uma saída lógica dentro das especificações apresentadas. Entretanto, quando essa saida lógica tem 
problema de funcionamento ou de sobrecarga (istoé. seu fan-out c excedido), entuo sua tensào pode estar na região inválida. 
Os níveis inválidos de tensão em um circuito digital também podem ser causados por tensões de alimentação fora da faixa 
aceitável, É importante saber as faixas de tensões válidas para a família lógica usada, de modo que condições inválidas 

possam ser reconhecidas durante testes ou análise de defeitos. 


Ação de fornecimento de corrente e de absorção de corrente 

As famílias lógicas podem ser descritas segundo o modo como a corrente flui entre a saida de um circuito lógico e a 
entrada de outro. A Figura 8.5(a) ilustra a ação de fornecimento de corrente. Quando a saida da porta n* I está em nivel 
ALTO, cia fornece uma corrente /,,, para a entrada da porta n tí 2, que funciona essencialmente como resistência para a 
GND. Assim, a saida da porta ir I funciona comofomecedor de corrente para a entrada da porta n* 2. Podemos comparar 
a uma torneira que opera como fonte de água. 

A ação de absorção de corrente está ilustrada na Figura 8.5(b). Nesse caso. o circuito de entrada da porta n tt 2 está 
representado como resistência ligada a +V C( . o terminal positivo da fonte de alimentação. Quando a saida da porta n- 1 vai 
para o estado BAIXO, a corrente flui no sentido mostrado, do circuito de entrada da porta n" 2. pela resistência da saida 
da porta n Q 1. para GND. Em outras palavras, no estado BAIXO o circuito da saida que aciona a entrada da porta n IJ 2 
deve ser capa/ dc absorver a corrente. /„ . vinda dessa entrada. Podemos pensar nisso como um ralo pelo qual a água flui. 

A distinção entre o fornecimento e a absorção de corrente é importante e se tomará mais aparente ao analisarmos as 
diversas famílias lógicas. 
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BAIXO 


Fornecimento de corrente 


A porta de acionamento fornece corrente 
para a porta de carga no estado ALTO. 


BAIXO 


Porta de acionamento 


Porta de carga 



Absorção de corrente 


A porta fle acionamento recebe (absorve) 
corrente da porta de carga no estado BAIXO. 


FIGURA 8.5 Comparação entre as ações de torneamento de corrente e de absorção de co-rente. 


Enapsulamentos de CIs 

Os desenvolvimentos c avanços nos circuitos integrados continuam cada vez mais velozes. O mesmo vale para os 
encapsulamentos de CIs. Existe uma variedade de tipos de encapsulamentos que diferem no tamanho físico, nas condições 
ambientais e dc consumo de energia sobre as quais o dispositivo pode operar confiavelmentc e no modo pelo qual o encap- 
sulamento do Cl é montado na placa de çirçuito imprçsso, A Figura 8.6 mostra sete encapsulamentos de CIs representativos. 

O encapsulamento na Figura 8.6(a) é o DIP (dual-in-line package), que existe há bastante tempo. Seus pinos (ou 
leads ) estão dispostos nos dois maiores lados do encapsulamento retangular. O dispositivo mostrado c um DIP de 24 
pinos. Observ e a presença do chanfro em um dos lados, usado para localizar o pino I . Alguns Dl Ps utilizam um pequeno 
ponto na superfície superior do encapsulamento para localizar o pino 1 . Os pinos que saem do encapsulamento DIP estão 
dispostos dc tal forma que o Cl pode scr colocado cm um soquetc ou inserido nos furos de uma placa de circuito impresso. 

O espaçamento entre os pinos (passo entre pinos) mais comum c de 100 mils (um mil c um milésimo de polegada). 

Quase todas as placas dc circuito novas produzidas por equipamentos automáticos dc fabricação deixaram de usar o 
encapsulamento DIP. cujos pinos sào inseridos pelos furos na placa de circuito impresso. Os métodos atuais de fabricação 
utilizam a tecnologia de montagem em superfície, que coloca um Cl sobre contatos elétricos na superfície da placa. F.lcs 
sào mantidos no lugar por uma pasta dc solda, ca placa inteira é aquecida para realizar as conexões dc solda. A prccisào da 
máquina dc colocação permite um espaçamento bem pequeno entre pinos. Os pinos nos encapsulamentos para montagem 
em superfície sào dobrados, apresentando uma área adequada para a solda. Devido á forma de seus pinos, esse encapsula- 
mento é chamado de gult-wing (*asa de gaivota'). Muitos encapsulamentos diferentes estão disponíveis para dispositivos 
de montagem em superfície. Alguns dos mais comuns para CIs lógicos são mostrados na Figura 8.6. Os tipos mais antigos 
de encapsulamentos de montagem em superfície sào os vários dc contorno pequeno, como o SOIC (. small-outline inte- 
gra ted ciraiii). mostrado na Figura 8.6(b). A Tabela 8.2 fornece a definição de cada sigla, com as respectivas dimensões. 

A necessidade de mais c mais conexões em CIs complexos resultou em outro encapsulamento bastante popular, que 
tem pinos nos quatro lados dochip. O PLCC tem pinos no formato da letra J, que se curv am sob o Cl conforme mostrado na 
Figura 8.6(c). Esses dispositivos podem scr montados diretamente em placas de circuito impresso e também ser colocados 
em soquetes PLCC especiais. Isso costuma ser feito com componentes que possivelmente precisarão ser substituídos em 
repatos ou atualizados, como dispositivos lógicos programáveis ou unidades centrais de processamento cm computadores. 

Os encapsulamentos QFP c TQFP possuem pinos asas dc gaivota (gull-wing) nos quatro lados, conforme mostrado na 
Figura 8.6(d). O BGA (hall grid array), mostrado na Figura 8.6(c), é um encapsulamento para montagem em superfície 
que oferece densidade ainda maior. O PG A (pia grid array ) é um encapsulamento similar usado quando os componentes 
sào inseridos cm soquetes para permitir que sejam removidos com facilidade. O encapsulamento PGA tem um longo pino 
cm vez de pequenas bolas' de contatos ( BGA) em cada posição da matriz dc contatos. O encapsulamento LGA ( landgrid 
array) na Figura 8.6(0 c csscncialmcnte um encapsulamento BGA sem as bolas dc solda fixadas. 




A proliferação de equipamentos pequenos e portáteis ao consumidor, tais como câmeras digitais, telefones celulares, 
computadores portáteis (PDAs). sistemas de áudio portáteis c outros dispositivos, criou uma necessidade de circuitos ló- 
gicos em encapsulamentos muito pequenos. Existem portas lógicas disponíveis em encapsulamentos para montagem em 
superfície contendo uma. duas ou três portas ( 1G. 2G, 3G. respectivamente). Esses dispositivos podem ter um número de 
pinos tào redu/ido quanto cinco ou seis (alimcntaçào. terra [GND], duas ou ires entradas e uma saída), como o encapsu- 
lamento de exemplo mostrado na Figura 8.6(g). e ocupar menos espaço que uma letra nesta página. 
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FIGURA 8.6 Encapsulamentos coiTuns de CIs (cortesia da Texas Instruments) ( <cntinuà{ãd . 


TABELA 8.2 Encapsulamento de Os. 



DIP 

Duawn-ine package 

200 mils (5.1 mm) 

lOOmils (2.54 mm) 

SOIC 

Smail outline integrated Circuit 

2.65 mm 

50 mils (1,27 mm) 

SSOP 

ShnnK smail outline package 

2.0 mm 

0.65 mm 

TSSOP 

Thin shnnk smail outline package 

1.1 mm 

0.65 mm 

TVSOP 

Thín very smail outline package 

1.2 mm 

0.4 mm 

PLCC 

Plasüc leaded chip camer 

4.5 mm 

1.27 mm 

QFP 

Quad flat pack 

4.5 mm 

0,635 mm 

TQFP 

Thin quad Hat pack 

1.6 mm 

0.5 mm 

LFBGA 

Low-profile fine-pitch bali gnd array 

1.5 mm 

0.8 mm 

LGA 

Land grid array 

0.9 mm 

0.8 mm 
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Questões para revisão 


1. Defina cada temio: V ltlh V lL , / ol . /,„. / Pl „. / Pm . ! <(V c W 

2. Verdadeiro ou falso : se um circuito lógico tem um lan-oul de 5. o circuito tem cinco saidas. 

3. Verdadeiro ou falso : a margem de mi do em nivel ALTO é a diferença entre P, H (min) e 

4. Descreva a diferença entre fornecimento de corrente e absorção de corrente. 

5. Que tipo de encapsulamento de CIs pode ser colocado em soquetes? 

6. Que encapsulamento tem pinos dobrados sob o Cl? 

7. Em que os encapsulamentos para montagem em superfície diferem dos Dl Ps? 

8. Um dispositivo TTL padrão funcionará com nivel de entrada de 1 .7 V? 

8.2 A FAMÍLIA LÓGICA TTL 


Durante a preparação deste livro. CIs de pequena e média escalas de integração (SSI e MSI) ainda estavam disponíveis 
na tecnologia da série TI L padrão, que existe há mais de 45 anos. Essa serie original de dispositivos e seus descendentes 
na familia TTL. teve enorme influência sobre as características dos dispositivos lógicos atuais. Gerações sucessivas de 

lógica TTL foram desenvolvidas por duas décadas corneada geração proporcionando melhorias graduais na velocidade e 
iro consumo de energia. Embora a familia bipoIarTTL como um todo esteja em declínio, iniciaremos nossa apresentação 
sobre CIs lógicos com os dispositivos que deram forma à tecnologia digital. 

O circuito lógico básico TTL é a porta NAND. mostrada na Figura 8.7(a). Ainda que a família TTL padrão esteja 
quase obsoleta, podemos aprender muito sobre os dispositivos atuais da lamilia lógica estudando o circuito original em sua 
forma mais simples. As características de entrada da familia TTL são provenientes do transistor Q, que tem configuração 

dí múltiplos emissores (junção de diodo). A polarização direta de qualquer (ou ambas) dessas junções de diodos fará (?, 
conduzir. Apenas quando todas as junções estiverem polarizadas inversamente. 0 transistor estará em cone. Esse transistor 
de entrada com múltiplos emissores pode ter até oito emissores, cm uma porta NAND dc oito entradas. 

Observ e também que na saida do circuito os transistores Q, e Q. estão em uma configuração denominada totcm-pole. 
O estágio totem-pole é construído com dois transistores que operam como chaves. Q, e Q t . A função de Q, é conectar V CI 

ã saida. produzindo nível lógico ALTO. A função dc Q, c conectar a saída á GND. produ/indo nivel lógico BAIXO. Como 
veremos cm breve, cm uma operação normal. Q, ou conduzirá, dependendo do estado lógico da saída. 


Entradas 



Totem-pole 

♦5 V 



FIGURA 8.7 (a) Ftarta NANDTTL básica; (b) equivalente a diodo para <?,. 
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Operação do circuito — estado BAIXO 

Embora esse circuito pareça complexo, podemos simplificara análise utilizando o equivalente ao díodo do transistor 
de múltiplos emissores, Q,, confomie mostrado na Figura 8. 7(b). Os díodos D 2 e D y representam as duas junções basc- 
-emissor (B-E) de c D t 6 a junção base-coletor (B-C). Na análise a seguir, usaremos essa representação para Q x . 

Primeiro, vamos considerar o caso em que a saida está em nível BAIXO. A Figura 8.8(a) mostra essa situação com 
as entradas Ac B em +5 V. A tensão de +5 V nos cátodos de D> c />, os deixa cortados, c eles praticamente nào condu/irào 

corrente. A fonte de +5 V fornecerá corrente por R , c D 4 para a base de ü : , que conduz. A corrente do emissor de Q : fluirá 
para a base de Q. c o fará conduzir Ao mesmo tempo, o fluxo de corrente no coletor de Q : produz queda de tensão sobre 
R : . que reduz a tensão no coletor de ü : para um valor insuficiente para fazer Q, conduzir. 

A tensão do coletor de Q : é de aproximadamente 0.8 V. Isso porque o emissor de Q> está a 0.7 V em relação à GND, 
dev ido à tensão direta entre B-E de c o coletor de Q : está a (l.l V em relação a seu emissor devido ao l' C£ (sat). Esse 







FIGURA 8.8 Fxta NANDTTl nos seus dos estados de sada. 
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valor dc 0.8 V na base dc Q y nào c suficiente para polarizar dirctamcnte a junção B-E de Q y c o diodo D,. Na verdade. D , 

ê necessário para manier Q , cortado nessa situação. 

Com Q t conduzindo, o terminal de saida. X. estará com tensão muito baixa, xisto que a resistência de Q x% quando 
conduz, é baixa ( I a 25 íl). Na verdade, a tensão de saída. . depende de quanta corrente de coletor Q, conduz. Com Q, 
cortado, nào existe corrente vindo do terminal da fonte dc +5 V. por R x . Como veremos, a corrente do coletor dc (7, virá 
das entradas TTL às quais o terminal X estiver concetado. 

É importante notar que as entradas em nivel ALTO. A e ff. terão de fornecer apenas a pequena corrente de fuga dos 
díodos. Tipicamente, essa corrente. é por volta de 10 pA para a temperatura ambiente. 

Operação do circuito — estado ALTO 

A Figura 8.8(b) mostra a situaçào cm que a saida do circuito está cm nivel ALTO. Essa situação pode scr produzida 
conectando uma entrada ou ambas as entradas em nivel BAIXO. Nesse caso. a entrada B está conectada a GND. Isso vai 
polarizar D, dirctamcnte, dc modo que a corrente fluirá do terminal dc +5 V. por R. c /),. e pelo terminal B para GND. A 
tensão direta sobre D, manterá o ponto >' cm aproximadamente 0.7 V. Essa tensão nào c suficiente para polarizar D. c a 
junção B-E de Q : para condução. 

Com Q: cm corte, nào existe corrente dc base para Q x . e ele corta. Como nào existe corrente de coletor cm Q : . a 
tensão na base dc Q y será grande o suficiente para polarizar diretamente Q, e D,, dc modo que conduz. Na verdade. 
Q, opera como seguidor de emissor, porque o terminal de saida X está no emissor. Sem carga conectada do ponto A' para 
GND. K 1(t) estará em tomo de 3.4 a 3.8 V, pois duas quedas dc diodo de 0.7 V (B-E dc Q y c D,) devem scr subtraídas dos 
5 V aplicados ã base de Q,. Essa tensão diminuirá com a carga, porque esta receberá corrente do emissor de Q y , que por 

sua vez receberá corrente de base por R 2 . aumentando, portanto, a queda de tensão sobre R, 

Ê importante notar que existe uma corrente substancial fluindo pelo terminal de entrada B para GND quando B c mantida 
em nível BAIXO. Essa corrente. /„ . c determinada pelo valor do resistor /?,. que varia dc uma série para outra. Para TTL 
pidrào. ela está em tomo de I . I mA. A entrada B em nivel BAIXO funciona como absorvedor para GND dessa corrente. 

Ação de absorção de corrente 

Uma saida TTL atua como absorvedor de corrente no estado BAIXO, pois recebe corrente da entrada da porta que 
está acionando. A Figura 8.9 mostra uma porta TTL acionando a entrada de outra porta (a carga) para ambos os estados 


Saida em 

Saida em 

nível BAIXO 

nivel ALTO 


i , , r 



FIGURA 8.9 (a) Quando a saida TTL está no estado BAIXO. (?, atua como absorvedor de torrente, drenardo sua torrente da carga, (b) Com a saida 
no estado ALTO. <?, atua como fornecedor de corrente para a poria de carga. 
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dc Icnsâo «1c saída. Para a siluaçào dc estado de saída em nível BAIXO apresentada na Figura 8.9(a). o transistor Q 4 da 

porta de acionamento está conduzindo (ON) e 'conecta' o ponto X ã GND. Essa tensão em nível BAIXO em X polarúa 
diretamente a junção B-E de Q e a corrente Hui. como mostrado, de volta por Q,. Assim. Q t está realizando uma ação de 
absorção da corrente (/ 1L ) proveniente da entrada da porta de carga. Frequentemente nos referimos a Q x como transistor 
de absorção de corrente ou transistor de pull-down. porque leva a tensão de saida para seu estado BAIXO. 

Ação de fornecimento de corrente 

Uma saida TTL atua como fornecedora decorrente no estado ALTO. Isso c mostrado na Figura 8.9(b). cm que o tran- 
sistor Q y está fornecendo a corrente de entrada. necessária para o transistor Q, da porta de carga. Conforme mencionado 

anteriormente, é uma pequena corrente de fuga de polarização reversa (tipicamente. 10 pA). Costumamos nos referir a (?, 
como transistor de fornecimento de corrente ou transistor de pull-up. Em algumas das series TTL mais modernas, o 
circuito de pull-up é formado por dois transistores cm vez de por um transistor e um diodo. 

Circuito de saída totem-pole 

Diversos pontos devem ser comentados em relação à configuração totcm-polcdo ciicuito de saida TTL. como mos- 
trado na Figura 8.9. já que não é claro por que ele ê usado. A mesma lógica poderia ser obtida eliminando O e D, c conec- 
tando a pane de baixo de R 4 no coletor de Q t . Isso significa que Q, conduzirá uma corrente bem maior no estado saturado 

(5 V 130 íi %40mA). Com no circuito, não existirá corrente por R \ no estado de saida BAIXO. 0 queé importante, 
pois mantem baixa a dissipação dc potência do circuito. 

Outra vantagem dessa configuração ocorre no estado de saida em nível ALTO. Nesse caso. (X atua como seguidor 
de emissor, com baixa impcdância de saida (tipicamente. 10 íi). Essa baixa impcdáneia de saida acarreta uma pequena 
constante de tempo para carregar qualquer carga capacitiva na saida. Essa ação (comumcnte chamada de pull-up ativo) 
proporciona tempos de subida muito curtos para as formas dc onda nas saídas TTL 

Uma desvantagem da configuração dc saida totcm-polc ocorre durante a transição de nivcl BAIXO para ALTO. 
Infclizmcntc. Q 5 para de conduzir mais lentamente que Q y passa a conduzir, portanto, existe um intervalo de poucos na- 
nossegundos durante o qual ambos os transistores estão conduzindo, e uma corrente rclativamente grande (30 a 40 mA) 
será consumida da fonte de 5 V. Isso pode representar um problema que analisaremos adiante. 

Porta NORTTL 

A Figura 8.10 mostra o circuito interno para uma porta NOR TTL. Não faremos análise detalhada desse circuito, 
mas ê importante notar que de se compara com o circuito NAND mostrado na Figura 8.8. Na entrada, podemos ver que 
o circuito NOR r<u> usa um transistor cm múltiplos emissores: em ve/ disso, cada entrada é aplicada ao emissor de um 
transistor em separado. Na saida. o circuito NOR utiliza a mesma configuração totcm-polc que o circuito NAND. 




FIGURA 8.10 Circuito da porta NOR TTL. 
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Resumo 

Todos os circuitos TTL tem estrutura similar. As portas NAND e AND utilizam transistores de múltiplos emissores 
ou múltiplas junções de díodos nas entradas; as portas NOR e OR usam transistores de entrada separados. Hm qualquer 
dos casos, a entrad3 sen» o cátodo (região N) de uma junção P-N. de modo que uma tensão de entrada em nivei ALTO 
manterá a junção reversamente polarizada, e apenas uma pequena corrente de fuga (/, H ) fluirá. Por outro lado. uma tensão 
dc entrada cm nível BAIXO faz a junção conduzir, c uma corrente relativamcnte grande (/ u ) fluirá de volta para a fonte 

do sinal. A maioria dos circuitos TTL. não todos, tem algum tipo de configuração de saída lotcm-polc. Existem exceções 
que discutiremos adiante. 


Questões para revisão 


1. Verdadeiro ou falso: uma saída TTL atua como absorvedor de corrente no estado BAIXO. 

2. Em qual estado de entrada TTL flui a maior quantidade de corrente? 

3. Relacione vantagens e desvantagens de uma saída totem-polc. 

4. Qual transistor TTL é o de pull-up no circuito NAND? 

5. Qual transistor TTL é o de pull-down no circuito NOR? 

6. Em que o circuito TTL NOR difere do circuito NAND? 

8.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (data sheets)TTL 


Em 1964. a Texas Instruments Corporation introduziu a primeira linha dc CIs TTL padrão. As séries 54 74. como 
eram denominadas, têm sido uma das famílias lógicas de CIs mais usadas. Faremos referência a elas apenas como série 
74. visto que a principal diferença entre as versões 54 c 74 ê que os dispositivos das séries 54 podem operar em faixas de 
temperatura e tensão de alimentação maiores. Muitos fabricantes de semicondutores ainda produzem CIs TTL. Felizmente, 
todos usam o mesmo sistema cL* número de identificação, assim, o número de identificação básico de um Cl é o mesmo 
de um fabricante para outro. Entretanto, cada um anexa prefixos próprios ao número de identificação do CL Por exemplo. 

a Texas Instruments usa 0 prefixo SN. a National Semiconductor usa DM, e a Signeiics usa S. Assim, dependendo do 
fabricante, você pode ver um chip quádruplo de portas NOR denominado DM7402. SN7402, S7402 ou similar. A parte 
importante ê o número 7402. que ê o mesmo para todos os fabricantes. 

Conforme aprendemos no Capitulo 4. existem diversas séries de dispositivos lógicos na família TTL (74. 74LS. 74S 
etc.). A série padrão original e seus descendentes imediatos (74. 74LS. 74S) não são mais recomendados pelos fabrican- 
tes para uso em novos projetos. Apesar disso, ainda existe demanda suficiente para manter a produção. O entendimento 
das características que definem as capacidades e limitações dequalquer dispositivo lógico é vital. Esta seção definirá essas 
características usando as séries ALS (Schottky avunçadt dc baixa potência advanced low-power Schottky) e ajudará a 
entender uma típica especificação técnica (dara sheet ). Mais adiante introduziremos as outras séries TTL c compararemos 
as características. 

Podemos encontrar todas as informações a respeito de qualquer Cl consultando as especificações técnicas, editadas 
pelo fabricante, para determinada família dc CIs. Essas especificações podem ser obtidas cm manuais. CD-ROMs ou pela 
Internet, no site do fabricante deCL A Figura 8. 1 1 ilustra as especificações técnicas do fabricante para o Cl de portas NAND 
74ALSOO. que mostra as condições de operação recomendadas, características elétricas c características dc comutação 
c é onde a maioria dos parâmetros discutidos nos parágrafos seguintes nesta seção pode ser encontrada. À medida que 
discutimos cada parâmetro, você deve recorrer a essa especificação técnica para saber a origem da informação. 
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recommended operating conditions 
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elcctrical charactcristics over recommended operating free-air temperature range unless 
othorwise noted 
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switching characteristics 
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FIGURA 8. 1 1 Manual (data sheet) da porta NAND do Cl 74ALSOO ((ort«ia daTeas Instruments). 


Faixas de tensão de alimentação e de temperatura 

Tantoa serie 74ALS quanto a 54ALS usam tensão de alimentação nominal ( I lf ) de 5 V e podem tolerar uma variação 
de 4.5 a 5.5 V. A série 74ALS é projetada para operar adequadamente em temperatura ambiente variando de 0 a 70°C, 
enquanto a série 54ALS pode operar de 55 a - 1 25°C. Por causa da maior tolerância a variações de tensão e temperatura, 
a série 54ALS é mais cara. Ela é empregada apenas em aplicações em que tem de ser mantida uma operação confiável sob 
uma limitada faixa dc condições. As aplicações militares c espaciais sào exemplos disso. 

Níveis de tensão 

Os niveis dc tensão lógica de entrada e saida para a série 74ALS podem ser encontrados nas especificações técnicas 
mostradas na Figura 8.1 1. A Tabela 8.3 apresenta esses parâmetros de modo resumido. Os valores mínimo e máximo 
mostrados sào para as condições de pior caso de tensão de alimentação, temperatura e condições de acionamento de carga. 
Uma verificação na tabela revela nivcl lógico 0 de saida garantido de *o, =0.5 V. que é 300 mV menor que a tensão de 
nível lógico 0 necessária na entrada l'„ = 0.8 V. Isso significa que a margem de ruido CC garantida para o estado BAIXO 
é 300 mV. Ou seja. 

= V n <máx> - V nl (máx) = 0.8 V - 0.5 V = 0.3 V = 300 mV 
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Dc maneira similar, a tensão de saída de nível lógico I. *OH. tem um valor mínimo garantido de 2.5 V. que é 500 mV 

maior que a tensào de nível lógico I necessária em uma entrada. V m = 2.0 V. Assim, o estado ALTO tem margem de ruido 
CC de 500 mV. 

V w = V oll (min) - V 0 , (min) = 2.5 V - 2.0 V = 0.5 V = 500 mV 

Assim, a margem de ruído CC garantida para o pior caso para a série 74ALS c dc 300 mV. 


TABELA 8.3 N wis de tensão da série 74ALS. 


, (V) 

Mlnirao 

0.3^ 

0,5 

Vc*(V) 

2.5 

3,4 

— 

V,(V) 

— 

— 

0.8 

V|.i (V) 

2.0 

— 

— 


Faixas máximas de tensão 

Os valores de tensão na Tabela 8.3 não incluem os limites absolutos máximos alem dos quais a vida útil do Cl pode 
ser prejudicada. As condições absoluias máximas de operaçào sào geral mente apresentadas na parte superior das especi- 
ficações técnicas (a Figura 8. 1 1 nào mostra esses parâmetros). As tensões aplicadas cm qualquer entrada de um Cl dessa 

série nunca excedem a + 7 V. Uma tensão maior que *7 V aplicada no emissor dc qualquer entrada pode causar ruptura 
par tensão reversa da junção base-emissor (B-E) de Q t . 

Existe também um limite de tensào negativa máxima que pode ser aplicada em uma entrada TTL. Esse limite. 0.5 
V. existe porque a maioria dos circuitos emprega diodos de proteção ( slutni ) em cada entrada. Deixamos propositalmente 
para analisar esses diodos depois, visto que não tem função na operaçào normal do circuito. Eles são conectados a partir 
de cada entrada para GND com a função de limitar a excursão negativa da tensão de entrada que frequentemente ocorre 
quando os sinais lógicos tém oscilação excessiva. Nào se deve aplicar mais que 0.5 V cm uma entrada, porque esses 
diodos de proteção entrariam em condução c drenariam uma corrente substancial, fazendo, provavelmente, o diodo entrar 
cm curto, resultando cm uma entrada permanentemente defeituosa. 

Dissipação de potência 

Uma porta NAND TTL ALS consome uma média de 2.4 m\V. Esse é um resultado dc um / CO( = 0,85 m.A c um J C(l = 
3 mA que produz um / c ,(méd) = 1 .93 m.A e med) = 1.93 mA x 5 V = 9.65 mW. Essa potência de 9.65 mW c a potência 
total requerida pelas quatro portas no Cl. Assim, uma porta NAND requer uma média de 2.4 mW 

Atrasos de propagação 

A especificação técnica nos fornece os atrasos dc propagação mínimo c máximo. Considere o valor típico a média 

entre = 7 ns c r mi = 5 ns. O atraso de propagação médio típico c /^(med) = 6 ns. 

Exemplo 8.2 

Veja as especificações técnicas para o 74ALSOO. Cl quádruplo de portas NAND de duas entradas, mostradas na Figura 8.1 1 . 
Determine a potência dc dissipação média máxima c o atraso dc propagação médio máximo para uma única porta. 

Solução 

Procure nas características elétricas os valores máximos dc /, n , e /< <t . Os valores sào 0.85 mA c 3 mA. rcspcctivamcnte. 

O I cc medio c. portanto. 1 .9 mA. A potência média c obtida multiplieando-sc esse valor por Va As especificações técni- 
cas indicam que esses valores de /< , foram obtidos quando l', c estava em seu valor máximo (5.5 V para a séiic 74ALS). 
Assim, temos 

/yméd) - 1.9 mA x 5.5 V - 10,45 mW 

como potência consumida pelo Cl complcio. Podemos determinar a potência consumida por uma poria NAND dividindo 
esse valor por 4: 


/yméd) - 2.6 mW por porta 
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j Como essa potência media consumida foi calculada usando os valores de tensào c corrente máximos, ela é a potência 

média máxima que uma pona NAND 74ALS00 consumirá no pior caso. Os projeiisias frequentemente usam os valores 
de pior caso para garantir que seus circuitos funcionarão sob todas as condições. 

Os atrasos de propagação máximos para uma porta NAND 74ALS00sâo listados como 

II ns W8ns 

de modo que a média para o atraso de propagação máximo é 

jl + ^ 

ymcd) = — - — = 9.5 ns 

Novamente, esse c o atraso de propagação medio máximo possível para a condição de pior caso. 

8.4 CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE HL 


A serie TTL padrão 74 tem originado várias outras. Todas oferecem uma ampla variedade de portas e llip-flops em 
pequena escala de integração (SSI)e contadores, registradores, multiplexadores, decodiftcadores. codificadores e funções 
lógicas em média escala de integração ( MSI ). As séries TTL discutidas a seguir, frequentemente denominadas 'subfamílias*. 
oferecem uma ampla faixa dc capacidades dc velocidade e potência. 

TTL padrão, série 74 

O padrão original, série 74. da lógica TTL foi descrito na Seção 8.2. Esses dispositivos ainda estão disponíveis, mas 
na maioria dos casos não são mais uma escolha razoável para novos projetos, visto que outros dispositivos têm desempe- 
nho muito melhor a ura custo menor. 

TTL Schottky, série 74S 

A série 7400 opera usando comutação saturada na qual muitos de seus transistores, quando estão em condução, estarão 

saturados. Essa operação provoca atraso de tempo de armazenamento. / s , quando os transistores comutam do estado de 

condução (ON) para o estado de corte (OFF), e isso limita a velocidade de chaveamcnto do circuito. 

A série 74S reduz esse atraso de tempo dc armazenamento ao impedir que o transistor fique intensamente saturado. 
Isso é conseguido usando-se um diodo dc barreira Schottky (SBD) conectado entre a base e o coletor de cada transistor, 
conforme é mostrado na Figura 8.!2(a). O diodo Schottky tem tensão direta de apenas 0.25 V. Assim, quando a junção 
coletor-base (C-B) se tornar diretamente polarizada no principio da saturação, o diodo Schottky conduzirá e desviará ela 
base parte da corrente. Isso reduz o excesso dc corrente na base e diminui o tempo de atraso de armazenamento no des- 
ligamento do transistor. 

Conforme é mostrado na Figura 8.l2(a). a combinação do diodo Schottky com o transistor c representada por um 
simbolo especial. Esse símbolo é usado para todos os transistores no diagrama de circuito para a porta NAND ?4SOOc 
é mostrado na Figura 8. 1 2(b). Essa porta NAND 74S00 tem atraso de propagação médio dc apenas 3 ns. seis vezes mais 
rápido que um 7400. Observe a presença dos diodos de proteção D, e D ; para limitar tensões negativas na entrada. 

Os circuitos na série 74S também usam resi Stores de valores menores para melhorar os tempos dc chaveamcnto. Isso 
aumenta a dissipação média de potência para aproximadamente 20 m\V, cerca de duas vezes maior que a série 74. Os 
circuitos 74S também usam um par Darlington ((?, e Q t ) para proporcionar um tempo menor de subida da tensão de saida, 
quando esta comuta dc ON para OFF. 
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TTL Schottky de baixa potência, série 74LS (LS-TTl) 

A serie 74LS é uma versão de menor potência c menor velocidade que a série 74S. Ela usa o transistor Sehottky. porém 
com resistores de maior \alor que a série 74S. Os resistores de maior valor reduzem a potência requerida pelo circuito e 
provocam aumento nos tempos de chavcamcnto. Uma porta NAND na série 74I.S tem atraso de propagação médio típico 
de 9,5 ns e dissipação média de 2 mW. 

TTL Schottky avançada, série 74AS (AS-TTL) 

Inovações no projeto de circuitos integrados levaram ao desenvolvimento de duas séries TTL: Schottky avançada 
(74AS)e Schottky avançada de baixa potência (74ALS). A série 74AS fornece uma considerável melhoria na velocidade 
em relação à série 74S. com requisitos de potência bem menores. A comparação é mostrada na Tabela 8.4 para uma porta 
NAND de cada série. Essa comparação mostra claramcnte as vantagens da série 74AS. Ela é a série TTL mais rápida, c seu 
produto velocidade-potência é significativamente mais baixo que o 74S. A 74AS tem outras melhorias, incluindo valores 
menores para correntes de entrada /,„). o que resulta cm um fan-out maior que nas séries 74S. 


TABELA 8.4 



Atraso de popagação 3ns 1,7 ns 

Disscaçâo de potência 20 mW 8 mW 


TTL Schottky avançada de baixa potência, série 74ALS 

Essa série oferece uma melhoria sobre a 74LS tanto na velocidade quanto na dissipação de potência, como ilustram 
os números da Tabela 8.5. A série 74ALS tem o produto velocidade-potência mais baixo e a menor dissipação de potência 
de todas as séries TTL. 
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TABELA 8.5 



Atraso de propagação 9.5 ns 4 ns 

Dissipação de potência 2 mW 1.2 mW 


TTL fast— 74F 

Essa série TTL utiliza uma técnica para fabricação dc circuitos integrados que reduzas capacitâncias entre os dispo- 
sitivos internos para alcançar atrasos de propagação reduzidos. Uma porta NAND típica tem atraso dc propagação médio 
de 3 ns c consumo de 6 m\V. Os CIs nessa série são designados com F no número. Por exemplo, o 74F04 é um chip com 
seis inversores. 

Comparação das características das séries TTL 

A Tabela 8.6 apresenta os valores tipicos para algumas das mais importantes características dc cada série TTL. Todos 
os dados de desempenho, exceto para taxa dc clock máxima, sào pára uma porta NAND de cada série. A láxa de clock 
máxima é especificada como a frequência máxima a scr usada para comutar um flip-flop /-A. Isso dá uma medida útil da 
faixa dc frequência na qual eada série de CIs pode ser operada, 


TABELA 8.6 Caracterfstkas típkas das séries TTL. 



Índices de desempenho 

Airaso de propagação (ns) 

9 

3 

9.5 

1.7 

4 

3 

Dissipação de potência (mW) 

10 

20 

2 

8 

1.2 

6 

Taxa de clock máxima (MHz) 

35 

125 

45 

200 

70 

100 

Fan-out (mesma série) 

10 

20 

20 

40 

20 

33 

Parâmetros de tensão 

IWmín) (V) 

2.4 

2.7 

2.7 

2.5 

2,5 

2.5 

Yx(mâx) (V) 

0.4 

0.5 

0.5 

0.5 

0,5 

0.5 

V M (min)(V) 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

v L (mãx) (V) 

0.8 

0.8 

08 

0.8 

0.8 

0.8 


Exemplo 8.3 

Use a Tabela 8.6 para calcular as margens de ruido CC para um Cl 74LS tipico. Como se comparam eom as margens de 
rui do obtidas para TTL padrão? 


Solução 

74LS 

= IWmin) - Lm(niin) 
= 2.7 V - 2.0 V 
= 0.7 V 

V UL =r ll (máx)-F 0l (máx) 
= 0.8 V- 0.5 V 
= 0,3 V 


74 

»M, =2.4 Y- 2.0 V 
= 0.4 V 


K sl = 0.8 V - 0.4 V 
= 0.4 V 


Exemplo 8.4 

Qual das séries TTL pode acionar o maior número de dispositivos dc entrada da mesma série? 
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Solução 

A série 74AS tem o maior fan-out (40). Isso significa que uma porta NAND de um 74AS00 pode acionar 40 entradas 
padronizadas de outros dispositivos 74AS. Se quisermos determinar o número de entradas de uma serie TIL diferente 
que uma saída pode acionar, precisaremos conhecer as correntes de entrada e saida das duas séries. Trataremos disso em 
detalhes na próxima seção. 


Questões para revisão 


1. (a) Qual das series TTL c a melhor em altas frequências? 

(b) Qual das séries TTL tem a maior margem de ruído cm nível ALTO? 

(c) Quais séries se tomaram csscncialmente obsoletas? 

(d) Quais séries utilizam um diodo especial para reduzir o tempo de chavcamento? 

(e) Qual série seria melhor para um circuito alimentado por baterias funcionando a 10 Ml lz? 

2. Supondo 0 mesmo custo, per que você escolheria usar um contador 74ALS 1 93 em vez de um 74LS 1 93 ou um 74AS 1 93. 

em um circuito operando com um elock de 40 MHz? 

3. Identifique os transistores de pull-up e pull-down para o circuito 74S na Figura 8. 1 2. 


8.5 FAN-OUT E ACIONAMENTO DE CARGA PARA HL 


É importante compreender o que determina o fan-out ou a capacidade dc acionamento da saida de um CL A Fi- 
gura 8.1 3(a) mostra uma saída TTL padrão no estado BAIXO conectada para acionar diversas entradas TTL padrão. O 
transistor Q x conduz (ON) e absorve uma quantidade dc corrente /„,,que é a soma das correntes /,, dc cada entrada. Em seu 
estado ON. a resistência de coletor para emissor de Q, c muito pequena, mas nào zero. e ponanto a corrente /,, produzirá 

queda de tensão . Essa tensão não deve exceder o limite T CL (máx) do CL Isso limita o valor máximo de c. portanto, 
o número de cargas que podem scr acionadas. 

Para ilustrar, suponha que os CIs sejam da série 74 e que cada /„ seja de 1.6 mA. Da Tabela 8.6. \emosque a série 
74 tem r <M (máx) = 0.4 V e IVimáx) 0.8 V. Vamos supor também que Q x pode absorver até 16 mA antes que a tensão 
de saída alcance r„,(nm) = 0.4 V. Isso significa que ele pode absorver a corrente de até 16 mA 1 .6 mA = 10 cargas. Se 

for conectado a mais de dez cargas, seu / 01 aumentará c provocará também aumento dc T,,, para um valor acima de 0.4 V. 
Isso geralmente é indesejável porque reduz a margem dc ruido nas entradas do Cl | lembre-se. f' M V n ( máx ) - ( máx)J. 

Na verdade, se !'<„ ultrapassa li, (máx) = 0.8 V. ela estará na faixa indeterminada. 

Uma situação parecida ocorre no estado ALTO e está ilustrada na Figura 8.l3(b). Q, atua como seguidor dc emissor 
que fornece uma corrente total u que é a soma das correntes /„, das diferentes entradas TTL. Se cargas em demasia forem 




FIGURA 8.13 Correntes quando uma saida TTL está acionando diversas entraéas 
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acionadas, essa corrcnic / OH se loma suficicniementc grande para causar quedas de (ensào em R : . na junção base-emissor 

de Q,. e em 0,. de modo a levar l' m abaixo de r ((H (min). Uso também ê indesejável, já que reduz a margem de ruido no 
estado ALTO e poderia até mesmo deixar 1\ >U na faixa indeterminada. 

Em resumo, a saida TTL tem um limite. / a (máx). da quantidade de corrente que pode absorver no estado BAIXO. E 
também tem um limite. / OM (máx>. da quantidade de corrente que pode fornecer no estado ALTO. Esses limites de corrente 
de saída nào devem ser excedidos se os níveis de tensão de saida precisarem ficar dentro das faixas especificadas. 

Determinando o fan-out 

Para determinar quantas entradas diferentes a salda de um Cl pode acionar, é preciso saber a capacidade de corrente 
da saída [isto é, /^(máx) e / llH (máx >) c os requisitos de corrente de cada entrada (isto é. /„ e l M ). Essa informação está 
presente dc algum modo na especificação técnica do fabricante do CL Os exemplos a seguir ilustrarão várias situações. 

Exemplo 8.5 

Quantas portas NAND 74ALS00podem ser acionadas pela saída dc uma porta NAND 74ALSOO? 

Solução 

Vamos considerar primeiro o estado BAIXO, conforme ilustrado na Figura 8.14. Consulte a especificação técnica do 

74ALS00 na Figura 8.11 e identifique 

/ <H (máx) = 8 inA 
/„(máx) = 0.l mA 

Isso informa que uma saída 74ALSOO pode absorver, no máximo. 8 mAc que cada entrada 74ALS00 fornece, no máximo. 
0. 1 mA pura a saida da porta acionadora. Assim, o número de entradas que podem ser acionadas no estado BAIXO é 

fan-out (BAIXO) ■= 

Ai(max) 

= 8 ui A 
0,1 mA 
= 80 

(Nela: a corrente dc entrada /„ é. na realidade. -0. 1 mA. O sinal negativo é usado para indicar que essa corrente flui para 
fora do terminal de entrada; podemos ignorar o sinal para os nossos propósitos nesse caso.) O estado ALTO é analisado 
da mesma maneira. Consulte a especificação técnica para identificar os valores para / OH c /„,. ignorando qualquer sinal 
negativo. 

/ <H1 (máx) = 0.4 mA - 400 pA 
/i„(máx) = 20 fiA 



FIGURA 8.14 Exemplo 8.5. 
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Assim, o número de entradas que podem ser acionadas no estado ALTO é 

fan-ou,(ALTO) = 4«- 
/, H (max) 

400 pA 
20 pA 

= 20 

Se o fan-out ( BAIXO) e o fan-out (ALTO) não forem o mesmo valor, como algumas vezes acontece, o fan-out é escolhido 
como o menor entre os dois valores. Assim, a porta NAND 74ALS00 pode acionar até \ inte outras portas NAND 74ALSOO. 


Exemplo 8.6 

Consulte as especificações técnicas na Tabela 8.7 c determine quantas portas NAND 74AS20 podem scr acionadas pela 
saida de uma outra porta 74AS20. 


TABELA 8.7 Parâmetros d? corrente para portas lógicas da série TTL. 1 


Séries TTL 

'oh 

'oc 



74 

-0.4 mA 

16 mA 

40 pA 

-1.6 mA 

74$ 

-1 mA 

20 mA 

50 pA 

-2 mA 

74LS 

-0.4 mA 

8 mA 

20 pA 

-0.4 mA 

74AS 

-2 mA 

20 mA 

20 pA 

-0.5 mA 

74ALS 

-0.4 mA 

8 mA 

20 pA 

-0.1 mA 

74F 

-1 mA 

20 mA 

20 pA 

-0.6 mA 


Solução 

A Tabela 8.7 fomccc os seguintes valores para a serie 74AS: 

/oi,(máx)= 2 mA 
/ OL (máx)= 20 mA 
/, H (máx) = 20 h A 
/, L (máx) - 0,5 mA 

Considerando primeiro o estado ALTO. temos 


Para o estado BAIXO, temos 


fan-out (ALTO) = = 100 

20 pA 


fan-out (BAIXO) = l>1 ^ = 40 

0.5 mA 

Nesse caso. o fan-out global escolhido c 40, visto que é o menor dos dois valores. Assim, um 74AS20 pode acionar 40 
entradas de outros 74AS20. 


Nos equipamentos mais antigos, você notará que a maioria dos CIs lógicos escolhidos pertence â mesma família lógica. 
Nos sistemas digitais atuais, o mais provável é aparecer uma combinação de várias famílias lógicas. Portanto, os cálculos 
de acionamento de carga e fan-out não são feitos tão diretamente como eram antes. Um bom método para determinar o 
acionamento de carga de qualquer saída digital é o seguinte: 

Passo I . Some o /,„ para Uxlas as entradas conectadas em uma saida. Essa soma tem dc ser menor que a especificação 
de da saida. 

Passo 2. Some o /„ para todas as entradas conectadas em uma saída. Essa soma tem de ser menor que a especificação 
de /,„ da saida. 

A Tabela 8.7 mostra as especificações de limite para as correntes de entrada c saida de portas lógicas simples de 
várias famílias TTL. Observe que alguns desses valores de corrente são dados como números negativos. Essa convenção 


1 Alguns dispositivos podem ter parâmetros dc corrente diferentes. Consulic as especificações técnicas. 
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c usada para mostrar o sentido do (luxo de corrente. Os valores positivos indicam que a corrente llui para dentro do nó 
especificado, se for uma entrada ou uma saída. Assim, todos os valores de /« H , sào negativos, já que a corrente flui para fora 
da saída (corrente fornecida), e todos os valores de /<* são positivos, pois a corrente de carga flui para dentro do pino de 
saída em direção a GND (cotiente absorvida). Analogamente. Ati é positiva, enquanto / a é negativa. Quando calcularmos 
o acionamento de carga c o fan-out confomic descrito, ignore esses sinais. 

Exemplo 8.7 

A saída dc uma porta NAND 74ALSOO aciona tres entradas dc portas 74S c uma entrada 7406. Usando dados da Tabela 

8.7. detemiine se existe um problema de acionamento de carga. 

Solução 

1 . Some todos os valores de 

3 - (/|u para 74S) + I • (/,„ para 74) 

Total = 3 • (50 pA) + I • (40 pA) = 190 pA 

O \alor dc para a saida 74ALS c 400 pA (máx). que c maior que a soma das cargas (190 pA). Isso não aprcscnia 

problema quando a saida c nivcl ALTO. 

2. Some todos os valores de /„ : 

3 - (/„ para 74S>+ I ■ (/„ para 74) 

Total = 3 • (2 mA) + I • ( 1 .6 niA) = 7.6 niA 

O parâmetro /<*, para uma saida 74ALSé 8 mA (máx). que é maior que a soma das cargas (7.6 mA). Isso não representa 

problema quando a saida c nivel BAIXO. 


Exemplo 8.8 

A saída da poria NAND 74ALSOO no Exemplo 8.7 precisa ser usada para acionar algumas entradas 74ALS além da carga 
nele descrita. Quantas entradas adicionais 74ALS poderiam ser acionadas pela saida sem provocar sobrecarga? 

Solução 

A partir dos cálculos feitos no Exemplo 8.7. apenas o estado BAIXO está mais próximo dc uma sobrecarga. Uma entrada 
74.ALS tem um /„ = 0.1 mA. A corrente máxima drenada (/ ol ) é de 8 mA. e a corrente de carga é 7.6 mA (conforme 
calculado no Exemplo 8.7). A comente adicional que a saida pode drenar c calculada do seguinte modo: 

Corrente adicional = /oi™, soma dc cargas (/ lt ) 

= 8 mA - 7.6 mA = 0.4 mA 

Essa saída pode adicionar ate quatro entradas 74ALS a mais. tendo cada uma um /„ de 0. 1 mA. 


Exemplo 8.9 

A saida de um inversor 74AS04 está provendo o sinal CLEAR para um registrador paralelo construído com flip-flops D 
74AS74A. Qual o número máximo de entradas CLR que essa porta podo acionar? 

Solução 

As especificações para as entradas dos flip-flops nem sempre sào iguais para as entradas de portas lógicas na mesma 
família. Consulte a especificação técnica do 74AS74 c m <www.ti.c om>. As entradas de clock c D são similares às en- 
tradas das portas da Tabela 8.7. Entretanto, as entradas PRE c CLR tem especificações de = 40 pA e /„ = 1 .8 mA. 0 
74AS04 tem especificações dc /<„ = 2 mA c / OL = 20 mA. 

número máximo de entradas (ALTO) = 2 mA/40 pA = 50 
número máximo de entradas (BAIXO) = 20 mA 1 .8 mA = 11.11 


Temos dc limitar o fan-out a 1 1 entradas CLR. 
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Questões para revisão 


1. Que fatores determinam o /^(máx) de um dispositivo? 

2. Quantas entradas 7407 podem ser acionadas por um 74AS? 

3. O que pode acontecer se uma saída TTL é conectada a mais entradas que é capa/ de acionar? 

4. Quantas entradas CP74SI 12 podem ser acionadas por uma saída 74LS04? E por uma saída 74F00? 

8.6 OUTRAS CARACTERÍSTICAS TTL 


Muitas outras características da lógica TTL devem ser entendidas se quisermos usá-la inteligentemente em uma 
aplicação dc sistema digiial. 

Entradas desconectadas (flutuando) 

Qualquer entrada para um circuito TTL que é deixada dcsconcctada (aberta) atua exatamente como o nivel lógico I 
aplicado a ela, pois em ambos os casos a junção base-emissor, ou o diodo na entrada, não estará diretamente polarizada. 
Isso significa que. em qualquer Ç I TTL. todas as entradas são Is se não estão conectadas a algum sinal lógico ou a GND. 
Quando uma entrada está desconectada. diz-sc que está flutuando. 

Entradas não utilizadas 

Frequentemente, nem todas as entradas de um Cl TTL são usadas em determinada aplicação. Um exemplo comum é 
quando nem todas as entradas de uma porta lógica são necessárias para a função lógica requisitada. Por exemplo, suponha 
que precisamos da operaçào lógica A li c que estamos usando um Cl com uma porta NAND dc três entradas. Os modos 
possíveis de tratar isso são mostrados na Figura 8. 1 5. 

Na Figura 8. 1 5(a). a ent rada não uti lizada esta desconectada. o que significa que atua como nivel lógico I A saída da 
porta NAND é. portanto, x A - B • I A • B . que é o resultado desejado. Embora a lógica esteja correta, não é desejável 
deixar uma entrada dcsconcctada. pois ela atua como antena c pode captar sinais irradiados capazes dc causar o funciona- 
mento inadequado da poria. A melhor técnica é mostrada na Figura 8. 1 5(b). Nesse caso. a entrada nào utilizada é conectada 
a +5 V por um resistor de I k£2. de modo que o nivel lógico é I . O resistor de 1 kí2 serve simplesmente para proteção de 
corrente das junções base-emissor das entradas da porta, no caso de spikes na fonte de alimentação. Essa mesma técnica 
pode scr usada para porta AND. já que 1 cm uma entrada não utilizada não afetará a saida. Até trinta entradas nào utilizadas 
podem compartilhar o mesmo resistor dc I k£2 ligado a Y(o 

Uma terceira possibilidade é mostrada na Figura 8.15(c). cm que a entrada nào utilizada c ligada a uma utilizada. 
Isso é satisfatório, contanto que o circuito acionador da entrada B não tenha o fan-out excedido. Essa técnica pode scr 

usada para qualquer tipo de porta. Para portas OR c NOR, as entradas não utilizadas não podem ficar desconectadas nem 
ligadas a -5 V, visto que isso produzirá um nível lógico constante na saída (1 para OR. 0 para NOR). indcpcndcntcmcnte 
das outras entradas. Em vez disso, para essas portas, as entradas nào utilizadas devem scr conectadas a GND (0 V) para 
nivel Oou devem scr ligadas a entradas usadas, como na Figura 8.15(c). 


"N x = AB 

Não conectada 
(tluluando) 



(a) 



FIGURA 8. 1 5 Três formas dc tratar entradas lógicas não utilizadas. 


Entradas conectadas 

Quando duas (ou mais) entradas TTL na mesma poria são conectadas para formar unta entrada comum, conto na 
Figura 8. 1 5(c). geralmente essa entrada contum representará uma carga que é a soma das correntes de carga de entrada 
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individual. A única exceção c para porias NAND e AND. Para elas. a carga da entrada em estado BAIXO é a mesma de 
uma única entrada, nào importando quantas entradas estão conectadas. 

Para ilustrar, considere que cada entrada da poria NAND de ires entradas na Figura 8.15<c) tem 0.5 mA para /, t e 
20 p.A para A entrada comum B representará, portanto, uma carga de entrada de 40 p A no estado ALTO. mas de apenas 

0.5 mA no estado BAIXO. O mesmo seria válido para uma porta AND. Sc fosse uma porta OR ou uma NOR. a entrada B 
comum representaria uma carga de entrada de 40 pA no estado ALTO c I mA no estado BAIXO. 

O motivo dessa característica pode ser entendido verificando-se o diagrama de circuito da porta NAND TTL da Figura 
8.8(b>. A corrente /, L está limitada pela resistência R x . Mesmo que as entradas A e B fossem ligadas juntas e aterradas, essa 
corrente nào se alteraria, apenas se dividiria e fluiría por caminhos paralelos pelos diodos /L c Dy A situação é diferente 
para portasOR e NOR. já que não utilizam transistores com múltiplos emissores, mas têm transistores de entrada separados 
para cada entrada, conforme vimos na Figura 8. 10. 

Exemplo 8.10 

Determine a carga que a saída A' está acionando na Figura 8. 16. Suponha que cada porta é um dispositivo da série 74LS 
com /,„ = 20 pA e /„ = 0.4 mA. 

Solução 

O acionamento de carga na saida da porta n fi I é equivalente a seis cargas de entrada no estado ALTO. mas a apenas cinco 
cargas de entrada no estado BAIXO. Isso porque a porta NAND representa uma única carga de entrada no estado BAIXO. 



FIGURA 8. 


Carga de saída na porta t 

ALTO 


BAIXO 


Corrente de carga 

Porta 

Corrente de carga 

Pona 

40 pA 

2 

0.4 mA 

2 

20 pA 

3 

0.4 mA 

3 

60 pA 

4 

1,2 mA 

4 

120 pA 

Total 

2.0 mA 

Total 


16 Exemplo 8.10. 


Colocando entradas TTL em nível baixo 

Podem surgir situações nas quais unia entrada TTL deve ser mantida normalmentc em nível BAIXO e entào colocada 
cm nivcl ALTO pela atuação de uma chave mecânica. Issoc ilustrado na Figura 8.17 para a entrada de um monoestávcl. 
Esse monoestávd é disparado por uma borda de subida que ocorre quando a chave é momentaneamente fechada. Orcsistor 
R serve para manter a entrada T em nivel BAIXO enquanto a chave permanece aberta. Deve-se ter o cuidado de manter 



FIGURA 8.17 
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o valor dc R baixo o suficiente para que a tensão sobre ele, devido a corrente /,, que flui da entrada do monocstávcl para 

GND. nào exceda r„ (máx). Assim, o maior valor de R é dado por 

''..(máx) 

(8 . 3) 

'II 

R deve ser mantido abaixo desse valor para garantir que a entrada do monocstávcl terá o nivcl BAIXO aceitável 
enquanto a chave estiver aberta. O valor minimo de R é determinado pelo consumo de corrente da fonte de 5 V quando a 
chave é fechada. Na prática, essa corrente deve ser minimizada mantendo-se R ligeiramente abaixo de # im . 


Exemplo 8.11 

Determine um valor aceitável para R caso o monocstávcl seja um Cl TI L 741. S com corrente /„ de 0.4 mA. 

Solução 

O valor de /„ será. no máximo. 0,4 mA. Esse valor deve ser usado para calcular R^. Da Tabela 8.6. r, L (máx) 0.8 V 
para a série 74LS. Assim, temos 


0.8 V 
0.4 mA 


2000 í) 


Uma boa escolha seria R = l.S kíi. que é um valor padrão de resistor. 


Transientes de corrente 

Os circuitos lógicos TTL são afetados por spikes ou transientes internos decorrente causados pela estrutura de saida 
totem-pole. Quando a saída está comutando de estado BAIXO para o AUTO ( Figura 8. 1 8). os dois transistores de saída estão 
mudando de estado: 0, de OFF para ON c Q, dc ON para OFF. Tendo em vista que (7. está saindo da condição de satu- 
rado. ele leva mais tempo que 0 } para mudar dc estado. Uogo, existe um pequeno interv alo (por volta dc 2 ns) durante a 
comutação cm que ambos os transistores estão conduzindo e um surto (pico) de corrente relativamente alto (30 a 50 mA) 
é solicitado da fonte de +5 V A duração desse transiente de corrente é estendida pelos efeitos de qualquer capacitância de 
carga nt> circuito de saída. Essa capacitância consiste em capacitâncias parasitas das ligações e em capacitância de entrada 
dc quaisquer circuitos dc carga (C lOAD ) c deve scr carregada para o nivcl de tensão do estado de saída AUTO. F.sse efeito 
total pede ser resumido como se segue: 

Sempre que uma saída TTL totem-pole vai de nível BAIXO para ALTO. um pico de corrente de 
alta amplitude é drenado da fonte F f0 


+5 V 




(a) (t>) 


FIGURA 8. 18 Um grande spike de corrente é drenado de V (C qjando ema saida totem-pole comuta de nivel BAIXO para ALTO. 
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Em um circuito ou sistema digital complexo, existem muitas saidas TTL trocando de estado simultaneamente, cada 

uma drenando um spikc de corrente da fonte. 0 efeito cumulativo de todos esses picos de corrente será um spike de tensão 
na linha r< ( , por causa principalmente da indutância distribuída na linha da fonte dc alimentação [lembre-se: V Udi/dt) 
para indutância. e dildi é muito grande para um spike de corrente de 2 nsj. F.sse spike de tensão pode causar problemas 
durante as transições, a menos que algum tipo de filtragem seja usado. A técnica mais comum utiliza pequenos capacitorcs 
de radiofrequência conectados entre l' < ( cGNI). para ‘colocar cm curto' esses spikcs dc alta frequência. Isso é chamado 

de dfsacoplamento da fonte de alimentação. 

É pratica comum conectar um capacitor cerâmico de disco de 0.01 pF ou 0.1 pF de baixa indutância entre V cc eGND 
próximo dc cada Cl TT1. em uma placa dc circuito impresso. Os terminais do capacitor são mantidos bem pequenos para 
minimizar a indutância cm série. 

Além disso, é procedimento comum conectar um grande capacitor (2 a 20 pl ; » entre l' C( c GND de cada placa para 
filtrar as variações de frequências relativamente baixas em I << causadas pelas grandes mudanças nos níveis de /,, à me- 
dida que as saidas comutam de estado. 


Questões para revisão 


1. Qual será o nivel lógico de saida de uma porta N AN D TTL que tem todas as entradas desconectadas? 

2. Quais sào as duas formas aceitáveis de lidar com entradas nào utilizadas em uma porta AND? 

3. Repita a Questão 2 para uma porta NOR. 

4. Verdadeiro ou falsa: quando as entradas de uma porta NAND sào conectadas, sào sempre tratadas como uma única 
carga para a fonte de sinal. 

5. O que é dcsacoplamcnto da fonte de alimentação? Porque isso é usado? 

8.7 TECNOLOGIA MOS 


O tcmto tecnologia MOS (metal-óxido-semicondutor metal-oxide-semiconductor) é derivado da estrutura básica 
MOS. que consiste dc um eletrodo dc metal sobre um óxido isolante, que por sua vez está sobre um substrato dc semicondu- 
tor. Os transistores implementados com essa tecnologia sào transistores de efeito de campo denominados MOSFETs. Isso 
significa que o campo elétrico do eletrodo de melai, do lado do óxido isolante. tem efeito sobre a resistência do substrato. 
A maioria dos CIs de tecnologia MOS é constituída somente de MOSFETs. 

As principais vantagens do MOS F ET sào ser rclativamente simples, de baixo custo de fabricação, pequeno e con- 
sumir pouquíssima potência. A fabricação de CIs MOS apresenta 1/3 da complexidade de fabricação dc CIs bipolarcs 
(TTL. ECL etc.). Além disso, os dispositivos MOS ocupam menos espaço no cliip se comparados a transistores bipolares. 
O mais importante é que os CIs digitais MOS em geral não usam os elementos resistores nos CIs que ocupam uma área 
rclativamente grande nos chips dc CIs bipolarcs. 

Em resumo, os CIs MOS podem acomodar um número muito maior dc elementos dc circuito cm um único chip. Essa 
vantagem c evidenciada pelo fato de que os CIs MOS têm dominado os CIs bipolarcs na área da integração cm larga escala 
(LSI. VLSI). A alta densidade de encapsulamento dos CIs MOS os toma especialinente adequados para CIs complexos, 
tais como chips de microprocessadores e memórias. Aperfeiçoamentos na tecnologia MOS conduziram a dispositivos 
mais rápidos que as séries 74. 74I.S c 74ALS. com características dc acionamento dc corrente comparáveis. Assim, os 

dispositivos MOS (cspccialmcntc CMOS) também tem dominado o mercado dc dispositivos SSI c MSI. A família TTL 
74 AS ainda é mais rápida que o melhor dispositivo CMOS. porém, a um custo de uma dissipação de potência muito maior. 

A principal desvantagem dos dispositivos MOS é o nsco dc ser danificados por eletricidade estática. Embora isso 
possa scr minimizado por procedimentos adequados de manuseio, os TTL ainda sào muito mais duráveis para experimen- 
tos dc laboratório. Por consequência, você provavelmente verá dispositivos TTL sendo usados no aprendizado enquanto 
estiverem disponíveis. 

0 MOSFET 

Atualmente existem dois tipos de MOSFETs: dtpleçâv e enriquecimento. Os CIs digitais MOS usam apenas MOS- 
FETs do tipo enriquecimento; assim, somente esse tipo será considerado nas discussões a seguir. Além disso, vamos nos 
limitar a analisara operação desses MOSFETs como chaves liga desliga. 

A Figura S. 10 mostra os símbolos esquemáticos para os MOSFETs do tipo enriquecimento canal N c canal P. cm que 
o sentido da seta indica se o canal é P ou N. Os simbolos mostram uma linha tracejada entre a fonte e o dreno indicando 
que aormalmente não há canal dc condução entre esses eletrodos. Além disso, mostram a separação entre a porta c os 
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FIGURA 8,19 Símbolos esquemáticos para MOSFETsdo tipo enriquecimento. 


outros terminais para indicar a alta resistência (tipicamente cm tomo de 10 i; Q) da camada de óxido entre a porta (gale) 
e o canal formado no substrato. 

Configuração básica de um MOSFET como chave 

A Figura 8.20 mostra a operação de chaveamento de um MOSFET canal N, elemento básico de uma família de 
dispositivos conhecida como N-MOS. Para um dispositivo canal N. o dreno tem polaridade positiva cm relação à fonte. 
A tensão entre a porta c a fonte. V os , c a de entrada, usada para controlar a resistência entre dreno e fonte (resistência do 

canal) c. portanto, determinar se 0 dispositivo esiã ligado ou desligado. 

Quando *cs "0 V, não existe canal de condução entre a fonte e o dreno, e o dispositivo está desligado, conforme 

mostra a Figura 8.20(b). Tipicamente, a resistência do canal no estado desligado (OFF> é 10'" íí. o que. para a maioria dos 

• 

propósitos, ê considerado circui/o aberto. O MOSFET permanece desligado enquanto Ves* 0 ou negativa. A medida que 
V a se tomar positiva (porta positiva em relação à fonte), a tensão de limiar ( P,) ê alcançada, ponto no qual um canal de 
condução começa a se foimar entre fonte e dreno. Em geral. V, = +1.5 V para um MOSFET canal N. e. portanto, qualquer 
1 cs - h5 V fará com que o MOSFET entre em condução. Geralmente, um valor de F^bcm maior que V, c usado para o 
MOSFET conduzir melhor. Conforme a Figura 8.20(b). quando V* = +5 V. a resistência entre a fonte c o dreno cai para 
um valor de R ns = 1.000 Í2. 



FIGURA 8.20 MOSFET canal N usado como chave: (a) simboki; (b) rrodelo do circuito; (c) findonanento do invasor N-MOS. 
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Em essência, o MOSFET canal N comuta de uma resistência muito alta para uma baixa conforme a tensào na porta 

comuta de uma tensào de nivel BAIXO para uma de nivel ALTO. É útil imaginar o MOSFET como uma chave aberta ou 
fechada entre a fonte e o dreno. A Figura 8.20(c) mostra como um inversor pode ser formado usando um transistor MOS- 
FET canal N como chave. Os primeiros dispositivos lógicos MOSFF.T canal N foram construídos por tal abordagem. A 
desvantagem em rclaçào a esse circuito, assim como com TTL. ê que. quando o transistor estã ligado (ON). sempre haverá 
corrente fluindo da fonte para GND produzindo calor. 

O MOSFET canal P. ou P-MOS. mostrado na Figura 8.2 l(a). funciona exatamente da mesma maneira que o <ie 
canal N, exceto por usar tensões de polaridade oposta. Para P-MOSFETs, o dreno é conectado em VDD, de modo a ser 
polarizado negativamente em relaçào ã fonte. Para ligar o P-MOSFF.T, uma tensào negativa que exceda a V t tem de ser 
aplicada ao terminal da porta. 

A Figura 8.2 1 (b) mostra que. quando a poria está cm 5 V em relação a GND (mesma tensào aplicada à fonte), o tran- 
sistor está desligado (OFF) e existe uma resistência bastante alta entre o dreno e a fonte. Quando a porta está em 0 V (em 
relaçào a GND), a tensào da porta para a fonte V cs 5 V e liga o transistor (ON). baixando a resistência do dreno para a 
fonte. O circuito da Figura 8.20(c) mostra a ação dc chavcamcnto dc um inversor usando a lógica P-MOS. 

A Tabela 8.8 resume as características de chavcamento dos dispositivos canal N e canal P. 



FIGURA 8.21 MOSFET canal P usado como chave: (a) símbolo: (b) medeio do circuito em estado desigado (OFF) e ligado (ON): (c) drcuito inversor 
P-MOS. 


TABELA 8.8 



Polarização de dreno para fonte 

necessária para condução 


Ir» d» 

Canal P 

Negativo 

Geralmente mais negativa que -1 .5 V 

1 .000 (típico) 

10* 

Canal N 

Posilivo 

Geralmente mas positiva que *1.5 V 

1.000 (típico) 

10* 
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8.8 LÓGICA MOS COMPLEMENTAR 


Os circuitos lógicos P-MOS c N-MOS usara menos coraponentes c são muito mais fáceis de fabricar que os TTL. 
I m consequência, começaram a dominar os mercados de LSI e VLSI nas décadas de 1970 c 1 980. Nessa época, uma nova 
tecnologia emergiu, usando tanto transistores P-MOS (como chaves de potencial alto) quanto N-MOS (como chaves de 
potencial baixo) em um mesmo circuito lógico. Esse tipo de tecnologia é conhecido como MOS complementar ou CMOS. 
Os circuitos lógicos CMOS nào sào tào simples nem tão fáceis de fabricar quanto os P-MOS ou N-MOS. mas sào mais 
rápidos e consomem menos energia, e por isso dominam o mercado atual. 

Inversor CMOS 

O circuito básico dc INVERSOR CMOS ó mostrado na Figura 8.22. Nesse diagrama e em outros que seguirão, os 
símbolos padronizados para MOSFETs foram trocados por blocos com as denominações P c N para indicar um P-MOSFET 
c um N-MOSFET. rcspcctivamentc. Isso c feito por conveniência na análise dos circuitos. O INVERSOR CMOS tem 
dois MOSFETs cm série, dc modo que o dispositivo com canal P tem sua fonte conectada a * V,„ (tensão positiva», c o 
dispositivo dc canal N tem sua fonte conectada à CND/ As portas dos dois dispositivos cstào conectadas cm uma entrada 
Comum. Os drcnoS. Cm uma saida comum. 

Os niveis lógicos CMOS sào csscncialmcntc *- l' l>n para o nivcl lógico 1 c 0 V para o nivcl lógico 0. Considere primeiro 
o caso em que C lx • v m . Nessa situação, a porta de Q x (canal P) está era 0 v cm relação ã fonte dc Q x , Então, Q x estará 

cm seu estado OFF com R oll = 10"' (1. A porta de Q : (canal N) estará com ‘ V, x , cm relação à fonte. Portanto. Q ; estará, 
tipicamente, com R<> s = 1 kíí. O divisor dc tensão entre o dc Q, c o /? ON dc Q : produzirá l ' 0[ , = 0 V. 

Agora, considere o caso cm que V IS = 0 V. Q tem sua porta com um potencial negativo cm relação â fonte, enquanto 
Q : tem V,,s 0 V. Portanto. estará ligado com 1 kíi e Q ; , desligado com /?<,„ 10'° íl. produzindo um I’,, , dc 

aproximadamente -V,»*. Esses dois estados dc operação aparecem resumidos na tabela da Figura 8.22. mostrando que o 

circuito age como INVERSOR lógico. 


* V DD 



V* 

o, 

02 

Vout 

* V DO 
(lógico 1 ) 

OFF 

R 0 „ = 10'° íl 

ON 

R ON=’Wl 

= 0 V 

OV 

(lógico 0 ) 

ON 
R 0 n = 1 

OFF 

Roff=10 ,0 « 




FIGURA 8.22 INVERSOR básico CMOS. 


Porta NAND CMOS 

Outras funções lógicas podem ser construídas modificando o INVERSOR básico. A Figura 8.23 mostra uma porta 
NAND formada pela adição dc um MOSFET canal Pera paralelo c um MOSFET canal N era série ao INVERSOR básico. 
Para analisar esse circuito, é importante perceber que uma entrada em 0 V liga seu P-MOSFET correspondente e desliga 
seu N-MOSFF.T. O oposto ocorre para uma entrada cm + V l)ly Assim, podemos observar que o único instante cm que uma 
saída cm nível BAIXO ocorrerá será quando as entradas A c B estiverem cm nível ALTO (■*F’ /V} ) para ligar os MOSFETs 


2 A maioria dos fabricantes denomina esse Icrminal P a . 
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FIGURA 8.23 Pbrta NAND CMOS. 


canal N, fornecendo uma resistência baixa entreo terminal de saída e GND. Para todas as outras condições de entrada, pelo 
menos um P-MOSFET estara ligado, c pelo menos um N-MOSFET, desligado. Isso produz uma saída cm nivel ALTO. 


Porta NOR CMOS 


A poria NOR CMOS é formada adicionando um P-MOSFET em serie e um N-.MOSFET em paralelo ao INVERSOR 

básico, como mostrado na Figura 8.24. Mais uma vez, esse circuito pode scr analisado sc observannos que um nivel BAIXO 
em qualquer uma das entradas liga seu P-MOSFET correspondente e desliga seu N-MOSFET. e o oposto ocorre com uma 
entrada em nivel ALTO. Cabe ao leitor verificar que esse circuito opera com uma porta NOR. 

Portas AND e OR CMOS podem scr formadas pela combinação de NANDs e NORs com INVERSORES. 





Cawao 8 - Famuus lóckas r aacunos intiwados 457 


♦ V OD 




A 

B 

X 

BAIXO 

BAIXO 

ALTO 

BAIXO 

ALTO 

BAIXO 

ALTO 

BAIXO 

BAIXO 

ALTO 

ALTO 

BAIXO 


FIGURA 8.24 ftrta NOR CMOS. 


FF SET-RESET CMOS 

Duas portas NOR ou NAND CVIOS podem ser ligadas com acoplamento cru/ado para formar um simples latch 
SET-RESET. Portas adicionais sào utili/adas para converter o latch SET-RESET básico em tlip-flops DcJ-K com clock. 


Questões para revisão 


1. Em que o circuito interno CMOS difere do N-MOS? 

2. Quantos MOSFETs canal P existem cm um INVERSOR CMOS? 

3. Quantos MOSFETs existem em uma porta NAND Je três entradas? 

8.9 CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE CMOS 


Os CIs CMOS fornecem nâo apenas as mesmas funções lógicas disponíveis na familia TTL. mas também várias fun- 
ções especiais nâo disponíveis na TTL. Varias séries CMOS diferentes foram desenvolvidas ã medida que os fabricantes 
procuravam melhorar as características. Antes de estudarmos as diversas séries CMOS. é importante definir alguns termos 
que serão usados quando os CIs de famílias ou séries diferentes substituírem uma a outra. 

■ Compatível pino a pino. Dois CIs sào compatíveis pino a pino quando suas pinagens sào as mesmas. Por exemplo, 
o pino 7 em ambos os CIs é GND. o pino I em ambos é a entrada do primeiro INVERSOR. e assim por diante. 

■ Funcionalmentc equivalente. Dois CIs sào funcionalmente equivalentes quando as funções lógicas que realizam 
sào as mesmas. Por exemplo, ambos contêm quatro portas NAND de duas entradas ou seis flip-tlops do tipo D 
disparados pela borda de subida do sinal de clock. 

■ Eletricamente compatível. Dois CIs sào eletricamente compatíveis quando podem ser ligados um ao outro, sem 
necessidade de se tomar precauções especiais para assegurar a opcraçào correta. 
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Série 4000/14000 

A mais antiga serie CMOS c a série 4000. que foi produ/ida primeiro pela RCAc c funcionalmente equivalente à série 
I40C0 da Motorola. Os componentes da série 4000/14000 tém consumo muito baixo e podem operarem uma larga faixa 
de tensões de alimentação (3 a 15 V). Eles são lentos quando comparados com TTL ou a outras séries CMOS e possuem 
capacidade de corrente de saida bem baixa. Não são compatíveis nem pino a pino nem eletricamente com nenhuma das 
series TTL Os componentes da série 4000 14000 raramente sào utilizados cm novos projetos, exceto quando um Cl de 

uso especial dessa série é necessário c nào está disponível cm outras. 

74HC/74HCT (high speed CMOS - CMOS de alta velocidade) 

A série 74HC aumentou cm dez vezes a velocidade de operação cm comparação aos componentes 74LS e possui 
capacidade de corrente muito mais alta que a das primeiras séries 7400. Os CIs 741 IC/HCT sào compatíveis pino a pinoc 
funcionalntcntc equivalentes a CIs TTL com a mesma numeração. Os componentes 74HCT sào eletricamente compatíveis 
com TTL. mas os 741 IC nào. Isso significa, por exemplo, que o chip INVHRSOR scxtuplo 74IICT04 pode substituir um 
chip 74LS04. c vicc-vcrsa. O que também indica que um Cl 74HCT pode ser conectado diretamente a qualquer Cl TTL. 

74AC/74ACT (CMOS avançado) 

Com frequência fazemos referência a essa serie como ACL {advanced CMOS logic lógica CMOS avançada ). Essa 

série é funcionalmente equivalente a diversas series TTL. mas nào é compathcl pino a pino com TTL. A ra/ào disso é que 
a disposição dos pinos no chip 74AC ou 74ACT foi escolhida para melhorar a imunidade a ruido. dc modo que as entradas 
do dispositivo sejam menos sensíveis às variações de sinal que ocorrem em outros pinos do Cl. Os dispositivos 74AC não 
sào compatíveis eletricamente com TTL; os dispositivos 74ACT podem ser conectados diretamente a dispositivos TTL. A 
série ACL oferece vantagens sobre a série I IC cm imunidade a ruido. atraso dc propagação e velocidade máxima de clock. 

Os números dos dispositivos dessa série diferem um pouco dos números das séries TTL. 74C c 741 IC/HCT. Ela adota 
um número de dispositivo com cinco digitos. começando com osdigitos II . Os exemplos a seguir ilustram isso: 


74AC1I 

004 

= 74HC 

04 

74ACTI1 

293 

= 74HCT 

293 


74AHC/AHCT (advanced high-speed CMOS — CMOS avançada de alta velocidade) 

Essa série dc dispositivos CMOS oferece uma migração natural das séries HC para aplicações de alta velocidade, baixo 

consumo e baixa capacidade de acionamento. Os componentes dessa série sào três vezes mais rápidos e podem ser usados 
como substitutos diretos dc componentes da série I IC. Eles oferecem imunidade ao ruido semelhante, sem os problemas 
de transientes de chaveamento geralmcntc associados a características de acionamento necessárias a essa velocidade. 

Lógica BiCMOS de 5V 

Vários fabricantes de circuitos integrados desenvolveram series lógicas que combinam as melhores características 
da lógica bipolare do CMOS. denominada lógica BiCMOS. O baixo consumo do CMOS e a alta velocidade dos circuitos 
bipolarcs sào integrados para produzir uma família lógica de consumo baixo e velocidade alta. A maioria das funções SSI 
e MSI nào está disponível em CIs BiCMOS: estes estão limitados a funções usadas para interface com microprocessa- 
dores e em aplicações que envolvam memórias, como latehes, buffers. drivers e transceptores. A série 74I3CT ( BiCMOS 
bus-interface technobgy - tecnologia de interface de barramento) oferece uma redução de 75 por cento no consumo 
em relação à família 74F, ao mesmo tempo em que mantém a velocidade dc operação e as características de acionamento 
similares. Os componentes dessa serie sào compatíveis pino a pino com os componentes TTL padrão e operam com níveis 
lógicos segundo o padrão de 5 V. A série 74ABT (advanced BiCMOS technology - tecnologia BiCMOS avançada) é a 

segunda geração dos dispositivos de interface de barramento BiCMOS. Detalhes sobre a lógica de interface de barramento 
serão apresentados na Seção 8. 1 3. 

Tensão de alimentação 

As séries 4000 14000 c 74C operam com \ariando dc 3 a 15 V, o que toma esses circuitos versáteis. Eles po- 
dem ser usados cm circuitos alimentados com bateria, com alimentação padrão de 5 V c naqueles em que uma tensão de 
alimentação maior é usada para atender às margens de ruido necessárias para o funcionamento cm ambiente ruidoso. As 
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séries 74HC/HCT, 74AC ACT e 74AHC/AHCT operam com tensões de alimentação em uma faixa muito mais estreita, 
geralmente entre 2 e 6 V 

As séries lógicas projetadas para operar com tensões baixas (ou seja. 2.5 ou 3.3 V) também estão disponíveis. Sem- 
pre que dispositivos que usam tensões de alimentação diferentes forem interconectados em um mesmo sistema digital, 
medidas especiais tem de ser tomadas. Os dispositivos de baixa tensão eas técnicas especiais dc interfaceamento serão 
abordados na Seção 8 . 1 0. 

Níveis de tensão lógicos 

Os níveis dc tensão dc entrada e saída são diferentes em cada uma das séries CMOS. A Tabela 8.9 relaciona os valores 
dc tensào das séries CMOS. bem como das séries TTL. Os valores listados consideram que todos os dispositivos estão 
operando com tensào dc alimentação igual a 5 V c acionando entradas da mesma família lógica, 

A análise dessa tabela mostra alguns pontos importantes. Primeiro, note que l' <( para dispositivos CMOS é muito 
próximo de 0 V. e V l>u , de 5 V. A razão disso c que as saídas CMOS não têm de fornecer ou absorver quantidade significativa 
dc corrente quando acionando entradas CMOS. porque estas possuem resistência dc entrada muito alta (10'" O). Observe 
também que. exceto nas familias 74HCT e 74ACT. os níveis de tensão dc entrada necessários sào maiores para CMOS 

que para TTL. Lcmbrc-sc dc que as series 741 ICT c 74ACT foram projetadas para serem eletricamente compatíveis com 
TTL e. portanto, devem ser capa/es de aceitar os mesmos niveis de tensão de entrada das series TTL. 


TABELA 8.9 Niveis de tensão (em volts) de entrada e saúda com V M = V (( = +5 V. 


Parâmetro 

4000B 

74HC 

CMOS 

74HCT 74AC 

74ACT 

74AHC 

74AHCT 

74 

TTL 

74LS 74AS 

74ALS 

VUrrvn) 

3.5 

3.5 

2.0 

3.5 

2.0 

3.85 

2.0 



2.0 

2.0 

tUmáx) 

1.5 

1.0 

0.8 

1.5 

0.8 

1.65 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

VoH<mín) 

4.95 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.4 

3.15 

2.4 

2.7 

2.7 

2.5 

Voc(mâx) 

0.05 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.44 

0.1 

itzm, 

0.5 

0.5 

0.5 


1.45 

1.4 

2.9 

1.4 

2.9 

0.55 

1.15 


0.7 

0.7 

0.7 


1.45 

0.9 

0.7 

1.4 

0.7 

1.21 

0.7 

0.4 

0.3 

0.3 

0.4 


Margens de ruído 

As margens dc ruido para cada família também sào dadas na Tabela 8.9. Elas sào calculadas usando 

^mi = T 0 „(mín) - V IH (min) 

*m. = r,i(máx) - r,n(máx) 

Observe que. dc modo geral, os dispositivos CMOS têm margens de ruido maiores que os TTL. A diferença seria 
ainda maior sc os CMOS operassem com fonte dc alimentação maior que 5 V. 

Dissipação de potência 

Quando o circuito lógico CMOS está estático (não está comutando), sua dissipação dc potência é cxtrcmamcntc 
baixa. Podemos ver a ra/ào disso pek> exame dc cada um dos circuitos mostrados nas figuras 8.22 a 8.24. Observe que. 
independentemente do csiado da saída, existe uma resistência muito alta entre os terminais */>o c GND, porque há sempre 
um MOSFET desligado no caminho da corrente. Como resultado, a dissipação dc potência CC típica dos circuitos CMOS 

é de apenas 2.5 nVV por porta quando V nn 5 V. Mesmo quando l' lin - 10 V. essa dissipação de potência aumenta para 
apenas 1 0 n\V. Com esses valores de dissipação de potência, é fácil entender por que dispositivos CMOS são especialmente 
indicados para aplicações cm que os circuitos sào alimentados por bateria ou cm que existe um sistema dc emergência 
com bateria. 

Dissipação de potência (P D ) aumenta com a frequência 

A dissipação de potência de um Cl CMOS será bastante baixa desde que ele esteja em uma condição CC. isto é. com 
a saída em nível constante. Infelizmcntc. a dissipação dc potência aumenta de modo proporcional à frequência dc comu- 
tação dc estado do circuito. Por exemplo, uma porta NAND CMOS dissipa 10 n\V quando está em uma das condições 

CC c 0.1 mW cm uma frequência dc 100 kpps c I mWa I MH/. A razão para essa dependência cm relação â frequência 
está ilustrada na Figura 8.25. 
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FIGURA 8.25 Spikes de conente são drenados da fonle de alimentação Vqq cada vez que a saída comuta de nível BAIXO para ALTO. Isso ocorre 
principalmente devido à corrente de carga das capacitáncias de carga (Ço*s)- 


Cada vez que uma saída CMOS comuta de nível BAIXO para ALTO, uma corrente transiente deve ser fornecida para 
capacitância de carga, que consiste na combinação de todas as capacitáncias de entrada de quaisquer cargas que forem 
acionadas com a capacitância de saída do dispositivo. Esses pulsos estreitos de corrente devera ser fornecidos por f^e 

podem ter amplitude tipica de 5 mA cora duração de 20 a 30 ns. Obviamente, à medida que a frequência de comutação 
aumenta, existe um número maior desses pulsos de corrente ocorrendo por segundo, c. portanto, a conente média drenada 
de VjfQ aumenta. Mesmo com capacitância de carga muito baixa, existe um breve momento da transição de nivel BAIXO 
para ALTO ou de nivel ALTO para BAIXO em que os dois transistores dc saida estão conduzindo. Isso diminui a resistência 
entre a fonte dc alimentação e GND. causando também um pulso dc corrente. 

Então, cm frequências mais alias, as séries CMOS começam a perder algumas de suas vantagens que têm sobre outras 
famílias lógicas. Como regra geral, uma porta CMOS terá a mesma dissipação média que 74LS em frequência próxima 
de 2 a 3 MHz. Acima dessas frequências, a potência de dispositivos TTL também aumenta com a frequência por causa de 
corrente requerida para inverter a carga na capacitância dc carga. Em chips MSI. a situação é um pouco mais complexa, c 
o projetista deve fa/er uma análise detalhada para determinar se a série CMOS em questão apresenta vantagem em relação 
à dissipação de potência na frequência dc operação. 

Fan-out 

Do mesmo modo que as entradas N-MOS e P-MOS. as CMOS têm resistência extremamente alta (IO 1 ' Í2) e quase 
não drenam corrente da fonte de sinal. Cada entrada CMOS. entretanto, geralmente apresenta uma carga de 5 pF para 
GND. Essa capacitância de entrada limita o número de entradas CMOS que uma saida CMOS pode acionar (veja a Figura 
8.26|. A saída CMOS deve carregar e descarregar a combinação dc todas as capacitáncias de entrada em paralelo, de modo 



FIGURA 8.26 Cada entrada CMOS contribui para a capacitância de carga total vista pela sada da parta acionadora. 
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que o tempo de comutação da saída aumentará proporcionalmcntc ao número de cargas acionadas. Em geral, cada carga 

CMOS aumenta o atraso de propagação do circuito acionador em 3 ns. Por exemplo, a pona NAND n s I na Figura 8.26 
teria um i n „ de 25 ns se não estivesse acionando carga nenhuma. Esse valor aumentaria para 25 ns + 20(3 ns) 85 ns se 
estivesse acionando 20 cargas. 

Assim, o fan-out CMOS depende do atraso de propagaçào máximo permitido. Geralmente, as saídas CMOS estào 
limitadas a um fan-out de 50 para operação em baixa frequência (< I MH/). É claro que. para operação em alta frequência. 

o fan-out teria de ser diminuído. 

Velocidade de comutação 

Apesar de o circuito CMOS. assim como o N-MOS ou o P-MOS, ter de acionar cargas capacitivas relativamente 
grandes» sua velocidade de comutação é um tanto alta devido ã baixa resistência de saída cm cada estado. Lembre-se de 
que uma saida N-MOS deve carregar uma carga capaeitiva por um resistor relativamentc grande (100 kí2>. No circuito 
CMOS. a resistência de saida no estado ALTO é a R os do P-MOSFET. queê. cm geral, menor ou igual a 1 kQ. Isso permite 
carregar de maneira mais rápida o capacitor de carga. 

Uma porta NAND da sêric 4000 terá tipicamente um de 50 ns. com V D0 = 5 V. c 25 ns. com V m = 10 V. A razão 
dessa melhora no quando V 0D aumenta c que a /Í (>N do MOSFLT diminui quando ele é alimentado com tensões mais 
altas. Então, pode parecer que V nr , devería ser o maior possível para que o circuito operasse em altas frequências. Entre- 
tanto. um V m maior resultaria cm um aumento de dissipação de potência. 

L’ma tipica porta NAND da série 74HCTICT tem um médio cm tomo de 8 ns quando l' l>n = 5 V. Uma porta NAND 
74 AC ACT tem um médio cm tomo de 4.7 ns. Uma porta NAND 74AHC tem um t ^ medio de 4.3 ns. 

Entradas não usadas 

Entradas CMOS nunca devem llcar dcsconectadas. Todas devem ser conectadas a um nível de 
tensão fixo (0 V ou L m ,) ou a alguma outra entrada. 

Essa regra se aplica também ã entrada de portas lógicas que nào foram usadas em um Cl. Uma entrada CMOS não 
conectada é suscetível a ruído ca eletricidade estática, que poderíam facilmente polarizar os MOSFETs canal Pc canal N 
para um estado de condução, resultando no aumento da dissipação de potência e cm possível superaquecimento. 

Sensibilidade à eletricidade estática 

Todos os dispositivos eletrônicos, em diferentes graus, podem ser danificados por serem sensíveis ã eletricidade es- 
tática. O corpo humano é um grande amiazenador de cargas estáticas. Quando andamos sobre carpete, nosso corpo pode 
adquirir uma carga estática de mais dc 30 mil V. Se tocarmos em uni dispositivo eletrônico, parte dessa carga poderá ser 
tiansfciida para ele. As famílias lógicas MOS (e todos os MOSFETs) sào especialniente suscetíveis a danos por carga 
eletrostática. Essa diferença dc potencial (carga eletrostática) aplicada na fina camada de óxido supera sua capacidade de 
isolamento elétrico. Quando essa camada se rompe, o fluxo decorrente resultante (descarga) é semelhante a um raio c fura 

a camada de óxido, danificando permanentemente o dispositivo. 

A descarga eletrostática (ESI) eleclrostatic discharge) é responsável por bilhões de dólares anuais em danos em 
equipamentos eletrônicos, e os fabricantes tem dedicado considerável atenção em desenvolver procedimentos especiais dc 
manuseio, para todos os dispositivos c circuitos eletrônicos. Mesmo que os CTs mais modernos tenham uma rede resistor- 
-diodo interna para proteger entradas e saidas dos efeitos da ESD. as seguintes precauções são adotadas pela maioria dos 
laboratórios de engenharia, unidades de produção e departamentos de serviço em campo: 

1 . Conectar o chassi dc todos os instrumentos de teste, pontas dc ferro de solda c sua bancada dc trabalho (se for de 
metal) ao terra da rede (isto é. ao pino redondo da tomada dc 1 20 VAC). Isso impede o acúmulo de carga estática 
nesses dispositivos, a qual poderia ser transferida para qualquer placa de circuito impresso ou Cl que entrasse em 
contato com eles. 

2. Conectar-se ao terra da rede com uma pulseira especial. Isso vai permitir que as cargas potencialmente perigosas de 
seu corpo sejam descarregadas para a terra. A pulseira especial contém um resistor de I MQ. que limita a corrente 
a um valor nào letal para o caso de você acidcntalmentc tocar cm uma tcnsào ‘viva* enquanto estiver trabalhando 
com o equipamento. 

3. Manter os CIs (especialmente os MOS) em espuma condutora ou sobre folha de alumínio. Isso vai fazer com 
que todos os pinos estejam em curto, impedindo que diferenças de potencial perigosas sc desenvolvam entre dois 
pinos. 

4. Evitar tocar os pinos dos CTs e os inserir imediatamente no circuito após removê-los da embalagem protetora. 
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5. Cuno-circuitar os conectores de borda de placas de circuito impresso quando estiverem sendo transportadas. 
Evitar tocar os conectores de borda. Armazenar placas de circuito impresso em plástico condutor ou envelopes 
metálicos. 

6. Nào deixar as entradas não utilizadas dos CIs cm aberto, porque tendem a acumular eletricidade estática. 

Latch-up 

Por causa da presença inevitável de transistores PNPc NPN parasitas (indesejados) no substrato dos CIs CMOS. 
uma condição conhecida como latch-up pode ocorrer em certas circunstâncias. Se esses transistores parasitas cm um chip 
CMOS são disparados para condução, ficam travados (permanentemente ligados), c uma grande corrente pode destruir o 
Cl. A maioria dos CIs CMOS mais modernos possui um circuito de proteção que ajuda a prevenir o latch-up. Entretanto, 
ainda pode ocorrer quando os valores máximos de tensão são excedidos, devido a spikes de alia tensão ou a oscilações nas 
entradas e saidasdo componente. Díodos grampeadores podem ser conectados extemamente para proteger os CIs desses 
transientes, cm especial quando são usados em ambientes industriais, em que a comutação de alta tensão e/ou de grandes 
cargas de corrente acontece (controladores de motores, reles etc.). Uma fonte de alimentação bem regulada vai minimizar 
esses spikes cm se a fonte possuir um limitador de corrente, ela vai limitar acorrente antes que o latch-up ocorra. 

Técnicas ntodemas de fabricação de CMOS tem reduzido bastante a suscetibilidade dos CIs ao latch-up. 


Questões para revisão 


1 . Quais séries CMOS são compatíveis pino a pino com TTL? 

2. Quais são eletricamente compatíveis com TTL? 

3. Quais são funcionalmentc equivalentes à TTL? 

4. Que família lógica combina as melhores características da lógica CMOS c da bipolar? 

5. Que fatores determinam o fan-out dc dispositivos CMOS? 

6. Que precauções devem ser tomadas no manuseio de CIs CMOS? 

7. Que familia de CIs (CMOS, TTL) é mais indicada para aplicações alimentadas por bateria? 

8. Verdadeiro ou falso: 

(a) O consumo de potência aumenta com a frequência de operação para componentes CMOS. 

(b) Entradas CMOS nào utilizadas podem ser mantidas desconectadas. 

(c) Componentes TTL são mais indicados que os CMOS para operação cm ambientes com ruído elétrico alto. 
<d) A velocidade dc comutação no componente CMOS aumenta com a frequência dc operação. 

(e) A velocidade dc comutação no componente CMOS aumenta com o aumento da tensão de alimentação. 

(0 A condição de latch-up é uma vantagem dos componentes CMOS sobre os TTL. 

8.10 TECNOLOGIA DE BAIXA TENSÃO 


Os fabricantes de CIs sempre buscam formas de juntar um número maior de dispositivos (diodos. resistores. transistores 
etc.) em um único Cl. ou seja. aumentara densidade de componentes no chip. Isso proporciona dois grandes bcncficios. 
Primeiro, permite que mais circuitos sejam encapsulados cm um chip; segundo, com os circuitos mais próximos entre si. 
o tempo dc propagação de sinais diminuirá, aumentando a velocidade de operação do circuito como um todo. No entanto, 
também há desvantagens quando a densidade do chip é maior. Quando os circuitos são colocados muito próximos uns dos 
outros, o material que isola um circuito do outro é mais estreito, o que diminui o valor de tensão a que o dispositivo pode 
resistir antes que ocorra a ruptura do diclêtrico. Ao aumentar a densidade do chip. aumenta-se sua dissipação dc potência, 
que pode elevar sua temperatura para um nível acima do máximo permitido para uma operação segura. 

Essas desvantagens podem ser neutralizadas fa/endo-sc o chip operar a baixos níveis de tensão, redu/indo a dissi- 
pação de potência. Várias séries lógicas presentes no mercado operam com 3.3 V. As mais recentes são otimizadas para 
funcionar com 2.5 V. Essa tecnologia dc baixa tensão pode muito bem sinalizar o inicio dc uma transição no cailipo dos 
equipamentos digitais que. cvcntualmcnte. terão todos os CIs digitais operando cm baixa tensão. 

Dispositivos de baixa tensão são projetados atualmente para aplicações desde jogos eletrônicos a estações de trabalho 
de engenharia. As CPUs recentes são dispositivos de 2.5 V. c CIs dc RAM dinâmica dc 3,3 V são usados cm módulos dc 
memória de computadores. 

Diversas séries lógicas dc baixa tensão cstào disponíveis atualmente. Não é possivcl abordar todas as familiasc séries 
dc todos os fabricantes, portanto descreveremos as oferecidas atualmente pela Texas Instruments. 



Capifao 8 - Famuus lóckas i aacunos intiwados 463 


Família CMOS 

■ A serie 74LVC (low-vohage CMOS CMOS de baixa tensão) contém a maior coleçào de portas SSI e funções 
MSI de famílias de 5 V. juntamente com dispositivos de interface de biirramcnto. como buflers. latches. drivers 
etc. Essa série é capa/ de lidar com niveis lógicos de 5 V em suas entradas: portanto, pode converter os sistemas 
de 5 V em sistemas de 3 V. Enquanto a corrente de acionamento estiver baixa o suficiente para manter a tensào 
dc saída dentro de limites aceitáveis, a série 74LVC também poderá acionar entradas TTI.de 5 V. O parâmetro de 

entrada l' m de dispositivos CMOS de 5 V. tais como o 74HC AHC, nào permite ser acionado por dispositivos LVC. 

■ A série 74ALVC (advanced low-vohage CMOS — CMOS de baixa tensào avançado) atual oferece o maior de- 
sempenho. Dispositivos dessa série sào destinados principalmente a aplicações de interface de barramento com 
lógica de 3.3 V. 

■ A série 74LV (low-vohage - baixa tensão) oferece a tecnologia CMOS e muitas outras portas SSI c funções 

lógicas MSI. juntamente a alguns buffers octais populares, latches e flip-ílops. Foi projetada para operar apenas 
com outros dispositivos de 3.3 V. 

■ A série 74AVC (advanced very-low-vollage CMOS CMOS de tensão muito baixa avançado) foi introduzida 
pensando-sc em novos sistemas. Essa série é otimizada para sistemas de 2.5 V. mas pode operar com tensões 
de alimentação tào baixas quanto 1.2 V ou tão altas como 3.3 V. Essa ampla faixa a toma útil em sistemas com 
tensões mistas. Ela tem atrasos de propagação menores que 2 ns. sendo concorrente dc dispositivos bipolares 
74AS. Apresenta muitas características de interface de barramento da série BiCMOS que a tomarão útil em futuras 
gerações de estações de trabalho de baixa tensào. PCs. redes e equipamentos de telecomunicações. 

■ A série 74AUC (advanced iiltra-low-xulkige CMOS CMOS de tensào ultrabaixa avançado) é otimizada para 
tuncionar com niveis lógicos de 1.8 V. 

■ A série 74 A CP (advanced tdlra-low power — CMOS de potência ultrabaixa avançado) é a série lógica de potência 

mais baixa no mercado e é usada em aplicações portáteis que funcionam com bateria. 

■ A série 74CBT (cross bar lechnology - tecnologia cross bar) oferece circuitos de interface dc barramento que 
podem comutar rapidamente quando habilitados e nào carregar o barramento quando desabilitados. 

■ A série 74CBTLV ( cross bar lechnology low-voltage — tecnologia cross bar de baixa tensào) é o complemento 
de 3.3 V para a série 74CBT. 

■ A série 74GTLP (gunning iransceiver logic phts) foi feita para aplicações em placas-mãe (hackplane) paralelas 
de alta velocidade. Será detalhada em uma seção adiante. 

■ A série 74SSTV (stub series lermiraled logic ) é útil nos sistemas de memória avançada de alta velocidade dos 
computadores atuais. 

■ A série TS swilch ( 77 signa! swilch) foi criada para aplicações de sinal misto e oferece comutação analógica-digital 
e soluções multiplexadoras. 

■ A série 74TVC (iranslalion vollage clanip) é usada para proteger entradas c saidas de dispositivos sensíveis de 
sobrecarga de tensào nas linhas de barramento. 

Família BiCMOS 

■ A série 74LVT (low-vohage BiCMOS lechnology • — tecnologia BiCMOS dc baixa tensão) contém dispositivos 
BiCMOS projetados para aplicações de interfaces dc barramento de 8 c 16 bits. Assim como a série LVC. suas 
entradas sào capazes dc lidar com niveis lógicos de 5 V c serve como conversor dc 5 V em 3 V. Visto que os niveis 
de saida [ F, M( (min) e V m (máx)| sào equivalentes aos TTL, cies são compatíveis eletricamente com TI L. A Tabela 
8. 1 0 compara diversas características. 

■ A série 74ALVT ( advanced low-vohage BiCMOS lechnology tecnologia BiCMOS de baixa tensào avançada) 

é um aprimoramento da série LVT. Ela oferece tensões de operação de 3.3 V ou 2,5 V a 3 ns e é compatível pino 
a pino com as séries ABT c LVT. Ela também foi projetada para aplicações d.* interfaces de barramento. 

■ A série 74AI.B ( advanced low-vohage BiCMOS BiCMOS de baixa tensào avançada) foi projetada para apli- 

cações dc interfaces de barramento de 33 V. Provê saidas com capacidade de acionamento de 25 mA e atrasos 

dc propagação dc 2,2 ns. 

■ A série 74VME ( VERSA Module Eurocard) foi projetada para operar com tecnologia de barramento padrão YME. 

Engenheiros c técnicos da área digital nào podem pressupor que cada Cl de um circuito, um sistema ou parte de um 

equipamento esteja operando com 5 V c têm de estar preparados para lidar com as questões dc interfaceamento cm sistemas 
com tensões mistas. Os conhecimentos de interfaceamento deste capitulo lhe permitirão fazer isso independentemente do 
que ocorrer â medida que os sistemas de baixa tensào se tomarem comuns. 

O desenvolvimento continuo da tecnologia de baixa tensào promete revolucionar o sistema original de 5 V para 
sistemas com tensões mistas e. fmalmcnte. para sistemas puros de 3.3 V. ou 2.5 V. ou ainda sistemas digitais com tensões 
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ainda menores. Para sintetizar, a Figura 8.27 mostra o ponto de vista da Texas Instruments sobre o ciclo de vida das várias 

famílias lógicas. 


TABELA 8. 1 0 Características das séries de baixa tensão. 



Vce l.recomendado) 

2.7— 3.6 

2.3-36 

1.65-3.6 

2.3 -2.7 

3-3.6 

t# (is) 

18 

3 

1.9 

3.5 

2 


2 a Vcc * 0.5 

2.0 a 4.6 

1.2 3 4.6 

2a 7 

2.2 a 4 6 

v,(V) 

0.8 

0.8 

0.7 

0.8 

0.6 

/(h(«A) 

6 

12 

8 

32 

25 

A) 

6 

12 

8 

32 

25 



Questões para revisão 


1. Quais são as duas vantagens dos Clsde alta densidade? 

2. E as desvantagens? 

3. Qual éo valor mínimo de tensio de nivcl ALTO para uma entrada 74LVT? 

4. Quais séries de baixa tensão podem operar apenas com outros CIs de séries de baixa tensão? 

5. Quais são as séries de baixa tensão compatíveis eletricamente com TTL? 

8. 1 1 SAÍDAS DE COLETOR ABERTO E DE DRENO ABERTO 


Existem situações nas quais diversos dispositivos digitais precisam compartilhar o uso de um fio para transmitir sinal 
situação comum a vizinhos .na qual vários dispositivos devem ter suas saídas conectadas ao mesmo fio que. basica- 
mente. os conecta. Para todos os dispositivos lógicos considerados até este momento, isso representa um problema. Cada 
saída tem dois estados. ALTO c BAIXO. Quando uma saída está no nível ALTO. a outra está no BAIXO, e quando elas sào 
conectadas, há uni contlito ALT O BAIXO. Quem ganha? Assim como cm uma queda de braço, o mais forte. Nesse caso.o 
circuito com transistor cujo transistor de saída tiver a menor resistência no estado *ON’ conduzirá a saída em sua direção. 

A Figura 8.28 mostra um diagrama cm bloco genérico dc dois dispositivos lógicos com saídas conectadas a uni tio. Sc 
os dois dispositivos forem CMOS. então a resistência no estado ON do circuito pull-up que tem como saida nível ALTO 
seria aproximadamente a mesma que a resistência ON do circuito pull-down que apresenta uma saida de nivcl BAIXO. A 
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tensão no fio comum estará em tomo da metade da tensão de alimentação, que está na faixa indeterminada para a maioria 

das séries CMOS eé inaceitável para acionar uma entrada CMOS. Além disso, a corrente pelos dois MOSFETs em con- 
dução será maior que o normal, especialmente para valores acima de V My e isso pode danificar os CIs. 

As saídas CMOS de dispositivos convencionais nunca devem ser conectadas. 

Sc os dois dispositivos forem TTL com saidas totcm-pole. conforme mostrado na Figura 8.29. uma situação similar 
ocorreria, mas com resultados diferentes pola diferença no circuito do saida. Suponha que a saida da porta A esteja no es- 
tado ALTO ((?, A ON. (? 4 A OFF)c a saida da porta B esteja no estado BAIXO (Q m OFF, Q in ON). Nessa situação, Q lá tem 
resistência de carga muito menor que Q- N e drenará uma corrente muito maior que a corrente para a qual ele foi projetado. 
Essa corrente talvez não danifique Q y , ou (?,„ de imediato, mas pode causar superaquecimento, deteriorando o desempenho 
e provocando eventual dano ao dispositivo. 


Porta A Porta B 



FIGURA 8.28 Duas saidas competindo para o controle de um lio. 



FIGURA 829 Saidas totem-po!e conectadas podem produzir uma corrente muito alta por Q,. 
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Outro problema causado por essa corrente rclativamentc alta fluindo por (J llt c uma grande queda de tensão entre coletor 
e emissor do transistor, fazendo V n se situar entre 0.5 e 1 V. Isso é maior que o valor V 0i (máx) permitido. Por essas razões: 

As saídas TTL. totem-pole nunca devem ser conectadas. 

Saídas de coletor e de dreno abertos 

Lima solução para o problema do compartilhamento de um fio comum entre portas lógicas é remover o transistor 
pull-up ativo do circuito de saida de cada porta. Dessa maneira, nenhuma das portas insistirá no nível lógico ALTO. Os 
circuitos de saida TTL modificados são denominados saídas de coletor aberto. Os equivalentes CMOS são denominados 
saídas de dreno aberto. A saída c tomada no dreno do MOSFF.T pull-down canal N. que é um circuito abeito (isto é. nào 
está conectado a outro circuito). 

A saida TTL equivalente é chamada de saida de coletor aberto porque o coletor do transistor da paite inferior do 
totem-poleé conectado diretamente ao pino de saida e a nenhum outro, conforme a Figura 8.30(a). A estrutura de coletor 
aberto elimina o circuito de pull-up formado por Q y , I), c R t . Com a saida no estado BAIXO. Q t está ON (tem corrente 
de base c apresenta curto entre coletor e emissor); com a saida no estado ALTO. Q t está OFF (nào tem corrente dc base c 
apresenta circuito aberto entre coletor c emissor). Visto queo circuito nào tem um caminho para estabelecer uma saída de 
nível ALTO. o projetista tem de conectar um resistor de pull-up. /^externo na saida. conforme é mostrado na Figura 8.30<b). 

Quando está ON. ele faz com que a tensão de saida seja de nivel BAIXO. Quando Q, está OFF. R r faz com que 
seja nível ALTO. Observe que sem o resistor de pull-up a tensão de saida seria indeterminada (flutuante). O valor do 
resistor R P c gcralmcntc escolhido como 10 kSL Esse valore pequeno o suficiente para que. no estado ALTO. a queda de 

tensão nele, devido à corrente de carga, nào diminua a tensào de saida abaixo do V m minimo. Esse resistor tem um valor 
alto o suficiente para que. no estado BAIXO, limite a corrente por Q t a um valor abaixo de / 01 (máx). 

Quando várias portas com saídas de coletor ou dreno aberto compartilham uma conexão, conforme a Figura 8.3 1 . o fio 
comum é nivel ALTO devido ao resistor dc pull-up. Quando qualquer uma (ou mais de uma) das saídas das portas for nível 
BAIXO, haverá queda dc tensão dc 5 V sobre o resistor c o ponto de conexão comum estará no estado BAIXO. Visto 
que a saida comum será nivel ALTO apenas quando todas estiverem no estado ALTO. conectando as saidas implementa- 
mos a função lógica AND. Isso é denominado conexão wired-AND e representado pelo sim bolo de uma AND tracejada. 
Na realidade, a porta AND nào existe. Uma conexão wired-AND pode ser implementada apenas com dispositivos TTL de 
coletor aberto ou dispositivos CMOS de dreno aberto. 

Resumindo, os circuitos de coletor aberto e de dreno aberto não são capazes de fazer suas saidas irem para o estado 
ALTO por um circuito ativo; eles apenas fazem com que sejam nível BAIXO. Essa característica pode ser usada para 
possibilitar que vários dispositivos compartilhem o mesmo fio c transmitam um nível lógico para outro dispositivo ou 



(a) 



(externo) 


Saida 


Estados de operação 

O, ON - v 0 = v^<0,4 V 
O, OFF - V = V = +5 V 


FIGURA 8.30 (a) G rosto TTL de coletor aberto: (b) com resistor de pull-up externo. 
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7-5LS05 (coletor aberto) 
ou 

74HC05 (dreno abeno) 


FIGURA 8.3 1 Operação vured-AN) usando portas de coletor aterto. 


combinem de fato as saídas dos dispositivos cm uma função lógica AND. Conforme mencionado anteriormente, a finali- 
dade do transistor cie pull-up ativo no circuito de saída de uma porta convencional é carregar rapidamente a capacitància 
de carga, permitindo chavea mento. Os dispositivos de coletor e dreno abertos tem velocidade de chavcaincnto muito lenta 
de nivel BAIXO para ALTO e. por isso. não são usados em aplicações de alta velocidade. 

Buffers/drivers de coletor aberto e de dreno aberto 

O predomínio das aplicações de saídas de coletor c de dreno abertos foi maior na época do surgimento dos circuitos 
lógicos. Hoje. o uso mais comum é como bufTer/driver. L'm buffer, ou um driver, é um circuito lógico projetado para 

icr capacidade de corrente e/ou tensão de saída maior que um dispositivo lógico comum. Eles permitem que uma saída 
de circuito dc pequena capacidade acione uma carga que exige maior corrente. Os circuitos de coletor e dreno abertos 
oferecem, de certa maneira, uma flexibilidade única como bufters/ drivers. 

Por causa dc suas especificações para /,„ e o 7406 e o 7407 são os únicos dispositivos TTL padrão recomendados 

para novos projetos. O 7406 é um Cl bufter driver de coletor aberto que contém seis INVERSORES com saidas de coletor 
aberto capazes dc drenar ate 40 mA no estado BAIXO. Além disso, é capa/ de lidar com tensões dc saida de ate 30 V no 
estado ALTO. Isso significa que a saída pode ser coneciada a uma carga que opera com tensão maior que 5 V. Isso c ilus- 
trado na Figura 8.32. cm que um 7406 é usado como bufter entre um flip-llop 74LSI 12 c uma lâmpada incandescente dc 
24 V c 25 mA. O 7406 controla o estado ON/OFF da lâmpada para indicar o estado da saida Q do flip-llop. Observ e que 
a lâmpada é alimentada com • 24 V e funciona como resistor de pull-up para a saida de coletor aberto. 

Quando Q La saida do 7406 vai para nivel BAIXO, seu transistor de saida drena os 25 mA da corrente da lâmpada 

alimentada pela fonte dc 24 V c a lâmpada fica ligada. Quando (7 - 0. o transistor de saída do 7406 é desligado; não há 
caminho para a passagem de corrente, e a lâmpada fica desligada. Nesse estado, a tensão de 24 V aparece sobre o transistor 
de saida. que está OFF. de modo que V< m = 24 V, que é menor que o parâmetro l', m máximo do 7406. 

Saidas de coletor abeno são com frequência usadas para acionar LEDs. conforme mostrado na Figura 8.33(a). O re- 
sisloré usado para limitara corrente cm um valor seguro. Quando a saida do INVERSOR for nivel BAIXO, seu transistor 
de saída proporcionará um caminho dc baixa resistência para GND para a corrente do LED. de modo que o LED estará 
ligado. Quando a saida do INVERSOR for nivel ALTO, seu transistor dc saida estará desligado, e não haverá caminho 
para a corrente do LED; nesse estado, o LED estará desligado. 

O 7407 é um buflêr não inversor de coletor abeno. com os mesmos parâmetros de tensão c corrente que o 7406. 

O 74HC05 é um Cl inversor sêxtuplo dc dreno abeno com capacidade para corrente dc até 25 mA. A Figura 8.53(b) 
mostra uma fonna dc fazer uma interface de um FF D 74AHC74 com um relé de controle (chave eletromagnética). Os 
contatos sc fecham quando a corrente projetada flui pela bobina. O 74IIC05 c capa/ dc lidar com relês dc correntes c 
tensões rclativamcnte altas, de modo que a saída do 74AMC74 possa ligar e desligar o relé. 
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para (ms ilustrativos. 
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24 V. 25 ffl A 


FIGURA 8.32 Um buffer/driver com saída de coletor aberto aciona uma carga de alta corrente e alta tensão. 



FIGURA 8.33 (a) Uma saída de coletor aberto pode ser usada para acionar um LED; (b) uma saída CMOS de dreno aberto. 


Símbolo IEEE/ANSI para saída de coletor e dreno abertos 

A simbolouia IEEE/ANSI usa uma notação diferente para identificar saídas de coletor aberto e dreno aberto. A 
Figura 8.34 mostra a representação no padrão IEEE/ANSI para uma saida de coletor ou dreno aberto. É um losango su- 
blinhado. Embora neste livro nào usemos a simbologia IEEE/ANSI. esse losango sublinhado indicará saidas de coletore 
dreno abertos. 



FIGURA 8.34 Notado IEEE/ANSI para saidas de coletor e de dreno abertos. 
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Questões para revisão 


1. Em que situação ocorre conflito entre níveis lógicos ALTO BAIXO? 

2. Por que saidas totem-pole não devem ser conectadas? 

3. Em que as saidas de coletor aberto diferem das totem-pole? 

4. Por que uma saida de coletor aberto precisa de um resistor de pull-up? 

5. Qufl é a expressão lógica para a conexão wired-AND de seis saidas de um 7406? 

6. Por que as saidas de coletor aberto sào geralmente mais lentas que as totem-pole? 

7. Qual é o símbolo IEEE/ANSI para as saidas de coletor aberto? 

8.12 SAÍDAS LÓGICAS TRISTATE (TRÊS ESTADOS) 

A configuração tristate ê um terceiro tipo de circuito usado nas familias TTL c CMOS. Esse tipo aproveita a alta 
velocidade da configuração de saida pull-up pull-down ao mesmo tempo em que possibilita que as saidas sejam conectadas 
para compartilhar um fio. É denominada tristate porque permite três estados na saida: ALTO, BAIXO e alta impcdância 
( Mi-Z). O estado de alta impcdância é uma condição na qual os dois transistores, pull-up e pull-down, sào desligados (OFF). 
eo terminal de saida fica cm alta impcdância tanto para GND quanto para a tensão de alimentação +V. A Figura 8.35 ilustra 
esses três estados p3ra um simples circuito inversor. 

Dispositivos com saida tristate têm uma entrada enable (habilitar), com frequência denominada E para enable ou 
OE para output enable. Quando OE I . conforme mostrado na Figura 8.35(a) e (b). o circuito opera como INVERSOR 
normal porque o nível lógico ALTO em OE habilita a saída, que será nível ALTO ou BAIXO dependendo da entrada. 
Quando OE = 0. conforme mostrado na Figura 8.35(c), a saida é desabilitada. A saída entra no estado de alta impcdância 
tendo os dois transistores dc saida em corte. Nesse estado, o terminal de saida é um circuito aberto (não está eletricamente 
conectado a nada). 



BAIXO 



Hi-Z 


(a) 


(b) 


(O 


FIGURA 8.35 Três condições de saída tristate. 


Vantagem do tristate 

As saidas dos CIs com tristate podem sor conectadas (compartilhando o uso de um fio) sem sacrificar a velocidade de 
chaveamento. Isso é possível dev ido ã saida tristate que. quando habilitada, opera como totem-pole para TTL ou pull-up 
pull-down CMOS com baixa impcdância e alta velocidade. Entretanto, é importante perceber que, quando saidas tristate 
estão conectadas, por ve? apenas uma deve ser habilitada. Caso contrário, duas saidas ativas competiriam pelo controle 
do lio. conforme discutimos antes, provocando altas correntes e níveis lógicos inválidos. 

Em nossa discussão sobre circuitos de coletor aberto, dreno aberto e tristate. mencionamos casos cm que as saidas de 

vários dispositivos precisam compartilhar um único fio para transmitir informação para outro dispositivo. O fio compar- 
tilhado c chamado de linha de barramento. Um barramento de entrada ê construído com várias linhas (fios) usadas para 
transportar uma informação digital entre dois ou mais dispositivos. 
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Buffers tristate 

Um buffer tristate c um circuito que controla a passagem dc um sinal lógico da entrada para a saida. Alguns buffers 
tristate invertem o sinal que passa por eles. Os circuitos mostrados na Figura 8.35 podem ser denominados buffers tristate 
invasores. 

Dois CIs buffers tristate usados comumente sào o 74LS 1 25 e o 74LS 1 26. Ambos contêm quatro buffers tristate não 
inversores como os da Figura 8.36. 0 74LSI25 c o 74I.SI 26 diferem jípcnas no estado ativo de suas entradas Eís ABLE. 

O 74LS 1 25 permite que o sinal na entrada A alcance a saida quando E = 0. enquanto o 74LS 1 26 permite a passagem do 
sinal de entrada quando E = I. 

Os buffers tristate têm muitas aplicações nos circuitos em que diversos sinais sâo conectados a linhas comuns (bar- 
ramentos). Analisaremos algumas no Capitulo 9. porem e possível se ter uma ideia a partir da Figura 8.37(a>. Nesse caso. 
há três sinais lógicos A. B c C conectados a unta linha de barramento por buffers tristate 74AHC 1 26. Essa configuração 

transmite qualquer um dos três sinais pela linha de barramento para outros circuitos, habilitando o buffer apropriado. 

Por exemplo, considere a situação mostrada na Figura 8.37(b). em que E a = I e E, = E, = 0. Isso desabilita os buffers 
das partes superior e inferior, de modo que suas saídas estarão em alta impedância e. essencialmente, desconectadas do 


A* 

74LSÍ25 

A _ 

74LS126 

Uf A *— 
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Alta impedância 1 


Alta impedância 
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(a) (b) 

FIGURA 8.36 Buffers tristate não inversores. 
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FIGURA 8.37 (a) Buffers tristate usados para conectar alguns snais a am barramento comum; (b) condições para transmitir o sinal B para o 
barramento. 
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barramento. Isso está simbolizado por um X no diagrama. O buflerda parte central esta habilitado: assim, o sinal en sua 

entrada. B. passa para sua saída e. consequentemente, para o barramento. de ondee levado para outros circuitos conectados 
ao barramento. Quando saídas tristate são conectadas, conforme a Figura 8.37. é importante lembrar que não mais que uma 
saída deve ser habilitada por vez. Duas ou mais totem-pole ativas produziriam correntes elevadas. Ainda que não ocorra 
dano. haveria mais de um sinal. Isso é normalmente denominado contenção de barramento. A Figura 8.38 mostra o efeito 
da habilitação das saídas A e B simultaneamente. Na Figura 8.37. quando as entradas A c B estào cm estados opostos. 

elas competem pelo controle do barramento. A tensão resultante é um estado lógico inválido. Em sistemas de barramento 
tristate. o projetista tem de garantir que o sinal de habilitação não permitirá que a contenção de barramento ocorra. 


V do 

Entrada A 

v m j 


1 1 1 1 

1 I j I 

Entrada B | 


1 1 

i 

V _ n 


j j 
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Barramento uu 

comum 0 . 


A — | 






2 

FIGURA 8.38 Se duas saidas CMOS habilitadas (orem conectadas, o barramento terá tensão de aproximadamente V^Jl quando as saídas tiverem 
níveis diferentes. 


CIs tristate 

Além dos butTers tristate. muitos CIs são projetados com saidas tristate. Por exemplo, o 74I.S374 é um Cl registra- 
dor de oito FFs do tipo D com saidas tristate. Isso significa que c um registrador de oito bits construído com FFs do tipo 
/) cujas saidas são conectadas a buffers tristate. Fsse tipo pode ser conectado a linhas comuns dc barramento. junto com 
saidas dc outros dispositivos similares, para permitir uma transferência eficiente de dados pelo barramento. Analisaremos 
a configuração dc barramento de dados tristate no Capitulo 9. Outros tipos de dispositivos logicosdisponivciscom saidas 
tristate incluem decodificadorcs, multiplexadores, conversores analógico-digitais, chips de memória c microprocessadores. 

Símbolo IEEE/ANSI para saídas tristate 

A simbologia lógica tradicional não tem notação especial para saidas tristate. A Figura 8.39 mostra a notação usada 
na simbologia IEEE/ANSI. Essa notação é um triângulo que aponta para baixo. Embora não seja parte da simbologia 
tradicional, usaremos esse triângulo para indicar saídas tristate no restante deste livro. 


74LS125 74LS126 




FIGURA 8.39 Notação IEEE/ANSI para saidas tristate. 


Questões para revisão 


1. Quais são os três estados possíveis de uma saida tristate? 

2. Qual é o estado dc uma saida tristate desabilitada? 

3. O que é contenção dc barramento? 

4 . Que condições sào necessárias para transmitir o sinal C pelo barramento mostrado na Figura 8.37? 

5. Qual é a notação IEEE/ANSI para saidas tristate? 
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8.13 INTERFACE LÓGICA DE BARRAMENTO DE ALTA VELOCIDADE 


Muitos sistemas digitais usam um barramento compartilhado para transferir sinais digitais c dados entre componen- 
tes de> sistema. Como você pode ver nessa discussão sobre o desenvolvimento da tecnologia CMOS. os sistemas estão 
ficando cada ve/ mais rápidos. Muitas das recentes séries lógicas de alia velocidade sào projetadas especificamente para 
interface cm sistemas com barramento tristate. Os componentes nessas séries sào em geral butfcrs tristatc. transceptorcs 
bidirecionais, latchcs e acionadores {drivers) de linha de alta corrente. 

Muitas vezes, uma distância separa fisicamente os dispositivos nesses sistemas. Se essa distância for maior que 4 po- 
legadas (aproximadamente 10.16 cm), os fios que forniam o barramento entre os dispositivos têm de ser vistos como uma 

linha de transmissão. Embora a teoria sobre linha de transmissão possa ocupar um volume inteiro c estar além do objetivo 
deste livro, a ideia geral é bastante simples. Os fios tém indutância (/,). capacitância (C) e resistência ( R): isso significa 
que. para sinais que variam (CA), eles têm uma impedância característica que pode afetar um sinal colocado em uma das 
extremidades e distorcê-lo ao alcançar a outra extremidade. Nesses sistemas de altas velocidades que estudamos, os tem- 
pos envolvidos diminuem, e os efeitos de ondas refletidas (semelhantes a ecos) e oscilações se tomam uma preocupação 
real. Existem diversas maneiras de combater os problemas associados às linhas de transmissão. Para evitar pulsos de onda 
refletidos, o final do barramento precisa ter uma terminação com resistência igual â impedância da linha (em tomo de 50 
i2). conforme mostrado na Figura 8.40(a). Esse método não é prático, por causa da grande corrente requerida para manter 
as tensões dos níveis lógicos por resistências tão baixas. Outra técnica usa um capacitor para bloquear a corTcnte quando 
a linha nào varia, mas aparece corno rcsistor nas transições de subida c descida dos pulsos. Esse método c mostrado na 
Figura 8.40(b). 

Usando um divisor de tensão, conforme mostrado na Figura 8.40(c), com resistências maiores que a da linha, a 
impedância ajuda a reduzir as reflexões. Entretanto, com centenas de linhas individuais de barramento. isso obviamente 
se toma urna carga de alto consumo para a fonte de alimentação. A terminação com diodos. mostrada na Figura 8.40(d), 
simplesmente ceifa os overshoot undershoot das oscilações causadas pela reação tX ' natural da linha. Temiinaçòcs em 
série com o dispositivo fonte, conforme è mostrado na Figura 8.4<)(e). diminuem a velocidade de chaveamcnto. reduzem 
a frequência limite do barramento. ainda que melhorem bastante a segurança dos sinais no barramento. 

Como você pode ver. nenhum desses métodos é ideal. Os fabricantes de CIs estão projetando novas séries de circuitos 
lógicos que superam muitos desses problemas. As séries lógicas de interfaces de barramento da Texas Instruments oferecem 
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FIGURA 8.40 Técnicas de terminação de barramento. 
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novos circuitos dc saida que diminuem a impcdância de saida durante as transições do sinal para proporcionar tempos de 

transição menores; durante 0 estado estacionário, a impcdância aumenta (semelhante ã terminação cm série) para amortecer 
oscilações c reduzir reflexões na linha do barramento. A série GTLP {gunning transceiver logicplus ) de dispositivos de 
interface dc barramento é especial mente projetada para acionar barramentos longos que conectam módulos de um grande 
sistema digital. Por meio da placa màc ( backplane ), os módulos são intcrconeciados em um padrão industrial dc sistema 
dc montagem em rack de 1 9 polegadas. 

Outra grande inovação no mundo da interface de barramento de alta velocidade éo sinalizador diferencial de baixa 
tensão (low \oltage differential signaiing LVDS). Essa tecnologia utiliza dois condutores para cada sinal, e osinalizador 
diferencial faz com que o sistema responda à diferença entre os dois condutores. Sinais de ruídos indesejados costumam 
estar presentes nas duas linhas c não têm efeito sobre a diferença entre cias. Para representar os dois estados lógicos, o 
LVDS utiliza uma oscilação dc baixa tensão, mas troca de polaridade para distinguir claraniente entre I e 0. 


Questões para revisão 


1. Qual a distância necessária entre dispositivos para ignorar os efeitos de 'linha de transmissão"? 

2. Quais são as três caracierisricas dos fios reais que fazem com que sinais sejam distorcidos quando se movem por eles? 

3. Qual a finalidade das terminações dc barramento? 

8.14 FAMÍLIA DE CIs DIGITAIS ECL 


A família TTL usa transistores que operam no modo saturado. Como resultado, a velocidade de chaveamento deles 
é limitada pelo atraso de armazenamento associado ao transistor levado à saturação. Outra familia lógica bi/xo/ar foi de- 
sen volvida para evitar a saturação do transistor, aumentando, portanto, a velocidade global de chaveamento. Essa familia 
é denominada lógica com acoplamento pelo emissor (ECL — eniilter-coupled logic), e a sua operação se baseia no 
principio do chaveamento de corrente, em que uma corrente fixa de polarização menor que /<<sat) é chaveada do coletor 
de um transistor para outro. Por causa desse modo de operação por corrente, essa lógica é conhecida como lógica em modo 
de corrente (CM L - current-node logic). 

Circuito básico ECL 

0 circuito básico da familia ECL é a configuração dc um amplificador diferencial, como mostra a Figura 8.41(a). A 
fonte dc alimentação V,, produz uma corrente fixa cujo valor permanece em torno dc 3 mA durante a operação normal. 
Essa corrente pode fluir por {?, ou Q<, dependendo do nivel dc tensão cm Em outras palavras, ela comutará entre o 

coletor de Q, e o dc Q : ã medida que comuta entre os dois niveis lógicos dc 1 .7 V (nível lógico 0 para ECL) c 0.8 
V (nivel lógico I para ECL). A tabela na Figura 8.4l(a) mostra as tensões dc saida resultantes para essas duas condições 
de F, n . IXsis pontos devem ser observados: ( 1 ) V n e V a são complementares, c (2) os niveis de tensão de saida não são 
iguais aos níveis lógicos dc entrada. 

O segundo ponto mencionado c facilmente resolvido conectando V c e V n em estágios do tipo seguidor dc emissor 
(Q-, e (?,). conforme a Figura 8.4 l(b). Os seguidores dc emissor realizam duas funções: (I) subtraem cerca de 0.8 V de 
F n e V ,-2 para deslocar os niveis de saida para os niveis lógicos corretos ECL; e (2) proporcionam uma impcdância dc 
saída baixa (em geral de 7 O), o que permite um fan-out grande e um carregamento rápido da capacitància de carga. Esse 
circuito produz duas saidas complementares; Vovu* 9 UC ^ igual a c Vqvxí* igual a F, N . 
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Estados de operaçào 
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FIGURA 8.41 (a) Orcuito básico ECl; (b) com a adi<ão de seguidor» de emissor. 


Porta OR/NOR ECL 

O circuito ECL básico da Figura 8.4 l(b) pode scr usado como INVKRSOR sca saida for tomada em *OUII c expan- 
dido para mais dc uma entrada, colocando outros transistores em paralelo com para outras entradas, conforme mostra 
a Figura 8.42(a). Nesse caso. Q, ou Q, podem provocar o chaveamento da corrente desviando-a de Q : . resultando nas 
duas saídas, I ol ,, e que são as operações NOR e GR. respectivamente. Essa porta OR NOR está simbolizada na 
Figura 8.42(b) e é a porta ECL fundamental. 
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(b) 


FIGURA 8.42 (a) Circuito NOR/OR ECL: (b) símbolo lógico. 


Características ECL 

Atualmente a família ECLsc vangloria de alguns dispositivos com atraso de propagação por porta típico menor que 
300 ps e taxas de comutação de FF maiores que 3 UI lz. Algumas características importantes de circuitos lógicos ECL são: 

1 . Os transistores nunca saturam e. portanto. chaveiam em velocidade muito alta. tornando a família ECL mais rápida 
que qualquer membro TTL ou CMOS. 

2. Os niveis lógicos nominais sào 0.8 V c 1.7 V para os níveis lógicos I c 0. respectivamente. Uma variaçào da 
família ECL chamada de lógica de emissor acoplado positiva (PECL. positive emitter-coupled logic). apesar de 
nào ser considerada padrão, usa uma fonte de alimentação de *5 V e tem voltagens de saida típicas em torno de 
4 V c 3.2 V para níveis lógicos no estado ALTO c no BAIXO. Uma operação de fonte de alimentação positiva de 
baixa voltagem (LVPECL, iow-voliage positive suppfy operation ) de +3.3 V pode ser aplicada a muitos disposi- 
tivos com voltagens de saida tipicas de 2.3 V e 1 .5 V. 

3. As margens dc ruido da série ECL. para o pior caso. são de aproximadamente 1 50 mV. Dispositivos mais novos 
tem margens dc mido menores (cm tomo de metade deste \alor), que tomam a ECL nào muito confiável para uso 
em ambientes industriais. 

4. Portas lógicas ECL nomialmcnte produzem uma saída e seu complemento, eliminando a necessidade de inversores. 

A Tabela 8.1 1 compara a família ECL às mais importantes famílias lógicas TTL. A família ECL de CIs não inclui 

uma ampla gama de dispositivos lógicos de propósito geral como as famílias TI L e CMOS. Inclui, sim. CTs complexos 
e de finalidades especificas usados cm aplicações como transmissão de dados, memórias c unidades aritméticas dc alta 

velocidade. As margens dc ruido relativ amente baixas e a alta potência consumida da ECL sào desvantajosas em com- 
paração a TTL e CMOS. Outra desvantagem é a tensão negativa tanto para a alimentação quanto para os niveis lógicos, 
não compatíveis com outras famílias lógicas. Isso toma dificil o uso de dispositivos ECL em conjunto com CIs TTL e/ 
ou CMOS; circuitos especiais de deslocamento de nivel têm de ser conectados entre dispositivos ECL c TTL (ou CMOS) 
tanto na entrada quanto na saída. 



476 Stsrows doma - pwtcipws t afucaçúcs 


TABELA 8. 1 1 Comparação entre dispositivos lógicos de alta velocidade. 


Família lógica 

**<ns) 

P 0 (mW) <100 kHz 

Margem de ruido no 
pior caso (mV) 

Taxa de clock 
máxima (MHz) 

74AS 

1.7 

8 

300 

200 

74F 

3.8 

6 

300 

100 

74AHC 

3.7 

0.006 

550 

130 

74AVC 

2 

0.006 

250 

• 

74ALVT 

2.4 

0.33 

400 

• 

74ALB 

2.2 

1 

400 

• 

ECL 

0.3 

25 

150 

3000 


•Flip-rtopsnào disponíveis nessa* series. 


Questões para revisão 


I . Verdadeiro ou falso: 

(a) ECL consegue operar em alta velocidade ao ev itar a saturação dos transistores. 

(b) Os circuitos ECL geralmcnte têm saidas complementares. 

(c) As margens dc ruido para circuitos ECL sào maiores que para TTL. 

(d) Os circuitos ECL não geram spikes de ruido durante as transições de estado. 

(e) Os dispositivos ECL requerem menos potência que os TTL padrão. 

(f) ECL pode ser usada em conjunto com TTL. 

8.15 PORTA DE TRANSMISSÃO CMOS (CHAVE BILATERAL) 

Um circuitoCMOS especial que não apresenta equivalentes TTL ou KCLéa porta dc transmissão, ou chave bilateral, 
que funciona como chave dc um polo e uma posição controlada por um nivcl lógico dc entrada. Essa porta de transmissão 
permite a passagem de sinais em ambos os sentidos c c útil em aplicações digitais c analógicas. 

A Figura 8.43(a) mostra a configuração básica da chave bilateral. Ela consiste de um P-MOSFET e um N-MOSFET 
paralelos, de modo que tensões de entrada com ambas as polaridades possam ser comutadas. O nivel lógico na entrada 
CONTROLE c seu inverso sào usados para fechar (ON) c abrir (OFF) a chave. Quando a entrada CONTROLE é nivel 
ALTO. os dois MOSFETs estão ligados e a chave está fechada. Quando a entrada CONTROLE ê nível BAIXO, os dois 
MOSFETs estão desligados c a chave está aberta. Idealmente, esse circuito funciona como um relê cletromecãnico. Entre- 



Saide 



• Saída 


Entrada de controle 

Chave 

0 V 
+V DD 

Aberta (OFF) 
Fechada (ON) 


(b) 


FIGURA 8.43 Chave bilateral CMOS (porta de transmissão). 
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tanto, na prática, nào c um curto perfeito quando a chave está fechada: a resistência R,,^ tem valor de 200 íl. No estado em 
que está aberta, essa resistência é grande, com um valor tipico de 1 0' : Í2 . 0 que. para a maioria das aplicações, ê considerado 
circuito aberto. O sim bolo mostrado na Figura 8.43(b) representa a chave bilateral. 

F.sse circuito é denominado chave bilateral porque os terminais de entrada podem ser intercambiáveis. Ossinais apli- 
cados na entrada da chave podem ser tanto digitais quanto analógicos, desde que estejam dentro dos limites de 0 a V IHÍ volts. 

A Figura 8.44(a) mostra 0 diagrama lógico tradicional para um 4016. que ê um Cl com quatro chaves bilaterais. 

também disponível na série 74HC como 74HC40I6. Esse Cl contém quatro chaves bilaterais que operam conforme des- 
crito anteriormente. Cada chave é controlada por uma entrada própria. Por exemplo. 0 estado ON OFF da chave na parte 
superior c controlado pela CONJ,. Visto que as chaves sào bidirecionais, qualquer tcnninal pode ser usado como entrada 
ou saída, conforme podemos ver pelas indicações. 


♦ v oo 


401674HC4Ò16 


IMfrVI IT ■ 

i Xo-n 


1— OI IT 1 KI 

11^'vU 1 a 

cont a « 




IN/OUT b 

CONTg 

t M IT - 

— ; b 


— OUT.INg 

/\| ik| 

IN/UUlç 1 

CONT c 

— i C 


UUTJINç 

A| IT 1 M 

IN. UUI o 

CONT d 

— ; D 


UUIJINq 


Ivss 


FIGURA 8.44 0 Cl 4016/74HC4016, que contém quatro chaves bilaterais. 


Exemplo 8.12 

Descreva a operação do circuito da Figura 8.45. 

Solução 

Nesse circuito, duas chaves bilaterais estão conectadas e um sinal cm uma entrada analógica comum pode ser cha veado 
tanto para a saida X quanto para a dependendo do estado lógico da entrada OUTPUT SELECT. Quando OUTPUT 
SELECT for nivel BAIXO, a chave da parte superior estará fechada e a da inferior, aberta, de modo que F IV estará co- 
nectada à saida X. Quando OUTPUT SELECT for nível ALTO. a chave da parte superior estará aberta c a da inferior, 
fechada, assim. V K estará conectada à saida V A Figura 8.45(b) mostra algumas formas de onda típicas. Observe que 
para uma operação adequada l' ls tent de estar dentro da faixa de 0 V a +F W> 

A chave bilateral 40 1 6/741 IC40 1 6 cha veia apenas tensões que estejam dentro do intervalo de 0 V a V„ lt , portanto não pode 
ser usada para sinais de polaridade positiva e negativa em relação a GND. Os CIs 43 16 e 74HC431 6 sào chaves bilaterais 

quádruplas que podem chavear sinais analógicos bipolares. Esses dispositivos têm um segundo terminal de alimentação 
denominado V u , que pode ser negativo em relação a GND. Isso permite a entrada de sinais que estejam na faixa dc V / f 
a l'„ n . Por exemplo, com V fE - -5 V e V M = -+5 V, o sinal analógico de entrada pode ter qualquer valor de -5 V a +-5 V. 
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FIGURA 8.45 ExempIo8.12: duas chaves bilaterais 74HC4016 usadas para chavear um sinal analógico para duas saídas diferentes. 


Questões para revisão 


1. Descreva a operação de uma chave bilateral CMOS. 

2. Verdadeiro ou falso: não existe chave bilateral TTL. 

8.16 INTERFACEAMENTO DE CIs 


Intcrfaceamcnto significa conectar a(s) saida(s) de um circuito ou sistema na(s)entrada(s) de outro com características 
elétricas diferentes. Hm geral, não pode ser feita conexão direta porque existem diferenças nas características elétricas entre 
o circuito acionador, que fornece o sinal de saida. e a carga, que recebe o sinal. Um circuito de interface é conectado entre 
o acionador e a carga, como mostra a Figura 8.46. Sua função é receber o sinal de saida do acionador c condicioná-lo para 

que seja compatível com os requisitos da carga. Nos sistemas digitais, isso é bastante simples, porque cada dispositivo está 
ligado ou desligado. A interface precisa assegurar que. quando as saídas do acionador estiverem em nivel ALTO. a carga 
rcccba um sinal percebido como dc nível ALTO e. quando estiverem em nível BAIXO, a carga receba de nível BAIXO. 

O circuito dc interface mais simples c desejável entre acionador e carga c uma concxào direta. É óbvio que disposi- 
tivos que pertencem á mesma série são projetados para fazer interface uns com os outros. Hoje cm dia. contudo, muitos 

sistemas são compostos por famílias, tensões c séries mistas. Assim, o desafio é assegurar que o acionador seja capaz de 
ativar a carga nos estados ALTO e BAIXO dc modo confiável. 

Em qualquer dos casos mostrados na Figura 8.46(a). cm que o do acionador é suficienlemenle maior que o 
F' OH (min) da carga c o V OL do acionador é suficientemente menor que o V„ (máx). não há necessidade dc um circuito dc 
interface que seja mais que uma conexão direta. 'Quão maiorT c 'Quão menor?' são as perguntas relacionadas a quanto 
ruido é esperado no sistema. Lembre-se de que as margens de ruído (K s „ e l M ) são medidas dessa diferença entre as 

características dc saida c entrada. (Consulte a Figura 8.4.) A margem dc ruido mínima aceitável para qualquer sistema é 
decidida pelo projetista. Sempre que l / NM ou V Si tenham sida estabelecidas como pequenas demais (ou mesmo negativas), 
um circuito dc interface é necessário para assegurar que o acionador c a carga trabalhem juntos. Hssa situação é retratada 
na Figura 8.46(b). Resumindo, dispositixos lógicos serão compatíveis em termos de voltagem, e nenhuma interface será 
necessária sob as seguintes circunstâncias: 


Acionador 

r OH (min) 
F <(1 (máx) + f M 


Carga 

> V ni(min) + r NH 
< r, (máx> 
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ACIONADOR INTERFACE CARGA 




ALTOS sào alios o bastante 
E 

BAIXOS sâo baixos o bastante 
NENHUMA INTERFACE É NECESSÁRIA: 
CONEXÃO DIRETA 
(SUPONDO QUE A CARGA DE 
CORRENTE SEJA ACEITÁVEL) 


ACIONADOR CARGA 



<b) 


ALTOS nào sáo altos 0 bastante 
ou 

BAIXOS nào sào baixos o bastante 
EXIGE CIRCUITO DE INTERFACE 


FIGURA 8.46 Lógica de interíacearmnto de CIs: (a) nenhuma interface é necessária: <b) requer interface. 


Devemos notar também que. principalmentc ao usar famílias mais antigas, as características de corrente (cm oposição 
às de tensão) do acionador e da carga também devem combinar. A do acionador «leve ser capa/ de fornecer eorrente 
suficiente para alimentar a /,„ da carga, e a /<„ . de absorver corrente suficiente para se adaptar ã / (l da carga. Esse assunto 
foi tratado na Seção 8.5. quando discutimos fan-out. A maioria dos dispositivos lógicos modernos possui capacidade de 
acionamento suficientemente alta e corrente de entrada suficientemcntc baixa para tomar raros os problemas de carga. 
Entretanto, isso é importante ao colocar em interface dispositivos de entrada^saida externa tais como motores, lu/es ou 
aquecedores. Resumindo os requisitos de carga dc corrente: 

Acionador Carga 

/ <H1 (máx) > /„, (total) 

/oJmáx) >/„( total) 

A Tabela 8. 1 2 lista os valores nominais de dispositivos digitais de diversas familias e séries. Dentro de cada familia. 
haverá exceções aos valores listados: por isso. na prática é importante que você consulte a especificação técnica do Cl 
para obter os valores reais de corrente e tensão. Por conveniência, usaremos esses valores nos exemplos que se seguem. 


TABELA 8. 1 2 Correntes de entrada e saída para dispositivos padrão com tensáo de alimentação de 5 V. 


Parâmetro 

4Q0QB 

CMOS 

74HCÍHCT 

74AC/ACT 

74AHC/AHCT 

74 

~ " 

74LS 

TTL 
74 AS 

74ALS 

74F 

— 

/„(máx) 

1»A 

1 /*A 

VA 

1,/A 


40 A 

20 ,,A 

20 /(A 

2VA 

20 .«A 

/ a (max) 

1^ 

VA 

1 t iA 

VA 


1.6 mA 

0.4 mA 

0.5 mA 

100 «A 

0.6 mA 

/o„(mâx) 

0.4 mA 

4 mA 

24 mA 

8 mA 


0.4 mA 

0.4 mA 

2 mA 

400 mA 

1.0 mA 

/ a (mâx) 

0.4 mA 

4 mA 

24 mA 

8 mA 

* 

16 mA 

8 mA 

20 mA 

8 mA 

20 mA 
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TTL acionando CMOS em interface de 5 V 

Quando fazemos o interfaceamcnio de diferentes tipos de CIs, temos de verificar se o dispositivo acionador pode 
satisfazer os requisitos de corrente c tensão do dispositivo de carga. Uma análise na Tabela 8. 1 2 indica que os valores de 
corrente de entrada para CMOS sào baixos comparados às capacidades de corrente de saida de qualquer série TTL. Assim. 
TTL satisfaz os requisitos decorrente de entrada CMOS. 

Entretanto, existe um problema quando comparamos os parâmetros de tensões de saída TTL aos de entrada CMOS. A 

Tabela 8.9 mostra que K^/min) década série TTL é muito baixo quando comparado como parâmetro Pj H (min) das séries 
4000B. 74HC e 74AC. Para essas situações, algumas vezes é preciso elevara tensão de saida TTL a um nível aceitável 
para CMOS. 

A solução mais comum para essa situação é mostrada na Figura 8.47. em que a saida TTL é conectada a ~5 V com 
um resistor de pull-up. A presença do resistor de pull-up faz com que a saida TTL aumente para aproximadamente 5 V no 

estado ALTO. provendo um nível de tensão de entrada adequado para CMOS. Esse resistor dc pull-up não é necessário 
se o dispositivo CMOS for um 74HCT ou um 74ACT. porque essas séries são projetadas para receber diretamente saidas 
TTL. conforme mostrado na Tabela 8.9. 



FIGURA 8.47 Um resistor de pull-up externo é usado quando dispositivosTTl acionam outros CM05. 


CMOS acionando TTL 

Antes de considerarmos o problema de interfaceamcnio de uma saida CMOS com uma entrada TTL. seria bom rever 
as características para os dois estados lógicos. A Figura 8.48(a) mostra o circuito de saida equivalente no estado ALTO. O 
/? os . do P-MOSFET conecta o terminal de saida para ^(lembre-se de que o N-MOSFET está desligado). Assim, o circuito 
de saida CMOS funciona como uma fonte V nn com resistência interna /? ON , cujo valor varia tipicamente de 100 a 1.000 íi. 

A Figura 8.48(b) mostra o circuito dc saida equivalente no estado BAIXO. O //, (N do N-MOSFRT conecta o terminal 
de saída a GND «lembre-se de que o P-MOSFET está desligado). Assim, a saida CMOS atua como resistência baixa para 
GND: ou seja. atua como um sorvedor dc corrente. 



* V DD 



FIGURA 8.48 □'curtos equivalentes de uma saida CMOS para os dois estados lógicos. 
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CMOS acionando TTL no estado ALTO 

A Tabela 8.9 mostra que saídas CMOS podem fornecer tensão suficiente para satisfazer um parâmetro de en- 
trada TTL no estado ALTO A Tabela 8.12 mostra que saídas CMOS podem fornecer uma corrente (/ <>H ) mais que 
suficiente para satisfazer o parâmetro de corrente de entrada (/„) TTL. Assim, nenhuma consideração especial é necessária 
para o estado ALTO. 

CMOS acionando TTL no estado BAIXO 

A Tabela 8.12 mostra que as entradas TTL tem uma eonente de entrada, no estado BAIXO, de valor rclativamente 
alto. podendo ir desde 1 00 p A a 1 .6 mA. As series 74HC c 74IICT podem absorver ate 4 mA. portanto não teriam dificul- 
dades em acionar uma única carga TTL de qualquer uma das séries. Entretanto, a série 400011 é mais limitada. O seu /«„ . 
de baixa capacidade, nào é suficiente para acionar nem mesmo uma única entrada das séries 74 ou 74 AS. A série 74AHC 
tem capacidade de acionamento comparável à série 74LS. 

Para a situação em que umacionador nào fornece torrente suficiente para a carga, a soluçào da interface c selecionar 
um buffer com especificações de entrada compatíveis com o acionador e com capacidade de acionamento suficiente para 
a carga. A Figura 8.49(a) exemplifica. A corrente dc saída máxima de 4001 II nào é suficiente para acionar cinco entradas 
ALS. mas é capaz dc acionar a entrada do 74HC125, que. por sua vez. pode acionar outras. Outra soluçào possível é 
mostrada na Figura 8.49(b). cm que a carga é dividida entre vários componentes de séries 400 1 de tal modo que nenhuma 
saida necessite acionar mais que três cargas. 



<b) 

FIGURA 8.49 (a) Usando um disposrtvo da série HC como Cl de interface, (b) Usando uma porta semelhante para compartilhara carga 


Exemplo 8.13 

Uma saída de 74HC aciona três entradas em 7406. Esse projeto é bom? 

Solução 

Não! O 74HC00 pode absorver 4 mA. mas a entrada /„ do 7406 é de 1.6 mA. A corrente de carga total quando o nível 
está BAIXO é 1 .6 mA x 3 = 4,8 mA. É corrente demais para a carga. 
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Exemplo 8.14 

Unia saida dc 400 IB aciona três entradas cm um 74LS. Esse c um circuito bem projetado? 

Solução 

Nào! () 4001 B pode absorver 0.4 mA. mas cada entrada do 74LS contribui com 0.4 mA x 3 = 1,2 mA. Novamente, c 
corrente demais para a carga. 


Questões para revisão 


1. O que tem dc ser feito para implementar uma interface entre uma saida TTL padràocom uma entrada de um 74AC 

ou 74HC? Considere V w = +5 V. 

2. Qual costuma ser o problema quando CMOS acionam TTLs? 


8.17 INTERFACEAMENTO COM TENSÃO MISTA 


Como citado na Seção 8. 10. muitos dos novos dispositivos lógicos operam com menos de 5 V. Em diversas situações, 
eles precisam se comunicar uns com os outros. Nesta seção, veremos como interfacear dispositivos lógicos que operam 
com diferentes padrões de tensão. 

Saídas de baixa tensão acionando cargas de alta tensão 

Em algumas situações, o V w do acionador é levemente inferior ao valor que a carga requer para reconhecê-lo como 
de nível ALTO. Essa situação foi discutida ao interfacear saidas TTL com entradas de CMOS de 5 V. 0 único componente 
necessário foi um resistor de pull-up dc 10 kíí. que eleva a tensão de saida do TTL acima de 3,3 V quando ela está em 
nível ALTO. 

Se existe necessidade dc deslocamento de maior valor na tensão porque o acionador e a carga operam em diferentes 
tensões de fonte de alimentação, precisamos de um circuito de interface conversor de níveis dc tensão. Um exemplo 
disso é um dispositivo CMOS de baixa tensão ( 1 .8 V) acionando uma entrada CMOS de 5 V. 0 acionador pode fornecer 
um máximo de 1.8 V como nível ALTO. e a porta dc carga requer 3.33 V Precisamos deunia interface que aceite níveis 
lógicos de 1.8 Ve os converta nos níveis do CMOS de 5 V. A maneira mais simples c com um buflèrde dreno aberto, tal 
como o 74LVC07 mostrado na Figura 8.50(a). Observe que o resistor de pull-up está conectado ã fonte de 5 V enquanto a 
fonte de alimentação do buffer de interface é 1 .8 V. Outra soluçãoé utili/ar um circuito conversor dual de níveis de tensão 
como o 74AVC1T45. mostrado na Figura 8.50(b). Esse dispositivo usa duas tensões diferentes de fonte de alimentação, 
uma para entradas e outra para saidas. e converte entre os dois níveis. 



ACIONADOR INTERFACE CARGA 

VccA VccB 



FIGURA 8.50 (a) Usando um dreno aberto com resistor de pill-up para alta tensão, (b) Usando um conversor de níveis de tensão. 




Capifao 8 - Famuus lóckas i cncunos i*tig?ado$ 483 


Saídas de alta tensão acionando cargas de baixa tensão 

Quando circuitos lógicos que operam com uma fonte de tcnsào mais alta precisam acionar outros que operam com 
uma fonte de tensão mais baixa, a tcnsào de saida do acionador muitas vezes ultrapassa os limites seguros que a porta de 
carga pode suportar. Nessas situações, um conversor dual de níveis de tensão pode ser usado, conforme a Figura 8.50(b>. 
Outra solução comum para esse problema é tnierfaeear os dois circuitos usando um bufier de uma série que suporte a tensão 
de entrada mais alta. A Figura 8.51 mostra um componente CMOS de 5 V acionando a entrada de um da serie ALC de 

1.8 V. A tensão mais alta que a entrada (porta de carga) do AUC pode suportar é 3.6 V. Entretanto, um 74LVC07A suporta 
até 5.5 V de entrada sem sofrer danos, mesmo que opere com 1.8 V. A Figura 8.51 mostra como usar a tolerância a tensões 
mais altas do 74LVC07A para converter um nível lógico de 5 V em um de 1 .8 V. 

A essa altura, você pode estar se perguntando: 'Por que alguém usaria uma combinação de componentes tão incom- 
patíveis?' A resposta está relacionada às questões que envolvem sistemas maiores c à tentativa de equilibrar o desempenho 
e o custo. Em um sistema de computador, por exemplo, podemos ter uma CPU de 2.5 V. um módulo de memória de 3.3 V 
e um controlador de disco rígido de 5 V. todos funcionando na mesma placa-mãe. Os componentes de baixa tensão podem 
ser necessários para obter o desempenho desejado, e o disco rígido de 5 V pode ser o mais barato ou o único tipo dispo- 
nível. Os dispositi\os acionadores e de carga podem nào ser portas lógicas padrão, mas um componente VLSI em nosso 
sistema. Quando lemos as especificações técnicas desses dispositivos, precisamos verificar suas características de saida 
e intcrfaceá-los. À medida que os padrões lógicos evoluem, é importante fazer os sistemas trabalharem usando quaisquer 
dos vários componentes ã disposição. 


5 V 1.8 V 1.8 V 



BUFFER 


FIGURA 8.5 1 Uma série de baixa tensão com entradas tolerantes a 5 V ccmo interface. 


Questões para revisão 


1. Qual é a função de um circuito de interface ? 

2. Verdadeiro ou falso: todas as saidas CMOS podem acionar entradas TTL no estado ALTO. 

3. Verdadeiro ou falso: qualquer saída CMOS pode acionar pelo menos uma entrada TTL. 

4. Qual serie CMOS pode acionar TTL sem um resistor de pull-up? 

5. Quantas entradas 7400 podem ser acionadas a partir dc uma saida 74HCT00? 

8.18 COMPARADORES DE TENSÃO 


Outro dispositivo útil para intcrfaccamento de sistemas digitais c o comparador de tensão. Ele é útil em sistemas 
que contem tensões analógicas e componentes digitais. Ele compara duas tensões. Se a tensão na entrada (+) for maior 
que na entrada (-), a saida será nivel ALTO. Se a tensão na entrada (-) for maior que na entrada (+), será nivel BAIXO. 
As entradas dc um comparador podem ser vistas como entradas analógicas, mas a saida é digital, visto que sempre estará 
cm nivel ALTO ou BAIXO. Por essa razão, o comparador de tensão é frequentemente denominado conversor analógico- 

-digital (A/D) dc um bit. Estudaremos os conversores A/D em detalhes no Capitulo 1 1 . 

Um LM339 c um Cl analógico linear que contém quatro comparadores de tensão. A saida década comparador c um 
transistor de coletor aberto similar a uma saida TTL também dc coletor aberto. Vct pode variar de 2 a 36 V. mas geral mente 
o valor escolhido é um pouco maior que as tensões analógicas dc entrada a serem comparadas. Um resistor de pull-up tem 
dc ser conectado da saida para a mesma fome dc alimentação usada pelos circuitos digitais (normalmeme 5 V). 
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Exemplo 8.15 

Suponha que unia incubadora precise de uni alanne de emergência para avisar quando a temperatura exceder um nível 
perigoso. O dispositivo de mediçào da temperatura é um LM34 que apresenta na saida uma tcnsào d i retamente propor- 
cional à temperatura e varia 10 mV por grau Fahrenheit (°F). O alarme do sistema digital deve emitir um som quando a 
temperatura excede I00°F. Projete um circuito de interface entre o sensor de temperatura e o circuito digital. 

Solução 

Precisamos comparara tensão do sensor a uma tensão de limiar fixa. Primeiramente, temos de calcular a tcnsào de limiar 
adequada. Queremos que a saída do comparador vá para o nível ALTO quando a temperatura exceder IOO°F. A tcnsào 
de saida do LM34 a I00°F será 

I00°F • IOmV/°F = I V 

Isso significa que temos de colocar uma tensão de I V no pino da entrada (-) do comparador e conectar a saída do LM34 
na entrada (+). Para gerar I V. podemos usar um circuito divisor de tcnsào c escolher uma corrente de polarização de 
10(1 pA. A corrente de entrada do LM339 pode ser desconsiderada, visto que ele drena uma corrente menor que I pA. 
Isso significa que /?, + R : tem de ser 10 kS2. Nesse exemplo, podemos usar para todos os componentes uma fonte de 
alimentação de ‘5 V. A Figura 8.52 mostra o circuito completo. Os cálculos são os seguintes: 




R = V. 


Ri + R, 


i.)V(iokn) 


= 2 kn 


R Kl kO R . 10 kQ 2 kíi 8kQ 


10 m V/T 


LM 339 


Circuito 

digital 


Temperatura 

excedida 





FIGURA 8.52 Um detector de limite de temperatura usando um comparador de tensão LM339. 


Questões para revisão 


1. O que faz a saída de um comparador de tcnsào ir para o estado ALTO? 

2. L para o estado BAIXO'? 

3. A saida de um LM339 é mais parecida com uniaTTL totem-pole ou uma dc coletor aberto? 
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8.19 ANÁLISE DE DEFEITOS 


Um pulsador lógico c uma fcnamcnia de tesic e análise dc defeitos que gera um pulso de curta duração quando 
acionado manualmente, cm geral por um botão. 0 pulsador lógico mostrado na Figura 8.53 tem sua ponta cm forma de 
agulha, que toca o ponto do circuito no qual deve ser aplicado um pulso. Ele c projetado para detectar o nivel de tensão 
no ponto de teste e gerar um pulso de tensão dc nivel oposto. Em outras palavras, se o ponto de teste for nivel BAIXO, o 
pulsador lógico gerará um pulso estreito de nivel ALTO; se o ponto de teste for nivel ALTO. gerará um pulso estreito de 
nivel BAIXO. 

O pulsador lógico é usado para mudar, momentaneamente, o nível lógico em um ponto dc teste, mesmo que a saída 

dc outro dispositivo esteja conectada ao mesmo ponto. Na Figura 8.53. o pulsador lógico está conectado ao ponto X. que 
tambem está conectado à saida da porta NAND. O pulsador tem uma impcdâncía de saida muito baixa (tipicamente 2 Í1 
ou menos), dc modo que pode se sobrepor ã saida da porta NANI) e mudar a tensão no ponto de teste. Entretanto, não é 
capa/ de gerar pulso em um ponto se este estiverem curto com GND ou V cc (por exemplo, uma ponte de solda). 


LEDdo 

Pulsador Ponta de pulso pisca 

lógico prova lógica j 

/ *5 V 


Indicador 

lumiroso 




Ponta de 
prova lógica 


LED do pulso 


LED do pulso fecha. 

Os nveis lógicos mudam de eslado 
cada vez que o pulsador lor ativado. 


FIGURA 8.53 Um pulsador lógico pode injetar um pulso em qualgjer ponto que rão esteja em curto com GND ou V (( . 


Usando um pulsador lógico e uma ponta de prova para testar um circuito 

Um pulsador lógico pode scr usado para injetar manualmcntc um pulso ou uma série dc pulsos cm um circuito para 
testar a resposta do circuito ao pulsador. Uma ponta dc prova lógica c quase sempre usada para monitorar a resposta do 
circuito. Na Figura 8.53. a operação de comutação do flip-flop7-A' é testada aplicando-se pulsos a partir de um pulsador 

lógico c monitorando a saida Q com uma ponta de prova lógica. Essa combinação é útil para verificar a operação de um 
dispositivo lógico quando ele está soldado no circuito. Observe que o pulsador lógico é colocado no ponto dc teste do cir- 
cuito sem dcsconcctar a saída da porta NAND que aciona o mesmo ponto. Quando a ponta de prova c colocada no mesmo 
ponto dc teste que o pulsador. os indicadores dc nivel lógico permanecem inalterados (neste exemplo, cm nível BAIXO), 
mas o indicador amarelo de pulso pisca a cada ve/ que o botão é pressionado. Quando a ponta de prova é colocada na 
saida Q, o LED do pulso pisca uma vez (indicando transição), e os indicadores de nível lógico mudam de estado cada vez 
que o botão c pressionado. 

Descobrindo pontos do circuito em curto 

O pulsador lógico c a ponta de prova podem scr usados para identificar pontos cm curto com GND ou V ÍC , como 
mostra a Figura 8.54. Quando você coloca o pulsador lógico e a ponta de prova no mesmo ponto e pressiona o botão, a 
ponta dc prova deve indicar a ocorrência de um pulso no ponto de teste. Se a ponta de prova indica um nível constante 
BAIXO c o LED de pulso não pisca, o ponto de teste está em curto com GND, como mostra a Figura 8.54(a). Se a ponta 
de prova indica um nível constante ALTO e o L1£D do pulso não pisca, o pomo de teste está cm curto com l' C( , como 

mostra a Figura 8.54(b). 
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Pcnta de 



Ponta de 



(b) 

FIGURA 8.54 Um pulwdor lógico e uma ponta de prova tógka podem ser usados para identificar pontos em curto. 


Questões para revisão 


1. Qual a função de um pulsador lógico? 

2. Verdadeiro ou falso: um pulsador lógico gera pulso de tensão cm qualquer ponto do circuito. 

3. Verdadeiro ou falso: um pulsador lógico pode forçar um nível ALTO ou BAIXO em um ponto do circuito durante 

longos períodos de tempo. 

4. Como um ponto dc prova lógica responde ao pulsador lógico? 

8.20 CARACTERÍSTICAS DE UM FPGA 


Mostramos cm capitulos anteriores como implementar circuitos digitais usando PLDs. Essas maravilhas de flexibili- 
dade de projeto digital usam tecnologia CMOS c podem fornecer uma série dc opções nas características elétricas. Vamos 
examinar as características elétricas c dc tempo para uma família PLD exemplo. Escolhemos a Altera Cyclonc™ II. unia 
popular familia de dispositivos para a indústria e educação. Tais dispositivos pertencem a uma subcategoria dc dispositi- 
vos PLD referidos como matrizes de portas programáveis em campo (FPGAs). Apresentaremos mais informações sobre 

diferentes categorias e arquiteturas dc PLDs no Capítulo 1 3. 

Tensão de fonte de alimentação 

Duas tensões de fonte de alimentação diferentes têm de ser aplicadas a um chip Cyclone II. Uma tensão de alimen- 
tação. fornece tensão para a lógica interna do chip. O valor nominal é 1.2 V para V iml . Uma tensão de alimentação 
separada. J' 100 , será aplicada para acionar os buflers de entrada e saida dos chips Cyclonc. O valor de í' i(lo vai depender dos 
níveis dc tensão lógica dc saida desejados. Estes dispositivos operam nos níveis de 3.3 V. 2.5 V. 1 .8 V ou 1 ,5 V aplicando 
a tensão dc alimentação correspondente para V nv . 
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Níveis de tensão lógica 

Hnquanto. no passado, havia cm geral apenas uma ou duas interfaces padrào para I O dentro de um sistema, hoje 
em dia é comum ver três ou mais interfaces padrào. Esta tendência é impulsionada por diversos fatores que incluem pro- 
jetos compatíveis de retomo, complexidade e tamanho dos sistemas mais novos e diferentes exigências para os variados 
subsistemas. Interfaces de extremidade única são comuns para sinais I O que trocam em menos que 300 MHz. Sinais de 
extremidade única, que exigem apenas uma trilha na placa de circuito impresso ecom níveis de tensão medidos cm relação 

a um terra comum, sào baratos e fáceis de usar. Por outro lado. interfaces diferenciais, que usam dois percursos de sinais 
que formam um loop de corrente com fluxo de corrente em uma direção ou outra, operam com sinais de tensão mais baixos 
e podem chavear a frequências mais altas. A sinalização diferencial também exibe rejeição de ruído de modo comum, a 
qual oferece melhor imunidade de ruido para projetos de circuitos. A principal desvantagem de se usar interfaces diferen- 
ciais é o custo adicional de dois pinos de cliip e duas trilhas correspondentes na placa de circuito impresso para cada sinal. 

Dispositivos Cyclone dào suporte a uma variedade de padròes de entrada saida que fornecem aos projetistas a flexibi- 
lidade necessária a seus sistemas digitais. Alguns dos padrões l/O para fins gerais, de terminação única, e seus parâmetros 
de tensão de entrada e saida. estão listados na Tabela 8.13. Dispositivos Cyclone também podem ser programados para 
várias outras opções de interface de terminação única. Além disso, a família Cyclone dá suporte a uma série de padrões 
10 diferenciais capazes de fornecer melhor imunidade ao ruido. gcraçào de interferência eletromagnética mais baixa 
(EMI) c consumo dc energia reduzido. 


TABELA 8. 1 3 Características do Altera Cydone II usando padrões 1/0 para fins gerais. 



V t (mâx) (V) 

0.8 

0.8 

0.7 

0.35 * V CCI0 

0.35 * Vcco 

V„.(min) (V) 

1.7 

1.7 

1.7 

0.65 * V-oo 

0.65 * /«.o 

VodmáxXV) 

0.45 

0,2 

0.4 

0.45 

0.25 * Vcco 

Vc^min) (V) 

2,4 

Vcck-0.2 

2.0 

Vcco-0.45 

0.75 x 


Dissipação de energia 

Os dispositivos Cyclone II usam tecnologia CMOSe, portanto, o consumo de energia do chip será baixo. Assim como 
outros dispositivos CMOS. o montante de energia dependerá do nível dc voltagem, frequências e cargas para os sinais 
I O. Um dispositivo Cyclone II pode ser configurado para um número infinito de projetos, dc maneira que não é possível 
simplesmente afirmar o montante de dissipação de energia para um dispositivo Cyclone. 

O software Quartus II tem duas ferramentas para estimar o montante de uso de energia para uma aplicação. O Po- 
werPlay Early Power Estimator c usado durante os estágios iniciais do projeto para estimar a magnitude da potência do 
dispositivo. O PowcrPlay Power Analyzcr é usado no processo dc projeto, seguidamente com vetores de teste dc amostra. 

para conseguir uma estimativa de consumo de potência mais preciso, Em ambos os casos, serão estimativas de potência, 
mas dá ao projetista uma ideia do montante de consumo de energia para o dispositivo FPGA alvo. 

Tensão de entrada máxima e classificações de corrente de saída 

A tensão de sinal de entrada CC máxima é 4.6 V. Cada pino dc saida em um dispositivo Cyclone II pode drenar até 
40 mA ou coletar até 25 mA. 


Velocidade de troca 


Os chips Cyclone II estào disponíveis em trés graus de velocidade diferentes. 6 (traço seis). 7 c 8, sendo 6 a 
versào mais rápida. A velocidade dependerá da aplicação c de como cia c implementada no dispositivo programável. A 
Tabela 8.14 compara a frequência declock máxima para implementações LPM de contadores binários de 16 bits e de 64 

bits quándo usando cada um dos três graus de vçloçidade para dispositivos Cyçlonç II, 


TABELA 8.14 Comparação do desemperho do controlador do Cyclone II da Altera. 



Contador de 16 bits 401.6 MHz 349.4 MHz 310.65 MHz 

Contador de 64 bits 157.15 MHz 137.98 MHz 126.27 MHz 
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RESUMO 

1. Todos os dispositivos lógicos tem natureza semelhante, mas sào bastante diferentes no que se refere a detalhes. Unia 
compreensão dos termos usados para descrever essas características é importante e nos permite comparar e verificar o 
desempenho dos dispositivos. Compreendendo capacidades e limitações dc cada tipo. é possível combiná-los de modo 
inteligente, aproveitando os pontos positivos de cada um para construir sistemas digitais confiáveis. 

2. A família dc dispositivos lógicos TTL tem sido usada nos últimos 45 anos. Seu circuito usa transistores bipolares. Essa 
família inclui muitos dispositivos lógicos SSI c MSI. Várias series com numeração similar tem sido desenvolvidas à 
ntedidaque os avanços na tecnologia possibilitam melhorias nas características das famílias lógicas. 

3. Quando dispositivos precisam ser conectados, c importante saber quantas entradas determinada saída pode acionar sem 
comprometer a confiabilidade. Essa característica c denominada faa-out. 

4. Saídas de coletor e de dreno abertos podem ser conectadas para implememar uma função *wired-AND\ Saídas tristaie 
podem ser conectadas para permitir que vários dispositivos compartilhem um caminho comum dc dados, conhecido 
como barrarnento. Nesse caso. apenas um dispositivo pode colocar um nível lógico nobarramento(ou seja. acioná-lo) 
cm qualquer instante. 

5. Os dispositivos lógicos mais rápidos pertencem à família que usa lógica com acoplamento pelo emissor (ECL). Essa 
tecnologia também usa transistores bipolares. mas não é tão amplamente usada como a TTL devido a características 

inconvenientes dc entrada c saída. 

6. Transistores MOSFETs também podem ser usados para implementar funções lógicas. As principais vantagens da lógica 
MOS sào a baixa potência c a grande densidade de encapsulamento. 

7. O uso de MOSFETs complementares produziu a família lógica CMOS. cuja tecnologia tem ganhado mercado pela 
baixa potência c a velocidade competitiva. 

8. A continua necessidade dc redução dc potência c tamanho tem levado os fabricantes a desenvolver novas series dc 
dispositivos que operam com 3.3 V c 2.5 V. 

9. Dispositivos lógicos que utilizam tecnologias diversas nem sempre podem ser conectados e operar confiavelmentc. As 
características dc tensão c corrente dc entradas c saídas precisam ser consideradas, c precauções devem ser tomadas 
para garantir uma operação adequada. 

10. A tecnologia CMOS permite a um sistema digital controlar chaves analógicas denominadas porias de transmissão. 

Esses dispositivos podem permitir ou bloquear a passagem dc um sinal analógico, dependendo do nivel lógico digital 
que a controla. 

11. Comparadores dc tensão oferecem outra ponte entre sistemas analógicos c digitais. Eles comparam tensões analógicas c 
apresentam como saida um nível lógico digital cm função da tensão maior. Permitem, ainda, que um sistema analógico 
controle um digital. 

12. Muitos FPGAs usam tecnologia CMOS. que dá suporte a uma série de padrões de entrada saida. e estão disponíveis 
cm diferentes graus dc velocidade. 

TERMOS IMPORTANTES 

absorção de corrente 
buffer/driver 
CMOS 

comparador de tensão 
contenção dc barrarnento 
conversor de niveis de tensão 
desacoplamento da fonte dc 
alimentação 

descarga eletrostática (BSD) 

DIP 

entrada flutuante 
fan-out 

fornecimento de corrente 


imunidade a ruido 

interfaceamento 

latch-up 

lógica com acoplamento pelo 
emissor (ECL) 
margem de ruido 
MOSFETs 
N-MOS 
P-MOS 

passo entre pinos 
porta de transmissão (chave 
bilateral) 
pulsador lòuico 


saida de coletor aberto 
sinalizador diferencial dc baixa 
tensão (LVDS) 

tecnologia dc montagem em 
superfície 
totem-pole 

transistor de pull-down 
transistor dc pull-up 
trisiate 
TTL 

wired-AND 
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PROBLEMAS 


SEÇÕES 8.1 A 8.3 

B 8.1 *’ Dois circuitos lógicos diferentes tem as caracte- 
rísticas mostradas na Tabela 8. 1 5. 

(a) Qual deles tem mais imunidade a mido em 

estado BAIXO? E em estado ALTO? 

(b) Qual pode operar na frequência mais alta? 

(c) Qual drena a maior corrente de alimentação? 


TABELA 8.15 



v„^,(V) 

6 

5 

V^min) (V) 

1.6 

1.8 

W(mâx) (V) 

0,9 

0.7 

VoH(min) (V) 

2.2 

25 

V a (máx)(V) 

0.4 

03 

'pvh (rs) 

10 

18 

íp*(ns) 

8 

14 

Po <mW) 

16 

10 


B 8.2 Consulte as especificações técnicas dos CIs e use 
os valores máximos para determinar / , „(méd) e 
/pjtrnéd) para uma porta de cada um dos CIs TTL 
(veja o F.xcmplo 8.2 na Seção 8.3). 

(a)* 7432 <b>* 74S32 (c) 74LS20 

(d) 74ALS20 (e) 74AS20 

8.3 Determinada familia lógica tem os seguintes 
parâmetros dc tensão: 
l / l „(min) = 3.5 V F IL (máx)=lV 

F,„(mín) = 4.9 V I ;>, < máx) = 0. 1 V 


(a) * Qual o maior spike positivo de mido que 

pode ser tolerado? 

(b) L o maior spike negativo? 

B 8.4* EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO Para cada afir- 
mação. indique o termo ou o parâmetro descrito. 

(a) A corrente dc entrada quando o nivcl ló- 
gico I é aplicado nessa entrada. 

(b) A corrente drenada da fonte V (( quando 
todas as saidas forem nivel BAIXO. 

(c) Tempo requerido para uma saida comutar 
do estado I para o 0. 

(d) Aamplitude do spike de tensão que pode ser 

tolerada por uma eatrada em nivel ALTO 

sem provocar operação indeterminada. 

(e) Um encapsulamento de Cl que nào necessita 
dc furos na placa de circuito impresso. 

<0 Quando uma saida em nivel BAI XO recebe 
corrente de um circuito de entrada que ela 
está acionando. 

(u> Número dc entradas diferentes que uma 
saida pode acionar com segurança. 

(h) Configuração de transistores de saida em 
um circuito TTL padrão. 

(i) Outro termo que descreve o transistor dc 
pull-down Q t . 

(j) Faixa dc valores de V cc permitida para TTL. 

(k) Fynímín) e l'„(mín) para a série 74ALS. 

(l) F L (máx) c l / <4 (máx) para a série 74ALS. 

(m) Quando uma saida em nível ALTO fornece 

corrente para uma carga. 


SEÇA08.4 

8.5 (a)* A partir da Tabela 8.6. determine as margens 

de mido quando um componente 74LS está 
acionando uma entrada 74ALS. 

(b)* Repita o item (a) para 74ALS acionando 
74LS. 

SEÇÕES 8.5 E 8.6 

B 8.6 EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

(a) Defina fan-out. 

(b) * Fm que tipo de portas as entradas conectadas 

contam conto uma única carga de entrada 
cm estado BAIXO? 

(ç)* Defina entradas em flutuação*, 

(d) O que causa pulsos estreitos de corrente em 
TTL? Que efeito indesejável eles podem 
produzir? O que pode ser feito para redu/ir 
esse efeito? 


(c) * Qual será a margem dc ruído total de um 

circuito lógico que usa combinação dc cir- 
cuitos 74 LS e 74ALS? 

(d) Um circuito lógico tem V| L (máx> - 450 mV. 
Que séries TTL podem scr usadas com ele? 


(e) Quando uma saida TTL aciona uma entrada 
TTL. de onde vem /<>, ? Para onde /,*, vai? 
8.7 Use a Tabela 8.12 para determinar o fan-out na 

interface da primeira familia lógica acionando a 
segunda. 

(a)* 74AS para 74A$, 

(b>* 74F para 74F. 

(c) 74AHC para 74 AS. 

(d) 74HC para 74ALS. 


3 As respostas para os problemas assinalados com um asterisco podem scr encontradas no final do livro. 
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B 8.8 
B 8.9* 


I) 8.10 

B 8.11* 

B8.12 
C 8.13* 


Consulte a especificação técnica para o flip-flop 

J-K 74LS112. 

(a)* Determine as correntes de carga para as 
entradas./ e K nos níveis ALTO e BAIXO. 
|b) Determine também para as entradas clock e 
clear nos níveis ALTO e BAIXO. 

(c) Quantas entradas de clock de um 74LS 1 1 2 
podem ser acionadas por uma saida do 
mesmo Çl? 

A Figura 8.55(a) mostra um llip-llop J-K 74LS 1 1 2 
cuja saida deve acionar oito entradas TTL padrão. 
Uma vez que isso excede o fan-out do 74LS 1 1 2. 
algum butYer é necessário. A Figura 8.55(b| mos- 
ira a possibilidade dc usir uma porta NAND de 
um 74LS37 (Cl NAND bufter quádruplo), que 
possui um fan-out muito maior que o 74LS1 12. 
Observ e que. como a saida Q está sendo usada, 
a porta NAND está agindo como INVERSOR. 
Veja a especificação técnica do 74LS37. 

(a) Determine o fan-out máximo para TTL 
padrão. 

ib) Determine sua máxima absorção de corrente 
cm estado BAIXO. 

Portas tipo bufter sào geralmentc mais caras que 
as comuns, e às vezes portas comuns não utiliza- 
das podem ser usadas para resolver um problema 
de carga como o da Figura 8.55(a). Mostre como 
portas NAND 74LS00 podem ser usadas para 
resolver o problema. 

Veja o diagrama lógico da Figura 8.56. em que a 
saída de um XOR 7 4I.S86 aciona várias entradas 
74LS20. Determine se o fan-out do Cl 74LS86 
está sendo excedido e explique. Repita o exer- 
cício considerando os dispositivos 74A$. Use a 
Tabela 8.7. 

Quanto tempo demora para que a saída típica dc 
um 74LS04 mude de estado cm resposta a uma 
borda de subida em sua entrada? 

Para o circuito da Figura 8.56. determine qual 
o maior tempo possível para que uma mudança 
na entrada A seja sentida na saida W. Suponha o 
pior caso e valores máximos para os atrasos de 


propagação. (Suges rào: Icmbrc-sc de que portas 
NAND sào inversoras. ) Repita o exercício usando 
agora apenas CIs 74ALS. 

8.14 (a)* A Figura 8.57 mostra um contador 74LSI93 

com sua entrada dc reset principal (A/R) 
ativa cm nivel ALTO controlada por uma 

chave. O resistor R é usado para colocar 
AIR em nivel BAIXO quando a chave está 
aberta. Qual é o valor máximo que pode scr 
usado para R“? 

(b) Repita o item (a) para 74ALS 1 93. 

C,T 8.15 A Figura 8.58(a) mostra um circuito usado para 
converter uma senoide de 60 Hz em um sinal de 
60 pps. que pode disparar dc modo confiável FFs 
e contadores. Esse tipo de circuito pode scr usado 
em um relógio digital. 

(a) Explique a operação do circuito. 

(b) * Um técnico testa esse circuito e observa 

que a saida do 74LS 1 4 permanece cm nível 
BAIXO. Ele venfica a forma de onda na 
entrada do INVERSOR. e ela aparece como 
na Figura 8.58(b). Achando que o IN VER- 
SOR está com problemas, ele substitui o Cl 
e observa os mesmos resultados. O que você 
acha que causa o problema e como pode scr 
solucionado? (Sugestão: analise a forma de 
onda V',.) 

T 8.16 Para cada forma de onda da Figura 8.59. deter- 
mine por que não disparam de modo confiável a 
entrada CLK de um 74LSII2. 

T 8.17 Um técnico monta um circuito. A medida que 

testa a operação, verifica que v ários FEs e con- 
tadores são disparados de modo irregular. Como 
todo bom técnico, ele verifica o valor de F fl coni 
um voltimetro e obtém como leitura 4.97 V. que 
é aceitável para TTL. F.ntào. passa a verificar as 

ligações ca substituir os ('Is um por uni. mas o 
problema persisie. Finalmente, decide observ ar 
a linha de V cx com um osciloscópio e vê a forma 
de onda mostrada na Figura 8.60. Qual a causa 
provável do ruido em F<<? O que o técnico es- 
queccu-scde colocar quando montou o circuito? 



(a) 


74LS112 



FIGURA 8.55 Problerras 8.9 e 8. 10. 
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FIGURA 8.59 Problema 8.16. 


Vcc 


wv TT r PT’’} ,jv 

FIGURA 8.60 Prôb!ífflA8.17. 


SEÇÕES 8.7 A 8.10 

B 8.18 Que tipo dc MOSFHT é ligado colocando-se: 

(a) 5 V na porta c 0 V na fonte? 

Ib) 0 V na porta c 5 V na fonte? 

B 8.19* Quais das vantagens apresentadas a seguir a 
família CMOS tem sobre a família TTL? 

la) Maior densidade dc encapsulamento. 

<b) Maior velocidade. 

<c) Maior fan-out. 

(d) Menor impedância de saida. 

(e) Processo de fabricação mais simples. 

(f) Mais adaptada para LSI. 

(g) Baixo valor de P n (abaixo de I MHz). 

th) Usa apenas transistores como elemento de 
circuito. 

(i) Baixa capacitáncia dc entrada. 

(j) Menor suscetibilidade a descarga eletrostá- 
tica. 

8.20 Quais das seguintes condições de operação pro- 
vavelmente resultarão em menor potência média. 
P 0 , dissipada por um sistema lógico CMOS? 
Explique. 


(a) Poo ‘ 5 V. frequência de chaveamento /„„ 
= I MHz 

(b) Voo = 5 V, /„*, - 10 kHz 

(O 10 V. 7^=10 kHz 

C 8.21* A saída de cada INVERSOR do Cl 74LS04 
aciona duas entradas 74HCT08. A entrada de 
cada INVERSOR permanece cm nível BAIXO 
durante 99 por cento do tempo. Qual é a máxima 
potência que o chip 74LS04 está dissipando? 

8.22 Use os valores da Tabela 8.9 para calcular a mar- 
gem de ruido para o estado ALTO quando uma 
porta 74HC aciona uma entrada 74LS. 

8.23 Ô que provoca o latch-up em um Cl CMOS? 
O que poderia acontecer nessa condição? Que 
precauções poderiam scr tomadas para evitar 
latch-up? 

8.24 Consulte as especificações técnicas do Cl de 
portas NAND 74HC20. Use os valores máximos 
para calcular P^méd) e /^(méd). Compare aos 
valores calculados para TTL no Problema 8.2. 


SEÇÕES 8.11 E 8 12 

B 8.25 EXERCÍCIO DF. FIXAÇÃO 

(a) Defina wircd- AND. 

I b) O que c um resistor de pull-up? Por que ele 
é usado? 

<c) Quais tipos dc saídas TTL podem segura- 
mente ser conectados? 

(d) O que c contenção de barramento? 

I) 8.26 O 74LS09 é um Cl TTL quádruplo que contém 
portas AN D de duas entradas c saídas de coletor 
aberto. Mostre como CIs desse tipo podem scr 
usados para implementar a operação 


x = ABCDE-F-GHI-JK-M. 

B 8.27* Determine a expressão lógica para a saída X do 
circuito mostrado na Figura 8.61. 

C 8.28 Quais das seguintes situações destruiriam, mais 
provavelmente, uma saída TTL totcm-pole en- 
quanto ela tentasse comutar de nivel ALTO para 
BAIXO? 

(a) Saida conectada a +5 V. 

(b) Saída conectada a GND. 

(c) Aplicando 7 V na entrada. 

(d) A saida conectada a outra TTL totem-polc. 
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FIGURA 8.61 Problema 8.27. 


I) 8.29* A Figura 8.62(a) mostra um 7406. um buffer 
inversorcom saida de coleior aberto, usado para 
controlar o estado ON/OFF de um LED para indi- 
car o estado da saída Q de um FF. A especificação 
nominal para 0 LED é V, = 2.4 V. com um I, = 
20 mA. e /,(máx) 30 mA. 

(a) Qual o valor de tensão que aparece na saida 
do 7406 quando Q = 0? 

(b) Escolha um valor apropriado para 0 resistor 
operar adequadamente. 

8.30 Na Figura 8.62(b). a saída do 7406 é usada para 
comutar a corrente da bobina do rclc. 

(a) * Qual valor de tensão terá a saida do 7406 

quando Q = 0? 

(b) * Qual a maior corrente para a bobina do relé 

que pode ser usada? 

(c) Como podemos modificar esse circuito para 
usar um 7407? 


8.31 A Figura 8.63 mostra como dois buffers tristate 
podem ser usados para construir um iranseepior 

bidirecional que permita que um dado digital seja 
transmitido cm ambos os sentidos (de A para B 
ou de B para A). Descreva a operação do circuito 
para os dois estados da entrada DIREÇÃO. 

8.32 O circuito da Figura 8.64 é usado para gerar as 
entradas de habilitação para o da Figura 8.37. 

(a) Determine qual das entradas de dados ( A . 
B ou C) aparecerá no barramento para cada 
combinação das entradas x e y. 

(b) Explique por que o circuito não funcionará 
sc a porta NOR for substituída por uma 

XNOR. 

8.33* Que tipo de circuito contador, visto no Capí- 
tulo 7. controlaria as entradas de habilitação do 
mostrado na Figura 8.37 de modo que apenas 
um dos buffers fosse ativado cm um instante 

qualquer e que os buffers fossem habilitados 
sequencialmente? 


45 V *12 V 



FIGURA 8.62 Problemas 8.29 e 8.30. 
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FIGURA 8.63 Probema 8.31. FIGURA 8.64 Problema 8.32. 


SEÇÃO 8.14 

B 8.34 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO (d) Que serie CMOS absoluta c a mais rápida? 

(a) Que família lógica tem dc ser usada se a (c) Que família tem o melhor produto vcloci- 

veloc idade máxima for o mais importante? dadc-potcncia? 

(b) Que familia lógica consome a maior 8.35 Cite duas grandes diferenças entre saídas ECLe 

potência? uma TTL ou CMOS. 

(c) Que serie TTL é a mais rápida? 

SEÇÃO 8.15 

8.36* Determine valores aproximados de r (XÍI para os 
dois estados da entrada COM ROL na Figura 
8.65. 

8.37* Determine a forma de onda na saida A’ do circuito 

mostrado na Figura 8.66 para a da entrada dada. 

Considere R,, s = 200 i2 para a chave bilateral. 

I),C 8.38* Determine o ganho do circuito amp-op mostrado 
na Figura 8.67 para os dois estados da entrada 
SELFÇÀO DF GANFIO. Fssc circuito mostra o 
principio básico da amplificação controlada de 
um sinal. 



74HC4016 



FIGURA 8.66 Problema 8.37. 
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100 kíJ 



FICURA 8.67 Problema 8.38 


SEÇÃO 8.16 

B 8.39’ EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

(a) Que serie CMOS pode ler suas entradas 
acionadas diretamente a partir de saidas 
TTL? 

(b) Qual a função do conversor de nível? Em 
que situações ele é usado? 

(c) Por que é necessário um buffer entre algu- 
mas saidas CMOS e entradas TTL? 

(d) Verdadeiro ou falso : a maioria das saídas 
CMOS tem problemas de fornecimento de 
corrente para entradas TTL no estado ALTO. 

T 8.40 Veja a Figura 8.68(a). em que uma saida TTL 
74LS. saida Q, está acionando um INVERSOR 
CMOS que opera com V DD = 10 V. As formas de 
onda em Q c X são mostradas na Figura 8.68(b). 

Qual das seguintes afirmações ê um possível 
motivo para que X permaneça em nível ALTO? 

(a) A fonte de 1 0 V está com defeito. 

(b) O resistor de pull-up c muito grande. 

(c) A saida do 74LSI 12 nào suporta 10 V e 

mantém uma tensão de 5.5 V no estado 


ALTO. que está na faixa indeterminada para 
a entrada CMOS. 

(d) A entrada CMOS é uma carga grande para 

a saída TTL. 

8.41 (a)* Use a Tabela 8.12 para determinar quantas 

entradas 74AS podem, em geral, ser acio- 
nadas por uma saida 4000B. 

<b) Repita 0 item (a) para uma saida 74MC. 

T 8.42 A Figura 8.69 é um circuito lógico mal projetado. 

Ele contém pelo menos oito situações nas quais 
as características dos CIs nào foram levadas cm 
conta adequadamente. Encontre o maior número 
dessas situações. 

T 8.43 Repita o Problema 8.42 com as seguintes altera- 
ções no circuito: 

(a) Cada Cl TTL é substituído pelo equivalente 
74LS. 

<b» O 400 1 B é substituído por um 74HCT02. 
8.44* Use a Tabela 8. 1 2 para explicar por que o circuito 

da Figura 8.70 nào funciona como de\cria. Como 

0 problema pode ser corrigido? 


_n_n_TL 


*10 v 



• Para4049B com V 00 = 10 V: 
V IL (máx) = 3 V 
V IH (min) = 7V 



X 


10 V 


<b) 


FICURA 8.68 Problema 8.40 
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74S112 74S112 74S112 



FIGURA 8.69 Problemas 8.42 e 8.43. 


74HCQQ 7402 



FIGURA 8.70 Problema 8.44. 


SEÇÃO 8.18 

I) 8.45 O ianque de gasolina de um carro lem uma uni- cuiio gerar 1 2 V. e um tanque vazio. 0 V. Projeie 

dade transmissora do nível dc combustível que um circuito usando um LM339 que acione uma 

funciona como potcnciòmctro. Uma boia se move lâmpada indicadora dc ‘nível baixo dc combus- 

para cima ou para baixo de acordo com o nível. tivcl' quando a tensào transmitida pela unidade 

alterando o valor do resistor variável e gerando for inferior a 0.5 V. 

tensào proporcional. Um ianque cheio faz o eir- 
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I) 8.46* O circuito comparador dc sobrctemperatura. 

mostrado na Figura 8.52, c modificado pela subs- 
tituição do sensor de temperatura LV134 por 
um LM35 cuja saída varia de 10 mV por grau 
Celsius. O alarme ainda tem dc ser ativado (no 


nivel ALTO) quando a temperatura supera 1 00°F, 

que corresponde a aproximadamente 38°C Re- 
calcule os valores de R, e R ; para completar a 
modificação. 


SEÇÃO 8.19 

T 8.47 O circuito mostrado na Figura 8.71 usa um Cl 
74HC05 que contém seis INVERSORES dc 

dreno aberto. Os INVERSORES são conecta- 
dos em configuração wired-AND. A saída da 
porta NAND está permanentemente no estado 
ALTO, independentemente das entradas de A a 
H. Descreva um procedimento que utilize uma 
ponta lógica e um pulsador para isolar 0 defeito. 
T 8.48 O circuito mostrado na Figura 8.53 tem urna ponte 

de solda para GND em algum lugar entre a saída 
da porta NAND c a entrada do FF. Descreva um 

procedimento que irxliquc que o problema está 


na placa do circuito e não na porta NAND nem 
nos CIs do FF. 

T 8.49* Na Figura 8.47. uma ponta de prova indica que a 
parte inferior do resistorde pull-up está perma- 
nentemente no estado BAIXO. Qual das afirma- 
ções a seguir é a possível falha? 

(a) O transistor que fornece a corrente na porta 
TTL está aberto. 

(b) O transistor que absorve a corrente na porta 
TTL tem um curto entre coletor e emissor. 

(c) Existe um circuito aberto na conexão dc R t . 

com a porta CMOS. 


74HC05 



APLICAÇÕES EM MICROCOMPUTADOR 

C 8.50* No Capitulo 5. estudamos como um micropro- 
cessador (M PU), sob o controle de um software, 
transfere dados para um registrador externo. O 

diagrama do circuito está representado na Figura 
8.72. Uma vez que os dados estiverem armazena- 
dos no registrador, poderão ser usados. Algumas 


vezes, cada bit individual no registradoí tem 
uma função. Por exemplo, no computador de 
um automóvel, cada bit poderia representar o 

estado dc uma variável tísica diferente monito- 
rada pelo MPU. Um bit poderia indicar quando a 
temperatura do motor estivesse muito alta. Outro 
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poderia sinalizar a pressão do óleo muito baixa. 
Em outras aplicações, os bits em um registrador 
são usados para produzir uma tensão analógica, 
que pode ser utilizada para acionar dispositi- 
vos que necessitam dc entradas analógicas com 
níveis de tensão diferentes. 

A Figura 8.73 mostra como podemos utilizar o 
VI PU para gerar tensão analógica a partir dos 
dados do registrador mostrado na Figura 8.72 e 
usá-los para controlar as entradas dc um ampli- 
ficador somador. Considere que o MPU execute 
um programa que transfira um novo conjunto de 
dados para o registradora cada 10 ps. de acordo 
com a Tabela 8. 1 6. Esboce a forma de onda da 
tensão de F <H I - 


TABELA 8.16 Problema 8.50. 


Tempo (jjs) 

MPU Dados 

0 

0000 

10 

0010 

20 

0100 

30 

0111 

40 

1010 

50 

1110 

60 

1111 

70 

1111 

80 

1110 

90 

1100 

100 

1000 



Provém 

do registrador 

na Figura 8.72 


*12 V 10kil 



FIGURA 8.73 Problema 8.50. 
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RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 


SEÇÃO 8.1 

1. Veja o texto. 

2. Falso. 

3. Falso; K NH é a diferença entre F (H1 (min) e F„, (min). 

4. Absorção de corrente: a saida. na realidade, recebe (ab- 
sorve) corrente a partir da entrada do circuito acionado. 
Fornecimento de corrente: a saida fornece corrente 
para o circuito acionado. 

5. DIP. 

6. PLCC.(PinoJ) 

7. Seus pinos sào dobrados. 

8. Nào. 

SEÇÃO 8.2 

1. Verdadeiro. 

2. BAIXO. 

3. Comutação mais rápida, baixa dissipação de potência; 
maior duração dos spikes de corrente durante a transi- 
ção de nivel BAIXO para ALTO. 

4. Q y 

5. 

6. Nào tem transistores com múltiplos emissores. 

SEÇÃO 8.4 

1. (a) 74 AS (b) 74S. 74LS (c) 74 padrão (d) 74S, 74LS, 
74 AS. 74ALS (c) 74ALS 

2. Os três podem operar com 40 M 1 1 o 74 A LS 1 93 gasta 
menos potência. 

3. {?„ Qy respectivamente. 

SEÇÃO 8.5 

1. A resistência no estado ON de Q l co F,„(máx). 

2 . 12 . 

3. Sua tensão de saida pode não permanecer nos interva- 
los permitidos para os níveis lógicos 0 cl . 

4. Dois: cinco. 

SEÇÃO 8.6 

1. BAIXO. 

2. Conectá-la a +V (X - por um resistorde 1 kí2: conectá-la 
a outra entrada. 

3. Conectá-la a GND; conectá-la a outra entrada. 

4. Falso; apenas no estado BAIXO. 

5. Conectando um pequeno capacitor de RF entre V cc c 
GND próximo de cada Cl TTL para filtrar os spikes de 
tensão de saida causados pelas rápidas mudanças no 
valor da corrente durante as transições de nivel BAIXO 
para ALTO na saida. 

SEÇÃO 8.8 

1. CMOS usa tanto MOSFET canal N quanto canal P. 

2. Um. 

3. Seis. 


SEÇÃO 8.9 

1. 74C, HC, HCT, AHC, AHCT. 

2. 74ACT, HCT, AHCT. 

3. 74C. HC I ICT. AC/ACT, Al K7AI ICT. 

4. BiCMOS. 

5. Atraso máximo dc propagação permitido a capacitân- 
cia de entrada de cada carga. 

6. Veja 0 texto. 

7. CMOS. 

8. (a) Verdadeiro (b) Falso (c) Falso (d) Falso (e) Verda- 
deiro (f> Falso. 

SEÇÃO 8.10 

1 . Mais circuitos no chip; maior velocidade de operação. 

2. Nào pode lidar com tensões altas; a dissipação de 
potência aumentada pode superaquecer o chip. 

3. O mesmo que TTL padrão: 2 V. 

4. 74ALVC. 74LV. 

5. 74LVT. 

SEÇÃO 8.11 

1 . Quando duas ou nwis saídas de circuito sào conectadas. 

2. Pode fluir uma corrente muito alta que danifique o 
circuito; l' <tl excede V tA (máx). 

3. O coletor do transistor que absorve a corrente. Q 4 , nào 

está conectado (nào existe (7 t ). 

4. Para gerar um nivel F,»,. 

5. ABC DÊ 7' 

6. Não há transistor pull-up ativo. 

7. Veja a Figura 8.34. 

SEÇÃO 8.12 

1. ALTO. BAIXO e alta impedância. 

2. Alta impedância. 

3. Quando duas ou mais saidas tristate conectadas a um 
barramento comum sào habilitadas ao mesmo tempo. 

4. E a = E b = 0. E c = I . 

5. Veja a Figura 8.39. 

SEÇÃO 8.13 

1 . Menor que 4 polegadas. 

2. Resistência, capacitância e indutáncia. 

3. Para redu/ir reflexões e oscilações na linha. 

SEÇÃO 8.14 

1 . (a) Verdadeiro (b) Verdadeiro (c) Falso (d) Verdadeiro 
(e) Falso (0 Falso 

SEÇÃO 8.15 

1 . O nível lógico na entrada de controle controla a condi- 
ção aberta fechada da chave bilateral pela qual passam 
sinais analógicos cm ambos os sentidos. 

2, Verdadeiro, 
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SEÇÃO 8.16 

1 . t’m rcsistor de pull-up tem de ser conectado para +5 V 
rct saida TrL. 

2. A /„„ ou a /<n do CMOS pode .ser baixa demais. 

SEÇÃO 8.17 

1 . Ele recebe o nível lógico da saída do circuito acionador 
co condiciona de modo a tomá-lo coinpati\el com os 
requisitos da carga. 

2. Verdadeiro. 

3. Falso: por exemplo, a serie 4000B não é capaz de 
absorver o /„ de um dispositivo 74 ou 74 AS. 

4. 74HCT c ACT. 

5. Duas. 


SEÇÃO 8.18 

| 

2. y*-*> i' 1 *' 

3. Coletor aberto. 

SEÇÃO 8.19 

1. Ele injeta um pulso de tensão com detenninado ni- 
vel em um ponto que não esteja em curto com l' ic 
ouGND. 

2. Falso. 

3. Falso. 

4. O LED do pulso pisca todas as vezes que o pulso é 
ativado. 




9 


CIRCUITOS LÓGICOS MSI 



■ 

CONTEÚDO 



9JL 

Dccodificadorcs 

9,U 

Conversores de código 

9.2 

Dccodificadorcs 1 drivers BCD para 7 segmentos 

9.12 

Barramento de dados 

9.3 

Displays de cristal liquido 

9.13 

0 registrador Tristate 74ALS 1 73/HC 1 73 

9.4 

Codificadores 

9,14 

Operação de bairamento de dados 

9.5 

Análise de defeitos 

9.15 

Dccodificadorcs usando II DL 

9.6 

Multipiexadores (scletores de dados) 

9.16 

Decodificador driver HDL para 7 segmentos 

9.7 

Aplicações de multipiexadores 

9,17 

Codificadores usando IIDL 

9.8 

Demultiplexádorcs (distribuidores dc dados) 

9.18 

Multipiexadores e demultiplexádorcs em HDL 

9.9 

Mais análise de defeitos 

9.19 

Comparadores dc magnitude cm HDL. 

9.10 

Comparador de magnitude 

9.20 

Conversores dc código em HDL 


■ OBJETIVOS 


Após estudar este capitulo, você será capa: t/e: 

■ Analisar e usar dccodificadorcs c codificadores cm 
diversos tipos de circuito. 

■ Comparar as vantagens e desvantagens de displays de 
l.F.Ds e LCDs (displays de cristal liquido). 

■ Analisar defeitos cm circuitos digitais. 

■ Analisar a operação de multipiexadores e demultiplc- 
xadores analisando diversas aplicações de circuito. 

■ Comparar dois números binários usando um circuito 
comparador dc magnitude. 


■ Descrever a função e operação dos conversores de 
código. 

■ Mencionar as precauções que têm de ser consideradas 
quando circuitos digitais são conectados usando o 
conceito de bamimento dc dados. 

■ Usar HDL para implementar os circuitos lógicos MSI 
equivalentes. 
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■ INTRODUÇÃO 

Os sistemas digitais obtem dados codificados em binário e informações que. de algum modo. são contimiamcntc 
submetidas a operações. Algumas das operações incluem: ( 1 ) decodificarão e codificarão, (2 ) niidiiplexarão; (3 )demulti- 

plexaçâo ; (4) comparação ; (5) conversão de código ; (6) barra nteiuo de dados. Todas essas operações, e outras não citadas, 
têm sido facilitadas pela disponibilidade de numerosos CIs na categoria MSI (medmm-scale-inlegration). 

Neste capítulo, estudaremos vários tipos comuns de blocos básicos. Para cada tipo. haverá uma breve discussão de seu 
principio básico de operação, para então serem apresentados os CIs específicos. Em seguida, mostraremos como podem 
ser usados individualmente ou combinados com outros blocos em diversas aplicações. 

9.1 DECODIFICADORES 


Um dccodiücadnr c um circuito lógico que recebe um conjunto de entradas que representa um número binário c 
ativa apenas a saída que corresponde ao número recebido. Hm outras palavras, um circuito decodificador analisa as en- 
tradas. determina o número binário presente c ativa a saída correspondente ao número na entrada; todas as outras saídas 
permanecem desativadas. Na Figura 9.1. é mostrado o diagrama geral de um decodificador com A' entradas e M saídas. 
Visto que cada uma das N entradas pode ser 0 ou 1 . existem 2 ' possibilidades de combinações, ou códigos. Para cada uma 
dela.s. apenas uma das M saidas será ativada (nível ALTO); todas as outras estarão em nivel BAIXO. Muitos dccodifica- 

dores são projetados para gerar saídas ativas em nível BAIXO, nas quais apenas a selecionada estará em nível BAIXO, 
enquanto todas as outras estarão em nível ALTO. Isso será indicado pela presença de pequenos círculos nas linhas de saída 
no diagrama do decodificador. 

Alguns decodificadores não usam as 2' possibilidades de codigos de entrada, mas apenas um determinado número 
delas. Por exemplo, um decodificador BCI) para decimal tem um código de entrada de quatro bits e dez linhas de saída que 
correspondem aos de/ grupos do código BCD (0000 a 1001 ). Decodificadorcs desse tipo são frequentemente projetados, 
de modo que. se qualquer um dos códigos não usados for aplicado na entrada, nenhuma das saidas será alisada. 

No Capitulo 7. estudamos como os decodificadores são associados a contadores para detectar os diversos estados do 
contador. Nesse tipo de aplicação, os FFs fornecem o código binário de entrada para o decodiíicador. O mesmo circuito 
dccodificador básico c usado, nào importando qual é a origem dos dados de entrada. A Figura 9.2 mostra o circuito de um 
decodificador com três entradas e 2 1 = 8 saidas. Ele usa somente portas AND, portanto as saidas são ativas em nivel ALTO. 

Observe que. para determinado código de entrada, a única saida ativada (nível ALTO) e a que corresponde ao decimal 
equivalente ao código binário de entrada (por exemplo, a saida vai para nível ALTO apenas quando CHA 1 1 0 : 6, t ). 

Esse decodificador pode ser identificado de diversas maneiras. Ele pode ser denominado decodificado r de 3 linhas 
para S linhas, porque tem três linhas de entrada e oito de saida. Pode ser denominado decodflcador ou conversor hinário 
em ociai porque recebe um código binário de entrada e ativa uma das oito (octall saidas correspondente. Ou pode ser 

identificado como um decodificador I de <V. porque apenas uma das oito saidas é ativada por vez. 




de entrada 


em nível ALTO para 
cada código de entrada. 


FIGURA 9. 1 Diagrama geral de um decodificador. 
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FIGURA 9.2 Decodificador de 3 linhas para 8 linhas (oj 1 de 8). 


Entradas ENABLE (HABILITAÇÃO) 

Alguns decodificadores têm unia ou mais entradas ENABLE (HABILITAÇÃO) usadas para controlar sua operação. 
Por exemplo, veja o decodificador da Figura 9.2 e imagine que tenha uma linha ENABLE comum conectada em cada 
porta com quatro entradas. Com essa linha ENABLE mantida em nível ALTO. o decodificador funciona normalmcntc. c o 
código de entrada A. B c C determina a saida que estará em nivcl ALTO. Entretanto, com a entrada ENABLE mantida cm 
nível BAIXO, todas as saídas serão forçadas para 0 estado BAIXO independentemente dos uiveis nas entradas A. li e C. 
Assim, o decodificador c habilitado apenas sc a entrada ENABLE estiver em nível ALTO. 

A Figura 9.3(a) mostra o diagrama lógico para o decodificador 74ALS138. Analisando com cuidado, podemos de- 
terminar exatamente como ele funciona. Primeiro, observe que tem saidas com portas NAND ativas cm nivcl BAIXO. 
Outra indicação c a identificação das saidas como 5,. O*. O , c assim por diante: a barra sobre o nome da saida indica que 
ela é ativa em nível BAIXO. 

O código de entrada c aplicado em A 2 , A , e A 0 \ em que A> é o MSB. Com três entradas c oito saidas. esse c um deco- 
dificador 3 para 8 ou. dc modo equivalente, um decodificador 1 de 8. 

E„ E : c £\ são entradas dc habilitação separadas combinadas em uma porta AND. Para habilitar as portas NAND de 
saida a responderem ao código de entrada Ayl,A>. a saída dessa porta AND tem de estar em nivel ALTO. Isso acontece 
apenas quando E, - E> = 0 e A\ = I . Em outras palavras. E, e E> são ativos em nivel BAIXO. E, é ativo em nivel ALTO. e 

os três tem dc estarem seus estados ativos para ativar as saidas do decodificador. Sc uma ou mais entradas dc habilitação 
estiverem no estado inativo, a saida da AND estará cm nivel BAIXO, forçando as saídas para seus estados inativos (nivel 
ALTO) independentemente do código dc entrada. A operação é resumida na tabela-verdade mostrada na Figura 9.3(b). 
Lembre-se dc que .1 representa uma condição de irrelevância. 

O símbolo lógico para o 74ALSI38 c mostrado na Figura 9.3(c). Observ e como as saídas ativas em nivcl BAIXO c 
as entradas dc habilitação são representadas. Mesmo que a porta AND dc habilitação seja mostrada fora do bloco do de- 
codificador. cia faz parte do circuito interno do Cl. O 74HC 1 38 é a versão CMOS de alta velocidade desse decodificador. 

Usando o software Quartus II e o MegaWizard Plug-ln Manager. como descrito nos capítulos anteriores, podemos 
criar blocos funcionais como decodificadores. O wizard permite que você escolha coisas como quantas entradas v ocê quer. 
a presença dc uma entrada ENABLE. c quais saidas decodificadas devem ser incluidas no bloco funcional. A Figura 9.3(d) 
mostra um bloco de mcgafunçâo para um decodificador similar ao 74138. Duas diferenças são que esta mcgafunçào tem 

apenas uma entrada ENABLE (ativa cm nivel ALTO) e conta com saidas ativas em nivel ALTO. 
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(MSBI 



Ei E; E 3 


Saidas 

0 0 1 

1 X X 

X 1 X 

X X 0 


Responde a códtgo de entrada 
Desabilitada - todas em nível ALTO 
Desabilitada - todas em nivei ALTO 
Desabilitada - todas em nível ALTO 


(b) 



E, E 2 E 3 



1 de 8 



eqO 



eql 

__ 


eq 2 

— 

— 

datt>(2. 0] eq3 

— 

— 

enable eq4 

— 


eq6 



eq7 

— 


msll 

(d) 


FIGURA 9.3 (a) Diagrarra lógico para o decodificador 74ALS138; (b) tabela-verdade; (c) sirrbolo lógico; (d) megafunção Quartus I. 


Exemplo 9.1 

Indique os estados das saídas do 74ALS138 para cada uni dos seguintes conjuntos de entradas: 

(a) £, = £= I. £, =0. A : = A, = 1.4,* 0 

(b) £, = I. E 2 = "Êy = 0 , A : ■ 0. A , = A„ = I 

Soldção 

(a) Com E; ~ I. o decodificador está desabilitado c todas as saídas estarão no estado inativo ALTO. Isso pode ser deter- 
minado a partir da tabela-verdade ou seguindo os níveis lógicos de entrada ao longo do circuito lógico. 

(b) Todas as entradas de habilitação estào ativadas: portanto, o decodificador está habilitado. Ele decodificará o código de 
entrada 01 1 ? = 3„ e ateará a saida (),. Assim. Ô ; estará em nivcl BAIXO e as outras saidas estarão cm nível ALTO. 

Exemplo 9.2 

A Figura 9.4 mostra como quatro CIs 74ALSI38 c um INVERSOR podem ser configurados para funcionar como um 
decodificador I de 32. Os dccodificadorcs são nomeados de /., a Z 4 para facilitar a identificação, c as oito saidas, a partir 
de cada CL são combinadas formando 32 saidas. As saidas de Z, são 0 0 a 0 T ; as saidas O 0 a 0- de Z foram renomeadas 
como 0* a O,, respectivamente; as de Z w como 0, 6 a 0 23 ; c as de Z 4 . como O u a 0 M . Um código de entrada de cinco bits. 

AiA\A\AfAfr ativará apenas uma das 32 saidas para cada um dos 32 códigos possíveis. 

(a) Qual saida será ativada para A^A^AjA l,A n - 01 101? 

(b) Qual faixa de código de entrada ativará o Cl Z 4 ? 
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(b) 


F1CURA 9.4 (a» Quatro CIs 74ALS138 formando um decodikador 1 de 32: (b) uma meg^unção de decodificador 1 de 32. 

(c) Crie ura circuito de megafunçào em Quartus que vá implementar um decodificador 1 de 32 com saídas ativas em 
nivel ALTO. 

Solução 

(a) O código de cinco bits tem duas panes distintas. Os bits A 4 e A ; determinam qual dos CIs decodificadores. Z, a Z 4 . 
será habilitado, enquanto A : A l A 0 determinam qual das saidas do Cl habilitado será ativada. Com AjA, =01, apenas 
Z : terá todas as entradas de habilitação ativadas. Assim. Z : responde ao código de entrada Ayí ,A 0 ^ 101 e ativa sua 
saida O», que foi renomeada como O,,. Assim, o código de entrada 01 101. equivalente cm binário do decimal 13. 
fará com que a saida O lf vá para nível BAIXO, enquanto todas as outras permanecerão em ALTO. 

(b) Para habilitar Z 4 .A 4 cA< têm de estar em nivel ALTO. Assim, todos os códigos de entrada na faixa de 11000 (24 l0 ) 
a I II 1 1 (3 1 1 o) ativarão Z 4 . Isso corresponde às saidas 0 ;4 a 0„. 

(c) Use o McgaWizard Plug-in Managcr para criar um decodificador. como na Figura 9.4(b). 

Decodificadores BCD para decimal 

A Figura 9.5(a) mostra o diagrama lógico para unt 7442. um decodificador BCD para decimal. Ele também está 
disponível como 74LS42 e 74I1C42. Cada saída vai para nivel BAIXO apenas quando a entrada BCD correspondente é 
aplicada. Por exemplo. 0 5 vai para nivel BAIXO quando a entrada é DCBA = 0101: O , vai para nível BAIXO quando 
DCBA = 1000. Para as combinações de entrada inválidas para BCD. nenhuma das saidas será ativada. Esse decodificador 
também pode ser denominado decodificador 4 para 10 ou / de 10 . 0 símbolo lógico e a tabela-vcrdadc para o 7442 são 
mostrados na mesma figura. Observ e que esse decodificador não tem entrada de habilitação (cnable). No Problema 9.7(a). 
veremos como o 7442 pode ser usado como um decoditicador 3 para 8 com a entrada D sendo usada como ENABLE. 
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(a) H = Nivel de lensào ALTO 

L = Nível de tensão BAIXO 


(c) 

FIGURA 9.5 (a) Diagrama lógko para o decodiftcador BCD para decimal 7442: (b) símbolo lógico; (d tabela-verdade. 


Decodificador/driver BCD para decimal 

O CI TTL 7445 c um decodiftcador driver BCD para decimal. O termo driver é acrescentado a essa descrição pck) 
fato de o Cl ter saidas de coletor aberto capazes de operar com valores limite de correntes c tensões maiores que osde uma 
saida TTL comum. As saidas do Cl 7445 são capazes de absorver até 80 mA no estado BAIXO c podem ser levadas até 30 
V no ALTO. Isso as toma apropriadas para acionamento direto dc cargas como LEDs ou lâmpadas, relés ou motores CC. 

Aplicações de decodificadores 

Os decodificadores são usados sempre que uma saída, ou um grupo delas, tem de ser ativada na ocorrência de uma 
combinação especifica de ni\eis dc entrada, que são frequentemente gerados pelas saidas de um contador ou dc um regis- 
trador. Quando as entradas do decodiftcador vêm dc um contador que recebe pulsos continuamente, as saidas sào ativadas 
sequencialmente e podem ser usadas como sinais de temporização ou sequenciamento para ligar ou desligar dispositivos 
em determinados momentos. Um exemplo dessa operação está na Figura 9.6 usando o contador 74ALSI63 e o decodift- 
cador/drivcr 7445 já descrito. 
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Observe o símbolo de coletor aberto 



K, K 2 

energizado energzado 

(b) 


FIGURA 9.6 Exemplo 9.3: combiração contador/decodificador usada para gerar operações de temporiração e de sequenciamento. 


Exemplo 9.3 

Descrev a a operação do circuito mostrado na Figura 9.6(a). 

Solução 

O contador recebe pulsos por meio de um sinal de I pps (pulso por segundo) e. portanto, realiza a contagem binária a 
uma taxa de I contagem s. As saídas dos FFs dos contadores estão conectadas nas entradas do dccodificador. As saidas 
de coletor aberto 0\ e 0„ do 7445 sào usadas para ligar e desligar os relés A', e A ? . Por exemplo, quando O s estiver no 

estado inativo (ALTO), seu transistor de saída estará desligado (cortado), dc modo que nenhuma corrente poderá fluir 
pelo rclc K . e ele estará desenergizado. Quando O, estiver no estado ativo ( BAIXO), seu transistor de saida estará ligado 
e atuará como absorvedor de corrente por K, . de modo que A, estará energizado. Observe que os relés operam a panir de 
uma tensão de +24 V. Veja também a presença dos diodos em paralelo com as bobinas dos relés; esses diodos protegem 
os transistores de saida do decodillcador do grande 'impulso indutivo' de tensào que seria produ/ido quando a comente 
na bobina fosse interrompida abruptamenie. 

O diagrama de temporização na Figura 9.6(b> mostra a sequência dos eventos. Se considerarmos que o contador está no 
estado 0000 no instante 0, ambas as saidas O. e O b estarão inicialmente no estado inativo (ALTO), no qual seus transis- 
tores de saída estarão desligados e ambos os relés. desenergizados. À medida que os pulsos de clock forem aplicados, o 
contador será incrementado uma vez por segundo. Na borda dc descida do terceiro pulso (instante 3). o contador irá para 
o estado 001 1 (3). Isso ativara a saida O, do decodificador que. por sua vez. energizará K . Na borda do quarto pulso, o 

contador irá para o estado 0100 (4). Isso desativará O, e desenergizará o rclc A,. 
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Dc modo similar, no instante 6, o contador irá para o estado 0110 (6): isso faz O,, = 0 c energizará K : . No instante 7. o 
contador vai para o estado 01 1 1 (7) e desativa O b para desenergizar K : . 

O contador continuará contando à medida que os pulsos forem aplicados. Após 16 pulsos, a sequência será reiniciada. 

Decodificadores sào muito usados nos sistemas dc memória dc um computador, no qual respondem aos endereços 
gerados pelo processador central para ativar uma posição especifica de memória. Cada Cl dc memória possui diversos regis- 
tradores que podem armazenar números binários (dados). Cada registrador precisa ter seu próprio endereço para distingui-lo. 
Um decodificador é implementado nos circuitos internos dos CIs de memória c permite que determinado registrador de 
armazenamento seja ativado quando uma combinação única dc entrada {ou seja, seu endereço) c aplicada, fim um sistema, 
normalmcntc existem diversos CIs de memória combinados para implementar a capacidade total de armazenamento. Um 
decodificador é usado para selecionar um Cl de memória em resposta a uma faixa de endereços decodificando os bits 
mais significativos do sistema de endereço e habilitando (selecionando! determinado Cl. Analisaremos essa aplicação no 
Problema 9.63 e com maior profundidade quando estudarmos memórias no Capitulo 1 2. 

fim sistemas dc memórias mais complicados, os CIs sào organizados cm múltiplos bancos que tem dc scr selecionados 
individual ou simultaneamente, se o microprocessador desejar um ou mais bytes por vez. Isso significa que. sob deter- 
minadas circunstâncias, mais de uma saída do decodificador tem de ser ativada. Para sistemas desse tipo. um dispositivo 
de lógica programável é frequentemente usado para implementar o decodificador. visto que um único decodificador I 
de 8 nào é suficiente. Dispositivos lógicos programáveis podem ser usados para aplicações especificas de dccodificaçào. 


Questões para revisão 


1. Um decodificador pode ler mais de uma saída ativada de cada vez? 

2. Qual ca função da(s) cnirada(s) de habilitação de um decodificador? 

3. Em que o 7445 difere do 7442? 

4. O Cl 741 54 é um decodificador 4 para 16 com duas entradas de habilitação ativas em nível BAIXO. Quantos pinos 
(incluindo alimentação e terra) tem esse Cl? 


9.2 DECODIFICADORES/DRIVERS BCD PARA 7 SEGMENTOS 


A maioria dos equipamentos digitais possui um meio de apresentação de informações que pode ser proniamenie 
entendida pelo usuário ou operador, fissas informações sào frequentemente dados numéricos, mas também podem scr 
alfanuméricos (números e letras). Um dos métodos mais simples e populares para apresentação de dígitos numéricos usa 
uma configuração dc sete segmentos | Figura 9.7<a)) para formar os caracteres decimais de 0 a 9 e. por vezes, os caracteres 
hexadecimais de A a F. Uma configuração comum usa diodos emissores de luz (LEDs) para cada segmento. Controlando-se 
a coiremc cm cada I.F.D, alguns segmentos acendem c outros ficam apagados, formando o padrão do caractere desejado. 

A Figura 9.7(b) mostra os padrões de segmentos usados para apresentar os diversos dígitos. Por exemplo, para apresentar 
um ‘6*. os segmentos a. c, </. e./e g sào acesos enquanto o segmento h fica apagado. 

Um decodificador/driver BCD para 7 segmentos é usado para receber uma entrada BCD de quatro bits e gerar as 
saidas que acionam os segmentos apropriados para apresentar o digito decimal. A lógica para esse decodificador é mais 
complicada que a dos dccodificadores. que já estudamos, porque cada saída c ativada para mais dc uma combinação dc 



í 

segmentos 
b e c 




(b) 



FIGURA 9.7 (a) Configuração dos 7 segmentos; (b) segmentos ativados para cada digito. 
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entrada. Por exemplo, o segmento e tem de ser ativado para qualquer um dos dígitos 0. 2. 6 e 8. o que significa que os 
códigos 0000. 0010. 01 10 ou 1000 podem ocorrer sempre. 

A Figura 9.8(a) mostra um decodificador/driver BCD para 7 segmentos (TTL 7446 ou 7447) usado para acionar um 
display de LFDs de 7 segmentos. Cada segmento consiste em um LED (diodo emissor de luz). Diodos são dispositivos em 
estado sólido que permitem que a corrente passe em um sentido, mas bloqueiam o outro. Sempre que o anodo de um LKD 
é mais positivo que o cátodo por aproximadamente 2 V. o LED se acende. Os ânodos dos LEDs sào conectados em V :< 

(+5 V). Os cátodos dos LEDs são conectados, por meio de resistores dc limitação de corrente, nas saidas apropriadas do 
decodificador/driver. que tem saidas de coletor aberto ativas em nivel BAIXO com transistores acionadores que absorvem 
uma corrente razoavelmente grande. Isso é necessário porque os LEDs chegam a requerer de 10 a 40 niA por segmento, 
dependendo do seu tipo e tamanho. 

Para ilustrar a operação desse circuito, vamos supor que a entrada BCD seja D=0.C- I . H 0. A - I . que é o BCD 
correspondente a 5. Com essas entradas, as saidas do decodificador/driver ã,f. g.ccH serão acionadas em nivel BAIXO 
(conectadas em GND). permitindo que uma corrente flua pelos LEDs dos segmentos a.J, g.ccd e. portanto, apresente o 
numeral 5. As saidas h c c cstaiào cm nivel ALTO (aberto); logo. os segmentos b c e nào acenderão. 

Os decodificadores/drivers 7446 47 são projetados para ativar segmentos específicos mesmo que o código de entrada 
nào seja BCD (maior que 1001 ). A Figura 9.8(b) mostra os padrões de segmentos alis ados para todos os códigos possíveis 
de entrada de 0000 a 1111. Observe que 1111 (15) apagará todos os segmentos. 

Decodificadores/drivers de 7 segmentos, como os 7446 47. sào exceções para a regra dc circuitos dccodificadores 
que ativam apenas uma das saidas para cada combinação de entrada. Melhor dizendo. eles ativam um único padrão dc 
saida para cada combinação de entrada. 
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FIGURA 9.8 (a) Decodificador/driver BCD para 7 segmentos acionando um display de LEDs de 7 segmentos tipo anodo comum; (b) padrões de 
segmentos para todos os códigos de entrada possíveis. 


Displays de LEDs anodo comum rnsus cátodo comum 

O display de LEDs usado no circuito da Figura 9.8 é do tipo anodo comum porque os ânodos de todos os segmentos 
são conectados juntos em V l( . Outro tipo de display de LEDs de 7 segmentos usa uma configuração cátodo comum, 
na qual os cátodos de todos os segmentos sào conectados em GND. Esse tipo de display tem de ser acionado por um 
decodificador/driver com saidas ativas cm nível ALTO que aplica uma tensão dc nível ALTO nos ânodos dos segmentos 
a serem ativados. Visto que cada segmento requer de 10 a 20 inA dc corrente para acender, os dispositivos TI L e CMOS 
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nào costumam ser usados para acionar diretamente um display do tipo cátodo comum. Lembre-se do Capitulo 8. no qual 

foi dito que saídas TTL e CMOS nào sào capazes de fornecer grande quantidade de corrente. Um circuito de interface com 
transistor é frequentemente usado entre os chips de decodificador e o display cátodo comum. 

Exemplo 9.4 

Cada segmento de um display de LEDs de 7 segmentos típico opera com 10 mA a 2.7 V para uma intensidade luminosa 
nonnal. Calcule o resistor limitador de corrente necessário para produzir aproximadamente 10 mA por segmento. 

Solução 

Consultando o circuito da Figura 9.8(a>. podemos ver que cada resistor em série deve ter uma queda de tensão igual à 
diferença entre Vcc” 5Vca tensão 2.7 V correspondente ao segmento. F.sses 2.3 V sobre o resistor têm de produzir unia 

corrente cm tomo de 10 mA. Assim, temos: 

f W 

*-TOÍiÃ = 230Si 

Uni valor padrào de resistor próximo a esse pode ser usado. Uni resistor de 220 Q seria uma boa escolha. 


Questões para revisão 


1. Quais sào os segmentos dc LEDs ligados para uma entrada 1001 em um dccodificador driver? 

2. Verdadeiro ou falso: maisde uma saida dc um dccodificador driver BCD para 7 segmentos pode ser ativada de uma vez. 

9.3 DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO 


Um display de LEDs gera ou emite energia luminosa conforme a corrente passa pelos segmentos individuais. Um 
display de cristal liquido (liquid-cryslal display LCD) controla a reflexão da luz disponível, que pode ser simplesmente 

ambiente, tal como a luz do sol ou iluminação artificial; LCDs reflexivos usam luz ambiente. A luz também pode ser for- 
necida por uma pequena fonte que faz parte da unidade de display: LCDs backlii usam esse método. Em qualquer caso, 
os LCDs obtiveram grande aceitação cm virtude do baixo consumo de potência comparado com os LEDs, especialmente 
em equipamentos que operam com baterias, tais como calculadoras, relógios digitais e instrumentos eletrônicos portáteis 
de medição. Os LEDs têm a vantagem de apresentar um brilho maior e. ao contrario dos LCDs reflexivos, sào visíveis 

cm áreas escuras ou pouco iluminadas. 

Os LCDs operam a partir de tensão baixa (normalmcnte de 3 a 15 V mis) e sinais CA de baixa frequência (25 a 60 
I lz) c absorvem uma corrente pequena. Eles são frequentemente configurados como displays dc 7 segmentos para leituras 
numéricas, conforme é mostrado na Figura 9.9(a). A tensão CA necessária para ligar o segmento é aplicada entre ele co 
hackplane. que c comum para todos os segmentos. O segmento c o backplane formam um capacitor que absorv e corrente 
pequena, desde que a frequência CA seja mantida baixa. Geralmente. essa frequência não é menor que 25 II/. porque 
poderia produzir cintilação Jlicker ) visível. 


Display LCD 



FIGURA 9.9 Display de cristal liquido: (a) configuração básica; (b) aplicação dt tensão entre o segmento e o backplane ativa o segrrento.Tensão 
?ero desliga o segmento. 
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Uma explicação simplificada de como um LCD funciona: quando não liã diferença de lensào entre um segmento c o 

backplane, diz-se que o segmento está desativado (OFF). Os segmentos d. e.fcg na Figura 9.9<b) estào OFF e refletirão 
a luz incidente de modo que parecerão invisíveis contra o fundo. Quando uma tensão CA apropriada é aplicada entre o 
segmento e o backplane. o segmento é ativado (ON). Os segmentos a . b e c na Figura 9.9(b) estão ON e não relletirào a 
luz incidente; assim, parecerão escuros contra o fundo. 

Acionando um LCD 

Um segmento de um LCD será ligado quando uma tensão CA for aplicada entre o segmento e o backplane e estará 
desligado quando não houver tal tensão. Em v ez de gerar um sinal C.A. é comum produzir a tensão CA requerida apli- 
cando ondas quadradas fora de fase ao segmento e ao backplane. Isso está ilustrado na Figura 9. 1 0(a) para um segmento. 

Uma onda quadrada dc 40 1 1/ c aplicada ao backplane c também cm uma das entradas da MOR CMOS 74IIC86. A outra 
é a entrada dc controle que determina se o segmento estará ON ou OFF. 

Quando a entrada CONTROLE estiver cm nivel BAIXO, a saida da XOR será exatamente a mesma onda quadrada 
de 40 Hz. de modo que os sinais aplicados ao segmento e ao backplane serão iguais. Como não haverá diferença dc ten- 
são. o segmento estará OFF. Quando a entrada CONTROLE estiver em nivel ALTO. a saida da XOR será o INVERSO 

da onda quadrada dc 40 Hz. dc modo que o sinal aplicado ao segmento estará fora dc fase em relaçào ao sinal aplicado 
ao backplane. Como resultado, a tensão no segmento será. alternadamente. +5 V e -5 V relativ amente ao backplane. Essa 
tensão CA ligará o segmento. 


Controle 74HC86 



(a) 


74HC4511 TodOS SàO 74 HC86 



(b) 


FIGURA 9. 10 (a) Método para acionamento de un LCD de segmentos; (b) acionamento de display de 7 segmentos. 
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Essa mesma ideia pode ser estendida para todo o display. conforme a Figura 9. IO(b>. Nesse caso. o decodificador/ 

driver BCD para 7 segmentos CMOS 74HC451 1 gera os sinais de CONTROLE para cada uma das sete portas XOR dos 
sete segmentos. O 74HC45M tem saidas ativas em nivel ALTO. visto que um nivel ALTO é necessário para ligar um 
segmento. O decodificador/driver e as portas XOR mostrados na Figura 9.IO(b» estão disponíveis em um único CL O 
Cl CMOS 74FIC4543 é um dispositivo desse tipo. Ele recebe um código de entrada BCD e gera as saidas para acionar 
dirctamcntc os segmentos do LCD. 

De modo geral, os dispositivos CMOS são usados pata acionar LCDs por dois motivos: (I ) requerem muito menos 
potência que TTL e são mais adequados para aplicações alimentadas por baterias nas quais os LCDs sào usados; (2) 
a tcnsào no estado BAIXO de dispositivos TTL nàoc exatamente 0 V; pode ser até 0,4 V. Isso produz um componente 
de tcnsào CC entre o segmento e obackplane que diminuiría consideravelmente a durabilidade de um LCD. 

Tipos de LCDs 

Cristais líquidos estão disponíveis como displays numéricos decimais dc 7 segmentos com vários digitos. F.les po- 
dem ter tamanhos diversos c muitos caracteres especiais, como dois- pontos (:) para displays dc relógios, indicadores * 
c para voltímetros digitais, virgula decimal para calculadoras e indicadores dc bateria descarregada, uma vez que muitos 

dispositivos LCD sào alimentados por bateria. Esses displays têm de ser acionados por Cl decodificador driver, tal como 
o 741IC4543. 

Um tipo de LCD mais complexo, porém mais facilmente disponível, c o alfanumérico. Esses módulos sào disponi- 
bilizados por diversos fabricantes cm vários formatos, tais como o de I linha por 16 caracteres até os de 4 linhas por 40 
caracteres. A interface para esses módulos tem de ser padronizada para que o LCD de qualquer fabricante use o mesmo 

formato de dados e sinais. 0 módulo inclui alguns CL VLSI que tomam simples o uso desses dispositivos. Oito linhas de 
dados são usadas para enviar o código ASCII do que vocé deseja mostrar no display. Essas linhas também transportam 
códigos especiais de controle para o registro de comando do LCD. Outras trés entradas (Rcgister Sclect. RcadAYrite e 
Enable) sào usadas para controlar a posição, direção e temporização da transferência de dados. A medida que os caracteres 
sào enviados para o módulo, cie os armazena cm sua própria memória e os apresenta na tela do display. 

Outros módulos de LCD permitem ao usuário criar um display gráfico por meio do controle individual dos pontos 
da tela. denominados pixels. Grandes painéis LCD podem ser atualizados a uma taxa elevada, produ/indo filmes de alia 
qualidade. Nesses displays. as linhas dc controle sào configuradas cm uma malha dc linhas c colunas. Na intcrsccçào 
dc cada linha e coluna está um pixel que atua como uma ‘janela', ou 'obturador', que pode ser eletronicamente aberta e 
fechada para controlara quantidade de luz transmitida pela célula. A tensão entre a linha e a coluna determina o brilho de 
cada pixel. Em um computador laptop. um número binário para cada pixel c armazenado na memória dc 'video'. Esses 
números sào convertidos em tensões aplicadas no display. 

Cada pixel cm um display colorido c feito com três siibpixels. que controlam a luz que passa pelos filtros vermelho, 
verde ou azul. Em uma tela LCD dc 640 por 480 existiriam 640 x 3 conexões para as colunas c 480 conexões para as li- 
nhas, cm um total de 2.400 conexões para o LCD. Obviamente, o circuito de acionamento para tal dispositivo é um VLSI 
complexo. 

Os avanços na tecnologia para displays LCD têm aumentado a velocidade em que os pixels podem ser ligados e des- 
ligados. As telas antigas eram denominadas Tuisted Ncmaiie (TN) ou Super Twistcd Nematic (STN). Esses dispositivos 
sào conhecidos como LCDs passivos. Em v ez de usar backplane uniforme como os displays LCD de 7 segmentos, eles 
têm linhas paralelas condutoras fabricadas sobre duas peças de vidro, usadas para conter o material dc cristal líquido com 
as linhas condutoras dispostas cm 90 graus, formando uma malha de linhas c colunas, conforme c mostrado na Figura 9.11. 
A intcrsccçào de cada linha ecoluna forma um pixel. O chaveamcnto efetivo de corrente para ligar c desligar é feito no Cl 
aeionãdòr que é conectado nas linhas e nas colunas do display. Displays de matriz passiva são muito lentos para desligar. 
Isso limita a velocidade na qual objetos podem se mover na tela sem deixar rastro. 

Os displays mais recentes sào denominados LCDs TFT dc matriz ativa expressão que significa que há um elemento 
ativo no display para comutar o pixel na operação de ligá-lo e desligá-lo. O componente ativo é um transistor de filme 
fino \thin filnt transistor TFT), fabricado diretamente sobre uma peça de vidro. Aoutra peça tem uma camada uniforme 
para formar um backplane. As linhas de controle para esses transistores funcionam nas linhas e colunas entre os pixels. A 
tecnologia que permite a fabricação desses transistores, formando uma matriz sobre um filme fino do tamanho da tela de 
um laptop. tem possibilitado esses displays. Eles proporcionam um display com resposta mais rápida e maior resolução. O 
uso da tecnologia de polissilicio permite que os circuitos acionatíores sejam integrados na unidade do display. reduzindo 
problemas de conexões e necessitando de uma área de perímetro pequena em tomo do LCD. 

Outras tecnologias de displays estão sendo refinadas, como vácuo fluorescente, plasma de descarga dc gás e cletrolu- 
mincscência. A fisica ótica para cada um desses displays varia, mas o principio de controle é o mesmo. Um sistema digital 
tem de ativar a linha e a coluna dc uma matriz para controlar a quantidade de luz no pixel correspondente à intcrsccçào. 
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Eletrodos transparentes 
das colunas 


Filtro de cores primárias 
vermelho, azul. verCe 


Espaço do 
cristal liquido 


Vidro 


Eletrodos transparentes 
das linhas 


FIGURA 9. 1 1 Uma matriz passiva de um painel LCD. 


Questões para revisão 


1 . Indique quais das seguintes declarações se referem ao display LCD e quais, ao dc LEDs: 

(a) Emite luz. 

(b) Reflete a luz ambiente. 

(c) É melhor para aplicações de baixa potência. 

(d) Requer uma tensào CA. 

(c) Usa uma configuração dc 7 segmentos para produzir os digilos. 

(0 Requer resistores de limitação de corrente. 

2. Que tipo de dado é enviado para cada um dos seguintes sistemas? 

(a) Um display LCD de 7 segmentos com um decodiflcador/driver. 

(b) Um módulo LCD alfanumérico. 

(c) Um display LCD de computador. 

9.4 CODIFICADORES 


A maioria dosdecodificadorcs aceita um código dc entrada c produz um nível ALTO (ou BAIXO) em uma linha dc 

saida. Em outras palavras, podemos dizer que um dccodificador identifica, reconhece ou detecta um código. O oposto desse 
processo de dccodificaçâo é chamado codificação e é realizado por um circuito lógico denominado codificador. Um codi- 
ficador tem certo número de linhas de entrada, cm que somente uma é ativada por vez, e produz um código dc saída de N 
bits. dependendo de qual entrada está ativada. A Figura 9. 1 2 mostra o diagrama geral para um codificador com .1/ entradas 
c jY saídas. Nesse caso. as entradas sào ativadas em nível ALTO. o que significa que estào normalmente em nível BAIXO. 

Vimos que um dccodificador binário para octal (de 3 para S linhas) aceita um código de entrada de três bits c ativa 
uma dentre oito linhas de saida correspondente a esse código. Um codificador octal para binário (de# para 3 linhas) realiza 
a função oposta: aceita oito linhas de entrada e produz um código de saida dc três bits correspondente á entrada ativada. 
A Figura 9.13 mostra o circuito lógico e a tabela-verdade para um codificador octal para binário com entradas ativas em 

nível BAIXO. 

Seguindo a lógica, pode-se verificar que o nível BAIXO em qualquer das entradas produzirá um código binário de saida 
correspondente. Por exemplo, um nivel BAIXO em A } (enquanto todas as outras entradas estiverem em nível ALTO) gera 
0 : 0.0, I c O 0 = I . código binário que corresponde ao 3. Observe que.-f,, nào está conectado nas portas lógicas porque 
as saídas do codificador estarão normal mente em 000 quando nenhuma das entradas de A, a A - estiver cm nivel BAIXO. 
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M entradas com Código de saida 

apenas uma em nível de N bits 

ALTO de cada vez 

FIGURA 9. 1 2 Diagrama geral de un codifkador. 


8 

entradas 



•Apenas uma 
entrada em nivel 
Baixo de ceda vez 


FIGURA 9. 13 Circuito lógico para um codifkaikir octal para binário (8 linhas para 3 linhas), tora uma operação adequada, apenas ama entrada 
deve ser ativada de cada vez. 


Exemplo 9.5 

Determine as saídas do codificador mostrado na Figura 9. 13 quando A , c A, estiverem simultaneamente em nível BAIXO. 

Solução 

Seguindo o circuito pelas portas lógicas, vemos que os níveis BAIXOS nessas duas entradas produ/irão níveis ALTOS em 
cada saida; cm outras palavras, o código binário III. Certamente, esse não é o código de nenhuma das entradas ativadas. 

Codificadores de prioridades 

O último exemplo identificou uma desvantagem do circuito codificador simples mostrado na Figura 9.13 quando 
mais de uma entrada cativada. Uma versão modificada desse circuito, denominada codificador dc prioridade, inclui a 
lógica necessária para garantir que. quando duas ou mais entradas forem ativadas, o código de saida corresponda à entrada 
com número mais alto. Por exemplo, quando ambas as entradas ^1, c A, estiverem no nivel BAIXO, o código da saida 
será 101 (5). Dc modo similar, quando 4,.. 4 ; e 4„ estiverem no nivel BAIXO, o código da saída será 1 10(6). Os CIs 74148. 
74LSI48 c 74HCI48 são codificadores de prioridade octal para binário. 
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Codificador de prioridade decimal para BCD 74147 

A Figura 9.14 mostra o símbolo lógico e a tabela-verdade para o 74147 (74LS147, 74HCI47). que funciona como 
codificador dc prioridade decimal para BCD. Ele tem nove entradas ativas em nível BAIXO representando os digitos 
decimais de I a 9 e produz um código BCD invertido correspondente ã entrada dc número mais alto ativada. 

Vamos examinar a tabela-verdade para ver como esse Cl funciona. A primeira linha da tabela mostra as entradas no 
estado inativo ALTO. Para c.ssa condição, as saidas são 1 1 1 1 . que c o inverso de 00(10. código BCD para 0. A segunda linha 

d;i tabela indica que um nivcl BAIXO cm A 9 , independentenicntc do estado das outras entradas, gera o código de saida 
01 10. inverso de 1001 . código BCD para 9. A terceira linha mostra que um nivel BAIXO em .4,. desde que Ã 9 esteja cm 
nível ALTO. gera o código de saida 01 1 1 . inverso de 1000. código BCD para 8. De maneira similar, o restante das linhas 
na tabela mostra que um nivel BAIXO em qualquer entrada, desde que a de número mais alto esteja em nivel ALTO. 
produzirá código BCD inverso. 

As saidas do 74147 estào normalmente em nível ALTO quando nenhuma entrada está ativada. Isso corresponde à 
condição de entrada decimal 0. Não existe entrada /!„. visto que o codificador assume o estado do decimal 0 quando todas 
estão em nivel ALTO. A saídas BCD invertidas do 74147 podem ser convertidas em BCD normal passando cada uma por 
um INVERSOR. 
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FIGURA 9. 14 Codificador de prioridade decimal para BCD 74147. 



Exemplo 9.6 

Determine os estados das saidas do circuito mostrado na Figura 9. 14 quando .7,. A- c A, estiverem em nível BAIXO e 

todas as outras entradas forem nivel ALTO. 

Solução 

A tabela-verdade mostra que. quando A- estiverem nível BAIXO, os níveis em A f eA, não importam. Assim, as saídas 
serão 1000. inverso dc 01 1 1 (7). 

Codificador de chaves 

A Figura 9.15 mostra como um Cl 74147 pode ser usado como codificador de chaves. As 10 chaves poderiam ser 
as teclas do teclado dc uma calculadora representando os dígitos de 0 a 9. Elas são norma Imcntc do tipo aberto; assim, as 
entradas do codificador estão todas cm nivcl ALTO c a saida BCD é 0000 (observe os INVERSORES). Quando a tecla 
dc um digito c pressionada, o circuito produz o código BCD para aquele digito. Visto que o 74LSI47 é um codificador de 

prioridade, teclas pressionadas simultaneamente produzirão o código BCD para a tecla de maior número. 

O codificador de chaves mostrado na Figura 9. 1 5 pode ser usado sempre que dados em BCD tiverem de ser fornecidos 
manualmcnte para um sistema digital. Um primeiro exemplo seria uma calculadora eletrônica, na qual o operador pressio- 
naria várias teclas cm sequência para fornecer um número decimal. Em uma calculadora simples, o código BCD para cada 
digito decimal ê enviado para um registrador de armazenamento de quatro bits. Em outras palavras, quando a primeira 

tecla é pressionada, o código BCD para aquele digito é enviado para um registrador de quatro bits: quando a segunda é 
pressionada, o código BCD para aquele digito c enviado para outro registrador dc quatro bits. c assim por diante. Assim, 
uma calculadora capaz dc operar oito digitos terá oito registradores dc quatro bits para armazenar os códigos BCD deles. 
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FIGIRA 9. 1 5 Codificador de chaves BCD para decimal. 


Cada registrador de quatro bits aciona um decodifícador driver c um display numérico, de modo que os números de oito 
dígitos possam scr mostrados no display. 

A operação descrita anteriormente pode ser realizada pelo circuito mostrado na Figura 9. 1 6. Esse circuito recebe três 
dígitos decimais digitados em sequência em um teclado, coditlca-os em BCD e armazena-os em três registradores de saida. 
Os 12 FFs D. Q 0 a Q u , sào usados para receber e armazenar os códigos BCD dos digitos. Os FFs Q, a Q u armazenam o 
código BCD para o mais significativo (MSD). que c o primeiro a ser digitado no teclado. Q t a Q- armazenam o segundo 

dígito, e Q, a Q y o terceiro. Os FFs X. ) e / formam um contador em anel (Capitulo 7) que controla a transferencia de 
dados das saidasdo codificador para as saidas apropriadas do registrador. A porta OR gera saida em nível ALTO sempre 
que uma tecla ê pressionada. Fssa saida pode ser afetada pela trepidação do contato, que geraria vários pulsos antes de sc 
estabilizar no estado ALTO. O monoestávcl é usado para neutralizar a trepidação das chaves — cie é disparado na primeira 
borda de subida da saida da porta OR e permanece em nivcl ALTO durante 20 ms. bem além do tempo de duração da 
trepidação da chave. A saida do monoestável dispara o contador em anel. 

A operação do circuito é descrita a seguir para o caso em que o número 309 está sendo digitado: 

I. A tecla CLEAR c pressionada. Isso faz com que todos os FFs, Q 0 a Q tl , estejam no nivcl 0 c os FFs A c Festejam 
em nivel Oco FF Z esteja cm nivcl I : assim, o contador cm anel começa no estado 001 . 

A tecla CLEAR é liberada e a tecla ‘3’. pressionada. As saidas 1 100 do codificador são invertidas para gerar 
0011. código BCD para 3. Esses dígitos binários são en\ iados para as entradas I) dos três registradores de saida 
dc quatro bits. 

A saida da porta OR vai para o nivcl ALTO (visto que duas entradas estào em nível ALTO) e dispara o monoestável. 

I. por 20 ms. Após 20 ms. retoma para nível BAIXO e dispara o contador cm and para o estado 100 (A' vai 
para nível ALTO). A borda dc subida de A* ativa as entradas CLK dos flip-flops Q , a Q u . de modo que as saidas 
do codificador são transferidas para esses FFs. Ou seja. Q u 0. Q l0 0. I e Q s I . Observe que os FFs Q { > 
a O- não sào afetados, porque suas entradas CLK não receberam uma borda de subida. 

A tecla '3* é liberada c a saida da porta OR retoma para nível BAIXO. A tecla ‘0’ c então pressionada. Isso gera 
código BCD 0000. que aparece nas entradas dos três registradores. 

A saida da poria OR vai para nível ALTO em resposta ã tecla *0* (observe o INVERSOR) e dispara o monoestável 
por 20 ms. Após 20 ms. o contador em anel muda para o estado 0 1 0 ( F vai para nível ALTO). A borda dc subida 
em F ativa as entradas CLK (), a Q- e transfere 0000 para esses FFs. Observe que os FFs Q a a Q, e Q, a Q u não 

sào afetados pela transição em >. 

A tecla TF é liberada e a saida da porta OR retoma para nível BAIXO. A tecla *9' c pressionada, gerando a saida 
BCD 1001 . que aparece nas entradas dos registros de armazenamento. 


2 . 


3. 


4 . 


5. 


6. 
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♦5 V Resistor de pull-up 



7. A saída da porta OR vai para nível ALTO novamente, disparando o monoestável. que toma a disparar o contador 
cm anel para o estado 001 (Z vai para nivcl ALTO). A borda de subida em Z ativa as entradas CLK Q () a Q y e 

transfere 1001 para esses FFs. Os outros FFs de armazenamento não sào afetados. 

8. Nesse ponto, o registrador de armazenamento contêm 00 1 1 0000 1001 . começando com Q„. Esse c o código BCD 
de 309. As saidas desse registrador acionam o dccodificador driver que. por sua vez. aciona os displays apropriados 
para a indicação dos dígitos 309. 
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9. As saídas dos FFs dc armazenamento acionam também outros circuitos no sistema. Em uma calculadora, por 

exemplo, essas saidas seriam enviadas para a seçào aritmética para serem processadas. 

Vários problemas no final do capitulo tratam de outros aspectos desse circuito, incluindo exercícios de análise de 
defeitos. 

() 74ALS 148 é um pouco mais sofisticado que o 147. Possui oito entradas codificadas em um número binário dc trés 
bits. Esse Cl também contém trés pinos de controle, como indicado na Tabela 9.1. A Entrada Enablc (Enablc Input. El) 

e a Saida Lnable (Enable Output._EO) podem ser usadas para conectar em cascata dois CIs. produzindo um codificador 
hexadecimal para binário. O pino El deve estar em nivel BAIXO para que qualquer pino dc saida vá para o estado BAIXO, 
e o pino EO só irá para o estado BAIXO quando nenhuma das oito entradas estiver ativa e El estiver ativo. A saida GS é 
usada para indicar quando pelo menos uma das oito entradas está ativa. E preciso observar que as saídas de ,4 : a .4,, sào 
invertidas, exatamente como no 74147. 


TABELA 9.1 Tabela de funções do 74ALS148. 
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Questões para revisão 


1. Em que um codificador difere de um dccodificador? 

2. Em que um codificador de prioridade difere de um codificador simples? 

3. Quais serão as saidas. no circuito mostrado na Figura 9. 1 5. quando SW6. SW5 e SW2 forem fechadas? 

4. Descreva a função de cada uma das seguintes partes do circuito para entrada de dados pelo teclado mostrado na 
Figura 9. 16. 

<a) Porta OR. 

<b) Codificador 74147. 

(c) Monoestável. 

<d) Flip-flops A'. Z 
(e) Flip-fiops (9„a Q tt . 

5. Qual é o propósito de cada entrada e saida de controle em um codificador 74 148? 

9.5 ANÁLISE DE DEFEITOS 


A medida que os circuitos e sistemas se tomam mais complexos, o número dc possíveis causas de defeito aumenta. 
Embora o procedimento para isolá-los c corrigi-los permaneça o mesmo, a aplicação de observação/análise é mais 
importante, porque ajuda o responsável a limitar a localização do defeito a uma pequena área do circuito, isso reduz a 
quantidade de passos de testes c os resultados que têm de ser analisados. Entendendo a operação do circuito, observ ando 
os sintomas do defeito e raciocinando cm funçào do modo como o circuito opera, o responsável pela análise de defeitos 
é capaz de estabelecer um prognóstico dos tipos de defeitos possíveis antes mesmo dc usar uma ponta de prova lógica ou 
um osciloscópio. Esse processo de observação análise é uni método que os inexperientes hesitam em aplicar, talvez em 
virtude da grande variedade e capacidades dos modernos equipamentos de testes disponíveis. Ê fácil tomar-se confiante 
em demasia comesses instrumentos e não usara habilidade analítica eo raciocínio. 
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Os exemplos a seguir ilustram como o processo de obscrvaçào análise pode ser aplicado. Muitos problemas de análise 

d? defeitos do final do capitulo proporcionarão a oportunidade de desenvolver habilidade na aplicação desse processo. 

Outra estratégia vital na análise de defeitos é conhecida como dividir c conquistar. Hla é usada para localizar o pro- 
blema apôs a obscrv açào análise ter gerado um número de possibilidades. Seria menos eficiente investigar cada possível 
causa, uma por unta. O método de divisào c conquista identifica um ponto no circuito que pode scr testado, dividindo, 
portanto, o número total das possíveis causas pela metade. Em sistemas simples parece desnecessário, porém, à medida 

que a complexidade aumenta, o número de possíveis causas também cresce. Se existirem oito causas possíveis, então, um 
teste deve eliminar quatro. Um teste seguinte, mais duas e. no terceiro teste, deve-se identificar o problema. 


Exemplo 9.7 

Uma técnica testa o circuito mostrado na figura 9.4 usando um conjunto de chaves para gerar o código de entrada em A, 
a A 0 . F.la gera cada código possível dc entrada c verifica a saída correspondente decodificada para verificar se foi ativ ada. 
Ela observa que todas as saídas ímpares respondem corrclamcnte. mas as pares falham quando os códigos sào aplicados. 
Quais sào os defeitos mais prováveis? 

Solução 

Em uma situação cm que tantas saidas estào falhando, nào é razoável supor que cada uma tenha uma falha. É mais pro- 
vável que alguma condição na entrada seja a causa. O que as saidas pares tém em comum? 

Os códigos de entrada para várias delas estào relacionados na Tabela 9.2. 

Evidentemente, cada saida pai requer um código dc entrada com A., 0 para ser ativada. Assim, as falhas mais prováveis 
seriam as que evitam que A 0 esteja cm nível BAIXO. Isso inclui: 

1 . Um defeito na chave conectada cm A 0 . 

2. Um caminho aberto entre a chave e a linha A 0 . 

3. Um curto externo da linha A„ para V cc . 

4. Um curto interno para V C( nas entradas A„ dc qualquer um dos chips decodificadores. 


TABELA 9,2 

Saida Códigô da antrada 


0 0 

00000 

õ. 

00100 

0 ,. 

01110 

0.1 

10010 


Por meio de observação e análise, a técnica identificou algumas possíveis causas. As causas potenciais 1 c 2 estão nas 
chaves que geram o endereço. As causas 3 c 4. no circuito dc decodificação, que pode scr dividido abrindo-sc a conexão 
entre a chave menos significativa c a entrada .-f„. conformo mostrado na Figura 9. 1 7. Uma ponta dc prova lógica é usada 
para verificar se a chave pode gerar nào só um nível BAIXO como também um ALTO. Pouco importa o resultado, duas 
das quatro possíveis causas foram eliminadas. 



FIGURA 9.17 Circuito para análise de defeitos do Exemplo 9.7. 
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Assim, o defeito c limitado a uma área especifica do circuito. O defeito exato pode ser rastreado com as técnicas de teste 

e medição com as quais já estamos familiarizados. 

Exemplo 9.8 

Um técnico conecta a saida de um contador BCD na entrada de um dccodificador/driver mostrado na Figura 9.8. Ele 
aplica pulsos no contador em uma frequência muito baixa e observa o display de LEDs, que apresenta os padrões mos- 
trados a seguir, à medida que o contador conta de forma crescente de 0000 a 1001. Analise cuidadosamente a sequência 
observada c tente estabelecer um prognóstico do defeito inais provável. 


CONTAGEM 

0 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Display 

observado 

n 

u 

/ 

/ 

o 

3 

rl 

O 

b 

1 

/ 

3 

ri 

Display 

esperado 

n 

u 

/ 

/ 


3 

'3 

5 

b 

1 

1 

8 

'3 


Solução 

Comparando o display observado com o display esperado para cada contagem, constatamos diversos pontos importantes: 

■ Para aquelas contagens em que o display observado está incorreto, ele não apresenta um padrão de segmento que 
corresponde a contagens maiores que 1001 , 

■ Isso exclui um contador defeituoso ou com erros de ligação com o dccodifícador driv er. 

■ Os padrões de segmentos cornetos (0. 1 . 3. 6. 7 e 8) tem cm comum a propriedade na qual os segmentos c c /"estão 
ambos ligados ou desligados. 

■ Os padrões de segmentos incorretos têm cm comum a propriedade na qual os segmentos e e /"estão cm estados opostos 
e. se trocarmos entre si os estados desses dois segmentos, o padrão correio será obtido. 

Considerando esses aspectos, somos levados a concluir que o técnico trocou as conexões dos segmentos e c f 


9.6 MULTIPLEXADORES (SELETORES DE DADOS) 

Sistemas de som modernos podem ter uma chave que seleciona música dc quatro fontes: MP3 playcr. sintonizador 
dc televisão, sintonizador dc rádio ou áudio dc DVD. Tal chave seleciona um dos sinais eletrônicos c o envia para o am- 
plificador dc potência e os alto-falantes. Em termos simples, isso é o que um multiplexador (MUX) faz: seleciona um 
dos diversos sinais de entrada e o transfere para a saida. 

O multiplexador digitai ou srietorde dados, c um circuito lógico que recebe diversos dados digitais dc entrada c 

seleciona um, cm determinado instante, para transfcri-lo para a saída. O envio do dado dc entrada desejado para a saida c 
controlado pelas entradas de SELEÇÃO (frequentemente denominadas ENDEREÇO). A Figura 9.18 mostra o diagrama 
funcional de um multiplexador digital geral. As entradas e saidas são desenhadas como setas mais largas c não como linhas: 
isso indica que as entradas podem ser. na realidade, mais de uma linha de sinal. 


'N-1 
Entradas 
de DADOS 



Saida Z 


Código de entrada de SELEÇÃO determina 
qual entrada é transmitida à saída Z 


Entradas de SELEÇÃO 


FIGURA 9.18 Diagrama fundoaal de um multplexador (MUX) digital. 
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O multiplexador alua como uma chave de m álliplas posições controlada digilalmcnlc. cm que o código aplicado nas 
entradas de SELEÇÃO controla a entrada de dados que será comutada para a saida. Por exemplo, a saida Z será igual à 
entrada /„ para um código de entrada de SELEÇÃO particular; Z será igual a /, para outro, e assim por diante. Em outras 
palavras, um multiplexador seleciona uma das ;V entradas e transmite o dado selecionado para um único canal de saída. 
Isso c denominado multiplexação. 

Multiplexador básico de duas entradas 

A Figura 9. 1 9 mostra o circuito lógico para um multiplexador dc duas entradas com entradas de dados /„ c/,c entrada 
de SELEÇÃO S. O nivcl lógico aplicado na entrada de SELEÇÃO determina a porta AND a ser habilitada, dc modo que 
o dado de entrada passe pela porta OR para a saída Z. Analisando de outra maneira, a expressão booleana para a saida é 

Z = / a 5+/,5 

Com S 0. essa expressão se toma 

Z = /„ • I + /, • 0 = /„ [Porta lógica 2 habilitada) 

que indica que a saida Z será idêntica ao sinal dc entrada / 0 , que. por sua vez, poderá ser um nivcl lógico fixo ou um sinal 
lógico que varia no tempo. Com S I . a expressão sc toma 

Z=/* • 0+/, • I = /, [Poita lógica 1 habilitada) 

mostrando que a saida Z será idêntica ao sinal dc entrada /,. 

L m exemplo no qual um MUX dc duas entradas poderia ser usado seria cm um sistema digital que usasse dois sinais 
di ferentes de MASTER CLOCK: um clock de alta velocidade (digamos. 1 0 Ml lz) em um modo de operação e um de baixa 
(digamos. 4.77 M Hz) para o outro modo. Usando o circuito mostrado na Figura 9. 19. o clock dc 10 MM/ seria conectado 
na entrada /„. c o dc 4.77 MH/, na entrada /,. Um sinal proveniente da seção lógica de controle do sistema acionaria a 
entrada de SELEÇÃO para controlar o sinal de clock na saída Z para enviá-lo a outras partes do circuito. 



Entradas 
de DADOS 



Z = I 0 *S*I,-S 


s 


Saida 

0 


Z=l 0 

1 


z = 1, 


Multiplexador de quatro entradas 

A mesma ideia básica pode scr usada para formar o multiplexador mostrado na Figura 9.20(a). Nesse caso. existem 
quatro entradas, selctivamente transmitidas para a saída dc acordo com as quatro combinações possíveis para as entradas 
dc seleção S\S„. Cada uma ê selecionada por uma combinação diferente dc níveis nas entradas de seleção. A entrada / 0 é 
selecionada com S,5 0 . de modo que /, passará por sua porta AND para a saida Z apenas quando 5, = 0 e S 0 = 0. A tabela 
mostrada na figura fornece as saídas para os outros três códigos dc entrada de seleção. 

Outro circuito que executa a mesma função ê mostrado na Figura 9.20(b). Essa abordagem utiliza buffers tristatc para 
selecionar um dos sinais. O decoditlcador assegura que apenas um bulTcr seja habilitado dc cada vez. S, c S 0 sào usados 
para especificar qual dos sinais de entrada tem a permissão dc passar por seu buffer e chegar à saida. 

Multiplexadores de duas. quatro, oito e dezesseis entradas estão disponíveis nas famílias lógicas CMOS e UTL. Esses 
CIs básicos podem scr combinados para fonuar multiplexadores com um número maior dc entradas. 
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FIGIRA 9.20 Multiplexador de quatro entradas: (a) usando lógica de soma-de-proditos; (b) usando buffers tristate. 


Multiplexador de oito entradas 

A Figura 9.21 (a) mostra o diagrama lógico para o multiplexador dc oito entradas 74ALS151 (74HCI51). tem uma de 
habilitação E c gera ambas as saidas normal e invertida. Quando E 0. as entradas de seleçào 5 : 5,5 0 selecionam uma das 
entradas dc dados (de /„ a /-) para ser transferida para a saida Z. Quando E 1 . o multiplexador é desabilitado. de modo que 
Z 0 independentemente do código na entrada de seleção. F.ssa operação é resumida na Figura 9.2 l(b), e o símbolo lógico 
do 74151 ó mostrado na Figura 9.2 l(c). O símbolo para uma megafunçüo Altera equivalente é mostrado na Figura 9.21 (d). 


•o h *2 *3 U •$ *6 



FIGURA 9.2 1 (a) Diagrama lógico para o multiplexador 74ALS151; (coninuá) 
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Entradas 


Mutiplexador de 8 
entradas 74ALS151 


result 


FICURA 9,2 1 (anímafkl (b) latela-venlade; (d símbolo lógico; (d) una megafunçàç MUX similar. 


Exemplo 9.9 


O circuito na Figura 9.22(a) usa dois CIs 74HCI51, um INVERSOR c uma porta OR. Descreva sua operação. 

Solução 

O circuito tem um total de 1 6 entradas dc dados, oito cm cada multiplcxador. As duas saídas do multiplexador sào com- 
binadas em uma porta OR para gerar uma única saida .V. O circuito funciona como um multiplexador de 16 entradas. As 
quatro entradas dc sclcçào 5,5,5,$, selecionam uma das 16 entradas para transferi-la para a saida -V. 


Entrada 
de dados 


muxlô 


74HC151 

MUX 


data 15 
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data 13 
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datai 
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result 


Entrada 
de dados 
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MUX 


FIGURA 9.22 (a) Exemplo 9.9: dois CIs 74HC151 combinados para formar un multiplexador de 16 entradas: (b) uma megafuncio similar. 
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A entrada 5< determina o multiplcxador que é habilitado. Quando 5, = 0. o multiplexador da parte superior é habilitado, 
e 5,5,5o determinam a entrada de dados que será transmitida para a saida passando pela porta OR até -V. Quando 5, = I , 
o multiplexador da parte inferior è habilitado, e 5.-5, 5„ selecionam uma das entradas de dados para passar para a saida X. 
A Figura 9.22<b» mostra que a mesma funcionalidade pode ser obtida especificando mais entradas para uma megafunçào 
Altera, cm vez dc combinar blocos modulares menores. 

MUX quádruplo de duas entradas (74ALS157/HC157) 

O 74ALSI57 c um multiplcxador útil que contem quatro multiplexadorcs deduas entradas, como mostrado na Fi- 
gura 4. 1 9. 0 diagrama lógico para o 74ALS 1 57 está representado na Figura 9.23(a). Observe a forma de denominação das 
entradas dc dados e das saídas. Subscritos a. h. c c d representam os quatro bits dc um número binário. /, e /, representam 
os dois números dc entrada, c Z representa o número dc saida dc 4 bits. A Figura 9.23(b) mostra o simbolo lógico e (c) c 
uma tabela de função que mostra qual sinal está conectado à saida baseada em 5. Mcgafunçõcs podem ser criadas com 
facilidade confonnc mostrado na Figura 9.23(d). 


’«• •oa *1b l 06 •»€ 'oc l|d >0d 



(b) (c) (d) 

FIGURA 9.23 (a) Diagrama lógko para o multiplexador 74ALS157; (b) símboo lógico: (c) tabela-verdade: (4) megatunção MUX com dois canais de 
entrada de quatro bits. 


Exemplo 9.10 


Determine as condições de entrada necessárias para que cada saída 7. na Figura 9.23 receba o nível lógico dc sua cor- 
respondente entrada / ,. Repita para /,. 
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Solução 

A cnirada de habilitação tem de estar ativada; ou seja. E = 0. Para que Z , seja igual a 4.. a entrada de seleção tem de estar 
em nível BAIXO. Essas mesmas condições produzirão Z,, = /,*. Z. = / 0 c Zj = / 1U . 

Com E 0 e S 1. as saidas Z seguirão o conjunto de entradas /,; ou seja. Z d /, u . Zf. 1 /„. Z, = í u e Z , = / ilt 
Todas as saidas serão desabilitadas ( BAIXO) quando E = I . 

E conveniente pensar nesse nmltiplexador como simples, de duas entradas, cada uma com quatro linhas e a saída com 
quátró linhas. As quatro linhas dé sàidã apresentam um dós dois conjuntos dc quatro linhas de entrada, sób O controle 
da de seleção. 


Questões para revisão 


1. Qual é a função das entradas de seleção de um nmltiplexador? 

2. Um nmltiplexador pode comutar uma das 32 entradas de dados para sua saída. Quantas entradas diferentes têm esse 
MUX? 

9.7 APLICAÇÕES DE MULTIPLEXADORES 

Circuitos muliiplcxadorcs encontram numerosas e diversas aplicações em sistemas digitais dc todos os tipos. Essas 
aplicações incluem seleção de dados, roteamento de dados, scquenciamcnto de operações, conversões paralelo-série, 
geração de formas dc onda c geração dc funções lógicas. Vamos estudar algumas dessas aplicações nesta seção c muitas 
outras nos problemas do final do capitulo. 

Roteamento de dados 

Multiplcxadores podem rotear dados de diversas fontes para um destino. Uma aplicação ti pica usa multiplcxadores 
74ALS157 para selecionar c apresentar o conteúdo de dois contadores BCD usando um único conjunto de dccodificador/ 
driver c display dc LEDs. A configuração do circuito é mostrada na Figura 9.24. 

Cada contador consiste dc dois estágios BCD em cascata e é acionado por um sinal próprio de clock. Quando a linha 
SELECIONA_CONTADOR estiver em nível ALTO. as saídas do contador 1 estarão habilitadas a passar pelo multiplexador 
para o dccodificador. driver para serem apresentadas no display dc LEDs. Quando a linha SELECION ACONTADOR 0. 
as saidas do contador 2 passarão pelos multiplcxadores para o display. Desse modo. o conteúdo dc um contador ou dc outro 
será mostrado sob o controle da entrada SELECIONA. CONTADOR. Uma situação comum na qual esse circuito poderia 
ser usado é um relógio digital, cujos circuitos contêm diversos contadores c registradores responsáveis por segundos, 
minutos, horas, dias, meses, alarme, c assim por diante. Um esquema dc multiplexaçào como esse permite que diferentes 
dados sejam apresentados cm um número limitado de displays. 

O propósito da técnica de multiplexaçào. como aqui. é compartilhar circuitos dos dccodificadorc&târivcrs c displays 
entre dois contadores em vez de ter um conjunto individual de decodificadores drivers e displays para cada. Isso resulta 
em economia de conexões, especialmente quando mais estágios BCD são acrescentados em cada um. O mais importante c 

que isso representa uma diminuição no consumo de potência, porque os decodificadores drivers c displays de LEDs absor- 
vem. rdativamente. grandes quantidades de corrente da fonte V cc . Essa técnica tem a limitação de que apenas o conteúdo 
dc um contador pode ser apresentado no display de cada vez. Entretanto, em muitas aplicações, isso não é desvantagem. 
Uma configuração de chaves mecânicas poderia ter sido usada para comutar primeiramente um contador e. em seguida, 
o outro para os dccodifieadoresdrivers e displays. mas o número necessário de chaves, a complexidade das conexões e o 

tamanho físico poderiam ser desvantajosos cm relação ao método lógico mostrado na Figura 9.24. 
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FIGURA 9.24 Sistema para mostrar dois contadores BCD de mais de um dígito, sendo um por vez. 


Conversão paralelo-série 

Muitos sistemas digitais processam dados binários no formato paralelo (todos os bits simultaneamente) porque é mais 
rápido. Entretanto, quando se transmitem dados em distâncias mais longas, não é desejável pelo número de linhas para 
transmissão. Por essa ra/âo. dados ou informações binárias no formato paralelo são em geral convertidos em serial antes de 
serem transmitidos para um destino remoto. Um método de realizar essa conversão paralelo-scrie usa um multiplexador, 
conforme está ilustrado na Figura 9.25. 

Os dados são apresentados no formato paralelo na saida do registrador Xc colocados nas oito entradas do multiple- 
xador. Um contador de três bits (módulo 8) ê usado para gerar os bits do código de seleção 5>5,.Ç () de modo que ele \á 
de OOO a 1 1 1 à medida que os pulsos de clock forem aplicados. Desse modo. a saída do multiplexador será X„ durante o 
primeiro periodo do clock. A', durante o segundo, e assim por diante. A saida Z c uma forma dc onda que é a representação 
serial do dado paralelo de entrada. As formas de onda mostradas na figura são para o caso no qual X^XJC^X i X i X : X ] X 0 - 
101 10101. Esse processo de conversão gasta oito ciclos dcclock. Observe que X 0 (o LSB) é transmitido primeiro e X- (o 
MSB) é transmitido por último. 
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Sequenciamento de operações 

O circuito mostrado na Figura ‘>.26 usa um multiplexadorde oito entradas como parte dc um seque nciador de controle 
de sete passos, no qual cada passo atua em uma parte do processo físico controlado, que poderia scr, por exemplo, um 
processo em que se misturassem dois ingredientes liquidos e. então, se cozinhasse a mistura. O circuito também usa um 
decodificador de 3 para 8 linhas e um contador binário de módulo 8. A operação é descrita a seguir: 

1. Inicialmente o contador é inicializado no estado 000. As saídas do contador sào colocadas nas entradas do mul- 
tiple.vador c do decoditicador. Assim, a saida do decodificador O,, = 0 c todas as outras são I; todas as entradas 
dos ATUADORES do processo estào cm nível BAIXO. As saídas dos SENSORES do processo iniciam cm nível 

BAIXO. A saída do multiplexador Z=l 0 = I . visto que as entradas S sào 000. 

2. O pulso START inicia 0 scquenciamcnto de operações colocando o flip-flop Q 0 c m nivel ALTO. levando o contador 
para o estado 001. Isso faz com que a saida do decodificador O, vá para nível BAIXO, ativando o atuador I. que 
é o primeiro passo do processo (abrir a válvula de enchimento I ). 

3. Algum tempo depois, a saída do SENSOR I vai para nivel ALTO. indicando o término do primeiro passo (a chave 

de boia indica que 0 tanque está cheio). Esse nivel esiã presente na entrada /. do multiplexador. Ele é invertido e 
alcança a saida Z. visto que o código de seleção proveniente do contador é 001. 

4. A transição de Z para nível BAIXO é levada para a entrada CLK do flip-flop Q„. Essa borda de descida avança o 
contador para o estado 0 1 0. 
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Pulso start 



5. A saída Ü 2 do dccodificador agora vai para nível BAIXO, ativando o atuador 2. que ê o segundo passo do pro- 
cesso (abertura da válvula de enchimento 2). Z entào c igual a Ã (o código de seleção c 010). Visto que a saída do 
SENSOR 2 ainda está cm nível BAIXO. Z vai para nível ALTO. 

6. Quando o segundo passo do processo c concluído, a saida do SENSOR 2 vai para nível ALTO. gerando um nivcl 
BAIXO cm Z e avançando o contador para 011. 
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7. Essa ação sc repete para cada um dos passos. Quando o sétimo passo é concluído, a saida do SENSOR 7 vai para 

nivel ALTO. fazendo o contador passar de 1 1 1 para 000 e permanecer até que ouiro pulso START recomece a 
sequência. 

Geração de funções lógicas 

Multiplexadores podem ser usados para implementar funç&cs lógicas diretamente cia tabcla-vcrdadc som simplificação. 
Para isso. as entradas de seleção são usadas como variáveis lógicas, e cada dado de entrada é conectado permanentemente 
cm nível ALTO ou BAIXO para satisfazer a tabcla-verdade. 

A Figura 9.27 ilustra como um multiplcxador de oito entradas pode ser usado para implementar o circuito lógico que 
satisfaz a tabcla-verdade dada. As variáveis de entrada A. B. C sào conectadas cm 5» S t . S 2 . rcspcctivamcnte, de modo 
que os níveis nessas entradas determinam o dado que aparecerá na saida Z. De acordo com a tabcla-vcrdadc. Z deve estar 
em nivel BAIXO quando CBA - 000. Assim, a entrada / 0 do multiplcxador deve sor conectada cm nivel BAIXO. Do mesmo 
modo, Z deve estar em nivel BAIXO para CBA -011, 100. 101 e 110: as entradas /,,/ 4 . /,«/, devem ser conectadas em 
nivel BAIXO. Outros conjuntos de condições CBA têm de gerar Z 1 c. portanto, as entradas /,, l ; e L do multiplcxador 
estào conectadas cm nível ALTO. 

É fácil ver que qualquer tabcla-vcrdadc dc três variáveis pode scr implementada com esse multiplcxador dc oito en- 
tradas. Esse método é frequentemente mais eficiente do que usar portas lógicas separadas. Por exemplo, sc escrevermos a 
expressão na forma de soma-dc-produtos para a tabcla-v erdade mostrada na Figura 9.27, teremos 

Z-ABC + ABC + ABC 

Ela não pode ser simplificada nem algebricamente nem pelo mapa de Kamaugh. pois sua implementação necessitaria 
de três INVERSORES e quatro portas NANIX em um total dc três CIs. 

Existe um método ainda mais eficiente para usar multiplexadores na implementação de funções lógicas. Ele permitirá 
ao projetista de circuitos lógicos usar um multiplcxador com tres entradas de seleção (por exemplo, um 74HCI5I) para 
implementar uma função lógica de quatro variáveis. Apresentaremos esse método no Problema 9.37. 

O mais importante a respeito do uso de multiplexadores para implementar uma expressão de soma de produtos é 
que a função lógica é trocada apenas substituindo-se os Is e 0s das entradas do multiplexador. Em outras palavras, um 
multiplcxador pode facilmente ser usado como dispositivo lógico programável (PLD). Muitos PLDs usam essa estratégia 
cm blocos dc hardware chamados dc tabelas LUT ( look-up uibles ). Discutiremos tabelas LUT dc forma detalhada nos 
capítulos 12c 13. 



FIGURA 9.27 Multipttxador usado para implementar uma função lógica descrita por uma tabela-verdade. 
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Questões para revisão 


1. Cito algumas das principais aplicações dos multiplcxadorcs. 

2. Verdadeiro ou falso: quando uni multiplcxador é usado para implementar uma função lógica, as variáveis lógicas são 
aplicadas nas entradas de dados do multiplcxador. 

3. Que tipo de circuito fornece as entradas de seleção quando um MUX é usado como conversor paralelo-série? 


9.8 DEMULTIPLEXADORES (DISTRIBUIDORES DE DADOS) 


Um multiplcxador recebe várias entradas e transmite uru a para a saída. Um demultiplexador (DKMUX) realiza a 
operação inversa: recebe uma única entrada e a distribui para várias saídas. A Figura 9.28 mostra o diagrama funcional paia 

um demultiplexador digital. As setas mais largas nas entradas e saídas podem representar uma ou mais linhas. O código 
de entrada de seleção determina para qual saida o DADO de entrada será transmitido. Em outras palavras, o demultiplc- 
xador recebe uma fonte de dados e a distribui para um dos A : canais de saida como se fosse uma chave de várias posições. 


DEMUX 


Entrada de DADOS 



O 0 

O, 


A entrada de DADOS é transmitida a 
apenas uma das saídas, como determinado 
pelo código de seleção de entrada. 


o„_, 


FIGURA 9.28 Demultiplexador genérico. 


Demultiplexador de 1 para 8 linhas 

A Figura 9.29 mostra o diagrama lógico para um demultiplexador que distribui uma linha de entrada para oito de saida. 
A única linha / de entrada dc dados c conectada nas oito portas AND. mas apenas uma será habilitada pelas linhas de entrada 
de SELEÇÃO. Por exemplo, com S-S.S lt = 000. apenas a poria AND 0 será habilitada, e a entrada de dados / aparecerá na 
saida O 0 . Outros códigos de SELEÇÃO farão a entrada / alcançar as outras saidas. A tabela-verdade resume a operação. 

O circuito demultiplexador mostrado na Figura 9.29 é muito parecido com o dccodiftcador dc 3 para 8 linhas mos- 
trado na Figura 9.2. exceto pelo fato de que uma quarta entrada (/) foi acrescentada em cada porta. Foi ressaltado que 
muitos Clsdecodificadores têm uma entrada dc HABILITAÇÃO extra acrescentada às portas do dceodificador. Esse tipo 
de Cl decoditlcador pode. portanto, ser usado como demultiplexador. com a entrada de código binário (ou seja. A . li. C 
na Figura 9.2). servindo como as entradas de SELEÇÃO e a entrada de habilitação, como a de dados I. Por essa razão, os 
fabricantes de CIs frequentemente chamam esse tipo de dispositivo de decodifícador/deniuliiplexador, ele pode ser usado 

para ambas as funções. 

Vimos o 74ALSI38 como dccodificador 1 de 8. A Figura 9.30 mostra como ele pode ser usado como demultiplexa- 
dor. A entrada de habilitação E, é usada como a entrada de dados /. enquanto as outras duas são mantidas em seus estados 
ativos. As entradas A : A,A„ são usadas como código de seleção. Para ilustrar a operação, vamos considerar que as entradas 
de seleçào sejam 000. Com esse ceSdigo de entrada, a única saida que pode ser ativada è 0 O , enquanto as outras estarão 

em nível ALTO. O 0 irá para nivel BAIXO apenas se E, estiver em nivcl BAIXO e estará cm nível ALTO se E t estiver cm 
nível ALTO. Em outras palavras. õ 0 seguirá o sinal cm E, (isto é.a entrada dc dados /). enquanto as outras saidas perma- 
necem em nivel ALTO. De modo similar, um código diferente aplicado em Ay4,A 0 vai fazer a saida correspondente seguir 
a entrada de dados. /. 
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Qo=I-(S 2 S,S 0 ) 


O, = I • (S 2 S,S 0 ) 


0 ? = |.(S 2 S,S 0 ) 


0 3 =l«(S 2 S,So) 


I • (S 2 s,s 0 ) 


0 5 = I • (S 2 S,S 0 ) 
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0 7 = I • <S 2 S,S 0 ) 
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Observação: I é a entrada de dados 


FIGURA 9.29 Demultiplexador de 1 para 8 linhas. 


Entrada de dados 


m 



— 

a 2 

74ALS138 

Código de seleçào ■ 

• 

A, 

decodificadof 



Ao 

demultíplexador 




mnm 


o, o 6 o 5 o 4 o 3 o 2 o, o 0 
(a) 


ÉI( 1 ) _n_nj — l 
õ 0 _n_n_r-L 

Õ,-0 7 Nível lógico i 


Formas de onda para A ? A,A 0 = 000 
(b) 


FIGURA 9.30 (a) 0 decodificador 74ALS138 pode funcionar como demultiplexacfor com E í como entrada de dados: (b) (ormasde ondas típicas para 
o código de seleção = 000 mostram que O 0 é idêntica à entrada de dados I em E,. 
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A Figura 9.30(b) mostra as formas dc onda típicas para o caso cm que Ayi^A,, = 000 seleciona a saida O it . Nesse caso. o 
sinal de dados aplicado em E, será transmitido para 0 e as outras saidas permanecerão em seus estados inativos (ALTO). 

Sistema de monitoração de segurança 

Considere o caso de um sistema de monitoração de segurança dc uma planta industrial em que o estado aberto ou 
fechado de várias portas deve ser monitorado. Cada porta controla o estado dc uma chave, e é necessário mostrar o estado 
de cada chave por meio de LEDs montados em um painel remoto de monitoração na sala de segurança. Um meio de fazer 
isso seria levar o sinal da chave de cada porta para um LED no painel de monitoração. Isso exigiria a instalação de grande 
quantidade dc fios por uma longa distância. Uma solução mais adequada, que reduziria a quantidade de fios para o painel 
de monitoração, usa uma combinação multiplcxador/demultiplcxador. A Figura 9.3 1 mostra um sistema que pode gerenciar 
oito portas, mas a mesma ideia básica pode scr estendida para qualquer número de portas, 

330 íi 



Exemplo 9.11 

Analise cuidadosamente o diagrama mostrado na Figura 9.3 1 e descreva sua operação completa. 

Solução 

As chaves das oito porias são as entradas de dados do MUX; elas gerarão nivcl AL I O quando a porta estiver aberta e nivel 

lí Al XO quando estiver fee liada, 0 contador de módulo 8 gera as entradas de seleção do M UX e também do DEM UX no 
painel remoto de monitoração. Cada saida do DEMUX esiá conectada a um LED indicador que acenderá quando a saída 
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estiverem nível BAIXO. Os pulsos de clock aplicados no contador farào as entradas de seleção passarem por todos os 
estados possíveis de 000 a III. Em cada número do contador, o estado da chave da porta que tem o mesmo número do 
contador será invertido pelo MUX e passará para a saida Z. Essa saida será transmitida para a entrada do DEMUX. que 
a passará para a saida correspondente. 

Por exemplo, digamos que o contador esteja na contagem 1 10 (6). Enquanto está nesse estado, consideremos que a porta 
6 esteja fechada. O nível BAIXO em / 6 passará pelo MUX e será invertido para produzir ura Z. Esse nivel ALTO passará. 

pelo DEMUX. para a saida O s . de modo que o LEI) 6 apagará, sinalizando que a porta 6 está fechada. Agora, digamos 
que a porta 6 seja aberta. Um nivel BAIXO aparecerá em Z e Ü„ de modo que o LED 6 acenderá sinalizando que a 
porta f* foi aberta. E claro que os outros I.EDs cstarào apagados durante o tempo em que apenas a saida estiver ativa. 
A medida que o contador passar por seus oito estados. 000 a 1 1 1 . os LEDs indicarão em sequência os estados dasoito portas. 
Se todas as portas estiverem fechadas, nenhum LED estará aceso, mesmo quando a saída correspondente do DEMUX for 
selecionada. Se uma porta for abem. o LEI) correspondente estará aceso apenas durante o intervalo de tempo em que o 
contador estiver na contagem apropriada: o LED estara desligado para as outras contagens. Assim, ele ficará piscando se 
a porta correspondente estiver aberta. A taxa na qual o LED pisca pode ser ajustada alterando-se a frequência do clock. 


Observe que existem apenas quatro linhas de sinais dos circuitos dos ‘sensores das portas' para o painel remoto de 
monitoração a saida Z e tres linhas de seleção. Isso representa uma economia de quatro linhas quando comparada á 
alternativa dc uma linha para cada porta. A combinação MUX DEMUX é usada para transmitir o estado dc cada porta para 
o LED correspondente, um em cada instante (serialmente) em vez dc todos de uma só vez (paraldamentc). 

Sistema síncrono de transmissão de dados 

As figuras 9.32 c 9.33 mostram os diagramas lógicos para um sistema síncrono de transmissão dc dados usado para 
transmitir serialmentc palavras dc dados de quatro bits de um transmissor para um receptor remoto. Para operar esse sis- 
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FIGURA 9.32 Bloco de transmissão em urr, sistema síncrono de transmissão de tíados. 
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FIGURA 9.33 Bkxo de recepção em sistema síncrono de transmissão de dados. 


tema. quatro palavras de dados são carregadas em paralelo nos registradores de entrada do bloco de transmissão, e o sinal 

transmit ê ativado. Os 16 bits de dados são então env iados em uma única linha de dados, um bit por vez, reagrupados pelo 
receptor e armazenados nos registradores de saida. Vamos analisar os detalhes do circuito do transmissor da Figura 9.32. 
A entrada clock é um sinal dc clock de alta frequência, constante e periódico, que sincroniza as atividades do sistema. As 
palavras de dados de quatro bits sào armazenadas individualmente, e sincronamcntc. nos registradores de entrada paralela/ 
saida serial quando habilitadas pelo Ul_x apropriado. Para simplificar, as entradas paralelas de dados nos registradores de 
entrada paralela saida serial não são mostradas no diagrama. Esses registradores de entrada devem deslocar os dados para 

a direita c também levar o LSB (bit mais à direita) para o MSB (bit mais à esquerda). Com essa configuração, todos os bits 
sào deslocados para a saída serial c acabam voltando às próprias locações depois de quatro pulsos de clock. 

FUNCIONAMENTO DO TRANSMISSOR Para começar, vamos supor que todos os flip-flops e os dois contadores de 
módulo 4 na Figura 9.32 são limpos. Na próxima borda de subida do clock, FF2 é selado (SET), removendo 0 comando 
clear assíncrono dos contadores e FF 1 . Quando o sinal transmit vai para o nivcl ALTO. FF 1 é setado. o que coloca todos 
os registradores no modo de deslocamento. O multiplexador seleciona a entrada 0 (registrador /I) porque 0 contador de 
palavras de módulo 4 está em 0. Nesse ponto, o LSB do registrador A está na linha transmit data. Os três próximos pulsos 
de clock (contados pelo contador de bits) deslocam os outros bits do registrador A para a saída serial. Em consequência. 

a linha transmit data leva para a saida os bits do registrador .4. um por vez. do menos ao mais significativo. Na quarta 
borda de subida do clock. o contador dc bits volta a zero, o contador de palavras incrementa até I . todos os registradores 
de deslocamento devolvem seus dados á posiçào original e o multiplexador seleciona os dados do LSB a partir do registra- 
dor fi para levar ã saida na linha transmit data. Os três próximos clocks deslocam o conteúdo do registrador fí. seguidos 
pelos registradores CcD. Na 16* borda dc subida. FF2 comuta para o estado zero. resetandoos contadores edesabilitando 
outras contagens ao limpar FFI. A próxima borda de subida seta FF2 outra vez. e 0 sistema espera que novos dados sejam 
carregados e o próximo sinal transmit. 
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O FUNCIONAMENTO DO RECEPTOR Ocircuilo rcccplor mostrado na Figura9.33 c bastante similar em funcionamento 
ao transmissor. Observe que todos os llip-llops. contadores e registradores usam o mesmo clock que o transmissor. O re- 
ceptor usa um dem uliiplexador para distribuir os dados seriais ao registrador de entrada serial saida paralela apropriado e 
um decodifieador para habilitar um registrador por vez. Vamos analisar esse circuito com todos contadores e flip-llops em 
zero. O próximo clock seta FF2, removendo o comando clear assíncrono dos contadores e FF I . Quando a linha iransmit vai 
para nivcl ALTO. FFI é setado. habilitando o contador de bits. o de palavras e também o decodifieador. Com o contador 
dé palavras cm zero. o decodifieador habilita O regislriidór A. e 0 denuiltiplcxadór conecta ã linha de dadós seriais (que 
contém o LSIÍ do registrador de transmissão A) ã entrada do registrador de recepção A. A próxima transmissão positiva 
desloca o bit de dados menos significativo para o registrador i c faz o contador de bits avançar, As trçs bordas de subida 

seguintes deslocam os três bits de dados seguintes para o registrador A, o contador de bits volta para zero. o de palavras 
incrementa até I . e o decodifieador e o demultiplcxador comutam para o registrador B. Depois da 1 6 J borda dc subida, os 
quatro registradores contém os dados adequados. FF2 comutou para o estado zero. FFI é limpo e desabilita o dccodifica- 
dor. que desabilita os registradores de entrada scrial/saida paralela. N'a borda de subida seguinte. FF2 é setado e o sistema 
espera pela próxima transmissão de dados. 

DIAGRAMA DE TEMPO DO SISTEMA O diagrama de tempo da Figura 9.34 mostra os dados paralelos carregados no 
transmissor, o fluxo de dados seriais e a distribuição c o armazenamento dos quatro valores de dados nos registradores de 
recepção. Nos tempos os valores dc dados binários (mostrados como hex 3. 5. 6 e D) são carregados nos registradores 

de transmissão A. B. C e D, respectivamente. O sistema permanece inativo até que a linha iransmit vá para nível ALTO 
cm /,. Nesse ponto, o LSB do registrador A (. l 0 ) está na linha irammitjkila. Observe que r,-f„ os dados na saida 0 0 do 
DEMUX são idênticos à linha iransmit data. Isso mostra que o DEMUX distribuiu iransmit data para o registrador de 
deslocamento A. Em t 6 . a borda de subida do clock desloca A 0 para o MSB do registrador dc recepção A. os registradores 
de transmissão de dados (não mostrados no diagrama de tempo) são deslocados, e o bit de dados A, aparece na linha 
iransmit data, Nos tempos t % c r g , os outros três bits são deslocados para o registrador A, dc modo que. depois dc r g . 
o registrador de recepção A contenha os bits de dados armazenados. O diagrama mostra que o DEMUX comutou para 
distribuir os dados para o registrador B. porque a saida de DEMUX O x está idêntica a iransmit data de /* a /,,. A começar 
de / l0 . os dados são deslocados para o registrador de recepção B. que em / :l contém o valor originalmcnte armazenado. O 
registrador Ce o D são enviados e armazenados de a /, : e de a /,,. respectiv amente. 
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FIGURA 9.34 Diagrama de tempo para um ciclo de transmissão completo. 
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Questões para revisào 


1. Explique a diferença entre um DEMUX e um MUX. 

2. Verdadeiro ou falso: o circuito para um DEMUX c basicamente o mesmo que para um decodificador. 

3. Para o sistema mostrado na Figura 9.3 1 . o que o guarda de segurança verá no painel de monitoração quando iodas as 
portas estiverem abertas? 


9.9 MAIS ANÁLISE DE DEFEITOS 


Vejamos mais três exemplos para ilustrar o processo de observaçào/análise, passo inicial ede grande importância na 

análise de defeitos. Para cada caso. experimente determinar o defeito do circuito antes das soluções. 


Exemplo 9.12 


Considere o circuito mostrado na Figura 9.24. Um tesic realizado nesse circuito gerou os resultados mostrados na Tabela 9.3. 

Qual c o provável defeito do circuito? 


TABELA 9.3 


Caso 1 

Contador 1 

25 

25 


Contador 2 

37 

35 

Caso 2 

Contador 1 

49 

49 


Contador 2 

72 

79 

Caso 3 

Contador 1 

96 

96 


Contador 2 

14 

16 


Solução 

Fm cada um dos testes, o display do contador I coincide com o valor real de sua contagem. Isso indica que as entradas 
todas as saidas do MUX e ambos os displays estão funcionando. Por outro lado. cada teste mostra que o dígito das deze- 
nas do contador 2 c mostrado conctamcntc. mas o das unidades não. Isso poderia significar que existe defeito cm algum 
ponto entre a saida da seção dc unidades do contador 2 c suas entradas /„ do MUX. Deveriamos comparar os padrões 
de bits do valor real com o mostrado no display para as unidades do contador 2 (Tabela 9.4). A ideia é procurar por algo 
como um bit que não muda (sempre em nível BAIXO ou ALTO) ou dois invertidos (conexões trocadas). Os dados na 
Tabela 9.4 não revelam padrão óbvio. 


TABELA 9.4 


Caso 1 

0111 (7) 

0101 (5) 

Caso 2 

0010(2) 

1001 (9) 

Câ4ô3 

0100(4) 

0110(6) 


Ao observarmos novamente os resultados registrados dos testes, vemos que o dígito das unidades do contador 2 c sem- 
pre o mesmo que o das do contador I . Esse sintoma provavelmente c resultado dc um nível lógico ALTO constante na 
entrada dc seleção no MUX das unidades, visto que cie passaria continuamente o digito das unidades do contador I para 
suas saidas. Fsse nivcl lógico ALTO constante na entrada dc seleção provavelmente c devido a uma ligação aberta entre 
a entrada dc seleção do MUX das dezenas c a entrada de seleção do MUX das unidades. Isso não poderia ser causado 
por um curto para V cc , viste que também manteria a entrada de seleção do MUX das dezenas em um nível lógico ALTO 

constante, e sabemos que o MUX das dezenas está funcionando. 



OiTu.0 9 - Obojiios iOocos MSI 537 


Exemplo 9.13 

O sistema dc monitoração dc segurança mostrado na Figura 9.3 1 é testado, e os resultados sào registrados na Tabela 9.5. 
Quais sào os possíveis defeitos que poderiam produzir esses resultados? 


TABELA 9.5 



Todas as portas fechadas Todos os LEDs apagados 


Porta 0 aberta 
Porta 1 aberta 
Porta 2 aberta 
Porta 3 aberta 


LED 4 piscando 
LED 5 piscando 
LED 6 piscando 
LED 7 piscando 


Porta 4 aberta 
Porta 5 aberta 
Porta 6 aberta 
Porta 7 aberta 


LED 4 piscando 
LED 5 piscando 
LED 6 piscando 
LED 7 piscando 


Solução 

Mais uma vez. os dados deveriam ser examinados para verificar se existe padrão que restringiria a procura do defeito a 
uma área menor do circuito. Os dados mostrados na Tabela 9.5 revelam que os LF.Ds corretos piscam para as portas de 
4 a 7 abertas. Os dados também mostram que. para as portas de 0 a 3 abertas, o número de LEDs que piscam é quatro 
a mais que o de portas, c os LEDs de 0 a 3 estão sempre desligados. Isso provavelmente é causado por um nível lógico 
ALTO constante em A : . o MSB da entrada de seleção do DEMUX. visto que isso faria com que o código de seleção fosse 
sempre igual ou maior que 4 c somaria 4 aos códigos de seleção entre 0 e 3. 

Assim, temos duas possibilidades: A, está de algum modo cm curto com V (C ou existe uma conexão aberta em A : . E é 
possível eliminar a primeira opção, visto que ela significaria que a entrada S : do MUX estaria fixa em nível ALTO. Se 
fosse assim, o estado das portas de Oa 3 não passaria pelo MUX e pelo DEMUX. Sabemos que isso nàoé verdade porque 
os dados mostram que. quando qualquer uma dessas porias está aberta, ela afeta uma das saidas do DEMUX. 


Exemplo 9.14 

Um importante princípio na análise de defeitos, conhecido como dividir e conquistar . foi explicado na Seção 9.5. Não 
se trata de uma estratégia militar, mas dc descre\er o modo mais eficiente de eliminar as partes do circuito que não estão 
funcionando bem. Suponha que os dados tenham sido carregados nos quatro registradores de transmissão da Figura 9.32 
e que o pulso de transmissão tenha ocorrido, mas, após os próximos 16 pulsos de clock, nenhum dado novo tenha apa- 
recido nos registradores de recepção mostrados na Figura 9.33. Qual c o modo mais eficiente de solucionar o problema? 

Solução 

Em um sistema digital síncrono que simplesmente não está funcionando, o mais racional é conferir se a fonte de alimen- 
tação c o clock estão operando, assim como você verificaria o pulso de uma pessoa caida ao chão. Entretanto, supondo 
que o clock oscile, há formas muito mais eficientes de isolar o problema que escolher ao acaso pontos no circuito e testar 
para \er se o sinal correto está presente. Queremos executai um teste nesse circuito de modo que. se obtivermos os re- 
sultados desejados, saibamos que metade do circuito está funcionando corretamente e eliminemos essa metade dc nossas 
considerações. Nesse circuito, o melhor lugar para prrcurar c a linha trunsmit data. Uma ponta de prova lógica deve ser 
colocada na linha transmit dala. e o sinal trunsmit deve ser ativado. Sc uma rajada de pulsos for observada na ponta de 
prova lógica, isso significa que a seção de transmissão está funcionando. Podemos não saber se os dados estão corretos, 
porém não se esqueça dc que o problema não é que o receptor receba dados incorretos, mas que não receba nenhum. Se. 

contudo, não se observa rajada de pulsos, cenamente há algum problema na seção de transmissão. 

O diagrama em forma de árvore de análise dc defeitos mostrado na Figura 9.35 ajuda a isolar problemas em um sistema. 
Vamos supor que nào existam pulsos em trunsmit data. Agora precisamos testar o transmissor para provar que metade 
dele funciona de modo adequado. Nesse caso. o circuito nào é facilmente dividido ao meio. Uma boa escolha seria exa- 
minara saida do contador de palavras. Uma ponta de prova lógica deve ser colocada nas entradas de seleção do MUX. e 
o sinal trunsmit deve ser ativado. Se pulsos breves ocorrerem de imediato após trunsmit. então toda a seção de controle 
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FIGURA 9.35 Exemplo 9. 14: diagrama, em forma de árvore, para arálise de defeitos. 


(composta por dois contadores c dois flip-flops) provavelmente estará funcionando bein c poderemos procurarem ou- 
tro lugar. O próximo lugar a procurar sào as saidas dos registradores de entrada paralela saída serial (ou as entradas de 
dados do MUX). Se pulsos de dados estào presentes em todas as linhas após transmit ser ativado. o problema deve estar 

no MUX, Caso contrário, podemos isolar a seção de entrada paralela saida serial, Todo teste executado deve eliminara 
maior extensão possiv cl dos circuitos restantes até que reste apenas um bloco pequeno contendo o defeito. 


9.10 COMPARADOR DE MAGNITUDE 


Outro elemento útil da categoria de CIs MSI é o coniparador de magnitude, circuito lógico combinacional que 
compara duas quantidades bináriase gera saidas para indicar qual tem a maior magnitude. A Figura 9.36(a) mostra o sím- 
bolo lógico e a parte (b) mostra a tabela-vcrdade do coniparador de magnitude de quatro bits "4HC85. A Figura 9.36(c) 
mostra o simbolo de megafunção. Entradas em cascata não sào necessárias cm uma megafunção. pois não há necessidade 

de dispô-las dessa forma. Ent vez disso, basta especificar portas de entrada de dados maiores. 
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Entradas de dados 


Entradas de 
cascateamento 



A 3 A 7 A, Aq B 3 B 2 B, B 0 
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A>B 


KB V -'A«B 


Saídas 

(a) 


COMPARATOR4 



nu nu 


unsigned compare 


•a*b *" 

Comparador de magnitude 
de 4 bits 74HC85 

Ba 

dataa[3..0] 

aeb 

— 

*A<8 

■a.b 


datab|3..0] 

agb 

alb 



insT 
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TABELAS-VERDADE 


COMPARANDO ENTRADAS 

ENTRADAS DE CASCATEAMENTO 

SAÍDAS 

a 3 b 3 

a 2 . b 2 

A,.B, 

Ao.Bo 

*A*B 

•a<b 


O a >b 

0 A < B 

Oa.b 

a 3 >b 3 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

H 

L 

L 

a 3 <b 3 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

L 

H 

L 

a 3 =b 3 

A ? >B ? 

X 

X 


X 

X 

X 

H 

L 

L 

a 3 =b 3 

a 2 <b 2 
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x 


X 

X 

X 
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H 
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a 3 =b 3 

a 2 =b 2 
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W 

FIGURA 9.36 (a) Símbolo lógico: (b) tabela- verdade para um conparador de magnitude de quatro bits 74HC85 (7485. 74LS85); (0 megafurção 
similar. 


Entradas de dados 

O 74HC85 compara dois números binários de quatro bits sem sinal. Um deles c denominado palavra A: 

o outro é fí l fí : fí l fí„. denominado palavra li. O termo palavra c usado no campo dos computadores digitais para designar 
um grupo de bits que representa um tipo especifico de informação. Nesse caso, a palavra A e a B representam quantidades 
numéricas. 

Saídas 

O 741 IC85 tem três saídas ativas cm nivel ALTO. A saida 0 4>s estará em nível ALTO quando a magnitude da palavra 
A for maior que a da palavra B. A saida 0,. s , quando a magnitude da palavra A for menor que a magnitude da palavra B. 

A saída O a _ quando a palavra A e a palavra B forem idênticas. 

Entradas de cascateamento 

As entradas de cascateamento fornecem um meio de expandir a operação de comparação por mais de quatro bits. 
cascateando dois ou mais comparadores de quatro bits. Observ e que as entradas de cascateamento são identificadas da 
mesma forma que as saídas. Quando uma comparação de quatro bits c realizada, como ilustra a Figura 9.37(a), elas devem 
scr conectadas conforme é mostrado para que a comparação produ/a saídas corretas. 
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(a) 


Bits de mais baixa ordem 


Bits de mais alta ordem 



(b) 


FIGURA 9.37 (a) 74HC85 conectado como comparador de quatro bits: (b) dois CIs 74HC85 cascateados para formar um comparador de oito bits. 


Quando dois comparadorcs sào cascateados. as saidas de mais baixa ordem de um comparador sào conectadas tias cor- 
respondentes entradas de mais alta ordem do outro comparador. Isso c mostrado na Figura 9.37(b). em que o comparador da 
esquerda compara os quatro bits de mais baixa ordem das duas palavras de oitobits: A-A^^lyiyA A.A^c B-B ( ,BJ!Ji Ji : B , B 0 . 
Suas saídas são ligadas nas entradas de cascateamento do comparador da direita, que compara os bits de mais alta ordem. 
As saidas do comparador de mais alta ordem sào as finais, que indicam o resultado da comparação de oito bits. 

Exemplo 9.15 

Descreva a operação de comparação de oito bits do circuito mostrado na Figura 9.37(b) para os seguintes casos: 

(a) A 7 A & A í A 4 A y A 2 A,A 0 = 10101 III; 1011 0001 

(b) A,Aj]A t A/tyÍ>A 0 = 10101 1 II; IOI0100I 

Solução 

(a) O comparador de mais alta ordem compara as entradas A-A^íy4 4 - 1010 c 1011 egeraO < . í = I indepen- 

dentemente dos niveis aplicados nas entradas de cascateamento provenientes do comparador de mais baixa ordem. 

Em outras palavras, uma vez que o dc mais alta ordem detecta uma diferença nos bits de mais alta ordem das duas 
pala\ras de oito bits. ele sabe qual palavra de oito bits é maior sem ter de verificar o resultado da comparação de 
mais baixa ordem. 

(b) O comparador dc mais alta ordem identifica que A-A^A^A^ = B~B^B,B l = 1010; portanto, ele tem de observar suas 
entradas de cascateamento para ver o resultado da comparação de mais baixa ordem. O comparador de mais baixa 

ordem tem 4 y 4 ? 4 t A 0 1111 e -1001. que gera um nível I na saída O t>B e na entrada /,,*do comparador 

dc mais alta ordem, que detecta esse nivel I e. visto que os dados de entrada sào iguais, gera um nivel ALTO em sua 
saida O, , B para indicar o resultado da comparação de oito bits. 
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Aplicações 

Comparadorcs dc magnitude também sào úteis em aplicações dc controle nas quais um número binário que representa 
uma variável física controlada (por exemplo: posição, velocidade ou temperatura) é comparado a um valor dc referencia. As 
saidas do comparador sào usadas para atuamos circuitos que levam as variáveis físicas em direção ao valor de referencia. 
0 exemplo a seguir ilustra uma aplicação. Analisaremos outra aplicação de comparador no Problema 9.52. 

Exemplo 9.16 

Considere um termostato no qual a medida de temperatura de uma sala é convertida em número digital e aplicada nas 
entradas A de um comparador. A temperatura desejada, informada por meio de um teclado, é armazenada em um registrador 
conectado às entradas B. Sc A < B . o aquecedor deveria ser ativado para aquecer a sala. O aquecedor deveria continuar 
ligado enquanto A = B e desligar quando A > B. Conforme o quarto esfriasse, o aquecedor dev eria permanecer desligado 
enquanto A = B e ser religado quando A < B. Que circuito digital poderia ser usado para interfacear um comparador de 
magnitude com o aquecedor para realizar essa aplicação de controle de termostato descrita? 

Solução 

Usar a saida O a< „ para acionar diretamente o aquecedor poderia causar seu desligamento tão logo os valores se tomassem 
iguais. Isso provocaria um ciclo liga desliga do aquecedor quando a temperatura atual estivesse muito próxima do limite 
entre .4 < B c A = B. Usando um latch SET-CLEAR de porta NOR (consulte o Capítulo 5), como mostrado na Figura 9.58. 
o sistema opera conforme descrito. Observe que O a<b está conectado na entrada SET e O, , s . na entrada CLEAR do latch. 

Quando a temperatura estiver mais alta que a desejada, ela limpará o latch, desligando o aquecedor. Quando estiver mais 
fria. o comparador setará o latch. ligando o aquecedor. 


CIs 74HC85 

(conforme a Figura 9.37) 



FIGURA 9.38 Compa-ador <k magnitude usado em um termostato digital. 


Questões para revisão 


1. Qual c a finalidade das entradas de cascatcamcnto do 74HC85? 

2. Quais são as saidas de um 74105 com as seguintes entradas: .-MyU, ' S Ji : B B„ = 1001, I l<tl = 0 e /, , a I? 

3. Por que não há entradas dc cascatcamcnto cm uma megafunçâo dc comparador Quartus? 

9.11 CONVERSORES DE CÓDIGO 


Um conversor de código é um circuito lógico que muda os dados apresentados cm um tipo de código binário. O 
dccod i ficador/dri ver BCD para 7 segmentos que apresentamos anteriormente é um conversor dc código porque muda o 
código BCD dc entrada para o código dc 7 segmentos necessário para o display dc LEDs. Uma lista parcial dc algumas 
das conversões de códigos mais comuns é dada na Tabela 9.6. 
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TABELA 9.6 

BCD em 7 segmentos 
BCD em bnâno 
Binário em BCD 
Binano em código Gray 
Código Gray em binário 
ASCII em EBCDIC* 

EBCDIC em ASCII 

'EBCDIC c uni código alfanumérico desenvolvido pela IBM similar ao ASCII. 


Como exemplo de circuito conversor de código, vamos considerar um conversor BCD em binário. Antes de analisar- 
mos a implementação do circuito, devemos rever a representação BCD. 

Valores decimais de dois dígitos variando de 00 a 99 podem ser representados cm BCD por dois grupos de códigos 
de quatro bits. Por exemplo. 57 !n é representado como 

5 7 

0101 0111 (BCD) 

A representação binária direta para 57 decimal é 

57,o= II 1001, 

O maior valor decimal de dois digitos é 99, que tem a seguinte representação: 

99 :) = 1001 1001 (BCD) = 1 100011, 

Observe que a representação binária requer apenas sete bits. 

Ideia básica 

O diagrama na Figura 9.39 mostra a ideia básica para um conversor de dois dígitos BCD cm binário. As entradas do 
conversor são os dois grupos de código de quatro bits D 0 Cofl>-l 0 , representando o 1 0 1 ’. ou o dígito das unidades, e 
representando o I0 1 . ou o digito das dezenas, do valor decimal. As saidas do conversor sào bJt^b^bJi^,,. os sete bits do 

equivalente binário do mesmo valor decimal. Observe a diferença nos pesos dos biis BCD e dos bits binários. 

Um uso tipico de conversor BCD em binário seria aquele em que dados em BCD de um instrumento, tal como um 
multimetro digital, fossem transferidos para um computador para armazenamento ou processamento. Os dados tem de scr 
convertidos em binário de modo que possam ser operados em binário pela ALU do computador, que talvez não seja capaz 
de realizar operações aritméticas em dados BCD. O conv ersor binário em BCD pode ser implementado por hardware ou 

software. 0 método de hardware (que estamos analisando no momento) é em geral mais rápido, porém requer um circuito 
extra. O método de software não usa circuito extra, mas gasta mais tempo, visto que o software faz a conversão passo a 
passo. O método escolhido em determinadas aplicações depende do tempo de conversão ser ou não importante. 


10 ’ 


10 ° 


D, C, B, A, 

D o C 0 

B 0 Ao 

J 80 1 40 J20 |l0 

TF 

7T 

Conversor BCD em omâriode dois dígitos 

1 64 32 Jl6 

8 4 

2 r 


Pesos decimais 


Pesos decimais 


b 6 b 5 b 4 ba bj b, bo 


Equivalente binário 


FIGURA 9.39 Ideia básica de um conversor BCD em binário de dois dígitos. 
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Processo de conversão 

Os bits na representação BC D tem pesos decimais que são 8. 4, 2, I dentro de cada grupo de código, mas diferem 
por um fator de 10 de um grupo de código (digito decimal) para o próximo. A Figura 9.39 mostra os pesos dos bits para 
a representação BCD de dois digitos. 

O peso decimal de cada digito na representação BCD pode ser convertido em seu equivalente binário. O resultado é 
mostrado na Tabela 9.7. Usando esses pesos, podemos realizar a conversão BCD cm binário fazendo o seguinte: 

Calcule a soma binária dos equivalentes binários dos bits que forem Is na representação BCI). 

O exemplo que segue é ilustrativo. 


TABELA 9.7 Equivalentes binários dos pesos decimais de «ada bit BCD, 


Bit BCD 

Pesos de 

4> 

4 

I 

fio 

2 

Co 

4 

D, 

8 

A, 

10 

B. 

20 

c, 

40 

0, 

80 



Exemplo 9.17 

Converta 01010010 (BCD pata o decimal 52) em binário. Repita para 1 00 1 0 1 0 1 (decimal 95). 

Solução 

Escreva os equivalentes binários para os ls na representação BCD. Em seguida, some todos em binários. 


0 


I 0 I 0 0 I 0 (BCD) 

1 ► 0000010 (2 cm binário) 

► 0001010 ( 10 em binário) 

► + 0101000 (40 em binário) 

01 10100 (52 cm binário) 


0 0 


1 0 


0 I 


(BCD) 

OOOOOOI 

0000100 

0001010 

101000 0 

I0IIIII 


(I cm binário) 
(4 em binário) 
(10 em binário) 
(80 em binário) 
(95 em binário) 


Implementação do circuito 

Com certeza, um meio de implementar o circuito lógico que realiza esse processo de conversão é usar circuitos 
somadores binários. A Figura 9.40 mostra como dois somadores paralelos de quatro bits 74HC83 podem ser conectados 
para realizar a conversão. Essa c uma das diversas possibilidades de configuração de somadores que funcionaria. Você 
deve revisar a operação desse Cl na Seção 6. 14. 

Os dois CIs somadores somam os bits BCD em uma combinação adequada de acordo com a Tabela 9.7. Por exemplo, 
a tabela mostra que A ü c o único bit BCD que contribui para o LSB. />„, do equivalente binário. Visto que não há carry para 
essa posição, A 0 c conectado diretamente com a saída A tabela mostra também que apenas os bits BCD fí„ e A, contri- 
buem para o bit b, da saída binária. Esses dois bits são combinados no somador da parte superior para produzir a saida h,. 
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O, C, B, A, D 0 C 0 8 0 Aq Representação BCD 
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iò 
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Equivalente binário | b 6 b t b 4 t>3 b? b, b 0 
FIGURA 9.40 Conversor BCD em binário implementado com somadores paralelos de quatro bits 74HC83. 


De modo similar, apenas os bits BCD D 0 A, e C, contribuem para o bit />,. O somador da parte superior combina D„ e A, 
para gerar E : . que é conectado ao somador da parte inferior, cm que C, é somado a ele para produ/ir b y 

Exemplo 9.18 

A representação BCD para o decimal 56 é aplicada ao conversor mostrado na Figura 9.40. Determine as saídas E de cada 
somador c a saida final binária. 

Solução 

Escreva os bils da representação BCD 0 1 0 1 0 1 1 0 no diagrama do circuito. Visto que A 0 = 0, o bit /í n da saída c 0. 

As entradas de cima do somador da parte superior sào 001 1 : as entradas de baixo são 0101 . Esses somadores somam 
esses valores para gerar 

0O1 1 

+ 0101 

1 000 = E,E : E,£o saídas do somador da parte superior 

Os bits E, e Ep se tomam as saidas binárias b : c />,. respectivamente. Os bits E, e E : sào ligados ao somador cia parte 
inferior. As entradas de cima do somador da parte inferior são. portanto. 0010: as entradas de baixo são 0101. Esses 
somadores somam esses valores para gerar 

OOIO 
+ 0101 

0111 = saídas do somador da parte inferior 

Esses bits se tomam h k , />,. b l% b u rcspcctivamente. 

Assim, temos V>A6AAA> = 011 1000 como o equivalente binário correio para 0 decimal 56. 

Implementação de outros conversores de códigos 

Embora todos os tipos de conversores de códigos possam ser construídos pela combinação de portas lógicas, circui- 
los somadores ou outros circuitos lógicos combinaeionais. os circuitos podem se tomar bastante complexos, requerendo 
vários CIs. Frequentemente, é mais eficiente usar uma memória apenas dc leitura (ROM) ou um dispositivo de lógica 
programável (PLD) para funcionar como conversor de código. Conforme veremos nos capítulos 12 e 13. esses circuitos 
contem o equivalente a centenas dc portas lógicas c podem fornecer uma ampla faixa de funções lógicas. 
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Questões para revisão 


1 . O que c um conversor de código? 

2. Quantas saidas binárias teria um conversor BCD em binário de três digitos? 

9.12 BARRAMENTO DE DADOS 


Na maioria dos computadores modernos, a transferencia dc dados se realiza por meio de um conjuntode linhas comuns 
denominadas barramento de dados. Nos computadores organizados em barramentos, muitos dispositivos diferentes podem 
ter suas entradas e saidas conectadas nas linhas comuns do barramento de dados. Por isso. os dispositivos conectados ao 
barramento de dados terão frequentemente saidas tristaie ou serão conectados por meio de buflers tristate. 

Alguns dos dispositivos em geral conectados no barramento dc dados sào ( I ) microprocessadores; (2) Cls de memó- 
ria semicondutora, abordados no Capitulo 12; e (3) conversores digital-analógicos (DACs)e analógico-digitais (ADCs). 
descritos no Capitulo 1 1 . 

A Figura 9.41 ilustra uma situação tipica, em que um microprocessador (o Cl da CPU de um microcomputador) é 
conectado em diversos dispositivos por um barramento dc dados dc oito linhas. O harramento de dados é uma coleção 
de caminhos condutores sobre os quais dados digitais sào transmitidos de um dispositivo para outro. Cada dispositivo 
fornece uma saida de oito bits, que são enviados para as entradas do microprocessador pelas oito linhas do barramento 
de dados. Obviamente, tendo em vista que todas as saidas dos três dispositivos estão conectadas nas mesmas entradas 
do microprocessador pelas vias do barramento de dados, temos de estar conscientes dos problemas de contenção (Seção 


Barramento de dados 



FIGURA 9.4 1 Três dispositi vos diferentes podem transmitir oito bits de dados, por meio de um barramento de dados de oito linhas, para um 
microprocessador; apenas um dispositivo é habilitado de cada vez para que a contenção de barramento seja evitada. 
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8. 12), nos quais dois ou mais sinais conectados na mesma linha de barramento ficam ativos c competem um com o outro. 
A contenção de barramento será evitada se os dispositivos tiverem saidas tristate ou forem conectados no barramento por 
buffers tristate (Seção 8. 1 2). As entradas de habilitação de saída {OE) de cada dispositivo (ou seu bufler) são usadas para 
garantir que apenas um dispositivo tenha as saidas ativadas em dado instante. 


Exemplo 9.19 

(a) Para o circuito mostrado na f igura 9.41. descreva as condições necessárias para transmitir dados do dispositivo 3 
para o microprocessador. 

(b) Qual será o estado do barramento de dados quando nenhum dispositivo estiver habilitado? 

Solução 

(a) A HABILITAÇÃO 3 tem de ser ativada: a I c a 2 tem de estar em seus estados inativos. Isso colocará as saidas 
do dispositivo I c do 2 no estado de alta impcdància e. essencialmente, desconcctadas do barramento. As saidas do 
dispositivo 3 serão ativadas de modo que seus niveis lógicos apareçam nas linhas do barramento de dados e sejam 
transmitidos para as entradas do microprocessador. Podemos visualizar isso cobrindo os dispositivos I e 2 como se 
eles nào fizessem parte do circuito: entào. estaremos deixando apenas o dispositivo 3 conectado no microprocessador 
por meio do barramento de dados. 

(b) Se nenhuma entrada de habilitação de dispositivo estiver ativada, todas as saidas estarão no estado de alta impcdància. 
Isso desconecta todas as saidas dos dispositivos do barramento de dados. Assim, não há nivel lógico definido em 
qualquer uma das linhas do barramento de dados; elas estarão no estado indeterminado. Essa condição c conhecida 
como barramento em flutuação c dizemos que cada linha do barramento de dados está em um estado d t flutuação 
(indeterminado). A tela de um osciloscópio para uma linha cm flutuação seria imprevisível. Uma ponta de prova 
lógica indicaria uni nível lógico indeterminado. 


Questões para revisão 


1. O que significa o termo barramento de dados ? 

2. 0 que c conwnção de barramento c o que tem dc ser feito para evitá-la? 

3. O que é um barramento em flutuação? 

9.13 0 REGISTRADOR TRISTATE 74ALS173/HC173 


Os dispositivos conectados no barramento dc dados contem registradores (geralmente flip-fiops) que mantem os 
dados. As saidas desses registradores são conectadas cm buffers tristate que permitem que sejam ligados no barramento 
de dados. Vamos demonstrar os detalhes da operação usando um registrador na forma de Cl que inclui buffers tristate no 
mesmo Cl: o TTL 74ALSI73 (disponível também na versão CMOS 74HCI73). Seu diagrama lógico e a tabela-verdade 
são mostrados na Figura 9.42. 

O 74ALSI73 c um registrador dc quatro bits com entrada e saída paralelas. Observe que as saídas dos FFs estão 
conectadas nos buffers tristate que fornecem as saídas O 0 a O,. Veja também que as entradas de dados D„ a D, estão co- 
nectadas nas entradas D dos FFs do registrador por um circuito lógico. Essa lógica permite dois modos de operação: ( I ) 
carga, em que os dados nas entradas D 0 a D, são transferidos para os FFs na borda de subida do pulso de ck»ck em CP: e 
(2) manutenção, em que os dados do registrador nào mudam quando a horda de subida ocorre em CP. 
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Quando OE, e OE, estào em nível ALTO. a saída está em OFF (alta mpedánoa); 
entretanto, isso nào a'eta o conteúdo ou a operação sequencial do registrador. 

H = nível de tensão ALTO X = irrelevante 

L - nível de tensão BAIXO Q, - saída antes da borda de subida 


Diagrama lógico 


Habiitaçáo 
da entrada 


Habilitação 
da saída 



FIGURA 9.42 Tabela-verdade e diagrama lógico para o registrada tristate 74ALS173. 


Exemplo 9.20 

Para um 74ALSI73: 

(a) Quais são as condições de entrada que produzem a operação de carga? 

(b) E a operação de manutenção? 

(c) Que condições de entrada permitem às saídas internas do registrador aparecerem cm O 0 a O f ? 
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Solução 

(a) As duas últimas linhas Ja tabela-verdade da Figura 9.42 mostram que cada saida Q assume o valor presente cm sua 
entrada D quando ocorre uma borda de subida em CP. desde que MR esteja em nivel BAIXO tal como ambas as 
entradas de habilitação. /£, e /E : . 

(b) A terceira c quarta linhas da tabela-verdade indicam que. quando qualquer das entradas IE estiver em nível ALTO. 
as entradas D nào terão efeito c as saidas Q manterão seus valores atuais quando a borda de subida ocorrer. 

(c) Os buITcrs de saida sérào habilitados quando ambas as entradas de habilitáçàú de saida. OE, e OE : , estiverem em 
nivel BAIXO. Isso faz as saidas dos registradores passarem para as saidas externas 0„ a O s . Sc alguma das entradas 
de habilitação de saida estiver em nivel ALTO, os buflers serão desabilitados e as saidas ficarão no estado de alta 
impcdância. 

Observe que as entradas OE nào tem efeito na operação dc carregamento de dados. Elas são usadas apenas para controlar 

se as saidas dos registradores são passadas ou não para as saidas externas. 


O símbolo lógico para o 74ALS173/HC173 c mostrado na Figura 9.43. Incluímos a notação IEEE/ANSI para 

indicar a relação AND dos dois pares dc entradas de habilitação. 


Entrada de dados 



Nota: V indea urra saída tristate 


FIGURA 9.43 Símbolo lógico para o Cl 74ALS173/HC173. 


Questões para revisão 


1. Considere que ambas as entradas IE estejam em nível BAIXO c que !í,J) \D : D- = 1011. Quais são os níveis lógicos 
presentes nas entradas D dos FFs? 

2. Verdadeiro ou falso : o registrador nào pode ser carregado quando a entrada de reset geral (MR) for mantida em nivel 
ALTO. 

3. Quais serão os niveis dc saída quando MR ~ ALTO e ambas as entradas OE forem mantidas em nivel BAIXO? 

9.14 OPERAÇÃO DE BARRAMENTO DE DADOS 

O barramento de dados é muito importante nos sistemas de computador, e seu significado não será apreciado até os 
estudos sobre memórias e microprocessadores. No momento, ilustraremos a operação de barramento de dados para uma 
transferencia dc dados entre registradores. A Figura 9.44 mostra um sistema organizado em barramentos com tres regis- 
tradores tristate 74HCI73. Observe que cada registrador tem seu par de entradas OE interligadas como uma entrada OE c 
analogamente para as entradas IE. Veja também que os registradores são identificados como A. II e C de cima para baixo. 
Isso está indicado pelo subscrito em cada entrada e saída. 

Nessa configuração, o barramento dc dados consiste de quatro linhas denominadas DB 0 a DB t . As saidas corres- 
pondentes a cada registrador são conectadas na mesma linha do barramento dc dados (por exemplo. O m , O w c 0 K sào 
conectadas cm DB } ). Visto que os trés registradores tém suas saidas conectadas juntas, é imperativo que apenas um as 
tenha habilitadas e que as saídas des outros dois registradores penuaneçam no estado de alta impedância. Caso contrário. 
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db,db 2 db. db-, 



FIGURA 9.44 Registradores tristate conectados em um barramenlo de dados. 


haverá contenção de barramcnto (dois ou mais conjuntos de saidas competirão entre si), produ/indo níveis incorretos no 
barramenlo c possível dano nos buffers de saida dos registradores. 

As entradas correspondentes dos registradores também são ligadas na mesma linha do barramcnto (por exemplo. D u , 

l) iB e D h são conectadas em DB,). Assim, os níveisjio barramento estarão sempre prontos para serem transferidos para 
um ou mais registradores, dependendo das entradas IE. 

Operação de transferência de dados 

O conteúdo dc qualquer um dos três registradores pode ser transferido de forma paralela pelo barramcnto de dados 
para um dos outros registradores por meio da aplicação adequada de níveis lógicos nas entradas de habilitação dos re- 
gistradores. Em um sistema típico, a unidade de controle do computador (isto é. a CPU) gera os sinais que selecionam o 
registrador que colocará dados no barramento c aquele que os pegará. O exemplo a seguir ilustra isso. 
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Exemplo 9.21 

Descreva os sinais dccnirada necessários para transferir [A] — * [CJ. 

Solução 

De inicio, apenas o registrador A deve ter as saidas habilitadas. Ou seja, precisamos de 

õE A = o õf: H =W. v = i 

Isso colocará o conteúdo do registrador A nas linhas do barramento de dados. 

Em seguida, apenas o registrador C deve ter as entradas habilitadas. Para isso, devemos ter 

7 E C = 0 7ê a »7ê b »i 

Isso permitirá que apenas o registrador C receba dados do barramento de dados quando ocorrer a borda de subida do 
sinal de clock. 

Por fim, é necessário um pulso dc clock para transferir os dados do barramento para os FFs do registrador C. 

Sinais do barramento 

O diagrama de tempo da Figura 9.45 mostra os diversos sinais envolvidos na transferencia dos dados 10 II do regis- 
trador A para o C. As linhas /£' c OE. que não são mostradas, são consideradas inativas no estado ALTO. Antes do instante 
/,. //:, e OE A também estão cm nivel ALTO: assim, todas as saidas dos registradores estào desabilitadas e nenhum deles 
colocará dados nas linhas do barramento. Em outras palavras, as linhas do barramento de dados estào cm alta impedância 
ou no estado de ‘flutuação', conforme representado pelas linhas riscadas no diagrama dc tempo. O estado dc alta impe- 
dância não corresponde a nenhum nivel dc tensão cm particular. 

Em /..as entradas //< e 0E A são ativadas. As saídas do registrador A são habilitadas e começam a mudaras linhas l)B a 
a DBx do barramento de dados do estado de alta impedância para os níveis lógicos 1011. Após um tempo para estabilização 
dos níveis lógicos no barramento. uma borda de subida do sinal de clock é aplicada no instante/.. Ela vai transferir esses 
níveis lógicos para o registrador C, visto que /£, está ativo. Se a horda de subida ocorrer antes que o barramento de dados 
tenha niveis lógicos válidos, dados imprevisíveis serão transferidos para o registrador C. 

No instante /,. as linhas /£, e OE A retomam para seus estados inativos. Como resultado, as saídas do registrador A 

vão para o estado dc alta impedância. Isso remove os dados dc saída do registrador .•/ das linhas do barramento e estas 
retomam para o estado de alta impedância. 

Observe que as linhas do barramento de dados mostram niveis lógicos válidos apenas durante o intervalo de tempo 
em que as saidas do registrador A estão habilitadas. Em todos os outros momentos, as linhas do barramento de dados estão 
em flutuação e não há meio de predizer como apareceriant em um osciloscópio. Uma ponta de prova lógica apresentaria 
a indicação 'indeterminado' se uma linha do barramento em flutuação fosse monitorada. Observe também a taxa relativa- 
mcnie lenta dc mudança dos sinais nas linhas do barramento dc dados. Embora esse efeito tenha sido um tanto exagerado 
no diagrama, é característica comum dos sistemas de barramento e é provocado pela capacitância de carga de cada linha. 



Clock 


DB 1 


D 3 ^ q 

i 



1 ’ ’ 
o f. 4 t 3 


NOTA: 

‘///////> » flutuação (alta impedância) 

!,: As saidas do registrador A sâo habilitadas. 

Seus dados são colocados nas linhas do 
barramento de dados. 

t 2 : A borda de subida do clock transfere 

os dados válidos do barramento de dados 
para o registrador C. 

t 3 : As saidas do registrador A sào desabilitadas 

e as linhas do barramento de dados retornam 
para o estado de alta impedância. 


FIGURA 9.45 Ativação de sinais durante a transferência dos dados 101 1 úo registador Apara o registrador C 
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que consiste de uma combinação das capacitàncias parasitas e da contribuição das capacitáncias dc cada entrada e saída 

conectada na linha. 

Diagrama simplificado de tempo de barramento 

O diagrama dc tempo da Figura 9.45 mostra os sinais cm cada uma das quatro linhas do barramento de dados. O 
mesmo tipo de ativação de sinais ocorre em um sistema digital que usa um barramento de dados comum de 8, 16 ou 32 
linhas. Para esses barra mentos mais largos, os diagramas dc tempo como os mostrados na Figura 9.45 seriam grandes e 
complicados demais. Há um método simplificado para mostrar a ativação de sinais que ocorre em um conjunto de linhas 
de barramento que usa uma única forma de onda de tempo para representar o conjunto completo das linhas de barramento. 
Isso está ilustrado na Figura 9.46 para a mesma situação de transferência de dados mostrada na Figura 9.45. Observe como 

a ativação do barramento dc dados c representada. Veja como os dados 1 0 1 1 sào indicados no diagrama duranteo interv alo 
/*-/,. Usaremos esse diagrama simplificado de tempo dc barramento daqui em diante. 

1 

l6c 0 

1 

OE* 

0 

Clock 

1 

DB 3 -DB 0 q 

t 

FIGURA 9.46 Forma simplficada <3e mostrar a ativação de sinais nas linhas do barramento de dados. 

Expandindo o barramento 

A operação de transferência de dados do barramento de dados de quatro linhas mostrado na Figura 9.44 c típica de 
um barramento de dados mais largo encontrado na maioria dos computadores e outros sistemas digitais, geralmentc bar- 
ramentos de dados de 8. 16 ou 52 linhas. Os mais largos têm mais de três dispositivos conectados, mas a operação básica 
dc transferência dc dados c a mesma: um dispositivo tem suas saídas habilitadas de modo que os dados sejam colocados 
no barramento de dados; outro dispositivo tem suas entradas habilitadas de modo que ele possa pegar esses dados do 
barramento e armazená-los no circuito interno na borda apropriada do cloek. 

O número de linhas do barramento dependerá do tamanho da palavra de dados (unidade dos dados) a ser transfe- 
rida pelo barramento. Um computador que tem um tamanho de palavra de 8 bits terá barramento de dados de 8 linhas; 
um computador que tem um tamanho dc palavra de 16 bits terá barramento dc dados de 16 linhas; e assim por diante. O 

número de dispositivos conectados no barramento de dados varia dc um computador para outro c depende dc fatores tais 
como a quantidade de memória c o número dc dispositivos de entrada e saída que deve sc comunicar com a CPU pelo 
barramento de dados. 

Todas as saidas dos dispositivos têm de estar conectadas no barramento por buftêrs tristaie. Alguns dispositivos, 
como o registrador 74175. têm esses buffers no mesmo Cl. Outros precisarão ser conectados no barramento por um Cl 
denominado driver de barramento. Um Cl driver de barramento tem saídas tristate com impcdància dc saída muito 
baixa, que pode carregar c descarregar rapidamente a capacitância do barramento. Fssa capacitância representa o efeito 
cumulativo de todas as capacitàncias parasitas das diferentes entradas c saídas conectadas no barramento c pode causar 
deterioração nos tempos de transição dos sinais no barramento sc eles não forem acionados a partir de uma fonte de sinal 
de baixa impcdància. A Figura 9.47 mostra um Cl driver de barramento octal 74IIC54I conectando as saídas dc um con- 
versor analógico-digital (ADC)de oito bits em um barramento de dados. O ADC tem saidas tristate. mas falta capacidade 
de acionamento para carregar a capacitância dc barramento (mostrados como capacitorcs para GND no desenho). Observe 
que o bit de dado 0 aciona o barramento dirctamcnte sem assistência de um driver de barramento. Se o tempo de transição 
for suficientemente lento, pode ser que a tensão nunca alcance o nível lógico ALTO dentro do intervalo de tempo da ha- 
bilitação. As duas entradas de habilitação do driver de barramento são conectadas, dc modo que o nível BAIXO na linha 
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FIGURA 9.47 Um driver de barramento cxtal 74HC541 conecta as saídas de im conversor analógico-digital (ADO em um barramento digtal de 
oito linhas. A saída D 0 está conectada diretamente no barra men'o, mostrando os efeitos da capacitância. 


comum de habilitação permita que as saidas do ADC passem para o barramento de dades pelos buffers. de onde podem 
ser transferidas para outro dispositivo. 

Representação simplificada de barramento 

Em geral, muitos dispositivos çstàç conectados no mesmo barramento dc dados. N» diagrama esquemático de um 
circuito, isso pode produzir um arranjo confuso de linhas dc conexão. Por essa razão, uma representação mais simplificada 
das conexões no barramento de dados é frequentemente usada cm diagramas cm bloco e em alguns esquemas de circuitos. 
Um tipo de representação simplificada é mostrado na Figura 9.48 para um barramento de dados de oito linhas. 

As conexões de c para o barramento de dados são representadas por setas largas. Os números entre colchetes indicam 
o número de bits que cada registrador contem, assim como o número dc linhas que conectam as entradas do registrador 

c as saidas no barramento. 

Outro método para a representação de barramentos é apresentado na Figura 9.49. Ela mostra as oito linhas das saidas 
individuais de um driver de barramento 74HC54I. denominadas D - -£)„ reunidas (não conectadas) e representadas como 
uma única linha. Essas linhas dc dados dc saída reunidas são conectadas no barramento dc dados, que também é mostrado 
como uma linha (isto é. as oito linhas estão reunidas). A notação ' 8’ indica o número de linhas representado por cada linha 
mais grossa. Esse método é usado para representar as conexões do barramento de dados para as oito entradas de dados do 
microprocessador. Quando ele é usado, é importante identificar ambas as terminações de cada conexão que pertencem ã 
linha mais grossa, visto que a conexão não pode ser acompanhada \ isual mente no diagrama. 
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FIGURA 9.48 Representação simplificada das conexões de im barramento. 



FIGURA 9.49 Método de reinião das linhas para representação simplificada das conexões no barramento de dados. 0 78’ indica um barramento de 

dados de oito linhas. 


Barramento bidirecional 

Cada registrador mostrado na Figura 9.44 tem suas entradas e saídas conectadas no barramento de dados, assim, en- 
tradas e saidas correspondentes estão juntas. Por exemplo, cada registrador tem a saída Ü : conectada na entrada D ; devido 
às conexões comuns para Dfí : . Isso. naturalmente, não seria verdade se drivers de barramento externos fossem conectados 
entre as saídas do registrador c o barramento de ciados. 


554 SrST!*WS CHCIWS - PSNCÍPIOS í JftKAÇkS 


Pelo fato de as entradas e saidas serem frequentemente conectadas juntas nos sistemas de barramento. os fabricantes 
têm desenvolvido CIs que conectam entradas e saidas iniemamente. para redu/ir o número de pinos dele e o número de 
conexões ao barramento. A Figura 9.50 ilustra isso para um registrador de quatro bits. As linhas de entradas de dados (Z>„ 
a Dy) e as linhas de saída (0 9 a O,) separadas foram substituídas por linhas de entrada saida (I O 0 a 1/0,). 

Cada linha 1/0 funcionará tanto como entrada quanto como saída, dependendo dos estados das entradas de habilita- 
çào. Assim, sào denominadas linhas bidirecionais de dados. O 74ALS299 õ um registrador de oito bits com linhas 1/0 

comuns. Muitos CIs de memória e microprocessadores têm transferência bidirecional de dados. 

Retomaremos ao importante tópico do barramento de dados na abordagem detalhada de sistemas de memória no 
Capitulo 12. 


Barramento 
DBj D82 DB, DB 0 
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FIGURA 9.50 Registrador bidirecional coiectado no banamento de dados. 


Questões para revisão 


1. 0 que acontecerá sc OE K = OE a = BAIXO na Figura 9.44? 

2. Que nivel lógico ficará na linha de barramento de dados quando todos os dispositivos conectados ao banamento 
estiverem desabilitados? 

3. Qual êa função de um driver de banamento? 

4. Quais são os motivos para a existência de registradores com linhas I/O comuns? 

5. Desenhe novamente o circuito da Figura 9.50(a) usando o método de representação com linha mais grossa. (A resposta 
c mostrada na Figura 9.51.) 


Barramento 
de dados 

r 



FIGURA 9.51 Notajao âè baramonto moilrando quatro linhas d* ban-amento di dados conectadas juntas. 
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9.15 DECODIFICADORES USANDO HDL 


A Seção 9.1 apresentou o decodificador como um dispositivo que reconhece um número binário em sua entrada e 
ativa uma saída correspondente. Como exemplo, foi apresentado o decodificador I de 8 74138. Ele emprega três entradas 
binárias para ativar uma das oito saidas quando o Cl está habilitado. Para estudar métodos de HDL para implementar os 
tipos dc dispositivos digitais abordados neste capitulo, nos concentraremos, a princípio, nos componentes comuns MSI. 
discutidos anteriormente. Não só o funcionamento desses dispositivos já foi descrito neste livro, como outros textos de 
referência estão disponíveis nos manuais. Em todos esses casos, é fundamental que você entenda o que se espera que o 
dispositivo faça antes dc tentar decifrar o código HDL que o descreve. 

Na prática, não recomendamos, por exemplo, que se escrevam novos códigos para executar a tarefa dc um 74138. 
Afinal, existe uma macrolunçào disponível que funciona exatamente como esse componente padrão. Usar esses dispositivos 
como exemplos e mostrar as técnicas de HDL utilizadas para criá-los propiciam o aperfeiçoamento deles, dc modo que 
um circuito que sina para a aplicação em questão possa ser descrito. Em alguns casos, acrescentaremos nossos próprios 
aperfeiçoamentos a um circuito que tenha sido descrito: em outros, descreveremos uma versão mais simples de um com- 
ponente a fim de nos concentrar nos princípios centrais das HDL c evitar confundir recursos. 

Os métodos usados para definir as entradas e saidas devem levar em considcraçàoo objetivo desses sinais. No caso de 
um decodificador I de 8 como o 74138. descrito na Figura 9.3. há três entradas de habilitação (E , . /: : e £,) que deveriam 
ser descritas como entradas individuais do dispositivo. Por outro lado. as entradas binárias que devem ser decodificadas 
(,í ; . A c .4 0 ) tem de ser descritas como números dc três bits. As saidas podem scr descritas como oito bits individuais. 
Também podem scr descritas como um vetor dc oito bits. com a saída 0 representada pelo elemento 0 no vetor, c assim por 
diante, até a saída 7. representada pelo elemento 7. Dependendo do modo como o código e escrito, uma estratégia pode 
ser mais simples. De modo geral, usar nomes individuais torna o propósito de cada bit de l/O mais claro, e utilizar vetores 
dc bits simplifica a escrita do código. 

Quando uma aplicação como um decodificador pede uma resposta única do circuito correspondente a cada combinação 
dc suas variáveis de entrada, os dois métodos que melhor serv em a esse propósito são a construção CASE e a tabda-verdade. 
0 aspecto interessante desse decodificador é que a resposta de saída deve acontecer quando iodas as habilitações (enables) 
estão ativadas. Se qualquer das habilitações não estiver ativa, todas as saídas irão para o nivel ALTO. Os exemplos que se 
seguem mostrarão formas dc decodificar o número de entrada quando todas as habilitações estão ativas. 



DECODIFICADORES EMAHDL 

A primeira ilustração de um deçodificador em AH DL. mostrada na Figura 9.32. visa a demonstrar o 
uso de uma construção CASE avaliada apenas sob a condição de que todas as habilitações (enables) estejam 
ativas. Todas as saídas devem reverter ao nível ALTO assim que qualquer habilitação for desativada. Esse 
exemplo também ilustra como fazer isso sem atribuir explicitamente um valor a cada saida c usa bits de 
saídas nomeados individualmente. 

A linha 3 define o número binário de três bits que será decodificado. A linha 4 define as trcs entradas 
de habilitação, e a linha 5 nomeia especificamente cada saida. O que há de especial nessa solução é o uso 
da palavra-chave DEFAITTS em AHDL (linhas de 10 a 13) para estabelecer um valor para variáveis não 
especificadas cm nenhum outro ponto do código. Essa manobra pcmiitcquc cada case force um bit a ir para 
nivel BAIXO sem especificar que os outros precisam ir para o nivel ALTO. 

A próxima ilustração, na Figura 9.53. visa a demonstrar o mesmo decodificador usando a tabela-venlade. 
Observe que as saídas são definidas como vetores de bits. mas continuam sendo numeradas d e v/7/ at èy[0J, 
em ordem decrescente. O aspecto a se destacar nesse código é o uso dc valores de irrelevância na tabcla- 
-verdade. A linha 1 1 concatena os seis bits de entrada em uma variável única (vetor de bits) chamada inpuisf /. 
Observe que. nas linhas 14. 1 5 e 1 6 da tabela, apenas um valor de bit é especificado como I ou 0. Os outros 
estào no estado de irrelevância (X). A linha 14 diz: 'Enquanto e3 não for habilitada, não imporia o que as 

outras entradas estão fazendo, as saidas permanecerão em nível ALTO'. As linhas 15 e 16 fazem o mesmo, 
garantindo que. se e2bar ou e/bar estiverem cm nível ALTO (desabilitadas), as saidas permanecerão em 
nível ALTO. As linhas de 17 a 24 afirmam que. enquanto os primeiros três bits (habilitações) forem * 100'. a 
saída adequada do decodi ficador estará ativa para corresponder aos três bits de mais baixa ordem de inputs / /. 
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SUBDESIGN fig9_52 

í 


3 

a [ 2 . . 0 J : INPUT; — entradas binárias 

4 

e3, e2bar, elbar : INFUT; — entradas de habilitação 

5 

e 

y7,y6,y5,y4,y3,y2,yi,y0 :OUTPUT; -- saidas decodificadas 

\ 

V 

•t 

VAR1A3LE 


e 

enable : NOEE; 

9 

EEGIN 


10 

DEFAULTS 


li 

y7=VCC; y6=VCC; y5=VCC; y4=VCC; 

12 

y3-VCC;y2»VCC;yl»VCC;yO»VCC; — todos os defaults em nivel ALTO 

13 

END DEFAULTS; 


14 

enable = e3 & !e2bar & ! elbar; — todas as habilitações ativadas 

15 

IF enable THEN 


16 

CASE a[] IS 


17 

WHEN 0 => yO = GND, 


18 

WHEN 1 -> yl = GND, 


19 

WHEN 2 -> y2 - GND, 


20 

WHEN 3 *> y3 * GND, 


21 

WHEN 4 => y4 = GND. 


22 

WHEN 5 *■> y5 - GND, 


23 

WHEN 6 => y6 = GND. 


24 

WHEN 7 -> y7 * GND. 


25 

END CASE; 


26 

END IF; 


27 

END; 



FIGURA 9.52 Equivalente ao decodifkador 74138 em AHDL. 


SUBDESIGN £ig9 53 
2 < 



a[2..0J : INPUT; 

— entradas do decodi f icador 

4 

e3, e2bar, elbar : INPUT; 

— entradas de habilitação 

5 

£ 

y[7 . . C 1 ; OUTPUT; 

— saidas decodificadas 

0 

"T 

VARIA3LE 


8 

A 

inputs [ 5 . .0] :NDDE; 

— as seis enteadas combinadas 

y 

10 

EEGIN 


ii 

inputs U = <e3, e2bar, elbar, 

, a [ ) > ; — concatena as entradas 

12 

TABLE 


13 

inputs [ ] => yU; 


14 

B"0XXXXX" •> B"1 11 11111" 

— e3 desabilitada 

15 

B"X1XXXX" => B"1 1111111" 

— e2bar desabilitada 

16 

B"XX1XXX” => B"1 1111111" 

— elbar desabilitada 

17 

B"100000" => B-Illimo- 

— Y0 ativa 

18 

B"100001 " -> B"11111101" 

— Yl ativa 

19 

B"100010" 3"1 1111011" 

— Y2 ativa 

20 

B"100011" «> 3**11110111*' 

— Y3 ativa 

21 

B"100100" => B"1 1101111" 

— Y4 ativa 

22 

B"100!0l " -> B"1 101111 1 " 

— Y5 ativa 

23 

B'’100110" *> B"1 01 1 1 1 1 1 " 

-- Y6 ativa 

24 

B"100111 " ■> 3"01 1 11111" 

— Y7 ativa 

25 

END TABLE; 


26 

END; 



FIGURA 9.53 Decodifkatbr em AHDL usando TA3LE (tabela). 
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DECODIFICADORES EMVHDL 


A soluçào cm VHDL apresentada na Figura 9.54 emprega o método da tabcla-vcrdade. A principal es- 
tratégia nessa soluçào envolve a concatcnaçuo dos três bits de habilitação (e3. e2bar, elbar) com a entrada 
binária a na linha 1 1. A atribuição de sinal selecionada em VHDL atribui um valor a um sinal quando há 
uma combinação específica de entradas. A linha 12 (WITH inputs SEl.F.CT) indica que estamos usando o 

valor das ouradas de sinal intermediário para determinar que valor é atribuído a y. Cada uma das saídas y 
está listada nas linhas 13-20. Observe que apenas combinações que começam com 100 seguem a cláusula 
WHEN nessas linhas. Essa combinação de e3. e2barc elbar é necessária para tomar todas as habilitações 
ativas. A linha 2 1 atribui um estado desabilitado a todas as saidas quando qualquer combinação diferente de 
100 está presente nas entradas de habilitação. 


1 

ENT1TY f ig9_54 IS 

2 

POR7 ( 

3 

a : IN BIT_VECTOR (2 DOWNTO 0) ; 

4 

e3, e2bar, elbar :IN BIT? 

5 

y :OUT BIT_VECTOR (7 DOWNTO 0) 

6 

) i 

T 

END f ig9_54 ; 

8 

ARCHITEC7URE truth Or fiç9 54 IS 

9 

SIGNAL inputs: BIT_VECT0R (5 DOWKTO 0); — eeabina habilitações a entrada binária 

10 

BEGIN 

11 

inputs <= e3 £ e2bar 4 elbar & a; 

12 

WITH inputs SELECT 

13 

y <= "11111110" WHEN "100000", -- Y0 ativa 

14 

"11111101" WHEN "100001", -- Y1 ativa 

15 

"11111011" WHEN "100010”, — Y2 ativa 

16 

"11110111" WHEN "100011". -- Y3 ativa 

17 

"11101111" WHEN "100100", — Y4 ativa 

18 

"11011111" WHEN "100101", -- Y5 ativa 

19 

"10111111" WHEN "100110", -- Y6 ativa 

20 

"01111111" WHEN "100111", — Y7 ativa 

21 

"11111111" WHEN OTHERS; -- desabil itadas 

22 

END truth; 


FIGURA 9.54 Equivalente em VHDL ao deccdificador 74138. 


Questões para revisão 


1 . Qual é o propósito das três entradas e3. e2bar c elbar ? 

2. Cite dois métodos de descrever o funcionamento dc um dccodificador em AH DL. 

3. F. dois métodos de descrever o funcionamento de um dccodificador em VHDL. 


9.16 DECODIFICADOR/DRIVER HDL PARA 7 SEGMENTOS 


A Seção 9.2 descreveu um dccodificador driver BC D para 7 segmentos. O número do componente padrão para o 
circuito é 7447. Nesta seção, estudaremos o código HDL necessário para produzir um dispositivo que cumpra a mesma 
função que o 7447. Lcmbre-sc de que B I ( bhmking inpui entrada de apagamento) é o controlo de sobreposição (over- 

riding) que desativa todos os segmentos indepcndcntcmcntc dc outros niveis dc entrada. A entrada TT ( lamp lesi teste 

de lâmpada) é usada para testar todos os segmentos nodisplay. accndcndo-os. RBÒ {rípple b/anking ouiput saida de 

controle de apagamento) é projetada para ir para o ni vcl BA I XO quando RB! ( rípple blanking input entrada dc controle 

de apagamento) está cm nível BAIXO c o valor da entrada BCD é 0. Normalmcntc. cm aplicações de display com múltiplos 
digitos. cada pino RBO está conectado ao pino RBI do próximo digito á direita. Essa configuração apaga todos os zeros 
iniciais em um valor de display sem apagar os zeros no meio de um número. Por exemplo, o número 2002 apareceria como 
2002. mas o número 0002 apareceria como 2. Um recurso do 7447 difícil dc reproduzir cm HDL é a combinação do 
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pinodc entrada' saida chamada BI/RBO. Em ve? de complicar o código, decidimos criar uma entrada separada (BI) e unia 

saída (RUO) cm dois pinos diferentes. Também não tentamos reprodu/ir os caracteres não BCD do display de um 7447. 
simplesmente apagamos todos os segmentos de valores maiores que 9. 

Há muitas decisões a tomar quando projetamos um circuito como esse. A primeira envolve o tipo de display que 
pretendemos usar. Sc for um display de cátodo comum, cniào uni I lógico acende o segmento LED. Se for de anodo co- 
mum. entào um 0 lógico é necessário para acender um segmento. A seguir, precisamos decidir o tipo de entradas, saidas 

e variáveis intermediárias. Resolvemos que as saidas de cada segmento individual devem receber um nome de bit (a-g), 
em vez de usarmos ura vetor de bits. Essa configuração se toma mais clara quando conectamos o display ao Cl. Esses 
bits individuais podem ser agrupadas como um conjunto dc bits c ter valores binários atribuídos a cies, como fizemos cm 
AH DL. ou podemos usar um vetor de bits que seja uma variável intermediária, para atribuir os sete niveis dc bits cm uma 
única declaração, como fizemos em VII DL. As entradas BCD são tratadas como um número de quatro bits. e os controles 
de apagamento sâo bits individuais. Outra questão que afeta bastante os padrões de bits no código HDL é a decisão arbi- 
trária da ordem dos nomes dos segmentos a g. Neste livro, atribuímos o segmento a ao bit mais à esquerda no padrão de 
bit binário, com os bits se movendo alfabeticamente da esquerda para a direita. 

Alguns controles devem ter precedência sobre outros. Por exemplo, LT (lamp lesi — teste da lâmpada) deve se sobrepor 
a qualquer digito regular, e BI ( blanking iiiptit — entrada de apagamento) deve se sobrepor até mesmo ã entrada deteste da 
lâmpada. Nesses exemplos, a estrutura de controle IF ELSE é usada para estabelecer a precedência. A primeira condição 
avaliada como verdadeira determinará a saida resultante, indcpendcntemcntc dc outros níveis dc entrada. Comandos ELSE 
subsequentes nào terão efeito, e esla é a razão pela qual o código testa primeiro BI. depois LT. depois RBI c. finalmente, 
determina o padrão de segmento correto. 



DECODIFICADOR/DRIVER EM AHDL 

O código AUDI. para esse circuito está na Eigura 9.55. O AHDL permite que os bits de saida sejam 
agrupados em um conjunto separando os bits com virgulas c colocando-os entre parênteses. Um grupo de 
estados binários pode ser atribuído diretamente a esses conjuntos dc bits. como mostrado nas linhas 9. 1 1 . 
13 c 15. Essa convenção evita a necessidade de uma variável intermediária e ê muito mais sucinta que oito 
declarações de atribuição separadas. O recurso da tabela (TABLE) do AHDL ê útil nessa aplicação para 
correlacionar um valor dc entrada BCD com um padrão de bit dc 7 segmentos. 

SUBDESIGN f ig9 55 

■■ ( 

} bcd[3. .0] : INPUT; — número de 4 bits 

^ lt, bi, rbi : INPUT; — 3 controles independentes 

a,b,c,d,e,f,g, rbo :0U7PUT; — saidas individuais 

* ) 

EEGJN 

5 IP I bi THEN 

9 f <a,b,c,d,e,f,g,rbo) = (1, 1,1, 1, 1, 1, 1, 0) ; $ apaga tudo % 

:: ELSIF ! lt THEN 

(a,b,c, d,e, £,g,rbo) = (0, 0, 0, 0, 0,0, 0, 1) ; testa segmentos % 

ELSIF ! rbi & bcd[] — 0 THEN 

(a, b, c, d, e, f , g, rbo) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,0) ; S apaga 0s iniciais ■ 

1 - ELSIF bcdlJ > 9 THEN 

15 (a, b, c, d, e, f , g, rbo) = (1, 1, 1, 1,1,1, 1, 1) ; iapaga entrada nüo BCD% 

: ó ELSE 

TABLE % display de 7 segmentos com anodo comum % 

bcdll •> a,b,c,d,e, í,g, rbo; 

.9 0 =>> 0,0, 0,0, 0,0, 1,1; 

2: 1 -> 1, 0,0, 1,1, 1,1,1; 

2 => 0,0, 1, 0,0,1, 0,1; 

3 -> 0,0, 0,0, 1,1,0, 1; 

2> 4 •> 1,0, 0,1, 1,0,0, 1; 

2, 5 => 0, 1,0,0, 1,0, 0,1; 


FIGURA 9.55 Decodificador-display BCD para 7 segmentos em AHDL (continua). 
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6 => 1, 1,0,0, 0,0, 3,1; 

7 «> 0,0, 0,1,1, 1,1,1; 

8 -> 0,0, 0,0,0, 0,3,1; 

9 > 0, 0,0, 1,1, 0,0,1; 
END TABLE; 

END IF; 


END; 


FIGURA 9.55 {continuàfid) Decod ifi cador-d isplay BCD para 7 segmentos em AHDL. 



DEC0DIFICAD0R/DRIVER EMVHDL 


O código VHDL para esse circuito está na Figura 9.56. Essa ilustração mostra o uso de uma VAR1ABLE 
(variável) cm vez de um SIGNAL (sinal). Uma VARIABLE pode ser pensada como um pedaço de papel 
usado para escrever números que serão necessários mais tarde. Um SIGNAL. por outro lado. pode ser en- 
carado como um fio conectando dois pontos no circuito. Na linha 1 2. a palavra-chave VARIABLE c usada 

para declarar segmentos como um vetor de bits de sete bits. Observe a ordem dos índices dessa variável: 
de 0 a 6 (são declarados como 0 TO 6). Em VHDL. isso significa que o elemento 0 aparece na extremidade 
esquerda do padrão de bit binário, e o elemento 6. na extremidade direita. Isso é o oposto da maioria dos 
exemplos neste livro que apresentavam variáveis, mas é preciso compreender a importância da declaração 
em VHDL. Nesse exemplo, o segmento ti c um bit 0 (à esquerda), o segmento b c um bit I (movendo- se 

para a direita), c assim por diante. 

Observe que. na linha 3. a entrada BCD é declarada como um INTEGLR (inteiro). Isso permite que 
nos refiramos a ele por seu valor numérico em decimal, em ve/ de nos limitarmos a referencias de padrão 
de bit. Uma declaração PROCESS é empregada para que possamos usara construção IF/ELSE c estabelecer 
a precedência de uma entrada sobre outra. Observe que a lista de sensibilidade contém todas as entradas. O 
código dentro de PROCESS descreve a operação comportamental do circuito necessária quando qualquer das 
entradas na lista de sensibilidade muda de estado. Outro ponto muito importante nessa ilustração é o operador 
de atribuição das variáveis. Observe na linha 1 5, por exemplo, a atribuição segments := "11 II JI I O ope- 
rador de atribuição da variável := é usado com variáveis em lugar do operador <= utilizado em atribuições 
de sinal. Nas Imitas 36-42. os bits individuais estabelecidos nas decisões II- ELSE recebem as atribuições 
dos bits de saida adequados. 


1 

ENTITY f ig9_56 IS 

2 

POF.T ( 

3 

bed : IN INTEGER RANGE 0 TO 15; 

4 

lt, bi, rbi : IN BIT; 

5 

a, b, c, d, e, f , g, rbo :OUT 3IT 

6 

) ; 

7 

8 

END fig9_56 ; 

9 

ARCHITECTURE vhdl OF fig9_56 IS 

10 

BEGIN 

11 

PROCESS (bed, lt., bi, rbi) 

12 

VARIABLE segments :BIT_VECTOR (0 TO 6) ; 

13 

BEGIN 

14 

IF bi - 'O' ?HEN 

15 

segments " 1111111 "; rbo <- ' 0 '; — apaga tudo 

16 

ELSIF lt - '0' THEN 

17 

segments := "0000000"; rbo <= — testa segmentos 

18 

ELSIF (rbi - '0* AND bed - 0) THEN 

19 

segments " 1111111 "; rbo <* ' 0 '; — apaga 0 s iniciais 


FIGURA 9.56 Decodfficaior-display BCD para 7 segmentos em VHDL (contim/ê). 
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20 

ELSE 






21 

rbo <= '1'; 






22 

CASE bed IS 

— 

• display padrào anodo comum paia 7 segmentos 

23 

WHEN 

0 


segments 


"OOOOOOl". 

■ 

24 

WHEN 

1 

=> 

segments 

: = 

'•1001111"; 

25 

WHEN 

2 

-> 

segments 

:■* 

"0010010", 


26 

WHEN 

3 

-> 

segments 

:° 

"00001 10" , 


27 

WHEN 

4 

-> 

segments 

: = 

"iOOllCO". 


25 

WHEN 

5 

-> 

segments 

; = 

"01001C0", 


29 

WHEN 

6 

-> 

segments 


"1100000". 


30 

WHEN 

7 

=> 

segments 

: = 

"0001111". 


31 

WHEN 

8 

=> 

segments 

: = 

"OOOOOCO". 


32 

WHEN 

9 

-> 

segments 


"00011CO". 


33 

WHEN 07HERS 

-> 

segments 

; » 

"1111111", 


34 

END CASE; 






35 

END IF; 






36 

a <= segments (0) ; 

-- 

■ atribui bits de vetor a 

pinos de saida 

37 

b <- segments ( 1 ) ; 






38 

c <= segments ( 2 ); 






39 

d <■ segments (3); 






40 

e <= segments (4); 






41 

f <= segments (5); 






42 

g <- segments (6); 






43 

END PROCESS; 






44 

END vhdl ; 







FIGURA 9.56 (f ontíniuçã^ Dtíodifkidor-display BCD para 7 segmentos ernVHDL 


Questões para revisão 


1. Que recurso do 7447 c difícil de reproduzir em hardware de PLD e código HDL? 

2. Esses exemplos de código sào de displays para 7 segmentos de anodo ou de cátodo comum? 

3. Como certas entradas (por exemplo, teste da lâmpada) recebem precedência sobre outras (por exemplo. RBI) no código 
HDL desta seção? 

9.17 CODIFICADORES USANDO HDL 


Na Seção 9.4. tratamos de codificadores e codificadores de prioridade. Existem semelhanças, é claro, entre deco- 
dificadores e codificadores. Os decodificadores tomam um número binário e ativam uma saida que corresponde àquele 
número. Um codificador funciona no outro sentido, monitorando uma dc várias entradas; quando uma c ativada, produz 
um número binário correspondente. Sc mais de uma entrada c ativada ao mesmo tempo, um codificador de prioridade ignora 
a entrada menos significativa e produz o valor binário que corresponde à entrada mais significativa. Em outras palavras, 
ele dá prioridade às entradas mais sobre as menos significativas. Esta seção trata dos métodos que podem ser usados em 
HDL para descrever circuitos que tenham essa característica de prioridade para algumas entradas. 

Outro conceito importante apresentado no Capitulo 8 foi o doeircuito de saída tristate Dispositivos com saídas trislate 
podem produ/ir um nível ALTO ou um nível BAIXO lógico, como qualquer circuito normal, quando sua saida está habi- 
litada. Entretanto, esses dispositivos podem ter suas saidas desabilitadas. o que os coloca em estado ‘desconectado* ou de 
alta impedáncia. Isso ê muito importante para dispositivos conectados a barramentos comuns, como descrito na Seção 9. 1 2. 
A próxima pergunta lógica ê: 'Como descrevemos saidas tristate usando HDL?* Esta seção incorpora saídas tristate ao 
projeto do codificador para resolver essa dúvida. A fim de mantermos a explicação centrada no essencial, criamos um 
circuito que imita o codificador de prioridade 74147. com um recurso adicional dc saidas tristate era nivel ativo ALTO. 
Outros recursos - como entradas e saídas em cascata (aquelas encontradas em um 74148) — serão deixados para que 
você os explore depois. Um símbolo para o circuito que estamos descrevendo é mostrado na Figura 9.57. Como todas as 
entradas sào rotuladas de maneira bastante semelhante à notação de vetor de bits. faz sentido utilizar esse vetor para des- 





AHDL 
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crcver as entradas do codificador. A habilitação tristatc deve ser um bit único, c as saidas codificadas podem scr descritas 

como um valor numérico inieiro (integer). 



CODIFICADOR EM AHDL 

Dois pontos muito importantes a serem observados na Figura 9.58 sào o método de estabelecimento dc 
prioridade c as atribuições de I/O (entrada saida). As descrições de entrada/saida em AHDL nào fornecem 
um tipo separado para inteiros, mas permitem que se laça referencia a um vetor de bits como um inteiro. 
Hm consequência, a linha 4 descreve as saídas como um vetor de bits. Nessa ilustração, c usada uma tabela 
(TABLE) bastante semelhante às tabelas frequentemente encontradas cm manuais que descrevem o fun- 
cionamento desse circuito. A chave para essa tabela é o uso do estado de irrelevância (X) nas entradas. A 
prioridade c descrita por meio do modo como posicionamos esses estados de irrelevância na tabcla-verdadc. 
Lendo a linha 15. por exemplo, vemos que. assim que encontramos uma entrada ativa (BAIXO na entrada 
a[4]\ os bits de entrada de mais baixa ordem não importam. A saída foi determinada como 4. As saídas 
tristatc sào criadas por meio da lunçào primitiva predclinida :1 RI na linha 6. Essa linha conecta os atributos 
de um buffer tristatc ã variável denominada buffer. Lembre-se dc que c dessa maneira que um flip-flop é 

descrito cm Al I DL. As ponas de um bufter tristatc são simples. Elas representam a entrada (m). a saida (ouf) 
e a habilitação da saida tristatc (oe). 


c 

SUBDESIGN f ig9_58 
( 

a(9..01, oe 

: INPUT; 


4 

d 13. .0] 

: OUTPUT ; 


5 

6 

) 

VAF.XABLE buífer[3..0) 

:TPI; 


8 

9 

BEGIN 

TABLE 

all 

=> buffer ( 1 .in; 


1 A 

1 u 

B" 111 11111 11“ 

“> B-llll"; 

— nenhuma entrada ativa 

11 

B" 1111111110“ 

-> B"0000"; 

— o 

12 

B" 1 1 1 1 1 11 10X“ 

-> 8"0001 " ; 

-- 1 


B“ 1 1 1 1 1110XX" 

=> B"0010 ” ; 

— 2 

• 

B” 1 i 1 1 1 10XXX" 

=> B”0011" ; 

— 3 


B” 1 1 1 1 ÍOXXXX" 

=> B"01 DO" ; 

— 4 


B”11110XXXXX“ 

«> B"0101”; 

-■ 5 


B" 1 1 10XXXXXX" 

-> B"01 10" ; 

— 6 


FIGURA 9.58 Codificador de prioridade com saidas tristate em AHDL ( contirua )- 
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18 

B"1 10XXXXXXX" => 

B"0ili"; 

— 7 


19 

B"10XXXXXXXX" => 

B-1000”; 

— 8 


20 

B^OXXXXXXXXX" -> 

B-1001"; 

— 9 


21 

END TABLE; 




22 

buf fer [ ) .oe = oe; 


— conecta 

linha de habilitaçáo 

23 

d[] = buf fer ( ) .out; 


— conecta 

saídas 

24 

END; 





FIGURA 9.58 (continvàfád Codificador de prioridade com saidas Instale em AHDL. 


A próxima ilustração (Figura 9.59) usa a construção IF TiLSF para esiabclcccr prioridades dc maneira 

semelhante ao método demonstrado no exemplo dodecodificador para 7 segmentos. A primeira condição IF 
avaliada como verdadeira fará com que o valor correspondente seja aplicado às entradas do bufter tri State. 
A prioridade c estabelecida pela ordem cm que listamos as condições dc IF. Observe que elas se iniciam na 
entrada 9. a de mais alta ordem. Fsse código acrescenta outro recurso, o dc colocar as saidas em estado de 
alta impedância quando nenhuma entrada está ativada. A linha 20 mostra que as habilitações de saida serào 
ativadas só quando o pino oe c uma das entradas estào ativos. Outro ponto interessante nesse código é o uso 
da notação de vetor dc bits para descrever entradas individuais. Por exemplo, a linha 9 afirma que se < II') 
a entrada da chave 9 estiver ativa (cm nível BAIXO), então (TIIHN) será atribuído às entradas do bufler 
tristate o valor 9 (cm binário, é claro). 


1 

SUBDESIGN f ig9_59 

3 

( 

sw 1 9 . . 0 ] , oe : I N PUT ; 

4 

d[3..Gl : OUTPUT; 

\ 

6 

J 

VARIA3LE 

*7 

buf£ers[3..0] :TRI; 

8 

BEGIN 

9 

IF ! sw ( 9 1 THEN buffersIJ.in = 9. 


10 

ELSIF ! sw [8] THEN bufferstl.in - 8. 


11 

ELSTF ! sw [7 J THEN buffersIJ.in = 7, 


12 

ELSIF ! sw [6] THEN buffers[].in - 6. 


13 

ELSIF ! sw [5] THEN buffersU.in = 5. 


14 

ELSIF ! sw[4 ] THEN buffersU.in - 4. 


15 

ELSIF ! sw[3] THEN buffers().in = 3. 


16 

ELSIF ! sw [2 ] THEN buffersU.in - 2. 


17 

ELSIF ! sw [ 1 ] THEN buffersU.in = 1. 


18 

ELSE buffersU.in - 0; 

19 

EMD IF; 

20 

buffersU.oe ■ oe i sw { ] ! -b"li 1 1 11 1111 " ; -- habilita todas entradas 

21 

d[] = buffersfi .out; 

-- conecta ás saídas 

22 

END; 


FICURA 9.59 Codificador dc prioridade usando IF/ELSE em AHDL 


CODIFICADOR EM VHDL 

Duas técnicas importantes em VHDL são mostradas nessa descrição de um codificador de prioridade. 
A primeira é o uso dc saidas tristate em VHDL. c a segunda, um novo método dc descrever prioridade. A 
Figura 9.60 mostra as definições de entrada saida para esse circuito codificador. Observe, na linha 6. que 
as chaves de entrada são definidas como vetores de bits com índices de 9 a 0. Veja também que a saida d é 
definida como um vetor de bits padrão IFHK (tipo std logic vector). Hssa definição é necessária para per- 
mitir o uso dc estados dc alta impedâneia (tristate) nas saidas e explica também a necessidade dos comandos 
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LIBRARY e USE nas linhas I c 2. Como mencionamos, um ponto bastante importante nessa ilustração é 

o método de descrevera precedência para as entradas. Esse código emprega a declaração de atribuição 
de sinal condicional, que começa na linha 14 e continua até a 24. Na linha 14. ela atribui o valor listado à 
direita de <= à variável t/à esquerda, supondo que a condição após WHEN seja verdadeira. Se essa cláusula 
não c verdadeira, as cláusulas que se seguem a HLSE são avaliadas uma de cada vez ate que se encontre 
uma verdadeira. O valor que precede WHEN será. então, atribuído a < I . Um atributo muito importante da 

declaração de atribuição de sinal condicional é a avaliação sequencial. A precedência dessas instruções é 
estabelecida pela ordem em que são listadas. Observe que. nessa ilustração, a primeira condição testada 
(linha 14) c a habilitação das saidas tristate. Lembre-se do Capitulo 8, no qual os três estados dc unia sa- 
ida tristate são ALTO. BAIXO e alta impedância (Hi-Z). Quando o valor ‘ZZZZ* é atribuido â saida. cada 
saida está no estado de alta impedância. Se as saidas estiverem desabilitadas (high Z). nenhuma das outras 
codificações importa. A linha 15 testa a entrada de mais alta prioridade, que é o bit 9 do vetor de entradas 
sw. Se estiver ativa (em nivel BAIXO), então um valor dc 9 será apresentado à saida. independentemente 
dc outras entradas serem ativadas ao mesmo tempo. 


LIBRARY iêèê; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

ENTITY fig9_60 IS 
PORT ( 

sw : IN BIT VECTOR (9 DOWNTO 0); 
ce : IN BIT? 

d :OUT STD LOGIC VECTOR (3 DOWHTO 0)-- 


lógica IEEE padrão não é necessária 
lógica IEEE padrão nâo é necessária 
lógica IEEE padrão para alta inpedár.cia 


D 

>; 






10 
1 1 

END £ig9_60; 







ARCHITECTURE 

a OF f ig9 60 IS 




BEGIN 







d <■ 

"ZZZZ" 

WHEN 

(loe 

• 

•0') OR 

15 


"1001" 

WHEN 

sw{9) 

- 

'0' ELSE 

16 


"100C" 

WHEN 

sw(8> 

= 

•0' ELSE 

17 


"011:" 

WHEN SK(7) 

- 

•0' ELSE 



”0110" 

WHEN 

sw{6> 

- 

•0' ELSE 



"0101" 

WHEN 

sw(5) 

- 

■0' ELSE 

20 


"0100" 

WHEN 

sw{4) 

= 

'0' ELSE 

21 


"0011" 

WHEN 

sw(3) 

= 

•0' ELSE 

22 


"0010" 

WHEN 

sw(2) 


•0' ELSE 

23 


"000 1" 

WHEN 

sw(l) 

- 

•0' ELSE 

24 


"0000" 

WHEN 

sw{ 0 ) 

- 

•0'; 

25 

ENE d; 







(sw - "1111111111") > ELSE 


FIGURA 9.60 Codifíador de prioridade usando atribuição de sinal condkional emVHDL 


Questões para revisão 


1. Cite dois métodos em AHDL para dar prioridade a certas entradas. 

2. E dois métodos em VHDL. 

3. Em AHDL. como são implementadas as saidas tristate? 

4. E cm VHDL? 

9.18 MULTIPLEXADORES E DEMULTIPLEXADORES EM HDL 


Um multiplexador é um dispositivo que atua como uma chave seletora para sinais digitais. As entradas dc seleção 
São usadas para especificar o canal de entrada que deve ser 'conectado' aos pinos de saida. Um demultiplexador funciona 
no sentido oposto, tomando um sinal digital como uma entrada e distribuindo-a para uma de suas saídas. A Figura 9.61 
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MUX DEMUX 



mostra um sistema mulliplcxador 'demultiplexador com quatro canais de entrada de dados. Cada entrada é um número de 
quatro bits. Esses dispositivos não são exatamente como quaisquer dos multiplexadores ou demultiplexadores descritos 
anteriormente neste capítulo, mas funcionam da mesma maneira. O sistema dessa ilustração permite que quatro sinais 
digitais compartilhem uma 'tubulação’ ( pipeline ) comum a fim de transportar dados dc um ponto a outro. As entradas de 
seleção são usadas para decidir que sinal deve passar pela tubulação a cada vez. 

Nesta seção, veremos códigos para implementar tanto o mulliplcxador quanto o demultiplexador. O problema-chaxe 
em HDL tanto para o MUX quanto para o DEMUX é atribuir sinais sob certas condições. Para o DEMUX. outro problema 
c atribuir um estado a todas as saídas não selecionadas para distribuir dados no momento. Em outras palavras, quando 
uma saida nào está sendo usada para dados (nào foi selecionada), queremos que da tenha todos os bits cm nível ALTO. 
todos os bits em nível BAIXO ou que a trístate esteja desabilitada? Nas descrições seguintes, decidimos colocar todas as 
saidas em nivel ALTO quando nào selecionadas, mas. com a estrutura mostrada, seria fácil trocar para qualquer uma das 
outras possibilidades. 



MUX E DEMUX EM AHDL 

Primeiro implementaremos o mulliplcxador. A Figura 9.62 descreve um inultiplexador com quatro 
entradas de quatro bits cada. Cada canal de entrada é denominado de modo que identifique seu número de 
canal. Nessa figura, cada entrada é descrita como um vetor de quatro bits. A entrada de seleção (>/ f) exige 
dois bits para especificar os quatro números de canal (0-3). Uma construção CASE é usada para atribuir um 
canal de entrada condicionalmcnte aos pinos de saida. Alinha 9. por exemplo, afirma que. no caso em que 
as entradas de seleção (.v/ J ) estejam setadas para 0 (isto c, o binário 00). o circuito deve conectar a entrada 
do canal 0 na saida de dados. Observe que. quando se atribuem conexões, o destino (saida) do sinal fica à 
esquerda do sinal de e a fonte (entrada) fica à direita. 



SUBDESIGN f ig9_62 
< 

chO [3. . 0] , chi [3. .0) , ch2[3..0). 


J 

ch3 (3 . . 01 : INPUT; 

4 

s[l..C) 

: INPUT ; — entradas de seleção 

5 

dout [3. .0] 

:OUTPUT; 

6 

) 


7 

BEGIN 


8 

CASE 8[) IS 


9 

WHEN 0 -> doutll : chO [ ) ; 
WHEN 1 => doutll = chllJ; 
WHEN 2 -> doutll ^ ch2 [ ] ; 


2 

WHEN 3 => doutl) = ch3 [ 1 ; 


3 

END CASE; 


4 

END; 



FIGURA 9.62 MIK de qcatro bits x quatro canas em AHDL. 
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O código do demultiplexador funciona dc modo semelhante, mas tem apenas um canal de entrada e quatro 

de saida. Ele deve também assegurar que todas as saidas estejam em nível ALTO quando não selecionadas. 
Na Figura 9.63. entradas e saidas são declaradas do modo usual, nas linhas 3-5. A condição padrão para cada 
canal c especificada após a palavra-chave DEFAULTS. que diz ao compilador para gerar um circuito que 
coloca todas as saídas cm nível ALTO. a não ser que tenham um \alor atribuído especificamente em algum 
ponto do código. Se essa seção default não for especificada, os valores de saída seriam postos automaticamente 

em nivel BAIXO. Observe, nas linhas 16-19. que o sinal de entrada é conectado condicionalmente a um dos 
canais de saída. Em consequência, o canal de saida fica ã esquerda do sinal de e o de entrada, ã direita. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
T 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
A / 
18 

19 

20 
21 


SUBDESIGN f ig9_63 
( 

ch0(3. . 01 , chi (3. .0] , ch2[3..0], ch3[3..0] :OUTPUT; 
s ( 1. . 0] : INPUT; 

din{3. .0] : INPUT; 

) 

BEGIN 

DEFAULTS 

chO[l = B" 1 1 L 1 " ; 
chi [ ] - B"llll"; 
ch2 [ ) = B"llll"; 
ch3[ | - B-llll"; 

END DEFAULTS; 

CASE s ( | IS 

WH EH 0 -> chO [ ] - dinlJ; 

WHEH 1 -> chl[] « dinlJ; 

WHEH 2 => ch2 I 1 = din[l; 

WHEH 3 => ch3[] = din[] ; 

END CASE; 

END; 


FIGURA 9.63 DEMUX de quatro bits x quatro canais em AHDL 


MUXEDEMUX EM VHDL 

A Figura 9.64 mostra o código que cria um V1UX de quatro canais com quatro bits por canal. As entradas 
sào declaradas como vetores dc bits na linha 3. Poderiam ter sido declaradas também como inteiros dc 0 a 
1 5. Qualquer que seja o modo como as entradas sào declaradas, as saídas devem ser dc mesmo tipo. Veja. na 
linha 4. que a entrada de seleção (s)é declarada como um inteiro decimal de 0 a 3 (equivalente aos binários 
de 00 a II). Isso permite que nos refiramos a ele por seu número decimal dc canal no código, o que facilita a 
compreensão. As linhas 11-15 usam a declaração dc atribuição dc sinal selecionada para 'conectar' a entrada 
apropriada à saida. dependendo do valor nas entradas dc seleção. Por exemplo, a linha 1 5 afirma que o canal 
3 de\e ser selecionado e conectado às saidas de dados quando as entradas de seleção estão setadas para 3. 

O código para o demultiplexador funciona de maneira similar, mas possui apenas um canal de entrada 
c quatro dc saída. Na Figura 9.65. as entradas c saídas sào declaradas como usual, nas linhas 3-5. Observe 
que. na linha 3. a entrada dc seleção (v) c declarada como dc tipo inteiro, exatamente como no código para o 

MUX na Figura 9.64. 0 funcionamento de um DEMUX ó descrito mais facilmente com várias declarações 
de atribuição de sinal condicional, como mostram as linhas 11-14. Decidimos anteriormente que o código 
para esse DEMUX devia assegurar que todas as saidas estivessem em nivel ALTO quando não fossem sele- 
cionadas. Isto c feito com a cláusula ELSE dc cada atribuição dc sinal condicional. Sc a cláusula ELSE não 
fosse usada, os valores de saída seriam postos automaticamente em nível BAIXO. Por exemplo, a linha 1 3 
afirma que o canal 2 será conectado às entradas de dados sempre que as entradas dc seleção forem setadas 
para 2. S esc setado para qualquer outro valor, então o canal 2 é forçado a ter todos os bits em nivel ALTO. 
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e 

9 

10 

11 


16 


ENTITT f iq9_64 IS 

FORT ( 

chO, chi, ch2, 
s 

dout 
) ; 

END f ig9_64; 


ch3 


IN BIT_VECTOR «3 DOWNTO 0) ; 
111 INTEGER RANGE 0 TO 3; 

OÜT BIT VECTOR (3 DOWNTO 0) 


ARCHITECTÜRE selecter 0F fig9_64 IS 
BEGIN 

WITH s SELECT 


12 

dout <» chO 

WHEN 

0, 

— seleciona 

O 

canal 

C 

para 

a 

salda 


chi 

WHEN 

U 

— seleciona 

o 

canal 

1 

para 

a 

saida 


ch2 

WHEN 

2, 

— seleciona 

o 

canal 

2 

para 

a 

saida 


ch3 

WHEN 

3; 

— seleciona 

o 

canal 

3 

para 

a 

saida 


END seleccer; 


FIGURA 9.64 MUX de quatro bits x quatro cana* emVHDL. 


12 


ENTIT? f iç9_65 IS 
FORT ( 

S : IN INTEGER RANGE 0 TO 3; 

din : IN BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0) ; 

ChO, chi, ch2, ch3 :OUT BIT VECTOR <3 DOWNTO 0) 
); 

END fig9 65; 


ARCHITECTÜRE selecter OF fig9_65 IS 
BEGIN 

ChO <- din WHEN s - 0 ELSE ” 1 1 1 1 ' 
chi <- din WHEN s - 1 ELSE ”1111' 
ch2 <= din WHEN s = 2 ELSE ”1111' 
ch.3 <= din WHEN s - 3 ELSE ”1111' 
END seleccer; 


FIGUR4 9.65 DEMUX de quatro bits x quatro canais emVHDL. 


Questões para revisão 


1 . Para o MUX de quatro bits por quatro canais, dê o nome das entradas de dados, saidas de dados e entradas de controle 
que escolhem um dos quatro canais. 

2. Faça o mesmo para o DEMUX dc quatro bits por quatro canais. 

3. No exemplo em AHDL. comosào determinados os estados lógicos dos canais que nâo foram selecionados? 

4. E no exemplo em VI! DL? 

1.19 COMPARADORES DE MAGNITUDE EM HDL 

Na Seção 9. 1 0. estudamos um Cl coniparador de magnitude, o 7485. Como o nome indica, esse dispositivo compara a 
magnitude de dois números binários e indica a relação entre eles (maior que. menor que. igual a). Entradas de controle são 
fornecidas com o propósito de conectar esses CIs em cascata. Esses CIs são interconectados de modo que o Cl que compara 
os bits de mais baixa ordem tem suas saidas conectadas às entradas de controle do próximo Cl de mais alta ordem, como 
mostrado na Figura 9.37. Quando o estágio de mais alta ordem detecta que suas entradas de dados têm mesma magnitude, 
ele procura pelo próximo estado mais baixo c usa essas entradas de controle para tomar a decisão final. Isso dá a oportu- 
nidade de verificar uma das diferenças básicas entre usar CIs de lógica tradicional c usar HDL para projetar um circuito. 
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Sc precisamos comparar valores maiores em HDL. podemos ajustar o tamanho das portas de entrada do comparador para 

o valor que precisamos em vez de teniar conectar em cascata vários comparadoies de quatro bits. Como resultado, nío há 
necessidade de conectar controles de entrada em cascata na versão em HDL. 

Há muitos modos possíveis dc descrever o funcionamento de uni comparador. Entretanto, é melhor usar unia constru- 
ção IF/ELSE. porque cada cláusula IF avalia uma relação entre dois valores, em vez de procurar um valor único dc uma 
variável, como faz a construção CASE. As duas entradas comparadas devem ser. sem dúvida, declaradas como valores 

numéricos. As três saidas do comparador devem ser declaradas como bits individuais, para que o propósito dc cada bit 
possa ser rotulado de modo claro. 


COMPARADOR EMAHDL 



O código A HDL na Figura 9.66 segue o algoritmo do emprego dc construções IF/ELSE. Observe na 
linha 3 que os valores de dados sào declarados como números de quatro bits. Veja também, nas linhas 8. 1 0 
e 1 1 . que várias instruções podem scr usadas para especificar o funcionamento do circuito quando a cláusula 
IF é verdadeira. Cada instrução é usada para estabelecer o nível cm uma das saidas. Essas três declarações 
sào consideradas concorrentes, e a ordem cm que sào listadas nào faz diferença. Por exemplo, na linha 8. 
quando A é maior que B. a saida agtb vai para o nível ALTO ao mesmo tempo em que as outras duas saidas 
Uihh, aeqb } vão para o nivcl BAIXO. 




SUBDESIGN f ig9_66 
< 

al3..0], b(3. .0] : INPUT; 
agtb, aitb, aeqb :OUTPUT; 

> 

BEGIN 


IF a [ J 

> 

b ( J THEN 



agtb 

- 

VCC; aitb = 

GND; 

aeqb = GND; 

ELSIF a [ ] 

< 

b[ ] THEN 



agtb 

- 

GND; aitb - 

VCC; 

aeqb * GND; 

ELSE agtb 

•* 

GND ; aitb • 

GND ; 

aeqb VCC; 


END IF; 

END; 


FIGURA 9.66 Comparador de magnitude em AHDL. 


^ COMPARADOR EM VHDL 


O código VH DL na Figura 9.67 segue o algoritmo usado nas construções IF ELSE. Observe, na linha 2. 
que os valores de dados sào declarados como inteiros de quatro bits. Lcinbre-se de que. em VHDL, as cons- 
truções IF/ELSIi só podem ser usadas dentro de um PROCESS (processo). Nesse caso. queremos avaliar o 
PROCESS quando qualquer das entradas mudar de estado. Em consequência, cada entrada é listada na lista 
de sensibilidade dentro de parênteses. Observe também, nas linhas 10. 1 1 e 1 2. que várias declarações podem 
ser usadas para especificar o funcionamento do circuito quando a cláusula I F c verdadeira. Cada declaração 
é usada para estabelecer o nivel de uma das saidas. Essas três declarações são consideradas concorrentes, e a 
ordem cm que estão listadas não faz diferença. Por exemplo, na linha 1 1 . quando A é maior que B. a saída agtb 
vai para o nível ALTO ao mesmo tempo cm que as outras duas saídas {ahh, aeqb) vào para o nivcl BAIXO. 


ENTITY f ig9_67 IS 

2 PORT ( 3, b : IN INTEGER RANGE 0 TO 15; 

3 agtb, aitb, aeqb : OUT BIT); 


FIGURA 9.67 Comparador df magnitude em VHDL \eontirma). 
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4 END f ig9_67; 

*N 

ARCHITECTURE vhdl OF fig9_67 IS 
EEGIN 

: PROCESS (a, b) 

} BEGIN 


10 

IF a 

< b THEN 

altb 


•1*; 

agtb <=■ 

’ C ’ ; aeqb 

<= 

•0 1 ; 

11 

ELSIF a 

> b THEN 

altb 

<- 

•O*; 

agtb <* 

•!•; aeqb 

<*= 

’ 0’ ; 

12 

13 

ELSE 

END IF; 


altb 

<■ 

•0'; 

agtb <- 

• 0 ’; aeqb 

<- 

T; 


14 EMD PROCESS; 

lí END vhdl; 


FIGURA 9.67 Uontfíu3(Ã) Comparador de magnitude enVHDL 


Questões para revisão 


1 . Que tipo de objetos de dados devem ser declarados conto entradas de dados para um comparador? 

2. Qual é a estrutura de controle fundamental usada para descrever um comparador'? 

3. Quais sào os principais operadores usados? 

1.20 CONVERSORES DE CÓDIGO EM HDL 


A Seção 9. 1 1 apresentou alguns métodos que usam circuitos somadores de maneira interessante, mas nem um pouco 
intuitiva, para efetuar uma conversão de BCD cm binário. No Capitulo 6. tratamos de circuitos somadores. e o circuito 
da Figura 9.40 pode. com certeza, ser implementado usando I IDL e macrofunçòes de 7483 ou descrições de somadores 
que já sabemos escrever. Entretanto, essa é uma excelente oportunidade para apontar as grandes vantagens que I IDL pode 
proporcionar, por permitir que um circuito seja descrito de modo mais sensato. No caso da conversão de BCD em binário, 
o método sensato de converter c usar os conceitos que aprendemos na escola sobre o sistema de numeração decimal. Você 
sabe que o número 275 é. na verdade: 

2 * 100 * 200 

+ 7 x 10 = 70 

+ 5 x | = 5_ 

275 

Agora estudamos o sistema de numeração BCD e entendemos que 275 é representado em BCD como 001 0 0 1 1 1 0 1 01 . 
Cada dígito é representado em binário. Se pudermos multiplicar esses dígitos binários pelo peso decimal (representado 
em binário) e somá-los, teríamos uma resposta em binário equivalente á quantidade em BCD. Por exemplo, vantos usar 
a representação BCD para 275: 



Peso decima 1 

BCD 

(em binário ) 

0010 

* 1100100 

0111 

x 1010 

0101 

X 1 


Produto 
parcial 
(em binário) 

II 00 1000 
= 010001 10 

= 0101 

10001001 1 =275,0 


A solução apresentada aqui para nosso conversor de código de oito bits (BCD de dois digitos) cm HDL empregará 
a seguinte estratégia: 


Tome o digito BCD mais significativo (o das dezenas) e multiplique-o por 10. 
Some esse produto com o dígito BCD menos significativo (o das unidades). 
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A rcsposla será um número binário que representa a quantidade BCD. É importante entender que o compilador de 

HDL não tenta, necessariamente, implementar um verdadeiro circuito multiplicador nessa solução. Ele cria o circuito mais 
eficiente, que cumpra a tarefa, que permita ao projetista descrever seu comportamento do modo mais objetivo. 



CONVERSOR DE CÓDIGO BCD EM BINÁRIO EM AHDL 

A principal estratégia c scr capaz de multiplicar por 10. O AHDL nào possui operador de multiplica- 
ção. Assim, precisamos de alguns truques matemáticos. Usaremos o deslocamento de bits para executar a 
multiplicação e depois a propriedade distributiva da álgebra para multiplicar por 10. Assim como deslocar 
um número decimal um digito para a esquerda multiplica-o por 10 . podemos deslocar um número binário 
para uma posição à esquerda, multiplicando-o por 2. Deslocar duas posições multiplica um número binário 
por 4. e deslocar três posições multiplica-o por 8. A propriedade distributiva nos diz que: 

num x 10 = num x (8 + 2) = (num *8)-* (num x 2) 

Sc pudermos tomar o digito das dezenas BCD e deslocá-lo três posições para a esquerda (multiplicando-o 
por 8) e depois tomar o mesmo número c o deslocar uma posição para aesquerda (multiplicando-o por 2) c 
então somar os dois. o resultado será o mesmo que se multiplicarmos o digito BCD por 1 0. Esse valor é então 
somado ao digito das unidades BCD para produzir o equivalente em binário da entrada BCD de dois dígitos. 

O próximo desafio é deslocar o digito BCD para a esquerda usando AHDL. Como o AHDL nos permite 
criar conjuntos de variáveis, podemos deslocar os bits acrescentando zeros à extremidade direita do vetor. 
Por exemplo, se tivermos o número 5 cm BCD (0101) e quisermos deslocá-lo três posições, poderemos 
concatenar o número 0101 com o 000 em um conjunto, da seguinte maneira: 

(B “0101", B"000’ ) = B-OIOIOOO" 

O código AHDL da Figura 9.68 inicia-se declarando entradas para os digitos das unidades e dezenas 
do BCD. A saída binária deve poder representar 99 )0 . que requer sctc bits. Precisamos também dc uma va- 
riável para guardar o produto do digito BCD multiplicado por 10. A linha 5 declara essa variável como um 
número de sete bits. A linha 8 executa o deslocamento do \etor tias dezenas tens/ J tres vezes e soma-a ao 
vetor das dezenas tens/ / deslocada uma posição para a esquerda. Observe que esse último conjunto deve ter 
sctc bits cm ordem para serem somados ao primeiro conjunto, por isso a necessidade dc concatenar B "00" 

na extremidade esquerda. Por fim. na linha 10. o resultado da linha 8 é somado aos digitos das unidades do 
BCD com zeros acrescentados à frente (para compor sete bits) para formar a saída binária. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 


SÜBDESIGN f ig9_68 
< ones (3 . . 0] , tens(3..0] :INPUT; 
binary(6. .0] rOUTPUT; ) 

VARIABLE tinesl0{6. .0] :N0DS; 

% variável para digito das dezenas vezes 10 % 

BEGIN 

timesion = (tens(],B"000"> + <B"00", tens [ ] , B"0" ) ; 

%cesioca p / a esquerda 3X (vezes 8) * desloca p/ a esquerda IX (vezes 2)% 
binaryfl - timeslOf] ♦ (B"000", ones l ] ) ; 

% digito das dezenas vezes 10 ♦ 1 digito das unidades 

END; 



FIGURA 9.68 Conversor de código BCD em binário em AHDL. 



CONVERSOR DE CÓDIGO BCD EM BINÁRIO EM VHDL 

A solução cm VHDL na Figura 9.69 c bastante simples devido ás poderosas operações matemáticas 
disponíveis nessa linguagem. As entradas c saídas precisam scr declaradas como inteiros porque pretendemos 
executar operações aritméticas com elas. Observe que o intervalo c especificado com base no maior número 
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BC D válido que emprega dois dígitos. Na linha 9. o digito das de/enas ê multiplicado por de/, c na linha 
10. o digito das unidades é somado para formar o equivalente em binário da entrada BCD. 


1 

ENTITY f iç9_69 IS 

z 

FORT < ones, cens :IN INTEGER RANGE 0 TO 9; 

3 

bir.ary :OUT INTEGER RANGE 0 TC 99); 

4 

Ç 

END f ig9_69; 

J 

6 

ARCHITECTURE vhdl OF fig9_69 IS 

1 

SIGNAL tíraeslO : INTEGER RANGE 0 TO 90; 

8 

EEGIN 

9 

timeslO <= tens * 10; 

10 

binary <- timeslO * ones; 

11 

END vhdl; 


FIGURA 9.69 Conversor óe código BCD em bináio emVHDL. 


Questões para revisão 


1. Para uni número BCD dc dois dígitos (oito bits), qual c o peso decimal do dígito mais significativo? 

2. Em AHDL. como ê feita a multiplicação por 10? 

3. E emVHDL? 

RESUMO 

1. Um dccodificador é um dispositivo cuja saida será ativada apenas quando uma única combinação binária (código) 
estiver presente em suas entradas. Muitos dccodificadorcs MSI têm diversas saidas. cada uma correspondendo a unia 
das diversas combinações possíveis dc entrada. 

2. Sistemas digitais com frequência precisam apresentar números decimais. Isso ê feito com displays dc 7 segmentos 
acionados por CIs especiais que decodificam o número binário e o convertem para padrões de segmentos que repre- 
sentam números decimais para as pessoas. Os elementos dos segmentos podem ser diodos emissores de luz. cristais 
líquidos ou eletrodos brilhantes imersos cm gás neon. 

3. LCDs gráficos usam uma matriz dc elementos dc imagem denominados pixels para criar uma imagem em uma tela. 
Cada pixel ê controlado pela ativação da linha c da coluna que tem cm comum. O nível do brilho de cada pixel ê ar- 
mazenado como um número binário na memória de vídeo. Um circuito digital de certa complexidade tem de atualizar 
a memória dc vídeo e todas as combinações de linhas/colunas, controlando a quantidade de luz que pode passar por 
cada pixel. 

4. Um codificador ê um dispositivo que gera um único código binário cm resposta à ativação dc cada entrada individual. 

5. A análise de defeitos de um sistema digital envolve ohservaçào/análise para identificar as possíveis causas c um pro- 
cCssõ dé eliminação denominado dividir e conquistar pará isolar e identificar a causa. 

6. Multiplexadores atuam como chaves controladas digitalmente que selecionam e conectam uma entrada lógica dc cada 
vez ao pino de saída. Alternando-se. muitos sinais de dados diferentes podem compartilhar a mesma via de dados 
usando multiplexadores. Dcmultiplcxadores são usados na outra extremidade da via dc dados para separar os sinais 
que compartilham a via e distribui-los para os respectivos destinos. 

7. Comparadores de magnitude servem como indicadores da relação entre dois números binários, com saidas que mostram 
>. < e =. 

8. Muitas vezes precisamos efetuar conversões entre as várias formas de representar quantidades com números binários. 
Os conversores dc código são dispositivos que recebem uma das formas dc representação binária e a convertem cm 
outra. 

9. Em sistemas digitais, muitos dispositivos têm de compartilhar a via dc dados, que costuma scr denominada barramento 
de dados. Ainda que diversos dispositivos possam acionar o banamento, apenas um driver dc barramento pode scr 
ativado a cada vez. Isso significa que os dispositivos tem de se alternar para aplicar seus sinais lógicos no barramento. 

10. Para se alternarem, os dispositivos têm de possuir saidas tristale . que podem scr desabilitadas quando um outro dis- 
positivo está acionando o barramento. No estado desabilitado, a saída do dispositivo c. cssencialmente. dcsconcctada 
tio barramento. passando para um estado que oferece um caminho de alta impcdância tanto para GND quanto para o 
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positivo da fonte de alimentação. Dispositivos projetados para intcrfaccar um barramento tem saidas que podem estar 

em uivei ALTO. BAIXO ou desabiliiadas (alta impedância). 

1 1 . PLDs oferecem uma alternativa ao uso de circuitos MSI para implementar sistemas digitais. Equações booleanas podem 
ser usadas para descrever a operação desses circuitos, mas HDLs também oferecem construções de uma linguagem de 
alto nivel. 

12. Em II DL. existem macrofunçòcs disponíveis para muitos componentes padrão MSI descritos neste capitulo. 

13 . Pode-se usar código adaptado em HDL para descrever cada uma das funções lógicas apresentadas neste capitulo. 

14. Em AHDL, é possível estabelecer prioridade e precedência usando entradas de irrelevância em tabelas-verdadc e 
decisões IF/EL$E. Etn VHDL, a prioridade e a precedência podem ser estabelecidas por meio de atribuições de sinal 
condicional ou de um PROCESS contendo decisões IF/ELSE ou CASE. 

15. É possivel usar saidas tristate em HDL. O AHDL. possui funções primitivas :TRI que acionam as saidas. O VHDL 
atribui Z (alta impedância) como estado válido para saidas STD LOGIC. 

16. A declaração DEFAULTS em AHDL pode ser usada para definir o nivel adequado a saídas que não estão explicitamente 
definidas no código. 

17. A cláusula ELSE na declaração de atribuição de sinal condicional do VHDL pode scr usada para definir o estado padrão 
de uma saida. 


TERMOS IMPORTANTES 


anodo comum 

conversão paralelo-série 

driver 

backplane 

declaração de atribuição de sinal 

driver de barramento 

barramento dc dados 

condicional 

LCD 

barramento em flutuação 

decodificador BCD para decimal 

linhas bidirecionais de dados 

cátodo comum 

decodificador driver BCD paru 7 

muitiplexaçào 

codificação 

segmentos 

multiplcxador (MUX) 

codificador 

DEFAULTS 

observ ação/análise 

codificador dc prioridade 

dcmuldplexador (DEMUX) 

palavra 

comparador de magnitude 

dividir c conquistar 

pixel 

PROBLEMAS 




SEÇÃO 9.1 

B 9. 1 Consulte a Figura 9.3. Determine os niveis de 
cada saida do decodificador para os seguintes 
conjuntos de condições de entrada: 

(a) * 1 Todas as entradas cm nível BAIXO. 

(b) * Todas as entradas em nivel BAIXO exceto D 9.6 

Ej = ALTO. 

(c) Todas as entradas em nível ALTO exceto 
£j - E 1 = BAIXO. 

(d) Todas as entradas cm nível ALTO. 9.7 

B 9.2* Qual é o número de entradas c saidas de um 

decodificador que aceita Í4 combinações dife- 
rentes de entrada? 

B 9.3 Para um 74AI.S 1 38, que condições dc entrada 
produzirão as seguintes saidas? 

(a) * Nível BAIXO cm Õ,. 

(b) * Nivel BAIXOem (),. 

(c) Nivel BAIXO em_0,_ 

(d) Nivel BAIXO cm ()„ c (?-. simultaneamente. 

D 9.4 Mostre como usar CIs 74LS 1 38 para formar um 

decodificador I dc 16. 9.8 

9.5* A Figura 9.70 mostra como um decodificador 


pode ser usado na geração de sinais de controle. 
Considere que uni pulso RESET tenha ocorrido 
no instante c determine a forma dc onda CON- 
TROL para 32 pulsos de clock. 

Modifique o circuito mostrado na Figura 9.70 
para gerar uma forma de onda CONTROL que 
vai para nivel BAIXO de r yi a / 24 . ( Sugestão : a 
modificação não requer lógica adicional.) 

(a) * O decodificador 7442 mostrado na Figura 

9.5 não tem entrada ENABLE. Entretanto, 
podemos operá-lo como um decodificador 
3 de 8 sem usar as saidas O s c D, c empre- 
gando a entrada D como ENABLE. Isso 
está ilustrado na Figura 9.71. Descreva 
como essa configuração funciona como 
um decodificador I de 8 e explique como 
o nível cm D habilita ou desabilita a saida. 

(b) Use uma mcgafunçâo para criar um deco- 
dificador decimal com habilitação. 

Considere as formas de onda mostradas na 
Figura 9.72. Aplique esses sinais no 74LS138 


I As fciposia» para os problemas assinalados com um asterisco podem ser encontradas no final do livro. 
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Cócigo de entrada 

ENABLE 

D C B A 
7442 

mnnm 

Õ^Õe Õ 7 Ó 6 Õ 5 Õ 4 Ò 3 õ 2 Ô, Ó 0 

Nâo usadas 

FIGURA 9.71 Problema 9.7. 



conforme mostrado a seguir: 

A—A 0 tf -*/!,_ C — A, /> — £, 
Considere que E, e E : estejam conectados em 
nível BAIXO c desenhe as formas de onda para 
as saidas CV C5„ Õ h ç Ü-. 

I) 9.9 Modifique o circuito mostrado na Figura 9.6 
de modo que o relé K permaneça energizado de 
/, a /j e que o relé K : permaneça energizado de 
a t a . {Sugestão: essa modificação nào requer 
circuito adicional.) 



FIGURA 9.72 Problemas 9.8. 9.15 e 9.41. 
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SEÇÕES 9.2 E 9.3 

B, I) 9.1 0* Mostre como conectar decod i ficadorcs/dri vers 
BCD para 7 segmentos e displays de LEDs cie 7 
segmentos para o circuito do relógio da Figura 
7.22. Considere que cada segmento é acionado 
com aproximadamente 10 mA a 2,5 V. 

B 9.11 (a) Consulte o circuito mostrado na Figura 

9. 1 0 e desenhe as formas de ondas para 
segmento c backplane em relação a GND. 
para CONTROLE 0. Em seguida, dese- 


nhe a forma de onda da tensão de segmento 
cm relação à tensão de backplane. 

(b) Repita a pane (a) para CONTROLE = 1 . 
C, D 9.12* O decod ificador driver BCD para 7 segmentos 
mostrado na Figura 9.8 contem a lógica para 

ativação de cada segmento para a entrada BCD 
apropriada. Projete a lógica para ativação do 
segmento g. 


SEÇÃO 9.4 

B 9.13* EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

Para cada item. indique se ele se refere a um 

decodificador ou a um codificador. 

(a) Tem mais entradas do que saídas. 

(b) É usado para converter acionamento de 
teclas cm um código binário. 

(c) Apenas uma saida pode ser ativada de 
cada vez. 

(d) Pode ser usado para interfacear uma en- 
trada BCD para um display de LED. 

(c) Frequentemente possui saidas do tipo dri- 
ver para suportar valores maiores de / c V. 

9.14 Determine os níveis de saida para o codificador 
74 147 quando A „ = A 4 = 0 e as outras entradas 

estuo cm nívd ALTO. 

9.15 Aplique os sinais mostrados na Figura 9.72 às 
entradas de um 74147 conforme se segue: 

A — A, 8 -» Ã t C — Ã; D —* A, 
Desenhe as formas de ondas para as saidas do 
codificador. 


C, 1)9.16 A Figura 9.73 mostra o diagrama em bloco 
de urn circuito lógico usado para controlar o 

número de cópias feitas por uma máquina copia- 
dora. O operador seleciona o número de cópias 
desejadas fechando uma das chaves selctoras 
S, a 5,. Esse número é codificado em BCD por 
um codificador e enviado para um circuito com- 
parador. O operador então pressiona a chave 
de contato momentâneo START. que reseta os 
contadores c inicia a saida OPERAÇÃO cm 
nivcl ALTO. que é enviado para a máquina ini- 
ciar a operação de fazer cópias. Para cada cópia, 
um pulso é gerado c enviado para o contador 
BCD. As saidas do contador são comparadas 
continuamente com as saidas do codificador 
dc chaves pelo comparador. Quando os dois 
números BCD forem iguais, indicando que o 
número dc cópias desejadas foi reali/ado. a 
saída X do comparador irá para nivel BAIXO; 
isso faz o nível do sinal OPERAÇÃO retomar 



FIGURA 9.73 Problemas 9.16 e 9.52. 
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para nível BAIXO e parar a máquina, de modo 

que nào sejam realizadas mais cópias. Ativar a 
chave START fará com que o processo se repila. 
Projete o circuito lógico completo para ocont- 
parador e as seções de controle desse sistema. 
C, I) 9.17* O circuito de teclado mostrado na Figura 9.16 

foi projetado para aceitar números decimais 
de três dígitos. O que aconteceria se fossem 
ativadas quatro teclas (por exemplo, 3095)? 


Projete a lógica necessária a ser acrescentada 
nesse circuito, de modo que. pelo faio de tres 
digitos terem sido digitados, qualquer digito a 
mais seja ignorado até que a tecla CLEAR seja 
pressionada. F.m outras palavras, se 3095 for 
digitado no teclado, os registradores de saída 

apresentarão 309 e ignorarão o 5 e quaisquer 
digitos subsequentes até que o circuito seja 
resetado (tecla CLF.AR). 


SEÇÁ0 9.5 

T 9.18* Um técnico monta o circuito de teclado mos- 
trado na Figura 9. 16 e testa a operação experi- 
mentando digitar uma série de números de trés 
digitos. Ele identificou que algumas vezes o di- 
gito 0' entrava no lugar do digito pressionado. 
Observou também que isso acontecia com todas 
as teclas dc forma maisou menos aleatória, em- 
bora fosse pior para algumas. Ele substitui todos 
os CIs, e o mau funcionamento persistiu. Qual 
dos seguintes defeitos do circuito explicaria 
suas observações? Explique sua escolha. 

(a) O técnico se esqueceu dc conectar todas as 

entradas nào usadas da porta OR em üND. 

(b) Ele se enganou usando a saida Q do ino- 
noestávc! em vez da saída Q. 

(c) O efeito da trepidação da chave das teclas 
dura mais do que 20 ms. 

(d) As saidas )'e Z estão em curto. 

T 9.19 Repita o Problema 9.18 com os seguintes sin- 
tomas: os registradores e displays permanecem 
cm 0. nào importando por quanto tempo a tecla 
é pressionada. 

T 9.20* Enquanto testa o circuito mostrado na Figura 
9. 1 6. um técnico idcntitica que toda tecla dc nú- 
mero impar resulta na entrada correta do digito, 
e toda tecla de número par. na entrada errada, 

conforme descrito a seguir: a tecla ‘0* faz entrar 
o dígito 1 . a tecla 2 faz entrar o digito ‘3’. a tecla 
‘4* faz entrar o digito ‘5*. e assim por diante. 
Considere cada um dos seguintes defeitos como 
causas possíveis do mau funcionamento. Para 

cada possibilidade, explique por que cia pode 
ser ou não a causa real. 

(a) Há uma conexão aberta da saida do inver- 
sor LSB para as entradas D dos FFs. 

(b> A entrada D do FF Q, está em curto inter- 
namente com »'co 

(c) Uma pasta de solda está causando um curto 
entre Õ»e GND. 

T 9.21* Uma técnica testa o circuito mostrado na Fi- 
gura 9.4. conforme descrito no Exemplo 9.7. c 
obtém os seguintes resultados: todas as saidas 
funcionam, exceto O u . a O n e 0 ;i a O y . que 


estão pemianentemente em nível ALTO. Qual 
é o defeito mais provável? 

T 9.22 Um técnico testa o circuito mostrado na Fi- 
gura 9.4. conforme descrito no Exemplo 9.7. 
e identifica que a saida correta c ativada para 
cada código de entrada possível, exceto para 
aqueles relacionados na Tabela 9.8. Analise 

essa tabela e determine a provável causado mau 
funcionamento. 


TABELA 9.8 



T 9.23* Suponha que um resistor dc 22 Í2 tenha sido 
usado erroneamente para o segmento g do cir- 
cuito mostrado na Figura 9.8. Como isso afeta- 
ria o display? Quais são os problemas possíveis 
de ocorrer? 

T 9.24 Repita o Exemplo 9.8 com a sequência obser- 
vada mostrada: 


a*' AC.ru 

0 

i 

í 

j 

4 


6 

f 

• 

9 


n 1 

üJ 

/ 

i 


n 

8 


c 

J 


1 


T 9.25* Repita o Exemplo 9,8 com a sequência obser- 
vada mostrada a seguir: 



6 I 

i 

i 

s 

* 

4 

6 

? 

è 

4 


n \ 
u 1 

- 

7 

f 

d 

8 

8 

9 

8 

7 

1 

8 

9 


T 9.26* Para testar o circuito mostrado na Figura 9. 1 0. 

uma técnica conecta um contador BCD nas 
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entradas do 74HC45 1 1 c pulsa o contador ent 
uma taxa muito baixa, tia observa que o seg- 
mento./ funciona erradamente e nenhum padrão 


especial ficou evidente. Cite algumas das causas 

possíveis do mau funcionamento. (Sugestão: 
lembre-se de que os CIs são CMOS.) 


SEÇÕES 9.6 E 9.7 

B 9.27 O diagrama de tempo na Figura 9.74 é aplicado 
no circuito mostrado na Figura 9. 1 9. Desenhe a 
forma de onda na saida Z. 

9.28 A Figura 7.73 mostra um registrador de deslo- 
camento de oito bits que pode ser usado para 
atrasar um sinal entre I e 8 períodos de clock. 
Mostre como conectar um 74151 a ele para 
selecionar a saida Q desejada e indicar o nivcl 
lógico necessário nas entradas dc seleção para 
fornecer um atraso de 6 x T M . 

9.29* 0 circuito mostrado na Figura 9.75 usa três 

multiplexadorcs de duas entradas ( Figura 9. 19). 
Determine a função desempenhada por esse 

circuito. 

D 9.30 (a) Use a ideia do Problema 9.29 para configu- 

rar vários multiplexadorcs I de 8. 74151. 
para formar um multiplexador I dc 64. 

(b) Use uma megafunçào Quartus 1 1 para criar 
um MUX I dc 2. um MUX I de 4 e um 
MUX I de 8. 


C. D 9.3 1 (a)* Mostre como dois CIs 74 1 57 e um 74151 
podem ser configurados e formar um mul- 
tiplexador 1 de 16 sem necessidade de 
lógica adicional. Identifique as entradas /„ 
a /,» para mostrar como elas correspondem 
ao código de seleção. 

(b) Crie um multiplexador 1 de 1 6 usando uma 
megafunçào. 

D 9.32 (a) Faça a expansão do circuito mostrado na 

Figura 9.24 para apresentar o conteúdo dc 
dois contadores BCD dc três estágios, 
(b)* Conte o número de conexões desse circuito 
e compare com o número requerido se 
fossem usados display e dccodificador/ 
driver separados para cada estágio década 
contador. 

9.33* A Figura 9.76 mostra como um multiplexador 
pode ser usado para gerar fornias de ondas ló- 
gicas com qualquer padrão desejado. O padrão 
ê programado com oito chaves de um polo e 
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FIGURA 9.74 Problema 9.27 



S, So 


FIGURA 9.75 Problema 9.29. 
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FIGURA 9.76 Problemas 9.33 e 9.34. 


duas posições, c a forma dc onda c rcpeiida- 
meme gerada ao sc aplicar pulsos no contador 
dc módulo 8. Desenhe a forma de onda cm Z 
para as posições mostradas. 

9.34 Troque o contador dc módulo 8 do circuito da 

Figura 9.76 por uni contador dc módulo 16 e 
conecte o MSB na entrada E do multiplexador. 
Desenhe a forma dc onda Z. 

I) 9.35* Mostre como um 74151 pode ser usado para 
gerar a função lógica 7. = AB + BC + AC. 

I) 9.36 Mostre como um multiplexador de 1 6 entradas. 

tal como o 74150. c usado para gerar a função 
Z- A B CD + BCD + ABD + ABC/X 

N 9.37* O circuito da Figura 9.77 mostra como um MUX 
de oito entradas pode ser usado para gerar uma 
função de quatro variáveis lógicas, mesmo que 
o MUX tenha apenas três entradas de SELE- 
ÇÃO. Três das variáveis lógicas. A. B e C, cstào 
conectadas nas entradas dc SELEÇÃO. A quarta 


variável, D, e seu inverso. D, sào conectados 
em entradas dc dados selecionadas do MUX. 
conforme requer a função lógica desejada. As 

outras entradas dc dados do MUX sào conec- 
tadas em nível BAIXO ou ALTO. conforme 
requer a função lógica. 

(a) Construa uma tabela- verdade mostrando a 
saida 7. para as 16 combinações possíveis 
das variáveis dc entrada. 

(b) Escreva a expressão para Z na forma de 
soma-dc-produtos e simplifique-a para 
verificar que Z = CBA + DC BA + DCB A 

9.38 O método de hardware usado na Figura 9.77 

pode ser usado para qualquer função lógica de 
quatro variáveis. Por exemplo. Z D Ti CA + 
CBA - DCB A ~ CBA c implementada seguindo 
estes passos: 

I. Construa uma tabela-verdadc cm duas 
metades lado a lado. como mostra a Tabela 



z 

FIGURA 9.77 Problemas 9.37 e 9.38. 
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SEÇÃO 9.8 
B 9.39' 


9.40 

9.41* 


9.9. Observe que a metade ã esquerda mos- 
tra todas as combinações de CBA quando 
/) = 0. e a metade ã direita mostra todas as 
combinações de CBA quando D = I . 

2. Escreva o valor de Z para todas as com- 
binações de quatro bits em que D = 0 c 

também em que D - I . 

3. Construa uma coluna à direita, como mos- 
tra a Tabela 9.9, que descreva o que deve 
ser conectado a cada uma das oito entradas 
/„ dos MUXs. 

4. Pata cada linha da tabela, compare o valor 
de Z quando D = 0 com quando D -■ I . 
Forneça a informação apropriada para /, da 
seguinte maneira: Quando Z = 0 indepen- 
dentemente de /) = 0 ou I . então (THEN) 
/„ 0 (GND). Quando Z I independente- 
mente de D 0 ou I . então (THEN) /„ I 
( VCC). Quando Z = 0 quando D = 0 AND 
(e) Z -- I quando D = I. então (THEN) /„ 

O. Quando Z = I quando D 0AND(e) 
Z 0 quando D I, então (THEN)/. = D. 


(a) Verifique o projeto da Figura 9.77 usando 
esse método. 

(b) Use esse método para implementar uma 
função que gere nível ALTO apenas 
quando as quatro variáveis de entrada esti- 
verem no mesmo nível ou quando as variá- 
veis /íe C estiverem em niveis diferentes. 


TABELA 9.9 


DCBA 

0 = 0 
z 

DCBA 

0*1 

z 


0000 

0 

1030 

0 

'o = 0 

0001 

1 

1031 

0 

l, = D 

0010 

0 

1010 

0 

o 

ii 

0011 

1 

1011 

1 

U= 1 

0100 

0 

1100 

0 

I?- 

ii 

o 

0101 

0 

1101 

1 

/ S =D 

0110 

1 

1110 

1 

/ 4 =1 

0111 

0 

1111 

0 

/, = 0 


EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO Para cada 9.42 
item, indique se ele se refere a um decodifi- 
cador, a um codificador, a um MUX ou a um 
DEMUX. 

(a) Tem mais entradas do que saidas. 

(b) Usa entradas de SELEÇÃO. 

(c) Pode ser usado na conversão paralelo-série. 

(d) Produz um código binário cm sua saida. 

(e) Apenas uma de sua» saidas pode ser ati- 
vada por vez. 

(0 Pode ser usado para rotear um sinal de 
entrada para uma das diversas saídas 
possíveis. 

( g) Pode ser usado para gerar funções lógicas 
arbitrárias. 

Mostre como o dccodificador 7442 pode ser 
usado como demultiplexador I de 8. (Sugestão: 
veja o Problema 9.7.) 

Aplique as fornias de ondas mostradas na Figura 
9.72 nas entradas do DEMUX 74LSI38 da 
Figura 9.30(a) conforme se segue: 

D-*A, C — 4, B-*A 0 A — * £, 

Desenhe as formas de ondas nas saidas do 
DEMUX. 


Considere o sistema mostrado na Figura 9.3 1 . 
Suponha que a frequência de clock seja 10 pps. 
Descreva qual será a indicação do painel de 
monitoração para cada um dos seguintes casos: 

(a) Todas as portas fechadas. 

( b) Todas as portas abertas. 

(c) As portas 2 e 6 abertas. 

C. D 9.43* Modifique o sistema mostrado na Figura 9.31 
para gerenciar 16 portas. Use um MUX de 16 
entradas 74150 e dois DEMUXes 74LSI38. 
Quantas linhas irão para o painel remoto de 
monitoração? 

9.44 Desenhe as formas de ondas cm transmit data 
e saidas DEMUX O 0 , O,. () : c O. na Figura 
9.33 para os seguintes dados nos registradores 
de transmissão na Figura 9.32: [A] = 001 1. (BJ, 
0110. [C)= 1001. [D| = 0111. 

9.45 A Figura 9.78 mostra como um display LCD 
gráfico 8 * 8 é controlado por um 74HCI38 
configurado como um dccodificador. e um 
74HC138 configurado como um dcmultiplc- 
xador. Desenhe 48 ciclos do clock c a entrada de 

dados necessária para ativar os pixels mostrados 
ligados no display. 
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FIGURA 9.78 Problema 9.45. 


SEÇÃO 9.9 

F 9.46 Considere o sequcnciador dc conlrole mostrado 
na Figura 9.26. Descreva como cada um dos 

defeitos a seguir afetará sua operação, 

(a) * A entrada /, do MUX está em curto com 

GND. 

(b) As conexões dos sensores 3 c 4 para o 
MUX estão invertidas. 

T 9.47* Considere o circuito da Figura 9.24. Um teste 
no circuito levou aos resultados mostrados na 
Tabela 9.10. Quais sào as possíveis causas do 
mau funcionamento? 


TABELA 9.10 

Contagem 
mostrada 


Caso 1 

Contador 1 

33 

33 


Contador 2 

47 

47 

Caso 2 

Contador 1 

82 

02 


Contador 2 

64 

64 

Caso 3 

Contador 1 

63 

63 


Contador 2 

95 

15 



T 9.4H* Um teste no sistema dc monitoração de se- 
gurança mostrado na Figura 9.31 produz os 

resultados registrados na Tabela 9, 1 1 , Quais sào 
os defeitos possíveis nessa operação? 


TABELA 9.11 


Todas as portas fechadas 

Todos os LEDs apagados 

Porta 0 aberta 

LED 0 piscando 

Porta 1 aberta 

LéD 2 piscando 

Porta 2 aberta 

LED 1 piscando 

Porta 3 aberta 

LED 3 piscando 

Porta 4 aberta 

LED 4 piscando 

Porta 5 aberta 

LED 6 piscando 

Porta 6 aberta 

LED 5 piscando 

Porta 7 aberta 

LED 7 piscando 


T 9.49* Um teste no sistema de monitoração de se- 
gurança mostrado na Figura 9.3 1 produz os 
resultados registrados na Tabela 9.12. Quais 
sào os defeitos possíveis? Como isso pode scr 
verificado ou eliminado como falha? 
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TABELA 9.12 


Todas as portas fechadas 
Porta 0 aberta 
Porta 1 aberta 
Porta 2 aberta 
Porta 3 aberta 
Porta 4 aberta 
Porta 5 aberta 
Porta 6 aberta 
Porta 7 aberta 
Portas 6 e 7 abertas 


Todos os LEDs apagados 
LED 0 piscando 
LED 1 piscando 
LED 2 piscando 
LED 3 piscando 
LED 4 piscando 
LED 5 piscando 
Nenhum LED piscando 
Nenhum LED piscando 
LEDs 6 e 7 piscando 


T 9.51 


T 9.50* O sistema síncrono dc transmissão de dados. 

mostrado na Figura 9.32 c na Figura 9.33. nào 


está funcionando. Um osciloscópio c usado para 

monitorar as saidas do MUX e DEMUX durante 
um ciclo dc transmissão, com os resultados 
mostrados na Figura 9.79. Quais são as causas 
possíveis do mau funcionamento? 

O sistema síncrono dc transmissão dc dados. 

mostrado nas figuras 9.32 e 9.33. nào está fun- 
cionando adequadamente, e o diagrama em 
forma de árvore da análise dc defeitos da Figura 
9.35 foi usado para isolar o problema á scçào do 
temporizador e controle da recepção. Desenhe 
um diagrama em forma de árvore da análise de 
defeitos que isole o problema a um dos quatro 
blocos daquela scçào (FFI, contador dc bits. 
contador de palavras ou FF2). Considere todos 
os fios e conexões como mostrados, sem ne- 
nhum erro de conexão. 



SEÇAO9.10 

C. I) 9.52 Desenhe novamente o circuito do Problema 9. 1 6 
usando um comparador dc magnitude 74HC85. 
Acrescente uma característica de 'detecção 
de excesso de cópias* que ative uma saída de 
ALARME sc a saída OPERAÇÃO falhar cm 
parar a máquina quando o número requisitado 
de cópias for atingido. 


I) 9.53 (a)* Mostre como conectar CIs 74HC85 para 

comparar dois números dc 10 bits. 

( b) Crie uni comparador de 1 0 bits usando uma 
megafunçào. 


SEÇÃO 9.11 



9.54 

Considere uma entrada BC D 69 para o conver- 

Entrada BC D 

Saída binária 


sor de código mostrado na Figura 9.40. Deter- 

52 

00110011 


mine os níveis de cada saída I e da saída binária 

95 

1100000 


final. 

27 

001 1011 

T 9.55* 

Um técnico testa o conversor dc código mos- 

Qual c o provável defeito do circuito? 


trado na Figura 9.40 e observa os seguintes 
resultados: 
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SEÇÕES 9.12 A 9.14 

B 9.56 EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

Verdadeiro ou falso: 

(a) Um dispositivo conectado no barramento 
de dados deve ter saídas tristate. 

(b) Contenção de barramento ocorre quando 
mais de um dispositivo recebe dados do 
barramento. 

(c) Um barramento de dados de oito linhas 
pode transferir, de modo mais eficiente, 
dados com maiores extensões de bits que 

um de quatro linhas. 

(d) Um Cl driver de barramento gcralmente 
tem impedância de saida alta. 

(e) Registradores bidirecionais c bufícrs têm 
linhas I/O comuns. 

9.57* Para a configuração de barramento mostrada na 
Figura 9.44. descreva as necessidades do sinal 
de entrada para a transferência simultânea do 
conteúdo do registrador C para os outros dois. 

9.58 Considere que os registradores na Figura 9.44 
estão inicialmente com [A] = 101 1. |BJ = 1000 e 
[CJ 01 1 1, Os sinais mostrados na Figura 9.80 
sào aplicados nas entradas do registrador. 

(a) Determine o conteúdo de cada registrador 
nos instantes /„ / : . /, e / 4 . 

( b ) Descreva o que aconteceria se 7E A estivesse 

cm nivel BAIXO quando ocorresse o ter- 
ceiro pulso de clock. 

9.59 Considere as mesmas condições iniciais do 
Problema 9.58 e desenhe o sinal em DB- para 
as formas de ondas mostradas na Figura 9.80. 

9.60 A Figura 9.81 mostra dois dispositivos acres- 
centados ao barramento de dados do circuito da 
Figura 9.44. Um deles c um conjunto de chaves 
com buffers que pode ser usado para iaserir 
dados manualmente nos registradores. O outro é 
um registrador de saída usado para fazer o latch 
de quaisquer dados que estejam no barramento 
durante uma operação de transferência de dados 
c mostrá-los em um conjunto de LEDs. 


(a) Considere que todos os registradores con- 
têm 0000. Faça um resumo da sequência 
de operações para carregar os registradores 
com os seguintes dados provenientes das 
chaves: [A] - 101 1. [B) - 0001. [CJ - 
1110 . 

(b) Qual será o estado dos LEDs no final dessa 
sequência? 

C 9.61 Agora que o circuito da Figura 9.81 foi acres- 
centado ao da Figura 9.44. um total de cinco 

dispositivos está conectado no barramento de 
dados. O circuito mostrado na Figura 9.82(a) 
será usado para gerar os sinais de habilitação 
necessários para as diferentes transferencias 
de dados pelo barramento de dados. Esse cir- 
cuito usa um Cl 741 IC 139 que contém dois 
decodificadorcs I de 4 idênticos e independen- 
tes com habilitação ativa em nivel BAIXO. O 
dccodificador da parte de cima ê usado para 
selecionar o dispositivo que colocara os dados 
no barramento de dados (seleção de saida). e 

o da pane de baixo c usado para selecionar o 
dispositivo que pegará os dados do barramento 
de dados (seleção de entrada). Suponha que as 
saídas do dccodificador estejam conectadas nas 
entradas de habilitação dos dispositivos ligados 

ao barramento de dados. Considere também 
que todos os registradores contêm inicialmente 
0000 no instante /„ c que as chaves estejam nas 
posições mostradas na Figura 9.81. 

(a) * Determine os conteúdos de cada regis- 

trador nos instantes /,. i : e /, em resposia 

às formas de ondas mostradas na Figura 
9.82(b). 

(b) Pode ocorrer contenção de barramento 
nesse circuito? Explique. 

9.62 Mostre como um 74HC541 (Figura 9.47) pode 

ser usado no circuito da Figura 9.8 1 . 


ÕÊA 

oe b 

OÉ c 

ÍÊa 

IEb 

ÍÊC 

CLK 


I I 


I ( 



t, t 2 t 3 t 4 


FIGURA 9.80 Problemas 9.58 e 9.59. 
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FIGURA 9.81 Problemas 9.60. 9.61 e 9.62. 


Para as liguras 

Q AA Q 01 



(a) (b) 

FIGURA 9.82 Problema 9.61 


APLICAÇÕES EM MICROCOMPUTADOR 

C, N 9.63* A Figura 9.83 mostra o circuilo básico para 
interfacear um microprocessador (MPU) com 
um módulo dc memória, que contém um ou 
mais CIs (Capítulo 12) que podem tanto receber 
dados do microprocessador (operação WR1TE) 

quanto enviar dados para ele (operação READ). 

Os dados são transferidos pelas oito linhas do 


barramento de dados. As linhas de dados do 
MPU e as I O da memória estão conectadas em 
um barramento comum. No momento, vamos 
analisar como o MPU controla a seleção do 
módulo dc memória para as operações READ 

ou WRITE. Os passos envolvidos são: 
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1 . O M PU coloca o endereço de memória em 
suas linhas de saidas deendereçozf,j a A n . 

2. O M PU gera o sinal R/W para informar ao 
módulo dc memória que a operação será 
realizada: R/W = 1 para READ, R/W = 0 
para WRITE. 

3. Os cinco biis superiores das linhas dc en- 
dereço do MPU são decodificados pelo 
74 A 13 1 38, que controla a entrada de ha- 
bilitação do módulo de memória. Essa 
entrada de habilitação tem de ser ativada 
para que o módulo de memória realize uma 
operação RHAD ou WRITE. 

4. Os outros 1 1 bits dc endereço estão conec- 
tados no módulo de memória, que os usa 
para selecionar a posição inienia especi- 
fica a ser acessada pelo M PU. desde que 
a entrada de habilitação esteja ativa. Para 
ler o módulo de memória ou escrever nele. 
o M PU tem de colocar o endereço correto 
nas linhas de endereço para habilitar a 


memória c. então, dar um pulso no estado 

ALTO. em CP. 

(a) Determine, caso exista algum, qual destes 
endereços hexadecimais ativará o módulo 
de memória: 607F, 57FA. 5F00. 

(b) Determine qual faixa de endereços hexa 

ativará a memória. (Sugestão: as entradas 
A 0 a A [0 para a memória podem ter qual- 
quer combinação.) 

(c) Suponha que um segundo módulo idêntico 
de memória seja acrescentado ao circuito 
com seus endereços. R/W. e linhas l/O de 
dados conectados exatamente do mesmo 
modo que o primeiro módulo, excelo pelo 
fato dc que a sua entrada dc habilitação 
está ligada à saida Ü, do decodificador. 
Qual é a faixa de endereços hexa que ati- 
vará esse segundo módulo? 

(d ) E possível para o M Pl ler ou escrever nos 
dois módulos ao mesmo tempo? Explique. 



FIGURA 9.83 Interface báska entre microprocessador e memória para o Problema 9.63. 
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PROBLEMA DE PROJETO 

C, D 9.64 O circuito dc teclado mostrado na Figura 9. 16 
será usado como parte dc uma chave eletrônica 
digital que opera da seguinte maneira: quando 
ativada, uma saida UNLOCK vai para o nível 
ALTO. Esse nivel é usado para cnergizar um 
solenoide que retrai um pino c permite que a 
porta seja aberta. Para ativar UNLOCK. o ope- 
rador tem de pressionar a tecla CLEAR e. então, 
entrar com a sequência correta dc três teclas, 
(a) Mostre como comparadores 74105 e 


qualquer outra lógica necessária podem ser 
acrescentados ao circuito de teclado para 
produ/ir a operação da chave digital des- 
crita acima para uma sequência de teclas 
dc CLEAR-3-5-8. 

(b) Modifique ocircuito para ativar uma saida 
ALARME se o operador digitar qualquer 
coisa que não seja a sequência correta das 
três teclas. 


SEÇÕES 9.15 A 9.20 

II. I) 9.65 Escreva o código em HDL para implementar um 
decodificador BCDpara decimal (o equivalente 
a um 7442). 

II, I) 9.66 Escreva o código 1 1 DL para implementar um dc- 
codificador driver hexadecimal para um display 
dc 7 segmentos. Os primeiros dez caracteres 
devem aparecer como mostrado na Figura 9.7. 
Os últimos seis, como na Figura 9.84. 

B. 1 1 9.67 Escreva a descrição de um codificador de bai xa 
prioridade que sempre codifique o número de 
mais baixa ordem se duas entradas são ativadas 
simultaneamente. 

II 9.68 Reescreva o código do comparador dc quatro 
bits da Figura 9,66 ou 9,67 para criar um cum- 
parador de oito bits sem usar macrofunçõcs. 


II 9.69 Use II DL para descrever um número binário de 

quatro bits para um conversor de código BCD 

de dois dígitos. 

119.70 Use H DL para descrever um código BCD de três 
digitos para um conversor de números binários 
de oito bits. (A entrada máxima BCD ê 255.) 



FIGURA 9.84 Caracteres he>adedmal para o Problema 9.66. 


RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 


SEÇÀO 9.1 

1. Não. 

2. A entrada de habilitação controla sc a lógica do decodi- 
ficador responde ou nào ao código binário dc entrada. 

3. O 7445 tem saídas de coletor aberto que podem operar 
até 30 V c 80 inA. 

4. 24 pinos: 2 habilitações. 4 entradas, 16 saídas. V (í e 
GND. 

SEÇÃO 9.2 

1. a, b, c.f.g. 

2. Verdadeiro. 

SEÇÃO 9.3 

1. LEDs: (a), (e), (0. LCDs: (b). (c). (d), (c). 

2. (a) Quatro bits BCD. (b) sete ou oito bits ASCII, (c) 
valor binário para a intensidade do pixel. 

SEÇÃO 9.4 

I. Umcodificadorprodu/ um códigode saida correspon- 
dente à entrada ativada. Uni dccodificador ativa uma 
saida correspondente ao código de entrada aplicado. 


2. Em um codificador dc prioridade, o código dc saida 
corresponde ã entrada dc maior número que é ativada. 

3. BCD normal = 0110. 

4. (a) Produz uma borda de subida quando uma tecla é 
pressionada: (b) convcnc a tecla pressionada no seu 
código BCD; (c) gera pulso livre dos efeitos da trepi- 
dação para disparar o contador cm anel; (d) forma um 
contador emanei que fornece os sinais de clock para os 
registradores de saída; (e) armazena os códigos BCD 
gerados pela ativação das teclas. 

5. E x e £, são usadas para conexão em cascata e CS indica 
uma entrada cm nível ativo. 

SEÇÃO 9.6 

1 . O número binário nas entradas selecionadas detcimina 
que entrada de dados passará para a saida. 

2. Trinta c duas entradas de dados e cinco entradas de 
seleção. 

SEÇÃO 9.7 

1 . Conversão paralelo-série, roteamento de dados, gera- 
ção de funções lógicas, operações de sequenciamento. 
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2. Falso: cias sào aplicadas às entradas de seleção. 

3. Contador. 

SEÇÃO 9.8 

1. Lm MUX seleciona um dos diversos sinais de entrada 
a ser passado para a saida: um DEMUX seleciona uma 

das diversas saídas para receber o sinal de entrada. 

2. Verdadeiro, desde que o dccodificador tenha uma 
entrada dc habilitação. 

3. Os LEDs acenderão c apagarão em sequência. 

SEÇÃO 9.10 

1. Para expandir as operações de comparação para nú- 
meros com mais de quatro bits. 

2. O, . H = I : as outras saídas sào 0. 

3. Expandir para comparar números maiores é conse- 
guido ao se especificar mais bits de entrada. 

SEÇÃO 9.11 

1. Lm conversor de código recebe os dados de entrada 
representados cm um tipo de código binário e os con- 
verte para outro tipo dc código binário. 

2. Três dígitos podem representar valores decimais atê 
999. Para representar 999 cm binário direto, sào ne- 
cessários dez bits. 

SEÇÃO 9.12 

1 . Lm conjunto dc linhas de conexão nas quais entradas 
c saidas dc diversos dispositivos diferentes podem ser 

conectadas. 

2. A contenção dc barramento ocorre quando as saidas 
de mais de um dispositivo conectado em um barra- 
mento são habilitadas ao mesmo tempo. Isso ê evitado 
controlando-se as entradas de habilitação. 

3. Lma condição na qual todos os dispositivos conectados 
ix) barramento estão em alta impedância. 

SEÇÃO 9.13 

1. 1011. 

2. Verdadeiro. 

3. 0900. 

SEÇÃO 9.14 

1. Contenção de barramento. 

2. Flutuação, alta impedância. 

3. Fornecer saidas tristatc dc baixa impedância. 

4. Reduzir o número de pinos do Cl e o número de co- 
nexões ao barramento de dados. 

5. Veja a Figura 9.5 1 . 


SEÇÃO 9.15 

1. São entradas de habilitação. Todas precisam estar 
ativas para que o dccodificador funcione. 

2. A construção CASE c TABLE (tabela). 

3. A declaração de atribuição de sinal selecionada e a 
construção CASE. 

SEÇÃO 9.16 

1. A combinação do pino dc entrada saida BI RBO. 

2. Anodo comum. As saídas conectam os cátodos c vão 
para o nivcl ALTO para acender os segmentos. 

3. A estrutura de controle IF/ELSE é avaliada sequencial- 
mente e dá precedência na ordem em que as decisões 
estào listadas. 

SEÇÃO 9.17 

1. Uma entrada de irrelevância cm uma tabela-vcrdadce 
a estrutura de controle IF7ELSE. 

2. A estrutura de controle IF ELSF. e a declaração de 

atribuição de sinal condicional. 

3. Usando a função primitiva :TRI e atribuindo um valor 
aOE. 

4. Usando o tipo de dados padrão IEEE. ST D LOGIC 
ou STD LOCilCVECTORquc têm um valor possível 
deZ. 

SEÇÃO 9.18 

1. Entradas: chO. chi, ch2 . chi: saída: doui: entradas de 
controle (Select): s. 

2. Entrada: din; saidas: chO. chi. ch2. chi: entradas de 

controle (Sclcct): s. 

3. DEFAULTS. 

4. ELSE. 

SEÇÃO 9.19 

1. Objetos dc dados numéricos (por exemplo. INTEGER 
emVHDL). 

2. I F/ ELSE. 

3. Operadores relacionais (<. >). 

SEÇÃO 9.20 

1. 10 

2. Multiplicando por 8-2. Deslocar o dígito BCD três 
posições para a esquerda multiplica por 8. e deslocar 
o mesmo digito BCD uma posição para a esquerda 

multiplica por 2. Somando esses resultados, oblém-se 
o digito BCD multiplicado por 10. 

3. Em VII DL basta empregar o operador * para 
multiplicar. 




PROJETOS DE SISTEMA 
DIGITAL USANDO HDL 


■ CONTEÚDO 

10. 1 Gerenciamento de pequenos projetos 10.4 Projeto de relógio digital 

10.2 Projeto de acionador de motor de passo 10.5 Projeto de forno de micro-ondas 

10.3 Projeto de codificador para teclado numérico 10.6 Projeto de frequcncí metro 

■ OBJETIVOS 

Após estudar este capitula, você será capa: de: 

■ Analisar o funcionamento de sistemas feitos de vários 
componentes estudados anteriormente neste livro. 

■ Descrever um projeto inteiro em um arquivo cm 1 1 DL. 

■ Descrever o processo de gerenciamento de projetos 

hierárquicos. 


■ Dividir um projeto em blocos (partes) manejáveis. 

■ Usar ferramentas do software Quartus II para imple- 
mentar um projeto modular hierárquico. 

■ Planejar modos de testar o funcionamento dos circuitos 

digitais que você constrói. 


■ INTRODUÇÃO 

Nos primeiros nove capítulos deste livro, explicamos os blocos de construção fundamentais dos sistemas digitais. 
Agora que os separamos c estudamos, não queremos descartá-los e esquecê-los: é hora de construir algo com eles. Alguns 
dos exemplos que usamos para demonstrar o funcionamento de circuitos individuais são. na verdade, sistemas digitais c 
vimos como eles funcionam. Neste capitulo, vamos no.s concentrar no processo de construção. 

Pesquisas mostram que a maioria dos profissionais nos campos da eletricidade c da engenharia c tecnologia de com- 
putação é responsável pelo gerenciamento de projetos. A experiência com estudantes também tem mostrado que o modo 
mais eficiente de gerenciar um projeto não c óbvio a todos, o que explica por que acabamos aprendendo pelo método mais 
difícil (tentativa c erro). Este capitulo pretende fornecer um plano estratégico para gerenciar projetos, ao mesmo tempo 
em que você vai aprender mais sobre sistemas digitais e ferramentas modernas para desenvolvê-los. Os princípios aqui 
não se limitam a projetos digitais ou mesmo eletrónicos cm geral: podem se aplicar à construção de uma casa ou de um 

empreendimento. Com certeza eles o tomarão mais bem-sucedido e redurirào suas frustrações. 

As linguagens de descrição de hardware foram, na verdade, criadas com o propósito de gerenciar amplos sistemas 
digitais: documentação, testes de simulação c síntese de circuitos de trabalho. Do mesmo modo, as ferramentas dos softwares 
da Altera foram cspccialmcnte projetadas para funcionar com gerenciamento de projetos muito além dos objetivos deste 
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livro. Descreveremos alguns dos recursos dos pacotes de software da Altera ã medida que percorrermos os passos dc desen- 
volvimento desses pequenos projetos. O conceito de desenvolvimento modular de projeto, apresentado no Capítulo 4. será 
demonstrado aqui em uma série de exemplos. 


10.1 GERENCIAMENTO DE PEQUENOS PROJETOS 


Os primeiros projetos descritos aqui sâo sistemas relativamente pequenos, formados por um número redu/ido de blocos 
de construção, Esses projetos podem ser desenvolvidos em módulos separados, mas essa abordagem tomaria tudo mais 
complicado. Eles são pequenos o bastante para que seja interessante implementar todo o projeto em um único arquivo de 
projeto em HDL. Isso não significa, contudo, que um processo estruturado não deva completar o projeto. \a verdade, a 
maioria dos passos que devem ser seguidos em um grande projeto modular também é aplicável a esses exemplos. Os passos 
que devem ser seguidos são: ( I ) definição geral: (2) planejamento estratégico da divisão do projeto em panes pequenas: 
(3) sintese e teste de cada pane e (4) integração do sistema e testes. 

Definição 

O primeiro passo cm qualquer projeto é a definição de sua abrangência. Nessa etapa, as seguintes questões devem 
ser decididas: 

■ Quantos bits dc dados sâo necessários? 

■ Quantos dispositivos são controlados pelas saídas? 

■ Quais sâo os nomes de cada entrada e saida? 

■ As entradas e saídas estão cm nível ativo ALTO ou ativo BAIXO? 

■ Quais são os requisitos de velocidade? 

■ Como esse dispositivo deve funcionar? 

■ O que determinará a finalização bem-sucedida desse projeto? 

Esse passo deve levar a uma descrição completa e detalhada do funcionamento geral do projeto, uma definição de 
suas entradas e saidas e especificações numéricas completas para suas capacidades e limitações. 

Planejamento estratégico/decomposição do problema 

O segundo passo envolve o desenvolvimento dc uma estratégia para div idir esse projeto cm partes administráveis. Esse 
processo é referido como decomposição do problema, pois a função geral está cm termos de div ersos blocos funcionais 
mais simples. Os requisitos para as partes são: 

■ Desenvolver um modo de testar cada parte. 

■ Cada parte precisa se encaixar bem no sistema todo. 

■ Conhecer a natureza de todos os sinais que conectam as partes. 

■ O funcionamento exato de cada bloco precisa ser definido e entendido. 

■ Precisamos ter uma visão clara de conto fazer cada bloco funcionar. 

O último requisito pode parecer óbvio, mas é impressionante o número dc projetos cm tomo de um bloco central que 
envolve um milagre técnico ainda não descoberto ou que viola leis muito básicas como a da conservação da energia. Nesse 
estágio, cada subsistema (bloco de seção) se toma. dc certa maneira, um projeto cm si. com a possibilidade dc subsistemas 
adicionais definidos dentro de seus limites. Esse é o conceito de projeto hierárquico. 

Síntese e teste 

Cada subsistema deve ser eonstruidoa partir de seu nível mais simples. No caso dc unt sistema digital projetado usando 
HDL. significa escrever trechos de código c desenvolver um plano para testar esse código c garantir que ele preencha todos 
os critérios. Muitas vezes, isso é feito por uma simulação. Quando um circuito c simulado em um computador, o projetista 
precisa criar todos os cenáriosexpenmcntados pelo circuito real e saber qual deveria ser a resposta adequada a essas entradas. 
Esses testes frequentemente exigem muita reflexão, c esse não c um aspecto que deva ser negligenciado. O pior erro que 
se pode eometer é concluir que um bloco fundamental funciona c descobrir mais tarde as situações em que ele falha. Essa 
situação desagradável muitas vezes o força a repensar muitos dos outros blocos, anulando, assim, muito de sou trabalho. 
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Integração do sistema e testes 

C) último passo c colocar os blocos juntos c testá-los como unidade. Blocos são acrescentados c testados cm cada 
estagio ate que todo o projeto funcione. Esse aspecto muitas vezes é minimizado, mas é raro que aconteça sem percalços. 
Mesmo que você cuide de todos os detalhes, sempre há uma ou outra coisa em que ninguém pensou. 

Alguns aspectos do planejamento e gerenciamento de projetos vão além dos objetivos deste livro. Um deles é a sele- 
ção de uma plataforma de hardware que melhor se adapta à aplicação. No Capitulo 13, exploraremos o amplo campo dos 

sistemas digitais c veremos as capacidades c limitações de PLDs de várias categorias. Outra dimensão bastante critica do 
gerenciamento de projetos é o tempo. O seu chefe lhe dará um prazo para completar o projeto, c você precisa planejar o 
trabalho (e o esforço) para cumpri-lo. Nào trataremos do gerenciamento de tempo neste livro. mas. como regra geral, você 
descobrirá que a maioria das fases do projeto leva de duas a três vezes mais tempo que se imagina de início. 


Questões para revisão 


1. Cite os passos do gerenciamento de projetos. 

2. Em que estágio você deve decidir como medir o sucesso? 

10.2 PROJETO DE ACIONADOR DE MOTOR DE PASSO 


O objetivo desta seçào é demonstrar uma típica aplicação de contadores combinados a circuitos dccodificadores. Um 
sistema digital frequentemente contém um contador que percorre uma sequência especificada cm ciclos c cujos estados 
de saída são decodificados por um circuito lógico combinacicnal que. por sua vez, controla o funcionamento do sistema. 
Muitas aplicações possuem também entradas externas usadas para colocar o sistema em diversos modos de funcionamento. 
Esta seção discute esses recursos a fim de controlar um motor de passo. 

Em um projeto real. o primeiro passo da definição envolve pesquisa da parte do gerenciador do projeto. Nesta se- 
çào (ou projeto), é fundamental que entendamos o que é um motor de passo c como ele funciona, antes de criarmos um 
circuito para controlá-lo. Na Seção 7.10. mostramos como projetar um contador síncrono simples que aciona um motor 

<fc passo. A sequência apresentada nesta seçào é chamada úcsequétwiadc passo completo ( fuU-step ). Como você deve 
lembrar, o controle era composto por dois tlip-fiops e suas saídas Q e Q acionando os quatro enrolamentos do motor. A 
sequência sempre tem dois enrolamentos do motor de passo cnergizados em qualquer estado da sequência c. em geral, 
causa uma rotação de 1 5 o por passo. Outras sequências, contudo, também causam tal rotação. Se você olhar para uma 
sequência de passo completo, notará que cada transição de estado envolve desligar um enrolamento e ligar outro. Por 
exemplo, veja o primeiro estado (1010) na sequência de passo completo da Tabela 10.1 . Quando ela passa para o segundo 

estado, o enrolamento I é desligado e o 0 é ligado. A sequência de meio passo é criada inserindo-se um estado com apenas 
um enrolamento energizado entre passos completos, como mostrado na coluna do meio da Tabela 10. 1 . Nesta sequência, 
um enrolamento é desenergizado antes que o outro seja energizado. O primeiro estado é 1010 e o segundo é 1000. o que 
significa que o enrolamento I é desligado em um estado antes de o 0 ser ligado. Esse estado intermediário faz com que o 
eixo do motor gire a metade (7.5°) do que giraria na sequência de passo completo ( 1 5 o ). Uma sequência de meio passo é 

usada quando se desejam passos menores e mais passos por revolução são aceitáveis. O motor dc passo gira de maneira 
bastante semelhante a uma sequência de passo completo ( 1 5 o por passo) se você aplicar apenas uma sequência de estados 


TABELA 10. 1 Sequências de acionamtnto de enrolamento de motor de passo. 


Passo completo 

Meio passo 

Wave-Drive 

Enrolamento 

Enrolamento 

Enrolamento 

3210 

3210 

3210 

1010 

1010 



1003 

1000 

1001 

1001 



0001 

0001 

0101 

0101 



0103 

0100 

0110 

0110 



00 10 

0010 
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intermediários com um enrolamento energizado por vez. Essa sequência, chamada 'wave-drive ’. tem menos torque. mas 
funciona de modo mais suave que uma sequência de passo completo com velocidades moderadas. A sequência wave-drive 
c mostrada na coluna direita da Tabela 1 0. 1 . 

Definição do problema 

Um laboratório de microprocessadores precisa de uma interface universal para acionar um motor de passo. Paia 
experiências com microcontroladores acionando motores de passo, seria útil ter um único Cl de interface universal co- 
nectado ao motor de passo. Esse circuito precisa aceitar todas as formas tipicas de sinais de acionamento de motor de um 
microcontrolador c ativar as bobinas do motor para que cie funcione do modo desejado. A interface precisa funcionar de 
um entre quatro modos: passo completo decodificado, meio passo decodificado, wave-drive decodificado ou acionamento 

direto não decodificado. O modo c selecionado controlando-se cs níveis lógicos nos pinos dc entrada Ml . MO, Nos pri- 
meiros três modos, a interface recebe apenas dois bits de controle um pulso de passo e um bit de controle de sentido 
vindos do microcontrolador. Cada ve/, que vê uma borda de subida na entrada dc passo, o circuito precisa fa/er com 
que o motor se desloque dc um incremento de movimento no sentido horário ou anti-horário, dependendo do nível atual 
do bit de sentido. Dependendo do modo em que o Cl se encontra, as saidas responderão a cada pulso dc passo mudando de 

estado conforme as sequências mostradas na Tabela 10. 1 . 0 quarto modo de funcionamento desse cireuito precisa permitir 
que o microcontrolador controle diretamente cada bobina do motor. Nesse modo. o circuito aceita quatro bits de controle 
do microcontrolador e transmite esses níveis lógicos diretamente a suas saidas. usadas para energizaros enrolamentos do 
motor. Os quatro modos estào resumidos na Tabela 10.2. 


TABEU 10.2 



0 0 0 Passo, sentido Sequência de contagem de passo completo 

10 1 Passo, sentido Sequência de contagem wave-dnve 

2 10 Passo, sentido Sequência de contagem de meò passo 

3 11 Ojatro entradas de controle Acionamento direto a partir de entradas de controle 


Nos modos 0. 1 e 2. as saídas contam a sequência de contagem correspondente a cada borda dc subida da entrada 
dc passo. A entrada de sentido da Tabela 10.2 determina sc a sequência se move para a frente ou para trás pelos estados 
na Tabela 10. 1 . girando, assim, o motor cm sentido horário ou anti-horário. Por essa descrição, é possível tomar decisões 
cm relação ao projeto. 

Entradas 

Passo (step): disparo por borda dc subida 

Sentido {d ir): 0 = para trás ao longo da tabela: I = para a frente ao longo da tabela 

cinO, cinl. cin2. cin3, ml. mO : entradas de controle em nivel ativo ALTO 

Saidas 

coutO. cotill, cout2. coulS : entradas de controle em nível ativo ALTO 


Planejamento estratégico/decomposição do problema 

Esse projeto possui dois requisitos. Ele requer um circuito contador sequencial que controle as saidas cm três dos 
modos. No último modo. a saida nào segue um contador, mas as entradas de controle. Embora haja v árias formas dc dividir 
esse projeto e preencher esses requisitos, resolvemos decompor isso em dois blocos funcionais: um contador c outro dc- 
codificador. O primeiro é um simples contador binário crescente 'decrescente que responde ás entradas de passo e sentido. 
O segundo é um circuito lógico combinacionál que uaduz (decodifica) a contagem binária no estado de saida adequado, 

dependendo da configuração da entrada de modo. Esse circuito também ignora as entradas do contador e transmite as entradas 
de controle diretamente às saidas quando o modo estiver selado para 3. O diagrama do circuito é mostrado na Figura 10.1 . 

O desenvolvimento e planejamento do teste é simples. O primeiro passo c construir o contador crescente decrescente, 
que deve ser testado em um simulador usando apenas as entradas dc sentido e passo. A seguir, deve-se fazer cada sequên- 
cia decodificada funcionar individualmente com o contador c fazer com que as entradas dc modo selecionem uma das 

sequências do decodificador e acrcsccntar-sc a opçào de acionamento direto (que é bastante comum). Quando o circuito 
puder seguir os estados mostrados na Tabela 10. 1 cm ambos os sentidos para todas as sequências dc modo e transmitir os 
quatro sinais cin diretamente a cout no modo 3. atingimos nosso objetivo. 
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ModoO. 1.2 

entradas co sequençiador Interlace 



FIGURA 10.1 Um circuito de interface para um motor de passo universal. 


Síntese e testes 

O código nas figuras 10.2 e 10.3 mostra o primeiro estágio de desenvolvimento: projetar e testar um contador cres- 
cente/decrcsccntc. Usaremos uma variável intermediária para o valor do contador e a testaremos levando a contagem da 
saida diretamente a c/. Para testar essa parte do projeto, precisamos apenas garantir que ele conte cm ordem crescente e 
decrescente ao longo dos oito estados. A Figura 10.4 mostra os resultados da simulação. Precisamos apenas fornecer os 

pulsos do clock c criar um sinal dc controle dc sentido, c o simulador mostrará a resposta do contador. 

O próximo passo é acrescentar uma das saidas decodificadas e testá-la. o que exigirá a especificação de saida coul de 
quatro bits. Os bits de saida q tio contador dc módulo 8 sào mantidos cm nome da continuidade. A Figura 10.5 mostra o 
código AHDL para esse estágiode testes, e a Figura 1 0.6 mostra o código VHDL para o mesmo estágio de testes. Observe 
que uma construção CASF é usada para decodificar o contador e acionar as saídas. No código VHDL, as saídas coul foram 


SubdeSIGN f iglÔ_2 
( 

scep. dir :INPUT ; 
q (2 . . 0] : OUTPUT; 

) 

VARIABLE 

COuat [ 2 . . 0 ] : DFF ; 

BEGIN 

cour.t [] .clk * scep; 

IF dir THEN countU .d ■ ccuncí) .q ♦ 1; 
ELSE countU -d ■ ccunt (1 .q - 1; 

END IF; 

qlJ - countU-q; 

END; 


FIGURA 10.2 Módulo 8. AHDL 
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EirriTY £igio_3 is 

PORTÍ step, dir : IN BIT; 

q :OUT INTE3ER RANGE 0 TO 7) ; 

EMD figl0_3; 

ARCHITECTURE vhdl OF figl0_3 IS 
BEGIN 

PROCES3 (step) 

VARIABLE count : INTEGER RANGE 0 TO 7; 

BEGIN 

IF (Step ' EVENT AND Step • ’ 1 ') THEN 

IF dir = ' 1 ' THEN count := count ♦ 1; 
ELSE count := count - 1; 

END IF; 

END IF; 
q <= count; 

END PROCESS; 

END vhdl; 


FIGURA 10.3 Módulo 8.VHDL 
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FIGURA 1 0.4 Simularão testando um nódulo 8 básico. 


SUBDESIGN figl0_5 
( 

step, dir :INPUT; 
q (2 . . 0! : OUTPUT; 

cout[3..0j : OUTPUT; 

) 

VARIABLE 

ccunt [2 . . 0J : DFF; 


BEGIN 

ccunt Cl . clk = step; 

IF dir THEN count (J .d = count I] .q * 1; 
ELSE count U .d * count U .q - 1; 

END IF; 

q[J = count U .q; 

CASE count [] IS 


WH SN 

B-000" 

= i* 

cout 11 

s 

B"1010" 

WH SN 

B " 0 0 1 " 

* > 

cout [| 

* 

B" 1001 " 

WH SN 

B-010" 

■ > 

cout [1 

■ 

B"0101 " 

WHEN 

B"01 1 " 

■ > 

cout [1 

* 

B"0110" 

WHSN 

B " 1 0 0 " 

= > 

cout II 

s 

B" 1010" 

WHSN 

B-101" 

= > 

cout II 

s 

B" 1001 " 

WHSN 

B-110” 

e> 

cout [1 

= 

B-0101" 

WHSN 

B " 1 1 1 " 

"> 

cout II 

■ 

B”0110" 


END CASE; 

EMD ; 


FIGURA 10.5 Decodificador de sequência de passo completo em AHDL. 
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ENTITY figlO^Ô IS 

PORT ( Step, "dir : IN BIT; 

G : OUT INTEGER RANGE 0 TO 7; 

cout :OUT BIT_VECTOR (3 downto 0)); 

END f ig 1 0_6 ; 


ARCH I TECTORB vhdl OF £igl0_6 IS 
BEGIN 

PROCESS (step) 

VARIABLE cour.t -.INTEGER RANGE 0 TO 7; 
BEGIN 

IF (Step’EVENT AND Step - '1') THEN 
IF dir » '1' 7HEN count :■ count 
SLSE count := count 

END IF; 
q <= count; 

END IF; 


CASE count 

IS 




WHEN 

0 

= > 

cout 

< = 

B" 1010" 

WHEN 

1 

= > 

cout 

< = 

B-1001" 

WHEN 

2 

■> 

cout 

<■> 

B" 0101 n 

WHEN 

3 

• > 

cout 

<■ 

B-0110" 

WHEN 

4 

= > 

cout 

< = 

B" 1010" 

WHEN 

5 

= > 

cout 

< = 

B" 1001 " 

WHEN 

6 

= > 

cout 

< = 

B-O101" 

WHEN 

7 

= > 

cout 

< = 

B"01!0" 


END CASE; 
END PROCESS ; 
END vhdl; 


* 1 ; 
- 1 ; 


FIGURA 10.6 Detodifkadcr de sequência de passo oomplelo emVHDL. 


declaradas como dc tipo bil vccior porque queremos atribuir padrões dc bit binário a cias. A Figura 10.7 mostra o leste 
simulado de seu funcionamento com ciclos de clock suficientes incluídos para testar um ciclo dc contagem crescente e 
decrescente do contador. 

As outras sequências de contagem sào variações di> código que acabamos de testar. Provavelmente nào c necessário 
testar todas, cntào é um bom momento para introduzir as entradas de seleção de modo (m) c as entradas de controle dos 
enrolamentos de acionamento direto (cm). Observe que as novas entradas foram definidas nas figuras 10.8 (AHDL) e 
10.9 (VHDL). Como o controle de modo possui quatro estados possíveis c queremos fazer algo diferente com cada um. 
uma construção CaSF. é a melhor opção. Em outras palavras, resolvemos usar uma estrutura CASE para selecionar o 
modo c outra dentro de cada modo para selecionar a saída adequada. Usar uma construção dentro de outra é chamado de 
aninhamento. O uso do espaçamento c muito importante para mostrar a estrutura c a lógica do código, principalmentc 
quando se utiliza um aninhamento. 

As simulações da Figura I ). 1 0 confirmam que o circuito está funcionando adequadamente. A Figura 1 0. 1 D(a) mostra 
todos os estados decodificando no modo 0 (passo completo) c completando o ciclo cm ambos os sentidos. Observe que, 
depois que o modo (m) muda para 01 a saida (cout) c decodificada como sequência wave-drive. A Figura 10. 10(b) mostra 
a sequência wave-drive (modo I ) em ambos os sentidos e depois muda o modo para I0 : . o que resulta em uma sequência 
de meio passo decodificada a partir do contador de módulo 8. Finalmentc. a Figura 1 0.1 0(c) mostra o modo de meio passo 
contando em ordem crescente e reiniciando em ordem decrescente. O dispositivo então muda para o modo 3 (acionamento 
direto) aos 7,5 ms, o que demonstra que os dados cm cin sào transferidos assincronamente para as saídas. Observe que os 
valores escolhidos para cin garantem que todos os bits possam ir para os estados ALTO c BAIXO. 

A integração final c os testes nào devem se limitar à simulação. Um motor de passo e um aeionador de corrente reais 
devem ser conectados ao circuito e testados. Nesse caso, a velocidade do passo usada na simulação seria maior que a 
suportada por um verdadeiro motor de passo c precisaria ser diminuída para um verdadeiro teste funcional de hardware. 




ím 
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FIGURA 1 0.7 Teste de simulação de 

s&juênoa deíôdificada. 


FIGURA 10.8 Acionador de motor 
de passo em AHDL. 


SUBDESIGN f igl0_8 
I 





\ 

s:ep, dir 


: INPUT ; 


m[l . . 01 , cin (3 . . 

01 

: INPUT ; 


cout[3..0], q(2. 

v 

.0) 

: OUTPUT 

f 

1 

VARIABLE 





count ( 2 . . 0 ) 


: DFF. 

1 


BEGIN 





count (l.clit ■ step; 




I? dir THEN count [} 

• d = count (] .q « 1 ; 

EliSE count ( J 

. d = count (1 . q - 1 ; 

EHD IF; 





q ( J “ count (1 -q; 





CASE m[] IS 





WHEN 0 ®> 





CASE count [] 

IS 

- ■ 

- PASSO COMPLETO 

WHEN B"000' 

= > 

cout !J 


B " 1 0 1 0 “ ; 

WHEN B " 0 0 1 " 

= > 

cout ; 1 


B" 1001" ; 

WHEN B"010- 

• > 

cout ( 1 


B"0101"; 

WHEN B"011" 

■ > 

cout il 


B"0110" ; 

WHEN B " 1 0 0 " 

= > 

cout [] 


B” 1010" ; 

WHEN B '' 1 0 1 " 

= > 

cout d 


B"1001"; 

WHEN B" 1 10 " 

■ > 

cout [ 1 


B"0101"; 

WHEN B '' 1 1 1 " 

■> 

cout i 1 


B ” 0 1 1 0 " ; 

END CASE; 





WHEN 1 => 





CASE count U 

IS 

-• 

- WAVE DRIVE 

WHEN B"000" 

= > 

cout Í1 

= 

B" 1000" ; 

WHEN 3"001" 

■ > 

cout 11 

- 

B" 0001 " ; 

WHEN B " 0 1 0 ■ 

• > 

cout ! ] 

« 

B"0100" ; 

WHEN B"011" 

= > 

cout (1 


B”0010" ; 

WHEN B " 1 0 0 ■ 

= > 

cout 11 

= 

B" 1000" ; 

WHEN B" 101 " 

• > 

cout [J 


B"0001 " ; 

WHEN B " 1 1 0 " 

• > 

cout (1 

- 

B " 0 1 0 0 " ; 

WHEN B" 111" 

■ > 

cout (] 

m 

B-0010"; 

END CASE; 





WHEN 2 = > 





CASE count 11 

IS 

- 

- MEIO PASSO 

WHEN S"0ÔÔ- 

• > 

cout (] 


B-1Ô10"; 

WHEN B"001" 

■ > 

cout il 


B-1000"; 

WHEN B " 0 1 0 " 

= > 

cout (] 


B” 1001"; 

WHEN B " 0 1 1 ■ 

= > 

cout ; i 


B"0001" ; 

WHEN B " 1 0 0 " 

‘ > 

cout 11 


B"0101"; 

WHEN B"1Q1" 


cout il 


B"010Q- ; 

WHEN B-110- 

■ > 

cout (1 


B-0110"; 

WHEN B " 1 1 1 ■ 

= > 

cout il 


B" 0010" ; 

END CASE; 





WHEN 3 => cout[J 

= 

cin [J ; 

- 

-Acionamento d. reto 

EHD CASE; 





END; 
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ENTITY figl0_9 IS 






PORT ( step. dir 

IN 

BIT; 




IN 

BIT_VECTOR 

( 1 DOWNTO 0 ) ; 

tin 

IN 

BIT_VECTOR 

(3 DOWNTO 0) ; 

q 

OUT INTEGER RANGE 0 TO 7; 

cout 

: 0UT BIT VECTOR (3 DOWNTO 0)); 

END figl0_9; 






ARCHITEyTURE vhdl QF figlQ_9 IS 


BEGIN 






PROCESS (step) 






VARIABLE COUnt i 

! INTEGER RANGE 

0 TO 7; 

BEGIN 






IF (step' EVENT AND step = 

' 1 ' ) THEN 

IF dir - •: 

1 ' THEN count : = count ♦ I ; 

ELSE 



count : » count - 1 ; 

END IF; 






END IF; 






q <* count ; 






CASS m IS 






WHEN -00- -> 




-- PASSO COMPLETO 

CASE count 

IS 




MH El 

J 0 

= > 

Côut 

<■ 

"1010"; 

WHEN 1 

= > 

cout 

< = 

"1001"; 

WH El 

1 2 

*> 

cout 

<• 

" 0 1 0 1 " ; 

WH El 

1 3 

■ > 

cout 

<B 

"0110"; 

WHEÍ 

1 4 

• > 

cout 

<■ 

"1010"; 

WHEN 5 

= > 

cout 

< = 

"1001"; 

WHEÍ 

J 6 

= > 

cout 

< = 

"0101-; 

WHEÍ 

J 7 

= > 

cout 

< = 

"0110"; 

END CASE; 





WHEN -01- 

► 




-- WAVE DRIVE 

CASE count 

IS 




WHEN 0 

= > 

cout 

< = 

"1000"; 

WHEÍ 

1 1 

= > 

cout 

< = 

"0001"; 

WHEÍ 

1 2 

a> 

cout 

<“ 

"0100-; 

WHEÍ 

J 3 

■ > 

cout 

<» 

"0010"; 

WHEN 4 

= > 

cout 

< = 

"1000" ; 

WHEÍ 

J 5 

= > 

cout 

< = 

"0001"; 

WHEÍ 

J 6 

= > 

cout 

< = 

"0100-; 

WHEÍ 

1 7 

■> 

cout 

<■ 

"0010"; 

END CASE; 





WHEN -10- *> 




-- MEIO PASSO 

CASE count 

IS 




WHEÍ 

1 0 

a> 

cout 

< = 

"1010"; 

WHEÍ 

1 1 

B> 

cout 

< 3 

"1000"; 

WHEÍ 

J 2 

m > 

cout 

<" 

"1001"; 

WHEN 3 

= > 

cout 

< = 

"0001" ; 

WHEÍ 

J 4 

= > 

cout 

< = 

"0101"; 

WHEÍ 

1 s 

= > 

cout 

< = 

"0100"; 

WHEÍ 

1 6 

■> 

cout 

<- 

"0110"; 

WHEÍ 

J 7 

■ > 

cout 

<■ 

"0010"; 

END CASE; 





WHEN -11- => cout 

<= cin; 

-- Acionamento direto 

END CASE; 






END PROCESS ; 






END vhdl ; ; 







FIGURA 10.9 Adonador de molof de passo em VHDL 
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FIGURA 1 0. 1 0 Teste de simulação de um adonador de motor de passo. 



1. Quais são os quatro modos dc funcionamento para esse acionador de motor dc passo' 

2. Quais são as entradas do modo de acionamento direto? 

3. Quais sào as entradas do modo wave-drive? 

4. Quantos estados existem cm uma sequência de meio passo? 


103 PROJETO DE CODIFICADOR PARA TECLADO NUMÉRICO 


Outra habilidade importante é a análise de circuito. Isso pode soar como um livro sobre sistemas analógicos, mas a 
verdade é que é preciso analisar e entender como os circuitos digitais funcionam. Nesta seção, apresentamos um circuito 
c analisamos seu funcionamento. Então usamos as habilidades que adquirimos para reprojetar esse circuito e escrever seu 
código em HDL. 

Análise do problema 

Para reforçar os conceitos relativos a codificação que estudamos no Capitulo 9. apresentamos um circuito digital útil 
que codifica um teclado numérico hexadecimal (16 teclas) em uma saida binária dc quatro bits. Codificadores como esse 
gerabnente possuem uma saida dc strobe que indica quando alguém aperta e solta uma tecla. Como teclados numéricos 
muitas vezes fazem interface com sistemas de barramento de microcomputadores, as saídas codificadas devem ter habili- 
tações tristate. A Figura 10. 1 1 mostra o diagrama de bloco do codificador para teclado numérico. 

O método do codificador de prioridade mostrado no Capitulo 9. na Figura 9.15. é eficaz para teclados numéricos 
pequenos. Entretanto, grandes teclados como os encontrados cm computadores pessoais empregam uma técnica diferente. 
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D 3 

d 2 


D, 

D 0 


DAV 


Neles, cada tecla não é um interruptor independente ligado a V a ou a GND. Em \ez disso, cada interruptor de tecla c usado 

para conectar uma linha a uma coluna na matriz do teclado. Quando as teclas nào sào pressionadas, nào existem conexões 
entre linhas c colunas. O truque para saber qual tecla está sendo pressionada é ativar (colocar em nivel BAIXO) uma linha 
por veze verificar se uma das colunas foi para o nivel BAIXO. Se sim. então a tecla pressionada está na imcrsecção da linha 
ativa e da coluna que está cm nível BAIXO. Se não. sabemos que nenhuma tecla da linha ativada está sendo pressionada 
e podemos verificar a próxima linha colocando-a em nivel BAIXO. Ativar linhas sequencialmente é chamado varredura 

( scanning ) do teclado. A vantagem desse método é uma redução das conexões para o teclado numérico. Nesse caso. 16 
teclas podem ser codificadas usindo oito entradas saidas. 

Cada tecla representa uma combinação única de um número de linha e um de coluna. Ao numerarmos estrategicamente 
as linhas c colunas, podemos combinar os números binários de linha e coluna para criar o valor binário das teclas hexa- 
decimais. como mostrado na Figura 10.12. na qual a linha I (0I : ) é colocada cm nível BAIXO c os dados no codificador 
de coluna sào I0 : , então a tecla da linha I. coluna 2, está. evidentemente, pressionada. A porta NAND na Figura 10. 1 1 é 
usada para determinar se qualquer coluna está cm nivel BAIXO, indicando que uma tecla está pressionada na linha ativa. 
A saida dessa porta se chama Freeze (congelar) porque, quando uma tecla está pressionada, queremos congelar o contador 
em anel e parar a varredura até que a tecla seja liberada. Enquanto os codificadores passam pelo atraso dc propagação e os 
buflcrs tristate sào habilitados, as saidas de dados ficam em um estado temporário. Na próxima borda de subida do clock. 
o fiip-fiop D transfere um nível ALTO de Freeze para a saida DA V. indicando que uma tecla está sendo pressionada e os 

dados válidos estão disponíveis. 

Um contador registrador de deslocamento (cm anel), como vimos no Capítulo 7. é usado para gerar a varredura se- 
quencial das quatro linhas. A sequência de contagem usa quatro estados, cada um com um bit diferente colocado cm nivel 
BAIXO. Quando uma tecla pressionada é detectada, o contador em anel deve guardar o estado atual ( freeze ) até que a 
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Tecla pressionada Codficador 



de coluna Linha Coluna 

FIGURA 10.12 Funcionamento do codificador quando a tecla ‘6' está sendo pressionada. 


tecla seja liberada. A Figura 10. 1 3 mostra o diagrama de transição de estado. Todos os estados desse contador devem scr 
codificados para gerar um número de linha binário de dois bits. Os valores de coluna também devem ser codificados para 
gerar um número dc coluna binário de dois bits. O sistema precisará das seguintes entradas c saidas: 


4 

saidas de acionamento de linha 

R,-R) 

4 

entradas de leitura de coluna 

Co-C, 

4 

saidas de dados codificados 

D„ D, 

1 

saida strobe de dados disponíveis 

DAV 

1 

entrada de habilitação tnstate 

OE 

1 

entrada de clock 

CLK 



FIGURA 10. 1 3 Diagrama de estado do contador em anel de acionamento d> linha. 

Planejamento estratégico/decomposição do problema 

Esse circuito já está estruturado, de modo que podemos escrever trechos dc código HDL para emular cada seção do 
sistema. Os principais blocos sào: 




AHDL 
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Um contador cm anel com saídas cm nível ativo BAIXO. 

Dois codificadores para números de linha e coluna. 

Detecção de pressionamenlo dc tecla e circuitos dc habilitação tristate. 

Como esses circuitos já foram vistos em capítulos anteriores, nào mostraremos o desenvolvimento e os testes década 
bloco. As soluções que sc seguem irão dirctamentc para as fases dc integração e teste do projeto. 


SOLUÇÃO EM AHDL 

As entradas e saídas (veja a Figura 10. 14| são definidas nas linhas 3-8 e seguem a descrição obtida 
a partir da análise dos esquemas do circuito. A scçào VARIABLE (variável) define várias características 
desse circuito codificador. O bit de congelamento (freeze) detecta quando a tecla está pressionada. O nó 
de dados c usado para combinar os dados do codificador de linha c coluna. A matriz dc bits is (linha 13) 
representa um bulfcr tristate. como no Capitulo 9. Lcmbre-sc de que cada bit desse bufier possui uma entrada 
(/.*/ /./AO. uma saída (ts.OUT) e uma habilitação de saida (»/ J.OE). O bit dataavai ! (linha 14) representa 

um flip-flop I) com entradas datajtvailCLK. daiaavail.D c saida daia avail.Q. 

As linhas 15-20 apresentam um poderoso recurso do AHDL que permite definir uma máquina de es- 
tado. com cada estado composto pelo padrão de bit de que necessitamos. Na linha 15, o nome ring foi dado 
a essa máquina de estado porque ela atua como contador em anel. Os bits que a compõem são os quatro de 
linha que foram definidos na linha 6. Esses estados são rotulados como s/-s4 e seus padrões de bit lhes são 
atribuídos de modo que. para cada estado, um dos quatro bits está cm nivcl BAIXO, como um contador cm 
anel cm um nivcl ativo BAIXO. Os outros 12 estados são especificados por meio dc um rótulo arbitrário 
que começa com /para indicar que nào sào estados válidos. As linhas entre 23 c 30 conectam basicamente 

todos os componentes, conforme mostrado no desenho dc circuito da Figura 10. 1 1 . A sequência de contagem 
em anel e a codificação do valor da linha são descritas nas linhas 32-38. Para cada valor de ring em estado 
ATUAL, o estado PRÓXIMO ê definido, assim comoa saida adequada do codificador de linha (daia[3..2J). 
A linha 37 assegura que esse contador autoiniciará indo para sJ a partir de qualquer estado que não esteja 
entre .«/ c s4. A codificação do valor da coluna está descrita nas linhas 40-46. Observe que a geração do 

sinal freeze nesse projeto não segue o diagrama da Figura 10.1 1 com exatidão. Nesse projeto, cm vez de 
aplicar uma operação dc NAND entre as colunas, a estrutura CASE ativa freeze apenas quando uma coluna 
está em nível BAIXO. Assim, sc diversas teclas forem pressionadas ao mesmo tempo, o codificador não as 
reconheceria como teclas pressionadas dc modo válido c nào ativaria dav. 


1 

SUBDESIGN figlO 14 

2 

( 


3 

clk 

INPUT; 

4 

col[3. .0] 

INPUT; 

5 

oe 

INPUT; — habilitação de saída tristate 

6 

row(3 . . 0 ] 

OUTPUT; 

7 

d [ 3. .0] 1 

OUTPUT; 

8 

dav 

OUTPUT; --dados disponiveis 

9 

) 


10 

VARIABLE 


11 

freeze 

NODE; 

12 

data (3. .0] 

NODE; 

13 

ts 1 3 . . 0 J 

TRI; 

14 

data avail 

DFF; 

15 

rir.g: MACHINE OF BITS (row[3..0]) 

16 

Hl TH STATES <sl - 3"1110", s2 = B"1101", s3 - B"1011", s4 = B"0111", 

1 “7 
* * 


* s c ring States % 

18 

fl - B"0001'\ f2 B"0010", f 3 ■ B"0011", £4 - B"0100", 

19 

f 5 = B"0101 ”, f 6 = 3"Q110", fl = B"100G", f8 = B"1001", 

20 

f 9 - B"1010", fa - B"1100", fb - B" 1 1 1 1 " , fc - B"0000"); 

21 


S i = estados nào usados — > projeto autocorretor % 


FlOUft A 10.14 Codificador para varredura do tedado numérico em AHDL (continua). 
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22 

BEGIN 




23 

ring -CLK 


clk; 


24 

ring . ENA 

• 

! freeze; 


25 

data_avail.CLK 


clk; 


26 

data_avail. D 


freeze; 


27 

dav 

- 

data_ava.il .Q; 


28 

ts | ] .OE 


oe & freeze; 


29 

ts[] .IN 

- 

data ( ] ; 


30 

d[J 

a» 

tsll .QUT; 


31 





32 

CASE ring IS 




33 

WHEN 

sl 

=> ring = s2; 

data [3.. 2) = B”00"; 

34 

WHEN 

s 2 

-> ring - s3; 

data [3. .2J - B"01”; 

35 

WHEN 

s3 

-> ring - s4; 

data [3.. 2] - B”10”; 

36 

WHEN 

s4 

=> ring = sl; 

data [ 3. .2) = B''ll"; 

37 

WHEN OTHERS 

=> ring = sl; 


38 

EMD CASE; 




39 





40 

CASE COl(] IS 




41 

WHEN 3" 11 10" 

•> datdfl. .01 

» B"0C"; freeze - VCC; 

42 

WHEN B-110 

1 •• 

£ 

=> data ( 1 . . 0 ) 

= B"01"; freeze = VCC; 

43 

WHEN 3" 101!” 

=> data ( 1 . . 0 ] 

= B"10"; freeze = VCC; 

44 

WHEN B n 01 1 

1 " 

-> data ( 1 . .01 

- B" 1 1 " ; freeze - VCC; 

45 

WHEN OTHERS 

-> data [ 1 . . 0 ] 

- B"0C" ; freeze - GND; 

46 

EMD CASE; 




47 

END; 





FIGURA 1 0. 14 (continudfã# Codificackw para varredura do tedado numérico em AHDL 


SOLUÇÃO EMVHDL 

Comparo a descrição cm VHDL na Figura 1 0. 1 5 com o desenho do circuilo da Figura 1 0. 1 1 . As entradas 
e saídas são definidas nas linhas 5-9 e seguem a descrição obtida a panir da análise dos esquemas do circuilo. 
Dois SIGNALs são definidos nas linhas 13 e 14. Obii de congelamento {freese) detecia quando a tecla esiá 
pressionada. O sinal data c usado para combinar os dados do codificador dc linha c dc coluna a fim dc com- 
por o valor de quatro bits que representa a tecla pressionada. O contador cm anel é implementado com um 
PROCESS (processo) que responde ã entrada clk. A linha 26 assegura que esse contador autoiniciará indo 
para o estado ' 1 1 1 0' a panir de qualquer estado que não aqueles na sequência ring. Observe que, na linha 20, 
o estado de freese é verificado antes que uma instrução CASE seja usada paia atribuir um PRÓXIMO estado 
a ring. É assim que a habilitação de contagem é implementada nesse projeto. Na linha 29. a saída de dados 
disponíveis (dav) é atualizada sincronamcntc com o valor dc freese. Isso ocorre assim porque está dentro 
da estrutura IF (linhas 19-30). que detecta a borda ativa do clock. As instruções restantes (linhas 31-52) não 
dependem das bordas ativas do clock, mas descrevem o que o circuito fará em cada uma. 

A codificação do valor da linha está descrita nas linhas 33-39. Para cada valor de ring no estado ATUAL, 
a saida do codificador de linha dala (3 DOWViT O 2) e definida. A codificação do valor da coluna e descrila 
nas linhas 4 1 -47. Observe que a geração do s\ta\ freese nesse projeto não segue o diagrama da Figura 1 0. 1 1 
com exatidão. Nesse projeto, em vez de aplicar uma operação de NAND enire as colunas, a estrutura CASE 
ativa freese só quando uma coluna está em nível BAIXO. Assim, se diversas teclas estivessem pressionadas 
na mesma linha, o codificador não reconheceria nenhuma tecla pressionada como válida e não ativaria dav. 

A simulação do projeto é mostrada na Figura 10.16. Os valores das colunas (col) são fornecidos pck> 
projetista como uma entrada de teste que simula o valor lido a partir das colunas do teclado numérico en- 
quanto as linhas estão passando pela varredura. Enquanto as colunas estiverem em nivel ALTO (ou seja, o 

valor hexa Fcstá em col), o contador ring está habilitado, dav está cm nivel BAIXO, e as saídas d estão no 
estado de alta impcdància. Logo antes da marea de 3 ms. simula-se um 7 como entrada col. o que significa 
que umadas colunas foi para o nivel BAIXO. Issoé uma simulação de uma tecla detectada na coluna mais 
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LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.all; 
ENTITY figl0_15 IS 


clk 

:IN STD LOGIC; 





col 

: IN STD_LOGIC_VECTOR 1 

; 3 DOWNTO 0 ) ; 

row 

OUT STD_LOGIC_ 

VECTOR 

(3 

DOWNTO 

0) ; 

d 

OUT STD_LOGIC_ 

VECTOR 

(3 

DOWNTO 

0); 

dav 

OUT STD LOGIC 

); 





END f iglO_15 ; 

ARCHITECTURE vhdl OF figl0_15 IS 
SIGNAL freeze :S7D_L0GIC; 

SIGNAL data :S7D_L0GIC_ VECTOR (3 DOWNTO 0) ; 

BEGIN 

PROCESS (clk) 

VARIABLE ring : S7D_L0GIC_VECT0R (3 DOWNTO 0) ; 
BEGIN 

IF (clk 'EVEN7 AND clk - '!') THEN 

IF freeze = '0' THEN 
CASE ring IS 


22 

WHEN 

■1110" 

= > 

ring 

:= "1101" 

23 

WHEN 

-1101" 


ring 

"1011" 

24 

WHEN 

"1011" 

■ > 

ring 

"0111" 

25 

WHEN 

■0111" 

• > 

ring 

"1110" 

26 

WHEN 

OTHERS 

= > 

ring 

:= "1110 - 

27 

END CASE. 






END IF; 

dav <■ freeze; 
END IF; 

row «r= ring; 

CASE ring IS 


34 

WHEN 

"1110" 

■ > 

data (3 

DOWNTO 

2) 

<■ 

-00" 




35 

WHEN 

"1101" 

■ > 

data (3 

DOWNTO 

2) 

<• 

"01" 




36 

WHEN 

"1011" 

= > 

data (3 

DOWNTO 

2) 

< = 

"10" 




37 

WHEN 

"0111" 

= > 

data (3 

DOWNTO 

2) 

< = 

"11" 




38 

WHEN 

OTHERS 

= > 

data (3 

DOWNTO 

2) 

<=> 

"00" 




39 

END CASE; 











40 












41 

CASE COl 

IS 










42 

WHEN 

"1110" 

= > 

data (1 

DOWNTO 

0) 

< = 

“00" 

freeze 

< = 

•1' 

43 

WHEN 

"1101" 

= > 

data (1 

DOWNTO 

0) 

< = 

"01" 

freeze 

< = 

•1* 

44 

WHEN 

"1011” 

»> 

data (1 

DOWNTO 

0) 

<- 

"10" 

freeze 

<• 

•1* 

45 

WHEN 

"0111" 

■ > 

data (1 

DOWNTO 

0) 

<■ 

"11" 

freeze 

<- 

•1' 

46 

WHEN 

OTHERS 

= > 

data (1 

DOWNTO 

0) 

< = 

"00" 

freeze 

< = 

' 0' 


END CASE; 


IF freeze 
ELSE 
END IF; 
END PROCESS ; 
END vhdl; 


THEN d <» data; 

d <= "ZZZZ 1 


FIGURA 10.15 Codificador para varredura do teclado numérico em VHDL. 


significativa (C3) da matriz do teclado numérico. Observe que. como resultado dc a coluna ir para o nivel 
BAIXO, no próximo estado ativo (dc subida) da borda do clock. a linha dav vai para o nível ALTO e o con- 
tador em anel não muda de esiado. Enquanto a tecla estiver pressionada, ele estará desabilitado enào poderá 
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passar ao PRÓXIMO eslado. Nesse ponto, o valor da linha é o hexadecimal E ( 1 1I0 : >, o que significa que a 

linha menos significativa (RO) está sendo levada para o nivel BAIXO pelo contador em anel. 0 codificador 
de linha converte isso no número binário da linha (00). A tecla localizada na intersecção da linha menos 
significativa (0O : ) e a coluna mais significativa ( 11») é a tecla 3 (Figura 10.12). Nesse ponto, as saidas</ 
guardam o valor 3 da tecla codificada (00 1 1 Logo após a marca de 4 ms. a simulação imita a liberação da 
tecla, mudando o valor da coluna de volta ao hexadecimal F. o que faz com que a saida d vá para o estado 

de alta impedância. Na próxima borda de subida do clock. a linha dav vai para nivel BAIXO e o contador 
em anel retoma sua sequência de contagem. 



FIGURA 10. 16 Simulação do codificador para varredura do teclado numérico. 


Questões para revisão 


1. Quantas linhas do teclado em varredura estão ativas em qualquer momento? 

2. Se duas teclas são pressionadas na mesma coluna simultaneamente, que tecla será codificada? 

3. Qual éo propósito do pino DAV no flip-flop Dl 

4. O tempo entre o momento cm que a tecla c pressionada c o momento cm que DAV vai para o nível ALTO será sempre 
o mesmo? 

5. Quando os pinos de saida de dados estão no estado de alta impedância? 


10.4 PROJETO DE RELÓGIO DIGITAL 


Uma das aplicações mais comuns de contadores é o relógio digital, que mostra o tempo em horas, minutos e. às ve- 
zes. segundos. Para construir um relógio digital, precisamos de uma frequência de clock básica controlada rigorosamente. 
Para relógios digitais a bateria, a frequência básica normalmente é obtida a partir de um oscilador de cristal dc quartzo. Os 
relógios digitais que funcionam baseados cm uma linha dc alimentação AC podem usar 60 Hz como frequência de clock 
básica. Em qualquer dos casos, a frequência básica deve ser dividida a I Hz ou I pulso por segundo (pps). A Figura 10.17 
mostra o diagrama de bloco básico para um relógio digital operando a 60 Hz. 

O sinal de 60 H: è enviado por um circuito Schmitt-trigger para gerar uma onda quadrada com a velocidade de 60 
pps. Essa forma dc onda dc 60 pps ê colocada na entrada de um contador dc módulo 60. usado para div idir 60 pps até 
obter I pps. O sinal de 1 pps é usado como clock síncrono para todos os estágios do contador, conectados sincronamentc 
em cascata. O primeiro estágio é a seção SEGUNDOS, usada para contar e exibir segundos de 0 a 9. O contador BCD 
avança uma contagem por segundo. Quando esse estágio chega a 9 segundos, o contador BCD ativa sua saida de conta- 
gem terminal (fc) c. na próxima borda de clock ativa, recicla para 0. A contagem terminal do BCD habilita o contador de 

módulo 6 e faz com que ele incremente em I ao mesmo tempo que o contador BCD recicla. Esse processo continua por 
59 segundos, quando o contador dc módulo 6 está em 101 (5) e o contador BCD está em 1001 (9). de modo que odisplay 
mostra 59 s e a saida lc do contador de módulo 6 está em nível ALTO. O próximo pulso recicla o contador BCD e o de 
módulo 6 para zero (lembre-se de que o contador de módulo 6 conta de 0 a 5). 

A saida lc do contador dc módulo 6 na scçào SEGUNDOS possui frequência dc I pulso por minuto (ou seja. o con- 
tador dc módulo 6 recicla a cada 60 s). Esse sinal c enviado ã seção MINUTOS, que conta c exibo os minutos dc 0 a 59. 
é idêntica à seção SEGUNDOS e funciona cxaiamente da mesma maneira. 

A saida lc do contador de módulo 6 na seção MINUTOS possui frequência de 1 pulso por hora (ou seja. o contador 
de módulo 6 recicla a cada 60 minutos). Esse sinal é enviado à seção HORAS, que conta c exibe as horas de 1 a 1 2 c é 
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V 
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FIGURA 1 0. 1 7 Diagrama de bloco para um relógio digital. 


diferente das seções SEGUNDOS c MINUTOS porque nunca vai para o esiado 0. 0 circuito nessa seção c ião incomum 
que merece uma investigação mais detalhada. 

A Figura 10.18 mostra em detalhes o circuito contido na seção HORAS. F.le inclui um contador BCD para contar 
unidades de horas c um único FF (módulo 2) para contar dezenas de horas. O contador BCD é um 74 1 60 que possui duas 
entradas em nível ativo ALTO. ENT e ENP. às quais se aplica uma operação AND para habilitar a contagem. A entrada ENT 

também habilita o RCO (ripplecarry out) de nivel ativo ALTO que detecta a contagem terminal BCD 9. A entrada ENT e 
a saida RCO podem, assim, ser usadas para conectar os contadores sincronamente em cascata. A entrada ENP é fixa em 
nivel ALTO, de modo que o contador incrementará sempre que ENT estiver em nivel ALTO. 

O contador de horas está habilitado nos estágios de minutos c segundos durante apenas um pulso de clock a cada 
hora. Quando essa condição ocorre. ENT está em nivel ALTO. o que significa que os estágios minutostsegundos estão 
em 59:59. Por exemplo, em 9:59:59. o flip-flop das dezenas de horas se mantém em 0. o 74160. em 1001. (9). e a saida 
RCO está em nível ALTO. colocando o flip-flop das dezenas de horas no modo SET. Os dois dígitos do display de horas 
mostram 09. Na próxima borda de subida do clock. o contador BCD avança para o PROXIMO estado natural de OOOO,. 
RCO vai para o nivel BAIXO, e o flip-flop das dezenas de Itoras avança para I. de modo que os dígitos das horas no 
display agora mostram 1 0. 

Quando chegamos a 1 1 :59:59, a porta AND I detecta que as dezenas de horas são I e a entrada de habilitação está 
ativa (os estágios anteriores estão cm 59:59). A porta AND 3 combina as condições da porta AND I e a condição de que o 
contador BCD esteja no estado 000 1 : , A saida da porta AND 3 estará em nivel ALTO apenas ás 1 1:59:59 na sequência de 
contagem de horas. No próximo pulso de clock. o flip-flop AM/PM comuta, indicando meio-dia (ALTO) ou meia-noite 
(BAIXO). Ao mesmo tempo, o contador BCD avança para 2 eos estágios minutos:segundos voltam a 00:00. oque resulta 
em um display em BCD de 12:00:00. As 12:59:59. a porta AND I detecta que o digito das dezenas é I e está na hora de 
avançar as horas. A porta AND 2 detecta que o contador BCD está em 2. A saida da porta AND 2 se prepara para executar 
duas tarefas tia próxima borda de elock: resetar o flip-flop das dezenas de horas e carregar o contador 74 1 60 com o valor 
000 1 2 . Depois do próximo pulso de clock. c 01:00:00. 

O funcionamento dc circuitos de contador foi explicado, e você já deve ter boas noções sobre como conectar CIs 
MSI para fazer esse relógio digital. Observe que esse projeto é. na verdade, composto de diversos circuitos pequenos c 
rclativamentc simples estrategicamente interligados para compor o relógio. Lembre-se de que. no Capitulo 4. menciona- 
mos brevemente o conceito de projeto modular, hierárquico e de desenvolvimento de sistemas digitais. Agora ê possivel 
aplicar esses princípios a um projeto em seu nivel dc conhecimentos usando o sistema dc desenvolvimento Quartus II da 
Altera. Você precisa entender o funcionamento dos circuitos descritos antes de levar adiante o projeto desse relógio em 
HDL. Reserve algum tempo para rever esse material. 
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FICURA 10.18 Grcuto) detalhado da seção HORAS. 


Projeto hierárquico top-down 

Quando problemas sào grandes e complexos, é necessário que se passe por múltiplos níveis de decomposição do 
problema. Estes múltiplos niveis sào seguidamente referidos como hierarquia. O aspecto estratégico de como o problema 
é decomposto toma-se mais importante ainda à medida que sua complexidade aumenta. Em cada nível, as intereonexões 

entre blocos devem ser simplificadas ao máximo com uma clara visão da função de cada bloco, um plano para testá-la e 
um olhar atento para elementos comuns que podem ser aperfeiçoados e reutilizados. O relógio digital já foi decomposto 
cm pequenos blocos analisados. Esta seção vai nos levar ao processo de projeto que parte do topo. 

Um projeto top-down é aquele que se inicia no nivel mais alto de complexidade na hierarquia, que fica todo dentro de 
uma caixa fechada, uma 'caixa-preta' com entradas e saidas. Os detalhes referentes ao que está na caixa nào sào conhecidos. 
Neste ponto, só podemos dizer como queremos que cie se comporte. O relógio digital foi escolhido porque todos conhecem 
o resultado final do funcionamento desse dispositivo. Um aspecto importante desse estágio do proeesso é estabelecer o 
alcance do projeto. Por exemplo, esse relógio nào terá como estabelecer uma hora. fixar uma hora para um alarme, desligar 
o alarme, a função soneca ou incorporar outros recursos que você pode encontrar cm outros relógios. Acrescentar esses 
recursos agora apenas complicaria o exemplo. Não incluiremos o condicionamento de sinal que transforma uma onda 
senoidal dc 60 Hz em uma forma de onda digital de 60 pulsos por segundo ou os circuitos do docodificador/display. O 

projeto que estamos implementando tem as seguintes especificações: 

Entradas: 60 pps. fornia de onda compatível com CMOS (precisão dependente da frequência da linha) 

Saidas: I loras em BCD: I bit para as dezenas (TENS) c 4 bits para as unidades (UNITS) 

Minutos em BCD: 3 bits para as dezenas (TENS) e 4 bits para as unidades (UNITS) 

Segundos em BCD: 3 bits para as dezenas (TENS) e 4 bits para as unidades (UNITS) 

Indicador PM 

Sequência de minutos e segurxlos: BCD dc módulo 60 

00- 59 (representação decimal de BCD) 

Sequência de horas: BCD de módulo 12 

01- 12 (representação decimal dc BCD) 
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Intervalo geral do display 

01:00:00-12:59:59 

Indicador AM PM comina em 12:00:00 

Uma hierarquia é um grupo de objetos dispostos cm classificação do magnitude, importância ou complexidade. Um 
diagrama de bloco do projeto geral (nivel mais alto da hierarquia) é mostrado na Figura 10. 19. Observe que há quatro bits 
para cada saída de unidades em BCD e apenas três para cada saída das dezenas dos minutos e segundos cm BCD. Como 
o dígito BCD mais significativo para a casadas dezenas é 5 ( 10 1 : >. apenas três bits sào necessários. Observe também que 
a casa das dezenas para as horas (HR TENS) é de apenas um bit. Nunca terá um valor que nào 0 ou I . 

A próxima fase é dividir esse problema em seçòcs mais administráveis. Primeiro, é preciso tomar a entrada de 60 
pps c transformá-la em um sinal de temporização dc I pps. O circuito que divide uma frequência de referencia a uma 
velocidade exigida pelo sistema é chamado dc prescaler. A seguir, deve-se ter seçòcs individuais para os contadores de 
segundos, minutos c horas. Até agora, o diagrama de hierarquia se parece com a Figura 10.20. que mostra o projeto divi- 
dido em quatro subseções. 

O objetivo da seção dc divisão de frequência c dividir a entrada de 60 pps a uma frequência de I pps. Isso exige um 
contador dc módulo 60. c a sequência da contagem não tem. na verdade, importância. Nesse exemplo, as seções dc minutos 
c segundos exigem contadores de modulo 60 que contêm dc 00 a 59 cm BCD Procurar par similaridades como essa é 
importante no processo. Nesse caso. podemos usar exatamente o mesmo projeto de circuito para implementar o prescaler. 
o contador de minutos e o de segundos. 

Um contador BCD de módulo 60 pode facilmente ser feito a partir de um dc módulo 10 (dccádico) conectado em 
cascata a um BCD dc módulo 6. como vimos no diagrama da Figura 10. 17. Isso significa que. dentro de cada um desses 
blocos de módulo 60. encontraremos um diagrama semelhante ã Figura 10.21. A hierarquia do projeto agora se parece 
com o que é mostrado na Figura 10.22. 


H 60 PPS 


ckxk 

SEC_ONESi3 . . 0] 
SEC_TENS!2 . . 0] 
MIN_ONES|3 . . 0] 
MIN_TENS|2 . . 0] 
HR_0NES[3 . . 0] 
HR.TENS 
PM 


FIGURA 10.19 0 bloco de nível seperior da hierarquia. 



FIGURA 10.20 As quatro subseções no segundo nível da hierarquia. 



FIGURA 10.21 Os blocos dentro da seção do contador dc módulo 60. 
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FICURA 10.22 A hierarquia completa do projeto de relógio digital. 


A decisão final do projeto é entre dividir ou nào a seção do contador de módulo 1 2 para horas cm dois estágios, coroo 
mostra a Figura 1 0. 1 8. Uma opção ê conectar as macrofunçòcs desses componentes-padrão da biblioteca HDL. como já 
foi discutido em capítulos anteriores. Como esse circuito é incomum. decidimos, cm ve/ disso, descrever as horas do 
contador de módulo 12 usando um único módulo em HDL. Descreveremos também os blocos de construção dos conta- 
dores de módulo 6 c 10 em HDL. Todo o circuito do relógio pode, então, scr constmído a partir dessas três descrições de 
circuitos básicos. E claro que mesmo esses blocos podem ser divididos em blocos menoresde fiip-fiop c projetados usando 
o diagrama esquemático, mas será mais fácil usar HDL nesse nível. 

Construindo os blocos de baixo para cima (bottom up) 

Cada um dos blocos básicos é apresentado aqui tanto em AUDI. quanto em VHDL. Apresentamos o contador de 
módulo 6 como uma modificação das descrições do contador síncrono de módulo 5 explicadas no Capitulo 7 (figuras 7.43 
e 7.44). Depois modificamos o código para criar o contador de módulo 10 c. finalmente. projetamos o contador de horas 
de módulo 12 de baixo para cima. Construimos o relógio a partir desses três blocos básicos. 


CONTADOR DE MODULO 6 EM AHDL 


Os únicos recursos adicionais necessários a esse projeto que não estão incluídos na Figura 7.43 são uma 
entrada de habilitação de contagem (eiuible) c uma saida de contagem terminal (/<•), mostradas na Figura 
10.23. Observe que a entrada {enable, linha 3) e a saida (/c. linha 4» extras são incluídas na definição de 

cnirada/saida. Uma nova linha (II) na descrição de arquitetura testa enable antes de decidir como atualizar 
o valor de count (linhas 12-15). Se enable está em nível BAIXO, o mesmo valor é guardado em couta a cada 
borda de clock pelo ramo ELSE (linha 16). Lembre-se de encerrar a construção IF com um comando ENI) 
IF. como fizemos nas linhas 15 e 17. A contagem terminal {tc, linha 18) estará em nivcl ALTO quando for 
verdadeiro que coma =5 AND enable está ativa. Observe o uso do duplo sinal de igual ( ) para avaliar 

a igualdade em AHDL. 


3 

4 

5 

6 
■j 
8 
$ 

10 

11 

12 


SUBDESIGN f igl0_23 
< 

clock, enable :INPUT; 
q ! 2 . .0) , tc : OUTPUT; 


RIA3LE 

count [ 2 . . 0 ] : DFF ; 


eeGin 

countIJ.dk - clock; 

IF enable THEN 

IF count M.q < 5 THEN 


— coloca cloçk e enable em modo síncrono. 

— contador de 3 bits 

-- declara um registrador de flip-flops D. 

— conecta todos os clocks à fonte sincrona 


FIGURA 10.23 Projeto de contador d t móduio 6 em AHDL icontinuá). 
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count [] .d = countd.q * 1; -- incrementa valor atual en um 
ELSE countIJ.d = 0; -- recicla, reforça estados nào usados a 0 

END IF; 

ELSE count[].d - count(].q; — nào habilitados: mantêm essa contagem 
END IF; 

tc = er.abie & count(].q = 5; — detecta contagem máxima caso habilitada 

q [ J = countd.q; -- conecta registrador ás saldas 

END; 


FIGURA 10.23 {cortinuafãfA Projeto de contador de módulo 6 em AH DL 


. CONTADOR DE MÓDULO 6 EM VHDL 


Os únicos recursos adicionais necessários a esse projeto que nào estão incluídos na Figura 7.44 são a 
entrada dc habilitação dc contagem (enabie) c a saída dc contagem terminal (tc). mostradas na Figura 10.24. 
Observe que a entrada {enabie, linha 2) ca saída (tc, linha 4) extras estão incluídas na definição dc entrada' 

saída. Uma nova linha ( 1 5) na descrição dc arquitetura testa enabie antes dc decidir como atuali/ar o valor 
dc cotiiii (linhas 16-20). No caso cm que enabie está cm nivcl BAIXO, o valor atual c guardado na variável 
couni c a contagem não c incrementada. Lembre-se de terminar uma construção IF com um comando END 
IF. como fi/emos nas linhas 20-22. O indicador dc contagem terminal (tc, linhas 24 e 25) estará cm nível 
ALTO quando for verdadeiro que coimi - 5 AND enabie está ativa. 



ENTITY figlQ_24 IS 
PORT( clock, enabie 

q 

te 

) ; 

END figlO_24; 


IN BIT ; 

OUT INTEGER RANGE 0 TO 5; 

OUT BIT 


ARCHITECTURE a OF figl0_24 IS 
BEGIN 

PROCESS (clock) 

VARIABLE count : INTEGER RANGE 0 TO 5; 
BEGIN 

IF (clock = • 1* AND clock* event) THBN 
IF enabie = *1' THEN 
IF count < 5 THEN 
count : ■ count ♦ 1 ; 

ELSE 

count := 0; 

END IF; 

END IF; 

END IF; 

IF (count = 5) AND (ôrtâblè = '1') THEÍ 
te <= ' 1 ' ; 

ELSE te <= '0' ; 

END IF; 
q <■ count; 

END PROCESS ; 

END a; 


-- responde a clock 


-- entrada síncrona em cascata 
-- conta-se count < 5 


THEN - -sincroniza saída em cascata 
-- indica te terminal 


-- atualiza saídas 


FIGURA 1 0.24 Projeto de «mtador de módulo 6 «m VHDL 








AHDL 
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O teslc dc simulação do contador dc módulo 6 na Figura 1 0.25 verifica que ele conta de 0 a 5 e responde 
a uma entrada de habilitação de contagem ignorando os pulsos de clock e congelando a contagem sempre que 
enable está em nivel BAIXO. Ele também gera a saída ic quando está habilitada e sua contagem máxima é 5. 
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FIGURA 1 0.25 Simulação do contador de rródulo 6. 


CONTADOR DE MÓDULO 10 EM AHDL 

O contador de módulo 1 0 varia pouco cm relação ao contador de módulo 6 descrito na Figura 1 0.23. As 
únicas mudanças necessárias são alterar o número de bits no port de saída e o registrador (na seção VARIA- 
BLE), junto com o valor máximo que o contador deve alcançar antes de reciclar. A Figura 10.26 apresenta 

o projeto do contador dc módulo 1 0. 
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FIGURA 10,26 Projeto de contador de módulo 10 em AHDL. 


SUBDESIGN f igl0_26 


( 


clock, enable :INPUT; 


-- coloca clcck e enable em modo síncrono. 


I VARIA3LE 

count (3 . .01 


: OUTPUT ; -- contador decádico de 4 bits 


:DFF ; 


-- declara uic registrador de flip-flops D. 


BEGIN 

count (J.clk = clock; -- conecta tedos os clocks à fonte síncrona 
IF enable THEN 

IF count [J .q < 9 THEN 

countlJ.d ■ count [].q * 1; -- incrementa o valor atual em um 
ELSE countlJ.d = 0; --recicla, força estados não usados a ir a 0 
END IP; 

ELSE count (1 .d = count [].q ; -- não habilitados: manter a contagem 

END IF; 

tc - enable & count [1 . q ■■ 9; -- detecta contagem máxima 

q[] ■ count [] .q; -- conecta registrador às saídas 

END; 



CONTADOR DE MÓDULO 10 EM VHDL 

O contador de módulo 10 varia muito pouco em relação ao contador dc módulo 6 descrito na Figura 
10.24. As únicas alterações necessárias envolvem a mudança do número de bits no port de saida e a variá- 
vel coum (usando INTEGER RANGE), junto com o valor máximo que o contador deve alcançar antes de 

reciclar. A Figura 10.27 apresenta o projeto do contador dc módulo 10. 
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1 

ENTITY figl0_27 IS 

2 

PORT< clock. enable :1N BIT ; 

3 

q :OUT INTEGER RANGE 0 TO 9; 

4 

tC : OUT BIT 

5 

) ; 

6 

n 

END f igl0_27; 

i 

8 

ARCHITECTURE a OF figl0_27 IS 

9 

BEGIN 

10 

PROCESS (clock) -- responde a clock 

11 

VARIABLE COunt : INTEGER RANGE 0 TO 9 ; 

12 


13 

BEGIN 

14 

IF (clock - '1* AND clock 'event) THEN 

15 

IF enable - '1' THEN -- entrada síncrona em cascata 

16 

IF count < 9 THEN -- contador decádico 

17 

count :* count * 1 ; 

18 

ELSE 

19 

count : ■ 0 ; 

20 

END IF; 

21 

END IF; 

22 

END IF; 

23 

IF (count - 9) MD (enable = '1') THEN -- saída síncrona em cascata 

24 

tc <» '1'; 

25 

ELSE tc <- 'O'; 

26 

END IF; 

27 

q <= count; -- atualiza saídas 

28 

END PROCESS ; 

29 

END a; 


FIGURA 1 0.27 Projeto de contador de módulo 10 em VHDL. 


Projeto do contador de módulo 12 

Jã decidimos que o contador de horas deve ser implementado como único arquivo de projeto cm HDL. Será um 
contador BCD de módulo 12 que segue a sequência das horas de um relógio < I - 1 2) e fornece um indicador de AM PM 
(antes do meio-dia depois do meio-dia). Lembre-se do passo inicial do projeto, de que as saidas BCD precisam ser uma 
matriz dc quatro bils para o digito de mais baixa ordem c de um bit único para o digito dc mais alta ordem. Para projetar 
esse circuito de contador, pense em como ele deve funcionar. Sua sequência é: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 II 12 01... 

Observando, concluímos que há quatro áreas criticas que definem as operações necessárias para gerar o PRÓXIMO 
estado adequado: 

1 . Quando o valor estiver entre 01 c 08. incremente o digito mais baixo c mantenha o mais alto. 

2. Quando o valor for 09. resetc o digito mais baixo para 0 c force o mais alto a I . 

3. Quando o valor for 10 ou II. incremente o digito mais baixo e mantenha o mais alto. 

4. Quando o valor for 1 2. resete o digito mais baixo para I e o mais alto para 0. 

Como essas condições avaliam um intervalo de valores, c mais apropriado usar uma construção IF/ELSIF que uma 
C ASE. Além disso, é preciso identificar o momento dc comutar o indicador dc AM PM. Esse momento ocorre quando 

o estado da hora é 1 1 e enable está em nível ALTO. o que significa que os contadores de mais baixa ordem estão em seu 
máximo (59:59). 



CONTADOR DE MÓDULO 12 EM AHDL 

O contador em AHDL precisa de um banco de quatro flip-tlops I) para o digito BCD de mais baixa 
ordem e um único llip-flop D para o digito BCD dc mais alta ordem, porque seu valor será sempre 0 ou 
I. É necessário também um flip-flop J-K para controlar AM e PM. Esses blocos primitivos são declarados 
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nas linhas 7-9 da Figura 10.28. Observe lambem que nesse projeto sào usados os mesmos nomes para os 

ports de saida. Esse é um recurso conveniente do AHDL. Quando a entrada de habilitação (ena) esiã ativa, 
o circuito avalia os comandos IF/ELSE das linhas 16-28 e executa a operação adequada no nibble altoe 
mais baixo do número BCD. Sempre que a entrada de habilitação esta em nível BAIXO, o valor não muda. 
como mostram as linhas 30 e 3 1 . A linha 33 detecta quando a contagem chega a 1 1 enquanto o contador eslá 
habilitado. Esse sinal é aplicado às entradas J e K do flip-flop am_pm para fazê-lo comutar cm 1 1 :59:59. 


1 

SUBDESIGN figlO 28 

2 

< 

3 

clk, ena tINPUT; 

4 

low[ 3 . . 0 ] , hi, pm : OUTPUT; 

5 

) 

6 

VARIA3LE 

7 

low[ 3..0) :DFF; 

8 

hi :DFF ; 

9 

am_pm :JKFF; 

10 

time sNODE; 

11 

BEGIN 

12 

lowlJ.clk = clk; — clock síncrono 

13 

hi.clk = clk; 

14 

am_pm.clk ■ clk; 

15 

IF ena THEN — usa enable para contar 

16 

IF lowIJ.q <96 hi.q == 0 THEN 

17 

low[ ) -d = lowIJ.q + 1 ; — incrementa primeiro dígito 

18 

hi.d “ hi.q; -- guarda dígito hi 

19 

ELSIF low[].q -- 9 THEN 

20 

1ow[ J . d - 0; 

21 

hi.d = VCC; 

22 

ELSIF hi.q ==16 low[ J .q < 2 THEN 

23 

low[ ) .d = low [ ) .q + 1 ; 

24 

hi.d ■ hi.q; 

25 

ELSIF hi.q -■ 1 6 lowIJ.q — 2 THEN 

26 

low( ] .d = 1 ; 

27 

hi.d = GND; 

28 

END IF; 

29 

ELSE 

30 

low[ ] .d - low[ 1 . q; 

31 

hi.d = hi.q; 

32 

END IF; 

33 

time = hi.q == 1 6 low[3..0J.q == 1 6 ena; — detecta 11:59:59 

34 

am_pm.j ■ time; — comuta ara/pm ao meio-dia e à meia-noite 

35 

am_pm.k ■ time; 

36 

pm = am_pm.q; 

37 

END; 


FIGURA 10.28 Contado' de horas de módulo 12 em AHDL. 



CONTADOR DE MÓDULO 12 EM VHDL 

O contador cm VHDL da Figura 10.29 precisa de uma saída de quatro bits para o digito BCD de mais 
baixa ordem e um único bit de saída para o BCD de mais alta ordem, porque seu valor sempre será 0 ou I. 
Essas saidas (linhas 3 c 4) e também as variáveis que geram as saídas (linhas 1 2 e 13) sào declaradas como 
inteiros, porque isso toma 'contar’ possível meramente somando I a um valor dc variável. Em cada borda 
ativa do clock. quando a entrada dc habilitação está ativa, o circuito decide o que fazer com o contador dc 
unidades dc horas cm BCD. o llip-flopdc bit único para as dezenas das horas c também o flip-llop AM/PM. 
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1 

ENTITY f iglQ_29 IS 



2 

PORT ( clk, ena :IN BIT ; 



3 


low :0UT INTEGER RANGE 0 TO 9; 



4 


hi :0UT INTEGER RANGE 0 TO 1; 



5 


pm :OUT BIT ) ; 



6 

n 

END 

£igl0_29; 



8 

ARCHITECTURE a CF figl0_29 IS 



9 

BEGIN 



10 


PROCESS (clk) 

-- 

responde a clock 

11 


VARIABLE amj>m :BIT; 



12 


VARIABLE ones : INTEGER RANGE 0 TO 9; - 

-sinal de 4 bits para unidades 

13 


VARIABLE tens : INTEGER RANGE 0 TO 1; -- 

■sinal de 1 bit para as dezenas 

14 


BEGIN 



15 


IF (clk = ' 1' AND clk ' EVENT) THEN 



16 


IF ena = ' 1 • THEN 


entrada síncrona em cascata 

17 


IF (ones - 1) AND (tens » 

D 

THEN — at 11:59:59 

18 


am pm := NOT ain pm; 


— comuta am/pm 

19 


END IF; 



20 


IF (ones < 9) AND (tens * 

0) 

THEN -- estados 00-08 

21 


ones := ones ♦ 1 ; 


incrementa unidades 

22 


ELSIF ones = 9 THEN 


estado 09... seta para 10:00 

23 


ones 0 ; 


unidades resetan para zero 

24 


tens :■ 1 ; 

- - 

dezenas aumentan para 1 

25 


ELSIF (tens = 1) AND (ones 

< 

2) THEÍI -- estados 10, 11 

26 


ones := ones ♦ 1 ; 


-- incrementa unidades 

27 


ELSIF (tens = 1) AND (ones 

= 

2) THEtl -- estado 12 

28 


ones : - 1 ; 


-- seta para 01:00 

29 


tens :■ 0 ; 



30 

31 

32 


END IF; 

m a 



-- Este espaço é um local alternativo 

para atualizar am/pm 

33 



• - . 






34 


END IF; 



35 


END IF; 



36 


pm <= am_pm; 



37 


low <= ones; 

-- 

atualiza saídas 

38 


hi <= tens; 



39 


END PROCESS; 



40 

END 

a; 




FIGURA 10.29 Cortador de horas de módulo 12 «nVHDL 


Lssa c uma cxccicntc oportunidade para apontar alguns dos recursos avançados do VI I DL que permi- 
tem ao projetista descrever o funcionamento do circuito final de hardware. Em capítulos anteriores, vimos 
que as declarações dentro de um PROCF.SS (processo) sào avaliadas sequencialmcntc. Lembre-se de que 
as declarações fora do processo sào consideradas concorrentes, c a ordem cm que estào escritas no arquivo 
de projeto nio tem efeito sobre o funcionamento. Nesse exemplo, precisamos avaliar o estado atual para 
decidir se devemos comutar o indicador \M/PM e fazer o contador avançar para o PRÓXIMO estado. Os 
problemas a serem resolvidos incluem: 

1. Como nos 'lembramos' do valor atual da contagem cm VIIDL? 

2. Avaliamos a contagem atual para ver se está cm 1 1 (para decidir se precisamos comutar o flip-flop 
AM; PM) c então incrementar para 1 2 ou incrementamos o estado do contador de 1 1 para 1 2 e então avaliamos 
a contagem para ver se está em 1 2 (para saber se precisamos comutar o fiip-flop AM/PM)? 

Quanto à primeira questão, há duas formas de lembrar o estado atual de um contador em VIIDL. Tanto 

SIGNALs (sinais) quanto VARI ABLEs (variáveis) guardam seu valor até serem atualizados. Geral mente, os 
sinais sào usados para conectar pontos no circuito como fios. c as variáveis sào usadas como registrador para 
armazenar dados entre atualizações. Em consequência, as variáveis costumam ser usadas para implementar 
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contadores. A principal diferença entre eles eque as variáveis sào locais ao processo em que sào declaradas 
e os sinais, globais. Além disso, considera-se que as variáveis sào atualizadas imediatameme dentro de uma 
sequência de instruções em um PROCESS. enquanto os sinais mencionados etn um PROCESS sào atualizados 
quando o processo é suspenso. Nesse exemplo, resolvemos usar variáveis locais ao processo que descre\e 
o que deve acontecer quando a borda ativa do clock ocorre. 

Quanto ã segunda questão, qualquer das estratégias funcionará: mas como podemos descrevê-las usando 

VHDL? Se quisermos que o circuito comute entre AM e PM detectando 1 1 antes que o contador atualize 
(como em uma conexão em cascata síncrona), então o teste deverá ocorrer no código antes de as VAR1A- 
BLEs (variáveis) serem atualizadas. Esse teste ê mostrado no arquivo de projeto da Figura 10.29 nas linhas 
17-19. Por outro lado. se quisermos que o circuito comute entre AM e PM detectando quando chegou a 
hora 12 antes da borda de clock (de modo similar a contadores assíncronos conectados em cascata), então 
as VARIABLEs (variáveis) deverão ser atualizadas antes do teste para o valor 1 2. Para modificar o projeto 
na Figura 10.29 a Fim de cumprir essa tarefa, a construção IF nas linhas 17-19 pode ser deslocada para a 
área em branco entre as linhas 31-33 c editada conforme mostrado a seguir 


31 

IF (ones - 2) AND (tens - 1) 

THEN -- em 12:00:00 

32 

am_pm : = NDT an_pm ; 

— comute am/pm 

33 

END IF; 



A ordem das declarações e o valor decodificado fazem toda a diferença em relação a como o circuito 
funciona. Nas linhas 36-38, a variável ani jwi ê conectada ao port pm. o digito BCD para as unidades 
é aplicado aos quatro bits mais baixos da saida (/ou-) e o dígito das dezenas (uma variável de bit único) ê 
aplicado ao digito mais significativo (/») do port de saida. Como todas variáveis são locais, as instruções 
devem ocorrer antes de END PROCESS na linha 39. 


Depois que o projeto é compilado, ele deve ser simulado para que seu funcionamento seja verificado, principalmcntc 
nas áreas criticas. A Figura 1 0.30 mostra um exemplo de simulação para testar contador. Do lado esquerdo do diagrama de 
tempo, o contador ê desabilitado e guarda a hora 1 1 , porque o dígito hi e o digito lowf / estão em I . Na borda de subida do 
clock. depois que enable vai para o nível ALTO. a hora passa de 1 1 para 1 2 e faz o indicador PM ir para o nivel ALTO. o 
que significa que é meio-dia. A próxima borda ativa faz a contagem reciclar dc 1 2 para 01 . Do lado direito do diagrama de 
tempo, a mesma sequência é simulada, o que mostra que havería, na verdade, muitos pulsos de clock entre os momentos 
em que a hora incrementa. No ciclo de clock antes de ser necessário incrementar, enable c levada ao nível ALTO pela 
contagem temi i na I do estágio anterior. 
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FIGURA 10.30 Simulação óo contador de horas de módulo 12. 


Combinando blocos graficamente 

Os blocos dc construçàodo projeto foram definidos, criados e simulados individualmente para verificar se funcionam. 
Agora c hora de combinar os blocos para combinar as seções c montar o produto final. O software da Altera oferece várias 
maneiras de efetuar a integração das panes de um projeto. No Capitulo 4. dissemos que os diferentes tipos de arquivos 
de projeto (AH DL.VH DL. VERILOG. diagramas esquemáticos) podem ser combinados graficamente. Essa técnica ê 
possibilitada por um recurso que permite criar um 'símbolo' para representar um arquivo dc projeto cm particular. Por 

exemplo, o arquivo de projeto para o contador de módulo 6 escrito em VHDL fig 1 0 24 pode ser representado no software 
como o bloco de circuito, conforme a Figura 10.3 l(a). O software Quartus II cria esse símbolo a um simples clicar de 
botão. Desse ponto em diante, o software reconhecerá o símbolo como funcionando de acordo com o projeto especificado 
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FIG10 24 


FIG10_26 



CLOCK 0(2 . 

- 0 ] 

HW — 

CLCCK 

0(3 . . 0] 

— 

ENABLE 

TC 

— \ ?— | 

ENABLE 

TC 


FIG 10.29 


CLK 

LOW[3 . . 01 

— 

ENA 

Hl 

— 


PM 

— 


Contador de módub 6 
a partir do VHDL 

(a) 


Contador de módulo 10 
a partir do AHDL 

(b) 


Contador de módulo 12 
a partir do VHDL 

(C) 


FIGURA 10.3 1 Símbolos de bloco gráfico gerados a partir de arquivos de projeto em HDL: (a) ccntador de módilo 6 a partir do VHDL: (b) cortador 
de módulo 10 a partir do AHDL: (cj contador de nódulo 12 a partir do VHDL. 


ix> código IIDL. O símbolo da Figura 10.3 l(b) foi criado a partir do arquivo em AHDL para o contador dc módulo 10 da 
Figura 10.26. c o da Figura 10.3l(c). a partir do arquivo em VHDL para o contador dc módulo 12 da Figura 10.29. (A 
ra/ào para estes blocos serem chamados pelo número ê simplesmente tomar mais fácil localizar os arquivos dc projeto no 
site. Hm um ambiente de projeto, em vez de em um livro didático, eles devem ser chamados de acordo com seu propósito, 
por nomes como MOD6. MOIJIO e CLOCK.HOURS.) 

Seguindo a hierarquia de projeto estabelecida, o próximo passo é combinar o contador de módulo 6 c os dc módulo 10 
para fazer um bloco dc módulo 60. O software Quartus II utiliza arquivos dc projeto dc blocos (.bdO para integrar os 
simbolos do bloco por linhas que conectam ports de entrada, simbolos c ports de saída. O resultado é mostrado na Figura 
10.32. que representa um arquivo DDF no Quartus II. Fsse arquivo dc projeto gráfico ou de blocos pode ser compilado e 
usado para simular o funcionamento do contador de módulo 60. Quando for verificado que o projeto funciona, o sistema 
do Quartus II nos permite usar esse circuito para criar um símbolo do bloco, como mostra a Figura 10.33. 

O simboio do contador dc módulo 60 pode ser utilizado repetidas vezes com o simbolo do contador de módulo 12 
para criar o diagrama simbólico do bloco ao nível do sistema, como mostrado na Figura 1 0.34. Até mesmo esse diagrama 
ao nível do sistema pode ser representado por um símbolo do bloco do projeto inteiro, conforme mostra a Figura 1 0.35. 



units[3..0] 

tens(2..0] 

TC 


mod_60 


CLK UNITS13 . . 01 

ENA TENS[2 . . 01 
TC 


FIGURA 10.33 Contador de módulo 60. 
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RGURA 1 0.34 Projeto competo do relógio conectado com símbolos de Moco. 



FIGURA 10.35 Todo o relógio representado por um único símbolo. 

Combinando blocos usando apenas HDL 

A abordagem gráfica funciona bem. desde que esteja disponível e seja adequada ao objetivo do projeto. Como já 
mencionamos, o HDL foi desenvolvido para fornecer um modo conveniente de documentar sistemas complexos e arma- 
zenar a informação de maneira mais independente do tempo c dos softwares. E razoável supor que. com o AH DL. a opçào 
da integração gráfica de subprojetos estará sempre disponível nas ferramentas da Altera: entretanto, essa suposição nàoé 
razoáv el para os usuários do VI IDL. Muitos sistemas de desenvolv imento de VII DL não oferecem equivalente á integração 
de blocos gráficos da Altera, e por isso é importante abordaro mesmo conceito de desenvolvimento modular, hierárquicoc 
integração de projeto usandoapenas ferramentas de linguagem baseadas em texto. Nosso estudo da integração em AUDI. 
não será tão extenso quanto o que efetuamos para o VHDL porque os projetistas em geral preferem o método gráfico. 


INTEGRAÇÃO DE M0DUL0S EM AHDL 



Vamos voltar aos dois arquivos em AIIDL para o contador de módulo 6 e os de módulo 10. Como 
combinar esses arquivos em um contador de módulo 60 usando apenas AHDL baseado em texto? O mé- 
todo é. na verdade, semelhante ao da integração gráfica. Em vez de criar uma representação em ‘simbolo* 
dos arquivos do contador de módulo 6 e do de módulo 10. um novo tipo dc arquivo chamado ‘INCLUDE* 
(‘incluir ) é criado. Ele contém todas as informações importantes sobre o arquivo AHDL que representa. 
Para descrever um contador de módulo 60. um novo arquivo TDF. mostrado na Figura 10.36. é aberto. Os 
arquivos do bloco dc construção são 'incluídos* no topo. como mostram as linhas I c 2. A seguir, os nomes 

usados para os blocos dc construção são usados como componentes de biblioteca ou blocos primitivos para 
definir a natureza de uma variável. Na linha 10. a rnodlltc usada para representar o contador de módulo 10 
cm outro módulo (figlO 26). MO/) 10 agora tem todos os atributos (entradas, saídas, operação funcional) 
descritos em fig 1 0_26.tdf. Da mesma maneira, na iinha 1 1 . a mot/6 recebe os atributos do contador de mó- 
dulo 6 da figl0_23.tdf. As linhas 13-19 cumprem a mesma tarefa de desenhar linhas no arquivo BDF para 
conectar os componentes uns aos outros e às ports de cntrada'saida. 
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1 

INCLUDE "figl0_26.inc"; 

-- módulo 

de contador de 

módulo 10 

2 

INCLUDE -figl0_23.inc"; 

- - módulo 

de contador de 

módulo 6 

ó 

4 

SUBDESIGN f iglO 

36 




5 

( 





6 

clk, ena 


: INPUT; 



7 

ones [3 . . 0 ] , 

tens [ 2 . . 0 ] . 

tc : OUTPUT; 



8 

> 





9 

VARIABLE 





10 

modlO : figlO 

_26; 

- - módulo 

10 para unidades 

11 

mod6 : figlO 

_23 ; 

-- módulo 

6 para dezenas 


12 

BEGIN 





13 

modlO . clock 

* Clk; 

-- clock síncrono 


14 

mod6 . clock 

= Clk; 




15 

modlO. enable 

= ena ; 




16 

mod6 .enable 

= modlO. tc; 

-- em cascata 


17 

ones 13 . . 0 ) 

- modlO .q [3 

. .01 ; -- IS 



18 

tens [ 2 . . 0 ) 

= mod6 . q ( 2 . 

.01 ; -- 10 s 



19 

tc 

= modô.tc; 

-- contaçem terminal em 

59 

20 

END; 






FIGURA 10.36 Contador de módulo 60 íeito a palir de contadores de módulo 10 e módulo 6 em AHDL 


Esse arquivo (FIGlO 36.TDF) pode ser convertido em um arquivo 'include* (figlO _56.inc) pelo com- 
pilador c entào usado em outro arquivo tdf que descreva a interconexão das principais seções para criar o 
sistema. Cada nivel da hierarquia sc relaciona aos módulos constituintes dos niveis mais baixos. 



INTEGRAÇÃO DE MÓDULOS EM VHDL 

Voltemos aos dois arquivos cm VHDL para o contador de módulo 6 c os de módulo 10 mostrados nas 
figuras 1 0.24 c 1 0.27, respectivamente. Como combinar esses arquivos em um contador dc módulo 60 usando 
apenas VHDL baseado em texto? O método é bastante similar ao da integração gráfica. Lm vez de criar uma 
representarão em 'símbolo' dos arquivos do contador dc módulo 6 c dc 10. esses arquivos dc projeto sào 
descritos como um COMPONENT (componente), como no Capitulo 5. que contém todas as informações 
importantes sobre o arquivo cm VHDL que ele representa. Para descrever um contador de módulo 60. um 
novo arquivo VHDL, mostrado na Figura 10.37, é aberto. Os arquivos do bloco dc construção são descritos 
como 'componentes*, como mostram as linhas 10-19 da descrição dc arquitetura. A seguir, os nomes para os 
blocos dc construção (componentes) são usados junto com as palavras-chave PORT MAP para descrever a 
interconexão desses componentes. As informações nas seções PORT MAP descrevem exatamente as mesmas 
operações que os fios desenhados cm um diagrama esquemático de um arquivo BDF. 

Finalmente.o arquivo VHDL que representa o bloco no topo da hierarquia é criado, com componentes 
das figuras 10.37 (módulo 60) c 1 0.29 (módulo 12). Esse arquivo é mostrado na Figura 10.38. Observe que 
a forma geral c a seguinte: 

Definições dc entrada/saída: linhas 1-7 
Definições dc sinais: linhas 10-11 
Definições dc componentes: linhas 12-23 

Instanciações dc componentes c estabelecimento dc conexões Ontre cies: linhas 27-52 


1 

ENTXTY figl0_37 IS 


2 

PORT ( clk, ena 

:IN BIT ; 

3 

tens 

:QUT INTEGER RANGE 0 T0 5; 


FIGURA 10.37 Contador de módulo 60 leito a partir de um cortador de móduo 10 e de um contador de módulo 6 em VHDL 

( ontinuà ) . 
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4 

ones 

;OUT INTEGER RANGE 0 TO 9; 

5 

tc 

:OUT BIT ) ; 

6 

7 

END figl0_37; 


8 

ARCHITECTURE a OF figlO 37 IS 

9 

SIGNAL cascade_wire : 

: BIT; 

10 

COMPONENT figlÕ_24 

-- rródulo do contador de rródulo 6 

11 

FORT ( clock, enable 

: IN BIT ; 

12 


OUT INTEGER RANGE 0 TO 5; 

13 

tc 

;OUT BIT) ; 

14 

END COMPONENT; 


15 

COMPONENT figl0_27 

-- rródulo do contador de rródulo 10 

16 

PORTÍ clock, enable 

IN BIT ; 

17 

q 

OUT INTEGER RANGE 0 TO 9; 

18 

tc 

OUT BIT) ; 

19 

END COMPONENT; 


20 



21 

EEGIN 


22 

modlO : f iglO 27 


23 

P0RT MhP( ClOCk -> Clk, 

24 

enable => ena. 

25 

9 

=> ones, 

26 

tc 

-> cascade_wire) ; 

27 



28 

mod6 : Íigl0_24 


29 

PORT MAP( clock -> clk. 

30 

enable =>> cascade wire. 

31 

q 

*■> tens, 

32 

tc 

-> tc); 

33 

END a; 



FIGURA 10.37 ( contipuàfãt $ Contador de módulo 60 leito i partir de um contador de módulo 10 e de um contado» de módulo 6 
ernVHDL. 


ENTITT f içlO_3B IS 

2 FORT ( pps_60 : IN BIT ; 

3 hour_tens :OUT INTEGER RANGE 0 TO 1; 

hour_ones, minones, sec_cnes :OUT INTEGER RANGE 0 TO 9; 

5 min_tens, sec_tens :0UT INTEGER RANGE 0 to 5; 

6 pm :OUT BIT ); 

END f igl0_38; 

3 

ARCHITECTURE a OF fig!0_38 IS 

10 SIGNAL, cascadewirel, cascade_wire2, cascade_wire3 ;BIT; 

i: SIGNAL cnabled :BI7; 

COMPONENT f ig!0_37 -- MOD-60 

13 FORT ( clk, ena :IN BIT : 


14 

tens 

:OUT 

INTEGER 

RANGE 

0 

TO 

5; 

15 

ones 

:OUT 

INTEGER 

RANGE 

0 

TO 

9; 

16 

tc 

:OUT 

BIT ); 





17 

END COMPONENT; 







18 

COMPONENT f igi0_29 


— MOD-12 




19 

FORT ( clk, ena 

: IN BIT ; 





20 

low 

:OUT 

INTEGER 

RANGE 

0 

TO 

9; 

21 

hi 

:OUT 

INTEGER 

RANGE 

0 

TO 

1; 

22 

pm 

:OUT 

BIT ) ; 







FIGURA 10.38 Relógb completo ernVHDL Uontimu). 
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23 

END COMPONENT; 

24 

BEGIN 

25 

enabled <- * 1 ’; 

26 


27 

prescale: figl0_37 -- MOD-60 prescaler 

28 

POR? MAP ( clk => pps_60. 

29 

ena => enabled. 

30 

tc -> cascadewirel) ; 

31 


32 

second: f igl0_37 — contador de segundos do módulo 60 

33 

POR? MAP ( clk => pps_60. 

34 

ena => cascadewirel , 

35 

ones ■> secones, 

36 

tens -> sec_tens. 

37 

tc => cascade_wire 2 ); 

38 


39 

minute : íigl0_ 37 — contador de minutos do módulo 60 

40 

POR? MA?" clk -> pps_60. 

41 

ena => cascade_wire 2 . 

42 

ones ■> mín_ones. 

43 

tens => min_tens. 

44 

tc => cascade_wire3) ; 

4 6 

hour : f igl0_29 -- contador de horas do módulo 12 

47 

POR? MAP ( clk => pps_60. 

48 

ena => cascade_wire3. 

49 

lov ■=> hour_ones. 

50 

hi -> hour_tens. 

51 

pm -> pm ) ; 

52 

END a; 


FIGURA 10.38 {continuafM) Relógio completo emVHDL 


Questões para revisão 


1. O que c definido no nível superior (de topo) de um projeto hierárquico? 

2. Onde se inicia o processo do projeto? 

3. E o de construção? 

4. Em que estágio(s) devem ser feitos testes dc simulação? 

10.5 PROJETO DE FORNO DE MICRO-ONDAS 


Até aqui. discutimos os blocos dc construção elementares de sistemas digitais c analisamos exemplos dc sistemas 
simples que usam alguns destes blocos. Nesta seçào. cobriremos um sistema complexo conhecido: o forno de micro-ondas. 
Este sistema contém muitos dos blocos de construção que constituem os sistemas digitais c demonstra como podem ser 
combinados para controlar uma das invenções de maior impacto em nossas vidas. 

Fomos de micro-ondas apenas usam um gerador de radiofrequência <rf) com energia suficiente para excitar as mo- 
léculas no alimento c aquecc-lo. Os quatro componentes básicos usados nestes eletrodomésticos não mudaram muito 
desde que a co/inha com micro-ondas foi inventada, na década de 1960: um transformador dc alta-voltagem, um diodo. 
um capaeitore um tubo de magnetron. A coisa mais importante que você precisa saber a respeito deste circuito é que ao 
aplicar 120 VAC ao transformador, o forno cozinha o alimento c ao desconectar o 120 VAC, o fomo desliga. Em outras 
palavras, ele pode ser controlado por um 1 ou um 0. Os circuitos que controlam o fomo de micro-ondas mudaram com o 
passar dos anos. de simples tinters mecânicos a sistemas digitais complexos. 0 controlador que vamos projetar permite 

que o usuário programe o tempo de cozimento desejado, em minutos e segundos, e oferece os controles básicos para um 
fomo tipico. similar ao da foto na Figura I0.39(a). 
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Tecado numérico [9..0] 


Door Clear Slart Slop 
switch 


(a) (b) 

FIGURA 1 0.39 (a) Forno de micro-ondas tipko: (b) projeto <k> lomo de micro-ondas na placa DE 1 . 


Definição do projeto 

Vamos começar no topoc definir entradas e saidas do sistema para o controlador de micro-ondas. Deve ser observado 
que a intenção deste projeto c implementá-lo na placa de descnvolv intento do Altera DE I (ou DF.2 ou similar) como mostrado 
na Figura I0.39(b). Jã que os níveis lógicos para o sistema combinam com os recursos de hardvv are (chaves c displays) das 
placas Altera, decidimos usar dez chaves individuais para representar as entradas de teclado numérico, similares ao codi- 
ficador mostrado na Figura 9.15. Uma abordagem alternativa seria utilizar uma matriz externa do teclado numérico como 
descrita na Scçào 10.3. Este exemplo opta por evitar utilizar hardvvares externos à placa de desenvolvimento. O diagrama 
de bloco da Figura 10.40 define o alcance do projeto juntamente com as especificações detalhadas listadas na Tabela 10.3. 

O sistema deve funcionar como um forno de micro-ondas tipico. Quando nào está cozinhando um alimento, vocé 
deve ser capaz de entrar o tempo de cozimento desejado pressionando os números no teclado numérico. Cada número 
pressionado aparece à direita do display, e os outros dígitos se deslocam para a esquerda. Quando o botão iniciar é pressio- 
nado. sc a porta estiver fechada, o tubo de magnetron é ativado c os dígitos fazem uma contagem decrescente cm minutos 
c segundos. Zeros à frente são eliminados no display. Sc a porta é aberta ou o botão de parar é pressionado, o tempo para 
no valor atual c o magnetron é desligado. Pressionar Mimpar’ (clear) a qualquer momento força a contagem a 0. Quando 
a contagem chega a 0. o magnetron é desligado e o tempo lè 0. Se uma pessoa entra um valor inicial para segundos maior 
que 59 (isto é. 60-99). o contador de segundos deve contar de maneira decrescente deste valor até 00. 


TABELA 10,3 



ctoc< 100 Hz. níveis lógicos padrào 3.3 V 

startn. stopn. clearn Normalmente em nível ALTO. botões ativos em nível BAIXO, níveis lógicos padrào 3.3 V 
doorclosed ALTO quando a porta está fechada, BAIXO quando a porta esta aberta 

keypad (0-9) 10 botões de lecJado numênco mdviduais: ativos em nível ALTO (chaves de correr usadas no DEI) 



mag_on Saída ativa em nível ALTO usada para aplicar 120 VAC ao circuito magnetron 

minsegs (a-g) Saidas ativas em nivel BAIXO para digito de display (minutos) alto: segmentos a-g. respectivamente 

sec_tens_segs (a-g) Saídas ativas em nivel BAIXO para digito de display (dezenas de segundos) médo: segmentos a-g. 
respectiva mente 

sec_ones_segs (a-g) Saidas ativas em nivel BAIXO para digito de display (unidades de segundos) baixo: segmentos a-g. 
respectivamerte 
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F1CURA 10.40 Diagrama de t>loco d« sistema para o forno de micro-ondas. 


Planejamento estratégico/decomposição do problema 

A primeira decisão estratégica deve ser a respeito do uso de um microeontrolador ou um circuito digital personalizado. 
1'ara essa aplicação não lá razão de um microeontrolador não ser usado para controlar o forno. Na realidade, o forno de 
micro-ondas talvez use uni microeontrolador para esta finalidade. Lembre que é um sistema de computador cm um chip. 
Lie realiza instruções sequenciais que o projetista armazenou na memória. Instruções como conferir cada entrada, desem- 
penhar quaisquer cálculos e atualizaras saidas. podem ser realizadas de maneira mais rápida que o dedo de uma pessoa 
consegue pressionar e soltar um botão. Qualquer microeontrolador é rápido para acompanhar o movimento humano, de 
maneira que a velocidade de circuitos digitais personalizados não é necessária para essa aplicação. Entretanto, este é um 
livro sobre sistemas digitais c escolhemos incluir o maior número possí\el dc blocos de construção de sistemas digitais 
nesta solução. O micro-ondas será implementado como circuito digital cm uma matriz de porta programável (FPGA) cm 
vez de um microeontrolador. Esta decisào afeta a maneira que planejamos os blocos do projeto. 

As características do forno de micro-ondas nos permitem identificar com facilidade os principais blocos funcionais 
dí> sistema. Há muitas maneiras para se decompor um sistema. Assim, o projetista tem de decidir quantos blocos funcio- 
nais e quantos níveis hierárquicos são necessários e também tomar algumas decisões estratégicas que afetam o grau dc 
dificuldade para solucionar cada bloco funcional. O projeto é decomposto dc tal maneira que há trés níveis dc hierarquia 
e quatro blocos funcionais no nível 2. As complexidades dos blocos vão do simples ao complexo. Quando tarefas são 
designadas para uma equipe de projeto, o administrador é capaz dc alinhar a tarefa com o nível de experiência habilidade 
dos membros da equipe. 

Talvez o bloco funcional mais óbvio no sistema do forno dc micro-ondas seja o timer dc minutos'segundos. circuito 
que conta de maneira decrescente em intervalos de um segundo. Os requisitos deste bloco dc contador são: 

■ Ele deve contar de maneira decrescente e parar de contar quando chega a zero. 

■ Ele deve ser carregado (minutos e segundos) um dígito BCD por vez. Dígitos têm cfc se deslocar para a esquerda. 

■ Ele deve poder ser limpo: 

■ Ele deve ser capaz de ser desabilitado (manter a contagem atual). 

A segunda decisão estratégica deve ser tomada neste ponto. O projeto deve usar um contador binário direto ou um 
BCD para o timer do forno? Um contador binário direto é fácil de descrever ou construir, mas como poderia ser carre- 
gado com o número binário apropriado cada vez que uma tecla é pressionada? Lembre que cada entrada dc tecla produz 
um digito BCD. O circuito que poderia mudar entradas BCD cm um número binário c carregar esse contador exigiria 
operações matemáticas sofisticadas. Do lado da saida. o bloco dc circuito que traduz este número binário (do contador) 
para o BCD de 7 segmentos também seria complexo. Utilizar um contador binário pode não ser uma boa ideia. Por outro 
lado. sc pudermos fazer o contador operar como estágios BCD que são colocados juntos em cascata, então o bloco do 
contador será ligeiramente mais complexo que um simples contador binário: mas o carregamento dos dados c a exibição 
destes será muito mais simples. Lembre-se. toda decisào tem consequências, pensar nas consequências das suas decisões 
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c um ólimo investimento. Decidimos usar um contador BCD em cascata. Consequentemente, as entradas necessárias sào 
um único digito BCD (isto é. valor de dados de 4 bits), uma linha de controle de carga (load). uma de clock. uma de ha- 
bilitação (cnable) e uma de i/ear. como na Figura 10.4 1 . Observe dos rótulos que as linhas lotu/n e cleant são ativas em 
nível BAIXO enquanto a habilitação c ativa em nível ALTO. As saídas sào três digitos BCD e uma linha de sinal (zero) 
que indica quando o contador chegou a 0. 

Vamos decompor o bloco de contador minutos^segundos cm módulos funcionais, criando um terceiro nivcl da 

hierarquia. A Figura 10.42 mostra como três estágios de contador BCD podem ser conectados em cascata para criar tal 
funcionalidade. Cada estágio é um contador BCD decrescente de digito único. Entretanto, já que o contador de segundos 
tem de contar de maneira decrescente em segundos de 59 para 00, o das dezenas dc segundos (digito do meio) tem de scr 
um BCD de módulo 6. Os outros dois estágios, os contadores de unidades de segundos e minutos, sào de módulo 10 idên- 
ticos. Reduzimos o problema a criar um contador decrescente BCD de módulo-.Y com as seguintes características: cada 
estágio deve ter uma capacidade de carga paralela síncrona a um controle loadn ativo em nível BAIXO. A função clearn 
ê assíncrona e ativa em nível BAIXO, enquanto a habilitação ( enahle en) ê ativa em nivcl ALTO. Todos os sinais loaJ. 

clear c clock para cada digito sào v inculados c acionados pelo sinal dc entrada correspondente. Cada bloco tem uma saida 
chamada TC (terminal couní — contagem terminal). O propósito da TC ê indicar quando aquele digito de contador eslá 
no valor mínimo (0) e quando irá para o valor máximo no próximo clock. O TC vai para o nível ALTO quando o contador 
chega a zero. presumindo que o contador esteja habilitado. 

A conexào cm cascata dos três contadores ê conseguida ao sc conectar o TC do estágio mais baixo para a habilitação 
do próximo estágio mais alto. Assim, quando o estágio na ordem mais baixa está desabilitado. todos mantêm seus valores 
atuais. Observe que a saída BCD do estágio de digito menos significativo está conectada à entrada de dados BCD do 
estágio de dígito médio e que a saída BCD do estágio de digito médio está conectada à entrada de dados BCD do digito 


FIGURA 1 0.4 1 0 bloco de contador de minutos/segundos do sistema de nicro-oodas. 
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FIGURA 10.42 Nível 3: o bloco contador decrescente BCD de 3 digtos para minutos e segundos 
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mais significativo (MSD). Istoé feito para realizar a transferencia de dados ou operação de deslocamento cada vez que 
hã um novo digito. 

O segundo bloco funcional (nivel 2 da hierarquia) no sistema é o bloco de cntrada/controle do timer. Ele é responsável 
por reconhecer ent radas-chave e controlar o bloco de contador. Tem dez chaves do teclado numérico como entradas, um 
dock de 1 00 Hz. e um enablen ativo em nível BAIXO que vai permitir que o codificador de teclado numérico funcione c 
determine qual sinal é enviado para a entrada de clock do bloco contador. O dock para o contador deve ser uma forma de 

onda de clock de I Hz quando o magnetron está energizado. Quando o magnetron está desligado e as chaves estão sendo 
pressionadas para entrar o tempo de cozimento, a entrada de clock do bloco contador tem de receber uma única borda de 
subida [positive going transition) alguns milisseeundos após cada tecla ter sido pressionada. Ele não pode receber outra 
borda dc subida até a tecla ser solta ou então carregaria múltiplos digitos para uma única entrada de tecla. Assegurar que 
uma entrada limpa seja recebida de cada ativação de chave é referido como eliminar o efeito de trepidação do contato. 
que você estudou no Capitulo 5. Neste caso. a eliminação do eleito de trepidação do contato se dá esperando (atrasando) 
alguns milissegundos após o botão ter sido pressionado antes de criar uma borda de subida que vai entrar o digito BCD no 
contador. Para criar este atraso, um contador dc três bits não rcciclável começa a contar quando uma chave é pressionada. 
Quando o contador chega a 4 (40 ms depois) a saida toma-se ALTA. criando uma borda de subida. O contador continua a 
contar de maneira crescente, mas para em 7 até o controle de clear ser ativado e a chave, solta. A Figura 10.43 mostra este 
bloco de controle com seus elementos funcionais (nivel 3). Observe os blocos de construção digitais diferentes usados 
aqui: codificação, divisão dc frequência, multiplcxaçãoc contagem. 

O terceiro bloco funcional de nivel 2 c o de magnetron. É um bloco lógico usado para controlar a saída de tubo dc 
magnetron [magoa) e deve ligar o magnetron quando o botão de iniciar for pressionado e seguir ligado após o botào de 
iniciar ser solto. Isto significa que é necessária uma ação de latch dentro deste bloco, que também precisa de alguma lógica 
combinacional para determinaras condições que podem ligar e desligar o tubo de magnetron. A figura 10.44 mostra os 
elementos funcionais deste bloco. Observe que as entradas são as quatro chaves do sistema (controles de usuário), assim 

como um sinal que indica que o timer expirou (tímerjbne). 

O quarto bloco funcional tem de decodificar os trés digitos BCD. acionar os displays de LEI) de 7 segmentos c for- 
necer funções de eliminação de zeros à frente. O bloco de decodificação poderia ser decomposto em trés circuitos decodi- 
ficador driver 7447 (nível 3 da hierarquia) descritos no Capítulo 9. A funcionalidade completa do bloco dc dccodificaçào 
é facilmente implementada com um único arquivo dc fonte HDL. tomando o terceiro nivel de hierarquia desnecessário. 

A figura 10.45 mostra o diagrama dc bloco inteiro para o nivel 2 da hierarquia com todos os sinais de interconcxâo. 



L 


FIGURA 1 0.43 0 bloco de controle de entrada codricador/timer decomposto em seus blccos funcionais. 
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FICURA 10.44 0 bl<xo de controle do magnetron decomposto em seus blocos funcionais básicos. 



FIGURA 10.45 Nível 2 da berarquia mostrando blocos e sinais. 


Síntese/integração e testes 

O projeto do forno de micro-ondas foi agora decomposto como mostrado nos três níveis de hierarquia da Figura 1 0.46. 
Observe que nos níveis mais baixos (nível 3) temos apenas bloeos funcionais familiares básicos. Cada um destes blocos 
funcionais pode ser implementado usando circuitos similares a outros exemplos neste texto por modelos de Cls TTL (fun- 
ções maxplus2); mega funções Quartus. ou descrevendo sua operação usando linguagem de descrição de hardware. Agora 
é com você solucionar o problema de sinteti/ar os pequenos blocos, testar cada um e integrar o sistema. Se este projeto é 
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FIGURA 1 0.46 Decomposição do projeto em três níveis de hierarquia. 


implementado em uma placa DE I (ou DE2) da Altera, há duas questões a mais a serem observadas. As poris conectadas a 
YCC no canto superior direito da Figura 10.45 sào os segmentos dodisplay de 7 segmentos mais significativos (chamado 
Blank Digit). Isto é feito a fim de desligar o quarto digito (não utilizado). Também, o clock de 1 0(1 1 lz pode scr fornecido 
pela entrada de clock externa, ou usando o cristal de 50 MHz on-board e dividi-lo por 500 mil ( prescaling ) usando um 
contador dc mcgafunçào como descrito no Capitulo 7. 


Questões para revisão 


1. Quais sào os nomes dos blocos funcionais no nivel 2 da hierarquia do forno de micro-ondas? 

2. Descreva o sinal que aciona a entrada de clock para o timer de minutos segundos se nenhum botào no teclado numérico 
estiver pressionado. 

3. Descreva o sinal que aciona a entrada de clock para o timer de minutos/segundos se quaisquer botões no teclado 
numérico estiverem pressionados. 


10.6 PROJETO DE FREQUENCÍMETRO 


O projeto desta seção demonstra o uso de contadores c outras funções de lógica padrão para implementar um sistema 
denominado frequenci metro, que é similar ã peça de equipamento dc teste que você provavelmente já usou no laboratório. 

A teoria do funcionamento é descrita em termos dos dispositivos lógicos convencionais MSI e depois relacionada aos 
blocos de construção desenvolvidos usando HDL. Como na maioria dos projetos, esse exemplo é formado por circuitos 
que já estudamos cm capítulos anteriores. F.lcs sào combinados aqui para formar um sistema digital com proposito único. 
Primeiro, vamos definir o frequenci metro. 

Um frequencfmetro é um circuito que mede e exibe a frequência de um sinal. Como você sabe. a frequência dc uma 

forma de onda periódica è o número de ciclos por segundo. Moldar cada ciclo dc frequência desconhecida cm um pulso 
digital permite que utilizemos um circuito digital para contar os ciclos. A ideia geral por trás da medida dc frequência 
envolve habilitar um contador o número dc ciclos (pulsos) da forma dc onda recebida durante um periodo dc tempo es- 
pecificado. chamado intervalo de amostra A duração do intervalo dc amostra determina o interv alo dc frequências a scr 
medido. Um intervalo mais longo fornece uma precisão maior para baixas frequências, mas gera ovcrflow no contador ao 
chegar às frequências mais altas. Um intervalo de amostra mais curto fornece uma medida menos precisa das frequências 
mais baixas, mas mede uma frequência máxima mais alta sem exceder o limite máximo do contador. 

Exemplo 10.1 

Suponha que um frcquencímctro use um contador BCD dc quatro digitos. Determine a frequência máxima medida usando 
cada um dos seguintes intervalos dc amostra: 

(a) 1 segundo (b) 0.1 segundo (c) 0.01 segundo 
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Solução 

(a) Com um intervalo de amostra de I s, o contador de quatro dígitos pode contar cm ordem crescente ate 9999 pulsos. 
A frequência é 9999 pulsos por segundo ou 9.999 kHz. 

(b> O contador pode contar ate 9999 pulsos dentro do intervalo de amostra de 0.1 s. Isso significa uma frequência de 
99.990 pulsos por segundo ou 99.99 kHz. 

(c) O contador pode contar até 9999 pulsos dentro do intervalo de amostra de 0.01 s. Isso significa uma frequência de 
999.900 pulsos por segundo ou 999.9 kHz. 

Exemplo 10.2 

Sc uma frequência de 3792 pps é aplicada à entrada do frequenci metro, o que o contador lê em cada um dos seguintes 

intervalos dc amostra? 

(a) I segundo (b) 0.1 segundo (cl 10 ms 

Solução 

(a) Durante um intervalo de amostra dc I s. o contador contará 3792 ciclos. A frequência lida é 3.792 kpps. 

(b) Durante um intervalo de amostra de 0. 1 s. o número de pulsos que será contado é 379 ou 380 ciclos, dependendo de 
onde começa o interv alo. A frequência lida será 03.79 kpps ou 03.80 kpps. 

(c) Durante um intervalo de amostra de 0.01 s. o número de pulsos contado é 37 ou 38 ciclos, dependendo de onde 
começa o intervalo. A frequência lida será 003.7 kpps ou 003.8 kpps. 

Um dos métodos mais simples dc construir um frequenci metro é mostrado como diagrama de bloco na Figura 10.47. 

Os blocos principais sào o contador, o registrador do display. o dccodificador display c a unidade de temporização c con- 
trole. O bloco do contador contém diversos contadores BCD conectados em cascata usados para contar o número dc pulsos 
gerados pelo sinal desconhecido aplicado ã entrada dc clock. O bloco do contador possui controles de habilitação (cnablc) 
c limpeza (clcar). O periodo dc tempo para a contagem (intervalo de amostra) é controlado por um sinal dc habilitação 
gerado pelo bloco dc temporização e controle. A duração de tempo para os contadores BCD serem habilitados é selecio- 
nada com a entrada de seleção de interv alo para o bloco dc temporização e controle. Isso permite ao usuário selecionar o 
intervalo dc frequência que deseja medir c determinar de modo eficaz a locação do ponto decimal no mostrador digital. A 
largura dc pulso do sinal dc habilitação (intervalo de amostra) c fundamental para medir a frequência. O contador deve scr 
limpo antes dc habilitado para uma nova medição de frequência do sinal desconhecido. Depois que uma nova contagem 
foi efetuada, o contador é desabilitado, e a medição de frequência mais recente é armazenada no registrador do display. A 
saída do registrador do display é a entrada do bloco do dccodificador c display. no qual os valores BCD são convertidos cm 

decimal para o mostrador do display. Usar um registrador de display separado permite que o frequcncimetro efetue nova 
medição em segundo plano, de modo que o usuário não veja o contador enquanto está totalizando o número de pulsos para 
uma nova leitura. Em vez disso, o display é atualizado periodicamente com a última leitura de frequência. 



FIGURA 1 0.47 Diagrama de bkxo de contador de frequencimetro básico. 
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A precisão do frcqucncímctro depende quase inteiramente da precisão da frequência de clock do sistema, usada para 
criar a largura de pulso adequada para o sinal de habilitação do contador. Um gerador de clock controlado a cristal é usado 
na Figura 10.47 para gerar um clock de sistema preciso para o bloco de temporização e controle. 

Um bloco dc confonnador de pulso é necessário para assegurar que o sinal desconhecido cuja frequência deve ser 
medida será compatível com a entrada de clock do bloco do contador. Um circuito Schmitt-trigger pode ser usado para 
converter formas dc onda ‘não quadradas' (senoidais. triangulares etc.), desde que o sinal dc entrada desconhecido tenha 

amplitude satisfatória. Se o sinal desconhecido puder ter amplitude maior ou menor que a compatível com determinado 
Schmitt-trigger, um circuito condicionador de sinal analógico adicional, como controle de ganho automático, será neces- 
sário para o bloco confonnador dc pulso. 

O diagrama dc tempo do controle do frcqucncímctro ê mostrado na Figura 1 0.48. 0 clock de controle deriva do sinal 
dc clock do sistema por divisores de frequência contidos no bloco dc controle e temporização. O período do sinal do clock 
de controle é usado para criar a largura de pulso de habilitação. Um contador de controle autorreciclável dentro do bloco de 
controle e temporização tem o clock ativado pelo sinal de controle de clock. Ele possui estados decodificados seleciona- 
dos para gerar a sequência repetida dc sinal de controle (clear, enable e siorc). O contador (estágios BCD conectados em 
cascata) c limpo. Então o contador ê habilitado para o interv alo de amostra adequado para contar os pulsos digitais, que 
têm a mesma frequência que o sinal desconhecido. Depois de desabilitaro contador, a nova contagem é armazenada no 
registrador do display. 

As seçòcs do contador, do registrador do display e do decodificador/display são simples c não serão detalhadas aqui. 
O bloco dc temporização e controle é o 'cérebro' de nosso frcqucncimctro e merece uma explicação sobre seu funcio- 
namento. A Figura 10.49 mostra os sub-blocos dentro do bloco de temporização c controle. Em nosso projeto-exemplo, 
vamos supor que o gerador de clock produza sinal de clock do sistema de 100 kHz. A frequência do sistema é dividida 
por um conjunto de cinco contadores decádicos (de módulo 10 ). Isso dá ao usuário seis diferentes frequências a serem 
selecionadas pelo multiplexador para a frequência de clock dc controle usando o controle de seleção de intervalo. Como 
o período do clock de controle c o mesmo da largura de pulso da habilitação do contador, essa configuração permite que o 
frequenci metro tenha seis diferentes intervalos de medida de frequência. O contador de controle é um contador de módulo 
6 que possui três estados selecionados decodificados pelo gerador de sinal de controle para gerar os sinais de controle 
clear, enable e slore. 
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FIGURA 10.48 Diagrama de tempo de frequendmetro. 



624 Sistws inanis - ptttNCipios t apucaçócs 



FIGURA 1 0.49 Bloco de temporizador e controle para frequendmetro 


Exemplo 10.3 

Suponha que o contador BCD da Figura 10.47 seja formado por três estágios BCD conectados em cascata e displays 
associados. Se a frequência desconhecida está entre I kpps c 9.99 kpps. que intervalo de amostra deve ser selecionado 
usando o MUX da Figura 10.49? 

Solução 

Com três contadores BCD. a capacidade total do contador ê 999. Uma frequência de 9.99 kpps produz contagem de 999 
se um interv alo de amostra de 0.1 s ê utilizado. Assim, para usar a plena capacidade do contador, o MUX deve selecio- 
nar O período de clock de 0.1 s (10 Hz). Sc um intervalo de amostra de I s fosse utilizado, a capacidade do contador 
ultrapassaria o limite da frequência no intervalo especifieado. Sc um intervalo de amostra mais curto fosse escolhido, o 
contador contaria apenas entre 1 e 99. o que daria uma leitura de apenas dois digitos significativos c seria um desperdício 
da capacidade do contador. 


Questões para revisão 


1 . Qual ç o objetivo de fazer o sinal dcsçonheçitfo passar por um çonfomiador de pulso? 

2. Quais sào as unidades de medida de frequência? 

3. O que mostra o display durante o intervalo de amostra? 

RESUMO 

1 . Um gerenciamento de projetos pode ser bem-sucedido se adotar os seguintes passos: definição geral do projeto; divisão 
em blocos pequenos e estratégicos; síntese e teste de cada bloco e integração do sistema. 

2. Pequenos projetos como o acionador para motor de passo podem ser efetuados em um único arquivo de projeto, mesmo 
que desenvolvidos modularmente. 

3. Projetos que consistem em diversos Mocos de construção simples, como o codificador para teclado numérico, podem 

gerar sistemas úteis. 
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4. Projetos maiores, como o relógio digital, muitas vezes apresentam a vantagem de que módulos padrão podem ser usados 
várias vezes no projeto. 

5. Os projetos devem ser construídos e testados em módulos a partir de niveis mais baixos de hierarquia. 

6. Módulos preexistentes podem ser facilmente combinados a novos módulos adaptados usando tanto métodos gráficos 
quanto descrições baseadas em texto. 

7. Módulos podem ser combinados e representados como um único bloco no próximo nível ntais alto de hierarquia usando 

as ferramentas de projeto da Altera. 

TERMOS IMPORTANTES 

aninhamento hierarquia prcscaler 

frequeneímetro intervalo de amostra 

PROBLEMAS 

SEÇÃ0 10.1 

B 10.1 O sistema dc monitoração dc segurança da 

Seção 9.8 do Capítulo 9 pode ser desenvolvido 
como projeto. 

(a) Escreva uma definição de projeto com 
especificações para esse sistema. 

(b) Defina três blocos importantes desse 

projeto. 


(c) Identifique os sinais que interconcctam 

os blocos. 

(d) *' Em que frequência deve operar o oscila- 

dor para que pisque a unta velocidade de 
2,5 Hz? 

(c)* Por que é razoável usar apenas um re- 

sistor de limitação de corrente para oito 
LEDs? 


SEÇAO10.2 

Os problemas 10.2 a 10.8 se referem aos mo- 
tores de passo descritos na Seção 10.2. 

B 10.2* 

Quantos passos completos devem ocorrer para 
uma rotação completa? 

B 10.3* 

Quanios graus dc rotação resultam dc um ciclo 
completo pela sequência dc passo na Tabela 
10.1? 

B 10.4 

Quanios graus dc rotação resultam dc um ciclo 
completo pela sequência dc meio passo na 
Tabela 10.1? 

B 10.5 

As linhas com da Figura 10. 1 começaram cm 
1010 e progrediram pela seguinte sequência: 
1010. 1001,0101.0110. 

(a)* Quantos graus o eixo girou? 

(b> Que sequência inverterá a rotação e fará 


o eixo voltará posição original? 


B 1 0.6 Descreva um método para testar o acionador 

do motor de passo cm: 

(a) Modo dç passo completo. 

(b) Modo dc meio passo. 

(c) Modo wave-drive. 

(d) Modo dc acionamento direto. 

I), II 10.7 Reescreva o arquivo dc projeto do acionador 
para o motor dc passo da Figura 10.8 ou da 
10.9 sem usar construção CASE. Use o HDL 
que preferir. 

I), II 10.8 Modifique o arquivo dc projeto do motor dc 
passo da Figura 1 0.8 ou da 1 0.9 paia acrescen- 
tar uma entrada dc habilitação que coloque as 
saidas no estado dc alta impcdância (tristatc) 
quando inativa - 0 . 


SEÇÃ0 10.3 

B 1 0.9 Escreva a tabela dc estados para o contador 
cm anel mostrado na F igura 10. 1 1 e na Figura 
10.13. 

B 1 0. 1 0* Sem nenhuma tecla pressionada, qual é o valor 
cm c[3..0J? 

B 10.11 Considere que o contador em anel está no 
estado 0111 quando se aperta a tecla 7. O 


contador cm and avançará para o PRÓXIMO 
estado? 

B 1 0.1 2 Suponha que a tecla 9 seja pressionada e man- 
tida até DAV = I . 

(a) * Qual c o valor no contador cm anel? 

(b) Qual é o valor codificado pelo codifica- 
dor de linha? 


1 As respostas para os problemas assinalados com um asterisco podem ser encontradas ao final do livro. 
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(c) Qual c o valor codificado pelo codifica- 
dor de coluna? 

(d) Que número binário está nas linhas 
D[3..0J? 

B 1 0. 1 3* No Problema 1 0. 1 2. os dados serào válidos na 
borda de descida de DAV? 

B. I) 1 0. 1 4 Se você usasse um latch pari guardar os dados 
do teclado numérico em um registrador 74 1 74, 


que sinal do teclado numérico conectaria ao 

clock do registrador? Desenhe o circuito. 

T 10.15* O teclado numérico é conectado a um latch 
octal transparente 74373. como mostrado na 
Figura 10.50. A saída está correta enquanto 
a tecla é pressionada. Entretanto, c incapaz 

de guardar dados entre os pressionamentos de 
tecla. Por que esse circuito não funciona? 



FIGURA 10.50 Problema 10.15. 


SEÇÀO 10.4 

B 10.16 Suponha que um clock de I Hz seja aplicado 
ao estágio dos segundos do relógio da Figura 
10.17. A saida de contagem terminal (/c) do 
contador dc modulo 10 das unidades de se- 
gundos é mostrada na Figura 10.51. Desenhe 

um diagrama similar mostrando o número de 
ciclos de clock entre os pulsos de saída rc do: 

(a) * Contador das dezenas de segundos. 

(b) Contador das unidades de minutos. 

(c) Contador das dezenas de minutos. 


B 10.17* Quantos ciclos da linha de alimentação de 
60 Hz ocorrerão em 24 horas? Que problema 
você acredita que haverá se simularmos o 
funciónamcnto de todo o circuilo do relógio? 
1) 10.1 8* Muitos relógios digitais são ajustados fazendo- 

-os contar mais rápido enquanto um botão é 
pressionado. Modifique o projeto para acres- 
centar esse recurso. 

D. H 1 0.1 9 Modi tique o estágio das horas da Figura 1 0. 18 
para mostrar horário militar (00-23 horas). 


Contagem terminal 


■n 


1 ciclo de clock (is) 



* 


10 ciclos de dock (7^ = 1 s) 



FIGURA 10.51 Problema 10.16. 


SEÇÀO 10.5 

I). N 10.20 Retome à Figura 10.42. Cada bloco contador 
representa o nível mais baixo da hierarquia 
estabelecida para este projeto: um bloco fun- 
cional básico. Suas especificações são: mó- 
dulo 10 (ou 6). contador decrescente BCD, 

carga síncrona ativa em nível BAIXO, clear 
assíncrono ativo em nivel BAIXO, habilitação 
ativa cm nível ALTO. acionado por borda 
positiva, saida de contagem terminal ativa em 


nivel ALTO (porta por habilitação), saida zero 
dc decodificação ativa em nivel ALTO. 

(a) Crie uma megafunçào Altera para imple- 
mentar este bloco. 

(b) Escrev a o código A H DL para implemen- 
tar este bloco. 

(c) Escreva o código VHDL para implemen- 
tar este bloco. 
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I). N 10.21 Retome â Figura 10.43. Os sub-blocos (co- 
dificador. contador divide-by, contador não 
reciclável. MUX) poderiam scr implementa- 
dos como blocos separados no terceiro nivel 
de hierarquia deste projeto. O código pode 
ser encontrado em exemplos anteriores que 

funcionarão para cada um destes blocos com 
uma ligeira modificação. Estes elementos fun- 
cionais também podem ser combinados em um 
único arquivo de fonte HDL. Escreva o código 
para lodo o bloco de controle codificador/ 
timer em: 

(a) A HDL 

(b) VHDL 

I). N 10.22 Retome à Figura 10.44. O bloco à esquerda 
trata-se de lógica combinacional que deve 
controlar o latch S-R que liga e desliga o tubo 
de magnetron. 


(a) Desenhe o diagrama lógico usando ape- 
nas portas para implementar o circuito. 

(b) Descreva este bloco usando AHDL 

(c) Descreva este bloco usando VHDL. 

D, N 1 0.23 Retome à Figura 1 0.45. Este bloco decodifica 
os três digitos BCD do bloco de timer e aciona 

os displays LEI) de 7 segmentos ativos em 
nível BAIXO. Ele também deve eliminar zeros 
à frente. 

(a) Use blocos lógicos padrão 7447 para 
implementar este bloco. 

(b) Use um AUDI. para implementar este 
bloco. 

(c) Use um VHDL para implementar este 
bloco. 


SEÇÃ0 10.6 

B 10.24 Desenhe o diagrama de hierarquia para o 
projeto do frequenci metro. 

D. H 10.25 Escreva o código HDL para o contador dc 
controle de módulo 6 e para o gerador de sinal 
de controle da Figura 10.49. 

I), H 10.26 Escreva o código HDL para o MUX da Figura 
10.49. 


D 10.27 Use técnicas de projeto gráfico e o contador 
BCD descrito na Figura 10.31. o MUX e o 
projeto do gerador de sinal dc controle para 
criar todo o bloco temporizador c dc controle 
para o projeto do frequencimetro. 

I), H 10.28 Escreva o código HDL para a seção de tem- 
porizador c controle do frequencimetro. 


RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 


SEÇÀO 10.1 

1. Definição, planejamento estratégico, síntese e lestes, 

integração do sistema c testes. 

2. O estágio da definição. 

SEÇÀO 10.2 

1. Passo completo, meio passo, wave-drive e aciona- 
mento direto. 

2. cirvcin, (chaves de seleção de modo cm (1.1)] 

3. Passo (.v7<‘/>), sentido (</// ) [chaves de seleção de modo 
em (0.1)1 

4. Oito estados. 

SEÇÀO 10.3 

1. Apenas uma. 

2. A primeira que passa pela varredura após ser pressio- 
nada (em geral, a primeira). 

3. Para DAV ir para o estado ALTO depois que os dados 
sc estabilizam, 

4. Não. vai para o nivel ALTO no próximo clock depois 
que a tecla é pressionada. 

5. Sempre que OE está cm nivel BAIXO ou quando 
nenhuma tecla c pressionada. 


SEÇÀO 10.4 

1 . As especificações dc funcionamento geral e as entradas 
e saidas do sistema. 

2. No nivel superior (topo) da hierarquia. 

3. No nivel mais baixo, construindo primeiramente os 
blocos mais simples. 

4. Em cada estágio da implementação modular. 

SEÇÀO 10.5 

1. Contador de minutos/segundos; Timer entrada 'con- 
trole: Magnetron Control: decodificador/driver de 7 
segmentos. 

2. Forma de onda de clock a frequência de I Hz. 

3. Üniça borda de subida que ocorre em tomo de 40 ms 
após a tecla ter sido pressionada. Ela permanece em 
nivel ALTO até a chave scr solta. 

SEÇÀO 10.6 

1. Para mudar a forma do sinal analógico para digital dc 
mesma frequência. 

2. Ciclos por segundo (Hz) ou pulsos por segundo (pps). 

3. O display mostra a frequência durante o interv alo de 
amostra anterior. 





INTERFACE COM O MUNDO 
ANALÓGICO 


■ OBJETIVOS 


Após estudar este capitulo, você será capa r de: 
Descrever a leoria de funcionamento e as limitações 
dos circuitos de diversos tipos de conversores digital- 
-analcgicos (DACs). 

Explicar as diversas especificações dos fabricantes 
dc DACs. 

Usar diferentes procedimentos de testes para análise 
de defeitos em circuitos com DACs. 

Comparar \ aniagens e desvantagens entre as principais 
arquiteturas de ADCs. 


Analisar o processo pelo qual um computador em 
conjunto com um ADC digitaliza um sinal analógico 
e então reconstrói esse sinal a partir dos dados digitais. 
Explicar a necessidade do uso de circuitos de amostra- 
gem c retenção cm conjunto com ADCs. 

Descrever a operação de um sistema de multiplexaçào 
analógico. 

Descrever os conceitos básicos do processamento 
dieital de sinais. 


■ CONTEÚDO 

11.1 Quantidade digital versus quantidade analógica: 

11.10 Aquisição de dados 

11.2 

revisão 

Conversão digital-analógica 

11.11 ADC dc aproximações sucessivas 

UL12 ADCs flash 

113 

Circuitos conversores D/ A 

11.13 Outros métodos de conversão A/D 

11.4 

Especificações de DACs 

11.14 Arquiteturas tipieas pata aplicações de ADCs 

11.5 

Um circuito integrado DAC 

11.15 Circuitos S/H 

11.6 

Aplicações dc DACs 

11.16 Multiplexaçào 

11.7 

Análise de defeitos em DACs 

11.17 Processamento digiial dc sinais (DSP) 

11.8 

Conversão analógico-digital 

11.18 Aplicações dc intcrfaccaracnto analógico 

11.9 

ADC de rampa digital 
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11.1 QUANTIDADE DIGITAL VERSUS QUANTIDADE ANALÓGICA: REVISÃO 


Uma quantidade digital terá um valor especificado entre duas possibilidades, como 0 ou I. BAIXO ou ALTO. ver- 
dadeiro ou falso, c assim por diante. Na prática, uma quantidade digital como uma tensão tem um valor que está dentro de 
faixas, e definimos que valores dentro de determinada faixa possuem o mesmo valor digital. Por exemplo, para a lógica 
TTL sabemos que 

0 a 0.8 V = 0 lógico 
2 a 5 V = I lógico 

A qualquer tensão na faixa de 0 a 0.8 V. atribui-sco valor digital 0. e a qualquer tensão na faixa de 2 a 5 V associa- 
-se o valor digital I. Os valores exatos de tensão não sào importantes, porque os circuitos digitais respondem da mesma 
maneira a todos os valores de tensão dentro das faixas determinadas. 

Por outro lado. uma quantidade analógica pode assumir qualquer valor ao longo de uma faixa continua c. o mais 
importante, seu valor exato é relevante. Por exemplo, a saiila de um conversor analógico temperatura-tensào pode ser 
medida como 2.76 V. representando uma temperatura especifica de 27.6°C. Se a tensão medida fosse 2.34 V ou 3.78 V. 
isso representaria uma temperatura completamente diferente. Em outras palavras, cada valor de uma quantidade analógica 
tem um significado diferente. Outro exemplo dessa nature/a é a tensão de saída de um amplificador de áudio para um 
alto-falante. Essa tensão é uma quantidade analógica porque cada um dos valores possíveis produz uma resposta diferente. 

A maioria das variáveis físicas c analógica por natureza c pode assumir qualquer valor dentro dc uma faixa. Como 

exemplo, podemos citar temperatura, pressão, intensidade luminosa, sinais de áudio, posição, velocidade rotacional e de 
fluxo. Os sistemas digitais realizam as operações internas usando circuitos digitais c operações digitais. Qualquer infor- 
mação que tenha dc entrar cm um sistema digital deve ser colocada no formato digital. De modo similar, as saídas de um 
sistema digital estão sempre no formato digital. Quando um sistema digital, como um computador, c usado para monitorar 
e'ou controlar um processo físico, temos dc lidar com as diferenças entre a natureza digital do computador c a natureza 
analógica das variáveis do processo. A Figura 1 1 . 1 ilustra essa situação. O diagrama mostra os cinco elementos envolvidos 
quando um computador monitora uma variável física presumivelmente analógica: 

1. Transdutor. A variável física c geral mente uma grande/a não elétrica. Um transdutor converte a variável tísica 

cm elétrica. Alguns transdutores comuns sào sensores de temperatura, fotocélulas, fotodiodos. medidores dc vazão, 
transdutores de pressàoe tacómetros. A saida elétrica do transdutoré uma tensão ou corrente analógica proporcional 
ã variável física monitorada, que poderia ser a temperatura da água de um grande tanque abastecido por tubos dc 

água quente c fria. Digamos que a temperatura da água varie de 80 a I50°F c que um sensor dc temperatura e o 
circuito associado convertam a temperatura de 800 a 1 500 mV. Observe que a saida do transdutor é diretamente 
proporcional à temperatura, de forma que cada l°F gera saída dc 10 mV. Esse fator dc proporcionalidade foi 
escolhido por conveniência. 

2. Conversor analógico-digital (ADC). A saida elétrica analógica do transdutor serve como entrada analógica do 

ADC. Este converte essa entrada analógica em saída digital, que consiste de um número de bits que representa o 

valor da entrada analógica. Por exemplo, o ADC poderia converter os valores analógicos de 800 a 1 500 mV para 
valores binários na faixa de 01 0 1 0000 (80) a 1 00 1 0 1 10 ( 1 50). Observe que a saida binária do ADC' é proporcional 
â tensão dc entrada analógica: assim, cada unidade dc saída digital representa 10 mV. 

3. Computador. A representação digital da variável de processo c transmitida do ADC para o computador, que 
armazena o valor digital c o processa dc acordo com as instruções do programa. O programa poderia realizar 



digitais 


Sisiema digital 
(por exemplo, 
um computador) 


FIGURA 11.1 Conversores aialógico-digital (ADC) e digitat-analójico (DAQ são usados para interfacear um computador com o mundo analógico, 
de modo que monitore uma variável física. 
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cálculos ou oulnis operações sobre as representações digitais da temperatura para gerar saida digital usada para 

controlar a temperatura. 

4. Conversor digital-analógico (DAC). Essa saida digital do computador está conectada a um DAC, que a converte 

em tensào ou corrente analógica proporcional. Por exemplo, o computador geraria uma saída digital na faixa de 
00000000 a 1 1 1 1 1 1 1 1 . que o DAC converteria para a faixa dc tensào de 0 a 1 0 V 

5. Atuador. O sinal analógico do DAC C quase sempre conectado a algum dispositivo ou circuito que serve como 

amador para controlar a variável física. Em nosso exemplo, temperatura da água. o atuador poderia ser uma válvula 
controlada eletricamente e que regula o fluxo de água quente para o tanque de acordo com a tensão analógica do 
DAÇ. A velocidade do fluxo poderia variar propoicionalmentc a essa tensào analógica, com 0 V nào produzindo 
fluxo c 10 V' produzindo fluxo máximo. 

Assim, vemos que ADCs e DACs funcionam como interfaces entre um sistema digital co mundo analógico. Essa 
função se tomou cada vez mais importante à medida que os computadores de baixo custo passaram a ser usados em áreas 
de controle de processos, em que antes o controle por meio do computador nào era praticável. 


Questões para revisão 


1. Qual éa função de um transdutor"? 

2. E de um ADC"? 

3. 0 que um computador frequentemente faz com o dado que é recebido dc um ADC? 

4. Qual éa função realizada por um DAC? 

5. E a de um atuador? 

11.2 CONVERSÃO DIGITAL-ANALÓGICA 


Começaremos os estudos sobre conversões digital-analógica (D A) e analógico-digital (A/D). Visto que diversos 
métodos dc conversões A/D usam o processo de conversão D/A. analisaremos primeiro a conversão D/A. 

A conversão D/A é o processo em que o valor representado em código digital (como binário direto ou BCD) é 
convertido em tensào ou corrente proporcional ao valor digital. A Figura 1 1.2(a) mostra o simbolo para um conversor 
D/A tipicode quatro bits. Por enquanto, não vamos nos preocupar com circuitos internos. No momento, analisaremos as 
diversas relações de entrada e saida. 

Observe que existe uma entrada para uma tensão dc referência. Essa entrada é usada para determinar a saída dc 
fundo de escala ou o valor máximo que o conversor D/A gera. As entradas digitais D. C.BcA são geralmente acionadas 
pela saída do registrador de um sistema digital. Os 2* = 16 diferentes números binários representados por esses quatro bits 
são listados na Figura I l.2(b). Para cada número de entrada, a tensão de saida do conversor D/A é única. Na realidade. 



FIGURA 1 1.2 DAC de quatro bits com saida era tensão. 
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pira esse caso. a tcnsào dc saída analógica r<xnè igual cm volis ao número binário. Também poderia ser duas vezes o 

número binário ou qualquer outro fator de proporcionalidade. A mesma ideia seria verdadeira se a saida do conversor D/A 
fosse unia corrente 
Hm geral. 

saida analógica = K * entrada digital (11.1) 

cm que K ê o fator de proporcionalidade e é constante para determinado DAC conectado em uma tcnsào de referência fixa. 
A saída analógica pode. c claro, ser corrente ou tensão. Quando a saida for tensão. K terá unidade de tensão c. quando for 
corrente, K terá unidade de conente. Para o DAC mostrado na Figura 1 1 .2. K = I V. de forma que 

I / out “ (1 V) x entrada digital 

Podemos usar essa expressão para calcular V w;t para qualquer valor de entrada digital. Por exemplo, com uma entrada 
digital de 1 1 00- ^ I2,„. temos 

I'out = I V - 12 = 12 V 


Exemplo 11.1 A 

Um DAC de cinco bits tem saida em corrente. Para entrada digital de 1 01 00. c gerada corrente de saida dc 10 mA. Qual 

será o/q^,, para uma entrada digital dc 1 1 101? 

Solução 

A entrada digital 101 OO.é igual ao decimal 20. Visto que / ol1 - 1 0 mA para esse caso. o fator de proporcionalidade tem de 
ser 0.5 mA. Assim, podemos calcular para qualquer entrada digital como 11101. = 29 l0 . conforme mostrado a seguir: 

/ora = (0.5 mA) x 29 
= 1 4.5 mA 


Lembre-se de que o fator de proporcionalidade. K. varia dc uni DAC para outro e depende da tcnsào dc referencia. 


Exemplo 11.1 B 

Qual o maior valor dc tensão de saida de uni DAC de oito bits que gera I V para unia entrada digital dc 001 100 10? 
Solução 

001 10010, = 50,o 
1 .0 V = A x 50 


Portanto. 


K - 20 mV 


A maior tcnsào dc saída ocorrerá para uma entrada dc 11111111, = 255, 6 . 

fora(máx) =20 mV * 255 
= 5.10 V 


Saída analógica 

A saida de um DAC não é tecnicamente analógica, porque pode assumir valores específicos como os 16 níveis de 

tcnsào possíveis para r OI I no diagrama da Figura 11.2. enquanto F lcf for constante. Nesse sentido, a saida não é de tato 
analógica. Hntretanto. como veremos, o número de valores possíveis de saida pode ser aumentado e a diferença entre 
valores sucessivos, diminuída com o aumento do número de bits dc entrada. Isso nos permite gerar saída cada vez mais 
parecida com uma quantidade analógica que varia ao longo de uma faixa de valores. Em outras palavras, a saida de um 
DAC é 'pseudo analógica'. Continuaremos a nos referir a ela como analógica, tendo cm mente que é uma aproximação 
para uma quantidade analógica pura. 
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Pesos de entrada 

Para o DAC mostrado na Figura 1 1 .2. deve-se notar que cada entrada digital contribui com uma quantidade diferente 
para a saida analógica. Isso c fácil de perceber se analisarmos os casos em que apenas uma entrada está em nivcl ALTO 
(Tabela 1 1 . 1 ). As contribuições de cada entrada digital sào ponderadas de acordo com sua posição no número binário. 
Assim. A. que é o LSB. tem um peso de 1 V; B. de 2 V; C. de 4 V; e D, o MSB. tem o maior peso. 8 V. Os pesos são em 
sequência dobrados para cada bit. começando pelo LSB. Podemos considerar F 0LI a soma ponderada das entradas digitais. 

Por exemplo, para determinar Fq^, para a entrada digital 0111, podemos somar C, B c A para obter 4V + 2V + I V = 7V. 



Exemplo 11.2 

Um conversor D/A dc cinco bits gera = 0.2 V para uma entrada digital de 00001 . Determine o valor de para 

uma entrada de 1 1 1 1 1. 

Solução 

Sem dúvida. 0.2 V c o peso dc LSB. Assim, os pesos dos outros bits tem de ser 0.4 V, 0.8 V. 1 .6 V e 3.2 V. respectivamente. 

Para uma entrada digital dc 1 1 III. o valor de V M:l será 3.2 V + 1 ,6 V + 0.8 V • 0.4 V + 0.2 V = 6.2 V. 

Resolução (tamanho do degrau) 

A resolução de um conversor D A é definida como a menor variação na saida analógica como resultado de mudança na 
entrada digital. Tendo como referência a tabela na Figura 1 1 .2. a resolução é I V. visto que í< x , não pode ter variação menor 
que I V quando o valor da entrada digital muda. A resolução é igual ao peso do LSB e também é conhecida como tamanho 
do degrau, visto que representa a variação de F oul . conforme a mudança do valor da entrada digital de um degrau para o 
próximo. Isso está mais bem ilustrado na Figura 1 1 .3. cm que as saidas de um contador dc quatro bits acionam as entradas 
do DAC em questão. À medida que o contador passa pelos 1 6 estados, por meio do sinal de elock. a saida do DAC é uma 
forma de onda do tipo escada que aumenta I V por degrau. Quando o contador está em 1 1 1 1 . a saida do DAC está em seu 


Clocc 

JiruL 



FIGURA 1 1 .3 Formas de onda de saida de um DíC com as entradas sendo adoradas por contador binário. 
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valor máximo dc 1 5 V; esse c o valor de fundo de escala. Quando o contador recicla para 0000. a saida do DAC retoma 

para 0 V. A resolução do degrau é o (amanho dos saltos na fornia de onda do tipo escada; nesse caso. cada degrau é I V. 

Observe que a escada tem niveis que correspondem aos 16 estados de entrada, mas existem apenas 15 degraus ou 
saltos entre o nível 0 V c o fundo de escala. Geralmente, para um DAC de N bits. o número de niveis diferentes é 2'. e o 
número de degraus é 2 ' - I . 

Você já deve ter percebido que resolução (tamanho do degrau) é o mesmo que fator de proporcionalidade na rclaçào 

de entrada e saida de um DAC: 

saída analógica = K * entrada digital 

Unia nova interpretação dessa expressão seria que uma entrada digital é igual ao número de degraus. K é a quantidade 
dc tensão (ou corrente) por degrau, c a saída analógica é o produto dos dois. Assim, temos uma forma conveniente de 
calcular o valor de K para um conversor I) A: 

resolução = K= ( 11 . 2 ) 

onde A„ é a saida dc fundo de escala analógica e V é o número de bits. 


Exemplo 11.3 A 

Qual a resolução (tamanho do degrau) do DAC do Exemplo 1 1 .2? Descreva o sinal de saida do tipo escada desse DAC. 

Solução 

O LSB para esse conversor tem peso de 0.2 V Essa é a resolução ou tamanho do degrau. Uma forma de onda do tipo 
degrau de escada pode ser gerada conectando um contador de cinco bits nas entradas do DAC. A escada terá 32 niveis. 
desde 0 V ate uma saida dc fundo dc escala dc 6.2 V. c 3 1 degraus de 0.2 V cada. 


Exemplo 11.3 B 

Para o DAC do Exemplo 1 1 .2. determine *OUT para uma entrada digital de IOOOI. 

Solução 

O tamanho do degrau ê 0.2 V. fator de proporcionalidade K. A entrada digital c 1000 1 = 1 7 (0 . Assim, temos 

I'out = (0.2V)*I7 
= 3.4 V 


Resolução percentual 

Embora a resolução possa ser expressa como a quantidade de tensão ou corrente por degrau, também é útil expressá- 
-!a como porcentagem da saida de fundo de escala. Para ilustrar, o DAC da Figura 1 1.3 tem uma saida máxima de fundo 

<k çscala de 15 V (quando a entrada digital é 1 1 1 1 ), O tamanho do degrau é I V, que resulta em resolução percentual de 


% resolução = 


tamanho do degrau 
fundo dc escala (F.S.) ,uu/o 

100% = 6.67% 


(11.3) 


Exemplo 11.4 


Um DAC dc 1 0 bits tem um tamanho dc degrau dc 1 0 mV. Determine a tensão de saida de fundo de escala e a resolução 
percentual. 

Solução 

Com 10 bits. existem 2 ia - 1 1023 degraus de 10 mV cada. A saida de fundo de escala será lOmV * 1023 ; I0.23V. e 

10 mV 


% resolução = 


10.23 V 


x 100% = 0.1% 



634 Stsittws Dicitus - pw«cípio$ t afuocòcs 


O Exemplo 1 1 .4 ajuda a ilustrar que a resolução percentual se toma menor conforme o número de bits de entrada 

aumenta. De fato. a resolução percentual também pode ser calculada a partir de 

% resolução = — \-r- ; *100% (11 .4) 

numero lotai <fc degraus 

Pata um código binário de entrada de .V bits. o número total de degraus é 2 ' I . Assim, no exemplo anterior. 

% resolução = X 100% 

-uk xl0<,% 

* 0 . 1 % 

Isso significa que apenas o número de bits determina a resolução percentual Ao aumentá-lo. cresce o número de 
degraus para alcançar o funefo dc escala, dc fornia que cada um c a menor parte da tensào de fundo de escala. A maioria 
dos fabricantes de DACs especifica a resolução como o número de bits. 

0 que significa resolução? 

Um DAC nào é capaz dc gerar faixa continua de valores de saída e. assim, estritamente falando, sua saída não é ana- 
lógica. Um DAC gera um conjunto finito de valores de saida. No exemplo de temperatura na Seção 1 1.1. o computador 
gera saida digital para fornecer tensão analógica entre 0 e 10 V para uma válvula controlada eletricamente. A resolução 
do DAC (número de bits) determina quantos valores possíveis de tensào o computador envia para a válvula. Se for usado 
um DAC de seis bits. existirão 63 degraus possíveis dc 0.159 V entre 0 e 10 V. Quando um DAC dc oito bits for usado, 
existirão 255 degraus possíveis de 0.039 V entre 0 e 10 V. Quanto maior for o número de bits. mais fina será a resolução 
(menor tamanho do degrau). 

O projetista precisa decidir qual resolução é necessária com base no desempenho requerido. A resolução limita o 
quanto a saida dc um DAC pode estar próxima de determinado valor analógico. Geralmente, o custo dos DACs aumenia 
com o número dc bits c. portanto, o projetista usará a quantidade necessária de bits. 

Exemplo 11.5 


A Figura 1 1 .4 mostra um computador controlando a velocidade dc um motor. A corrente analógica dc 0 a 2 m A do DAC 
c amplificada para produzir dc 0 a 1000 rpm (rotações por minuto). Quantos bits deveríam ser usados se o computador 

fosse capaz de produ/ir uma velocidade que estivesse, no máximo, a 2 rpm da desejada? 



„ 0-1 000 rpm 


FIGURA 11.4 Exemplo 11.5. 


Solução 

A velocidade do motor varia dc 0 a 1 000 rpm conforme o DAC vai de zero para o fundo de escala. Cada degrau na saida 
do DAC produz um degrau na velocidade do motor. Queremos que o tamanho do degrau nào seja maior que 2 rpm. Assim, 
precisamos de pelo menos 5D0 degraus ( 1 000 2). Agora temos dc determinar quantos bits são necessários para que existam 
pelo menos 500 degraus de /cro ao fundo de escala. Sabemos que o número de degraus é 2' 1 ; assim, podemos dizer que 
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OU 

2 V > 501 

Visio que 2* = 256 e 2* = 512. o menor número de bils que produz um ininimo de 500 degraus é nove. Poderiamos usar 
mais. mas isso aumentaria o custo do DAC. 


Exemplo 11.6 

Usando nove bits, a que valor próximo de 326 rpm a velocidade do motor pode ser ajustada? 

Solução 

Com nove bits, existirão 5 1 1 degraus { 2 " I ). Assim, a velocidade do motor aumentará cm degraus dc 1 000 rpm '5 1 1 = 

1.957 rpm. O número dc degraus necessários para alcançar 326 rpm c 326/1.957 = 166,58. que não é um valor inteiro, 
por isso o arredondaremos para 167 degraus. A velocidade real do motor no degrau 167 será 167 x 1,957 =326.8 rpm. 
Assim, o computador tem de enviar o equivalente binário de nove bils de I67„ para produ/ir a velocidade desejada para 
o motor dentro da resolução do sistema. 

Em todos os exemplos, temos considerado os DACs com precisão na geraçào de saída analógica diretamente propor- 
cional ã entrada binária e a resolução como limitante do quão próximo podemos chegar de um valor analógico desejado. É 
claro que isso não c real, visto que todos os dispositivos contêm imprecisões. Analisaremos causasc efeitos da imprecisão 
dos DACs nas seções 1 1 .3 c 1 1 .4. 

DACs bi polares 

Até este ponto, temos classificado a entrada binária para o DAC como um número sem sinal c a saida do DAC como 
tensão ou corrente positiva. Muitos DACs geram tensões negativas por pequenas alterações 110 circuito analógico na saida. 
Nesse caso. o intervalo dc entradas binárias (ou seja, entre 00000000 e 1 1 1 1 1 1 1 1 ) vai de a aproximadamente + l' rcl . O 
valor dc 1 0000000 é convertido em uma saida dc 0 V. A saída dc um sistema digital cm números com sinal na forma de 
complemento de 2 aciona esse tipo dc DAC invertendo o MSB. que converte os números binários com sinal nos valores 
adequados ao DAC. como mostra a Tabela 1 1 .2. 

Outros DACs podem ter circuitos internos extras e aceitar números com sinal em forma de complemento de 2 como 
entradas. Por exemplo, suponha uni DAC bipolar dc seis bits que use o sistema de complemento dc 2 c tenha resolução 

de 0,2 V. Os valores binários dc entrada variam dc 100000 (-32) a 01 1 1 1 1 (+3 1 ) para produ/ir saídas analógicas na faixa 
de -6.4 a +6,2 V. Existem 63 degraus (2 6 - I ) de 0.2 V entre esses limites. 


TABELA 11.2 



Números com sinal na forma do complemento dc 2 

Entradas do DAC ] 

V^de DAC 

Mais postivo 
Zero 

Mais negativo 

01111111 

00000000 

10000000 

11111111 

10C0O000 

OOCOOOOO 

OV 


Questões para revisão 


1 . Um DAC de oito bits tem saida de 3.92 mA para entrada de 0 1 1 000 1 0. Qual é a resolução e a saida de fundo de escala 
do DAC? 

2. Qual é o peso do MSB do DAC da questão anterior? 

3. Qual a resolução percentual dc um DAC dc oito bits? 

4. Quantas tensões diferentes de saida um DAC dc 1 2 bits pode produzir"? 

5. Para o sistema mostrado na Figura 1 1 .4. quantos bits deveriam ser usados se o computador controlasse a velocidade 
do motor mantendo-a, no máximo, a 0.4 rpm da desejada? 

6. Verdadeiro ou fidso: a resolução percentual de um DAC depende apenas do número de bits. 

7. Qual é a vantagem de uma resolução menor (mais fina)? 
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113 CIRCUITOS CONVERSORES D/A 

Existem diversos métodos e circuitos para implementar a operação D/A descrita. Analisaremos esquemas básicos para 

compreendê-los. Não é importante estar familiarizado com todos os esquemas de circuitos, porque os conversores D/A 
estào disponíveis como CIs ou módulos encapsulados que nào requerem conhecimentos dos circuitos. H importante saber 
as principais características dc desempenho dos DACs para que possam ser usados inteligentemente. Isso será abordado 
na Seção 1 1 .4. 

A Figura 1 1 .5(a> mostra o circuito básico para um tipo de DAC de quatro bits. A. H . C e D são entradas binárias que 
supomos ter valores de 0 ou 5 V. O amplificador operacional c empregado como somador. que produz a soma ponderada 

das tensões de entrada. Pode-se dizer queelc multiplica cada tcnsào de entrada pela razào entre o resistor de realimentaçào 
/f,co correspondente de entrada R lv . Nesse circuito. R f = 1 k£2 c os resistores de entrada variam dc I a $ k£2. Como a 
entrada D tem 1 k£2. o amplificador somador passa a tensão em D sem atenuação. A entrada C tem R IS 2 k£2. dc 
forma que ela será atenuada em 1/2. De modo similar, a entrada R será atenuada ein 1/4. e a entrada A, em 1/8. Assim, a 
saída do amplificador pode ser expressa como 

Ycu,‘-<Vn+^ Y, * | Y,+ | Y.) ( 11 . 5 ) 

O sinal negativo aparece porque o amplificador somador tem polaridade invertida, o que nào importa. 

É claro que a saida do amplificador somador é uma tensão analógica que representa unia soma ponderada das entradas 
digitais, conforme a tabela da Figura 1 1 .5(b). que relaciona as condições de entradas possíveis e a tensão amplificada de 
saida resultante. A saída é avaliada para qualquer condição de entrada posicionando as entradas em 0 ou 5 V. Por exemplo, 
sc a entrada digital for 1 0 1 0, entào V„ = V B = 5 V e V c = V, = 0 V. Assim, usando a equação (11.5). 

^out= -<5 V + 0V+ -j x 5V + 0V) 

= -6.25 V 

A resolução desse conversor D/A c igual ao peso do LSB, ou seja. 1/8*5 V 0.625 V. Conforme mostra a tabela, a 
saida analógica aumenta em D.625 V quando o número binário dc entrada avança um passo. 



FIGURA 1 1 .5 DAC simples usando un amplificador operacional na configuração amplificador somador com resistores com ponderação binária. 




OíTWO 1 1 - IfTERf ACE COM O KUOO MMÚCKO 


Exemplo 11.7 


(a) Determine o peso de cada bit de entrada do circuito da Figura 1 1 .5(a). 

(b) Mude R, para 250 12 e determine a saida dc fundo de escala. 

Solução 

(a) O MSB passa com ganho = I . portanto seu peso na saida ê 5 V. Assim. 

MSB — 5 V 
Segundo MSB — 2.5 V 
Terceiro MSB — 1.25 V 
Quano MSB = LSB — 0.625 V 

(b) Se R, for redu/ido cm fator de 4. para 250 12. o peso de cada entrada será quatro vezes menor que os valores apre- 
sentados. Assim, a saida dc fundo de escala será reduzida nesse mesmo fator e passará a ser 9.375/4 2.344 V. 


Observando valores dos resistores de entrada no circuito da Figura 1 1 .5. nào deveria surpreender que sejam bina- 
riamente ponderados. Um outras palavras, começando pelo resistor MSB. os valores aumentam em um fator dc 2. Isso 
evidentemente, produz a ponderação desejada na tensão de saida. 


Precisão da conversão 

A tabela mostrada na Figura 1 1 .5(b> fornece os valores ideais de , para asdivenas entradas. Para o circuito produzir 
esses valores o mais próximos possível da tabela, ele depende de dois fatores: ( I) a precisão dos resistores de entrada e de 
realimentação e (2) a precisão dos níveis de tensão de entrada. Os resistores podem ser construídos com valoies precisos 
(dentro de 0.01 por cento dos desejados), mas os níveis de tensão de entrada precisam ser tratados de modo diferente. 

Deve estar claro que as entradas digitais nào podem estar conectadas às saídas dc FFs ou portas lógicas, porque os niveis 
lógicos de saida desses dispositivos nào têm valores precisos como 0 V e 5 V. mas variam dentro de faixas. Por essa razão, 
é necessário acrescentar algum circuito entre cada entrada digital e seu resistor de entrada para o amplificador somador. 
conforme mostra a Figura 1 1 .6. 

Cada entrada digital controla uma chave scmicondutora, como uma porta dc transmissão CMOS. que estudamos no 
Capítulo 8. Quando estiver em nivel ALTO. a chave fechará e conectará a fonte de referência de precisão ao resistor de 


Fonte de reterència 
de precisào 


Nota: nivet 1 em uma 
entrada lógica 
fecha a chave 


Entradas 

lógicas 


FIGURA 1 1 .6 DAC de quatro bits completo incluindo a forte de rderéneia de precisão. 
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entrada: quando estiver em nivel BAIXO, a chave será aberta. A fonte de referência produz uma tensào estável para gerar 

uma saida analógica precisa. 

DAC com saída em corrente 

A Figura 1 1 ,7(a) mostra um esquema básico para a geração dc corrente desaida analógica proporcional à entrada biná- 
ria. O circuito mostrado ê um DAC de quatro bits usando resistores ponderados binariamente. O circuito usa quatro ramos 
paralelos para a corrente, cada um controlado por uma chave semicondutora. tal como uma porta de transmissão CMOS. 
O esiado de cada chave c controlado pelos níveis lógicos das entradas binárias. A corrente em cada ramo c determinada 
pela tensão dc referência precisa. ,, c a precisão do rcsisior do ramo. Os resistores são ponderados binariamente. assim 
como as correntes, e a corrente total. / ol -,. será a soma de todas. O ramo MSB tem o menor resistor. R: o próximo resistor 
tem o dobio desse valor; c assim por diante. A corrente de saída pode ser levada a lluir por uma carga R, muito menor 
que R. de modo que essa resistência não tenha efeito no valor da corrente. Idealmente. R { deveria ser um cuno para GND. 



Entradas bnârias(0 ou i) 


(a) 

Rr 


- Wr x Rf 
(b) 

FIGURA 1 1.7 (a) DAC básico com saída em corrente: (b) conectado a um conversor corrente- tensão. 

Exemplo 11.8 

Considere F RH = 10 V c R = 10 kíí. Determine a resolução c a saída de fundo de escala para esse DAC. Considere que 
R, seja muito menor que R. 

Solução 

/ (M TT F R1 , R I mA. Esse é o peso do MSB. As outras três correntes serão 0.5. 0.25 e 0.1 25 mA. O LSB c 0.125 mA, 
que também é a resolução. 

A saída de lundo de escala ocorrerá quando as entradas binárias estiverem cm ní\cl ALTO. de maneira que cada chave 
de corrente seja fechada c 




/ ol)T = I + 0.5 + 0.25 + 0.125 = 1.875 mA 
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Observe que a corrente de saída é proporcional a Se for aumentada ou diminuida. a resolução c a saída de fundo 

de escala mudarão proporcionalmente. 

Para / 0L , ser precisa. R L deveria estar em curto com GND. Uma maneira comum de implementar isso é usando um 
amplificador operacional na configuração de conversor corrente-tensão, conforme mostra a Figura I l.7(b). \ ! cssc caso. 
/„, , do D AC é conectada ã entrada do amplificador operacional, virtualmente no potencial GND. A realimentaçào 

negativa dô amplificador operacional força uma corrente igual a a fluir por R , para gerar r <KT - -/ OUT x /?,. Assim. 
Iout será uma tensão analógica proporcional à entrada binária do DAC. Essa saida analógica pode acionar uma ampla 
variedade de cargas sem ficar sobrecarregada. 

Rede R/2R 

Os circuitos DAC que apresentamos usam resistores ponderados para produzir o peso apropriado de cada bit. Apesar 
de esse método funcionar na teoria, ele tem algumas limitações práticas. O maior problema é a grande diferença nos valores 
dos resistores entre o LSB e o MSB. especialmente em DACs de alta resolução (ou seja. muitos bits). Por exemplo, se o 
resistor MSB for de I kQ cm um DAC de 1 2 bits. o resistor LSB vai superar 2 MÍ2. Com a atual tecnologia dc fabricação 
dc Cls.é difícil produzir valores dc resistência cm uma faixa tào atnpla dc resistências que conservem razào precisa, cs- 
pccialmcntc com variações na temperatura. 

Por essa razào é preferível ter um circuito que use resistências com valores próximos. Um dos circuitos DAC mais 
amplamcnte usado que preenche esse requisito é a redcR/lR . com valores de resistência entre 2 e I . Um DAC desse tipo 
c mostrado na Figura 1 1 .8. 

Observe como os resistores estão configurados e. cspecialmente. repare que apenas dois valores diferentes sào usados. 
R e 2R. A corrente , deponde da posição das quatro chaves, c as entradas binárias controlam os estados delas. 

F.ssa corrente pode fluir par um amplificador operacional na configuração conversor corrcntc-tcnsâo para gerar I Não 
faremos análise detalhada desse circuito, mas podemos mostrar que o valor de K,*,, cdado pela expressão 

>w= <»•«> 

cm que B ê o valor da entrada binária, que pode variar de 0000 (0) a 1111(15). 



FIGURA 1 1 .8 DAC básko <om rede R/2R 
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Exemplo 11.9 

Considere *W = 10 V para o DAC mostrado na Figura 1 1 .8. Quais são a resolução e a saida de fundo de escala desse 
conversor? 

Solução 

A resolução é igual ao peso do LSB. que podemos determinar fazendo B = 0001 = I na Equação ( 1 1.6): 

-10 V x 1 

resolução = — 

lo 

= 0.625 V 


A saída de lundo dc escala ocorre para 3= 1111 = I5| n . Novamente usando a Equação < 1 1 .6), 

-10 Vx 15 


fundo dc escala 


16 

= -9,375 V 


Questões para revisão 


1. Qual ca vantagem dos DACs com rede R 2R em relação aos outros que usam resistores com ponderação binária? 

2. Determinado DAC de seis bits usa resistores com ponderação binária. Se o resistor MSB for 20 kíí. qual será o valor 

do LSB? 

3. Qual será a resolução se o valor de R t no circuito da Figura 1 1 .5 for 800 Q? 

4. O que acontecerá com a resolução e a saída de fundo dc escala quando ^REF for aumentada cm 20 por cento? 


11.4 ESPECIFICAÇÕES DE DACs 

Uma ampla variedade de DACs está disponível como Çls ou módulos encapsulados. Devemos estar familiarizados 
com as especificações mais importantes dos fabricantes para avaliar se um DAC é adequado a uma aplicação cm particular. 

Resolução 

Conforme mencionado antes, a resolução percentual dc um DAC depende do número de bits. Por essa razão, os fabri- 
cantes a especificam pelo número de bits. Um DAC dc 1 0 bits tem uma resolução mais fina (menor) que um DAC de 8 bits. 

Precisão 

Os fabricantes de DACs costumam especificar a precisão dc diversas formas. As duas formas mais comuns são de- 
nominadas erro de fundo de escala e de linearidade, normalmente expressos como porcentagem da saída dc fundo dc 
escala <% F.S.). 

O erro dc fundo dc escala c o desvio máximo da saida do DAC do valor esperado (ideal), expresso como porcentagem 
do fundo dc escala. Por exemplo, considere que o DAC mostrado na Figura 1 1 .5 tenha precisão dc ± 0.0 1 % F.S. Visto que 
esse conversor tem saida de fundo de escala de 9.375 V. esse percentual resulta em 

±0.01% x 9.375 V = =0.9375 mV 

Isso significa que a saída desse DAC pode. em qualquer instante, apresentar uma diferença de até 0.9375 mV em 
seu \alor esperado. 

O erro de linearidade é o desvio máximo a partir do tamanho ideal do degrau. Por exemplo, o DAC mostrado na 
Figura 1 1 .5 tem um tamanho dc degrau esperado de 0.625 V. Se esse conversor apresenta erro de linearidade dc ± 0.0 1% 
F.S.. significa que o tamanho do degrau real poderia apresentar diferença de até 0.9375 mV. 

É importante entender que a precisão e a resolução de um DAC devem ser compatíveis. É ilógico ter uma resolução 
de. digamos. I por cento e uma precisão dc 0.1 por cento, ou vice-versa. Paia ilustrar, um DAC com resolução de I por 
cento e saida de fundo de escala de 10 V produz tensão analógica de saída a 0. 1 V de qualquer valor desejado, considerando 
precisão perfeita. Não faz sentido ter precisão de 0.0 1 % F.S. (ou I mV), que custa caro. se a resolução limita a proximidade 
do valor desejado a 0.1 V. O mesmo pode ser dito para uma resolução muito pequena (muitos bits) enquanto a precisão é 
pobre: é um desperdício de bits de entrada. 
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Exemplo 11.10 

Determinado DAC de oito bits tem saída de fundo de escala de 2 niA e erro de ± 0.5% F.S. Qual a faixa de saídas pos- 
síveis para uma entrada de 1 01 ) 00000 ? 

Solução 

O tamanho do degrau é 2 mA/255 = 7.84 //A. Visto que 10000000 = 128 lo . a saida ideal deveria ser 128 * 7.84 a A = 
1004 j/A. O erro poderia ser de até 

±0.5% x 2 mA = ±10 fiA 

Assim, a saida real pode desviar-se desse valor a partir dos 1004 u A ideais, portanto pode ser qualquer valor entre 994 
c 1014 //A. 

Erro de offset 

Idealmente, a saida de um DAC será 0 V quando a entiada binária estiver com todos os bits em 0. Entretanto, na 
prática, existirá tcnsào pequena na saída para essa situação; isso é denominado erro de offset. Este erro. se nào corrigido, 
será somado à saída esperada do DAC em todas as entradas. Por exemplo, digamos que um DAC de quatro bits lenha 
erro de olYset de + 2 mV e tamanho de degrau perfeito de 1 00 mV. A Tabela 1 1 .3 mostra a saida ideal e real do DAC para 
diversos casos de entrada. Observe que está 2 mV maior que a saida esperada; isso é devido ao erro de otTsei. que pode 
ser tanto negativo como positivo. 

Muitos DACs têm ajuste de olYset externo que nos permite zerá-lo. Isso costuma ser implementado aplicando-se 0s 
em todas as entradas do DAC e monitorando a saida enquanto um potenciòmetro de ajuste de offset é ajustado até que a 
saida esteja tão próxima de 0 V quanto necessário. 


TABELA 1 1.3 


Código de entrada 

Saida ideal (mV) 

Saida real (mV) 

0000 

0 

2 

0001 

KW 

102 

1000 

800 

802 

nu 

1500 

1502 


Tempo de estabilização 

A velocidade de operação de um DAC é especificada fomeccndo-se o tempo de estabilização. necessário para a 
saída do DAC ir de zero ao fundo de escala conforme a entrada binária muda desde todos os bits em Ó até todos em I . 
Na realidade, o tempo de estabilização é o tempo para a saida do DAC estabili/ar-se a menos de 1/2 tamanho do degrau 
(resolução) do valor final. Por exemplo, se um DAC tem resolução de 10 mV. o tempo de estabilização é o tempo que a 
saida leva para estabilizar-se a menos de 5 mV do valor de fundo dc escala. 

Valores tipicos para o tempo de estabilização variam de 50 ns a 10 ps. Em geral. DACs com saida em corrente tém 
tempos de estabilização menores que aqueles com saida em tensão. A principal razão para essa diferença é o tempo de 
resposta do amplificador operacional usado na configuração de conversor corrente-tensào. 

Monotonicidade 

Um DAC é mortotônicó se sua saida aumenta conforme a entrada binária é incrementada de um valor para o seguinte. 
Outra forma de descrever isso é que a saida do tipo escada não terá degrau para baixo conforme a entrada binária for 
incrementada de zero até o fundo de escala. 


Questões para revisão 


1 . Defina erro de fundo de escala. 

2 . O que c tempo de estabilização ? 

3. Descreva o erro de offset c seu efeito na saída do DAC. 

4. Por que os DACs com saida em tensão costumam ser mais lentos que os com saida em corrente? 
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11.5 UM CIRCUITO INTEGRADO DAC 


O AD7524. Cl CMOS disponibilizado por diversos fabricanies. c um conversor D/A de oito bits que usa uma rede 
R/2R. Seu símbolo é apresentado na Figura 1 1.9(a). Esse DAC tem entrada de oito bits que pode ser armazenada inter- 
namente sob o controle das entradas sclcçào do chip [ Chip Select (C5)J e WRITE (MT?)- Quando essas duas entradas de 
controle estào cm nível BAIXO, as entradas digitais D,—D 0 produzem a corrente analógica dc saida OUT / (o terminal 
OUT 2 é conectado cm GN D). Quando forem para o nível ALTO. os dados da entrada digital serão armazenados, c a saida 
analógica permanecerá no nível correspondente. Alterações subsequentes nas entradas digitais não terão efeito em OUT l 
nesse estado dc latch. 

O tempo máximo de estabilização para o AD7524 é cm geral 100 ns. e sua precisão de fundo de escala é± 0.2% F.S. 
O l'„ f pode variar em tensões negativas e positivas de 0 a 25 V. de modo que correntes analógicas de saida de ambas as 
polaridades são produzidas. A corrente de saída pode ser convertida em tensão por meio de um amplificador operacional 
conectado, conforme mostra a Figura 1 1 .9(b). Observe que o resistor de realimentação do amplificador operacional já está 
interno ao chip DAC'. 0 circuito anp-op mostrado na Figura 1 1 .9(c) gera saída bipolar que varia de F R , , (quando input 
= 001)00000) a quase + F Rf , (quando input = 1 1 1 1 1 1 1 1 ). 



(a) (b) (c) 


FIGURA 1 1 .9 (a) DAC de oito bits AD7524 com entradas com latch; (b) converso» amp-op de corrente para tensão tomece tensão de saída variando 
de OV a aproximadamente -10V; (c) circuito amp-op pira gerar saída bipolar de -10V a aproximadamente +10V. 


11.6 APLICAÇÕES DE DACs 

DACs são usados sempre que a saida de um circuito digital tem de fornecer tensão ou corrente analógica para acionar 
um dispositivo analógico. Algumas das aplicações mais comuns estão descritas nos parágrafos seguintes. 

Controle 

A saída digital dc um computador pode ser convertida em sinal analógico de controle para ajustara velocidade dc um 
motor ou a temperatura de um fumo ou controlar qualquer variável física. 

Teste automático 

Computadores podem ser programados para gerar sinais analógicos (por meio de um DAC) necessários para testar 
circuitos. A resposta analógica de saída dos circuitos dc teste normalmente é convertida em valores digitais por um ADC 
c enviada ao computador para ser armazenada, mostrada c. algumas vezes, analisada. 
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Reconstrução de sinais 

Em muitas aplicações, um sinal analógico c digitalizado: ou seja. pomos sucessivos do sinal sào convertidos cm seus 
equivalentes digitais e armazenados em memória. Essa conversão é realizada por um conversor analógico-digital <ADC). Um 
DAC pode então ser usado para converter os dados digitalizados, que foram armazenados, de volta para a forma analógica, 
um de cada vez. reconstruindo o sinal original. Essa combinação de digitalização e reconstrução é usada em osciloscópios 
de memória digital, sistemas de áudio com CDs c gravação de áudio c vídeo digitais. Vamos abordar isso após os ADCs. 

Conversão A/D 

Diversos tipos de ADCs usam DACs. como veremos na Seção 1 1 .8. 

Controle de amplitude digital 

DAÇs também sào usados para reduzir a amplitude de um sinal analógico conectando-o à entrada C*,,, como mos- 
tra a Figura 1 1 . 10. A entrada binária escala o sinal cm »w = x binário de entrada/2\ Quando o valor binário 
máximo de entrada é aplicado, a saida é quase igual á entrada l ’ Khf . Entretanto, quando um valor que representa metade 
do máximo (por exemplo. 1000000 para um conversor unipolar de oito bits) é aplicado às entradas, a saida é metade de 
Ir,,. Se l' KI( é um sinal (por exemplo, onda senoidal) que varia dentro do intervalo da tensão de referência, a saida será a 
mesma forma dc onda analógica completa, cuja amplitude depende do número digital aplicada ao DAC. Assim, um sistema 
digital controla o volume dc um sistema dc áudio ou a amplitude de um gerador de funções. 



Número bnário 
determina fator de 
escala da saida 





Saida de sinál analógico menor 

w w binári o 
vout - v ref x -~ 2§g- 


FIGURA 11.10 Um DAC usado para controlar a amplitude de um sinal analógico. 


DACs seriais 

Muitas dessas aplicações dc DACs envolvem microprocessador. O principal problema do uso dc DACs com dados 
paralelos c que ocupam muitos bits do port dc um microcomputador. Nos casos cm que a velocidade na transferencia dc 

dados não é importante, um microprocessador envia os valores digitais para um DAC por uma interface serial. DACs seriais 
estão disponíveis em um registrador dc deslocamento do tipo entrada scrial/saida paralela embutido no próprioCI. Muitos 
desses dispositivos têm mais dc um DAC no mesmo Cl. Os dados digitais, juntamente com um código que especifica o 
DAC desejado, são enviados para o Cl. um bit por vez. Conforme cada bit é apresentado na entrada do DAC. um pulso c 
aplicado na entrada dc clock serial para deslocá-lo para dentro. Após o número apropriado dc pulsos dc clock. o valor do 
dado c armazenado e convertido cm seu valor analógico. 
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11.7 ANÁLISE DE DEFEITOS EM DACs 


DACs são digitais c analógicos. Pontas de prova e pulsadorcs são usados nas entradas digitais, e um medidor ou um 
osciloscópio tem dc scr usado na saida analógica. Há basicamente dois meios de testar a operação de DACs: um teste de 

precisão estático e um teste do tipo escada. 

O teste estático implica configurar a entrada binária com um valor fixo e verificar a saida analógica com um medidor 
de alta precisão. Esse teste é usado para conferir se os valores de saida estão dentro da faixa esperada, de acordo com as 
especificações de precisão do DAC. Se não estiverem, pode ser por diversas causas, entre as quais: 

■ Variação nos valores dos componentes internos ao DAC (por exemplo, valores de resislorcs) causada por tempe- 
ratura, envelhecimento ou outro fator. Isso produz, valores de saída fora da faixa de precisão esperada. 

■ Conexões abertas ou cm curto cm quaisquer das entradas binárias. Isso tanto impede que uma entrada tenha seu 
peso somado na saida analógica quanto faz seu peso estar sempre presente na saída. É um problema difícil de 
detectar quando o defeito está nas entradas menos significativas. 

■ Problema na tensão de referência. Visto que a saida analógica depende de V m , isso é capaz de provocar resultados 

imprevisíveis. Para DACs que usam fontes dc referencia externa, a tensão pode scr facilmente verificada com 
um voltímetro digital. Muitos têm tensões de referência internas não verificáveis: alguns disponibilizam-na cm 
um pino do Cl. 

■ Erro de otTsct excessivo causado pelo envelhecimento do componente ou pela temperatura. Isso produz saidas 
que diferem por um valor fixo. Se o DAC tem capacidade de ajuste externo de ollset. esse tipo de erro pode ini- 
cialmentc scr anulado, mas alterações na temperatura dc operação fazem com que o erro reapareça. 

O teste do tipo escada é usado para verificar a monofonicidadc do DAC; ou seja. se a saida aumenta a cada degrau 
conforme a entrada binária e incrementada, como mostra a Figura 1 1.3. Os degraus na escada precisam ter o mesmo 
tamanho, e não deve haver degraus faltando ou para baixo até que o fundo de escala seja alcançado. Esse teste detecta 
defeitos internos ou externos que fazem com que uma entrada nào contribua ou contribua permanentemente para a saida 
analógica. O exemplo a seguir ilustra isso. 

Exemplo 11.11 

Como seria a forma de onda do tipo escada sc a entrada C do DAC mostrado na Figura 1 1 .3 estivesse aberta? Presuma 
entradas do DAC compatíveis ao TTL. 

Solução 

Uma conexão abena em Cc interpretada como nivel lógico constante em I pelo DAC. Isso contribuirá com uma tensão 
constante de 4 V para a saida do DAC. de modo que a forma de onda de saida do DAC será como na Kigura 1 1 . 1 1 . As 

linhas tracejadas formam a escada que apareceria caso o DAC estivesse funcionando. Observe que a forma de onda da 
saida cora defeito é igual á correta durante aqueles instantes em que a entrada Cestaria em nivel ALTO. 



RGURAll.il Exemploll.il. 
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11.8 CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL 


Uni conversor analógico-digital recebe uma tensão analógica de entrada e. após certo tempo, produz um código digital 
de saida que representa a entrada analógica. O processo de conversão A/D é mais complexo e consome mais tempo que o 
D A, e diversos métodos diferentes têm sido desenvolvidos e usados. Analisaremos alguns, mesmo que nào seja necessário 
projetar ou construir ADCs (que cstào disponíveis como unidades complctamente encapsuladas). Entretanto, as técnicas 
empregadas fornecem unta compreensão dos fatores que determinam o desempenho de um ADC. 

Alguns tipos importantes de ADCs usam um DAC como parte de seus cireuitos. A Figura 11.12 mostra uni diagrama 
em bloco geral para essa classe de ADC. A temporização da operação c fornecida por um sinal de clock de entrada. A uni- 
dade de controle contém o circuito lógico para a geração da sequência apropriada de operações em resposta ao comando 
START. que inicia o processo de conversão. O amplificador operacional comparador tem duas entradas analógicas e uma 
saida digital, que muda de estado dependendo da maior entrada analógica. 

A operação básica de ADCs desse tipo consiste nos seguintes passos: 

1. O pulso de comando START inicia a operação. 

2. Em uma frequência determinada pelo clock. a unidade de controle modifica continuamente o número binário 
armazenado no registrador. 

3. O número binário no registrador é convertido cm tensão analógica. l' AX . pelo DAC. 

4. O comparador compara V iX com a entrada analógica V t . Enquanto V AX < V A . a saída do comparador permanece em 
nível ALT 0. Quando excede V, cm uma quantidade no mínimo igual a F, (tensio dc limiar), a saída do com- 
parador vai para o nível BAIXO c para o processo dc modificação do número do registrador. Nesse ponto. V t: é 
uma boa aproximação para V,. O número digital no registrador, equivalente digital de F (V , também é o equivalente 
digital aproximado de V,. dentro da resolução e precisão do sistema. 

5. A lógica dc controle ativa o sinal dc fim dc conversão ( end-of-conversion ), EOC, quando finalizada. 

As diversas variações desse esquema de conversão A/D diferem na maneira pela qual a seção de controle modifica 
continuamente o número no registrador. Fora isso. a ideia básica é a mesma, com o registrador mantendo a saída digital 
quando o processo de conversão é finalizado. 



Comando START — TI— 

ciock - jnj~T_n_rLrL 


EOC 

(fim de conversão) 


Resultado digital 

FIGURA 11.12 Diagrama çeral de uma classe de ADCs. 


Questões para revisão 


1. Qual é a função do comparador no ADC? 

2. Qual c o equivalente digital aproximado de ! , quando a conversão é finalizada? 

3. Qual é a função do sinal EOC? 
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11.9 ADC DE RAMPA DIGITAL 


Uma das versões mais simples do ADC da Figura 11.12 usa um contador binário como registrador e permite que o 
clock incremente o contador um passo de cada vez até V AX > I',. Eteé denominado ADC de rampa digital porque a forma 
de onda em F tV éuma rampa passo a passo (em realidade, uma escada) como a da Figura 1 1 .3. Também é conhecido como 
ADC tipo contador. 

A Figura 11.13 mostra o diagrama para um A IX' dc rampa digital. Fi e con tem um contador, um D AC. um comparador 
e uma porta AND de controle. A saida do comparador serve como sinal EOC (fim de conversão) ativo em nivel BAIXO. 
Se considerarmos que V A , a tensão analógica a ser convertida, c positiva, a operação se processa como segue: 

1. Um pulso START c aplicado para levar o contadoí para 0. O nivel ALTO cm START também inibe os pulsos dc 
clock a passar pela porta AND para o contador. 

2. Com todas as entradas em 0. a saida do DACserá V tx = D V. 

3. Visto que V A > V AX , a saida do comparador. EOC. será nivel AUTO. 

4. Quando START retoma para nivel BAIXO, a poria AND é habilitada e os pulsos de clock vào para o contador. 

5. Conforme o contador avança, a saida do DAC, V AX > aumenta um degrau por vez. como mostra a Figura 1 1 . 1 3(b). 

6. Isso continua até que V, x alcance o degrau que excede V, por uma quantidade igual ou maior que V, (nomialmentc. 

de 10 a I00//V). Nesse ponto. EOC vai para o nivel BAIXO e inibe a passagem dos pulsos para o contador, que 
interrompe a contagem. 

7. () processo dc conversão então está completo conforme sinalizado pela transição dc ALTO para BAIXO dc EOC , 
e o conteúdo do contador c a representação digital de V,. 

8. O contador manterá o valor digital até que um próximo pulso START inicie uma nova conversão. 


Clock 



Exemplo 11.12 


Suponha os seguintes valores para o ADC mostrado na Figura 11.13: frequência dc clock = 1 MHz; Vj = 0. 1 mV: saida 
dc fundo dc estrala do DAC = 10.23 V c entrada dc 10 bits. Determine os valores a seguir. 

(a) O equivalente digital obtido para V, = 3.728 V. 

(b) O tempo de conversão. 

(c) A resolução desse conversor. 
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Solução 

(a) O DAC lem entrada de 10 bits e saida de fundo de escala de 10.23 V. Assim, o número total de degraus possíveis é 
2 ° 1 = 1 023. Portanto, o tamanho do degrau é 


10.23 V 
1023 


= 10 mV 


Isso significa que V tx aumenta em degraus de 10 mV ã medida que o contador funciona em ordem crescente a panir de 
0. Visto que V, = 3.728 Vc K,= 0.l mV. V AX tem de alcançar 3.728 1 V. ou mais. antes de o comparador comutar para o 
nível BAIXO. Isso requer 

-^^- = 372,81 = 373 degraus 


No final da conversão, o contador manterá o equivalente binário de 373. que éOlOl 1 10101 . Esse é o equivalente digital 

desejado de V, = 3.728 V. como produ/ido por esse ADC 

(b) Trezentos e setenta e três degraus foram necessários para completar a conv ersão. Assim. 373 pulsos de clock ocorreram 

cm uma taxa de um por microssegundo. Isso dá um tempo total dc conversão dc 373 fis. 

(c) A resolução c igual ao tamanho do degrau do DAC. 10 mV. Em porcentagem, isso é 1/1023 x 100% ~ 0.1%. 


Exemplo 11.13 

Para o mesmo ADC' do Exemplo 11.12. determine a faixa de tensão dc entrada analógica que produ/iria o mesmo resul- 
tado digital dc 0101 1 10101. = 373, * 

Solução 

A Tabela 1 1.4 mostra a tensão dc saida. T, v . do D AC id eal para alguns dos degraus cm tomo do 373 8 . Sc V, for pouco 
menor que 3.72 V(por uma quantidade < I',). então EOC não irá para nível BAIXO quando V, x alcançar o degrau 3. 72 V. 
irá para o nível BAIXO no degrau 3,73 V. Sc V, for pouco menor que 3,73 V (por uma quantidade < l 7 ,). ent ão EO C 
nào irá para nível BAIXO até que V 4X alcance o degrau 3,74 V. Assim, enquanto V, estiver entre 3,72 c 3.73 V. EOC irá 
para o nivcl BAIXO quando V AX alcançar o degrau 3.73 V. A faixa exata dc valores de V, C 

3,72 V - l'r a 3,73 V - V t 

Entretanto, como I', é muito pequeno, podemos simplificar dizendo que a faixa é de aproximadamente 3,72 a 3,73 V. 10 
mV, resolução do DAC. Isso está ilustrado na Figura 11.14. 


TABELA 11.4 


Degrau 

Va, (V) 

371 

3.71 

372 

3.72 

373 

3.73 

374 

3.74 

375 

3.75 


t 

FIGURA 11.14 Exemplo 11.13. 



Precisão e resolução de ADG 

É muito importante entender os erros associados a qualquer tipo de medição. Uma inevitável fonte de erros no método 
da rampa digital é que o tamanho do degrau ou a resolução do DAC' interno é a menor unidade de medida. Imagine medir 
a altura dos jogadores de basquete, eolocando-os cm pó próximos a uma escada com degraus de 30 cm e atribuindo-lhes 
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a altura do primeiro degrau maior que suas cabeças. Qualquer um com mais de 1 .80 m mediria 2. 1 0 m! Analogamente, a 
tensão de sai da r v ê uma forma de onda do tipo escada que aumenta cm passos discretos até exceder a tensão de entrada. F,. 
Tomando o tamanho do degrau menor, podemos redu/ir o erro potencial, mas sempre haverá diferença entre a quantidade 
real (analógica) e o valor digital associado. Isso é denominado erro de quanti/açâo. Assim. é uma aproximação 
de V t \ c o melhor é que l', x esteja, no máximo, a 10 mV de V, sc a resolução (tamanho do degrau) for 10 mV. Esse cno 
dc quantizaçào. que pode ser reduzido aumentando o número de bits no contador c no DAC, é algumas vezes chamado de 

erro de +1 LSB. indicando diferença equivalente ao peso do LSB. 

Uma prática mais comum é verificar o erro de quantÍ7ação simétrico em relação a um múltiplo inteiro da resolução 
±'/; LSB. Isso é feito garantindo que a saída varie em unidade de resolução Zj abaixo e acima da tensão de entrada nominal. 
Por exemplo, se a resolução for 1 0 mV. a saida A/D comutaria idcalmcnte de 0 para I em 5 mV c de I para 2 em 1 5 mV. 
O valor nominal ( 10 mV), que é representado pelo valor digital I . está idealmente dentro de 5 mV (í /2 LSB) da verdadeira 
tensão de entrada. O Problema 1 1 .28 apresenta um método de resolver isso. I)e qualquer maneira, há um pequeno intervalo 
de tensões de entrada que gera a mesma saida digital. 

A especificação dc precisão rcfietc 0 fato dc que a saida de muitos ADCs nào comuta dc valor binário para o próximo 
na tensào dc entrada recomendada Alguns ADCs comutam cm tensões mais altas que o esperado, e outros, em tensões 
levemente mais baixas. A imprecisão e inconsistência se devem a componentes imperfeitos, tais como resistores. compara- 
dores, chaves de corrente, e assim por diante. A precisão pode ser expressa como porcentagem do fundo de escala, tal como 
para o DAC. mas cm geral é especificada como ±n LSB. cm que r é um valor fracionário ou I . Por exemplo, sc a precisão 
c ±Zt LSB com resolução dc 10 mV c supondo que a saida deva idcalmcnte comutar dc 0 para I cm 5 mV. sabemos que 
a saida vana de 0 a I cm qualquer tensão de entrada entre 2.5 e 7.5 mV. Nesse caso. presumiriamos que qualquer tensão 
entre 7.5 e 1 2,5 mV geraria, com certeza, o valor I . Entretanto, a saída do binário I podena representar um valor nominal 
de 1 0 mV com tensào real aplicada de 2.5 mV, um erro de 3 4 de bit soma dos erros dc quantizaçào e de precisão. 

Exemplo 11.14 

Um ADC de oito bits. semelhante ao da Figura 11.13. tem entrada de fundo de escala de 2.55 V (ou seja, V A 2.55 V 
produz uma saida digital de 1 1 1 1 1 1 1 1 ). O erro especificado é ±V* LSB. Determine o erro máximo na medição. 

Solução 

O tamanho do degrau é 2.55 V/(2* I ). exatamente 1 0 mV. Isso significa que. mesmo que o DAC nào apresente impreci- 
sões. a saida V AV pode se desviar ate 1 0 mV porque Y M muda apenas cm degraus dc 1 0 mV; esse é o erro de quantizaçào. 
O erro especificado dc ±Z* LSB cY* * 10 mV ^ 2.5 mV. o que significa que o valor de V AX se desvia em até 2.5 mV devido 
às imprecisões. Assim, o erro total seria de até 10 mV * 2,5 mV 1 2.5 mV. 

Por exemplo, suponha que a entrada analógica fosse 1.268 V. Sc a saída do DAC fosse precisa, a escada pararia no 

degrau 1 27 ( 1 .27 V). Mas digamos que Kvc se desviasse em -2 mV, sendo, portanto. 1.268 V no degrau 127. Isso não 
seria grande para parar a conversão; ela pararia no degrau 128. Assim, a saida digital seria 10000000. = I28 l0 para uma 
entrada analógica de 1 .268 V. erro de 1 2 mV. 

Tempo de conversão, tc 

O tempo de conversão é mostrado na Figura 1 1 .1 3(b) como o intervalo entre o fim do pulso START e a ativação da 
saida EOC. O contador conta a partir de 0 e continua até que V tr exceda V,. ponto no qual EOC vai para nivcl BAIXO, 
finalizando o processo de conversão. Deve ficar claro que o valor do tempo de conversão, r< . depende de V A . Um valor 
grande de V, requer mais degraus antes que a tensào da csçada exççda V { , 

O tempo máximo de conversão ocorre com V, um pouco abaixo do fundo dc escala.dc modo que l' <x tem dc ir para 
o último degrau para ativar EOC. Para um conversor dc A' bits. isso seria 

/((máx) = (2 v — I ) ciclos dc clock 

Por exemplo, 0 ADC no Exemplo 11.12 teria um tempo máximo de conversão de 

/,(máx) = (2 10 - I) * I fts = 1023 /is 

Algumas vezes, o tempo médio de conversão é especificado; é a metade do tempo máximo dc conversão Para o 
conversor de rampa digital, isso seria 


/ ( (méd)= — 1 - — - 2 ' 1 ciclos dc clock 
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A maior desv antagem do método de rampa digital õ que o tempo de conversão dobra para cada bit acrescentado ao 
contador, de modo que a resolução pode ser melhorada com o custo de um i, longo. Isso toma esse tipo de ADC ina- 
dequado para aplicações que necessitem de repetidas conversões A/D de sinais analógicos. Entretanto, para aplicações 
de baixa velocidade, a relativa simplicidade do conversor de rampa digital é vantagem sobre os ADCs mais complexos, de 
alta velocidade. 

Exemplo 11.15 


O que acontecerá na operação de um ADC de rampa digital se a entrada analógica I , for maior que o valor de fundo de 
escala? 

Solução 

Consultando a Figura 1 1. 13. é evidente que a saida do comparador nunca irá para nível BAIXO, já que a tcnsào da escada 
não excede V A . Assim, pulsos serão continuamente aplicados no contador, de modo que ele contará repetidas vezes de 0 
até o valor máximo, voltará aO. contando em ordem crescente, e assim por diante. Isso produ/irá repetidas formas de 
ondas do tipo escada em V AX de 0 ao fundo de escala, e continuará até que V A diminua abaixo do fundo de escala. 


Questões para revisão 


1. Descreva a operação básica de uni ADC de rampa digital 

2. Explique o que é erro de quantização. 

3. Por que o tempo de conversão aumenta com o valor da tensão analógica de entrada? 

4. Verdadeiro ou falso: com o restante pemianecendo igual, um ADC de rampa digital de 10 bits terá resolução melhor 

c também tempo de conversão maior que um ADC de S bits. 

5. Cite uma vantagem e uma desvantagem de um ADC de rampa digital. 

6. Para o conversor do Exemplo 11.12. determine a saida digital para V, = 1.345 V. Repita para V, = 1.342 V. 

11.10 AQUISIÇÃO DE DADOS 

Existem diversas aplicações nas quais dados analógicos precisam ser digitalizados (convertidos em digitais) c transfe- 
ridos para a memória de um computador. O processo pelo qual o computador adquire esses dados analógicos digitalizados 
é conhecido como aquisição de dados. A aquisição do valor de um único ponto é a amostragem do sinal analógico, e o 

ponto de dado é quase sempre denominado amostra. O computador pode aplicaros dados de diferentes maneiras. Em uma 
aplicação de armazenamento, tal como uma gravação digital de áudio ou de v ídeo, o microcomputador interno armazena 
os dados e os transfere para o DAC para reproduzir o sinal analógico original. Em uma aplicação de conirolc de processo, 
o computador analisa os dados ou realiza cálculos para determinar as saídas de controle a gerar. 

A Figura 1 1.1 5(a) mostra como um microcomputador é conectado a um AD C dc r ampa digital para adquirir dados. 
0 computador gera pulsos START que inicia m cad a nova conversão A/D. O sinal EOC (fim dc conversão) do ADC c co- 
nectado ao computador. Este monitora o sinal EOC para identificar quando a conversão A/D está completa; então transfere 
os dados digitais da saida do ADC para a memória. 

As formas de ondas mostradas na Figura 1 1 .1 5(b) ilustram como o computador adquire uma versão digital do sinal 
analógico. V t . A forma de onda do tipo escada V AX gerada interna mente ao ADC é sobreposta à V, para fins de ilustração. 
O processo começa em /„. quando o computador gera um pulso START c inicia um ciclo de conversão A D. A conversão 

é completada em quando a escada excede V, e EOC vai para nivcl BAIXO. Essa borda de descida em EOC sinaliza ao 
computador que o ADC tem uma saida digital que representa o valor de V A no ponto»/, e esse dado será armazenado na 
memória. 

O computador gera um novo pulso START logo após /,. para iniciar um segundo ciclo de conversão. Observe que 
isso reseta a escada para 0. e EOC v olta para nivel ALTO porque o pulso START reseta o contador do A IX’. A segunda 
conversão termina cm quando a escada excede nov amente V,. O computador então carrega o dado digital correspondente 

ao ponto b na memória. Esses passos são repetidos em f,. t x . e assim por diante. 

O processo segundo o qual o computador gera um pulso START, monitora EOC e carrega o dado do ADC é feito sob 
o conirolc de um programa dc aquisição de dados, que mostra como os diversos pontos de dados do sinal analógico são 
armazenados na memória do computador. 
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FIGURA 11.15 (a) Sistema típico computacional de aquisição íe dados: (b) fornias de ondas mostrando como o computador inicia cada novo ciclo 
de convetsão e então carrega, no final da conversão, o dado digital na memória. 


Reconstruindo um sinal digitalizado 

Na Figura ll.lS(b). o ADC está operando em velocidade máxima, já que um novo pulso START é gerado imediata- 
mente após o computador adquirir o dado dc saída do ADC da conversão anterior. Observe que os tempos de conversão 
nào sào constantes, o valor da entrada analógica está mudando. O problema com esse método dc armazenar uma forma de 
onda c que. para a reconstrução da fornia, precisaríamos saber o instante em que cada valor dc dado deve ser reproduzido. 
Normalmcntc. quando se armazena uma forma dc onda digitalizada, as amostras sào obtidas cm intervalos fixos a uma 
taxa pelo menos duas vezes maior que a maior frequência no sinal analógico. O sistema digital armazena a forma de onda 
como uma lista de valores de dados amostrados. A Tabela 1 1 .5 apresenta a lista que seria armazenada se o sinal mostrado 
na Figura 1 1 . 16(a) fosse digitalizado. 
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TABELA 11.5 Amostras de dados digitalizados. 


Ponto 1 

Tensão real (V) 

Equivalente digital 

a 

1.22 

01111010 

b 

1.47 

10010011 

c 

1.74 

10101110 

d 

1.70 

10101010 

e 

1.35 

10000111 

1 

1.12 

omwoo 

9 

0.91 

01011011 

h 

0.82 

01010010 



FIGURA 1 1 . 16 (a) Digital zando um sinal anatógco; (b) reconstruindo o sinal aialógko a partir dos dados digitais. 

Na Figura 1 1 . 16(a) vemos como o A DC realiza conversões continuamente para digitalizar o sinal analógico nos pon- 
tos a. b . c. </. e assim por diante. Se esses dados digitais sâo usados para reconstruir o sinal, o resultado parece com o da 
Figura 1 1 . 1 6(b). A linha preta representa a forma de onda da tensão que seria a saida do conversor D/A. A outra linha seria 
o resultado da passagem do sinal por um simples filtro RC passa-baixa. Podemos constatar que é uma reprodução boa do 

sinal analógico original, porque ele não realiza transição rápida entre os pontos digitalizados. Se o sinal analógico contivesse 
variações de alta frequência, o ADC não seria capaz de seguir as variações, e a versão reproduzida seria menos precisa. 

Falseamento 

O objetivo óbvio na reconstrução de sinais é a reconstrução quase idêntica ao sinal analógico original. Para evitar 
perda de informação, como provou Harry Nyquist, o sinal dc entrada tem de ser amostrado a uma taxa maior que duas 
vezes O cOmpOnCntc de maior frequência do sinal de entrada. Por exemplo, se a maior frequência cm um sistema de áudio é 
menor que 10 kHz. c preciso amostrar o sinal de áudio a 20 mil amostras por segundo para que seja possível reconstrui-lo. 
A frequência na qual as amostras são obtidas é a frequência dç amostragem, F s , O que você acha que aconteceria sc, 
por algum motivo, um tom de 12 kHz estivesse presente na entrada de sinal? Infelizmcnte, o sistema não iria ignorá-lo 
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por ele ser muito alto! Em vez disso, ocorreria um fenómeno chamado aliasing ( falseamento ou sobreposição). Um sinal 

falso ê gorado pela amostragem do sinal a uma taxa menor que a mínima identificada por Nyquist (duas vezes a maior 
frequência de entrada). Nesse caso. qualquer frequência acima de 10 kHz produziria frequência falsa, a diferença entre 
qualquer múltiplo inteiro da frequência de amostragem F$ (20 kHz) e a frequência de entrada digitalizada ( 1 2 kHz). Em 
vez de escutar um tom de 1 2 kHz no sinal reconstruído, você escutaria um tom de X kHz que nào ê o original. 

Para ver como o falseamento pode acontecer, considere a onda scnoidal da Figura 11.17. Sua frequência ê 1.9 kHz. 

Os pontos mostram onde a forma de onda é amostrada a cada 500 /íS (F s - 2 kHz). Se interconectarmos os pontos que 
formam a forma de onda amostrada, descobriremos que formam uma onda cossenoidal com periodo de 1 0 ms e frequência 
de 100 Hz. Isso demonstra que a frequência falsa ê igual à diferença entre a frequência dc amostragem c a dc entrada. Se 
pudéssemos escutar a saída resultante dessa aquisição de dados. nào soaria como 1 .9 kHz; soaria como 100 Hz. 

O problema com a subamostragem (F$ < 2 F tnáx) é que o sistema digital nào tem ideia de que há uma frequência 
alta na entrada, apenas amostra a entrada e armazena os dados. Quando reconstrói o sinal, a frequência falsa (100 Hz) 
estã presente, o sinal original de 1.9 kHz está perdido e o sinal reconstruído nào soa da mesma maneira. Isso porque um 
sistema dc aquisição dc dados nào admite uma entrada de frequências maiores que a metade de F(.. 



Tempo 


Entrada analógica 
Sinal falso 


FIGURA 11.17 Um sina! falso devido à subamostragem. 


ADCs seriais 

Como vimos nesta seção, muitas aplicações dc aquisição de dados ADC usarão um microcomputador para controlar 
o sistema c coletar os dados. Conforme previamente mencionado a respeito dc aplicações DAC, uma interface de dados 
paralelos para um microcomputador exige muitos bits dc portas para dar entrada aos dados. Hoje em dia. muitos chips 
dc ADC sào projetados, cm vez disso, para dar saída aos dados scríalmente. proporcionando uma interface mais eficiente 
cm termos dc custos com o resto do sistema dc aquisição de dados. Estes ADCs têm um registrador de deslocamento de 
entrada paralela 'saída serial (PISO) inserido para converter os dados em um fluxo de bits que tem o clock ativado serial- 
mente no ehip do microcomputador. 


Questões para revisão 


1 . O que é digitalização de um sinal* 

2. Descreva os passos dc um processo computacional dc aquisição dc dados. 

3. Qual a mínima frequência de amostragem necessária para reconstruir um sinal analógico? 

4. O que ocorre se um sinal for amostrado abaixo d» frequência mínima? 


11,11 ADC DE APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS 

O conversor dc aproximações sucessivas é um dos mais amplamente usados. Ele tem circuito mais complexo que 
um ADC de rampa digital, mas tempo de conversão muito menor. Além disso, conversores de aproximações sucessivas 
têm valor fixo dc tempo de conversão que nào depende do valor analógico de entrada. 

A configuração básica, mostrada na Figura I l.!8(a). é similar ã do ADC dc rampa digital. Entretanto, o conversor 
de aproximações sucessivas nào usa um contador para fornecer a entrada do bloco DAC. mas um registrador. A lógica de 
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(b) 


FIGURA 11.18 ADC de aproximações sucessivas: (a) diajrama em bloco simplificado: ib) fluxograma de operação. 


controle modifica bit a bit o conteúdo do registrador até que o dado do registro seja equivalente digital da entrada analógica 
V, dentro da resolução do conversor. A sequência básica de operações é dada pelo fluxograma mostrado na Figura 1 1 . 18(b). 
Seguiremos esse fluxograma ã medida que analisarmos o exemplo da Figura 1 1.19. 

Para esse exemplo, escolhemos um conversor simples de quatro bits com tamanho de degrau de I V. Ainda que a 
maioria desses conversores na prática tenha mais bits e menor resolução que o do exemplo, a operação será a mesma. 
Nesse momento, você já é capa/ de determinar que os quatro bits do registrador que acionam o DAC tem pesos de 8. 4. 
2 c I V'. rcspectivamcntc. 

Vamos supor que a entrada analógica seja V 4 = 10.4 V. A operação começa com a lógica de controle inicializando 
com 0 todos os bits do registrador de forma que Q, Q> Q, Q 0 = 0. Expressaremos isso como [Q\ = 0000. Isso fa/ a 
saida do DAC P, v = 0 V. confonne indicado no instante r 0 da Figura 11.19. Com V lX < V, . a saida do comparador está em 
nivcl ALTO. 

No próximo passo (inslantc /,). a lógica de controle faz o MSB do registrador igual a 1. de modo que I£>| = 1000 
e V,x = 8 V. Como V AX < V A , a saida do comparador está em nivcl ALTO. Esse nivcl diz para a lógica de controle que o 
MSB setado não fa/ Ka exceder P t , de modo que o MSB è mantido em nível 1. 

A lógica de controle atua cntào sobre o próximo bit menos significativo. Q : . Ela coloca Q : cm nível I para produ/ir 
(O) 1 100 e P, v = 12 V no instante l : . Como P< v > V,. a saída do comparador vai para nível BAIXO. Este nível sinaliza 

para a lógica de controle que o valor de F„ é muito grande, e a lógica de controle então retoma Q ; para o nivcl 0 em t y 
Assim, em o conteúdo do registrador retorna para 1000 e P tv . para 8 V. 

O próximo passo ocorre cm quando a lógica de controle seta o próximo bit menos significativo. (?,. de modo 
que |(}] = 1010 c P, v = 10 V. Com P,v < a saida do comparador está cm nivcl ALTO c diz para a lógica dc controlo 
manter Q, em nivel I. 

O último passo ocorre em quando a lógica de controle seta o próximo bit menos significativo. ().„ dc modo 
que [Q] 101 1 e V iX 1 1 V. Visto que P„ > P,. a saída do comparador vai para nivcl BAIXO para sinalizar que P u é 

muilo grande, e a lógica dc controle retoma Q 0 pura 0 cm /*. 
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FIGURA 1 1.19 Ilustração da operação de um DAC de aproximações sucessivas usando um tamanho de degrau de IV eV, = 10.4 V. 


Nesse momento, iodos os bits do registrador foram processados, a conversão está complete e a lógica de controle 
ativa a saida EOC para sinalizar que o equivalente digital de V, está no registrador. No exemplo, a saida digital para V, 
= 10.4 V é [(?] = 1010. Observe que 1010 é, na verdade, equivalente a 10 V. menor que a entrada analógica; essa c unia 
característica do método de aproximações sucessivas. Lembre-se de que. no método de rampa digital, a saida digital era 
equivalente ã tensão no degrau acima de V t . 

Exemplo 11.16 

Um conversor de aproximações sucessivas de 8 bits tem resolução de 20 mV. Qual será a saida digital para uma entrada 
analógica de 2.17 V? 

Solução 

2.17 V/20 mV = 108.5 

de modo que o degrau 108 produziria V iX = 2,16 V e o degrau 109. 2.18 V. Esse conversor produz um V AX final que está 
no degrau abaixo de V A . Portanto, para o caso de V A = 2,17 V, o resultado digital seria 108 () = 01 101100.. 

Tempo de conversão 

Na operação que acabamos de descrever, a lógica de controle atua em cada bit do registrador, ajusta-o para I . decide 
se o mantem ou nào cm I c passa para o próximo. O processamento de cada bit dura um ciclo de clock. de modo que o 
tempo total de conversão para um conversor de aproximações sucessivas de V bits será de N ciclos de clock. Ou seja. / c , 
para o conversor de aproximações sucessivas N * 1 ciclo de clock. será o mesmo independenlemente do valor de V,. 

Isso porque a lógica dc controle tem dc processar cada bit para identificar sc c ou nào necessário um nivel I . 

Exemplo 11.17 

Compare os tempos máximos de conversão de um ALX de rampa digitai de 10 bits c de um ADC de aproximações 
sucessivas, sc ambos utilizam frequência de clock de 500 kHz. 

Solução 

Para o conversor de rampa digital, o tempo máximo de conversão é 

<2 S 1 1 x ( 1 ciclo de clock) = 1023 * 2 //s = 2046 ,is 

Para um conversor de aproximações sucessivas de 10 bits. o tempo dc conversão é dez períodos do clock ou 

10 x 2}is = 20 fi s 

Assim, este é cerca de cem vezes mais rápido que um conversor de rampa digital. 
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Como os conversores de aproximações sucessivas têm tempos de conversão rclativamente rápidos. seu uso cm aplica- 
ções de aquisição de dados permite que mais dados sejam adquiridos em determinado intervalo. Isso pode ser importante 
quando os dados analógicos variam a uma taxa alta. 

Como diversos conversores de aproximações sucessivas estão disponíveis como CIs. raramente é necessário projetar 
o circuito lógico de controle: por isso. não o abordaremos aqui. Para aqueles que se interessarem em detalhes da lógica de 
controle, sugerimos consultar manuais dos fabricantes. 

Um Cl comercial: o ADC de aproximações sucessivas ADC0804 

ADCs sao disponibilizados por diversos fabricantes de CIs com uma ampla faixa de características de operação e 
vantagens. Analisaremos um dos mais populares para ter uma ideia do que é usado em sistemas. A Figura 1 1.20 mostra 
a configuração dc pinos para o ADC0804. que c um Cl CMOS dc 20 pinos que realiza conversões A D pelo método de 
aproximações sucessivas. Algumas de suas características importantes são as seguintes: 

■ F.le tem duas entradas analógicas. Pj N (+) e !',*(- ), para permitir entradas diferenciais. Em outras palavras, a 
analógica real. I\. é a diferença de tensão aplicada a esses pinos [ K )N analógico = l ' ;N < - ) F, v ( -)]. Para medições 
comuns, a entrada analógica é aplicada cm l' l *(+), enquanto VU-) à conectada ao terra (GND) analógico. Em 

operação normal, o conversor usa V <( = +5 V como tensão dc referencia, c a tensão analógica dc entrada pode 
variar de 0 a 5 V de fundo dc escala. 


■ Ele converte a tensão diferencial analógica de entrada cm uma saída digital de oito bits com buffers tristate. O 
circuito interno c mais complicado que o descrito na Figura 11.19 para transições entre valores de entrada que 
ocorrem no valor nominal de t Zi LSB. Por exemplo, com uma resolução de 1 0 mV. a saida A/D comutaria de 0 para 

1 em 5 mV. de 1 para 2 em 1 5 mV, e assim por diante. Para esse conversor, a resolução é calculada eomo V Kl , 256: 
com K u , 5 V. a resolução é 19.53 mV. A entrada nominal de fundo de escala c 255 * 19.53 4.98 V. que gera 

saida de 1 1 1 1 1 1 1 1 . Esse conversor terá saída dc 1 1 1 1 1 1 1 1 para qualquer entrada analógica entre 4,97 1 c 4.990 V. 

■ Ele tem um circuito gerador de clock interno que produz frequência dc/= 1(1.1 RC). em que RcC são valores 
dos componentes conectados extemamente. Unia frequência de clock típica c 606 kHz usando R 10 kíí c C = 
150 pF. Um sinal de clock externo pode ser usado conectando-o ao pino CLK IN. 

■ Usando frequência de clock dc 606 kHz. o tempo dc conversão é de aproximadamente 1 00 //s. 

■ Ele tem conexões de terra separadas para tensões analógicas e digitais. O pino 8 é um terra analógico conectado 
ao ponto de referência comum do circuito que gera a tensão analógica. O pino 1 0 é o terra digital usado por todos 
os dispositivos digitais. (Observe os símbolos usados para os terras diferentes.) O terra digital c ruidoso por causa 
das rápidas mudanças de corrente que ocorrem quando os dispositivos digitais mudam dc estado. Embora não 
seja necessário usar um terra analógico separado, garantimos que o ruido do terra digital c impedido de provocar 
chavcamcntos prematuros do comparador analógico dentro do ADC. 


♦5 V 



FIGURA 11.20 ADC de aproximações sucessivas de 8 bits com saídas de tristate ADC0804. 0$ números entre parênteses são os números dos 
pinos do Cl. 
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Esse Cl c projetado para ser facilmente interfaccado com o barramento de dados de um microprocessador. Por essa 

razão, os nomes das mesmas entradas e «tidas do ADC0804 originam-se em funções comuns a um sistema baseado em 
microprocessador, definidas a seguir. 

■ CS (chip select). Esta entrada tem de estar no estado ativo BAIXO para que as entradas RD ou H R tenham efeito. 
Com CS em nivel ALTO. as saídas digitais ficam no estado de alta impedància, c nenhuma conversão pode ser 
realizada. 

■ RD (READ LEITURA). Esta entrada é usada para habilitar os buffers das saídas digitais. Com CS RD = 
nivel BAIXO, os pinos das saidas digitais terão níveis lógicos que representam o resultado da última conversão 
A/D. O microcomputador lerá (buscará) esse valor de dado digital pelo sistema de barramento de dados. 

■ H'R (WRITE — ESCRITA). Um pulso dc nivel BAIXO é aplicado nessa entrada para sinalizar o inicio dc uma 
nova conversão. Essa entrada é denominada WRITE porque, em uma aplicação tipica. o microcomputador gera 
um pu lso WRITE (similar ao usado para escrever na memória) que a aciona. 

■ /ATT? (INTERRUPT INTERRUPÇÃO). Este sinal de saída vai para nivel ALTO no início de uma conversãoe 
retoma para o nível BAIXO para sinalizar o fim dc conversão. Esse c o sinal dc saida ite fim dc conversão, deno- 
minado INTERRUPT porque, em uma situação tipica. é enviado para a entrada de interrupção do microprocessador 
para chamar a atenção e informar de que o dado do ADC está pronto para ser lido. 

■ E wf / 2. Esta é uma entrada opcional que pode ser usada para reduzir a tensão de referência interna e. portanto, 
alterar a faixa de entrada analógica sobre a qual o conversor opera. Quando está desconectada. sua tensão ê V: de 
V a .pois V c: é usado como referência. Com tensão dc alimentação l', c nominal de 5 V. L BÍ ,/2 será 2.5 V. Observe 
que qualquer desvio de V Ci do \alor nominal produz um valor diferente para U* E , e. portanto, para a resolução. 
Conectando uma tensão externa (limitada a r Rtí /2 < Zi * V (í ) nesse pino. a referência interna c alterada para o 
dobro dessa tensão, e a faixa analógica de entrada é alterada. A Tabela 1 1 .6 mostra isso. 

■ CLK OUT. Um resistor é conectado a esse pino para usar o clock interno. O sinal dc clock aparece nesse pino. 

■ CLK IN. Usado para entrada dc clock externo ou para a conexão de um capaeitor quando o clock interno for 
utilizado. 


TABELA 11.6 


V be </2 (V) 

Faixa analógica 
de entrada (V) 

Resolução (mV) 

— 

Aberto 

0-5 

19.5 

2.25 

0-4.5 

17.6 

2.0 

0-4 

15.6 

1.6 

0-3 

11.7 


Exemplo 11.18 

Um ADC0804 será usado em uma aplicação que exige resolução de 10 mV. 

(a) Qual ê a tensão a aplicar ao pino V u ,/ 2? 

(b) Qual faixa dc entrada analógica este circuito digitaliza? 

(c) Qual é a tensão de entrada dc fundo de escala nominal? 

(d) Qual ê a tensão de entrada minima que produzirá saida de fundo de escala? 

(e) Qual ê a saída binária para uma entrada analógica de 2 V? 

Solução 

(a) A resolução especificada é 


1 0 mV = 


Portanto, 


V nj -256x 10 mV 
r.rr 2.56 V 


2.56 V 
= 1,28 V 


(b) A faixa de entrada analógica é 0-2.56 V. 


2 
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(c) Uma saida do fundo dc escala será produzida para 

255 x 10 mV = 2,55 V 

(d) A tensão de entrada minima para o fundo dc escala é 


2.55 V- y LSB = 2,55 V - \ * 10 mV = 2.545 V 


(e) A saída é 


2.00 V 
10 mV 


= 200,,,= II 001000- 


A Figura 1 1 .2 l(a) mostra a conexão típica de um ADC0804 com um microcomputador cm uma aplicação de aquisição 
de dados. O microcomputador controla quando a conversão c realizada ger ando sinais CSc WÊ. Ele adquire o dado de 
saida do ADC pelos sinais CS c RD após detectar uma borda de descida cm l\TR, indicando o fim da conversão. As for- 
mas de ondas na Figura 1 1 .2 l(b) mostram as ativações dos sinais durante o processo de aquisição de dados. Observe que 
INTR vai para nivcl ALTO quando CS e WR estão em nível BAIXO, mas o processo dc conversão não começa até que IV R 
retome ao nivcl ALTO. Observe também que as linhas de saida de dados do ADC estào no estado de alta impcdância até 
que o microcomputador ative CS e RD: nesse ponto, os buftérs de dados do ADC são habilitados de modo que os dados 
do A IX’ sejam enviados ao microcomputador pelo barramento de dados. As linhas de dados retornam ao estado de alta 
impcdância quando CS ou RD retomam ao nivcl ALTO. 

Nessa aplicação do ADC0604, o sinal dc entrada varia na faixa dc 0.5 a 3.5 V. Para aproveitar a resolução de oito 
bits. o ADC deve adequar-se á especificação do sinal analógico. Nesse caso. a faixa completa é de 3 V. Entretanto, ela tem 
um offset de 0.5 V em relação a GND. aplicado na entrada negativa l / IN (~). estabelecendo-o como o valor 0 de referência. 
A faixa de 3 V é ajustada aplicando-se 1 .5 V em Fj, [f 2. que estabelece como 3 V. Uma entrada de 0.5 V produz um 
valor digital de 00000000. e uma entrada dc 3.5 V produz 1 1 1 1 1 1 1 1. 
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FIGURA 11.21 (continuâfào) (b) sinais de temporiração tipkos dtranie a aquisiçào de dados. 


Outro cuidado importante ao inlcrfaccar sinais digitais e analógicos é com o niii/o. Observe que os caminhos dos 
terras digital c analógico são separados. Os dois terras são interligados cm um ponto muito próximo do conversor A I). 
Um caminho de resistência baixa conecta esse ponto ao terminal negativo da fonte de alimentação. Também é aconselhável 
rotear separadamente linhas positivas da fonte de alimentação para os dispositivos digitais c analógicos e usar capacitorcs 
(0.01 fiV) dc desacoplamento muito próximos das conexòes de alimentaçào de cada Cl. 


Exemplo 11.19 


Para o ADC0804 na Figura 1 1.21, determine: 

(a) A saída binária produ/ida com entrada analógica de 1.168 V 

(b> A tensão dc entrada analógica nominal que produ/ saida de 01 1001 1 1. 

(c) A faixa de valores de entrada analógicos que produ/ saida dc 01 1001 1 1 . 

Solução 

(a) O ADC neste circuito vai converter a diferença de tensão entre as duas entradas analógicas. 

F 1X (+) - r iN (-) = 1 .168 V - 0.5 V = 0.668 V 

A resolução é 

i.?v 

256 256 


-11.7 mV 


A saida binária é 


0.668 V 
11.7 mV 


57 IO = 001I100I, 


(b) A saida é 


01100111,= 103,0 

A entrada analógica nominal c 

F,,<+) = ( 103 x 1 1 ,7 mV) + 0.5 V = 1 .705 V 

(c) A faixa dc entrada analógica c a tensão dc entrada nominal ± Vi LSIJ. 

1.705 Vif/jx 11.7 mV) = 1.699 a 1.711 V 
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Questões para revisão 


1. Qual é a principal vantagem de um ADC de aproximações sucessivas sobre um de rampa digital? 

2. Qual é a principal desvantagem ele um ADC de aproximações sucessivas comparado a um de rampa digital? 

3. Verdadeiro ou falso: o tempo de conversão para um conversor de aproximações sucessivas aumenta à medida que a 
tensão analógica aumenta. 

4. Responda às seguintes questões relativas ao ADC0804. 

(a) Qual é a resolução em bits? 

(b) Qual é a faixa normal de tensão analógica de entrada? 

(c) Descreva as funções das entrad as CS. WR e RD. 

(d) Qual é a função da saida INTR‘1 

(e) Por que ele tem dois terras? 

(0 Qual é a finalidade de F^-J? 


11.12 ADCs FLASH 


O conversor flash 6 o ADC disponível de maior velocidade, porém requer muito mais circuitos que os outros tipos. 
Por exemplo, um ADC flash dc seis bits requer 63 contparadorcs analógicos, enquanto uma unidade de oito bits requer 
255. e um conversor de dez bits. 1023. O grande número de comparadores tem limitado o tamanho dos conv ersores flash. 
CIs conversores do tipo flash estão disponíveis em unidades dc dois a oito bits, c a maioria dos fabricantes oferece também 
unidades de nove e dez bits. 

Descreveremos o principio de funcionamento de um conversor flash de três bits para limitar o circuito a um tamanho 

razoável. Uma vez ememlido o conversor de três bils. será fácil compreender a ideia básica de um conversor flash com 
um número dc bits maior. 

O conversor flash mostrado na Figura I l.22(a) tem resolução de três bits c tamanho de degrau de 1 V. O divisor de 
tensão estabelece os níveis de referência para cada comparador. dc modo que existem sete níveis correspondentes a 1 V 
(peso do LSB). 2 V. 3 V. .... e 7 V ( fundo de escala). A entrada analógica. V A . estã conectada àsentradas de cada comparador. 

Com V,< I V. todas as saidas dos comparadores. C a C-, estarão em nivcl ALTO. Com V, > I V, uma ou mais estarão 
cm nível BAIXO. As saidas dos comparadores são conectadas cm um codificador de prioridade, com entradas ativas em 
nível BAIXO, que gera saida binária correspondente ã saida do comparador de maior número nivel BAIXO. Por exemplo, 
quando V, está entre 3 e 4 V. as saídas C„ C 2 c C, estarão cm nivel BAIXO c as outras, em nivel ALTO. O codificador 
de prioridade responderá apenas ao nivel BAIXO em C, e produzirá saida binária CBA - 01 1. equivalente digital de V, 
dentro da resolução de I V. Quando V, for maior que 7 V, as saidas de C, a C- estarão em nivel BAIXO, e o codificador 

produ/irá CBA =111 como equivalente digital de V A . A tabela da Figura I l.22(b) mostra as respostas para todos os valores 
possíveis de entrada analógica. 

O ADC flash mostrado na Figura 1 1.22 tem resolução dc 1 V porque a entrada analógica varia em I V para levar a 
saida digital para o próximo valor Para atingir melhores resoluções, teríamos de aumentar o número de níveis de tensão 
de entrada (ou seja. usar mais resistores div isores) c o número dc comparadores. Por exemplo, um conversor flash dc oito 
bits exigiría 2* = 256 níveis de tensão, incluindo 0 V. Isso requerería 256 resistores e 255 comparadores (não existe com- 
parador para o nivcl 0 V).As saidas dos 255 comparadores seriam conectadas a um circuito codificador dc prioridade, que 
produziria um código de cito bits correspondente ã saida do comparador de mais alta ordem em nível BAIXO. Geralmentc. 
um conversor flash de A' bits precisaria dc 2' I comparadores. 2' resistores c a lógica necessária para o codificador. 
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FIGURA 1 1 21 (ò) ADC fiah de três bits; (b) tabda-verdade. 


Tempo de conversão 

O conversor flash não usa sinal de clock porque nenhuma temporização ou scquenciamcmo é necessário. As con- 
versões são realizadas continuamente. Quando o valor da entrada analógica muda. as saídas dos comparadores mudam, 
fazendo, portanto, as saídas do codificador também mudarem. O tempo de conversão c o gasto para uma nova saida digital 
aparecer em resposta a uma mudança cm V, c depende apenas dos atrasos de propagação dos comparadores c da lógica de 
codificação. Por essa razão, os conversores do tipo flash possuem tempos dc conversão pequenos e são adequados para 

aplicações que precisam digitalizar sinais analógicos dc largura de banda muito alta (ou seja. alta frequência), como em 
aquisição dc dados, comunicações, processamento dc radar c aplicações de amostragem de osciloscópio. Conversores flash, 
entretanto, podem ser caros c tendem a possuir resoluções relativamente baixas e alto consumo dc energia. 
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Questões para revisão 


1. Verdadeiro ou falso: uni ADC flash nào contem D AC. 

2. Quantos comparadores seriam necessários para um conv ersor llash de 12 bits? E quantos resistores? 

3. Cite a principal vantagem e a principal desvantagem de um conversor flash. 


11.13 OUTROS MÉTODOS DE CONVERSÃO A/D 


Diversos outros métodos de conversão A/D vêm sendo usados, cada um com vantagens e desvantagens relativas. 
Descreveremos brevemente alguns deles. 

ADC de rampa dupla 

O conversor de rampa dupla tem um dos maiores tempos de conversão (em geral 10 a 100 ms), porem apresenta 
custo rclativamcnte baixo, porque nào requer componentes de precisão como DAC ou VCO (oscilador controlado por 
tensão). A operação básica desse conversor envolve a carga e a descarga linear de um capacitor usando circuito integrador 
(ver Figura ll.23(a)). Primeiro, o capacitor é carregado por um intervalo de tempo lixo usando uma corrente constante 
proporcional à tensão de entrada analógica. V , . como mostrado na Figura I l.23(b). Assim, ao final desse intervalo fixo 
de carga, a tensão no capacitor será proporcional a V,. Nesse ponto, o capacitor é descarregado a partir de uma corrente 
constante derivada de uma tensão de referência precisa. -If,. Quando o comparador dc tensão detecta tensão no capacitor 
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FIGURA 1 1 .23 ADC de rampa dupla, (a) Diagrama de bloco; (b) capacitor de carga/descarga. 
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dc 0 V. a descarga linear termina. Durante o intervalo da descarga, uma frequência digital de referência ê enviada a um 
contador. A duração do intervalo de descarga ê proporcional ã tensão inicial do capacitor. Assim, no final do intervalo de 
descarga, o contador terá valor proporcional â tensão inicial do capacitor. que. conforme dissemos, ê proporcional a V t . 

Além do baixo custo. ADCs dc rampa dupla proporcionam abordagem de alta resolução para converter sinais analógicos 
de largura dc banda baixa (ou seja. baixa frequência). Outra vantagem do ADC de rampa dupla ê a baixa sensibilidade ao 
ruido c às variações nos valores dos componentes provocadas pelas mudanças de temperatura. Devido aos longos tempos 

de conversão, o A IX' de rampa dupla não é usado cm aplicação de aquisição de dados. Entretanto, os longos tempos de 
conversão não são problema em aplicações tais como voltímetros ou multimetros. e é nesse tipo de dispositivo que eles 
encontram sua principal aplicação. 

ADC de tensão-frequência 

C) ADC de tensão-frequência c mais simples porque não usa DAC. usa um oscilador controlado por tensão linear 
( VCO wltage-controlied oscillator) que produz frequência dc saída proporcional á tensão de entrada. A tensão analógica 
a ser convertida c aplicada no VCO para gerar uma frequência de saida. F.ssa frequência c enviada ao contador durante um 
interv alo de tempo fixo. A contagem final ê proporcional ao valor da tensão analógica. 

Para ilustrar, suponha que o VCO gere frequência dc 10 kHz para cada volt dc entrada (ou seja. I V produz 10 kHz. 
1 .5 V produz 1 5 kl I/. 2.73 V produz 27.3 kl lz). Se a tensão analógica de entrada for 4.54 V. a saida do VCO será um sinal 
dc 45.4 kHz que ativa o clock de um contador por. digamos. 10 ms. Após o intervalo de contagem de 10 ms, o contador 
terá contagem de 454. que ê a representação digital de 4.54 V. 

Embora esse seja um método simples de conversão, ele ê complicado dc ser implementado com alto grau de precisão 

dev ido ã dificuldade de projetar VCOs com precisões maiores que 0.1 por cento. 

Uma das principais aplicações desse tipo de conversor c em ambientes industriais ruidosos, nos quais sinais analógicos 
pequenos precisam ser transmitidos a partir de circuitos transdutores para um computador de controle. Os pequenos sinais 
analógicos podem ser afetados pelo ruido. se transmitidos diretamente para o computador de controle. A melhor solução 
ê enviar o sinal analógico para um VCO. que gera sinal digital cuja frequência de saida varia dc acordo com a entrada 
analógica. Esse sinal digital ê transmitido para o computador, sendo menos afetado pelo ruido. Os circuitos no computador 
de controle contarão pulsos digitais (ou seja, executarão uma função de medição de frequência) para produ/ir um valor 
digital equivalente à entrada analógica original. 

Modulação sigma/delta 

Outra forma de representar uma informação analógica no formato digital é a modulação sigma/dclta. Um conver- 
sor A. D sigma/delta é um dispositivo de sobreamostragem, o que significa que ele efetua amostras em uma frequência 
maior que a mínima taxa dc amostragem, que é duas vezes maior que a maior frequência no sinal analógico dc entrada. 
A abordagem sigma delta, como a dc tcnsào-frcquência. nào produz um número dc múltiplos bits para cada amostra. Em 

vez disso, ela representa a tensão analógica variando a densidade de I s lógieos em uma sequência única de dados seriais. 
Para representar a parte positiva da forma de onda. uma sequência de bits com alta densidade de Is é gerada pelo ADC 
(por exemplo. 01 1 1 1 101 1 1 1 1 101 1 1 1 101 1 1 ). Para representar a parte negativa, uma baixa densidade dc Is (ou seja. uma 
alta densidade dc 0s) é gerada (por exemplo. 000 10001 0000 1000 1000). 

A modulação sigma/delta ê usada tanto em conversão A'D quanto cm D/A. Uma forma de circuito moduiador sigma 
delta é projetada para converter sinal analógico continuo cm fluxo de bits (bit stream ) modulado (A/D). A outra forma 
converte uma sequência dc amostras digitais no fluxo de bits modulado (D A). Como a nossa perspectiva é a dos sistemas 
digitais, ê mais fácil entender o último desses dois circuitos, porque ele c todo formado pelos componentes digitais que 
estudamos. A Figura 1 1 .24 mostra um circuito com valor digital com sinal dc cinco bits como entrada c o converte cm 
um fluxo de bits sigma delta. Vamos supor que os números a ser colocados no intervalo de entrada desse circuito variem 
entre -8 e +8. O primeiro componente é um subtrator (a seção delta) semelhante ao estudado na Figura 6. 14. O subtrator 
determina quão distante o número de entrada está de seu valor máximo ou minimo. A diferença costuma ser chamada de 
sinal dc erro. Os segundos dois componentes (o somador c o registrador D) formam um acumulador bastante similar ao 
circuito da Figura 6. 1 0 (a seção sigma). Para cada amostra que entra, o acumulador soma a diferença (sinal dc erro) ao total 
acumulado. Quando o erro ê pequeno, esse total (sigma) varia em incrementos pequenos. Quando o erro é grande, varia 
em grandes incrementos. O último componente compara o total acumulado a um limiar fixado, que nesse caso é 0. Em 
outras palavras, determina sc o total c positivo ou negativo. Isso é feito por meio do MSB (bit de sinal) de sigma. Assim 
que o total sc torna positivo, o MSB vai para nivcl BAIXO e realimenta a scçào delta com o máximo valor positivo (+8). 
Quando o MSB de sigma se loma negativo, ele realimenta o máximo valor negativo (-8). 

Vamos usar alguns exemplos para investigar as operações de um DAC sigma/delta. A Tabela 1 1 .7 mostra o funciona- 
mento do conversor quando um valor 0 é a entrada. Observe que os bits do fluxo de saida alternam entre I e 0. eo valor 
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FIGURA 1 1 .24 Modulação sigma/delta em um conversor D/A. 


medio da saída analógica c 0 V A Tabela 1 1 .8 mostra o que acontece quando a entrada digital é 4. Se supusermos que 8 
é o fundo de escala, isso representa 4 8 0.5. A saida está cm nível ALTO para as três amostras e cm nível BAIXO para 
uma amostra, padrào que se repete a cada quatro amostras. O valor médio da saida analógica é ( 1 + 1 + 1 I )'4 = 0,5 V. 

Vamos utilizar uma entrada 5. que representa 5/8 = 0.625. A Tabela 1 1.9 mostra a saida resultante. O padrào 
no fluxõ de bits nàó c periódico. A parlir da coluna sigma, podêittOs ver que sào necessárias 1 6 antoslras pará ó padrào sé 
repetir. Se tomarmos a densidade geral dos bits e calcularmos o valor médio da entrada analógica ao longo de 16 amos- 
tras, descobriremos que é igual a 0,625- Aparelhos de CD e MP3 provavelmente usam conversor sigma/delta D A. Os 
números digitais de 16 bits saem do CD scrialmentc; então eles sào formatados em padrões de dados paralelos e têm seu 
clock ativado, transformando-se em conversor. Â medida que os números em variação entram no conversor, o valor mé- 
dio da saida analógica muda. A seguir, a saida analógica passa por um circuito chamado filtro passa-baixa que atenua as 
mudanças súbitas e gera tensão de variações suaves, que é o valor médio do fluxo de bits. Nos fones de ouvido, esse sinal 
analógico variável soa exatamente como a gravação original. Um conversor sigma delta A/D funciona de maneira bem 

semelhante, mas converte a tensão analógica no fluxo dc bits modulado. Para armazenar os dados digitalizados como uma 
lista de números binários de A bits. a densidade média de bits de 2' amostras de fluxo de bits é calculada e armazenada. 


TABELA 1 1 .7 Mo<)ulador sigma/delta com entrada 0. 


Amostra (n) 

í ; 

Entrada digital 

Delta 

Sigma 

Bits do fluxo de 
saida 

Saida 

analógica 

Roalimentação 

1 

0 

-8 

0 

1 

1 

8 

2 

0 

8 

-8 

0 

-1 

-8 

3 

0 

-8 

0 

1 

1 

8 

4 

0 

8 

-8 

0 

-1 

-8 

5 

0 

-8 

0 

1 

1 

8 

6 

0 

8 

-8 

0 

-1 

-8 

7 

0 

-8 

0 

1 

1 

8 

8 

0 

8 

-8 

0 

-1 

-8 
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TABELA 1 1 .8 Modulacbr sigma/delta com entrada 4. 


Amostra (n) 

Entrada 

digital 

Delta 

Sigma 

Bits de fluxo de 
saída 

Saida analógica 

Realimentação 

1 

4 

-4 

4 

1 

1 

8 

2 

4 

-4 

0 

1 

1 

8 

3 

4 

12 

-4 

0 

-1 

-8 

4 

4 

-4 

8 

1 

1 

8 

5 

4 


4 

1 

1 

8 

6 

4 

-4 

0 

1 

1 

8 

7 

4 

12 

-4 

0 

-1 

-8 

8 

4 

-4 

8 

1 

1 

8 


TABELA 1 1 .9 Modulador sigma/delta com entrada -5. 


Amostra 

(n) 

Entrada 

digital 

Delta 

Sigma 

Bits de fluxo 
da saída 

Saida 

analógica 

Realimentação 

1 

-5 

3 

-5 

0 

-1 

-8 

2 

-5 

3 

-2 

0 

-1 

-8 

3 

-5 

-13 

1 

1 

1 

8 

4 

-5 

3 

-12 

0 

-1 

-8 

5 

-5 

3 

-9 

0 

-1 

-8 

6 

-5 

3 

-6 

0 

-1 

-8 

7 

-5 

3 

-3 

0 

-1 

-8 

8 

-5 

-13 

0 

1 

1 

8 

9 

-5 

3 

-13 

0 

-1 

-8 

10 

-5 

3 

-10 

0 

-1 

-8 

11 

-5 

3 

-7 

0 

-1 

-8 

12 

-5 

3 

-4 

0 

-1 

-8 

13 

-5 

3 

-1 

0 

-1 

-8 

14 

-5 

-13 

2 

1 

1 

8 

15 

-5 

3 

-11 

0 

-1 

-8 

16 

-5 

3 

-8 

0 

-1 

-8 

17 

-5 

3 

-5 

0 

-1 

-8 

18 

-5 

3 

- 2 

0 

-1 

-8 


ADCpipelined 

Um ADC pipelincd usa dois ou mais estágios de subfaixas. Cada estágio contém um ADC de /r-bits junto com um 
DAC de «-bits. como mostrado na Figura 1 1.25(a). O primeiro estágio reali/ará uma conversão sem precisão da entrada 
analógica c produzirá os bits mais significativos para serem usados para a saída digital. Este resultado digital é convertido 
em tensão analógica interna pelo DAC. A saida do DAC será subtraída da entrada analógica original. A diferença entre o 
sinal de entrada c a saída DAC será amplificada por um ganho de conjunto. G. e é referida como sinal residual, convertido 
para uma resolução mais fina pelo próximo estágio de canalização (ver Figura 1 1 .25(b)). Cada estágio de subfaixa produ- 
zirá uma resolução mais fina da entrada analógica. O sinal residual produzido pelo último estágio será digitalizado por um 

bloco A IX final gerando os bits dc resolução mais fina para o ADC pipelincd, que é csscncialmcnte um refinamento do 
ADC dc aproximação sucessiva no qual o sinal de referência de retorno consiste da conversão provisória de um conjunto 
de bits em vez de apenas o próximo bit mais significativo. Ao utilizar ADCs fiash de 3 ou 4 bits nos estágios de subfaixas, 
o ADC pipelined é rápido, tem alta resolução e é relativamente barato. Esta técnica difundiu-se bastante. 
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Entrada analógica Sinal residual 




FIGURA 1 1.25 ADC pipeined. (a) Diagrama debkxo de um úiico estágio desubfaixa: (b) estágios de subfaixas de múltiplos pipeined juntos. 


Questões para revisão 


1. O que estágios de subfaixas múltiplos produzem em um ADC pipelined? 

2. Qual é o principal elemento de um ADC tensão-frequência? 

3. Cite duas vantagens c uma desvantagem de um ADC de rampa dupla. 

4. Cite três tipos de ADCs que nào usam um DAC. 

5. Quantos bits de dados de saída um modulador sigma delta usa? 

11.14 ARQUITETURAS TÍPICAS PARA APLICAÇÕES DE ADCs 

A maioria das aplicações de ADCs tende a cair em uma dessas quatro áreas (listadas na ordem das velocidades de 
conversão exigidas da mais baixa para a mais alta): medição industrial dc precisão, voz/áudio, aquisição de dados e alta 
velocidade. A baixa taxa de amostragem, alta resolução e boa rejeição ao ruido de ADCs de rampa dupla são características 
ideais para monitorar sinais DC com instrumentação, como multimetros digitais. Uma ampla variedade de aplicações de 
medição industrial que exigem larguras de faixa moderadas e alta resolução, incluindo monitoramento de sensores c con- 
trole motor, usam ADCs sigmadelta. Com sua alta resolução c sobreamosiragcm inerente. A Ws sigma/dclta dominam as 
aplicações de voz e áudio. A aproximação sucessiva ê a principal estruturação para a maioria dos sistemas de aquisição de 
dados complexos que precisam digitalizar múltiplos canais dc dados analógicos. A arquitetura pipeline c uma escolha para 
muitas aplicações de alta velocidade como osciloscópios digitais, analisadores de espectro, exames médicos por imagem, 
videos digitais (DVDs e HDTV). radares, comunicações e câmeras digitais. Aplicações de velocidade mais alta podem 
exigir a arquitetura de flash para ADC. a um custo relativamente alto e baixa resolução. 


11.15 CIRCUITOS S/H 


Quando uma tensão analógica é conectada à entrada de um ADC. o processo dc conversão pode ser adversamente 
afetado se a tensão analógica estiver mudando durante o tempo de conversão. A estabilidade se dá por meio de um circuito 
de amostragem e retenção (samplesind-hold Circuit. S-H) para manter a tensão analógica durante a conversão A/D. Um 
diagrama simplificado dc um circuito samplc-and-hold (S II) ê mostrado na Figura 1 1.26. 

O circuito S/H contem um amplificador buffer A ] com ganho unitário que apresenta alta impcdáncia para o sinal 
analógico e tem baixa impcdáncia de saída capaz de carregar rapidamente o capacitor de retenção, C h . que será conectado 
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Entrada digital 
de controle 





Para a entrada 

doADC 


•Controle = 1 

-► chave fechada 

-* modo de amostragem 

Controle = 0 

— chave aberta 

- modo de retenção 


FIGURA 11.26 Diagrama simplificado de um circuito S/H. 


na saída de/l, quando a chave controlada digitalmente for fechada. Isso c denominado operação de amostragem. A cha\e 
será fechada para carregar C h com o valor atual da entrada analógica. Por exemplo, se a chave for fechada no instante a 
saida A, carregará rapidamente C h até a tensão t' 0 . Quando a cha\e abrir. C h manterá essa tensão, dc modo que a saida de 
/!. aplicará essa tcnsào no ADC. O amplificador burter dc ganho unitário .-!> apresenta alta impcdáncia dc entrada que nào 
descarrega a tensào no capacitor durante o tempo de conversão do ADC e. assim, o ADC receberá a tensão CC de entrada F„. 

Em unt sistema de aquisição de dados controlado por computador, como o discutido, a chave Sd I seria controlada 
por um sinal digital, que fecharia a chave para que C h fosse carregada com a nova amostra da tensão analógica; o intervalo 
que a chave teria de permanecer fechada é denominado tempo de aquisição e depende do valor de C h e das características 
do circuito S H. O sinal do computador abriria cntào a chave para permitir que C, guardasse seu valore fornecesse tcnsào 
analógica rclativamentc constante á saida A : . 

O AD781 c um circuito integrado S/H que possui uni tempo de aquisição máximo de 700 ns. Durante o tempo de 
retenção, a tensào do capacitor cairá (descarregara) em uma velocidade de apenas 0.01 //V //s. A queda de tensão dentro 
do intervalo de amostragem deve ser inferior ao peso do LSB. Por exemplo, um conversor dc 10 bits com um intervalo 
de fundo dc escala de 10 V' deveria ler peso de LSB de aproximadamente 10 mV. Levaria 1 s para que a queda do capa- 
citor igualasse o peso do LSB do ADC. Nào haveria, contudo, necessidade dc guardar a amostra por tempo tão longo no 
processo de comersão. 


Questões para revisão 


1. Descreva a função do circuito S/H. 

2. Verdadeiro ou falso: os amplificadores cm um circuito S 1 1 são usados para ampliar a tcnsào. 

11.16 MULTIPLEXAÇÃO 

Quando entradas analógicas dc fomes diversas precisam ser convertidas, podc-sc usar uma técnica dc multiplexa- 
çâo, de modo que um ADC possa ser compartilhado. O esquema básico para um sistema de aquisição de quairo canais 
está ilustrado na Figura 1 1 .27. A chave rotatória S c usada para comutar cada sinal analógico para a entrada do ADC. um 
por vez. em sequência. O circuito de controle controla o posicionamento da chave de acordo com os bits de seleção de 
endereço . ,1,. A& do contador de módulo 4. Por exemplo, com A A 0 = 00. a chave conecta l' l0 á entrada doADC; A,A 0 
01 conecta V M à entrada do ADC. e assim por diante. Cada canal dc entrada tem um código de endereço que. quando 
presente, conecta esse canal ao ADC. 

A operação ocorre da seguinte maneira: 

1 . Com o endereço de seleção = 00. V M é conectado na entrada do ADC. 

2. O circuito de controle gera um pulso START para iniciar a conversão de V m cm seu equivalente digital. 
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Entradas 

analógicas 




JTTLTL 

Clock de mulíplexaçào 


FIGURA 1 1 .27 Ccnversão de quatro entradas analógicas, por meio de multipleiação. por um ADC. 


3. Quando a conversão estiver completa. EOC sinaliza que o dado dc saida do ADC' está pronto. Em geral, esse dado 
é transferido para o computador pelo barramento de dados. 

4. O clock de multiplexação incrementa o endereço de seleção para 01 . o que conecta V ti no ADC. 

5. Os passos 2 e 3 são repetidos com o equivalente digital dc V„, presente nas saídas do ADC. 

6. O clock de multiplexação incrementa o endereço de seleção para 10. e V, : é conectado ao ADC. 

7. Os passos 2 c 3 são repelidos com o equivalente digital de V,,. presente nas saídas do ADC. 

8. O clock de multiplexação incrementa o endereço de seleção para 1 1 . e V t , c conectado ao ADC. 

9. Os passos 2 e 3 são repetidos com o equivalente digital de K». presente nas saídas do A EXT. 

O clock de multiplexação controla a velocidade cm que os sinais analógicos sào chaveados em sequência para o 

ADC. A velocidade máxima ó determinada pelo atraso das chaves e o tempo de conversão do ADC. O atraso da chave 
pode scr minimizado usando-se chaves scmicondutoras. tais como a chave bilateral CMOS descrita no Capitulo 8. Ela pode 
ser necessária para conectar uni circuito S H ã entrada do ADC. se a entrada analógica variar signifícativamcntc durante 
o tempo dc conversão do ADC. 

Muitos circuitos integrados ADCs contêm o circuito dc multiplexação no mesmo chip do ADC. O ADC0808. por 
exemplo, pode multiplcxar oito diferentes entradas analógicas cm um ADC. Ele usa um código dc entrada dc seleção dc 
três bits para determinar a entrada analógica a scr conectada ao ADC. 


Questões para revisão 


1. Qual c a vantagem do esquema dc multiplexação? 

2. Como o contador dc endereço deveria scr alterado sc existissem oito entradas analógicas? 

11.17 PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS (DSP) 

Uma das áreas mais dinâmicas dos sistemas digitais hoje cm dia c o campo do processamento digital de sinais 
(digital signal processing DSP ). O DSP c um microprocessador otimizado para realizar cáleulos repetitivos sobre uma 

série dc dados digitalizados. Estes dados gcralmcntc são fornecidos para o DSP a panir dc um conversor A/D. Explicar a 
matemática que permite a um DSP processar esses dados c algo que vai alem do escopo deste livro, assim, basta dizer que. 
para cada novo dado recebido, os cálculos sào realizados (rapidamente). Esses cálculos envolvem os dados mais recentes. 
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assim coma vários outros relativos a amostras anteriores. O resultado dos cálculos produz uma nova saida de dados, cm 
geral enviada para um conversor D A. Um sistema DSP é similar ao diagrama em bloco mostrado na Figura 1 1 . 1 . A mais 
significativa diferença está no hardware especializado contido na seção do computador. 

A principal aplicação de DSPé na filtragem c condicionamento de sinais analógicos. Como um exemplo bastanie 
simples, um DSP pode ser programado para receber uma fornia de onda analógica, como a saida de um amplificador de 
áudio, e passar para a saida apenas os componentes abaixo de certa frequência. Todas as frequências altas sào atenuadas 

pelo filtro. Talvez você se lembre do seu estudo de circuitas analógicos, de que o mesmo pode ser conseguido com um 
simples filtro passa-baixa feiio com um resistor e um capacitor. A vantagem que o DSP tem sobre os resistores e capacito- 
res ê a fiexibil idade de alterar a frequência de corte sem substituição dc componente — os cálculos sào alterados para se 
adaptar ã resposta dinâmica do filtro. Você já esteve cm um auditório no qual o sistema de som começou a apitar? Issoê 
evitado se a frequência degenerativa rcalimentada puder ser filtrada. Infelizmcnte. a frequência que provoca o apito muda 
com o número de pessoas no ambiente, com as roupas que estiverem usando e muitos outros fatores. Com um equalizador 
de áudio baseado em DSP. a frequência de oscilação ê detectada e os filtros são ajustados dinamicamente para sintonizá-la. 

Filtragem digital 

Para entender a filtragem digital, imagine que você esteja comprando e vendendo ações. Para decidir quando comprar 
e vender, ê preciso conhecer o comportamento do mercado. Você deseja ignorar variações repentinas, de curto prazo (alta 
frequência!, mas reagir a unia tendência total (médias de 30 dias). Você lê o jornal, todos os dias faz uma amostragem do 
preço de fechamento dc suas ações e as registra. Eintào usa uma fórmula para calcular a média dos preços dos últimos 30 
dias. Esse valor médio c registrado conforme mostrado na Figura 1 1 .28. c o gráfico resultante é usado para tomar decisões. 

Essaé uma forma de filtragem do sinal digital (sequência de amostras de dados) que representa a atividade do mercado 
de ações. 

Agora imagine que, em vez dc preços das ações, um sistema digital está amostrando um sinal de áudio (analógico) 
de um microfone com um conversor A D. Em vez de uma amostragem por dia. ele amostra 20 mil vezes por segundo 
(uma amostra a cada 50 //s). Calcula-se uma média ponderada usando-se os dados relativos às últimas 256 amostras e 
produz-se um único dado de saida. Uma média ponderada significa que alguns dados são considerados mais importantes 
que outros. Cada uma das amostras é multiplicada por um númen) fracionário (entre 0 e I ) antes de elas serem somadas. 
Essa operação do cálculo da média está processando (filtrando) o sinal de áudio. A parte mais difieil dessa forma de DSP 
está cm determinar as constantes corretas dos pesos para o cálculo da média a fim dc obter as características desejadas do 
filtro. Felizmente, existem softwares disponíveis para PCsque fazem isso facilmente. O hardware especial dc DSP tem 
de realizaras seguintes operações: 

Ler a amostra mais recente (um novo número) a partir do conversor A/D. 

Substituir a primeira amostra (de 256) pela mais recente do conversor A/D. 

Multiplicar cada uma das 256 amostras pela correspondente constante de peso. 

Somar todos esses produtos. 

Fornecer o resultado da soma dos produtos (I número) para o conversor D A. 

A Figura 1 1 .29 mostra a estrutura básica dc um DSP. A seçào de multiplicação c acumulação ( MAC) é a parte central 
de todos os DSPs e é usada na maioria das aplicações. Um hardware especial, como o que você conhecerá no Capitulo 1 2. 



Preço diário das ações 
Média móvel de 30 dias 


FIGURA 1 1 .28 Filtragem digital da atividade do mercado de ações. 
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Processador digital de sinais 



c usado para implementar o sistema de memória que anna/ena os dados das amostras e os valores dos pesos. A unidade 
lógica e aritmética e o barrei shifter (registrador de deslocamento) fornecem o suporte necessário para tratar com o 
sistema de numeração binário enquanto processa os sinais. 

Outra aplicação útil de DSP c a sobreamostragem ou filtragem por interpolação. Como você deve sc lembrar, a 
forma dc onda reconstruída c uma aproximação da original devido ao erro dc quanti/ação. As mudanças súbitas de um 
dado relativo a um ponto para o próximo também introduzem ruído de alta frequência no sinal reconstruído. Um DSP c 
capaz dc inserir dados interpolados no sinal digital. A Figura 1 1 .30 mostra como uma filtragem por interpolação com so* 
breamostragem 4X suaviza uma forma dc onda c faz a filtragem final possível com um circuito analógico mais simples. O 
DSP realiza essa função nos aparelhos dc CD para proporcionar uma excelente reprodução de áudio. Os pontos redondos 
representam os dados gravados digita Imenie na mídia. Os triângulos representam os pontos dc dados interpolados que o 
filtro digital insere em seu aparelho antes do filtro analógico final de saida. 
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FIGURA 1 1 .30 Inserindo pontos de dados interpolados em um sinal digital para redução de ruído. 
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Muitos dos conceitos importantes que você precisa entender para passar para o estudo de DSP foram apresentados 

neste capitulo c em anteriores. O hardware e os métodos de conversão A/D e D/A. com os conceitos de aquisição de dados 
e amostragem, são fundamentais. Tópicos como representação de números binários com sinal (incluindo frações), adição 
binária com sinal e multiplicação (abordada no Capítulo 6) e registradores de deslocamento (Capitulo 7) são necessários 
para entender o hardware e a programação de um DSP. Conceitos de sistemas de memória, apresentados no próximo 
capitulo, também serão importantes. 

ü DSP está sendo integrado em muitos sistemas familiares a você. Aparelhos de CD usam DSP para filtrar os dados 
digitais que estão sendo lidos do disco para minimizar o ruido de quantizaçào que é inevitavelmente causado pela digi- 
talização da música. Sistemas de telefonia usam DSP para cancelamento dc eco nas linhas de telefone. O modem dc alta 
velocidade, comum cm PCs. tornou-se possível c poderoso por meio do DSP. Caixas com efeitos especiais para guitarras 
c outros instrumentos proporcionam eco. reverb. phasing c outros efeitos usando DSP. Aplicações baseadas cm DSP 
crescem na mesma velocidade em que as aplicações de microprocessadores ao inicio da década de 1980. Elas fornecem 
uma solução digital para muitos problemas analógicos tradicionais. Alguns outros exemplos de aplicações incluem reco- 
nhecimento dc voz. criptografia dc dados para telecomunicações, transformadas rápidas dc Fouricr(FFTs —fasí Fourier 
Iransforms). processamento dc imagens cm televisão digital, geração dc feixes em eletrônica biomédica e cancelamento 
de ruido em controles industriais. Com a continuação dessa tendência, veremos em breve todos os sistemas eletrônicos 
contendo circuitos de processamento dc sinais. 


Questões para revisão 


1. Qual éa principal aplicação de DSP? 

2. Qual ca fonte tipica dc dados digitais para um DSP? 

3. Qual ca vantagem dc um filtro baseado cm DSP sobre um filtro analógico? 

4. Qual c a característica central dc hardware de um DSP? 

5. Quantos pontos de dados interpolados são inseridos entre amostras quando se realiza filtragem digital com sobrea- 

mostragem 4X? Quantos pontos são inseridos para uma sobreamostragem 8X? 

11.18 APLICAÇÕES DE INTERFACEAMENTO ANALÓGICO 

O mundo a nossa volta é basicamente analógico, mas os sistemas eletrônicos que lidam com as informações analó- 
gicas são digitais. Isto. c claro, significa que será necessário fornecer circuitos dc interface entre as porções analógicas c 
as digitais dc todo o sistema. Inclui-los no sistema vai resultar cm complexidade adicional, mais gastos c atrasos dc pro- 
cessamento. Nossa motivação para empregar sistemas digitais é que eles têm vantagens inerentes sobre os analógicos cm 
algumas características importantes como velocidade dc operação, tamanho, exatidão e precisão dos dados processados, 
facilidade dc projeto e baixo custo global. Além disso, sistemas digitais são muito mais flexíveis que circuitos analógicos 

equivalentes. Vamos examinar algumas aplicações comuns que utilizam intcrfaccamcnto analógico em sistemas digitais. 

Sistemas de aquisição de dados 

O processo dc adquirir c armazenar informações digitalizadas é chamado dc aquisição dc dados. Dados analógicos 
são convertidos por umADC. e os valores binários resultantes são então armazenados na memória. O sistema de aquisição 
de dados monitora diversas questões, como ambiente, processos industriais ou informações dc áudio e vídeo. Os dados 
coletados sào processados por um computador c muitas vezes gerados para algum tipo de display. Os resultados podem 
também ser usados para controlar a operação dc um sistema ou um processo. Sistemas de medição baseados cm computador 
servem para uma série de aplicações. 

Um diagrama dc bloco típico dc um sistema dc aquisição dc dados c mostrado na Figura 11.31. Transdutores (ou 
sensores) sào dispositivos que convertem um fenômeno físico ou uma propriedade (por exemplo, temperatura, esforço, 
pressão ou luz) em quantidades elétricas, como voltagem ou resistência. Transdutor e características dc ADCs determinam 
a precisão do sistema dc aquisição dc dados. Estas características também definem muitos dos requisitos de condiciona- 
mento de Sinal dó sistema dç mçdtçàO. Os sinais do transdutor normalmçnte tçm dç sçr modifiçados dç alguma maneira por 
amplificação, atenuação, isolamento, ou talvez usados em um algum arranjo de ponte elétrica, funções comuns realizadas 
pelo bloco de condicionamento de sinal. O bloco de amostragem e retenção c usado para capturar um sinal analógico em 
mudança durante o processo de conversão analógica para digital. A saida digital do ADC é transferida scrialmcntc ou cm 
paralelo para o computador para amia/enamcnto e processamento. 
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FIGURA 11.31 Diagrama de bloco de um sistema de aquisição de dados. 


Para aquisição dc múltiplos dados de sinais de entrada analógicos, um ADC com canais de entrada muitiplexados 
pode ser usado, com transdutores em separado, condicionamento de sinal e blocos de amostragem e retenção para cada 
sinal analógico. Monitores de coração encontrados em um hospital e os osciloscópios de armazenamento digital em um 
laboratório são sistemas de aquisição de dados. Osciloscópios são projetados para medir entradas de voltagem diretamente, 
de maneira que nào têm o bloco dc transdutor incluído no diagrama. 


Câmera digital 

Outra aplicação familiar que faz interfaceamento entre dispositivos analógicos e sistema digital c a câmera digital. Um 
diagrama dc bloco simplificado dc uma câmera digital é mostrado na Figura 1 1 .32. Este sistema eletrônico é similar ao de 
aquisição de dados previamente discutido. O transdutor usado em uma câmera digital é um dispositivo acoplado dc carga 
(CCD). que consiste de uma matriz de 2 dimensões de capacitores conectados para formar um registro dc deslocamento 

analógico. Uma imagem ó projetada através da lente da câmera na superfície do CCD. A energia de luz vai fazer cada ea- 
pacitor acumular carga elétrica proporcional ã intensidade dc luz no local. Os sinais analógicos são então lidos a partir do 
CCD deslocando as cargas elétricas pelos capacitores sucessivos sob o controle dc drivers e circuitos de temporização. As 
séries de tensões analógicas produzidas pelas cargas de capacitor são amplificadas(condicionamento de sinal) e digitalizadas 
pelo ADC. O bloco DSP aplica um algoritmo dc processamento dc sinal dc imagem aos dados digitais resultantes antes 
de armazenar as informações em um dispositivo de memória. Os dados digitais são comprimidos c exigem menos espaço 
de armazenamento. A compressão dc dados é o processo dc codificação de informações com menos bits representando 
os dados originais. A compressão dc dados funciona somente quando tanto o transmissor quanto o receptor da informação 
entendem o esquema de codificação especifico. 

Há muitos esquemas de codificação diferentes, de maneira queé preciso saber qual foi aplicado para se decodificar a 
informação. Um método de compressão de dados comum para imagens fotográficas. JPEG. é assim chamado cm razão do 
comitê (Joint Photographic Experts Group) que criou o padrão. Este método tem a desvantagem de algumas informações 
de imagem originais sc perderem, afetando a qualidade. Existem lambem técnicas sem perda que podem ser usadas para a 
compressão de dados. Fatores a ser considerados quando escolhendo usar um esquema de compressão de dados incluem 
o grau de compressão, o montante de distorção e os recursos exigidos para comprimir e descomprimir os dados. 




FIGURA 1 1 .32 Diagrama de bloco úe uma câmera digital. 


Telefone celular digital 

Como exemplo final dc dispositivos que exigem interfaceamento dc sinais analógicos para sistema digital, vamos 
examinar mais uma vez o telefone celular digital. Um diagrama dc bloco simplificado é mostrado na Figura 1 1 .33. O sinal 
de voz analógico é captado por um microfone c precisa scr amplificado c filtrado para reduzir sua largura dc banda (con- 
dicionamento de sinal, novamente) antes de ser digitalizado pelo ADC. Da mesma maneira, a informação digiial recebida 
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icm dc ser convertida de volta para um sinal analógico pelo DAC. A saída analógica do DAC por um filtro passa-baixa 
para recuperar a informação dc voz de frequência mais baixa amplificada de maneira que seja ouvida do alto-falante do 

telefone. A codificação da informação de voz analógica cm formato digital e a dccodifieaçào de volta para uma saida 
analógica c realizada pelo codec dc voz. Um hardware codcc combina as funções do codificador (A DC) e o dccodificador 
( DAC). assim como o condicionamento de sinal cm um chip Cl complexo. O bloco DSP desempenha diversas funções de 
processamento, incluindo compressão de dados e codificação da informação dc fala digitalizada do A DC (ou textoedados 
de foto). A compressão de dados reduz os requisitos de largura dc banda para transmissão, e a codificação proporciona 
uma transmissão segura. O bloco transmissor de RF desempenha a modulação e amplificação do sinal de rádio frequência 
enviado para a torre de celular. O bloco receptor de RF amplifica o sinal de rádio frequência recebido da torre c o dcmodula 
para obter a informação digital a ser processada pelo bloco DSP. que realiza a dccodifieaçào c descompressão dc dados 
da informação dc voz ou outros enviados para o telefone. 

Há algumas tarefas importantes que o telefone celular foi capaz de realizar sem que você nem pensasse a respeito. 

Ele tem de se comunicar com a torre celular mais próxima para deixar que o sistema saiba que seu telefone está lá: tem de 

escolher os canais de comunicação para sua chamada; tem dc passar a chamada para outra torre à medida que você c seu 
telefone se deslocam. Um equipamento incrível! 

RESUMO 

1 . Variáveis físicas que desejamos medir, como temperatura, pressão, umidade, distância, velocidade etc., são quantidades 
que variam. Um transdutor pode ser usado para converter essas quantidades em sinal elétrico de tensão ou corrente que 
varie de modo proporcional à variável física, denominados sinais analógicos. 

2. Para medir uma variável física, o sistema digital tem dc atribuir um número binário ao valor analógico presente naquele 
instante. Isso é realizado por um conversor A. D. Para gerar valores de tensões ou eoirentes que controlem processos 

físicos, o sistema digital tem de converter números binários cm magnitudes de tensão ou comente. Isso é realizado por 
um conversor D/A. 

3. O conversor D/A com n bits divide uma faixa de valores analógicos (tensão ou corrente) em 2" - I partes. O tamanho 
ou magnitude de cada parte é o valor analógico equivalente ao peso do bit menos significativo. Isso é denominado 
resolução ou tamanho t/o degrau. 

4. A maioria dos conversores D/A usa redes dc resistências que fazem quantidades de correntes ponderadas fluir quando 
alguma das entradas binárias é ativada. A quantidade decorrente é proporcional ao peso binário década bit de entrada. 
Essas correntes ponderadas são somadas para gerar o sinal analógico de saida. 

5. O conversor A/D precisa atribuir um número binário a uma quantidade analógica (variável continua). A precisão com 
que um conversor A/D realiza essa conversão depende da quantidade de números a que ele pode fazer atribuições e do 
tamanho da faixa analógica. A menor alteração no valor analógico que um A IX' chega a medir é denominada resolução . 

o peso do bit menos significativo. 

6. Amostrando-se repetidamente o sinal analógico de entrada, convertendo-o para digital e armazenando os valores em 
um dispositivo dc memória, uma forma de onda analógica pode ser capturada. Para reconstruir o sinal, os valores digi- 
tais são lidos do dispositivo dc memória na mesma velocidade com a qual foram armazenados e. então, são enviados 
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para um conversor D/A. A saída do D/A é filtrada para suavizar os degraus e reconstruir a fornia de onda original. A 

largura de banda do sinal amostrado é limitada a Zi F s . Frequências de entrada maiores que '/ F s criam sinal falso com 
frequência igual à diferença entre o múltiplo inteiro mais próximo de F s e a frequência de entrada. Essa diferença será 
sempre menor que Zi F s . 

7. O ADC dc rampa digital ê o tipo mais simples, mas ê pouco usado devido ao fato de seu tempo dc conversão scr va- 
riável. Um conversor dc aproximações sucessivas tem tempo de conversão constante e ê. provavelmente, o conversor 

mais comum dc propósito geral. 

8. Conversores do tipo flash usam comparadores analógicos e codificador de prioridade para atribuir valor digital a uma 
entrada analógica. São qs mais rápidos, visto que os únicos atrasos envolvidos são atrasos dc propagação. 

9. Outros métodos populares dc A/D incluem pipelined. integração, conversão tensão-frequência e conversão sigma delta. 
Cada tipo de conversor tem seu próprio nicho de aplicações. 

10. Qualquer conversor I) A pode ser usado com outros circuitos, como multipbxadores analógicos, que selecionam um 
dos vários sinais analógicosa serem convertidos, um de cada vez. Circuitos S/H podem ser usados para 'congelar* um 
sinal analógico que varia rapidamente enquanto a conversão está sendo realizada. 

1 1 . Processamento digital dc sinais ê um novo campo fascinante da eletrônica cm desenvolvimento. Esses dispositiv os para 
DSP permitem que cálculos sejam realizados rapidamente para emular, digitalmente, a operação dc muitos circuitos 
dc filtros analógicos. A principal característica da arquitetura de um DSP ê um circuito dc hardware multiplicador c 
soniador que multiplica pares dc números entre si c acumula a soma desses produtos. Esse circuito ê usado para rea- 
lizar eficicntcmcnte os cálculos da média móvel utilizados para implementar filtros digitais c outras funções de DSP. 
responsáveis por avanços recentes em áudio dc alta fidelidade. TV de alta definição e telecomunicações. 


TERMOS IMPORTANTES 

conversor flash 


ADC dc rampa digital 
ADC' de tensão-frequência 
ADC' pipelined 
amostragem 

barrei shifter (registrador dc 
deslocamento) 

circuito de amostragem e retenção 
(S/H) 
codcc 

compressão de dados 

conversor analógico-digital (ADC') 
conversor de aproximações 
sucessivas 

conversor dc rampa dupla 
conversor digital-analógico (DAC) 


digitalização 
entradas diferenciais 
erro dc fundo dc escala 
erro dc linearidade 

erro de offset 
erro dc quaniizaçáo 
escada 

filtragem por interpolação 
frequência dc amostragem. FS 

MAC 

média ponderada 
modulação sigma delta 
monotonicidadc 
processamento digital dc sinais 


(DSP) 

quantidade analógica 
quantidade digital 
resolução 

saída dc fundo dc escala 
sinal falso 
sobreamostragem 
subamostragem 
tamanho do degrau 
tempo dc aquisição 
lempô de estabilização 
transdutor 

unidade lógica c aritmética 
WRITE 


PROBLEMAS 

SEÇÕES 11.1 E 11.2 

BI I.l EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

(a) Qual é a expressão que relaciona a saida 
às entradas de um DAC? 

(b) Defina tamanho dc degrau para um DAC. 

(c) Defina resolução para um DAC. 

(d) Defina fundo de escala. 

(c ) Dc fi na resolução percentual. 

(O* 1 Verdadeiro ou falso : um DAC dc 10 bits 
terá resolução pior que um dc 1 2 bits para 
a mesma saida dc fundo dc escala. 

(g)* Verdadeiro ou falso : um DAC dc 10 bits 
com saida dc fundo dc escala de 1 0 V tem 


resolução percentual menor que um de 10 
bits com 12 V dc fundo dc escala. 

B 1 1.2 Um DAC dc 8 bits produz tensão dc saida dc 
2 V para um código de entrada dc 01 100100. 
Qual será o valor dc r oul para um código dc 
entrada dc 101 10011? 

B 113* Determine o peso de cada bit dc entrada para 
o DAC do Problema 1 1 .2. 

B 11.4 Qual a resolução do DAC do Problema 11.2 
cm volts c em porcentagem? 

B 1 1 .5* Qual é a resolução cm volts de um DAC de 1 0 

bits cuja saida F.S. é 5 V? 


1 As respostas para os problemas assinalados com um asterisco podem scr encontradas no final do livro. 
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B 11.6 Quantos bits sào necessários para um D AC 

de modo que sua saída F.S. seja 10 mAe sua 
resolução seja menor que 40 //A? 

B 1 1.7* Qual a resolução percentual do DAC mostrado 
na Figura 1 1 .34? Qual o tamanho do degrau se 
o superior c de 2 V? 

C 1 1.8 Qual a causa dos spikes na forma de onda IV, 
na Figura 1 1 .34? (Sugestão: observe que o 
contador é ondulante e que os spikes ocorrem 
em degraus alternados.) 

B 11.9* Supondo um DAC de 12 bits com precisão 
perfeita, a que valor irais próximo de 250 rpm 
a velocidade do motor pode ser ajustada na 
Figura 1 1.4? 


11.10 Um DAC de 1 2 bits tem saída dc fundo de es- 

cala de 1 5 V. Determine o tamanho do degrau, 
a resolução percentual e o valor de IV, P ara 
uni código de entrada dc 01101 00 1 0 1 0 1 . 

11.11* Um microcontrolador possui um port de saida 
dc oito bits que deve ser usado para acionar 

um DAC. O DAC disponível tem 10 bits de 
entrada e saida de fundo de escala de 10 V. 
A aplicação requer tensão entre 0 e 10 V em 
degraus de 50 mV ou menores. Quais bits do 
DAC serão conectados ao port de saída? 

11.12 Você precisa de um DAC que suporte um 
intervalo de 1 2 V com resolução de 20 mV ou 
menos. Quantos bits sào necessários? 


1 kHz 

JUUL 

CLOCK 



FIGURA 11.34 Problemas 1 1.7 e 11.8. 


SEÇÃ0 11.3 

B 11.13* O tamanho do degrau do DAC mostrado na 
Figura 1 1.5 pode ser mudado alterando-se o 
valor de R,. Determine o valor requerido de R, 
para um tamanho de degrau de 0.5 V. O novo 
valor de R, altera a resolução percentual? 

1) 11.14 Suponha que a saida tio DAC mostrado na Fi- 
gura 1 1 .7(a) esteja conectada ao amplificador 
operacional da Figura 1 1 ,7(b). 

(a) Com V m = 5 V. R = 20 kQ e R f = 10 kQ, 
determine o tamanho do degrau e a tensão 
de fundo de escala dc JVt 


(b) Mude o valor dc R, de modo que a tensão 
de fundo de escala dc F our seja 2 V. 

(c) Use esse novo valor de R , e determine o 
fator de proporcionalidade. A', na relação 
V w , - A(F rii x B). (B c o valor da en* 
trada binária.) 

1 1.15* Qual a vantagem do DAC da Figura 1 1 .8 so- 
bre o da Figura 1 1 .7. especialmente para um 
grande número de bits de entrada? 


SEÇÕES 11.4 A 11.6 

11.16 Um DAC de oito bits tem erro de fundo de 

escala de 0.2% F.S. Se o DAC tem saída de 
fundo de escala de 10 mA, qual é o máximo 
que ele pode apresentar de erro para qualquer 
entrada digital? Se a saida D/A fornece 50 pA 
para uma entrada digital dc 00000001. isso 
está dentro da faixa de precisão especificada? 
(Suponha que não exista çno dc offsei.) 

C 11.17 O controle de dispositivo de posicionamento 
pode ser feito utilizando-sc um servomotor . 
motor projetado para acionar um dispositivo 


mecânico enquanto existe sinal de erro. A Fi- 
gura 1 1 .35 mostra um sistema servocontrolado 
simples que c controlado por entrada digital 
que vem diretamente de um computador ou de 
um meio de saida. tal como uma fita magné- 
tica. A alavanca é movida verticalmente pelo 
servomotor. O motor gira no sentido horáno 
ou anti-horário, dependendo de a tensão do 
amplificador de potência (A.P.) ser positiva 
ou negativa. O motor para quando a saida do 
amplificador de potência é 0. 
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B 11.18 




RGURA 11.35 Problema 11.17. 


A posição mecânica da alavanca é convcnida 
em uma tensão CC pelo potcnciômetro aco- 
plado. Quando a alavanca está no ponto de 
referência 0. V P = 0 V. 0 valor de V v aumenta 
a uma taxa de I V/cm até que a alavanca al- 
cance o ponto mais alto ( 1 0 cm) e V f = 1 0 V. A 11.1 9* 

posição desejada da alavanca é fornecida por 
um código digital do computador levado para 
o DAC\ produzindo V,. A diferença cnlre l> c 
V, (denominada erro) é gerada pelo amplifica- 
dor diferencial e é amplificada pelo A.P. para 
acionar o motor na direção que faz o sinal de 
erro diminuir paraO. ou seja. move a alavanca 
até que V, ~ V A . 

(a) * Caso sequeira posicionara alavanca com 

resolução dc 0.1 cm. qual o número dc 
bits necessários no código dc entrada 
digital? 

(b) Na operação real. a alavanca pode oscilar 
um pouco em tomo da posição desejada, 
especialmcnte se um potcnciômetro dc fio 
for usado. Por qué? 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 
(a) Defina rede de resistores binarianwtte 
ponderados. 


(b) De fi na rede R/2R. 

(c) Defina tempo de estabilização de um 

D AC. 

( d ) De fi na erro de fundo de escala. 

(e) Defina erro de offset. 

Determinado DAC de seis bits tem saída de 
fundo de escala dc 1,26 V. Sua precisão é es- 
pecificada como ±0.1% F.S., e ele tem erro 
de offset de ± I mV. Suponha que o eito não 
tenha sido anulado. Considere as medidas fei- 
tas nesse DAC (Tabela 11.10) c detemiinc 
quais não estão dentro das especificações do 
dispositivo. (Sugestão: o erro de offset é so- 
mado ao erro causado pelas imprecisões dos 
componentes.) 


TABELA 11.10 


Código de entrada 

Saida 

000010 

41.5 mV 

000111 

140.2 mV 

001100 

242.5 mV 

111111 

1.258 V 
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SEÇÀO 11.7 

T 11.20 Certo DAC tem as seguintes especificações: 
resolução de oito bits. fundo de escala = 2.55 
V. offsct < 2 mV; precisão = ± 0.1% F.S. Um 
teste estático no DAC produz os resultados 
mostrados na Tabela 11.11. Qual a provável 
causa do mau funcionamento? 

TABELA .11.11 

Código de entrada Saída 


ooocoooo 

8 mV 

ooocoooi 

18.2 mV 

00000010 

28.5 mV 

00000100 

48.3 mV 

00001111 

158.3 mV 

10000000 

1.289 V 


T 11.21* Repita o Problema 1 1.20 usando os dados 
medidos mostrados na Tabela 11.12. 

T 11.22* Um técnico conecta um contador no DAC 
mostrado na Figura 1 1 .3 para reali/ar um teste 
do tipo escada usando um clock de 1 kHz. 0 
resultado é mostrado na Figura 1 1.36. Qual é 
a provável causa da incorreção? 


TABELA 11.12 



oooooooo 

20.5 mV 

oooooooi 

30.5 mV 

ooooooio 

20.5 mV 

OQ0001QO 

00.6 mV 

00001111 

150.6 mV 

10000000 

1,300 V 



FIGURA 11.36 Problema 11.22. 


SEÇÕES 11.8 E 11.9 

11.23 EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

Preencha os espaços na seguinte descrição do 

A IX' mostrado na Figura 11.13. Cada espaço 
pode ter uma ou mais palavras. 

Um pulso START é aplicado para o 

contador e para impedir o de passar 

pela porta AND para o . Nesse ponto, a 

saída do DAC. Y ix .è cEOCè . 

Quando START retoma a , a porta AND 

c . e o contador é habilitado a 


O sinal V, x é aumentado um _ _ __ por vez 
até que V,. 

Nesse ponto. vai para nivei BAIXO 

para pulsos de . Isso sinaliza 

o final da conversão e o equivalente digital de 
V, está presente na . 

B 11.24 Um ADC de rampa digital de oito bits com 
resolução de 40 mV usa frequência de clock 
dc 2.5 MHz e comparador com V T = 1 mV. 
Determino os seguintes valores: 


OlTUO 1 1 - líCERfACE COM O W«S>0 A.VUÓCKO 677 


(a) * A saída digital para V A = 6 V. 

(b) A saida digital para 6.035 V. 

(c) Os tempos máximo e médio de conversão 
para esse ADC. 

B 1 1 .25 Por que as saídas digitais para os itens (a) c(b) 

do Problema 1 1 .24 sào iguais? 

I) 11.26 O que aconteceria no ADC do Problema 1 1 .24 
se uma tensão analógica de V Á - 1 0.853 V fosse 
aplicada na entrada? Qual forma de onda apa- 
receria na saida do conversor D/A? Acrescente 
a lógica necessária a esse A IX' de modo que 
uma indicação de ‘fora de escala' seja gerada 
sempre que V A for muito grande. 

B 11.27* Um ADC tem as seguintes características; 

resolução. 12 bits; erro de fundo de escala. 
0.03% F.S.: saída de fundo de escala. +5 V. 

(a) Qual é o erro de quanti/ação em volts? 

(b) Qual c o erro total possível em volts? 

C 11.28 O erro dc quantizaçào de um A IX' como o da 
Figura 1 1 . 1 3 é sempre positivo, já que o valor 
de V. x tem de exceder I', para que a saida do 


comparador mude de estado. Isso significa que 
o valor de V AX poderia ser até I LSB maior que 
V A . Esse erro de quanti/ação pode ser modifi- 
cado de modo que F tv fique dentro de ±Zi LSB 
dc r„ aciescentando-se tensão fixa igual a 
±Zi LSB (=Zi degrau) ao valor de I’,. A Figura 

1 1 .37 mostra isso para um conversor com uma 
resolução de lOmV/degrau. Uma tensão fixa 
de +. 5 mV é somada à saida do conversor D/A 
no amplificador somador. e o resultado. V At . c 
enviado ao comparador. que tem V, = I mV. 
Para esse conversor modificado, determine a 
saída digital para os seguintes valores de V A . 

(a) * V, = 5.022 V 

(b) V, = 50.28 V 

Determine o erro de quanti/ação em cada caso 
comparando V M c V,. Observe que o erro é 
positivo em um caso e negativo no outro. 

C 1 1.29 Para o ADC da Figura II. 3 7, determine a faixa 

de valores analógicos de entrada que produzirá 

uma saída digital de 01 000 1 1 1 00. 



FIGURA 11.37 Probiçmís 11,28 e 11.29. 


SEÇÃ0 11.10 

11.30 Suponha que o sinal analógico na Figura 

1 1 ,38(a) seja digitali/ado por conversões A/D 
continuas feitas por um conversor de rampa 
digital de oito bits cuja rampa cresce a I V por 
25 /is. Esboce o sinal reconstruído usando os 
dados obtidos durante o processo. Compare-o 


com o sinal original e discuta o que poderia 

ser feito para tomá-lo mais preciso. 

C 1 1 .3 1 * Na onda senoidal mostrada na Figura 1 1 .38(b). 

marque os pontos de amostragem feitos por um 
conversor A/D flash em interv alos de 75 //s 
(começando na origem). Então, desenhe a sa- 
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11.32 

SEÇÃO 11.11 
B 11.33* 


11.34 

11.35 

B 11.36* 



FIGURA 11.38 Probfcmas 11.30, 11.31 e 11.41. 


ida reconstruída (interligue os pontos amostra- 
dosa uma linha reta para mostrara filtragem). 
Calcule a frequência de amostragem, a da 
senoide de entrada e a diferença entre elas. Em 
seguida, compare com a frequência da forma 
de onda reconstruída resultante. 

Um sistema de aquisição de dados amostrados 
ê usado para digitalizar um sinal de áudio. 
Suponha que a frequência de amostragem. 


seja dc 20 kl 1/ Determine a frequência 
de saída que será escutada para cada uma das 
seguintes frequências de entrada. 

(a) * Sinal de entrada = 5 kHz 

(b) * Sinal de entrada - 10.1 kHz 

(c) Sinal dc entrada 10.2 kHz 

(d) Sinal de entrada 15 kHz 
(c) Sinal de entrada =19.1 kHz 
( 0 Sinal de entrada = 1 9.2 kHz 


EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 
Indique se cada uma das seguintes afirmações 
se refere ao ADC de rampa digital, ao de apro- 
ximações sucessivas ou a ambos. 

(a) Produz um sinal tipo escada na saída do 
seu DAC. 

( b) Tem tempo dc conversão constante inde- 
pendente de V,. 

(c) Tem tempo medio dc conversão menor. 

(d) Usa comparador analógico. 

(c) Usa DAC. 

( 0 Usa contador. 

(g) Tem lógica dc controle complexa. 

(h) Tem saída EOC 

Desenhe a forma dc onda para V, x â medida 
que o conversor de aproximações sucessivas 
da Figura 11.19 converte V, 6.7 V. 

Repita o Problema 1 1.34 para V A ~ 16 V. 

Um conversor dc aproximações sucessivas 
de oito bits tem 2.55 V de fundo dc escala. 

O tempo de conversão para V, = I V é 80 //s. 
Qual será o tempo dc conversão para V Á - 
1,5 V? 


1 1 .37 A Figura 1 1 .39 mostra a forma de onda em Ktv 
para um conversor dc aproximações sucessivas 
dc seis bits com tamanho dc degrau dc 40 mV 
durante um ciclo completo de conversão. Ana- 
lise essa forma dc onda e descreva o que está 
ocorrendo nos instantes dc /„ a u. Em seguida, 
determine a saída digital resultante. 

B 1 1 .38* Consulte a Figura 11.21. Qual ê o valor apro- 
ximado da entrada analógica se o barramento 
de dados do microcomputador apresenta 
100101 1 1 quando RD c pulsado cm nível 
BAIXO? 

1)11 .39 Conecte uma fonte <fc referência dc 2 V a V M , 2 

e repita o Problema 1 1 .38. 

C. D 1 1.40* Projete uma interface ADC para um termostato 
digital usando o sensor de temperatura LM34 
e o ADC0804. Seu sistema tem de medir com 
precisão (± 0.2°F) de 50 a I0I°F. O LM34 
fornece 0.01 V por grau F (0°F = 0 V). 

(a) Qual seria o valor digital dc 50°F para a 
melhor resolução? 

(b) Qual tensão tem de ser aplicada em 
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FIGURA 11.39 Problema 11.37. 


(c) Qual a faixa de fundo de escala da tensão (e) Qual é o valor binário que representa 

de entrada? 72°F? 

(d) Qual a lensâo que tem de ser aplicada em (0 Qual é a resolução em °F? E em V? 

W 2? 


SEÇÃ0 11.12 

B 1 1.41 Discuta como um ADC flash, com tempo de 

conversão de 1 fis, funcionaria para a situação 
do Problema 1 1 .30. 

D 1 1 .42 Desenhe o diagrama do circuito para um con- 

versor flash de quatro bits com saida BCD e 

resolução de 0.1 V. Suponha que uma tensão 
de alimentação de precisão de +5 V esteja 
disponível. 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 



B 11.43 

Para cada uma das seguintes afirmações, indi- 

(d) 

Não usa DAC. 


que que tipo de ADC descrito: rampa digital. 

(c) 

Gera sinal do tipo escada. 


aproximações sucessivas ou flash. 

(0 

Usa comparador analógico. 


(a) Método de conversão mais rápido, 

(s) 

Tem tempo de çonvçrsào relativamente 


(b) Precisa de pulso START. 


fixo independente de V t . 


(c) Requer mais circuitos. 



SEÇÃ0 11.13 



B 11.44 

EXERCÍCIO de fixação 

(c) 

Usa VCO. 


Para cada afirmação, indique qual(is) tipo(s) 

(d) 

É usado em ambientes industriais com 


de ADC cstá(ão) sendo dcscrito(s). 


ruído. 


(a) Usa estágios de subfaixa. 

(c) 

Usa capacitor. 


(b) Usa grande número de comparadores. 

(0 

H rclalivamcnic insensível à temperatura. 


SEÇÕES 11.15 E 11.16 

T 11.45* Consulte o circuito S/H mostrado na Figura C. I) 11.46 Use o Cl CMOS 40 16 (Seção 8. 15) para imple- 
1 1 .26. Que defeito resultaria em F mrr igual mentar o circuito de chaveamcnto mostrado na 

a r,? Que falha faria com que V ol t ficasse Figura 1 1 .27 e projete a lógica de controle para 

permanentemente cm 07 que cada entrada analógica fosse convertida no 

equivalente digital. O ADC é um conversor de 
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aproximações sucessivas de 10 bits que usa 
um sinal de clock de 50 kHz e requer pulso 
start de 10 /is de duração para iniciar cada 
conversão. As saidas digitais são mantidas 


estáveis por 100 // s após o final da conversão 

antes de comutar a próxima entrada analógica. 
Escolha uma frequência apropriada de clock 
de multiplexaçào. 


APLICAÇÕES EM MICROCOMPUTADOR 

C. I) 11.47* Figura 1 1.21 mostra como o ADC0804 é in- 
terfaceado com um microcomputador. Ela 
mostra três sinais de controle CS, RD e IVR 
gerados pelo microcomputador para o ADC. 
Esses sinais são usados para iniciar cada nova 
conversão A D e ler (transferir) o dado de 
saída do ADC para o microcomputador pelo 
barramenlo de dados. 

A Figura 1 1 .40 mostra como seria implemen- 
tada a lógica de decodificação de endereço. 
O sinal CS que evita o ADC0804 ê gerado 
pelas linhas do barramenlo dc endereços do 

MPU. Sempre que o MPU se comunicar com 
o ADC0804. colocará o endereço do ADC0804 
no barramento. e a lógica de decodificação 
acionará o sinal CS em nível BAIXO. Observe 
que, alem das linhas de endereços, um sinal de 
temporização e controle (ALE) ê conectado á 
entrada de habilitação E ; . Quando ALE estiver 
em nível ALTO. o endereço pode estar em 


transição: assim, o decodificador deve estar 
desabilitado aiê que ALE vá para nível BA IXO 
( instante no qual o endereço será válido c está- 
vel). Isso serve apenas para temporização; não 

tem efeito sobre o endereço do ADC. 

(a) Determine o endereço do ADC0X04. 

(b) Modifique o diagrama da Figura 1 1.40 
para colocar o ADC0804 no endereço 
hexa E8XX. 

(c) Modifique o diagrama da Figura 1 1.40 
para colocar o ADC0804 no endereço 
hexa FFXX. 

D 11.48 Você tem á disposição um conversor A/D de 
aproximações sucessivas de 10 bits (AD573). 
mas o sistema requer apenas oito bits de reso- 
lução c você dispõe somente de um port de oito 
bits em seu microprocessador. Você usa esse 
conversor A/D c. em caso afirmativo, quais das 
dez linhas de dados você ligaria ao port? 


Lógica de decodificação 


' 



Para o 
ADC0834 
na Figura 11.20 


FIGURA 1 1 .40 Problema 1 1 .47: MPU interfaceado com o ADC0804 da Figura 1 1 .20. 
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SEÇÃ0 11.17 

11.49 Os dados na Tabela 11.13 sào as amoslras 
de entradas obtidas por um conversor A' D. 

Observe que. se o dado de entrada fosse regis- 
trado. representaria uma função degrau como 
a borda de subida de sinal digital. Calcule a 

mediados quatro pontos de dados mais recen- 
tes. começando com OUT[4] c procedendo ate 
OUTJIO]. Registre os valores para IN e OUT 
em frente ao número n da amostra, confoime 
mostra a Figura 11.41. 

Exemplos de cálculos: 

In/Out 10 
(votts) 8 

6 
4 

2 • 

0 i i i i i—i 1 1 1 1 

123456789 10 n 

FIGURA 11.41 Formato de gráfico para os problemas 11.49 e 11.50. 


0UT|«i] = (INl» 31*IN[/r 2) - IN[n I) *■ IN[n))4 - 0 
0UT|4) =(»(l) + IN(2] + IX[3j 4 IXJ4JV4 = 0 
OUT(5J = (IN{2) + IN[3) - IN(41 4 IX(5)> 4 = 2.5 
(Observe que os cálculos sào equivalentes a 
multiplicar cada amostra por % e somá-las.) 

TABELA 11.13 

Amostra n123456789 10 

IN[n](V) 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 

OUT[nJ (V) 0 0 0 


1 1 .50 Repita o problema anterior usando uma mcxiia 
ponderada das últimas quatro amostras. Os 
pesos nesse caso cstào dando maior ênfase às 

recentes e menor às anteriores. Use os pesos 

0.1. 0.2. 0.3 e 0.4. 

OUT[»iJ = 0 .I(IN(/í - 3J) + 0.2(1 N[f/ - 2J) + 

0.3(IN(w — IJ) + 0.4(IN(»iJ) 

OUT[5) = 0.I(IN(2)) + 0.2(IN(3J) * 0.3(1N|4J) 
+■ 0.4(IN[5J) = 4 

11.51 O que significa o termo MAC? 

11.52* EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

Verdadeiro ou falso: 

(a) Um sinal digital é uma tensão que varia 
continuamente. 


(b) Um sinal digital é uma sequência dc nú- 
meros que representa um sinal analógico. 

Quando se processa um sinal analógico, a saída 

pode ser distorcida devido: 

(a) Ao erro de quantizaçào quando se con- 
verte um sinal analógico cm digital. 

(b) A unia amostragem do sinal original em 
uma frequência não suficiente. 

<c> A variações de temperatura tios compo- 
nentes do circuito. 

(d) Aos componentes de alta frequência as- 
sociados a transições rápidas da tensão de 
saída do DAC. 

(e) Ao mido elétrico na fonte de alimentação. 

(0 A sinais falsos introdu/idos pelo sistema 

digital. 


RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 

SEÇÃO 11.1 

1. Converte grandeza física não elétrica em elétrica. 

2. Converte tensão ou corrente analógica em representa- 
ção digital. 

3. Armazena-os; realiza cálculos ou outras operações 
com eles, 

4. Converte dados digitais em representações analógicas. 

5. Controla uma variável física de acordo com um sinal 
elétrico de entrada. 


SEÇÃO 11.2 

1. 40 //A; 10.2 mA. 

2. 5.12 mA. 

3. 0.39 por cento. 

4. 4096. 

5. 12. 

6. Verdadeiro. 

7. Produz maior número de saídas analógicas possíveis 
entre 0 e o fundo de escala. 
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SEÇÃO 11.3 

1 . Usa apenas dois valores diferentes de resistores. 

2. 640 ka 

3. 0.5 V. 

4. Aumenta em 20 por cento. 

SEÇÃO 11.4 

1 . Desvio máximo do valor ideal de saída do DAC. ex- 
presso como porcentagem do fundo de escala. 

2. Tempo necessário para estabilizar a saida de um DAC 
dentro de Zi tamanho de degrau de seu valor de fundo 
de escala quando a entrada digital muda de 0 para o 
fundo de escala. 

3. 0 erro de offset soma um pequeno calor positivo ou 

negativo à saida analógica esperada para qualquer 
entrada digital. 

4. Devido ao tempo de resposta do amplificador opera- 
cional na configuração de conversor corrente-tensão. 

SEÇÃO 11.8 

1. Informa á lógica de controle quando a saida do DAC 
excede a entrada analógica. 

2. Nas saídas do registrador. 

3. Informa quando a conversão está completa c o equi- 
valente digital dc V t está no registrador de saida. 

SEÇÃO 11.9 

1. A entrada digital do DAC é incrementada até que a 
saída em escada exceda a entrada analógica. 

2. Um erro interno causado pelo fato de que V, x não 
aumenta continuamcntc. mas em degraus iguais á re- 
solução do DAC. A tensão V, x final pode ser diferente 
de V Â até por um degrau. 

3. Se V, aumenta, demora mais passos ate que F„ alcance 
o degrau que primeiro excede V,. 

4. Verdadeiro. 

5. Circuito simples; tempo dc conversão relativamente 
longo que varia com V,. 

6. 00 1 0000 111,= 1 35,o para ambos os casos. 

SEÇÃO 11.10 

1. Processo de converter diferentes pontos de um sinal 
analógico cm digital e armazenar os dados digitais para 
uso posterior. 

2. O computador gera o sinal START para inicia r a con- 
versão A/D do sinal analógico. Quando EOC vai para 
nivel BAIXO, sinaliza ao computador que a conversão 
está completa. F.ntào, o computador carrega a saída 
do ADC na memória. O processo é repetido para o 
próximo ponto no sinal analógico. 

3. Duas vezes a maior frequência presente no sinal de 
entrada. 

4. Uma frequência falsa aparecerá na saida. 


SEÇÃO 11.11 

1. O conversor dc aproximações sucessivas tem tempo 
cuno de conversão que não se altera com V A . 

2. Tem lógica dc controle mais complexa. 

3. Falso. 

4. (a) 8 

(b) 0-5 V 

(c) CS controla os efeitos dos sinais RD c WR\ WR c 
usado para iniciar a conversão; RD habilita os buffers 

de saída. 

(d) Quando cm nível BAIXO, sinaliza o fim da 
conversão. 

(e) Separa o ruidoso terra digital do analógico para não 
contaminar o sinal analógico de entrada. 

(0 Todas as tensões analógicas em F m (+) são medidas 
cm relação a esse ponto. Isso permite que a faixa de 
entrada seja deslocada cm relação ao terra. 

SEÇÃO 11.12 

1. Verdadeiro. 

2. 4095 comparadores e 4096 resistores. 

3. A maior vantagem é sua v elocidade de conversão; a 
desvantagem é o número necessário de componentes 
para uma resolução razoável. 

SEÇÃO 11.13 

1. Resoluções mais finas da entrada analógica. 

2. UmVCO. 

3. Vantagens: baixo custo, imunidade a variações dc 
temperatura. Desvantagens: tempo de conversão muito 

longo. 

4. A IX' flash. ADC tensão-frequência e ADC rampa 
dupla. 

5. Um. 

SEÇÃO 11.15 

1. Pega uma amostra do sinal dc tensão analógico e 
armazena-a em um capacitor. 

2. Falso; são buffers de ganho unitário com alta impe- 
dância de entrada e baixa impcdància dc saida. 

SEÇÃO 11.16 

1. Usa um único ADC'. 

2. Deveria ter módulo 8. 

SEÇÃO 11.17 

1. Filtragem de sinais analógicos. 

2. Conversor A/D. 

3. Para alterar a resposta dinâmica, você apenas altera 
os números cm um programa de computador. Não é 
necessário mexer no hardware. 

4. A unidade de multiplicação e acumulação (MAC). 

5. 3; 7. 




DISPOSITIVOS DE 


MEMÓRIA 


■ CONTEÚDO 


12.1 

Terminologia de memórias 

12.12 RAM estática (SRAM) 

12.2 

Princípios de operação da memória 

12.13 RAM dinâmica (DRAM) 

12.3 

Conexões CPU -memória 

12.14 Estrutura c operação da RAM dinâmica 

12.4 

Memória apenas de leitura 

12.15 Ciclos dc Icitura/cscrita da RAM dinâmica 

12.5 

Arquitetura da ROM 

12.16 Rcfrcsh da DRAM 

12.6 

Temporização da ROM 

12.17 Tecnologia da DRAM 

12.7 

Tipos de ROMs 

12.18 Outras tecnologias dc memória 

12.8 

Memória flash 

12.19 Expansão do tamanho da palavra e da capacidade 

12.9 

Aplicações das ROMs 

12.20 Funções especiais da memória 

12.10 RAM semiçondutora 

12.21 Análise dc defeitos em sistemas com RAM 

12.1 1 Arquitetura da RAM 

12.22 Teste de ROM 


■ OBJETIVOS 


Após estudar este capítulo, você será capaz de: 

■ Definir a terminologia associada com os sistemas de ■ 
memória. 

■ Descrever a diferença entre memória de Icitura/cscrita ■ 
c memória apenas de leitura. 

■ Discutira diferença entre memória volátil e nâo volátil. ■ 

■ Determinar a capacidade de um dispositivo de memória 
a partir de suas entradas e suas saidas. 

■ Resumir os passos que ocorrem quando a CPU lc ou ■ 
escreve na memória. 

■ Distinguir entre os diversos tipos de ROMs e citar 
algumas aplicações comuns. 


Descrever a organização e operação de RA Ms dinâ- 
micas e estáticas. 

Comparar as vantagens c desvantagens relativas de 
memórias EPROM. EEPROM c flash. 

Combinar CIs de memórias para formar módulos de 
memórias com capacidade c/ou tamanho de palavra 
maiores. 

Usar os resultados de testes em sistemas de RAM ou 
ROM para determinar possíveis defeitos no sistema 

de memória. 
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■ INTRODUÇÃO 

A maior vantagem dos sistemas digitais sobre os analógicos é a habilidade de armazenar grandes quantidades de 
infoimações digitais e dados tanto por períodos curtos quanto por longos. Essa capacidade das memórias toma os siste- 
mas digitais muito versáteis e adaptados a várias situações. Por exemplo, em um computador digital, a memória principal 
armazena instruções que informam ao computador o que fazer sob todas as circunstâncias para que ele realize sua tarefa 
comum mínimo de intervenção humana. 

Este capitulo é dedicado ao estudo dos tipos de memórias mais comuns usados em sistemas. Estamos familiarizados 
com o flip-fiop. dispositivo eletrónico dc memória. Também já estudamos como grupos dc FFs. denominados registradores, 

podem scr usados para armazenar informações que são transferidas para outros lugares. Registradores sào elementos de 
memória de alta velocidade usados nas operações internas de um computador, no qual informações digitais sào continua- 
mente movidas de um local para outro. Avanços na tecnologia LSI e VLSI têm tomado possível obter grandes números de 
FFs cm um único Cl. organizados em vários fonnatos de matriz dc memória. As memórias semicondutoras bipolar e MOS 
sào os dispositivos mais rápidos disponíveis e seu custo tem diminuído à medida que a tecnologia LSI é aperfeiçoada. 

Dados digitais podem também ser armazenados como cargas em capacitores: um tipo importante dc memória scmicon- 
dutora usa esse principio para obter alta densidade de armazenamento com baixos nixeis requeridos de consumo de energia. 

Memórias semicondutoras são usadas como a memória principal de um computador ( Figura 12.1). em que operações 
rápidas são importantes. A memória principal de um computador, também denominada memória de trabalho . se comunica 
com a unidade central dc processamento (C'PL — central processing uni I) à medida que as instruções de um programa 
sào executadas. Um programa e qualquer dado usado por ele permanecem na memória principal enquanto o computador 
o executa. As memórias RAM e ROM (a serem definidas cm breve) constituem a memória principal. 

Outra maneira de armazenamento é realizada pela memória auxiliar (Figura 12.1 ). que está separada da memória 
principal dc trabalho. A memória auxiliar, também denominada memória de massa , tem capacidade de armazenar uma 
enorme quantidade de dados sem necessidade de energia elétrica. A memória auxiliar opera em uma velocidade muito 
menor que a principal c armazena programas e dados não usados pela CPU no momento. Essas informações são transfe- 
ridas para a memória principal quando o computador precisa delas. Dispositivos comuns de memória auxiliar sào o disco 
magnético e o compact disk (CD). 

Vamos analisar detalhadamente as características dos dispositivos dc memória mais comuns de um computador. 
Primeiro, definiremos alguns termos comuns usados cm sistemas de memória. 



FIGURA 12.1 Um sistema de computador geralmente usa uira memória principal de alta velocidade e uma memeeia auxiliar externa mas lenta. 
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12.1 TERMINOLOGIA DE MEMÓRIAS 


O csludo dos dispositivos e de sistemas de memória está repleto de termos desconhecidos e até difíceis. Antes de 
discutirmos pormenorizada sobre memórias, é bom compreender alguns termos básicos. Outros serão definidos ã medida 
que aparecerem no capitulo. 

■ Célula dc memória. Dispositivo ou circuito elétrico usado para armazenar um único bit (0 ou I ). Exemplos de 
células de memória incluem fíip-fíop. capacitor carregado e pequeno ponto cm uma fita ou disco magnético. 

■ Palavra dc memória. Grupo de bits (células) em uma memória que representa instruções ou dados de algum tipo. 

Por exemplo, um registrador dc oito FFs pode ser considerado uma memória que armazena uma palavra dc 8 bits. 

O tamanho da palavra cm computadores modernos varia dc 8 a 64 bits. dependendo do porte. 

■ Byte. Termo usado para um grupo dc 8 bits. Um byte sempre consisto de 8 bits. Tamanhos de palavras podem ser 
expressos em bytes e em bits. Por exemplo, um tamanho de palavra de 8 bits também é de um byte. um tamanho 
de palavra de 1 6 bits corresponde a dois bytes, e assim por diante. 

■ Capacidade. Modo de especificar quantos bits sào armazenados em determinado dispositivo ou sistema completo 
de memória. Para ilustrar, suponha que temos uma memória que armazene 4.096 palavras de 20 bits. Isso representa 
uma capacidade de 81.920 bits. Poderiamos expressar essa capacidade de memória como 4.096 * 20. Assim, o 
primeiro número (4.096) é o de palavras e o segundo (20) é a quantidade dc bits por palavra (tamanho da palavra). 
O número de palavras em uma memória é frequentemente um múltiplo de 1.024. É comum usar a designação 
‘ I K' para representar 1.024 = 2 10 quando nos referimos à capacidade da memória. Assim, uma memória que tem 
capacidade dc armazenamento dc 4K * 20 é uma memória dc 4.096 * 20. O desenvolvimento dc memórias dc 
maior capacidade trouxe a designação * I M* ou ‘um mega' para representar 2^ - 1 .048.576. Assim, uma memória 
com capacidade de 2M * 8 tem. na realidade, capacidade de 2.097.152 * 8. A designação ‘giga' se refere a 2** = 
1.073.741.824. 


Exemplo 12.1A 

Certo tipo dc Cl dc memória semicondutora é especificado como 2K * 8. Quantas palavras podem scr armazenadas nesse 
Cl? Qual é o tamanho da palavra? Qual é o número total dc bits que esse Cl pode armazenar? 

Solução 

2K - 2 x 1.024 s 2.048 palavras 

Cada palavra é 8 bits (um byte). O número total de bits é. portanto, 

2.048 x 8 = 16.384 bits 


Exemplo 12.1B 

Qual c a memória que armazena mais bits: uma memória de 5M " 8ou uma que armazena 1 VI de palavras com um 

tamanho dc palavra dc 16 bits? 

Solução 

5M x 8 = 5 * 1 .048.576 x 8 = 4 1 .943.040 bits 
IM x 16= 1.048.576 x 16= 16. 777.2 16 bits 

A memória dc 5M x 8 armazena mais bits. 

b Densidade. Outro termo para capacidade. Quando dizemos que um dispositivo dc memória tem densidade maior 
que outro, queremos dizer que ele pode armazenar mais bits no mesmo espaço. F.le é mais denso. 

■ Endereço. Número que identifica a posição dc uma palavra na memória. Cada palavra armazenada cm um dis- 
positivo ou sistema dc memória tem um único endereço. Os endereços existem em um sistema digital como um 
número binário, embora os números octal. hexadecimal c decimal sejam usados, poi conveniência, para represen- 
tar o endereço. A Figura 1 2.2 ilustra uma pequena memória que consiste dc oito palavras. Cada uma dessas tem 
endereço especifico representado por um número de três bits que varia de OOO a 1 1 1 . Sempre que nos referirmos 
a uma palavra especifica localizada na memória, usaremos o código de seu endereço para identificá-la. 

■ Operação de leitura. Operação segundo a qual a palavra binária annazenada cm uma posição especifica (endereço) 
da memória é detectada e então transferida para outro dispositivo. Por exemplo, se desejamos usar a palavra 4 da 
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Endereços 


000 

Palavra 0 

001 

Palavra 1 

010 

Palavra 2 

011 

Palavra 3 

100 

Palavra 4 

101 

Palavra 5 

110 

Palavra 6 

111 

Palavra 7 


FIGURA 12.2 Cada posição tem um endereço binário especifico. 


memória mostrada na Figura 12.2 para alguma Finalidade, temos de realizar uma operação de leitura no endereço 
100. A leitura é denominada operação de busca, visto que uma palavra está sendo buscada da memória. Usamos 
os dois termos indistintamente. 

0 Operação de escrila. Operaçào segundo a qual uma nova palavra é colocada em uma posição particular da 
memória. Também é chamada de operaçào de armazenamento. Sempre que uma nova palavra é escrita cm unia 
posição da memória, ela substitui a palavra que estava armazenada lã. 

■ Tempo de acesso. Medida da velocidade de operaçào dc um dispositivo dc memória. E o tempo necessário para 
realizar uma operaçào de leitura. Mais especificaincnte. é o tempo entre o recebimento de um novo endereço de 
entrada, pela memória, e o instante em que os dados se tomam disponíveis na saida da memória. 0 símbolo t K(C 
c usado para tempo de acesso. 

■ Memória volátil. Requer a aplicação de tensão elétrica para armazenar informação. Se a tensão elétrica for 
removida, todas as informações armazenadas na memória serão perdidas. Muitas memórias semicondutoras são 
voláteis, enquanto todas as memórias magnéticas são não voláteis, o que significa que armazenam a informação 
sem tensão elétrica. 

■ Memória de acesso aleatório (random-access memory — RAM). F aquela na qual a posição física real da palavra 
na memória nào tem efeito sobre o tempo de leitura ou de escrita naquela posição. Ou seja, o tempo de acesso é 

o mesmo para qualquer endereço. A maioria das memórias semicondutoras são RAMs. 

■ Memória de acesso sequencial (sequential-access memory — SAM ). Memória na qual o tempo de acesso varia 
conforme o endereço. Determinada palavra armazenada é encontrada percorrendo-se todos os endereços até que 
o desejado seja alcançado. Isso produz tempos de acesso muito maiores que os das memórias de acesso aleatório. 
As de acesso sequencial sào usadas onde os dados a serem acessados vêm em uma longa sequência de palavras. 
Memórias de video, por exemplo, tem de fornecer seu conteúdo na mesma ordem repetidamente para manter a 
imagem na tela. Dois exemplos a mais de memórias de acesso sequencial são sistemas de backup de fita magnética 
e DVDs. Para ilustrar a diferença entre SAM e RAM, considere a informação armazenada cm um DVD. Um filme 
em DVD é dividido em capítulos que podem ser escolhidos de um menu. O espectador tem acesso aleatório ao 
início de cada capitulo, [-.nlretanto. ver uma ccna cm particular exige o uso do mecanismo dc passar para a frente 
ou para trás para escancaras cenas, como a memória dc acesso sequencial. 

■ Memória de leitura e escrita {read/write memory — R\v M), Qualquer uma que possa ser lida ou escrita de 
maneira fácil. 

■ Memória apenas dc leitura ( read-only mentor}' — ROM). Memórias semicondutoras projetadas para aplica- 
ções nas quais a razão de operações de leitura por operações de escrita é alta. Tecnicamente, uma ROM pode ser 
escrita (programada) cm apenas um ciclo e é normalmento realizada na fábrica. Depois disso, apenas infomtaçõcs 

podem ser lidas da memória. Outros tipos dc memória ROM são. principalmcnte de leitura ( ivad-niosily mmories 
RMM) e podem ser escritas mais de uma vez; a operação dc escrita é mais complicada que a de leitura e não 
é realizada com frequência. Os diversos tipos dc ROM serão discutidos mais adiante. Todas as ROMs sào nào 
voláteis c armazenam dados, mesmo quando a tensão elétrica c removida. 

■ Dispositivos dc memória estática. Dispositivos de memória semicondutora nos quais os dados permanecem arma- 
zenados enquanto a fonte de alimentação estiver aplicada. sem necessidade de reescrever periodicamente os dados. 
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■ Dispositivos de memória dinâmica. Dispositivos dc memória scmicondutora nos quais os dados armazenados 

nào se mantêm permanenteniente armazenados, mesmo com a fonte de alimentação aplicada, a menos que sejam 
em tempos regulares reescritos na memória. Essa última operação é denominada refnesh (reavivação). 

■ Memória principal. Também chamada dc memória de trabalho do computador. Armazena instruções c dados 
que a CPU está acessando no momento. 

■ Memória de cache. Um bloco de memória de alta velocidade que opera entre a memória principal mais lenta e 

a CPU a fim de otimizar a velocidade do computador. A memória de cache pode estar localizada em uma CPU 
ou na placa mãe ou em ambos. 

■ Memória auxiliar. Também chamada de memória de massa porque armazena grande quantidade de informações 
externas ã principal. E mais lenta que a memória principal e é sempre nào volátil. 


Questões para revisão 


1 . Defina os seguintes termos: 

(a) Célula de memória. 

(b) Palavra de memória. 

(c) Endereço. 

(d) Byte 

(e) Tempo de acesso. 

2. Uma dada memória tem uma capacidade de XK* 16. Quantos bits ela tem em cada palavra? Quantas palavras estão 
sendo armazenadas? Quantas células de memória contém? 

3. Explique a diferença entre as operações dc leitura (buscai c as de escrita (armazenamento). 

4. Verdadeiro ou falso: uma memória volátil perderá seus dados armazenados quando a energia elétrica for interrompida. 

5. Explique a diferença entre SAM e RAM. 

6. Explique a diferença entre RWM e ROM. 

7. Verdadeiro ou falso: uma memória dinâmica manterá seus dados enquanto a energia elétrica for aplicada. 

12.2 PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO DA MEMÓRIA 

Embora cada tipo seja diferente em sua operação interna, certos princípios básicos de operação são os mesmos para 
todos os sistemas de memória. Uma compreensão dessas ideias básicas ajudará no estudo dos dispositivos individuais de 
memória. 

Todo sistema de memória requer diversos tipos diferentes de linhas de entrada e de saída para realizar as seguintes 
funções: 

1. Aplicar o endereço binário da posição dc memória acessada. 

2. Habilitar o dispositivo dc memória para responder às entradas de controle. 

3. Colocar os dados armazenados no endereço especificado nas linhas de dados intentas. 

4. No caso de operação de leitura, habilitar as saídas tristate. as quais aplicam os dados aos pinos de saida. 

5. No caso de operação de esenta. aplicar os dados a serem annazcnados aos pinos de entrada de dados. 

6. Habilitar a operação dc escrita, que faz com que os dados sejam annazcnados na posição especificada. 

7. Desativar os controles dc leitura ou escrita quando terminar a leitura ou escrita e desabilitar o Cl de memória. 

A Figura 1 2.3(a) ilustra essas funções básicas cm um diagrama simplificado de uma memória de 32 * 4 que armazena 
32 palavras de quatro bits. Visto que o tamanho da palavra é quatro bits. existem quatro linhas dc entrada de dados. /„ a 
/;. e quatro de saída. O 0 a O,. Durante uma operação de escrita, os dados a serem annazenados na memória têm de ser 
aplicados nas linhas de entrada de dados. Durante uma operação de leitura, a palavra lida da memória aparece nas linhas 
de saida de dados. 

Entradas de endereço 

Como essa memória (Figura 12.3) armazena 32 palavras, çla tem 32 posições diferentes de armazenamento e, por- 
tanto. 32 endereços binários deOOOOO a 1 1 1 1 1 (Oa 31 cm decimal). Assim, existem cinco entradas dc endereço. A „ a .-í 4 . 
Para acessar uma das posições da memória para uma operação dc leitura ou de escrita, o código de endereço de cinco bits 
pira determinada posição é aplicado nas entradas de endereço. Geralmentc. .V entradas de endereço são necessárias para 
uma memória de capacidade de 2' palavras. 
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(a) 


(b) 


Entrada de dados 


Cé u las de memària 


Entrada 

de 

endereço 



0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

"õ" 

"õ" 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 


Endereços 
00000 
0000 1 
000 1 0 
000 1 1 
00100 
00101 


1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 


1110 1 
11110 
11111 


FIGURA 1 2.3 (a) Diagrama de memória de 32 x 4; (b) configuração virtual das células de memória em 32 palavras de quatro bits. 


Podemos visualizara memória da Figura 1 2.3(a) como um arranjo de 32 registradores, no qual cada registrador mantem 
uma palavra dc quatro bits. conforme ilustrado na Figura I2.3(b). Cada endereço contem quatro células de memória que 
mantêm Is c 0s que constituem a palavra de dados. Por exemplo, a palavra de dados 01 10 está armazenada no endereço 
000(X). a palavra de dados 1001 está armazenada no endereço 00001 . e assim por diante. 

A entrada WE 

A entrada WE ( wrile cnable. habilitação de escrita) é ativada para permitir que a memória armazene dados. A barra 
sobre WE indica que a operação de esenta ocorre quando WE 0. Outras denominações são às vezes usadas para esia 
entrada. Duas das mais comuns são W (escrita) e R W. Mais uma vez, a barra indica que a operação de escrita ocorre 
quando a entrada está em nível BAIXO. Independente da maneira como c chamada, esta entrada tem de estar cm nível 
ALTO quando ocorre uma operação de leitura. Um sinal de controle é conectado a WE. ativo somente quando o sistema 
inseriu dados estáveis para serem armazenados na memória no barramento de dados. 

Uma ilustração simplificada das operações de leitura e de esenta c mostrada na Figura 1 2.4. A parte(a) mostra a palavra 
dc dados 0 1 00 no registrador dc memória no endereço 000 1 1 . Essa pala\ ra de dados deve ser aplicada nas linhas de entrada 


0100 


0 

1 

1 0 

1 

0 

0 1 

1 

1 

1 1 


1 

õT 

0 

0 

0 1 

0 

0 

0 0 


1 

1 

0 1 

1 

1 

0 1 

0 

1 

1 1 


(a| ESCRITA da palavra 
0100 na posição de 
memória 0 CO 1 1 


Encereços 

- ooooo- 

- 0Õ00 1- 

- 000 1 0- 
- 000 1 1- 

- OO 1 00- 

- 0 0 10 1 - 


1110 1- 

11110 

11111 


0 

1 ■ 

1 0 

1 

0 í 

) 1 

1 

1 

1 1 

T 

1 ~t 

LÃ. 

0 

0 ( 

) 1 

0 

o |i 

) 0 

• • 

• 

• • 

• * 

• m 

• 

• • 

• • 

1 

TH 

) 1 

1 

1 ( 

) 1 

0 

1 

1 1 


(b) LEITURA da palavra 
1101 da posição de 
rremória 11110 


1101 


FIGURA 1 2.4 Ilustração simplificada das operações de leitura e de escrita em uma memória de 32 x 4: (a) escrevendo a pa'avra de dados 0100 na 
posição de memória 00011; (b) kndo a palavra de dados 1 101 da posição de memória 11110. 
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dc dados da memória e substituir os dados jã armazenados lá. \ parte (b) mostra a palavra de dados 1 1 0 1 lida do endereço 
11110. Essa palavra de dados apareceria nas linhas de saidas de dados. Após a operação de leitura, a palavra de dados 
1101 ainda está armazenada no endereço 11110. Hm outras palavras, a operação de leitura não altera o dado armazenado. 

Habilitação de saída (CE — output enablê) 

Já que a maioria dos dispositivosé projetada para operar cm um barramento tristate. é necessário desabilitar os drivers 
de saida todas as vezes em que nào estejam sendo lidos dados da memória. O pino OE c ativado para habilitar os buflers 
tiistate c desativado para colocar os buffcrs em estado de alta impedância (hi-Z). Um sinal de controle é conectado ao OE. 
ativo somente quando o barranxnto está pronto para receber os dados da memória. 

Habilitação da memória 

Muitos sistemas de memória desabilitam completamente a memória, ou parte dela. de modo que nào responda às 

outras entradas. Isso está representado na Figura 12.3 como a entrada de habilitação ilu memória (memory enable): ela 
pode ter diferentes nomes em diversos sistemas de memória, tais como chip enable (CE) ou chip seleet (CS). Nesse caso. 
c mostrado um dispositivo que tem entrada ativa cm nível ALTO e habilita a memória a operar quando essa entrada é 
mantida em nivel ALTO. Um nível BAIXO nessa entrada desabilita a memória, dc maneira que ela nào responderá às 
entradas de endereço, dados. WE e OE. Esse tipo de entrada é útil quando diversos módulos de memória são combinados 

para formar uma de maior capa: idade. Analisaremos essa ideia adiante. 

Exemplo 12.2 

Descreva as condições em cada entrada e saida quando o conteúdo do endereço 00100 deve ser lido. Consulte a Figura 1 2.4. 
Solução 

Entradas de endereço: 00100 
Entradas de dados: xxxx (nào usadas) 

WE: nível ALTO 

MEMORY ENABLE: nível ALTO 
Saídas de dados: 0001 


Exemplo 12.3 

Descreva as condições em cada entrada e sakla quando a palavra de dados 1 1 10 estiver no endereço 01 101 (ver Figura 12.4). 

Solução 

Entradas de endereço: 01 101 
Entradas de dados: 1110 
WE: nível BAIXO 

HABILITAÇÃO DA MEMÓRIA ( memory enable — ME): nível ALTO 
Saidas de dados: xxxx (nào usadas: normalmente cm alta impedámeia) 

Exemplo 12.4 


Determinada memória tem capacidade dc4K * 8. 

(a) Quantas linhas de entradas e de saidas de dados ela tem? 

(b) Quantas linhas de endereço ela tem? 

(c) Qual é sua capacidade em bytes? 

Solução 

(a) Oito de cada. visto que o tamanho da palavra é oito. 

(b) A memória amiazcna 4K 4 * 1024 4096 palavras. Assim, existem 40% endereços de memória. Visto que 4096 
= 2'\ é necessário um código dc 12 bits dc endereço para especificar um dos 4096 endereços. 

(ç) Um byte são oito bits. Essa memória tem uma capacidade de 4096 bytes. 
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A memória usada como exemplo na Figura 12.3 ilustra as importantes funções de entrada c de saida comuns para 
a maioria dos sistemas. É claro que. cada tipo de memória tem outras linhas de entrada e de saida peculiares. Isso será 
descrito à medida que apresentarmos os tipos específicos de memórias. 


Questões para revisáo 


I Quantas entradas de endereço, entradas de dados e saidas de dados são necessárias para uma memória de I óK * 1 2? 

2. Qual éa função da entrada Jf£? 

3. Qual ca função da entrada memory enable ? 

12.3 CONEXÕES CPU-MEMÓRIA 


A parte principal deste capitulo é dedicada à memória scmicondutora que, conforme dito anteriormente, tornou-se a 
principal da maioria dos computadores modernos. Lembre-se de que a memória principal sc comunica com a CPU (unidade 
central de processamento). Nào é preciso se familiarizar com a operação detalhada de uma CPU neste momento, poiso 
tratamento simplificado dado ã interface CPU memória fornecerá a perspectiva necessária para torrar nosso estudo dos 

dispositivos de memória mais interessante. 

A memória principal de um computador c construída com CIs de RAVis c ROMs intcrfaccados com a CPU por 
meio de tres grupos de linhas de sinais ou barramontos. Eles sào mostrados na Figura 12.5 como linhas ou barramento 
de endereço, linhas ou barramento de dados e linhas ou barramento de controle. Cada um desses barramentos consiste 
de diversas linhas (observe que são representadas por uma única linha com uma barra), e o número de linhas cm cada 
barramento varia de um computador para outro. Os três barramentos sào fundamentais para permitir que a CPU escrexa 
dados na memória c leia seus dados. 

Quando um computador executa as instruções de um programa, a CPU busca (lê) informações daquelas posições 
na memória que contêm ( I ) o código do programa representando as operações a serem realizadas e (2) os dados sobre os 
quais as operações sào realizadas. A CPU também armazena (escreve) dados em posições da memória conforme indicado 
pelas instruções do programa. Sempre que a CPU escrever um dado em determinada posição da memória, terão de scr 
realizados os passos a seguir. 



FIGURA 12.5 Três grupos de linhas (barramertos) conectando os CIs de memória principal na CPU. 


Operação de escrita 

1 . A CPU fornece o endereço binário da posição da memória em que o dado será armazenado. Ela o coloca nas linhas 
do barramento de endereço. 

2. Um decodificador de endereços ativa a entrada dc habilitação {CE ou CS) do dispositivo de memória. 

3. A CPU coloca os dados a serem armazenados no barramento. 

4. A CPU ativa as linhas de sinal de controle apropriadas para a operação de escrita na memória (por exemplo. U R 
ou R/W) que é conectada a WE no Cl de memória. 

5. Os CIs de memória decodificam internamente o endereço binário para determinar a posição para a operação de 
armazenamento. 

6. Os dados no barramento sào transferidos para a posição de memória selecionada. 
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Sempre que a CPU desejar ler um dado de determinada posição de memória, os seguintes passos deverão ser rcali/ados: 


Operação de leitura 


1. 

2 . 

3. 

4. 


A CPU fornece o endereço binário da posição de memória da qual o dado deve ser recuperado. Ria o coloca nas 
linhas do barramento de endereço. 

Um dccodificador de endereço ati\a a entrada habilitada do dispositivo de memória (CE ou CS). 

A CPU ativa as linhas de sinal de controle apropriadas para a operação de leitura na memória (por exemplo. /CÕ) 
que é conectada a OE no Cl dc memória. 

Os CIs dc memória decodificam internamento o endereço binário para determinara posição selecionada para a 
operação dc leitura. 


5. Os CIs dc memória colocam o dado da posiçào dc memória selecionada no barramento de dados, a partir do qual 
são transferidos para a CPU. 

Esses passos devem ter esclarecido a função dc cada um dos barramentos do sistema: 

- Barramento de endereço. E unidirecional c transporta as saidas binárias de endereço da CPU para os CIs dc 
memória para selecionar uma das posiçòes dc memória. 

■ Barramento de dados. É bidirecional c transporta dados entre a CPU c os CIs dc memória. 

■ Barramento de controle. Transporta sinais dc controle (por exemplo. RD. lt'R) da CPU para os CIs de memória. 
À medida que abordarmos CIs comerciais dc memória, analisaremos a atividade dos sinais que aparecem nesses 

barramentos para as operações de leitura e escrita. 


Questões para revisão 


1. Cite os nomes dos três grupos dc linhas que conectam a CPU c a memória interna. 

2. Relacione os passos que ocorrem quando a CPU lê da memória. 

3. E os que ocorrem quando a CPU escreve na memória. 

12.4 MEMÓRIA APENAS DE LEITURA 


A memória apenas dc leitura é um tipo semicondutor projetado para manter os dados permanentes ou que não mudam 
com frequência. Durante operações normais, nenhum dado novo pode ser escrito na ROM. mas pode ser lido dela. Para 
algumas ROMs. os dados armazenados têm dc scr gravados durante o processo de fabricação: para outras, podem ser 
inseridos eletricamente. O processo dc inserção dos dados é chamado dc programação, ou 'queima' da ROM. Algumas 
ROMs não podem ter seus dacbs alterados depois de programados; outras podem ser apagadas c reprogramadas tantas 
vezes quanto desejado. Mais adiante analisaremos esses tipos de ROMs. Por enquanto, vamos supor que tenham sido 
programadas e mantenham os dados. 

As ROMs são usadas para armazenar dados e informações que nâo mudam durante as operações normais de um sistema. 
0 principal uso das ROMs c no armazenamento dc programas cm microcomputadores. Visto que todas as ROMs sào não 
wláteis. esses programas não sào perdidos quando a energia elétrica c desligada. Quando o microcomputador c ligado, ele 
pode iniciar a execução do programa armazenado. As ROMs também são usadas para programas c dados armazenados em 
equipamentos controlados por microprocessador, como caixas registradoras eletrônicas, aparelhos c sistemas dc segurança. 

Diagrama em bloco de uma ROM 

Um diagrama cm bloco tipico para ROM é mostrado na Figura I2.6(a). Ele tem trés conjuntos dc sinais: entradas 
dc endereço, dc controle e saidas de dados. A panir da discussão anterior, podemos determinar que essa ROM armazena 
16 palavras, visto que tem 2* 16 endereços possíveis e que cada palavra contêm oito bits. já que existem oito saidas de 
dados. Assim, essa c uma ROM de 16 * 8. Outra maneira de descrever a capacidade dessa ROM é dizer que ela armazena 
16 bytes de dtdos. 

As saidas de dados da maioria dos CIs de ROM são tristate. para permitir a conexão de vários CIs dc ROM no mesmo 
barramento dc dados para expansão da memória. Os números mais comuns de saidas de dados são 4. 8 e 16 bits. e as 
palavras de 8 bits são as mais comuns. 

A entrada dc controle CS ca dc seleção do chip (chip selcct). E csscncialmcntc uma entrada que habilita ou desabilita 

as saidas da ROM. Alguns fabricantes usam denominações diferentes, tais como CE ( chip enable habilitação do chip) ou 
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FIGURA 1 2.6 (a) Símbolo de uma ROM típica: (b) tabela mostrando os dados binários de cada endereço: (O a mesma tabela em hexa. 


OE (output enahle habilitação da saída). Muitas ROMs têm duas ou mais entradas de controle que têm de ser ativadas 
para que as saídas de dados sejam habililadas de modo que os dados possam ser lidos a parlirdo endereço selecionado. 
Em alguns CIs de ROM. uma das entradas de controle (geralmente a CE) ê usada para colocar a ROM em modo standby 
de baixa potência quando não está sendo usada. Isso reduz a corrente drenada da fonte de alimentação do sistema. 

A entrada CS mostrada na Figura I2.6(a) é ati\a em nivel BAIXO; portanto, tem de estar no estado BAIXO para 
habilitar os dados da ROM a aparecer nas saídas de dados. Observe que não existe entrada I VE (habilitação de entrada), 
porque nào se pode escrever na ROM em uma operaçào normal. 

A operação de leitura 

Vamos supor que uma ROM foi programada com os dados mostrados na tabelada Figura 1 2.6(b). Dezesseis palavras 
de dados diferentes foram armazenadas nos 1 6 endereços diferentes. Ror exemplo, a palavra de dados armazenada na posi- 
ção OOI I c 10101 1 1 1 . E claro que os dados foram armazenados cm binário na ROM. mas usamos a notação hexadecimal 
para mostrar de modo mais eficiente os dados programados. Isso foi feito na Figura 1 2.6(c). 

Para ler uma palavra de dados da ROM. precisamos: (1 ) aplicara entrada de endereço apropriada e. então. (2) ativar 
as entradas de controle. Assim, se quisennos ler o dado armazenado na posição 0111 da ROM mostrada na Figura 12.6. 
temos de aplicar Ay4}A t A 0 = 0111 nas entradas de endereço e então um nível BAIXO em CS. As entradas de endereço 
serão decodificadas internamento na ROM para selecionara palavra de dado correta. 1 1 11)1 101. que aparecerá nas saidas 
/>, a l) 0 após OE declarada. Se CS for mantida em nivel ALTO. as saidas da ROM estarão desabilitadas c ficarão no estado 
de alta impedância. 
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Questões para revisão 


1. Verdadeiro ou falso: iodas as ROMs sào nào voláteis. 

2. Descreva os procedimentos para a leitura de uma ROM. 

3. O que é piogramaçào ou 'queima' de uma ROM? 


12.5 ARQUITETURA DA ROM 


A arquitetura (estrutura) interna do Cl de uma ROM é complexa, e nào precisamos nos familiarizar com todos os 
detalhes. Entretanto, seria didático estudar um diagrama simplificado, tal como o mostrado na Figura 1 2.7. para uma ROM 
de 16 * 8. Existem quatro panes básicas: matriz de registradores, decodiftcador de linhas, deeodificador de colunas e 
huff ers de saída. 


SELEÇÃO DA LINHA Coluna 0 Colunai Coluna 2 Coluna 3 



Matriz de registradores 

A matriz de registradores armazena dados programados na ROM. Cada registrador contem um número de células de 
memória igual ao tamanho da palavra. Nesse caso. cada registrador armazena uma palavra de oito bits. Os registradores 
sào organizados em uma configuração de matriz quadrada comum para muitos chips dc memória semicondutor». Podemos 
especificar a posição de cada registrador como sc ele estivesse cm uma linha e uma coluna especificas. Por exemplo, o 
registrador 0 está na linha 0. coluna 0. e o registrador 9 está na linha I . coluna 2. 
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As oilo saidas de dados de eada registrador sào conectadas no barramento interno de dados que percorre o circuito. 

Cada registrador tem duas entradas de habilitação (£); as duas têm de estar em nível ALTO para que o dado do registrador 
possa ser colocado no barramento. 

Decodificadores de endereço 

O código dc endereço Ay4y4 i A 0 aplicado determina o registrador da matriz que será habilitado a colocar sua palavra 
de dados de oito bits no barramento. Os bits dc endereço A,A„ sào fornecidos ao dccodiftcador I de 4 que ativa uma das 
linhas, e os de endereço A y A > ao segundo dccodificador I de 4 que ativa uma coluna. Apenas um registrador terá a linha 
c a coluna selecionadas pelas entradas dc endereço c será habilitado. 


Exemplo 12.5 

^ — 

Qual registrador será habilitado pela entrada dc endereço 1101? 

Solução 

A,A : II faz o dccodificador de coluna ativar a coluna 3. c A,A 0 01 faz odecodificador de linha ativar a linha 1. Isso 

estabelece dois níveis ALTOS nas entradas dc habilitação do registrador 1 3. permitindo que seu conteúdo seja colocado 
no barramento. Observe que os outros registradores da coluna 3 tcrào apenas uma entrada dc habilitação ativada: o mesmo 
acontece para os outros registradores da linha I . 


Exemplo 12.6 


Qual endereço de entrada habilitará o registrador 7? 


Solução 

As entradas de habilitação desse registrador estão conectadas na linha 3 c na coluna I . respectivamente. Para selecionar 
a linha 3. as entradas A ,A 0 têm de estar em 1 1 e. para selecionar a coluna I . A ,A : têm de estar em 0 1 . Assim, o endereço 
desejado é A yi yi ,A 0 0111. 


Buffers de saída 

O registrador habilitado pelas entradas de endereço colocará seus dados no barramento. Esses dados vào para os bu- 
ITersde saida. que os passam para as saidas externas de dados, desde que CS e OE estejam em nivel BAIXO. Se CS ou OE 
estiverem em nivel ALTO. os buffers de saída estarão no estado de alta impedância e D- a D 0 , em flutuação. 

A arquitetura mostrada na Figura 12.7 c similar à dc muitos CIs de ROMs. Dependendo do número de palavras ar- 
mazenadas, os registradores em algumas ROMs não sào organizados na forma dc uma matriz quadrada. Por exemplo, o 
Cl Intel 27C64 é uma ROM CMOS que armazena 8.192 palavras de oito bits. Seus 8.192 registradores sào organizados 
em uma matriz de 256 linhas * 32 colunas. 


Exemplo 12.7 

Descreva a arquitetura interna de uma ROM que armazena 4K bytes e usa uma matriz quadrada de registradores. 
Solução 

4K é. na realidade. 4 * 1024 = 4096 e. portanto, essa ROM armazena 4096 palavras de oito bits. Cada palavra pode ser 
armazenada em um registrador de oito bits. e existem 4096 registradores conectados em um barramento de dados comum 
interno ao Cl. Visto que 4096 - 64 : , os registradores sào organizados em uma matriz de 64 * 64: ou seja. 64 linhas e 

64 colunas. Isso requer um dccodificador 1 dc 64 para seis cntiadas dc endereço para selecionar a linha e um segundo 
dccodificador I de 64 para outras seis entradas de endereço para selecionar uma coluna. Assim, c necessário um total de 
1 2 entradas de endereço. Faz sentido, pois 2 ,; 4096 e existem 4096 endereços diferentes. 


Questões para revisão 


1 . Qual código de endereço de entrada c necessário para ler o dado do registro 9 na Figura 1 2.7? 

2. Descreva a função do decodiflcador de seleção de linha, do dccodificador de seleção de coluna e dos buffers de saida 
na arquitetura de uma ROM. 
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12.6 TEMPORIZAÇÃO DA ROM 

Existe atraso de propagação entre a aplicação das entradas da ROM e o aparecimento dos dados na saída durante uma 
operação de leitura. Esse atraso, denominado tempo dc acesso. f ACC , é uma medida da velocidade de operação da ROM. 
O tempo de acesso c descrito graficamente pelas formas de ondas mostradas na Figura 1 2.8. 

A forma de onda da parte superior representa as entradas dc endereço, a da parte central representa a ativação tanto 
dc uma habilitação dc saída ativa em nivel BAIXO. OE. quanto um cliip (chipseleet — CS) ativo em nível BAIXO: a 
da parte inferior representa as saidas de dados. No instante t,. as entradas dc endereço estão em algum nivel especifico, 
algumas em nivel ALTO. outras em nível BAIXO. Ou OE ou CS estão em nivel ALTO. dc modo que as saídas dc dados 

di ROM estão em alta impcdãncia (representado pela linha hachurada). 

Imediata mente antes dc as entradas estão mudando para um novo endereço para uma nova operação dc leitura. 
Fm o novo endereço c válido, ou seja. cada entrada de endereço está cm um nivel lógico válido, c CS será ativada. 
Nesse momento, os circuitos internos da ROM começam a decodificar as novas entradas de endereço para selecionar o 
registrador que enviará dados para os buffers de saida. Em as entradas CS e OE sào ativadas para habilitar os buffers 
de saida. Final mente, cm t,. as saidas mudam do estado de alta impcdãncia para saídas dc dados válidos que representam 
os dados armazenados no endereço especificado. 

O atraso entre r„ quando o novo endereço se torna válido, e quando as saidas dc dados se tomam válidas, c o tempo 
de acesso / ACC . ROMs bipolares tipicas têm tempos de acesso na faixa de 30 a 90 ns: tempos de acesso de dispositivos 
NMOS variam de 35 a SCO ns. Aperfeiçoamentos na tecnologia CMOS trouxeram os tempos dc acesso para a faixa dc 20 
a 60 ns. Por isso. ROMs mais recentes (maiores) raramente sào produzidas com tecnologia bipolar c NMOS. 

Outro importante parâmetro de temporização é o tempo de habilitação da saído. t m , atraso entre a entrada OE e a 
saída de dados válidos. Valores normais para são mais curtos que o tempo de acesso. Tal parâmetro (/ 0 i) é importante 

cm situações nas quais as entradas de endereço já estão ajustadas cm seus novos valores, mas as saídas da ROM ainda não 
foram habilitadas. Quando OE for para o nivel BAIXO para habilitar as saídas, o atraso será o 



‘toe é medido a partir do momento em que CS e OE foram ambos ativados. 


FIGURA 12.8 Temporização típica para uma operação de leitura de uma ROM. 


12.7 TIPOS DE ROMs 


Agora que compreendemos a arquitetura interna e da operação externa de dispositivos ROM. estudaremos os diversos 
tipos de ROMs para saber como diferem na maneira como sào programados, apagados c reprogramados. 
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ROM programada por máscara 

A ROM programada por máscara lem as informações armazenadas ao mesmo tempo que o circuito integrado é 
fabricado. Como na Figura 12.9. ROMs sào constituídas por uma matriz retangular de transistores. As informações sào 
armazenadas conectando ou desconectando a fonte de um transistor ã coluna de saída. O último passo no processo de fa- 
bricação é formar esses ramos de condutores ou conexões. 0 processo utiliza uma ‘máscara* para depositar metais sobreo 
silício, que determina onde sc formam as conexões, dc maneira bastante similar ao uso de estêncil c tinta em spray, mas em 

escala menor. A máscara é precisa e cara e deve ser feita de acordo com as especificações do cliente, com as infomiaçòcs 
binárias corretas. Em consequência, esse tipo de ROM é econômico apenas quando uma grande quantidade é programada 
exatamente com as mesmas informações. 

ROMs programadas por máscara são conhecidas apenas por ROMs. o que acaba causando confusão, visto que o termo 
representa a ampla categoria dc dispositivos que. durante operações normais, sào apenas lidos. Usaremos a abreviação 
MROM ao nos referirmos às ROMs programadas por máscara. 

A Figura 12.9 mostra a estrutura dc uma pequena MROM MOS. Ela consiste de 16 células dc memória organizadas 
em quatro linhas de quatro células. Cada célula é um transistor MOSKET canal-N conectado na configuração de dreno 
comum (entrada na porta, saida na fonte). As células da linha de cima (l.INHA 0) constituem um registrador de quatio 
bits. Observe que alguns dos transistores dessa linha (Q 0 e ü : ) tem seus terminais-fonte conectados na linha de saida da 
coluna, enquanto os outros (Q, e (),) não. O mesmo ocorre para as células em cada uma das outras linhas. A presença 
ou ausência da conexão dos terminais-fonte determina se a célula está armazenando nivel I ou nivel 0. respectivamente. 


Linha 0 +v oc 



SaiOa de dados 


FIGURA 1 2.9 Estrutura dc uma MROM MOS mostra o uso de un MOSFET para cada célula de memória. Uma conexão de fonte aberta armazena 
um ‘ 0 ’; uma conexão fecluda armazena ‘1 
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A condição dc cada conexão de terminal-fonte c controlada durante a produção pela máscara fotográfica baseada nos 
dados fornecidos pelo cliente. 

Observe que as saidas de dados estão conectadas às colunas. Referindo-se ã saída D». por exemplo, qualquer transistor 
com conexão do terminal-fonte (como Q ç . Q+ e (?,) para a coluna de saída pode chavear V M para a coluna, levando-a para 
nível lógico ALTO. Se l ', h não for conectado na coluna, a saída será mantida em nível lógico BAIXO pelo resistor de pull- 
-down. Em qualquer instante, apenas um dos transistores de uma coluna estará ligado dev ido ao dccodificador de linha. 

O decodiftcador 1 de 4 ê usado para as entradas de endereço A,A I0 para selecionar a Imha (registrador) que terá os 
dados lidos. As saidas ativas em nivel ALTO do decodificador fornecem sinais de habilitação dc LINHA que são entradas 
(terminais de portal para as diversas linhas das células. Se a entrada de habilitação do decodiftcador, EA’, for mantida em 
nivel ALTO. as saidas dele estarão no estado inativo BAIXO e os transistores não condu/irào cm virtude da ausência de 
tensão no terminal de qualquer porta. Para essa situação, as saidas de dados estarão no estado BAIXO. 

Quando £V estiver no estado ativo BAIXO, as condições nas entradas de endereço determinarão a linha (registrador) 
habilitada para que o dado possa ser lido nas saidas de dados. Por exemplo, para ler a LINHA 0. as entradas A,A 0 são 
ajustadas para 00. Isso coloca um nível ALTO na UNHA 0. Todas as outras estarão em 0 V. Esse nivel ALTO na LINHA 0 
liga os transistores Q„, Q,. Q : e Q>. Com os transistores da linha em condução. será comutada para cada terminal-fonte 
dos transistores. As saidas D, e D, vão para o nivel ALTO. visto que Q„ e Q 2 estão conectados nas respectivas colunas. D 2 
e D 0 permanecerão em nivel BAI XO. porque não apresentam conexão com os terminais-fonte de suas colunas. De modo 
similar, a aplicação de outros códigos de endereço produ/irá as saídas de dados a partir dos correspondentes registrado- 
res. A tabela na Figura 12.9 mostra os dados para cada endereço. Você deve v erificar como estão correlacionados com as 
conexões dos terminais-fonte das diversas células. 

Exemplo 12.8 

MROVIs podem ser usadas para armazenar tabelas de funções matemáticas. Mostre como a MROM da Figura 1 2.9 pode 
ser usada para armazenar a função y - .r + 3. na qual a entrada de endereço é o valor de .v e o valor da saida de dados é y. 

Solução 

O primeiro passo é construir uma tabela mostrando a saida desejada para cada conjunto de entradas. O número binário 
de entrada, x, é representado pelo endereço A ,A 0 . O de saida é o valor desejado de y. Por exemplo, quando .v A,A 0 = 

10 : = 2 >0 . a saída deve ser 2 : - 3 = 7 )0 = 01 1 1 2 . O quadro completo c mostrado na Tabela 1 2. 1 . Essa tabela c fornecida 
ao fabricante de MROM para o desenvolvimento das máscaras que permitirão conexões apropriadas com as células dc 
memória durante o processo de fabricação. Por exemplo, a primeira linha da tabela indica que as conexões do terminal- 
-fonte de Q c e Q, estão desconectadas. enquanto as conexões para Q 2 e {>, são implementadas. 


TABELA 12.1 
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MROMs costumam ter saidas tnstate usadas em um sistema dc barramento. como vimos no Capitulo 9. Em conse- 
quência. é preciso haver entrada de controle para habilitá-las e dcsabilitá-las. Essa entrada de controle costuma ser chamada 
de OE ( output enaNe — habilitação de saída). Para distinguir essa entrada de habilitação tristate da entrada de habilitação 
do dccodificador dc endereços, este último costuma ser chamado dc habilitador dc chip ( chip enable — CE). O habili- 
tador de chip faz mais que simplesmente habilitar o dccodificador de endereços. Quando CE está desabilitada. todas as 
funções do chip estão em modo povvcr-down (redução de consumo), que drena menos corrente da fonte de alimentação. 
A Figura 12.10 mostra um MROM de 32K * 8. As 15 linhas dc endereços (A„-A, 4 ) podem identificar 2 ' posições de 
memória (32.767 ou 32K». Cada posição guarda um valor de dados de oito bits a ser colocado nas linhas de dados D--D„ 
quando o chip c as saídas estão habilitados. 
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FIGURA 12.10 Símbolo l3gko para a MROM de 32K x 8. 


ROMs programáveis (PROMs) 

Uma ROM programável por máscara c muito cara c não c usada, exceto para aplicações que exigissem um grande 
volume, cm que o custo seria diluído entre as diversas unidades. Para aplicações que usam volume menor, os fabricantes 
desenvolveram PROMs com conexões a fusível programadas polo usuário: ou seja. as memórias nào sào programadas 
durante o processo de fabricação, mas pelo usuário. Entretanto, uma vez programada, a PROM será semelhante a uma 
MROM. que não pode ser apagada e reprogramada. Assim, se o programa na PROM estiver errado ou tiver de ser alterado, 
essa PROM terá de ser 'jogada fora*. Por isso. esses dispositivos são frequentemente chamados de ROMs programáveis 
apenas uma ve/. < one lime progranmable OTP). 

A cstiutura da PROM com conexão a fusível c similar à estrutura da MROM cm que determinadas conexões sào 
deixadas intactas ou sào abertas para programar as células de memória como nível I ou como nivcl 0. rcspcctivamcntc. 
Uma PROM vem do fabricante com uma conexão fina. fusível, no terminal-fonte de todos os transistores. Nessa condição, 
os transistores armazenam um I . O usuário pode queimar qualquer desses fusíveis para produzir os dados desejados que 
serão armazenados na memória. Em geral, os dados sào programados ou ‘queimados’ em uma PROM selecionando-se 
uma linha c aplicando-se o endereço desejado nas entradas de endereço, colocando-se os dados desejados nas entradas de 
dados e depois aplicando-se um pulso em um pino especial de programação do Cl. A Figura 1 2. 1 1 mostra como isso é feito. 

Todos os transistores na linha selecionada (linha 0) são ligados e a tensão V„ é aplicada nos terminais de dreno. As 
colunas ( linhas de dados) que têm nível lógico 0 ( por exemplo. Q t ) fornecerão um caminho de alta corrente pelo fusível 
queimando-o (abrindo-o) e armazenando permanentemente um nível lógico 0. As de nível lógico 1 (por exemplo, Q„) têm 


Linha 0 



FIGURA 12.11 As PROM» usam (usíveis queimados (abertos) pelo usuário para programar uru nível bgko 0 na célula. 
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Vçç dc um lado do fusível c V M do outro, absorvendo menos corrente c deixando o fusível intacto. Uma ve/ que todas os 

endereços sejam programados dessa maneira, os dados sào armazenados na PROM e podem ser sempre lidos acessando- 
-se o endereço apropriado. O dado não mudará quando a alimentação do Cl for retirada, porque nada fará com que um 
fusível aberto seja fechado novamente. 

A PROM é programada com o mesmo equipamento c processo para programação de PLDs descritos no Capitulo 4. 
A TMS27PC256 é uma PROM CMOS muito popular, com capacidade de 32K * 8 c dissipação de potência standby de 
apenas 1.4 mW. Elâ está disponível com tempos máximos de acesso variando de 100 a 250 ns. 

ROM programável e apagável {erasab/e programmab/e ROM— EPROM) 

Uma EPROM pode ser programada pelo usuário e ser apagada c reprogramada quantas vezes for desejado. Uma vez 
programada, a EPROM cuma memória //rio volátil que mantem indcfmidamcntc os dados armazenados. O processo para 
a programação de uma EPROM não c o mesmo que para uma PROM. 

As células dc armazenamento em uma EPROM são constituídas de transistores VIOS com uma porta de silício sem 
conexão elétrica (ou seja. flutuante), mas bastante próximos dc um eletrodo. No estado normal, não há carga armazenada 
na porta flutuante, e o transistor produzirá um 1 lógico sempre que for selecionado pelo dccodificador de endereço. Para 
programar um 0. um pulso dc alta tensão c usado para deixar uma carga liquida na porta flutuante. Essa carga faz o tran- 
sistor produ/ir um 0 lógico na saída quando selecionado c. como preso na poita flutuante e não possui um caminho de 
descarga, o 0 ficará armazenado até que seja apagado. Os dados são apagados devolvendo-se todas as células ao I lógico. 
Para fazer isso. a carga no eletrodo flutuante é neutralizada expondo-se o silício à luz ultra\ iolcta (UV) dc alta intensidade 
por vários minutos. 

A 27C64 é um exemplo de um pequeno Cl de XK * XK de memória disponivel como uma PROM one timepmgram- 
rnihle (‘programável uma só vez*) ou como uma UV IP ROM apagável. A diferença óbvia entre os dois CIs é a 'janela' 
de quartzo transparente da EPROM. mostrada na Figura 12. 12(b). que pennite que a luz UV brilhe sobre o silício. Ambas 
as versões funcionam com uma fonte de alimentação dc *5 V durante a operação normal. 

A Figura 1 2. 1 2(a) mostra o simbolo lógico da 27C64. Observe que ela apresenta 13 entradas de endereço, uma vez 
que 2 r ' 8. 1 92. e 8 saidas de dados. F.la tem quatro entradas de controle. CE é a entrada de habilitação do chip usada para 
colocar o dispositivo no modo standby. no qual o consumo de energia é reduzido. OE é a habilitação da saida e é usada 
para controlar os buflérs iristatc dc saida dc dados do dispositivo, dc modo que ele possa scr conectado no barramcnlo dc 
dados de um microprocessador sem que ocorra contenção dc barramenio. PGM é a entrada dc habilitação de programa 
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FIGURA 12.12 (a) Smboto lógico para a EPROM 27C64; (b) encapsulamento típico mostrando a janela para entrada de luz ultravioleta: (c) modos 
de o&eração da 27C64. 
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ativada paia armazenar um dado no endereço selecionado. V PP é a tensão de programação especial necessária durante o 
processo de programação. 

A 27C64 possui modos de operação controlados pelos pinos CE, OE e PGM . confomie mostra a Figura 1 2. 12(c). O 
modo de programação c usado para escrever novos dados nas células da EPROM. Esse é o modo mais frequentemente 
usado em uma EPROM 'limpa*, já apagada com luz ultravioleta, de modo que todas as células estão em nivcl I . No pro- 
cesso de programação, uma palavra de oito bitsé escrita em um endereço de cada vez da seguinte maneira: ( I ) o endereço 

é aplicado nos pinos de endereço: (2) os dados desejados são colocados nos pinos de dados, que funcionam como entrada 
de dados durante o processo de p rogram ação: (3) uma tensão alta de programação de 1 2.75 V é aplicada em V,.,^ (4); CE 
é mantida em nível BAIXO; (5) PGM é pulsado em nível BAIXO por cem ii s e os dados são lidos de volta. Sc o dado 
não foi armazenado com sucesso, outro pulso é aplicado em PGM. Isso deve ser repetido para o mesmo endereço até que 
o dado seja armazenado com sucesso. 

Uma EPROM apagada pode ser programada em menos de um minuto, uma \ez que os dados desejados foram en- 
viados. transferidos ou obtidos por download para o programador de EPROM. A 27C5l2é uma EPROM de 64K * 8 que 
opera de modo semelhante ao da 27C64. mas oferece mais capacidade de armazenamento. 

As maiores desvantagens das U V EPROMs são ter de ser removidas dos seus circuitos para serem apagadas c repro- 
gramadas: a operação de apagamento apaga todo o chip. e o processo de apagamento pode levar até 20 minutos. 

PROM apagável eletricamente (EEPROM) 

As desvantagens da EPROM foram superadas pelo desenvolvimento da PROM a pagável eletricamente (electrically 
erasable PROM EEPROM) como um aperfeiçoamento da EPROM. A EEPROM mantém a mesma estrutura de poria 

flutuante d;i EPROM. mas com o acréscimo de uma região muito fina de óxido acima do dreno do MOSFET da célula de 
memória. Essa modificação produz a principal característica da EEPROM: a capacidade de ser apagada eletricamente. 
Aplicando-se uma tensão alta (2 1 V) entre a porta do MOSFET e o dreno, uma carga pode ser induzida na porta flutuante, 
em que pcmianecc mesmo quando a tensão de alimentação é removida: a aplicação reversa da mesma tensão faz a carga 
presa na porta flutuante ser removida, apagando a célula. Como esse mecanismo de transporte da carga requer correntes 
baixas, o apagamento e a programação de uma EEPROM são feitos no próprio circuito (ou seja. sem fonte de luz ultra- 
violeta nem unidade especial programadora de PROM). 

Outra vantagem da EEPROM sobre a EPROM c a capacidade de apagar e reescrever bytes (palavras de oito bits) 
individual e eletricamente na matriz de memória. Durante uma operação de escrita, os circuitos internos apagam auto- 
maticamente as células de um endereço antes de escrever o novo dado. Essa capacidade de apagamento torna muito mais 
fácil a realização de alterações de dados armazenados na EEPROM. 

As primeiras EEPROMs. tal com a 28 1 6 da Intel, necessitavam de circuitos de suporte apropriados externos aos chips 
dc memória. Esses circuitos dc suporte incluem a tensão de programação ( V v ) de 2 1 V. normalmente gerada a partir de 
uma fonte de +5 V por um conversor CC-CC, c um circuito para controlar a temporização e o scquenciamento das ope- 
rações de apagamento e programação. Os dispositivos mais recentes, como o Cl 2864 da Intel, integraram esses circuitos 
dc suporte no mesmo Cl que a matriz de memória, dc forma que ele requer apenas um pino para uma alimentação de 5 V. 
Isso toma a EEPROM tão fácil de ser usada quanto uma memória de Icitura/cscrita. 

A capacidade dc apagamento de bytes da EEPROM e seu alto nível de integração trazem duas desvantagens: densi- 
dade e custo. A complexidade da célula dc memória e a inserção dos circuitos de suporte no Cl colocam as EEPROMs cm 
desvantagem cm relação às EPROMs quanto à capacidade dc bit por milímetro quadrado de silício: uma EEPROM de I 
Mbit requer cerca de duas vezes mais silício que uma EPROM dc I Mbit. Portanto, apesar de sua superioridade operacio- 
nal. as desvantagens da EEPROM cm tennos de densidade e custo tém evitado a substituição da EPROM cm aplicações 
nas quais a densidade c o custo são importantes. 

O simbolo lógico para a 2846 da Intel é mostrado na Figura 1 2. 1 3<a). Ela está organizada em uma matriz de 8K * 8 
com 13 entradas de endereço (2 11 = 8192) c oito pinos de I O de dados. Três entradas de controle determinam o modo 
de operação de acordo com a tabela mostrada na Figura 1 2. 1 3(b). Com CE = nivcl ALTO. o Cl está no modo standby de 
baixa potência, no qual nenhuma operação é realizada ern qualquer posição da memória e os pinos dc dados ficam no 
estado de alta impcdância. 

Para ler o conteúdo dc uma posição da memória, o endereço desejado é aplicado aos pinos dc endereço; CE é colocado 
cm nivcl BAIXO c o pino dc habilitação da saída. OE. c colocado cm nivcl BAIXO para habilitar os buffers dc saida dc 
dados do Cl. O pino dc habilitação de escrita. IVE. é mantido em nível ALTO durante uma operação de leitura. 

Para escrever (programar) uma posição de memória, os buffers de saida são desabilitados para que os dados a serem 
escritos sejam aplicados corno entradas nos pinos dc l/O. A temporização para a operação de escrita é mostrada no dia- 
grama da Figura 12.1 3(c). Antes do instante /,. o dispositivo está no modo standby. Um novo endereço é aplicado. Em t : . 
as entradas CE c IVE são colocadas cm nivcl BAIXO para iniciar a operação dc escrita; OE está em nivcl ALTO: assim, os 
pinos de dados permanecerão no estado de alta impcdância. Os dados são aplicados nos pinos de l/O no instante/-, e são 
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FIGURA 12.13 (a) Símbolo lógko para a EEPROM 2864; (b) modos de operaçào; (c) temporização para a operarão de escrita. 


escritos no endereço na borda de subida de WE em Depois, sào removidos em /<. Na realidade, os diidos sào primeiro 
armazenados (na borda de subida de WE) nos FFs do bufler de memória que faz parte dos circuitos da 2864. Eles sào 
mantidos nesses FFs enquanto outros circuitos do Cl realizam uma operação de apagamento no endereço selecionado na 
matriz da EEPROM, após a qual o byte de dado é transferido do buffer para a matriz EEPROM e armazenado no endereço 
selecionado. Essas operações duram normalmente 5 ms. Como retorno de CE para nível ALTO em i t , ochip volta para o 
modo standby enquanlo as operações dc apagamento c armazenamento sào finalizadas internamento. 
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A 2864 permite ao usuário escrever até 16 bytes de dados nos FFs do bufTerde memória, nos quais sào mantidos 
enquanto os circuitos da EEPROM apagam os endereços selecionados. Os 16 bytes de dados sào então transferidos para 
a matriz da EEPROM para serem armazenados nas posições selecionadas. Esse processo dura cerca de 5 ms. 

Como o processo interno de armazenamento de um ciado em uma EEPROM é bastante moroso, a velocidade da 
operaçào de transferência de dados também pode ser lenta. Consequentemente, muitos fabricantes oferecem dispositivos 
EEPROM cm encapsulamentos de oito pinos intcrfaccadoscom um barramento serial de dois ou três fios. Isso economiza 

espaço físico na placa de circuito do sistema, ao contrário do que acontece quando se usa uma 28(4 em um encapsulamento 
D1P mais largo de 28 pinos. Isso também simplifica a interface de hardware entre a CPU e a EEPROM. 


Questões para revisào 


1. Verdadeiro ou falso: uma MROM pode ser programada pelo usuário. 

2. Em que uma PROM difere de uma MROM? Ela pode ser apagada c reprogramada? 

3. Verdadeiro ou falso: uma PROM armazena um I lógico quando seu fusível está intacto. 

4. Como se apaga uma EPROM? 

5. Verdadeiro ou falso: não existe meio de apagar apenas uma parte de uma memória EPROM. 

6. Que função é realizada pelos programadores de PROM e EPROM? 

7. Quais sào as desvantagens da EPROM que foram superadas pela EEPROM? 

8. Quais sào as principais desvantagens da EEPROM? 

9. Qual éo tipo de ROM que pode apagar um byte de cada vez? 


12.8 MEMÓRIA FLASH 


As EPROMs são não voláteis, oferecem tempos de acesso reduzidos (em geral 120 ns). tem alta densidade e baixo 
custo por bit. Entretanto, elas precisam ser removidas dos circuitos para serem apagadas e reprogramadas. As EEPROMs 
sào não voláteis, oferecem rápido acesso para leitura e permitem que o apagamento c a reprogramação de bytes individuais 
sejam feitos de maneira rápida. Como desvantagens, têm baixa densidade e custo muito maior que as EPROMs. 

O desafio para os engenheiros de semicondutores foi fabricar uma memória nào volátil com a capacidade da 
EEPROM de apagamento elétrico no próprio circuito, mas com densidades e custos muito próximos dos apresentados 
pelas EPROMs. mantendo a alta velocidade de leitura de ambas. A resposta para esse desafio foi a memória flash. 

Em sua estrutura, uma célula de memória flash é semelhante a uma com um único transistor da EPROM (diferente 
da célula mais complexa da EEPROM com dois transistores), apenas um pouco maior. Ela tem uma camada de óxido 
mais fina na porta que permite o apagamento elétrico, mas pode ser construída com uma densidade muito maior que a das 
EEPROMs. O custo da memória flash é consideravelmente menor que o da EEPROM. A Figura 12.14 ilustra uma com- 
paração relativa entre as diversas memórias semicondutoras não voláteis. A flexibilidade de apagar e programar aumenta 


Pode ser apagada eletricamente 
no circuito, byte a byte 

Pode ser apagada eletricamente 
no circuito, por setor ou em btoco 
(todas as células) 

Pode ser apagada em bloco por 
luz UV. apaçada e reprog'amada 
tora do circuito 

Nào pode ser apagada e 
reprogramada 



FIGURA 12.14 As relações de compromisso entre as memórias semicondutoras não voláteis mostram que a complexidade e o custo aumentam â 
medida que a flexibilidade no apagamento e na programação aumenta. 
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(da base para o ápice do triângulo), assim como a complexidade e o cuslo do dispositivo. As MROMsc PROMs sào os 

dispositivos mais simples e baratos, porém não podem ser apagados c reprogramados. A EEPROM é o dispositivo mais 
complexo e mais caro porque pode ser apagado e reprogramado byte a byte no circuito. 

As memórias flash são assim chamadas em virtude de seus tempos curtos de apagamento e de escrita. A maioria dos 
CIs flash usa uma operação de apaganienio total. na qual as células do chip sào apagadas simultaneamente, ou de a pa- 
vimento por setor, na qual setores específicos da matriz de memória (por exemplo. 512 bytes) sào apagados. Isso evita 

apagar e reprogramar todas as células quando apenas uma parte da memória precisa ser atualizada. Uma memória flash 
tipica tem tempo de escrita mais rápido que EPROM ou EEPROM. 

IJm Cl de memória flash CMOS típico 

A Figura 12.15 mostra o símbolo lógico para o chip da memória flash CMOS similar ao Cl incluído na placa Altera/ 
Terasic DEI que tem capacidade 4M - 8 ou 2M * 16. O diagrama mostra 21 entradas de endereço (Ag-A 2 «,) necessárias 
para selecionar os diferentes endereços de memória; ou seja. 2 :i = 2M 2.097. 152. Os dezesseis pinos dc entradas 'saídas 
dc dados (DQ„ DQ .) são usados como entradas durante operações dc escrita na memória c como saídas durante operações 
de leitura. Esses pinos de dados entram em estado de alta impcdáncia (flutuação) quando o chip não está selecionado (CE 

= nivcl ALTO) ou quando as saídas cstào dcsabilitadas (OE = nivel ALTO). A entrada dc habilitação dc escrita (IvE) c 
usada pira controlar as operações de escrita na memória. 

As entradas CE. OE e WE controlam o que acontece nos pinos de dados da mesma maneira que para a EEPROM 2864. 
Esses pinos de dados sào conectados no barramento dc dados. Durante uma operação de escrita, os dados sào transferidos 
pelo barramento de dados, a partir do microprocessador, para o CL Na operação de leitura, os dados do interior do Cl são 

transferidos pelo barramento dc dados para o microprocessador. 

O funcionamento desse Cl dc memória flash poderá ser mais bem entendido ao analisarmos sua estrutura interna. A 
Figura 1 2. 1 6 é o diagrama de um Cl de memória flash tipico mostrando seus principais blocos funcionais. Uma caracterís- 
tica singular dessa estrutura é o registrador de comando, usado para gerenciar as funções do chip. Os códigos de comando 
sào escritos nesse registrador para controlar a operação interna a ser realizada (por exemplo, apagar, apagar-vorificar. 
programar, programar- verificar). Esses códigos de comando vem pelo barramento de «lados do microprocessador. A lógica 
de controle de estados analisa o conteúdo do registrador de comando e gera os sinais lógicos e de controle para os outros 
circuitos do chip executarem os passos da operação. 


*Vcc 



FIGURA 12.15 Símbolo bgko pira um Cl do memória lash típico. 



704 Stsntitó menus - wwcinos t jpuckòcs 



FIGURA 12.16 Diagrama funcional de um Cl de memória üash. 


Tecnologia flash: NOR e NAND 

A for«;a propulsora para o progresso tecnológico é a demanda por dispositivos de capacidade maior, operação mais 
rápida, gasto de energia mais baixo e custo menor do que temos hoje. Os primeiros dispositivos flash foram criados como 
tentativa de melhorar o EEPROM com o ajuste cm forma do apagamento ern bloco cm vez de bytes. Estes dispositivos 
flash são referidos com tecnologia flash SOR. Um exemplo recente de um Cl flash NOR co Spansion S29AL032D. usado 
nas populares placas Altera/Terasic DEI e DE2. 

A tecnologia flash NOR utiliza MOSFETS de porta flutuante (FGMOSFET) arranjados em paralelo uns com os 
outros entre a linha de bits (colunas na matriz) e o terra como mostrado na Figura 12. 17(a). Observe que cada linha de 
palavra (linhas na matriz) controla uma chave de transistor que conecta a linha de bits (coluna) ao terra. Se WLO OR 
WL I OR WL2... OR WL5 está em nivel ALTO. a linha de bits será puxada para um nivel BAIXO. Esta configuração de 
circuito funciona como uma porta NOR. razão pelo qual cie é chamado do flash SOR. Cada transistor é lido ou escrito 
independentemente dos outros no grupo. 

O desejo de usar a memória llash como um meio de armazenar grandes quantidades de dados resultou em alguns 
critérios de projeto novos para outra categoria de produtos de memória llash. Para o annazeramento em massa (como 
um drive de disco rigido) não é necessário ter acesso aleatório a cada byte de dados. Todos os dados para um arquivo de 
documento, uma foto ou uma gravação digital são armazenados em grupos de bytes ou setores. Pesquisadores procuram 
maneiras para melhorar a densidade de dispositivos flash de armazenamento em massa à custa da sua capacidade de acesso 
aleatório. O resultado é a tecnologia flash NASD. que usa um grupo de FGMOSFETs em série uns com os outros, co- 
nectando a linha de bits com o terra como mostrado na Figura 1 2. 1 ?(b). Observe que para conseguir puxar a linha de bits 
para um nivel BAIXO exige a ativação (AI.TO) de WLO AND WLI AND WL2... AND WL7. que é como a função lógica 
dc uma poria NAND. daí o nome flash \A\D. Para o circuito flash NAND. os dados armazenados cm cada transistor 
tem dc ser acessados em conjunto com as outras linhas dc palavra no grupo ativadas por uma tensão dc porta de controle 
suficiente para ligar os outros transistores, independente do montante de carga na porta flutuante. Por exemplo, para ler 
os dados no transistor conectado a WLI. uma tensão de controle normal é aplicada a WLI. o que faz seu MOSFET ser 
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(a) Circuito flash NOR 


(b) Circuito flash NAND 


FIGURA 12.17 (a) Qualquer transistor 'LIGADO' pode puxara linha de bits para nível BAIXO: (b) todos os transistores tèm de estar 'LIGADO* para 
puxar a linha de bits para nível BAIXO. 


ligado se um 0 lógico for armazenado ou permaneça desligado se for um I. No mesmo instante, outros transistores são 
forçados (resultando em resistência muito baixa entre fonte e dreno) por tensão mais alta sobre suas linhas de palavra 
(WLO. VVL2-WL7). o que assegura que formem um percurso de baixa resistência e permite que os dados armazenados no 
MOSFET de VVLI controlem a tensão na linha de bits. 

A fim de apagar/programar ler as células NAND. um registrador de buffer de página é associado a cada bloco de 
células NAND. como mostrado na Figura 1 2. 1 8. Os dados são deslocados para dentro e para fora do registrador de butYer 
de página uma palavra de cada vez. Algum circuito digital dedicado no Cl de memória transfere uma página de dados 
dos FGVIOSFETs para o registrador de butYer de página (para leitura) ou transfere dados do registrador de butYer para os 
FGMOSFETs (para escrita). Ele também pode apagar os dados armazenando Is em cada transistor. A justificativa para a 
complexidade encontra-se na economia de espaço desta técnica. A memória flash NAND pode ser implementada em uma 
pegada ( footprint ) muito menor na pastilha de silício. 

Ambas as tecnologias flash NAND c NOR tom vantagens e desvantagens. O eircuito flash NAND oferece rápidos 
apagamento c tempo de programa, mas os dados têm de estar em blocos. O flash NOR oferece tempo de leitura mais rápido 
e acesso aleatório. Assim, o flash NOR é usado para funções como armazenar instruções tfc programa para o microcon- 
trolador no telefone celular ou PDA. e o flash NAND é usado para o armazenamento em massa de fotos, música e outros 
arquivos cm dispositivos como câmeras digitais, aparelhos MP3 e USB flash drives. Como para a maioria das tecnologias 
cm evolução, estão sendo encontradas maneiras dc aproveitar a densidade mais alta e o custo por bit mais baixo do flash 
NAND. enquanto vai se adequando seu desempenho para cada vez mais aplicações. 
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FIGURA 12.18 A-quitetura de flash NAND. 




Questões para revisão 


1. Qual ca principal vantagem da memória flash sobre a> EPROMs? 

2. E sobre as EEPROMs? 

3. Qual co significado da palavra flash? 

4. Qual ca funçào dc um registrador dc comando dc memória flash? 

5. Quais sào as funções lógicas NAND NOR usadas para descrever a memória flash? 

12.9 APLICAÇÕES DAS ROMs 


Com exceção da VI ROM e da PROM. a maioria dos dispositivos ROM pode ser reprogramada; portanto, nào sào 
memórias apenas de leitura. Entretanto, o termo ROM ainda c usado para EPROMs. EEPROMs e memórias flash porque, 
durante uma operação normal, os conteúdos armazenados nesses dispositivos nào são tão alterados quanto lidos. Portanto, 
o termo ROM é aplicado a todos os dispositivos de memória semicondutora não volátil c usado em aplicações em que o 
armazenamento nào volátil de informações, dados ou códigos dc programa necessário c em que os dados armazenados 
raramente ou nunca sào alterados. A seguir, apresentaremos algumas das áreas de aplicações mais comuns. 

Memória de programa de microcontrolador dedicado 

Os microconiroladores são dominantes cm relação à maioria dos produtos eletrônicos disponíveis ao consumidor 

hoje no mercado. O sistema dc freios e o controlador do motor do carro, o telefone celular, a lllmadora dc vídeo digital, o 
fomo de micro-ondas c muitos outros produtos possuem microcontrolador. Esses pequenos computadores tem instruções 
de programa armazenadas em memória não volátil em outras palavras, em ROM. A maioria dos microconiroladores 
tem uma ROM fiash integrada no mesmo Cl que a CPU. muitos têm também uma área de EEPROM que oferece recursos 
de apagamento de bytes e armazenamento nào volátil. 
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Transferência de dados e portabilidade 

A necessidade dc armazenar c transferir informação binária é exigência de muitos sistemas que funcionam a bateria. 
Telefones celulares armazenam fotografias e clips de video. Câmeras digitais armazenam muitas fotografias em cartões 
de memória removível. Discos (drives) de ílash são conectados à porta USB de um computador c armazenam gigabytes 
de informação. O aparelho de MP3 é carregado com música e funciona com bateria. Um PDA (personát digital assistam 
pequeno computador portátil) armazena informações sobre compromissos, e-mails. endereços e ate mesmo conteúdos 

de livros inteiros. Todos esses dispositivos eletrónicos comuns exigem baixa potência, baixo custo, alta densidade, arma- 
zenamento nào volátil com escrita no próprio circuito — recursos que a memória flash proporciona. 

Memória bootstrap 

Muitos computadores maiores não têm o sistema operacional armazenado cm ROM. Fm vez disso, têm em unidades 
externas dc memórias dc massa, gcralmente discos magnéticos. Então. como esses computadores sabem o que fazer? Um 
programa rclativamenle pequeno, denominado hootstráp. c armazenado cm ROM. (O termo bootstrap vem da idéia dc 
puxar a si mesmo.) Quando o computador é energizado. ele executa as instruções que estão nesse programa bootstrap. 
Essas instruções fazem a CPU inicializar o hardware do sistema. Então, o programa bootstrap carrega o sistema operacio- 
nal da memória dc massa (disco) para a memória principal interna do computador. Nesse momento, começa a execução 
do sistema operacional c o computador passa a responder aos comandos do usuário. Esse processo dc inicialização é 
denominado boot'do sistema. 

Muitos chips dc processamento digital dc sinais carregam memórias dc programa a partir dc uma ROM bootstrap 
externa. Algumas PLDs mais avançadas carregam as informações de programação que configuram seus circuitos lógicos 

a partir dc uma ROM extema para uma arca dc RAM interna à PLD. Isso também é feito quando a fonte c ligada. Dessa 
maneira, a PLD c reprogramada alterando-se a ROM bootstrap. cm vez de alterar o próprio chip PLD. 

Tabelas de dados 

As ROMs são usadas para armazenar tabelas de dados não alteradas. Alguns exemplos são as tabelas trigonométricas 
(por exemplo, seno. cosseno etc.) c as de conversão de códigos. O sistema digital pode usar essas tabelas de dados para 
'procurar' o valor correio. Por exemplo, uma ROM serviria para armazenar a funçào seno para ângulos de 0° a 90 \ Ela 
pode ser organizada em uma matriz 128 * 8 com sete entradas de endereço e oito saklas de dados. As entradas de ende- 
reço representam o ângulo em incrementos de aproximadamente 0.7°. Por exemplo, o endereço 0000000 é 0 o . o endereço 
0000001 é 0.7°. o endereço 00000 10 é 1 .41 °. e assim poi diante, até o endereço 1 1 1 1 1 1 I. queé 89,3 S . Quando um endereço 
é aplicado na ROM. as saídas cie dados representam o sono do ângulo. Por exemplo, com uma entrada dc I0D0000 (que 
representa aproximadamente 45°). as saídas de dados scrao 1 0 1 1 0 1 0 1 . Visto que o seno é menor ou igual a I . esses dados 
são interpretados como fração. 0.101 101 01. e. quando convertido para decimal. 0.707 (seno de 45°). É importante que o 
usuário dessa ROM entenda o formato no qual os dados estão armazenados. 

ROMs padrão com tabelas para funções como essas estavam disponíveis em Cls TTL. Hoje. a maioria dos sistemas 
que precisam procurar valores equivalentes envolve um microprocessador, e a tabela dc procura na qual os dados são 
armazenados está na mesma ROM que mantém as instniçõcsdo programa. 

Conversor de dados 

Os circuitos conversores de dados recebem os dados cm um tipo de código e produzem uma saída expressa cm outro 
tipo. A conversão de códigos será necessária, por exemplo, quando um computador fornecer como saída dados em código 
binário simples e quisermos convertê-los cm BCD para que sejam mostrados cm um display dc LEDs de 7 segmentos. 

Um dos métodos mais simples de conversão de código usa uma ROM programada para que a aplicação de um de- 
terminado endereço (código amigo) produza uma saída de dados que represente o equivalente em um novo código. O Cl 
74 1 85 c uma ROM TTL que armazena a conversão de código binário em BCD para uma entrada binária de seis bits. Para 
ilustrar, um endereço binário dc entrada de 1001 10 (decimal 38) produzirá uma saida de dados dc 001 1 1000. código BCD 
para o decimal 38. 

Gerador de funções 

O gerador dc funções c um circuito que produz formas dc onda senoidais. dentes dc serra, triangulares c quadradas. A 
Figura 12.19 mostra como uma tabela armazenada em ROM c um DAC são usados para gerar um sinal de saida senoidal. 

A ROM armazena 256 diferentes valores de oito bits. cada um correspondendo a um valor diferente da forma de 
onda (ou seja. um ponto de tensão diferente na senoide). O contador de oito bits recebe pulsos por um sinal de clock para 
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FIGURA 12.19 Gerador de furões csando uma ROM e um DAC. 


fomcccr endereços sequenciais de entrada para a ROM. Á medida que o contador passa pelos 256 endereços diferentes, 
a ROM fornece como saida os 256 pontos (dados) para o DAC. A saída do DAC será uma forma de onda com 256 níveis 
de tensão correspondendo aos dados armazenados na ROM. O filtro passa-baixa suaviza os degraus na forma de onda de 
saída do D AC. 


Questões para revisão 


1 . Descreva como utn computador usa um programa de bootstrap. 

2. O que c um conversor dc código? 

3. Quais sào os principais elementos dc um gerador de funções? 

12.10 RAM SEMICONDUTORA 


Lembrc-sc de que o termo RAM significa memória dc acesso direto, ou seja. qualquer endereço de memória possui 
a mesma facilidade do acesso que qualquer outro. Muitos lipos de memória podem sor classificados como tendo acesso 
direto, mas quando o termo RAM c usado para memórias semicondutoras. são as de leitura e de escrita ( RWM ) em oposi- 
ção ã ROM. Visto que é comum o uso do termo RAM para significar memória semicondutora RWM. ele será empregado 
nas explicações a seguir. 

As RAMs sào usadas em computadores para armazenamento temporário de programas c dados. Os conteúdos de 
diversos endereços da RAM são lidos e escritos conforme o computador executa o programa. Isso requer que os ciclos de 
leitura e escrita sejam rápidos para que a RAM não torne lenta a operação do computador. 

A principal desvantagem das RAMs é que sào voláteis e perdem as informações armazenadas se a alimentação for 
interrompida ou desligada. Entretanto, algumas RAMs CMOS usam uma quantidade tão pequena dc energia no modo 
standby (operações de leitura ou escrita não sào realizadas nesse modo) que são alimentadas por baterias sempre que a 
fonte de energia principal é interrompida. Por sua vez. a pnncipal vantagem da RAM é ser escrita e lida rapidamente. 

As explicações a seguir sobre a RAM serão baseadas no que foi explicado sobre a ROM. já que muitos de seus con- 
ceitos básicos sào comuns a ambos os tipos dc memórias. 


12.11 ARQUITETURA DA RAM 

Da mesma maneira que fizemos com a ROM. é útil pensar na RAM como um número de registradores armazenando 

uma palavra de dado c com um endereço. As RAMs sào fabricadas com capacidades de palavras dc I K. 4K. 8K. I6K, 
64K. 128K. 256K e I024K ccom tamanhos dc palavra de I. 4 ou 8 bits. Conforme veremos, a capacidade dc palavras e 
o tamanho de palavra podem ser expandidos combinando-se Clsde memórias. 

A Figura 1 2.20 mostra a arquitetura simplificada de uma RAM que armazena 64 palavras de quatro bits cada (ou seja. 
uma memória dc 64 * 4). Essas palavras tem endereços que variam dc 0 a 6.3 „ . Para selecionar um dos 64 endereços para 
leitura ou escrita, um código binário de endereço é aplicado no circuito decodificador. Visto que 64 = 2' 1 . o decodificador 
requer um código de entrada de seis bits. Cada código de endereço ativa uma saida do decodificador que. por sua vez. 
habilita o registrador correspondente. Por exemplo, suponha que seja aplicado o endereço A^A t 4 y 4 ; A l A 0 = 01 1010. 

Como 011010.= 26 l0 . a saida 26 do decodificador vai para nível alto. selecionando o registrador 26 tanto para a 
operaçào de leitura quanto de escrita. 
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Entradas de dados 



0 3 0 2 O, O 0 
Saídas de dados 


saídas para 
LEITURA 


FICURA 12.20 Organização interna de uma RAM de 64 x 4. 


Operação de leitura 

O código dc endereço seleciona um registrador no Cl de memória para leitura ou escrita. Para ler o conteúdo do 
registrador selecionado, a entrada de habilitação de escrita (WE)' tem dc estarem nivel I. Além disso, a entrada CM IP 
SEL.KCT (CS) tem dc ser ativada (nesse caso. ní\el 0 ). A combinação de II 7 : = I . CS = 0 e OE = 0 habilita os butTcrs de 
Síidà. de modo que o conteúdo do registrador selecionado aparece nas quatro saidas de dados. WE = I também desabilita 
os butTcrs de entrada e as entradas dc dados não afetam a memória durante a leitura. 

Operação de escrita 

Para escrever ama nova palavra dc quatro bits no registrador selecionado, c necessário fazer WE = 0 e CS = 0. Essa 
combinação habilita os butTcrs de entrada de modo que a palavra de quatro bits. aplicada nas entradas de dados, será 
carregada no registrador selecionado. A entrada WE = 0 também desabilita os bulTers de saída, do tipo tristaie. para que 
as saídas de dados fiquem em alta impedãncia durante a operação de escrita. A operação de escrita destrói a palavra arma- 
zenada previamente naquele endereço. 

Seleção do chip 

A maioria dos CIs de memória tem uma ou mais entradas CS usadas para habilitar ou desabilitar completamentc 
o chip. No modo desabilitado. todas as entradas e as saidas de dados são desabilitadas (alta impedãncia); assim, não há 
nenhuma operação de leitura ou escrita. Nesse modo. 0 conteúdo da memória não é afetado. O motivo da existência dc 
entradas CS toma-sc claro quando associamos CIs dc memória para obter memórias dc maior capacidade. Observ e que 
muitos fabricantes chamam essas entradas dc chtp enable (CE). Quando CS ou CE estão cm seus estados ativos, diz-se 
que o chip dc memória está selecionado ; caso contrário, diz-sc que não está. Muitos CIs dc memória são projetados para 
ter consumo dc potência baixo quando não estão selecionados. Em grandes sistemas com memória, para dada operação, 
um ou mais CIs de memória serào selecionados enquanto os outros nào. Mais informações sobre isso serão vistas adiante. 


I Alguns fabricantes usam o símbolo /? II' (ler escrever) ou II' cm ve/ dc III (write enable — habilitação dc escrita). Dc qualquer modo. a operação 


c a mesma. 
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Pinos comuns de entrada e saída 

Para diminuir o número dc pinos no encapsulamento do Cl, os fabricantes combinam as funções de entrada c saída 
de dados usando pinos comuns. As entradas OE c WE controlam a função desses pinos de I O. Durante uma operação 
de leitura, quando WE = I c 0£T = ). os pinos de I O atuam como saídas de dados que fornecem o conteúdo do endereço 
selecionado. Durante uma operação de escrita, quando WE - 0 c OE I . atuam como entradas para que os dados a serem 
escritos sejam fornecidos. 

Podemos entender por que isso é leito considerando o ('I mostrado na Figura 12.20. Com pinos de entrada e saída 
separados, sào necessários 1 9 pinos (incluindo os GND c alimentação). Com quatro pinos de I O comuns, sào necessários 
apenas 1 5. A economia de pinos se torna ainda mais significativa para CIs com tamanho maior de palavra. 

Na maioria das aplicações, dispositivos de memória são usados com um barramento de dados bidirecional, como 
estudamos no Capitulo 9. Para este tipo de sistema, mesmo se o chip de memória tivesse pinos de entrada c saída sepa- 
rados. cies estariam conectados utis aos outros no mesmo barramento dc dados. Quando tem pinos de entrada e saída 
separados, é uma RAM de porta dupla, usada em aplicações nas quais a velocidade é importante e os dados entrando vem 
de um dispositivo diferente do qual saem. Um bom exemplo é o video RAM no PC. A RAM tem de ser lida pelo cartão 
de video para recarregar a tela e ser alimentada com informações atualizadas do sistema de barramento. 


Questões para revisão 


1. Descreva as condições de entrada necessárias para ler uma palavra de determinado endereço de uma RAM. 

2. Por que alguns CIs de RAM tem pinos de entrada c de saída comuns? 

3. Quantos pinos sào necessários para a RAM de 64K * 4 com uma entrada CS, unia de controle R/W. alimentação. GND 
c pinos de I/O comuns? 


12.12 RAM ESTÁTICA (SRAM) 

A operação que estudamos se aplica a uma RAM estática (static RAM — SRAM), que armazena dados enquanto a 

alimentação do Cl é mantida. As células dc memória RAM estática sào essencialmente flip-ílops que permanecem cm dado 
estado (armazenam um bit) indefinidamente, desde que a alimentação do circuito não seja interrompida. Na Seção 12.13, 
descreveremos RA.Ms dinâmicas, que armazenam dados como cargas cm capacitores. Nesse caso. os dados armazenados 
vão desaparecendo gradualmentc devido à descarga do capacitor. dc modo que é necessário realizar periodicamente o 
refresh deles (ou seja. recarregar os capacitores). 

RAMs estáticas (SRAMs) estio disponíveis nas tecnologias bipolar. MOS e BiCMOS; a maioria das aplicações usa 
RAMs CMOS. As mesmas vantagens c desvantagens que caracterizam estas tecnologias cm circuitos lógicos aplicam-sc ás 
memórias. A Figura 1 2.2 1 compara os circuitos dc latch usados nas tecnologias bipolar. NMOS c CMOS. A célula bipolar 
c rápida, demanda energia e requer mais área na pastilha de silício porque um transistor bipolar é mais complexo que um 
MOSFET e resistores sào rclativamente grandes. A célula NMOS usa MOSFETs como resistores (0, e Q t ), tomando-a 
menor, e os valores de resistência a fazem operar usando menos energia. Entretanto, cm ambas as células, há sempre cor- 
rente que flui através dc um lado do circuito de latch ou do outro. A célula CMOS elimina este problema usando MOSFETs 



FIGURA 1 2.2 1 Células típicas de RAM estática bipolar. NMOS e CMOS. 
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tipo P c tipo N. Em qualquer dos estados do lateh de CMOS. quase nào há coircntc fluindo de l' no a J' ss . O resultado é 

o consumo de energia mais baixo e a alta velocidade de operação, mas circuitos mais complexos, o que resulta em uma 
pegada ( footprint ) maior na pastilha de silicio. Os transistores que permitem que a linha de palavra escolha a célula não 
são mostrados neste diagrama para simplificar, mas ajudam a aumentar o tamanho da célula RAM estática. 

Temporização de uma RAM estática 

CIs de memória RAM são mais usados como memória interna de um computador. A CPU (unidade central de pro- 
cessamento) realiza operações de leitura c de escrita nesse tipo de memória em velocidade alta. determinada por suas 
limitações. Os CIs de memória que sao interfaceados com a CPU tem de ser rápidos para responder aos comandos, e um 
projetista de computador tem de se preocupar com as diversas características de temporização das RAMs. 



CICLO DE LEITURA [ 


(a) 



«o t. »2 «3 «4 


CICLO DS ESCRITA 


(b) 

FIGURA 1 2.22 Temporizado tipiea para uma RAM estátua: (a) cklo de leitura; (b) eido de eserita. 
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Nem iodas as RA Vis lèm as mesmas características dc temporização, mas a maioria é similar e. portanto, usaremos 

um conjunio típico para ilustrar. A nomenclatura para os diferentes parâmetros varia de um fabricante para outro, mas o 
significado de cada parâmetro é fácil de se determinar a partir dos diagramas de temporização das RAMs fornecidos nas 
especificações técnicas. A Figura 1 2.22 mostra os diagramas para um ciclo de leitura e de escrita completos de una RAM 
típica. 

Ciclo de leitura 

As fornias dc onda na Figura I2.22(a) mostram como as entradas de endereço. TFE, OE c de seleção do chip se com- 
portam durante um ciclo de leitura na memória. Conforme já foi tratado, a CPU fomcce esses sinais de entrada para a RAM 
quando deseja ler dados de determinado endereço. Embora uma RAM possa ter várias entradas dc endereço fornecidas polo 
barramento da CPU. o diagrama as representa como mudando ou retendo um valor A saída de dados da RAM é mostrada 
pelo mesmo método. Lembre-se de que a saida de dados de uma RAM está conectada no bíirramento da C PU ( Figura 1 2.5). 

O ciclo de leitura começa no instante t 0 . Antes desse instante, as entradas teriam qualquer endereço que estivesse no 
barramento proveniente da operação anterior. Desde que o pino de seleção de chip da RAM não esteja ativo, ela não responde 
a esse endereço 'antigo'. Observe que a linha IV E está em nível ALTO antes de r 0 e permanece durante o ciclo de leitura. 

Na maioria dos sistemas dc memória, a linha WE é mantida no estado ALTO. exceto quando acionada em nível BAIXO 
durante um ciclo de escrita. A saida de dados da RAM está cm seu estado de alta impcdáncia. visto que CS I e OE I . 

Em t,y a CPU aplica um novo endereço nas entradas da RAM; esse é o endereço da posição de memória a ser lida. 
Após um intervalo de tempo necessário para que os sinais dc endereço sc estabilizem, a linha CS é ativada. Neste diagrama, 
a habilitação de saida é ativada no mesmo instante. Lembre-se de que ambas CS e OE tém de ser declaradas a fim de 

acessar qualquer posição de memória e acionar os drivers tristate. respectivamente. A RAM responde colocando o dado 
do endereço na linha de saida de dados cm O intervalo entre / 0 e /, é o tempo de acesso da RAM, r Atc . e é o tempo entre 
a aplicação de um novo endereço c o surgimento do dado válido na saida. O parâmetro de tempo. i i0 . é o que a saída da 
RAM gasta para ir do estado de alia impcdáncia para um nível de dado válido, uma vez que CS e OE ou ambas tenham 
sido ativadas. Um tempo pode ser especificado para a saida tornar-se válida apôs CS c um tempo cm separado após OE 
até o dado tornar-se válido. Para simplificar, estamos presumindo que são os mesmos c ix>s referimos a eles como / <w 
No instante f ; , CS c OE retomam para o estado ALTO c a saida da RAM. para seu estado dc alta impcdáncia após um 
intervalo denominado r on . Assim, o dado da RAM estará no barramento de dados entre f, c A CPU captura o dado do 
barramento em qualquer instante durante esse intervalo e vai armazená-lo em um de seus registradores internos. 

O tempo total do ciclo de leitura. r RC . se estende de t 0 a / 4 . em que a CPU altera as entradas de endereço para um novo 
ciclo dc leitura ou escrita. 

Ciclo de escrita 

A Figura 1 2.22(b) mostra a atividade dos sinais para um ciclo dc escrita que começa quando a CPU fornece um novo 

endereço para a RAM no instante /,. A CPU aciona as linhas WÊ e CS em nível BAIXO após esperar por um intervalo / AS . 
denominada tempo de setup de endereço. Esse parâmetro fornece o tempo necessário para o decodificador da RAM responder 
a um novo endereço. As linhas IVEe CS sào mantidas em nivel BAIXOpor /„, denominado intervalo dc tempo de escrita. 

Durante esse intervalo, no instante /, a CPU fornece dados válidos para o barramento de dados para serem escritos 
na RAM. Lsscs dados sào mantidos nas entradas da RAM por um interv alo t 1>s . antes da dcsabilitaçâo de HE e CS em i : . 
e por um intervalo após a desativação dos mesmos sinais. O intervalo /„ s é denominado tempo de setup dos dados, e 
W tempo de ho/d dos dados. De modo similar, as entradas de endereço tém dc permanecer estáveis durante o intervalo de 
tempo de hold dc endereço, f XM , apôs Se qualquer um desses parâmetros dc tempo de setup ou hold nào for respeitado, 
a operação de escrita nào será realizada de modo confiável. 

O tempo total do ciclo de escrita. r vc . se estende de /„ a r 4 . quando a CPU altera o conteúdo das linhas de endereço 
para o próximo ciclo dc leitura ou de escrita. 

O tempo do ciclo de leitura. í RC , e o do ciclo dc escrita. / Wl , determinam a velocidade dc um Cl de memória. Por 
exemplo, cm uma aplicaçào real. uma CPU realiza leituras sucessivas dc palavras dc dados na memória, uma apósa outra. 
Se a memória tiver i M de 50 ns. a CPU lc uma palavra a cada 50 ns. ou 20 milhões de palavras por segundo; para um 
de 1 0 ns. a CPU lê 1 00 milhões de palavras por segundo. A Tabela 1 2.2 mostra os tempos mínimos para os ciclos de leitura 
e de escrita de algumas SRAMs representativas usando diferentes tecnologias. 
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TABELA 12.2 




CMOS MCM6206C. 32K* 8 

15 

15 

NMOS 2147H. 4K * 1 

35 

35 

BiCMOS MCM6708A. 64K x 4 

8 

8 



Chip SRAM comercial 

Um exemplo de um Cl SRAM comercial c a RAM CMOS MCM6264C dc 8K * 8 com os tempos do ciclo de leitura 
c do ciclo dc escrita dc 1 2 ns e um consumo, cm slandby, dc apenas 1 00 mW. O símbolo lógico para esse Cl c mostrado na 
Figura 12.23. Observe que ele tem 13 entradas dc endereço, já que 2” = 8192 = 8K coito linhas l/O dc dados. As quatro 
entradas dc controle determinam o modo dc operação do dispositivo dc acordo com a tabela dc modo na mesma figura. 

Um nível BAIXO cm WK escreverá um dado na RAM. desde que o dispositivo esteja selecionado (as duas entradas de 
seleção do chip ativadas). Observe que o símbolo é usado para denotar que ambos tem dc estar ativos. Um nível ALTO 

em HE produz a operação de leitura, desde que o dispositivo esteja selecionado c os buflèrs de saída estejam habilitados 
por OE = nivel BAIXO. Quando o dispositivo não estiver selecionado, estará no modo de baixo consumo c nenhuma das 
outras entradas terá efeito. 

A maioria dos dispositivos discutidos neste capitulo está disponibilizada por diferentes fabricantes. Cada um oferece 
dispositivos diferentes com a mesma capacidade (por exemplo, 32K * 8). mas com características c recursos distintos. 
Também existem encapsulamentos disponíveis, tais como DIP. PLCC, c formatos para montagem cm superfície com 
terminais gull-wing (asa dc gaivota). 



1 /O 7 

i/o 6 

l/O s 

l/0 4 

i/o 3 

i/o 2 

l/o, 

l/O 0 



Entradas 

Modo 

WE CS, CS 2 OE 

P.nos de l/O 

LEITURA 

10 10 

Saída de dados 

ESCRITA 

0 0 1 X 

Entrada de dados 

Desabilita saída 

1 X X 1 

Alta impedância 

Não selecionada 
(standby) 

X 1 X X 

X X 0 X 

Alta impedância 


X = irrelevante 


FIGURA 1 2.23 Símbolo e tabela de modo de operação para a RAM CMOS MCM6264C. 



6264 2864 


FIGURA 1 2.24 Fbdrão JEDEC para encapsulamento de memória. 
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Observando os dispositivos dc memória que estudamos neste capitulo, você notará similaridades. Por exemplo, observe 
os CIs na Figura 1 2.24 e anote as funções dos pinos. 0 fato de a mesma função estar associada aos mesmos pinos em todos 
os dispositivos, fabricados por diferentes companhias, não é coincidência. Os padrões industriais criados pelo JKDKC 
(Joint Electronic Device Engineering Couneil) fizeram com que os dispositivos de memória se tomassem intercambiáveis. 


Exemplo 12.9 

Uni sistema c montado com uma ROM de 8K * 8 (2764) eduas SR A Ms de 8K * 8 (6264). Todo o espaço dc 8K da ROM 
c usado pira armazenar as instruções do microprocessador. I)cscja-sc ampliar o sistema para ter algum armazenamento 
não volátil de leitura e de escrita. O circuito existente pode ser modificado para acomodar essa nova revisão? 

Solução 

Um chip EEPROM 2864 substitui uma das RAMs. A única diferença funcional ê a necessidade de um tempo de ciclo de 
leitura maior para a EEPROM. Isso é feito alterando-se o programa do microcomputador que está usando o dispositivo 
de memória. Visto que não existe espaço livre na ROM para essas alterações, precisamos de uma com maior capacidade. 
Uma ROM de 32 K * 8 (27C256) tem a mesma pinagem que uma 2764. Precisamos conectar mais duas linhas de endereço 
(.4 v> c no soquete e substituir o Cl antigo (2764) pelo novo (27C256). 

Muitos sistemas de memória têm a vantagem da versatilidade que o padrão JEDEC proporciona. Os pinos comuns 
para os dispositivos estão conectados nos barramentos do sistema. Os poucos pinos diferentes entre os diversos disposi- 
tivos são conectados nos circuitos facilmente modificados para configurar o sistema para o tamanho apropriado e tipo de 
dispositivo de memória. Isso permite ao usuário reconfigurar o hardware sem necessidade de cortes ou soldas na placa do 
circuito. A configuração dos circuitos pode ser tão simples quanto mover estrapes ou chaves DIP que o usuário configura 
ou tão complicada quanto um dispositivo de lógica programável que o computador configura ou modifica para atender ás 
especificações do sistema. 


Questões para revisão 


1. Km que uma célula dc RAM estática difere dc uma célula dc RAM dinâmica? 

2. Qual ca tecnologia de memória que gcralmcntc tem o menor consumo dc energia? 

3. Que dispositivo coloca dados no barramento de dados durante um ciclo de leitura? 

4. E durante um ciclo de escrita? 

5. Quais são os parâmetros de temporização da RAM que determinam sua velocidade de operação? 

6. Verdadeiro ou falso: um nível BAIXO em OE habilita os buffers de saída da MCM6264C desde que ambas as entradas 

de seleção do chip estejam ativas. 

7. O que tem de ser feito com os pinos 26 e 27 se uma 27256 for substituída por uma 2764? 

12.13 RAM DINÂMICA (DRAM) 

RAMs dinâmicas são fabricadas usando a tecnologia VIOS c se destacam pelas altas capacidades, o baixo consumo 
c as velocidades moderadas de operação. Conforme já foi estudado, diferentemente das RAMs estáticas, que armazenam 
infonnaçÕcs em FFs. as RAMs dinâmicas armazenam Is e Os como cargas em pequenos capacitores MOS (em geral de 
poucos picofarads). Devido a tendência de fuga dessas cargas após um período, as RAMs dinâmicas requerem recargas 

periódicas das células dc memória; isso é denominado refresh da RAM dinâmica. Em CIs de DRAM modernos, cada célula 
de memória tem de ser recarregada a cada 2. 4 ou 8 ms: caso contrário, seus dados serão perdidos. 

A necessidade de reavivamento é uma desvantagem da RAM dinâmica quando comparada porque requer circuitos 
externos dc suporte. Alguns chips de DRAM têm os circuitos de controle de refresh incorporados e não necessitam de 
hardware externo extra, mas requerem temporização especial dos sinais nas entradas de controle do Cl. Além disso, con- 
forme veremos, as entradas de endereço para uma DRAM têm dc ser tratadas de modo mais complexo do que para uma 

SRAM, Portanto, é mais difícil projetar um sistema com DRAMs que com SRAMs. Entretanto, a maior capacidade e o 
menor consumo fazem com que as DRAMs sejam escolhidas em sistemas nos quais as considerações de projeto mais 
importantes são tamanho, custo e consumo reduzidos. 

Para aplicações nas quais a velocidade e a complexidade sào mais críticas que o custo, o espaço e as considerações 
de consumo, as RAMs estáticas ainda sào melhores. Elas sào mais rápidas que as RAMs dinâmicas c não requerem ope- 
rações dc refresh. São mais fáceis de usar em um projeto, porém não competem com os requisitos de alta capacidade e 
baixo consumo das RAMs dinâmicas. 




Onuc 12 - ttefosrmos dí mimôku 715 


Em virtude da simplicidade da estrutura de sua célula, as DRAMs tem em geral quatro vezes a densidade das SRAMs. 

Isso possibilita que quatro vezes mais capacidade de memória seja colocada em uma única placa: também pode-se dizer 
que elas necessitam de 1/4 do espaço em placa para a mesma capacidade de memória. O custo por bit 110 armazenamento 
usando RAM dinâmica está nonnalmente entre 1/5 e 1/4 do custo das RAMs estáticas. Uma economia é obtida em função 
do consumo de energia dc uma RAM dinâmica, o qual se encontra entre 1/6 c 1/2 da energia consumida por uma RAM 
estática. Isso possibilita o uso de fontes de alimentação menores e inais baratas. 

As principais aplicações das SRAMs estão nas áreas em que apenas pequenas quantidades de memória são necessárias 
ou nas quais é requerida alta velocidade. Muitos equipamentos microprocessados precisam de uma capacidade de memória 
pequena. Alguns instrumentos, como osciloscópios digitais e analisadores lógicos, necessitam dc memórias dc velocidade 
alta. Para aplicações como essas, normalmente sào usadas SRAMs. 

A memória interna principal da maioria dos microcomputadores pessoais (por exemplo. PCsou Macs rodando Win- 
dows) usa DRAMsdevido à alta capacidade c ao baixo consumo. Entretanto, esses computadores utilizam algumas vezes 
pequenas quantidades de SRAM para funções de grande velocidade, como videos gráficos, tabelas e memória cache. 


Questões para revisão 


1. Quais são as principais desvantagens das RAMs dinâmicas sobre as estáticas? 

2. Relacione as vantagens das RAMs dinâmicas comparadas com as RAMs estáticas. 

3. Qual tipo de RAM você espera encontrar nos principais módulos de memória do seu computador? 

12.14 ESTRUTURA E OPERAÇÃO DA RAM DINÂMICA 

A arquitetura interna dc uma RAM dinâmica pode ser visualizada como uma matriz dc células dc um bit. conforme 
ilustrado na Figura 12.25. Nesse caso. 16.384 células sào organizadas cm uma matriz de 128 * 128. Cada célula ocupa 
uma linha e uma coluna na matriz. São necessárias 1 4 entradas de endereço para selecionar uma das células (2 M - 1 6.384): 
os bits menos significativos, A 0 a ,-t 6 . selecionam a coluna, e os bits de mais alta ordem. A- a A selecionam a linha. Cada 
endereço dc 14 bits seleciona uma única célula para escrita ou leitura. A estrutura mostrada na Figura 12.25 éa de um Cl 
dc DRAM de I6K * I. Atualmente os CIs de DRAM estào disponíveis em diversas configurações. As DRAMs com um 
tamanho de palavra de oito bits (ou mais) tém configuração de células semelhante àquela da Figura 1 2.25. exceto pelo fato 
de que cada posição na matriz contém oito células e de que cada endereço aplicado seleciona um grupo de oito células para 
uma operação dc leitura ou dc escrita. Conforme veremos, tamanhos dc palav ras maiores também podem ser alcançados 
combinando diversos CIs em um arranjo apropriado. 


Entradas de endereço da coluna 


A 6 A 4 A 3 A? A, A 0 





1 das 128 Inhas 


FIGURA 12.25 Arranjo das células em uma RAM Cinâmica de 16X x 1. 
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A Figura 12.26 mostra uma célula de memória dinâmica e seus circuitos associados. Muitos detalhes do circuito nào 

sào apresentados, mas esse diagrama descreve as ideias essenciais relacionadas â leitura e ã escrita em uma DRAM. As 
chaves SWI a SVV4 são MOSFF.Ts controlados pelas diversas saidas do decodificador de endereço e pelo sinal WE. 0 
capacitor. sem dúvida, c a célula de armazenamento. Um amplificador sensor poderia servira uma coluna inteira de células 
de memória, mas atua apenas sobre o bit da linha selecionada. 

Para escrever dados na célula, os sinais do dccodificador de endereço e da lógica de leitura/escrita fecham as chaves 

SW I e SW2. enquanto mantêm SW3 e SW4 abertas Isso leva o dado de entrada para o capacitor C. Um nivel lógico I 
na entrada de dados carrega o capacitor C. e um nivel lógico 0 o descarrega. Em seguida, as chaves são abertas de modo 
que o capacitor C fique desconectado do restante do circuito. Ele reteria sua carga indefinidamente, mas há alguma fuga 
pelas chaves desligadas, de modo que perde a carga aos poucos. 

Para ler dados da célula, as chaves SW2. S\V3 e SW'4 sào fechadas c SW I é mantida aberta. Isso conecta a tensão 
armazenada no capacitor ao amplificador sensor. Esse amplificador compara a tensão do capacitor a um valor de referência 
para determinar se é uni nível lógico 0 ou I que está armazenado e para produzir uma tensão bem definida de 0 V ou 5 V para 
a saida de dados. Essa saída dc dados também esta conectada no capacitor (S\V2 c S\V4 estào fechadas) c restaura a ten- 
são nele por carga ou descarga. Em outras palavras, o bit dc dado na célula dc memória c restaurado cada vez que é lido. 



FIGURA 12.26 Representação smbólka de célola de memória dinâmica. Durante uma operação de escrita, as chaves semkondutoras SWI e SW2 
são fechadas. Durante uma opeação de leitura, todas as chaves são fechadas, exceto SWI. 


Multiplexação de endereço 

A DRAM de I6K * 1 mostrada na Figura 12.25 está obsoleta. Ela tem 14 entradas de endereço: já uma DRAM de 
64K * I teria 16 entradas dc endereço. Uma DRAM de 1V1 * 4 necessita dc 20 entradas de endereço: uma dc 4M * I 
necessita de 22 entradas de endereço. DRAMs modernas têm capacidades de gigabits. CIs de memórias de alta capaci- 
dade como esses precisariam de muitos pinos, se cada entrada de endereço necessitasse de um pino separado. Para reduzir 
o número de pinos nas DRAMs dc alta capacidade, os fabricantes utilizam a multiplexação de endereços, segundo a 
qual cada entrada de endereço pode acomodar dois bits. A economia dc pinos sc traduz cm decréscimo no tamanho dos 
encapsulamentos dos Cls. Isso é importante em placas de memória dc alta capacidade, nas quais se deseja maximizara 
quantidade de memória em uma placa. 

Um exemplo da estrutura de uma DRAM é mostrado na Figura 1 2.27. Dependendo da capacidade, do número de bits 
dc dados por posição cdo fabricante, a organização interna dc uma Cl dc memória será ligeiramente diferente; entretanto. 

vamos nos concentrar nos aspectos comuns a todas as DRAMs. As células de memória sào arranjadas cm diversos bancos 
de matrizes retangulares. Uma única linha (para cada banco) é selecionada pelo dccodificador. Um banco em particular 
c as colunas naquele banco (uma coluna para cada bit na palavra de dados) sào selecionados por outros decodilicadores. 
O esquema de endereço multiplexado que descrevemos anterionnente exige que o endereço nào seja aplicado de uma 
vez. mas cm duas partes: o endereço da linha c. então, o da coluna. Observe que as linhas de endereço são conectadas ao 

registrador dc endereço da linha e ao dc endereço da coluna. O registrador da linha armazena a parte de cima do ende- 
reço e o registrador de coluna, a dc baixo. Dois sinais de temporização importantes sào usados para controlar quando a 
informação de endereço é armazenada nestes registradores. O slrobe do endereço da linha (/ou- addivss slrobe - RAS) 
armazena os conteúdos d as ent radas de endereços no registrador de endereços da linha. O slrobe do endereço da coluna 
(column address slrobe CAS) armazena os eonteúdos das entradas de endereços no registrador de endereços da coluna. 

Um endereço completo é aplicado a uma DRAM em duas etapas usando RAS e CAS. A temporização c mostrada na 
Figura 1 2.27(b). Inicialmente, estão ambas cm nível ALTO. No instante o endereço da linha (ou seja. a metade superior 
do endereço completo) é apli cado nas entradas dc endereço. Depois dc decorrido o tempo de setup (/ BS ) do registrador de 
endereço da linha, a entrada RAS é acionada cm nivel 1LA IXO em F.ssa borda de descida carrega o endereço da linha 

no registrador da linha, de modo que os bits de endereço superiores aparecem nas entradas do dccodificador da linha. 0 
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(b) 


FIGURA 1 2.27 (a) Arquitetura simplificada de uma DRAM típica; (b) temporização de RAS/CAS. 


nivcl BAIXO cm RAS também habilita esse deeodificador. de modo que decodifique o endereço da linha e selecione uma 
linha da matriz. 

No instante /•.. o endereço da coluna (ou seja. a metade inferior do endereço completo) é aplicado nas entradas de 
endereço. Fm /,. a entrada CAS c acionada em nível BAIXO para carregar o endereço da coluna no registrador de ende- 
reço da coluna. Essa entrada ativada também habilita o decodificador da coluna, de modo que decodifique o endereço da 
coluna e selecione uma coluna da matriz. 

Nesse momento, as duas partes do endereço estão nos respectivos registradores, os decodificadores decodificaram 
o endereço para selecionar uma célula que corresponde ao endereço da linha c da coluna e uma operação de leitura ou de 
escrita pode ser realizada da mesma maneira que em uma RAM estática. 

Como você pode perceber, diversas operações têm de ser realizadas antes que os dados, armazenados na DRAM. de 
fato apareçam nas saídas. O termo latència descreve o tempo necessário para realizar essas operações. Cada operação dura 
um tempo, e isso determina a velocidade máxima na qual podemos acessar os dados na memória. 

Em um sistema simples dc computador, as entradas de endereço para a memória do sistema vêm da unidade central 

de processamento (CPU). Quando a CPU quer acessar determinada posição da memória, ela gera o endereço completo e o 
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coloca nas linhas dc endereço que constituem o banamento de endereço. A Figura I2.28(a) mostra isso para uma pequena 

memória de computador que tem capacidade de 64K de palavras e. portanto, requer banamento de endereço de 1 6 linhas 
diretamente da CPU para a memória. 

F.ssa configuração funciona para a ROM ou para RAM estática, mas tem de ser modificada para DRAM que usa 
endereçamento multiplexado. Se todos os 64K da memória forem DRAM. as entradas de endereço scrào apenas 8. Isso 
significa que as 16 linhas de endereço do barramento de endereço da CPU tem de ser aplicadas cm um circuito multiplc- 

xador que transmitirá 8 bits dc endereço por vez para as entradas de endereço da memória. Isso é representado na Figura 
1 2.28(b>. A entrada de seleção do inultiplexador. denominada MUX, controla se as linhas de endereço A 0 a A- ou .-!« a .-1,, 
da CPU estão presentes nas entradas de endereço da DRAM. 

A temporização do sinal MUX tem dc ser sincronizada aos sinais de RAS e CAS que determinam o carregamento dos 
endereços na DRAM. Isso está na Figura 12.29. A entrada MUX tem de estar em nível BAIXO quando RAS c pulsado 
em nível BAIXO, de modo que as linhas ele en dereço A, a A,< da CPU alcancem as entradas de endereço da DRA M par a 
serem carregadas na borda de descida de RAS. De maneira semelhante. MUX tem de estar em nível ALTO quando CASé 
pulsado em nivel BAIXO, dc modo que A 0 a A - da CPU estejam presentes nas entradas da DRAM para serem carregadas 
na borda dc descida de ( AS. 
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FIGURA 1 2.28 (a) 0 barramento de endereço da CPU acionando uma ROM ou uma RAM estática; (b) os endereços da CPU acionam um 
multiplewdor usado para as linhas de endereço para a DRAM. 
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FIGURA 12.29 Temporização necessária para multiplexação de endereço. 
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O circuito dc multiplcxaçào c temporização real não está mostrado aqui. mas será visto nos problemas no final do 

capitulo (1 2.26 e 12.27). 


Questões para revisão 


1. Descreva a estrutura da matriz da DRAM de 64K * I . 

2. Qual é o beneficio da multiplexação de endereço? 

3. Quantas entradas de endereço t em uma DR AM de IM * I? 

4. Quais sào as funções dos sinais RAS c CAS? 

5. Qual é a função do sinal MU. V? 

12.15 CICLOS DE LEITURA/ESCRITA DA RAM DINÂMICA 


A temporização das operações dc leitura c de escrita de uma DRAM é mais complexa que de uma RAM estática, e 
existem muitos requisitos críticos de temporização que o projetista de sistemas com memória DRAM tem de considerar. 
Nesse momento, uma discussão detalhada desses requisitos geraria mais confusão que esclarecimentos. Vamos nos con- 
centrar na sequência de temporização básica para as operações de leitura ede escrita de um sistema com memória DRAM 
semelhante à mostrada na Figura 12.28(b). 

Ciclo de leitura de uma DRAM 

A Figura 12.30 mostra o comportamento típico dos sinais durante a operação de leitura. Suponha que o sinal WE 
esteja no estado ALTO durante toda a operação. A seguir c apresentada a descrição dos eventos que ocorrem nos instantes 
indicados no diagrama. 

■ MUXc acionado em nivel BAIXO para aplicar os bits dc endereço da linha (.4 S a /í, 5 ) nas entradas de endereço 

da DRAM. 

■ /,: a entrada RAS c acionada em nível BAIXO para carregar o endereço de linha na DRAM. 

■ i : : MUX vai para nível ALTO para colocar o endereço de coluna (A [t a 4.) nas entradas de endereço da DRAM. 

■ /»: a entrada CAS vai para nivel BAIXO para carregar o endereço da coluna na DRAM. 

■ /*: a DRAM responde colocando dados válidos, provenientes da célula dc memória selecionada, na linha dc saida 

de dados (DATA OUTI . 

■ os sinais MUX. RAS c CAS. c DATA OUT retornam para os estados iniciais. 



FIGURA 1 2.30 Comportamento dos sinais na operação de leitura em uma RAM dinâmica. Supondo que a entrala WE (não mostrada) esteja em 
nivel ALTO. 
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Ciclo de escrita de uma DRAM 

A Figura 1 2.3 1 mostra o comportamento típico tios sinais durante uma operação de escrita cm unta DR AM. Vejamos 
a sequência de eventos. 

■ / 0 : o nível BAIXO em XI UX co loca o endereço da linha nas entradas da DRAM. 

■ i t : a borda de descida em RAS carrega o endereço da linha na DRAM. 

■ t ; : XIUX vai para nivel ALTO para colocar o endereço da coluna nas entradas da DRAM. 

■ r y : a borda de descida em CAS carrega o endereço da coluna na DRAM. 

■ l Á : o dado a ser escrito é colocado na linha de entrada de dados (DATA IN). 

■ r 5 : a entrada II E é pulsada em nivel BAIXO para escrever o dado na célula selecionada. 

■ f 6 : os dados de ent rada s ão re movidos de DATA IN. 

■ os sinais XIUX, RAS, CAS c WE retornam a seus estados iniciais. 



Questões para revisão 


1. Verdadeiro ou falso: 

(a) Durante um ciclo de leitura, o sin al RA S é ativado antes d o sin al CAS. 

<b> Durante uma operação de escrita. CAS é ativado antes de RAS. 

(c) IVE é mantido cm nível BAIXO durante toda a operação de escrita. 

(d) As entradas de endereço para uma DRAM mudam duas vezes durante uma operação de leitura ou de escrita. 

2. Qual é o sinal na Figura I2.28(b)que garante quea parte correta do endereço completo apareça nas entradas da DRAM? 


12.16 REFRESH DA DRAM 


A célula de uma DRAM é reav ivada (operação de refresh) a cada operação de leitura. Cada célula de memória tem de 
ser reavivada periodicamente (2 a 8 ms. dependendo do dispositivo) ou seus dados serão perdidos, lisse requisito poderia 
parecer difícil, até mesmo impossível, de atender no caso de uma DRAM de alta capacidade. Por exemplo, uma DRAM 
de 1 VI x I tem 10 : 1 .048.576 células, configuradas como 1.024 linhas * 1 .024 colunas. Para garantir que o dado de 

cada célula seja reavivado dentro de 4 ms. seria necessário que as operações de leitura fossem realizadas cm endereços 
sucessivos a uma taxa de um a cada 4 ns (4 ms 1 .048.576 ~ 4 ns). o que é muito rápido para uma DRAM. Felizmente. os 
fabricantes projetaram as DRAM de modo que 
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sempre que uma operação de leitura for realizada cm uma célula, todas as células 

daquela linha serio reavivadas. 

Assim, é necessária uma operação ckí leitura em cada linha da matriz da DRAM a cada 4 ms para garantir que todas 
as células da matriz sejam reavivadas. Se qualquer endereço for carregado no registrador de endereço de linha, as 1.024 
células daquela linha serão automaticamente reavivadas. 

É claro que. essa característica especial de refresh por linha toma fácil manter todas as células da DRAM reavivadas. 
Entretanto, durante a operação normal do sistema, nào é provável que seja realizada uma operação de leitura em cada 
linha da DRAM dentro do tempo limite de refresh. Portanto, uma lógica de controle de refresh é necessária exicmamente 
à DR A VI ou como parte de seus circuitos internos. Em ambos os casos, existem dois modos de refresh: cm rajada (hurst) 
c distribuído. 

No modo de refresh em rajada, a operação normal da memória é suspensa c as linhas da DRAM são reavivadas. No 
modo de refresh distribuído, a rcaviv ação é intercalada com as operações normais da memória. 

O m étodo mais universal é o refresh apenas com RAS. Ele é realizado habilitando-se o endere ço d a linha com RAS 
enquanto CAS e WE permanecem em nivcl ALTO. A Figura 1 2.32 ilustra como o refresh apenas com RAS c usado paia um 
refresh por rajada de uma DRAM com 1 .024 linhas. Um contador de refresh é usado para fornecer os 1 0 bits do endereço 

da linha para as entradas da DRAM começando cm 0001)000000 (linha 0), A entrada RÃS c pulsada em nivcl BAIXO para 
carregar o endereço na DRAM. e isso reaviva a linha 0 nos dois bancos. O contador é incrementado e o processo é repelido 
até o endereço 1111111111 (linha 1023). 

Embora a ideia de um contador de refresh pareça simples, temos de perceber que seus endereços de linha nào interfe- 
rem nos provenientes da CPU durante uma operação normal dc leitura/escrita. Por essa razão, os endereços do contador de 

refresh têm de ser multiplexados com os da CPU. de modo que a fonte apropriada da DRAM seja ativada nos momentos 
adequados. 

Para aliviara CPU dc algumas responsabilidades, ha um Cl especial denominado controlador de DRAM. No minimo, 
ele realiza a multiplexaçào dc endereço c a geração da sequência dc contagem de refresh. deixando a temporização para os 
sinais de RAS. CAScMUX. para outros circuitos lógicos e para a pessoa que programa o computador. Outros controladores 
de DRAM são automáticos. Suas entradas parecem bastante com as de uma RAM estática ou de uma ROM. Eles geram a 
sequência d e refr e sh em frequência suficiente para manter a memória, a multiplexaçào do barramento de endereços, gerar 
os sinais de RAS c CAS c gerenciar o controle da DRAM entre os ciclos de leitura escrita da CPU c as operações locais de 
refresh. Nos computadores atuais, o controlador de DRAM c os outros circuitos controladores de alto nivcl são integrados 
cm um conjunto de circuitos VLSI chamados de ‘chipsct*. Conforme as mais novas tecnologias de DRAM são desenvol- 
vidas. novos chipsets sâo projetados para aproveitar os últimos avanços. Em muitos casos, o número de chipsets existentes 
(ou antecipados) que suportam determinada tecnologia determina a tecnologia dc DRAM na qual os fabricantes investirão. 

A maioria dos CIs dc DRAM cm produção tem circuitos dc refresh no próprio chip que elimina a necessidade de 
fornecimento externo de endereços de refresh. Um desses é cham ado refresh CAS antes de RAS. Nesse método, o sinal 
de CAS é acionado em nivcl BAIXO e mantido até depois dcRAS ir para nivcl BAIXO. Essa sequência fará o refresh de 
uma linha da matriz de memória e incremen tará u m contador interno que gerará os endereços d c linh a. Para realizar um 
refresh dc rajada usando essa característica. CAS pode ser mantido cm nível BAIXO, enquanto RAS é pulsado uma vez 
para cada linha ate que todas sejam reavivadas. Durante esse ciclo de refresh. todos os endereços externos sào ignorados. 



• As linhas RVV e CAS são mantidas em nível ALTO 

FIGURA 1 2.32 0 método de refresl com MS usa o sinal para caiegar o endereço da linha na DRAM e reavivar todas as células daquela linfa. 0 
refresh apenas com RAS pede ser usado para realêar um refresh por rajada, conlorme mostrado. Um contador de refresh fornece os 
endereços sequenciais da linha 0 até a linha 1.023. 
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Questões para revisào 


1. Verdadeiro ou falso: 

(a) Na maioria das DRAMs. é necessário ler apenas uma célula em dada linha para reavivar iodas as outras. 

<b) No modo de refresh por rajada, toda a mairiz é reavivada por um pulso RAS. 

2. Qual éa função de um conlador de refresh? 

3. Quais sào as funções realizadas por um controlador DRAM? 

4. Verdadeiro ou falso: 

(a) No método de refresh apenas com RAS , o sinal de CÃS c mantido em nivel BAIXO. 

<b) O refresh CAS antes de RAS pode ser usado apenas por DRAMs com os circuitos de controle de relresh no 
próprio Cl. 

12.17 TECNOLOGIA DA DRAM 2 


Ao selecionar um dispositivo RAM para um sistema, um projetista tem de tomar algumas decisões. A capacidade 
(maior possível ).a velocidade (maior possível). a potência (menor possível). oeusto(menor possível) e a versatilidade (tào 
fácil de alterar quanto possível) têm de ser avaliados, porque nenhum tipo de RAM maximiza todas essas características 
desejadas. O mercado de RAMs semicondutores busca uma mistura ideal dessas características em seus produtos para 
diversas aplicações, lista seção explica alguns desses termos independentemente da tecnologia de RAM. 

Módulos de memória 

Como muitas empresas fabricam placas-màe para sistemas dc computadores, foram adotados conectores de interfaces 
padronizados para memórias. Esses conectores recebem um pequeno cartão de circuito impresso com pontos de contato 
na borda da placa cm ambas as faces. Esses módulos permitem uma fácil instalação ou substituição de componentes de 
memória no computador. O módulo dc memória em linha simples ( single-hi-line mentor) module — SIMM) é um cartão 
de circuito impresso com 72 pontos de contatos equivalentes nas duas faces do cartão. Um ponto redundante dc contato 
em cada face da placa oferece garantias de que um contato bom e confiável foi feito. Tais módulos usam DRAM de apenas 
5 V que variam em capacidade de I a 16 Mbitscm encapsulamentos para montagem cm superfície do tipo gull-wing (asa 
de gaivota) ou pino J. Esses módulos de memória variam em capacidade de I a 32 Mbytes. 

Os novos módulos de memória em duas linhas (dual-in-lhie memory module DIMM) tem contatos únicos em 

cada face do cartão. Cartões DIMM variam de 168 pinos a 240 pinos. Pinos extras são necessários porque os DIMMs são 
conectados em barramentos de dados de 64 bits como os encontrados nos PCs modernos. Versões de 3.3 V e 5 V estão 
disponíveis, além de com e sem buffers. A capacidade desses módulos depende das DRAM montadas neles: conforme a 
capacidade das DRAMs aumenta, a capacidade dos módulos DIMMs também aumenta. O chipset eo projeto da placa- 
-màe usada em um sistema determinam o tipo de DIMM a ser usado. Para aplicações compactas, como laptops. módulos 
de memória em duas linhas de perfil baixo (small-outUne dual-inline memory module — SODIMM) estão disponíveis. 

O principal problema da indústria de computadores é fornecer sistemas de memória que acompanhem os aumentos de 
velocidade do clock dos microprocessadores enquanto mantêm os eustos razoáveis. Características especiais estão sendo 
acrescentadas aos dispositivos DRAM básicos para aumentar sua largura de banda total. Um novo tipo de encapsulamento 
chamado RIMM entrou no mercado. RIMM ( Rambus in-Une memory module) significa módulo dc memória em linha da 
Rambus, empresa que surgiu com técnicas revolucionárias na tecnologia dc memórias. O RIMM é um encapsulamento 

dc sua propriedade que mantém memórias também de sua propriedade chamadas direci ramhus DRAM DRDRAM. 
Embora essas melhorias estejam sempre se renovando, a tecnologia descrita nas seções a seguir está mencionada na lite- 
ratura relacionada a memórias. 


DRAM FPM 

A DRAM do tipo modo dc página rápida {fasi page mode — FPM) permite acesso mais rápido a qualquer posição de 
memória dentro da ‘página* corrente. Uma página é uma faixa de endereços de memória que tem os bits mais significativos 
iguais. Para acessar dados na página conentc, apenas as linhas menos significativas dc endereço sào alteradas. 


2 tsse lópico pode scr omitido sem afetara sequência do livro. 
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DRAM EDO 

DRAMs com saída dc dados estendida (extended data output EDO) apresentam uma pequena melhoria em relação 
às FPM. Para acessar determinada pagina, o valor do dado na posição corrente de memória c detectado e armazenado nos 
pinos dc saida. Nas DRAMs FPM. o amplificador sensor aciona a saida sem um latch. necessitando que a entrada CAS seja 
mantida em nível BAIXO até que o dado se tome válido. Com a memória EDO. enquanto esses dados são apreseniados 
tas saídas. CAS pode completar seu ciclo, um novo endereço na página corrente c decodificado c o caminho dos dados c 

iniciali/ado para o próximo acesso. Isso permite ao controlador da memória enviar o próximo endereço ao mesmo tempo 
em que a palavra corrente é lida. 

SDRAM 

As DRAMs síncronas são projetadas para transferir dados em rajadas rápidas de diversas posições da memória. A 
primeira a ser acessada é a mais lenta devido ao ovcrhead (latcncia) do armazenamento do endereço dc linha c de coluna. 
A partir daí. os dados sào transferidos para fora pelo clock do sistema (Cirt vez da linha de controle CAS) em rajadas dc 
posições de memória dentro da mesma página. Intcmamentc. as SDRAMs são organizadas cm dois (ou mais) bancos. 
Isso pennite que os dados sejam lidos logo. acessando cada cm dos dois bancos. Para fornecer todas as características e 
a fiexibilidade necessária para esse tipo de DRAM funcionar com ampla variedade de requisitos de sistema, os circuitos 
dentro da SDRAM tem se tomado mais complexos. Uma sequência de comandos c necessária para informar à SDRAM as 
opções necessárias, como comprimento da rajada, dados sequenciais ou entrelaçados e modos CAS antes de RAS ou autor- 
refresh. O modo deautorrefresh permite ao dispositivo de memória realizar as funções para manter as células reavivadas. 

DDRSDRAM 

A SDRAM com dupla taxa de dados é uma especificação dc interface dc memória referida cm textos sobre computado- 
res. Esta designação refere-se ã interface do módulo de memória com o barramento do PC. A DDR usa tecnologia DRAM 
sincrona. mas consegue alcançar taxas de dados mais altas para o sistema ao transferir dados nas bordas de subida e de 
descida do clock do sistema. A DDR alcança taxas de transferencia de rajada duas vezes mais rápidas que os CIs SDRAM. 
DDR2 usa técnicas de bufter para produzir taxas dc dados l/O quatro vezes mais rápidas que as SDR AMs. e DDR3 transfere 
dados oito vezes mais rápido que SDRAMs. Lembre-se. a meta é melhorar o desempenho do sistema. Acelerar o clock 
proporciona melhoria marginal levando-se em consideração que a laténcia da SDRAM é limitanteda velocidade máxima. 

DRDRAM 

A DRDRAM {direct Rambus DRAM) é um dispositivo proprietário desenvolvido e comercializado pela Rambus. Ela 
usa um método para a arquitetura da DRAM com controle integrado no dispositivo de memória. Essa tecnologia ainda 
está disputando com outras padrão em busca de mercado. 


Questões para revisão 


1. Os módulos SIMMs e DIMMs sào intercambiáveis? 

2 . O que é uma ‘página' de memória? 

3. Por que o ‘modo de página* é mais rápido? 

4. O que significa o termo EDO? 

5. Qual e o termo usado para acessar diversas posições consecutivas de memória? 

12.18 OUTRAS TECNOLOGIAS DE MEMÓRIA 


Os métodos de armazenamento de informações que discutimos até o momento envolvem elos fusiveis. MOSFETs 
de porta flutuante, capacitadores c circuitos de flip-tlops (latch). Outros métodos estào sendo pesquisados. Nesta seção, 
discutiremos duas categorias gerais: armazenamento magnético e ótico. 

Armazenamento magnético 

A tecnologia do armazenamento magnético dc informações digitais remonta aos primeiros sistemas de computador, 
que envolviam o uso dc rolos dc fita magnética para armazenamento e recuperação a longo prazo de programas e arqui- 
vos de dados: tecnologia adaptada da indústria dc gravação de áudio. Depois, a melhoria foi no rev estimento de discos 
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(a) (b) 

FIGURA 12.33 (a) Unidade de dixo rígkto aberta; (b) unidade de disco rígido (DYD) ótico. 


rigidos com um meio magnético, fazendo-os girar movendo radialmcnte uma cabeça magnética de leitura/escrita sobre o 
disco. Isto oferecia acesso mais rápido e aleatório aos dados em qualquer posição na superfície do disco. Um mecanismo 
moderno de disco rigido c mostrado na Figura 12.33la). Obscrvc-os empilhados c as múltiplas cabeças de leitura escrita. 

As unidades de discos rigidos originais (dos anos 1950) foram construídas da mesma maneira: eram do tamanho de 
uma máquina de lavar roupa, tinham motores de propulsão de fuso de Vi cavalo de potência e armazenavam em tomo de 
5 Megabytes, montante de dados pequeno em relação aos padrões atuais. Meios portáteis na forma de ‘discos flexíveis* e 
'disquetes" vieram cm seguida, usando a mesma tecnologia que os discos rigidos. c ficaram obsoletos a medida que discos 
USB flash tomaram-se o meio de armazenamento portátil predominante. A tecnologia de discos magnéticos melhorou na 
densidade de armazenamento (e leitura) de ls e Os e está próxima dos limites físicos do tamanho do domínio magnético 
individual. Muitos problemas foram superados no manuseio de um volume tão grande de dados. Por exemplo, a detecção 
de erros de bits e os métodos de correção usados em unidades de discos rigidos reparam até múltiplos erros cm um pacote 
de dados. A confiabilidade mecânica também melhorou, c o tamanho da máquina foi reduzido. 

Dados eram armazenados por modulação de frequência: Is e Os eram representados por duas frequências de áudio. 
Unidades de discos rigidos modernas não usam tons de áudio, elas polarizam os domínios magnéticos do meio com polari- 
dade para um I c a oposta para um 0. A informação-chave lida destas unidades de disco rígido é a transição do 0 para I ou 
I para 0. nào cada bit de dados cm si. Para que isto funcione, os dados tem de ser codificados de tal maneira que o número 
de 1 s ou Os consecutivos seja dc comprimento limitado. E a chamada codificação de comprimento limitado ( RLL Rim 
Lenght United). O esquema da RLL aumentou a densidade do armazenamento de dados. 

MRAM O armazenamento magnético de dados de alta velocidade, acesso aleatório e não volátil, também foi ten- 
tado nos primórdios dos computadores com tecnologia de "núcleo magnético'. Isto envolvia linhas c colunas de pequenos 
eletromagnetos a ser polarizados em qualquer direção. Devido a tamanho, custo c demandas de potência, tal tecnologia 
foi substituída por memórias de semicondutores. De maneira surpreendente, foi trazida de volta na forma da memória de 
acesso aleatório magnetorresistente (MRAM — mugnetoresistíve random acess memory). Lembre-se da mesma grade 
de linhas e colunas de células dc armazenamento que estudamos nas memórias de semicondutores. Ern vez de um circuito 
transistor em cada interseção dc uma fila e uma coluna, imagine uma nanoparticula magnética polarizada (girando) em 
uma dc duas maneiras possíveis. Quando uma linha c acessada e a corrente flui através da linha dc coluna, um campo 
magnético Criado o o mesmo ou o oposto cm polaridade ao da célula dc armazenamento magnético. A interação destas 
duas polaridades afeta a resistência para o fluxo de corrente na rede. O valor do bit armazenado ( 1 ou 0) é detectado com 
base na resistência (montante de fluxo de corrente) através da linha da coluna. Dados são escritos alterando a polaridade 
ou o giro da posição do bit magnético. Estes dispositivos estão disponíveis, mas ainda são caros. Espera-se que a questão 
económica permita que a MRAM seja produzida cm massa, possa tomar-se a tecnologia de memória ideal e substituir 
os discos rigidos mecânicos. Flash e DRAM. 0 fato de ela ser nào volátil e mesmo assim ter um tempo de leitura escrita 
rápido lhe proporciona vantagem sobre a DRAM. A memória flash oferece um número limitado de ciclos de escrita e 
MRAM oferece uma escrita sem limites. Ciclos de escrita flash também são mais lentos que a MRAM. Discos rigidos são 

muito lentos e têm partes móveis que se desgastam. 
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Memória ótica 

() disco ótico c uma tecnologia de armazenamento de memória digital significativa. Os discos compactos de áudio 
digital (CDs — compact disks) foram disponibilizados no inicio dos anos 1 980. c a tecnologia disseminou-se para atender 
às necessidades do armazenamento de dados em computadores, video digital (DVD) e mais recentememe B/u-Ray Discs 
(BD). Todos usam a mesma tecnologia, diferenciando-se no formato e densidade de informações que podem ser arma- 
zenadas, recuperadas cm disco. Os discos são fabricados com uma superfície altamente refletiva. Para armazenar dados 

nos discos, um feixe de laser intenso foca em um ponto pequeno e altera as propriedades de difraçào da luz da superfície 
de maneira que ela deixa de refletir a luz tào bem. Dados digitais ( Is e Os) sào armazenados um de cada vez lançando o 
laser alternadamente ( on e off) enquanto o disco gira. A informação é configurada como uma espiral continua de pontos 
de dados que começam no centro do disco e progridem na direção do perímetro. A precisão do feixe pennite que grandes 
quantidades de dados (ate 700 Mbytes para um CD) sejam armazenadas. 

A fim dc ler os dados, um feixe de laser menos potente foca sobre a superfície do disco e a luz refletida é medida. 
Em qualquer ponto, a luz c percebida como um I ou um 0. Este sistema ótico é montado sobre um mecanismo que se 
desloca para a frente e para trás ao longo do raio. seguindo o padrão em espiral dos dados à medida que o disco gira. Um 
exemplo do mecanismo é mostrado na Figura 12.33(b). Os dados recuperados do sistema ótico aparecem um bit por vez 
em um fluxo de dados serial. Controlando a velocidade angular do disco conforme o raio da espiral muda. mantém uma 
taxa constante de dados entrando. O fluxo de dados é decodificado e agrupado em palavras de dados. 

CDs e DVDs para escrever permitem armazenar grandes montantes de dados como reserva {backnp) de arquivos do 
disco rígido, fazer filmagens e compartilhar fotos digitais cm meios muito baratos. Os discos CD-R têm um revestimento 
que altera suas propriedades quando o laser os atinge. Os discos CD-RW podem ter dados anteriores sobrescritos. Isto é 
conseguido usando o laser para aplicar dois tratamentos dc calor difercnies ã camada especial que mudam suas caracte- 
rísticas reflctivas/rcfrativas de um ponto a outro entre um 1 e um 0. 

A tecnologia de disco Blu-Ray produz um feixe mais fino e densidades de bits mais altas usando o laser de espectro 
vermelho dos formatos de CD e DVD. A tecnologia Blu-Ray pennite que filmes de alta definição inteiros sejam colocados 
no mercado cm um único disco, annazenando até 25 Gbytes por lado. 


Questões para revisão 


1 . Qual é o dispositivo dc armazenamento magnético mais comum? 

2. Que tipo de tecnologia dc memória cm estado sólido tem chances dc substituir as tecnologias existentes como a ‘me- 
mória universal'? 

3. Qual é a principal vantagem de se usar CDs e DVDs para armazenar informações digitais? 


12.19 EXPANSÃO D0 TAMANHO DA PALAVRA E DA CAPACIDADE 


Em diversas aplicações de memórias, a capacidade ou o tamanho da palavra necessários para RAM ou ROM não 

podem ser obtidos com um Cl de memória. Em vez disso. CIs de memória têm de ser combinados. Veremos como isso é 

feito por meio de exemplos das principais ideias empregadas quando os CIs dc memória sào intcrfaccados com um mi- 
croprocessador. Os exemplos tem objetivo didático, e as capacidades dos CIs dc memória usadas foram escolhidas para 
poupar espaço. As técnicas apresentadas podem ser estendidas para CIs de memória de maior capacidade. 

Expansão do tamanho da palavra 

Suponha que precisemos dc uma memória para armazenar 16 palavras de oito bits e tudo o que temos sào CIs dc me- 
mória RAM de 16 > 4 com linhas de FO comuns. Podemos combinar dois desses chips de 16 * 4 para produzira memória 
desejada. A configuração para isso é mostrada na Figura 1 2.34. Analise esse diagrama cuidadosamente e tente cntcndc-lo 
antes dc prosseguir 

Como cada Cl pode armazenar 16 palavras de quatro bits e desejamos armazenar 16 palavras de oito bits. usaremos 
cada ('I para armazenar metade de cada palavra. Fm outras palavras, a RAM 0 armazena os quatro bits de mais alta ordem 
de cada uma das 1 6 palavras e a RAM I armazena os quatro bits de mais baixa ordem. Uma palavra de oito bils completa 
está disponível nassaidasdas RA Ms conectadas no bairamcnto cie dados. 

Qualquer uma das 16 palavras é selecionada aplicando-se o código de endereço apropriado nas quatro linhas do 

barramento de endereço (.4,. A : , .4,. ,4 0 ). As linhas dc endereço vêm da CPU. Observe que cada linha do barnimento está 
conectada na entrada de endereço correspondente em cada Cl. Isso significa que. uma vez que um código de endereço é 
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Faixa de endereço de 0000 a 1111 (16 palavras) 
Tamanho da palavra de 8 bils 


Os 4 btts de mais alia ordem de cada 
palavra são armazenados na RAM 0 


Os 4 b«ts de mais baixa ordem de cada 
palavra são armazenados na RAM 1 


FIGURA 1 2.34 Combinando duas RAMs de 16 x 4 em um módulo de 16 x 8. 


colocado no barramenio do endereço, ele c aplicado em ambos os CIs. de modo que a mesma posição cm cada é acessada 

ao mesmo lempo, 

Uma ve/ que o endereço esteja selecionado, podemos ler ou escrever nele sob o controle das linhas comuns dc WE 
c CS. Para leitura. WE tem dc estarem nivcl ALTO c CS tem de estar cm nível BAIXO. Isso faz com que as linhas dc 1/0 
da RAM atuem como saídas. A RAM 0 coloca sua palav ra de quatro bits selecionada nas quatro linhas do barramento de 
dados superior, e a RAM I coloca sua palavra de quatro bits nas quatro linhas do barramento de dados inferior. Portanto, 
o barramento dc dados contém a palavra completa de oito bits selecionada que pode ser transmitida para outro dispositivo 

(geralmcntc para um registrador na CPU). 

Para uma opcraçào de escrita. WÊ = 0 c CS = 0 fazem as linhas de 1/0 da RAM atuarem como entradas. A palavra 
de oito bils a ser escrita c colocada no barramento de dados (geralmente pela CPU). Os quatro bits de mais alta ordem sáo 
escritos na posição selecionada na RAM 0. c os quatro bits de mais baixa ordem, na RAM 1 . 

Em resumo, a combinação dos dois CIs de RAM atua de maneira semelhante a um único Cl de memória de 16 * 8. 

Referimo-nos a essa combinação como um módulo de memória de 16*8. 

A mesma ideia básica para a expansão do tamanho da palavra funciona para diferentes situações. Leia o seguinte 
exemplo e esboce um diagrama do sistema antes de olhar a solução apresentada. 

Exemplo 12.10 

O Cl 2 1 25A é uma RAM estática com capacidade de 1 K * 1 . entrada dc seleção dochip ativa em nível BAIXO e entradas 
e saídas de dados separadas. Mostre como combinar diversos CIs 2 1 25A para formar um módulo de I K * 8. 

Solução 

O arranjo é mostrado na Figura 12.35, na qual oito CIs 21 25 A são usados para formar um módulo de 1 K * 8. Cada Cl 
armazena um dos bits das 1.024 palavras de oito bils. Observe que todas as entradas WE c CS estão conectadas e as 10 
linhas do barramento de endereço estão conectadas nas entradas dc endereço de cada Cl. Observe também que. já que a 
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2 125A tem pinos de entrada c saída de dados separados, esses dois pinos de cada Cl cstào conectados na mesma linha 
do barramento de dados. 



* Todas as entradas WE Barramento 

e CS estào conectadas de dados 


FIGURA 12.35 Oito CIs 2125A de 1K x 1 organi-ados como uma memeria de 1K x 8. 


Expansão da capacidade 

Necessitamos de uma memória que possa armazenar 32 palavras de quatro bits e tudo o que temos são CIs de 1 6 * 4. 
Combinando dois CIs de 16 x 4. conforme mostra a Figura 12.36. podemos produ/ira memória desejada. Mais uma vez. 
analise o diagrama e tente entendê-lo antes de continuar a leitura. 

Cada RAM é usada para armazenar 16 palavras de quatro bits. Os quatro pinos de entrada/saida (l/O) de dados de 
cada RAM são conectados nas quatro linhas comuns do barramento de dados. Apenas um dos CIs de RAM pode ser se- 
lecionado (habilitado) por vez. de medoque não existirá problema de contenção de barramento. Isso está garantido pelo 

acionamento das respectivas entradas CS a partir de sinais lógicos diferentes. 

Como a capacidade desse módulo de memória é 32 * 4. tem de haver 32 endereços diferentes. Isso requer um 
barramento de endereço de cinco linhas. A linha de endereço mais alta. ,1 4 . é usada para selecionar unia ou outro RAM 
(via entradas CS) como aquela que será lida ou escrita. As outras quatro. A 0 a /I,. são usadas para selecionar uma das 1 6 
posições de memória do Cl de RAIVL 

Para ilustrar, quando .d 4 = 0. o CS da RAM 0 habilita esse Cl para leitura ou escrita. Entào. qualquer posição na RAM 
0 pode ser acessada por a As ultimas quatro linhas de endereço variam de OOOO a 1 1 1 1 para selecionar a posição 
desejada. Assim, a faixa de endereços que representa posições na RAM Oé 

AtAyAyl^o = 00000 a 01 1 1 1 

Observe que quando /I, = 0. o CS da RAM I está cm nível ALTO. de modo que suas linhas de I O cstào desabilitadas (alta 
impcdància) e não sc comunicam (fornecem nem recebem dados) com o barramento de dados. 

Deve estar claro que. quando A t 1 . as funções da RAM 0 c da RAM I são trocadas. A RAM I está habilitada c as 
linhas A 3 a /l 0 selecionam uma das posições. Assim, a faixa dc endereços na RAM I c 

4 4 /MyMo= I0OOO a II III 
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Barramento 
de endereço 


I Barramento 
de dacos 


Faixas de endereço: 00000 a 011 11 - RAM-0 

10000 a 11111 - RAM-1 

Tolal 00000 a 1 1 1 1 1 - (32 palavras) 

FIGURA 12.36 Combinando dois CIs d» 16 x 4 para formar uma memória dí 32 x 4. 


Exemplo 12.11 

Deseja-sc combinar algumas PROMs de 2K * 8 para produzir capacidade total de 8K < 8. Quantos CIs dc PROM sào 

necessários? E quantas linhas no barramento dc endereço? 

Solução 

Sào necessários quatro CIs de PROM. cada um armazenando 2K dos 8K de palavras. Visto que 8K = 8 * 1 .024 = 8.192 

2 '\ sào necessárias 13 linhas dc endereço. 

A configuração da memória do Exemplo 12. 1 1 c similar á memória 32 * 4 da Figura 12.36. Entretanto, é mais com- 
plexa. porque requer um circuito dccodificador para gerar os sinais de entrada CS. O diagrama completo para essa memória 
dc 8.192 x 8 c mostrado na Figura I2.37(a). 

A capacidade do bloco da ROM são 8. 1 92 bytes Esse sistema possui um barramento dc endereço dc 1 6 bits. normal 
em sistemas pequenos baseados cm microcontroladores. O dccodificador desse sistema só pode ser habilitado quando A, s 
c A lt estào cm nível BAIXO e E está em ALTO. Isso significa que ele só decodifica endereços menores que hexa 4000. É 
mais fácil entender isso com o mapa de memória da Figura 12.37(b). que mostra que os dois MSBs de mais alta ordem (A IS 
c A u ) estão sempre cm nível BAIXO para endereços menores que hexa 4000. As linhas dc endereço A„-A u sào conectadas 
às entradas C-A do dccodificador. respectivamente. Esses três bits sào decodificados c usados para selecionar um dos CIs da 
memória. Observe, no mapa de bits da Figura I2.37(b). que os endereços contidos cm PROM Olêm A ti , A ti , A n = 0. 0. 0; 
PROM I c selecionada quando esses bits possuem um valor 0. 0. I : PROM 2. quando os bits possuem um valor 0. 1.0. 
c PROM 3. quando o valor dos bits é 0. I. I . Quando qualquer PROM c selecionada, as linhas de endereço .4 l0 -/f, variam 
de todos os 0s para os ls. Para resumir o esquema de endereços desse sistema, os dois bits de mais alta ordem selecionam 
o dccodificador. os próximos três bits (A , -A , , ) selecionam um entre os quatro CIs de PROM c as linhas de endereço abaixo 
de 1 1 selecionam um entre os 2.048 bytes de posições de memória na PROM habilitada. 

Quando o endereço dc sistema de 4000 ou mais estiver no barramento de endereço, nenhuma das PROMs será ha- 
bilitada. Entretanto, saídas dc dccodificador 4-7 são usadas para habilitar mais CIs dc memória, se desejarmos expandir 
a capacidade do sistema de memória. O mapa do lado direito da Figura I2.37(b) mostra uma área de 48K de espaço do 
sistema não ocupado por esse bloco de memória. Para usar essa área. precisamos de mais lógica dc decodi li cação. 
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Exemplo 12.12 

Qual c o tamanho do dccodiflcador para expandir para 32K * 8 a memória mostrada na Figura 12.37? Descreva quais 
linhas de endereço sào usadas. 

Solução 

Uma capacidade de 32K requer 16 CIs da PROM de 2K. Quatro foram mostradas c mais quatro podem ser conectadas 
às saidas 0 A -0- do decodiftcador existente. Isso constitui metade do sistema. Os outros oito CIs da PROM podem ser 
selecionados acrescentando outro decodificador 74A LSI. '8 e habilitando-o quando /f, 5 0e.1 l4 I. Issoé feito conec- 
tando um inversor entre A u c E, ao mesmo tempo em que se conecta .d,, dirctamcntc a E>. As outras conexões sào as 
mesmas do decodificador existente. 

Decodificação parcial de endereço 

Em muitas situações, há necessidade de usar vários dispositivos de memória tio mesmo sistema. Por exemplo, con- 
sidere os requisitos de um sistema de painel digital de um automóvel, que é implementado por um microprocessador. 
Precisaremos de ROMs não voláteis para armazenar as instruções do programa c de memórias de leitura e de escrita para 
armazenar os dígitos que representam a velocidade, as RPMs. a quantidade de combustível, c assim por diante. Outros 
valores digitalizados tcrào de ser armazenados para representar a pressão do óleo. a temperatura do motor, a tensão da 
batetia. Será necessário também armazenamento não volátil de leitura escrita (EEPROM) para leitura do odômetro. nào 
seria bom que cie fosse inicializado cm 0 ou assumisse um valor aleatório sempre que a bateria fosse dcsconcctada. 

A Figura 1 2.38 mostra um sistema de memória a ser usado cm um microcomputador. Observe que a parte da ROM 
é construída com dois dispositivos de 8K * 8 (PROM 0 c PROVI I ). A pane da RAM requer um único dispositivo de 
8K * 8. A EEPROM disponível c um dispositivo de apenas 2K * 8. O sistema de memória requer um decodificador para 
selecionar um dispositivo por vez. F.sse decodificador divide o espaço de memória (supondo os 16 bits de endereço) em 

blocos de endereços dc 8K. Em outras palavras, cada saida do decodificador c ativada por 8. 1 92 (8K) endereços diferentes. 



Fa Uas de endereços (hex a) 
OCOOa 1FFF — PROM- 0 
2C00 a 3FFF - PROM- 1 

4 COO a 5FFF - RAM 
6C00 a 67FF — EEPROM 


FIGURA 12.38 Um sistema com decodificação parcial de endereços. 
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Obscr\'e que as três linhas superiores controlam o dccodifícador. As 13 linhas de mais baixa ordem estào conectadas às 

entradas de endereço dos CIs de memória. A única exceção êa EEPROM. que tem apenas 1 1 linhas para os 2 Kbytes de 
capacidade. Se o endereço (em Itexa) dessa EEPROM variar de 6000 a 67FF. ela responderá a esses endereços conforme 
desejado. Entretanto, as duas linhas de endereço. A , , e A- : . nào estào envolvidas no esquema de decodificação desse Cl. 
A saída do dccodifícador < AT3) é ativada nos 8K. mas o Cl conectado contém apenas 2K posiçòcs. Como resultado, a 
EEPROM responde aos outros 6K nos blocos decodificados da memória. O mesmo conteúdo da EEPROM aparecerá nos 

endereços 6800-6FFF, 7000-77FF o 7800-7FFF. Essas áreas de memória ocupadas de modo redundante por um dispositivo 
dev idoà decodificação parcial de endereço são denominadas áreas de memória refletida. Isso ocorre frequentemente cm 
sistemas em que há abundância de espaço de endereço e necessidade de minimizar a lógica de decodificação. Um mapa 
de memória desse sistema, conforme a Figura 12.39. mostra os endereços atribuídos a cada dispositivo, assim como o 
espaço de memória disponível para expansão. 
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FIGURA 1 2.39 Um mapa de memória de um painel digital. 


Combinando CIs de DRAM 

Os CIs de DRAM são encontrados com tamanhos de palavras de um a quatro bits: portanto, é necessário combinar 
vários para formar módulos com tamanhos dc palavra maiores. A Figura 12.40 mostra oito CIs de DRAM formando um 
módulo de 4M * 8. Cada Cl tem capacidade de 4M * I. 

Existem diversos pontos a se observar. Primeiro, visto que 4M = 2". o Cl tem 1 1 entradas de endereço: lembre-se de 
que as DRAMs usam entradas de endereço multiplcxadas. O multiplcxador de endereços recebe 22 linhas do barra mento 
de en dereço da CPU e as transforma em um barramento de 1 1 linhas para os CIs de DRAM. Segundo, as entradas RAS, 
CAS c WE dos oito CIs estào conectadas, de modo que todos eles sào ativados simultaneamente para cada operaçào na 
memória. Finalmcntc, Icmbre-sc de que muitos CIs de DRAM têm circuitos de controle dc refresh internos ao Cl: portanto, 
nào há necessidade de contador de refresh externo. 
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Barramento 
de endereço 
da CPU k. 


Multipíõxadw 
de endereço 


Vimos que os dispositivos RAM e ROM sào usados como memória interna de alta velocidade dos computadores que 
se comunicam com a CPU (ou seja. microprocessador). Nesta seção, descreveremos resumidamente algumas das funções 
especiais que os dispositivos de memória semicondutora realizam nos computadores e em outros equipamentos c sistemas 
digitais. Nessa discussão, nào pretendemos fornecer detalhes de como essas funções sào implementadas, mas introduzir 
as ideias básicas. 


Memória cache 

A fim de compreender o papel da memória cache, vamos rever alguns conceitos sobre computadores. 

■ Unidades de discos rígidos contem muitas instruções para o computador, mas sào lentas. 

■ As instruções têm dc se deslocar através de cabos (barramentos de dados) por uma distância considerável. Isto 
limita a velocidade na qual as linhas de dados mudam sem distorções nem erros. 


12.20 FUNÇÕES ESPECIAIS DA MEMÓRIA 


1. O MCM6209C é uma RAM estática de 64K x 4, Quantos CIs sào necessários para formar um módulo de I M * 4? 

2. E para formar um módulo de 64K * 16? 

3. Verdadeiro ou falso: quando CIs de memória sào combinados para formar um módulo com capacidade ou tamanho 
de palavra maior, as entradas CS de cada Cl sào conectadas. 

4. Verdadeiro ou falso: quando CIs de memória são combinados para se obter uma capacidade maior, cada Cl é conectado 

nas mesmas linhas do barramento dc dados. 


FIGURA 1 2.40 Oito CIs de DRAM de 4M x 1 combinados para formar um módulo de memória de 4M x 8. 


Vem do 
barramento 
de dados 
da CPU 
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■ Quando você clica sobre uma aplicação, uma porção do código (que pode ler muitos Megabytes) é carregada da 

unidade de disco rigido para a memória em atividade ( DRAM ). 

■ A CPU da maioria dos computadores opera a velocidades altas (mais de 2 GHz). 

■ Uma DRAM é muito mais rápida que uma unidade de disco rigido. mas mais lenta que uma CPU. Portanto, a taxa 
de clock dc barramento é mais lenta que a da CPU. 

O problema cm computadores é que a CPU pode lidar com instruções de maneira muito mais rápida que elas podem 

ser acessadas da DRAM. A fim de tirar vantagem disso, a memória que ela acessa tem de ser capaz de fornecer instruções 
na mesma velocidade. Isto significa que os circuitos de memória fisica têm de ser rápidos e estar próximos da CPU. Já 
que não é razoável colocar toda a memória cm funcionamento no chip da ÇPU, arquitetos dc computadores fazem a me- 
lhor escolha: colocam uma pequena cache de memória (Kbytes) de SRAM rápida no núcleo da CPU. Esta cache contêm 
as instruções de que a CPU precisará. Por estar mais próxima do núcleo da CPU. é chamada de cache nivcl I (Ll). Os 
conteúdos desta cache podem ser acessados rapidamente. 

Muitas CPUs hoje em dia têm múltiplos núcleos no mesmo Cl. Cada um destes núcleos tem sua própria cache L I . Eles 
compartilham uma interface dc barramento integrada no mesmo Cl. Associado com a unidade de interface de barramento 
comum há um outro bloco de memória conhecido comocachc L2. Ele pode ter capacidade dc vários Megabytes c. estando 
no mesmo Cl. pode atender qualquer um dos cachês L I rapidamente. A cache L2 c abastecida com instruções da DRAM na 
placa-mãe. ou o sistema pode ter uma cache L3 na placa-màe (entre o cache 1-2 e DRAM) mais rapida que a DRAM. 

A CPU recebe instruções da cache L I a velocidades muito rápklas. Quando a CPU precisa dc uma instrução que não 
está na cache Ll (falha dc cache), cia vai para a cache 1.2 procurá-la. Isto leva mais dc tempo. Sc cia nào encontra o na 
cache L2. ela precisa ir para a cache L3 ou mesmo a DRAM do sistema para recarregar as caches. Isto leva muito mais 
tempo porque o barramento do sistema opera em um clock mais lento devido à latência da DRAM e às distâncias que os 
dados se deslocam. 

Pense neste processo como algo similar à maneira como um cozinheiro trabalha. Os ingredientes estão próximos à 
mào. Sc algo mais õ necessário, ele vai até a despensa, onde o estoque loeal está armazenado. Se o ingrediente nào está ali. 
ele tem de pedir para um fornecedor de fora. e por ai adiante. Estoques sáo mantidos cm cada nível para aumentar a efi- 
ciência enquanto gerencia-se o custo. Estas são as mesmas razões pelas quais usamos a memória cache em um computador. 

Memória first-in, first-out (FIFO) 

Em sistemas de memória cm que o primeiro a entrar é o primeiro a sair {first-in. first-out Fl FO). os dados escritos 

na área de armazenamento da RAM são lidos na mesma ordem em que foram escritos. Em outras palavras, a primeira 
palavra escrita no bloco de memória éa primeira do bloco lida. dai o nome FIFO. Essa ideia está ilustrada na Figura 12.4 1 . 

A Figura 1 2.4 1 (a) mostra a sequência dc escrita dc três bytes no bloco de memória. Observe que. à medida que cada 
novo byte c escrito nu posição I. os outros sc movem paru a próxima posição. A pane (b) mostra a sequência de leitura 
dc dados do bloco FIFO. O primeiro byte lido c o primeiro escrito, e assim por diante. A operação FIFO c controlada por 
registradoivs ponteiros especiais que guardam a posição cm que os dados devem ser escritos e lidos. 

U nia memória FIFO é útil como buffer de transferência de dados entre sisicmasque transferem dados em diferentes 
taxas. Um exemplo é de um computador para uma impressora. O computador env ia os dados relativos aos caracteres para 
a impressora em urna taxa alta. digamos. 1 byte a cada 10 /ts. Esses dados preenchem a memória FIFO da impressora. A 
impressora lê os dados da memória FIFO a uma taxa menor, digamos. I byte a cada 5 ms. e imprime os caracteres corres- 
pondentes na mesma ordem em que foram enviados pelo computador. 

A memória FIFO também pode ser usada como buffer de transferência dc dados entre um dispositivo lento, como 
um teclado e um computador de alta velocidade. Nesse caso. a memória FIFO recebo os dados do teclado a uma laxa 
assíncrona e lenta, que é função do digitador, e ôs armazena. O computador lê de maneira muito rápida o código das 
teclas armazenadas cm determinado ponto do programa. Desse modo. realiza outras tarefas enquanto a memória FIFO é 
Icntamcntc preenchida com dados. 
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Primeiro byte de Segunóo byte de Terceiro byte de 

dado escrito dadc escrito dado escrito 



lido = 01101 110 Ido = 11100110 lido = 00000001 

<b) 

FIGURA 1 2 . 4 1 Na memória FIFO, os dados sio lidos (b) na mesma ordem tm que foram escritos na memória (a). 

Buffer circular 

Buffers dc transferência de dados (FIFOs) sào em geral denominados buffers lineares. Logo que todas as posições 
estejam carregadas, nenhuma entrada a mais de dados é realizada até que ele seja esvaziado. Desse modo. nenhuma das 
infonnações ‘antigas* é perdida. Um sistema de memória similar c denominado buffer circular. Esse sistema c usado para 
armazenar os últimos n valores dc entrada, cm que n é o número de posições de memória do buffer. Cada vez que um novo 

valor c escrito no buffer circular, ele sobrescrcvc (substitui) o valor mais antigo. Os bufters circulares sào endereçados por 
um contador dc endereços de módulo n. Assim, quando o endereço mais alto é alcançado, o contador de endereço recicla, 
e a próxima posição será o endereço mais baixo. Como no Capitulo 1 1 , filtros digitais e outras operações DSP realizam 
cálculos usando um grupo dc amostras recentes. Um hardware especial incluído no DSP permite a implementação fácil 
de buftêrs circulares na memória. 


Questões para revisão 


1 . Qual éa principal razão para o uso da memória cache? 

2 . O que significa FIFO? 

3 . 0 que é um buffer de transferência dc dados? 

4. Em que um buffer circular difere de um buffer linear? 

12.21 ANÁUSE DE DEFEITOS EM SISTEMAS COM RAM 

Todos os computadores usam RAM. Muitos computadores com propósito geral e a maioria dos que têm propósito 
especifico (como controladores microproccssados e dc controle de processos) também usam algum tipo dc ROM. Cada 
Cl dc RAM c de ROM que faz parte da memória interna de um computador contém centenas dc células de memória. Um 
problema em uma única célula pode provocar uma falha geral no sistema (denominada ‘crash')ou. no mínimo, uma ope- 
ração não confiável. O teste c a análise de defeitos de sistemas dc memória envolvem o uso de técnicas que não usadas em 
outras partes do sistema digital. Como a memória consiste dc centenas de circuitos idênticos atuando como posições de 
armazenamento, qualquer leste de operação tem de envolver verificar quais posiçòcs funcionam e quais nào. Então, pela 
análise do padrão das posições boas e das ruins com a organização do circuito da memória, podemos determinar as causas 
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do mau funcionamento. Km geral, o problema é rastreado até um Cl de memória ruim; um Cl dccodifícador ruim. portas 
lógicas ou bufíer de sinal; ou um problema nas conexões do circuito (ou seja. conexões em curto ou abertas). 

Como a RAM tem de ser escrita e lida. o teste dela é mais complexo que o da ROM. Nesta seção, analisaremos 
procedimentos comuns para testar a RAM de um sistema de memória e interpretar os resultados. Analisaremos o teste da 
ROM na próxima seção. 

Conhecer a operação 

O sistema de memória RAM mostrado na Figura 1 2.42 será usado nos exemplos. Conforme enfat i/amos em discussões 
anteriores, o sucesso na análise de defeitos de um circuito ou de um sistema complexo começa com o conhecimento de 
sua operação. Antes de discutirmos o teste de RAM. deveríamos analisá-lo para entender sta operação. 

A capacidade total do sistema ó 4K * 8 c ele é construído com quatro módulos de RAM de I K x 8. Um módulo pode 
ser um único Cl ou consistir de diversos CIs (por exemplo, dois CIs de I K * 4). Cada módulo está conectado na CPU 
pelos barramentos de dados e dc endereço e pela linha de controle R/W. Os módulos tem linhas de l/O de dados comuns. 
Durante uma operação dc leitura, essas linhas se tomam saídas de dados pelas quais o módulo selecionado coloca seus 
dados no barramento para que a CPU leia. Durante uma operação de escrita, essas linhas atuam como entradas para que a 
memória receba, pelo barramento. os dados gerados pela CPU escritos 11 a posição desejada. 

O dccodifícador 74ALSI38. combinado com a porta OR de quatro entradas, faz a decodificação das seis linhas de 
endereço dc ordem superior para gerar os sinais de seleção de chip KG. Kl. K2 e KS. que habilitam um módulo de RAM 
especifico para uma operação de leitura ou de escrita. O INVERSOR é usado para o sinal de habilitação (E) gerado pela 
CPU. de modo que o dccodifícador seja habilitado apenas enquanto E estiver em nível ALTO. O pulso E ocorre depois de 

decorrido tempo suficiente para estabilizar as linhas de endereço após a aplicação de um novo endereço ao barramento. 0 
sinal E estará em nivel BAIXO enquanto as linhas de endereço e R/W estiverem mudando: isso evita a decodificação dc 
glitchcs de saída que ativariam erroneamente um Cl de memória e provocariam o armazenamento de um dado inválido. 

Cada módulo de RAM tem suas entradas de endereço conectadas nas linhas A„ a A 9 no barramento da CPU. As linhas 
dc endereço de mais alta ordem. A, 0 a A, s . selecionam um dos módulos de RAM. Tal módulo decodifica as linhas de en- 
dereço A 0 a -4, para determinar a posição da palavra endereçada. Os exemplos a seguir mostram o processo. 



FIGURA 1 2.42 Memória RAM ôe 4K x 8 conectada a uma CPU. 
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Exemplo 12.13 

Suponha que a CPU na Figura 12.42 realize uma operação de leitura no endereço 06 A 3 (hexa). Qual é o módulo de 
RAM. se houver, que está sendo lido? 

Solução 

Primeiro, escreva o endereço cm binário. 

^.s * 4 u --*o -4i2 ^ii dio A* A H A- Af, A s A 4 A } A : A, A 0 

000001 I 0 I 0 I 0 0 0 I I 

Você deve observar que os níveis de A , < a A )0 ativam a saida A'T do dccodificador para selecionar o módulo I da RAM. que 

decodifica internamento as linhas de endereço A„ a A 0 para selecionar a posição cujos dados serão colocados no barramemo. 


Exemplo 12.14 

Qual c o módulo de RAM que terá dados escritos quando a CPU executar uma operação de escrita no endereço lC6S? 
Solução 

Escrevendo o endereço em binário, podemos ver que A i: 1 . Isso gera um nivcl ALTO na saida da porta OR c na entrada 
C do dccodificador. Com A,, = A, 0 - I. as entradas do dccodificador são 111, que ativam a saida 7. As saídas AO a A'3 
estarão desativadas c nenhum dos módulos da RAM será habilitado: em outras palavras, os dados colocados no barra- 
mento pela CPU não serão recebidos por nenhum dos módulos da RAM. 


Exemplo 12.15 

Determine a faixa de endereços para cada módulo na Figura 1 2 42. 

Solução 

Cada módulo armazena 1 .024 palavras de oito bits. Para determinar os endereços das palavras armazenadas, fixamos as 

condições do barramento de endereço que ativam a entrada de seleção do chip do módulo. Porexcmplo, o módulo 3 será 
selecionado quando a entrada A3 do decodillcador estiver em nível BAIXO (Figura 12.43). A3 estará cm nivel BAIXO 
para CBA = 011. Observando as linhas de endereço A , 5 a 4, 0 da CPU. notamos que o módulo 3 será habilitado quandoo 
seguinte endereço for colocado no barramento: 




FIGURA 1 2.43 Exemplo 12.18, mostrando as condições do barramento de endereço para selecionar o módulo 3 da RAM. 
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Cada v dc A v a A„ indica estado irrelevante, porque essas linhas de endereço nào sào usadas pelo decodificador para 

selecionar 0 módulo 3. As linhas 4* a A 0 podem ter qualquer combinação de 0000000000 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . dependendo da 
palavra no módulo 3 acessada. Assim, a faixa de endereços para o módulo 3 é determinada fazendo-se todos os .x iguais 
a 0 e. em seguida, iguais a I . 



0 0 


0 0 


0C0O16 

0FFF16 


Finalincntc, isso fornece OCOO a OFFF como a faixa de endereços cm hexa do módulo 3. Quando a CPU coloca qualquer 
endereço dessa faixa no barramento. apenas o módulo 3 será habilitado para leitura ou escrita, dependendo do estado 
dc R/W. 

Uma análise semelhante serve para determinar as faixas de endereço dos outros módulos da RAM. Os resultados sào: 

■ Módulo 0: 0000-03FF 

■ Módulo l:0400-07FF 

■ Módulo 2: 0800-OBFF 

■ Módulo 3: 0C000FFF 

Observe que os quatro módulos apresentam uma faixa total dc endereço de 0000 a OFFF. 


Teste da lógica de decodificação 

Fm algumas situações, a parte da lógiça de decodificação do çircuito da RAM ( Figura 1 2.43) ç testada eorn as têenieas 

aplicadas nos circuitos combinacionais. O teste se dá por sinais às seis linhas de endereço mais significativas c à linha E c 
monitorando as saídas dodecodificador. Para fazer isso. tem de ser possível a desconexão dessas linhas de sinais da CPU. 
Se for um Cl de microprocessador em soquete. pode ser removida. 

Uma vez que a ('PU esteja dcsconcctada. aplica-se sinais em A w -A^,e E a partir de um circuito de teste externo para 
rcali/ar um teste estático, usando chaves, para cada sinal, operadas manualmente, ou um teste dinâmico, utilizando algum 
contador para gerar os códigos dc endereço. Com esses sinais de teste aplicados, pode-se verificar se as linhas de saida 
<k> decodificador apresentam resposta adequada. Técnicas padronizadas de rastreamento de sinal isolam qualquer defeito 
na lógica de decodificação. 

Se você nào tiver acesso às linhas de endereço do sistema ou não possuir uni meioadequado de gerar os sinais lógicos 
estáticos, é possível forçar 0 sistema a gerar uma sequência de endereços. A maioria dos sistemas de computador tem um 
programa armazenado cm uma ROM que permite ao usuário mostrar e alterar o conteúdo de qualquer posição da memória. 
Sempre que o computador acessar uma posição da memória, o endereço tem de ser colocado no barramento. que deve fazer 
a saída do decodificador ir para nível BAIXO, mesmo que por um tempo curto. Digite o seguinte comando: 

Display de 0400 a 07FF 

Fm seguida, coloque uma ponta de prova lógica na saida K\. Fia deve indicar pulsos durante o tempo cm que os dados 
forem mostrados. 


Exemplo 12.16 

Um teste dinâmico é realizado na lógica de decodificação da Figura 12.43 mantendo E I e conectando as saidas do 

contador de seis bits nas entradas de endereço A lt a A As saidas do decodificador são monitoradas conforme 0 contador 
passa pelos códigos de seis bits. Uma ponta de prova é usada para verificar essas saídas mostrando os pulsos em Al e 
K 3 . porém indica A'() c K2 cm nível ALTO. Quais sào os defeitos mais prováveis? 

Solução 

F possível, mas pouco provável, que K0 c A'2 estivessem cm nível ALTO por causa dc um curto interno ou externo para 
Kc- O defeito mais provável é uma conexão aberta entre A l(l e a entrada A do decodificador. visto que seria como um nivel 
lógico ALTO e evitaria que qualquer saida de número par do decodificador fosse ativada. Seria possível que a entrada 

A do decodificador estivesse em curto para V <( , mas também é pouco provável porque esse curto afetaria a operação do 
contador que fornece as entradas de endereço. 
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Teste do sistema de RAM completo 

Os testes e a análise de defeitos na lógica de dccodificaçào nào revelarão problemas com os chips de memória e suas 
conexões com os barramentos da CPU. Os métodos mais comuns para testar a operação do sistema de RAM completo en- 
volvem a escrita de padrões de 1 s e Os conhecidos para cada posição de memória e a leitura deles para verificar se a posição 
os aimazenou de modo adequado. Apesar de haver muitos padrões diferentes, um dos mais usados é o 'teste do padrão 
xadrez' . Nele. 1 s c Os sào alternados como em 0 1 0 1 0 1 0 1 . Uma vez que todas as posições foram testadas nesse padrão, ele 

é invertido (ou seja. 1 01 01 010) e cada posição é testada novamente. Observe que essa sequência de testes verifica cada 
célula quanto ã habilidade de armazenar c ler tanto I quanto 0. Devido à alternância de I s e 0s. o padrão xadrez identifica 
quaisquer interações ou curtos entre células adjacentes. Muitos outros padrões identificam falhas dentro dosCIs de RAM. 

Nenhum teste de memória identifica todas as possibilidades de defeitos nas RAMs com 100 por cento de precisão, 
embora mostre que em cada uma pode-se armazenar c ler um dado 0 ou um 1. Algumas RAMs com defeito sào sensí- 
veis a padrões. Por exemplo, uma RAM pode armazenar e fornecer 0101 0101 e 10101010 e falhar quando 1 1 ÍOOOI I for 
armazenado. Mesmo para um pequeno sistema de RAM. levaria um tempo longo armazenar e ler cada padrão cm cada 
posição da memória. Por essa razão, se uni sistema de RAM passa pelo teste do padrão xadrez, pode-se concluir que esteja 
provavelmente bom; se falhar, definitivamente tem defeito. 

Testar centenas de posições de RAM armazenando e lendo padrões xadrez levaria centenas de horas e. obviamente, 
não seria prático. Testes de RAMs com padrões são feitos pela CPU. que executa um programa dc teste de memória, ou 
conectando nos barramentos de sistema da RAM um instrumento especial de teste. De fato. em muitos computadores c 
equipamentos microprocessados. a CPU executa um programa de teste dc memória cada vez que é energizado: isso é de- 
nominado au toteste ao energizar. A rotina de autoteste (a qual chamaremos dc AUTOTESTE) é armazenada na ROM c 
executada sempre que o sistema c ligado ou quando o operador a requisita. Enquanto a CPU executa o AUTOTESTE. cia 
escreve e lê padrões de teste em cada posição da RAM e mostra uma mensagem ao usuário. Pode ser algo simples como um 
LED para indicar memória com defeito ou uma mensagem descritiva na tela ou impressa. Normalmente, as mensagens são; 

RAM módulo 3 teste CK 

TODA RAM operando adequadarr.er.te 

Posição 027F falha nas posições dos bits 6 e 7 

Com essas mensagens c conhecimento da operação do sistema dc RAM. quem faz a análise de defeitos determina a ação 
para isolar o defeito. 


Questões para revisão 


1. Qual éa função das entradas /• no circuito da Figura 12.42? 

2. O que c o teste dc padrão xadrez? Por que ele é usado? 

3. 0 que é um autoteste ao cnergizar? 

12.22 TESTE DE ROM 


O circuito dc uma ROM cm um computador é semelhante ao dc uma RAM (compare as figuras 12.37 c 12.42). A 
lógica dc dccodificaçào da ROM pode ser testada da mesma maneira descrita na seção anterior. Entretanto, os CIs dc ROM 
têm de ser testados dc modo diferente dos de RAM. porque não se escrevem nem se leem padrões de dados na ROM como 
na R AM. Vários métodos sào usados para verificar o conteúdo de um Cl ROM. 

Em um deles, a ROM é colocada cm um programador universal como o descrito na Seção 4. 1 4. Os conteúdos corretos 
da ROM podem ser carregados para o programador dc um arquivo. O programador universal lé os conteúdos, compara 
com o código do arquivo c verifica se combinam. Se há uma ROM disponível que sabc-se conter os dados cornetos, o 
programador universal permite que você leia os conteúdos da ROM boa para a memória e então substitua a ROM boa com 
a ROM suspeita e compare os dados. 

Um segundo método usa um checksum (verificação por soma), código especial colocado nas duas últimas posições 
do Cl dc ROM quando programado, Esse código é obtido somando as palavras dc dados a serem armazenadas nas posições 
da ROM (excluindo aquelas que contém o código checksum). À medida que o instrumento lé os dados de cada posição 
da ROM em teste, ele os soma e gera seu próprio código checksum. Em seguida, compara o código calculado com aquele 
armazenado nas últimas posições da ROM. que devem scr iguais. Se isso ocorre, há grande probabilidade de a ROM 
funcionar bem (há uma chance muito pequena de que uma combinação dc erros nos dados da ROM cm teste produza o 
mesmo código checksum). Sc eles nào sào iguais, definitivamente há problemas na ROM em teste. 
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A ideia do checksurn está ilustrada na Figura 12.44(a) para uma ROM de capacidade pequena. A palavra de dados 

armazenada na última posição c a soma de oito bits das outras sete palavras de dados (ignorando-se os carries dos MSBs). 
Quando essa ROM é programada, o código checksurn é colocado na última posição. A Figura 1 2.44(b) mostra os dados a 
serem lidos de uma ROM com defeito programada com os dados da parte (a). Observe o erro na palavra do endereço 011. 
Conforme o instrumento de teste lê os dados de cada posição da ROM com defeito, ele calcula seu próprio código chc- 
cksum relativo. Devido ao erro. o código checksurn calculado é 1001 001 1 . Quando o instrumento de teste compara esse 

código com o código checksurn armazenado na posição III da ROM. cie detecta que são diferentes e indica um erro na 
ROM. Naturalmente, a posição exata do erro não será determinada. 

O método checksurn também é usado por computador ou equipamento microproccssado durante um autoteste ao 
cnergi/ar para verificar o conteúdo das ROMs. Novamente, como no autoteste realizado para RAM. a CPU executaria um 
programa na energizaçâo do sistema que faria um teste checksurn em cada Cl de ROM e enviaria mensagem informando 
os resultados. O programa de autoteste em si deve ser localizado em uma ROM e. portanto, qualquer erro impediria a 
execução com sucesso do teste checksurn. 


Endereço 

Dados 

Endereço 

Dados 

000 

00000110 

OOO 

OOOCOIIO 

001 

10010111 

001 

10010111 

010 

00110001 

010 

00110001 

011 

11111111 

011 

11111110 

100 

QOQOQQCQ 

100 

QOOCOQOO 

101 

10000001 

101 

100C0001 

110 

01000110 

110 

010C0110 

111 

10010100 

111 

10010100 

Checksurn 

(a) 

Checksurr 

(b) 


FIGURA 12.44 0 método checksurn para uma ROM de 8 x 8: (a) ROM com dados corretos: (b) ROM com erro nos dados. 


Questões pera revisão 


1 . O que é um checksurn? 

2. Qual é a sua finalidade? 

RESUMO 

1. Todos os dispositivos de memória armazenam níveis lógicos binários (0s e Is) em uma estrutura em forma de matriz. 
O tamanho de cada palavra binária (número dc bits) armazenada varia dependendo do dispositivo de memória. Os 
valores binários são denominados dados. 

2. O local (posição) no dispositivo dc memória em que o dado é armazenado é idemifieado por um número binário de- 
nominado endereço. Cada posição de memória tem um endereço único. 

3. Todos os dispositivos de memória operam da mesma maneira. Para escrever dados na memória, o endereço a ser 
acessado c colocado na entrada dc endereço, os dados a serem armazenados são aplicados nas entradas dc dados e os 
sinais de controle são acionados para armazenar os dados. Para ler dados da memória, o endereço é aplicado, os sinais 

dc controle sào ativados c os dados aparecem nos pinos dc saida. 

4. Os dispositivos de memória sào usados com um microprocessador que gera sinais dc endereço e controle c fornece os 
dados a serem armazenados ou usa os dados obtidos da memória. As operações dc leitura c escrita sempre sào realizadas 
do ponto dc vista da CPU. A escrita coloca dados na memória, e a leitura recupera os dados a partir dela. 

5. A maioria das memórias apenas de leitura (ROMs) tem dados gravados uma vez e. a partir dai. seus conteúdos não 

mudam. Esse processo de armazenamento é denominado programação. Elas não perdem seus dados quando a ali- 
mentação é removida do dispositivo. As MROMs sào programadas durante o processo de fabricação. As PROMs sào 
programadas pelo usuário. As EPROMs sào como as PROMs. mas podem ser apagadas usando-se luz ultravioleta. As 
EEPROMs e os dispositivos de memória flash sào apagáveis e podem ter o conteúdo alterado após a programação. 
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6. Memória de acesso aleatório (RAM) é um termo genético dado aos dispositivos que têm dados facilmente escritos e 
lidos. Os dados permanecem em um dispositivo RAM apenas enquanto a alimentação é aplicada. 

7. A RAM estática (SRAM) usa elementos de armazenamento que são basicamente circuitos latch. Uma ve? que os dados 
estiverem armazenados, permanecem inalterados enquanto a alimentação é aplicada no Cl. A RA VI estática é fácil de 
scr usada, mas apresenta maior custo por bit e maior consumo de energia que a RAM dinâmica. 

8. A RAM dinâmica (DRAM) usa eapacitores para armazenar dados os carregando ou descarregando. A simplicidade 

da célula de armazenamento permite que as DRAMs armazenem grande quantidade de dados. Visto que a carga dos 
eapacitores tem de ser reavivada regularmente, as DRAMs são mais complicadas de usar que as SRAMs. Circuitos 
extras são acrescentados nos sistemas de DRAM para controlar a leitura, a escrita e os ciclos de refresh. Em muitos 
dispositivos niais recentes, essas características estào sendo integradas no próprio Cl da DRAM. O objetivo da tec- 
nologia DRAM é colocar mais bits em uma pastilha de silicio menor, de forma que consuma menos energia c tenha 
maior velocidade de resposta. 

9. A M RAM armazena dados polarizando uma partícula magnética pequena em uma de duas direções possíveis. Quando 
a célula c lida. sua polaridade afeta a resistência da linha dc coluna. A resistência é percebida como um I ou um 0. 

10. Os sistemas de memória necessitam de uma ampla variedade de configurações. C Is dc memória podem ser combinados 
para implementar qualquer configuração desejada se o sistema precisar dc mais bits por posição ou maior capacidade 
de palavras. Todos os tipos de RAM e ROM podem ser combinados dentro do mesmo sistema de memória. 


TERMOS IMPORTANTES 


autoieste ao energizar 

flash NOR 


multiplexação de endereços 

barramento dc controle 

JEDEC 


operação dc escrita 

barramento de dados 

latência 


operação de leitura 

barramento dc endereço 

mapa dc memória 


palavra dc memória 

buflfer circular 

memória apenas de leitura (ROM) 

power-dovvn 

buflfer de transferencia de dados 

memória auxiliar 


programa bootstrap 

buffer linear 

memória cache 


programação 

byte 

memória de acesso aleatório 


PROM eletricamente apagávcl 

capacidade 

(RAM) 


(EEPROM) 

célula de memória 

memória de acesso aleatório 


RAM dinâmica 

chccksum 

magnetorresistente ( M RA M > 

RAM estática (SRAM) 

conexões a fusível 

memória de acesso sequencial 


refresh 

contador dc refresh 

(SAM) 


refresh apenas com RÃS 

controlador de DRAM 

memória de eserita/leitura (RWM) 

seleção dó chip 

densidade 

memória flash 


strobe do endereço da coluna 

endereço 

memória principal 


<CAS) 

FIFO 

memória refletida 


strobe do endereço da linha ( RAS) 

flash NAND 

memória volátil 


tempo de acesso 

PROBLEMAS 




SEÇÕES 12.1 A 12.3 




B 12.1*'* Uma dada memória tem capacidade dc 16K * B 12.3* 

Qual é a capacidade de uma memória que tem 

32. Quantas palavras cia armazena? Qual é o 

16 entradas de endereço, quatro entradas de 

número de bits por palavra? Quantas células 

dados e 

quatro saidas de dados? 

de memória ela contém? 

B 12.4 

Determinada memória armazena 8K palavras 

B 12.2 Quantos endereços diferentes são requeridos 

de 1 6 bits. Quantas linhas dc entrada e dc saida 

pela memória do Problema 12.1? 

dc dados ela tem? Quantas linhas de endereço? 



Qual é sua capacidade em bytes? 


exercícios de fixação 

B 1 2.5 Defina cada um dos termos a seguir. (b) RWM 


(a) RAM (c) ROM 


3 As respostas para os problemas assinalados cora um asterisco podem scr cncctilmdas no final cio livro. 
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(d) 

Memória intenta 

(b) 

Qual barramento ê usado pela CPU para 


le) 

Memória auxiliar 


selecionar uma posiçàode memória? 


(0 

Capacidade 

(c) 

Qual barramento é usado para transportar 


<S) 

Volatilidade 


dados da memória para a CPU durante 


<h) 

Densidade 


uma operação de leitura? 


(i) 

Leitura 

(d) 

Quem fornece os dados para 0 barramento 


<j) 

Escrita 


de dados em uma operação de escrita? 

B 12.6 

(a) 

Quais são os três barramentos existentes 
cm um sistema de memória dc compu- 
tador? 



SEÇÕES 12.4 E 12.5 



B 12.7* 

Consulte a Figura 12.6. Determine assaidas de B 1 2.9* 

Dada ROM tem capacidade de I6K * 4 e estru- 


dados para cada uma das seguintes condições 

tura interna semelhante à mostrada na Figura 


de entrada. 

12.7. 


(a) 

[A]- 1011: CS = \.OE = 0 

(a) 

Quantos registradores há na matriz? 


(b) 

[A] 0 1 1 1 : CS “ 0. OE = 0 

<b) 

Quantos bits há em cada registrador? 

B 12.8 

Consulte a Figura 12.7. 

(c) 

Qual c a especificação dos dccodificado- 


(a) 

Qual registrador ê habilitado pelo ende- 
reço de entrada 1011 ? 


res dc que cia necessita? 


(b) 

Qual ê 0 código de endereço de entrada 
que seleciona 0 registro 4? 



EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 



B 12.10 

(a) 

Verdadeiro ou falso: as ROMs não podem 

(d) 

Quantas entradas de dados, saidas de da- 



ser apagadas. 


dos e entradas de endereço são necessárias 


(b) 

0 que significa programar ou * queimar ’ 


para uma ROM dc 1024 x 4 ? 



uma ROM? 

(c) 

Qual 6 a função dos dccodificadores in- 


(c) 

Defina tempo de acesso de uma ROM. 


ternos ao Cl de ROM? 


SEÇÃ0 12.6 

C, I) 1 2.1 1 * A Figura 1 2.45 mostra como os dados dc uma dc ocorrer o pulso TRANSFER. Determine a 


ROM podem ser transferidos para um regis- duração minima do pulso TRANSFER para 

trador externo. Essa ROM tem os seguintes uma transferência de dados confiável, 

parâmetros de temporização: l MX 250 ns e C, I) 12.12 Repita o Problema 12.1 1 se as entradas de 
/,„ = 120 ns. Suponha que novas entradas dc endereço forem alteradas 70 ns antes do pulso 

endereço foram aplicadas na ROM 500 ns antes TRANSFER. 



FIGURA 12.45 Problema 12.11. 
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SEÇÒES 12.7 E 12.8 

B 12.13 EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

Para cada item a seguir, indique o tipo de 
memória descrita: MROM, PROM, EPROM. 
EEPROM ou flash. Alguns corresponderão a 
mais de um tipo de memória. 

(a) Pode ser programada pelo usuário, mas 
nào pode ser apagada. 

(b) É programada pelo fabricante. 

(c) É volátil. 

( d ) Pode ser apagada e reprogramada diversas 

vezes. 

(e) Palav ras individuais podem ser apagadas 
e reescritas. 

(f) É apagada com luz ultravioleta. 

(g) É apagada eletricamente. 

(h) Usa fusíveis. 

(i) Podeser apagada totalmente ou em setores 
de 512 bytes. 

(j) Não precisa ser removida do sistema para 
ser apagada e reprogramada. 

( k) Requer uma tensào de alimentação espe- 
cial para programação. 

(l) O tempo de apagamento c cerca de 15 a 
20 minutos. 

B 12.14 Que transistores na Figura 12.9 estarão em 
condução quando A, = A 0 = 1 e EN = 0? 

12.15* Altere as conexões da MROM mostrada na 
Figura 12.9 de modo que armazene a função 
v = 3.v + 5. 

D 12.16 A Figura 12.46 mostra um circuito para pro- 
gramar manualmente uma EPROM 2732. Cada 
pino de dado está conectado em uma chave 

que coloca o nível cm 1 ou 0. As entradas de 


endereço são acionadas por um contador de 
12 bits. O pulso de programação de 50 ms é 
gerado por um monocstávcl a cada vez que o 
botão PROGRAM é pressionado. 

(a) Explique como esse circuito pode progra- 
mar scqucncialmcnte as posições da me- 
mória EPROM com os dados desejados. 

(b) Mostre como CIs 74293 c um 74121 po- 
dem ser usados para implementar esse 
circuito. 

(c) A trepidação da chave teria algum efeito 
na operação do circuito? 

N 12.17 A Figura 12.47 mostra o Cl de memória flash 

conectado em uma CPU por um barramento 
do dados e um de endereço. A CPU escreve 

ou lê na matriz da memória flash env iando o 
endereço desejado e gerando os sinais de con- 
trole apropriados para o Cl. A CPU assegura 
a linha RD quando terminou de produzir um 
endereço estável e quer ler dados do dispositivo 
de memória. A CPU assegura a linha WR após 

ter terminado de produzir um endereço estável 
e colocado os dados para serem armazenados 
no barramento. 

(a) Que lógica de controle permite que esla 
matriz da memória flash ocupe endereços 

entre 8000 l6 cFFFF u ? 

(b) Qual barramento vai levar os códigos de 
comando da CPU para o chip de memória 
flash? 

(cl Que tipo de ciclo de barramento será exe- 
cutado para enviar códigos de controle 

para o chip de memória flash? 



FIGURA 12.46 Problema 12.16. 
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SEÇÃ0 12.9 

12.18 Ouira aplicação com ROM é a geração de 
sinais de temporização c controle. A Figura 
12.48 mostra uma de 16 * 8 com entradas de 
endereço acionadas por contador de módulo 1 6. 
para que os endereços sejam incrementados a 
cada pulso de entrada. Suponha que a ROM 
seja programada conforme mostra a Figura 

1 2.6 e esboce a forma de onda cm cada saida à 
medida que os pulsos forem aplicados. Ignore 
os atrasos da ROM. Considere que o contador 
inicia em 0000 . 

I) 12.19* Altere o programa armazenado na ROM do 
Problema 1 2. 1 8 para gerar a forma de onda D, 
mostrada na Figura 12.49. 

I) 1 2 . 20 * Consulte o circuito gerador de funções mos- 
trado na Figura 12.19. 

(a) Qual e a frequência do clóck que resulta 
em onda senoidal de 100 Hz na saida? 


100-kHz 

-TLTLTL 


+5 V 



•D 7 

d 6 

d 5 

d 4 

d 3 

d 2 

d, 

Do 


(b) Qual é o método usado para \ariar a am- 
plitude de pico a pico da onda senoidal? 

N, C 12.21 () sistema mostrado na Figura 12.50 é um ge- 
rador de forma dc onda (função). Ele usa qua- 
tro tabelas de 256 posições em unta memória 
ROM de I Kbyte para armazenar um ciclo de 
onda senoidal (endereços de 000 a 0FF), uma 

rampa com inclinação positiva (endereços dc 
100 a I FF), uma com inclinação negativa (200 
a 2FF) c uma onda triangular (300 a 3FF). A 
relação de fase entre os três canais dc saida c 
controlada pelos valores iniciais carregados 
nos três contadores. Os parâmetros criticos de 
temporização são Vnill dos contadores 

= 10 ns. dos latches 5 ns e / ACt da ROM = 
20 ns. Analise o diagrama até entender como 
o circuito opera c. em seguida, responda: 

(a) Na Figura 12.50. os três latches da es- 
querda desempenham uma função que 
representa um dos blocos de construção 
básicos dos sistemas digitais como apre- 
sentado no Capitulo 9. Que função c essa? 


\T 

H h 

lOus 


Lru i_n_ 




FIGURA 12.49 Problema 12.19. 
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Contadores binários de 8 bits 
com carga assíncrona 
e saídas tristate 


Latches 


Latctes 


DACs 



(b) Os quatro latchcs alimentados pela ROM 
servem para implementar outro bloco de 
construção básico dos sistemas digitais. 
Que função c essa? 

(c) Por que os latches octais que alimentam 
os DACs são necessários? 

(d) Que número deve constar no contador 
selecionador de função de módulo 4 para 
produzir cada uma das formas de onda a 

seguir: triangular, senoidal: rampa nega- 
tiva; rampa positiva? 

C 1 2.22* Consulte o Problema 1 2.2 1 . 

(a) Se o contador A for carregado com 0. 
quais valores terão de ser carregados nos 
contadores li c C de maneira que o sinal A 
esteja 90° atrasado em relação aBcl 80° 
atrasado cm relação a C? 


(b) Se o contador A for carregado inicial- 
mente com 0 . quais valores tcrào de scr 
carregados nos contadores B cC para 
gerar onda trifásica senoidal com 120° de 

deslocamento relativo entre cada saida? 
(e) Qual deve scr a frequência dos pulsos na 
saída DAC para gerar onda senoidal de 60 
Hz na saida? 

(d) Qual é a frequência máxima da entrada 

CLK ? 

(c) Qual ê a frequência máxima das formas 
de onda de saida? 

(0 Qual ê a finalidade do contador selecio- 
nador de função? 
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SEÇÃ0 12.11 
12.23 (a) 


Desenhe o símbolo lógico para uma RAM 
estática CMOS MCM 101514 organizada 
no formato de 256K * 4 com entradas 
e saidas de dados separadas c uma en- 
trada de habilitação de chip ativa cm nível 


Quanto tempo depois que as linhas de 
endereço estabilizam aparecem dados vá- 
lidos na saida durante um ciclo de leitura? 
Quanto tempo os dados de saída perma- 
necem válidos após CS retomar para nível 
ALTO? 

Quantas operações de leitura por segundo 
podem ser realizadas? 


Desenhe o símbolo lógico para uma RAM 
estática CMOS MCM6249 organizada no 
formato de I M * 4 com 1/0 comuns, uma 
entrada de habilitação de chip ativa em ui- 
vei BAIXO c uma entrada de habilitação 


BAIXO. 



de saida ativa cm nível BAIXO. 

SEÇÃ0 12.12 




1 2.24* Cena RAM estática tem os seguintes parâmetros 

(d) 

Durante quanto tempo as entradas WE e 

de temporização (em nanossegundos): 


CS deveriam ser mantidas em nível ALTO 

^=100 

'as = 20 


após a estabilização de um novo endereço 

/ A<c = KIO 

r v „ = não fornecido 


cm um ciclo de escrita? 

/«o =70 

r w = 40 

(e) 

Qual é 0 tempo minimo que a entrada 

U“30 

'.*=10 


tem de permanecer com dados válidos 

A» c= lOO 

',>,,=20 


para que ocorra uma operação de escrita 


segura? 

(D Durante quanto tempo as entradas de en- 
dereço tem de ser mantidas estáveis após 
WE c CS retomarem para nivel ALTO? 

(g) Quantas operações de escrita por segundo 
podem ser realizadas? 


SEÇÕES 12.13 A 12.17 

12.25 Desenhe o simbolo lógico para a memória 

TMS4256. que é uma DRAM de 256K - I. 
Quantos pinos sâo economizados ao se usar a 
multiplexaçâo de endereço para essa DRAM? 

I) 12.26 A Figura 12.5 1 (a) mostr a um circuito que 
gera os sinais RAS. CAS e MUX para uma 
operação adequada do circuito mostrado na 
Figura 1 2.28(b). O sinal de clock principal de 
10 MHz fornece a temporização básica. O sinal 
de requisição de memória ( MEMR ) c gerado 
pela CPU com sincronismo com o clock prin- 
cipal. confomie mostra a parte <b» da figura. 
SÍF.S1R está normalmente em nivel BAIXO e 
c acionado cm nivel ALTO se a CPU desejar 
acessar a memória para operação de leitura ou 
de escrita. Determine as fornias de onda em Q 0 , 
Q\ c Q : e compare-as com desejadas, mostradas 
na Figura 1 2.29. 

I) 12.27 Mostre como conectar dois nuiltiplexadores 
74 1 57 (Figura 9.23) para implementar a função 
de multiplexaçâo requerida pelo circuito da 
Figura I2.28(b). 

12.28 Consulte os sinais na Figura 12.30. Descreva 
o que ocorre em cada instante identificado na 
figura. 

12.29 Repita o Problema 12.28 para o circuito da 
Figura 12.31. 


C 1 2 30* A memória 2 1 256 é uma DRAM de 256K * I 

que consiste de uma matriz de células de 5 1 2 * 
5 1 2. que têm de ser reav ivadas dentro de 4 ms 
para que o dado seja mantido. Cada vez que um 
ciclo CAS antes de RAS ocorre, os circuitos de 
refresh internos ao Cl reavivam uma linha da 
matriz no endereço de linha especificado por 
um contador de refresh. O contador é incre- 
mentado após cada refresh. A que taxa os ciclos 
de CAS antes de RAS devem ser aplicados para 
que os dados sejam mantidos? 

\ 1231 A SDRAM na placa DEI da Terasic contém 
uma SDRAM de 8 Mbytes. Este Cl tem 12 
endereços [A Os 1 2 bits de endereços são 

armazenados no registrador da linha por /Mi'. 
O Cl tem dois pinos de entrada (separados das 
entradas de endereço) para especificar qual 
banco é acessado. 

(a) Quantos bancos há neste Cl? 

(b) Quantos bytes há em cada banco? 

(c) Quantas linhas tém de ser reavivadas nesta 
SDRAM? 

(d) Quantos bits tém de ser armazenados no 
registrador de endereço da coluna para 
selecionar um dos bytes de memória ar- 
mazenados no banco selecionado? 
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CLOCK 

princoal 

MEMR 



lb) 

FIGURA 12.51 Problema 12 . 26 . 


SEÇÃO 12.19 

I) 12.32 Mostre como combinar dois CIs RAM 6264 
(Figura 12.23) para produ/ir um módulo de 
8K x 16. 


I) 12.33 


I) 12.34* 


I) 12.35 


C 12.36 


Mostre como conectar dois CIs RAM 6264. 
cujo símbolo c mostrado na Figura 1 2.23. para 
produ/ir um módulo de RAM de I6K * 8. O 
circuito não necessita de lógica adicional. De- 
senhe um mapa de memória mostrando a faixa 
de endereço de cada Cl de RAM. 

Descreva como modificar o circuito mostrado 
na Figura 12.37 de modo que ele tenha capa- 
cidade de I6K x 8. Use os mesmos tipos de 
PROM. 

Modifique o circuito de dccodificaçào mostrado 
na Figura 12.37 para operar com barramento 
de endereço de 16 linhas (ou seja. acrescente 
.•In, A l4 c 1| 5 ). As quatro PROMs mantem as 
seis faixas de endereço. 

Para o sistema de memória mostrado na Figura 
1 2.38, considere que a CPU armazene um byte 
de dados no endereço 4000 (hexa). 


I) 12.37 


(a) Em qual dos CIs o byte é armazenado? 

(b) Existe outro endereço nesse sistema que 
acesse esse byte? 

(c) Responda às partes (a) e (b) considerando 
que a CPU armazenou um byte no ende- 
reço 6007. (Sugestão: lembre-se. a deco- 
diftcaçâoda EEPROM é parcial.) 

(d) Suponha que o programa esteja armaze- 
nando uma sequência de bytes de dados na 
EEPROM e que acabou de escrever o byte 
2048 no endereço 67 FF. Se o programador 
permitir o armazenamento de mais um 
byte no endereço 6800. qual será o efeito 
sobre os primeiros 2048 bytes? 

Desenhe o diagrama para uma memória de 
256K x 8 que usa Cl de RAM com as seguintes 
especificações: capacidade de 64K * 4. linhas 
comuns de entrada saída c duas entradas para 
selcçào de chip ativas em nivcl BAIXO. (Su- 
gestão: o circuito ê projetado usando apenas 
dois inversores mais oschipsde memória.) 


SEÇÃO 12.21 

12.38* Modifique o circuito de memória RAM mos- 
trado na Figura 12.42 da seguinte maneira: 
substitua a porta OR por uma AND e dcsco- 
necte sua saida de C; conecte a saída da porta 
AND em conecte C em GND. Determine a 

faixa de endereço para cada módulo de RAM, 


C, I) 1 239 Mostre como expandir o sistema da Figura 
12.42 para um de 8K x 8 com endereços va- 
riando de 0000 a I FFF. ( Sugestão : isso pode ser 
feito acrescentando módulos de memóna e mo- 
dificando a lógica dc dccodificaçào existente.) 

T 12.40* Um teste dinâmico é realizado na lógica de 
dccodificaçào mostrada na Figura 12.42 man- 
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lendo E = I e coneclando as saídas de um 

contador de sois bits nas entradas do endereço 
.4,0 a A IS . As saídas do decodificador são mo- 
nitoradas com um osciloscópio (ou analisador 
lógico» à medida que o contador é pulsado por 
um clock de 1 MHz. A Figura 12.52(a) mostra 
os sinais. Quais são os defeitos mais prováveis? 
C. T 12.41 Repita o Problema 12.40 para as sai das do 
dccodificador mostradas na Figura I2.52(b). 
C. I) 12.42* Considere o sistema dc memória RAM da 
Figura 12.42. Um teste com padrão xadrez 
nâo é capaz de detectar certos defeitos. Por 
exemplo, considere que um circuito aberto 
na conexão da entrada A do decodiftcador. Sc 
um AUTOTESTE usando o padrão xadrez for 
realizado, as mensagens mostradas declararão 
que a memória está OK. 

(a) Explique por que o defeito do circuito não 
foi detectado. 

(b) Como \occ modificaria o AUTOTESTE 
para que defeitos conto esse fossem 
detectados? 

T 1 2.43* Considere que os módulos de I K >8 usados 

no circuito da Figura 1 2.42 são formados por 


duas RAMs de I K * 4. As seguintes mensa- 
gens foram impressas quando o amoteste foi 
realizado nesse sistema de RAM: 

módulo C teste OK 

módulo 1 tesce OK 

endereço 0800 falha nos bits 4-7 

endereço 0801 falha nos bits 4-7 

endereço 0802 falha nos bits 4-7 

•••••• t 


endereço 0BFS falha nos bits 4-7 
endereço 0BFF falha nos bits 4-7 

módulo 3 teste 0K 

Analise essas mensagens e relacione os possí- 
veis defeitos. 

T 12.44* As seguintes mensagens foram impressas 
quando o autoteste foi realizado no sistema de 
RAM mostrado na Figura 12.42. 

módulo 0 teste OK 
módulo 1 teste OK 
módulo 2 teste OK 
endereço OCOO falha no bit 7 
endereço 0C01 falha no bit 7 
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endereço 0C02 falha no bit 7 Analise essas mensagens c relacione os possi- 

veis defeitos. 

T 12.45 Que mensagens serão impressas quando um 

aulotesie for realizado no sistema de memória 

endereço OFFE falha r.o bit 7 RAM mostrado na Figura 12.42. se existe curto 

endereço OFFF falha r.o bit 7 entre as saídas K2 c K3 do decoditlcador? 


SEÇÃO 12.22 

T 1 2.46* Considcrea ROM de 16 * 8 mostrada na Figura na posição 1111 por um código chccksum cal- 

1 2.6. Substitua a palavra de dados armazenada culado a partir das outras 1 5 palavras dc dados. 

RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 


SEÇÃO 12.1 

1. Veja o texto. 

2. 16 bits por palavra: 8.192 palavras: 131.072 bits por 
células. 

3. Em uma operação de leitura, uma palavra c obtida de 
uma posição de memória e c transferida para outro 
dispositivo. Em uma operação de escrita, uma nova 
palavra é colocada em uma posição de memória, subs- 
tituindo outra já armazenada. 

4. Verdadeiro. 

5. SAM : o tempo de acesso não é constante, depende da 
posição física da palavra acessada. RAM: o tempo de 
acesso é o mesmo para qualquer posição. 

6. RWM é uma memória na qual se lê oi sc escreve com 
a mesma facilidade. ROM é uma memória principal- 
mente de leitura e raramente de escrita. 

7. Falso; o dado tem de ser periodicamente reavivado. 

SEÇÃO 12.2 

1. 14. 12. 12. 

2. Comanda a memória a realizar operação de leitura ou 
escrita. 

3. Quando estiver no estado ativo, essa entrada habilitará 
a memória a realizar a operação de leitura ou escrita 
respondendo às entradas OE e WE. Quando estiver no 
seu estado inativo, essa entrada desabilitará a memória, 
que não realizará leitura ou escrita. 

SEÇÃO 12.3 

1 . Linhas de endereço, linhas de dados. linhas de controle. 

2. Veja o texto. 

3. Veja o texto. 

SEÇÃO 12.4 

1. Verdadeiro. 

2. Aplicação daí entradas de endereço desejadas; ativação 
da(s) entrada(s) de controle; os dados aparecem nas 
saidas de dados. 

3. Procedimento de colocação de dados na ROM. 

SEÇÃO 12.5 

I. 44*4,4,-1001. 


2 . O decoditlcador de seleção da linha ativa uma das 
entradas dc habilitação dc lodos os registradores na 
linha selecionada. O decoditlcador de seleção da co- 
luna ativa uma das entradas de habilitação de todos os 
registradores na coluna selecionada. Pelos buffers de 
saída passam os dados do barramento de dados interno 
para os pinos dc saída da ROM quando as entrada CS 
e OE são ativadas. 

SEÇÃO 12.7 

1. Falso; pelo fabricante. 

2. Uma PROM pode serprogramada uma vez pelo usuá- 
rio. Ela nào pode ser apagada nem reprogramada. 

3. Verdadeiro. 

4. Pela exposição à luz ultravioleta. 

5. Verdadeiro. 

6. Programa automaticamente os dados nas células de 
memória um endereço de cada vez. 

7. Uma EEPROM pode ser apagada eletricamente e 
reprogramada sem ser removida do circuito e tem 
apagamento por byte. 

8. Baixa densidade; alto custo: ciclo de apagamento lento. 

9. EEPROM. 

SEÇÃO 12.8 

1. Eletricamente apagávcl c rcprogramável no circuito. 

2. Alta densidade; baixo custo. 

3. Tempos curtos de apagamento c programação. 

4. O conteúdo desse registrador controla as funções 

internas do chip. 

5. A configuração elétrica das células de memória é si- 
milar aos circuitos que funcionam como poria NAND 
ou NOR. 

SEÇÃO 12.9 

1. Na energizaçào. o computador executa um pequeno 
programa de bootstrap na ROM para inicializar o 
hardware do sistema e carregar o sistema operacional 
da memória de massa (disco). 

2. Circuito que recebe dados representados em um tipo 
de código e os converte em outro tipo de código. 

3. Contador. ROM. DAC. filtro passa-baixa. 
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SEÇÃO 12.11 

1. Os endereços desejados aplicados nas entradas de 
endereço: WE I : C'5 ou CE ativado; CE ativado. 

2, Para reduzir o número de pinos. 

3 24. incluindo V cc c GND. 

SEÇÃO 12.12 

1. Células SRAM são flip-flops; células DRAM usam 
capacitores. 

2. CMOS. 

3. Memória. 

4. CPU. 

5. Tempos de ciclo de leitura e de escrita. 

6. Falso: quando WE estiver em nível BAIXO, os pinos 

de TO atuarão como entradas de dados pouco importa 
o estado de OE (segunda entrada na tabela de modo). 

7. A , , pode permanecer conectado no pino 26. A u tem de 
ser removido, e o pino 27 tem de ser conectado a +5 V. 

SEÇÃO 12.13 

1. Geralmente de menor velocidade; necessita scr 
reavivada. 

2. Baixo consumo: alta capacidade: baixo custo por bit. 

3. DRAM. 

SEÇÃO 12.14 

1. 256 linhas * 256 colunas. 

2. Economiza pinos no Cl. 

3. IM = I024K = 1024 x 1024. Assim, existem 1.024 
linhas por 1 .024 colunas. Visto que 1 .024 = 2 10 . o ehip 
precisa dc 10 entradas de endereço. 

4. RAS é usado para armazenar o ende reço de linha no 
registrador dc linha da DRAM. CAS é usado para ar- 
mazenar o endereço dc coluna no registrador de coluna. 

5. MLX multiplexa o endereço completo em endereços 

de linha e de coluna para a entrada da DRAM. 
SEÇÃO 12.15 

1. (a) Verdadeiro (b) Falso (c) Falso (d) Verdadeiro 

2. MUX. 

SEÇÃO 12.16 

1. (a)Verdadeiro (b) Falso 

2. Ele fornece o endereço de linha para a DRAM durante 
os ciclos de refresh. 

3. Multiplexãçào de endereço e operação de refresh. 

4. (a) Falso (b) Verdadeiro 


SEÇÃO 12.17 

1. Nào. 

2. Posições de memória com a mesma parte mais signi- 
ficativa do endereço (mesma linha). 

3. Apenas o endereço de coluna tem dc ser anna/cnado. 

4. Extended data output. 

5. Burst (rajada). 

SEÇÃO 12.18 

1 . A unidade dc disco rígido na maioria dos computadores. 

2. RAM magnetorresistente. 

3. Baixo custo, grande capacidade, portabilidade. 

SEÇÃO 12.19 

1. Dezesseis. 

2. Quatro. 

3. Falso: quando se expande a capacidade de memória, 
cada Cl é selecionado por uma saida diferente <k> de- 
codificador (Figura 12.43). 

4. Verdadeiro. 

SEÇÃO 12.20 

1 . Para otimizar velocidade versus custo. 

2. Os dados sào lidos da memória na mesma ordem em 
que foram escritos. 

4. Uma memória FIFO que é usada para transferir da- 
dos entre dispositivos com velocidades de operação 
diferentes. 

5. Bufiers circulares retomam do endereço de mais alta 
ordem para o de mais baixa, e o dado mais recente 

sempre se sobrepõe ao mais antigo. 

SEÇÃO 12.21 

1. Evita a decodificaçào de glitches. desabilitando o 
dccodificador enquanto as linhas de endereço mudam. 

2. Uma forma de testar RAM escrevendo um padrão 
xadrez (primeiro 01010101 . cm seguida 101 0101 0) 
em cada posição de memória e lendo-a posteriomicnte. 
Ele c usado porque detecta qualquer curto ou interação 
entre células adjacentes. 

3. Um teste automático na RAM realizado por computa- 
dor no momento cm que o sistema é cnergizado. 

SEÇÃO 12.22 

1. Um código colocado na última ou duas últimas posi- 
ções da ROM representando a soma prevista de todos 
os dados da ROM. 

2. Uma checksum é usada como meio dc testar erros cm 
uma ou mais posições da ROM. 





ARQUITETURAS DE 
DISPOSITIVOS LÓGICOS 
PROGRAMÁVEIS 1 


■ CONTEÚDO 



13.1 

Árvore das famílias de sistemas digitais 

13.4 

A família MAX7000S da Altera 

13.2 

Fundamentos dos circuitos de PLDs 

13,5 

A família MAX 11 da Altera 

13.3 

Arquiteturas de PLDs 

13.6 

A família Cyclone da Altera 


■ OBJETIVOS 


Após estudar este capitulo, você será capa: de: 

■ Descrever as diferentes categorias de dispositivos de 
sistema digital. 

■ Descrever os diversos tipos dc PLDs. 

■ Interpretar informações em manuais de PLDs. 

■ Definir terminologia de PLDs. 

■ Comparar as diversas tecnologias de programação 
usadas em PLDs. 


■ Comparar as arquiteturas de diversos tipos de PLDs. 

■ Comparar os recursos das famílias de dispositivos 
lógicos programáveis complexos ( complex ptogram- 
mable logic devices CPLDs) c matrizes dc portas 
programáveis em campo (//<>/</ programmable gale 
arrays FPGAs) da Altera. 


■ INTRODUÇÃO 

Ao longo deste livro, estudamos uma ampla variedade de circuitos digitais. Agora você sabe como a construção de 
blocos de sistemas funciona epode combiná-los para resolver muitos problemas. Sistemas digitais mais complicados, como 
microcomputadores c processadores digitais de sinais, também foram citados. A diferença entre sistemas de microcompu- 

tador/DSPe outros sistemas digitais õ que os primeiros seguem instruções especificadas pelo projetista. Muitas aplicações 
requerem respostas mais rápidas que uma arquitetura de microcomputador DSP pode oferecer c. nesses casos, tem de ser 
usado um circuito digital convencional. No mercado de hoje, com a tecnologia avançando rapidamente, a maioria dos 
sistemas digitais convencionais não é implementada com portas lógicas individuais nem CIs MSI. Usam-se cm seu lugar 
dispositivos de lógica programável, que contêm circuitos para criar funções lógicas digitais. Esses dispositivos não são 

programados com uma lista de instruções, como um computador ou um DSP. Lm v ez disso, o hardware interno deles é 
configurado pela conexão ou desconexão eletrónica de pontos no circuito. 


I O» diagramas dos dispositivos Altera apresentados neste capitulo foram repnxlu/idos por cottcsia da Altera Corporation. San Jose. Califórnia. 


Cvtruo 1 3 - ARjunituas w wyosrnw» lôcicos ntoowúvtis 751 


Por que os PLDs cstào dominando o mercado? Com dispositivos programáveis, a mesma funcionalidade pode ser 
obtida com um Cl. em vez de com diversos CIs individuais. Isso significa menor espaço ocupado na placa, menor consumo 
de energia, maior confiabilidade, menor complexidade de desenvolvimento e. geralmente, menor custo de fabricação. 

Nos capítulos anteriores, você se familiarizou com o processo de programação de alguns PLDs simples usando AHDL 
ou VHDL. Ao mesmo tempo, conheceu todos os blocos de construção de sistemas digitais. A implementação de circuitos 
digitais com PLDs atê este momento foi apresentada como uma 'caixa-preta'. Não havíamos nos preocupado com o que 

acontecia dentro do PLD para fazê-lo funcionar. Agora que você compreende os processos dentro da caixa-preta, é hora 
de abri-la e saber como ela funciona. Isso lhe permitirá tomar as melhores decisões quando selecionar e aplicar um PLD 
na solução de um problema. Neste capitulo, veremos diversos tipos de hardware para projetar sistemas digitais. Depois, 
apresentaremos as arquiteturas dc várias famílias de PLDs. 


13.1 ÁRVORE DAS FAMÍLIAS DE SISTEMAS DIGITAIS 


Embora o principal objetivo deste capitulo seja investigar arquiteturas de PLDs. também ê útil conhecer os tipos de 
hardware disponíveis para os projetistas de sistemas digitais, porque isso dá uma noçáo das alternativas. O funcionamento 

desejado para o circuito em geral pode ser obtido com diversos tipos de hardware digital. Ao longo deste livro, descre- 
vemos tanto dispositivos de lógica padrão quanto o medo como os dispositivos lógicos programáveis podem ser usados 
para criar os mesmos blocos funcionais. Microcomputadores e sistemas de DSP também podem ser aplicados, desde que 
se use a sequência correta de instruções (ou seja. o programa da aplicação) para produ/ir a função de circuito desejada. 
As decisões de engenharia de projeto devem levarem conta muitos fatores, inclusive a velocidade de operação, o custo de 
fabricação, o consumo de potência, o tamanho, o tempo disponível para projetar etc. Na verdade, a maioria dos projetos 
digitais complexos inclui uma mescla de categorias dc hardware. As interconexòes entre vários tipos precisam ser avaliadas 
quando sc projeta uni sistema digital. 

Uma árvore das famílias dc sistemas digitais (Figura 1 3.1) mostrando a maioria das opções dc hardware pode ser útil 
para classificar as diversas categorias de dispositivos digitais. A representação gráfica não mostra os detalhes — alguns 
dos tipos de dispositivos mais complexos possuem muitas subcategorias adicionais, e dispositivos mais antigos, obsoletos, 
foram omitidos para tomar a figura mais legível. As principais categorias de sistemas digitais incluem a lógica padrão, 
os circuitos integrados dc aplicação especifica (aplication-sjx'ciJÍc integraled cin tiils — ASICs) e microprocessadores, 
disposiiivos de processamento digital dc sinais (DSP). 

A primeira categoria de dispositivos de lógica padrão engloba os componentes digitais básicos (portas lógicas, flip- 
-tlops. decodificadorcs, multiplcxadores. registradores, contadores etc.) disponíveis como CIs SSI e MSI. Fsses disposi- 
tivos são usados há anos (alguns há mais de 45) para projetar sistemas digitais complexos. Uma desvantagem óbvia é que 
o sistema é formado por centenas desses CIs. Lsses dispositivos baratos ainda podem ser úteis se o projeto não é muito 
complexo. Como discutimos no Capitulo 8. há três grandes famílias de dispositivos de lógica padrão: TTL. CMOS e ECL. 
TTLê uma tecnologia madura, composta por subfamilias desenvolvidas ao longo de vários anos de uso. Poucos projetos 



FIGURA 13.1 Ájwe das famílias de sistemas digitais. 
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novos aplicam lógica TTL. mas muitos sistemas digitais ainda contem dispositivos desse tipo. CMOS é a família de dis- 
positivos de lógica padrão mais popular hoje em dia. principalmente devido ao baixo consumo de energia. A tecnologia 
ECL. sem dúvida, é aplicada a projetos de maior velocidade. Dispositivos de lógica padrão ainda estão disponíveis para o 
projetista digital, mas. se a aplicação for complexa, serão necessários muitos CIs SSI MSI. Essa solução não é interessante 
para as necessidades atuais de projeto. 

A categoria microproccssador/proccssantento digital de sinais (DSP) é um método muito diferente aplicado ao 

projeto de sistemas digitais. Hsses dispositivos contém, na verdade, vários tipos de blocos funcionais cujo funcionamento 
foi explicado ao longo deste livro. Com sistemas microcomputador DSP. os dispositivos são controlados eletronicamente 
c os dados, manipulados executando um programa de instruções. Os sistemas microcomputador DSP são mais tlexiveis, 
porque tudo o que se tem a fazer ê trocar o programa. O grande problema dessa categoria de sistemas digitais é a velocidade. 
Uma solução de hardware para o projeto de sistema digita / sempre ê mais rápida que uma de software. 

A terceira categoria principal de sistemas digitais sâo os circuitos integrados de aplicação específica (ASICs). Essa 
ampla categoria representa a solução moderna em termos de hardware para sistemas digitais. Como o nome da categoria diz. 
um circuito integrado c projciado pura implementar uma aplicação desejada. Existem quatro subcategorias de dispositivos 
ASIC para criar sistemas digitais: lógicos programáveis, matrizes de portas (gale arrays ), célula padrão (standard-cell) e 
totalmente personalizado ( fuU-custom ). 

Os dispositivos lógicos programáveis (PLDs), às vezes chamados de dispositivos lógicos programáveis em campo 
( fielà-progammahle logic devices FPLDs), podem ser adaptados para criar muitos circuitos digitais, desde simples 
portas lógicas até estruturas complexas. Muitos exemplos de projeios de PLDs foram apresentados nos capítulos anteriores. 
A escolha de um ASIC para o projetista é diferente das outras três subcategorias. Com um investimento de capital pequeno, 
qualquer empresa pode comprar os softwares de desenvolvimento e hardw are necessários para programar PLDs para seus 
projetos digitais. Por outro lado. obter um ASIC de matriz de portas, de célula padrão ou totalmente personalizado, exige 
um contrato com uma fábrica de CIs para fabricar o chip desejado. Essa opção nonnaimente é cara c requer que a empresa 
compre grande quantidade de componentes para que o custo compense. 

Matrizes dc portas (ga/e arrays) sâo circuitos ULSI que oferecem centenas de milhares de portas. As funções lógicas 
desejadas são criadas pelas interconexòes dessas portas pré-fabricadas. Uma máscara personalizada pelo usuário para a 
aplicação específica determina as interconexòes entre as portas, dc modo semelhante a dados annazenados em uma ROM 
programada por máscara. Por essa razão, sâo chamadas, muitas vezes, de matrizes de partas programadas por máscara 
( mash-programmed gale arrays — M PG As). Individualmente, esses dispositivos sao menos caros que PLDs com o mesmo 
número deportas, mas o processo personalizado de programação pelo fabricante do chip é caro e requer muito tempo de 
processamento. 

ASICs de célula padrão usam blocos de construção de função lógica predefinida para criar o sistema digital desejado. 
A disposição do Cl de cada célula foi projetada, e uma biblioteca de células disponíveis é armazenada na base de dados de 
um computador. As células necessárias são dispostas para a aplicação, e as interconexòes entre as células, determinadas. 
Os custos do projeto feito com um ASIC de célula padrão são ainda mais altos que os de um projeto feito com MPGAs, 
porque todas as máscaras dc fabricação do Cl que definem os componentes e interconexòes precisam ser projetados de 
maneira personalizada. Ainda mais tempo de processamento é necessário para a criação das máscaras adicionais. As células 
padrão têm uma importante vantagem em relação às matrizes de portas: as funções baseadas ern células foram projetadas 
para serem muito menores que as funções equivalentes nas matrizes de portas, o que permite uma operação mais veloz e 
custo dc fabricação menor. 

ASICs ‘totalmente personalizados' ( fuU-custom ) sào considerados a melhor opção cm termos de ASIC. Como o 
nome implica, todos os componentes (transistores, resistores e capacitorcs) e as interconexòes entre eles sào personalizados 
pelo projetista do Cl. O projeto requer uma quantidade significativa de tempo e dinheiro, mas pode resultar em CIs que 
operem à máxima velocidade possível e exigem a menor área de chip. Tamanhos menores de chip permitem que caibam 
maischipsem uma lâmina de silício, o que baixa dc modo significativo o custo de fabricação dc cada Cl. 


Mais sobre PLDs 

Visto que este capitulo trata sobretudo de PLDs. focaremos nos ramos rnais novos da árvore das familias. 0 desen- 
volvimento da tecnologia de PLDs tem avançado desde que os primeiros PLDs apareceram, mais de 35 anos atrás. Os 
primeiros dispositivos continham o equivalente a poucas centenas de porias; agora existem peças disponíveis contendo 
milhões. Os antigos podiam lidar com poucas entradas e saídas com capacidades lógicas limitadas: agora existem PLDs 
que lidam com centenas de entradas e saídas. Dispositivos originais só podiam ser programados uma vez e. se o projeto 
mudasse, o velho PLD teria de ser removido do circuito e um novo. programado com o projeto atualizado, colocado em 
seu lugar. Com dispositivos mais novos, o projeto lógico interno muda rapidamente, enquanto o chip ainda está conectado 
a uma placa de circuito impresso em um sistema eletrónico. 
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Dc modo geral, os PLDs sào descritos como pertencendo a três tipos diferentes: dispositivos lógicos programáveis 
simples (simple progranvnable logic devices — SPLDs). dispositivos lógicos programáveis complexos (complex pru- 
grantmable logic devices — CPLDs) ou matrizes de portas programáveis em campo Jield progranmable gale arrays 
FPGAs). Há vários fabricantes de PLDs de diversas famílias, portanto há variações de arquitetura. Tentaremos discutir 
as características gerais de cada um. mas as diferenças nem sempre sào óbvias. A diferença entre CPLDs e FPGAs é um 
tanto obscura, porque os fabricantes lançam constantemente novos aperfeiçoamentos de arquitetura e divulgam informa- 
ções confusas, para vender mais produtos. Juntos, os CPLDs e FPGAs costumam ser chamados de dispositivos lógicos 
programáveis dc alta capacidade ( high-capacily programmable logic devices HCPLDs). As tecnologias de progra- 

mação para PLDs sào, na verdade, baseadas nos vários tipos de memória de semicondutor. A medida que novos tipos de 
memória foram desenvolvidos, a mesma tecnologia foi aplicada à criação dc novos tipos dc PLDs. 

A quantidade de recursos lógicos disponível ê a maior diferença entre SPLDs c HCPLDs. Atualmente, os SPLDs 
costumam conter o equivalente a 600 portas ou menos, enquanto os HCPLDs possuem centenas de milhares. Os recursos 
internos de interconexào por sinais programáveis sào muito mais limitados nos SPLDs. geralmente menos complicados 
c mais baratos que HCPLDs. Aplicações digitais pequenas necessitam apenas dos recursos de um SPI.D. Por outro lado. 
HCPLDs são capazes de proporcionar os recursos de circuito para complexos sistemas digitais completos, e HCPLDs 
maiores e mais sofisticados são projetados todos os anos. 

A classificação SPI.D inclui os primeiros PLDs. A quantidade de recursos lógicos contida pode ser relativamente 
pequena se comparada aos padrões de hoje. mas representaram um passo importante por sua capacidade de criar um Cl 
personalizado que substituía dispositivos de lógica padrào. Ao longo dos anos. avanços na área dos semicondutores deram 
origem a vários tipos de SPI.D. O primeiro tipo de PLD a despertaro interesse dos projetistas de circuito foi programado 
com a queima literal de fusíveis selecionados na matriz. Os fusíveis intactos nesses dispositivos programáveis apenas 
uma vez (one-time programnwhle OTP) forneceram conexões elétricas para os circuitos AND OR produzirem as 
funções desejadas. Esse dispositivo lógico baseou-se na conexào a fusivcl da tecnologia de memória PROM (Seçào 12.7) 
c costumava sor chamado de arranjo lógico programável ( progranmable logic array — PLA). Os PLDs não obtiveram 
aceitação entre os projetistas digitais até o final da década de 1970. quando surgiu um dispositivo chamado lógica de ar- 
ranjo programável {programimble array logic - PAI.). As conexões a fusível programáveis em um PAL são usadas para 
determinar as conexões de entrada para um conjunto dc portas AND conectadas a portas OR lixas. Com o desenvolvimento 
di PROM apagávcl por ultravioleta, vieram os PLDs baseados cm EPROM em meados da década de 1980. seguidos por 
PLDs que usavam tecnologia eletricamente apagável (EEPROM). 

Os CPLDs combinam uma série de dispositivos PAL no mesmo chip. Os próprios blocos sào circuitos lógicos AND 
OR fixos programáveis com menos temios-produto disponíveis que a maioria dos dispositivos PAL. Todos os blocos lógicos 

(em geral chamados de rnacrocélulas) lidam com muitas variáveis de entrada, e os recursos internos de roteamento de 
sinal lógico programável tendem a ser uniformes em todo o chip. produzindo atrasos de sinal consistentes. Quando mais 
temios-produto são necessários, os blocos lógicos passam a companilhar portas, ou v ários blocos lógicos podem ser com- 
binados para implementara expressão. O fiip-flop usado para implementar o registrador na macrocelula é configurado para 
operar como D. JK.T (comutação) ou SR. Os pinos dc entrada c saída das arquiteturas dc alguns CPLDs estào associados a 
rnacrocélulas especificas, e quase sempre as rnacrocélulas adicionais sào ocultas (ou seja. nào sào conectadas a um pino). 
Outras arquiteturas de CPLDs podem ter blocos I O independentes com registradores internos usados para letor (latch) 
dados que entram ou saem. As tecnologias de programação usadas em CPLDs são todas não voláteis e incluem EPROM. 
EEPROM e flash, sendo EEPROM a mais comum. As três tecnologias sào apagáveis e reprogramáveis. 

Os FPGAs também possuem características fundamentais compartilhadas. Em geral, cies consistem cm vários módulos 
lógicos programáveis rclaiivamentc pequenos e independentes intcrconectados para criar funções maiores. Cada módulo 
lida. normalmente, com até quatro ou cinco variáveis dc entrada. A maioria FPGA utiliza uma LLT (look-up tablc) para 
criar as funções lógicas desejadas. Uma LUT funciona como uma tabela-verdadc, no sentido de que a saída é programada 
para criar a funçào combinacional armazenando o 0 ou I adequado a cada combinação dc entrada. Os recursos dc rotea- 
meiíto dc sinal programável dentro do chip tendem a scr bem variados, com extensões dc caminhos diferentes disponíveis. 
Os atrasos de sinal em um projeto dependem do roteamento real dc sinal selecionado pelo software de programação. Os 
módulos lógicos também contém registradores programáveis. Eles não sào associados a nenhum pino de I O. Em vez 
disso, cada pino dc l/O é conectado ao bloco programável de entrada saida que. por sua vez. é conectado aos módulos 
lógicos com linhas dc roteamento selecionadas. Os blocos dc I O podem scr configurados para fornecer recursos dc entrada, 
saida ou bidirecionais, c registradores internos, usados para guardar dados que entram ou saem. Uma arquitetura geral de 
FPGAs é mostrada na Figura 13.2. Todos os blocos lógicos e os de entrada/saida implementam qualquer circuito lógico. 
As interconexões programáveis sào estabelecidas por meio de linhas que passam pelas linhas c colunas nos canais entre 

esses blocos. Alguns FPGAs incluem grandes blocos dc memória RAM; outros nào. 

As tecnologias usadas cm dispositivos FPGA incluem SRAM. flash e antifusívcl (< antifuse ), sendo SRAM a mais 
comum. Dispositivos baseados em SRAM são voláteis e. portanto, exigem que o FPGA seja reconfigurado (programado) 



754 Stsntitó Dtcitus - prwopios t -vuoçócs 



O Inlerconexão programável 
— Segmento de conexão 
Caminho de interconexão 


NOTA: Entradas de dock 

podem ler caminhos de 
mterconexào especiais 
de baixo desalinhamento 


FIGURA 13.2 Arquitetura de um FPGA 


quando energizado. As infoimações de programação que definem como cada bloco lógico funciona, quais blocos I O 
são entradas c saídas c também como sào interconcctados. cslào armazenadas em uma memória externa transferida por 
download para o FPGA baseado cm SRAM quando o dispositivo c energizado. Dispositivos antifusiveis sào programá- 
veis apenas uma vez e. portanto, sào não voláteis. A tecnologia de memória antifusivel nào é usada para dispositivos de 
memória, mas. como o nome indica, é o oposto da tecnologia fusível (fiise). Em vez de abrir uma conexão a fusível para 
impedir uma conexão de sinal, uma camada isolantc interconcxrès contém um curto elétrico para gerar unta conexão de 
sinal. Dispositivos antifusiveis sào programados pelo usuário final, pelo fabricante ou pelo distribuidor. 

As diferenças de arquitetura entre CPLDse FPGAs. cm diversos fabricantes de HCPLDse em diversas familias de 
dispositivos de um único podem afetar a eficiência da implementação do projeto cm uma aplicação específica. Pergunta- 
-se: *A arquitetura dessa família dc PLDs é a que melhor sc adapta à minha aplicação?’ Ê muito difícil, contudo, prever 
que arquitetura seria a melhor escolha para um sistema digital complexo. Apenas parte das portas disponíveis pode scr 
utílí?ada. Quem sabe quantas portas equivalentes serão necessárias cm um grande projeto? O projeto básico dos recursos 
de roteamento de sinal afeta o quanto os recursos lógicos dos PLDs serão utilizados. As intcrconcxôcs segmentadas en- 
contradas em FPGAs geram atrasos menores entre blocos lógicos adjacentes e atrasos maiores entre blocos mais distantes 
que os que seriam gerados pelo tipo contínuo de interconexào encontrada na maioria dos ( PLDs. Não há resposta simples 
para a pergunta, mas pode estar certo de que todos os fabricantes de HCPLDs darão a mesma: o produto deles é o melhor! 

Outro fator importante a ser considerado comparando FPGAS é a disponibilidade de propriedade intelectual (inlel- 
lectual property — I P). O termo refere-se a projetos predefinidos de blocos digitais complexos usados com seus próprios 
blocos de projeto para satisfazer às necessidades das aplicações, Os blocos IP são disponibilizados pç los fabricantes FPGA 
ou por fontes terceiras. Um exemplo dc alguns projetos dc propriedade intelectual da Altera é a família de processadores 































Cvtruo 1 3 - ARjunituas w oeposmw» LOctcos «ocrwvhs 755 


embutidos versáteis chamados Nios’ II. Muitas vezes, você pode avaliar o uso do codigo de propriedade intelectual no 

projeto sem custo, mas em gemi haverá uma taxa de licenciamento para usá-lo em seu produto. Os tipos de propriedade 
intelectual disponíveis para uso em dispositivos FPGA incluem processadores embutidos, blocos de construção DSP e 
circuitos de núcleo padrão para funções periféricas e de interface. O ciclo de vida para produtos eletrônicos está cada 
vez mais curto por causa do rápido desenvolvimento de tecnologias e recursos de produtos da geração seguinte. E cada 
vez mais importante para os projetistas encontrar maneiras dc encurtar o ciclo de projeto e desenvolvimento de produtos 

novos. Recursos de propriedade intelectual diminuem bastante o montante de tempo para projetar um produto e. portanto, 
o tempo que a empresa leva para colocá-lo no mercado. 

Como você pode ver, o campo dos PI.Ds c bastanic diversificado c está em constante mudança. Você deve adquirir 
conhecimento básico das tecnologias para interpretar as especificações técnicas do PLD e aprender mais sobre eles. 


Questões para revisão 


1. Quais sào as tres principais categorias dc sistemas digitais? 

2. Qual é a maior desvantagem de um projeto para microprocessador DSP? 

3. O que significa a sigla ASIC? 

4. Quais são os quatro tipos de ASICs? 

5. O que sào HCPLDs? 

6. Quais sào as duas maiores diferenças entre CPLDs e FPGAs? 

7. O que significa volatilidade? 

13.2 FUNDAMENTOS DOS CIRCUITOS DE PLDs 


A Figura 1 3.3 mostra um PLD. Cada uma das quatro portas OR gera uma saida que é uma função das duas variáveis 
de entrada. A c B. Cada função de saida é programada com os fusiveis posicionados entre as portas AND e cada uma das 
portas OR. 

Cada uma das entradas A c B está conectada a um bulTcr não inversor e a um inversor para produzir a forma direta 
e invertida de cada variável. Essas sào as linhas dc enlrada da matriz de portas AND. Cada porta AND está conectada 
a duas linhas de entrada diferentes para gerar um único produto das variáveis de entrada. As saidas das portas AND são 
denominadas Unhas-produto. 



FICURA 13.3 Exemplo de um dispositivo lógico programável. 
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Cada linha-produto está conectada a uma das quatro entradas de cada porta OR por fusíveis. Com todos esses fusíveis 
intactos, cada saida de porta OR apresenta um uivei constante 1 .Vejamos a prova: 

O, = ÃB + ÃB + AB + AB 
*A(B + B) + A{B+B) 

=A+A = I 

Cada uma das quatro saidas O,. ü :% 0, c O x pode serpmgramada para ser função de A e B 'queimando' scletivamcnte 
os fusíveis apropriados. Os PLDs sào projetados de modo que uma entrada OR aberta atue com um nível lógico 0. Por 
exemplo, se queimarmos os fusíveis I e 4 da porta OR n- 1. a saida ü ] se toma 

Ot-O + ÃB + AB + O* ÃB + AB 

Podemos programar cada saida OR para executar qualquer função desejada de maneira semelhante. Uma vez que 
todas as saídas forem programadas, o dispositivo gera de modo permanente a função de saida selecionada. 

Simbologia usada em PLDs 

O exemplo da Figura 13.3 tem apenas duas variáveis de enirada. mas o diagrama do circuito é complexo. Imagine 
como seria confuso o diagrama para PLDs com muito mais entradas. Por isso. os fabricantes de PLDs adotaram uma 
representação simplificada dos circuitos internos desses dispositivos. 

A Figura 13.4 mostra o mesmo circuito PLD da Figura 13.3 usando a simbologia simplificada. Primeiro, observe 
que os bufiers dc entrada sào representados por um único buffer com duas saidas. uma invertida c a outra não. Depois, 
perceba que uma única linha é mostrada na entrada da AND para representaras quatro entradas. Cada vez que unta linha 
cru/a uma coluna, representa uma entrada separada da porta AND. As conexões das linhas das variáveis dc entrada para 
as entradas da porta AND são indicadas por pontos. Um ponto significa que essa conexão na entrada da porta AND é fixa 
(ou seja. não pode ser alterada). À primeira vista, parece que as variáveis de entrada estão conectadas umas ás outras. R 
importante entender que nàoc esse o caso. porque uma única linha representa múltiplas entradas na porta AND. 

As entradas dc cada porta ÜR tambem sào designadas por uma única linha que representa as quatro entradas. Um X 
representa um fusível intacto conectando uma linha produtoa uma entrada da porta OR. A ausência de um X (ou um ponto) 
em qualquer intcrsecçào representa um fusível queimado. Nas entradas das portas OR. os fusíveis queimados (entradas 
desconcctadas) estão cm nível BAIXO, e as entradas das portas AND com fusíveis queimados estão cm nivel ALTO. Nesse 
exemplo, as saídas estão programadas como: 

O, = ÃB + AB 

o 2 = ãb 
= 0 

0 4 =l 


A B 



FIGURA 1 3.4 Simbdogia simplificada de PLDs. 
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Questões para revisão 


1. O que é um PLD? 

2. Qual seria a saida O, na Figura 13.3. se os fusíveis I e 2 estivessem queimados? 

3. O que representa um X no diagrama de um PLD? 

4. O que representa um ponto no diagrama de um PLD? 


13.3 ARQUITETURAS DE PLDs 


O conceito de PLD conduziu a diferentes projetos de arquitetura dos circuitos internos. Nesta seção, abordaremos 
algumas dessas diferenças de arquitetura. 

PROMs 

A arquitetura dos circuitos programáveis da scçào anterior envolve a programação de conexões a portas OR. As por- 
tas AND são usadas para decodificar todas as combinações possíveis das variáveis de entrada, conforme mostra a Figura 
13.5(a). Para qualquer combinação, a linha correspondente é ativada (vai para nivel ALTO). Se uma entrada da OR for 
conectada àquela linha, um nivel ALTO aparecerá na saída da OR. Se nào for. um nível BAIXO aparecerá na saída da 
OR. Isso lhe parece familiar? Consulte a Figura 12.9. Se você achaque as variáveis são como entradas de endereço e os 
fusíveis intactos queimados são como Is e Os. você deve reconhecer a arquitetura de uma PROM. 

A Figura 1 3.5(b) mostra como a PROM seria programada para gerar quatro funções lógicas específicas. Vamos seguir 
o procedimento para obter a saida O, A IS ~ CD. O primeiro passo é desenhar a tabela-verdade mostrando o nível da saida 
Oy desejada para as combinações de entrada (Tabela 1 3. 1 ). 

Em seguida, escreva os produtos AND para aqueles casos em que a saida é I . A saida O x é a soma OR desses produ- 
tos. Assim, apenas os fusiveis que conectam esses termos-produto nas entradas da porta OR n° 3 são deixados intactos. 
Todos os outros são queimados, conforme mostra a Figura 13.5(b). F.sse mesmo procedimento é seguido para determinar 
o estado dos fusíveis nas outras entradas da porta OR. 

A PROM pode gerar qualquer função lógica nas variáveis de entrada porque gera cada termo-produto AND possível. 
Fm geral, qualquer aplicação que requer que as combinações lógicas de entrada sejam avaliadas ê uma candidata a PROM. 
Entretanto, as PROMs se tornam impraticáveis quando um maior número de variáveis de entrada passou a ser utilizado, 
porque o número de fusíveis dobra a cada variável acrescentada. 

Chamar uma PROM de PLD é uma questão semântica. Você já percebeu que uma PROM ê programável e é um dis- 
positivo lógico. Essa ê um modo de utilização de uma PROM que tem como objetivo a implementação de uma expressão 
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Entradas 

D C B A Matriz OR D C B A 




FIGURA 13.5 (a) A arquitetura da PRON a toma adeqiada para PLDs. (b) fusíveis são queimados para programar as saídas para determinadas 
(unções. 


lógica dc soma-de-produtos em vez de armazenamento de dados em posições de memória. O problema real é a tradução 
de equações lógicas em mapas de fusíveis para determinada PROM. O compilador lógico terá uma lista de dispositivos 
da categoria PROM com os quais é compatível. Se decidir usar qualquer EPROM antiga como PLD. você precisará gerar 
seu próprio mapa de bits (semelhante ao que os fabricantes usaram para construi-la), o que c bastante trabalhoso. 

Lógica de arranjo programável (PAL) 

A arquitetura da PROM está bem adaptada a essas aplicações em que cada combinação dc entrada possivel ê necessária 
para gerar as funções de saída. Exemplos disso sào os conversores de código e as tabelas de dados (tabelas LUT) que ana- 
lisamos no Capitulo 1 2. Entretanto, quando implementam expressões na forma de soma-de-produtos. cias não apresentam 
uso muito eficiente do circuito. Cada combinação nas entradas dc endereço deve ser decodificada c cada termo-produto 
expandido tem um fusível associada usado para uni-los com uma operação OR. Por exemplo, observe quantos fusíveis há 

na Figura 13.5 para programar uma simples expressão na forma de soma-dc-produtos e quantos termos-produto muitas 
vezes não sào usados. Isso levou ao desenvolvimento dc uma classe de PLDs denominada lógica de arranjo programável 
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( progrommable array logic — PAL). A arquitetura de uma PAL difere um pouco da de uma PROM, conforme mostra a 

Figura I3.6(a). 

A PAL tem estrutura AND e OR similar à PROM. mas na PAL as entradas das portas AND são programáveis, en- 
quanto as entradas das penas OR são fixas. Isso significa que eada porta AND pode ser programada para gerar qualquer 
produto desejado de quatro variáveis de entrada c seus complementos. Cada porta OR tem conexões fixas com apenas 
quatro saídas AND. Isso limita a função de saída a quatro termos-produto. Se uma função necessitar de mais que quatro 

termos-produto, ela não será implementada com essa PAL: teria de ser usada uma PAL com mais entradas OR. Se menos 
de quatro termos-produto forem necessários, o termo nào usado deverá ser feito 0 . 

A Figura 1 3.6(b) mostra como essa PAL é programada para gerar quatro funções lógicas. Vamos seguir o procedimento 
para obter a saída O, - AB + CD. Primeiro, expressaremos essa saida como a soma OR de quatro termos, porque as portas 
OR têm quatro entradas. Fazemos isso inserindo termos 0. Assim, temos 

O y = AB + CD + 0+0 

Em seguida, determinamos como programaras entradas das portas AND n r 1 , n v 2. n c 3 e n c 4, para que forneçam os 
corretos termos-produto para a porta OR n tf 3. Fazemos isso termo a termo. O primeiro termo. AB. ê obtido deixando intactos 
os fusíveis que conectam as entradas A e B á porta AND n“ I e queimando os outros fusíveis da linha. Assim também, o 
segundo termo. CD. c obtido deixando intactos apenas os fusíveis que conectam as entradas C e D à porta AND n v 2. O 
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icrcciro tenno é 0. Uma constante 0 é produzida na saida da porta AND n^ 3. deixando os fusíveis das entradas intactos. 
Isso produziria unta saida AÃBBCÜDD que. como sabemos, é 0. ü quarto termo também é 0. portanto, os fusíveis das 
entradas da porta AND rfi 4 também permanecem intactos. 

As entradas das outras portas AND são programadas de modo semelhante para gerar as outras funções de saída. 
Observe, cm especial, que muitas das portas AND tem todos os fusíveis de entradas intactos, já que precisam gerar Os. 
Um exemplo de circuito integrado PAL comercial é o PALI6L8. que possui dez entradas lógicas e oito funções de 

saída. Cada porta OR de saida tem conexões fixas com sete saídas de portas AND. assim ela pode gerar funções que in- 
cluam até sete termos. Uma característica a mais dessa PAL em particular é que seis das oito saídas são realimentadas para 
a matriz AND, cm que elas podem ser conectadas às entradas de qualquer porta AND. Isso a torna muito útil na geração 
de todos os tipos de lógica combinacional. 

A família PAL também contém dispositivos com variações do circuito básico de soma-de-produtos que descrevemos. 
Por exemplo, a maioria dos dispositivos PAL tem um bufter tristate acionando o pino de saida. Outros conectam o circuito 
lógico dc soma-dc-produtos às entradas de FFs D e usam um dos pinos como entrada de clock para disparar os flip-flops 
dc saída sincronamcnte. Esses dispositivos sào denominados PLDs com registradores, visto que as saídas passam por um 
registrador. Um exemplo é o dispositivo PALI6R8, que tem oito saidas com registradores (que também servem como 
entradas), mais oito entradas dedicadas. 

Arranjo lógico programável em campo (FPLA) 

O dispositivo de arranjo lógico programável cm campo {fie/d programmable logic array FPLA) foi desenvolvido 

na metade da década de 1970 como o primeiro sem memória. Ele usava tanto uma matriz AND programável quanto uma 

matriz OR programável. Embora o dispositivo FPLA seja mais flexível que a arquitetura PAL. sua aceitação entre os enge- 
nheiros não é ampla. FPL. As são usados cm projetos de máquina de estado em que um grande número de termos-produto 
é necessário cm cada expressão dc soma-de-produtos. 

Arranjo de lógica genérico (GAL) 

Dispositivos de arranjo cie lógica genérico têm arquitetura muito similar aos PAL prev iamente descritos. PALs de baixa 
densidade, padrão, são programáv eis de uma vez. CIsGAL. por outro lado. usam matriz EEPROM na matriz programáv el 
que determina as conexões para as portas AND em estrutura dc circuito AND/OR. As chaves EEPROM podem scr apagadas 
c reprogramadas pelo menos cem vezes. O segundo recurso que proporciona aos CIs GAL uma vantagem significativa 
sobre os dispositivos PAL c sua macrocélula dc lógica dc saida ( output logic macrocell — OLMC) programável. Alem das 
portas AND e OR usadas para fornecer a soma de funções dc produto. GALs contém flip-flops opcionais para aplicações de 



FIGURA 13.7 Diagrama cm bloco pa-a matrê programável AND e OLMC em dispositivos GAL. 
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registrador c contador. bulTers t ri State para as saídas c multiplcxadores de controle usados para selecionar os vários modos 

de operação (Figura 1 3.7) Em consequência, dispositivos GAL servem de substitutos genéricos, compatíveis em termos de 
pinos, para a maioria dos dispositivos PAL. Termos de produtos criados pelas portas AND que alimentam uma porta OR 
no OI-MC vão gerar função soma-de-produtos (SOI*) roteada para a saída como função contbinacional ou. em ve/ disso, 
registrada cm clock em um flip-flop D para saida registrada. Posições específicas na matriz de memória EEPROM são 
usadas para controlar as conexões programáveis c opções para o chip. O software de programação cuida automaticamente 

de todos os detalhes. CIs GAL são dispositivos SPLI) baratos e versáteis. 


Questões para revisão 


1. Verifique se foram queimados correiamente os fusíveis das funções das saidas 0 : , O, eO G na Figura I3.5(b). 

2. Um dispositivo PAL tem uma matriz permanente e uma programável. 

3. Uma PROM tem uma matriz permanente e uma programável. 

4. Qual seria a alteração na equação para a saida 0„ de acordo com a Figura I3.5(b). sc todos os fusíveis d3 porta AND 

14 fossem deixados intactos? 

5. Cite duas vantagens dos dispositivos GAL sobre os dispositivos PAL. 


13.4 A FAMÍLIA MAX7000S DA ALTERA 


Investigaremos a arquitetura de uma família de I ICPLD. os populares dispositivos baseados em EEPROM da família 
de CPLDs MAX7000S da Altera. Um dos dispositivos nesta família, o EPM7I28S. é encontrado em várias placas dc de- 
senvolvimento. incluindoo UP2 da Altera, usado por muitas instituições educacionais. O diagrama cm bloco dessa família 
c mostrado na Figura 1 3.8. As principais estruturas no MAX7000S são os blocos de arranjos lógicos (logic array btocks 
LA Bs) e o arranjo de intcrconexào programável [programmable iniereomiecf array — PIA). Um LAB contém um 



FIGURA 13.8 Diagrama em fckxo da família MAX7000S. (Cortesia da Altera Corporation.) 
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conjunto de 16 macrocclulas c c similar a um único dispositivo SPLD. Cada macrocélula consiste cm um circuito AND/ 
OR c um registrador programáveis (flip-flop). As macrocclulas de um único LAB compartilham recursos lógicos como 
termos-produto comuns ou portas AND não usadas. O número de macrocclulas contido em um dispositivo da família 
MAX7000S depende do número do componente. Como mostra a Tabela 13.2. o EPM7I28S possui 128 macrocclulas 
arranjadas cm oito LA Bs. 

Sinais lógicos sào roteados entre LABs pelo PIA. O PIA é um barramento global que conecta qualquer fonte de sinal 

a qualquer destino dentro do dispositivo. Todas as entradas do MAX7000S e as saídas de macrocélulas alimentam o PIA. 
Até 36 sinais chegam a alimentar cada LAB a partir do PIA. Apenas sinais necessários para produ/iras funções requeridas 
por qualquer LAB sào fornecidos a esse LAB. 

Os quatro pinos só de entrada encontrados nos dispositivos da família MAX7000S sào configurados como sinais de 
controle de alta velocidade específicos ou como entradas gerais do usuário. Três dos pinos de entrada dedicados (Figura 
1 3.8) podem ser usados como entrada global primária (GCLK I ). habilitação de saída tristate primária (Olí 1 ) e clear as- 
síncrono (GCLRn) para qualquer registrador de macrocélula. O quarto pino é usado como um clock global secundário 
(GCLK2) ou como habilitação dc «ida tristate secundária (OE2). Como esses pinos devem ser usados em uma aplicação 
especifica c algo que. no Quartus II. é atribuído automaticamente pelo compilador ou manualmente pelo projetista durante 
o processo de desenvolvimento do projeto. 

Os pinos de 1/0 na família MAX7000S são conectados a macrocélulas específicas. 0 número de pinos de 10 dispo- 
nível para o usuário depende do encapsulamento do dispositivo. Um EPM7I28S em um PQFPde 160 pinos tem 12 I Os 
por LAB mais quatro pinos adicionais só dc entrada, cm um total dc cem pinos. Por outro lado. em um encapsulamento 
PLCC de 84 pinos, incluído nas placas de desenvolvimento mencionadas anteriormente, há oito I/Os por LAB mais as 
quatro extras, em um total de 68 pinos de 1/0. 0 EPM7128S é um dispositivo programável no sistema (ISP). O recurso 
ISP utili/a interface JTAG que requer quatro pinos específicos dedicados a interface de programação e que. portanto, nào 
estão disponíveis para I O do usuário geral. O PLD cm qucstào pode serprogramado no sistema por meio dos pinos JTAG, 
conectando-os à poria paralela de um PC com portas de driver, como mostra a Figura 1 3.9. Os sinais JTAG sào chamados 
de TDI (lesi data in — entrada de dados de teste). TDO (lesi data out — saida de dados de teste). TMS ( lesi moàe seleei 
seleção de modo de teste) e TCK (/<*.»/ clock clock de teste). Isso redu/ o total de pinos de 1/0 do usuário em um 
EPM7I28SLC84 (um EPM7I28S em um encapsulamento PLCC dc 84 pinos) a 64 pinos. Os 68 pinos, contudo, servem 
para I O do usuário se o EPM7I28SLC84 é programado cm um programador de PLD em vez de no sistema. Quando o 
projeto é compilado, é preciso indicar se o dispositivo usará ou não interface JTAG. Em qualquer dos casos, algumas 
macrocélulas não serão conectadas diretamente aos pinos de 10 do usuário. Elas podem ser utilizadas pelo compilador 
para lógica oculta ( buried logic). 

Os blocos de controle dc 1/0 (Figura 1 3.8) configuram todos os pinos dc 1/0 para entrada, saida ou operação bidire- 
cional. Os de 1/Ona família MAX7000S possuem bufter dc saida tristate ( 1 ) pcrmancntcmcntc habilitado ou desabilitado. 
(2) controlado por um dos dois pinos de habilitação de saída global ou (3) por outras entradas ou funções geradas por 
macrocélulas. Quando um pino de 1/0 é configurado como entrada, a macrocélula associada serve como lógica oculta. 
Durante uma programação no sistema ( ISP). os pinos dc I Oscrào transformados em tristate e receberão um pull-up interno 
para eliminar conflitos de placa. 

A Figura 13.10 mostra o diagrama em bloco de uma macrocélula do MAX7000S. Cada macrocélula gera uma saida 
combi nacional ou registrada. O registrador (flip-flop) contido em uma macrocélula sofrerá desvio (bypass) para gerar saida 
combinacional. O circuito de soma-de-produtos programável parece muito com o que há em um Cl GAL. Cada macrocélula 
chega a gerar cinco termos-produto. Embora isso seja menos do que nosCls GAL mais simples de que já falamos, costuma 
ser suficiente para a maioria das funções lógicas. Sc mais termos-produto forem necessários, o compilador programará uma 
macrocélula para emprestar até cinco termos-produto de cada uma das trés macrocélulas adjacentes no mesmo LAB. Essa 
opção de expansão da lógica paralela fornece um total de 20 termos-produto. As portas emprestadas não sào mais usáveis 
pela macrocélula da qual foram emprestadas. Outra opçào dc cxpansào. disponível em todos os LABs, sào os chamados 
Cxpan sores lógicos compartilhados. Em vez dc acrescentar lermos-produlo. essa opçào permite que um termo-produto co- 
mum seja gerado uma vez e usado pelas diversas macrocélulas dentro do LAB. Apenas um termo-produto por macrocélula 


TABELA 1 3.2 Recursos dos dispísitivos da família MAX7000S da Altera. 


Portas util-záveis 

600 



1250 

2500 

3200 

3750 

5000 

Macrocélulas 

32 

64 

128 

160 

192 

256 

LABs 

2 

4 

8 

10 

12 

16 

Número máximo de pinos de 1/0 do usuário 

36 

68 

100 

104 

124 

164 
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Clear Clocks 


Arranjo lógico global globais Proveniente 



FIGURA 13. 10 Macrocélula da família MAX7000S. (Cortesia da Altera Corporation.) 


pode ser usado dessa maneira, mas, com 1 6 macrocélulas por LAB. isso faz que tenhamos alé 1 6 termos-produto comuns 
disponíveis. O compilador aloca os termos-produto disponíveis dentro de um LAB conforme as necessidades lógicas do 
projeto. Usar qualquer urna das duas opções de expansão provoca atraso adicional de propagação. 

Em funções registradas, cada flip-flopde macrocélula é programado individualmente para implementara operação 
de I). TJK ou SR. Todos os registradores programáveis têm seu clock ativado de três modos diferentes: ( I ) com um sinal 

de clock global. (2) com um sinal de clock global quando o flip-flop está habilitado ou (3) com um sinal de clock dc ma- 
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iri / gerado por uma macrocclula oculta ou um pino de entrada (nào global). Qualquer uma das bordas de clock dos dois 
pinos de clock global (GCLKI ou GCLK2) õ programada para disparar os flip-tlops. Os pinos de clock global produzem 
o desempenho mais rápido de clock-para-Q ( dock-to-Q ). Cada registrador é presetado assincronamente ou limpo com 
um termo-produto em nível ativo ALTO ou ativo BAIXO. 0 registrador também pode ser limpo com um pino de limpeza 
(clear) global em nivcl ativo BAIXO (GCLRn). Um caminho dc entrada de dados vindo do pino dc l/O para os regis- 
tradores. contornando (bypassing)o PIA. também está disponível. Todos os registradores do dispositivo serão resetados 

automaticamente ao serem energizados. 

Dispositivos MAX7000S possuem opção de economia dc energia que permite ao projetista programar cada macrocclula 
individual para operação em alta velocidade ( turbo bit ligado) ou baixa potência ( turbo bit desligado). Como a maioria 
das aplicações lógicas requer que apenas uma pequena parcela de todas as portas funcione em frequência máxima, esse 
recurso gera economia significativa dc consumo dc potência total no sistema. Os caminhos cm que a velocidade é crucial 
no projeto funcionam em velocidade máxima, enquanto os caminhos de sinal restantes funcionam em potência reduzida. 


Questões para revisão 


1 . O queé macrocélula? 

2. 0 que é dispositivo ISP? 

3. Que funções de controle especiais são fornecidas com os quatro pinos só dc entrada dc um dispositivo MAX7000S? 

4. Que vantagem será obtida, em termos de sistema, se tomarmos mais lentas maerocélulas selecionadas em um dispo- 
sitivo MAX7000S? 

13.5 A FAMÍLIA MAX II DA ALTERA 


A nova família dc CPLDs MAX II da Altera possui uma arquitetura bem diferente. Em vez das matrizes dc portas 
AND/OR-fixo programáveis de maerocélulas e o roteamento global PIA usados nos dispositivos MAX7000S. usa uma 
arquitetura de LUT (look-up table) e uma estrutura de roteamento de sinais dc linhas e colunas mais eficiente em área 
de matriz. A LUT gera funções lógicas armazenando os resultados da saida da função em uma memória baseada cm 
SRAM. aluando como tabela- verdade da função lógica. A tecnologia SRAM para PLDs. embora volátil, programa muito 
mais rápido que os dispositivos baseados em EEPROM e também resulta em uma densidade bastante alta de células de 
armazenamento que são usadas para programar os PLDs maiores. A fim de conseguir a programação aparentemente 'não 
volátil* dos dispositivos MAX II. as informações de configuração para uma aplicação dc projetosão armazenadas em uma 
memória flash inserida no chip. a configuração de memória flash (CFM). 

Vamos examinar o conceito de LLT. a porção de um bloco lógico programável que gera função combinacional 
(Figura 13.1 1 ). Essa função pode ser usada como saida do bloco lógico ou registrada (controlada pelo MUX interno). 
A LUT c formada, cia própria, por um conjunto de flip-fiops que armazenam a tabela-verdade desejada para nossa função. 

LUTs costumam scr bem pequenas, com quatro variáveis dc entrada; assim, a nossa tabela-verdade teria um total de 16 
combinações. Precisaremos dc um fiip-fiop para armazenar cada um dos 1 6 valores dc função (Figura 1 3. 12). Ate quatro 
variáveis de entrada em nosso exemplo de LLT serão conectadas às entradas de dados no bloco decodificador usando 
interconexões programáveis. A combinação de entrada queé aplicada determinará qual dos 16 tlip-flops será selecionado 


Bloco lógico 



FIGURA 13.11 Diagrama simplificado de um bloco lógico programarei que usa LUT. 
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FIGURA 13.12 Diag-ama em Woco funcional de uma LUT. 


para alimentar a saída por meio dos bufters tristate. Uma LUT é, basicamente, um bloco de memória SRAM de 16 x I. 
Tudo o que temos a fazer para criar qualquer função desejada (até no máximo quatro variáveis de entrada ) é armazenar o 
conjunlo apropriado dc Os c Is nos llip-llops da LUT. Isso c. cm essência, feito para programar esse tipo de PLD. Como 
os tlip-llops são voláteis (são SRAM), precisamos carregar a memória da LUT com as funções desejadas sempre que o 
PLD é energizado. Esse processo é chamado de configuração do PLD. Outras porções do dispositivo são programadas 
da mesma maneiras, usando outros bits da memória SRAM para armazenar as informações de programação. Essa é a 
técnica básica de programação para blocos lógicos, chamados elementos lógicos ( logic elemenls - LEs). encontrada nos 

dispositivos MAX II. 

A arquitetura MAX II tem grupos de 10 LEs configurados juntos em uma estrutura chamada de bloco de matriz lógica 
< logic array Nock LAB). Os LABs são colocados em linhase colunas com o sistema de interconcxâo de sinais, chamado 
MultiTrack ( Figura 1 3. 1 3). Os pinos l/O para os dispositivos MAX 1 1 são conectados a elementos de entrada saida ( lOEs) 
posicionados em tomo da periferia do CL Os lOEs são. por sua vez, conectados aos LABs adjacentes nas extremidades 
de cada linha e coluna. As características 1/0 padrão desejadas são programadas no dispositivo quando ele é configurado. 
Os números dos recursos na familia MAX II identificam o número total de LEs contidas no dispositivo (Tabela 13.3). 

Além da interconcxâo MultiTrack dc linhase colunas que realiza o roteamento dc sinais entre os LABs. há uma inter- 
concxão DircctLink entre os LABs adjacentes. Uma intcrconexão local mais rápida transfere sinais entre os LEs dentro de 














Elementos lógicos 

240 

570 

1270 

2210 

Macrocélulas equivalentes típicas 
Número máximo de pinos l/O de usuário 

192 

80 

440 

160 

980 

212 

1700 

272 


um único LAB (Figura 13.14). O software Quartus II cuida da colocação de lógica dentro de um LAB ou dc LABs adja- 
centes e o roteamento de sinais dentro de um LAB ou entre LABs para alcançar o melhor desempenho e eficiência de área. 

Um diagrama de bloco da menor unidade de lógica em um dispositivo MAX II. um LE, c mostrado na Figura 13.15. 
Este projeto de elemento lógico 6 uma melhoria significativa em relação à estrutura de macrocélula da família M AX7000S. 
Ele permite uma implementação mais eficiente de blocos pidrào como somadores/subtratores e registradores de desloca- 
mento e representa a configuração de um LE no chamado ‘modo normal', usado para aplicações lógicas gerais e funções 
combinacionais. No modo normal, a interconexão local LAB fornece as entradas para um LUT de quatro entradas para 
implementar qualquer função dc quatro variáveis. Adicionalmcntc, cada LE contem um registrador programável (flip-llop) 
a ser configurado para D. T. JK ou operação SR Para funções combinacionais. a saida LUT passa ao largo do registrador e 
vai direto para as saida* LE. Um recurso de encapsulamento do registrador melhora a utilização do dispositivo ao permitir 
que o dispositivo use o registrador c a LUT para funções não relacionadas. Os registradores dentro do mesmo LAB podem 
usara conexão dc cadeia do registrador para formar um registrador dc deslocamento. Sinais de largura LAB fornecem 
clock. clear assíncrono, preset load assíncrono, load síncrono e controle dc habilitação de clock para o registrador. O modo 
de configuração LE alternativo é o aritmético dinâmico, usado para implementar circuitos como somadores. contadores, 
acumuladores e comparadorcs. 
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Interconexão de linha 


Inierconexào de coluna 


Conexão l/O rápida 
para IOE 
Interconexão 
DirectLink do LAB 
ou IOE adjacente 


Conexão 1/0 rápida 
para IOE 


Interconexão 
DirectLink do LAB 

ou IOE adjacente 


Interconexão 
DirectLink para LAB 
ou IOE adjacente 


hterconexão 
DirectLhk para LAB 
ou IOE adjacente 


Interconexão 

tocai 


FIGURA 1 3. 1 4 Estrutura LAB MAX II. (Cortesia da Altera Corporation.) 


sload sdear 
(LABWKte) (LAB Wide) 


aload 
(LAB Wide) 


Conexão de cadeia 
do registrador 


addnsuD (LAB Wide) 


ALD/PRE 

ADATAQ 


Linha, colina e 
roteamento DirectLink 


Unha, colina e 
roteamento DirectLink 


Data2 

Datâ3 

Cin (de cojt 
de LE anterior) 


LUT de 4 
entradas 


dock (LAB Wide) 
ena (LABWde) 
aclr (LAB Wide) 


Roteamento local 


Data4 


Conexão de saída 
do registrador 


Retomo do registrador 


FIGURA 13. 15 MAX II LE em modo normal. (Cortesia da Altera Corporation.) 
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Dispositivos MAX II tem quatro pinos dc clock dedicados (GCLK[3..0J) que acionam a rede de clock global interna. 
Estes quatro pinos também servem para sinais de controle globais, como habilitações de clock. clears síncronos e assíncronos, 
presets. habilitações de saida ou como I O para fins gerais, se nào cstào sendo usados para acionar a rede de clock global. 
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Cada dispositivo MAX II contém um bloco dc memória llash. A maioria deste armazenamento c o bloco de memória 
flash de configuração dedicada, que fornece o armazenamento nào volátil para a informação de configuração SRAM. O 
CFM vai fazer automaticamente o download e configurar a lógica e l/O em estado energizado. proporcionando uma ope- 
ração quase instantânea. A porção restante da memória flash é chamada dc bloco de memória llash do usuário (UFM).o 
qual fornece 8. 192 bits de armazenamento do usuário para fins gerais. <) UFM leni conexòcs de porta programável para 
a matriz lógica para ler e escrever dados. 


Questões para revisão 


1. O queé uma LUT? 

2. Qual a vantagem da tecnologia de programação SRAM sobre a EFPROM? 

3. E a desvantagem? 


13.6 A FAMÍLIA CYCLONE DA ALTERA 


Novas gerações de dispositivos de HCPLDs estão sendo desenvolvidas para proporcionar combinações de aperfei- 
çoamentos cm recursos lógicos e de roteamento de sinal, em densidade (maior número dc elementos lógicos), número de 
pinos dc I 0 disponíveis para o usuário, novos recursos, velocidades mais altas c menores custos. Assim, a Altera criou 
quatro famílias FPGAs de baixo custo (até o momento) que chamam dea série Cyclonc (Cyclone. Cyclone II. Cyclone 111 
e Cyclone IV). Cada nova família de FPGAs Cyclone proporciona aos projetistas maior integração, melhor desempenho, 
consumo e custos mais baixos. Várias placas de desenvolvimento educacional (e industrial) foram projetadas usando dis- 
positivos Cyclone. incluindo as placas DF.O. DEI c DF.2 da Terasic Technologies, que sc tomaram populares cm muitas 
instituições educacionais. FPGAs Cyclonc tem a capacidade dc intcrfaccamcnto com outros circuitos digitais usando 
múltiplos padrões I O. mas nào suportam I, Os 5 V. 

A arquitetura básica de uma série FPGA Cyclone é similar ã da família MAX II. Em um dispositivo Cyclone. fun- 
ções lógicas são implementadas em LEs (elementos lógicos) que contêm uma LUT baseada em SRAM de quatro entradas 
c um registrador programável (flip-flop). Os LEs são agrupados em L.ABs c recursos de roteamento de sinais incluem 
MultiTrack, DirectLink c interconcxôes locais. Diferentemente da família MAX II. dispositivos Cyclone são voláteis e 
devem ser configurados quando energizados. Isso é leito por um controlador externo (como um PLD nào volátil ou um 
microprocessador), um dispositivo de memória dc configuração ou um cabo de download de um PC. 

Além de proporcionar elementos mais lógicos para níveis mais altos de integração de projeto, as famílias Cyclone II. III 
e IV têm LABs que contém 16 LEs. uma melhoria de projeto para incrementar a velocidade das aplicações que empregam 
grandes registradores. Vários recursos dos dispositivos da serie Cyclone são comparados nas tabelas 1 3.4 a 1 3.7. A escolha 
de dispositivos na série Cyclone proporciona aos projetistas a escolha entre aproximadamente 3 mil a quase 1 50 mil LEs. 

FPGAs Cyclone contêm blocos dc memória RAM embutida a ser configurados como memórias dc porta dupla ou 

única com palavras de até 36 bits de largura. Esta memória versátil, embutida, pode dar suporte aos requisitos de memória 
RAM das aplicações dc projeto implementadas com CIs Cyclone. Dispositivos Cyclone e Cyclone II contém de 13 a 250 
blocos de bits 4K de RAM (mais 512 bits para paridade), enquanto os dispositivos Cyclone III têm até 432 blocos de bits 
8K de RAM (chamados M9K RAM porque incluem os bitsde I K adicionais para paridade). Dispositivos Cyclone IV têm 
até 720 blccos dc M9K RAM. 

A série Cyclonc tem dispositivos com 4- 1 6 pinos dc cloek dedicados disponíveis. Estes pinos de clock acionam unia 
rede de clock global interna que fornece sinais de clock para todos os elementos 1 O. LEs. blocos de memória c outros 
recursos de CIs. Outros sinais de controle, como clears e habilitação de clocks. podem ainda utilizar a rede de clock global. 
PLLs (internai phase-lock loops) proporcionam multiplicação c divisão de frequência de clock. deslocamento de fase de 
sinal de cloek e programação de ciclo de tarefa de clock. 

FPGAs Cyclone II. III c IV tem blocos multiplicadores embutidos que. combinados ã flexibilidade de dispositivos 
lógicos programáveis, proporcionam implementações fáceis e eficientes de várias funções DSP em aplicações sensíveis 
aos custos como televisão digital e sistemas dc entretenimento caseiro. Um multiplicador embutido é configurado com um 
multiplicador 18x18 para lidar com larguras de entrada de 10-18 bits ou dois independentes 9 x9 para larguras dc entrada 
de até 9 bits. O software Quarlus II automaticamente coloca em cascata múltiplos blocos embutidos para multiplicações 
maiores doque 1 8 x 18 bits. Lm método para implementar multiplicadores em um projeto é utilizar a mega função Ipm mult. 
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TABELA 13.4 Recursos des dispositivos da série Cydone II da Mera. 


Recursos 

LEs 

: 

4.608 

8.256 

14 448 

18.752 

33.216 

50.528 

68416 

Blocos RAM M9K 


26 

36 

52 

52 

105 

129 

250 

Total de Kbits RAM 


119.808 

165.888 

239616 

239.616 

483.840 

594.432 

1.152.000 

Multiplcadores embutidos 


13 

18 

26 

26 

35 

86 

150 

PLLs 


2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

Número máximo de l/Os para o usuário 

158 

182 

315 

315 

475 

450 

622 

TABELA 1 3.5 Recursos dos dispositivos da série Cydone III da Atera. 







V 'V ira 




Recursos 

EP3C5 

EP3C10 

EP3C16 

EP3C25 

EP3C40 

EP3C55 

EP3C80 

EP3C120 

LEs 

Blocos RAM M9K 

5.136 

46 

10.320 

46 

15.408 

56 

24.624 

66 

39.600 

126 

55.856 

260 

81.264 

305 

119.088 

432 

Total de Kbits RAM 

414 

414 

504 

594 

1.134 

2.340 

2.745 

3.388 

Multiplcadores embutidos 

23 

23 

56 

66 

126 

156 

244 

28 8 

PLLS 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Número máximo de l/Os 
para o usuário 

182 

182 

346 

215 

535 

377 

429 

531 


TABELA 1 3.6 Família Cydone IV da Altera. 






Família Cydone IV GX 



Recursos 


EP4C 

GX15 

EP4C 

GX22 

EP4C 

GX30 

EP4C 

GX50 

EP4C 

GX75 

EP4C 

GX110 

EP4C 

GX150 

LEs 

Blocos RAM M9K 
Total de Kbits RAM 
Multiplcadores embutidos 
PLLs 

Número máximo de l/Os para o usuário 

14.400 

60 

540 

0 

3 

72 

21 280 
84 
756 
40 
4 

150 

29.440 

120 

1.080 

80 

4 

290 

48.888 

278 

2.502 

140 

8 

310 

73.920 

462 

4.158 

198 

8 

310 

109.424 

610 

5.490 

280 

8 

475 

149.760 

720 

6.480 

360 

8 

475 



TABELA 13.7 Famlia E IV da Altera. 








Família Cyclone E IV 




Recursos 

m 

52 

EP4C 

E10 

EP4C 

E15 

EP4C 

E30 

EP4C 

E40 

EP4C 

E55 

EP4C 

E75 

EP4C 

E115 

LEs 

6.272 

10.320 

15.208 

28 848 

39.600 

55.856 

75.408 

114.430 

Blocos RAM M9K 

30 

46 

56 

66 

126 

260 

305 

432 

Total de Kbits RAM 

270 

414 

504 

594 

1.134 

2.340 

2.745 

3.888 

Multiplcadores embutidos 

15 

23 

56 

66 

116 

154 

200 

266 

PLLs 

Número máximo de l/Os 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

para o usuário 

182 

182 

346 

535 

535 

377 

429 

531 
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RESUMO 

1. Os dispositivos lógicos programáveis (PLDs) são a tccnologia-chavc para o futuro dos sistemas digitais. 

2. Os PLDs reduzem a lista de componentes de substituição, simplificam o circuito protótipo, encurtam o ciclo de de- 
scnvolvimcnto. reduzem o tamanho c os requisitos de potência do produto c permitem que o hardware de um circuito 
seja atualizado com facilidade. 

3. As maiores categorias de sistemas digitais são lógica padrão, circuitos integrados de aplicação especifica ( ASICs) c 
dispositivos de processamento por microprocessador ou de processamento digital de sinais (DSP). 

4. Dispositivos ASIC podem ser lógicos programáveis (PLDs). matrizes de portas, células padrào ou totalmente perso- 
nalizados ( fuU-custom ). 

5. PLDs sào o tipo mais barato de ASIC para se desenvolver. 

6. PLDs simples (SPLDs) contêm o equivalente a 600 ou menos portas e são programados com tecnologia de fusível 
(Jhse). EPROM ou EEPROM. 

7. PLDs de alta capacidade (IICPLDs) pertencem a duas principais categorias de arquitetura: dispositivos lógicos pro- 
gramáveis complexos (CPLDs) e matrizes de portas programáveis cm campo (FPGAs). 

8. As tecnologias dc programação CPLD mais comuns sào EEPROM c flash, ambas não voláteis. 

9. A tecnologia de programação FPGA mais comum c SRAM, que c volátil. 

10. A família MAX7000S dc CPLDs é nào volátil c programável no sistema (ISP). 

11. Tendo cm vista que a tecnologia dc programação SRAM c volátil, cia tem dc ser reconfigurada quando energizada; 
proporciona densidade alta dc células dc armazenamento usadas para programar PLDs maiores. 

12. A família MAX II dc CPLDs da Altera usa memória flash no Cl para configurar o dispositivo quando cnergizado. 

13. A serie dc FPGAs Cyclonc da Altera é volátil. 


TERMOS IMPORTANTES 

arranjo de interconexão 
programável (PIA) 

ASIC dc célula padrào 

ASIC totalinente personalizado 
bloco dc arranjo lógico (LAB) 
circuito integrado de aplicação 
especifica (ASIC) 
dispositivo lógico programável 

(PLD) 

elemento lógico (LE) 


LUT 

lógica dc arranjo programável 
*" (PAL) 
lógica padrào 
macrocclula 
matriz dc portas 

matriz dc portas programável em 
campo (FPGA) 
microprocessador 
PLD complexo (CPI. D) 


PLD de alta capacidade (HCPLD) 
PLD simples (SPLD) 
processamento digital dc sinais 

(DSP) 

programável apenas uma vez (one- 
íime programmable OT P ) 

programável no sistema (ISP) 
propriedade intelectual (IP) 


PROBLEMAS 


SEÇÃO 13.1 

1 3. 1 Descreva cada uma das seguintes principais catego- 
rias dc sistemas digitais: 

(a) lógica padrào. 

(b) ASICs. 

(c) microprocessador DSP. 

13.2* 2 Cite tres fatores que costumam ser considerados em 
decisões dc engenharia dc projeto. 

13.3 Por que um sistema microprocessador DSP c cha- 
mado de solução de software para um projeto? 
13.4* Qual a principal vantagem de uma soluçào dc 
hardware cm relação a uma dc software para um 
projeto? 


135 Descrev a cada uma das quatro seguintes subcatego- 

rias ASIC: 

(a) PLDs. 

(b) matrizes de poitas (gale arrays). 

(c) célula padrào (staiulard-cell). 

(d) totalmente personalizado. 

13.6* Quais sào as principais vantagens c desvantagens 
dc um ASIC full-custom? 

13.7 Quais são as seis tecnologias de programação de 
PLD? O que significa ‘programável apenas uma 
vez'? O que significa ‘volátil’? 

1 3.8* Em que a programação dc PLDs baseados cm SRAM 
difere dc outras tecnologias dc programação? 


2 A» respostas para os problemas assinalados cora um asterisco podem ser cnccntradas no final do livro. 
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SEÇÃ0 13.4 

13.9 Descreva as funções dc cada uma dessas estruturas 
de arquitetura encontradas na família MAX7000S 
da Altera: 

(a) LAB 
<t» PIA 

(c) Macrocclula 


13.10* Quais são as duas formas para programar os dispo- 
sitivos da família MAX7000S? 

13.11 Que interface padrão de dispositivo é usada para pro- 
gramação no sistema (ISP) na família MAX7000S? 
13.12* Qual tecnologia de programação é usada pela família 
MAX7000S? 


SEÇÃ0 13.5 

13.13 Diferencie as estruturas de blocos lógicos para 
produzir uma função combinacional nas famílias 
MAX7000S c MAX II. 


13.14 Que tipo de tecnologia de programação é usada nos 
LEs da família MAX II? 

13.15 Como um CPLD MAX II consegue um estado de 
'inslanl on' quando energizado em uma aplicação? 


SEÇÃ0 13.6 

13.16 Qual tem o maior nível dc integração. MAX II ou 
dispositivo Cyclonc? 

13.17 Os dispositivos Cyclonc são voláteis ou não voláteis? 

13.18* Quais são os três modos de configurar um FGPA 
Cyclone? 


13.19 Que tipo de memória está embutida nos CIs Cyclone? 

13.20 Que característica built-in nos FGPAs Cyclone 
proveem multiplicação c divisão de frequência de 

clock? 


RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA REVISÃO 


SEÇÃO 13.1 

1. Lógica padrão. ASICs. microprocessador. 

2 Velocidade. 

3. Circuito integrado de aplicação especifica. 

4. Dispositivos lógicos programáveis, matrizes de porias, 

células padrão, totalmente personalizados. 

5. Dispositivos lógicos programáveis dc alta capacidade. 

6. (1 ) Blocos lógicos: CPLDs programáveis ANDOR 
fixo versus FPGAs de LUT. (2) Recursos dc rote- 
amento de sinal: CPLDs uniformes versus FPGAs 
variados. 

7. Volatilidade é a propriedade de um PLD (ou dispositivo 
dc memória) de perder informações armazenadas ao 
ser desenergizado. 

SEÇÃO 13.2 

1. Um Cl que eontém grande número de portas cujas 
intcrconcxõcs podem ser modificadas pelo usuário 
para executar uma função especifica. 

2. O, -A. 

3. Um fusível intacto. 

4. Unta conexão permanente. 

SEÇÃO 13.3 

2. OR: AND. 


3. AND: OR. 

4 . O, - ABC D + A BC D + ABC D = ABC D - AC D 

5. Apagável e reprograma ve I: tem um OLMC. 

SEÇÃO 13.4 

1. A macrocclula é um bloco lógico programável cm 
CPLDs MAX7000S que consiste em um circuito AND 
OR c um registrador programáveis (fiip-fiop). 

2. Um PLD com ISP c programável no sistema, o que 
significa que pode ser programado enquanto conectado 
ao circuito. 

3. Global clocks. habilitações dc saída tristatc. clcar 
assíncrono. 

4. O consumo dc energia pode ser diminuido reduzindo- 

-se a velocidade das macrocélulas. 

SEÇÃO 13.5 

1. A LUT c unia matriz SRAM dc um bit dc 16 palavras 
usada para armazenar os níveis lógicos dc saida dese- 
jados para uma função lógica simples. 

2. SRAM programa mais rápido e possui densidade dc 
célula lógica maior que EEPROM. 

3. SRAM c volátil e precisa scr reconfigurada quando o 
dispositivo c energizado. 






GLOSSÁRIO 


& Quando usado dentro de um símbolo IEEE/ANSI, indica 
uma porta AND ou função AND. 

Acionado Termo usado para descrever o estado de um sinal 

lógico: sinônimo de ‘ativo 1 . 

Acumulador Registrador principal de uma unidade lógica 

c aritmética (ALU). 

ADC dc Aproximação Sucessiva Tipo de conversor ana- 
lógico-digital cm que um registrador de entrada paralela 
interna c uma lógica de controle complexa são usados para 
fazer a conversão. O tempo de conversão para esse tipo de 
conversor c sempre o mesmo, independente mente do valor 
na entrada de sinal analógico. 

ADC dc Rampa Digital Crescente/Decrescente Tipo dc 
conversor analógico-digital que usa contador crescente/ 
decrescente para aumentar ou diminuir a tensão de saida 
dc um conversor digital-analógico até que ela intercepte a 
entrada analógica. 

ADC dc Rampa Digital Tipo de conversor analógico-digital 
no qual é gerada uma Ibmia de onda interna do tipo escada, 
utilizada para realizar a conversão. O tempo de conversão 
desse tipo de conversor analógico-digital varia conforme 
o valor do sinal analógico dc entrada. 

ADC dc Tcnsão-Frcquência Tipo dc conversor analógico- 
-digital que converte uma tensão analógica cm um trem 
de pulsos com uma frequência determinada para gerar a 
saida digital. 

ADC Pipelined Estratégia dc conversão que usa conversores 
flash dcalta velocidade cm dois ou ma is estágios, cada qual 
determinando uma parte do resultado binário inicial com o 
estágio mais significativo. 


Agrupamento Combinação de quadrados adjacentes que 
contêm 1 s em um mapa de Karnaugh com o objetivo de 
simplificar a expressão na forma de soma-de-pro<lutos. 

Álgebra Booleana Processo algébrico usado como fer- 
ramenta no projeto c na análise dc sistemas digitais. Na 
álgebra booleana. somente dois valores são possíveis. 0 c I . 

Amostragem Aquisição e digitalização de um ponto de uni 
sinal analógico em determinado instante de tempo. 

Amplitude A altura de unia fornia de onda periódica que 
varia no tempo. 

Aninhamcnto Quando uma estrutura de controle é inserida 

dentro dc outra estrutura 

AnodoComum Displaydc LEDs que tem os ânodos dc todos 
os segmentos conectados. 

Aquisição dc Dados Processo pelo qual um computador 
adquire dados analógicos digitalizados. 

ARCHITECTURE Palavra-chave em VHDL usada para 
iniciar uma seção de código que define a operação de um 
bloco de circuito (ENTITY). 

Arranjo dc Interconexào Programável (PIA) Termo quea 
Altera Corporation utiliza para descrever os recursos usados 
para conectar os LA Bs c os módulos de entrada saída. 

Arranjo de Lógica Programável (PLA) Classe dc dispo- 
sitivos lógicos programáveis. Tanto a matriz AND quanto 
a matriz OR são programáveis. Também é chamado de 
arranjo tfgiço prtfgramçvel ert çampo (FPUf. 

Atrasos de Propagação (f n ) Atraso a partir do instante 
em que um sinal é aplicado até o instante cm que a saida 
realiza sua mudança. 

Atuador Dispositivo acionado eletricamente que controla 
uma variável física. 
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Autotcste ao Encrgizar Programa armazenado na ROM 

executado pela CPU durante a inicialização elo sistema 

para testar a RAM c ot porções da ROM no computador. 

Backplane Conexão elétrica comum a todos os segmentos 
de um LCD. 

Barra mento Conjunto de fios que transportam bits de infor- 
mação relacionados. 

Barramento de Controle Conjunto de linhas de sinais usado 
para sincronizaras at ri idades da CPU e os elementos /íC 
separados. 

Barramento de Dados Linhas bidirecionais que transpor- 
tam dados entre a CPU e a memória ou entre a CPU c os 
dispositivos de I O. 

Barramento de Endereço Linhas unidirccionais que trans- 
portam o código de endereço da CPU para a memória e os 
dispositivos de I O. 

Barramento em Flutuação Quando todas as saitlas conec- 
tadas a um barramento de dados estào no estado de alta 
impedáncia. 

Barrei Shifter Registrador que desloca, do forma bastante 
eficiente, um número binário para a esquerda ou para a 
direita dc uma quantidade qualquer de bits. 

Biblioteca Coleção de descrições de circuitos dc hardware 
utilizada como módulos cm um arquivo dc projeto. 

Biblioteca de Módulos Parametrizáveis (EPM) Conjunto 
dc funções genéricas dc biblioteca projetadas para ter 
grande flexibilidade, permitindo que o usuário especifi- 
que o número de bits. o número de módulos, as opções de 
controle etc. 

Bit de Paridade Bit adicionado a cada palavra dc código dc 
modo que o número total de ls que está sendo transmitido 
seja sempre par (ou sempre ímpar). 

Bit de Sinal Bit adicionado à posição mais á esquerda do 
número binário que indica se o número representa uma 
quantidade negativa ou positiva. 

Bit Digito no sistema binário. 

BIT Em VHDL. tipo de objeto de dados que representa um 
único digito binário (bit). 

Bit Mais Significativo (MSB) Bit mais à esquerda (de maior 
peso) de um número binário. 

Bit Menos Significativo (LSB) Bit mais á direita (menor 
peso) de uma quantidade expressa cm binário. 

BIT YFXTOR Em VHDL. tipo de objeto de dados represen- 
tando um vetor de bits. Veja também Vetor de Bits. 

Bloco de Arranjo Lógico (EAB) Termo que a Altera Cor- 
poration usa para descrever blocos de construção de seus 
CPLDs. Cada LAB c semelhante em complexidade a um 

SPLD. 

Bloco de Controle Comum Símbolo usado pelo padrão 
IEEE/ANSI para descrever quando uma ou mais entradas 
são comuns a mais de um circuito cm um CL 


Bloco Primitivo l.ógico Descrição do circuito de um com- 
ponente fundamental incluído no sistema dc bibliotecas 

doQuanus II. 

Borda de descida Quando o sinal dc clock passa de I para 0. 

Borda de subida Quando o sinal de clock vai de 0 para I. 

Buffcr Circular Sistema de memória quecontém sempre os 
últimos n dados escritos. Quando um novo dado é armaze- 
nado. ele sobrescreve o último dado no buffcr. 

Buffcr de Transferência de Dados Aplicação de FIFOs na 
qual dados sequenciais são escritos na FIFO em cena taxa 
e lidos cm uma taxa diferente. 

Buffcr l.inear Sistema de memória FIFO no qual os dados 
entram em determinada taxa c saem em uma outra laxa. 
Após todas as posições de memória serem preenchidas, ne- 
nhum novo dado é armazenado até que os todos sejam lidos 
dobufier. Vejaiambén Memória First-In. First-Qut(FIFQ). 

Buffcr/Driver Circuito projetado para ter capacidade de 
tensâo e ou corrente de saída maior que os circuitos lógicos 
comuns. 

Byte Grupo de oito bits. 

Cache Sistema de memória de alta velocidade que pode ser 
carregado a partir dc um DRAM o acossado dc maneira 
rápida por uma CPU dc alta velocidade. 

Capacidade Quantidade de espaço de armazenamento de 
uma memória expressa como número de bits ou número 
dc palavras. 

Captura Esquemática Programa dc computador que inter- 
preta símbolos gráficos e conexões de sinais c converte em 
relações lógicas. 

Carga Paralela Veja Transferência Paralela dc Dados. 

Carry Antecipado Característica que alguns somadores 

paralelos têm de prev er, sem esperar o carry se propagar 
pelos somadores completos, se um bit dc cany (C, H >) seni 
gerado ou não como resultado da adição, reduzindo assim 
o atraso dc propagação total. 

Carry Digito ou bit gerado quando dois números são so- 
mados e o resultado é maior ou igual à base do sistema de 
numeração que está sendo usado. 

Carry Ondulante Veja Propagação do Carry. 

CAS (Strobc do Endereço da Coluna) Sinal usado para 
armazenar o endereço da coluna cm uma DRAM. 

CAS antes de RAS Método de reavivamento de DRAMs 
que têm contadores embutidos. Quando a entrada 015 é 
ativada em nivel BAIXO e mantida nesse nivel à medida 
que RASè pulsado em nivel BAIXO, uma operação interna 
dc reavivamento é realizada no endereço da linha fornecido 
pelo contador de refresh Cl. 

CASE Estrutura de controle que seleciona uma entre várias 
opções ao descrever uma operação dc circuito baseada no 
valor dc um objeto dc dados. 

Cátodo Comum Display dc LEDs que tem os cátodos do 
todos os segmentos conectados. 
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Célula de Memória Dispositivo que armazena um único bit. 

Célula Padrão Circuito integrado de aplicação especifica 
(ASIC) composto de blocos lógicos pré-projetados de uma 
biblioteca de projetos de célula padrão intcrconectados 
durante o estagio de projeto de sistema c depois fabricados 
cin um único Cl. 

Chave Bilateral Circuito CMOS que funciona de modo 
similar à chave de um polo c uma posição controlada por 
um nivcl lógico de entrada. 

Checksum Palavra especial armazenada na última posição 
da ROM. Ela é calculada pela adição das outras palavras 
da ROM e é usada com o propósito de verificação de erros. 

Chip Select Entrada de um dispositivo digital que controla 
se ele cai ou não realizar sua função. Também chamado 
de chip enable. 

Circuito dc Amostragem e Retenção Tipo de circuito que 
usa um amplificador dc ganho unitário cm conjunto com um 
capacitor para manter a entrada estável durante o processo 
de conversão analógico-digital. 

Circuito Detector de Borda Circuito que produz spike 
positivo estreito que ocorre dc maneira coincidente com a 
transição ativa de um pulso de clock dc entrada. 

Circuito Dirccionador de Pulsos Circuito lógico usado para 
selecionar o destino do pulso de entrada dependendo dos 
niveis lógicos presentes nas entradas do circuito. 

Circuito Lógico Qualquer circuito que sccomporte segundo 
um conjunto dc regras lógicas. 

Circuito NOR Exclusivo (XNOR) Circuito dc duas entradas 

lógicas que produz saida cm nível ALTO apenas quando 
elas são iguais. 

Circuito NOT Veja INVERSOR. 

Circuito OR Exclusivo (XOR) Circuito dc duas entradas 
lógicas que produz saida em nível ALTO apenas quando 
cias são diferentes. 

Circuito Sequencial Circuito lógico cujas saidas podem 

mudar de estado em sincronismo com um sinal de clock 
periódico. O novo estado de uma saida depende de estado 
atual, assim como dos estados atuais das outras saidas. 

Circuitos Inibidores Circuitos lógicos que controlam a 
passagem de um sinal de entrada para a saida. 

Circuitos Integrados dc Aplicação Específica (ASIC) Cl 
cspccialmcntc projetado para preencher as exigências de 
iuna aplicação. As subcategorias incluem PLDs. matrizes 
de portas, células padrão cCIs tctalmcntc personalizados. 

Circuitos Integrados Digitais Circuitos digitais implementa- 
dos utilizando uma das diversas tecnologias para fabricação 

dc circuitos integrados. 

Circuitos Lógicos Comhinacionais Circuitos construídos a 
partir da combinação dc portas lógicas, sem realimentação 
das saidas nas entradas. 

CIs Bipolarcs Circuitos integradas digitais nos quais os 
transistores NPN e PNP sao os principais elementos. 

CIs Unipolares Circuitos digitais integrados nos quais os 

transistores por efeito de campo unipolares (MOSFETs) 

sào os principais elementos. 


CLEAR Entrada de um latch ou flip-flop utilizada para 

fazer Q = 0. 

Clock Sinal digital na forma de um trem dc pulsos retangu- 
lares ou uma onda quadrada, que controla a temporização 
dc eventos cm um sistema síncrono. 

CMOS (Complcmentary Metal Ovide Scmiconduc- 
tor) Tecnologia de circuitos integrados que utiliza o 
MOSFET como principal elemento. Essa família lógica 
pertence à categoria de CIs digitais unipolares. 

CODEC Codificação. Dccodificação Dispositivo que realiza 
conversões analógicas p;ira digitais (codificação) e digitais 
para analógicas (decodificação). 

Codificação Binária Direta Representação de um número 
decimal pelo número binário equivalente. 

Codificação Utilização deum grupo desímbolos para repre- 
sentar números, letras ou palavras. 

Codificador Circuito digital que proviu/ um código de saida 
dependendo de quais entradas estão ativas. 

Codificador dc Prioridade Tipo especial dc codificador que 
detecta quando duas ou mais entradas são ativadas simul- 
taneamente e gera um cédigo correspondente à entrada de 

maior prioridade (maior número). 

Código ASCII (American Standard Code for Information 
Interchangc) Código alfanumérico de sete bits usado 
pela maioria dos fabricantes dc computadores. 

Código Decimal Codificado em Binário (Código BCD) 
Código dc quatro bits usado para representar cada digito de 
um número decimal pelo equivalente binário de quatro bits. 

Código Cray Código que nunca possui mais de um bit em 
mudança quando passa de um estado a outro. 

Códigos Alfanuméricos Códigos que representam números, 
letras, sinais de pontuação e caracteres especiais. 

Comando dc Pré-Processamento Comandos do compilador 
processados antes do código do programa principal para 
controlar como será interpretado. 

Comentários Texto acrescentado a qualquer arquivo de 
projeto em HDL ou em programas para computador que 
descreve o propósito e o funcionamento do código em geral 
ou de declarações individuais no código. A documentação 
referente a autor. data. revisão etc. também pode estar 
contida nos comentários. 

Compurador dc Magnitude Circuito digital que compara 
duas quantidades binárias de entrada e gera as saidas que 
indicam sc são iguais o qual é maior. 

Comparaclor dc Tensão Circuito que compara duas tensões 
analógicas dc entrada e produz saída que indica qual é 
maior. 

Compatível Eletricamente Quando dois CIs de séries ló- 
gicas diferentes podem ser conectados diretamente sem 
quaisquer providências especiais para garantir uma ope- 
ração adequada. 

Compatível Pino a Pino Quando os pinos correspondentes 
dc dois CIs diferentes têm as mesmas funções. 

Compilador Programa qu: traduz um arquivo-texto esc ri lo 
cm linguagem dc alto nivel cm um arquivo binário carre- 



GtossttH) 775 


gado cm um dispositivo programável, como um PLD ou a 

memória de um computador 

Complemento de I Resultado obtido quando cada bit de um 
número binário é complementado. 

Complemento de 2 Resultado obtidoquando um I é adicio- 
nado na posição do bit menos significativo de um número 
em complemento de I . 

Complemento Veja Inversão. 

COMPONENT Palavra-chave em VI IDE usada no topo de 
um arquivo de projeto para fornecer informações sobre um 
componente de biblioteca. 

Compressão de Dados Estratégia que permite que arquivos 
grandes de dados sejam armazenados em um espaço de 
memória muito menor. 

Computador Digital Sistema de hardware que realiza opera- 
ções lógicas e aritméticas. manipula dados e toma decisões. 

Comutação Processo de mudança de um estado binário em 
outro- 

Concatenar Termo usado para descrever a configuração ou 
ligação de dois ou mais objetos dc dados em conjuntos 
ordenados. 

Concorrente Eventos que ocorrem simultaneamente. Em 
II DL. os circuitos gerados por declarações concorrentes 
não são afetados pela sequência das declarações no código. 

Conexão a Fusível Material condutor que para de conduzir 
(ou seja. fica aberto) quando passa uma corrente excessiva 
por ele. 

Conexão em Cascata Conexão de circuitos lógicos em série 
com a saída de um circuito acionando a entrada do próximo, 
c assim por diante. 

Conjunto Agrupamento dc variáveis ou sinais concatenados. 

Constantes Nomes simbólicos que representam valores 

numéricos fixos (escalares). 

Contador Assíncrono Tipo de contador no qual a saida de 
cada flip-fiop serve dc sinal de entrada de clock para o 
flip-llop seguinte. 

Contador Autocorrctor Contador que sempre efetua a 
sequência pretendida, indcpendenlcmentc de seu estado 
inicial. 

Contador BCD Contador binário que conta de 0000. a 1001 : 
antes de reciclar. 

Contador Binário Grupo de ílip-fiops conectados dc um 
modo especial, tal que os estados dos flip-dops representam 
o número binário equivalente ao número de pulsos que 
ocorreram na entrada do contador. 

Contador Circuito lógico sequencial feito dc fiip-flops está 
em clocks através de unia sequência de estados. A sequência 
c frequentemente (mas nào sempre) dc inteiros consecutivos 
ou sequência dc contador. 

Contador com Carga Paralela Contador que pode ser co- 
locado em qualquer estado de eontagem de modo síncrono 
ou assíncrono. 

Contador Crescente Contador de 0 até o valor máximo. 


Contador Cresccnte/Decroscentc Contador de modo cres- 
cente ou decrescente, dependendo de como as entradas dc 

controle são ativadas. 

Contador de Múltiplos Contador no qual vários estágios 
dc eontagem estão conectados de modo que a saida de 
um deles sirva como entrada do clock do próximo estágio 
para alcançar uma maior faixa de eontagem ou divisão de 
frequência. 

Contador de Rcavivamento Contador que mantém os en- 
dereços da linha durante a operação dc rcavivamento da 
DRAM. 

Contador Dccádico Qualquer contador que é capaz de apre- 
sentar dez estados lógicos diferentes. 

Contador Decrescente Contador a partir de uma contagem 
máxima até 0 . 

Contador cm Anel Registrador dc deslocamento no qual a 
saida doúltimo tlip-fk»p é conectada na entrada do primeiro. 

Contador Johnson Registrador de deslocamento em que a 
saída invertida do último flip-llop é conectada à entrada 
do primeiro. 

Contador Ondulante Veja Contador Assíncrono. 

Contador Paralelo Veja Contador Síncrono. 

Contador Síncrono Contador no qual todos os fiip-flops sào 
disparados simultaneamente. 

Contenção de Barramcnto Situação na qual as saidas de 
dois ou mais dispositivos ativos são cobcadas no mesmo 
barramento simultaneamente. 

Contenção Dois (ou mais) sinais dc saida conectados para 
acionar um ponto comum com diferentes níveis de tensão. 
Veja Contenção de Barramento. 

Controlador de DRAM Cl usado para tratar as operações 
dc rcavivamento e multiplcxação de endereço necessárias 
para os sistemas DRAM. 

Conversão Paralclo-Scrie Processo pelo qual todos os bits 
sào apresentados simultaneamente na entrada dc um circuito 
e transmitidos para a saida. um bit por vez. 

Conversor Analógico-Digital (ADC) Circuito que converte 
a entrada analógica na saida digital correspondente. 

Conversor dc Aproximações Sucessivas Tipo de conversor 
analógico-digital no qual um registrador paralelo interno e 
uma complexa lógica de controle sào usados para realizar 
a conversão. O tempo dc conversão para esse tipo de con- 
versor é sempre o mesmo, nào imporlando o tamanho do 
sinal de entrada analógico. 

Conversor de Níveis de Tensão Circuito que recebe um 
conjunto de tensões de entrada e o converte em um conjunto 
diferente de níveis lógicos. 

Conversor de Rampa Dupla Tipo de conversor analógico- 
-digital que carrega linearmente um capacitor com uma 
corrente proporcional a V, por um intervalo dc tempo fixo e 
incrementa um contador conforme o capacitor é linearmente 
descarregado até 0. 

Conversor Digital-Analógico (DAC) Circuito que converte 
a entrada digital na saida analógica correspondente. 
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Conversor Flash Tipo <lc conversor analógico-digital que 

apresenta a maior velocidade de operação disponível. 

DAÍ Bipolar Conversor digital-analógico que aceita núme- 
ros binários com sinal na entrada c produz o valor analógico 
de saida positivo ou negativo correspondente. 

Dados Representações binárias de valores numéricos ou 
informações nào numéricas em um sistema digital. Dados 
sio usados e frequentemente modificados por um programa 
de computador. 

Declaração de Atribuição Concorrente Declaração cm 
AUDI. ou VHDL que descreve um circuito que funciona 
simultaneamente a outros descritos por declarações con- 
correntes. 

Declaração de Atribuição de Sinal Condicional Umacons- 
tiuçâo concorrente cm VHDL que avalia uma serie de con- 
dições sequencialmentc para determinar o valor apropriado 
a ser atribuído a um sinal. A primeira condição avaliada 
como verdadeira determina o valor atribuido. 

Decodificação Ato de identificar determinada combinação 
binária (código) para mostrar seu valorou reconhecer sua 
presença. 

Decodificador I de 10 Veja Decodificador BC D para de- 
cimal. 

Decodificador 4 para 10 Veja Decodificador BCD para 
Decimal. 

Decodificador Ativo em Nível ALTO (BAIXO) Decodifi- 
cador que produz um nível lógico ALTO (BAIXO) na saida 
quando a detecção ocone. 

Decodificador BCD para Decimal Decodificador que con- 
verte a entrada BCD na única saida decimal equivalente. 

Decodificador Circuito digital que converte um código 
binário de entrada em uma única saida numérica corres- 
pondente. 

Decodifícador/Driver BCD para 7 Segmentos Circuito 
digital que recebe uma entrada BCD de quatro bits c ativa as 
saídas necessárias par;» mostrar o dígito decimal equivalente 
cm display de 7 segmentos. 

DEFAULTS Em AUDI., palavra-chave usada para esta- 
belecer um valor padrão a um sinal combi nacional para 
instâncias em que o código não explicita valor. 

Dcmultiplcxador (DEMUX) Circuito lógico que. depen- 
dendo d> estado das entradas de seleção, direciona a entrada 
de dados para uma das saidas de dados. 

Densidade Medida relativa da capacidade de armazenar bits 
cm determinado espaço. 

Dèxabilitár Açàó pela quál uni circuito é impedido de rcà- 
li/ar sua função normal, como passar um sinal de entrada 
para saida. 

Desacoplamento da Fonte de Alimentação Conexão de 
pequenos capacitores de RF entre GNI) e Kx próximos a 
cada circuito integrado TTL na placa de circuito impresso. 

Dcsalinhamcnto do Clock Chegada de sinal nas entradas 
de clock de diferentes flip-flops cm instantes de tempo 
diferentes, devido aos atrasos de propagação. 


Descarga Eletrostática (ESD) Ocorrência frequentemente 
prejudicial de transferencia da eletricidade estática (ou seja. 
de carga eletrostática) de uma superfície para outra. F.sse 
impulso de corrente pode destruir dispositivos eletrônicos. 

Diagrama de Tempo Descrição dos niveis lógicos cm relação 
ao tempo. 

Diagrama de Transição de Estados Representação gráfica 
da operação de circuito binário sequencial, mostrando os 
estados de cada FF c as condições necessárias pura fazer 
transições de um estado para o próximo. 

Digitalização Processo pelo qual um sinal analógico é con- 
vertido cm dados digitais. 

Digito Binário Bit. 

Digito Mais Significativo (MSI)) Digito que ocupa a posição 
de maior peso cm determinado número. 

Digito Menos Significativo (LSD) Dígito que ocupa a po- 
sição de menor peso em número. 

Diodo Schottk' Diodo de barreira Schottky usado em todas 
as séries TFI. Schottky. 

DIP(I)ual-in-Line Packagc) Tipo de encapsulamento de CIs 
bastante comum, com duas linhas de pinos paralelos para 
serem inseridos cm soquetc ou cm furos de uma placa de 
circuito impresso. 

Disco Rígido Disco magnético de metal rigido usado para 
armazenamento de massa. 

Disparado por Borda Modo pelo qual um llip-flop é ativado 
pela borda de sinal. Flip-llop pode serdisparado pela borda 
de subida ou de descida. 

Dispositivo Lógico Programável (PI. D) Cl que contém 
um grande número de funções lógicas intcrconcciadas. 0 
usuário pode programar o Cl para uma função especifica 
pelo rompimento seletivo das interconcxões apropriadas. 

Dispositivo l.ógieo Programável de Alta Capacidade (HC- 
PLD) PLD com milhares de portas lógicas e muitos 
recursos de maerocélulas programáveis, junto com recursos 
de interconcxào extremamente flexíveis. 

Dispositivo Lógico Programável Simples (SPLD) PI. D com 
poucas centenas de portas lógicas e possivelmente algumas 
maerocélulas programáveis disponíveis. 

Distribuidores de Dados Veja Dcmultiplcxador. 

Dividir eConquistar Técnica de análise de defeitos na qual 
lestes sào realizados para eliminar metade das possíveis 
causas remanescentes de mau funcionamento. 

Divisão de Frequência Uw de circuitos com flip-nops para 
gerar formas de onda de saida cuja frequência é igual à do 
clock de entrada dividida por um valor inteiro. 

Do» nload Processo de transferir arquivos de saida para um 
programador de dispositivos. 

Driver Termo técnico algumas vezes incluído na descrição 
de CIs para indicar que as saídas do Cl podem operar 
com limites de tensão c/ou corrente mais altos que um Cl 
normal padrão. 

Drivers de Barramento Circuitos que servem de buffer para 
as saidas dos dispositivos conectados em um barramento 
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comum, usados quando um grande número de dispositivos 
compartilha um barramento. 

Duly cycle Intervalo em que um pulso periódico de forma 
de onda está ativo em porcentagem. Para sinais ativos cm 
ALTO. o tempo ALTO é dividido pelo periodo. 

ECL Lógica com acoplamento pelo emissor também conhe- 
cida como lógica em modo de corrente. 

FEPROM (PROM Apagâvel Eletricamente) ROM que 
pode ser programada, apagada e reprogramada eletrica- 
mente. 

Elementos Lógicos Termo que a Altera Corporation em- 
prega para descrever os blocos de construção da fantilia 
FLEX 1 OK de PLDs. Os elementos lógicos são programados 
como LUT baseada cm RAM. 

EI.SE Estrutura de controle usada cm conjunção com IF/ 
THEN para executar ação alternativa no caso em que a 
condição é falsa. Uma IF THEN ELSE sempre executa 
uma entre duas ações. 

F.LSIF Estrutura de controle usada múltiplas ve/es em se- 
guida a um comando II para selecionar uma entre diversas 
opções ao descrev er a operação de um circuito dependendo 
sc as expressões associadas süo verdadeiras ou falsas. 

Endereço Número que identifica a posição de unia palavra 
na memória. 

ENTITY Palavra-chave cm VHDL usada para definir a 
estrutura de bloco básica de um circuito. Essa palavra c 
seguida por um nome para o bloco c as definições de suas 
portas de entrada saída 

Entrada Sinal de entrada dcsconectado em um circuito 
lógico. 

Entrada Paralela/Saida Paralela Tipo dc registrador car- 
regado com dados paralelos c que tem saídas paralelas 
disponíveis. 

Entrada Paralela/Saída Paralela Tipo de registrador car- 
regado scrialmcntc com dados c que tem saidas paralelas 
disponíveis. 

Entrada Paralela/Saida Strial Tipo de registrador carregado 
scrialmcntc com dados e que tem somente uma saida serial. 

Entrada Serial/Saída Paralela Tipo de registrador carregado 
serialmente com dados c que tem saidas paralelas. 

Entrada Serial/Saída Serial Tipo dc registrador carregado 
com dados scrialmcntc c que tem uma única saída serial. 

Entradas Assíncronas Entradas dc flip-flops que afetam a 

operação deles indcpcmlcntcmcntc das entradas síncronas 
C dc clock. 

Entradas de Controle Sinais de entrada que sincronamentc 
ou assincronamente determinam o estado de saída de um 
flip-llop. 

Entradas de Controle Síncronas Veja Entradas deControlc. 

Entradas de Sobreposição Sinônimo dc entradas assín- 
cronas’. 

Entradas Diferenciais Método dc conectar um sinal analó- 
gico às entradas • e de um circuito analógico dc modo 


que o circuito analógico opere sobro a diferença de tensão 
entre as duas entradas. 

EPROM (ROM Programável e Apagâvel) ROM progra- 
mada eletricamente pelo usuário. Ela pode ser apagada (cm 
geral, com lu/ ultravioleta) e reprogramada tantas ve/cs 
quantas se deseje. 

Erro de Fundo de Escala Termo usado por fabricantes dc 
conversores digital-analógicos para especificar a precisão 
de um conversor P A. É definido como o desvio máximo da 
saída do conversor D A cm relação ao valor ideal esperado. 

Erro de Linearidade Termo usado por fabricantes dc con- 
versores digital-analógicos para especificar a precisão dos 
dispositivos. É definido como o desvio máximo no tamanho 
do degrau quando comparado ao ideal. 

Erro de Offset Desvio do valor de tensão de saída, do valor 
ideal de 0 V, de um conversor digital-analógico quando 
todos os bits de entrada estão em 0. Na verdade, existe uma 
pequena tensão na saida nessa situação. 

Erro de Quanti/açâo Erro causado pela resolução não zero 
do conversor analógico-digital. Erro inerente ao dispositivo. 

Estado CLEAR O estado Q = 0 de um flip-llop. 

Estado de RESET O estado em que Q = 0 cm um flip-llop. 

Estado Quasc-Estável Estado no qual o monocstávcl é 
temporariamente colocado ( normalmente, Q I ) antes dc 
retomar ao estado estável (cm geral. Q = 0). 

Estado SET Estado dc um flip-flop no qual Q = I . 

Estado transiente Combinações de bits que aparecem por 
um tempo muito curto como sinais que sc propagam por 
um sistema digital durante uma mudança dc um mocioes- 
tável a outro. 

Estruturas de Controle de Decisão Declarações c sintaxe 
que descrevem como escolher entre duas ou mais opções 
no código. 

EVENT (Evento) Palavra-chave usada cm VHDL como um 
atributo ligado a um sinal para detectar transição. Geral- 
mente um evento significa um sinal cm estado alterado. 

Ean-Out Número máximo de entradas lógicas padrão que 
a saida dc um circuito digital aciona dc modo confiável. 

Fecdback Prática comum dc alimentar informações desaída 
dc volta para as entradas de um circuito. Fecdback c fun- 
damental para todos os circuitos sequenciais. 

Filtragem por Interpolação Outro nome para sobreamos- 
tragçm, A intçrpolaçàç» sé rçfçrç a valOTCS intermediários 
inseridos no sinal digital para suavizar a forma dc onda 
dc saida. 

Eirmware Programas de computador amia/enados em ROM. 

Flip-Flop D com Clock Tipo dc flip-flop no qual a entrada 
D (dados) é síncrona. 

Flip-Flop I) Veja Flip-Flop D com Clock. 

Flip-Flop Dispositivo de memória capaz de armazenar um 
nivcl lógico. 

Flip-Flop J-K com Clock Tipo dc flip-flop no qual as entra- 
das J c K são síncronas. 
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Flip-Klop S-R com Clock Tipo dc llip-flop no qual as entra- 
das SET e RESET sào síncronas. 

Flip-Flops com Clock Flip-flops que têm entrada de clock. 

Forma de Onda em Escada Tipo de forma dc onda gerado 
m saída dc um conversor D/A à medida que sua entrada 
digital c incrementada. 

Forma de Soma-de-Produtos Expressão lógica consistindo 
de dois termos AND ou mais (produtos) colocados juntos 
em OR. 

FPGA (Matriz dc Portas Programável em Campo) Classe 
dc PLDs que contêm uma matriz dc células lógicas mais 
complexas intcrconcctadas dc modo bastante flexível para 
implementar circuitos lógicos de alto nivel. 

FPLA (Arranjo Lógico Programável em Campo) PLD que 
usa tanto matriz programável AND quanto OR. 

Frequência dc Amostragem A velocidade em que um sinal 
analógico c digitalizado (amostras por segundo). 

Frequência Máxima do C lock (/ Mu ) Frequência mais alta 
aplicada à entrada de clock de um (lip-flop que o dispara 
de modo confiável. 

Frequência O número de ciclos por unidade de tempo de 
uma fornia de onda periódica. 

Frequcncimetro Circuito que mede e mostra a frequência 
de um sinal. 

Função maxplus2 O nome que o Quartus II usa para des- 
crever funções de biblioteca que emulam recursos padrão 
TTL da série 74XX. 

Funcionalmente Equivalente Quando as funções lógi- 
cas executadas por dois CIs diferentes são exatamente as 

mesmas. 

GENERATE Palavra-chave cm YHDL usada com a cons- 
trução FOR para definir dc modo iterativo e interconectar 
múltiplos componentes similares. 

Geração da Função I.ógica Implementação de função lógica 
diretamente da tabela-verdadc por um Cl digital como, por 
exemplo, um multiplcxador. 

Gerador de Clock a Cristal Circuito que usa cristal dc 
quartzo para gerar um sinal de clock em uma frequência 
precisa. 

Gerador de Funções Circuito que produz diversas formas 
de onda. Pode ser construído utilizando-sc uma ROM. um 
DAC c um contador. 

Gerador de Circuito que recebe bits de dados e produz o bit 
de paridade correto para esse conjunto. 

Glitch Alteração dc tensão espúria, momentânea, estreita c 
bem definida. 

GSI Giga Scalc Intcgration ( 1 milhão de portas ou mais). 

Habilitação Ação pela qual sc permite que um circuito re- 
alize sua função nomial. tal como passar sinal de entrada 
pira a saida. 

Habilitação de Contagem Entrada em contador síncrono 
que controla sc as saidas respondem a uma transição ativa 
de clock ou sc a ignoram. 


Hierarquia Grupo de tarefas arrumadas em ordem hierár- 
quica de magnitude, importância ou complexidade. 

IEEE/AXSI Institutê of Elêctrical and Electronics Etigineets/ 
American National Standards Institute, ambos organizações 
profissionais que estabelecem padrões. 

I FVTH EN Estrutura de controle que executa uma ação. sc a 
condição é verdadeira, ou a ignora e segue para a próxima 
condição, se c falsa. 

Imunidade ao Ruído Habilidade dc um circuito dc tolerar 
ruído de tensão cm suas cntraibs. 

Indeterminado Diz-se que um nível dc tensão é indetermi- 
nado quando está fora da faixa correta de tensões tanto para 
0 como para I lógico. 

índice Outro nome para o número do elemento de qualquer 
bit cm matriz ou vetor dc bits. 

Instruções Códigos binários que informam ao computador 
as operações a realizar. Um programa é formado por uma 
sequência ordenada de instruções. 

In-System Progrummuhlt (ISP) Meio pelo qual um Cl 
não precisa ser removido da placa do circuito para ser 
programado. 

INTÉGER Em VIIDL. tipo dc objeto de dados que repre- 
senta um valor numérico. 

Intcrfaceamcnto Interligação dc dispositivos diferentes de 
tal modo que sejam capazes de funcionar dc maneira com- 
patível c coordenada; conexão de saída de um sistema na 
entrada com características elétricas diferentes. 

Intervalo dc Amostra Janela dc tempo durante a qual um 
frequcncimetro amostra c determina a frequência desco- 
nhecida do sinal. 

Inversão Fazer um nivel lógico ir para o valor oposto. 

1NVERSOR Também chamado dc circuito NOT: circuito 
lógico que implementa a operação NOT. Um INVERSOR 
tem apenas uma entrada c seu nivel lógico de saída é sempre 
o oposto do de entrada. 

I rrclcvantc Situação que ocorre quando um nivel de saida de 
um circuito, para certo conjunto de condições de entrada, 
pode ser 0 ou I . 

JEDEC Joint Electronic Dcvicc Enginccring Council. grupo 
que estabeleceu os padrões para atribuições dc pinos de CIs 
e formato dc arquivos PLD. 

JTAG Joint Tcst Action Group, grupo que criou uma interface 
padrão que permite o acesso ao mecanismo interno de um 
Cl para fins de teste, controle c programação. 

I.atch com Portas NAND Flip-fiop eonstniido com duas 
portas NAND em acoplamento cruzado. 

I.atch com Portas NOR Flip-fiop construído a partir de duas 
portas NOR com acoplamento cruzado. 

Latch I) Circuito que contem latch com portas NAND e duas 
portas NAND dirccionadoras. 
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l.aich S-R Circuiio com entradas SET(S) c RESET(R) e 
saida Q. A saida Q lembra o último comando ativo nas 

suas entradas. 

I.atch Tipo de flip-fiop: ação pela qual a saida de uni circuito 
lógico captura c mantem o valor de entrada. 

Latch-Up Condição na qual correntes altas circulam em 
um Cl CMOS provocadas por pulsos de alta tensão ou por 
oscilações nas entradas ou saídas do dispositivo. 

I.atência Atraso inerente associado à leitura de dados em 
uma DRAM. É causado pelos requisitos de temporização 
de colocação dos endereços de linha c coluna c o tempo 
para os dados estabilizarem na saida. 

LCD Display de cristal liquido. 

LED Diodo emissor dc luz. 

Leitura Termo usado para descrever a condição na qual a 
CPU está recebendo dados de outro elemento. 

l inguagem de Descrição de Hardware (111)1.) Método 
baseado em texto de descrição dc hardware digital que 
segue sintaxe rígida para representar objetos de dados e 
estruturas dc controle. 

Linguagem de Descrição de Hardware da Altera (AI1DL) 

II DL patenteada. desenvolvida pela Altera Corporation para 
programar seus dispositivos lógicos programáveis. 

Linguagem de Descrição de Hardware dc Circuito Inte- 
grado de Velocidade Muito Alta (VII DL) Linguagem 
de descrição de hardware desenvolvida pelo Departamento 
de Defesa dos Estados Unido* para documentar, simular c 

sintetizar sistemas digitais complexos. 

Linha Bidirecional de Dados Termo usado quando uma 
linha de ciados funciona tanto como de entrada quanto 
como de saida. dependendo dos estados das entradas dc 
habilitação. 

Lista de Sensibilidade Lista dc sinais usados para evocar a 
sequência de declarações cm um PROCESS. 

Literais Em VHDL. valor escalar ou padrão de bit que deve 
ser atribuído a um objeto de dados. 

Logic Primitive Um dos blocos funcionais básicos usados 
para projciar circuitos com o software Quartus II. 

Lógica com Absorção de Corrente Família na qual a saída 
do circuito lógico absorve corrente da entrada que está 
acionando. 

Lógica com Acoplamento pelo Emissor Veja ECL. 

I.ógica com Fornecimento de Corrente Família na qual 
a saida do circuito lógico fornece corrente para a entrada 
que está acionando. 

Lógica de Arranjo Programável (PAL) Classe de disposi- 
tivos lógicos programáveis. A matriz AND é programável, 
enquanto a matriz OR é fixa. 

Lógica Padrão Grande variedade dc componentes de CIs 
digitais básicos disponível cm várias tecnologias como 
CIs MSI. SSL 

Loop FOR Veja I.oop Iterativo. 

Loop Iterativo Estrutura de controle que implica uma opera- 
ção repetitiva e um número de iterações declarado. 


LPM_ADD_SL B Função disponível na biblioteca, que pode 
somar ou subtrair. 

LPM_COl’NTER Função de contador disponível na bi- 
blioteca. 

I.PM_FF Função de ílip-llop disponível na biblioteca. 

LP.M_I.ATCH Função de lateh disparada por nível dispo- 
nível na biblioteca. 

LPM_iMULT Função disponível na biblioteca, que pode 
multiplicar. 

LPM_SII I FTREG Função dc registrador de deslocamento 
disponível na biblioteca. 

LSI Integração cm larga escala ( 1 00 a 9999 porias). 

LUT (l.ooK-lip fahlc) Modo dc implementar uma função 
lógica única amiazenando o estado lógico correto da saida 
em uma posição de memória que corresponde a cada com- 
binação particular dc variáveis de entrada. 

MAC Abreviação dc unidade de multiplicação c acumulação 
( iniihiply accwmilaic i/nit). E a seção do hardware de um 
DSP que multiplica unia amostra por um coeficiente c então 
acumula (soma) o resultado total desses produtos. 

MAC II INF. Palavra-chave em AHDL usada para criar uma 

máquina de esiadc cm um arquivo de projeto. 

Macrocélula Circuito formado por componentes digitais 
básicos, tais como portas AND. portas OR. registradores e 
circuitos de controle tristatc interconcctados dentro de um 
PLD por um programa. 

Macrocélula da Lógica de Saída (OLMC) Grupo dc ele- 
mentos lógicos ( portas, muliiplcxadores. tlip-fiops. butVcrs) 
cm um PLD. que pode ser configurado dc várias marciras. 

Macro funções Termo usado pela Altera Corporation para 
designar as descrições de hardware prede fim idas em suas 
bibliotecas que representam componentes padrão de CL 

Mapa de Karnaugh (Mapa K) Forma bidimensional de uma 
tabcla-verdade usada para simplificar expressões na forma 
de soma-dc-produtos. 

Mapa dc .Memória Diagrama dc um sistema dc memória 
que mostra as faixas de endereço de todos os dispositivos 
de memória existentes, bem como o espaço de memória 
para expansão. 

Máquina dc Estado Circuitoscqucncial que passa por vários 
estados definidos. 

Margem dc Ruído Medida quantitativa da imunidade ao 
ruido. 

Matriz de Portas Circuito integrado de aplicação específica 
( ASIC) formado de centenas dc milhares de portas básicas 
pré-fabricadas interconectadas de modo personalizado 
nos últimos estágios dc fabricação para formar o circuito 
digital desejado. 

Matriz de Termos de Entrada Parte de um dispositivo de 
lógica programável que permite que as entradas sejam se- 
Ictivamcntc conectadas ou dcseoncetadas da lógica iniema. 

Média Ponderada Cálculo da média de um grupo de amostras 
associadas a diferentes pesos (entre 0 e I ) para cada amostra. 
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Megaf unções Bloco de construção complexo ou dc alto nível 

disponível na biblioteca da Altera. O nome no software 
Quartus II descreve funções versáteis disponíveis na LPM 
(Libran 1 of Paramcterized Modules). 

Meio Somador Circuito lógico com duas entradas c duas 
saidas. As entradas são um bit da primeira parcela e um bit 
da segunda. As saidas são o bit de soma. produzido pela 
adição dos dois bits de entrada, c o bit de carry de saida 
(Cot-r) que será somado no próximo estágio. 

Memória Habilidade da saida de um circuito cm permanecer 
cm um estado mesmo quando a condição dc entrada que o 
causou é eliminada. 

Memória Auxiliar Parte da memória de um computador 
separada da memória principal. Gcralmentc tem alta den- 
sidade c alta capacidade, como os discos magnéticos. 

Memória de Acesso Direto (RAM) Memória na qual o 
tempo dc acesso c o mesmo para qualquer posição. 

Memória de Acesso Sequencial (SAM) Memória na qual 
o tempo dc acesso varia dc acordo com a localização dos 
dados. 

Memória dc Disco Magnético Memória de massa que ar- 
mazena dados como pontos magnetizados cm um disco 
giratório dc superfície plana. 

Memória de Disco Ótico Tipo dc memória dc massa que 
usa laser para ler e escrever em um disco de revestimento 
especial. 

Memória de Fita Memória de massa que armazena dados 
como pontos magnetizados em uma fita plástica coberta 
com revestimento magnético. 

Memória de Leitura/Escrita (RWM) Qualquer memória 
que pode ser lida e escrita com a mesma facilidade. 

Memória de Massa Armazena grandes quantidades de dados. 

Não faz parte da memória principal. 

Memória First-ln, First-Out (FIFO) Memória scmicon- 
dutora dc acesso sequencial na qual os dados são lidos na 
mesma ordem cm que foram escritos. 

Memória Flash Cl dc memória nào volátil com acesso rá- 
pido e que pode ser apagada no próprio circuito, como as 
EEPROMs. mas com densidades mais altas e custo menor. 

Memória Flash NAND Modo de conectar células de memó- 
ria flash (transistores de porta tlutuante) que se assemelhe 
a um circuito de porta NAND. 

Memória Flash NOR Um modo de conectar as células de 
memória flash (transistores de porta flutuante) que sc as- 
semelha a um circuito de porta NOR. 

Memória Nào Volátil Memória que mantém a informação 

armazenada sem necessidade dc alimentação. 

Memória Principal Parte da memória de alto desempenho de 
um computador que armazena programas e dados. Também 
chamada de memória de trabalho. 

Memória Refletida Habilitação redundante de um disposi- 
tivo de memória em mais de uma faixa de endereços como 
resultado de dccodificação parcial. 

.Memória Volátil Memória que necessita dc tensão dc ali- 
mentação para manter a informação armazenada. 


Método de Paridade Esquema usado para detecção de erro 

durante a transmissão de dados. 

Microcomputador Membro mais novo da família dos 
computadores, o qual consiste cm um Cl microprocessa- 
dor. CIs dc memória e CIs de interface dc I O. Fm alguns 
casos, todos os itens mencionados são colocados em um 

único Cl. 

.Microcontrolador Dedicado Microcontrolador agregado 
a um produto comercial, como um videocassete ou um 
eletrodoméstico. 

Microcontrolador Microcomputador usado no controle de 
máquina, equipamento ou processo. 

Microprocessador (MPU) Cl LSI que contém a unidade 
central do processamento (CPU). 

.Minuendo Número a partir do qual o subtraendo deve ser 

subtraido. 

Modelo Mealy Modelo dc máquina de estado no qual os si- 
nais de saida sào controlados por entradas combinacionais. 
assim como pelo estado do circuito sequencial. 

Modelo Moorc Modelo de máquina de estado em que os 
sinais de saida são controlados apenas pelas saidas sequen- 
ciais do circuito. 

Modo Atributo de um port cm um circuito digital queo define 
como de entrada, saída ou bidirecional. 

Modo dc Comutação Modo no qual o flip-flop muda de 
estado a cada pulso. 

Modulação Sigma/Delta Método de amostragem de sinal 
analógico c conversão em dados seriais. 

Monoestável Circuito que pertence à família dos flip-flops. 
mas que possui apenas um estado estável (nomialmente, 
£? = 0 ). 

Monoestável Digital Monoestável que usa um contador 
e um clock cm vez de um circuito RC como base dc tempo. 

Monoestável Não Redisparável Monoestável que nào res- 
ponde a sinal na entrada de disparo enquanto está em seu 
estado quase-estável. 

Monoestável Redisparável Monoestável que responde ao 
sinal dc disparo enquanto está em seu estado quase-estável. 

Monotonicidade Propriedade pela qual a saida de um con- 
versor digital-analógico aumenta com a entrada binária. 

Montagem em Superfície Método para fabricar placas de 
circuito cm que os CIs sào soldados cm ilhas condutoras 
na superfície da placa. 

MOSFET Transistor de efeito de campo metal-óxido-se- 
micondutor (metal-axidc-semiconductor fidd-effect tran- 
sistor). 

MROM (ROM Programada por Máscara) ROM progra- 
mada pelo fabricante dc acordo com as especificações do 
cliente. Nào pode scr apagada ou reprogramada. 

MSI Integração em média escala ( 1 2 a 99 portas). 

Multiplexação de Endereço Multiple.xação usada em RAMs 
dinâmicas para economizar pinos no Cl. Isso envolve o 
armazenamento de duas partes do endereço completo dentro 
do Cl cm etapas distintas. 
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Multiplexaçào Processo de selecionar uma de várias fomes 
de dados de entrada e transmiti-los a um único canal de 
saida. 

Multiplexador (Ml.X) Circuito lógico que. dependendo das 
entrudas de seleção, colocará o valor da entrada selecionada 
na saida. 

Multivibrador Astávcl Circuito digital que oscila entre dois 
estados instáveis de saida. 

Mulliv ibrador Moioestável Veja Monoestável. 

Não Acionado Termo usado para descrever o estado de uni 
sinal lógico: sinônimo dc ‘inativo*. 

Negação Opcraçào de conversão de um número positivo no 
número negativo equivalente, ou vice-versa. Um número 
binário sinalizado é negado pela operação de complemento 

dei 

Nibblc Grupo de quatro bits. 

Nível de Abstração Comportamental Técnica de descrição 
de um circuito digital que se concentra em como o circuito 
reage às entradas de habilitação. 

Nível de Abstração Estrutural Técnica para descrever um 
circuito digital que se concentra nas portas dc conexão dc 
módulos com sinais. 

Nível Lógico Ativo Nivcl lógico no qual um circuito é con- 
siderado ativo. Sc o simbolo para o circuito incluir um 
pequeno circulo, este será ativado em ni\el BAIXO. Por 
outro lado. se ele não tem o pequeno círculo, então é acio- 
nado em nivel ALTO. 

Nível Lógico Estado dc uma variável. O nivcl I (ALTO)c o 
0 (BAIXO) correspondem a duas faixas dc icnsão utilizadas 
por circuitos digitais. 

NMOS(N-Channel Metal-Oxide-Semiconductor) Tecno- 
logia dc circuitos integrados que usa MOSFETs canal N 
como elemento principal. 

Nó Interno Ponto definido em um circuito que nào é aces- 
sível de fora dele. 

NODE Palavra-chave cm AUDI. usada para declarar uma 
variável intermediária (objeto de dados) que é local àquele 
subdesign. 

Notação de Dependência Método usado para representar 
simbolicamente a relação entre entradas c saidas dc cir- 
cuitos lógicos. 

Objeto* Várias formas de representar dados no código de 

quaiquer HDL. 

Observação/Análise Processo usado na análise dc defeitos 
de sistemas ou circuitos para prever possíveis falhas antes 
mesmo de tomar qualquer um dos instrumentos de análise 
dc defeitos. Quando esse processo é usado, o responsável 
pela depuração deve entender a operação do circuito, ob- 
servar os sintomas de falha c deduzir durante a operação. 

Octetos Grupos dc oito Is adjacentes cm um mapa dc Kar- 
naugh. 


Operação AND Operação da álgebra booleam cm que o 
simbolo c usatlo para indicar a operação aplicada cm duas 
ou mais variáveis lógicas. O resultado da operação AND 
estará em nível ALTO (nivcl lógico I ) apenas se todas as 
variáveis estiverem cm nivcl ALTO. 

Operação de Carga Transferência de dados para tlip-llop. 
registrador, contador ou posição de memória. 

Operação de Escrita Operação na qual uma t*>va palavra 
em uma posição de memória é transferida para outro dis- 
positivo. 

Operação de Leitura Operação na qual a palavra cm uma 
posição dc memória é transferida para outro dispositivo. 

Operação NOT Operação da álgebra booleanu na qual a 
bárra sobreposta < ) ou o simbolo ( ' ) são usados para 
indicar a inversão de uma ou mais variáveis lógicas. 

Operação OR Operação da álgebra booleana na qual o 
simbolo + é usado para indicar a operação OR dc duas ou 
mais variáveis lógicas. O resultado da operação OR será 
ALTO (nivcl lógico I ). sc uma ou mais variáveis estiverem 
cm nivcl ALTO. 

Oscilador Controlado por Tenxão Circuito que piodu/ 
um sinal dc saida com frequência proporcional à tensão 
aplicada à entrada. 

Osciloscópio dc Memória Digital Instrumento que amostra, 
digitaliza, armazena e apresenta formas de onda de tensões 
analógicas. 

Overüovv Quando, no processo de adição de números biná- 
rios com sinal, o carry de I é gerado a partir do número na 
posição MSB. 

PACKAGE Palavra-chave em VHDL usada para definir 
um conjunto de elementos globais disponíveis a outros 

módulos. 

Palavra de Computador Grupo de bits binários que c a 
unidade básica dc informação cm um computador. 

Palav ra de Memória Grupos dc bits na memória que repre- 
sentam dados ou instruções de algum tipo. 

Palavra Grupo de bits que representam uma unidade de 
informação. 

Passo entre Pinos A distância entre os centros dos pinos 
adjacentes em um Cl. 

Pequenos Círculos Pequenos círculos nas linhas dc entrada 
ou saida dos simbolos lógicos dos circuitos que representam 
a inversão dc determinado sinal. Se um pequeno circulo 
está presente, diz-sc que a entrada ou saída é ativa em 
nivcl BAIXO. 

Periódico Um ciclo que sé repele regularmente no tempo é 
na forma. 

Período Tempo requerido para o ciclo completo de uni ev ento 
ou uma forma dc onda periódicos. 

Pixel Pequenos pontos dc luz que fazem a imagem gráfica 
em um display. 

PLD Complexo (CPI.D) Classe de PLDs que contém um 
arranjo de blocos do tipo PAL interconcctados. 



782 Sistous choius - pwkípios t *n lactes 


PMOS (P-Channel Mctal-Oxide-Semiconductor) Tecno- 
logia de circuiios integrados que asa MOSFETs dc canal P 
como elemento principal. 

Polaridade de Saída Programável Recurso presente cm 
diversos PLDs nos quais uma porta XOR com fusível dc 
polaridade dá ao projetista a opção de inverter a saida do 
dispositivo. 

Ponta de Prova Lógica Ferramenta para análise de defeitos 
dc circuitos digitais que detecta e indica o nivcl lógico cm 
um ponto particular do circuito. 

POR I M AP Palavra-chave cm VHDL que precede a lista de 
conexões especificadas entre componentes. 

Porta AND Circuito digital que implementa a operação AND. 
A saida desse circuito fica cm nivcl ALTO (nível lógico I ) 
apenas se todas as entradas estão em nível ALTO. 

Porta dc Transmissão Veja Chave Bilateral, 

Porta NAND Circuito lógico que opera como porta AND 
seguida por um INVERSOR. A saida dc uma porta NAND 
será nivcl BAIXO (nível lógico 0) apenas se todas as en- 
tradas forem nível ALTO (nível lógico I). 

Porta \OR Circuito lógico que opera como porta OR se- 
guida de um INVERSOR. A saída de uma porta NOR está 
em nivel BAIXO (nivcl lógico 0) quando pelo menos uma 
entrada está cm nível ALTO (nivel lógico I ). 

Porta OR Circuito digital que implementa uma operação OR. 
A saída desse circuito estará cm nivcl ALTO (nivel lógico 
I ) sc pelo menos unta das entradas estiver cm nivcl ALTO. 

Po« cr-Don n Modo dc opcntçào noqual um Cl edesabilitado 
e consome muito menos que quando totalmente habilitado. 

Prescaler Circuito dc contador que toma a frequência de 
referência de base c a divide na taxa exigida por um sistema. 

PRESET Entrada assíncrona usada para colocar a saida O 
imediatamente em I. 

PROCESS Palavra-chave cm VHDL que define o início de 
um bloco de código que descreve um circuito que deve 
responder quando certos sinais (na lista dc sensibilidade) 
mudam de estado. Todas as declarações sequenciais devem 
ocorrer dentro de um process. 

Processamento Digital de Sinais (DSP) Método dc rcali/ar 

cálculos repetitivos cm unta serie de palavras digitais dc 

entrada para condicionamento de sinal. Nortnalmente os 
dados são amostras digitalizadas de um sinal analógico. 

Produto-de-Somas Expressão lógica que realiza uma ope- 
ração AND dc dois ou mais termos OR 

Programa Bootstrap Programa armazenado na ROM que o 
computador executa ao ser energizado. 

Programa Sequência dc instruções, codificadas cm binário, 

projetadas para ser executadas pelo computador para que 
ele realize determinada tarefa. 

Programador Equipamento usado para aplicar as tensões 
apropriadas em CIs dc PLDs c PROMs para programá-los. 

Programar O ato dc armazenar Is c Os cm um dispositivo 
lógico programável para configurar suas características 
compoitamcniais. 


Programável Apenas uma Vez (OTP) Ampla categoria de 

componentes que são programados alterando permanente- 

mente as conexões (isto é. queimando um fusível). 

Projeto Hierárquico Método de construir um projeto divi- 
dindo-o cm seus módulos constituintes, cada um <k>s quais 
dividido cm módulos constituintes ainda mais simples. 

PROM (ROM Programável) ROM que pode ser progra- 
mada eletricamente pelo usuário. Nào pode ser apagada 
ou reprogramada, 

Propagação doCarrv Atraso intrínseco no circuito de alguns 
somadores paralelos que impede o bit de carry (C, K I ) c o re- 
sultado da adição de aparecerem na saida simultaneamente. 

Propriedade I ntelectual (IP- inielleclnal property ) Ideia, 
projeto ou descrição de algo reivindicado pelos projetistas 
como seus. Por exemplo, circuitos complexos (como um 
microprocessador) descritos cm HDL são considerados 
propriedade intelectual. 

Pulsador Lógico Ferramenta dc teste que gera pulso dc curta 
duração quando acionada. 

Pulso Mudança momentânea no estado lógico que representa 
evento para um sistema digital. 

RAM Dinâmica (DRAM) Tipodc memória scmicondutora 
que armazena os dados como cargas cm capacitores que 
precisam dc rcavivamento periódico. 

RAM Estática (SRAM) RAM scmicondutora que arma- 
zena a informação em flip-fiops que nào necessitam de 
rcavivamento. 

RAM Magnetorresistiva (MRAM) Tecnologia dc memória 
que armazena Is e Os alterando a polaridade ou ‘spin* de 
vários pequenos domínios magnéticos. A informação é 
lida medindo a quantidade dc energia que fiui através do 
domínio magnético (isto é. a polaridade do spin afeta a 
resistência da célula). 

RAM Nào Volátil Combinação dc uma RAM c uma LE- 
PROM ou fiash cm um mcsmoCI. A EEPROM serve como 
um armazenamento nào volátil do conteúdo da RAM. 

RAS (St robe do Endereço de Linha) Sinal usado para ar- 
mazenar o endereço da linha no chip de DRAM. 

Reav ivamento Apenas com R AS Método para rcavivamento 

da DRAM no qual apenas os endereços da coluna são mos- 
trados na DRAM pela entrada RAS. 

Reavivamento Processo dc recarga das células de uma 
memória dinâmica. 

Rede DAC R/2R Tipo dc conversor digital-analógico no qual 
a variação dos valores internos dc resistência se distribui 
apenas na faixa de 2 para I . 

Registrador Buffer Registrador que armazena dados digitais 
temporariamente. 

Registrador de Deslocamento Circuito digital que aceita 
dados binários dc alguma fonte dc entrada c os desloca por 
uma série de ilip-flops. um bit por vez. 

Registrador de Deslocamento Circular Registrador dc des- 
locamento no qual a saida do último flip-flopcsiá conectada 
à entrada do primeiro. 
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Registrador Grupos de flip-flops capa/es de armazenar 
dados. 

Representação Analógica Representação de quantidade que 
varia em uma faixa continua de valores. 

Representação Digital Representação de quantidade que 
varia cm passos discretos ao longo de uma faixa de valores. 

RKSKT Termo sinônimo de *CLEAR\ 

Resolução Hm um conversor digital-analógico, a menor 
mudança que ocorre na saida para uma mudança na entrada 
digital: também é chamado de tamanho do degrau. Hm 
um conversor analógico-digital, a menor quantidade que 
a entrada analógica pode variar para provocar mudança 
na saída digital. 

Resolução Percentual A razão entre o tamanho do degrau e o 
valor de fundo dc escala de um conversor digital-analógico. 
A resolução percentual lambem pode ser definida como o 
inverso do número máximo de degraus de um conversor 
digital-analógico. 

ROM (Memória Apenas de Leitura) Dispositivo de me- 
mória projetado para aplicações nas quais a razão entre as 

operações dc leitura c as dc escrita c muito alta. 

Ruído Flutuações de tensão espúrias presentes no ambiente 
e que causam mau funcionamento cm circuitos digitais. 

Saida de Coletor Aberto Tipo de estrutura de saida usado 
em alguns circuitos TTL no qual apenas um transistor com 
o coletor flutuando é utilizado. 

Saida de Fundo de Kscala Valor de saida máximo possível 
de um conversor digital-analógico. 

Saída Totcm-Polc Termo usado para descrever o modo pelo 
qual dois transistores bipolarcs são conectados para formar 
a saida da maioria dos circuitos TTL. 

Schmitt-Triggcr Circuito digital que aceita sinal de entrada 
de variação lenta e produz sinal dc saida com transições 
rápidas e sem oscilações. 

Select Signal Assignmcnt Declaração em VHDL que per- 
mite que um objeto de dados receba a atribuição de valor 
dc uma dc diversas fontes dc sinal, dependendo do valor 
de uma expressão. 

Selctores de Dados Veja Multiplexador. 

Sequencial Algo que ocorre em uma unidade de cada vez c 
em corta ordem. Em HDL. os circuitos que são gerados por 
declarações sequenciais se comportam de modo diferente 
conforme a ordem das declarações no código. 

SET Entrada para um latch ou FF que toma Q I. 

Sigma ( Y . ) Letra grega que representa adição c é usada para 
denominar os bits de saída da soma de um somador paralelo. 

Simholo Lógico Alternativo Símbolo equivalente do ponto 
do vista lógico, que indica o nível ativo das entradas e 
saídas. 

Simulador Programa d<? computador quv* çalçulã os çstados 
corretos das saidas de um circuito lógico, com base na 
descrição da lógica do circuito e em suas entradas atuais. 


Sinal Falso Sinal digital que resulta de amostragem de um 

sinal de entrada a uma taxa menor que duas v ezes a fre- 
quência contida no sinal de entrada. 

Sinal Local Veja Nó Interno. 

Sinalizador Diferencial de Baixa Tensão (LVDS) Tecno- 
logia para acionar linhas de dados de alta velocidade cm 
sistemas de baixa tensão, usando dois condutores e inver- 
tendo a polaridade para distinguir entre ALTO e BAIXO. 

Sintaxe Regras que definem palavras-chave e sua disposi- 
ção. seu uso. sua pontuação e seu formato em determinada 
linguagem. 

Sistema Analógico Combinação dc dispositivos projetados 
para manipular quantidades tísicas representadas na forma 
analógica. 

Sistema Binário Sistema dc numeração no qual existem 
somente dois valores de dígitos possíveis. 0 e I . 

Sistema de Numeração Hexadecimal Sistema dc numeração 
dc base 1 6. Os dígitos 0 ate 9 mais as letras dc A até F são 
usados para expressar um número hexadecimal. 

Sistema dc Numeração Octal Sistema de numeração dc 
base X: dígitos de 0 a 7 sào usados pata expressar um 
número octal. 

Sistema de Valor Posicionai Sistema no qual o valor de um 
digito depende dc sua posição relativa. 

Sistema Decimal Sistema dc numeração que utiliza dezdigi- 
tos ou símbolos diferentes para representar uma quantidade. 

Sislcma Digital Combinação de dispositivos projetados 
para manipular quantidades tísicas representadas na forma 
digital. 

Sistema Híbrido Sistema que emprega técnicas analógicas 
e digitais. 

Sistema Sinal-Magnitude Sistema para representação dc 
numeros binários sinalizados em que o bit mais significativo 
representa o sinal do número e os bits restantes representam 
o valor absoluto (magnitude). 

Sistemas Síncronos Sistemas nos quais as saidas do circuito 
mudam de estado apenas nas transições do clock. 

Sobrcamostragem Inserção de pontos de dados, entre dados 
amostrados, cm um sinal digital para tomar fácil a filtragem 
das bordas abruptas na forma de onda proveniente de um 

DAC. 

Soma-de-Produtos Expressão lógica que consiste em uma 
operação OR (soma) de dois ou mais termos AND (pro- 
dutos). 

Somador Completo Circuito lógico com três entradas c duas 
saidas. As entradas são um bit dc carry (C, I do estágio 
anterior, um bit da primeira parecia e um bit da segunda 
parcela, respectivamente. As saidas sào o bit de soma e o 
bit de carry de saida (Q* , ) produzidos pela adição dos três 
bits dc entrada. 

Somador Paralelo Circuito digital composto de somadores 
completos e usado para somar todos os bits das parcelas. 

Somador/Subtrator Circuito somador que subtrai com- 
plementando (negando) um dos operandos. Veja também 
Somador Paralelo. 
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Spike Ve/ít Gliich. 

SSI Integração em baixa escala (menos de 1 2 portas). 

STDLOGIC Em VHDL. tipo de dado definido como pa- 
drão IEEE. É semelhante ao tipo BIT. porem oferece mais 
valores possíveis alem de I ou 0. 

STD_LOGIC_VECTOR Fm VHDL. tipo de dado definido 
como padrão IFEE. É semelhante ao tipo BIT VECTOR. 
porém oferece mais \alorcs possíveis alem de apenas I ouO. 

St robe Outro nome para entrada de habilitação em geral 
utili/ada para armazenar valor em um registrador. 

Strobing Técnica usada com frequência para eliminar spikcs 
na dccodificaçâo. 

Subamostragcm Aquisição de amostras de um sinal em uma 
taxa menor que duas vezes a maior frequência contida no 
sinal. 

SUBDESIGN Palavra-chave em AUDI. usada para iniciar 
uma descrição de circuito. 

Substrato Pedaço de material semicondutor que é a base da 
estrutura de qualquer Cl digital. 

Subtracndo Número que deve ser subtraído do minuendo. 

Supercomputadores Computadores com grande velocidade 
e potência computacional. 

Tabela de ATUAL/PRÓXIMO estado Tabela que lista os 
aluais estados possi\cis dc um circuito (contador) sequen- 
cial e identifica o estado seguinte correspondente a ele. 

Tabela de Estados Tabela cujas entradas representam a 
sequência dos estados individuais dos fiip-flops (ou seja. 
I ou 0) para um circuito sequencial binário. 

Tabela de Excitação do Circuito Tabela que mostra as 
possíveis transições de estado dc um circuito c os níveis 
necessários em J c A para cada flip-llop. 

tabela de transição J-h Tabela que mostra as condições ne- 
cessárias para as entradas J-À' para cada uma das possíveis 
transições dc estado de um fiip-fiop7-A'. 

Tabela-Verdade Tabela que descreve a saída do circuito 
em resposta às várias combinações de níveis lógicos nas 
entradas. 

Tamanho da Palavra Número de bits na palavra com a qual 
o computador opera. 

Tamanho do Degrau Veja Resolução. 

Tecnologia de Baixa Tensão Nova linha de dispositivos que 
operam com tensào de alimentação de 3.3 V ou menor. 

Tempo de Acesso Tempo decorrido entre o momento em 
que a memória recebe um novo endereço e o momento 
em que os dados de saida se tornam disponíveis em uma 
operação de leitura. 

Tempo de Aquisição Tempo necessário para um circuito dc 
amostragem c retenção ( sample-und-hoUf ) capturar o valor 
analógico presente na entrada. 

Tempo dc Estabilização Interv alo que a saída do conversor 
D A demora para ir dc 0 até meio degrau do valor de fundo 
dc escala quando a entrada muda todos os bits dc 0 para 1 . 


Tempo de Manutenção (Hold) (/„) Intervalo imediatamente 
após a transição ativa do sinal dc clock durante o qual a 
entrada dc controle deve permanecer estável. 

Tempo de Preparação (Setup) (f,) Intervalo que precede a 
transição ativa do sinal dc clock. durante o qual a entrada 
de controle deve permanecer em nivel apropriado. 

Temporizador 555 Cl compatível com TTL configurado 
para operar cm diversos modos, como um muliiv ibrudor 
monocstávcl ou astávcl. 

Tempos de Transição do Clock Tempos minimos de subida 
c descida para as transições do sinal de clock usado por 
determinado Cl. especificados pelo fabricante. 

Teoremas Booleanos Regras apiicadas na álgebra booleana 
para simplificar expressões lógicas. 

Teoremas de DeMorgan (1) Teorema que afirma que o 
complemento da soma (operação OR) é igual ao produto 
(operação AND) dos complementos e (2) teorema que 
afirma que o complemento de um produto (operação AND) 
é igual à soma (operação OR) dos complementos. 

Teste da Escada Processo pelo qual a entrada de um con- 
versor D/A é incrementada c a saida. monitorada para 
determinar se exibe ou não um formato de escada. 

Teste de Precisão Estático Teste no qual um valor binário 
fixo ê aplicado à entrada de um conversor digital-analógico 
c sua saida analógica ê medida com precisão. O valor 
medido deve estar na faixa de valores especificada pelo 
fabricante. 

Tipo Enumerado Tipo definido pelo usuário em VI IDL para 
um sinal ou uma variável. 

Tipo O atributo de uma v ariável em uma linguagem baseada 
em computador que define seu tamanho e como ela pode 
ser usada. 

Top-Down Método de projeto que inicia no nivel geral do 
sistema e depois define uma hierarquia de módulos. 

Totalmeote Personalizado (full-custom) Circuito integrado 
dc aplicação específica (ASIC) inteiramente projetado e 
fabricado a partir dc elementos fundamentais de disposi- 
tivos eletrônicos, como transistores, diodos. resistores e 
capacitorcs. 

Transdutor Dispositivo que converte variável fisica em 

elétrica (por exemplo, unia fotocélula ou um termopar). 

Transferência Assíncrona Transferência de dados realizada 
sem a ajuda do clock. 

Transferência dc Dados Veja Transferência Paralela de 
Dados ou Transferência Serial de Dados. 

Transferência Paralela de Dados Operação pela qual diver- 
sos bits dc dados sâo transferidos simultaneamente para um 
contador ou registrador. 

Transferência por Interferência Veja Transferência As- 
síncrona. 

Transferência Serial de Dados Transferência de dados de 
um lugar para outro, um bit por vez. 

Transferência Sincrona Transferência de dados realizada 
usando as entradas síncronas c a entrada de clock dc um 
tlip-flop. 
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Transição Condicional Quando duas ou mais selas deixam 

um pequeno círculo em um diagrama de transição de estado. 

Cada seta é marcada com uma ‘condição’. 

Transientes de Corrente Spikes dc corrente gerados pela 
estrutura de saída totcm-pole de um circuito TTL pro- 
vocados quando ambos os transistores estão condu/indo 

simultaneamente. 

Transistor de Absorção de Corrente Nome dado ao transis- 
tor dc saída (@ 4 ) dc um circuito TTL. Esse transistor conduz 
quando a saida está em nível lógico BAIXO. 

Transistor dc Fornecimento de Corrente Nome dado ao 
transistor de saida (Q>) da maioria dos circuitos TTL. 
Esse transistor conduz quando a saída está em nivel lógico 

ALTO. 

Transistor de Pull-Down Veja Transistor de Absorção de 
Corrente. 

Transistor de Pull-Up Veja Transistor dc Fornecimento dc 
Corrente. 

Transmissão Paralela Transferência simultânea de todos os 
bits de um número binário de um lugar para outro. 

Transmissão Serial Transferência de informação binária de 
um lugar para outro, um bit por vez. 

Transparência Em um latch /). indica que a saida Q segue 
a entrada D . 

Trepidação de Contato Característica de todas as chaves 
mecânicas de vibrar quando forçadas a uma nova posição. 
As vibrações ocasionam o fechamento e a abertura repeti- 
tiva do circuito, ate que terminem. 

Trigger (Disparo) Sinal de entrada cm um llip-tlopou mono- 
estável que faz com quea saida mude de estado dependendo 
das condições dos sinais de controle. 

Tristate Tipo de estrutura de saida que permite três estados 
de saída: ALTO. BAIXO e alta impcdáncia. 

TTL (Transistor/Transistor Logic) Tecnologia de circui- 
tos integrados que usa transistor bi polar como elemento 
principal. 

TTL Schottky de Baixa Potência (TTL-LS) Subfamilia 
TTL que usa circuito idêntico ao TTL Schottky. mas com 
resistores de maior valor. 

TTL Schottk) Subfamilia TTL que usa o circuito TTL padrão 
básico, com exceção do diodo Schottky conectado na base e 
no coletor dc cada transistor para chaveamemo mais rápido. 

VLSI Escala dc integração ultragrandc (100 mil ou mais 

portas). 

Unidade Central de Processamento (CPU) Parte dc um 
computador composta pela unidade lógica e aritmética 
(A LU) e pela unidade de controle. 


I nidade de Controle Parte de um computador que realiza 

a decodificaçâo das instruções do programa e a geração 

dos sinais de controle e temporização necessários para a 
execução dc tais instruções. 

Unidade de Kntrada Parte de um computador que facilita 
o fornecimento dc informação a partir da memória ou da 

ALU. 

Unidade de Memória Parte de um computador que arma- 
zena instruções c dados recebidos da unidade dc entrada 
e também os resultados das operações da unidade lógica 
e aritmética. 

I nidade de Saída Parte de um computador que recebe dados 
da unidade de memória ou ALU e os apresenta. 

Unidade Lógica e Aritmética (ALU) Circuito digital usado 
nos computadores para realizar diversas operações lógicas 
c aritméticas. 

Valor do Módulo (MOD) Número dos diferentes estados 
que um contador pode sequeneiar; razão da divisão de 
frequência do contador. 

VARIABLE Palavra-chave em AHDL. usada para iniciar 

uma seção do código que define os nomes e tipos dos 
objetos de dados e blocos primitivos dc bibliotecas. Uma 
pala\ ra-chave é usada em VHDL para declarar um objeto 
de dados local dentro de um PROCESS. 

Verificador dc Paridade Circuito que recebe um conjunto 
dc bits de dados (incluindo o bit de paridade) c verifica se 
está com a paridade correta. 

Vetor de Bits Maneira de representar um grupo dc bits dando 
um nome e atribuindo um número de elemento a cada 
posição de bit. Essa estrutura às vezes é chamada de vetor 
dc bits (bit vcctor). 

Velor dc Teste Conjuntos dc entradas usados para testar o 
projeto de um PLD antes que ele seja programado. 

Vírgula Binária Símbolo que separa a pane inteira da fra- 
cionária de uma quantidade binária. 

VLSI Escala de integração muito grande (10 mil a 99.999 
portas). 

Wired-AND Termo usado para descrever funções lógicas 
criadas pela utilização de saídas dc coletor aberto conec- 
tadas umas às outras. 

WRITE Termo usado para descrever quando a CPU envia 
dados para outro elemento. 

ZIF (Zero Insertion Force) Tipo de soquete para Cl que 
facilita a inserção e retirada do CL 





RESPOSTAS PARA OS 
PROBLEMAS SELECIONADOS 


CAPÍTUL0 1 

1.1 (a) c (c> sào digitais; (b), (c) c (d)sào analógicos. 

1.3 (a) 25 (b> 9.5625 (c) 1241.6875. 

1.5 000.001.010.011. 100. 101. 110. III. 

1.7 1023. 

1.9 Nove bits. 


1.11 

1.13 


4.4 V 
9.2 V 


~i 2re r 


4 ms 


2 ms 


r 


(a) 2' I ISe.V 4; portanto, quatro linhas são 
necessárias para transmissão paralela. 

(b) Apenas unia linha é necessária para transmissão 
serial. 


CAPÍTULO 2 



2.1 

(a) 22 (c) 23 1 3 (c) 255 (g) 983 (i) 38 <k> 59 


(i) 011 10010 (k) 01 100001 

2.2 

(a) 100101 (c) 101 11 101 (c) 1 00 1 1 0 1 

2.21 

(a) 9752 (c) 695 (e) 492 


(i!) 11001101 (i) 111111111 

2.22 

(a) 64 (b) FFFFFFFF (c) 999.999 

2.3 

(a) 255 

2.25 

78. AO. BD. A0.33.AA.F9 

2.4 

(a) 1859 (c) 14333 (e) 357 <g) 2047 

2.26 

(a) BEN SMITH 

2.5 

(a) 3B (c) 397 (e) 303 (g) 10000 

2.27 

(a) 101 1 10100 (bit de paridade á esquerda) 

2.6 

(a) III0100001I (c) 1101 1 1111 11101 


(c) 1 1000100010001)100 (e) 0000101 100101 


(0) 101 100101 (g)Olllllllllll 

2.28 

(a) Nào há erro de bit único (b) Erro de bit único 

2.7 

(a) 16 (c) 909 (e) FF (g) 3D7 


(c) Duplo erro (d) Não há erro de bit único 

2.9 

2 133 10 = S55 i6 = I00001010IOI, 

2.30 

(a) 10110001001 (b) 1 1 1 II 1 1 1 (c) 209 

2.11 

(a) 146 (c> 14.333 (c) 15 (g) 704 


(d) 59.943 (c)9CI (0 010I0001000I 

2.12 

(a) 413 (c) 800 (e) IC4D(g)6413 


(g) 565 (h) I0DC (i) 1961 (j) 15.900 

2.15 

4095 IO 


(k) 640(1) 952B(m) 100001 100101 (n) 947 

2.16 

(a) 10010010 (c) 001 101 1 1 11 1 1 1 101 (e) 1111 

(g) 1011000000 


(o) 10001 100101 (p) 101 1001 10100 (q) I0010IO 
(r) 0101 1000 (BCD) 

2.17 

280. 281. 282. 283. 284. 2S5. 286. 287, 288. 289. 
28A. 28 B. 28C. 281). 28E. 28F. 290. 291. 292. 293. 

2.31 

(a) 100101 (b) 001 101 II 

(c) 25 (d) 01 10011 0110111 


294. 295. 296. 297. 298, 299. 29A. 29B. 29C. 29D. 
29E, 29 F. 2 AO 

2 32 

(a) Mexa (b) 2(c) Digito (d) Gray (e) Paridade; erros 
dc bit único (0 ASCII (g) Hcxa (h) Byte 

2.19 

(a) 01 0001 1 1 (c) 0001 100001 11 

2.33 

(a) 1000 


(e) OOOIOOI l(g) 1000I00101 10001001 1 1 

2.34 

(a) 1011, 
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2.35 (a) 777A (c) l(X)0(c) AOO 2.37 (a) l.048.576(b)Cinco(c)000FF(d)2k = 0 - 2047 lo 

2.36 (a) 7778 (c) OFFE (e) 9FE = 0 - 7FF, 6 

2.39 Oito 


CAPÍTULO 3 
3.1 

* I I I I I I I 



A UTJ LÍTJ 

3.3 .v ficará em nivcl ALTO constante. 


3.6 (a) x fica em nível ALTO apenas quando A, 8 e C 
estiverem todas em nível ALTO. 

3.7 Substituir a porta OR por uma pona AND. 

3.8 A saida ficara s empre em nível BAIXO. 

3.12 (a) .r = (/I + B)BC. x fica cm nível ALTO apenas 
quando ABC = III. 

3.13 X ficará em nível ALTO em todos os casos em que 

£ = I, exceto quando EDÇBA = 10101, 10110 e 
101 II. 

3.14 (a )x = D-{AB + C)+E. 

3.16 




3.17 


A— 1 

O ' 

n i 


1 1 

1 



o i 

1 1 


1 

1 1 

c 4ÍU- 

; ; 




3-17(3) ! ! 


i 

i 

1 1 

3-l7(b) ' ' 

c = o 

_n 


j 

3- 1 7(0 JLj 1 1 




3.19 x = (/l + 8) • <8+-cS 

x 0 apenas quando A = B = 0. C I . 

3.23 (a)l(bM(c)0(d)C(e)0(n/)(g)/)(h)l(i)Cü)r 

3.24 (a) MPNA XI PN _ 

3.26 (a) A + B - C(c) A + B + CD (e) A + B (g) A «■ B + 
C * D 

3.27 A + B + C 

3.32 (a) \V= 1 quando 7’=le/>=lou/? = 0. 

3.33 (a) NOR (b) AND (c) NAND 


3-17(0 
C = 1 


78 8 Stsrous wcnus - pwkípios í apiicaçúcs 


3.35 (a) 



3.38 X vai para nivcl ALTO quando E= I . ou D = 0. ou 
B=C= 0. ou quando B = 1 e A = 0. 

3.39 (a) nivcl ALTO (b) nivcl BAIXO 

3.41 LIGHT = 0 quando A = B = Q ou -4 = 5=1. 

3.43 (a) Falso (b) Verdadeiro (c) Falso (d) Verdadeiro 
(c) Falso (0 Falso (g) Verdadeiro (h) Falso 

(il Verdadeiro (j) Verdadeiro 

3.45 As soluções em AUDI. e VHDL estão no site do livro. 
3.47 Çolocar INVFRSORKS nas entradas A-, A y A t e A. 
do 74HC30. 

3.49 Requer seis portas NAND de 2 entradas. 


CAPÍTULO 4 


4. 1 (a) CA + CB (b) QR + QR (c) C + A (d) RST 
(c) BC+B(C + A) 

BC 4 B(C + A) ou BC + BC + AB 

(g) D + ABC+A BC _ 

(h) .r = /l8C + ABD+ABD + B CD 

4.3 MN+Q 

4.4 Uma solução: x = BC - ABC. Uma segunda solução: 


x AB + B C. Uma terceira solução: BC - BC- AC 
4.7 x-AM + AM 

4.9 




4.14 (a ) x = BC + B C + AC: ou x = BC+BC + AB 

(c) Uma simplificação possível: x ABI) + ABC + 
ABD + B CD: outra: .v - ABC + ABI) + ACD + BCD 

4.15 x = AyA 2 AA y A l A 0 


4.16 (a) Melhor solução: x = BC ~ A D 

4.17 .v = S,5 : + -Sffi * S : X + SS> * SS t 

4.18 z = BC + ABD 
4.21 .4-0.8-0 1 

4.23 Uma possibilidade c mosirada a seguir. 


X - A © B 


4.24 Quatro portas XNOR cujas saidas são conectadas cm 
uma porta AND. 

4.26 Quatro saidas em que z, é o MSB 

_ 

Z2 = W(To + ío) 

-i = Vo-V.O', ♦ .To) + .Vi-VoCl-o + -V, ) 

2 « ■>•«* 

4.28 x = AB{Ç®D) 

4.30 N-S = C IXA + B) + AB{ C + D): L-O = N-S 

4.33 (a) Não(b) Nào 

4J5 x-A + BCD 

4.38 z = .t,.t a r L Vo + x*Wo + •'WiXo + 

Nenhum par, nem quarteto nem octeto 

4.40 (a) Indeterminado (b) 1,4- 1.8 V 
(c) Veja a seguir. 

CLÕCKJ | | [_J [_J l_ 


LOAD 


SHIFT 



CLKOUT 



SHFT OUT 


4.43 Possíveis defeitos: V c: ou GND cm Z2: Z2-1 ou 
Z2-2 aberto interna ou externamente; Z2-3 aberto 
intemamente. 

4.44 Sim: (c). <e), (0. Nào: (a), (b). (d), (g). 

4.46 Z2-6 c Z2- 1 1 em curto entre si. 
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4.48 Defeitos mais prováveis: falta de GND ou V cc em 
Zl: Zl foi colocado invertido; Zl está danificado 

4.49 Possíveis defeitos: Z2-13 em curto para V cc : Z2-8 4.60 

em curto para l' c( : conexão aberta em Z2-I3; 7.2-3. 

7.2-6. 72-9 ou Z2-I0 em curto para GND 

4.50 (a) T, (b) T. (c) F. (d) F, (e) T 

4.54 Equação booleana: tabela-verdade: diagrama esque- 
mático 

4.56 (a) AHDL: gadgeLs(7..01 rOUTPUT; 4.62 

VHDLrgadgcts :OUT BlT_VECTOR 

(7 DOWNTOO): 

4.57 (a) AHDL: H"98" B"I001 1000" 152 

VHDL: X”98" B"I00I 1000" 152 

4.58 AHDL: oulbils(3] = inbits|IJ; 

outbits[2J = inbits|3); 

ouibiisf I ) = inbits|0); 

outbits[01 = inbits|2J; 4.65 

VHDL: outbits(3) <= inbits(l); 4.68 

outbits(2) <= ínbits(3); 


outbits( 1 ) <= inbits(0): 

outbits(O) <= inbiis(2): 

BEGIN 

IF digitalvalue (1 <10 THEN 
z VCC; --output a 1 
ELSE z GND; — output a 0 
END IF; 

END; 

proçess (digital_valuç) 

BEGIN 

IF (digitalvalue < 10) THEN 
z <= * 1 * ; 

ELSE 

z <= '0; 

END IF; 

END PRCCESS 

S !P«0&R 
(a) 00 a HF 



5.12 (a) Urna onda quadrada de 5 kHz. 

5.14 



5. 1 6 Uma onda quadrada de 500 Hz. 
5.21 

CLK 




5.6 Z 1 -4 pcrmancntcmcntc em nivel ALTO 
5.9 Considere (7 = 0 inicialmcntc. Para uma borda de 
subida em FF: Q irá para nivel ALTO na primeira 
borda dc subida dc CLK. Para uma transição nega- 
tiva em FF: Q irá para nivel ALTO na I* transição 
negativa de CLK. irá para nível BAIXO na 2* borda 
dc descida e para nivel ALTO novamente na 4 a borda 
de descida. 

5.11 



b I h j 



5.23 (a) 200 ns (b) 7474; 74C74 
5.25 (a) Conecte A em J e A em K. 

5.27 (a) Conecte X em J e AT em K. 

(b) Use a configuração da Figura 5.39. 

5.29 Conecte X, na entrada D de X ; . 

5.30 (a) 101; 011; 000 

5.33 (a) 10 (b) 1953 Hz (c) 1024 (d) 12 

5.36 Coloque 1NVERSORES em A,. A tl e A l 4 . 

5.41 


5 ms 
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5.43 

(a) A, ou A 2 tem de estar em nível BAIXO quando 

5.51 

(a) Sim 


uma borda de subida ocorrer em B. 

5.53 

(a) Não(b) Nio 

5.45 

Uma possibilidade é R = 1 kíí e C - 80 nF. 

5.55 

(a) Não(b) Não (c)Sim 

5.50 

(a) Não (b) Sim 

5.56 

(a) Latches NAND e NOR (b) J-K (c) Latch D 

(d) Flip-flop D 


CAPÍTULO 6 


6.1 (a) 10101 (b) 10010(0 1 1 11.010! <j> II (k) 101 

(I) 1 11.001 

6.2 (a) 00100000 (incluindo bit de sinal) 

(b) 11110010(0 00111111 

(d) 10011000(001111111 (0 10000001 
(S) 0101 1001 (h) I 100I001 

6.3 (a) +13 (b) -3 (c) +123 (d) -103 (c) +127 

6.5 De -I6 10 a 15 l0 

6.6 (a) 01001001; 101 10111 (b) 1 1 1 10100; 00001100 

6.7 0 a 1023; -512 a +511 

6.9 (a) OOOOll 1 1 (b) 1 1 111 101 (c) III 1101 1 

(d) 10000000 (c) 00000001 

6.11 (a) 100011 <b) II1100I 

6.12 (a) II (b) 111 

6.13 (a) 100101 1 1 (BCD) (b) I001010I (BCD) 

(c) 0 10 1001 00 1 1 1 (BCD) 

6.14 (a) 6E24 (b) 100D (c) I8AB 

6.15 (a) OEFE (b) 229 (c) 02A6 
6.17 (a) 119 (b) +1 19 

6.19 SOMA = A © B: CARRY = AB 
6.21 [A]= 1 1 1 1 . ou M J = 000 (se C' 0 = 1 ) 

6.25 C, = A,B, + (.4. + /?.) IA,B, + (/!, + B,)[AoB 0 + A 0 C 0 
+ Vo]} 

6.27 (a) SOMA = 0111 


6.32 


6.33 


6.35 

6.37 

6.39 

6.43 

6.45 

6.46 


6.54 


B 0 




(a) 1001 0 1 


(a) 0000 1100 
(a) 0001 (b) 1010 

(a> I III (b) ALTO (c) Não muda (d) ALTO 
(a) 000001 00 (b) 101 11111 
(a)O(b) 1 (c) 00101 10 

AH DL 

z(6..0] = a[7.. 1 ]; 

ZJ7J ■ a(0]; 

VHDL 

z(6..0) < = a(7..1 ); 

z(7) < = a(0); 

Use flip-flops D. Conecte (5, * S. • S, + 5',,) na en- 
trada D do FF 0: Cj na entrada do FF de D earry; e 

S; na entrada D do FF do dag dc sinal. 

000000000 100 1001 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 10101 110 


CAPÍTULO 7 

7.1 (a) 250 kHz; 50% (b) Os mesmos valores que cm (a) 

(c) I MHz (d) 32 
73 10000. 

7.5 Os estados 1 000 e 0000 nunca ocorrem. 

7.7 (b> 33 MHz 

7.11 Substitua quatro entradas NAND por três entradas 
NAND acionando todos os CLRs FF CLRs cujas 
entradas são Q 5. Q4 e Q1 

7.15 O contador muda dc estado entre 000 c 1 1 1 a cada 
pulso de clock 

7.21 (a)OOOO. 0001. 0010. 001 1.0100.0101.01 10.01 11. 

1000. 1001. 1010, 1011. &rcpcal(b) Módulo I2(c) 

A frequência em QD (MSB)é 1/12 da frequência de 
CLDK (d) 33.3% 


7.23 (b) Módulo 10 (c) De 10 até I (d) Pode produzir 
módulo 10. mas não a mesma sequência 

7.29 


Saida 

Frequência 
Ciclo do 
trabalho 


OA 
3 MHz 

50% 


QB 

1.5 MHz 
50% 


QC 

750 kHz 
50% 


QD 

375 kHz 
50% 


RCO 
375 kHz 

6.25% 


7.31 Frequência em f<^, = 500 kHz. cm/ w , = 1 00 kHz 
7.33 I2M/8 I.5M 1.5M/I0 I50k I.5M/15 = I00k_ 

7.43 (a) J* = BC, K A = 1, J a = C _A + C A, 
K, = 1, J c =BA,Kc=B+A 
( b)J A - BC, K A - 1, J„ - K, - i, 

J c = Kc = B 
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7.45 J A ■ K A ■ 1, J,, - C A + D A, K„ « A, 
J c 3 D A, Kr = B A, J D = C B A, 

K D = A 

7.47 D a « A, D 9 » B A +_B A, 
D c -CA+CB + CBA 

7.67 Oilo pulsos de clock sào necessários para carregar 

serialmente um 74166. já que há oito FFs no chip. 
7.77 Saida de 3 entradas AND ou entradas 7, K no FF D 
em curto, saida do FF l) cm curto, entrada Çl.K do 
FF 0 aberta, entrada li para NAND aberta 


7.89 (a) Paralelo (b) Binário (c) Módulo 8 decrescente 

(d) Módulo 10. BCD. decádico (e) Assíncrono 
(0 Em anel (g) Johnson (h) Todos 
(i) Com carga paralela (j) Crescente/decrescente 
(k) Assíncrono (I) Módulo 10. BCD. dccãdico 
(m) Síncrono, paralelo 


CAPÍTULO 8 


8.1 (#)/l;0(b)/f(ç)d 

8.2 (a) 39.4 m\V. 1 8.5 ns (b) 65.6 mW, 7.0 ns 

8.3 (a) 0.9 V 

8.4 (a) /,„ (b) / Cf | (c) (d) V SH 

(e) Montagem em superfície (f) Absorção de corrente 
|g) Fan-out (h) Totcm-polc (i) Transistor dc absorção 
(j) 4.75 a 5,25 V (k) 2.5 V; 2.0 V (I) 0.8 V; 0.5 V 
(m) Fornecimento 

8.5 ta) 0.7 V: 0.3 V (b) 0.5 V; 0.4 V 
(c) 0,5 V; 0,3 V 

8.6 <b) AND, NAND (c) Entradas desconectadas 

8.7 (a) 40 (b) 33 

8.8 (a) 20 //A/0.4 mA 

8.9 (a) 301 5 (b) 24 mA 

8.1 1 O fan-out nào é excedido em nenhum dos casos. 

8.13 60 ns: 38 ns 

8.14 (a) 2 k£2 

8. 15 |b) O resistor de 4.7 kí2 tem um valor muito alto. 
8.19 a, c, e,f g, h 

8.21 12,6 mW 

8.27 AB + CD + FC 

8.29 (a) 5 V (b) RS 1 10 £2 para uma corrente de LED 

de 20 mA 


8.30 (a) 12 V(b)40mA 
8.33 Contador cm anel 

8.36 1.22 V;0V 

8.37 

-VWVWV 


c I I 

i i 



8.38 -I e-2 

8.39 (a) 74HCT (b) Converte tensões dos níveis lógicos 
(c) CMOS não pode absorver a corrente do TTL (d) 
Falso 

8.41 (a) Nenhum 

8.44 O fan-out do 74HC00 é excedido: dcsconccte o pino 
3 do 7402 e conectc-o em GND. 

8.46 /? 2 =1.5kQ./?,= I8kfí 

8.49 (b) c um defeito possível 

8.50 0 a - 1 1 .25 V e de volta para -6 V 


CAPÍTULO 9 

9.1 (a) Todas em nível ALTO (b) O n r nível BAIXO 

9.2 6 entradas. 64 saidas 

9.3 (a) = 100: \A] = 1 10 <b) E,ÊJ: t = 100; 

[A] = 0Í 1 

9.5 

Õ3 

i i 

i i 

tí8 *30 

9.7 Habilitada quando D = 0 

9. 1 0 Os resistores são de 250 £2. 


9.12 



9.13 (a), (b) Codificador (c), (d), (e) Decodificador 

9.17 A quarta tecla pressionada seria colocada no regis- 
trador MSD. 

9.18 Opção (b) 

9.20 (a) Sim (b» Nào (c) Nào 

9.2 1 A linha A ; do barramento está aberta entre Z2 e Z3. 
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9.23 O segmento g ou o transistor de saída do decodifi- 
cador poderia queimar. 

9.25 Saídas do decodillcador: a e b estão em curto entre si. 

9.26 A conexão /do decodificador/driver para a porta 
XOR está aberta. 

9.29 Um MUX de 4 para I 
9.31 (a) 


9.35 


S, 

So 



9.32 


9.33 


(b) 0 número total de conexões no circuito usando 

multiplexadores é 63, sem incluir l' cx e GND nem as 
conexões de entrada dc clock do contador. C) número 
total para o circuito que usa dccodificadores/drivcrs 
c 66. 

_n_rmn_rnji 


9.37 


9.39 


9.41 

9.43 

9.46 

9.47 

9.48 

9.49 

9.50 
9.53 
9.55 
9.57 


9.61 

9.63 



o 0 0 o ^/ 0 

o 0 1 o =» /, 

0 1 o 0 

0 11 1^/ 3 

1 0 0 0 =>/, 

101 i=>/ 4 

1 1 0 1=», 6 

111 1=»/, 

Z= nível ALTO para DCBA = 0010. OIOO. 1001, 
1010 . 

(a) codificador. MUX (b) MUX. DEMUX (c) MUX 
(d) codificador (c) decodificador, DEMUX (1) DH- 
MUX (g) MUX 

Cada saída de DEMUX vai para nível ALTO. uma 
dc cada vez cm sequência. 

Cinco linhas 

(a) O sequenciamento para após o atuador 3 ser 

ativado. 

O defeito provável é um curto para GND 110 MSB 
do MUX das dezenas. 

Provavelmente Q 0 e Q, estão trocados. 

As entradas 6e 7 do MUX estão provavelmente em 
curto entre si. 

5, permanece em nivel BAIXO 
(a) Use três CIs 74HC85 
Provavelmente A 0 c fí„ estão trocados. 

OE, = 0, IE C = I :OE 0 = OE K = 1 : IE b = IE A = 0: 

aplicar um pulso de clock. 

(a) Em cada registrador retém 1001. 

(a) 5 7 HA <b> 5000 a 57FF (c) 9000 a 97FF (d) Não 


CAPITUL0 10 

1 0. 1 (d) 20 1 1/ (c) Apenas um LED será aceso a cada vez. 

10.2 24 

1 0.3 Quatro estados quatro passos * 1 5 o passo - 60° de 
rotação 

1 0.5 Três estados de transição * 1 5°/passo 45° dc rotação 

10.10 1111 


10.12 (a) 1011 

10.13 Nào 

10.15 Os dados se vào (alta impcdància) antes que DAV \á 
para o nivel BAIXO. O estado de alta impedànciaé 
guardado. 

10.16 


Contagem terminal (tc) 


1 ciclo de dock (1 s) 


n_ 


ta) 60 ciclos de clock 


10.17 60 ciclosfe * 60 s/min * 60 min/h * 24 h/dia 10.18 Quando a entrada set está ativa, se desvia do prcscalcr 
5. 1 84.000 ciclos/dia. Leva um longo tempo para e alimenta o clock de 60 Hz diretamente no contador 

gerar um arquivo de simulação. das unidades dc segundo. 
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CAPÍTULO 11 

11.1 (fUg) Falso 

11.3 LSB = 20 mV 

1 1 .5 Aproximadamente 5 mV 

11.7 14.3 porcento. 0.286 V 

11.9 250.06 rpm 

11.11 Os oito MSBs: PORTJ7..0J * DAQ9..2] 

11.13 800 Í2: nào 

11.15 Usa poucos valores di terentes de R 
11.17 (a)Scie 

11.19 242.5 mV nào está dentro das especificações. 

11.21 O bit I do DAC eslá aberto ou permanentemente em 
nível ALTO. 

1 1 .22 Os bits 0 e I estão trocados 

11.24 (a) 100101 II 

11.27 (a) 1.2 mV (b) 2.7 mV 

CAPÍTULO 12 

12.1 16.384:32:524.288 

12.3 64K x4 

12.7 (a) Alia impcdância (b) 1 1 101 101 

12.9 (a) 16.384 (b) Quatro (c) Doisdecodificadores 1 de 
128 

12.11 120 ns 

12.15 Os seguintes transistores terão o terminal fonte des- 
conectado: Q„, (Q ; . (?,. &. Q-. (7* c Q ]y 

12.19 Dados cm hexa; 5L. BA. 05. 2F. 99, FB. 00. ED. 3C, 
FF. B8. C7. 27. EA. 52 c 5B 

12.20 la) 25.6 kHz (b) Ajuste 

12.22 la) (fll = 40 (hexa); [Q = 80 (hexa) <b> [B] = 55 
lhexa); [C] = A A (hexa) te) 1 5360 Hz (d) 28.6 MHz 
(C) 27.9 kHZ 

12.24 la) 100 ns (b) 30 ns (c) 10 milhões (d) 20 ns (c) 30 
ns (0 40 ns (g) 10 milhões 

12.30 A cada 7.8 ps 


11.28 (a) 01 1 1 1 101 10 

1 1.31 A frequência da forma de onda reconstruída c 3.33 
kHz. 

11.32 (a) 5 kHz (b) 9.9 kHz 

1 1 .33 Rampa digital: </. r/. ej, h. Aproximações sucessivas: 
b, c, d, e, g, h. 

11.36 80 ps 

11.38 2.276 V 

1 1.40 (a) 00000000 (b) 500 mV (c) 510 mV (d) 255 mV 
(e)OHOIIIO(f)O.I99°F: 1.99 mV 

11.45 A chave permanece fechada: a chave permanece 
aberta ou o capacitor está em curto. 

1 1 .47 (a) O endereço é EAxr. 

1 1 .52 Falso: a. e. g. Verdadeiro: b, c. d. f. h 


12.34 Acrescente mais quatro PROMs (PKOM-4 até 
PROM-7) no circuito. Conecte suas saidas de dados 

e entradas de endereço aos barramentos de dados e 
endereço, respectivamente. Conecte AB , ã entrada 
C do decodificador. e conecte as saídas 4 a 7 do 
decodificador às entradas C.S das PROMs 4 a 7. 
respectivamente 

12.38 F000 F3FF: F400 -F7FF; F800 FBFF; FC00-FFFF 
1 2.40 A cnlrada li do decodificador está aberta ou perma- 
nentemente cm nível ALTO. 

12.42 Apenas os módulos I e 3 da RAM estão sendo 
testados. 

12.43 O Cl da RAM com as saidas de dados de 4 a 7. no 

módulo 2. nào está funcionando adequadamente. 

12.44 A saída 7 do módulo 3 da RAM está aberta ou per- 
manentemente em nível ALTO. 

12.46 Chccksum = II 101010. 


CAPÍTULO 13 

13.2 A velocidade necessária para a operação do circuito, 
o custo de fabricação, o consumo de energia do 
sistema, o tamanho do sistema, o tempo disponível 

para projetar o produto etc. 

13.4 Velocidade de operação 

13.6 Vantagens: maior velocidade e menor área de 
die. Desvantagens: tempo e gastos para o projeto/ 
desenvolvimento. 

13.8 PLDs baseados em SRAM precisam ser configurados 
(programados) ao serem energizados. 


13.10 Em um programador de PLD ou no sistema (via 
interface JTAG) 

13.12 EEPROM. 

13.18 Dispositivos Cyclone podem ser configurados usando 
um controlador externo (como um PLD não-volátil 
ou microprocessador, um dispositivo de memória de 
configuração, ou um cabo de download dc um PC). 
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7404 

Seis inversores, 1 29 

7406 

Seis inversores buflers/drivers (com saí- 
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74138 

Decodificador/demultiplexador 1 de 8. 
534 

74147 

Codificador decimal para BCD dc prio- 
ridade. 493. 540 

74148 
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Conversor de código binário para BCD 
de 6 bits. 680 

74190 

Contador crescente/decrescente de 4 bits 

74191 

Contador crescente/decrescente síncrono 
de 4 bits. 377 

74221 

Dois monoestáveis não redisparáveis. 2 15 

74283 

Somador paralelo de 4 bits 

74375 

Lalches biestáveis quádruplos 

74382 

ALU. 337-338. 286 

74AC02 

Quatro portas NOR dc 2 entradas. 1 29 

74 AC 11004 

Seis inversores. 438 


Indki c€ Cb 795 


74ACT02 

Quatro portas NOR dc 2 entradas. 129 

74ACT1 1293 

Contador binário de quatro bits. 438 

74AHC74 

Dois flip-flops D disparados por borda. 

449 

74AHC126 

Quatro buffers não-inversores tristatc. 

451 

74ALSOO 

Quatro portas NAND de duas entradas. 
376. 420, 426 426. 428 

74ALS04 

Seis inversores. 1 29 

74ALSI4 

Seis inversoies Schmitt-triggcr, 373 

0I74ALS138 

Decodificador denuiltiplexador 1 dc 8. 
481 483. 510 510. 561. 705. 706. 712. 
713 

74ALSI51 

Multiplexador de 8 entradas. 501-501 

74ALSI57 

Quatro seletores/multiplexadores de 2 
para 1 linha. 502-504 

74ALSI60 

Contador síncrono decádico. 304. 313. 
328 

74ALSI61 

Contador síncrono dc módulo 16. 304, 
313. 376. 394. 396 

74 A LSI 62 

Contador sírcrono decádico. 304. 313 

74 A LSI 63 

Contador síncrono de módulo 16. 304. 
313.319-321.394. 485 

74ALSI64 

Registrador de deslocamento dc 8 bits 
com entrada scriaLsaida paralela. 369 
371 

74ALS165 

Registrador dc deslocamento dc 8 bits 
com entrada paralela/saída serial. 367 

74 A LSI 66 

Registrador dc deslocamento de 8 bits 
com entrada serial saída serial. 365 367. 
402 

74 A LSI 73 

Registrador tipo D dc 4 bits com saidas 
tristatc. 526-527 

74 A LSI 74 

Registrador de 6 bits com entrada para- 
lelaSaida paralela. 364 365. 400 

74ALSI90 

Contador síncrono crescente decrescente 

de 4 bits. 3 12. 3 17-32 1.328 

74ALSI9I 

Contador síncrono crescente decrescente 
de 4 bits. 3 12. 384-389. 396 

74 A LSI 92 

Contador síncrono crescente decrescente 
de 4 bits. 312 

74ALSI93 

Contador binário crescente decrescente 
com carga paralela. 312 

74ALSI94 

Registrador de deslocamento universal 
de 4 bits, 370 

74ALS273 

Registrador dc 8 bits. 7 1 8 

74ALS299 

Registrador de 8 bits com linhas de l/O 
comuns. 533 

74ALS373 

Oito latchcs com saidas tristatc. 370 


74AS04 

Seis inversores. 129. 428 

74AS20 

Duas portas NAND em lógica positiva 
de 4 entradas. 427 

74AS74 

Dois flip-flops D disparados por borda. 
513 

74AUC08 

Quatro ponas AND de duas entradas, 465 

74AVC08 

Quatro ponas AND de duas entradas. 464 

74AVCIT45 

Conversor dual dc niveis de icnsào. 464 

74C02 

Quatro ponas NOR dc duas entradas. 1 29 

74C74 

Dois llip-tlops I) disparados por borda. 
198 

74C86 

Quatro ponas XNQR dc 2 entradas, 1 19 

74C266 

Quatro XNOR. 120 

74F04 

Seis inversores, 423 

74HC00 

Quatro ponas NAND de duas entradas. 
107. 132.463. 475 

74HC02 

Quatro ponas NOR de 2 entradas. 129. 

138 

74I1C04 

Seis inversores. 132. 438. 459 

74HC05 

Seis inversores com dreno aberto. 448. 
559. 475 

74HC08 

Quatro ponas AND de 2 entradas. 138, 
464-465 

74HC13 

Portas NAND de quatro entradas duplas 
com entradas Schmitt-triggcr 

74HC14 

Seis inversores Schmitt-trigger. 2 1 7 

74HC42 

Decodificador BCD para decimal. 483 

74I1C83 

Somador completo de 4 bits. 523 

74HC85 

Comparador de magnitude de 4 bits. 
518-520 

74HC86 

Quatro portas XNOR de 2 entradas. 1 1 9. 
489 

741 IC 112 

Dois fiip-flops J-K disparado por borda. 
195. 198 

741 IC 123 

Dois monoestáveis redisparáveis, 216 

74HC125 

Quatro não-inversores buffers tristate. 
462. 560 

74HC126 

Quatro buffers não-inversores tristatc. 
525 

74HC138 

Decodificador/dcmuliiplcxador 1 dc 8. 
506.511.557 

74HCI39 

Doisdecodificadores I de 4 com habili- 
tação em nível ativo-BAIXO. 560 

741 IC 147 

Codificador de prioridade decimal para 
BCD. 592 

74HCI48 

Codificador de prioridade octal-para- 
-binário 

74HCI5I 

Multiplexador dc 8 entradas. 501-502. 
506.511,556 
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74HCI57 

Multiplcxadorcs scletorcs dc dados 1 

linhas para 1 linha quádruplos 

74HCI60 

Contador decádico síncrono. 304. 3 1 3 

74! IC 161 

Contador sincrono dc módulo. 16. 304. 
313 

741 IC 162 

Contador dccádico sincrono. 304. 3 1 3 

74HC163 

Contador sincrono dc módulo. 16. 304. 
313 

74HC164 

Registrador dc deslocamento dc 8 bits 
com entrada scrial/saida paralela. 369 

74HCI65 

Registrador dc deslocamento de 8 bits 
com entrada paralela saida serial. 367 

369 

74HC166 

Registrador de deslocamento de 8 bits 
com entrada serial saida serial. 365-367 

74HC173 

Registrador tipo I) de 4 bits com saidas 
tristalc. 526-528 

74HCI74 

Registrador de 6 bits com entrada para- 
lela/saída paralela. 364 365. 560 

74HC18I 

ALU (unidade lógica c aritmética). 278 

74HCI90 

Contador sincrono crescente decrescente 
dc4bits. 312-321. 395 

74HCI91 

Contador sincrono crescente decrescente 

de 4 bits. 3 12. 3 19-32 1.395 

741 IC 192 

Contador síncrono crescente decrescente 

de 4 bits. 312 

74HCI93 

Contador binário crescente decrescente 
dc 4 bits. 312 

74HC221 

Dois monoestáveis não-redisparáveis. 
215 

74HC266 

Quatro XNOR. 120 

74HC283 

Somador completo dc 4 bits. 326 27 1 

74HC382 

ALU (unidade lógica c aritmética). 276- 

278 

74HC54I 

Oito drivers de barramento, 560-532 

74HC88I 

ALU (unidade lógica e aritmética), 278 

74HC40I6 

Quatro chaves bilaterais. 458 459. 473, 
477 

74HC40I7 

Contador Johnson. 375 

74HC4022 

Contador Johnson. 375 

74HC4316 

Quatro chaves bilaterais. 459 

74HC451I 

Decodificador driver 13CD para 7 seg- 
mentos. 489-490 

74HC4543 

Dccodificador driver para display LCD 
numérico. 490 

74HCT02 

Quatro portas NOR dc 2 entradas. 129 

74HCT04 

Seis inversores. 437 

74HCT74 

Dois flip-tlops 1) disparáveis por borda. 


449 


74HCT293 

Contador binário de 4 bits. 438 

74LS00 

Quatro portas NAND de 2 entraJas, 70. 
136. 140. 167.221.241 

74LS0I 

Quatro portas NAND dc 2 entradas com 
saidas em coletor aberto. 449. 472 

74LS04 

Seis inversores, 129. 167.437 

74LS05 

Seis inversores com dreno aberto. 448 

74LS08 

Quatro portas AND de 2 entradas, 70 

74 LSI 3 

Duas portas NAND de 4 entradas com 
entradas Schmitt-trigger. 214 

74LSI4 

Seis inversores Schmitt-trigger. 214. 217. 
471 

74LS20 

Duas portas NAND de 4 entradas. 471 

74LS32 

Quatro portas OR de 2 entradas. 70 

74LS37 

Quatro bufTcrsNANDdc 2 entradas. 470 

74LS42 

Dccodificador BCD para decimal. 483 

74LS74 

Dois llip-flops D disparado por borda. 
221 

74LS83A 

Somador completo dc 4 bits, 271 

74LS85 

Comparadorde magnitude de 4 bits. 518 

74LS86 

Quatro portas EX-OR de 2 entradas. 1 19. 
140. 471 

74LSII2 

Dois flip-flopsJ-Â' disparados por borda. 
195. 198-449.470, 472. 474 

74LSI22 

Um monoestável tcdisparávcl, 216 

74LSI23 

Dois monoestáveis redisparáveis, 216 

74LSI25 

Quatro buffers tristate nào-inversores. 
451.452. 473 

74LSI26 

Quatro bufíers tristate nüo- inversores, 
451.452 

74LSI38 

Dccodificadordcmultiplexador 1 dc 8, 
552-652 

74LSI47 

Codificador de prioridade decimal para 
BCD, 493 494 

74LSI48 

Codificador de prioridade octal-binário. 
493. 496 

74LS18I 

ALU (unidade lógica e aritmética). 278 

74LSI93 

Contador sincrono crescente decrescente 
de 4 bits. 470 

74LS22I 

Dois monoestáveis nSo-rcdisparávcis, 
215 

74LS244 

Oito buflers e acionadores dc linha com 
saidas tristate. 744 

74LS266 

Quatro XNOR. 120 

74LS283 

Somador completo de 4 bits. 271. 273. 
275. 279 

74LS374 

Registrador dc FF tipo D. 452 

74LS382 

ALU (unidade lógica e aritmética), 276- 


278 
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74LS88I 

ALU (unidade lógica c aritmética). 278 

EP3C55 

FPGA Cyclone III da ALTERA 

74LVC07 

Seis buflers drivers (com coletor aberto). 

EP3C80 

FPGA Cyclone 111 da ALTERA 


464 465 

EP3CI20 

FPGA Cyclone III da ALTERA 

74S00 

Quatro portas NAND de 2 entradas. 422 

EP4C-GXI5 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 

74S04 

Seis invcrsoics. 129 

EP4C-GX22 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 

74SII2 

Dois flip-flops J-ATdisparável por borda. 

EP4C-GX30 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 


475 

EP4C-GX50 

EP4C-GX75 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 
FPGA Cyclone IV da ALTERA 

OUTROS CIs 


EP4C-GXI10 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 

555 

Temporizador. 2 1 7 

EP4C-GX 150 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 

2I25A 

SRAM 1 K x 1. 702. 703 

EP4C-E6 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 

2I47H 

RAM NMOS 4K x 1.684.687 

EP4C-E10 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 

27C64 

ROM MOS 8K x 8. 667. 673 

EP4C-E15 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 

2732 

EPROM 4K x 8, 719 

EP4C-E30 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 

2764 

ROM MOS XK x 8. 688 

EP4C-E40 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 

27256 

ROM j2K x8. 688 

EP4C-E55 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 

27C256 

ROM 32 K x 8. 689 

EP4C-E75 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 

27C5I2 

EPROM 64K x 8. 672 

EP4C-E1 15 

FPGA Cyclone IV da ALTERA 

2816 

EEPROM 2K x 8. 673 

EPM240 

dispositivo MAX II da ALTERA 

2864 

EEPROM 8K x 8. 673-675. 677. 688 

EPM570 

dispositivo MAX II da ALTERA 

4001» 

Quatro portas NOR de 2 entradas. 129. 
462. 475 

EPMI270 

dispositivo MAX II da ALTERA 

4016 

Quatro chaves bilaterais. 458-459 

EPM2210 

dispositivo MAX II da ALTERA 

4049 B 

Seis invcrsoics. 474 

EPM7032S 

CPLD da ALTERA 

4316 

6264 

Quatro chaves bilaterais. 459 
SRAM 8K x 8. 688 

EPM7064S 

EPM7128S 

CPLD da ALTERA 
CPLD da ALTERA 

AD78I 

Circuito integrado de amostragem c re- 

EPM7I60S 

CPLD da ALTERA 


tenção 

EMP7192S 

CPLD da ALTERA 

AD7524 

DAC de 8 bits. 616 

EPM7256S 

CLPD da ALTERA 

AD9020 

A IX' flash de 10 bits. 634 

EMP7I28SLC84 PLDda ALTERA 

ADC0804 

ADC de aproximações sucessivas. 629- 

LM34 

Dispositivo de medição de temperatura 


632 

LM339 

Comparador de voltagem analógico quá- 

ADC0808 

ADC de aproximações sucessivas. 641 


druplo 

EP2C5 

FPGA Cyclone II da ALTERA 

MAX7000S 

Familia CPLD ALTERA 

EP2C8 

FPG A Cyclone II da ALTERA 

MCM1015I4 

SRAM CMOS 256K x4 

EP2C15 

FPGA Cyclone II da ALTERA 

MCM6206C 

RAM CMOS 32K x 8 

EPSC20 

FPGA Cyclone II da ALTERA 

MCM6208C 

RAM CMOS 64K x 4 

EP2C35 

FPGA Cyclone II da ALTERA 

MCM6209C 

SRAM 64K x 4 

EP2C50 

FPGA Cyclone II da ALTERA 

MCM6249 

SRAM CMOS 1 M x 4 

EP2C70 

FPGA Cyclone II da ALTERA 

MCM6264C 

SRAM CMOS 8K x 8 

EP3C5 

FPGA Cyclone III da ALTERA 

MCM6708A 

SRAM 64 K x 4 BiCMOS 

EP3C10 

FPGA Cyclone 111 da ALTERA 

PALI6R8 

PLDcom X saidas registradas 

EP3CI6 

FPGA Cyclone III da ALTERA 

TMS27PCS56 

PROM CMOS 32K x 8 

EP3C25 

EP3C40 

FPGA Cyclone III da ALTERA 
FPGA Cyclone III da ALTERA 

TMS4256 

DRAM 256 x 1 
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Acionamento de carga 
fator. 428 
TTL, 445-449 

A IX de aproximação sucessiva. 652-659 
ADC pipcline. 664-665 
Adição BCD. 264-266 

soma maior do que 9, 265 

soma se iguala a 9 ou menos. 265 
Adição e subtração combinada. 279 
Adição cm 

BCD. 264-266 
binário. 253-254 
hexadecimal. 266-267 
sistema de complemento dc 2. 260-26 1 
dois números negativos, 261 
dois números positivos. 260 
números iguais e opostos. 26 1 
número positivo c número negativo maior. 261 
número positivo e número negativo menor. 260 
Agrupamento. 1 1 3- 1 1 6 
octetos. 1 15-1 16 
pares. 1 13-114 
quadras. 114-115 
AUDI.. 85-87. 353-354 
BEGIN. 89 

CASE. 159-160. 359.400. 556. 564 
comentários. 91-92 
ccmparador. 567 
ccmantes. 295 

contador. 235-236. 353-354.401-403 
contadores BCD em cascata, 363-365 
conversor de código. 589 
conversor dc código BCD cm binário. 569 
decodificando o contador de módulo 5. 359-360 
DEFAULTS. 556. 565 


dcmultiplcxadores. 564-565 

descrição comportamcntal dc um contador cm. 354 

declarações dc matrizes dc bits. 150 

descrição Booleana usando. 89 

driver. 558-559 

nós internos. 91-92 

declaração de atribuição concorrente. 89 
decodificador<es), 555-556 

projeto de relógio digital (HDL). 600-61 5 (ver também 
HDL) 

sequência de passo completo. 594 
arquivo dc projeto. 1 53 
latch D. 230 

somador de oito bits. 294 
soniaitor/subtrator, 296-297 
ALTERA 

arquivo de descrição gráfica dc uma ALU dc oito bits. 286 
arranjo dc interconcxào programável (PIA). 761 

SER IN, 392 
SER_OUT 392 

blocos dc arranjo lógico (LABs). 619 
captura esquemática. 1 34 
ciclone 

características dos dispositivos das séries II e III. 768 
família IV E, 769 
familia IV GX. 769 
Séries. 768-769 

contador binário ascendente. 290 
contador MOD-16 completo. 346 
configurações mcgaWizard, 392-395 
CPLDEPM7I28S.76I 

diagrama de bloco de contador Mod-8 e resultados dc simu- 
lação funcional, 291 

lámilia MAX II. 764-768 
bloco dc arranjo lógico (LAN), 766 
características. 766 


IttXf ttHSsvo 799 


configuração de memória flash (CFM). 764 
diagrama de blocos. 766 
estrutura LAB (de bloco de arranjo lógico). 767 
LE (elementos lógicos) no modo normal. 767 
família MAX 7000S. 761-764 
ntacrocclula. 763 

funções de biblioteca, usando. 289-291 
para contadores. 345-349 
identificadores de portas do bloco primitivo, 230 
LEs. 766 

linguagem de descrição de hardware. 85-87 
LPM COUNTER. 346 
LPM_SillFTREG. 392 

elementos lógicos (LEs). 766 
macrofunçào. 289 

LPMs dc mcgafunçào para circuitos aritméticos. 285-286 
ntega função 

ccmparador dc magnitude. 538 
dccodificadorcs. 505-506 
mux. 524-525 

programável no sistema. 762 
Quaitus II. 85. 768 

biblioteca maxplus2. 392 

somador paralelo dc oito bits utilizando macrofunçào 74283. 
287-289 

somador paralelo de oito bits utilizando mcgafunçào LPM 
ADD SUB. 287-289 

somador paralelo ã contagem, usando. 289-290 
Amostragem. 649 
frequência de. 65 1 

Amplificador operacional (cm um DAC). 636 
Amplificador sensor (cm DRAM). 716 
Amplitude. 4 

Analisando contadores síncronos. 335-337 
Análise de defeitos 
circuitos flip-fiop. 220-224 
entradas abertas, 220-22 1 

falhas dc Cl internas. 136-139 
observação analise. 518 

pulsador lógico c sonda paru testar um circuito, usando. 
485 

saídas cm curto. 22 1 -222 
contudores. 389-391 

conversores digitais para analógicos. 644 
dccodificadorcs. circuito com. 513-518 
diagrama de árvore. 538 
dividir c conquistar. 5 1 9 
estudo dc caso 

encontrando nodos em curto, 485 
portas. 141-142 

somador subtrator binário paralelo. 284-285 
falha 

a externo. 139-141 
correção. 135 
detecção. 135 
isolamento. 135 

ferramentas usadas em. 135, 485-486 
passos básicos, 135-136 

sistemas digitais (ter lambem Sistemas digitais). 1 35- 1 37. 
4S5-486 

sistemas RAM. 734-738 

conhecer a operação. 735-737 


teste da lógica de decodificaçüo. 737 
teste do sistema completo. 738 
sistema de monitoração de segurança. 532-533 
sistemas de lógica sequencial. 389 
sistema síncrono dc transmissão de dados. 533-535 
somador subtrator paralelo binário. 284-285 
Analógico para digital (ADC) 

aproximações sucessivas. 652-659 (ver também Conversor 
digital para analógico) 

aquisição dc dados. 649-652 

arquiteturas tipicas para aplicações dc ADCs. 665 
Cl. aproximação sucessiva dc 8 bits(AIXX)8804), 655-656 
aplicação. 655_ 

Chip Seleet (CS). 656 
CLK IN, 656 
CLK OUT. 656 
entradas difere nciais. 655 
INTLRRLPT (1NTR), 656 
RLAD(RD). 656 
\J2.(>5b_ 

WRITE (\VR). 656 

circuito de amostragem c retenção (samplc-and-hold). 
666-667 

controle dc amplitude digital. 643 
conversão. 643. 645 
conversor (ADC). 9. 629 
erro dc quanti/açâo. 664 
flash. 659-661 
inclinação dupla. 661-662 
modulação sigmadolta. 663-664 
tensão para frequência. 645 
multiplcxadorcs. 667-670 
ouiros métodos de conversão. 661-665 
pipclinc, 664 
precisão. 647-648 
rampa digital. 646-649 
resolução. 647-648 
serial, 652 

tempo dc conversão. 648-649. 654-655 
Analógico(s> (a) 
quantidade. 629 
representação. 4 
sistemas. 6 

Apagamento por setor. 703 
Apagamento total. 703 

Aplicações de interfaces analogias. 6"0 
câmera digital, 671 

sistemas de aquisição dc dados. 670-671 
telefone celular digital, 671-672 
Armazenamento magnético, 723-724 
Armazenamento temporário. RAM. 708 
Arquitetura ADC típica para aplicações, 665 

ARQUITETURA. 90. 151 

Arranjo, registro. 693 

ASICs totalmcntc personalizados. 752 

ASICs. 751-752 

Ativo (ver também níveis de acionamento) 
decodificaçüo ativa em nível ALTO, 332-333 
decodificaçüo ativa em nível BAIXO. 333-334 
níveis lógicos. 76-77 
Atraso(s) dc propagaçào.82-83 
circuitos integrados. 228-229 
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em contadores assíncronos. 309-3 1 1 

ílip-fiop. 198-199 

porta TTL NAND. 441-442 
Atuador, 630 
Áudio. 20 
Avançado 

BiCMOS dc baixa tensào (74ALVT). 463-464 

CMOS. 74AC/ACT. 458 

CMOS dc alta velocidade, 74 AHC. 459 

CMOS dc baixa tensào <74ALVC),463 

CMOS dc tensào muito baixa (AVC). 463 

CMOS dc tensào ultrabaixa (74AUC), 463 

potência ultrabaixa (74AUP). 463 

Schottky TTL. série 74AS (AS-TTL). 443 

TTL Schottky de baixa potência, serie 74ALS. 443-444 

B 

13ack.il LCDs. 510 
Backplanc. LCD. 510 
Baixa tensão (74LV). 463 
CãláCteriilicáS de série. 464 
CMOS (74LVC). 463-464 
tecnologia BiCMOS (74LVT). 463 
tecnologia de tensào. 462-464 
Bali grid array (BGA). 432 

Barramento 
ccotcnçào, 47 1 
coitrolc.691 
dados. 691 
drivers. 551 
endereço. 69 1 
expandindo 0.551-552 

lógica dc interface de alta velocidade. 472-473 
representação, simplificada, 552-553 
sinais. 550-551 
técnicas de terminação. 472 
Barramento. bidirecional. 553-554. 691 
Barrei shifter, 669 
BC D 

dccodificadores BCDpara decimal. 505-506 
dccodi ficador/ driver BC D para decimal. 506 
decodificadores'drivers BCD para 7 segmentos. 508-510 
subtração. 266 

Biblioteca de módulos parametrizáveis (LPMs). 224 

BiCMOS 

família. 463-464 
lógica dc 5 volts. 459 
Bidirecional 

barramento. 553-554 
linhas dc dados,554 
Binário 

adição. 253-254 

aritmética c círculos dc números. 262-263 
BCD, 31-32 
contador. 209 

decimal codificado (ve/' também código BCD) 
digito, 7, 1 1 
divisão. 264 

método dc paridade para detecção dc erros. 38-40 
multiplicação. 263-264 
ponto. 1 1 

sequência de contagem. 11-12 


quantidades, representação de. 12-14 
sublraçào. 254 
Bit de overfiovv. 273 
Bit de soma. 270-271 
Bit mais significativo (MSB). 1 1 
Bit menos significativo ( LSBi. 1 1 
Bit. 7. 1 1 

matrizes (arrays). 149 
soma. 270-271 
transporte (can> ). 270-271. 
vetores. 149 
Booleana 
álgebra. 50 

avaliando as saidas dos circuitos lógicos. 60-62 
constantes c variáveis. 49-50 
descrição dc circuitos lógicos. 58-60 

implementando circuitos a partir de expressões. 62-64 
operação AND. 54-56 
operação NOT. 50. 57-58 
resumo. 58 

operação OR. 50. 5 1-54 
resumo. 58 
porta NAND. 64-67 
porta NOR. 64-67 

simplificando circuitos lógicos. 102 
que representação usar. 78-82 
representação de porta lógica alternativa. 75-78 
tabclas-verdadc. 50-5 1 
teoremas. 67-70 
teoremas de DcMoigan. 70-72 
Bootstrap 

memória. 707 
programa. 706 
Borda de descida. 186 
Borda de subida. 1 86 
Bordas dc um sinal de clock. 1 85- 1 86 
Boiince. 179 

BuíTer tristate invertido. 470 
ButYerts) 
circular. 734 

de coletor aberto. 467-468 
dc saida. ROM. 694 
driver, 467-468 
inversor. 470 
linear. 734 
nâo-inversor. 470 
tristate. 470-47 1 
ButYcrs circulares. 734 
BulYers lineares, 734 

BulYcrs/drivcrs de coletor aberto. 567-568 

Byte, 34-36. 685 

C 

Capacidade, memória 
definição. 685 
expansão. 725-732 

Características básicas de CTs digitais. 1 29- 1 3 1 
Características dc um FPGA, 486-487 
Carcy antecipado. 276 
CASE usando 

AUDI. 160 

VHDL. 160-162 
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Célula RAM estática NMOS. 711 

Chave bilateral. 476-478 

Chave de sinal TI (chave TS). 463 
Chave 

bilateral. 476-478 
codificadores de. 514-518 

eliminando o efeito de trepidação do contato. 1 79-180 
Chccksum. 738 
Chip. 129 

Cl de memória flash CMOS típico. 702-706 
Ciclo de escrita. 2 1 3 
tempo. 7 1 2 

tempo de hold dos dados. 7 1 2 
tempo de setup de endereço. 712 
tempo de setup dos dado*. 7 1 2 
Ciclo de trabalho. 309 
Circuito de saida to tem -pole. 438 
Circuito detector de borda. 190 
Circuito inibidor. 56 

Circuito integrado de registradores. 378-385 

entrada paralela/saida paralela (74ALSI74/HCI74). 379-380 
entrada serial/saída paralela (74ALSI66 74HCI66). 380-382 
entrada scrial/saida serial (74ALS166 74HCI66). 380-382 
entrada paralcla/saida serial (74AI.SI64 74HCI64). 384-385 
Circuito integrado de Somador paralelo. 276-277 
Circuito NO T (INVfcRSOR). 57-58 
circuitos contendo. 59-60 
definição. 57 
inversor controlado. 124 

implementando a partir de expressões booleanas. 62-64 
operação NOT. 50. 57-58 
NMOS. 453 

qual representação usar. 78-82 
simbolo. 57 

simbologia alternativa. 75-78 
teoremas de IJcMorgan. 70-72 
Circuitos aritméticos. 269 
Circuitos de amostragem e manutenção. 665-666 
Circuitos integrados ALU. 269-270. 280-283. 669 
expandindo o ALU. 282-283 
operações 
ADD. 281 
AND. 282 
CLEAR. 281 
EX-OR.28I 
OR. 282 
PRESET.282 
SUBTRACT. 281 

Circuitos integrados de aplicação especifica (ASICs), 752 
circuitos integrados de Contadores registradores. 389 
Circuitos lógicos 

análise utilizando uma tabela. 61-62 
analisando. 6 1-62 
aritmética. 269 

avaliando as saidas dos. 60-62 
circuito contórmaJor de pulsos. 308-309 
combinacional (ver também Circuitos de lógica combinacio- 
nal) 

definição. 14 
descrevendo. 48-99 
descrevendo algcbricamentc. 5S-60 
desabilitados. 127-129 


direcionador de pulso. 128 
diagramas de ccncxào. 133-135 
habilitados. 127-129 

implementando a partir das expressões booleanas. 62-64 

implementação com PLIXs. 87-88 
interfaccamento. 478-482 
Circuitos lógicos combinicionais, 101-173 
fonna de paxluios-dc-somas. 101-102 
Metodo do mapa de Kamaugh. 112-121. 272-273 
procedimento completo de projeto de. 108-112 
processo completo de simplificação de. 116-118 
produto de somas. 101-102 
projetando. 106-112 
simplificando. 102-106 
resumo. 162-163 
simplificação algébrica. 102-106 
XNOR. 121-125 

XOR. 121-125 

gerador e verificador de paridade. 1 26-1 27 
Circuitos lógicos MSI. 501-584 
barramento de dados. 545-546 
circuitos para habilitar desabditar. 127-129 
codificadores. 513-518 
decodificadorcs. 502-508 

dccodificadores drivers BCDpara 7 segmentos. 508-510 
dtfcodificadores BC D para decimal. 505-506 
dcmultiplcxadores (DEMUXs). 530-536 
liquid crystal displays (LCDs). 5 1 0-5 1 3 
multiplexadores (MUX). 520-525 
resumo. 570-571 
registros tristate. 546-548 
Circuitos scqucnciais.202 

em PLDs utilizando entrada esquemática. 224-227 
projeto. 338-345 

usando entradas esquemática*. 224-227 
usando HDL. 227-230 

Circuitos, digital. 14-15 (t vr também Circuitos lógicos) 
Complemento de 2, 277-280 
gerador de clock. 220 
Itabi I i tação/desabi 1 i taçâo. 1 27-129 
soma subtração, 279 

Círculos numéricos e aritmética binária, 262-263 
CIs digitais bipolares. 130-131 
ECL. 473-476 

CIs digitais unipolares. 130-131 (veriambém Kamilia lógica 
CMOS) 

CLEAR. 196-197 
Clock 

a cristal. 220 
bordas. 185 
ciclo de trabalho. 309 
circuitos geradores. 217-220 

a cristal. 220 

definição. 185 
desalinhamento do. 222-224 
frequência. 186 
período. 1 86 

pulso cm nível ALTO J„(H). 199 
pulso cm nível BAIXO r.(L). 199 
sinais. 185-187 
tempos de transição. 199 
Clock. desalinhamento do. 222-224 
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CML (Currcni-Mode Logic). 473 

CMOS dc alia velocidade. 74HC/HCT. 458 

Codcc. 672 

Codificação cm binário puro. 3 1 
Codificação RLL (rim Icnglh limiicd). 724 
Codificador decimal para BCDde prioridade (74147). 515 
Codificadores dc prioridade. 513-514.660 
Codificadores oclal para binário. 513 
Codificadores. 513-518 
84inhas-para-3-linhas. 513 
chave. 515-518 

dccimal-para- prioridade BIX'. 515 
oilal-paru-binãrio. 5 1 3 
prioridade. 5 1 4 
Codificando. 3. 513. 724 
Código 

alfanumérico. 36-37 

BCD, 31-32 

dctiniçào.3 1 
gray. 33-34 

relações entre as representações numéricas. 34 
Código ASCII. 36-37 
preenchimento, 38 

Código BCD (decimal codificado em binário). 31-32 
ccdigos proibidos. 32 

cctnparação com binário. 32 
vantagem, 32 
Código Gray. 33-34 

Código Padrão Norte-Americano para Troca de Informações, 
ASCII. 36 

Códigos alfanuméricos. 36*38 
Coletor aberto 

buffer/drivers, 467-468 
saídas. 464-469 

Combinando CIs de DRAM. 731-732 
Comparação dc lógica de alia velocidade. 476 

Comparador de magnitude. 538-54 1. 566-570 

aplicações. 541 

entradas dc cascatcamcnlo. 439-440 
entradas dc dados. 439 
saidas. 439 

Comparadorcs dc lensão analógicos. 483-484 
Complcmentaçâo lógica ou inversão (operação NOT). 57-58 
CompIcmenlaçàoOw também operação NOT). 57 
Comportanvnial 
descrição. 352-354 
nível dc abstração. 352 
Computador 

linguagens dc programação. 85-87 
sistema dc aquisição dc dados. 649 
Computadores 

as partes principais dc um. 17-18 
coitrolador dedicado. 18 
dedicado cm telefones celulares, 19-20 
diagrama funcional dc. 18 
digital. 17-20.630 
microcomputadores. 18 
microcoBtroladorcs. 19 
microprocessadores. 18 
linguagens dc programação, 85-87 
processo dc decisão de um programa. 87 
tipos dc. 18-19 


Comum 

pinos de cnlrada/saida (em RAM). 710 
Comutação. 11-12 
Concatena ção, 152, 395 
Conceitos introdutórios. I -22 
Condições de irrelevância, 1 19- 1 2 1 
Conexão cm cascata 

dc somadores paralelos. 2'6-277 
Conexão wired AND. 466 

Conexões a elo fusível. PROMs. 69S 

Codificador. 561-562 

contador de plenos recursos (completos). 355-358 

clcmeOtOS essenciais em. 89 

ELSE.356 

ELSIF. 158-159.356 

END. 89 

ilip-flops. 231-232 

projeto dc contador de frequência. 636-640 (ver também 
HDD 

Configurações MegaWí/ard. 392-395 
Configurando o flip-flcp 

e rosetando simultaneamente. 1 78 
laich, 176 
Constantes. 295 

Construindo os blocos dc baixo para cima (relógio digital 
usando HDL), 604 
Contador dc rofresh. 721 
Contador cm anel. 385-387. 516-517 
começando um. 385-386 
diagrama dc estado, de. 386. 596 
cm circuito. 517 
Contador Johnson. 387-389 
dccodificaçào de. 388-389 
Contadores assíncronos. 307-309 
atraso de propagação. 311-313 
número MOD (módulo). 309 
Contadores BCD. 318-319 
decodificando. 334 
mostrando dois muhidigitos. 526 
Contadores com recursos completos cm II DL. 355-356 
Contadores configuráveis, 321-322 
Contadores dc registro dc deslocamento. 385-389 
Contadores com registradores de deslocamento. Cl. 389 
Contadores decádicos. 3 1 8 
Contadores c registradores. 305-425 

a série 74ALS1 60- 163/74I1C 160- 163. 322-326 
a serie 74 A LS 1 90- 19 1/74HC 190- 191. 326-330 
análise dc defeito. 389-391 
assíncrono. 236-237. 307-309 
assíncronos. 307-309 

atraso de propagação. 309-3 1 1 
com módulo <2\ 3 13-3 19 
auto-corretivos, 335 
BCD. estados de transição. 3 1 5 
dccodificaçào de. 334 
carga paralela. 321-322 
carga sincrona, 322 
conexão em cascata. 310-3 1 1 
configuração dc múltiplos estágios. 330-331 
decádicos. 318 

dccodificaçào. 323. 33 1 -334. 388-389 

mostrando os estados d>. 3 1 5-3 1 6 
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estado ATUAL. 335-337 

entrada paralela/ saída paralela - o 74ALS174/74HCI74. 

379-380 

entrada serial/saida paralela o 74ALS 1 64/741 IC I 64. 
384-385 

entrada serial/saida serial o 74ALSI66/74HCI66. 380-382 
entrada paralcla/saida serial o 74ALS165/74HCI65, 
382-384 

estados indesejáveis, 339 
em anel. 385-387 
glitchcs.3ll.315 
II DL. 349-359 
ideia básica, 338 
Johnson. 387-389 

com módulo <2\ 313-319 
decodificando. 388-389 

reciclagem. 307 procedimento de projeto. 339-342 
projetos síncronos, 338-345 
projetos síncronos com FFs D. 344-345 
PRÓXIMO estado. 335-337 
spikc. 3 1 5 

realimentaçào. com. 385 
registrador dc deslocamento. 385-389 
resumo. 376-377. 408-409 
síncronos, análise. 335-337 
síncronos ( paralelos). 3 1 1 -3 1 3, 322-33 1 
síncronos (paralelos) decrescente c crescente decrescente. 
319-321 

tabela de transição J-K. 340 
Contadores em anel torcido. 387-388 
Contadores síncronos (paralelos). 31 1-313 
Cl's comerciais, 313 

decrescente c crescente decrescente. 3 1 9-32 1 
controle dc motor dc passo. 342-344 
operação. 311-313 
presctávcl. 321-322 
projeto. 338-345 

vantagens sobre assíncronos. 313 
Contadores síncronos. Cl. 322-331 
Contagem zero. 11-12 
Contagem, 
binária. 11-12 
decimal. 10 
hexadecimal. 29 
operação dc. 210 
Controle 

barramento. 69 1 
entradas, 186. 196 
sincrono. 186 
unidade. 18 

Conversor digital-analógico (DAC). 9. 630-63 1 
análise dc defeito. 644 
aplicações. 642*643 
bipolar. 636 
circuitos. 636-640 
circuito integrado (AD7524). 642 
controle, usado em. 642 
conversão. 630-635 

conversão analógica-digital, usada cm. 646-649 
digitalizando um sinal. 643 

escada. 632 

erro de olYset. 64 1 


especificações. 640-641 
fornia dc onda dc saída. 632 
monotomeidade. 641 
precisão. 640 

precisão de conversão. 637-638 
pesos de entrada. 632 
reconstrução dc sinal. 642-643 
rede R 2R. 639-640 
resolução. 632-633 
resolução percentual. 633-634 
saida analógica. 63 1 
saida de corrente, com, 638-639 
sakla cm full-scale. 630. 632 
serial. 642-643 
tamanho do degrau. 632 
perfeito. 64 1 

tempo de estabilização. 64 1 
teste de precisão estático, 644 
teste do tipo escada, 644 
Conversor, dados. 707 
Conversores de códigos. 541-545, 568-570 
ideia básica. 542 

implementação do circuito. 543-544 
outras implementações. 544 
processo dc conversão. 543 

Conversores de rede R 2R digital para analógico. 639-640 

Corrente 

ação de absorção dc. 1TL. 437-438 
ação de fornecimento de. 431. 438 
lógica cm modo dc. 374 
parâmetros para CIs digitais. 427-428 
transientes de. TTL. 45 1 -452 
transistor de fornecimento dc. TTL. 438 
Corrosão, incompleta, 140 
CPU. 18 

D 

D latch (latch transparente). 194-196. 230 
DAC (\vr também conversor digital para analógico) 
DACs bipolares. 636 
Dados 

amostragem dc, 649 
aquisição dc. 649-652. 67 1 
armazenamento c transferência de. 204-205 
barramento de. 545. 690 

método de reunião das linhas de.553 
definição. 545 
flutuação. 546 
operação. 548-554 
compressão. 671 
conversor de.672 
distribuidores de. 530-536 
linhas dc. 213 

operação de transferência. 204 
palavra, 204 

roteamento dc. por MUXs. 525-526 
scletores de, 5 1 5-5 1 7 
tabela de. 707 
taxa dc bulfer dc. 734 
tempo de hold dos. 7 1 2 
tempo de setup dc.7 1 2 
Dados de transferência, registro. 378 
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dc baixa tensão (74CBTLV), 377-378 
dc controladores embatidos. 18 
Decimal 

ccntagcnt, 10 

virgula. 10 

Declaração de atribuição de sinal condicional. 563 
Dccodificação 

ccmadorcs. 331-332 
ccntador. Johnson. 387-388 

Dccodificação parcial dc endereço. 730-731 

Decodifícador 3 linhas para 8 linhas. 503-505 
Decodificador(es). 502-508 

I de 10. 505 

I de 8. 502-504 

aplicações. 506-507 

BC D para decimal. 505-506 

binário cm octal. 502-504 

de 3 linhas para 8 linhas, 502-504 

dc 4 dc 10 linhas. 400 

dc coluna. 693 

do linha. 693 

drivers BCD-dccimal para 7 segmentos. 508-510 
dcmultiplexador. 530-536 
displays de cristal liquido (LCDs). 510-513 
endereço. 694 

entradas ENABLE, 503-504 
simulação, completa. (HDLX 592 
usando II DL. 555-557 

IXcodificador. driver. 506 

Decomposição de problemas, (usando HDL). 586. 588-589. 
596-597 

Dcmaltiplexadorcs (DEMUXs). 530-536. 563-566 
dc I para 8 linhas. 530-532 
sistema de monitoramento dc segurança, aplicações. 
532-533 

Dcsacoplamcnto da fonte dc alimentação. TTL. 452 
Descirga eletrostática (ESD). 461 
Descrevendo circuitos lógicos. 4S-99 
resumo. 93 

Detecção dc erros, método de paridade para. 38-40 

Detectando uma sequência de entrada. 204 

Detector de limite de temperatura usando um LM339, 4X4 

Diagrama de bloco (relógio digital usando HDL). 601 

Diagrama de transição, estado. 21 1 

Diagrama(s) 

de conexões de circuito lógico. 1 32- 1 34 
dc tempo. 335 

de transição de estados. 211.315. 335 
simplificado de tempori/açào de barramento. 551 
Diagramas dc tempo. 3. 336 
barramento simplificado. 551 
Digital 

antmética. 252-304 

adição BC D. 264-266 
adição binária. 253 
adição hexadecimal. 266-267 

adição no sistema de complemento de 2. 260-261 
circuitos. 269 

círculos dc números e aritmética binária. 262-263 
divisão binária, 
multiplicação binária. 263-264 
multiplicação, sistema de complemento de 2. 263-264 


operações e circuitos. 252-304 
propagação carry. 264 

representação hexadecimal dc números com sinal. 
26S-269 

representação de número sinali/ado 254-259 
resumo. 297-298 

somador binário paralelo. 270-27 1 

somador paralelo de circuito integrado. 276-277 

somador completo. 270-27 1 

subtração. sistema dc complemento dc 2. 261-263 

subtração hexadecimal. 267-268 
circuitos. 14-15 (ver também Circuitos lógicos) 

Circuitos integrados. 1 5 

computadores. 1 7-20 ( ver também Microcomputadores) 
controle de amplitude. 643 
c sistemas analógicos. 6-9 
câmera. 67 1 
multiplexador. 520 
pulsos. 184-185 

processamento de sinais (DSP). 667-670 
àrquitétun. 669 
filtragem. 669 

filtragem por inteqsolação. 669 
média ponderada. 66S 
registrador dc deslocamento. 669 
seçào dc multiplicar e acumular. 669 
sobreamostragem. 669 
unidade dc lógica aritmética (ALU). 669 
projeto de clock (HDL). 600-6 1 5 ( ver também 1 1 DL) 
quantidade. 630 
rampa A DC. 646-649 
representação. 5-6 
registradores cm HDL. 403-409 
sistema dc controle da temperatura, 9 
sistemas de números. 9- 1 2 
técnicas 

limitações. 8-9 

vantagens. 8 

telefone celular. 671-672 
versus analógico, análise. 629-630 
Digitali/ar 

reconstruindo um sinal. 650-651 
sinal. 642-643. 649-652 
Digito mais significativo (MSD). 10 
Digito menos significativo (LSD). 10 
Dígitos. 4 9-10 
DIMM. 722 

Diodo de barreira Schottky ($BD). 442 
Díodos emissores de lu z (LEDs), 508-509 
anodo comum vs. cátodo comum. 509-510 
DIP (dual-in-line package). 129 
Dircct Rambus DRAM (DRDRAM). 722 
Displays 

arranjo de lógica genérico (GAL). 760-761 
LCD. 510-513 
backlit. 510 

matriz passiva. 612 

refletivo, 510 

Super Twisted Nematic (STN). 612 
TFT (Thin Film Transistor). 612 

Twisted Nematic (TN). 61 2 

LED. 508-509 
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anodo comum. 509 
cátodo comum. 509 

Dispositivos de lógica programável (PLl)s). 85. 143-148. 752 
arquiteturas. 750-77 1 

FPGA 

FPLA. 760 

lógica de matriz programável (PAL). 753. 758-760 
PROMs. 757-761 
resumo. 770 

circuitos sequenciais usando entrada esquemática, 224-226 

CPLD. 753 

exemplos tfc. 756-758 

fundamentos de circuilõíi PI. D. 755-757 

fluxograma de ciclo de desenvolvimento. 148 

FPGA (ver Matrizes de poria programável) 

hardware. 143 

HCPLD, 753 

lógica de matriz programável (PAL), 753 
look up tablc(LUT). 573 
macrocólula. 753 

mais sobre. 753-755 

maxplus2. 224 
megafunção. 224 

MPGAs (mask programmcd gale arrays), 752 
processo de desenvolvimento c projeto. 146-148 
AHDL, 145 
compiladores. 87 
de cima para baixo. 146 

simulação de tempo, circuito descrito emlIDL, 147 
software de desenvolvimento. 1 45- 1 46 
vetores de testes. 147 
VII DL. 145 

pacote padrão de memória JEDEC. 713 
programando. 143-145 

quadro de desenvolvimento. 144 
padrão JEDEC. 144 
JTAG, 145 

ZIF (zero insertion force Socket), 143 
programável apenas uma vez (OTP). 753 
projeto hierárquico. 145 
primitivos. 224 
programador. 144 
universal. 144 

quadro de hierarquia organizacional. 147 
simbologia. 756-757 
SLPD. 753 

Dispositivos disparados por borda. 231-235 
evento. 23 1 
lógica primitiva. 231 

Dispositivos lógicos programáveis complexos (CLPDs). 753 
Dispositivos lógicos programáveis de alta velocidade. 
(HCPLDs). 753 

Dispositivos lógicos programáveis simples (SPLDs). 753 
Dividendo. 264 

Dividir c conquistar, processo de análise de defeito. 5 18 
Divisão, binária. 264 
Divisor. 264 

DRAM EDO (saída de dados estendida). 723 
DRAM modo de página rápido (FPM). 723 
DRAM.de refresh. 710. 714. 720-722 
Dreno aberto 

buffer drivers. 467-468 


saklas. 464-469 

DSP (processamento digital de sinais). 667-6 7 0 
DTMF (Dual Tone Múltiplo Frequency). 7 
Dual 

DIP (in-linc packagc). 1 29. 434 
inclinação A DC. 661 
tom. frequência múltipla (DTMF). 7 
DVD playcr. diagrama de bloco. 146 

E 

EEPROMs (PROMs apagáveis eletricamente). 700-702 
ELSIF. 156-158 

usando AH DL. 158-159 
usando VDHL, 159 
Embutido 

computadores cm telefones celulares. 19-20 
controlador. 18 

memória de programa de microcontrolador, 706 

Encapsulamentos de circuito integrado. 432-434 
asas de gaivota gull-wing). 433 
hall grid array, 434 
comum. 432 

duul-in-line (DIP). 432. 434 
J-shaped leads. 434 
/and grid array (LDA), 434 
lead piick, 432 

lov-projile jive-pitch hall grui array ( LFBGA), 434 
p/cs lie leaded chip carrier (PLCC). 434 
qmd flatpack (QFP). 434 
shrink small ouiline package( SSOP). 434 
small ouiline /C(SOIC). 434 
Tecnologia de montagem em superfície . 432 
iliin quadflai pack (TQFP), 434 
iliirt shrink small ouiline package (TSSOP). 434 
lliin ver y small ouiline package (TYSOP). 434 
Endereço. 685 

barramento de. 691.725 
código de. 213 
dccodificadorcs. ROM. 694 
decodifícaçâo parcial de. 730-731 
entradas de, 620. 687 
multiplcxação (cm DRAM), 714-715 
registradores de ponteiros. 733 
tempo de setup. 7 1 2 
unidirecional. 691 
Energia 

autoteste RAM. 738 

dcsacoplamento da fonte de alimentação. TTL. 452 
exigências para CI’S digitais. 429 
queda (cm MROM). 697 
Entrada de disparo. 1 88 

Entrada de habilitação de escrita (WE) 688-689 

Entrada 

correntes para dispositivos padrão com uma tensio de ali- 
mentação de 5 V. 480 

detecção de sequência. 204 
unidade. 17-18 

Entradas assíncronas. 196-198 
designações para. 196-198 
Entradas conectadas juntas. TTL. 449-450 
Entradas de sobreposição. 1 96 
Entradas diferenciais. 655 
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entradas ENABLE. decodificadores. 503-504 
Entradas nào-concctadas 
CMOS. 133.452 
TTL, 133.449-450 

Entradas selecionadas, (cm MUXs). 520-521 

entre registradores. 206-208 

EPROMs (ROMs apagáveis eletricamente). 699-702 

Erro de linearidade (dc um DAC). 640 

Erro de offset. 64 1 

Erro dc quantizaçào. 648 

Erro em fundo de escala (dc uni DAC). 640 

Escada 

formá de onda. de um DAC. 632 
teste, de um DAC. 644 

Escolhendo técnicas de codificação II DL. 376 
Estado PRESENTE. 335-337 
Estado PRÓXIMO. 335-337 
Estado 

descrições cm AH DL. 350-35 1 
descrições cm VII DL. 35 1 -352 
diagrama de transição. 211.315 
Contador de módulo 6. 3 15 
contador síncrono. 338 
máquinas. 367-376 

controlador de farol dc trânsito. 370-376 
simulação de. 370 

métodos dc descrição dc transição. HDL. 350 
tabela. 210 

Estados de transição. 3 1 5 

Estruturas de tomada de decisão em HDL. 1 54- 1 62 

Evento. 231 

Exclusivo 

circuito NOR. 122-127 
circuito OR. 121-122 

Expandindo a capacidade em bits de um circuito. 295-297 
Extensão, sinal. 257 

F 

Falhas externas. 1 39- 1 4 1 

Familia de circuito integrado ECL. 473-476 (ver lanhém Ló- 
gica dc emissor acoplado) (w também Emitter coupled Ingic) 
Familia lógica CMOS. 15. 131-133. 557-462 
74 ALB. 463 

a serie 4000/ 1 4000. 131 - 1 32. 458 
a série 74 AC. 131-132.434 

a série 74 ACT. 131-132.434 
a série 74 AHC. 459 
a série 74 A HCT. 459 
a série 74 ALVC. 463 
a série 74 ALVT. 463 
a série 74AUP.463 
a série 74 AVC. 463 
a série 74 C. 131-132 

a série 74 HC, 131-132.458 
a série 74 HCT. 131-132.458 
a serie 74 LV. 463 
a série 74 LVC. 463 
a série 74 LVT. 463 
a série 74 VME. 463 
acionando TTL. 480 
no estado ALTO. 48 1 
no estado BAIXO. 48 1 


BiCMOS 5-volt. 458 
BiCMOS de baixa tensào.463 

características. 464-469 
características da série, 457-462 
célula RAM estática. 711 

circuito inversor - INVERTER. 130-131.455-457 

descarga eletrostática (ES D), 461 

dissipação dc energia. 459 

eletricamente compatível. 131, 458 

entradas nào conectadas. 133 

entradas nào-usadas. 461 

llip-nop RS. 457 

fan-out. 460461 

funcionalmcntc equivalente. 457 

IC de memória flash, tipico. 702-706 

interruptor bilateral (transmission gatc). 476-478 

interruptor TS. 463 

latch up. 462 

margens dc ruído. 459 

níveis baixos de tensão. 459 

níveis de tensào. 559 

P„ aumenta com a frequência, 459-460 

pino compatível. 458 

tensão de alimentação. 132. 459 
sensibilidade estática. 461462 
porta de transmissão, 476478 
porta NAND. 455456 
porta NOR. 456-457 
saídas de dreno abono, 464-469 
saidas conectadas juntas. 464 
saidas tristatc. 469-471 
tensão baixa avançada, 463 
tensões dc entrada. 459 
tensões de saida. 459 
terra (ground). 132 

variações dc tensão dc nivcl lógico. 132-13 

velocidade de comutação. 461 

Familia lógica TTL. 21. 130-131. 435439 
acionamento de carga. 445449 
ação dc absorção de corrente, TTL. 437 
ação dc pull-up ativo. 438 
atrasos de propagação, 458 
características. 442445 
características das sérios. 442-445 
circuitos de saida totem-pole. 435. 45 1 
circuito INVERSOR. 130 
comparação das características das séries. 444 
comparação das características das séries. 439442 
definição. 131 
dissipação dc potência. 459 
diversas séries das familiar 131.442-445 
entrada em nível BAIXO. 450-451 
entradas conectadas umas às outras. 450 
tristate. 469-471 

entradas dcsconcctadas (flutuando). 133. 449 

entradas não utilizadas. 449 

faixa de temperatura. 400 

faixa máxima de tensão. 441 

faixas dc tensão para os niveis lógicos. 132 

fan-out, 445-449 

GND (ground). 132 

interfaceamento com CMOS. 480 
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nivets de tensão, 440-441 

operação do circuito no estado ALTO. 437 

operação do circuito no estado BAIXO. 436-437 

outras características. 449-452 

parâmetros de corrente. 447 

porta NAND. básica. 438 

potência. 132 

resumo. 439 

série AS. 131 

série ALS. 131 

serie fasi (74F). 444 

tensões de entrada 461 

lênsàó de alimentação. 1 32. 440 

tensões de saida. 559 

transientes de corrente. TTL. 55 1 -552 

saídas de coletor aberto. 464-469 

serie LS. 131 

sérieS, 131 

Schottky de baixa potência, sêne 74LS (LS-TTL). 443 
Schottky. série 74S. 442 
padrão. séne74. 442 

Famílias lógicas de circuito integrado. 426-500 
ALU(s). 280-283 

operação de soma. 281 
operação AND. 282 
operação CLEAR. 281 
operação EX-OR. 282 
expandindo a. 282 
operação OR. 282 
operação PRESET. 2S2 
operação SUBTRACT. 281 
bi polar. 130-131.473-476 
características básicas. 129-135 
definição. 427 
ECL. 473-476 
intcrfaccamcnto. 478-482 
MOS ( wrtambàm família lógica MOS) 
resumo. 48S 
terminologia. 427-435 
unipolar. 130-131 
Fan-out. 428 
CMOS. 460-461 
determinando, 446-448 
TTL. 445-449 
FGMOSFET. 704 

Filtragem por interpolação. 669 
Flash' 

A IX'. 659-661 
memória. 702-706 
NAND. 704 
NOR. 704 

tempo de conversão de. 661 

tecnologia. 704-706 

tipica memória CMOS Cl. típica. 702-706 
Flip-flops. 17. 174-251 
acionado por borda. 1 86 
aplicações. 202 

atrasos de propagação. 198-199 
características de memória. 1 76 
CIs comerciais. 199-200 

clocted. 185-187 

D clocked, 192-193 


implementação de. 193 

D (dados). 192-193 

implementação de. 185 
definido. 175-176 

detecção de sequência de entrada. 204 
dixisão c contagem de frequência. 209-212 
entradas assíncronas. 196-198 
entradas de sobreposição. 1 96 
feedback. 1 75 

J-K. 190-192 

latch D. 194- 196. 230 

latch dc porta NAND. 176-180 

estudo de Câsô de análise de defeitos. 183- 1 84 
representações alternativas. 1 78-1 79 
resumo de. 1 78 
usando AHDL. 299 
latch deporta NOR. 181-183 
latchcs. 17 

multivibrador bicstávcl. 176 

rosetando. 177 

resetár. 176 

sakla ambígua. 190 

selando. 1 77 

sinais de clock. 1 85- 1 87 

tempos de setup (preparação) c hold (manutenção). 1 86- 1 87 
circuitos para análise dc defeitos. 220-224 
considerações de tempo, 181-183 
estado energizado. 182- 1 84 
problemas dc tempo. 183-184 
registradores de deslocamento. 206-209 
resumo. 238 
S-R. 187-190 
sincronização. 202-204 
terminologia 179 
Flip-flops com clock. 185-187 
entradas assíncronas. 196»- 198 
D. 192-193 
latch D. 194-196. 230 
J-K. 190-192 
S-R. 187-190 
Flip-flops J-K. 190-192 
Flutuante 

barramento. 545 

entradas < ver também Entradas dcsconcctadas). 133. 449 

porta. EPROMs, 699 

Fonte de referência de precisão. 637 

Forma dc complemento de I. 255 

Forma de soma-dc-produtos. 101-102 

FPGA Field-programmable gate arrays (FPGA), 486-487. 753- 

755 

Altera Cyclonc II características usando padrões I O de uso 
geral. 486 

Altera Cyclonc II comparação dc desempenho dc contado* 
res. 4S6 

arquitetura. 754 
características de. 486-48? 
dissipação de energia. 487 
níveis de tensão lógica. 486 

tensão de entrada máxima e ações de fornecimento de cor- 
rente. 487 

tensão dc fornecimento de energia. 487 
velocidade de chaveantento. 487 
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Frequência máxima de clock (/ Vj , ), 199 
Frequência. 5. 186 

divisão dc. 209 2 12. 308-309 
cconiagcm. 209-2 12 

projeto de contador (HDL). 621-624 (vertamhém HDL) 
Funções de memória especiais. 732-734 
Funções Maxplus2. VUDL. 151 


GAL (arranjo dc lógica genérico). 760-761 

macrocéhila da lógica de saida (OLMCs). 760 
Gerador de funções. 707-708 
Gerador 

função. 707-708 
paridade. 126-127 
Geradores de clock a cristal. 220 

Gerenciamento de pequenos projetos (usando IIDL). 586-587 
decomposição dc problema, 586 
definição. 586. 6 1 6-6 1 7 
integração de sistema c testes. 586 
planejamento estratégico. 586 
síntese c testes. 586 
Giga-scale integration (GSI). 130. 427 
Glitchcs.311.315 

Gunning Transccivcrs Logic Plus. 464 
Plus (74<iLTP). 473 

H 

Habilitação da contagem. 323 
HDL (linguagem de descrição de hardware). 85. 145 
ATUAL. 401 
aninhainento, 590 
bloco dc controle magnetron, 619 
CASE. 400. 556. 607 

circuitos com múltiplos componentes. 235-238 
ccmbinando blocos usando apenas. 61 2 

codificadores. 560-563 

ccmparador. 568-570 
ccmparadorcs dc magnitude. 566-568 
ccncatenação. 396 

ccncctando módulos uns aos outros. 359-366 

ccntadores. 349-359 

ccntadores cm anel. 401-405 

ccntadores de recursos completos. 355-358 

ccnversores de código. 568-570 

dados representativos. 148-152 

dccodificadorcs. usando, 555-557 

dccodi ficador/drivcr para 7 segmentos. 557-560 

decomposição do problema, 61 7-620 

dcmultiplexadores. 563-566 

descrição comportamental. 352-353 

diagrama dc blocos do sistema. 617 

diagrama esquemático. 88 

ELSIF. 607 

escalares. 148 

escolhendo técnicas de codificação. 376 
estruturas de controle de decisão. 1 54- 1 62 
concorrente. 154 
sequencial. 154 
formato c sintaxe. 88-90 
gerenciamento de pequenos, projetos. 586-587 
definição. 586. 616-617 


decomposição de problemas. 586. 588, 596-567. 617-620 
integração do sistema c testes. 587-594 
planejamento estratégico. 586. 588. 596-597. 617-620 
síntese c testes, 586. 589. 620-621 
hierarquia mostrando blocos c sinais. 620 
IF/ELSE. 154-156. 401 
IF / modo. 88 
IFTHEN. 155 
indice. 149 

integração c teste. 620-62 1 

contador dc minutos segundos. 618 
literais. 148 
matri/cs de bits. 149 
latch D. 230 
latch NAND. 229 
monoestáveis. 403-409 

monocsiávcis redisparáveis. disparados por berda em. 
406-407 

multiplcxadores. 563-566 
PRÓXIMO. 400-401 
uivei comportamental de abstração. 352 
nível estrutural de abstração. 237 

o contador decrescente BC D de três dígitos para minutos e 
segundos. 618 

registradores. 395-401 
planejamento estratégico, 596-597 
planejamento estratégico. 617-620 
projetando sistemas dc números cm. 148 
projeto do acionador de motor dc passo. 587-594 
projeto de contador dc módulo 12. 608-609 
projeto do fomo dc micro-ondas 615-62 1 

codificador bloco dc controle de entrada dc timer. 619 
definição do projeto. 616-617 
projeto de frequeneinteiro. 62 1 -624 

bloco de temporizador c controle para. 624 
diagrama dc bloco. 622 
diagrama de tempo. 623 
intervalo de amostra. 62 1 
projeto hierárquico. 359 

análise do problema. 594-596 
decomposição do problema. 596-597 
diagrama dc bloco. 595 
operação de codificador. 596 
projeto de codificador para teclado numérico. 594-600 

simulação. 600 

projeto hierárquico top-down. 602-604 
projeto dc relógio digital. 600-615 
circuito da seção horas. 602 
combinando blocos graficamente, 610-612 
construindo os blocos de baixo para cima. 604 
diagrama de bloco. 601 
hierarquia completa do projeto. 603 
prcscalcr. 603 

seção do contador dc módulo 60. 603 
simulação do contador dc módulo 6. 606 
projetos usando. 585-627 
sequência de passo completo. 587 
decomposição do problema. 588 
definição do problema. 588 
planejamento estratégico. 588-589 
sequência dc meio passo. 587 
sintese e testes. 588-589 
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sequência wave-drive, 5X8 

símbolo dc bloco gráfico do contador dc módulo 60. 6 1 1 

simulação de contador básico. 354-355 

simulação de contador dc recursos completos. 358-359 

simulação de tempo, 147 

sintaxe e formato. 88-90 

síntese. 620-62 1 

somadores. 293-294 

State transition description methods. 350 

TABELA. 555 

tabcla-verdadc. 1 52- 1 54 
tipo. 88 

vetóiCS dí bits. 149 
Hertz. 186 
Hexadecimal 
adição. 266-267 
aritmética. 266-269 

representação de números com sinal. 266-269 
sistema de numeração. 27-30 
subtração. 267-268 

Hierarquia completa do projeto (relógio digital usando I IDLI. 
603 

Hierarquia. 602 

I 

IF ELSE. 154-156 
IF/THEN, 155 

IF/THEN/ELSE usando AUDI.. 156 
acionador de motor de passo. 592 
teste de simulação. 594 
comparador dc magnitude. 566 
contador dc módulo 5. 350-351. 360 
contador dc módulo 6. 605-606. 612 
contador de módulo 8. 590 
contador dc módulo 1 0. 363. 607, 6 1 2 
simbolos dc blocos gráficos. 610-61 1 
contador dc módulo 12. 607-610 
contador dc módulo 60, 6 1 2 
contador BCD dc módulo 100. 363 
contador cm anel. 40 1 -405 
contador assíncrono (linha 8). 236 
controlador dc farol dc trânsito. 373-376 
descrições de estado em, 350-35 1 
identificadores primitivos dc portas. Altera. 230 
IF/THEN/ELSE, 156. 561-562.607 
INCLUDE. 604 
INPUT. 89 

integração dc módulos. 612-615 
flip-m.p J-K. 232 
latchNAND. 229 
MACIIINE. 368 

máquinas tk; estado, simples. 368-369 

monoestávcl nào-rcdisparávcl. 403 

monoestãvel redisparável. disparado por borda. 40S 

monocstávcl. simples. 403 

multiplcxadorcs. 564-565 

NODE. AUDI.. 91.292 

OUTPUT. X9 

projeto dc codificador para teclado numérico. 594-600 (v«r 
também II DL) 

projeto dc acionador dc motor dc passo. 587-594 (wr tarn- 
bém HDL) 


registrador de deslocamento, universal. 400-401 

registrador PISO. 396 

registrador SISO. 396 
simulação. 600 
solução. 597-598 

SLBDESIGN, X9. 91. 150. 232. 350. 356. 359-360 
tabelas- verdade. 152-154 
TABLE. 555. 558. 561 
VARIABLE. 91. 230. 292. 350. 597 

variáveis intermediárias em. 92 

Implementando circuitos lógicos com PLDs. 87-88 
Implicações dos teoremas dc DcMorgan, 71-72 
Indeterminado 
nível lógico. 135 
tensões. 132-133 

Integração do sistema c testes (usando IIDL). 587 
Integração cm escala pequena (SSI small scalc integration). 
130. 427 

Integração cm larga escala ( LSI ). 130. 427 
Integração cm média escala (MSI). 1 30- 131. 427 
Interfaceamcntô do tensão mista, 482-483 
conversor dc nível de tensão. 482 

saklas dcalta tensão acionando cargas de baixa tensão. 482 
saídas dc baixa tensão acionando cargas dc alta tensão. 483 
Intcrfaccamcnto 

5-VTTLc CMOS. 580 

CIs lógicos. 479 

circuito integrado. 478-482 

com o mundo analógico. 6*28-682 

não necessária. 479 
necessária. 479 
resumo. 672-673 

saklas dcalta tensão acionando cargas de baixa tensão. 482 
saídas dc baixa tensão acionando cargas de alta tensão. 483 
tensão mista. 482-483 
Interpretação dc símbolos lógicos. 76-77 
resumo. 77 

Introdução aos Is e 0s digitais, 2-3 
Inversão (ver também operação NOT). 50. 57-58 
Inversor controlado. 1 23-1 24 
Inversor. 57-58 

circuitos contendo, 59-60 
inversor controlado. 124 

resposta dc um inversor comum a uma entrada dc tempo dc 
transição lento, 216 

J 

JEDEC 

encapsulamento padrão de memória (JEDEC), 861 
padrão. 145 

L 

Latiil Grid Array ( LG A ). 434 

Largura de pulso ativo assíncrono. 199 

Latch D (latch D). 194-1% (ver também Flip-tlops) 

latch I) (ve /* também Flip-tlops) 

Latch resetado, 177-178 
Latches S-R. 178 

Latchcs. 17. 176-183. 177-178 {ver também Uip-fleps) 
rosetando. 177 
S-R. 178 

setando. 1 77 
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iatcl-up . 462 

Latencia, 717 

LCDi com reflexão. 510 
Lei distributiva, 6S 
Leis associativas. 68 
Leis comutativas, 68 
Leitura Escrita (Rcail Write) 
memória (RWM). 687 
Limitações das técnicas digitais. 8-9 
Linguagens de descrição versus linguagens de programação, 
85-87 

Linguagens de programação, computador. 86-87 
Liqukl cryslal displays ( LCDs). 510-513 
acionando um. 5 1 1 -5 12 
hackplane. 5 1 0 

tipos. 512-513 

Lógica de emissor acoplado (ECL). 473-476 

características, 457-462 
circuito básico. 457-462 
porta OR/NOR. 457. 475 

Lógica de interface de barramento de alta velocidade, 472473 

Lógica 

ciclo de vida do produto. 464 

diagrama usando captura esquemática doQuartus II. 134 
geração de função. 529 

nível, 50 

padrao (PL D). 752 
primitivo, 231 

pulsador. usando, 1 35. 485-486 
sonda, usando. 135. 485486 
LPMs de megafunçào para circuitos aritméticos. 285-286 
l.PMs. 224 

LSI (ver também Integração cm larga escala) 
LUULookupiable), 753 

diagrama de bloco funcional. 765 
Luz UV EPROMs. 699 

LVDS (sinalizador diferencial de baixa tensàa). 473 

M 

Macro função 285 

Magnitude de números binários. 254 
Mapa de Kamaugh 
agrupamento, 113-116 
condições dc irrelevância. 119-121 

formato. 1 12-1 13 

método. 112-121 

preenchendo a partir da expressão dc saida, 1 1 9 
processo completo de simplificação. 1 16-1 18 
resumo, 121 
simplificação. 273-274 
Máquinas de estado. 367-376 

controlador dc farol dc trânsito. 371-376 

Modelo Mcaly. 367 

Modelo Moore. 367 
simulação dc. 370 

Margem dc ruído de estado baixo (V N1 ). 430 
Margem de ruido para o estado alto ( V NM ), 430 
Margem de ruido. 43043 1 
CMOS. 459 
DC. 430 

Matriz de registrador. 693-694 

Meio somador. 273 


Memória auxiliar, 6S4 
Memória cache. 687. 733-734 
Memória de acesso sequencial (SAM>. 686 
Memória first-in, first-out (FIFO). 733-734 
Memória não-volátil. 686. 699 
Memória ótica. 725 
Memória volátil. 686 
Memória. 17.683-749 

acesso aleatório magnetorresistente (MRAM), 724 

acesso aleatório (RAM). 686 

acesso sequencial. 686 
apenas de leitura (ROM). 686 
auxiliar. 684 
bootstrap, 707 
cache. 687, 732-733 
capacidade. 685 

capacidade dc expansão. 725-732 

Célula. 685 

células RAM bipolar estática CMOS e NMOS. 710 

célula RAM estática NMOS. 710 

Célula RAM eslátiea CMOS. 710 

com/mci disk. 684 

compromisso. 702 

conexões. CPU. 690-691 

dc trabalho. 684. 687 

densidade. 685 

dispositivos. 683-749 

dispositivos, estáticos. 686 

dispositivos, dinâmicos. 687 

expansão do tamanho da palavra. 725-732 

first-in. first-out (FIFO). 733-734 

fold-back. 730 

flash. 702-706 

apagamemo por setor. 7 03 
apagamento total. 703 
arquitetura. NAND. 706 
diagrama funcional. 704 
memória tlash CMOS típico. CL 703-704 
NAND. 704406 
NOR. 704-706 
registrador de comando, 703 
funções especiais. 732-734 
first-in. first-out. 733-734 
memória cache. 732-733 
habilitação da. 6X9 
leitura escrita. 686 
mapa. 73 1 
massa. 684. 687 
módulo. 726 

módulos. DRAM. 722-723 
não-volátil. 686. 699 
operação de acesso, 686 
operação dc armazenamento. 686 
operação geral. 687-690 
outras tecnologias. 723-725 

armazenamento magnético. 723-724 
hht-ray, 725 
ótico. 725 
palavra de. 685 

programa de microcontrolador dedicado, 706 
principal. 684. 687 
resumo. 739-740 
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terminologia, 685-687 
unidade. 17-18 
volátil. 686 

Método de divisão repetida, 25-26 
Método de paridade impar, $9 
Método de paridade par, 39 
Método de reunião das linhas, 553 
Microcomputador 
aplicação, 212-215 
definição, 18 
microcomputadores. 18 
unidade de entrada. 18 
unidade de memória. 18 
unidade de saída, 18 
Microcontrolador. 19 
Microprocessador. 18 

operação de ESCRITA. 690 

operação de LEITURA, 691 

microprocessadores, 1 8 
processamento digital de sinais(DSP). 752 
MinuCnJó. 261 
Modelo Mcaly. 367 
Modelo Moorc. 367 
Modo de comutação, 190 

Monocstávcl (multi vibrador monocstávcl). 215-217 
AHDL. 403-404, 406 
dispositivos comerciais, 2 1 6-2 1 7 
HDL, 403-409 

redisparáveis. disparáveis por borda em HDL. 405-406 
VHDL. 404. 407 

Monocstávcl nào-redispará\cl. 216 
Monocstávcl redisparávcl, 216 
Monotonicidadc (de um DAC», 641 

MOS 

descarga eletrostática <ESD>. 461 
familia lógica. 452-454 
FETs, 452454 
N-MOS. 453 
porta llutuantc 704 
sensibilidade estática. 461462 
tecnologia. 452-454 

MOSFET modo enriquecimento. 452-453 
MOSFET tipo depleção. 452453 
MOSFET. 452454 
chave básica. 453454 
circuitos digitais, 454 
CMOS. 455-457 
FCi MOSFET. 705 
N-MOS. 453 
P-MOS. 454 

Mostrando os estados do contador. 314 
Motor de passo 
controle. 442444 

projeto driver (HDL). 587-594 (ver também HDL) 
universal, circuito dc interface. 589 
MSI {ver também Integração cm escala media) 
Multiplexação. 520 
ADC. 666-667 

endereço (cm DRAM). 716-719 
Multiplexadorcs (MUX). 520-525. 563-576 

aplicações. 525-530. 532-536. 719 

básico de duas entradas. 52 1 


de oito entradas. 522-524 
dc quatro cntradas.524 
quádruplo de duas entiadas. 524-525 
sequência de controle, sete passos. 528 
sequene lamento de operações usando. 527-529 
Multiplexadorcs de duas entradas, básico. 521 
adição. 260-261 
circuitos. 277-280 
adição. 277-278 
subtração. 278-279 
complemento dc 2 
fornia, 255 

representação dc casO especial. 258-259 
sistema. 255 

adição c subtração, combinadas. 279-2SO 
multiplicação. 263-264 
subtração. 261-263 

Multiplexadorcs dc oito entradas. 522-524 
Multiplexadorcs dc quatro entradas. 521-522 
Multiplicação 

de números binários. 263-264 
no sistema de complemento de 2. 264 
Multiv ibrador estável. 2 1 7-220 
Multiv ibrador monocstávcl. 215-217 ( ver também 
Monocstávcl) 

Multi vibradores asiáveis. 217-219 

temporizador. 555 usado como. 218-220 
Multivibradorcs bi está ve is. 1 76. 2 1 7-220 (ver também 
Flip-flops) 

N 

Negação. 257-258 
Nibble. 35-36 

Nivcis de acionamento. 81-82 
Nivcís dc tensão inválidos. 431 
Nivcis não-acionados. 81 

NMQS 

circuitos lógico, 461 
Nós internos. AHDL 91-92 
Notação de dependência 
&.54S 
0.468 
V.470 

Número com sinal. 254-259 

fonna de magnitude cem sinal. 255 
Número de módulo. 211. 309 
alterando. 316-317 
contador cm anel. 40 1 405 
contador Johnson. 387-389 
procedimento geral. 317-318 

0 

Observação análise, processo de análise dc defeito. 518 
Octetos, agrupamento. 115-1 16 
Onda de áudio. 5 
Operação 
busca. 686 
refrvsh, 687 

Operação AND. 50. 54-56 
resumo. 55 
Operação dc escrita 
CPU. 690-691 
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definição, 6X6 

RAM. 708 

Operação de leitura 
CPU. 691 
definição. 685-686 
RAM. 708 

Operação de transferencia, dados. 204 
Operação OR. 5 1 -54 
resumo, 52 

qual representação usar. 78-82 
Operações lógicas. 50 

sobre matrizes de bit com IIDLs, 292-293 
Osciládor Schmitt-trigger. 215-217 
OTP(ROM programável apenas uma vez). 698. 753 
Overfiow aritmético, 262 

P 

Padrão 

célula ASICs. 752 
lógica (PLD). 752 
Palavra. 35-36 
tamanho. 36 
Paralela 

carregamento da. 32 1 
conversão paralela para serial. 526-527 
entrada paralclataida paralela74ALS174 74HCI74. 
379-380 

entrada paralela /saida serial 74ALSI65/74HCI65. 382-384 
transmissão. 15-16 
Parasitas, 462 
Parcela. 260.296 
Pares agrupamento de, 113-116 
Paridade 
bil. 39-49 
dois bits. 39 
erros 

um só bit. 39 
geração. 126 
gerador. 126-127 

método para detecção de erros. 38-40 
verificador. 126-127 
verificando. 126 
verificação de. 39 
Passos discretos. 68 
Pequenos eireulos(Bubblcs). 76-77 
colocação de. 79 
Período. 4. 1 86 

PIPO (entrada parateta saída paralela). 378 
PISO (entrada paralela /saida serial), 378 

Pixels. 512 

Planejamento estratégico (usando IIDL). 586. 589 
PI.CC (plastie Icadcd chip carricr), 434 
Ponderado binariamentc.637 
Pontes de solda. 140 

Porta AND. 54-56 (ve/ também Circuitos lógicos combinacio- 
nais) 

dccodifiiação de contador. 33 1 -334 
descrição Boolcana. 54-55 
definição. 55 

implementando a partir de expressões Roolcanas, 62-64 

qual representação usar. 78-82 

representação de porta lógica alternativa. 75-78 


resumo da operação. 55 

simbolo. 55 

teoremas Booleanos. 67-70 
Porta de transmissão. CMOS, 476-478 

Porta NAND. 65-67 

circuito interno de um llip-llop J-K disparado por borda. 
191-192 

circuito interno de um llip-llop S-R disparado por borda. 
189-190 

CMOS. 463 

decodificando contador com. 331-334 
definição. 65 

llip-llop lâlcb com, 176-180 
qual representação usar. 78-82 
simbolo alternativo. 64-67 
TTL.435 

universalidade da. 72-75 
Porta NOR. 64-67 
CMOS. 456-457 
definição. 64 

ECL, 473-475 
latch. 181-183 

qual porta de representação usar. 78-82 
representação alternativa. 75-78 
universalidade de. 72-75 
Perna OR. 51-54 
definição. 52 
ECL. 473-475 

implementando a partir de expressões booleanas, 62-64 
simbolo. 5 1 

simbologia alternativa para portas lógicas. 75-77 
teoremas booleanos. 67-70 
Porta(s) 

AND. 54-56 

atraso de propagação. 82-83 

matriz. 752 

NAND, 64-67 

NOR. 64-67 

NOT (inventor), 57-58 

OR. 51-54 

qual representação usar. 78-82 
XNOR. 122-123 
XOR. 121-122 
Porta(s) lógica(s). 50. 99 
AND. 55 

avaliação das saídas de, 60-62 

circuito NOT (INVERSOR). 57-58 

NAND. 64-67 

OR, 51-54 NOR. 64-67 

que representação usar. 78-82 

resumo de métodos para descrever. 83-85 

simbologia alternativa, 75-78 

tabelas- verdade. 50-51 

teoremas booleanos. 67-70 

teoremas de De Morgan. 70-72 

XNOR. 122-123 
XOR. 121-122 

Preenchendo um mapa K a partir da expressão de saida. 1 19 
Prcscalcr (relógio digital usando IIDL). 603 
PRESET. 196 

Principais partes de uni computador. 17-18 
Problemas de tempo em circuitos fiip-fiop. 201-202 
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Produtode-sonias, 101-102 

Programa, definição. 8-9 

Programação por máscara 

mairi/ dc portas ( VI PC i As), 752 

ROM (MROM). 696-698 

Programador. 144 
Programadores universais. 144 
Programável no sistema. 762 

Projetando circuitos lógicos coinbinacionais. 106-1 12 
Projcio de circuito sequencial. 338-345 
Projeto dc codificador de teclado numérico (H DL). 594-600 
( ver também II DL) 

Projeto de hierarquia de cima para baixo (relógio digital usando 
HDL). 602-604 
Projeto hierárquico, 145 
Projeto, usando HDL. 585-627 

codificador de teclado numérico. 594-600 
contador dc frequência. 62 1 -624 
driver dc motor de passo. 587-594 
fomo dc micro-ondas. 615-621 

gerenciamento. 586-587 

relógio digital. 600-615 
PROMs (ROMs programáveis). 698-699 
PROMs eletricamente apagáveis (EEPROMs). 700-702 
Propriedade intelectual (intelleclual propeny. IP). 754 
Pulso(s). 184-185 

borda dc descida. 1 85 
borda dc subida. 184 
circuito conformador de, 308 
circuito direcionador dc. 129. 189 
negai i vo. 184 
positivo, 184 

Q 

Quadro de hierarquia organizacional. 147 
Quadro 

agrupamento. 114-115 
multiplcxadorcs de duas entradas. 524-525 
QFP(llatpack). 434 
Quartus II. 85 

biblioteca maxplus2. 392 
captura esquemática. 134 
megafunção, 

comparador de magnitude. 538 
dccodificadores. 505-506 
mux. 523-525 
Quartzo 

cristal dc. 220 
estado quasc-estávcl. 2 1 5 
relógio de.210 

R 

RAM dinâmica (DRAM). 714-715 

arquitetura, simplificada. 7 1 7 
arquitetura simplificada dc um tipico. 7 1 7 
Cl combinando. 73 1 

ciclos de leitura escrita. DRAM. 719-720 
ciclo de leitura. 719 
ciclo de escrita. 720 
contador dc refresh. 72 1 
controlador. 72 1 
DDRSDRAM. 723 


DIMM. 722 

estrutura c operação. 71 5-719 
FPM (modo dc página rápida). 722 
módulos dc memória. 722 
multiplexador de endereço. 716-719 
refreshing. 714.720-722 
burst. 721 
distribuído. 721 

refresh CAS-antes-RAS. 721. 723 

refresh RAS-sotnenie. 721 

SDRAM (DRAM sincrono). 723 
SIMM. 722-723 

SODI MM. 722 

tecnologia. 72 1 -722 
RAM estática (SRAM). 710-714 

chip comercial (MCM6264Q. 713-714 
ciclo dc escrita. 712-713 

ciclo dc leitura, 712 

temporização. 711-712 
RAM magnctorrcsistcntc. 723-724 
RAMS (memórias de áccssò aleatório) 
análise dc defeitos. 734-738 
conhecer a operação. 735-737 
teste do sistema completo. 738 
teste d3 lógica de dccodificação. 737 
auioicste ao energizar, 738 
arquitetura. 708-710 
definição. 686 
dispositi\os dinâmicos. 687 
estática (SRAM). 708-710 
expansão da capacidade. 727-730 
expansão do tamanho da palavra. 725-727 
magnetorresistentes. 724 
semicondutor. 708 
RAS (row address strobc). 717 
Reconstruindo um sinal digitalizado. 650-651 
Rede. R2R. 639-640 
Registrador acumulador. 296 
Registrador dc comando. 703 
Registrador dc deslocamento circular. 385 
Registrador de deslocamento universal AUDI, VHDL. 
399-400 

Registrador PISO. AUDI. 396 
Registrador PISO. VHDL 398-400 
Registrador SISO. AHDL 396 
Registrador SISO. VHDL, 396-397 
Registradores de deslocamento. 206-209 

entrada paralcla saída paralela 74ALS1 74.741 ICI 74. 
379-380 

entrada paralela saída serial 74ALS166 74HC166. 380-382 
para esquerda. 209 

Registradores dc megafunção, 392-395 
Registradores. 204. 305-425 
acumulador. 269 
e contadores. 305-425 
HDL. 395-401 
megafunção. 392-395 
notação. 273-275 

operação dc deslocamento para a esquerda. 209 
ponteiro dc endereço. 733 
sequência de operações. 275 
somador paralelo completo com. 273-275 
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transferência dc dados. 377-378 

iristate (74ALS1 73 HCI 73). 546-548 

Registradores. Cl, 378-385 
Registro B, 269 

Relações (para memórias não- voláteis». 702 
Representação de porta lógica alternativa. 75-78 
Representação elétrica de IseOs. 13-14 
Representações numéricas. 4-6 
Representando 

quantidades binárias, 12-14 
dados em HDL 148-152 
números com sinal. 254-259 

usando complemento de 2. 255-256 
RESET. 197 

Resetando um llip-flop. definição. 177 
Resolução percentual. 633-634 
Resolução. 632-633 
ADC, 647-648 
DAC. 632-633. 640 
Resolução, percentagem, 633-634 
ROM ( memória read only). 691-692 
apagado. 691 
aplicações. 706-708 
arquitetura. 693 
bufters de saída. 694 
queima. 691 

dceodificador de colina. 693 

dccoditlcador de linha. 693 

definição, 686 

diagrama de bloco. 691-692 

operação de leitura, a. 692 

programando. 69 1 

programada por máscara. 696-698 

programável apenas uma vez (OTP>. 698-699 

tempo. 695 

testando. 738-739 

tipos de. 695-702 

ROM programável monoestávcl (OTP). 698. 753 
ROMs programáveis (PROMs).698 
ROMs programáveis e apagáveis (EPROMs), 699-700 
Rótulos 

sinais dedois estados. 82 
sinais lógicos ativos em nível BAIXO. 82 
Ruido elétrico. 38 

Ruido. X. 220-221 

intimidade, 430 

S 

Saída de flip-flop invertida. 175 

Saída de tlip-tlop normal. 175 

Saida cm full-scale (de um DAC). 630. 632 

Saída 

buITcrs de. ROM. 694 

carregamento da. 141 

ccrrcntcs de. para dispositivos padrão com uma tensão de 5 
V. 462 

habilitação (OE). 689 
tempo de habilitação (tOE). 695 
unidade. 17-18 

SAM (memória de acesso sequencial). 686 
SBD(diododc barreira Schottky). 442 
Schniitt-trigger 


dispositivos. 214 
oscilador. 217-218 

resposta a entrada com ruido lenta. 214 
Schottky 

Jiodo de barreira (SBD). 442 
TTL, série 74S. 442 
SDRAM (DRAM síncrono). 723 
SDRAM dc dupla taxade dados (DDSDRAM). 723 
Seleção do chip. 691, 709 
Scletor do endereço da coluna (CA 5). 7 1 7 
Sequência acionada por onda (motor de passo HDL). 588 
Sequência de meio passo (motores a passo HDL), 588 
Sequência de passos Completa (motor a passo HDL), 588 
Serial 

ADCs. 651 

entrada serial saida serial. 74ALSI66/74HC166. 380-381 
transmissão. 15-16 
Série 74AC. 131-132,458 
Série 74.ACT. 131-132 
Série 74 ALB. 463 

Série 74AHC. 458 
Série 74AHCT. 458 
Série 74ALSTTL. 443-444 
Série 74ALVC. 463 
Série 74ALVT. 463 
Série 74AUC. 563 
Série 74AVC. 463 
Série 74 CBLTV. 463 
Série 74 HC. 131-132.458 
Série 74C. 131-132 
Série 74CBT. 463 
Série 74GLTP, 463 
Série 74HCT 131-132.458 
Série 74LS TTL. 443-444 
Série 74LV, 463 
Série 74LVC. 463 
Série 74LVT, 463 
Série 74SSTV, 463 
Série 74TTL. 131.443.445 
Série 74TVC. 463 
Série ASTTL. 44.3-444 
Série F-Fast TTL. 444 
Sets. HDL. 292 
Sigma (I). 276 

modulação delta. (ADC). 662-664 

Símbolos IEEE/ANSI para 

saídas de coletor dreno abertos. 468 
saídas tristate. 471 
SIMM. 722 

Simulação de uma máquina de estado. 370 
Sinais intermediários. 90-92 
Sinais locais, VHDL. 90 
Sinais lógicos 

ativos em nisel BAIXO, identificando. 82 
de dois estados, identificando. 82 
Sinal (sign) 
bit. 254 
extensão. 257 
sistemas dc magnitude. 255 
Sinal {signa/) 

falseamento. 65 1 -652 

ciclo de trabalho. 309 
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contenção de, 1 39 
fluxo. 307 

Sinalizador diferencial de baixa tensão (LVDS)473 

Sincronização, flip-flop. 202-204 

Síncrono 

enlrodas de controle. 1 86 
entradas. IS6, 196 
prcsctando. 322 

projeto de contador com flip-flop D. 344-345 

sistemas. 185 

transferencia. 205 

Sintese e testes (usando II DL). 586. 589 

SI PC) (registrador de entrada scrial saída paralela), 377 

SISO (registrador de entrada scriaFsaida serial). 377 

Sistema base- 10. 9 

Sistema binário. 7. 1 1 

conversão binária para decimal. 24-25 
conversão binária para grav, 33 
conversão binária para hexadecimal. 29 
conversão decimal para binária. 25-27 

conversão gray para binária, 33 

conversão hexadecimal para binária. 28 
conversões, resumo. 30 
negação. 257-258 

números sinalizados, representando. 254-259 
quantidades representativas, 12-14 
transmissão paralela e serial. 15-16 
Sistema dc monitoramento de segurança. 532-533 
Sistema de valor posicionai. 9 
Sistema decimal. 9-10 

conversão binária para decimal. 29 

conversão decimal para binária, 25-27 
faixa dc contagem. 27 
conversão decimal para hexa. 28-29 
conversão hexa para decimal. 28 
conversões, resumo. 30 

Sistema sinerono de transmissão de dados. 532-536 
diagrama dc tempo do sistema. 535 
funcionamento do receptor. 535 
funcionamento do transmissor. 534 
Sistemas assíncronos. 1 85 
Sistemas digitais. 6 

análise dc defeitos. 135-136. 485-486. 518-520. 536-538 
árvore das famílias, 751-755 
caiTegamemo da saida. 14 1 
conceitos introdutórios. 1-22 
resumo. 21 

curto-circuito entre dois pinos. 1 39 
diagrama de árvore, 538 
entrada ou saida com circuito aberto. 1 37- 1 38 
entrada cuno-circuitada mtcmamentecom GND ou com a 
fonte de alimentação. 1 36- 1 37 
estudo dc caso. 141-142 
fornecimento de energia, falho. 140-141 
indicações de intervalos dc tensão típicos. 14 
linhas dc sinais abertas. 139-140 
linhas de sinal em curto, 140 
mau funcionamento dos circuitos internos, 136 
projetos usando IIDL. 585-627 
resumo. 624-625 

saída cuno-circuitada imemamente com GND ou com a 

fonte de alimentação. 137 


sinal típico, 14 

Sistemas lógicos sequenciais, análise dc defeitos. 389 
Sistemas mistos, digitais e analógicos. 6-9 
Sistemas numéricos. 9- 1 2 
aplicações. 40-42 

binários. 1 1 (ivr tambim Sistema binário) 
decimal, 9-10 {xer também Sistema decimal) 
digital. 9-12 
e códigos. 23-46 

hexadecimal. 27-31 

resumo. 42 
SLPDs. 753 
SODIMM. 722 

Software dc desenvolvimento (para PLDs). 145-146 
SOIC (sntall outlinc integrated Circuit). 434 
Somador binário paralelo. 270-271 

circuitos complementares de 2. 277-280 
circuitos completos, com registradores, 273-275 
circuitos integrados. 276-277 
estudo dc caso na análise de defeitos. 284-284 
propagação eany. 275-276 
Somador completo. 270 
projeto dc. 271-272 
simplificação dc mapa K. 272-273 
Somadorcs 

paralelo de quatro bits. 277-280 
completo. 270 
paralelo. 269-271 

Soqucte de zero força de inserção (ZIF. zero insenion force 
socket). 153-154 
Spike. 3 1 5 

SS1 (nr Integração cm escala pequena) 

SSOPfshrink small outlinc packagc). 434 
Stub Series Temiiiuted Logic (74SSTV), 463 
Subamostnigcm. 6>52 
SUBDESIGN. 89. 150 
Subpivels. 512 
Substrato. 129 
Subtração 
BC D, 266 
binária. 254 

circuitos dc complemento dc 2. 278-279 
hexadecimal. 267-265 
Sistema dc complemento dc 2. 261-262 
Subtraendo. 261 

T 

Tabela dc excitação dc circuito. 340 
Tabela de transição. J-K, 338 
Tabela look i //> (LTU). 753 
Tabela 

análise usando. 61-62 

estado. 210 

excitação de circuito. 340-341 
excitação J-K. 338 
look up(LUT). 753 
Tabelas-v erdade. 50-51 
usando AH DL. 152-154 
usando IIDL. 152-154 
usando VHDL, 152-154 

Tamanho do degrau. 632-633 

Tecnologia Blu-ray. 725 
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Tecnologia Cross Bar (74CBT). 463 
Telefone celular digital. 7. 671-672 
Tempo de acesso 
definição. 686 

ROM. 605 

Tempo de aquisição, circuitos de amostragem e retenção. 
665-666 

Tempo de conversão. A IX". 648-649. 654 
Tempo de estabilização de um D AC. 641 
Tempo dchold(!„). 187.198. 207 
Tempo de setup (r.). 186-187. 198 
Tempo de setup de um DAC. 641 
Tcnsào 

ccmparadorcs. 483-484 

ccoversor de nivcl. 482 

níveis, inválido. 431 

osciladoí controlado, linear (VCO), 662 

para frequência ADC, 662 

parâmetros para CIs digitais. 427-428 
Tensão de disparo ( V,. ). 213-215 
Tensàó dé rctõmõ ( V, >.213-215 
Teoremas de DcMorgan. 70-72 
implicações de. 71-72 
Teoremas 

boolcanos. 67-70 
dc DcMorgan. 70-72 
multivariáveis. 68-70 

Teste de circuito automático (usando DACs). 642 

Teste de precisão estática, de um DAC. 644 

ThinFUm Transistor (TFT) LCD. 512 

Thin qtiadflai pack (TQFP). 434 

Thiti shrink small outline package (TVSOP), 434 

Timer, 555 usado como um multi vibrador astávcl, 218-220 (ver 

também Mulliv ibrador astávcl) 

Tipos de computadores. 18-19 
Tipos dcLCDs. 512-513 
Transdutor. 629 
Transferência assíncrona. 204 
Transferencia dc dados cm paralelo. 193-194. 205 
vs. transferencia serial. 208-209 
Transferência de dados serial. 206-209 
Transferencia de dados. 204-206 
assíncrona. 204 
barramento de dados. 545-546 
dcmuliiplexadores. 530-536 
e armazenamento, 204-209 
c portabilidade. 707 
exigência quamo ao tempo dc hold. 207 
operação. 550-55 1 
paralelo. 193-194. 205-206 
registradores, entre. 549 
registradores dc deslocamento. 206-209 

serial. 204 

simultaneamente, 204 
síncrono. 204 

transferencia paralela versus serial. 208-209 
economia e simplicidade da. 209 
velocidade. 209 

Transferência por interferência. 204. 322 
Transistor de entrada com múltiplos emissores. 435 
Transistor ik pull-down. TTL. 438 
Transistor de pull-up. TTL. 438 


Translalion Vottage Chintp (74TVC). 463 
Transmissão paralela c serial. 15-16 
relação entre. 1 6 
Transporte (Carry), 253-269 
antecipado. 276 
bit. 270 

propagação, 275-276 
ripplc. 275 
Tristate 

barramento de dados. 471 

registros (74ALSI73/HCI73). 546-548 

conectado ao barramento dc dados. 548-549 
saídas. 471 
TTL fast (74F). 444 

TTL Schottky de baixa potência, série 74LS (LS-TTL). 43 
TTL Tristate. 469-471 
buffers, 470-471 
CÍs, 471 

vantagens do. 469 


Unidade de lògicatoritmctica (A LU). 18. 269. 280-283 
partes funcionais dc uma. 269 
Unidade dc processamento central (CPU). 18 (ver também 
M ieroproccssadores ) 

Universalidade de portas NAND e portas NOR, 72-75 

Utilidade da contagem hexa. 30 

V 

Vantagem das técnicas digitais. 8 
Verificador, paridade. 126-127 
VF.RSA Module Furocard (74VME), 463 
Vetores de testes. 147 

VHDL (linguagem dc descrição dc hardware dc circuito inte- 
grado de velocidade muito alta), 85-86 
VHDL. 85-87. 354 

ARCHITECTURE. 90, 151. 362. 365 

arquivo de projeto, 1 54 

BCD para conversor de código binário. 569-5 7 0 
BEGIN, 90. 352. 354 
bibliotecas. 151 
biblioteca. 562-563 
componentes. 232-233 
bibliotecas dc módulos com parâmetros. 224 
BIT. 90. 151.233 
BUFFER. 362 

CASE. 160-161. 351. 361.369. 372. 375. 400. 598 

codificador. 562-563 

comentários, 92 

clock completo. 614-615 

comparador. 568 

contador assíncrono dc módulo 8. 236-237 

contador cm anel. 401*405 

comparador de magnitude. 567 
COMPONENT (s). 232-233. 362. 366.362. 613 
biblioteca. 233 

circuitos II DL. com múltiplos. 235-238 
declaração. 231-232 
representação gráfica usando. 232 
CONSTANT. 296 

contadores BCD cm cascata. 365*366 

contador BCD de módulo 100. 363 
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contador dc módulo 5. 35 1 

contador dc módulo 6. 605-606 

siinbolos dc blocos gráficos. 61 1 
simulação. 606 
contador dc módulo 8. 590 
simulação. 590 

contador dc módulo 1 0. 606-607. 6 1 3 
contador dc módulo 1 2. 608-6 10 
símbolos de blocos gráficos. 61 1 
simulação. 61 1 
contador dc módulo 60. 6 1 3 
contador dc recursos completos, 363-364 
controlador de farol dc trânsito. 370-37 1 
conversor, 569-570 
conversor de código. 569-570 
declaração de atribuição concorrente. 90 
declarações BIT VECTOR. 151-1 52. 1 53. 292. 294. 354, 
l 

decodificando o contador de módulo 5. 350-35 1 
dccodificadortcs). 557 

descriçàó comportamental de um CónUldór em, 354 

descrição boolcana usando. 90 

desciiçòcs de estado em, 350-353 

dcmnltiplcxadorcs. 565-566 

driver. 557-558 

driver dc passo. 593 

DOWNTO. 292. 598 

elementos essenciais em. 90 

ELSIF. 157-160 

ENTITY. 90. 150. 153. 236. 353. 350-351. 354 
END. 90. 353 
EVENT. 234, 236. 352 
funções ma\plus2. 1 5 1 

IF/THEN/ELSE. 156-157. 339.376. 559. 568 
IN, 150 

INTEGER. 151. 156, 294. 354.357. 559 
lltp-flop J-K. 233 
simulação. 235 

integração de módulo. 613-615 

instrução dc atribuição de sinal condicional. 563 

laich D. 230 

latchNAND, 229 

LPMs. 224 

lista dc sensibilidade. 157 
macrofunçõcs. 151 
máquina de estado, simples. 369 
monoestáveis. simples. 404 
simulação. 405. 408 
monoestável redisparável, 407 


multiplexadores. 565-566 
objetos. 151 
PACKAGE. 296 
PORT. 90 

MAP. 233. 237. 362.336.374. 615 

PROCESS. 157. 234. 236. 351-352. 354. 559-560. 568. 599. 
610 

projeto dc contador dc frequência. 62 1 -624 ( ver uimbént 
UDL) 

projeto de codificador de teclado numérico (HDD. 594-600 

( ver também HDL) 

projeto dc driver dc motor dc passo. 587-594 (vo- também 

HDL) 

projeto dc relógio digital. 600-615 ( ver também HDL) 
RANGE. 156. 358 

redisparável. monoestáv el disparávcl por borda. 407 
registrador de deslocamento, universal. 399-400 
registrador PISO. 398-400 
registrador SISO. 388 
SELECT. 153 

sequência de pâSSO completa. 590 

S1GNAL. 91-92. 154. 236. 236. 292. 402. 559-560. 614 

simulação. 235 

simulação dc contador com recursos completos. 358-359 
sinais locais. 92 
solução. >98-600 
somador de oito bits. 293-29 
sinais intermediários cm. 92 
somador/subtralor. 296-297 
somador subtralor de n-bits. 296-297 
STD LOGIC. 151.233 
STD_LOGIC_VECTOR. 151 
tabela, valores, 1 52 
tabelas-vcrdade. 152-154 
concatenando. 152-153 
designações dc sinais selecionadas, 1 52-154 
tesie de simulação. 594 
tipJS de dados, comum. 1 5 1 
tipo enumerado. 339 
flip-tlops. 233-235 
nip-llop J-K. 233 

contador assíncrono de módulo 8, 236-237 
simulação. 235 
TYPE. 369 

VARIABLE. 233. 350. 407. 559-560. 610 
WHEN, 557, 563-566 
WITH. 153 
Video. 20 

VLSI (integração em escala muito grande). 1 30. 42“ 



TEOREMAS BOOLEANOS 


1. 

x 0 = 0 

2. 

x • 1 = X 

3. 

X - X = X 

4. 

x • x = 0 

5. 

x + 0 = x 

6 . 

X 4 1 = 1 

7. 

X + X = X 

8. 

x + x = 1 

9. 

x 4 y = y 4 x 

10. 

x - y = y • x 

11. 

x + (y+z) = <x + y) + z = X4y + z 

12. 

x(yz) = (xylz = xyz 

13a. 

x(y + z) = xy + xz 

13b. 

(w + x) (y + z) = wy + xy + wz + xz 

14. 

x 4 xy = x 



15b. 

x + xy = x 4 y 



15a. 

x + xy = x + y 



16. 

x 4 y = x y 

17. 

xy = x + v 






TABELAS-VERDADE DAS PORTAS LÓGICAS 


i 

B 


OR 
A + B 

NOR 

AND 

A-B 

NAND 

XOR 
A© B 

XNOR 

A + tí 

A-B 

A®B 

D 

B 


0 

1 

íIS 

1 

0 


fg 

13 


1 

U 


1 

1 



cl 


1 

n 

El 

1 

1 



Kl 


1 

■9 

L_L_ 

0 

0 



SÍMBOLOS DAS PORTAS LÓGICAS 



x = A + B 


A •- 
B •- 



x = A + B 


Porta OR 


Porta NOR 



Pcrta AND 


x = AB 



Porta NAND 













FLIP-FLOPS 






FF J-K com clock 


FF D com clock 


Laich D 



Entradas 

assíncronas 




11 a EOIP 

SISTEmnS DIGITEIS 

princípios e aplicagões / 


Considerado um clássico da área. Sistemas digitais sempre se destacou por abor- 
dar tanto os temas clássicos como as novidades da área de maneira objetiva e didática, 
primando pelo aprendizado. E, nesta 11°edição ( isso não é diferente. 



Por meio de uma linguagem clara, repleta de exemplos resolvidos, questões para 
revisão e problemastexercícios, o livro aborda temas atuais - como a programação de 
PLDs e a introdução às linguagens de descrição de hardware, inclusive VHDL sem 
deixar de lado tópicos tradicionais, abordando o uso de megafunções e blocos de constru- 
ção fundamentais. 

Por tudo isso. Sistemas digitais é ideal para cursos de engenharia, bem como para 
cursos de automação, ciência da computação e eletrônica. 



www.pearson.com.br/tocci 

O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações 
em PowerPoint e manual do professor (em inglês); para estudantes; 
exercícios de múltipla escolha e links úteis. 


www.pearson.com.br 



PRENDENDO SEMPRE 


PEARSON 



